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ПРОВОДА И ШНУРЫ 
на номинальное напряжение до 300/500 В

Провода и шнуры
на номинальное напряжение до 300/500 В
ТУ 3551-027-05755714-2005, VDE 0281-5
 

Область применения
Предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного при-

менения к электрической сети номинальным переменным напряжением до 300/500 В.

1. Многопроволочная медная жила сечением 0,5–0,75 мм2 

2. Изоляция из ПВХ пластиката
3. Оболочка из ПВХ пластиката 

Исполнение 2, 3, 4, 5жильное

1. Многопроволочная медная жила сечением 0,75–2,5 мм2

2. Изоляция из ПВХ пластиката
3. Оболочка из ПВХ пластиката 

Основные технические и эксплуатационные характеристики

Номинальное напряжение	  до 300/500 В	

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля	  от–25°С до +40°С	

Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С)	  98%	

Предельная длительно допустимая рабочая температура жил	  +70°С	

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке	  не менее 30 мм, HO3VVF и HO5VVF2 до 

	 1 мм – 40 мм, 1,5 мм2 – 60 мм

Срок службы	  6 лет	

Гарантийный срок эксплуатации кабеля	  2 года	

HO5VVH2-F, HO3VVH2-F

HO5VV-F, HO3VV-F

HO3VH-H

1. Многопроволочная медная жила сечением 0,5–0,75 мм2

2. Изоляция из ПВХпластиката 
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            Марка	 Конструкция	 Условия эксплуатации

HO3VVF
HO5VVF

	
HO3VHH	

HO5VVH2F
HO3VVH2F

Провод со скрученными многопроволочны-
ми медными жилами, поливинилхлоридной 
изоляцией, поливинилхлоридной оболоч-
кой, гибкий. 

Шнур с параллельными многопроволочны-
ми медными жилами, поливинилхлорид-
ной изоляцией, гибкий, на напряжение до 
300/300 В.
Шнур с параллельными многопроволочны-
ми медными жилами, поливинилхлоридной 
изоляцией, гибкий.

Предназначены для присоединения бы-
товых электроприборов и электроинстру-
мента, средств малой механизации для 
садоводства  и др. машин и приборов;
для изготовления удлинительных шнуров.

Для присоединения приборов личной 
гигиены и микроклимата, электропаяль-
ников, светильников, кухонных приборов, 
радиоэлектронной аппаратуры, стираль-
ных машин, холодильников и др. приборов; 
для изготовления удлинительных шнуров.

НОМЕНКЛАТУРА

Шнур с параллельными жилами, 
с поливинилхлоридной изоляцией, повышенной гибкости, 

на напряжение до 300 В для систем 300/300 В

HO3VH-H

2 х 0.5 6 2.6 х 5.2 23

2 х 0.75 6 2.8 х 5.8 29

Число жил х 
сечение, мм2

Класс 
жилы

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса 

кабеля, кг/км
Число жил х 

сечение, мм2

Класс 
жилы

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса 

кабеля, кг/км

Шнур в облегченной поливинилхлоридной оболочке, 
круглый, на напряжение 300/300 В

HO3VV-F

2 х 0.5 5 5.08 41

2 х 0.75 5 5.6 51

3 х 0.5 5 5.4 48

3 х 0.75 5 5.9 60

4 х 0.5 5 5.9 58

4 х 0.75 5 6.5 73

Шнур с параллельными жилами в облегченной 
поливинилхлоридной оболочке, на напряжение 300/300 В

HO3VVH2-F

2 х 0.5 5 3.2 х 5.2 30

2 х 0.75 5 3.4 х 5.6 37

Провод со скрученными жилами, с поливинилхлоридной 
изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, 

гибкий, на напряжение 300/500 В

HO3VVH2-F

2 х 0.75 5 6.4 63

2 х 1 5 6.68 72

2 х 1.5 5 7.74 98

2 х 2.5 5 9.44 151

2 х 4 5 11.34 219

3 х 0.75 5 6.76 74

3 х 1 5 7 85

3 х 1.5 5 8.4 121

3 х 2.5 5 10.2 187

3 х 4 5 12.23 270

4 х 0.75 5 7.4 89

4 х 1 5 7.92 107

4 х 1.5 5 9.4 154

4 х 2.5 5 11.17 231

4 х 4 5 13.4 335

5 х 0.75 5 8.28 112

5 х 1 5 8.7 130

5 х 1.5 5 10.5 189

5 х 2.5 5 12.44 285

5 х 4 5 15.14 420

Провода гибкие с ПВХ изоляцией 
и параллельно уложенными жилами, в ПВХ оболочке, 

на напряжение 300/500 В

HO5VVH2-F

2 х 0.75 5 6.4 х 4 46

2 х 1 5 6.7 х 4.1 52


