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Номинальное напряжение 2 кВ

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от –40 до +50°С

Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С) 98% 

Минимальная температура прокладки кабеля

без предварительного подогрева –15°С

Предельная длительно допустимая рабочая температура жил 70°С

Максимальная температура нагрева жил

при коротком замыкании 130°С (4 с) 

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 750 мм

Срок службы, не менее 15 лет

Гарантийный срок эксплуатации  2 года

Кабель силовой, коаксиальный с изоляцией из полиэтилена
ТУ 16.К71-011-87

Область применения
Предназначен для передачи электроэнергии в стационарных установках частотой до 10 кГц при номи-

нальном напряжении 2 кВ . Вид климатического исполнения УХЛ категории 5 по ГОСТ 15150-69 .

Основные  технические и эксплуатационные характеристики

КАБЕЛИ КОАКСИАЛЬНЫЕ
/с изоляцией из полиэтилена/

             Марка Конструкция Условия эксплуатации

 

КВСП-М

Предназначен для эксплуатации в ус-
ловиях открытой прокладки в произ-
водственных помещениях по стенам и 
строительным конструкциям здания, в 
кабельных этажах, включая подваль-
ные, в кабельных и комбинированных 
тоннелях, кабельных каналах, двойных 
полах и приямках при отсутствии меха-
нических воздействий на кабель . Кабель 
может быть использован на трассах  
без ограничения разности уровней, 
при прокладке на полках кабельных 
конструкций шириной 35 мм и более . 
Применяется для сварочных работ .

Сердечник – из стальной или медной про-
волоки;
Внутренний проводник – в виде повива из 
прямоугольных медных проволок;
Изоляция – из полиэтилена;
Внешний проводник – из прямоугольных 
медных проволок;
Изоляция – из полиэтилена;
Экран – из медных лент;
Оболочка – из ПВХ пластиката . 

Марка-

напряжение, кВ

Код ОКП Наружный диаметр кабеля 

(геометрические размеры), мм

Расчетная масса 

кабеля, кг/км

КВСП-М 3 533 823 501 47 .2 4288


