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Провода со стальным несущим тросом марки АВТ   
ТУ 16.К7101587

Область применения
Провода предназначены для передачи и распределения электрической энергии в силовых и освети-

тельных сетях на переменное напряжение до 380 В частоты 50 Гц .
Вид климатического исполнения – У, категория 2 по ГОСТ 1515069 .

Основные технические и эксплуатационные характеристики

ПРОВОДА РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
/со стальным несущим тросом/

Номинальное переменное напряжение  до 380 В частоты 50 Гц 

Температура окружающей среды при эксплуатации провода от –50°С до +50°С

Относительная влажность воздуха (при температуре 40°С) 98% 

Срок службы провода не менее 7 лет 

Гарантийный срок эксплуатации провода 1,5 года

АВТ 35 5133 0200 2х2,5 7,4 47,1

3х2,5 8,4 62,7

4х2,5 9,5 78,6

2х4 9,3 65,4

3х4 10,5 90,4

4х4 11,9 115,0

4х6 13,2 146,0

4х10 16,5 226,0

4х16 20,6 348,0

АВТ Провод с алюминиевой жилой с поливинилх-
лоридной изоляцией с несущим тросом .

Прокладка наружная для ввода в жилые 
дома и хозяйственные постройки .
Максимальная допустимая температура на 
жиле провода должна быть 70°С .

           Марка Конструкция Условия эксплуатации

Марка
Число и номиналь-
ное сечение жил, 

мм2

Наружный диаметр прово-
да, мм

Kод ОКП, 
№ сертификата

Расчетная масса
провода, кг/км


