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КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ  
/с ПВХ изоляцией, нг/ 

Кабель силовой с ПВХ изоляцией,
не распространяющей горение
на напряжение до 0,66, 1 и 6 кВ
ТУ 3500018057557142003
ТУ 3500021057557142004(Шнг)

Область применения
Для передачи и распределения электрической энергии 

в стационарных установках на номинальное переменное 
напряжение 0,66 кВ, 1 и 6 кВ частоты 50 Гц . Виды климати-
ческого исполнения кабелей УХЛ, Т, категорий размещения 
1, 5 по ГОСТ 15150 .

Основные технические и эксплуатационные характеристики

Номинальное напряжение  0,66, 1 и 6 кВ 

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от –50°С до +50°С

Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С) до 98%

Минимальная температура прокладки кабеля

без предварительного подогрева –15°С 

Предельная длительно допустимая рабочая температура жил +70°С 

Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей

в аварийном режиме (или режиме перегрузки) +80°С 

Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании 160°С (4 с)

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке:

– одножильного кабеля 10 диам . кабеля

– многожильного кабеля 7,5 диам . кабеля

Срок службы 30 лет

Гарантийный срок эксплуатации кабеля 5 лет 

1 . Однопроволочная или многопроволочная уплотненная токопроводящая жила

2 . Экструдированная фазная изоляция из ПВХ пластиката

3 . Наружная оболочка из ПВХ пониженной горючести

Класс пожарной безопасности НБП 248-97-ПРГП-1 .
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ВВГнг
АВВГнг 

ВВГнгП
АВВГнгП 

ВБбШнг
АВБбШнг

Жилы – однопроволочный  или многопро-
волочный медный (ВВГнг) или алюминиевый 
(АВВГнг) проводник;
Изоляция – ПВХ пластикат;
Наружная оболочка – ПВХ пластикат по-
ниженной горючести .
Жилы – однопроволочный медный (ВВГнг-П) 
или алюминиевый (АВВГнгП) проводник;
Изоляция – ПВХ пластикат . Изолированные 
жилы уложены параллельно в одной плоско-
сти;
Наружная оболочка – ПВХ пластикат по-
ниженной горючести .
Скрученные изолированные жилы
Броня из стальных лент;
Шланг из ПВХ пониженной горючести .

Прокладываются в кабельных сооружениях 
и помещениях для обеспечения пожарной 
безопасности кабельных цепей при про-
кладке в пучках .

То же, в т . ч . пожароопасных и взрывоопас-
ных зонах при отсутствии растягивающих 
усилий в процессе эксплуатации .

            Марка Конструкция Условия эксплуатации

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ  
/с ПВХ изоляцией, нг/ 

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

2 х 2 .5 (ож) 5 .2 х 8 .1 58

2 х 4 (ож) 5 .9 х 9 .4 77

2 х 6 (ож) 6 .4 х 10 .4 95

2 х 10 (ож) 7 .6 х 12 .8 141

2 х 16 (ож) 9 .1 х 15 .3 206

3 х 2 .5 (ож) 5 .2 х 10 .9 80

3 х 4 (ож) 5 .9 х 13 109

3 х 6 (ож) 6 .4 х 14 .5 135

3 х 10 (ож) 7 .6 х 18 .1 202

3 х 16 (ож) 9 .1 х 21 .4 295

Кабель силовой с изоляцией из ПВХ пластиката и 

оболочкой из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной горючести в плоском исполнении

АВВГ-Пнг-0.66

Кабель силовой с изоляцией из ПВХ оболочкой из 

поливинилхлоридного пластиката пониженой горючести 

с заполнением

АВВГзнг-0.66
Код ОКП 352222 4300

2 х 2 .5 (ож) 9 .8 128

2 х 4 (ож) 11 .1 168

2 х 6 (ож) 12 .1 204

2 х 10 (ож) 14 .9 314

2 х 16 (ож) 16 .8 406

2 х 25 (ож) 20 .7 621

2 х 35 (ож) 23 779

2 х 50 (ож) 27 1079

3 х 2 .5 (ож) 10 .2 139

3 х 4 (ож) 11 .6 184

3 х 6 (ож) 12 .7 225

3 х 10 (ож) 15 .1 321

3 х 16 (ож) 18 .5 493

3 х 25 (ож) 21 .9 695

3 х 35 (ож) 24 .7 900

3 х 50 (ож) 28 .6 1217

4 х 2 .5 (ож) 11 159

4 х 4 (ож) 12 .6 216

4 х 6 (ож) 14 .2 281

4 х 10 (ож) 17 .1 409

4 х 16 (ож) 20 .2 585

4 х 25 (ож) 24 .7 878

4 х 35 (ож) 27 1074

4 х 50 (ож) 31 .7 1492

5 х 2 .5 (ож) 11 .3 163

5 х 4 (ож) 13 .1 229

5 х 6 (ож) 14 .9 306

5 х 10 (ож) 18 .5 469

5 х 16 (ож) 21 .4 650

5 х 25 (ож) 26 .4 996

5 х 35 (ож) 29 1215



26

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ  
/с ПВХ изоляцией, нг/ 

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Кабель силовой с изоляцией из ПВХ пластиката и 

оболочкой из поливинилхлоридного пластиката 

пониженой горючести

АВВГнг-0.66
Код ОКП 352222 4300

1 х 2 .5 (ож) 5 .2 35

1 х 4 (ож) 5 .9 46

1 х 6 (ож) 6 .4 55

1 х 10 (ож) 7 .6 79

1 х 16 (ож) 9 .1 117

1 х 25 (ож) 10 .7 163

1 х 35 (ож) 11 .7 199

1 х 50 (ож) 13 .2 258

2 х 2 .5 (ож) 8 .1 64

2 х 4 (ож) 10 100

2 х 6 (ож) 11 121

2 х 10 (ож) 13 .4 173

2 х 16 (ож) 15 .3 225

2 х 25 (ож) 18 .8 338

2 х 35 (ож) 20 .7 412

2 х 50 (ож) 24 .2 560

3 х 2 .5 (ож) 9 .1 91

3 х 2 .5+1х2 .5 (ож) 10 .2 116

3 х 2 .5+1х2 .5 (ож) 10 .2 116

3 х 4 (ож) 10 .6 123

3 х 4+1х2 .5 (ож) 11 .8 149

3 х 4+1х2 .5 (ож) 11 .8 149

3 х 6 (ож) 11 .6 151

3 х 6+1х2 .5 (ож) 12 .6 177

3 х 6+1х4 (ож) 13 187

3 х 10 (ож) 14 .2 222

3 х 10+1х4 (ож) 15 256

3 х 10+1х6 (ож) 15 .4 266

3 х 16 (ож) 16 .2 294

3 х 16+1х10 (ож) 18 .6 383

3 х 16+1х6 (ож) 17 .1 338

3 х 25 (ож) 20 445

3 х 25+1х10 (ож) 20 .9 512

3 х 25+1х16 (ож) 22 .3 544

3 х 35 (ож) 22 550

3 х 35+1х16 (ож) 24 .1 670

3 х 35+1х16 (ож) 24 .1 670

3 х 50 (ож) 25 .7 751

4 х 2 .5 (ож) 9 .8 108

4 х 4 (ож) 11 .5 152

4 х 6 (ож) 12 .7 188

4 х 10 (ож) 15 .6 279

4 х 16 (ож) 18 .2 396

4 х 25 (ож) 22 571

4 х 35 (ож) 24 .7 739

4 х 50 (ож) 28 .4 969

5 х 2 .5 (ож) 10 .7 126

5 х 4 (ож) 12 .5 178

5 х 6 (ож) 13 .9 228

5 х 10 (ож) 17 .1 338

5 х 16 (ож) 20 479

5 х 25 (ож) 24 .6 728

5 х 35 (ож) 27 .2 898

Кабель силовой с изоляцией из поливинилхлоридного 

пластиката бронированный стальной лентой 

в защитном шланге из ПВХ пониженной горючести

АВБбШнг-1
Код ОКП 353771

1 х 50 19 .3 540

1 х 70 21 641

1 х 95 22 .8 763

1 х 120 24 .2 869

1 х 150 26 .3 1033

1 х 185 28 .2 1191

1 х 240 31 1449

1 х 300 34 .1 1756

1 х 400 37 .9 2187

1 х 500 41 .3 2613

1 х 625 44 .6 3081

2 х 10 (ож) 17 .8 507

2 х 16 (ож) 19 .7 615

2 х 25 (ож) 22 .8 814

2 х 25 23 .2 830

2 х 35 (ож) 25 .1 981

2 х 35 25 .6 1006

2 х 50 (ож) 28 .2 1225

2 х 50 29 .2 1298

3 х 6 (ож) 16 .9 459

3 х 10 (ож) 18 .7 557

3 х 16 (ож) 20 .6 683

3 х 25 23 .5 769

3 х 25 (ож) 24 .4 938

3 х 25 24 .8 951

3 х 35 26 .1 943
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КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ  
/с ПВХ изоляцией, нг/ 

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

3 х 35 (ож) 26 .4 1106

3 х 35 27 .2 1147

3 х 50 29 .7 1217

3 х 50 (ож) 29 .8 1390

3 х 50 30 .8 1469

3 х 70 32 .1 1471

3 х 95 35 .6 1822

3 х 120 38 .1 2114

3 х 150 41 .6 2523

3 х 185 45 .2 2981

3 х 240 50 .6 3681

4 х 6 (ож) 18 .1 522

4 х 10 (ож) 20 .1 639

4 х 16 (ож) 22 .3 795

4 х 25 25 .3 934

4 х 25 (ож) 26 .4 1096

4 х 25 27 .2 1129

4 х 35 27 .5 1114

4 х 35 (ож) 28 .7 1306

4 х 35 29 .8 1368

4 х 50 31 .7 1459

4 х 50 (ож) 32 .5 1648

4 х 50 33 .6 1739

4 х 70 35 .2 1811

4 х 95 38 .7 2235

4 х 120 42 2638

4 х 150 46 .1 3173

4 х 185 49 .9 3732

4 х 240 56 .2 4691

5 х 6 (ож) 19 .5 617

5 х 10 (ож) 21 .6 763

5 х 16 (ож) 24 .5 986

5 х 25 (ож) 28 .7 1347

5 х 35 (ож) 31 .3 1606

5 х 70 39 .7 2379

5 х 95 45 .2 2995

5 х 120 49 .2 3511

5 х 150 54 .1 4192

5 х 185 59 .3 4994

5 х 240 67 .5 6313

Кабель силовой с изоляцией из ПВХ пластиката и 

оболочкой из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной горючести в плоском исполнении

АВВГ-Пнг-1
Код ОКП 35 3771 5400

2 х 2 .5 (ож) 5 .6 х 8 .9 67

2 х 4 (ож) 6 .5 х 10 .6 93

2 х 6 (ож) 7 х 11 .6 112

2 х 10 (ож) 7 .8 х 13 .2 147

2 х 16 (ож) 9 .3 х 15 .7 213

3 х 2 .5 (ож) 5 .6 х 12 .1 93

3 х 4 (ож) 6 .5 х 14 .8 131

3 х 6 (ож) 7 х 16 .3 159

3 х 10 (ож) 7 .8 х 18 .7 211

3 х 16 (ож) 9 .3 х 22 306

1 х 25 11 .1 172

1 х 35 12 .1 211

1 х 50 13 .7 278

1 х 70 15 .4 354

1 х 95 17 .6 466

1 х 120 19 553

1 х 150 20 .7 666

1 х 185 22 .6 795

1 х 240 25 .6 1024

2 х 2 .5 (ож) 9 .5 87

2 х 4 (ож) 11 .2 119

2 х 6 (ож) 12 .2 141

2 х 10 (ож) 13 .8 181

2 х 16 (ож) 15 .7 233

2 х 25 (ож) 19 .2 348

2 х 25 19 .6 350

2 х 35 21 .6 430

2 х 35 (ож) 21 .1 423

2 х 50 21 .2 591

2 х 70 23 .4 741

2 х 50 25 .2 592

2 х 95 26 .4 963

2 х 120 28 .4 1138

Кабель силовой с изоляцией из ПВХ пластиката и 

оболочкой из поливинилхлоридного пластиката 

пониженой горючести

АВВГнг-1
Код ОКП 353771
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2 х 150 30 .6 1370

2 х 185 33 .6 1636

2 х 240 37 .4 2090

3 х 2 .5 (ож) 10 105

3 х 2 .5+1х2 .5 (ож) 11 .2 135

3 х 4 (ож) 11 .9 147

3 х 4+1х2 .5 (ож) 13 .2 178

3 х 6 (ож) 12 .9 177

3 х 6+1х2 .5 (ож) 14 207

3 х 6+1х4 (ож) 14 .5 220

3 х 10 (ож) 14 .7 232

3 х 10+1х4 (ож) 15 .9 274

3 х 10+1х6 (ож) 16 .4 286

3 х 16 (ож) 16 .6 305

3 х 16+1х10 (ож) 19 .1 398

3 х 16+1х6 (ож) 18 .4 377

3 х 25 18 .5 477

3 х 25* 20 .8 463

3 х 25 (ож) 20 .4 459

3 х 25+1х10 (ож) 22 534

3 х 25+1х16 20 .9 560

3 х 25+1х16 (ож) 22 .8 561

3 х 35 20 .7 596

3 х 35* 23 577

3 х 35 (ож) 22 .4 565

3 х 35+1х16 22 .9 674

3 х 35+1х16 (ож) 24 .6 688

3 х 50 24 .5 831

3 х 50* 26 .8 799

3 х 50+1х25 27 .2 949

3 х 70 26 .9 1054

3 х 70+1х35 31 1209

3 х 95 30 .2 1342

3 х 95+1х50 33 .8 1546

3 х 120 32 .7 1598

3 х 120+1х70 37 .1 1905

3 х 150 36 .4 1976

3 х 150+1х70 41 .7 2263

3 х 185 39 .8 2364

3 х 185+1х95 45 .8 2777

3 х 240 45 .6 3034

3 х 240+1х120 52 3485

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ  
/с ПВХ изоляцией, нг/ 

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

4 х 2 .5 (ож) 10 .8 125

4 х 4 (ож) 12 .9 182

4 х 6 (ож) 14 .1 221

4 х 10 (ож) 16 .1 291

4 х 16 (ож) 18 .7 410

4 х 25 19 .9 598

4 х 25 (ож) 21 .5 590

4 х 25* 23 594

4 х 25 (ож)* 22 .4 587

4 х 35 22 .1 748

4 х 35* 25 .8 775

4 х 35 (ож) 23 .9 754

4 х 35 (ож) 25 .1 757

4 х 50 26 .5 1046

4 х 50* 29 .6 1034

4 х 50 (ож) 27 975

4 х 70 29 .8 1336

4 х 70 (ож) 30 .1 1236

4 х 95 33 .3 1710

4 х 95 (ож) 33 .6 1626

4 х 120 36 .8 2085

4 х 120 (ож) 36 .8 1989

4 х 150 (ож) 39 .8 2356

4 х 150 40 .7 2543

4 х 185 (ож) 43 .5 2861

4 х 185 44 .9 3094

4 х 240 (ож) 49 .4 3711

4 х 240 50 .8 3918

5 х 2 .5 (ож) 11 .7 146

5 х 4 (ож) 14 .1 215

5 х 6 (ож) 15 .5 267

5 х 10 (ож) 17 .6 353

5 х 16 (ож) 20 .5 497

5 х 25 (ож) 25 .1 749

5 х 35 (ож) 27 .7 922

5 х 70 35 .7 1735

5 х 50 35 .8 1851

5 х 95 41 2219

5 х 120 45 .4 2704

5 х 150 50 .1 3279

5 х 185 55 .3 3986

5 х 240 62 .5 5023

* С круглыми жилами .
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КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ  
/с ПВХ изоляцией, нг/ 

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Кабель силовой с изоляцией из поливинилхлоридного 

пластиката бронированный стальной лентой 

в защитном шланге из ПВХ пониженной горючести

АВБбШнг-6
Код ОКП 353773

Кабель силовой с изоляцией из ПВХ, оболочкой из 

поливинилхлоридного пластиката пониженой горючести, 

с заполнением

ВВГэнг-0.66

3 х 35 39 .7 2177

3 х 50 42 .3 2477

3 х 70 45 .3 2900

3 х 95 48 .1 3301

3 х 120 51 .5 3790

3 х 150 54 .3 4242

3 х 185 57 .7 4799

3 х 240 62 .2 5557

2 х 1 .5 (ож) 8 .4 113

2 х 2 .5 (ож) 9 .8 160

2 х 4 (ож) 11 .1 219

2 х 6 (ож) 12 .1 280

2 х 10 (ож) 14 .9 443

2 х 16 (ож) 16 .8 610

2 х 25 (ож) 20 .7 943

2 х 35 (ож) 23 1218

2 х 50 (ож) 27 1724

3 х 1 .5 (ож) 9 .3 143

3 х 1 .5+1х1 .5 (ож) 9 .7 155

3 х 2 .5 (ож) 10 .2 187

3 х 2 .5+1х1 .5 (ож) 10 .6 197

3 х 4 (ож) 11 .6 260

3 х 4+1х2 .5 (ож) 12 .3 282

3 х 6 (ож) 12 .7 340

3 х 6+1х4 (ож) 13 .9 390

3 х 10 (ож) 15 .1 514

3 х 10+1х6 (ож) 16 .8 593

3 х 16 (ож) 18 .5 799

3 х 16+1х10 (ож) 19 .8 891

3 х 16+1х10 20 .9 944

3 х 25 (ож) 21 .9 1178

3 х 25+1х16 25 .3 1431

3 х 25+1х16 (ож) 24 .4 1377

3 х 35 (ож) 24 .7 1558

3 х 35+1х16 (ож) 26 .6 1709

3 х 35+1х16 27 .7 1792

3 х 50 (ож) 28 .6 2184

3 х 50+1х25 (ож) 30 .8 2357

3 х 50+1х25 32 2506

4 х 1 .5 (ож) 10 168

4 х 2 .5 (ож) 11 223

4 х 4 (ож) 12 .6 318

4 х 6 (ож) 14 .2 434

4 х 10 (ож) 17 .1 666

4 х 16 (ож) 20 .2 993

4 х 25 (ож) 24 .7 1521

4 х 35 (ож) 27 1951

4 х 50 (ож) 31 .7 2781

5 х 1 .5 (ож) 10 .2 177

5 х 2 .5 (ож) 11 .3 237

5 х 4 (ож) 13 .1 352

5 х 6 (ож) 14 .9 491

5 х 10 (ож) 18 .5 778

5 х 16 (ож) 21 .4 1141

5 х 25 (ож) 26 .4 1778

Кабель силовой с изоляцией из ПВХ пластиката и 

оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, 

пониженной горючести, в плоском исполнении

ВВГнг-П-0.66
Код ОКП 352122

2 х 1 .5 (ож) 4 .9 х 7 .3 65

2 х 2 .5 (ож) 5 .2 х 8 .1 87

2 х 4 (ож) 5 .9 х 9 .4 125

2 х 6 (ож) 6 .4 х 10 .4 167

2 х 10 (ож) 7 .6 х 12 .8 261

2 х 16 (ож) 9 .1 х 15 .3 398

3 х 1 .5 (ож) 4 .9 х 9 .8 92

3 х 2 .5 (ож) 5 .2 х 10 .9 124

3 х 4 (ож) 5 .9 х 13 181

3 х 6 (ож) 6 .4 х 14 .5 243

3 х 10 (ож) 7 .6 х 18 .1 383

3 х 16 (ож) 9 .1 х 21 .4 583
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КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ  
/с ПВХ изоляцией, нг/ 

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

1 х 1 .5 (ож) 4 .9 39

1 х 2 .5 (ож) 5 .2 50

1 х 4 (ож) 5 .9 70

1 х 6  (ож) 6 .4 91

1 х 10 (ож) 7 .6 140

1 х 16 (ож) 9 .1 213

1 х 25 (ож) 10 .7 316

1 х 35 (ож) 11 .7 408

1 х 50 (ож) 13 .2 547

2 х 1 .5 (ож) 7 .3 70

2 х 4 (ож) 10 149

2 х 6 (ож) 11 195

2 х 10 (ож) 13 .4 297

2 х 16 (ож) 15 .3 422

2 х 25 (ож) 18 .8 651

2 х 35 (ож) 20 .7 840

2 х 50 (ож) 24 .2 1151

3 х 1 .5 (ож) 7 .7 90

3 х 1 .5+1х1 (ож) 9 .2 127

3 х 1 .5+1х1 .5 (ож) 9 .2 132

3 х 2 .5 (ож) 9 .1 135

3 х 2 .5+1х1 .5 (ож) 10 .2 170

3 х 4 (ож) 10 .6 196

3 х 4+1х2 .5 (ож) 11 .8 242

3 х 6 (ож) 11 .6 261

3 х 6+1х2 .5 (ож) 12 .6 308

3 х 6+1х4 (ож) 13 327

3 х 10 (ож) 14 .2 407

3 х 10+1х4 (ож) 15 474

3 х 10+1х6 (ож) 15 .4 497

3 х 16 (ож) 16 .2 589

3 х 16+1х6 (ож) 17 .1 682

3 х 16+1х10 (ож) 18 .6 753

3 х 16+1х10 19 .3 761

3 х 16+1х6 19 .3 717

3 х 25 (ож) 20 914

3 х 25+1х10 22 .9 1070

3 х 25+1х10 (ож) 20 .9 1059

3 х 25+1х16 22 .9 1129

3 х 25+1х16 (ож) 22 .3 1128

3 х 35 (ож) 22 1192

Кабель силовой с изоляцией из ПВХ пластиката и оболочкой 

из поливинилхлоридного пластиката, пониженной горючести

ВВГнг-0.66
Код ОКП 352122

3 х 35+1х16 25 .7 1459

3 х 35+1х16 (ож) 24 .1 1430

3 х 50 (ож) 25 .7 1638

3 х 50+1х16 29 .6 1948

3 х 50+1х25 29 .6 2041

4 х 1 .5 (ож) 8 .9 124

4 х 2 .5 (ож) 9 .8 167

4 х 4 (ож) 11 .5 251

4 х 6 (ож) 12 .7 336

4 х 10 (ож) 15 .6 526

4 х 16 (ож) 18 .2 789

4 х 25 (ож) 22 1196

4 х 35 (ож) 24 .7 1595

4 х 50 (ож) 28 .4 2152

5 х 1 .5 (ож) 9 .6 146

5 х 2 .5 (ож) 10 .7 200

5 х 4 (ож) 12 .5 301

5 х 6 (ож) 13 .9 412

5 х 10 (ож) 17 .1 647

5 х 16 (ож) 20 971

5 х 16 (ож) 20 971

5 х 25 (ож) 24 .6 1509

Кабель силовой с изоляцией  из поливинилхлоридного 

пластиката, бронированный стальной лентой, 

в защитном шланге из ПВХ пониженной горючести

ВБбШнг-1
Код ОКП 353371

1 х 50 19 .3 842

1 х 70 21 1064

1 х 95 22 .8 1341

1 х 120 24 .2 1599

1 х 150 26 .3 1943

1 х 185 28 .2 2313

1 х 240 31 2905

1 х 300 34 .1 3576

1 х 400 37 .6 4614

1 х 500 41 .6 5646

1 х 625 45 .8 6902

2 х 10 (ож) 17 .8 631

2 х 16 20 .2 834

2 х 16 (ож) 19 .7 812

2 х 25 23 .2 1139

2 х 25 (ож) 22 .8 1127

2 х 35 25 .6 1439
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КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ  
/с ПВХ изоляцией, нг/ 

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

2 х 35 (ож) 25 .1 1408

2 х 50 29 .2 1916

3 х 6 (ож) 16 .9 570

3 х 10 (ож) 18 .7 742

3 х 16 (ож) 20 .6 978

3 х 16 21 .2 1001

3 х 25 24 .8 1414

3 х 25 23 .5 1225

3 х 25 (ож) 24 .4 1407

3 х 25+1х10 25 .1 1372

3 х 35 27 .2 1796

3 х 35 26 .1 1581

3 х 35 (ож) 26 .4 1747

3 х 35+1х16 27 .1 1756

3 х 50 30 .8 2396

3 х 50 29 .7 2129

3 х 50+1х16 31 .2 2311

3 х 70 32 .1 2748

3 х 70+1х25 35 .2 3063

3 х 95 35 .8 3573

3 х 95+1х35 38 3944

3 х 120 38 .4 4325

3 х 120+1х35 41 .1 4722

3 х 150 42 5282

3 х 150+1х50 45 .9 5858

3 х 185 45 .7 6383

3 х 185+1х50 49 .6 6938

3 х 185+1х95 49 .6 7363

3 х 240 51 .1 8091

3 х 240+1х70 56 .2 8901

4 х 4 (ож) 16 .9 554

4 х 6 (ож) 18 .1 670

4 х 10 (ож) 20 .1 886

4 х 16 (ож) 22 .3 1188

4 х 16 22 .9 1211

4 х 25 25 .3 1541

4 х 25 (ож) 26 .4 1721

4 х 25 27 .2 1747

4 х 35 27 .5 1965

4 х 35 (ож) 28 .7 2162

4 х 35 29 .8 2234

4 х 50 31 .7 2675

4 х 50 33 .6 2975

4 х 70 35 .4 3517

4 х 95 39 .1 4571

4 х 120 42 .4 5587

4 х 150 46 .6 6850

4 х 185 50 .5 8268

4 х 240 56 .6 10566

5 х 4 (ож) 18 .1 652

5 х 6 (ож) 19 .5 801

5 х 10 (ож) 21 .6 1072

5 х 16 (ож) 24 .5 1477

5 х 25 (ож) 28 .7 2129

5 х 35 (ож) 31 .3 2676

5 х 50 35 .5 3437

5 х 70 39 .7 4506

5 х 95 45 .2 5889

5 х 120 49 .2 7168

5 х 150 54 .1 8757

5 х 185 59 .3 10626

5 х 240 67 .5 13643

Кабель силовой с изоляцией из ПВХ пластиката и оболочкой 

из поливинилхлоридного пластиката пониженой горючести

ВВГнг-1
Код ОКП 353371

1 х 16 9 .6 222

1 х 25 11 .1 323

1 х 35 12 .1 422

1 х 50 13 .7 580

1 х 70 15 .4 776

1 х 95 17 .2 1027

1 х 120 19 1283

1 х 150 20 .7 1576

1 х 185 22 .6 1918

1 х 240 25 .6 2480

2 х 1 .5 (ож) 8 .1 80

2 х 2 .5 (ож) 9 .5 117

2 х 4 (ож) 11 .2 168

2 х 6 (ож) 12 .2 214

2 х 10 (ож) 13 .8 304

2 х 16 (ож) 15 .7 430

2 х 16 16 .2 435

2 х 25 (ож) 19 .2 661

2 х 25 19 .6 659

2 х 35 21 .6 862

2 х 35 (ож) 21 .1 851

2 х 50 21 .2 1199
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2 х 50 25 .2 1210

2 х 70 23 .4 1591

2 х 95 26 .4 2126

2 х 120 28 .4 2608

2 х 150 30 .6 3202

2 х 185 29 .8 3896

2 х 240 37 .4 5022

3 х 1 .5 (ож) 9 .1 115

3 х 1 .5+1х1 (ож) 10 .2 144

3 х 1 .5+1х1 .5 (ож) 10 .2 149

3 х 2 .5 (ож) 10 149

3 х 2 .5+1х1 .5 (ож) 11 .2 188

3 х 4 (ож) 11 .9 220

3 х 6 (ож) 12 .9 287

3 х 4+1х2 .5 (ож) 13 .2 270

3 х 6+1х2 .5 (ож) 14 338

3 х 6+1х4 (ож) 14 .5 360

3 х 10 (ож) 14 .7 417

3 х 10+1х4 (ож) 15 .9 492

3 х 10+1х6 (ож) 16 .4 517

3 х 16 (ож) 16 .6 600

3 х 16 17 .2 609

3 х 16+1х6 (ож) 18 .4 722

3 х 16+1х10 (ож) 19 .1 768

3 х 16+1х10 19 .8 777

3 х 16+1х6 19 .8 736

3 х 25 18 .5 933

3 х 25 (ож) 20 .4 928

3 х 25* 20 .8 927

3 х 25+1х10 20 .9 1065

3 х 25+1х16 20 .9 1123

3 х 25+1х10 (ож) 22 1081

3 х 25+1х16 (ож) 22 .8 1146

3 х 25+1х10 23 .4 1089

3 х 25+1х16* 23 .4 1148

3 х 35 20 .7 1235

3 х 35 (ож) 22 .4 1207

3 х 35+1х16 22 .9 1421

3 х 35+1х16* 22 .9 1421

3 х 35* 23 1226

3 х 35+1х16 (ож) 24 .6 1448

3 х 35+1х16 26 .2 1480

3 х 35+1х16 26 .2 1480

3 х 50 24 .5 1743

3 х 50* 26 .8 1726

3 х 50+1х16 27 .2 1935

3 х 50+1х25 27 .2 2026

3 х 50+1х16 30 .1 1972

3 х 50+1х25 30 .1 2065

3 х 70 26 .9 2330

3 х 70+1х25 31 2620

3 х 95 30 .4 3089

3 х 70+1х35 31 2713

3 х 95+1х35 33 .8 3466

3 х 95+1х50 33 .8 3614

3 х 120 33 3804

3 х 120+1х35 37 .1 4221

3 х 120+1х70 37 .1 4555

3 х 150 36 .8 4729

3 х 150+1х50 41 .7 5275

3 х 150+1х70 41 .7 5461

3 х 185 40 .3 5759

3 х 185+1х50 45 .8 6352

3 х 185+1х95 45 .8 6777

3 х 240 46 .1 7437

3 х 240+1х120 52 8653

3 х 240+1х70 52 8184

4 х 1 .5 (ож) 10 .2 150

4 х 2 .5 (ож) 10 .8 184

4 х 4 (ож) 12 .9 281

4 х 6 (ож) 14 .1 368

4 х 10 (ож) 16 .1 538

4 х 16 (ож) 18 .7 803

4 х 16 19 .3 816

4 х 25 19 .9 1206

4 х 25* 23 1212

4 х 25 (ож) 22 .4 1212

4 х 35 22 .1 1599

4 х 35* 25 .8 1640

4 х 35 (ож) 25 .1 1613

4 х 50 26 .5 2262

4 х 50* 29 .6 2270

4 х 70 30 3039

4 х 95 33 .7 4041

4 х 120 37 .2 5029

4 х 150 41 .2 6213

4 х 185 45 .5 7622

4 х 240 51 .2 9787

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ  
/с ПВХ изоляцией, нг/ 

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

* С круглыми жилами .
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5 х 1 .5 (ож) 10 .7 165

5 х 2 .5 (ож) 11 .7 220

5 х 10 (ож) 17 .6 662

5 х 16 (ож) 20 .5 989

5 х 4 (ож) 14 .1 338

5 х 6 (ож) 15 .5 451

5 х 16 23 .1 1237

5 х 25 (ож) 25 .1 1531

5 х 25 27 .9 1879

5 х 25 (ож) 25 .1 1531

5 х 35 30 .6 2437

5 х 35 (ож) 27 .7 1991

5 х 50 31 .3 2851

5 х 70 35 .7 3862

5 х 50 35 .8 3411

5 х 95 41 5127

5 х 120 45 .4 6378

5 х 150 50 .1 7860

5 х 185 55 .3 9636

5 х 240 62 .5 12353

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ  
/с ПВХ изоляцией, нг/ 

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Кабель силовой с изоляцией  из ПВХ пластиката и 

оболочкой из поливинилхлоридного пластиката,  

пониженной горючести, в плоском исполнении

ВВГнг-П-1

2 х 1 .5 (ож) 5 .3 x 8 .1 73

2 х 2 .5 (ож) 5 .6 x 8 .9 96

3 х 1 .5 (ож) 5 .3 x 11 103

3 х 2 .5 (ож) 5 .6 x 12 .1 137

2 х 4 (ож) 6 .5 x 10 .6 141

2 х 6 (ож) 7 x 11 .6 184

3 х 4 (ож) 6 .5 x 14 .8 203

3 х 6 (ож) 7 x 16 .3 267

2 х 10 (ож) 7 .8 x 13 .2 268

3 х 10 (ож) 7 .8 x 18 .7 392

2 х 16 (ож) 9 .3 x 15 .7 405

3 х 16 (ож) 9 .3 x 22 594

3 х 35 39 .7 2815

3 х 50 42 .3 3388

3 х 70 45 .3 4176

3 х 95 48 .3 5055

3 х 120 51 .7 6003

3 х 150 54 .7 7010

3 х 185 58 .1 8209

3 х 240 62 .7 9975

Кабель силовой с изоляцией  из поливинилхлоридного 

пластиката, бронированный стальной лентой, в защитном 

шланге из ПВХ пониженной горючести

ВБбШнг-6
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КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ  
/с ПВХ изоляцией, нг/ 

Кабель силовой с алюминиевыми жилами с 
изоляцией из поливинилхлоридного пла-
стиката, бронированный, в шланге из по-
ливинилхлоридного пластиката пониженной 
горючести.
ТУ  У31.3-00214505-021: 2007,   
ГОСТ 16442-80.  
Код  ДКПП: 31.30.13.750.

Область применения
Кабели марки АВБбШнг  предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных              

уста новках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1кВ частоты 50 Гц, в условиях, где требуется 
нераспространение горения при прокладке в пучках, повышенная пожаробезопасность, для прокладки в 
кабельных сооружениях, помещениях и в сооружениях метрополитенов, в системах АЭС ( вне гермозоны)   
при отсутствии растягива ющих усилий в процессе эксплуатации .

Основные технические и эксплуатационные характеристики

Температура эксплуатации кабелей АВБбШнг от -50°С до +50°С

Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С) 98%

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току соответствует ГОСТ 22483

Электрическое сопротивление изоляции жил, пересчитанное на 1 км кабеля 
и температуру 20 °С (с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката на на-
пряжение 0,66 и 1 кВ, с номинальным сечением жилы, мм2: 
 2,5-4
 6
 10-150

Мом, не менее 
10
9 
7

Электрическое сопротивление изоляции жил, пересчитанное на 1 км кабеля, 
измеренное при длительно допустимой температуре нагрева жил кабелей при 
эксплуатации (с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката на напряже-
ние 0,66 и 1 кВ)

 

Мом, не менее 
0,005

Кабели выдерживают испытание переменным испытательным напряжением 
частотой 50 Гц: 
 – номинальное напряжение 
 – испытательное напряжение

0,66 кВ; 1 кВ 
3 кВ; 3,5 кВ

Строительная длина кабелей*,  
номинальное сечение основных жил, мм2:
 – 1,5-1,6*
 – 25-70**
 – 95 и выше**

не менее 
450 м 
300 м 
200 м

Гарантийный срок эксплуатации кабеля
5 лет со дня ввода в эксплуатацию но не 
позднее 6 месяцев с даты изготовления

Срок службы кабеля 30 лет

* Допускается в партии не более 20% кабелей длиной не менее 50 м
** Допускается в партии не более 10% кабелей длиной не менее 50 м
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КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ  
/с ПВХ изоляцией, нг/ 

Марка Конструкция Условия эксплуатации

АВБбШнг Токопроводящая жила – алю-
миниевая,  многопроволочная 
круглой или секторной формы 2 
класса по ГОСТ 22483 .
Изоляция – из поливинилхлорид-
ного пластиката . Изолированные  
жилы  многожильных  кабелей  
имеют отличительную расцветку 
или маркировку цифрами, начи-
ная с нуля .  Изоляция нулевых жил 
выполняется голубого (светло-
синего) цвета . Изоля ция жил за-
земления выполняется двухцвет-
ной (зелено-желтой расцветки) . 
Маркировку цифрами производят 
тиснением или печатанием . Высо-
та цифр - не менее 4 мм . Расстоя-
ние между  цифрами не должно 
быть более 35 мм .
Скрутка – изолированные жилы 
трех- четырех-и пятижильных 
кабелей скручены . Поверх скру-
ченных жил сечением свыше 
25 мм2 наложена обмотка из по-
лиэтилентерефталатной ленты и 
полиэфирной нити .  Допускается  
конструкция без ленты или без 
нити или с двумя полиэтиленте-
рефталатными лентами .
Поясная изоляция – из поливи-
нилхлоридного пластиката пони-
женной горючести .
Защитный покров, типа  
«БбШнг» – броня из двух стальных 
оцинкованных лент, защитный 
шланг  из поливинилхлоридного 
пластиката пониженной горюче-
сти накладывается поверх брони .

1 . Максимальное напряжение электрических сетей, 
для которых предназначается кабель: 
– номинальное напряжение кабеля, 1 кВ; 
– максимальное напряжение трёхфазовой сети, для 
которой предназначается кабель: 1,2 кВ . 
2 . Область применения кабелей должна соответство-
вать указанной в «Единых технических указаниях по 
выбору и применению электрических кабелей» .
3 . Кабели  рекомендуются для прокладки в земле 
(траншеях) .
4 . Прокладка кабелей должна осуществляться в соот-
ветствии с действующей документацией, утверждён-
ной в установленном порядке .
5 . Кабели могут быть проложены без предваритель-
ного подогрева при температуре не ниже минус 15 °С .
6 . Минимальный радиус изгиба при прокладке дол-
жен быть, не менее 7,5 Dн (Dн – наружный диаметр               
кабеля, мм .)
7 . Длительно допустимая температура нагрева жил 
при эксплуатации не должна превышать 70 °С .
8 . Максимально допустимая температура жил при 
коротком замыкании не должна превышать 160 °С . 
Продолжительность короткого замыкания не должна 
превышать 4 сек .
9 . Допустимый нагрев жил кабелей в аварийном 
режиме, должен быть не более 80 °С . Продолжитель-
ность работы кабелей в аварийном режиме не должна 
быть более 8 часов в сутки и не более 1000 часов за 
срок службы .
10 . Кабели допускается эксплуатировать в сетях по-
стоянного напряжения при значениях напряжения в 
2,4 раза больше U

0
 (где U

0
 – напряжение между жилой 

и экраном или металлической оболочкой) .    
11 . Электрическое сопротивление изоляции, пере-
считанное на 1 км длины, измеренное при длительно 
допустимой температуре нагрева жил кабелей при 
эксплуатации, не менее 0,005 МОм .

Номинальное сече-
ние жилы, мм2

Допустимые токовые нагрузки с изоляцией из поливи-
нилхлоридного пластиката, А

Допустимый ток односекундного 
короткого замыкания кабелей с 

изоляцией из поливинилхлоридно-
го пластиката, кА

Двухжильных Трёхжильных

На воздухе В земле На воздухе В земле

70 - - 167 178 4,95

95 - - 204 212 6,86

120 - - 236 241 8,66

150 - - 273 274 10,64
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КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ  
/с ПВХ изоляцией, нг/ 

Число  и номи-
нальное сечение 

жил

Расчётный номи-
нальный наруж-

ный диаметр, мм

Расчетная масса 
кабеля, кг/км

Основные конструктивные 
параметры кабелей 

АВБбШнг-0,66

2х4 16,18 444,15

2х4+1х2,5 16,73 472,36

3х4 16,73 473,4

3х4+1х2,5 17,68 520,7

4х4 17,68 521,76

5х4 18,74 566,41

2х6 17,2 499,97

2х6+1х4 17,82 534,5

3х6 17,82 527,79

3х6+1х4 18,91 584,42

4х6 18,91 586,24

5х6 20,11 651,09

2х10 19,58 627,89

2х10+1х6 19,74 639,57

3х10 20,38 680,25

3х10+1х6 21,24 728,32

4х10 21,77 764,64

5х10 23,33 858,18

2х16 21,58 760,4

2х16+1х10 22,53 825,42

3х16 22,53 831,1

3х16+1х10 24,56 962,15

4х16 24,56 967,82

5х16 26,39 1092,92

2х25 24,98 1000,65

2х25+1х16 26,15 1094,79

3х25 26,15 1102,04

3х25+16 28,18 1253,22

4х25 28,18 1260,47

5х25 30,64 1471,21

2х35 27,08 1179,73

2х35+1х16 27,34 1207,81

3х35 28,4 1307,84

3х35+16 30,01 1429,23

4х35 30,89 1521,08

5х35 33,44 1739,77

2х50 30,68 1500,18

2х50+1х25 31 1540,21

3х50 32,26 1675,05

3х50+1х25 33,94 1817,93

4х50 35,19 1959,89

Число  и номи-
нальное сечение 

жил

Расчётный номи-
нальный наруж-

ный диаметр, мм

Расчетная масса 
кабеля, кг/км

Основные конструктивные 
параметры кабелей 

АВБбШнг-1

2х4 17,38 503,70

2х4+1х2,5 17,51 510,11

3х4 18,02 529,49

3х4+1х2,5 18,7 562,28

4х4 19,12 586,7

5х4 20,36 650,49

2х6 18,4 553,45

2х6+1х4 19,11 593,14

3х6 19,11 594,82

3х6+1х4 20,35 661,64

4х6 20,35 663,33

5х6 21,73 739,57

2х10 19,98 650,24

2х10+1х6 20,81 701,14

3х10 20,81 704,62

3х10+1х6 22,26 789,25

4х10 22,26 792,73

5х10 24,27 915,48

2х16 21,98 784,62

2х16+1х10 22,96 851,93

3х16 22,96 857,51

3х16+1х10 25,05 993,26

4х16 25,05 998,85

5х16 26,93 1128,70

2х25 25,38 1028,05

2х25+1х16 26,58 1124,84

3х25 26,58 1131,96

3х25+16 28,66 1288,02

4х25 28,66 1295,13

5х25 31,18 1491,58

2х35 27,48 1209,18

2х35+1х16 27,75 1237,19

3х35 28,83 1340,02

3х35+16 30,47 1464,29

4х35 31,37 1558,68

5х35 33,98 1783,32

2х50 31,08 1532,95

2х50+1х25 31,40 1572,83

3х50 32,69 1710,93

3х50+1х25 34,60 1874,62

4х50 35,67 2001,89


