
Высокое качество
щитового оборудования по европейским 
стандартам безопасности 

Щитовое оборудование 0,4 кВ



Компания ООО «МФК ТЕХЭНЕРГО» образована в 1990 году. 

За прошедшие годы став одной из крупнейших  производственно-коммерческих 

компаний в России, специализирующихся на производстве и реализации 

низковольтного электротехнического оборудования.

Сегодня компания – многоплановое предприятие, стремящееся в максимальной степени 
удовлетворить потребности своих клиентов. 
Для этого компания развивается в трех направлениях:

 Производство электротехнического оборудования. На сегодняшний день, компания 
«МФК ТЕХЭНЕРГО» предлагает потребителям широкий ассортимент низковольтного 
электротехнического оборудования собственного производства под торговой маркой 
TEXENERGO. Полный контроль производственного процесса, начиная от закупки сырья 
до выходной поверки, позволяет добиваться европейского качества.

 Производство щитового оборудования. Щитовое оборудование 
«МФК ТЕХЭНЕРГО» соответствует высоким современным стандартам качества 
и безопасности, что подтверждается наличием всех необходимых сертификатов. 
Производственная база оснащена всем необходимым оборудованием для изготовления, 
готовых изделий и корпусов, которые производятся как по стандартным проектам, так 
и по индивидуальным схемам заказчика, а также по схемам, разработанным проектным 
отделом «МФК ТЕХЭНЕРГО».

 Дистрибьюция. Как и в прошлые годы, компания является официальным 
представителем ведущих отечественных и европейских компаний по производству 
электротехнического оборудования.

Мы заинтересованы в длительных и доверительных отношениях со своими клиентами, 
всегда открыты для диалога и обмена информацией. Наша техническая служба всегда 
готова оказать необходимую вам техническую и информационную поддержку.

Мы созданы и работаем для вас!
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Вводно-распределительные устройства

   ВPУ 1
   ВPУ 8504

   РОССRU.ABOI.BOO297

Типы ВРУ:

Сертификат:

Вводно-распределительные устройства ВРУ для жилых и об-
щественных зданий предназначены для приема, распределе-
ния и учета электрической энергии напряжением 380/220 B. 

Трехфазного переменного тока частотой 50 Гц в сетях с 
глухозаземленной нейтралью, для защиты линий при пере-
грузках и коротких замыканиях, а также при нечастых (до 6 
включений в час) оперативных включениях и отключениях 
электрических сетей. 

  ВРУ комплектуются из отдельных панелей напольного 
исполнения одностороннего обслуживания. Каждая 
панель представляет собой сборно-сварную металло-
конструкцию из гнутых стальных профилей, внутри кото-
рой на монтажных панелях размещена аппаратура глав-
ных и вспомогательных цепей. Обслуживание аппаратов, 
приборов и контактных соединений осуществляется 
только с передней (лицевой) стороны панелей.

     Покраска панелей порошковая RAL7035 (светло-серый) 
или 9001 (светло-бежевый).

  Ввод питающих кабелей выполняется снизу.
  Вывод проводов отходящих линий может осуществляться 
сверху, снизу или сверху и снизу.

  Распределительные панели ВРУ 8504, по желанию заказ-
чика, могут закрываются пластронами (фальш-панелями).

Назначение

Конструктивное исполнение:

  Высота над уровнем моря не более 2000 м.
  Степень защиты по ГОСТ 14254-96:  IP31 – для установки 
вне щитовых помещений (на лестничных клетках и других 
местах внутри зданий).
  Окружающая среда невзрывоопасная, не содержит 
агрессивных газов или паров, разрушающих металлы и 
изоляцию.

   В комплект каждой панели ВРУ входят:
 • Паспорт  - 1шт
 • Сертификат - 1шт
 • Ключи к замкам - 1шт/замок
 • Электрическая схема - 1шт
 • Паспорта на установленное в панели оборудование.

Условия эксплуатации: 

Комплект поставки:

4
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Вводно-распределительные устройства

Климатическое исполнение  ГОСТ15150-96

Cтепень защиты ГОСТ14254-96

Тип панели: 
11-18-вводные
21-29-вводно-распределительные
41-50-распределительные

Наименование

Наличие автоматов на вводе: 
0 - отсутствуют
1 - переключатель на 250 А
2 - переключатель на 400 А
5 - выключатель на 250 А
6 - выключатель и предохранитель на 250 А
7 - выключатель, предохранитель и аппаратура АВР на 100 А
8 - выключатель, предохранитель и аппаратура АВР на 250 А

Наличие дополнительного оборудования: 
0 - отсутствуют
1 - блок автомат. управ. освещением (БАУО) 
с автомат. выключателями 30 х16 А
2 - БАУО с автомат. выключателями 14 х16 А
3 - БАУО с предохранителями 8 х16 А

Серия

ВРУ1-ХХ-Х-Х-Х-УХЛХ
Структура обозначения

Вводно-распределительное устройство ВРУ1
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Код товара Артикул Тип Номинальный ток Принципиальная схема Элементы на схеме

ВВОДНЫЕ ПАНЕЛИ

1 2 3 4 5 6

116911 SVP1110 ВРУ1-11-10 2 х 250 А

115657 SVP1210 ВРУ1-12-10 2 х 250 А

126338 SVP1320 ВРУ1-13-20 2 х 400 А

119343 SVP1420 ВРУ1-14-20 2 х 400 А

125480 SVP1770
ВРУ1-17-70

(панель 
с АВР)

16 0 А

126059 SVP1880
ВРУ1-18-80

(панель 
с АВР)

250 А

ТА1-ТА6 Трансформаторы  тока  
50/5.....250/5  

РI1, РI2 Счетчики
FU1- FU6 Предохранители ППН35 16....250 А
QS1, QS2 Переключатели 250 А
SF1,  SF2 Автоматические выключатели
EL1, EL2 Лампы освещения

ТА1-ТА3 Трансформаторы  тока 
50/5.....250/5  

FU1- FU6 Предохранители ППН35 16....250 А
РI1, РI2 Счетчик 
QS1, QS2 Переключатели 250 А
SF1,  SF2 Автоматические выключатели
EL1, EL2 Лампы освещения

ТА1-ТА6 Трансформаторы  тока  
50/5.....400/5  

FU1- FU6 Предохранители ППН37 40....400 А
РI1, РI2 Счетчики
QS1, QS2 Переключатели 400 А
SF1,  SF2 Автоматические выключатели
EL1, EL2 Лампы освещения

ТА1-ТА3 Трансформаторы  тока  50/5....150/5  
КМ1- КМ2 Контакторы
РI1 Счетчик
QS1, QS2 Блок-выключатели 250/160 А
SF1,  SF2 Автоматические выключатели
EL1, EL2 Лампы освещения

ТА1-ТА3 Трансформаторы  тока  100/5....250/5  
КМ1- КМ2 Контакторы
РI1 Счетчик
QS1, QS2 Блок-выключатели 250/250А
SF1,  SF2 Автоматические выключатели
EL1, EL2 Лампы освещения

ТА1-ТА3 Трансформаторы  тока  
50/5.....400/5  

FU1- FU6 Предохранители ППН37 40....400 А
РI1, РI2 Счетчик
QS1, QS2 Переключатели 400 А
SF1,  SF2 Автоматические выключатели
EL1, EL2 Лампы освещения

Wh

N

PE

Wh

2FS1FS

QS1 QS2

TA1...TA3 TA4...TA6 2IP1IP

FU1...FU3 FU4...FU6

2LE1LE

QS1 QS2

Wh

N

PE

Wh

2FS1FS

TA1...TA3 2IP1IP

FU1...FU3 FU4...FU6

2LE1LE

Wh

N

PE

Wh

2FS1FS

QS1 QS2

TA1...TA3 TA4...TA6 2IP1IP

FU1...FU3 FU4...FU6

2LE1LE

QS1 QS2

Wh

N

PE

Wh

2FS1FS

TA1...TA3 2IP1IP

FU1...FU3 FU4...FU6

2LE1LE

N

PE

Wh

QS1 QS2

2FS1FS

TA1...TA3

PI1

2LE1LE

KM1 KM2
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Вводно-распределительные устройства

Вводно-распределительное устройство ВРУ8504

Структура обозначения
 Вводные ВА – с автоматическим 

  выключателем
 Вводные ВР – с рубильником
 Вводные ВП – с переключателем
 Распределительные с автоматическими 

 выключателями на отходящих линиях
    Распределительные с автоматикой

  управления освещением лестнично-
  лифтового узла и коридоров
 Распределительные с отделением учета
 С оборудованием АВР
 КП – кабельные панели для подвода 

 и разделки кабелей больших сечений.

Типы панелей ВРУ:

ВРУ 8504-Х-Х-Х-Х-УХЛ4

Тип панели: 
ВА-вводная панель с автоматическим выключателем
ВР-вводная панель с рубильником
ВП-вводная панель с переключателем
Р-распределительная панель
АВР-панель с оборудованием АВР

Наименование

Номинальный ток: 16 - 160 А, 25 - 250 А, 40 - 400 А, 63 - 630 А

Наличие автоматического ввода резерва: 1-есть, 0-нет

Степень защиты ГОСТ14254-96

Серия

Климатическое исполнение  ГОСТ15150-96
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Код товара Артикул Тип Принципиальная схема Габаритные размеры Элементы на схеме

1 2 3 4 5 6

307444 SVP-
3VR-1-250-31 3ВР1-25-0-31

311372 SVP-
3VR-1-400-31 3ВР1-40-0-31

311374 SVP-
3VR-1-630-31 3ВР1-63-0-31

247331 SVP-
3VR-2-250-31 3ВР2-25-0-31

247332 SVP-
3VR-2-400-31 3ВР2-40-0-31

311375 SVP-
3VR-2-630-31 3ВР2-63-0-31

311386 SVP-
3VR-3-250-31 3ВР3-25-0-31

311387 SVP-
3VR-3-400-31 3ВР3-40-0-31

301289 SVP-
3VR-3-630-31 3ВР3-63-0-31

300881 SVP-
3VP-4-250-31 3ВП4-25-0-31

300889 SVP-
3VP-4-400-31 3ВП4-40-0-31

300890 SVP-
3VP-4-630-31 3ВП4-63-0-31

133502 SVP-
3VP-5-250-31 3ВП5-25-0-31

300878 SVP-
3VP-5-400-30 3ВП5-40-0-31

133028 SVP-
3VP-5-630-31 3ВП5-63-0-31

01

2000х630х450

2000х630х450

2000х630х450

2000х630х450

2000х630х450

*  В стандартную комплектацию счетчик НЕ ВХОДИТ.

Т1-Т3 Трансформаторы  тока  Т-0,66 
(или аналог) 

С1-С3 Конденсатор ы  К73-28-1-0,47
FU1-
FU3 Плавкие вставки ППН

QS1 Рубильник  тип ВР32 или РБ(ПБ)

SF1 Автоматический выключатель 
ВА67-29 6А (или аналог)

EL1 Лампа освещения
PI Счетчик

Т1-Т6 Трансформаторы  тока  Т-0,66 
(или аналог) 

С1-С3 Конденсаторы  К73-28-1-0,47
FU1-FU3 Плавкие вставки ППН
QS1 Рубильник  тип ВР32 или РБ(ПБ)

SF1 Автоматический выключатель 
ВА67-29 6А (или аналог)

EL1 Лампа освещения
V-А Мультиметровое измерение
PI Счетчик

Т1-Т6 Трансформаторы  тока  Т-0,66 
(или аналог) 

С1-С3 Конденсатор К73-28-1-0,47
FU1-FU3 Плавкие вставки ППН
QS1 Рубильник тип ВР32 или РБ(ПБ)

SF1 Автоматический выключатель 
ВА67-29 6А (или аналог)

EL1 Лампа освещения
V-А Мультиметровое измерение
PI Счетчик

Т1-Т3 Трансформаторы  тока  Т-0,66 
(или аналог) 

С1-С3 Конденсаторы  К73-28-1-0,47
FU1-FU3 Плавкие вставки ППН
QS1 Рубильник тип ВР32 или РБ(ПБ)

SF1 Автоматический выключатель 
ВА67-29 6А (или аналог)

EL1 Лампа освещения
PI Счетчик

Т1-Т6 Трансформаторы  тока  Т-0,66 
(или аналог) 

С1-С3 Конденсаторы К73-28-1-0,47
FU1-FU3 Плавкие вставки ППН
QS1 Рубильник тип ВР32 или РБ(ПБ)

SF1 Автоматический выключатель 
ВА67-29 6А (или аналог)

EL1 Лампа освещения
PI Счетчик
V-А Мультиметровое измерение

PE
N

FU1-FU3C1-C3

SF1
EL1

QS1

Wh T1-T3

PI

PE
N

V-A

Wh

T4-T6

T1-T3

FU1-FU3C1-C3

SF1
EL1

QS1

PI

V-A

PE
N

Wh

T4-T6

T1-T3

FU1-FU3C1-C3

QF  1

EL1

QS1

SF1

PI

PE
N

FU1-FU3

T1-T3

C1-C3

SF1
EL1

QS1

Wh

PI

V-A

PE
N

Wh

T4-T6

T1-T3

FU1-FU3C1-C3

SF1
EL1

QS1

PI
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Код товара Артикул Тип Принципиальная схема Габаритные размеры Элементы на схеме

1 2 3 4 5 6

311376 SVP-
3VP-6-250-31 3ВП6-25-0-31

311384 SVP-
3VP-6-400-31 3ВП6-40-0-31

311385 SVP-
3VP-6-630-31 3ВП6-63-0-31

245863 SVP-
3VP-7-250-31 3ВП7-25-0-31

300887 SVP-
3VP-7-400-31 3ВП7-40-0-31

300455 SVP-
3VP-7-630-31 3ВП7-63-0-31

Панели с АВР

300893 SPAV-
3VA-8-16-31 3ВП8-25-0-31

243892 SPAV-
3VA-8-25-31 3ВП8-40-0-31

Вводные панели с  автоматическими выключателями управляемые моторными приводами

311402 SVP-
3VA-1-160-31 ВА-16-1-31

311398 SVP-
3VA-1-250-31 ВА-25-1-31

311401 SVP-
3VA-1-400-31 ВА-40-1-31

311403 SVP-
3VA-1-630-31 ВА-63-1-31

Вводно-распределительные устройства

2000х630х450 Т1-Т6 Трансформаторы  тока  Т-0,66 
(или аналог) 

С1-С3 Конденсаторы  К73-28-1-0,47
FU1-FU3 Плавкие вставки ППН

QS1 Рубильник или переключатель 
тип ВР32 или РБ(ПБ)

SF1 Автоматический выключатель 
ВА67-29 6А (или аналог)

EL1 Лампа освещения
PI Счетчик
V-А Мультиметровое измерениеPE

N

SF1 EL1

QS1

V-A

Wh

T4-T6

T1-T3

FU1-FU3C1-C3

QF  1
PI

2000х630х450

2000х630х450

Т1-Т6 Трансформаторы  тока  Т-0,66 
(или аналог) 

С1-С3 Конденсатор К73-28-1-0,47
FU1-FU3 Плавкие вставки ППН
QS1 Рубильник  типа ВР32 или РБ(ПБ)

SF2 Автоматический выключатель 
ВА67-29 (или аналог)

EL1 Лампа освещения
PI Счетчик
V-А Мультиметровое измерение

Т1-Т3 Трансформаторы  тока  Т-0,66 
(или аналог) 

1С1-1С3
2С1-2С3 Конденсаторы  К73-28-1-0,47

КМ1-КМ2 Контакторы ПМ16 
(или аналог)

QF1-QF2 Автоматическиe выключатели 
ВА69-35 (или аналог)

PI Счетчик

V-A

PE
N

Wh

T4-T6

T1-T3

FU1-FU3C1-C3

QF2

EL1

QS1

SF1

PI

PE
N

T1-T3Wh

1 1C1- C3 2 2C1- C3

QF1 QF2

АВРKM1 KM2

PI

* Счетчики электрической энергии в комплект поставки НЕ ВХОДЯТ.
В качестве КИП используются цифровые панельные мультиметр производства компании Lovato, Janitza.

2000х1260х450
1Т1-1Т3
2Т1-2Т3

Трансформаторы  тока  Т-0,66 
(или аналог) 

QF1-QF3 Автоматические выключатели 
с мотор-приводами

М1-М3 Мотор-привода

SF1-SF2 Автоматическиe выключатели 
ВА67-29 6А (или аналог)

EL1-EL2 Лампы освещения
PI1, PI2 Счетчики

SF1,SF2 Автоматические выключатели 
ВА6729

V-А Мультиметровое измерение

АВР - автоматический ввод резерва 
с микропроцесорным управлением

V-A TV-A T

М

ММ

QF3

QF1 QF2АВР

EL1 EL2

SF1 SF2

1T1...1T3 Wh 2T1...2T3Wh

1 2

3
PI1 PI2

N
PE
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Код Артикул Изображение Габаритные размеры Исполнение

1 2 3 4 5

Монтажная плата

305183 EАХ-MP-60R-1

Монтажная плата универсальная RAL9001
Площадка с возможностью регулировки 
глубины (выноса) автоматов
Накладка монтажной платы имеет отверстия 
для установки ряда автоматов: 
5 шт. – ORION АЕ2056МП, АЕ2046МТ; EZC 100
4 шт. – orion АЕ2066МТ; EZC 250
4 шт. – ВА6935, NS(X)

 Пластроны (фальш-панели)

301193 EАХ-P-5035-1AE66 500х350 мм Под автоматы: ORION АЕ2066МТ; EZC 250, 
RAL9001

301191 EАХ-P-5025-1AE56 500х250 мм Под автоматы:  ORION АЕ2046МТ, АЕ2056МП; 
EZC 250
RAL9001

301550 EАХ-P-5020-1AE66Н 500х200 мм Под автомат ORION АЕ2066МТ; EZC 250, 
RAL9001

301956 EАХ-P-5060-1 500х600 мм Глухой RAL9001

301547 EАХ-P-5030-1G 500х300 мм Со стеклом 
RAL9001

Аксессуары для щитов ВРУ
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Вводно-распределительные устройства

Код Артикул Изображение Габаритные размеры Исполнение

1 2 3 4 5

301546 EАХ-P-5025-1AV69 500х250 мм
с вырезом 410х102 мм Под автоматы ВА6935, NS(X), RAL9001

301192 EАХ-P-5015-1DN 500х150 мм Под DIN автоматы RAL9001

301549 EАХ-P-505-1 500х50 мм Глухой RAL9001

Замки

306286 EАХ-L072

Замок подъeмно-поворотный 
IP54
Материал:
• корпус: полиамид DIN-EN ISO 1043-1 PA6 

GFR 30 
• ригель: сталь или ПА6

306112 EАХ-L103 
Замок с задвижкой
IP31
Материал:
• корпус: PA6 GFR 30
• ригель: сталь
• прокладка: полиуретан

ключ

246815 EАХ-L103-К268

304755 EАХ-L262

Замок с отверстием для навесного замка 
с диаметром дуги до 6 мм 
IP31
Материал: 
• ригель: сталь или ПА6
• корпус и ручка-бабочка: сплав ЦАМ DIN-

EN 1774-ZnAl4Cu1
• покрытие: никель

306247 EАХ-L070

Замок подъемно-поворотный 
Материал: 
• ригель: сталь 
• корпус: полиамид DIN-EN ISO 

1043-1 PA6 GFR30
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Щелевая заглушка

+

Код Артикул Изображение Габаритные размеры Исполнение

1 2 3 4 5

306073 EАХ-L308

Замок - ручка 
Материал: 
• ригель: сталь или ПА6
• ручка: полиамид или сплав ЦАМ
• корпус: полиамид DIN-EN ISO 

1043-1 PA6 GFR30
• прокладка: полиуретан

306781 EАХ-L308

Замок с Т-обр. ручкой 
Материал: 
• ригель: сталь или ПА6
• корпус: сплпв ЦАМ DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
• прокладка: резина

306780 EАХ-L111

Замок с L-обр. ручкой
Материал: 
• ригель: сталь или ПА6
• корпус: сплпв ЦАМ DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
• прокладка: резина

Кронштейны

301745 EАХ-SB-55 55 мм Оцинкованный

301744 EАХ-SB-85 85 мм Оцинкованный

 Уголки пластронов

245244  EАХ-UP-1 36х30х1840 мм
Перфорированный уголок для крепления 
пластронов и монтажных плат 
RAL9001

 303444 EАХ-KUP-1
36х30х1840 мм 

для шкафа ВРУ-1
 шириной 600 мм

Перфорированный уголок + щелевая 
заглушка
Комплект: 2 уголка + 2 щелевые заглушки
RAL9001

Боковые панели

305604 EАХ-PB-1845-1 1800х450 мм RAL9001

301776 EАХ-PB-2045-1
2000х450 мм

RAL9001

246250 EАХ-PB-2045-5 RAL7035

Прочее

304756  EАХ-СH087 L=300 мм
Материал: 
• крайняя часть:  полиамид DIN-EN ISO 

1043-1 PA6 GFR 30
• ручка: алюминий
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Вводно-распределительные устройства

Код Артикул Изображение Габаритные размеры Исполнение

1 2 3 4 5

 245248 EАХ-СN836B M6
8,3х8,3 мм

Гайка закладная  SMG 836 В
Для крепления монтажных плат 
к монтажному профилю

105223 08963 формат А4  Карман для документации

304757 EАХ-W2215-9292 92х92 мм Окно смотровое. IP54

311234 EАХ-B M10 Болт для погрузки
Для перемещения панелей и шкафов

Горизонтальная установка автоматов ORION, EZC, NS(X)

Горизонтальная установка автоматов ВА6935, NS(X)

Вертикальная установка автоматов ORION, EZC, NS(X)

Горизонтальная установка DIN автоматов

Установка автоматов в корпус ВРУ-1 (шириной 600 мм)
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 ШРС1
 ШР11

Типы силовых шкафов:

Типы распределительных пунктов:

Распределительные силовые шкафы предназначены для 
приема и распределения электрической энергии. Шкафы 
рассчитаны на номинальные токи до 400 А и номинальное на-
пряжение до 380 В трехфазного переменного тока частотой 
50 Гц и с защитой отходящих линий предохранителям ППН33 
(до 160 А), ППН35 (до 250 А), ППН37 (до 400 А).

Пункты распределительные предназначены для рас-
пределения электрической энергии и защиты электриче-
ских установок при перегрузках и токах короткого замы-
кания, для нечастых (до 6 раз) оперативных включений и 
отключений электрических цепей и прямых пусков асин-
хронных двигателей.

Назначение
 Высота над уровнем моря не более 2000 м.
  Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая 
агрессивных газов или паров, разрушающих металлы и 
изоляцию.
 Степень защиты IP31 или IP54 по ГОСТ 14254-96.

 Шкаф в соответствии с заказом.
 Ключи от дверей.
 Паспорт на готовое изделие.
 Схема электрическая.
 Сертификат на изделие.

Условия эксплуатации: 

Комплект поставки:

Шкафы cиловые, пункты распределительные

 ПР11
 ПР8000

Распределительные силовые шкафы представляют собой 
сварную металлоконструкцию, внутри которой размещена 
аппаратура главных и вспомогательных цепей. Доступ к па-
нели обеспечен со стороны фасада через дверь. Ввод пита-
ющих кабелей и вывод проводов отходящих линий может 
осуществляться как сверху, так и снизу. Шкафы ШРС1 и ШР11 
изготавливаются в напольном исполнении.

Пункты распределительные ПР11, ПР8000 изготавли-
ваются напольного, навесного исполнения в виде метал-
лического ящика, внутри которого устанавливается на-
бор автоматических выключателей. Доступ обеспечен со 
стороны фасада через дверь. Ввод питающих кабелей и 
отходящих линий осуществляется как сверху, так и снизу. 
За дверью располагается оперативная панель с выведенны-
ми на нее органами управления аппаратами, которая исклю-
чает доступ к токоведущим частям.

Конструктивное исполнение

   РОССRU.ABOI.BOO39
Сертификат:
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Шкафы силовые серии ШРС1 и ШР11

Структура обозначения

ШР11 73 Х-ХХ-Х-ХХ

Вид установки:
напольное исполнение, 
ввод проводников в любой 
комбинации

Высота шкафа: 1600 мм

Ширина шкафа: 5-700 мм
       7-500 мм

Номер схемы шкафа: от 1 до 23

Наименование

Степень защиты ГОСТ14255-96

Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69

Номер разработки

ШРС1 Х-Х-ХХ

Номер схемы шкафа: от 0 до 8

Наименование

Степень защиты 
ГОСТ14255-96

Номер 
разработки

Шкафы силовые

Климатическое исполнение  
ГОСТ15150-96
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Тип
Номиналь-
ный ток, А

Тип и количество групп предохранителей
на отводящих линиях

ШРС1 ШР11
ПНП33-60А ПНП33-100А ПНП35-250А

Код товара Артикул Тип Код товара Артикул Тип

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

130689 SRS1-20 20 127491 SR11-73701-22 7370122УЗ 250
5 - -

097390 SRS1-50 50 033200 SR11-73701-54 7370154У2 200

127251 SRS1-21 21 126977 SR11-73702-22 7370222УЗ 250
- 5 -

010656 SRS1-51 51 107950 SR11-73702-54 7370254У2 200

125712 SRS1-22 22 134766 SR11-73703-22 7370322УЗ 250
2 3 -

113147 SRS1-52 52 127487 SR11-73703-54 7370354У2 200

008877 SRS1-23 23 097610 SR11-73504-22 7350422УЗ 400
8 - -

119253 SRS1-53 53 131553 SR11-73504-54 7350454У2 320

008876 SRS1-24 24 129167 SR11-73505-22 7350522УЗ 400
- 8 -

128872 SRS1-54 54 105732 SR11-73505-54 7350554У2 320

014048 SRS1-25 25 116995 SR11-73506-22 7350622УЗ 400
- - 8

098107 SRS1-55 55 094064 SR11-73506-54 7350654У2 320

125682 SRS1-26 26 012322 SR11-73707-22 7370722УЗ 400
- 3 2

130960 SRS1-56 56 014665 SR11-73707-54 7370754У2 320

09389 SRS1-27 27 400
- 5 2

116283 SRS1-57 57 320

014307 SRS1-28 28 117258 SR11-73708-22 7370822УЗ 400
- - 5

099304 SRS1-58 58 134767 SR11-73708-54 7370854У2 320

010492 SR11-73509-22 7350922УЗ 400
4 4 -

124971 SR11-73509-54 7350954У2 320

129230 SR11-73510-22 7351022УЗ 400
2 4 2

131314 SR11-73510-54 7351054У2 320

125105 SR11-73511-22 7351122УЗ 400
- 6 2

014493 SR11-73511-54 7351154У2 320

120829 SR11-73512-22 7351222УЗ 400
8 - -

133070 SR11-73512-54 7351254У2 320

115958 SR11-73513-22 7351322УЗ 400
- 8 -

127827 SR11-73513-54 7351354У2 320

101773 SR11-73514-22 7351422УЗ 400
- - 8

134752 SR11-73514-54 7351454У2 320

134754 SR11-73515-22 7351522УЗ 400
4 4 -

134753 SR11-73515-54 7351554У2 320

134755 SR11-73516-22 7351622УЗ 400
2 4 2

129177 SR11-73516-54 7351654У2 320

125807 SR11-73517-22 7351722УЗ 400
- 6 2

107610 SR11-73517-54 7351754У2 320

134757 SR11-73518-22 7351822УЗ 400
8 - -

134756 SR11-73518-54 7351854У2 320

134759 SR11-73519-22 7351922УЗ 400
- 8 -

134758 SR11-73519-54 7351954У2 320

134761 SR11-73520-22 7352022УЗ 400
- - 8

134760 SR11-73520-54 7352054У2 320

134763 SR11-73521-22 7352122УЗ 400
4 4 -

134762 SR11-73521-54 7352154У2 320

132766 SR11-73522-22 7352222УЗ 400
2 4 2

134764 SR11-73522-54 7352254У2 320

118278 SR11-73523-22 7352322УЗ 400
- 6 2

134765 SR11-73523-54 7352354У2 320
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Пункты распределительные серии ПР11, ПР8000

Структура обозначения

Структура обозначения

ПР11-Т-Х-ХХХ-Х-ХХ

Вид установки: 
1- утопленное
3- навесное
7- напольное исполнение

Номер схемы

Наимено-
вание

Степень защиты ГОСТ 14255-96

Номер серии

Марка изготовителя

Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69

Номер серии:
5- распределение 
электроэнергии с при-
менением автомат. 
переменного тока
7- постоянного тока

ПР8Х-Т-ХХ-Х-ХХХ-Х-ХХ

Вид установки: 
1- навесное
2- напольное 
3- утопленное исполнение

Порядковый номер: 01, 03, 04 

Марка изготовителя

Номер схемы

Наимено-
вание

Обозначение степени защиты оболочки.
Обозначение ввода кабеля: 2-IP54 (ввод сверху), 
4-IP54 (ввод снизу), 1-IP31(ввод сверху), 3-IP31 (ввод снизу)

Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69

Пункты  распределительные
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Типы щитов, шкафов АВР:

Щиты предназначены для автоматического переключения 
на резервное питание цепей освещения и силового элек-
трооборудования при исчезновении напряжения нормаль-
ного питания. Возврат схемы в исходное состояние проис-
ходит также автоматически при восстановлении нормаль-
ного питания. Напряжение управляющей цепи 220 В, 50 Гц.

Щиты  представляют собой отдельные щиты навесного 
типа для щитов ЩАП и напольного типа для ШАВР выпол-
ненные в металлических корпусах. Конструкция обеспечи-
вает ввод кабелей снизу и/или сверху.

В щиты устанавливается реле контроля фаз, предназна-
ченное для контроля допустимого уровня напряжения и 
порядка чередования фаз в системах трехфазного напря-
жения, для защиты от недопустимой асимметрии фазных 
напряжений и работы на двух фазах, а также от обрыва 
фаз. Реле контроля фаз имеет регулируемую выдержку 
времени срабатывания.

Щиты  изготавливаются как на отечественной НВА, так и 
на импортном оборудовании.

Назначение

Конструктивное исполнение

 Высота над уровнем моря не более 2000 м.
  Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая 
агрессивных газов или паров, разрушающих металлы и 
изоляцию.
 Степень защиты IP31 или IP54 по ГОСТ 14254-96.

 Щит в соответствии с заказом.
 Ключи от дверей.
 Паспорт на готовое изделие.
 Схема электрическая.
 Сертификат на изделие.

Условия эксплуатации: 

Комплект поставки:

 ЩАП
 ШАВР

Щиты автоматического переключения на резерв

   РОССRU.ABOI.BOO269
Сертификат:
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Щиты автоматического переключения на резерв

Щиты автоматического переключения на резерв ЩАП

Типоисполнения щитов

ЩАП Iн., А IP Габариты (ВхШхГ), мм

1 2 3 4

ЩАП-12
10/16

31 250х210х140

ЩАП-13 54 400х300х200

ЩАП-23 25
31 400х300х155

54 400х300х200

ЩАП-33 40
31 400х300х155

54 400х300х200

ЩАП-43 63
31 600х400х220

54 600х400х200

ЩАП-53 100
31 600х400х220

54 600х400х200

ЩАП-63 160
31 1000х650х285

54 1000х650х285

Структура обозначения

ЩАП-Х (Х)-Х-УХЛХ

Номер схемы: 
12 – однофазный на ном. ток  10/16А
13 – трехфазный на ном. ток 10/16А
23 – трехфазный на ном. ток 25А
33 – трехфазный на ном. ток 40А
43 – трехфазный на ном. ток 63А
53 – трехфазный на ном.ток 100А
63 – трехфазный на ном. ток 160А
73 — трехфазный на ном. ток 250А

Тип щита АВР

Индекс модификации ЩАП:
М - с возможностью выбора 
приоритетного ввода (без индекса такая 
возможность отсутствует)
Г - с встроенным блоком управления 
генератором (без индекса такая 
возможность отсутствует)

Степень защиты ГОСТ14254-96

Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69
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Код товара Артикул Тип

1 2 3

014262 SAP11-1001-31 ЩАП- 12    УХЛ4   1ф.  10А    IP31

246404 SAP11-1001-54 ЩАП- 12    УХЛ4   1ф.  10А    IP54

120595 SAP11-1601-31 ЩАП- 12    УХЛ4   1ф.  16А    IP31

305140 SAP11-1601-54 ЩАП- 12    УХЛ4   1ф.  16А    IP54

307749 SAP11-4001-31 ЩАП- 12    УХЛ4   1ф.  40А    IP31

307710 SAP11-4001-54 ЩАП- 12    УХЛ4   1ф.  40А    IP54

247394 SAP13-1601-31 ЩАП- 13    УХЛ4   3ф.  16А    IP31

307259 SAP13-1601-54 ЩАП- 13    УХЛ4   3ф.  16А    IP54

114199 SAP13-2501-31 ЩАП- 23    УХЛ4   3ф.  25А    IP31

246406 SAP13-2501-54 ЩАП- 23    УХЛ4   3ф.  25А    IP54

118558 SAP13-2511-31 ЩАП- 23М УХЛ4   3ф.  25А    IP31

300875 SAP13-2511-54 ЩАП- 23М УХЛ4   3ф.  25А    IP54

013946 SAP13-4001-31 ЩАП- 33    УХЛ4   3ф.  40А    IP31

141043 SAP13-4001-54 ЩАП- 33    УХЛ4   3ф.  40А    IP54

138713 SAP13-4011-31 ЩАП- 33М УХЛ4   3ф.  40А    IP31

304538 SAP13-4011-54 ЩАП- 33М УХЛ4   3ф.  40А    IP54

013957 SAP13-6301-31 ЩАП- 43    УХЛ4   3ф.  63А    IP31

301988 SAP13-6301-54 ЩАП- 43    УХЛ4   3ф.  63А    IP54

115379 SAP13-6311-31 ЩАП- 43М УХЛ4   3ф.  63А    IP31

115911 SAP13-10001-31 ЩАП- 53    УХЛ4   3ф.  100А  IP31

305143 SAP13-10001-54 ЩАП- 53    УХЛ4   3ф.  100А  IP54

113978 SAP13-10011-31 ЩАП- 53М УХЛ4   3ф.  100А  IP31

113617 SAP13-16001-31 ЩАП- 63    УХЛ4   3ф.  160А  IP31

309591 SAP13-16001-54 ЩАП- 63    УХЛ4   3ф.  160А  IP54

120248 SAP13-16011-31 ЩАП- 63М УХЛ4   3ф.  160А  IP31

128374 SAP13-25001-31 ЩАП- 73    УХЛ4   3ф.  250А  IP31

301611 SAP13-25001-54 ЩАП- 73    УХЛ4   3ф.  250А  IP54

242764 SAP13-25011-31 ЩАП- 73М УХЛ4   3ф.  250А  IP31

Щиты Автоматического Ввода Резерва 
заказного (нестандартного) исполнения

Сборка щитов заказного (нестандартного) исполнения осуществляется по 
схемам  и, или заданию заказчика, в том числе и на микроконтроллерах.
В АВР не стандартного исполнения,  возможно выполнить различные сце-
нарии работы такие как:

 Два рабочих ввода с секционным переключателем.
При пропадании напряжения на одном из вводов произойдет переключе-
ние на другой рабочий ввод.

 Тремя вводами, с одним рабочим и двумя резервными. Рабочий ввод от ТП, 
резервный от ТП и резервный ввод от  ДГУ.
При пропадании напряжения на рабочем вводе произойдет переключе-
ние на резервный ввод, в случае  пропадания напряжения и на резервном 
вводе произойдет переключение на ввод от ДГУ.

 Тремя вводами, с двумя рабочими и одним резервными. 
Два рабочих ввода от ТП, резервный от ДГУ.
При пропадании напряжения на одном из вводов произойдет переключе-
ние на другой рабочий ввод, в случае  пропадания напряжения на обоих 
рабочих вводах произойдет переключение на ввод от ДГУ.

Назначение



Шкафы автоматического переключения на резерв ШАВР

Номинальный ток: 100 - 630 А

ШАВР-Х-Х-Х-УХЛХ

Тип шкафа АВР 

Количество вводов

Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69

Структура обозначения

Код товара Артикул Тип

1 2 3

309426 SAP33-10001-31 ШАВР-2-100  IP 31 УХЛ4 (3-фазный, 100А)  (Корпус ШРС-1 1600х600х300) напольный

305245 SAP33-10001-54 ШАВР-2-100 IP 54  УХЛ4 (3-фазный, 100А) (Корпус ШРС-1 1600х600х300) напольный

311404 SAP33-16001-31 ШАВР-2-160 IP 31 УХЛ4 (3-фазный, 160А) (Корпус ШРС-1 1600х600х300) напольный

311420 SAP33-20001-31 ШАВР-2-200 IP 31 УХЛ4 (3-фазный, 200А) (Корпус ШРС-1 1600х600х300) напольный

139217 SAP33-16001-54 ШАВР-2-160 IP 54 УХЛ4 (3-фазный, 160А) (Корпус ШРС-1 1600х600х300) напольный

300156 SAP33-20001-54 ШАВР-2-200 IP 54 УХЛ4 (3-фазный, 200А) (Корпус ШРС-1 1600х600х300) напольный

306689 SAP33-25001-31 ШАВР-2-250 IP 31 УХЛ4 (3-фазный, 250А) (Корпус ШРС-1 1600х600х300) напольный

139220 SAP33-25001-54 ШАВР-2-250 IP 54  УХЛ4 (3-фазный, 250А) (Корпус ШРС-1 1600х600х300) напольный

311421 SAP33-32001-31 ШАВР-2-320 IP 31 УХЛ4 (3-фазный, 320А) (Корпус ШРС-1 1600х600х300) напольный

243402 SAP33-32001-54 ШАВР-2-320 IP 54 УХЛ4 (3-фазный, 320А) (Корпус ШРС-1 1600х600х300) напольный

247300 SAP33-40001-31 ШАВР-2-400 IP 31 УХЛ4 (3-фазный, 400А) (Корпус ШРС-1 1600х600х300) напольный

116690 SAP33-40001-54 ШАВР-2-400 IP 54 УХЛ4 (3-фазный, 400А) (Корпус ШРС-1 1600х600х300) напольный

118400 SAP33-63001-31 ШАВР-2-630 IP 31 УХЛ4 (3-фазный, 630А) (Корпус ШРС-1 1600х700х300) напольный

307987 SAP33-63001-54 ШАВР-2-630 IP 54 УХЛ4 (3-фазный, 630А) (Корпус ШРС-1 1600х700х300) напольный
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Шкафы автоматического переключения на резерв

Степень защиты ГОСТ14255-96
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Типы щитов:

Ящики управления освещением предназначены для ав-
томатического, местного, ручного или дистационного 
управления осветительными сетями и установками произ-
водственных зданий, сооружений, территорий любых объ-
ектов с любыми источниками света.

Осветительные щитки предназначены для распреде-
ления электрической энергии, нечастых оперативных 
включений и отключений электрических цепей, и защиты 
от перегрузок и токов короткого замыкания осветитель-
ных сетей трехфазного переменного тока напряжением 
380/220 В частотой 50 Гц. Щиток каждого типоисполнения 
комплектуется автоматическими выключателями в зависи-
мости от числа отходящих групповых линий.

Щиток каждого типоисполнения имеет сварную кон-
струкцию корпуса с дверью на петлях, фиксируемой зам-
ком, обеспечивающим степень защиты IP54 или IP31. Ап-
паратура устанавливается в ящике на DIN-рейке. 

Назначение

Конструктивное исполнение

 Высота над уровнем моря не более 2000 м.
  Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая 
агрессивных газов или паров, разрушающих металлы и 
изоляцию.
 Степень защиты IP31 или IP54 по ГОСТ 14254-96.

 Щиток освещения в соответствии с заказом.
 Ключи от дверей.
 Паспорт на готовое изделие.
 Схема электрическая.
 Сертификат на изделие.

Условия эксплуатации: 

Комплект поставки:

Ящики и щиты управления освещением

 ЯУО 96ХХ
 ОЩ
 ОЩВ
 УОЩВ

   РОССRU.ABOI.BOO628
   РОССRU.ABOI.BOO339

Сертификаты:



таблица 1
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таблица 1

Ящики и щиты управления освещением

Ящик управления освещением серии ЯУО 96ХХ

Структура обозначения

Обозначение 
автоматического 
регулирования

ЯУО-960Х-ХХ74-IP54

Порядковый номер: 
01- с автоматическим управление от 
реле времени и фотовыключателя
02- с автоматическим управление от 
фотовыключателя
03- с автоматическим управление от 
реле времени

Обозначение програм-
много управления

Условное 
обозначение

Степень защиты ГОСТ14254

Обозначение исполнения по току: 
(табл. 1)

Исполнение по напряжению силовой 
цепи

Исполнение по напряжению цепи управления

Типоисполнения ящиков

Условное 
обозначение 

тока

Номинальный 
ток, А

Номинальный 
ток расцепителя 
выключателя, А

Габариты (ВхШхГ), 
мм

1 2 3 4

34 25 31,5

400х300х220

35 32 40

36 40 50

37 50 63

38 63 80

39 80 100 650х500х220

40 100 125 800х600х250
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Код товара Артикул Тип

1 2 3

132075 SUO9601-3001 ЯУО-9601-3074 IP54 (10А, ФР+РВ)

247481 SUO9601-3201 ЯУО-9601-3274 IP54 (16А, ФР+РВ)

118280 SUO9601-3401 ЯУО-9601-3474 IP54 (25А, ФР+РВ)

126870 SUO9601-3501 ЯУО-9601-3574 IP54 (32А, ФР+РВ)

130710 SUO9601-3601 ЯУО-9601-3674 IP54 (40А, ФР+РВ)

119247 SUO9601-3701 ЯУО-9601-3774 IP54 (50А, ФР+РВ)

118695 SUO9601-3801 ЯУО-9601-3874 IP54 (63А, ФР+РВ)

015177 SUO9601-3901 ЯУО-9601-3974 IP54 (80А, ФР+РВ)

130184 SUO9601-4001 ЯУО-9601-4074 IP 54(100А, ФР+РВ)

131644 SUO9602-3001 ЯУО-9602-3074 IP54 (10А, ФР)

302102 SUO9602-3201 ЯУО 9602-3274 IP54 (16А, ФР) 

108707 SUO9602-3401 ЯУО-9602-3474 IP54 (25А, ФР)

138360 SUO9602-3501 ЯУО-9602-3574 IP54 (32А, ФР)

127216 SUO9602-3601 ЯУО-9602-3674 IP54 (40А, ФР)

140377 SUO9602-3701 ЯУО-9602-3774 IP54 (50А, ФР)

119263 SUO9602-3801 ЯУО-9602-3874 IP54 (63А, ФР)

110461 SUO9602-3901 ЯУО-9602-3974 IP54 (80А, ФР)

137449 SUO9602-4001 ЯУО-9602-4074 IP54 (100А, ФР)

131471 SUO9603-3001 ЯУО-9603-3074 IP54 (10А, РВ)

300808 SUO9603-3201 ЯУО-9603-3274 IP54 (16А, РВ)

244082 SUO9603-3401 ЯУО-9603-3474 IP54 (25А, РВ)

131273 SUO9603-3501 ЯУО-9603-3574 IP54 (32А, РВ)

303569 SUO9603-3601 ЯУО-9603-3674 IP54 (40А. РВ)
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Щиты управления освещением

Щиты освещения серии ОЩ, ОЩВ, УОЩВ

Структура обозначения

Осветительный 
щиток

У ОЩ В-ХХ-Х-УХЛХ

Количество отходящих линий: 
6, 9, 12

Наличие вводного 
выключателя

Устанавли-
вается 
в нише
О
щ

КК
66

Н
вв

в

Код товара Артикул Тип

1 2 3

118389 SO-3-16 ОЩ- 3 IP31 УХЛ4  (Б/вв.авт.+3х16А)

134359 SO-4-16 ОЩ- 4  IP31 УХЛ4 (Б/вв.авт.+4х16А)

302396 SO-4-25 ОЩ- 4  IP31 УХЛ4 (Б/вв.авт.+4х25А)

115450 SO-6-16 ОЩ- 6  IP31 УХЛ4 (Б/вв.авт.+6х16А)

112415 SO-6-25 ОЩ- 6  IP31 УХЛ4 (Б/вв.авт.+6х25А)

243732 SO-10-25 ОЩ-10 IP31 УХЛ4 (Б/вв.авт.+10х25А)

138115 SO-12-16 ОЩ-12 IP31 УХЛ4 (Б/вв.авт.+12х16А)

242383 SO-12-25 ОЩ-12 IP31 УХЛ4 (Б/вв.авт.+12х25А)

244394 SO-12-4 ОЩ-12 IP31 УХЛ4 (Б/вв.авт.+12х4А)

243733 SO-8-16 ОЩ-12 IP31 УХЛ4 (Б/вв.авт.+18х16А)

310225 SO6-50/16 ОЩВ-6 IP31 УХЛ4   (50А+6х16А)

116600 SO6-63/16 ОЩВ-6  IP31 УХЛ4  (63А+6х16А)

123173 SO6-63/20 ОЩВ-6   IP31 УХЛ4 (63А+6х20А)

122166 SO6-63/25 ОЩВ-6   IP31 УХЛ4 (63А+6х25А)

119136 SO12-63/16 ОЩВ-12  IP31 УХЛ4 (63А+12х16А)

119576 SO12-63/25 ОЩВ-12  IP31 УХЛ4 (63А+12х25А)

116601 SO12-100/16 ОЩВ-12  IP31 УХЛ4 (100А+12х16А)

242873 SO12-100/25 ОЩВ-12  IP31 УХЛ4 (100А+12х25А)

113016 SO6-32/16y УОЩВ-6  IP31 УХЛ4 (32А + 6х16А)

125472 SO6-63/16y УОЩВ-6  IP31 УХЛ4 (63А + 6х16А)

122882 SO6-63/25y УОЩВ-6 IP31 УХЛ4 (63А + 6х25А)

247029 SO6-50/25/16y УОЩВ-12  IP31 УХЛ4 (50А + 6х16А+6х25А)

136238 SO12-63/16y УОЩВ-12  IP31 УХЛ4 (63А + 12х16А)

118369 SO12-63/25y УОЩВ-12 IP31 УХЛ4 (63А + 12х25А)

129620 SO6-63/16/25y УОЩВ-12 IP31 УХЛ4 (63А + 6х16А+6х25А)

137600 SO12-100/16y УОЩВ- 12 IP31 УХЛ4 (100А + 12х16А)

117743 SO12-100/25y УОЩВ-12 IP31 УХЛ4 (100А + 12х25А)

246695 SO24-63/16y УОЩВ- 24 IP31 УХЛ4 (63А + 24х16А)

Степень защиты ГОСТ14254-96

Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69



26

05

Ящики силовые серии Я5000, РУСМ5000 предназначены для 
управления асинхронными двигателями с короткозамкну-
тым ротором мощностью до 75 кВт с длительным режимом 
работы, а также для сигнализации и защиты асинхронных 
двигателей с короткозамкнутым ротором (пуск электродви-
гателя и отключение вращающегося электродвигателя). 

Ящик каждого типоисполнения имеет сварную конструк-
цию корпуса с дверью на петлях, фиксируемой замком. Ап-
паратура устанавливается в ящиках на монтажной панели и 
на двери с внутренней стороны. Номинальное напряжение 
главной цепи 380 В 50 Гц. Номинальное напряжение цепи 
управления 110 В, 220 В, 380 В   50 Гц.

Каждый ящик имеет заземляющее устройство. Ящики 
поставляются для отдельной установки навесного исполне-
ния. Ящики серии Я(РУСМ)5000 выполняются как на отече-
ственной НВА, так и на импортном оборудовании.

Назначение

Конструктивное исполнение

  Ящики классифицируются по числу управляемых элек-
тродвигателей (1, 2 или 3), наличию реверса, наличию 
переключателя на автоматический (дистанционный) ре-
жим, способу питания цепи управления.
  Комплектные низковольтные устройства серии РУСМ5000 
применяются в средах с повышенными влажностью и за-
пыленностью при температуре окружающей среды от
 - 40º до +45º С.
 Степень защиты IP31 или IP54 по ГОСТ 14254-96.

Условия эксплуатации:

Ящики управления асинхронными двигателями

Типы щитов:

 Щит в соответствии с заказом.
 Ключи от дверей.
 Паспорт на готовое изделие.
 Схема электрическая.
 Сертификат на изделие.

Комплект поставки:

 Я5000
 РУСМ5000

   РОССRU.ABOI.BOO263
Сертификат:
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Ящики управления асинхронными двигателями

Ящики управления асинхронными двигателями

Структура обозначения

Исполнение по кол-ву фидеров: 
0 – однофидерный, без переключателя на автоматический режим
1 – однофидерный, с переключателем на автоматический режим
2 – однофидерный, без переключателя на автоматический режим, 
с контактами состояния на автоматическом выключателе
3 – однофидерный, c переключателем на автоматический режим, 
с дополнительными контактами на автоматическом выключателе
4 – двухфидерный, без переключателя на автоматический режим
5 – двухфидерный, с переключателем на автоматический режим
6 – двухфидерный, без переключателя на автоматический режим, 
с дополнительными контактами на автоматическом выключателе
7 – двухфидерный, c переключателем на автоматический режим, 
с дополнительными контактами на автоматическом выключателе
8 – трехфидерный, без переключателя на автоматический режим
9 – трехфидерный, с переключателем на автоматический режим

Конструктивные особенности: 
1 – автоматический выключатель на каждый фидер
2 – общий автоматический выключатель на все фидеры
3 – без автоматического выключателя
4 – автомат. выключатель на каждый фидер с промежут. реле
5 – общий автомат. выключатель на все фидеры с промежут. реле
6 – без автоматического выключателя с промежуточным реле

Условное обозначение группы: 
1 – управление нереверсивными двигателями
4 – управление реверсивными двигателями

Наличие реле контроля обрыва, недопустимого понижения или 
повышения напряжения, и асимметрии фаз

Исполнение по току: (таблица 3)

Напряжение силовой цепи: 380В

Напряжение цепи управления: (таблица 2)

Я(РУСМ)-5 Х Х Х (М)-ХХ74-УХЛХ

Класс НКУ по назначению: управление 
асинхронными двигателями с короткозамкну-

тым ротором

Ящик со степенью защиты IP31

Ящик со степенью защиты IP54

Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69
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Номенклатура ящиков Я5000, РУСМ5000

Мощность 
двигателя, кВт

Ном./Пуск. ток 
двигателя, А

Индекс 
Я(РУСМ)5000 Ном. ток ящика, А Ном. ток расцеп. 

авт. выкл., А
Предел регулировки тока 

теплового реле, А
Ном. ток э/м 

пускателя

1 2 3 4 5 6 7

0,18
0,25
0,37
0,75
1,5
2,2
3

0,54/2,2
0,74/3

0,93/4,2
1,7/9,4
3,3/21
4,7/31
6,1/40

18ХХ
20ХХ
22ХХ
24ХХ
26ХХ
28ХХ
29ХХ

0,6
1

1,6
2,5
4
6
8

1
1
2
3
5
8

10

0,4-0,63
0,63-1,0
1,0-1,6
1,6-2,5
2,5-4,0
4,0-6,0
5,5-8,0

9

4 7,8/59 30ХХ 10 13 7-10 12

-
5,55

-
11/79

31ХХ
32ХХ

12,5
16

16
20

9,0-13
12-18 18

11 21/159 34ХХ 25 32 17-25 25

15
18

29/200
35/242

35ХХ
36ХХ

32
40

40
50

28-36
30-40 40

22
30

42/312
56/420

37ХХ
38ХХ

50
63

63
80

48-65
55-70 63

37
45

70/525
84/629

39ХХ
40ХХ

80
100

100
125

63-80
80-93 100

55
75

100/750
140/1050

41ХХ
42ХХ

125
160

160
160

106-143
136-160 160

Исполнения ящиков Я5000, РУСМ5000 по току

Тип ящиков управления двигателем Количество управляемых 
двигателей (фидеров) Питание цепи управления

Аппараты на двери

переключатели кнопка световая арматуранереверсивным реверсивным 

1 2 4 5 6 7 8

1. Ящики с автоматическими выключателями на каждый фидер

Я(РУСМ)5110
Я(РУСМ)5111

Я(РУСМ)5410
Я(РУСМ)5411

1
Фазным напряжением -

+
+
+

+
+

Я(РУСМ)5112
Я(РУСМ)5113

Я(РУСМ)5412
Я(РУСМ)5413

Независимое или линейным 
напряжением

-
+

+
+

+
+

Я(РУСМ)5114
Я(РУСМ)5115

Я(РУСМ)5414
Я(РУСМ)5415 2 Фазным напряжением -

+
+
+

+
+

2. Ящики с одним автоматическим выключателем на два фидера

Я(РУСМ)5124
Я(РУСМ)5125

Я(РУСМ)5424
Я(РУСМ)5425 2 Фазным напряжением -

+
+
+

+
+

3. Ящики без  автоматического выключателя

Я(РУСМ)5130
Я(РУСМ)5131

Я(РУСМ)5430
Я(РУСМ)5431 1 Фазным напряжением -

+
+
+

+
+

Я(РУСМ)5134
Я(РУСМ)5135

Я(РУСМ)5434
Я(РУСМ)5435 2 Фазным напряжением -

+
+
+

+
+

4. Ящики с промежуточным реле

Я(РУСМ)5141 Я(РУСМ)5441 1 Фазным напряжением + + +

5. Ящики с клеммниками

Тип ящиков Зажимы Кол-во зажимов Назначение

Я5001
Я5002
Я5003

цепей управления
40
60

120
для транзита цепей 
управления

Я5004 силовые на 63А 6 для питания 
ящиков

таблица 1

Способ питания цепи управления
Номинальное напряжение цепей

3-й и 4-й знаки индекса
силовой управления

1 2 3 4

Фазным напряжением от собственной силовой цепи 380 В  50 Гц 220 В  50 Гц 74

Линейным напряжением от собственной силовой цепи 380 В  50 Гц 380 В  50 Гц 77

От независимого источника 380 В  50 Гц 110 В  50 Гц
220 В  50 Гц

73
74

таблица 2

таблица 3

05
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Ящики управления асинхронными двигателями

Ящики управления не стандартного исполнения Я5000, РУСМ5000 

 Многофидерные, (более 3-х фидеров).
 На тиристорных пускателях, если требуется частое включение отключение нагрузки.
 С токовым реле для контроля наличия нагрузки, когда нужно отследить работу двигателя.
 С реле контроля фаз.
 С устройством плавного пуска.
 С частотным преобразователем.

Типы ящиков управления не стандартного исполнения:

Ящик управления с частотным 
преобразователем

Ящик управления двигателем 
с измерительными приборами

Ящик управления двигателями 
многофидерный

Примеры ящиков:

Ящик управлеенияния двигаигаттелем
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Щит механизации предназначен для подключения по-
требителей на строящихся объектах. Обеспечивает за-
щиту от коротких замыканий и токов утечки.

В силу своего конструктивного исполнения (степень 
защиты IP54) это устройство может использоваться на от-
крытых площадках. 

Щиты механизации для удобства переноски имеют руч-
ки, а также и технологические ножки для удобства исполь-
зования. Возможно исполнение по схеме заказчика, в том 
числе с учетом электроэнергии. 

ШЗИП представляет собой шкаф с полностью смонтирован-
ной в соответствии с нормативными требованиями схемой 
защиты от импульсных перенапряжений и данный шкаф вы-
полняет функцию внутренней молниезащиты.

Внутренняя молниезащита предназначена для защиты 
электронного оборудования и электропроводки от им-
пульсного перенапряжения, которое возникает при пря-
мом или удаленном ударе молнии. 
Наибольшая опасность возникает при: 

 Прямом попадании молнии; 
 Удаленном (до 1км) ударе молнии; 
 Коммутационном перенапряжении. 

Требования к выбору и монтажу УЗИП установлены в 
ГОСТ Р 50571.26-2002; ГОСТ Р 50571.19-2000.

Назначение

Назначение

Щиты механизации

Низковольтные комплектные шкафы ШЗИП

ЩМ-ХХ-Х1П-Х3П-IP54
Структура обозначения

Номинал вводного 
аппарата

Количество розеток на 380 В

Количество розеток на 220 В

Щит меха-
низации

Код товара Артикул Тип

1 2 3

126454 SM-32-1 ЩМ-32-2х1П-IP54 (ВВ-63А, 2роз. 220в.)

127024 SM-63-1 ЩМ-63-3х1п-2х3п-IP54 (ВВ-63А, 3 роз. 220в., 2 
роз. 380В) 

306813 SM-63-2 ЩМ-63-4х1П-3х3П-IP54 (ВВ-63А, 4 роз. 220в., 3 
роз. 380В) 

300303 SM-63-3 ЩМ-63-4х1П-4х3П-IP54 (ВВ-63А, 4 роз. 220в., 4 
роз. 380В) 

Код товара Артикул Тип

1 2 3

309724 SZ-160 ЩЗИП  160А (ОПС1 -С 3р  Iн=20кА Uн=400В  
Iм=40кА    3шт., ВА 5135М2-340010 160А 3шт.)

309602 SZ-315 ЩЗИП  315А (ОПС1- В 3р  Iн=30кА Uн=400В  
Iм=60кА    3   шт., ППН37 315А )

309727 SZ-32 ЩЗИП  32А (ОПС1 -С 3р  Iн=20кА Uн=400В  
Iм=40кА 3шт., ВА 5135М2-340010 160А 3шт.)

Степень защиты ГОСТ14254-96
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Прочее щитовое оборудование

Установка предназначена для поддержания постоянным 
коэффициента, заданного значения мощности (cosφ) в элек-
трических распределительных трехфазных сетях напря-
жением 0,4 кВ, что позволяет уменьшить реактивную мощ-
ность путем преобразования в активную мощность.

УКРМ является одной из лучших инвестиций в отрасли 
энергосбережения и обеспечивает не только экономию 
средств, за счет оптимизации потребления электроэнергии, 
но и позволяет предотвратить высокие потери мощности, 
перепады напряжения в электрических линиях. Исключить 
необходимость увеличения габаритной мощности генера-
торов, сечения кабелей и т. п. 

УКРМ, позволяет рационально использовать электро-
энергию, и обеспечивает экономичный способ передачи, 
распределения и потребления электроэнергии, а также:

 Занимает небольшую площадь. 
 Снижается потребление из сети реактивной мощности с 

одновременным повышением качества электроэнергии не-
посредственно в сетях потребления.

 Стабилизируется коэффициент мощности нагрузки на 
уровне, близком к единице.

 Сокращаются потери на сопротивление, устранение скач-
ков напряжения сети.

 Исключение из сети вредных гармоник, электромагнит-
ных волн.

 Увеличивается пропускная способность системы электро-
снабжения потребления, что позволяет подключить допол-
нительные нагрузки без увеличения стоимости сетей. Сле-
довательно снижаются и затраты на оплату электроэнергии.

 Продлевается срок службы оборудования, сокращаются 
расходы на его обслуживание

Назначение

Шкафы УКРМ 
Структура обозначения

Номинальное напряжение

Номинальная мощность 
одного шага, кВАр

Номинальная мощность, кВАр

Название 
установки

УКРМ К 0,4 - Х-Х - Х-УХЛХ

Степень защиты ГОСТ14255-96

Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69
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Полную информацию об ассортименте изделий вы найдете в наших каталогах

Каталоги можно получить бесплатно у партнеров компании «МФК ТЕХЭНЕРГО» в вашем регионе 

или сделать заказ самостоятельно.

Для заказа по почте вам необходимо подробно заполнить бланк заявки и отправить его по адресу:
141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, Черная грязь, д. 65. 

Заявка на получение каталогов и демо-стендов

Выберите интересующие вас группы продукции, по которым будет осуществлена бесплатная 

рассылка технических материалов, поставив отметку в квадрате: 

            Модульное оборудование          Автоматические выключатели

            Силовое оборудование          Корпуса шкафов из металла

            Изделия и аксессуары для электромонтажа          Щитовое оборудование

            Устройства управления и сигнализации          Прайс-лист

Офицальный сайт и  интернет-магазин www.texenergo.ru

Дополнительная информация. Пожелания по технической информации.

Наименование организации (полное)

Почтовый адрес: индекс                            город                                        область

улица                                        № дома                      стр./корп.                № офиса                телефон

ФИО                                                         должность                                                           конт.телефон

E-mail                                                                                                  Сайт                                                                                               

Вид деятельности

Специализация (отраслевая или по типам объектов)
Общая численность сотрудников в вашей организации (поставьте отметку в квадрате)

     до 10 чел.

     от 10 до 100 чел.

     более 100 чел.

Для заказа по электронной почте данные из купона необходимо отправить по адресу: nku@texenergo.ru



Справочная информация

Группа 

проводников

Провода и шнуры с резиновой 

и пластмассовой изоляцией

Кабели и защищенные провода 

с резиновой и пластмассовой 

изоляцией

Шланговые 

кабели

Кабели с бумажной 

пропитанной изоляцией
Голые провода

Характерная 

марка
ПР-ПРТО-ПРГ-ПРВ-ПВ-ПГВ-ПРГВ

ВРГ-НРГ-ВВГ-

ВРБГ-НРБГ-

ВВБГ-ПРФ

ВРБ-НРБ-ВВБ
КРПТ, 

КРПГ
АГ-СГ-АБГ-СБГ АБ-СБ М

Способ 

прокладки
открытого

в стальных 

трубах
в воздухе в земле в воздухе в земле

открыто 

вне помещений

в помещениях

Сечение, мм2
I

д
, А, при числе жил (одножильных проводов), равном

2 3 4 5-6 7-9 2 3 4 2 3 4 2 3 2 3 4 2 3 4 –
1,5 23 19 17 16 15 14 19 19 17 33 27 24 23 20 – – – – – – –
2,5 30 27 25 25 20 19 27 25 22 44 38 34 33 28 30 28 – 45 40 – –
4 41 38 35 30 28 26 38 35 31 55 49 44 43 36 40 37 35 60 55 50 50/25

6 50 46 42 40 34 31 50 42 38 70 60 54 55 45 55 45 45 80 70 60 70/35

10 80 70 60 50 48 45 70 55 50 105 90 81 75 60 75 60 60 105 95 85 95/60

16 100 85 80 75 64 60 90 75 68 135 115 103 95 80 95 80 80 140 120 115 130/100

25 140 115 100 90 80 75 115 95 85 175 150 135 125 105 130 105 100 185 160 150 180/135

35 170 135 125 115 100 95 140 120 108 210 180 162 150 130 150 125 120 225 190 175 220/170

50 215 185 170 150 135 125 175 145 130 265 225 202 185 160 185 155 145 270 235 215 270/215

70 270 225 210 185 165 155 215 180 162 320 275 247 235 200 225 200 185 325 285 265 340/270

95 330 275 255 225 – – 260 220 200 385 330 300 – – 275 245 215 380 340 310 415/335

120 385 315 290 260 – – 300 260 234 445 385 347 – – 320 285 260 435 390 350 485/395

150 440 360 330 300 – – 350 305 275 505 435 392 – – 375 330 300 500 435 395 570/465

Длительно допустимый ток I
д
 для проводов и кабелей на напряжение до 1 кВ 

с медными жилами при окружающей температуре воздуха 25о С и земли 15о С

Размеры, мм

Медные шины Алюминиевые шины Стальные шины

Ток, А при количестве на полос или фазу Размеры, 

мм
Ток, А

1 2 3 4 1 2 3 4

15х3
20х3
25х3

210
275
340

-
-
-

-
-
-

-
-
-

165
215
265

-
-
-

-
-
-

-
-
-

16х2,5
20х2,5
25х2,5

55/70
60/90

75/110

30х4
40х4

475
625

-
-/1090

-
-

-
-

365/370
480

-
-/855

-
-

-
-

20х3
25х3

65/100
80/120

40х5
50х5

700/705
860/870

-/1250
-/1525

-
-/1895

-
-

540/545
665/670

-/965
-/1180

-
-/1470

-
-

30х3
40х3

95/140
125/190

50х6
60х6
80х6

100x6

955/960
1125/1145
1480/1510
1810/1875

-/1700
1740/1990
2110/2630
2470/3245

-/2145
2240/2495
2720/3220
3170/3940

-
-
-
-

740/745
870/880

1150/1170
1425/1455

-/1315
1350/1555
1630/2055
1935/2515

-/1655
1720/1940
2100/2460
2500/3040

-
-
-
-

50x3
60x3
70x3
75x3

155/230
185/280
215/320
230/345

60х8
80х8

100х8
120x8

1320/1345
1690/1755
2080/2180
2400/2600

2160/2485
2620/3095
3060/3810
3400/4400

2790/3020
3370/3850
3930/4690
4340/5600

-
-
-
-

1025/1040
1320/1355
1625/1690
1900/2040

1680/1840
2040/2400
2390/2945
2650/3350

2180/2330
2620/2975
3050/3620
3380/4250

-
-
-
-

80x3
90x3

100x3
20x4

245/365
275/410
305/460
70/115

60х10
80х10

100х10
120x10

1475/1525
1900/1990
2310/2470
2650/2950

2160/2725
3100/3510
3610/4325
4100/5000

3300/3530
3990/4450
4650/5385
5200/6250

-
-

5300/6060
5900/6800

1155/1180
1480/1540
1820/1910
2070/2300

2010/2110
2410/2735
2860/3350
3200/3900

2650/2720
3100/3440
3650/4160
4100/4860

-
-

4150/4400
4650/5200

22x4
25x4
30x4
40x4
50x4
60x4
70x4
80x4
90x4

100x4

75/125
85/140

100/165
130/220
165/270
195/325
225/375
260/430
290/480
325/535

Допустимый длительный ток шин прямоугольного сечения



Наш дистрибьютор в вашем регионе

Южный регион

Волгоград
400074, ул. Козловская, д. 38, 2-й этаж 

Телефон/факс: +7 (8442) 98-75-26, 26-59-74
volgograd@texenergo.ru

ООО «МФК ТЕХЭНЕРГО»

Москва
141580, Московская обл., Солнечногорский р-н,
Черная грязь, д. 65
Тел./факс: +7 (495) 651-99-99 (многоканальный)
www.texenergo.ru
inform@texenergo.ru


