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Designazione • Designation

Denominazione AC • AC name

Norme • Norms

Min. raggio di curvatura • Min. bending radius

Temp. corto circuito • Short circuit temp.

Temp. min. di posa • Min. laying temp.

Temp. max di esercizio • Max operation temp.

Temp. min. ambiente • Min. ambient temp.

Tensione di prova • Test voltage

Tensione di esercizio • Rated voltage

Materiali • Materials

Certificazione • Certification

Descrizione e  applic azioni Adatt i  per  insta l laz ioni 

in  ambiente  secco,  umido e  anche bagnato,  in  ar ia  l ibe -

ra ,  in  of f ic ina  e  per ico lo  d i  esplos ione.  Per  co l legament i 

soggett i  a  so l lec i taz ioni  meccaniche medie :  per  esempio 

apparecchiature  d i  o f f ic ine  industr ia l i  od agr ico le ,  gros-

s i  bol l i tor i ,  p iast re  d i  r i sca ldamento,  lampade por tat i l i , 

utens i l i  e let t r ic i  qual i  t rapani ,  seghe c i rco lar i ,  e let t ro -

domest ic i ,  motor i  o  generator i  t raspor tabi l i  in  cant ier i 

ed i l i  od impiant i  agr ico l i ,  pompe sommerse ecc. ;  anche 

per  insta l laz ioni  f i sse  per  esempio su  pav iment i  e  r ip iani 

d i  cant ier i  provv isor i  e  d i  a l loggiament i  in  baracche ;  per 

co l legament i  d i  e lement i  cost rutt iv i  d i  apparecchi  d i  so l -

levamento d i  macchine,  ecc.

Condizioni  di  p osa  Per  co l legament i  con posa  f i ssa  o 

par z ia lmente mobi le  in  ambient i  industr ia l i ,  a l l ’ interno e 

a l l ’esterno in  atmosfera  anche sa l ina .  È  ammessa  la  posa 

inter rata  so lo  se  con protez ione da per ico l i  d i  danneggia-

mento.  Per  le  operaz ioni  d i  posa  ed insta l laz ione s i  cons i -

g l ia  d i  non superare  lo  s for zo a  t raz ione par i  a  5  k g x  mm² 

del la  somma del le  sez ioni  de i  conduttor i .  S i  scons ig l ia 

l ’uso per  co l legament i  d i  apparecchiature  o  macchinar i 

soggett i  a  cont inui  moviment i  per  i  qual i  s i  r ich iede l ’a l i -

mentaz ione a  festone o  a  mezzo tambur i  avvolgicavo.

D e s c r i p t i o n  a n d  a p p l i ca t i o n s Fo r  i n s t a l l a t i o n  i n  d r y, 

d a m p  o r  w e t  e n v i r o n m e n t s ,  i n  t h e  o p e n  a i r,  i n  w o r k s h o p s 

w i t h  e x p l o s i v e  a t m o s p h e r e s .  S u i t a b l e  s i t u a t i o n s ,  i n v o l v i n g 

c o n t a c t s  w i t h  o i l  a n d  g r e a s e s .  Fo r  c o n n e c t i o n s  l i a b l e  t o 

m o d e ra t e  m e c h a n i ca l  s t r e s s e s ,  e . g .  i n d u s t r i a l  o r  a g r i c u l t u ra l 

w o r k s h o p  a p p a ra t u s ,  l a rg e  b o i l e r s ,  h e a t e r  p l a t e s ,  p o r t a b l e 

l a m p s,  e l e c t r i c  t o o l s  s u c h  a s  d r i l l s  a n d  d i s k  s a w s,  e l e c t r i c 

a p p l i a n c e s ,  p o r t a b l e  m o t o r s  a n d  g e n e ra t o r s  o n  b u i l d i n g  s i t e s 

o r  f a r m s,  s u b m e r s e d  p u m p s,  e t c . ;  a l s o  f o r  f i xe d  i n s t a l l a t i o n s 

a l o n g  f l o o r s  o r  s h e l v i n g  o n  t e m p o ra r y  j o b  s i t e s  a n d  i n  ca b i n 

a c c o m o d a t i o n :  f o r  c o n n e c t i n g  s t r u c t u ra l  e l e m e n t s  i n  l i f t i n g 

a p p a ra t u s ,  m a c h i n e r y,  e t c .

I n s t a l l a t i o n  co n d i t i o n s  Fo r  f i xe d  o r  p a r t i a l l y  m o va b l e 

i n s t a l l a t i o n s  i n  i n d u s t r i a l  e n v i r o n m e n t s ,  i n d o o r s  a n d 

o u t ,  e v e n  i n  s a l t y  e n v i r o n m e n t s .  L a y i n g  u n d e rg r o u n d  i s 

a c c e p t a b l e  o n l y  i f  a d e q u a t e  p r o t e c t i o n  i s  p r o v i d e d  a g a i n s t 

t h e  r i s k  o f  d a m a g e.  D u r i n g  l a y i n g  a n d  w i r i n g  o p e ra t i o n s , 

a v o i d  e xc e e d i n g  a  t e n s i l e  s t ra i n  o f  5  k g  x  m m ²  o f  t h e 

t o t a l  c o n d u c t o r s ’  a r e a .  N o t  r e c o m m e n d e d  f o r  c o n n e c t i n g 

e q u i p m e n t  s u b j e c t  t o  c o n t i n u o s  m o v e m e n t s ,  s u p p l i e d  b y 

m e a n s  o f  ca t e n a r i e s  o r  ca b l e - w i n d e r  d r u m s.
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1.  Conduttore  f less ib i le :  R ame stagnato 2.  Nastro  separatore  3.  I so lante :  Gomma qual i tà  GP1 4.  Guaina :  Pol iet i lene c lorosul fonato 

qual i tà  RS4   1 .  C o n d u c t o r :  T i n - p l a t e d  f l e x i b l e  c o p p e r  2 .  Ta p e  3 .  I n s u l a t i o n :  G P 1  q u a l i t y  r u b b e r  4 .  S h e a t h :  C h l o r o s u l p h o n o t e d  p o l y e t h y l e n e 

R S 4  q u a l i t y

BS 6007: 1983

U o  /  U  =  4 5 0  /  7 5 0  V

2 , 5  k V

—  - 4 0 °  C  ~  - 1 5 °  C

+ 8 5 °  C

- 3 0 °  C

2 5 0 °  C

—  4  X  D  ~  6  X  D
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C o l o r e  s t a n d a r d  d i  1  a n i m a
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  1  c o r e 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  2  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  2  c o r e s 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  3  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  3  c o r e s 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  4  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  4  c o r e s 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  5  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  5  c o r e s 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  ≥ 6  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  ≥ 6  c o r e s 

n r. m m 2  C o n d u t t o r i  p e r  s e z i o n e  •  C o n d u c t o r s  x  c r o s s - s e c t i o n  D c  m m  D i a m e t ro  i n d i c a t i v o  c o n d u t t o re  •  A p p r o x  c o n d u c t o r  d i a m e t e r  D m  m m  D i a m e t ro  e s t e r n o  m i n i m o •  M i n i m u m  o v e r a l l  d i a m e t e r  D M  m m  D i a m e t ro  e s t e r n o  m a s s i m o  •  M a x i m u m  o v e r a l l  d i a m e t e r  k g / k m  Pe s o  i n d i c a t i v o  d e l  c a v o  •  A p p r o x  c a b l e  w e i g h t 



Designazione • Designation

Denominazione AC • AC name

Norme • Norms

Min. raggio di curvatura • Min. bending radius

Temp. corto circuito • Short circuit temp.

Temp. min. di posa • Min. laying temp.

Temp. max di esercizio • Max operation temp.

Temp. min. ambiente • Min. ambient temp.

Tensione di prova • Test voltage

Tensione di esercizio • Rated voltage

Materiali • Materials

Certificazione • Certification

Descrizione e  applic azioni Cavi  per  i l  co l legamen-

to d i  apparecchi  por tat i l i  o  mobi l i  legger i  e  soggett i  a 

debol i  so l lec i taz ioni  meccaniche (aspi rapolver i ,  fe r r i  da 

s t i ro,  apparecchi  da  cuc ina ,  sa ldator i  e let t r ic i ,  ecc. ) .  Ido -

nei  a l l ’ impiego in  condiz ioni  gravose da l  punto d i  v i s ta 

d i  res i s tenza  a l le  so l lec i taz ioni  meccaniche (abras ioni ) , 

ambienta l i  (ozono,  raggi  UV ) ,  in  ambient i  ad a l ta  tempe -

ratura  (per  esempio apparecchi  r i sca ldator i )  e  per  tutte  le 

appl icaz ioni  che r ich iedono res is tenza  agl i  o l i  e  grass i .

Condizioni  di  p osa  Per  insta l laz ione f i ssa  o  mobi le 

a l l ’ interno,  in  loca l i  domest ic i ,  cuc ine,  u f f ic i ,  ecc.  Non è 

ammessa  la  posa  inter rata .  Per  le  operaz ioni  d i  posa  e  d i 

cablaggio  s i  cons ig l ia  d i  non superare  lo  s for zo par i  a  5 

k g x  mm² del la  somma del le  sez ioni  de i  conduttor i .  Per  le 

so l lec i taz ioni  in  eserc iz io  s tat ico  s i  cons ig l ia  d i  non supe -

rare  1 ,5  Kg.  x  mm² .

A r ich iesta  guaina  esterna d i  co lore  b ianco.

D e s c r i p t i o n  a n d  a p p l i ca t i o n s C a b l e s  f o r  c o n n e c t i n g 

l i g h t w e i g h t  p o r t a b l e  o r  m o b i l e  e q u i p m e n t  l i a b l e  t o  m i l d 

m e c h a n i ca l  s t r e s s e s  (e . g .  va c u u m  c l e a n e r s ,  d o m e s t i c  i r o n s , 

k i t c h e n  a p p l i a n c e s ,  e l e c t r i c  w e l d e r s ,  e t c ) .  S u i t a b l e  f o r  u s e  i n 

s e v e r e  c o n d i t i o n s  i n  t e r m s  o f  m e c h a n i ca l  s t ra i n  ( a b ra s i o n ) , 

w e a t h e r i n g  (o z o n e,  U V  l i g h t ) ,  i n  h o t  s i t u a t i o n s  (e . g .  n i g h t 

s t o ra g e  h e a t e r s ,  i m m e r s i o n  h e a t e r s ,  e t c . )  a n d  f o r  s i t u a t i o n s 

i n v o l v i n g  c o n t a c t  w i t h  o i l  a n d  g r e a s e.

I n s t a l l a t i o n  co n d i t i o n s  Fo r  f i xe d  o r  m o b i l e  i n d o o r 

i n s t a l l a t i o n s ,  i n  h o m e s,  k i t c h e n s ,  o f f i c e s ,  e t c .  N o t  f o r  l a y i n g 

u n d e rg r o u n d.  D u r i n g  l a y i n g  a n d  w i r i n g  o p e ra t i o n s ,  a v o i d 

e xc e e d i n g  a  s t ra i n  o f  5  k g  x  m m ²  o f  t h e  t o t a l  c o n d u c t o r s ’ 

a r e a .  I n  s t a t i c  d u t y  c o n d i t i o n s ,  t h e  r e c o m m e n d e d  m a x i m u m 

s t ra i n  i s  1 , 5  k g  x  m m ²  .

U p o n  r e q u e s t  w h i t e  o u t e r  s h e a t h .
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C o l o r e  s t a n d a r d  d i  1  a n i m a
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  1  c o r e 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  2  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  2  c o r e s 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  3  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  3  c o r e s 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  4  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  4  c o r e s 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  5  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  5  c o r e s 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  ≥ 6  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  ≥ 6  c o r e s 

0,5
0 , 9
5 , 6
7 , 8
5 5

0,75
1 , 1
6 , 0
8 , 2
6 5

1
1 , 2
6 , 6
8 , 8
8 0

1,5
1 , 5
8 , 0

1 0 , 5
1 1 5

2,5
1 , 9
9 , 5

1 2 , 5
1 6 0

nr.  mm 2

D c mm

D m mm

D M mm

kg/km

2
0,75
1 , 1
6 , 5
8 , 8
8 0

1
1 , 2
7 , 0
9 , 2
9 0

1,5
1 , 5
8 , 6

1 1 , 0
1 3 5

nr.  mm 2

D c mm

D m mm

D M mm

kg/km

3
0,5
0 , 9
5 , 8
8 , 2
6 5

2,5
1 , 9

1 0 , 0
1 3 , 0
1 9 5

nr.  mm 2

D c mm

D m mm

D M mm

kg/km

4
1

1 , 2
7 , 6

1 0 , 0
1 1 0

1,5
1 , 5
9 , 6

1 2 , 5
1 7 0

2,5
1 , 9

1 1 , 0
1 4 , 0
2 4 5

nr.  mm 2

D c mm

D m mm

D M mm

kg/km

5
0,75
1 , 1
7 , 1
9 , 6
1 0 0

1
1 , 2
8 , 5

1 1 , 5
1 3 5

1,5
1 , 5

1 0 , 5
1 3 , 5
2 0 0

2,5
1 , 9

1 2 , 5
1 5 , 5
3 0 0

0,75
1 , 1
8 , 0

1 1 , 0
1 1 5

1

2

3

1.  Conduttore :  R ame stagnato f less ib i le  2.  I so lante :  Gomma qual i tà  GP1 3.  Guaina :  Pol iet i lene c lorosul fonato qual i tà  RS3   1 .  C o n -

d u c t o r :  T i n - p l a t e d  f l e x i b l e  c o p p e r  2 .  I n s u l a t i o n :  G P 1  q u a l i t y  r u b b e r  3 .  S h e a t h :  C h l o r o s u l p h o n a t e d  p o l y e t h y l e n e  R S 3  q u a l i t y

BS 6500: 1990

U o  /  U  =  3 0 0  /  5 0 0  V

2  k V

—  - 4 0 °  C  ~  - 1 5 °  C

+ 8 5 °  C

- 3 0 °  C

2 5 0 °  C

—  3  X  D  ~  6  X  D
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n r. m m 2  C o n d u t t o r i  p e r  s e z i o n e  •  C o n d u c t o r s  x  c r o s s - s e c t i o n  D c  m m  D i a m e t ro  i n d i c a t i v o  c o n d u t t o re  •  A p p r o x  c o n d u c t o r  d i a m e t e r  D m  m m  D i a m e t ro  e s t e r -
n o  m i n i m o  •  M i n i m u m  o v e r a l l  d i a m e t e r  D M m m  D i a m e t ro  e s t e r n o  m a s s i m o  •  M a x i m u m  o v e r a l l  d i a m e t e r  k g / k m  Pe s o  i n d i c a t i v o  d e l  c a v o  •  A p p r o x  c a b l e  w e i g h t 



Designazione • Designation

Denominazione AC • AC name

Norme • Norms

Min. raggio di curvatura • Min. bending radius

Temp. corto circuito • Short circuit temp.

Temp. min. di posa • Min. laying temp.

Temp. max di esercizio • Max operation temp.

Temp. min. ambiente • Min. ambient temp.

Tensione di prova • Test voltage

Tensione di esercizio • Rated voltage

Materiali • Materials

Certificazione • Certification

Descrizione e  applic azioni Cavo par t ico larmente 

adatto  per  conness ioni  mobi l i  t ra  equipaggiament i  per 

sa ldatura  ed e let t rodi  o  morsett i  per  messa  a  ter ra ,  come 

pure  nel l ’ indust r ia  automobi l i s t ica ,  cant ier i s t ica  e  de i  t ra-

spor t i  in  genera le .  Graz ie  a l le  sue super ior i  carat ter i s t iche 

d i  res is tenza  ad o l i  e  grass i ,  è  par t ico larmente indicato in 

aree d i  lavoro contaminate  da  ta l i  sostanze.

Condizioni  di  p osa  Data  l ’a l ta  qual i tà  e  la  sce l ta  accu-

rata  de i  mater ia l i  impiegat i ,  l ’ut i l i zzaz ione d i  questo cavo 

può avveni re  in  condiz ioni  par t ico larmente gravose qua-

l i  r i scontrate  nel l ’ indust r ia  meccanica ,  carpent ier i s t ica  e 

nava le .  Ha ott ima res is tenza  a  so l lec i taz ioni  meccaniche 

dovute  ad abras ioni ,  s t rappi ,  ur t i ,  sch iacc iament i ;  res i s te 

egregiamente a l l ’az ione chimica  der ivante  da  espos iz ione 

a  raggi  U.V.  e  in f raross i .  S i  presta  ad operare  in  ambient i 

bagnat i ,  in  presenza anche d i  o l i  e  vapor i  d i  idrocarbur i .

D e s c r i p t i o n  a n d  a p p l i ca t i o n s C a b l e  s u i t a b l e  f o r 

m o b i l e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  w e l d i n g  e q u i p m e n t  a n d 

e l e c t r o d e s  o r  g r o u n d  c l a m p s,  f o r  a p p l i ca t i o n  o f  t h e 

a u t o m o t i v e  i n d u s t r y,  s h i p ya r d s ,  t ra n s p o r t a t i o n ;  c o n v e y o r s 

e t c .  O w i n g  t o  i t s  s u p e r i o r  f e a t u r e s  o f  r e s i s t a n c e  t o  o i l s  a n d 

g r e a s e s ,  i t  i s  p a r t i c u l a r l y  s u i t a b l e  w h e n e v e r  t h e  w o r k i n g 

a r e a s  a r e  c o n t a m i n a t e d  b y  t h e m .

I n s t a l l a t i o n  co n d i t i o n s  T h i s  ca b l e ,  t h a n k s  t o  h i g h 

q u a l i t y  o f  m a t e r i a l s  u s e d  a n d  t h e  ca r e f u l  m a n u f a c t u r i n g, 

ca n  b e  u s e d  i n  h i g h  d u t y  c o n d i t i o n s  l i k e  t h o s e  f o u n d  i n 

m e c h a n i ca l  i n d u s t r i e s  a n d  s h i p ya r d s .  T h e  ca b l e  h a s  s  v e r y 

g o o d  r e s i s t a n c e  t o  m e c h a n i ca l  s t r e s s e s  d u e  t o  a b ra s i o n , 

s h o c k s ,  t e a r i n g  a n d  s q u a s h i n g.  I t  s t a n d  v e r y  w e l l  t o  c h e m i ca l 

d e g ra d a t i o n  d u e  t o  t h e  e x p o s u r e  t o  U .V.  a n d  i n f ra r e d 

ra y s .  C a n  b e  u s e d  i n  w e t  p r e m i s e s ,  i n  p r e s e n c e  o f  o i l s  a n d 

h y d r o ca r b o n’s  va p o u r.

ARISTONCAVI70

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  1  a n i m a
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  1  c o r e 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  2  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  2  c o r e s 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  3  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  3  c o r e s 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  4  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  4  c o r e s 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  5  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  5  c o r e s 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  ≥ 6  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  ≥ 6  c o r e s 

10 16 25 35 50 70 95 120 150 185nr.  mm 2

D c mm

D m mm

D M mm

kg/km

1

1 8 , 1
2 3 , 1
2 8 , 9
2 0 0 0

1 6 , 2
2 1 , 1
2 6 , 4
1 7 0 0

1 4 , 4
1 9 , 2
2 4 , 0
1 4 0 0

1 3 , 1
1 7 , 1
2 1 , 4
1 0 0 0

1 0 , 8
1 5 , 3
1 9 , 2
7 0 0

9 , 3
1 3 , 2
1 6 , 5
5 5 0

7 , 7
1 1 , 4
1 4 , 2
4 0 0

6 , 7
1 0 , 1
1 2 , 7
3 0 0

5 , 4
8 , 8

1 1 , 0
2 2 0

3 , 9
7 , 7
9 , 7
1 7 5

1

3

2

1.  Conduttore :  R ame stagnato f less ib i le  2.  Nastro  separatore  3.  I so lante  /  Guaina :  Qual i tà  E I7/EM5   1 .  C o n d u c t o r :  T i n - p l a t e d  f l e x i b l e 

c o p p e r  2 .  Ta p e  3 .  I n s u l a t i o n  /  S h e a t h :  Q u a l i t y  E I 7 / E M 5

BS 638 p. 4:1986

U o  /  U  =  1 0 0  /  1 0 0  V

1  k V

~  - 1 5 °  C

+ 8 5 °  C

- 2 0 °  C

2 5 0 °  C

~  4  X  D

036 1TQ
WELDING CABLES

ARISTONCAVI 69

n r. m m 2  C o n d u t t o r i  p e r  s e z i o n e  •  C o n d u c t o r s  x  c r o s s - s e c t i o n  D c  m m  D i a m e t ro  i n d i c a t i v o  c o n d u t t o re  •  A p p r o x  c o n d u c t o r  d i a m e t e r  D m  m m  D i a m e t ro  e s t e r -
n o  m i n i m o  •  M i n i m u m  o v e r a l l  d i a m e t e r  D M m m  D i a m e t ro  e s t e r n o  m a s s i m o  •  M a x i m u m  o v e r a l l  d i a m e t e r  k g / k m  Pe s o  i n d i c a t i v o  d e l  c a v o  •  A p p r o x  c a b l e  w e i g h t 



Designazione • Designation

Denominazione AC • AC name

Norme • Norms

Min. raggio di curvatura • Min. bending radius

Temp. corto circuito • Short circuit temp.

Temp. min. di posa • Min. laying temp.

Temp. max di esercizio • Max operation temp.

Temp. min. ambiente • Min. ambient temp.

Tensione di prova • Test voltage

Tensione di esercizio • Rated voltage

Materiali • Materials

Certificazione • Certification

Descrizione e  applic azioni Quest i  cav i  sono par t i -

co larmente indicat i  in  co l legament i  rotor ic i ,  essendo re -

s i s tent i  a l le  severe  condiz ioni  d i  post- t rat tamento (ver-

n ic iatura  ed ess icamento ad a l ta  temperatura) .  Le  loro 

super ior i  carat ter i s t iche d i  res is tenza  agl i  o l i ,  ne  fanno 

raccomandare  l ’uso nei  cablaggi  degl i  autoveicol i .

Condizioni  di  p osa  Graz ie  a l le  carat ter i s t iche supe -

r ior i  d i  res i s tenza  agl i  o l i  e  a l l ’abras ione,  ta l i  cav i  non r i -

ch iedono par t ico lar i  precauz ioni  per  essere  insta l la t i  per 

co l legament i  rotor ic i  sottopost i  a  contatt i  sa l tuar i  con 

grass i  e  vern ic i .  S i  cons ig l ia  d i  non superare  uno s for-

zo d i  t raz ione super iore  a  5  k g x  mm² del la  somma del le 

sez ioni  de i  conduttor i ,  durante  le  operaz ioni  d i  posa  e 

cablaggio.

D e s c r i p t i o n  a n d  a p p l i ca t i o n s T h e s e  ca b l e s  f i n d 

w i d e  u s e  i n  c o n n e c t i n g  t h e  m o t o r s  c o i l s  t o  t h e  e q u i p m e n t 

t e r m i n a l s ,  s t a n d i n g  a l l  t h e  s e v e r e  c o n d i t i o n s  d u e  t o  t h e 

f o l l o w i n g  t r e a t m e n t s  ( wa r n i s h i n g  a n d  h i g h  t e m p e ra t u r e 

d r y i n g ) .  T h e i r  o u t s t a n d i n g  f e a t u r e s  a g a i n s t  o i l s  r e c o m m e n d 

t h e i r  u s e  a l s o  i n  w i r i n g  o f  v e h i c l e s .

I n s t a l l a t i o n  co n d i t i o n s  T h a n k s  t o  t h e i r  s u p e r i o r 

f e a t u r e s  o f  r e s i s t a n c e  a g a i n s t  t h e  o i l s  a n d  t h e  a b ra s i o n , 

t h e s e  ca b l e s  d o  n o t  r e q u i r e  s p e c i a l  ca u t i o n s  t o  b e  i n s t a l l e d 

t o  c o n n e c t  m o t o r s  a n d  o t h e r  e l e c t r i ca l  d e v i c e s ,  p a r t l y  i n 

c o n t a c t  w i t h  g r e a s e s  a n d  va r n i s h e s .  A max strain of 5 kg x mm² 

i s  r e c o m m e n d e d   d u r i n g  l a y i n g  a n d  w i r i n g.

ARISTONCAVI72

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  1  a n i m a
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  1  c o r e 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  2  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  2  c o r e s 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  3  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  3  c o r e s 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  4  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  4  c o r e s 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  5  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  5  c o r e s 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  ≥ 6  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  ≥ 6  c o r e s 

n r. m m 2  C o n d u t t o r i  p e r  s e z i o n e  •  C o n d u c t o r s  x  c r o s s - s e c t i o n  D c  m m  D i a m e t ro  i n d i c a t i v o  c o n d u t t o re  •  A p p r o x  c o n d u c t o r  d i a m e t e r  D m  m m  D i a m e t ro  m e -
d i o  i s o l a n t e  •  R a d i a l  t h i c k n e s s  o f  i n s u l a t i o n  D M m m  D i a m e t ro  e s t e r n o  m a s s i m o  •  M a x i m u m  o v e r a l l  d i a m e t e r  C / D / E / F  C a t e g o r i a  d i  t e n s i o n e  •  V o l t a g e  c a t e g o r y

1,5
1 , 5
1 , 4
5 , 2

-
-
-
-
-
-

2,5
1 , 9
1 , 4
5 , 6
2 , 8
8 , 5

-
-
-
-

4
2 , 4
1 , 4
6 , 3
2 , 8
9 , 1

-
-
-
-

6
3 , 0
1 , 5
7 , 5
2 , 8

1 0 , 3
-
-
-
-

10
3 , 9
1 , 5
8 , 5
2 , 8

1 1 , 3
-
-
-
-

16
5 , 4
1 , 5
9 , 6
2 , 8

1 2 , 4
5 , 0

1 7 , 2
-
-

25
6 , 7
1 , 6

1 1 , 4
2 , 8

1 3 , 8
5 , 0

1 8 , 6
7 , 6

2 4 , 1

35
7 , 7
1 , 6

1 2 , 8
2 , 8

1 5 , 2
5 , 0

2 0 , 0
7 , 6

2 5 , 5

50
9 , 3
1 , 7

1 4 , 8
2 , 8

1 7 , 1
5 , 0

2 2 , 1
7 , 6

2 7 , 3

nr.  mm 2

D c  mm

D m mm   C

D M mm   C

D m mm   D

D M mm   D

D m mm   E

D M mm   E

D m mm   F

D M mm   F

1

120
1 4 , 4
2 , 2

2 1 , 9
3 , 0

2 3 , 5
5 , 0

2 7 , 8
7 , 6

3 3 , 3

70
1 0 , 8
1 , 8

1 7 , 2
2 , 8

1 9 , 2
5 , 0

2 4 , 2
7 , 6

2 9 , 4

95
1 3 , 1
2 , 0

1 9 , 7
3 , 0

2 2 , 0
5 , 0

2 6 , 3
7 , 6

3 1 , 5

185
1 8 , 1
2 , 4

2 6 , 3
3 , 0

2 7 , 5
5 , 0

3 2 , 1
7 , 6

3 7 , 3

150
1 6 , 2
2 , 3

2 4 , 1
3 , 0

2 5 , 5
5 , 0

2 9 , 8
7 , 6

3 5 , 3

240
1 9 , 5
2 , 4

2 8 , 3
3 , 0

3 0 , 6
5 , 0

3 5 , 1
7 , 6

4 0 , 3

400
2 5 , 2
2 , 8

3 7 , 4
-

3 7 , 8
-
-
-
-

300
2 2 , 2
2 , 7

3 3 , 0
3 , 0

3 3 , 8
-
-
-
-

nr.  mm 2

D c  mm

D m mm   C

D M mm   C

D m mm   D

D M mm   D

D m mm   E

D M mm   E

D m mm   F

D M mm   F

1

1

3

2

1.  Conduttore :  R ame stagnato f less ib i le  2.  Nastro  separatore  3.  I so lante  /  Guaina :  Qual i tà  FR1*    1 .  C o n d u c t o r :  T i n - p l a t e d  f l e x i b l e  c o p -

p e r  2 .  Ta p e  3 .  I n s u l a t i o n  /  S h e a t h :  Q u a l i t y  F R 1 *

BS 6195:1993

“ C ” 6 0 0 / 1 0 0 0  V ,  “ D ” 1 9 0 0 / 3 3 0 0  V ,  “ E ” 3 8 0 0 / 6 6 0 0  V ,  “ F ” 6 3 5 0 / 1 1 0 0 0  V

~  - 3 0 °  C

+ 9 0 °  C

- 2 5 °  C

2 5 0 °  C

~  6  X  D

T YPE 4
COIL AND LEADS

ARISTONCAVI 71

*  F R 2  f o r  ca t e g o r i e s  “ D ”  “ E ”  “ F ” *   FR2 per  le  categor ie  “D ” “E” “F”



Designazione • Designation

Denominazione AC • AC name

Norme • Norms

Min. raggio di curvatura • Min. bending radius

Temp. corto circuito • Short circuit temp.

Temp. min. di posa • Min. laying temp.

Temp. max di esercizio • Max operation temp.

Temp. min. ambiente • Min. ambient temp.

Tensione di prova • Test voltage

Tensione di esercizio • Rated voltage

Materiali • Materials

Certificazione • Certification
Descrizione e  applic azioni Adatto  per  impiego in 

ambient i  asc iutt i  ed umidi ,  a l l ’ interno d i  edi f ic i  come pure 

a l l ’esterno.  Usato pr inc ipa lmente come cavo d i  potenza 

in  insta l laz ioni  minerar ie ,  in  impiant i  industr ia l i  e  per  us i 

gravos i  in  cant ier i  ed i l i .  I l  cavo è  res is tente  a l l ’ abras ione 

agl i  o l i ,  a i  grass i  ed è  non propagante  la  f iamma.

D e s c r i p t i o n  a n d  a p p l i ca t i o n s Fo r  a p p l i ca t i o n s  i n 

d r y  a n d  d a m p  p l a c e s ,  i n s i d e  b u i l d i n g s  a s  w e l l  a s  o u t d o o r s , 

m o s t  o f  a l l  f o r  c u r r e n t  s u p p l y,  o p e n  i n s t a l l a t i o n s ,  e l e c t r i c i t y 

d i s t r i b u t i o n ,  i n d u s t r i e s  a n d  s o  o n .  T h e  ca b l e  i s  r e s i s t a n t  t o 

a b ra s i o n ,  o i l s  a n d  f a t s  a n d  i s  f l a m e  r e t a r d a n t .

ARISTONCAVI74

1

2
3

4

1.  Conduttore :  Fless ib i le  rame stagnato 2.  I so lante :  gomma 3GI3  3.  R iempit ivo :  gomma GM1b 4.  Guaina esterna :  Gomma 5GM5             

1 .  C o n d u c t o r :  T i n n e d  f l e x i b l e  c o p p e r  2 .  I n s u l a t i o n :  R u b b e r  3 G I 3  3 .  Fi l l i n g  m a t e r i a l :  R u b b e r  G M 1 b  4 .  O u t e r  s h e a t h :  R u b b e r  5 G M 5

VDE 0250 p. 812

U o  /  U  =  0 , 6  /  1  k V

3  k V

—  - 4 0 °  C  ~  - 2 5 °  C

+ 9 0 °  C

- 2 5 °  C

2 5 0 °  C

—  4  X  D  ~  5  X  D

NSSHÖU- O/J ARISTONCAVI 73

VDE



ARISTONCAVI 75 ARISTONCAVI76Gamma •  R a n g e  NSSHÖU- O/J

nr.  mm 2

D c mm

D m mm

D M mm

kg/km

nr.  mm 2

D c mm

D m mm

D M mm

kg/km

nr.  mm 2

D c mm

D m mm

D M mm

kg/km

nr.  mm 2

D c mm

D m mm

D M mm

kg/km

nr.  mm 2

D c mm

D m mm

D M mm

kg/km

nr.  mm 2

D c mm

D m mm

D M mm

kg/km

1

2

3

4

5

2,5
1 , 9

1 4 , 8
1 7 , 0
3 2 5

2,5
1 , 9

1 2 , 7
1 4 , 7
2 4 0

2,5

25
6 , 0

1 2 , 8
1 4 , 8
3 5 0

1 , 9
1 2 , 1
1 4 , 1
2 1 0

2,5
1 , 9

1 5 , 9
1 8 , 2
3 8 5

4
2 , 4

1 6 , 3
1 8 , 6
4 1 5

35
7 , 2

1 3 , 8
1 6 , 0
4 5 5

4
2 , 4

1 5 , 2
1 7 , 4
3 5 5

4
2 , 4

1 4 , 4
1 6 , 6
3 0 0

4
2 , 4

1 7 , 5
1 9 , 9
5 0 5

50
8 , 6

1 6 , 1
1 8 , 4
6 2 5

6
3 , 0

1 7 , 6
2 0 , 0
5 1 5

6
3 , 0

1 6 , 3
1 8 , 7
4 2 5

6
3 , 0

1 5 , 5
1 7 , 7
3 6 0

6
3 , 0

1 9 , 9
2 2 , 5
6 6 0

70
1 0 , 3
1 7 , 8
2 0 , 2
8 2 5

10
3 , 9

2 1 , 4
2 4 , 2
8 1 5

10
3 , 9

1 9 , 8
2 2 , 4
6 7 0

10
3 , 9

1 8 , 7
2 1 , 2
5 5 0

10
3 , 9

2 3 , 2
2 6 , 1
9 8 0

95
1 1 , 8
2 0 , 2
2 2 , 8
1 0 8 0

16
4 , 9

2 5 , 1
2 8 , 1
1 1 7 0

16
4 , 9

2 2 , 2
2 5 , 0
9 0 0

16
4 , 9

2 1 , 0
2 3 , 7
7 3 0

16
4 , 9

2 7 , 2
3 0 , 4
1 4 2 0

120
1 4 , 2
2 2 , 3
2 5 , 1
1 3 4 0

25
6 , 0

3 0 , 0
3 3 , 4
1 7 3 0

25
6 , 0

2 6 , 4
2 9 , 6
1 3 3 0

25
6 , 0

2 5 , 3
2 8 , 4
1 1 0 0

25
6 , 0

3 2 , 8
3 6 , 5
2 1 2 0

150
1 5 , 8
2 4 , 4
2 7 , 4
1 6 5 0

35
7 , 2

3 2 , 8
3 6 , 5
2 2 2 0

35
7 , 2

3 0 , 3
3 3 , 8
1 8 0 0

35
7 , 2

2 7 , 3
3 0 , 5
1 2 3 0

35
7 , 2

3 6 , 9
4 0 , 9
2 8 0 0

185
1 7 , 5
2 7 , 3
3 0 , 5
2 0 4 0

50
8 , 6

3 9 , 4
4 3 , 6
3 1 5 0

50
8 , 6

3 4 , 2
3 8 , 0
2 3 9 0

50
8 , 6

4 2 , 9
4 7 , 4
3 8 5 0

120
1 4 , 2
4 6 , 9
5 1 , 8
4 9 1 0

120
1 4 , 2
5 5 , 5
6 1 , 0
6 7 6 0

240
2 0 , 1
3 0 , 2
3 3 , 7
2 6 8 0

70
1 0 , 3
4 0 , 2
4 4 , 5
3 2 8 0

70
1 0 , 3
4 3 , 7
4 8 , 2
4 1 1 0

70
1 0 , 3
4 9 , 2
5 4 , 2
5 2 3 0

300
2 2 , 6
3 4 , 3
3 8 , 1
3 3 7 0

95
1 1 , 8
4 9 , 9
5 5 , 0
5 4 0 0

95
1 1 , 8
4 6 , 0
5 0 , 7
4 3 2 0

95
1 1 , 8
5 5 , 1
6 0 , 6
6 7 3 0

1 , 5
1 9 , 0
2 1 , 6
5 3 5

12x1,5
1 , 5

2 1 , 5
2 4 , 3
7 1 0

18x1,5
1 , 9

1 8 , 6
2 1 , 1
5 1 0

7x2,5
1 , 9

2 2 , 0
2 4 , 8
7 5 0

12x2,5
1 , 9

2 5 , 6
2 8 , 7
1 0 6 0

18x2,5

16
4 , 9

1 0 , 5
1 2 , 3
2 3 0

1,5
1 , 5

1 2 , 2
1 4 , 2
2 1 5

1,5
1 , 5

1 1 , 3
1 3 , 3
1 8 0

1,5
1 , 5

1 0 , 9
1 2 , 8
1 6 0

1,5
1 , 5

1 3 , 1
1 5 , 1
2 5 5

1 , 5
1 6 , 4
1 8 , 8
3 7 0

7x1,5

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  1  a n i m a
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  1  c o r e 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  2  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  2  c o r e s 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  3  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  3  c o r e s 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  4  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  4  c o r e s 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  5  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  5  c o r e s 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  ≥ 6  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  ≥ 6  c o r e s 

n r. m m 2  C o n d u t t o r i  p e r  s e z i o n e  •  C o n d u c t o r s  x  c r o s s - s e c t i o n  D c  m m  D i a m e t ro  i n d i c a t i v o  c o n d u t t o re  •  A p p r o x  c o n d u c t o r  d i a m e t e r  D m  m m  D i a m e t ro  e s t e r n o  m i n i m o •  M i n i m u m  o v e r a l l  d i a m e t e r  D M  m m  D i a m e t ro  e s t e r n o  m a s s i m o  •  M a x i m u m  o v e r a l l  d i a m e t e r  k g / k m  Pe s o  i n d i c a t i v o  d e l  c a v o  •  A p p r o x  c a b l e  w e i g h t 



Designazione • Designation

Denominazione AC • AC name

Norme • Norms

Min. raggio di curvatura • Min. bending radius

Temp. corto circuito • Short circuit temp.

Temp. min. di posa • Min. laying temp.

Temp. max di esercizio • Max operation temp.

Temp. min. ambiente • Min. ambient temp.

Tensione di prova • Test voltage

Tensione di esercizio • Rated voltage

Materiali • Materials

Certificazione • Certification

Descrizione e  applic azioni Cavo d i  potenza est re -

mamente f less ib i le  per  impiego su t reni ,  l inee metropol i -

tane,  vetture  t ramviar ie  e  s imi l i .  I l  cavo è  non propagante 

la  f iamma e  res is tente  agl i  o l i .  D isponib i l i  anche in  ver-

s ione Uo /  U = 3 ,6/6  k v. 

Description and applications Highly flexible power ca-

bles recommended to be used, on board of trains,  underground 

coachs, trams. The cable is f lame retardant and oil  resistant.

Available also the version with rated voltage Uo / U = 3,6/6 kv.

ARISTONCAVI78

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  1  a n i m a
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  1  c o r e 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  2  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  2  c o r e s 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  3  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  3  c o r e s 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  4  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  4  c o r e s 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  5  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  5  c o r e s 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  ≥ 6  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  ≥ 6  c o r e s 

1,5
1 , 5
5 , 6
9 , 0
5 0

2,5
1 , 9
6 , 0

1 0 , 0
6 0

4
2 , 4
6 , 5

1 0 , 5
8 0

6
3 , 0
7 , 1

1 1 , 0
1 1 0

10
3 , 9
8 , 3

1 2 , 0
1 6 0

16
4 , 9
9 , 3

1 4 , 5
2 2 0

25
6 , 0

1 1 , 4
1 6 , 5
3 3 0

35
7 , 2

1 2 , 6
1 8 , 0
4 4 0

nr.  mm 2

D c mm

D m mm

D M mm

kg/km

1

50
8 , 6

1 4 , 2
1 9 , 5
6 4 0

70
1 0 , 3
1 6 , 0
2 1 , 5
7 7 0

95
1 2 , 5
1 8 , 5
2 4 , 5
1 1 0 0

120
1 4 , 2
2 0 , 3
2 6 , 0
1 3 0 0

150
1 5 , 8
2 2 , 3
2 7 , 5
1 6 0 0

185
1 7 , 5
2 4 , 2
2 9 , 5
2 0 0 0

240
2 0 , 1
2 7 , 1
3 3 , 0
2 5 0 0

300
2 2 , 9
3 0 , 2
3 6 , 5
3 1 0 0

nr.  mm 2

D c mm

D m mm

D M mm

kg/km

1

1

2

3

1.  Conduttore :  Fless ib i le  rame stagnato 2.  I so lante :  Gomma qual i tà  3GI3  a  base  EPR 3.  Guaina :  gomma qual i tà  5GM3   1 .  C o n d u c t o r : 

T i n n e d  f l e x i b l e  c o p p e r  2 .  I n s u l a t i o n :  3 G I 3  q u a l i t y  r u b b e r,  E P R  b a s e  3 .  S h e a t h :  5 G M 3  q u a l i t y  r u b b e r

VDE 0250 p. 602

U o  /  U  =  1 , 8  /  3  k V

6  k V

—  - 3 5 °  C  ~  - 2 5 °  C

+ 9 0 °  C

- 2 5 °  C

2 5 0 °  C

—  4  X  D  ~  5  X  D

NSGAFÖU ARISTONCAVI 77

VDE

n r. m m 2  C o n d u t t o r i  p e r  s e z i o n e  •  C o n d u c t o r s  x  c r o s s - s e c t i o n  D c  m m  D i a m e t ro  i n d i c a t i v o  c o n d u t t o re  •  A p p r o x  c o n d u c t o r  d i a m e t e r  D m  m m  D i a m e t ro  e s t e r -
n o  m i n i m o  •  M i n i m u m  o v e r a l l  d i a m e t e r  D M m m  D i a m e t ro  e s t e r n o  m a s s i m o  •  M a x i m u m  o v e r a l l  d i a m e t e r  k g / k m  Pe s o  i n d i c a t i v o  d e l  c a v o  •  A p p r o x  c a b l e  w e i g h t 



Designazione • Designation

Denominazione AC • AC name

Norme • Norms

Min. raggio di curvatura • Min. bending radius

Temp. corto circuito • Short circuit temp.

Temp. min. di posa • Min. laying temp.

Temp. max di esercizio • Max operation temp.

Temp. min. ambiente • Min. ambient temp.

Tensione di prova • Test voltage

Tensione di esercizio • Rated voltage

Materiali • Materials

Certificazione • Certification

Descrizione e  applic azioni Cavo d i  potenza est re -

mamente f less ib i le  per  impiego in  locomotor i  fer rov ia-

r i ,  l inee metropol i tane,  vetture  t ranv iar ie  e  s imi l i .  I l  cavo 

è  non propagante  la  f iamma,  res is tente  agl i  o l i ,  e  non 

emette  fumi  opachi  e  gas  toss ico - cor ros iv i .  D isponib i l i 

anche in  vers ione Uo /  U = 3 ,6/6  k v. 

D esc ription a nd a pplica tions Highly  f lex ible  power 

cables  recommended to  be  used,  on board of  t ra ins,  under-

ground coaches,  t rams.  The cable  i s  f lame retardant ,  o i l  res i -

stant ,  and doesn’t  emit  toxic  gases  and opaque fumes.  Avai-

lable  a lso  the  vers ion with  rated voltage Uo /  U = 3 ,6/6  k v.

ARISTONCAVI80

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  1  a n i m a
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  1  c o r e 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  2  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  2  c o r e s 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  3  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  3  c o r e s 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  4  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  4  c o r e s 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  5  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  5  c o r e s 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  ≥ 6  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  ≥ 6  c o r e s 

1,5
1 , 5
5 , 6
6 , 5
5 0

2,5
1 , 9
6 , 0
7 , 0
7 0

4
2 , 4
6 , 5
7 , 5
8 0

6
3 , 0
7 , 1
8 , 0
1 0 0

10
3 , 9
8 , 3
9 , 0
1 6 0

16
4 , 9
9 , 3

1 1 , 5
2 2 0

25
6 , 0

1 1 , 4
1 4 , 0
3 3 0

35
7 , 2

1 2 , 6
1 5 , 5
4 4 0

nr.  mm 2

D c mm

D m mm

D M mm

kg/km

1

50
8 , 6

1 4 , 2
1 7 , 5
5 8 0

70
1 0 , 3
1 5 , 9
1 9 , 5
7 8 0

95
1 2 , 5
1 8 , 5
2 2 , 5
1 1 0 0

120
1 4 , 2
2 0 , 3
2 5 , 0
1 3 0 0

150
1 5 , 8
2 2 , 3
2 7 , 5
1 6 0 0

185
1 7 , 5
2 4 , 2
3 0 , 5
1 9 0 0

240
2 0 , 1
2 7 , 1
3 3 , 5
2 5 0 0

300
2 2 , 9
3 0 , 2
3 7 , 5
3 2 0 0

nr.  mm 2

D c mm

D m mm

D M mm

kg/km

1

1

2

3

1.  Conduttore :  Fless ib i le  rame stagnato 2.  Gomma qual i tà  3GI3 ,  base  EPR 3.  Guaina :  gomma atoss ica  t ipo HM3   1 .  C o n d u c t o r :  f l e x i b l e 

t i n n e d  c o p p e r  2 .  3 G I 3  q u a l i t y  r u b b e r,  E P R  b a s e  3 .  S h e a t h :  n o - t o x i c  r u b b e r  t y p e  H M 3

VDE 0250 p. 606

U o  /  U  =  1 , 8  /  3  k V

6  k V

—  - 3 5 °  C  ~  - 1 5 °  C

+ 9 0 °  C

- 2 5 °  C

2 5 0 °  C

—  4  X  D  ~  5  X  D
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VDE

n r. m m 2  C o n d u t t o r i  p e r  s e z i o n e  •  C o n d u c t o r s  x  c r o s s - s e c t i o n  D c  m m  D i a m e t ro  i n d i c a t i v o  c o n d u t t o re  •  A p p r o x  c o n d u c t o r  d i a m e t e r  D m  m m  D i a m e t ro  e s t e r -
n o  m i n i m o  •  M i n i m u m  o v e r a l l  d i a m e t e r  D M m m  D i a m e t ro  e s t e r n o  m a s s i m o  •  M a x i m u m  o v e r a l l  d i a m e t e r  k g / k m  Pe s o  i n d i c a t i v o  d e l  c a v o  •  A p p r o x  c a b l e  w e i g h t 



Designazione • Designation

Denominazione AC • AC name

Norme • Norms

Min. raggio di curvatura • Min. bending radius

Temp. corto circuito • Short circuit temp.

Temp. min. di posa • Min. laying temp.

Temp. max di esercizio • Max operation temp.

Temp. min. ambiente • Min. ambient temp.

Tensione di prova • Test voltage

Tensione di esercizio • Rated voltage

Materiali • Materials

Certificazione • Certification

Descrizione e  applic azioni Cavo f less ib i le  i so la-

to  in  gomma con guaina  in  pol ic loroprene (neoprene) 

la  quale  confer i sce  ott ima res is tenza  a l le  so l lec i taz ioni 

meccaniche,  buona res is tenza  a l l ’o l io,  agent i  ch imic i  ed 

atmosfer ic i ,  so lvent i  ad eccez ione degl i  a romat ic i .  Per  in-

sta l laz ione in  loca l i  secchi  od umidi ,  o  bagnat i ,  a l l ’a r ia 

l ibera ,  in  of f ic ine  con atmosfera  esplos iva .  Per  co l lega-

ment i  soggett i  a  so l lec i taz ioni  meccaniche medie :  per 

esempio apparecchiature  d i  o f f ic ine  industr ia l i  od agr i -

co le ,  gross i  bol l i tor i ,  p iast re  d i  r i sca ldamento,  lampade 

por tat i l i ,  utens i l i  e let t r ic i  qual i  t rapani ,  seghe c i rco lar i , 

utens i l i  e let t r ic i  domest ic i  come pure  motor i  o  gene -

rator i  t raspor tabi l i  in  cant ier i  ed i l i  od impiant i  agr ico l i , 

pompe sommerse,  ecc. ;  anche per  insta l laz ioni  f i sse  per 

esempio su  pav iment i  e  r ip iani  d i  cant ier i  provv isor i  e  d i 

a l loggiament i  in  baracche ;  per  co l legament i  d i  e lement i 

cost rutt iv i  d i  apparecchi  d i  so l levamento,  d i  macchine, 

ecc.  I  cav i  a  quatt ro  conduttor i  a  par t i re  da l la  sez ione 25 

mm² compresa  sono rea l izzat i  con i l  neutro  d i  sez ione 

r idotta  r ipar t i to  su  t re  conduttor i  post i  negl i  inters iz i  de i 

t re  maggior i  cordat i .

Condizioni  di  p osa  È  ammessa  la  posa  inter rata  so lo 

se  con protez ione da per ico l i  d i  danneggiamento.  Per  le 

operaz ioni  d i  posa  ed insta l laz ione s i  cons ig l ia  d i  non su-

perare  lo  s for zo a  t raz ione par i  a  5  k g x  mm² del la  som-

ma del le  sez ioni  de i  conduttor i .  S i  scons ig l ia  l ’uso per 

co l legament i  d i  apparecchiature  o  macchinar i  soggett i  a 

cont inui  moviment i  per  i  qual i  s i  r ich iede l ’a l imentaz ione 

a  festone o  a  mezzo d i  tambur i  avvolgicavo.

Versioni  a  r ichiesta  •  Ex t ra  f less ib i le  per  posa  mobi le 

(DN-H)  •  f less ib i le  per  posa  f i ssa  (DN-K )  •  schermato con 

ca lza  d i  rame o f i lm meta l l i zzato  •  a rmato a  t recc ia ,  f i l i , 

nast r i  d i  acc ia io  •  con doppia  guaina  ed inser to  tess i le 

per  ser v iz io  gravoso.

D e s c r i p t i o n  a n d  a p p l i ca t i o n s R u b b e r- i n s u l a t e d 

f l e x i b l e  ca b l e  w i t h  n e o p r e n e  s h e a t h i n g  r e s i s t a n t  t o 

m e c h a n i ca l  s t re s s e s ,  o i l s ,  c h e m i ca l  co r ro s i o n  a n d  w e a t h e r i n g, 

s o l v e n t s  b u t  a r o m a t i c s .  Fo r  i n s t a l l a t i o n  i n  d r y,  d a m p  o r  w e t 

e n v i r o n m e n t s ,  i n  t h e  o p e n  a i r,  i n  w o r k s h o p s  w i t h  e x p l o s i v e 

a t m o s p h e r e s .  Fo r  c o n n e c t i o n s  l i a b l e  t o  m o d e ra t e  m e c h a n i ca l 

s t r e s s e s ,  e . g .  i n d u s t r i a l  o r  a g r i c u l t u ra l  w o r k s h o p  a p p a ra t u s , 

l a rg e  b o i l e r s ,  h e a t e r  p l a t e s ,  p o r t a b l e  l a m p s,  e l e c t r i c  t o o l s 

s u c h  a s  d r i l l s  a n d  d i s k  s a w s,  e l e c t r i c  d o m e s t i c  a p p l i a n c e s , 

p o r t a b l e  m o t o r s  a n d  g e n e ra t o r s  o n  b u i l d i n g  s i t e s  o r  f a r m s, 

s u b m e r s e d  p u m p s,  e t c . ;  a l s o  f o r  f i xe d  i n s t a l l a t i o n s  a l o n g 

f l o o r s  o r  s h e l v i n g  o n  t e m p o ra r y  j o b  s i t e s  a n d  i n  ca b i n 

a c c o m o d a t i o n ;  f o r  c o n n e c t i n g  s t r u c t u ra l  e l e m e n t s  i n  l i f t i n g 

a p p a ra t u s ,  m a c h i n e r y,  e t c .  T h e  f o u r  c o n d u c t o r s  ca b l e s 

f r o m  c r o s s  s e c t i o n  2 5  m m ²  i n c l u d e d  a r e  m a d e  w i t h  t h e  b l u e 

c o n d u c t o r  ( n e u t ra l )  o f  r e d u c e d  c r o s s - s e c t i o n  a n d  s p l i t t e d 

i n  3  c o n d u c t o r s  p l a c e d  i n  t h e  3  i n t e r s t i c e s  o f  t h e  3  m a j o r 

c o n d u c t o r s  s t ra n d e d  t o g e t h e r.

I n s t a l l a t i o n  co n d i t i o n s  L a y i n g  u n d e rg r o u n d  i s 

a c c e p t a b l e  o n l y  i f  a d e q u a t e  p r o t e c t i o n  i s  p r o v i d e d  a g a i n s t 

t h e  r i s k  o f  d a m a g e.  D u r i n g  l a y i n g  a n d  w i r i n g  o p e ra t i o n s , 

i t  i s  a d v i s a b l e  t o  a v o i d  e xc e e d i n g  a  t e n s i l e  s t ra i n  o f  5  k g  x 

m m ²  o f  t h e  t o t a l  c o n d u c t o r s ’  a r e a .  N o t  r e c o m m e n d e d  f o r 

c o n n e c t i o n  o f  e q u i p m e n t  i n  c o n t i n u o u s  m o v e m e n t s ,  l i k e 

f e s t o o n s  o r  ca b l e  r e e l i n g  d r u m s.

S p e c i a l  ve r s i o n s  a va i l a b l e  o n  r e q u e s t  •  E x t ra 

f l e x i b l e  f o r  m o b i l e  i n s t a l l a t i o n s  ( D N - H )  •  f l e x i b l e  f o r  f i xe d 

i n s t a l l a t i o n s  ( D N - K )  •  s c r e e n e d  w i t h  c o p p e r  b ra i d  o r  m e t a l 

f i l m  •  a r m o u r e d  w i t h  s t e e l  p l a i t ,  w i r e  o r  t a p e  •  w i t h  d o u b l e 

s h e a t h  a n d  c l o t h  l i n i n g  f o r  p a r t i c u l a r l y  s e v e r e  w o r k i n g 

c o n d i t i o n s . w i r e ,  b a n d  o r  t a p e.
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1

2

3

1.  Conduttore :  Fless ib i le  rame rosso*  2.  I so lamento :  Gomma EPR 3.  Guaina :  Pol ic loroprene qual i tà  SE1**    1 .  C o n d u c t o r :  B a r e  f l e x i b l e 

c o p p e r *  2 .  I n s u l a t i o n :  E P R  q u a l i t y  r u b b e r  3 .  S h e a t h :  Po l y c h l o r o p r e n e  S E 1  q u a l i t y * *

UNE 21-150

U o  /  U  =  0 , 6  /  1  k V

4  k V

—  - 4 0 °  C  ~  - 1 5 °  C

+ 9 0 °  C

- 2 5 °  C

2 5 0 °  C

—  4  X  D  ~  6  X  D
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*  T i n n e d  c o p p e r  c o n d u c t o r  o n  r e q u e s t .
* *  Fo r  m u l t i c o r e  ca b l e s  w i t h  a  c r o s s - s e c t i o n  o f  1 6  m m ²  a n d  m o r e,  t h e  s h e a t h
 m a y  b e  m a d e  i n  t w o  l a y e r s .

*  I l  conduttore  può essere  rea l izzato  a  r ich iesta  in  rame stagnato.
**  Per  i  cav i  a  p iù  d i  un conduttore  da l la  sez ione d i  16  mm² in  poi ,  la  guaina
 può essere  cost ru i ta  in  due st rat i .



150+3x25
1 6 , 0 / 6 , 1

5 2 , 5
6 6 , 5
6 7 0 0

185+3x35
1 7 , 7 / 7 , 3

5 9 , 0
7 2 , 8
8 4 0 0

120
1 4 , 2
4 7 , 5
5 9 , 0
4 9 0 0

120
1 4 , 2
2 3 , 5
2 8 , 5
1 4 5 0

500
2 9 , 6
4 1 , 5
5 1 , 5
5 9 0 0

400
2 5 , 9
3 7 , 5
4 6 , 5
4 7 0 0

70
1 0 , 7
1 8 , 5
2 3 , 5
8 9 0

70
1 0 , 7
3 9 , 0
4 9 , 5
3 1 0 0

95
1 2 , 5
2 1 , 0
2 6 , 0
1 2 0 0

95
1 2 , 5
4 4 , 0
5 4 , 0
4 0 0 0

150

150
1 6 , 0
2 6 , 0
3 1 , 5
1 8 5 0

1 6 , 0
5 2 , 5
6 6 , 5
6 2 0 0

185

185
1 7 , 7
2 7 , 5
3 4 , 5
2 2 0 0

1 7 , 7
5 8 , 6
7 1 , 5
7 5 0 0

240

240
2 0 , 2
3 0 , 5
3 8 , 0
2 8 0 0

2 0 , 2
6 5 , 5
8 1 , 0
9 7 0 0

300

300
2 2 , 6
3 3 , 5
4 1 , 5
3 5 0 0

2 2 , 6
7 2 , 5
8 9 , 5

1 2 0 0 0

240+3x50
2 0 , 2 / 8 , 9

6 8 , 0
8 3 , 5

1 1 0 0 0

300+3x50
2 2 , 6 / 8 , 9

7 2 , 5
8 9 , 5

1 4 0 0 0

ARISTONCAVI 83 ARISTONCAVI84Gamma •  R a n g e  DN-F 0 ,6/1  kV

35+3x6
7 , 3 / 3
2 9 , 7
3 8 , 2
1 9 0 0

50+3x10
8 , 9 / 3 , 9

3 5 , 9
4 5 , 4
2 6 0 0

70+3x16
1 0 , 7 / 4 , 9

3 9 , 4
4 9 , 9
3 5 0 0

95+3x16
1 2 , 5 / 4 , 9

4 4 , 0
5 4 , 0
4 4 0 0

120+3x25
1 4 , 2 / 6 , 1

4 9 , 5
6 1 , 0
5 5 0 0

2,5
1 , 9

1 3 , 6
1 6 , 6
2 8 0

2,5
1 , 9

1 2 , 3
1 5 , 3
2 3 0

2,5

2,5
1 , 9
6 , 6
8 , 2
8 0

1 , 9
1 1 , 3
1 4 , 3
1 7 0

4
2 , 4

1 5 , 5
1 9 , 0
3 7 0

4
2 , 4
7 , 4
9 , 0
1 0 0

4
2 , 4

1 3 , 6
1 6 , 6
3 0 0

4
2 , 4

1 2 , 4
1 5 , 4
2 3 0

3 , 0
1 8 , 1
2 3 , 6
5 3 0

6
3 , 0
8 , 0

1 1 , 0
1 3 0

6

6
3 , 0

1 5 , 5
2 1 , 0
4 1 0

6
3 , 0

1 4 , 5
1 9 , 5
3 2 0

10
3 , 9
9 , 8

1 2 , 5
1 9 0

10
3 , 9

2 1 , 5
2 8 , 0
8 1 0

10
3 , 9

2 0 , 0
2 5 , 5
6 3 0

10
3 , 9

1 8 , 5
2 4 , 0
5 1 0

16
4 , 9

1 1 , 0
1 4 , 5
2 6 0

16
4 , 9

2 4 , 5
3 2 , 0
1 1 0 0

16
4 , 9

2 2 , 5
2 9 , 5
8 7 0

16
4 , 9

2 1 , 0
2 7 , 5
7 0 0

25
6 , 1

1 2 , 5
1 6 , 5
3 7 0

25
6 , 1

2 6 , 5
3 4 , 0
1 3 0 0

25
6 , 1

2 5 , 0
3 1 , 5
9 8 0

35
7 , 3

1 4 , 0
1 8 , 5
4 9 0

35
7 , 3

2 9 , 5
3 8 , 0
1 7 0 0

50
8 , 9

1 6 , 5
2 1 , 0
6 6 0

50
8 , 9

3 4 , 5
4 4 , 0
2 3 0 0

6 , 1 / 3
2 6 , 9
3 4 , 4
1 5 0 0

25+3x6

1,5
1 , 5
6 , 2
7 , 6
6 0

1,5
1 , 5

1 1 , 5
1 4 , 5
1 9 0

1,5
1 , 5

1 0 , 8
1 3 , 7
1 8 0

1,5
1 , 5

1 1 , 4
1 2 , 9
1 4 0

nr.  mm 2

D c mm

D m mm

D M mm

kg/km

nr.  mm 2

D c mm

D m mm

D M mm

kg/km

nr.  mm 2

D c mm

D m mm

D M mm

kg/km

nr.  mm 2

D c mm

D m mm

D M mm

kg/km

nr.  mm 2

D c mm

D m mm

D M mm

kg/km

1

2

3

4

3

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  1  a n i m a
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  1  c o r e 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  2  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  2  c o r e s 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  3  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  3  c o r e s 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  4  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  4  c o r e s 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  5  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  5  c o r e s 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  ≥ 6  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  ≥ 6  c o r e s 

n r. m m 2  C o n d u t t o r i  p e r  s e z i o n e  •  C o n d u c t o r s  x  c r o s s - s e c t i o n  D c  m m  D i a m e t ro  i n d i c a t i v o  c o n d u t t o re  •  A p p r o x  c o n d u c t o r  d i a m e t e r  D m  m m  D i a m e t ro  e s t e r n o  m i n i m o •  M i n i m u m  o v e r a l l  d i a m e t e r  D M  m m  D i a m e t ro  e s t e r n o  m a s s i m o  •  M a x i m u m  o v e r a l l  d i a m e t e r  k g / k m  Pe s o  i n d i c a t i v o  d e l  c a v o  •  A p p r o x  c a b l e  w e i g h t 
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