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Descrizione e  applic azioni  I  cav i  de l la  ser ie  “GISE T-

TE  NPI” devono essere  impiegat i  ogni  qualvol ta  la  norma 

CEI  31-33 (CE I  EN 60079-14)  “ impiant i  e let t r ic i  ne i  luoghi 

con per ico lo  d i  esplos ione” e  la  norma CEI  64-8  “ impiant i 

e let t r ic i  ut i l i zzator i ” prevedano cav i  non propagant i  l ’ in-

cendio.  Ol t re  a l la  non propagaz ione del l ’ incendio que -

st i  cav i  durante  la  combust ione emettono una quant i tà 

contenuta  d i  gas  ac id i  e  cor ros iv i  ed avendo l ’ i so lante  in 

gomma of f rono una maggior  garanz ia  d i  funz ionamen-

to per  quanto r iguarda sovraccar ich i  e  cor toc i rcu i t i  e ,  s ia 

pur  l imitata  ne l  tempo,  una cont inui tà  d i  eserc iz io  anche 

durante  l ’espos iz ione a l la  f iamma.

Condizioni  di  p osa  Posa  a l l ’ interno,  in  ambient i  anche 

bagnat i ,  ed a l l ’esterno ;  posa  f i ssa  su  murature  e  s t rutture 

meta l l iche.  Posa  anche inter rata .

Versioni  a  r ichiesta  Possono essere  a l lest i t i  cav i  con 

sez ione maggiore  d i  quanto r ipor tato  in  tabel la .

Tutt i  i  cav i  d i  questa  ser ie  possono essere  rea l izzat i  con 

rame stagnato,  con schermatura  a  t recc ia ,  f i l i ,  nast r i  d i 

rame;  oppure  con armatura  a  t recc ia ,  f i l i ,  p iat t ine  o  nast r i 

d i  acc ia io.

D e s c r i p t i o n  a n d  a p p l i ca t i o n s  T h e  ca b l e s  i n  t h e 

“ G I S E T T E  N P I ”  ra n g e  m u s t  b e  u s e d  w h e n e v e r  “S p e c i f i ca t i o n s 

f o r  e l e c t r i c  s y s t e m s  i n  p l a c e s  a t  r i s k  o f  e x p l o s i o n  o r  f i r e” 

ca l l  f o r  s y s t e m s  w i t h  f l a m e - r e t a r d i n g  ca b l e s .  I n  a d d i t i o n  t o 

p r e v e n t i n g  f l a m e  p r o p a g a t i o n ,  t h e s e  ca b l e s  r e l e a s e  a  l i m i t e d 

a m o u n t  o f  a c i d  a n d  c o r r o s i v e  g a s e s  d u r i n g  c o m b u s t i o n 

a n d,  t h a n k s  t o  t h e i r  r u b b e r  i n s u l a t i o n ,  t h e y  o f f e r  a  b e t t e r 

g u a ra n t e e  o f  o p e ra t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  o v e r l o a d s  a n d  s h o r t 

c i r c u i t s  a n d,  a l t o u g h  f o r  a  l i m i t e d  t i m e,  a  c o n t i n u i n g 

o p e ra t i o n a l  e f f i c i e n c y  e v e n  w h e n  e x p o s e d  t o  f i r e .

I n s t a l l a t i o n  co n d i t i o n s  Fo r  i n d o o r  i n s t a l l a t i o n ,  e v e n  i n 

d a m p  e n v i r o n m e n t s ,  a n d  o u t d o o r s ;  f o r  f i xe d  i n s t a l l a t i o n s  o n 

m a s o n r y  o r  m e t a l  s t r u c t u r e s .  A l s o  f o r  l a y i n g  u n d e rg r o u n d.

S p e c i a l  ve r s i o n s  a va i l a b l e  o n  r e q u e s t  U p o n  r e q u e s t , 

ca b l e s  ca n  b e  s u p p l i e d  f r o m  t w o  t o  f i v e  c o n d u c t o r s ,  e v e n 

w i t h  c r o s s - s e c t i o n s  g r e a t e r  t h a n  t h o s e  i n d i ca t e d  i n  t h e 

t a b l e . 

A l l  ca b l e s  i n  t h i s  ra n g e  ca n  b e  s u p p l i e d  w i t h  t i n n e d  c o p p e r, 

c o p p e r  b ra i d,  w i r e  o r  t a p e,  o r  a r m o u r e d  w i t h  s t e e l  p l a i t , 

w i r e ,  b a n d  o r  t a p e.

ARISTONCAVI10

1

2
3

4

FG7OR 0 ,6/1kV

IEC 60502.1, UNEL 35375, CEI 20-13, CEI 20-22 II

U o  /  U  =  0 , 6  /  1  k V

4  k V

—  -  3 0 °  C 

+ 9 0 °  C

0 °  C

2 5 0 °  C

—  4  X  D

1.  Conduttore :  R ame f less ib i le  rosso 2.  I so lante :  Gomma HEPR qual i tà  G7 ad a l to  modulo 3.  Guaina  interna (ove r ich iesta) :  R iempit ivo 

ant i f iamma 4.  Guaina  esterna :  PVC qual i tà  Rz  ant i f iamma,  co lore  Gr igio  RAL 7035   1 .  C o n d u c t o r :  F l e x i b l e  b a r e  c o p p e r  2 .  I n s u l a t i o n : 

H a r d  H E P R  r u b b e r  3 .  I n n e r  s h e a t h  ( i f  a n y ) :  F l a m e - r e t a r d i n g  f i l l e r  4 .  O u t e r  s h e a t h :  R z  q u a l i t y  f l a m e - r e t a r d i n g  P V C ,  c o l o u r :  G r e y  R A L  7 0 3 5

GISETTE
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C o l o r e  s t a n d a r d  d i  1  a n i m a
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  1  c o r e 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  2  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  2  c o r e s 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  3  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  3  c o r e s 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  4  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  4  c o r e s 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  5  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  5  c o r e s 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  ≥ 6  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  ≥ 6  c o r e s 

n r. m m 2  C o n d u t t o r i  p e r  s e z i o n e  •  C o n d u c t o r s  x  c r o s s - s e c t i o n  D c  m m  D i a m e t ro  i n d i c a t i v o  c o n d u t t o re  •  A p p r o x  c o n d u c t o r  d i a m e t e r  D m  m m  D i a m e t ro  e s t e r n o  m i n i m o •  M i n i m u m  o v e r a l l  d i a m e t e r  D M  m m  D i a m e t ro  e s t e r n o  m a s s i m o  •  M a x i m u m  o v e r a l l  d i a m e t e r  k g / k m  Pe s o  i n d i c a t i v o  d e l  c a v o  •  A p p r o x  c a b l e  w e i g h t 



Designazione • Designation

Denominazione AC • AC name

Norme • Norms

Min. raggio di curvatura • Min. bending radius

Temp. corto circuito • Short circuit temp.

Temp. min. di posa • Min. laying temp.

Temp. max di esercizio • Max operation temp.

Temp. min. ambiente • Min. ambient temp.

Tensione di prova • Test voltage

Tensione di esercizio • Rated voltage

Materiali • Materials

Certificazione • Certification

Descrizione e  applic azioni I  cav i  mult ipolar i  per  se -

gnalamento e  comandi  de l la  famigl ia  “GISE T TE” devono 

essere  impiegat i  ogni  qualvol ta  la  norma CEI  31-33 (CE I 

EN 60079-14)  “ impiant i  e let t r ic i  ne i  luoghi  con per ico lo  d i 

esplos ione” e  la  norma CEI  64-8  “ impiant i  e let t r ic i  ut i l i z -

zator i ” prevedano cav i  non propagant i  l ’ incendio.  I l  t ipo 

d i  i so lante  impiegato (EPR qual i tà  G7)  confer i sce  migl io -

r i  prestaz ioni  sotto  l ’aspetto  e let t r ico  e  meccanico nel le 

condiz ioni  d i  impiego più  var ie  e ,  ne l  caso d i  incendio, 

consentono una s ia  pur  l imitata  cont inui tà  d i  eserc iz io 

anche durante  l ’espos iz ione a l la  f iamma.

Condizioni  di  p osa  Posa  a l l ’ interno,  in  ambient i  anche 

bagnat i ,  ed a l l ’esterno ;  posa  f i ssa  su  murature  e  s t rutture 

meta l l iche.  Posa  anche inter rata .  Per  una ve loce ident i -

f icaz ione le  an ime sono numerate  progress ivamente fa-

c i l i tando le  operaz ioni  d i  cablaggio  e  abbrev iandone i 

tempi .

Versioni  a  r ichiesta  A  r ich iesta  possono essere  a l le -

s t i t i  cav i  con sez ione maggiore  d i  quanto r ipor tato  in  ta-

bel la .

Tutt i  i  cav i  d i  questa  ser ie  possono essere  rea l izzat i  con 

rame stagnato,  con schermatura  a  t recc ia  o  a  nast r i  d i 

rame;  oppure  con armatura  in  acc ia io  rea l izzata ,  compa-

t ib i lmente con la  d imens ione del  cavo,  a  t recc ia ,  f i l i  op -

pure  a  nast r i .

D e s c r i p t i o n  a n d  a p p l i ca t i o n s T h e  m u l t i c o r e  c o n t r o l 

ca b l e s  i n  t h e  “ G I S E T T E ”  ra n g e  m u s t  b e  u s e d  w h e n e v e r 

“S p e c i f i ca t i o n s  f o r  e l e c t r i c  s y s t e m s  i n  p l a c e s  a t  r i s k  o f 

e x p l o s i o n  o r  f i r e”  ca l l  f o r  s y s t e m s  w i t h  f l a m e - r e t a r d i n g 

ca b l e s .  I n  a d d i t i o n  t o  p r e v e n t i n g  f l a m e  p r o p a g a t i o n ,  t h e s e 

ca b l e s  r e l e a s e  a  l i m i t e d  a m o u n t  o f  a c i d  a n d  c o r r o s i v e  g a s e s 

d u r i n g  c o m b u s t i o n  a n d,  t h a n k s  t o  t h e i r  r u b b e r  i n s u l a t i o n , 

t h e y  o f f e r  a  b e t t e r  g u a ra n t e e  o f  o p e ra t i o n  i n  r e l a t i o n  t o 

o v e r l o a d s  a n d  s h o r t  c i r c u i t s  a n d,  a l b e i t  f o r  a  l i m i t e d  t i m e, 

a  c o n t i n u i n g  o p e ra t i o n a l  e f f i c i e n c y  e v e n  w h e n  e x p o s e d  t o 

f i r e .

I n s t a l l a t i o n  co n d i t i o n s  Fo r  i n d o o r  i n s t a l l a t i o n ,  e v e n  i n 

d a m p  e n v i r o n m e n t s ,  a n d  o u t d o o r s ;  f o r  f i xe d  i n s t a l l a t i o n s  o n 

m a s o n r y  o r  m e t a l  s t r u c t u r e s .  A l s o  f o r  l a y i n g  u n d e rg r o u n d.

S p e c i a l  ve r s i o n s  a va i l a b l e  o n  r e q u e s t  U p o n  r e q u e s t , 

ca b l e s  ca n  b e  s u p p l i e d,  e v e n  w i t h  c r o s s - s e c t i o n s  g r e a t e r 

t h a n  t h o s e  i n d i ca t e d  i n  t h e  t a b l e .

A l l  ca b l e s  i n  t h i s  ra n g e  ca n  b e  s u p p l i e d  w i t h  t i n n e d  c o p p e r, 

c o p p e r  b ra i d,  w i r e  o r  t a p e,  o r  a r m o u r e d  w i t h  s t e e l  p l a i t , 

w i r e ,  b a n d  o r  t a p e.
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5x1,5
1 , 5

1 1 , 4
1 4 , 4
2 1 0

7x1,5
1 , 5

1 2 , 0
1 5 , 4
2 4 0

10x1,5
1 , 5

1 4 , 6
1 8 , 7
3 2 0

12x1,5
1 , 5

1 5 , 1
1 9 , 3
3 6 0

16x1,5
1 , 5

1 6 , 6
2 1 , 1
4 6 0

19x1,5
1 , 5

1 7 , 5
2 2 , 1
5 2 0

24x1,5
1 , 5

2 0 , 2
2 5 , 4
6 5 0

30x1,5
1 , 5

2 1 , 3
2 7 , 2
8 0 0

nr.  mm 2

D c mm

D m mm

D M mm

kg/km

nr.  mm 2

D c mm

D m mm

D M mm

kg/km

24x2,5
1 , 9

2 2 , 7
2 8 , 3
9 4 0

19x2.5
1 , 9

1 9 , 7
2 4 , 5
7 5 0

30x2,5
1 , 9

2 4 , 0
2 9 , 6
1 2 0 0

12x2,5
1 , 9

1 6 , 8
2 1 , 3
5 0 0

10x2,5
1 , 9

1 6 , 3
2 0 , 6
4 4 0

16x2,5
1 , 9

1 8 , 6
2 3 , 3
6 5 0

7x2,5
1 , 9

1 3 , 3
1 6 , 8
3 2 0

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  1  a n i m a
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  1  c o r e 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  2  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  2  c o r e s 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  3  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  3  c o r e s 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  4  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  4  c o r e s 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  5  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  5  c o r e s 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  ≥ 6  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  ≥ 6  c o r e s 

n r. m m 2  C o n d u t t o r i  p e r  s e z i o n e  •  C o n d u c t o r s  x  c r o s s - s e c t i o n  D c  m m  D i a m e t ro  i n d i c a t i v o  c o n d u t t o re  •  A p p r o x  c o n d u c t o r  d i a m e t e r  D m  m m  D i a m e t ro  e s t e r -
n o  m i n i m o  •  M i n i m u m  o v e r a l l  d i a m e t e r  D M m m  D i a m e t ro  e s t e r n o  m a s s i m o  •  M a x i m u m  o v e r a l l  d i a m e t e r  k g / k m  Pe s o  i n d i c a t i v o  d e l  c a v o  •  A p p r o x  c a b l e  w e i g h t 

1
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3

FG70R 0 ,6/1kV mult i .

1.  Conduttore :  R ame f less ib i le  rosso 2.  I so lante :  Gomma HEPR qual i tà  G7 ad a l to  modulo 3.  Guaina  esterna :  PVC qual i tà  Rz  ant i f iamma, 

co lore  Gr igio  RAL 7035   1 .  C o n d u c t o r :  F l e x i b l e  t i n n e d  o r  b a r e  c o p p e r  2 .  I n s u l a t i o n :  H E P R  r u b b e r  3 .  O u t e r  s h e a t h :  R z  q u a l i t y  f l a m e - r e t a r-

d i n g  P V C ,  c o l o u r :  G r e y  R A L  7 0 3 5

IEC 60502.1, UNEL 35377, CEI 20-13, CEI 20-22 II

GISETTE

U o  /  U  =  0 , 6  /  1  k V

4  k V

—  - 3 0 °  C 

+ 9 0 °  C

0 °  C

2 5 0 °  C

—  4  X  D

ARISTONCAVI 13



Designazione • Designation

Denominazione AC • AC name

Norme • Norms

Min. raggio di curvatura • Min. bending radius

Temp. corto circuito • Short circuit temp.

Temp. min. di posa • Min. laying temp.

Temp. max di esercizio • Max operation temp.

Temp. min. ambiente • Min. ambient temp.

Tensione di prova • Test voltage

Tensione di esercizio • Rated voltage

Materiali • Materials

Certificazione • Certification

Descrizione e  applic azioni I  cav i  de l la  ser ie  “GISE T-

TE-ATOX” sono rea l izzat i  con specia l i  mater ia l i  che in  caso 

d i  combust ione confer i scono s ia  la  carat ter i s t ica  del la 

non propagaz ione del l ’ incendio,  superando la  prova se -

condo la  norma CEI  20-22 I I I  da  r i teners i  la  p iù  rest r i t t i -

va  a  l ive l lo  europeo,  s ia  la  non emiss ione d i  a logeni ,  gas 

toss ic i  e  fumi  opachi  in  accordo con la  norma CEI  20-38 

e  determinat i  secondo la  norma CEI  20-37 .  Per  questo se 

ne raccomanda l ’ impiego in  luoghi  a  maggior  r i schio  in 

caso d i  incendio soddis fando la  normat iva  CE I  31-33 (CE I 

EN 60079-14)  e  CE I  64-8 .  L’eventuale  combust ione non 

sv i luppa fumi  opachi  ed as f i ss iant i  permettendo una cor-

ret ta  evacuaz ione da i  loca l i  senza  panico.

Condizioni  di  p osa  Posa  f i ssa  a l l ’esterno ed a l l ’ inter-

no in  ambient i  anche bagnat i ;  ammessa  anche la  posa 

inter rata .

Versioni  a  r ichiesta  Tutte  le  formazioni  possono es-

sere  rea l izzate  nel la  vers ione con schermatura  a  nast r i  o 

a  t racc ia  d i  rame o con armatura  a  f i l i ,  nast r i  o  p iat t ine 

in  acc ia io.

D e s c r i p t i o n  a n d  a p p l i ca t i o n s T h e  “ G I S E T T E - ATOX ” 

ca b l e s  s e r i e s  a r e  m a d e  w i t h  s p e c i a l  m a t e r i a l s  w h i c h  e n s u r e 

f l a m e - r e t a r d i n g  f e a t u r e s  i n  ca s e  o f  f i r e ,  i n  c o m p l i a n c e  w i t h 

t h e  I E C  3 3 2 . 3  t e s t  r e q u i r e m e n t s ,  a s  w e l l  a s  r e l e a s i n g  n o 

h a l o g e n s ,  t o x i c  g a s e s  o r  s m o k e.  T h a t  i s  t h e  r e a s o n  w h y  t h e y 

a r e  r e c o m m e n d e d  f o r  u s e  i n  p l a c e s  a t  h i g h e s t  r i s k  o f  f i r e . 

A n y  f i r e  f a i l s  t o  d e v e l o p  s m o k e  o r  s u f f o ca t i n g  f u m e s,  t h u s 

e n s u r i n g  a  s a f e  a n d  p a n i c - f r e e  d e p a r t u r e  o f  p e o p l e  f r o m  t h e 

e n v i r o n m e n t s  i n v o l v e d.

I n s t a l l a t i o n  co n d i t i o n s  Fo r  i n d o o r  a n d  o u t d o o r 

i n s t a l l a t i o n ,  e v e n  i n  w e t  e n v i r o n m e n t s ;  a l s o  a c c e p t a b l e  f o r 

l a y i n g  u n d e rg r o u n d.

S p e c i a l  ve r s i o n s  a va i l a b l e  o n  r e q u e s t  A l l 

c o n f i g u ra t i o n s  m a y  b e  m a d e  i n  t h e  v e r s i o n  s c r e e n e d  w i t h 

c o p p e r  t a p e  o r  p l a i t  o r  a r m o u r e d  w i t h  s t e e l  w i r e ,  t a p e  o r 

b a n d.

ARISTONCAVI16

1

2

3

FG7OM1 0 ,6/1kV

1.  Conduttore :  R ame rosso f less ib i le  2.  I so lante :  Gomma HEPR qual i tà  G7 ad a l to  modulo 3.  Guaina :  Specia le  mescola  termoplast ica 

qual i tà  M1,  co lore  verde   1 .  C o n d u c t o r :  F l e x i b l e  b a r e  c o p p e r  2 .  I n s u l a t i o n :  H E P R  r u b b e r  3 .  S h e a t h :  S p e c i a l  t h e r m o p l a s t i c  c o m p o u n d  q u a -

l i t y  M 1 ,  g r e e n  c o l o u r

CEI 20-13, CEI 20-22 III, CEI 20-37, CEI 20-38, CEI UNEL 35382

GISETTE ATOX

U o  /  U  =  0 , 6  /  1  k V

4  k V

—  -  3 0 °  C 

+ 9 0 °  C

0 °  C

2 5 0 °  C

—  4  X  D

ARISTONCAVI 15

IEMMEQU



ARISTONCAVI 17 ARISTONCAVI18Gamma •  R a n g e  FG7OM1 0 ,6/1kV

50+25
8 , 7 / 6 , 2

2 6 , 2
3 2 , 4
2 3 0 0

70+35
1 0 , 4 / 7 , 3

2 9 , 1
3 7 , 0
3 1 0 0

95+50
1 1 , 9 / 8 , 7

3 3 , 3
4 2 , 0
4 0 0 0

150+95
1 5 , 8 / 1 1 , 9

4 1 , 6
5 2 , 5
6 4 0 0

185+95
1 7 , 5 / 1 1 , 9

4 6 , 4
5 7 , 3
7 7 0 0

240+150
2 0 , 2 / 1 5 , 8

5 1 , 6
6 5 , 5
9 5 0 0

150

150
1 5 , 8
2 0 , 5
2 3 , 8
1 4 5 0

1 5 , 8
3 6 , 8
4 6 , 1
4 1 0 0

150
1 5 , 8
3 9 , 2
4 9 , 5
5 4 0 0

185
1 7 , 5
2 3 , 2
2 6 , 0
1 8 5 0

185
1 7 , 5
4 3 , 3
5 5 , 2
6 9 0 0

7 , 3 / 6 , 2
2 3 , 1
2 9 , 2
1 8 0 0

35+25

1,5
1 , 5
9 , 6

1 4 , 4
2 0 0

1,5
1 , 5
9 , 2

1 3 , 4
1 7 0

1,5
1 , 5
8 , 4

1 2 , 5
1 4 0

1,5
1 , 5
8 , 1

1 2 , 0
1 2 0

1,5
1 , 5
5 , 7
6 , 7
5 0

120
1 4 , 2
1 8 , 7
2 1 , 4
1 2 5 0

120
1 4 , 2
3 6 , 1
4 4 , 4
4 5 0 0

120
1 4 , 2
3 3 , 8
4 1 , 5
3 3 0 0

70
1 0 , 4
1 5 , 1
1 7 , 3
7 5 0

70
1 0 , 4
3 0 , 8
3 7 , 8
3 3 5 0

70
1 0 , 4
2 7 , 8
3 5 , 6
2 8 0 0

70
1 0 , 4
2 6 , 3
3 3 , 1
2 0 5 0

95
1 1 , 9
1 7 , 1
1 9 , 4
9 5 0

95
1 1 , 9
3 4 , 0
4 2 , 9
4 3 0 0

95
1 1 , 9
3 1 , 7
4 0 , 0
3 6 0 0

95
1 1 , 9
3 0 , 2
3 7 , 4
2 6 7 0

240

240
2 0 , 1
2 5 , 6
2 9 , 2
2 3 0 0

2 0 , 1
4 9 , 0
6 1 , 9
8 2 0 0

300

300
2 2 , 4
2 8 , 8
3 2 , 0
3 0 0 0

2 2 , 4
5 3 , 8
6 8 , 0

1 1 1 0 0

400

400
2 5 , 7
3 2 , 2
3 6 , 5
3 8 0 0

2 5 , 7
6 1 , 9
7 6 , 7

1 4 5 0 0

nr.  mm 2

D c mm

D m mm

D M mm

kg/km

nr.  mm 2

D c mm

D m mm

D M mm

kg/km

nr.  mm 2

D c mm

D m mm

D M mm

kg/km

nr.  mm 2

D c mm

D m mm

D M mm

kg/km

nr.  mm 2

D c mm

D m mm

D M mm

kg/km

nr.  mm 2

D c mm

D m mm

D M mm

kg/km

1

2

3

4

3

5

2,5
1 , 9
6 , 2
7 , 2
6 0

2,5
1 , 9

1 0 , 2
1 5 , 6
2 7 0

2,5
1 , 9

1 0 , 4
1 4 , 6
2 3 0

2,5
1 , 9
9 , 6

1 3 , 6
1 8 0

2,5
1 , 9
9 , 2

1 3 , 0
1 6 0

500
2 9 , 1
3 6 , 5
4 2 , 5
4 9 0 0

4
2 , 4
6 , 5
7 , 8
8 0

4
2 , 4

1 1 , 4
1 7 , 3
4 0 0

4
2 , 4

1 1 , 6
1 6 , 0
3 1 0

4
2 , 4

1 0 , 5
1 4 , 9
2 7 0

4
2 , 4

1 0 , 2
1 4 , 2
2 4 0

6
3 , 0
7 , 2
8 , 4
1 0 0

6
3 , 0

1 2 , 6
1 8 , 9
5 3 0

6
3 , 0

1 3 , 2
1 7 , 5
4 3 0

6
3 , 0

1 2 , 2
1 6 , 2
3 6 0

6
3 , 0

1 1 , 7
1 5 , 4
3 1 0

10
3 , 9
8 , 3
9 , 4
1 5 0

10
3 , 9

1 4 , 3
2 1 , 5
7 9 5

10
3 , 9

1 4 , 8
1 9 , 8
6 5 0

10
3 , 9

1 3 , 7
1 8 , 2
5 2 0

10
3 , 9

1 3 , 1
1 7 , 3
4 4 0

16
4 , 9
9 , 4

1 0 , 4
2 1 0

16
4 , 9

1 6 , 2
2 4 , 4
1 1 5 0

16
4 , 9

1 7 , 3
2 2 , 4
9 4 0

16
4 , 9

1 5 , 8
2 0 , 6
7 4 0

16
4 , 9

1 5 , 0
1 9 , 4
6 2 0

120+70
1 4 , 2 / 1 0 , 4

3 8 , 5
4 6 , 9
5 2 0 0

25

25
6 , 2

1 0 , 8
1 2 , 2
3 0 0

6 , 2
1 8 , 9
2 9 , 3
1 7 0 0

25
6 , 2

2 0 , 2
2 6 , 8
1 4 0 0

25
6 , 2

1 8 , 3
2 4 , 5
1 1 0 0

25
6 , 2

1 7 , 3
2 3 , 0
9 0 0

35

35
7 , 3

1 1 , 8
1 3 , 6
4 0 0

7 , 3
2 2 , 1
3 2 , 8
2 2 9 0

35
7 , 3

2 3 , 8
2 9 , 9
1 9 0 0

35
7 , 3

2 1 , 4
2 7 , 3
1 5 0 0

35
7 , 3

2 0 , 5
2 5 , 7
1 2 0 0

50

50
8 , 7

1 3 , 4
1 5 , 4
5 4 0

8 , 7
2 6 , 3
3 8 , 2
3 2 0 0

50
8 , 7

2 6 , 7
3 4 , 3
2 6 0 0

50
8 , 7

2 4 , 4
3 1 , 2
2 1 0 0

50
8 , 7

2 2 , 9
2 9 , 3
1 6 5 0

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  1  a n i m a
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  1  c o r e 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  2  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  2  c o r e s 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  3  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  3  c o r e s 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  4  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  4  c o r e s 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  5  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  5  c o r e s 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  ≥ 6  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  ≥ 6  c o r e s 

n r. m m 2  C o n d u t t o r i  p e r  s e z i o n e  •  C o n d u c t o r s  x  c r o s s - s e c t i o n  D c  m m  D i a m e t ro  i n d i c a t i v o  c o n d u t t o re  •  A p p r o x  c o n d u c t o r  d i a m e t e r  D m  m m  D i a m e t ro  e s t e r n o  m i n i m o •  M i n i m u m  o v e r a l l  d i a m e t e r  D M  m m  D i a m e t ro  e s t e r n o  m a s s i m o  •  M a x i m u m  o v e r a l l  d i a m e t e r  k g / k m  Pe s o  i n d i c a t i v o  d e l  c a v o  •  A p p r o x  c a b l e  w e i g h t 



Designazione • Designation

Denominazione AC • AC name

Norme • Norms

Min. raggio di curvatura • Min. bending radius

Temp. corto circuito • Short circuit temp.

Temp. min. di posa • Min. laying temp.

Temp. max di esercizio • Max operation temp.

Temp. min. ambiente • Min. ambient temp.

Tensione di prova • Test voltage

Tensione di esercizio • Rated voltage

Materiali • Materials

Certificazione • Certification

Descrizione e  applic azioni Par t ico larmente indicat i 

per  insta l laz ioni  in  luoghi  con r i schio  d i  incendio e  con 

e levata  presenza d i  persone.  I  cav i  “ARISFUMO ” del la  ser ie 

N07G9-K sono i so lat i  in  e lastomero specia le  che in  caso 

d i  combust ione confer i sce  loro  s ia  la  carat ter i s t ica  del -

la  non propagaz ione del l ’ incendio,  superando la  prova 

secondo la  norma CEI  20-22 I I  che è  da  r i teners i  la  p iù 

rest r i t t iva  a  l ive l lo  europeo,  che la  non emiss ione d i  a lo -

geni ,  gas  toss ic i  e  fumi  opachi  in  accordo con la  norma 

CEI  20-38 e  determinat i  secondo norma CEI  20-37 .

Condizioni  di  p osa  I nsta l laz ione in  armadi ,  tubaz ioni 

in  v is ta  od incassate  o  s i s temi  chius i  s imi lar i .  I nsta l laz ioni 

f i sse  e  protette  su  o  entro  apparecchi  d i  i l luminaz ione o 

d i  inter ruz ione e  d i  comando.

Versioni  a  r ichiesta  A  r ich iesta  possono essere  a l le -

s t i t i  cav i  con sez ioni  f ino a  300 mm² e  in  rame stagnato.

D e s c r i p t i o n  a n d  a p p l i ca t i o n s Pa r t i c u l a r l y  s u i t a b l e  f o r 

i n s t a l l a t i o n  i n  p l a c e s  a t  r i s k  o f  f i r e  a n d  w i t h  a  l o t  o f  p e o p l e 

a b o u t .  T h e  “A R I S F U M O ”  N O 7 G 9 - K  s e r i e s  ca b l e s  a r e  i n s u l a t e d 

w i t h  a  s p e c i a l  e l a s t o m e r  w h i c h  e n s u r e s  b o t h  t h e i r  f l a m e -

r e t a r d i n g  f e a t u r e  i n  t h e  ca s e  o f  f i r e ,  i n  c o m p l i a n c e  w i t h 

t h e  I E C  3 3 2 . 3  s t a n d a r d s ,  a n d  t h e i r  r e l e a s e  o f  n o  h a l o g e n s , 

t o x i c  g a s e s  o r  s m o k e,  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  I E C  7 5 4 . 1 

s t a n d a r d s .

I n s t a l l a t i o n  co n d i t i o n s  Fo r  i n s t a l l a t i o n  i n  j u n c t i o n 

b o xe s ,  o p e n  o r  f l u s h - m o u n t e d  p i p e s  o r  s i m i l a r  c l o s e d 

s y s t e m s.  Fo r  f i xe d  a n d  p r o t e c t e d  i n s t a l l a t i o n s  o n  o r  i n s i d e 

l i g h t i n g  a p p l i a n c e s  o r  s w i t c h i n g  a n d  c o n t r o l  g e a r.

S p e c i a l  ve r s i o n s  a va i l a b l e  o n  r e q u e s t  O n  r e q u e s t , 

ca b l e s  ca n  b e  s u p p l i e d  w i t h  c r o s s - s e c t i o n s  u p  t o  3 0 0  m m ² 

a n d  i n  t i n n e d  c o p p e r.

ARISTONCAVI20

0,75
1 , 1
2 , 4
3 , 0
1 5

1
1 , 2
2 , 5
3 , 2
2 0

1,5
1 , 5
2 , 8
3 , 5
2 5

2,5
1 , 9
3 , 4
4 , 2
3 5

nr.  mm 2

D c mm

D m mm

D M mm

kg/km

1
4

2 , 4
3 , 9
4 , 8
5 0

6
3 , 0
4 , 5
6 , 3
7 0

10
3 , 9
5 , 7
7 , 6
1 1 0

16
4 , 9
6 , 7
8 , 8
1 6 0

25
6 , 0
8 , 3

1 1 , 0
2 5 0

120
1 4 , 2
1 6 , 7
2 0 , 0
1 1 5 0

95
1 1 , 8
1 5 , 1
1 9 , 0
8 8 0

185
1 7 , 5
2 0 , 7
2 4 , 0
1 7 5 0

150
1 5 , 8
1 8 , 8
2 2 , 0
1 4 0 0

240
2 0 , 1
2 3 , 3
2 7 , 0
2 2 0 0

50
8 , 6

1 1 , 3
1 4 , 5
4 9 0

35
7 , 2
9 , 4

1 2 , 5
3 5 0

70
1 0 , 3
1 3 , 2
1 7 , 0
6 8 0

300
2 2 , 4
2 6 , 3
2 9 , 2
2 8 0 0

nr.  mm 2

D c mm

D m mm

D M mm

kg/km

1

1

2

N07G9-K

1.  Conduttore :  R ame f less ib i le  rosso o  s tagnato 2.  I so lante :  E lastomero ret ico lato  qual i tà  G9 ,  co lore  i so lante :  B lu ,  Mar rone,  Nero,  G ia l -

lo/Verde,  Rosso,  Gr igio    1 .  C o n d u c t o r :  F l e x i b l e  b a r e  o r  t i n n e d  c o p p e r  2 .  I n s u l a t i o n :  G 9  q u a l i t y  c r o s s - l i n k e d  e l a s t o m e r,  c o l o u r  o f  i n s u l a t i o n : 

B l u e,  B r o w n ,  B l a c k ,  G r e e n / Ye l l o w,  R e d,  G r e y

IEC 60332.3, IEC 60754.1, UNEL 35368, CEI 20-22 II , CEI 20-38

ARISFUMO

U o  /  U  =  4 5 0  /  7 5 0  V

2 , 5  k V

—  - 3 0 °  C 

+ 9 0 °  C

- 1 5 °  C

2 5 0 °  C

—  3  X  D
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n r. m m 2  C o n d u t t o r i  p e r  s e z i o n e  •  C o n d u c t o r s  x  c r o s s - s e c t i o n  D c  m m  D i a m e t ro  i n d i c a t i v o  c o n d u t t o re  •  A p p r o x  c o n d u c t o r  d i a m e t e r  D m  m m  D i a m e t ro  e s t e r -
n o  m i n i m o  •  M i n i m u m  o v e r a l l  d i a m e t e r  D M m m  D i a m e t ro  e s t e r n o  m a s s i m o  •  M a x i m u m  o v e r a l l  d i a m e t e r  k g / k m  Pe s o  i n d i c a t i v o  d e l  c a v o  •  A p p r o x  c a b l e  w e i g h t 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  1  a n i m a
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  1  c o r e 



Designazione • Designation

Denominazione AC • AC name

Norme • Norms

Min. raggio di curvatura • Min. bending radius

Temp. corto circuito • Short circuit temp.

Temp. min. di posa • Min. laying temp.

Temp. max di esercizio • Max operation temp.

Temp. min. ambiente • Min. ambient temp.

Tensione di prova • Test voltage

Tensione di esercizio • Rated voltage

Materiali • Materials

Certificazione • Certification

Descrizione e  applic azioni I  cav i  de l la  ser ie  “ARI -

SFUMO ” sono rea l izzat i  con specia l i  mater ia l i  che in  caso 

d i  combust ione confer i scono s ia  la  carat ter i s t ica  del la 

non propagaz ione del l ’ incendio,  superando la  prova se -

condo la  norma CEI  20-22 I I I  da  r i teners i  la  p iù  rest r i t t i -

va  a  l ive l lo  europeo,  s ia  la  non emiss ione d i  a logeni ,  gas 

toss ic i  e  fumi  opachi  in  accordo con la  norma CEI  20-38 

e  determinat i  secondo la  norma CEI  20-37 .  Per  questo se 

ne raccomanda l ’ impiego in  luoghi  a  maggior  r i schio  in 

caso d i  incendio soddis fando la  normat iva  CE I  31-33 (CE I 

EN 60079-14)  e  CE I  64-8 .  L’eventuale  combust ione non 

sv i luppa fumi  opachi  ed as f i ss iant i  permettendo una cor-

ret ta  evacuaz ione da i  loca l i  senza  panico.

Condizioni  di  p osa  Posa  f i ssa  a l l ’esterno ed a l l ’ inter-

no in  ambient i  anche bagnat i ;  ammessa  anche la  posa 

inter rata .

Versioni  a  r ichiesta A r ich iesta  possono essere  forn i t i 

cav i  unipolar i  con sez ione max 300 mm² e  cav i  a  p iù  con-

duttor i  con sez ioni  f ino a  240 mm².  Tutte  le  formazioni 

possono essere  rea l izzate  nel la  vers ione con schermatura 

a  nast r i  d i  rame o con armatura  a  f i l i ,  nast r i  o  p iat t ine 

in  acc ia io.  Quest i  cav i  possono essere  forn i t i  anche nel la 

vers ione con conduttore  r ig ido.

D e s c r i p t i o n  a n d  a p p l i ca t i o n s T h e  “A R I S F U M O ” 

ca b l e s  s e r i e s  a r e  m a d e  w i t h  s p e c i a l  m a t e r i a l s  w h i c h  e n s u r e 

f l a m e - r e t a r d i n g  f e a t u r e s  i n  ca s e  o f  f i r e ,  i n  c o m p l i a n c e  w i t h 

t h e  I E C  3 3 2 . 3  t e s t  r e q u i r e m e n t s ,  a s  w e l l  a s  r e l e a s i n g  n o 

h a l o g e n s ,  t o x i c  g a s e s  o r  s m o k e.  T h a t  i s  t h e  r e a s o n  w h y  t h e y 

a r e  r e c o m m e n d e d  f o r  u s e  i n  p l a c e s  a t  h i g h e s t  r i s k  o f  f i r e . 

A n y  f i r e  f a i l s  t o  d e v e l o p  s m o k e  o r  s u f f o ca t i n g  f u m e s,  t h u s 

e n s u r i n g  a  s a f e  a n d  p a n i c - f r e e  d e p a r t u r e  o f  p e o p l e  f r o m  t h e 

e n v i r o n m e n t s  i n v o l v e d.

I n s t a l l a t i o n  co n d i t i o n s  Fo r  i n d o o r  a n d  o u t d o o r 

i n s t a l l a t i o n ,  e v e n  i n  w e t  e n v i r o n m e n t s ;  a l s o  a c c e p t a b l e  f o r 

l a y i n g  u n d e rg r o u n d.

S p e c i a l  ve r s i o n s  a va i l a b l e  o n  r e q u e s t  U p o n  r e q u e s t , 

s i n g l e - c o r e  ca b l e s  ca n  b e  s u p p l i e d  w i t h  c r o s s e c t i o n s  u p  t o 

3 0 0  m m ² ;  ca b l e s  w i t h  m u l t i p l e  c o n d u c t o r s  m a y  h a v e  c r o s s -

s e c t i o n s  u p  t o  2 4 0  m m ² .  A l l  c o n f i g u ra t i o n s  m a y  b e  m a d e 

i n  t h e  v e r s i o n  s c r e e n e d  w i t h  c o p p e r  t a p e  o r  a r m o u r e d  w i t h 

s t e e l  w i r e ,  t a p e  o r  b a n d.  T h e e s e  ca b l e s  ca n  b e  s u p p l i e d  a l s o 

i n  t h e  v e r s i o n  w i t h  r i g i d  c o n d u c t o r.

ARISTONCAVI22
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3

FG100M1 (M2)  0 ,6/1kV

1.  Conduttore :  R ame f less ib i le  rosso o  s tagnato 2.  I so lante :  Gomma EPR qual i tà  G10 3.  Specia le  mescola  termoplast ica  qual i tà  M1 o 

ret ico lato  qual i tà  M2 -  Colore :  Nero   1 .  C o n d u c t o r :  F l e x i b l e  b a r e  o r  t i n n e d  c o p p e r  2 .  I n s u l a t i o n :  G 1 0  u a l i t y  E P R  r u b b e r  3 .  S h e a t h :  s p e c i a l 

M 1  q u a l i t y  t h e r m o p l a s t i c  o r  M 2  q u a l i t y  c r o s s - l i n k e d  e l a s t o m e r  -  C o l o u r :  B l a c k

UNEL 35369, CEI 20-22 III, CEI 20-38, IEC 60754.1, IEC 60332.3

ARISFUMO

U o  /  U  =  0 , 6  /  1  k V

4  k V

—  - 3 0 °  C  M 1 ,  —  - 4 0 °  C  M 2

+ 9 0 °  C

0 °  C  ( - 2 5 °  C  c o n  M 2 )

2 5 0 °  C

—  4  X  D
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1,5
1 , 5

1 0 , 2
1 4 , 2
1 6 0

nr.  mm 2

D c mm

D m mm

D M mm

kg/km

3
2,5
1 , 9

1 1 , 5
1 5 , 2
2 4 0

4
2 , 4

1 3 , 5
1 7 , 3
3 3 0

6
3 , 0

1 4 , 1
1 8 , 5
3 9 0

10
3 , 9

1 6 , 3
2 2 , 0
5 5 0

16
4 , 9

1 9 , 4
2 4 , 0
8 2 0

25
6 , 2

2 2 , 6
2 5 , 4
1 2 0 0

95 120 150 185 240 300
2 2 , 4
6 3 , 1
6 9 , 2

1 1 5 0 0

2 0 , 1
5 6 , 7
6 2 , 4
8 9 5 0

1 7 , 5
5 0 , 3
5 5 , 4
7 0 0 0

1 5 , 8
4 4 , 2
4 8 , 8
5 6 0 0

1 4 , 2
4 0 , 0
4 4 , 3
4 5 5 0

1 1 , 9
3 7 , 4
4 1 , 5
3 7 0 0

70
1 0 , 4
3 2 , 8
3 6 , 5
2 9 0 0

50
8 , 7

2 8 , 9
3 2 , 3
2 2 0 0

35
7 , 3

2 4 , 8
2 7 , 8
1 5 5 0

1,5
1 , 5

1 3 , 0
1 7 , 1
2 7 0

nr.  mm 2

D c mm

D m mm

D M mm

kg/km

5
2,5
1 , 9

1 4 , 2
1 8 , 4
3 6 0

4
2 , 5

1 5 , 1
1 9 , 9
4 3 0

6
3 , 0

1 8 , 0
2 1 , 7
6 3 0

10
3 , 9

2 0 , 9
2 5 , 3
9 1 0

16
4 , 9

2 4 , 5
2 7 , 5
1 3 0 0

25
6 , 2

2 7 , 5
3 0 , 7
1 8 0 0

10x1,5
1 , 5

1 8 , 6
2 2 , 6
5 3 0

12x1,5
1 , 5

1 8 , 9
2 3 , 3
6 0 0

14x1,5
1 , 5

1 9 , 4
2 4 , 5
6 5 0

19x1,5
1 , 5

2 1 , 1
2 6 , 7
7 0 0

24x1,5
1 , 5

2 4 , 3
3 0 , 3
8 5 0

7x2,5
1 , 9

1 5 , 1
1 9 , 2
4 2 0

10x2,5
1 , 9

2 0 , 2
2 4 , 9
6 0 0

14x2,5
1 , 9

2 1 , 2
2 6 , 5
8 0 0

7x1,5
1 , 5

1 4 , 0
1 8 , 2
3 3 0

nr.  mm 2

D c mm

D m mm

D M mm

kg/km

24x2,5
1 , 9

2 6 , 7
3 3 , 1
1 2 0 0

19x2,5
1 , 9

2 4 , 0
2 9 , 1
1 1 0 0

7 , 3 / 6 , 2
2 6 , 9
3 0 , 1
1 9 0 0

35+25nr.  mm 2

D c mm

D m mm

D M mm

kg/km

3
50+25

8 , 7 / 6 , 2
3 1 , 5
3 5 , 1
2 5 0 0

70+35
1 0 , 4 / 7 , 3

3 4 , 1
3 7 , 9
3 2 0 0

95+50
1 1 , 9 / 8 , 7

4 0 , 0
4 4 , 3
4 3 0 0

120+70
1 4 , 2 / 1 0 , 4

4 3 , 3
4 7 , 8
5 3 0 0

150+95
1 5 , 8 / 1 1 , 9

4 7 , 5
5 2 , 4
6 5 0 0

185+95
1 7 , 5 / 1 1 , 9

5 3 , 8
5 9 , 2
8 0 0 0

1,5
1 , 5

1 1 , 1
1 5 , 1
1 9 0

nr.  mm 2

D c mm

D m mm

D M mm

kg/km

4
2,5
1 , 9

1 2 , 9
1 7 , 1
2 8 0

4
2 , 5

1 3 , 9
1 8 , 5
3 6 0

6
3 , 0

1 5 , 5
2 0 , 5
4 8 0

10
3 , 9

1 8 , 8
2 4 , 0
7 3 0

16
4 , 9

2 2 , 4
2 6 , 2
1 1 0 0

25
6 , 2

2 5 , 2
2 8 , 2
1 5 0 0

35 120 185
1 0 , 4
5 5 , 9
6 1 , 4
8 9 0 0

8 , 7
4 4 , 5
4 9 , 2
5 8 0 0

7 , 3
2 7 , 4
3 0 , 6
1 9 0 0

1,5
1 , 5
9 , 7

1 3 , 7
1 4 0

nr.  mm 2

D c mm

D m mm

D M mm

kg/km

2
2,5
1 , 9

1 1 , 1
1 4 , 6
2 0 0

4
2 , 4

1 2 , 5
1 5 , 8
2 8 0

6
3 , 0

1 4 , 0
1 7 , 6
3 5 0

10
3 , 9

1 5 , 8
1 9 , 7
4 8 0

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  1  a n i m a
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  1  c o r e 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  2  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  2  c o r e s 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  3  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  3  c o r e s 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  4  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  4  c o r e s 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  5  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  5  c o r e s 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  ≥ 6  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  ≥ 6  c o r e s 

120
1 4 , 2
1 9 , 7
2 3 , 7
1 3 0 0

4
2 , 5
6 , 4
9 , 4
9 0

10
3 , 9
7 , 8

1 0 , 9
1 6 0

240 300
2 2 , 4
3 0 , 4
3 4 , 4
3 1 0 0

2 0 , 1
2 7 , 0
3 1 , 0
2 5 0 0

16
4 , 9
9 , 2

1 2 , 2
2 2 0

35 185
1 7 , 5
2 4 , 1
2 8 , 1
1 9 3 0

150
1 5 , 8
2 1 , 5
2 5 , 5
1 6 0 0

7 , 3
1 1 , 7
1 5 , 7
4 4 0

50 70 95
1 1 , 9
1 8 , 3
2 2 , 3
1 0 5 0

1 0 , 4
1 5 , 6
1 9 , 6
8 0 0

8 , 7
1 3 , 6
1 7 , 6
5 9 0

25
6 , 2

1 0 , 8
1 4 , 3
3 3 0

6
3 , 0
7 , 0

1 0 , 0
1 1 5

2,5
1 , 9
6 , 0
9 , 0
7 5

1,5
1 , 5
5 , 5
8 , 5
6 0

nr.  mm 2

D c mm

D m mm

D M mm

kg/km

1
400
2 5 , 7
3 3 , 8
3 7 , 8
4 0 0 0

n r. m m 2  C o n d u t t o r i  p e r  s e z i o n e  •  C o n d u c t o r s  x  c r o s s - s e c t i o n  D c  m m  D i a m e t ro  i n d i c a t i v o  c o n d u t t o re  •  A p p r o x  c o n d u c t o r  d i a m e t e r  D m  m m  D i a m e t ro  e s t e r n o  m i n i m o •  M i n i m u m  o v e r a l l  d i a m e t e r  D M  m m  D i a m e t ro  e s t e r n o  m a s s i m o  •  M a x i m u m  o v e r a l l  d i a m e t e r  k g / k m  Pe s o  i n d i c a t i v o  d e l  c a v o  •  A p p r o x  c a b l e  w e i g h t 



Designazione • Designation

Denominazione AC • AC name

Norme • Norms

Min. raggio di curvatura • Min. bending radius

Temp. corto circuito • Short circuit temp.

Temp. min. di posa • Min. laying temp.

Temp. max di esercizio • Max operation temp.

Temp. min. ambiente • Min. ambient temp.

Tensione di prova • Test voltage

Tensione di esercizio • Rated voltage

Materiali • Materials

Certificazione • Certification

Descrizione e  applic azioni I  cav i  Fahrenhei t  50200-

22 sono marchiat i  IEMMEQU secondo la  norma CEI  20 .45 

ED I I °  e  per  la  res is tenza  a l  fuoco sono stat i  cer t i f icat i  per 

pr imi  in  I ta l ia  secondo la  nuova Norma Europea EN 50200 

(90 ’ a  850°C con shock  meccanico) .  Sono speci f icamen-

te  s tudiat i  per  funz ionare  durante  l ’ incendio e  garant i re 

l ’eserc iz io  degl i  impiant i  a l lest i t i  con ess i :  non propaga-

no l ’ incendio e ,  durante  l ’ incendio,  non emettono fumi 

opachi  e  gas  toss ic i  e  cor ros iv i .  L’impiego d i  quest i  cav i 

è  obbl igator io  negl i  impiant i  e let t r ic i  d i  emergenza ,  c ioè 

negl i  impiant i  in  cu i  la  cont inui tà  d i  funz ionamento deve 

essere  garant i ta ,  per  un determinato per iodo d i  tem-

po,  anche durante  l ’ incendio.  Ess i  quindi  devono essere 

ut i l i zzat i  per  g l i  impiant i  d i  i l luminaz ione,  vent i laz ione, 

aspi raz ione fumi ,  etc . ,  in  loca l i  d i  pubbl ico spettacolo  e 

in  edi f ic i  pubbl ic i  come ospedal i ,  scuole ,  u f f ic i ,  e  in  ga l -

ler ie  autost radal i  e  fer rov iar ie ,  etc .  I l  loro  uso è  invece 

cons ig l iab i le ,  anche in  assenza d i  prescr iz ione normat iva , 

nei  seguent i  cas i :  •  ospedal i  ( sa le  operator ie  e  d i  r ian ima -

z ione,  etc . )  •  centr i  EDP •  impiant i  industr ia l i  a  “r i sch io” 

•  in  genera le ,  per  tutt i  i  cas i  in  cu i  l ’aumento d i  costo 

del l ’ impianto legato a l l ’ impiego d i  cav i  res is tent i  a l  fuoco 

in  sost i tuz ione d i  cav i  normal i ,  è  giust i f icato  da i  benef ic i 

economic i ,  der ivant i  da l la  poss ib i l i tà  d i  por tare  a  termine 

le  at t iv i tà  int raprese,  in  condiz ioni  d i  s icurezza  per  le  per-

sone e  senza  danni  per  g l i  impiant i  e  le  at t rezzature.

Versioni  a  r ichiesta  Tutte  le  formazioni  possono esse -

re  forn i te  a  r ich iesta  con schermatura  a  nast r i  d i  rame o 

con armatura  a  f i l i ,  nast r i  o  p iat t ine  d ’ acc ia io.

D e s c r i p t i o n  a n d  a p p l i ca t i o n s T h e  Fa h r e n h e i t  5 0 2 0 0 -

2 2  ca b l e s  a r e  I E M M E Q U  m a r k e d  a c c o r d i n g  t o  C E I  2 0 . 4 5 

E D  I I °  a n d  t h e y  a r e  t h e  f i r s t  f i r e  r e s i s t a n t  ca b l e s  i n  I t a l y 

c e r t i f i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  n e w  E u r o p e a n  N o r m  E N  5 0 2 0 0 

( 9 0 ’  a t  8 5 0 ° C ,  w i t h  m e c h a n i ca l  s h o c k ) .  T h e y  a r e  s p e c i f i ca l l y 

d e s i g n e d  t o  o p e ra t e  d u r i n g  a  f i r e ,  t h u s  e n s u r i n g  t h e 

o p e ra t i o n  o f  t h e  i n s t a l l a t i o n s  f i t t e d  w i t h  t h e s e  t y p e s  o f 

ca b l e s :  t h e y  d o  n o t  p r o p a g a t e  t h e  f i r e  a n d  d o  n o t  r e l e a s e 

o p a q u e  f u m e s  a s  w e l l  a s  t o x i c  a n d  c o r r o s i v e  g a s e s .  T h e 

u s e  o f  t h e s e  ca b l e s  i s  m a n d a t o r y  i n  e l e c t r i ca l  e m e rg e n c y 

i n s t a l l a t i o n s  w h e r e  o p e ra t i o n s  s h a l l  b e  g u a ra n t e e d  d u r i n g 

a  f i r e  d u r i n g  a  s p e c i f i e d  p e r i o d  o f  t i m e.  T h e y  s h a l l  b e  u s e d, 

t h e r e f o r e ,  i n  l i g h t i n g,  v e n t i l a t i o n ,  f u m e  e x h a u s t  a n d  s i m i l a r 

i n s t a l l a t i o n s  i n  p u b l i c  b u i l d i n g s  s u c h  a s  h o s p i t a l s ,  s c h o o l s , 

o f f i c e s ,  c i n e m a s,  t h e a t r e s  a n d  i n  ra i l wa y  a n d  m o t o r- wa y 

t u n n e l s ,  e t c .  T h e i r  u s e  i s  a l s o  a d v i s a b l e ,  i n  t h e  a b s e n c e  o f 

o t h e r  s p e c i f i e d  r e g u l a t o r y  s t a n d a r d s ,  i n  t h e  f o l l o w i n g  ca s e s : 

•  h o s p i t a l s  ( s u rg e r y  a n d  r i a n i m a t i o n  r o o m s,  e t c . )  •  E D P 

C e n t r e s  •  h a z a r d o u s  i n d u s t r i a l  i n s t a l l a t i o n s  •  m o r e  g e n e ra l l y, 

i n  a l l  t h o s e  i n s t a n c e s  w h e n  t h e  c o s t  i n c r e a s e  r e l a t e d  t o  t h e 

u s e  o f  t h i s  s p e c i a l  k i n d  o f  ca b l e s  i s  m o r e  t h a n  o f f s e t  b y 

t h e  e c o n o m i c  a d va n t a g e s  d e r i v e d  f r o m  t h e  p o s s i b i l i t y  t o 

c o m p l e t e  o p e ra t i o n s  a n d / o r  p r o c e s s e s  i n  s a f e  c o n d i t i o n s  f o r 

p e o p l e  a n d  w i t h o u t  d a m a g e  t o  t h e  e q u i p m e n t .

S p e c i a l  ve r s i o n s  a va i l a b l e  o n  r e q u e s t  A l l  t h e  c r o s s -

s e c t i o n s  m a y  b e  s u p p l i e d  s c r e e n e d  w i t h  c o p p e r  t a p e  o r 

a r m o u r e d  w i t h  s t e e l  w i r e ,  t a p e  o r  b a n d.
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2

3

4

5

FTG100M1 0 ,6/1  kV

1.  Conduttore :  R ame f less ib i le  rosso o  s tagnato con nast ratura  igni fuga 2.  Nastro :  Vetro  M ica  3.  I so lante :  Gomma atoss ica  t ipo G10 

4.  R iempit ivo atoss ico 5.  Guaina :  Termoplast ica  atoss ica  t ipo M1   1 .  C o n d u c t o r :  F l e x i b l e  b a r e  o r  t i n n e d  c o p p e r  2 .  Ta p e :  M i ca - g l a s s  3 . 

I n s u l a t i o n :  E P R  4 .  L S O H  f i l l e r  5 .  S h e a t h :  T h e r m o p l a s t i c  e l a s t o m e r

CEI 20-45, CEI 20-36, CEI 20-22 III, IEC 60331, EN 50200, EN 50362

FAHRENHEIT 50200-22

U o  /  U  =  0 , 6  /  1  k V

4  k V

—  - 3 0 °  C

+ 9 0 °  C

0 °  C

+ 2 5 0 °  C

—  1 2  X  D

IEMMEQU
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2,5
1 , 9

1 5 , 5
1 7 , 7
4 0 0

4
2 , 4

1 6 , 6
1 9 , 0
5 0 0

10 16 25 35
7 , 2

3 1 , 1
3 4 , 6
2 5 0 0

6 , 0
2 8 , 2
3 1 , 5
1 9 0 0

4 , 9
2 3 , 8
2 6 , 8
1 3 0 0

3 , 9
2 0 , 8
2 3 , 5
9 0 0

6
3 , 0

1 8 , 3
2 0 , 8
6 4 0

1,5
1 , 5

1 4 , 3
1 6 , 5
3 2 0

nr.  mm 2

D c mm

D m mm

D M mm

kg/km

5

10x1,5
1 , 5

1 8 , 8
2 1 , 4
4 5 0

12x1,5
1 , 5

1 9 , 6
2 2 , 2
5 5 0

16x1,5
1 , 5

2 1 , 5
2 4 , 3
7 0 0

19x1,5
1 , 5

2 4 , 1
2 7 , 1
8 0 0

24x1,5
1 , 5

2 6 , 7
2 9 , 9
9 5 0

7x1,5
1 , 5

1 6 , 5
1 9 , 0
3 8 0

nr.  mm 2

D c mm

D m mm

D M mm

kg/km

185+95
1 7 , 5  /  1 1 , 8

5 3 , 0
6 1 , 3
7 9 0 0

240+150
2 0 , 1  /  1 5 , 8

6 1 , 5
7 0 , 6

1 0 7 0 0

50+25
8 , 6  /  6

3 1 , 1
3 4 , 6
2 4 5 0

70+35
1 0 , 3  /  7 , 2

3 4 , 8
3 8 , 6
3 3 0 0

95+50
1 1 , 8  /  8 , 6

4 0 , 4
4 6 , 6
4 3 0 0

120+70
1 4 , 2  /  1 0 , 3

4 3 , 7
5 1 , 1
5 3 5 0

150+95
1 5 , 8  /  1 1 , 8

4 8 , 2
5 6 , 6
6 6 0 0

7 , 2  /  6
2 7 , 6
3 0 , 8
1 8 5 0

35+25nr.  mm 2

D c mm

D m mm

D M mm

kg/km

3

2,5 4
2 , 4

1 5 , 3
1 7 , 5
4 2 0

25
6 , 0

2 5 , 6
2 8 , 7
1 5 0 0

16
4 , 9

2 1 , 8
2 4 , 6
1 0 5 0

10
3 , 9

1 8 , 8
2 1 , 4
7 4 0

1 , 9
1 4 , 1
1 6 , 3
3 5 0

6
3 , 0

1 6 , 7
1 9 , 1
5 5 0

1,5
1 , 5

1 3 , 3
1 5 , 4
2 7 0

nr.  mm 2

D c mm

D m mm

D M mm

kg/km

4

120
1 4 , 2
4 3 , 7
4 9 , 1
4 9 0 0

150 185
1 7 , 5
5 3 , 0
5 9 , 7
7 0 0 0

1 5 , 8
4 8 , 2
5 3 , 6
6 0 0 0

95
1 1 , 8
4 0 , 4
4 5 , 6
4 0 0 0

70
1 0 , 3
3 3 , 2
3 6 , 9
2 9 0 0

50
8 , 6

2 9 , 6
3 2 , 9
2 2 0 0

35
7 , 2

2 5 , 5
2 8 , 6
1 6 0 0

25
6 , 0

2 3 , 3
2 6 , 2
1 3 0 0

16
4 , 9

1 9 , 8
2 2 , 4
8 5 0

10
3 , 9

1 7 , 3
1 9 , 7
6 0 0

4
2 , 4

1 3 , 9
1 6 , 1
3 5 0

2,5
1 , 9

1 3 , 1
1 5 , 1
2 8 0

6
3 , 0

1 5 , 4
1 7 , 6
4 5 0

1,5
1 , 5

1 2 , 2
1 4 , 2
2 3 0

nr.  mm 2

D c mm

D m mm

D M mm

kg/km

3

25
6 , 0

2 1 , 8
2 4 , 6
1 0 0 0

16
4 , 9

1 8 , 6
2 1 , 1
7 0 0

10
3 , 9

1 6 , 3
1 8 , 6
5 0 0

4
2 , 4

1 3 , 3
1 5 , 4
3 0 0

6
3 , 0

1 4 , 5
1 6 , 7
3 7 0

2,5
1 , 9

1 2 , 3
1 4 , 3
2 5 0

1,5
1 , 5

1 1 , 6
1 3 , 6
2 1 0

nr.  mm 2

D c mm

D m mm

D M mm

kg/km

2

120
1 4 , 2
2 0 , 0
2 2 , 6
1 3 0 0

4
2 , 4
7 , 5
9 , 1
1 0 0

10
3 , 9
9 , 0

1 0 , 7
1 7 0

240 300
2 2 , 4
3 0 , 5
3 4 , 0
3 1 0 0

2 0 , 1
2 7 , 5
3 0 , 7
2 5 0 0

16
4 , 9

1 0 , 1
1 2 , 0
2 3 0

35 185
1 7 , 5
2 4 , 4
2 7 , 4
1 9 0 0

150
1 5 , 8
2 1 , 6
2 4 , 4
1 6 0 0

7 , 2
1 2 , 7
1 4 , 7
4 3 0

50 70 95
1 1 , 8
1 8 , 5
2 1 , 0
1 1 1 0

1 0 , 3
1 6 , 1
1 8 , 4
7 8 0

8 , 6
1 4 , 5
1 6 , 7
5 9 0

25
6 , 0

1 1 , 7
1 3 , 6
3 3 0

6
3 , 0
8 , 1
9 , 8
1 3 0

2,5
1 , 9
7 , 1
8 , 6
8 0

1,5
1 , 5
6 , 7
8 , 2
7 0

nr.  mm 2

D c mm

D m mm

D M mm

kg/km

1

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  1  a n i m a
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  1  c o r e 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  2  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  2  c o r e s 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  3  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  3  c o r e s 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  4  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  4  c o r e s 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  5  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  5  c o r e s 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  ≥ 6  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  ≥ 6  c o r e s 

n r. m m 2  C o n d u t t o r i  p e r  s e z i o n e  •  C o n d u c t o r s  x  c r o s s - s e c t i o n  D c  m m  D i a m e t ro  i n d i c a t i v o  c o n d u t t o re  •  A p p r o x  c o n d u c t o r  d i a m e t e r  D m  m m  D i a m e t ro  e s t e r n o  m i n i m o •  M i n i m u m  o v e r a l l  d i a m e t e r  D M  m m  D i a m e t ro  e s t e r n o  m a s s i m o  •  M a x i m u m  o v e r a l l  d i a m e t e r  k g / k m  Pe s o  i n d i c a t i v o  d e l  c a v o  •  A p p r o x  c a b l e  w e i g h t 



Designazione • Designation

Denominazione AC • AC name

Norme • Norms

Min. raggio di curvatura • Min. bending radius

Temp. corto circuito • Short circuit temp.

Temp. min. di posa • Min. laying temp.

Temp. max di esercizio • Max operation temp.

Temp. min. ambiente • Min. ambient temp.

Tensione di prova • Test voltage

Tensione di esercizio • Rated voltage

Materiali • Materials

Certificazione • Certification

Descrizione e  applic azioni Cavi  f less ib i l i  i so lat i  in 

PVC d i  qual i tà  comune con guaina  pesante  in  PVC.  Per 

impieghi  temporanei  a l l ’esterno e  per  l ’ interno in  am-

bient i  umidi  o  bagnat i  d i  t ipo ar t igianale ,  industr ia le  o 

agr ico lo.

Condizioni  di  p osa Posa con s for zo a  t raz ione non su-

per iore  a  5  k g x  mm² del la  somma del le  sez ioni  de i  con-

duttor i .  Posa  f i ssa  o  par z ia lmente mobi le  come col lega-

mento d i  apparecchiature  e  macchinar i  non soggett i  a 

v ibraz ioni .

D e s c r i p t i o n  a n d  a p p l i ca t i o n s Fl e x i b l e  ca b l e s 

i n s u l a t e d  w i t h  s t a n d a r d - q u a l i t y  P V C  p l u s  a  h e a v y w e i g h t 

P V C  s h e a t h .  Fo r  t e m p o ra r y  o u t d o o r  u s e  a n d  f o r  i n d o o r 

a p p l i ca t i o n s  i n  d a m p  o r  w e t  c o n d i t i o n s  i n  i n d u s t r i a l  a n d 

f a r m i n g  e n v i r o n m e n t s .

I n s t a l l a t i o n  co n d i t i o n s  Fo r  l a y i n g  u n d e r  a  t e n s i l e  s t ra i n 

o f  n o t  m o r e  t h a n  5  k g  x  m m ²  o f  t h e  t o t a l  c o n d u c t o r s ’  a r e a . 

Fi xe d  a n d  / o r  p a r t i a l l y  m o b i l e  c o n n e c t i o n s  i n  a p p a ra t u s  a n d 

e q u i p m e n t  w h i c h  a r e  n o t  s u b j e c t  t o  v i b ra t i o n s .
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10
3 , 9

1 5 , 5
2 0 , 5
5 6 0

16
4 , 9

1 8 , 5
2 3 , 5
8 0 0

25
6 , 2

2 3 , 5
2 8 , 5
1 2 3 0

nr.  mm 2

D c mm

D m mm

D M mm

kg/km

2
16
4 , 9

2 0 , 5
2 5 , 5
9 8 0

25
6 , 2

2 6 , 0
3 1 , 0
1 5 0 0

35
7 , 3

2 7 , 6
3 2 , 6
1 7 0 0

50
8 , 7

3 2 , 0
3 7 , 0
2 6 0 0

10
3 , 9

1 7 , 0
2 2 , 0
6 9 0

nr.  mm 2

D c mm

D m mm

D M mm

kg/km

3

70
1 0 , 4
3 5 , 0
4 0 , 0
3 3 0 0

16
4 , 9

2 3 , 0
2 8 , 0
1 2 0 0

25
6 , 2

2 8 , 5
3 3 , 5
1 9 0 0

35
7 , 3

3 1 , 0
3 6 , 0
2 2 0 0

50
8 , 7

3 4 , 5
3 9 , 5
3 0 0 0

70
1 0 , 4
3 8 , 0
4 3 , 0
4 0 0 0

10
3 , 9

1 9 , 5
2 4 , 5
8 0 0

nr.  mm 2

D c mm

D m mm

D M mm

kg/km

4
nr.  mm 2

D c mm

D m mm

D M mm

kg/km

3

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  1  a n i m a
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  1  c o r e 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  2  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  2  c o r e s 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  3  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  3  c o r e s 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  4  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  4  c o r e s 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  5  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  5  c o r e s 

C o l o r e  s t a n d a r d  d i  ≥ 6  a n i m e
S t a n d a r d  c o l o u r  o f  ≥ 6  c o r e s 

1

2

3

FROR 450/750 V

1.  Conduttore  f less ib i le :  rame rosso 2.  I so lante :  PVC qual i tà  T I2  3.  Guaina :  PVC qual i tà  TM2   1 .  C o n d u c t o r :  f l e x i b l e  c o p p e r  2 .  I n s u l a t i o n : 

T I 2  q u a l i t y  P V C  3 .  S h e a t h :  T M 2  q u a l i t y  P V C

CEI 20-20

U o  /  U  =  4 5 0  /  7 5 0  V

3  k V

—  - 1 5 °  C  ~  + 5 °  C

+ 6 0 °  C

+ 5 °  C

1 5 0 °  C

—  4  X  D  ~  6  X  D
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n r. m m 2  C o n d u t t o r i  p e r  s e z i o n e  •  C o n d u c t o r s  x  c r o s s - s e c t i o n  D c  m m  D i a m e t ro  i n d i c a t i v o  c o n d u t t o re  •  A p p r o x  c o n d u c t o r  d i a m e t e r  D m  m m  D i a m e t ro  e s t e r -
n o  m i n i m o  •  M i n i m u m  o v e r a l l  d i a m e t e r  D M m m  D i a m e t ro  e s t e r n o  m a s s i m o  •  M a x i m u m  o v e r a l l  d i a m e t e r  k g / k m  Pe s o  i n d i c a t i v o  d e l  c a v o  •  A p p r o x  c a b l e  w e i g h t 



Aristoncavi  S .p.A.

36040 brendola ,  v icenza,  i ta ly,  v ia  e inaudi  8 ,  t .  +39 0444 749 900,  f.  +39 0444 749 800,  w w w.ar istoncavi .com,  info@ar istoncavi .com


