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APARATURA
LACZNIKOWA

PBD

podstawy
bezpiecznikowe

przeznaczone sg do rozdziatu energii elektrycznej i zabezpieczenia
urzadzen elektrycznych przed skutkami zwar¢, przecigzen
za posrednictwem przemystowych wktadek topikowych.
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102 ZASTOSOWANIE | BUDOWA

Podstawy bezpiecznikowe PBD sg czescig statg bezpiecznika przemystowego przystosowang do zamocowania
wktadki topikowej nozowej i wigczenia jej w tor pradowy elektroenergetycznych urzadzen rozdzielczych.
Korpusy podstaw wykonano z uniepalnionego tworzywa sztucznego, przykrecone sg do nich styki szczekowe
wykonane z miedzi, galwanicznie cynowane w wielkosciach 00, 1, 2.

Na specjalne zamowienie styki w tych wielkosciach moga by¢ pokryte srebrem, natomiast w wielkosci 3 styki
standardowo pokrywane sg srebrem.

Podstawy bezpiecznikowe przeznaczone sg do instalowania w pomieszczeniach zamknietych (nie zawierajg-
cych pytéw, gazéw zracych lub wybuchowych), takich jak:

B szafki kablowe rozdzielcze i komunalne nn,

B ozdzielnice i tablice rozdzielcze nn przemystowe i energetyczne,

B baterie ,nn" do kompensacji mocy biernej.

Moga by¢ instalowane w temperaturze otoczenia od -25°C do +55°C, na wysokosci do 2000 m n.p.m. oraz na
zewnatrz pomieszczen w obudowach o stopniu ochrony IP34 i wyzszym.

ZGODNOSC Z NORMAMI
[EC 60269-1, PN-HD 60269-2:2008, PN-EN 60269-1:2010

RODZAJE WYKONAN

Podstawy wykonywane sg w zakresie wielkosci wktadek 00 + 3. Przewidziane sg nastepujace wersje wyko-
nan:
B dla wielkosci 00 — 160 A
— zdwustronnymi zaciskami $rubowymi do koncéwek kablowych lub szyn — PBD 00 podstawa trojbiegunowa PBD 003 HH,
— zzaciskiem V" z jednej i z zaciskiem $rubowym z drugiej strony — podstawa jednobiegunowa PBD 00-1V, podstawa
tréjbiegunowa PBD 00 3-1V,
— z obustronnymi zaciskami typu V" — podstawa jednobiegunowa PBD 00-2V, podstawa tréjbiegunowa PBD 00 3-VV,
— mozliwoé¢ stosowania wkfadek 00 i 000.
B dla wielkosci 1 -250 A
— z dwustronnymi zaciskami srubowymi do koncowek kablowych lub szyn podstawa jednobiegunowa PBD 1, podsta-
wa trojbiegunowa PBD 13,
— zzaciskiem V" z jednej i z zaciskiem $rubowym z drugiej strony — podstawa jednobiegunowa PBD 1-1V, podstawa
tréjbiegunowa PBD 13-1V,
— z obustronnymi zaciskami typu V" — podstawa jednobiegunowa PBD 1-2V, podstawa tréjbiegunowa PBD 13-2V.
B dla wielkosci 2 — 400 A
— zdwustronnymi zaciskami srubowymi do koncéwek kablowych PBD 2,
— zzaciskiem V" z jednej i z zaciskiem $rubowym z drugiej strony —-PBD 2-1V,
— z obustronnie zamontowanymi zaciskami V" — PBD 2-2V.
B dla wielkosci 3 - 630 A
— zdwustronnymi zaciskami srubowymi do koncéwek kablowych PBD 3 lub szyn.
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Zastosowanie zaciskow V" umozliwia bezposrednie podtaczenie odizolowanych zyt kabli okragtych badz sektorowych.

PBD 1-2V PBD 2-1V PBD 3 PBD 003 HH PBD 003 WV
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Tabela 91. PODSTAWY BEZPIECZNIKOWE PBD DLA WKEADEK WTNH 103
. » Znamionowa Maks. ..
Nazwa Vgldeélt(;)sc znamPIi’gtrj\o szci&g Zacisk moc przekroj Cl[ez]ar Nr katalogowy
P Wy Wy Wy rozpraszana | przewodu g
PBD 00 00 160 A 95 kA $ruby %% 12W 70 mm? 90 1112281070T
in|
PBDOOVV 00 160 A 9%5kA | typuV 12w 120 mm? 90 11122810717
|
PBD typu V 70 mm?
ot 00 160 A 25ka | OPLT %% 12W o, |90 | 111e28i073T
EED 003 00 160 A 95 kA $ruby %% 3X12W 50 mm? 500 | 11152810 42T
PBD 003
+ ostona 00 160 A 25 kA $ruby %% 3X12W 50 mm? 500 | 11152810 72T
petna
. [
PBD 003 00 160 A 5 kA Sruby 3x12W 50 mm? 500 | 111592810 80T
1V typu V z
PBD 003 .
00 160 A 95 kA | typuV E= 3x12W 120 mm? | 400 | 11152810 43T
W S
O
PBD 1 1 250 A 40 kA $ruby %% 32W 120 mm2 | 370 | 63-820991-011 3;
m
i —
typu V M
PBD 1-1V 1 250 A saoka | Y @ 32W 120 mm? | 370 | 63-820991-021 o
isruba | &Y T
=
i O
PBD 1-2V 1 950 A 40KA | typuV = 32w 120 mm2 | 370 | 63-820991-031 N
N =
=
PBD 13 1 250 A 40 kA $ruby %% 3x32W 120 mm? | 1140 | 63-820995-011
PBD tyouV |
1 250 A 40ka | BPU %3% 3x32W 120mm? | 1120 | 63-820995-021
13-1V isruba | &2
PBD "
2 - -
ey 1 250 A 40kA | typuV 3x32W 120 mm 1140 | 63-820995-031
PBD 2 o 400 A 50 kA $ruby %% 45W 240mm? | 520 | 63-820992-011
t \/ [
PBD 21V o 400 A BOKA | . ys,'f:‘ba %;% 45w 240mm? | 520 | 63-820992-021
HI
PBD 2-2V o 400 A 50kA | typuV = 45W 240mm? | 520 | 63-820992-031
N
PBD 3 3 630 A 65 kA $ruby %% 60 W 240mm? | 810 | 63-820998-011

Podstawy bezpiecznikowe wykonane sg z samogasnacego poliestru wzmacnianego wioknem szklanym. Trwafo$¢ mechaniczna: 250 cykli

) Moment docisku [Nm]
Dostarczane w komplecie z aparatem: Wielkosé .
B zaciski Srubowe, podstawy o
. . . &

B przegrody izolacyjne, w przypadku zamdéwienia
podstawy tréjbiegunowej np.: PBD 003, PBD 13. 001003 10 20
1 32 30
2 32 30
3 56 30
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0 WYMIARY PODSTAW BEZPIECZNIKOWYCH PBD
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PODSTAWY PBD 1-BIEGUNOWE WIELKOSCI 1, 2, 3
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Wymiar [mm]
Nazwa
Q A B © D E F G
PBD 1 200 | 175 23 25 82 37 | M10
PBD 1-1V 200 - 23 25 82 37 | M10
PBD 1-2V 200 - 23 - 82 - -
PBD 2 225 | 200 23 25 88 38 | M10 %
PBD 2-1V 225 - 23 25 88 38 | M10 <
PBD 2-2V 225 - 23 - 88 - - E
PBD 1-1V g PBD 3 240 | 210 23 40 95 39 | M12 g
W)
PODSTAWY PBD 3-BIEGUNOWE WIELKOSCI 1
)
[}
Bls| - 3 8
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S '
AN=
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E
9
PBD 13-1V e —
Nazwa
A B © D E F G
PBD 13 200 | 175 - - 82 37 | M10
PBD 13-1V - - - - 82 37 | M10
PBD 13-2V - - - - 82 - -
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106 AKCESORIA DO PODSTAW BEZPIECZNIKOWYCH PBD

ZACISKITYPU V | V-HS (STALOWE)
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Zacisk typu V Zacisk typu 2V Zacisk VA 35-240 Zacisk HS2/60-240

Tabela 92, ZACISKI TYPU V
Przekrdéj przewodu, zyty [mm?] Wymiar [mm] Moment o
Ma- | Ciezar Nr
Nazwa re se rm sm szer. | wys. | gt. | dokrece-

teriat [o] katalogowy

QO | < Al | B] | [C]| nia

25-120SW | 1695 | 26+120 | 16-+95 | 26+120 | 28 38 [ 185 | 30Nm alu. 48 1119510008T
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2/25-120SW | 16+95 | 26120 | 16-+95 | 26+120 | 27,5 | 68 | 185 | 30Nm alu. 87 11195100061

50-240SW | 356+120 | 50+240 | 35+95 | 50+185 | 35 49 23 30 Nm alu. 90 1119510001T

2/50-240SW | 356+150 | 50+240 | 356+120 | 50+185 | 37 76 23 30 Nm alu. 177 1 1119510007T

70-300SW | 70+150 | 95+300 | 50+120 | 70+240 | 35 49 23 30 Nm alu. 95 1119510013T

2/70-300SW | 70150 | 95+300 | 50+120 | 70+240 | 37 6 23 30 Nm alu. 183 | 11195100141

VA 35-240 | 35+240 | 50+240 | 35+185 | 50+240 | 33 63 25 40 Nm stal 11195100562

HS2/50-240 | 35+185 | 50+240 | 35+1560 | 50+185 | 35 81 23 40 Nm stal 228 | 1119510016T
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Tabela 93. LACZNIKI DO ZACISKOW TYPU V
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Nazwa Wymiar [mm] Materiat Sili Nr katalogowy
A B C D F G [g]

tacznik 00 65 | 105 | 10 - - C 32 11195100057
VL120 ‘ !
tacznik o5 75 13 | 115 - - Cu 75 11195100027
V1240 ’

tacznikC | 25 75 10,7 | 125 65 25 Cu 107 1119510028T

OStONY ZACISKOW TYPU V

Ostony przeznaczone sa dla zaciskow 50-240SW i 70-300SW Dostepne w kolorze: biatym, czarnym, czerwonym, szarym

1119510018T-niebieski, 1119510019T-czerwony, 1119510026T-czarny,

1119510044T-26tty, 1119510045T-zielony
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108 Tabela 94. AKCESORIA PBD 00

Zdjecie Nazwa Nr katalogowy

§ Ostona wkiadki bezpiecznikowej 1115281078T

F Ostona stykow i zaciskow krotka 1115281076T

' Ostfona stykow i zaciskéw dfuga 11152810777

@ Ostona podstawy PBD 003 1115281079T

“ Przegroda miedzyfazowa krétka (zaciski $rubowe) 1116281075T

“ Przegroda miedzyfazowa dtuga (zaciski V) 1116281074T

/~ PRZYKLADY ZASTOSOWANIA
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UZIEMIACZ UNIWERSALNY UU00-3 109

Uziemiacz uniwersalny UU00-3 to przeno$ne urzadzenie do wykonania tymczasowego zwarcia i uziemienia
tréjfazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia. Moze by¢ stosowany w obwodach tréjfazowych zardw-
no z bezposrednio uziemionym punktem zerowym, jak i z nieuziemionym bezposrednio punktem zerowym.
Moze rowniez by¢ zaktadany w miejsce wyjetych wkfadek topikowych lub przykrecane do statych punktéow
przytaczenia z wewnetrznym gwintem M10.

Uziemiacz przeznaczony jest dla wszystkich wielkos$ci podstawy bezpiecznikowej.

Nr katalogowy: 111562810417

dgd VI4OS3doMV

OPIS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wktadki zwierajace
Drazek izolacyjny
Zacisk uziemiajacy
Linka zwierajaca
Linka uziemiajaca
Punkt potaczenia linek
Plastikowa walizka

NAKRETKI SAMOZAPRASOWUJACE

Nakretki dostepne sg w trzech wielkosciach: M8, M10 i M12

Nr katalogowy:

B M8 (g otworu 10 H 11) 0653518082T

B M10 (g otworu 12,6 H 11) 0653518084 T
B M12 (2 otworu 14,56 H 11) 0653518083T
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