APARATURA
LACZNIKOWA

PBS

podstawy
bezpiecznikowe listwowe

- tworzywo uniepalnione samogasnace
- stopien ochrony IP20 przy zastosowaniu ostony wktadek topikowych
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APARATURA
LACZNIKOWA

49 INFORMACJE OGOLNE
Podstawy bezpiecznikowe listwowe PBS dzieki swoim bardzo dobrym parametrom technicznym nalezg do naj-
lepszych tego typu produktow. Podstawy PBS zyskaty akceptacje oraz uznanie m.in. zaktadow energetycznych,

producentow rozdzielnic oraz firm elektroinstalacyjnych na terenie catego kraju, jak i za granica.

ZASTOSOWANIE

Podstawy bezpiecznikowe listwowe PBS wyposazone we wktadki topikowe stuzg do zabezpieczania obwoddw
elektrycznych przed skutkami przeciazen oraz zwarc¢ i przeznaczone sg do taczenia odbiornikéw w obwodach
pradu tréjfazowego. Przeznaczone sg do montazu na szynach zbiorczych jako tréjfazowe pionowe aparaty,
dzieki czemu uzyskuje sie duze oszczednosci miejsca w rozdzielni, w poréwnaniu z klasycznymi podstawami
bezpiecznikowymi montowanymi na ptycie.

Przy konstruowaniu zostaty uwzglednione wszystkie parametry techniczne narzucane przez normy (PN-EN
60269-1, PN-HD 60269-2) oraz rosngce wymagania rynku. Uwzgledniono tez szereg uwag i wskazéwek ptyna-
cych od partneréw handlowych.
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BUDOWA:

B PBS wykonane sg z termoplastycznego poliamidu wzmocnionego wiéknem szklanym,
B Galwaniczne srebrzone styki zapewniajg niskie straty mocy,
B \Wszystkie czesci przewodzace, przytacze kablowe sg catkowicie chronione przed przypadkowym dotykiem.

FUNKCJONALNOSC:

B Podstawy bezpiecznikowe listwowe oferowane sa w wielkosciach: 00-160 A; 1- 250 A; 2- 400 A; 3- 630 A,

B Do montazu na szynach zbiorczych o rozstawie 185 mm, wielkos¢ 00, 1, 2, 3,

B Podstawy PBS 00/100 mm-(160 A) do montazu na szynach zbiorczych o rozstawie 100 mm. Po zastosowaniu adaptera
istnieje mozliwo$¢ montazu na szynach zbiorczych o rozstawie 185 mm,

Szerokos¢ podstaw wielkosci 1, 2, 3 -100 mm dla wielkosci 00 - 50 mm,

Po wyciagnieciu wktadki stworzona zostaje wyraznie widoczna bezpieczna przerwa biegunowa w obwodzie,
Mozliwo$¢ montowania uziemiaczy,

Mozliwos¢ podtaczenia kabli przy zastosowaniu zacisku typu $rubowego lub za pomoca V-obejmy,

Podstawy o wielkosci 1-3 moga by¢ wyposazone w ostony wktadek topikowych, zapewniajg wtedy stopien ochrony IP20.



Tabela 37. PODSTAWOWE PARAMETRY PODSTAW PBS

ENERGIA BEZPIECZNIE POLACZONA -

43
Parametr PBS 00/100 mm | PBS 00-SM PBS 1 PBS 2 PBS 3
Wielkos$¢ podstawy 00 00 1 2 3
Znamionowy prad cieplny |, 160 160 250 400 630
Napigcie znamionowe U 690 690 690 690 690
Znamionowe napigcie izolacji U, 1000 1000 1000 1000 1000
Czestotliwo$¢ znamionowa Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60
/namionowa moc rozpraszana W 12 12 32 45 60
Prad szczytowy KA 100 100 100 100 100 U
Trwafo$¢ mechaniczna c.p. 100 100 100 100 100 j;
Cigzar kg 0,75 2,00 4,00 4,50 5,00 2
Stopien ochrony IP 00 00 20* 20* 20* ('—g
Wielkos¢ wktadek topikowych 00 00 1 2 3 %
* z ostonami wkiadek topikowych 5
N
=
m

WARUNKI PRACY

B pomieszczenia nie zawierajace pyfow, gazéw zracych lub wybuchowych,

B temperatura otoczenia od -25°C do +55°C — w przypadku stosowania podstaw w temperaturze od +41°C do +45°C
nalezy obnizy¢ warto$¢ pradu |, 0 5%, a w przedziale temp. +46°C do +55°C warto$¢ pradu I, nalezy obnizy¢ o 10%,

B na wysokosci do 2000 m n.p.m.,

B wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna by¢ wieksza niz 50% w temperaturze +40°C,
B na zewnatrz pomieszczen —w obudowach o stopniu ochrony > P34,
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44 PODSTAWA BEZPIECZNIKOWA LISTWOWA PBS 00/100 mm (160 A, 690 V)

Na rozstaw szyn zbiorczych 100 mm

&
S
o
S
N
S
S
)
m
o

mozliwos¢ zatozenia przegrody
izolacyjnej

dodatkowe elementy opisowe
w kazdej fazie

OPIS mozliwosc¢ zastosowania
dodatkowego opisu

Podstawa
Ostona stykow
Ostona zaciskow
Ptytki maskujace
Zacisk mostkowy
Zacisk srubowy
Zacisk na przewod sektorowy PBS 00/100 mm
Zacisk hakowy-montaz do szyn mostu szynowego PBS 00/100 mm-V

e Al A
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PBS 00/100 mm (160 A, 690 V) 45

Tabela 38. DANE TECHNICZNE

Parametr PBS 00/100 mm

Wielko$¢ podstawy 00

Znamionowy prad cieplny I, A 160

Napigcie znamionowe U V 690

Znamionowe napigcie izolacji U, 1000

Czestotliwos¢ znamionowa Hz 50-60

/namionowa moc rozpraszana W 12 -

Prad szczytowy kA 100 8'%

Trwato$é mechaniczna c.p 100 =

Ciezar kg 0,75 5
S

Stopien ochrony IP 00 =

Wielko&¢ wktadek topikowych 00 3

Akcesoria str. 56

PBS 00/100 mm
PBS 00/100 mm-V

Tabela 39. WYKONANIA

Wykonanie Nr artykutu

PBS 00/100 mm przytacze kablowe:zaciski mostkowe (S) 4-70 mm? i $rubowe M8 63-811627-011
PBS 00/100 mm-V przytacze kablowe: zaciski typu V; V-obejma 25-120SW 63-811627-021
PBS 00/100 mm-V przytacze kablowe: zaciski typu V; bez V obejm 63-811627-041

Tabela 40. TYPY ZACISKOW PRZYtACZENIOWYCH PBS 00

Oznaczenie aparatu PBS 00/100 mm

V-obejma 25-120 SW

g a***

gl

Zacisk mostkowy 2 x M5 x 25 Srubowy M8* HM 10-120

Zdjecie zacisku

Rysunek zacisku

re O 16 mm?-95 mm? re O 10 mm?-70 mm?
Przekroj 4-70 mm? koncéwka kablowa se <> 25 mm?-120 mm? se <> 25 mm?-120 mm?
2yt kablowych max 185 mm? rm @& 16 mm?-95 mm? rm & 10 mm?-70 mm?

sm €® 25 mm?- 120 mm? sm < 25 mm?- 95 mm?
Moment dokrecania 3 Nm** 12 Nm** 20 Nm** 15 Nm**

zaleca sie uzycie koncéwek tulejkowych w przypadku kabli wielodrutowych
*) do zaciskéw typu M mozna podtaczyé szyny o maksymalnej szerokoséci 20 mm i maksymalnej grubosci 5 mm
**) zaleca sie uzycie klucza dynamometrycznego
***) jezeli roztacznik z przytaczem typu-V ma by¢ wyposazony w stalowa V-obejme Hm 10-120 nalezy uwzgledni¢ to w zamoéwieniu
Firma Apator odpowiada za techniczng jako$¢ V-obejm wiasnej produkcji.
Minimalny moment dokrecania (Sruba M8) roztacznika do szyn zbiorczych 12 Nm, zalecany moment 21 Nm dla $rub oraz nakretek o klasie wytrzymatosci 8.8.
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46 PODSTAWA BEZPIECZNIKOWA LISTWOWA PBS 00-SM (160 A, 690 V)

Na rozstaw szyn zbiorczych 185 mm

Tabela 41. DANE TECHNICZNE
Parametr PBS 00-SM
Wielkos$¢ podstawy 00
Znamionowy prad cieplny |, A 160
Napigcie znamionowe U V 690
Znamionowe napigcie izolacji U, V 1000
= Czestotliwos¢ znamionowa Hz 50-60
g Znamionowa moc rozpraszana W 12
(% Prad szczytowy kA 100
E Trwato$¢ mechaniczna c.p 100
Ciezar kg 2,00
Stopien ochrony IP 00
Wielko$¢ wktadek topikowych 00
Akcesoria str. 56

PBS 00-SM
PBS 00-V
Tabela 42. WYKONANIA
Wykonanie Nr artykutu
PBS 00-SM przytacze kablowe:zaciski mostkowe (S) 4-70 mm? i $rubowe M8 63-811411-011
PBS 00-V przytacze kablowe: zaciski typu V ; V-obejma 25-120 SW 63-811411-031
PBS 00-V przytacze kablowe: zaciski typu V ; bez V-obejm 63-811411-051
Tabela 43. TYPY ZACISKOW PRZYLACZENIOWYCH PBS 00
Oznaczenie aparatu PBS 00
Zacisk mostkowy 2 x M5 x 25 $rubowy M8* V-obejma 25-120 SW HM 10-120

Zdjecie zacisku

S =
|

Rysunek zacisku

\
re O 16 mm?2-95 mm? re O 10mm?-70 mm?
Przekroj 4-70 mm? koncéwka kablowa se <> 25 mm?-120 mm? se <> 25 mm?- 120 mm?
2yt kablowych max 185 mm? rm & 16 mm?-95 mm? rm & 10 mm?-70 mm?
sm €® 25 mm?- 120 mm? sm<® 25 mm?- 95 mm?
Moment dokrecania 3 Nm** 12 Nm** 20 Nm** 15 Nm**

zaleca sie uzycie koncéwek tulejkowych w przypadku kabli wielodrutowych

*) do zaciskéw typu M mozna podtaczy¢ szyny o maksymalnej szerokoséci 20 mm i maksymalnej grubosci 5 mm

**) zaleca sie uzycie klucza dynamometrycznego

***) jezeli roztacznik z przytaczem typu-V ma by¢ wyposazony w stalowa V obejme Hm 10-120 nalezy uwzgledni¢ to w zamdwieniu

Firma Apator odpowiada za techniczng jako$¢ V-obejm wiasnej produkcji.

Minimalny moment dokrecania ($ruba M8) roztacznika do szyn zbiorczych 12 Nm, zalecany moment 21 Nm dla $rub oraz nakretek o klasie wytrzymatosci 8.8.
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PODSTAWA BEZPIECZNIKOWA LISTWOWA PBS 1 (250 A, 690 V) 47
PBS 2 (400 A, 690 V)
PBS 3 (630 A, 690 V)
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mozliwos¢ zastosowania
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OPIS

1. Podstawa

Zacisk hakowy-montaz do szyn mostu szynowego
Element sygnalizacyjny stanu przepalenia wktadki mosliwosé zastosowania

topikowej dodatkowego opisu B

no

w

4. Osfona zacisku 2 x 240 mm?

5. Ostona zaciskéw

6. Ostona zaciskow

7. Ostona wyréwnawcza

8. Ostona przytacza

9. Przegroda PBS 1
PBS 2
PBS 3
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48 PBS 1 (250 A, 690 V)

Tabela 44. DANE TECHNICZNE

T8 "
[ I~
Parametr PBS 1 o~
Wielko$¢ podstawy 1 i il
Znamionowy prad cieplny |, A 250 iy
111!
Napigcie znamionowe U \ 690 ||’I| ‘E
Znamionowe napigcie izolacji U, \ 1000 = 3
L1 ~
Czestotliwos$¢ znamionowa Hz 50-60 Ell"\-ﬂ_’;
Znamionowa moc rozpraszana W 32 (i e
| ]
Prad szczytowy KA 100 L_'L'.;;' EEY | &
S EaE
Trwato$¢ mechaniczna c.p 100 |;l:| I “i“ =
Ciezar g 400 ] N
Stopien ochrony P 20* ||I: '-.' e -:-
Wielko$¢ wktadek topikowych 1 .IﬂIL
Akcesoria str. 57 i e )
, , 2 -
* z ostfonami wktadek topikowych H i| - pn 1 -
- ==L
' ] ~ e
PBS 1-M PBS 1-V z ostonami

wktadek topikowych
Tabela 45. WYKONANIA

Wykonanie Nr artykutu
PBS 1V z zaciskami typu V (V=klema 35 - 240 mm?) 63-811639-071
PBS 1-M z zaciskami typu M (ruba M10) 63-811639-081

Tabela 46. TYPY ZACISKOW PRZYtACZENIOWYCH PBS 1

Oznaczenie aparatu PBS 1-V (250 A) PBS 1-M (250 A)
Zacisk V-obejma 50-240 SW M-$rubowy M10*

- V—obejma -

:ﬁ § do bezposredniego mocowania :? §
Rysunek zacisku 1] Lg E odizolowanej zyty o przekroju: % E E EZB\COC\)/\C;M

G 85| 85-9%mm 35-120 mm’ @) KK
50 - 185 mm? 50 - 240 mm? <@

Moment dokrecenia 30 Nm 32 Nm

*zaleca sie uzycie korncowek tulejkowych w przypadku kabli wielodrutowych

do zaciskéw typu M mozna podtaczyé szyny o maksymalnej szerokosci 40 mm i maksymalnej grubosci 8 mm przy zastosowaniu miedzyfazowej przegrody izolacyjnej
Firma Apator odpowiada za techniczng jako$¢ V-obejm wiasnej produkcji.

Minimalny moment dokrecania ($ruba M12) roztagcznika do szyn zbiorczych 32 Nm, zalecany moment 56 Nm dla $rub oraz nakretek o klasie wytrzymatosci 8.8.
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PBS 2 (400 A, 690 V) 49

Tabela 47. DANE TECHNICZNE

Parametr PBS 2

Wielkoé¢ podstawy 2

Znamionowy prad cieplny | A 400

Napigcie znamionowe U, V 690

Znamionowe napiecie izolacji U, V 1000

Czestotliwo$¢ znamionowa Hz 50-60

/namionowa moc rozpraszana W 45

Prad szczytowy kA 100

Trwato$¢ mechaniczna c.p 100 %
Ciezar kg 4,50 fg
Stopien ochrony IP 20*

Wielkos$¢ wkiadek topikowych 2

Akcesoria str.57

* z ostfonami wktadek topikowych

v
PBS 2-2V PBS 2-V z ostonami
wktadek topikowych
Tabela 48. WYKONANIA
Wykonanie Nr artykutu
PBS 2-V z zaciskami typu V' (V=klema 35 - 240 mm?) 63-811639-011
PBS 2-M z zaciskami typu M (Sruba M10) 63-811639-031
PBS 2-2V z podwojnymi zaciskami typu V (V=klema 2 x 50 - 240 mm?) 63-811639-051
Tabela 49. TYPY ZACISKOW PRZYLACZENIOWYCH PBS 2
Oznaczenie aparatu PBS 2-V (400 A) PBS 2-2V (400 A) PBS 2-M (400 A)
Zacisk V—obejma 50-240 SW V-obejma HS 2/50-240 M=$rubowy M10*
75 75 .‘ il
©z oz
x O x O
L Gl -
o < o X<
Rysunek zacisku

V—obejma do bezposredniego mocowania odizolowanej zyty o przekroju:

36 - 95 mm? 36-120mm? @ | 35-150 mm? 35-185mm* @
50 - 185 mm? 50-240 mm?> @@ |50 - 185 mm? 50 - 240 mm? @
Moment dokrecenia 30 Nm 40 Nm 32 Nm

Przekrdéj zyt kablowych
koncéwka kablowa

*zaleca sig uzycie koncowek tulejkowych w przypadku kabli wielodrutowych

do zaciskéw typu M mozna podfaczy¢ szyny o maksymalnej szerokosci 40 mm i maksymalnej grubosci 8 mm przy zastosowaniu miedzyfazowej przegrody izolacyjnej
Firma Apator odpowiada za techniczng jako$¢ V-obejm wiasnej produkcji.

Minimalny moment dokrecania (Sruba M12) roztacznika do szyn zbiorczych 32 Nm, zalecany moment 56 Nm dla $rub oraz nakretek o klasie wytrzymatosci 8.8.
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50 PBS 3 (630 A, 690 V)

Tabela 50. DANE TECHNICZNE

Parametr PBS 3 |: ii 2 E .P‘
Wielkos¢ podstawy 3 \.nuri !a
Znamionowy prad cieplny | A 630 i 11‘,'.1_% I"
Napigcie znamionowe U, V 690 H':I i E -
Znamionowe napigcie izolacji U, \ 1000 ".'-;' !
Czestotliwo$¢ znamionowa Hz 50-60 l'l 3 :
/namionowa moc rozpraszana W 60

Prad szczytowy kA 100

Trwato$¢ mechaniczna c.p 100

Ciezar kg 5,00

Stopien ochrony IP 20*

Wielko$¢ wktadek topikowych 3

Akcesoria str. 57

* z ostfonami wktadek topikowych

PBS 3-2V PBS 3-M z ostonami

Tabela 51. WYKONANIA wkfadek topikowych

Wykonanie Nr artykutu

PBS 3-V z zaciskami typu V (V—obejma 70 - 300 SW) 63-811639-021
PBS 3-M z zaciskami typu M ($ruba M12) 63-811639-041
PBS 3-2V z podwdjnymi zaciskami typu V (V-klema 2 x 50 - 240 mm?) 63-811639-061

Tabela 52. TYPY ZACISKOW PRZYLACZENIOWYCH PBS 3

Oznaczenie aparatu PBS 3-V (630 A) PBS 3-2V (630 A) PBS 3-M (630 A)
Zacisk V—obejma 70 - 300 SW V—obejma HS 2/50-240 M-$rubowy M12*
%5 %5 ‘
o5 5
x O x O
S} =}
= @© = @©
o =< o X
Rysunek zacisku %

V—obejma do bezpos$redniego mocowania odizolowanej zyty o przekroju:

50 - 120 mm? 70-150 mm? @) | 35-150 mm? 35-185mm* @
70 - 240 mm? 95-300 mm?> 4@ | 50 - 185 mm? 50 - 240 mm* @
Moment dokrecenia 30 Nm 40 Nm 56 Nm

korcowka kablowa

Przekréj zyt kablowych

*zaleca sie uzycie koncowek tulejkowych w przypadku kabli wielodrutowych

do zaciskéw typu M mozna podtaczy¢ szyny o maksymalnej szerokosci 40 mm i maksymalnej grubosci 8 mm przy zastosowaniu miedzyfazowej przegrody izolacyjnej
Firma Apator odpowiada za techniczng jako$¢ V-obejm wiasnej produkcji.

Minimalny moment dokrecania ($ruba M12) roztagcznika do szyn zbiorczych 32 Nm, zalecany moment 56 Nm dla $rub oraz nakretek o klasie wytrzymatosci 8.8.



PODSTAWA BEZPIECZNIKOWA LISTWOWA PBS
Z BOCZNYM WYPROWADZENIEM ODPLYWOW

(rozdzielanie, sprzeganie systemow szyn zbiorczych)

Tabela 53. DANE TECHNICZNE

ENERGIA BEZPIECZNIE POLACZONA -

51

Parametr PBS1 | PBS2 | PBS3 Y
Wielkos¢ podstawy 1 2 3 (:\/n)
Znamionowy prad cieplny I, 250 400 630 g
Napigcie znamionowe U, 690 690 690 E:
Znamionowe napigcie izolacji U, 1000 1000 1000 3
Czestotliwos$¢ znamionowa Hz 50-60 50-60 50-60 %
Znamionowa moc rozpraszana W 32 45 60 g
Prad szczytowy kA 100 100 100 %
Trwato$¢ mechaniczna c.p 100 100 100 %,
Ciezar kg 4,00 4,50 5,00 =)
Stopien ochrony IP 20* 20* 20* §~
Wielko$¢ wktadek topikowych 1 2 3 =
Akcesoria str. b7 %‘
* z osfonami wktadek topikowych
PBS 2-NR PBS 3-NL
Tabela 54. WYKONANIA
Wykonanie Nr artykutu
PBS 1-NL z szynami odptywowymi wyprowadzonymi z lewej strony 63-811673-051
PBS 1-NR z szynami odptywowymi wyprowadzonym z prawej strony 63-811673-061
PBS 2-NL z szynami odptywowymi wyprowadzonymi z lewej strony 63-811673-011
PBS 2-NR z szynami odptywowymi wyprowadzonymi z prawej strony 63-811673-031
PBS 3-NL z szynami odptywowymi wyprowadzonymi z lewej strony 63-811673-021
PBS 3-NR z szynami odptywowymi wyprowadzonymi z prawej strony 63-811673-041

Tabela 55. TYPY ZACISKOW PRZYLACZENIOWYCH PBS TYPU ,SPRZEGLO”

Oznaczenie aparatu Rysunek zacisku | PBS 2-NL (400 A) PBS 2-NR (400 A) PBS 3-NL (630 A) PBS 3-NR (630 A)
Zacisk $ruba M12 $ruba M12 $ruba M12 $ruba M12
Wyprowadzenie odptywu % lewa strona prawa strona lewa strona prawa strona
Moment dokrecenia 56 Nm 56 Nm 56 Nm 56 Nm
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APARATURA
LACZNIKOWA

TROJFAZOWY

POMIAR PRADU
PODSTAWA
BEZPIECZNIKOWA PBS

PBS 00/100 mm
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Roztgczniki PBS 00/160 A
PRZEKEADNIK ASR21.3

o przektadniach:

100 A/ A

160 A/6 A

wymiary:

a=485mm,b =35mm,c=65mm
TULEJA

df. 36 mm

Jwew. = 125 mm & zewn. = 22,5 mm
klasa doktadnosci = 1

tuleja do przekfadnikéw  przekfadnik pradowy
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54

PBS 2 | PBS 3 z zaciskami typu 2V (2 x 240 mm?)
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APARATURA
LACZNIKOWA

56 PBS 00 | PBS 00/100 mm PBS 00/100 mm
= Zacisk $rubowy — M8 —
L | do podiaczania zyt wyposazonych W S
S w koncéwke kablowa (kpl. — 3 szt.) 3 Ost kow kabl N =
5 sfona zaciskow kablowyc -
- 5
8 Osfona miejsca rezerwowego )
o .
=] na szynach zbiorczych
i o rozstawie 185 mm szer. 50 mm,
g df. 562 mm, grub. 3 mm
— | Adapter pojedynczy 100/185
- ‘ o S | (pod jedna sztuke PBS
E@ < | Zacisk hakowy umozliwiajacy ? g 00/100mm) umozliwiajacy e
o Q9 montaz podstawy na szynach l 4y =] montaz aparatu
< £l zbiorczych nie perforowanych ~:': g na szynach zbiorczych
o & | (kpl.-3szt) © | orozstawie 185 mm
O Lo
%)
u —
LK) S | Sworzen izolacyjny
< § do mocowania osfony o
i o szerokosci 50 mm M8 o »
© (kpl.— 2 s7t) Adapter podwojny 100/185
- g (pod dwie sztuki PBS 00/100mm)
Q'r umozliwiajacy montaz aparatu
| Przektadnik pradowy ASR21.3 & | naszynach zbiorczych _[em——
S | klasa doktadnosci 1 & | orozstawie 185 mm
D : - .
= | Przekfadnie: od 50/5 A do 150/5 A & | I perforacji otworéw na szynach
© zbiorczych co 100 mm
- Sposoéb instalacji na str. 18
— Tuleja dystansowa =
= do przektadnikéw ASR21.3 S.r
o
© | di.36mm, @ zewn. =225 mm, T S | Przegroda PBS 00/100 mm
= Jwew. = 12,5 mm §
B Sposéb instalacji na str. 18 ©
PBS 00
Zacisk mostkowy — (strzemie)
dokrecany do aparatu przy pomo-
(lf’ cy dwdch $rub M5 w celu zamo- .
S coyvania odizglowanej z'y?/o przek- — — | Adapter dystansowy pojedynczy ,—'1'._ :p"‘
roju od 4 mm?*do 70 mm S B | 185/185 (pod jedng sztuke
(kpl—3 szt.) § — | PBS 00/185mm) umozliwiajacy - o
L g wyréwnanie do przedniej linii . l..;__:-
> o
Zacisk na zyte sektorowa 52 zabudowy PBS 1,2, 3 .
— (strzemie) + podkfadka V" (kpl. -3 szt.) e :r
5 — dokrecany do aparatu przy o
3 pomocy dwaéch $rub M5
% | weelu zamocowania odizolow-
2 anego kabla sektorowego o przek-
- roju od 1,5 mm? do 70 mm?
W przypadku zyty jednorodnej Adapter dystansowy podwajny
do 95 mm? (kpl. -3 szt.) — | 185/185 (pod dwie sztuki
S B | PBS 00/185mm) umozliwiajacy _
@ = wyroéwnanie do przedniej linii
= L S | zabudowy PBS 1, 2, 3 przy { g g
= o ‘ & = | rozstawie otworéw w szynach . :
= Uziemiacz uniwersalny dla < )
® wielkosci: 00.1 9 3 zbiorczych co 100 mm
© FVV g (kpl. — 3 szt.)
- obejma HM 10-120 =
5 | do bezpo$redniego mocowania S
% odizolowanej zyty o przekroju: L | Ostona zaciskéw kablowych
2 2
T 110-70mm?2 - O | 10-70 mm? & )
25-120 mm? <> | 25-95 mm?® <@
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Zacisk srubowy

-M10dla PBS 11 PBS 2, M12
dla PBS 3 do podfaczania kabli
wyposazonych w koncowke
kablowg (kpl. — 3 szt.)

50-240SW
1119510001T

V-obejma
do bezposredniego mocowania
odizolowanej zyty o przekroju:

35-95mm? & |35-120mm? @

50- 185 mm? <€ 50 - 240 mm? @

70-300SW
1119510013T

V-obejma
do bezposredniego mocowania
odizolowanej zyty o przekroju:

50-120 mm? &3 | 70-150 mm’ @

70 - 240 mm? €%»| 95 - 300 mm? @

2/70-300SW
11195100147

V-obejma
do bezposredniego mocowania
odizolowanej zyty o przekroju:

50-120 mm? &3 | 70-150 mm? @

70 - 240 mm? <&»| 95 - 300 mm? @

>
N
O
=
w
O
X
>
-
oy}
w

2/50-240SW
1119510007T

V-obejma

do bezposredniego mocowania
dwdch odizolowanych zyt

o przekrojach

35-120mm? &3 | 35-150 mm? @

50- 185 mm? <@ 50 - 240 mm’ @

VL240/
1119510002T

Przytacze V-listwa do V-obejmy
do mocowania zyt

o przekroju od 356 mm?

do 240 mm?

VA 35-240

V-obejma VA (stalowa) do
bezposredniego mocowania
odizolowanej zyty o przekroju:

35185 mm? @3 | 35240 mm’ @

50-240 mm?  «g»| 50-240 mm* @

HS 2/560-240

V-obejma HS (stalowa)

do bezposredniego mocowania
dwoch odizolowanych zyty

o przekroju:

35150 mm? @ | 35186 mm” @

50-185 mm? €8»| 50-240 mm’ @

1116281037T

Zacisk hakowy umozliwiajacy
montaz podstawy PBS 1, 2, 3
na szynach zbiorczych

nie perforowanych (kpl. — 3 szt.)

5 | Ostona miejsca rezerwowego

§ na szynach zbiorczych

S |0 rozstawie 185 mm

o |—szer. 50 mm,

2 | dt. 562 mm, grub. 3 mm

—

S | Sworzen izolacyjny

§ do mocowania ostony - >
< | o szerokosci 50 mm Ly
S | M8 (kpl. -2 szt.)

= | Ostona miejsca rezerwowego

§ na szynach zbiorczych

S | orozstawie 185 mm

o | —szer. 100 mm,

2 | df. 562 mm, grub. 3 mm

I . .

& | Sworzen izolacyjny )
% do mocowania osfony e
~ | oszerokosci 100 mm M12

& | kpl. -2 szt

i Ostona wyréwnawcza,

% | dodatkowa ostona umozliwiajaca |
§ wydtuzenie ostony zaciskdw i
— | kablowych

o

5

EI Ostona przyfacza, przegroda

N | separujgca zyty w przytaczu

& | kablowym

Vo)

5 | Przektadnik pradowy ASR22.3

% Klasa dokfadnosci 1

= | Przektadnie: od 50/5 A do 600/5 A

Lo

— | Sposob instalacji na str. 18

_ Tuleja dystansowa do

© | przektadnikow ASR22.3 df. 36 mm,

S | Dzewn. =225 mm, -
~ |Dwew. =125 mm

©

o Sposéb instalacji na str. 18

N

<

§ Ostona zaciskow kablowych

&

o

S

3

& | Ostona wkfadek topikowych

83

o

=

S | Uziemiacz uniwersalny dla

& | wielkosci:

L 100,1,2,3
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