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КОЛОННы

Серия TR
МАтЕРИАЛ
  Алюминий
ЦвЕт
  Анодированный алюминий (или крашенный алюминий)
УПАКОвКА
  Многослойный картон
ОсОБЕННОстИ
  Хай-тек дизайн от «Smart Idea», 
  широкая гамма аксессуаров
  Монтаж стандартных суппортов PM45 для модульных
   элементов и/или EM60 для розеток «евростандарт» 
  c крепежным размером 60 мм
  Высота изделий: 350 мм; 660 мм; 3000 + 500 мм
  В зависимости от проекта принимаются 
  заказы на нестандартные размеры колон TR
  Все колонны имеют клемму заземления
  Внутри колонны имеются пазы для крепления 
  кабельных перегородок типа RSE50 (73911)

Код Наименование

70135 TR-8M/1 односторон. до 8 мод. 45 х 22,5 мм
70166 TR-16M/1 односторон. до 16 мод. 45 х 22,5 мм 
70235 TR-16M/2 двухсторон. до 16 мод. 45 х 22,5 мм 
70266 TR-32M/2 двухсторон. до 32 мод. 45 х 22,5 мм 

70300 TR-3000 двухсторон. под суппорта PM45, EM60, 
L = 3000 мм + 500 мм

73909 PM45 суппорт для 1 поста 45 х 45 мм
73915 PM45/4 суппорт для 2-х постов  45 х 45 мм
73916 PM45/6 суппорт для 3-х постов 45 х 45 мм
73907 EM60 суппорт для розетки с креплением D60мм

Размеры,  
А х В х С, мм

Единица 
измерения

Кол-во в 
упаковке Материал

 100 х 55 х 350 шт. 10 Анодированный алюминий
100 х 55 х 660 шт. 10 Анодированный алюминий

100 х 2 x 55 х 350 шт. 10 Анодированный алюминий
100 х 2 x 55 х 660 шт. 10 Анодированный алюминий

100 х 2 x 55 х 3000+500 шт. 1 Анодированный алюминий

45 х 45 шт. 10 АБС пластик
2 х (45 х 45) шт. 10 АБС пластик
3 х (45 х 45) шт. 10 АБС пластик

60 шт. 10 АБС пластик

 Колонны TR-16M/2 и TR-32M/2 
высотой 350 мм и 660 мм 
двусторонние

 Колонна TR-3000 
высотой 3 м  
с телескопической  
шиной до 0,5 м  
двусторонняя

Сервисные стойки для прокладки кабеля и организации рабочих мест
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Настольные розеточные блоки (стандарт 45 х 45 мм)

Сервисные стойки для прокладки кабеля и организации рабочих мест

 Колонна TR-16M/2

Код Наименование

70135 TR-8M/1 односторон. до 8 мод. 45 х 22,5 мм
70166 TR-16M/1 односторон. до 16 мод. 45 х 22,5 мм 
70235 TR-16M/2 двухсторон. до 16 мод. 45 х 22,5 мм 
70266 TR-32M/2 двухсторон. до 32 мод. 45 х 22,5 мм 

70300 TR-3000 двухсторон. под суппорта PM45, EM60, 
L = 3000 мм + 500 мм

73909 PM45 суппорт для 1 поста 45 х 45 мм
73915 PM45/4 суппорт для 2-х постов  45 х 45 мм
73916 PM45/6 суппорт для 3-х постов 45 х 45 мм
73907 EM60 суппорт для розетки с креплением D60мм

Размеры,  
А х В х С, мм

Единица 
измерения

Кол-во в 
упаковке Материал

 100 х 55 х 350 шт. 10 Анодированный алюминий
100 х 55 х 660 шт. 10 Анодированный алюминий

100 х 2 x 55 х 350 шт. 10 Анодированный алюминий
100 х 2 x 55 х 660 шт. 10 Анодированный алюминий

100 х 2 x 55 х 3000+500 шт. 1 Анодированный алюминий

45 х 45 шт. 10 АБС пластик
2 х (45 х 45) шт. 10 АБС пластик
3 х (45 х 45) шт. 10 АБС пластик

60 шт. 10 АБС пластик

Код Наименование Длина кабеля,  
м Материал

70303 Настольный розеточный блок, 3 поста 45 х 45 мм 1,8 Анодированный алюминий

70305 Настольный розеточный блок, 5 постов 45 х 45 мм 1,8 Анодированный алюминий

70313 Настольный розеточный блок, 3 поста 45 х 45 мм,  
с сетевым фильтром 1,8 Анодированный алюминий

Серия TR

КОЛОННы


