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Серия PP ТРуБЫтРУБА ГИБКАЯ  
ГОФРИРОвАННАЯ

ИЗ КОМПОЗИЦИИ ПП, IP 55
ЦвЕт – ЧЕРНЫЙ RAL 9005

 Система гофрированных труб из полипропилена – профессиональная 
кабеленесущая система для скрытой/ открытой электропроводки, 
сигнальных, телефонных, телевизионных сетей в стенах (по стенам), 
потолках (по потолкам), полах, жилых, административных и 
промышленных помещений. 

 Система состоит из гофрированных пластиковых труб различного 
диаметра и наружных и внутренних распределительных коробок 
и щитков. Цель системы гофрированных труб – обеспечение 
надежного комплекса электропроводки с гарантированной 
экономией трудозатрат и времени монтажа. 

 Материал – композиция ПП – является экологически безопасным 
материалом и не содержит вредных для здоровья веществ. Широкий 
диапазон рабочих температур от –25°С до + 90°С позволяет проводить 
электромонтажные работы как в жарких, так и в холодных условиях 
без потерь механических и изоляционных свойств.

ИЗдеЛИя СерТИфИцИрОВАны В СООТВеТСТВИИ С:
 Системой сертификации Государственной Санитарно-эпидемиологической 
службы Российской Федерации

 Системой сертификации ГОСТ-Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ

МАтЕРИАЛ
  Композиция ПП

стАНДАРт
  ГОСТ 50827-95 (МЭК 670-89)

стЕПЕНь ЗАщИтЫ
  IP 55 по ГОСТ 14254 (МЭК 529)

УсЛОвИЯ МОНтАЖА
  Для открытой/скрытой проводки в стенах (по стенам), 
  в потолках (по потолкам) из несгораемых материалов

тЕМПЕРАтУРА МОНтАЖА
  От –25°С до +90°С

ПРОЧНОсть
  Свыше 350 Н на 5 см при 20°С (легкая серия)
  Cвыше 750 Н на 5 см при 20°С (тяжелая серия)

ЦвЕт
  Черный RAL 9005

ДИЭЛЕКтРИЧЕсКАЯ ПРОЧНОсть
  Не менее 2000 В (50 Гц, в течение 15 мин)

сОПРОтИвЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ
  Не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин)

ТРуБА ЛЕгКАЯ:

Код Внешний
диаметр (D), мм

Внутренний
диаметр (d), мм

Единица
измерения

Количество
в бухте, м

Наличие
зонда

60116 16 10,7 м 100 +

60120 20 14,1 м 100 +

60125 25 18,3 м 50 +

60132 32 24,3 м 25 +

60140 40 31,2 м 20 +

60150 50 39,6 м 15 +

ТРуБА ТЯжЕЛАЯ:

Код Внешний
диаметр (D), мм

Внутренний
диаметр (d), мм

Единица
измерения

Количество
в бухте, м

Наличие
зонда

61116 16 10,7 м 100 +

61120 20 14,1 м 100 +

61125 25 18,3 м 50 +

61132 32 24,3 м 25 +

61140 40 31,2 м 20 +

61150 50 39,6 м 15 +


