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Интерфейсные соединители



Технологическая группа HARTING, головной офис которой находится в г. Эспелькамп, Восточная Вестфалия, 
Германия, разрабатывает решения и продукцию в области электрических и электронных соединительных систем 
для передачи энергии, сигналов и данных. Компания была основана в 1945 году в г. Минден. В настоящее время 
штат компании насчитывает более 3000 человек во всем мире.
В сегодняшнем информационном обществе объединение клиентов, поставщиков, деловых партнеров в 
единую сеть играет решающую роль как в национальном, так и в международном плане. Имея 40 филиалов и 
представительств в 27 странах, HARTING находится в непосредственной близости от заказчиков и рынков сбыта. 
Благодаря этому компания в состоянии быстро отреагировать на любые изменения рынка и учесть их в своей 
работе.

Преобразование желаний заказчика  
в конкретные решения

HARTING в мире



Мы всегда рядом с Вами
Усиливающаяся индустриализация приводит к созданию новых 
рынков, требования которых заметно отличаются друг от друга. 
Стремление к совершенству, к более эффективным процессам и 
надежным технологиям – характерны для всех.
Всё это предлагает HARTING – в Европе, Америке и в Азии. 
Работники международных дочерних предприятий фирмы 
HARTING стремятся к открытому партнерству с заказчиками 
и консультируют их, начиная с разработки продукта, чтобы 
учесть все их требования.
Наши специалисты – связующее звено между конструкторским 
отделом и производством. Для наших заказчиков во всем мире это 
всегда означает высокое качество продукции.

Наш девиз: pushing performance
HARTING предлагает больше, чем оптимально настроенные 
компоненты. Чтобы обеспечить заказчиков самыми лучшими 
решениями, HARTING стремится к открытому партнерству с 
ними в разработке новой продукции.
Наша цель – принести максимальную пользу заказчикам, 
независимо от уровня сложности поставляемой продукции: от 
кабельных сборок до пультов управления!

Качество создает надежность –  
и оправдывает доверие.
Торговая марка HARTING означает превосходное качество и 
надежность – во всем мире. Установленные нами стандарты 
– результат последовательного, строгого контроля качества, 
которое является предметом регулярных аттестаций и 
ревизий.
EN ISO 9001, ЕС Eco-Audit и ISO 14001:2004 – их неотъемлемая 
часть. Мы очень серьезно относимся к новым требованиям и быстро 
реагируем на них. HARTING – первая компания в мире, получившая 
новый сертификат качества IRIS для железнодорожного транспорта.

Мы стремимся к наивысшим показателям
Разъёмы гарантируют работу систем. Как основной элемент 
электрических и оптических соединений, они незаменимы при 
конструировании устройств, машин и систем, используемых 
в различных промышленных областях применения. Их 
надежность – необходимое условие для бесперебойной работы 
в производстве, телекоммуникации, в области медицины и любой 
другой сфере. Непрекращающаяся работа по улучшению наших 
технологий гарантирует нашим клиентам надежные инвестиции и 
долгосрочную работу. 

Дочерние предприятия компании HARTING Представительства компании HARTING



Технологическая группа HARTING

Технология фирмы HARTING приносит 
дополнительную ценность для заказчиков
Технологии HARTING применяют во всем мире. Современные 
разъёмы, удачные инфраструктурные решения и хорошо 
продуманные сетевые системы фирмы HARTING обеспечивают 
слаженную работу систем. В результате многолетнего, 
основанного на взаимном доверии и поддержке сотрудничества 
со своими заказчиками, технологическая группа HARTING по 
праву считается одним из ведущих специалистов по производству 
соединительной техники. Мы не ограничиваемся предложением 
базовых решений, мы предлагаем нашим заказчикам 
индивидуальные решения, которые являются не только выгодной 
инвестицией, но и позволяют получить высокую прибыль.

Выбирая HARTING, Вы выбираете инновационный 
мир идей
Для разработки соединений и 
сетевых технологий, 
применяемых в 
различных 
видах 

соединений, HARTING владеет не только всеми необходимыми 
инструментами и технологиями. Чтобы создавать неизменно 
новые решения, а также сохранить своё лидерство в know-how, 
фирма HARTING постоянно использует свой большой опыт в 
самых разнообразных областях и опирается на богатые источники 
своих исследований и сфер использования.
Источниками служат знания, полученные в области технологии 
микроструктур, проектирования и технологии конструкций 
в трехмерном виде, а также применения в среде высоких 
температур и ультравысоких частот, используемых в области 
телекоммуникации или автоматизации, в области автомобильной 
промышленности, а также RFID и беспроводной технологии, в 
дополнение к пластмассовым, алюминиевым или изготовленным 
из нержавеющей стали упаковке и кожухам. 

HARTING расширяет технологические границы
Разрабатывая практические решения для своих заказчиков, 

HARTING опирается на комплексную 
технологическую базу. 

Независимо от того 
идет ли речь о 
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промышленной сети в целях промышленной автоматизации 
или о гибридных интерфейсных решениях для беспроводных 
телекоммуникационных инфраструктур, о трехмерном печатном 
монтаже на микроструктурах или о кабельной сборке в 
автомобильной промышленности в среде высоких температур 
– HARTING предлагает не только отдельные компоненты, но 
и всесторонние решения, удовлетворяющие индивидуальным 
требованиям заказчика. Предлагаемый диапазон включает в себя 
готовые к использованию кабельные конфигурации, полностью 
собранные объединительные платы и системные носители, так же 
как полностью соединенные и проверенные пульты управления.
Для того чтобы наши изделия удовлетворяли высокочастотным 
показателям и имели электромагнитную совместимость, 
центральная лаборатория фирмы HARTING (аттестованная 
согласно EN 45001) предоставляет оборудование для 
моделирования, а также разнообразные установки для 
дальнейших экспериментов, испытаний и диагностики в том числе 
и электронный микроскоп. При выборе материалов и процессов 
учитываются не только пригодность продукта и процесса, но и срок 
службы и экологические аспекты.

Знания фирмы HARTING – это практические знания с 
эффектом синергии
HARTING владеет многолетним опытом в применении 
разъёмов в области телекоммуникации, компьютерных, 
сетевых и медицинских технологиях, а так же в 
промышленных технологиях по автоматизации, таких 
как машиностроение, производство комплектующего 
оборудования, энергетике и транспортном секторе. HARTING 

является ведущим специалистом во многих специальных 
областях, во всех перечисленных выше технологических 
областях применения.
Область применения всегда находится в центре внимания при 
разработке решения. Высочайшее качество продукции – залог 
нашего успеха. Каждое новое найденное решение возвращается 
в технологический фонд фирмы HARTING, обогащая его и 
способствуя разработке новых решений. HARTING – это наглядный 
пример эффективности совместной деятельности. 
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Глава

Оглавление

Интерфейсные разъемы
 Модульные метрические соединители с шагом 2,0 мм [0,079''], 

IEC 61076-4-107 00

 Миниатюрные разъемы типа D с шагом 1,27 мм [0,050''],  
IEC 61 076-3-100, IEC 61076-3-101 01

D-Sub - Стандартные сверхминиатюрные разъемы типа D  
IEC 60807 02

D-Sub - Разъемы высокой плотности типа D 03

D-Sub - Комбинированные разъемы типа D 
DIN 41652 T1 04

D-Sub - Сверхминиатюрные разъемы типа D с предустановленными  
фильтрами, шаг 2,54 мм [0,100''], IEC 1000

D-Sub - Водонепроницаемые сверхминиатюрные разъемы D IP 67 

05

06

D-Sub - Кожухи для сверхминиатюрных разъемов типа D  
Полностью экранированная и неэкранированная серия 07

D-Sub - Аксессуары для сверхминиатюрных разъемов типа D

SEK Разъемы под прокол плоского кабеля (IDC)  
с шагом 2,54 мм [0,100''], IEC 60603-13

08

09

Запрессовка. Технология и разъемы  
для установки на печатную плату 20

SMC - Технология и разъемы для установки на печатную плату

Технология поверхностного монтажа  (SMT) 
разъемы для установки на ПП

22

21

Оснастка для технологии запрессовки 30

Оснастка для технологии обжима 31

Оснастка для технологии прокола изоляции (IDC) 32

Кабели и кабельные сборки 40

Список номеров по каталогу 80
Адреса 90
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98 40 000 0401

98 40 000 0405

Интерфейсные разъемы

включен в UL-список E 10 2079 (M)

Интерфейсные соединители соответствуют директиве 
2002/95/EG Европейского сообщества (ЕС) по 

ограничению и использованию опасных веществ в 
электрических и электронных приборах RoHS.

HARKIS ® – сокращенное название информационного каталога HARTING (Онлайн-каталог продукции HARKIS ®)

HARKIS ® – это электронный каталог с геометрическими параметрами изделий и трехмерным изображением компонентов. 
Работая с каталогом HARKIS ®, Вы по частям сможете собрать нужный Вам соединитель и отправить нам запрос с 
перечисленными составляющими. Схема каждого отдельного компонента представлена в формате PDF. Изображение 
изделий можно скачать в формате 2D (DXF) и 3D (IGES, STEP). Трехмерные модели можно просмотреть в программе 
моделирования VRML

Информационный каталог HARKIS ® Вы найдете на сайте фирмы HARTING по адресу www.HARTING.com или на CD-Rom 
и DVD.

Сборка по частям
Библиотека автомати-
зированного проектиро-
вания

Наименование	А ртикул

HARKIS ® CD-Rom
Основной каталог

HARKIS ® DVD
Основной каталог  
с двух- и трехмерным изображением компонентов

Общие положения

Общие сведения

Проверка, отвечают ли иллюстрированные в этом каталоге 
компоненты в случае их использования в непредвиденных 
нами, специальных областях применения или каким-либо 
другим инструкциям, входит в ответственность клиента.

Мы сохраняем за собой право изменять модели в целях 
улучшения качества, для дальнейшего развития, либо для 
того, чтобы соответствовать особым требованиям произ-
водства.

Любое использование материала данного каталога (печата-
ние, ксерокопирование, микрофильм и др.), а также дубли-
рование или распространение посредством электронных 
средств без письменного разрешения правообладателя 
HARTING Electronics GmbH & Co. KG, Espelkamp запреща-
ется. Мы ограничиваемся немецкой версией каталога.

© HARTING Electronics GmbH & Co. KG, Espelkamp – Все права, включая перевод, защищены.
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 Модульные метрические соединители с шагом 2,0 мм	 Стр.

 соединители - общие сведения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                       	 00.04

Технические характеристики  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                 	 00.06

Вилки и розетки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             	 00.07

Аксессуары  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                               	 00.08 

Кабели и кабельные сборки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          	 см. гл. 40

Глава 00

Оснастка см. гл. 32
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Система соединителей  фирмы HARTING соответствует 
стандарту IEC 61076-4-107.  - это компактный и надежный 
интерфейс для соединения плата-кабель с прекрасными свойствами 
передачи данных для высокоскоростных сетевых соединений и теле-
коммуникации.

Все размеры соединителей  отвечают требованиям IEC 917 
и IEEE P 1301, что позволяет использовать их как в метрических, так и 
в дюймовых системах.  подходит для эксплуатации в совре-
менных шинных системах как CompactPCI, S-bus и VME, так как обе-
спечивает их работоспособность в режиме ''горячей'' коммутации.

 обеспечивает передачу данных до 2 Gbit/s на подключенную 
пару и прекрасно подходит для современных протоколов обмена дан-
ными с низковольтными дифференциальными сигналами. (см. Рис. 1). 
Конструкция разъёма  позволяет подсоединять дифферен-
циальные пары горизонтально (параллельно к ПП), вследствии чего 
уменьшаются искажения при высокой частоте и достигается значи-
тельно лучшая чистота сигнала.

Рис. 1: �Индикаторная диаграмма сигнала в 1280 MBit (512 бит)

Металлические корпуса разъёмов гарантируют надежную работу в 
электромагнитной среде (см. Рис. 2).

Рис. 2: �360° экранирование с зажимными рычагами

Чтобы достичь экранирования выше 50 децибелов на частотах до 1 
ГГц, HARTING предлагает скобы, окружающие каждый разъём. До-
полнительно к опоре предлагаются прокладки, которые обеспечивают 
устойчивое соединение опоры и передней панели. (см. Рис. 3).

Рис. 3: 4 полостная опора и прокладка

Фиксаторные рычаги, расположенные с двух сторон штекерного разъ-
ёма, обеспечивают стойкое соединение, выдерживающие силу растя-
жения до 80 N. (смотри Рис. 2).

Корпуса розеток  изготовлены из прочного термоустойчивого 
пластикаи могут быть использованы при пайке оплавлением. Для бо-
лее легкого опознавания розеточных модулей используются 6 разных 
цветов. (см. Рис. 4).

Рис. 4: Розеточные модули

Кроме разъёмов фирма HARTING предлагает кабельные сборки с 
экранированными или неэкранированными витыми парами, предна-
значенные для высокоскоростных шин, таких как IEEE 1355. Также 
HARTING предлагает целую серию инструментов для монтажа на ка-
бель вилок .

Общие сведениясоединители

Скоба

Прокладка
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HARTING для телекоммуникации
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Технические характеристики

Кол-во контактов	 10

Соответствие стандартам	 IEC 61 076-4-107 
		  согласно UL : E102079

шаг между контактами	 2 mm 
шаг между соединителями	 6 mm

Рабочий ток	 1,5 A при 70 OC

Диагностическое напряжение Ur.m.s.	 750 V

Контактное сопротивление	 ≤ 30 mΩ 
Сопротивление изоляции	 ≥ 1010 Ω

Температурный диапазон	 -55 OC … + 125 OC 
	 во время пайки оплавлением	 розетка: 
		  макс. + 260 OC в течение 60 с

Количество сочленений	 250, уровень исполнения 2

Материалы
Корпус	� Вилка: Полиэфир, UL 94-V0 

Розетка: Термоустойчивый пластик, 
UL 94-V0

Контакты	 Медный сплав
Корпуса	� Вилка:  

Нержавеющая сталь 
Розетка:  
Серебро-никель

Контактная поверхность
Контактная зона	C  избирательным золочением 

Выводы	� Под прокол изоляции (вилка),  
AWG 28/7 - 30/7, AWG 30 
одножильный 
Выводы под пайку ø 0,6 mm мин. 
(розетка)

Усилие сочленения	 10 N макс. / модуль
Усилие разъединения	� 2 N мин. / модуль  

(без зажимных рычагов)

Фиксация	 Зажимные рычаги
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 				    10		  27 11 161 8001

  
 				    10		  27 21 121 8000

				    10		  27 21 121 8002
				    10		  27 21 121 8004
				    10		  27 21 121 8005
				    10		  27 21 121 8006
				    10		  27 21 121 8010

Размеры [mm]

Вилки прямые
Розетки угловые

Вилка

Вилка  
под прокол изоляции провода	 		  Черный

Розетка  
с выводами под пайку		  	 Бежевый (стандартный)

					     Красный
					Ж     елтый
					З     еленый
					С     иний
					     Черный

	 Наименование		Ц  вет	А ртикулКол-во контактов

Розетка

 
Лидирующий контакт (2c)

Контакты экрана

Отверстие для 
направляющего штыря

0,4 x (0,25)  
для штыря z

0,4 x (0,3)  
для штырей a, b, c, d, e

чертеж

Контакты  
экрана

Технологическую инструкцию по монтажу вилок har-link® можно найти в электронном каталоге 
HARKIS ® либо получить в представительстве фирмы HARTING в Вашей стране.

Оснастка и кабели см. главы 32 и 40.
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	 27 71 040 0001

	 27 71 040 0002

	 33 27 243 0500 001 
	 33 27 243 1000 002 
	 33 27 243 2000 003

	 33 27 243 0500 006 
	 33 27 243 1000 007 
	 33 27 243 2000 008

	 33 27 243 0500 015 
	 33 27 243 1000 016 
	 33 27 243 2000 017

Кабельные сборки см. гл. 40

Наименование	А ртикул	 Чертеж	Р азмеры [mm]

Скоба
с четырьмя полостями

Прокладка
с четырьмя полостями

Аксессуары и кабельные сборки

Лидирующий 
контакт

Вилка har-link под прокол изоляции

Лидирующий 
контакт

Вилка har-link под прокол изоляции

Лидирующий 
контакт

Вилка har-link под прокол изоляции

Стандартная кабельная сборка  
har-link® 10 контактов

Кабель: �5 витых пар,  
AWG 28, экранированный, ПВХ

Раскладка проводов: 1:1

Длина: �L = 0,5 m 
L = 1,0 m 
L = 2,0 m

Длина: �L = 0,5 m 
L = 1,0 m 
L = 2,0 m

Улучшенная кабельная сборка  
har-link® 10 контактов

Кабель: �5 витых пар,  
AWG 30, с двойным 
экранированием, ПВХ

Раскладка проводов: 1:1

Длина: �L = 0,5 m 
L = 1,0 m 
L = 2,0 m

Улучшенная кабельная сборка  
har-link® 10 контактов

Кабель: �5 витых пар,  
AWG 30, с двойным 
экранированием, ПВХ

Раскладка проводов: согл. IEEE 1355

Разъем 1 Разъем 2
2-e 1-a
1-e 2-a
2-d 1-b
1-d 2-b
2-c 2-c

Разъем 1 Разъем 2
1-c 1-c
2-b 1-d
1-b 2-d
2-a 1-e
1-a 2-e

Раскладка проводов  
согласно IEEE 1355
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 Миниатюрные разъемы тип D, с шагом 1,27мм	 Стр.

Разъёмы ввода-вывода  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                    	 01.02

	 Штырьевые соединители 
		  Технические характеристики  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                             	 01.04 
		  Разъемы с прямыми выводами под пайку  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                  	 01.05 
		  Разъемы с угловыми выводами под пайку  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                  	 01.07 
		  Разъемы под прокол изоляции плоского кабеля  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             	 01.09 
		  Разъемы под прокол изоляции одиночных проводов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         	 01.10

	 Слотовые соединители 
		  Технические характеристики  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                             	 01.12 
		  Разъемы с прямыми выводами под пайку  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                  	 01.13 
		  Разъемы с угловыми выводами под пайку  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                  	 01.14 
		  Разъемы под прокол изоляции одиночных проводов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         	 01.15

	 Кожухи 
		  Технические характеристики  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                             	 01.16 
		  Кожухи для вилок штырьевых соединителей  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                	 01.17 
		  Кожухи для вилок слотовых соединителей  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                 	 01.19

	 Аксессуары  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                             	 01.20

Внутришкафные разъемы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                  	 01.21

	 Штырьевые соединители 
		  Технические характеристики  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                             	 01.22 
		  Разъемы с прямыми выводами под пайку  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                  	 01.23 
		  Разъемы под прокол изоляции плоского кабеля  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             	 01.24 

Кабели и кабельные сборки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         	 см. гл. 40

Глава 01

Оснастка см. главы 30 и 32Разъемы под запрессовку см. гл. 20
Разъемы для поверхностного монтажа см. гл. 22
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Сертифицированы в соответствии со стандартом EN ISO 
9001 в части конструкции/разработки, производства, мон-

тажа и обслуживания.

Слотовый соединитель
с лепестковой формой контакта

Штырьевой соединитель
с ножевой и вилкообразной формой контакта

вилка	 розетка вилка	 розетка

               Разъёмы ввода-вывода

для экономных и надежных соединений

Полный ассортимент высокоплотных интерфейсных 
разъемов, основанных на двух концепциях констукции 
сочленения: 

–	 Ножевой и вилкообразный контакт в штырьевых 
соединителях.

–	 Лепестковый контакт в слотовых соединителях.

Выпускаются соединители с различным количеством 
контактов с возможностью надёжной фиксации соеди-
нения в соответствии со следующими международны-
ми стандартами: 

согласно UL

Для особых систем заказчика мы можем спроектировать 
и произвести то, что соответствует Вашим требованиям. 

Отдел продаж
Компоненты компании HARTING

●	 Интерфейс малых вычислительных систем(SCSI) 
	 SCSI-2 
	 SCSI-2 универсальный 
	 SCSI-3

●	 Программируемый периферийный интерфейс 
	 IPI

●	 Высокопроизводительный периферийный интер-
фейс 
	 HIPPI

●	 Высокоскоростной последовательный интерфейс 
	 HSSI

●	 Интерфейс, независимый от среды передачи дан-
ных 
	 MII

●	 Двунаправленный параллельный интерфейс 
	 IEEE – 1284-C

●	 EIA – TIA 
	 232-E

●	 IEC 
	 �61 076-3-100  

для слотовых соединителей

●	 IEC 
	 �61 076-3-101 

для штырьевых соединителей
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Примечания
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Технические характеристикиШтырьевые соединители

	 Кол-во контактов	 20, 26, 50, 68, 100

	 Шаг	 1,27 mm

	 Рабочий ток	 1 A

	 Рабочее напряжение	 240 V ~

	 Диагностическое напряжение Ur.m.s.	 750 V

	 Контактное сопротивление	 ≤ 30 mΩ

	 Сопротивление изоляции	 ≥ 103 MΩ

	 Температурный диапазон	 -55 OC … + 105 OC

	 Монтаж

	 Выводы под пайку	 Прямые в печатную плату 
		  мин. Ø 0,74 mm 
		  Угловые 90o в печатную плату 
		  мин. Ø 0,74 mm

	 Прокол изоляции	 Отдельный провод 
		  AWG 28 до AWG 30 
		  макс.: 0,089 mm² 
		  мин.:  0,050 mm² 
		  Изоляция Ø мин. 0,50 mm 
		  Изоляция Ø макс. 0,88 mm 
		  Плоский кабель 
		  AWG 30 с шагом 0,635 mm

	 Материалы

	 Корпус	 Термопластичная смола 
		  заполнение стекловолокном UL 94-V0

	 Контакты	 Медный сплав

	 Контактная поверхность

		  Контактная зона	 �Избирательно позолоченные в зависимо-
сти от уровня исполнения

	 Металлический кожух	 �Литьё под давлением сплав ''замак'' или 
штампованная сталь, никелевое покры-
тие

	

	  
	

Штырьевой соединитель
с ножевой и вилкообразной формой контакта

вилка	 розетка
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	 20	 60 01 020 5102

	 26	 60 01 026 5102

	 50	 60 01 050 5102

	 68	 60 01 068 5102

Штырьевые соединители

Розетки  
с прямыми выводами под пайку

Размеры

Вырез в панели

Отверстия в плате

Прямые розетки

Кол-во контактов

20--68

Размеры в мм

26, 50 контакты

20, 68 контакты

		  a	 b± 0,1	 c	 e	 f	 g	 h
	 20	 33,40	 27,43	 15,60	   9 x  1,27  =  11,43	 23,24	 23,70	 27,45
	 26	 37,21	 31,24	 19,41	 12 x  1,27  =  15,24	 27,05	 27,50	 31,25
	 50	 52,45	 46,48	 34,65	 24 x  1,27  =  30,48	 42,29	 42,80	 46,50
	 68	 63,88	 57,91	 46,08	 33 x  1,27  =  41,91	 53,72	 54,20	 57,90

последний

последний

последний

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов
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	 68	 60 02 068 5120

Штырьевые соединители

Розетка 
с прямыми выводами под пайку

Отверстия в плате
(Со стороны компонетов)

Размеры

Прямые розетки

Кол-во контактов

68

Размеры в мм

пайка

последний

последний

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов
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	 20	 60 01 020 51 . .

	 26	 60 01 026 51 . .

	 50	 60 01 050 51 . .

	 68	 60 01 068 51 . .

Штырьевые соединители

Розетки  
с угловыми выводами под пайку

Вырез в панели

Отверстия в плате

Размеры

Угловые розетки

Кол-во контактов

20--68

Размеры в мм

M 2,5	 M 2,5	 32
M 2,5	 клипса	 40

Фиксация к панели	 Фиксация к плате

26, 50 контакты

20, 68 контакты

без крепления к плате с креплением к плате

		  a	 b± 0,1	 c	 e	 f	 g	 h
	 20	 33,40	 27,40	 15,60	   9 x  1,27  =  11,43	 23,24	 23,70	 27,45
	 26	 37,21	 31,24	 19,41	 12 x  1,27  =  15,24	 27,05	 27,50	 31,25
	 50	 52,45	 46,45	 34,65	 24 x  1,27  =  30,48	 42,29	 42,80	 46,50
	 68	 63,88	 57,88	 46,08	 33 x  1,27  =  41,91	 53,72	 54,20	 57,90

последний

последний

последний

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов
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	   68	 60 02 068 51 . .	
	 100	 60 02 100 51 . .	

Штырьевые соединители

Розетки 
с угловыми выводами под пайку

Угловые розетки

Размеры в мм

без винтового крепления с винтовым креплением
без винтового крепления

с винтовым креплением

Размеры

Вырез в панели

Контакт №1

последний

Кол-во контактов

68--100

a1 b e
  68 54,22 57,91 33 x  1,27  =  41,91
100 74,53 78,23 49 x  1,27  =  62,23

68 контакты, 100 контакты

С резьбовыми 6ти гранными втулками	 41
Без резьбовых 6ти гранных втулок	 50

Отверстия в плате
(Со стороны компонетов)

Контакт №1 без винтового крепления

с винтовым креплением

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов
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	 50	 60 04 050 5343		 60 04 050 5344

	 68	 60 04 068 5343		 60 04 068 5344

Штырьевые соединители

Оснастка см. гл. 32 
Кабели см. гл. 40

Блочные розетки под прокол плоского 
кабеля

с шагом 0,635 mm 
AWG 30

Размеры для разъемов
с ситемой защелок

Вырез в панели

Размеры для разъемов
с системой винтового крепления

Вырез в панели

С защёлками Крепление винтом

Розетки под прокол плоского кабеля

Кол-во контактов

50--68

Размеры в мм

		  a	 b	 c	 d1	 d2	 e	 f
	 50	 52,45	 46,48	 34,70	 42,80	 42,30	 30,48	 42,30
	 68	 63,88	 57,91	 46,13	 54,23	 53,72	 41,91	 53,72

последний

последний

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов
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	   20	 60 03 020 52 . .

	   26	 60 03 026 52 . .

	   50	 60 03 050 52 . .

	   68	 60 03 068 52 . .

	 100	 60 03 100 52 . .

Штырьевые соединители

Кожухи см. стр. 01.17, 01.18
Оснастка см. гл. 32
Кабели см. гл. 40

Вилки  
под прокол

одиночного провода 
AWG 28/30

Доступные размеры

Прямые вилки под прокол одиночных проводов

Кол-во контактов

20--100

фиксирующая гребёнка
(поставляется с разъемами)

Размеры

Размеры в мм

	 Ø = 0,50–0,65	 00
	 Ø = 0,65–0,80	 10
	 Ø = 0,80–0,88	 20

Диаметр изоляции (mm)

● = Имеющиеся размеры

крышки линеек

последний

		  Артикул	 Ø	 20	 26	 50	 68	 100
		  60 03 . . . 5200	 0,50–0,65	 ●	 ●	 ●	 ●

	 вилка	 60 03 . . . 5210	 0,65–0,80	 ●	 	 ●	 ●	 ●

		  60 03 . . . 5220	 0,80–0,88	 ●	 ●	 ●	

		  a	 c	 d	 e
	   20	 21,25	 17,00	 16,75	 11,43
	   26	 25,06	 20,81	 20,56	 15,24
	   50	 40,30	 36,05	 35,80	 30,48
	   68	 51,73	 47,48	 47,23	 41,91
	 100	 72,05	 67,80	 67,55	 62,23

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов

Инструкции по сборке соединителей и кабельных сборок доступны в нашем он-лайн каталоге 
HARKIS ® или по запросу в местном представительстве компании HARTING.
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Нанесение покрытия – вершина инженерного искусства

Высококачественная поверхность 
контактов требует умения и исполь-
зования новейшего технологическо-
го оборудования.

Технология компании HARTING со-
храняет природные ресурсы и тем 
самым улучшает качество окружаю-
щей среды. 
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Технические характеристикиСлотовые соединители

	 Кол-во контактов	 20, 26, 28, 36, 50, 68

	 Шаг	 1,27 mm

	 Рабочий ток	 1 A

	 Рабочее напряжение	 240 V ~

	 Диагностическое напряжение Ur.m.s.	 750 V

	 Контактное сопротивление	 ≤ 40 mΩ

	 Сопротивление изоляции	 ≥ 103 MΩ

	 Температурный диапазон	 -55 OC … + 105 OC

	 Монтаж
	 Выводы под пайку	 Прямые для отверстий ПП 
		  мин. Ø 0,74 mm 
		  Угловые 90o для отверстий ПП 
		  мин. Ø 0,74 mm

	 Прокол изоляции	 AWG 28 до AWG 30 
		  макс. часть: 0,089 mm² 
		  мин.часть:  0,050 mm² 
		  Изоляция Ø мин. 0,50 mm 
		  Изоляция Ø макс. 0,65 mm

	 Материалы
	 Корпус	 Термопластичная смола 
		  заполнение стекловолокном UL 94-V0

	 Контакты	 Медный сплав

	 Контактная поверхность
		  Контактная зона	 �Избирательно позолоченные в зависимо-

сти от уровня исполнения

	 Металлический кожух	 �Литьё под давлением сплав ''замак'' или 
штампованная сталь, никелевое покры-
тие

 
 

Слотовые соединители
с лепестковой формой контакта

вилка	 розетка
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	 26			   60 11 026 5102

	 36	 60 11 036 5202		 60 11 036 5102

	 50	 60 11 050 5202		 60 11 050 5102

	 68			   60 11 068 5102

Слотовые соединители

Вилки и розетки с прямыми выводами 
под пайку

Вырез в панели

Размеры 
для вилок

Размеры 
для розеток

Отверстия в плате

Вилка Розетка

Вилки и розетки, прямые

Кол-во контактов

26--68

Размеры в мм

50 контакты

36 контакты

26, 50 контакты

36, 68 контакты

		  a	 b± 0,1	 c	 e	 f	 g	 h
	 26	 37,16	 31,26	 20,26	 12 x  1,27  =  15,24	 27,11	 27,50	 31,25
	 36	 43,51	 37,61	 26,61	 17 x  1,27  =  21,59	 33,46	 33,90	 37,60
	 50	 52,40	 46,50	 35,50	 24 x  1,27  =  30,48	 42,35	 42,80	 46,50
	 68	 63,83	 57,93	 46,93	 33 x  1,27  =  41,91	 53,78	 54,20	 57,90

последний

последний

последний

последний

последний

последний

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов
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	 20			   60 11 020 51 . .

	 26			   60 11 026 51 . .

	 28	 60 11 028 5232

	 36	 60 11 036 5232		 60 11 036 51 . .

	 50	 60 11 050 5232		 60 11 050 51 . .

	 68	 60 11 068 5232		 60 11 068 51 . .

Размеры в мм

28, 36, 68 контакты

50 контакты

Слотовые соединители

Вилки и розетки с угловыми выводами 
под пайку

Вилка Розетка

Вилки и розетки, угловые

Кол-во контактов

20--68

Без клипсы	 32
С клипсой 	 40

26, 50 контакты

20, 36, 68 контакты

без крепления к плате с креплением к плате

		  a	 b± 0,1	 c	 e	 f	 g	 h
	 20	 33,40	 27,40	 16,45	   9 x  1,27  =  11,43	 23,30	 23,70	 27,45
	 26	 37,16	 31,26	 20,26	 12 x  1,27  =  15,24	 27,11	 27,50	 31,25
	 28	 38,48	 32,48	 –	 13 x  1,27  =  16,51	 28,38	 28,80	 32,50
	 36	 43,56	 37,56	 26,61	 17 x  1,27  =  21,59	 33,46	 33,90	 37,60
	 50	 52,45	 46,45	 35,50	 24 x  1,27  =  30,48	 42,35	 42,80	 46,50
	 68	 63,88	 57,88	 46,93	 33 x  1,27  =  41,91	 53,78	 54,20	 57,90

Вырез в панели

Размеры 
для вилок

Отверстия в плате

Размеры 
для розеток

последний

последний

последний

последний

последний

последний

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов
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	 20	 60 13 020 5200

	 26	 60 13 026 5200

	 36	 60 13 036 5200

	 50	 60 13 050 5200

	 68	 60 13 068 5200

Слотовые соединители

Кожухи см. стр. 01.19
Оснастка см. гл. 32
Кабели см. гл. 40

Вилки  
под прокол

одиночного провода 
AWG 28/30

Вилка

Прямые вилки под прокол изоляции одиночных проводов

Кол-во контактов

20--68

Размеры 
для вилок

Размеры в мм

Диаметр изоляции (mm)
Ø = 0,50–0,65

крышки линеек

		  a	 c	 e
	 20	 21,24	 17,55	 11,43
	 26	 25,05	 21,36	 15,24
	 36	 31,40	 27,71	 21,59
	 50	 40,29	 36,60	 30,48
	 68	 51,72	 48,03	 41,91

последний

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов

Инструкции по сборке соединителей и кабельных сборок доступны в нашем он-лайн каталоге 
HARKIS ® или по запросу в местном представительстве компании HARTING.
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Технические характеристикиКожухи

Кожухи для вилок штырьевых соединителей

Кол-во контактов	 20, 26, 36, 50, 68, 100

Материал	 �Литьё под давлением сплав ''замак'' ,  
никелевое покрытие 
 
Термопластичная смола, никелевое 
покрытие, стальная вставка

Кожухи для слотовых соединителей

Кол-во контактов	 20, 26, 36, 50, 68

Материал	 �Литьё под давлением сплав ''замак'' ,  
никелевое покрытие 
 
Термопластичная смола, никелевое 
покрытие, стальная вставка
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	 20	 60 03 020 0255

	 26	 60 03 026 0255

	 36	 60 03 036 0255

	 50	 60 03 050 0255

	 68	 60 03 068 0255

	   50	 60 03 050 0143

	   68	 60 03 068 0143

	 100	 60 03 100 0143

	 68	 60 03 068 0145

Кожухи для вилок штырьевых соединителей

Металлический кожух
Большой кабельный ввод

Кожухи с верхним  
кабельным вводом 

Другие размеры – по запросу 
1) Температурный диапазон: - 55 °C ... + 60 °C

a b c
20 28,95 21,15 8,00 x   8,50
26 32,76 24,96 8,00 x   6,75
36 39,11 31,31 9,00 x 10,00
50 48,00 40,20 9,00 x 10,00
68 59,43 51,63 9,00 x 10,00

Металлический кожух
Верхний кабельный ввод

	 Оболочка размеры	 Провод размеры
	 a	 b	 мин.	 макс.
	 68	 65,1	 38,2	 8,7	 10,7

		  a	 b	 c	 d	 e
	   50	 54,00	 46,48	 35,00	 10,50	 12,00
	   68	 65,41	 57,91	 38,40	 14,00	 12,00
	 100	 85,73	 78,23	 42,00	 13,00	 12,00

Пластиковый кожух 
с внутренним экраном1)

Наименование		  Артикул	 Чертеж	 Размеры в мм
Кол-во 

контактов
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	 20	 60 03 020 0555

	 26	 60 03 026 0555

	 50	 60 03 050 0555

	 68	 60 03 068 0555

	 68	 60 03 068 0655

Кожухи для вилок штырьевых соединителей

Металлический кожух
Боковой кабельный ввод

Кожухи с боковым кабельным вводом

Большой боковой кабельный ввод

	 Оболочка размеры	 Провод размеры
	 a	 b	 мин.	 макс.
	 20	 29,0	 32,9	 6,2	   8,0
	 26	 32,8	 32,9	 6,5	   8,5
	 50	 48,0	 35,6	 8,3	 10,3
	 68	 59,4	 35,6	 8,7	 10,7

	 Оболочка размеры	 Провод размеры
	 a	 b	 мин.	 макс.
	 68	 59,4	 35,6	 10,0	 12,0

Наименование		  Артикул	 Чертеж	 Размеры в мм
Кол-во 

контактов
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	 20	 60 13 020 0153

	 26	 60 13 026 0153

	 36	 60 13 036 0153

	 50	 60 13 050 0153

	 68	 60 13 068 0153

	 26	 60 13 026 0555

Кожухи для вилок слотовых соединителей

Наименование		  Артикул	 Чертеж	 Размеры в мм

Кожухи с верхним и боковым кабельным вводом

Пластиковый кожух 
с внутренним экраном1)

		  a	 b	 c	 d
	 20	 29,65	 34,50	 19,95	 6,80
	 26	 33,46	 38,31	 23,76	 7,10
	 36	 39,81	 32,00	 30,11	 8,20
	 50	 48,70	 32,00	 39,00	 8,70
	 68	 60,13	 32,00	 50,43	 9,10

1) Температурный диапазон: - 55 °C ... + 60 °C

Металлический кожух
Боковой кабельный ввод

	 Оболочка размеры	 Провод размеры
	 a	 b	 мин.	 макс.
	 26	 33,8	 36,8	 6,5	 8,5

Кол-во 
контактов
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60 01 000 9013

60 01 000 9018

60 01 000 9019

60 01 000 9020

60 01 000 9021

Аксессуары

Винт
Резьба:	 M 2,5 / 2-56 UNC
Высота:	 2,9 mm

Винт
Резьба:	 4-40 UNC / 4-40 UNC
Высота:	 3,99 mm

Винт
Резьба:	 4-40 UNC / 2-56 UNC
Высота:	 3,99 mm

Винт
Резьба:	 4-40 UNC / 2-56 UNC
Высота:	 5,5 mm

Винт
Резьба:	 4-40 UNC / 4-40 UNC
Высота:	 5,5 mm

Наименование	 Артикул	 Чертеж	 Размеры в мм

Резьбовые втулки



ha
r·m

ik

01.
21

Сертифицированы в соответствии со стандартом EN ISO 
9001 в части конструкции/разработки, производства, мон-

тажа и обслуживания.

               Внутришкафные разъемы

для экономных и надежных соединений

Полный ассортимент внутришкафных разъемов высо-
кой плотности на основе штырьевых контактов. 

Выпускаются соединители с различным количеством 
контактов в соответствии со следующими междуна-
родными стандартами и системами: 

согласно стандарту UL

Для особых систем заказчика мы можем спроекти-
ровать и произвести то, что соответствует Вашим 
требованиям. 

Отдел продаж
Компоненты компании HARTING

●	 Интерфейс малых вычислительных систем(SCSI) 
	 SCSI-2 
	 SCSI-2 универсальный 
	 SCSI-3

●	 Расширение внутренней шины с помощью по-
следовательного подключения через шлейф с 
шагом (расстоянием между проводниками) 0,635 
мм. 
4-точечная конструкция контакта разъема под 
прокол изоляции обеспечивает точное и надеж-
ное соединение даже с тефлоновым кабелем. 
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Технические характеристики

	 Шаг	 1,27 mm

	 Рабочий ток

		  разъем ПП	 1 A 
		  разъем для плоского кабеля	 0,5 A

	 Рабочее напряжение

		  разъем ПП	 240 V ~ 
		  разъем для плоского кабеля	 100 V ~

	 Диагностическое напряжение Ur.m.s.

		  разъем ПП	 750 V 
		  разъем для плоского кабеля	 500 V

	 Контактное сопротивление	 ≤ 25 mΩ

	 Сопротивление изоляции	 ≥ 103 MΩ

	 Температурный диапазон	 -55 OC … + 105 OC

	 Монтаж

	 Выводы под пайку	 Прямые в печатную плату 
		  мин. Ø 0,74 mm

	 прокол изоляции	 Плоский кабель 
		  AWG 30 с шагом 0,635 mm

	 Материалы

	 Корпус	 Термопластичная смола 
		  заполнение стекловолокном UL 94-V0

	 Контакты 
	 разъем ПП	 Медный сплав 
	 разъем для плоского кабеля	 Никель

	 Контактная поверхность

		  Контактная зона	 �Избирательно позолоченные в зависимо-
сти от уровня исполнения

Штырьевые соединители
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	 68	 60 05 068 5100

пайка

Штырьевые соединители

Розетка  
с прямыми выводами под пайку

Размеры

Отверстия в плате
(Со стороны компонетов)

Прямые розетки

Кол-во контактов

68

Размеры в мм

последний

последний

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов
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	 50	 60 06 050 5440		 60 06 050 9001
	 68	 60 06 068 5440		 60 06 068 9001

Штырьевые соединители

Вилки под прокол
под прокол плоского кабеля с шагом 0,635 mm 
AWG 30 
Дополнительная планка, фиксирующая плоский 
кабель заказывается отдельно

Вилка Планка, фиксирующая плоский кабель

Наименование		  Артикул

Прямые вилки под прокол плоского кабеля

Кол-во контактов

50--68

Размеры

Планка, фиксирующая плоский кабель

Размеры в мм

		  a
	 50	 42,16
	 68	 53,44

Оснастка см. гл. 32 
Кабели см. гл. 40

		  a	 b	 c	 e
	 50	 39,75	 34,85	 36,19	 30,48
	 68	 51,26	 46,28	 47,62	 41,91

Контакт №1

Кол-во 
контактов
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D-Sub – Стандартные сверхминиатюрные разъемы типа D 	 Стр.

Технические характеристики разъемов под пайку  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 02.02

Варианты с прямыми выводами под пайку  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     	 02.04

Схема установки угловых разъемов под пайку  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                  	 02.08

Исходная версия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          	 02.10
Высота монтажа �7,3 mm  9-37 контактов 

8,7 mm  50 контактов

Стандартные варианты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     	 02.12
Высота монтажа �7,3 mm  9-37 контактов 

8,7 mm  50 контактов

Низкопрофильные варианты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 	 02.18
Высота монтажа �3,6 mm  9-37 контактов 

6,2 mm  50 контактов

Версия U.S. Footprint  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                      	 02.22
Высота монтажа 6,3 mm  9-37 контактный

Схема установки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                           	 02.24

Технические характеристики для кабельных разъемов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                           	 02.26

Варианты с выводами под накрутку  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           	 02.27

Варианты с обжимными соединениями / обжимные контакты  . . . . . .      	 02.28

Варианты с соединением под прокол  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          	 02.34

Варианты под пайку провода  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                	 02.36

Кабели и кабельные сборки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 	 см. гл. 40

Глава 02

Оснастка см. главы 30, 31 и 32Разъемы с запрессованным соединением см. гл. 20
Разъемы для технологии поверхностного монтажа см. гл. 21 
Разъемы для компонентов, пригодных для поверхностного монтажа см. гл. 22

D-Sub - S
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D-Sub  вариант для пайки на ПП Технические характеристики

Пропускная способность по току
Допустимая нагрузка по току ограничена максимальной температурой материала для 
вставок и контактов, включая соединения. Кривая нагрузки по току справедлива для кон-
тактов разъемов с постоянной, непрерывной токовой нагрузкой, когда питание подается 
на все контакты одновременно без превышения максимальной температуры.
Управление и тестирование проводится согласно стандарту DIN IEC 60512.

Расположение контактов Вид со стороны соединения

Условия сочленения согласно DIN 41 652

M = Вилка
F = Розетка

37 контактный 50 контактный

Ра
бо

чи
й т

ок

Температура воздуха

Пример: 25 контактный разъем
➀ Точеные контакты
➁ Штампованные контакты

Кол-во контактов	 9, 15, 25, 37, 50
		  согласно UL 

Рабочий ток
см. график пропускной способности по току 
Точеные контакты	 7,5 A макс. 
Штампованные контакты	 6,5 A макс.

Диагностическое напряжение Ur.m.s.	 1 kV

Воздушный зазор и зазор  
по поверхности диэлектрика	 ≥ 1,0 mm

Контактное сопротивление	 ≤ 10 mΩ 
Сопротивление изоляции	 ≥ 1010 Ω

Температурный диапазон	 -55 OC … + 125 OC 
	 �Более высокий температурный предел включает температуру воздуха и нагрев 

контактов под нагрузкой

Монтаж	 a)	 �Выводы под пайку Ø 0,6 mm для от-
верстий ПП Ø 0,8/1 mm

		  b)	 �Выводы под пайку, угловые на 90O 
Ø 0,6 mm для отверстий ПП  
Ø 1 mm

Материалы
Корпуса разъемов и крышки	 �Термопластичная смола, заполнение 

стекловолокном (PBTP),  
UL 94-V0

Контакты	 Медный сплав

Контактная поверхность 
�Контактная зона	 �избирательно позолочена в соответ-

ствии с уровнем рабочих характери-
стик1)

�Металлический кожух	 Плакированная сталь

Усилие соединения и разъединения
Разъем для ПП
	 Припой, прямые, с зажимами 
	 – макс. кол-во соединений на 1 разъем:	 ≤   60 N 
	 – мин. кол-во разъединений на 1 разъем:	 ≤   10 N

Усилие сочленения
		    9 контактный	 ≤   30 N 
		  15 контактный	 ≤   50 N  
		  25 контактный	 ≤   83 N 
		  37 контактный	 ≤ 123 N 
		  50 контактный	 ≤ 167 N

1) �Уровень исполнения 3, 50 циклов сочленения 
Уровень исполнения 2 согласно CECC 75 301-802, 250 циклов сочленения, с помещением в газовую среду на 4 дня согласно IEC 60 512 
Уровень исполнения 1 согласно CECC 75 301-802, 500 циклов сочленения, с помещением в газовую среду на 10 дней согласно IEC 60 512

9 контактный
15 контактный

25 контактный
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Примечания
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	   9	 09 67 009 5654	 09 67 009 5655
	 15	 09 67 015 5654	 09 67 015 5655
	 25	 09 67 025 5654	 09 67 025 5655
	 37	 09 67 037 5654	 09 67 037 5655
	 50	 1)09 67 050 56541)	 1)09 67 050 56551)

	   9	 09 67 009 4754	 09 67 009 4755
	 15	 09 67 015 4754	 09 67 015 4755
	 25	 09 67 025 4754	 09 67 025 4755
	 37	 09 67 037 4754	 09 67 037 4755
	 50	 1)09 67 050 47541)	 1)09 67 050 47551)

9-37 50

D-
Su

b -
 S

опора

1) По заказу

Уровни исполнения
пояснения см. стр. 02.02	 þ
Другие рабочие характеристики по запросу

Вилка
металлический корпус соединителя  
с углублениями

Розетка
металлический корпус соединителя

Вилка

Розетка

Отверстия в плате

Уровень исполнения
3

Уровень исполнения
2

Наименование		  Артикул

Точеные контакты под пайку, прямые

Кол-во контактов

9--50

Размеры в мм

Условия сочленения см. стр. 02.02

		  a	 b ± 0,1	 c	 g	 h
	   9	 30,9	 25,0	 12,5	   4 x  2,74  =  10,96	   3 x  2,74  =    8,22
	 15	 39,2	 33,3	 12,5	   7 x  2,74  =  19,18	   6 x  2,74  =  16,44
	 25	 53,1	 47,0	 12,5	 12 x  2,76  =  33,12	 11 x  2,76  =  30,36
	 37	 69,4	 63,5	 12,5	 18 x  2,76  =  49,68	 17 x  2,76  =  46,92
	 50	 67,0	 61,1	 15,4	 16 x  2,76  =  44,16	 15 x  2,76  =  41,40

Поверхность сочленения согл.: DIN 41652 
CECC 75301-802 · IEC 60807

Контакт №1

Поверхность сочленения согл.: DIN 41652 
CECC 75301-802 · IEC 60807

Контакт №1

Контакт №1 опора

ПП

ПП

D-Sub   DIN 41 652 · CECC 75 301-802 · IEC 60 807

Кол-во 
контактов
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	   9	 09 66 121 770	 .		  09 66 121 670	 .
	 15	 09 66 221 770	 .		  09 66 221 670	 .
	 25	 09 66 321 770	 .		  09 66 321 670	 .
	 37	 09 66 421 770	 .		  09 66 421 670	 .
	 50	 09 66 521 770	 .		  09 66 521 670	 .

9-37 50

X

D-
Su

b -
 S

Уровни исполнения
пояснения см. стр. 02.02	 þ
Другие рабочие характеристики по запросу

Вилка
металлический корпус соединителя  
с углублениями

Введите число, соответствующее 
резьбе фланца или соответствующим 
винтам крепления розетки 

Вилка

Отверстия в плате

Уровень исполнения
3

Уровень исполнения
2

Точеные контакты под пайку, прямые, без выводов заземления

Кол-во контактов

9--50

Размеры в мм

Условия сочленения см. стр. 02.02

	 M3	 þ	 1
	 4-40 UNC	 þ	 2
	 укомплектованные винтами 4-40 UNC	 þ	 3	

Поверхность сочленения согл.: DIN 41652 
CECC 75301-802 · IEC 60807

Контакт №1

Углубления
Контакт №1

M3 или 
4-40 UNC

соответствующие винты 
крепления 
4-40 UNC

		  a	 b ± 0,1	 c	 g	 h
	   9	 30,9	 25,0	 12,9	   4 x  2,74  =  10,96	   3 x  2,74  =    8,22
	 15	 39,2	 33,3	 12,9	   7 x  2,74  =  19,18	   6 x  2,74  =  16,44
	 25	 53,1	 47,0	 12,9	 12 x  2,76  =  33,12	 11 x  2,76  =  30,36
	 37	 69,4	 63,5	 12,9	 18 x  2,76  =  49,68	 17 x  2,76  =  46,92
	 50	 67,0	 61,1	 15,7	 16 x  2,76  =  44,16	 15 x  2,76  =  41,40

доступны  
по запросу

D-Sub   DIN 41 652 · CECC 75 301-802 · IEC 60 807

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов
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	   9	 09 66 111 750	 .		  09 66 111 650	 .

	 15	 09 66 211 750	 .		  09 66 211 650	 .

	 25	 09 66 311 750	 .		  09 66 311 650	 .

	 37	 09 66 411 750	 .		  09 66 411 650	 .

	 50	 09 66 511 750	 .		  09 66 511 650	 .

	   9	 09 66 151 751	 .		  09 66 151 651	 .

	 15	 09 66 251 751	 .		  09 66 251 651	 .

	 25	 09 66 351 751	 .		  09 66 351 651	 .

	 37	 09 66 451 751	 .		  09 66 451 651	 .

	   9	 09 65 121 770	 .		  09 65 121 670	 .

	 15	 09 65 221 770	 .		  09 65 221 670	 .

	 25	 09 65 321 770	 .		  09 65 321 670	 .

	 37	 09 65 421 770	 .		  09 65 421 670	 .

	   9	 09 65 161 771	 .		  09 65 161 671	 .

	 15	 09 65 261 771	 .		  09 65 261 671	 .

	 25	 09 65 361 771	 .		  09 65 361 671	 .

	 37	 09 65 461 771	 .		  09 65 461 671	 .

D-
Su

b -
 S

1) Соединители 3-го уровня исполнения с винтами 4-40 UNC доступны только по спец. заказу
Размеры разъемов см. стр. 02.07. Условия сочленения см. стр. 02.02.

Уровни исполнения
пояснения см. стр. 02.02	 þ
Другие рабочие характеристики по запросу

Вилка
металлический корпус соединителя  
с углублениями

Розетка
металлический корпус соединителя

Введите число, соответствующее резьбе фланца 
или соответствующим винтам крепления розетки 

Уровень исполнения
3

Уровень исполнения
2

Штампованные контакты под пайку, прямые, с наличием/без наличия заземляющей клипсы

Кол-во контактов

9--37

Без клипсы

С клипсой

Без клипсы

С клипсой

	 M3	 þ	 1
	 4-40 UNC	 þ	 2
	 укомплектованные винтами 4-40 UNC	 þ	 3	1)

D-Sub   DIN 41 652 · CECC 75 301-802 · IEC 60 807

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов
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D-
Su

b -
 S

Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

Вилка
9 – 37 контаков

Розетка
9 – 37 контактов

Отверстия в плате
9 – 37 контактов

Штампованные контакты под пайку, прямые, с наличием/без наличия заземляющей клипсы

Кол-во контактов

9--37

		  a	 b ± 0,1	 c	 g	 h
	   9	 30,9	 25,0	 12,5	   4 x  2,74  =  10,96	   3 x  2,74  =    8,22
	 15	 39,2	 33,3	 12,5	   7 x  2,74  =  19,18	   6 x  2,74  =  16,44
	 25	 53,1	 47,0	 12,5	 12 x  2,76  =  33,12	 11 x  2,76  =  30,36
	 37	 69,4	 63,5	 12,5	 18 x  2,76  =  49,68	 17 x  2,76  =  46,92

Поверхность сочленения согл.: �DIN 41 652 · CECC 75 301-802 
IEC 60 807Контакт №1

Резьба гайки

Поверхность сочленения согл.: �DIN 41 652 · CECC 75 301-802 · IEC 60 807
Контакт №1

Резьба гайки

D-Sub   DIN 41 652 · CECC 75 301-802 · IEC 60 807



02.
08

D-
Su

b -
 S

Схема установки угловых соединителей под пайку

Ширина передней панели	 3 TE
	 3 x 5,08 mm

Ширина передней панели	 4 TE
	 4 x 5,08 mm

Ширина передней панели	 5 TE
	 5 x 5,08 mm

9-37 контактный

9-37 контактов 9-37 контактов 9-37 контактов

50 контактов

Металлический корпус
поверхность сочленения

Фиксированные контакты

Встроенная крепежная пластина

Металлический корпус
верхняя и нижняя поверхность

Плавающие контакты

Может использоваться одна 
пластиковая крепёжная скоба 
либо два металлических или 

пластиковых уголка

Низкопрофильные варианты

страницы 02.18 – 02.21

Стандартные варианты

страницы 02.12 – 02.17

Версия U.S. Footprint

страницы 02.22 – 02.23

Исходная версия

страницы 02.10 – 02.11

50 контактов

50 контактов

D-Sub
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DIN 41 612
DIN 41 612

DIN 41 612
DIN 41 612

D-
Su

b -
 S

ПП
ПП

ПП ПП

Низкопрофильные варианты

Стандартные варианты Вариант U.S. FootprintИсходные варианты

Преимущества

Высота монтажа

Универсальный защитный корпус
●	 Поляризация
●	 Защита контакта
●	 Металлизированный корпус
●	 Вилка  

с углублениями

Лужёные выводы для 
лучшей паяемости

Контакт заземления, присоединённый  
металлической  
планкой к корпусу соединителя

Встроенная пластиковая крепежная скоба

Возможна различная резьба 
для крепления:
●	 M3
●	 4-40 UNC
●	 предустановленные винты 4-40 UNC
●	 макс. момент ≤ 0,8 Nm

Панель

Покрытие контактных поверхностей в зависи-
мости от уровня исполнения

Монтажная скоба Монтажная скоба
с заземляющей клипсой

Уменьшенная монтажная высота этих разъемов позволяет применять их 
на ПП, соответствующих типам, определенных стандартом DIN 41 612, 

без потерь в  плотности компоновки при использовании плат со структу-
рами, соответствующими стандарту DIN 41 494.

Соединители на 9-37 контактов с высотой 3,6мм могут быть использованы на 
панелях шириной 3 ТЕ (15,24мм).

Высота монтажа 3,6 mm

Панель
3 TE 3 x 5,08 mm = 15,24 mm

Соединители на 50 контактов с высотой 6,2мм могут быть использованы на па-
нелях шириной 4 ТЕ (20,32мм).

Высота монтажа 6,2 mm

Панель
4 TE 4 x 5,08 mm = 20,32 mm

Соединители на 9-37 контактов с высотой 7,3мм могут быть использованы на 
панелях шириной 4 ТЕ (20,32мм).

Высота монтажа 7,3 mm
(6,3 Вариант U.S. Footprint)

Панель
4 TE 4 x 5,08 mm = 20,32 mm

Соединители на 50 контактов с высотой 8,7мм могут быть использованы на па-
нелях шириной 5 ТЕ (25,4мм).

Высота монтажа 8,7 mm

Панель
5 TE 5 x 5,08 mm = 25,4 mm

Схема установки угловых соединителей под пайкуD-Sub
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	   9	 09 67 009 5663	 09 67 009 5664
	 15	 09 67 015 5663	 09 67 015 5664
	 25	 09 67 025 5663	 09 67 025 5664
	 37	 09 67 037 5663	 09 67 037 5664
	 50	 09 67 050 5663	 2)09 67 050 56642)

 
	   9	 2)09 67 009 56572)	 2)09 67 009 56582)

	 15	 2)09 67 015 56572)	 2)09 67 015 56582)

	 25	 2)09 67 025 56572)	 2)09 67 025 56582)

	 37	 2)09 67 037 56572)	 2)09 67 037 56582)

	 50	 2)09 67 050 56572)	 2)09 67 050 56582)

 
	   9	 09 67 009 4763	 09 67 009 4764
	 15	 09 67 015 4763	 09 67 015 4764
	 25	 09 67 025 4763	 09 67 025 4764
	 37	 09 67 037 4763	 09 67 037 4764
	 50	 09 67 050 4763	 *)09 67 050 47642)

 
	   9	 2)09 67 009 47572)	 2)09 67 009 47582)

	 15	 2)09 67 015 47572)	 2)09 67 015 47582)

	 25	 2)09 67 025 47572)	 2)09 67 025 47582)

	 37	 2)09 67 037 47572)	 2)09 67 037 47582)

	 50	 2)09 67 050 47572)	 2)09 67 050 47582)

D-
Su

b -
 S

1) Для расстояния между рядами 2,54/2,84мм
2) Доступны по спец.заказу

Уровни исполнения
пояснения см. стр. 02.02	 þ
Другие рабочие характеристики по запросу

Вилка
металлический корпус с углублениями

		  шаг ряда 2,84мм	 шаг ряда 2,84мм

		  шаг ряда 2,54мм	 шаг ряда 2,54мм

Розетка
металлический корпус

Розетка

Вилка

		  шаг ряда 2,84мм	 шаг ряда 2,84мм

		  шаг ряда 2,54мм	 шаг ряда 2,54мм

Уровень исполнения
3

Уровень исполнения
2

Угловые соединители под пайку с точёными контактами без фиксаторов

Кол-во контактов

9--50

Размеры в мм

Условия сочленения см. стр. 02.02
Аксессуары см. стр. 02.11
Отверстия в плате см. стр. 02.11

Исходная версия

		  a	 b ± 0,1	 c	 f
	   9	 30,9	 25,0	 12,5	 2,74
	 15	 39,2	 33,3	 12,5	 2,74
	 25	 53,1	 47,0	 12,5	 2,76
	 37	 69,4	 63,5	 12,5	 2,76
	 50	 67,0	 61,1	 15,4	 2,76

D-Sub   DIN 41 652 · CECC 75 301-802 · IEC 60 807

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов
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	 9-50	 09 99 000 0097

	 9-37	 09 67 000 99101)

	 50	 09 67 000 99111)

	  	   9	 09 67 000 99352)

		  15	 09 67 000 99972)

		  25	 09 67 000 99982)

		  37	 09 67 000 99382)

		  50	 09 67 000 99392)

	  	   9	 09 67 000 99872)

		  15	 09 67 000 99882)

		  25	 09 67 000 99892)

		  37	 09 67 000 99902)

	 	 50	 09 67 000 99912)

  
  
 

	  	 9-37

		  50

	 9-50	 09 67 000 99131)

D-
Su

b -
 S

Монтажная скоба

Монтажная гребёнка
для выравнивания плавающих угловых  
контактов под пайку

Фиксатор
Металлический уголок

	 резьбовой фланец M3

Монтажная скоба
для расстояния между рядами 2,54/2,84 mm

Отверстия в плате 
угловые выводы под пайку 

	 Высота монтажа

Пластиковый уголок

1) заказывайте 2 шт. на 1 разъем
2) только расстояние между рядами 2,54 mm

3) Для расстояния между рядами 2,54/2,84мм
4) Безотносительно к крепежной скобе

Высота монтажа

Высота монтажа

Наименование		  Артикул	 Чертеж	 Размеры в мм

Аксессуары для угловых соединителей с точёными контактами

Монтажная скоба

		  b	 g	 h
	   9	 25,0	   4 x  2,74  =  10,96	   3 x  2,74  =    8,22
	 15	 33,3	   7 x  2,74  =  19,18	   6 x  2,74  =  16,44
	 25	 47,0	 12 x  2,76  =  33,12	 11 x  2,76  =  30,36
	 37	 63,5	 18 x  2,76  =  49,68	 17 x  2,76  =  46,92

	 f
	 09 67 000 9911	 13,20
	 09 67 000 9913	 13,20
	Монтажная скоба	 12,95

M3 или  
4-40 UNC

		  a	 b
	 9-37	 10,8	 6,5
	 50	 12,2	 8,0

		  b	 c	 d	 e	 f
	   9	 25,0	 12,0	 7,3+0,2	 14,7	 2,74
	 15	 33,3	 12,0	 7,3+0,2	 14,7	 2,74
	 25	 47,0	 12,0	 7,3+0,2	 14,7	 2,76
	 37	 63,5	 12,0	 7,3+0,2	 14,7	 2,76
	 50	 61,1	 13,5	 8,7–0,2	 17,0	 2,76

	 резьбовой фланец 4-40 UNC

D-Sub   DIN 41 652 · CECC 75 301-802 · IEC 60 807

Кол-во 
контактов
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	   9	 09 66 123 780	 .		  09 66 123 680	 .	
	 15	 09 66 223 780	 .		  09 66 223 680	 .	
	 25	 09 66 323 780	 .		  09 66 323 680	 .	
	 37	 09 66 423 780	 .		  09 66 423 680	 .	
	 50	 09 66 523 780	 .		  09 66 523 680	 .	

 

	   9	 09 66 122 780	 .		  09 66 122 680	 .
	 15	 09 66 222 780	 .		  09 66 222 680	 .
	 25	 09 66 322 780	 .		  09 66 322 680	 .
	 37	 09 66 422 780	 .		  09 66 422 680	 .
	 50	 09 66 522 780	 .		  09 66 522 680	 .

 

	   9	 09 66 163 781	 .		  09 66 163 681	 .
	 15	 09 66 263 781	 .		  09 66 263 681	 .
	 25	 09 66 363 781	 .		  09 66 363 681	 .
	 37	 09 66 463 781	 .		  09 66 463 681	 .
	 50	 09 66 563 781	 .		  09 66 563 681	 .

 

	   9	 09 66 162 781	 .		  09 66 162 681	 .
	 15	 09 66 262 781	 .		  09 66 262 681	 .
	 25	 09 66 362 781	 .		  09 66 362 681	 .
	 37	 09 66 462 781	 .		  09 66 462 681	 .
	 50	 09 66 562 781	 .		  09 66 562 681	 .

D-
Su

b -
 S

Уровни исполнения
пояснения см. стр. 02.02	 þ
Другие рабочие характеристики по запросу

�С заземляющей клипсой

Вилка
металлический корпус с углублениями

Без заземляющей клипсы

Введите число, соответствующее резьбе фланца 
или соответствующим винтам крепления розетки 

Уровень исполнения
3

Уровень исполнения
2

Угловые соединители под пайку с точёными контактами с наличием/без наличия заземляющей клипсы

Кол-во контактов

9--37
50

Высота монтажа

		  шаг ряда 2,84мм			   шаг ряда 2,84мм

		  шаг ряда 2,54мм			   шаг ряда 2,54мм

		  шаг ряда 2,84мм			   шаг ряда 2,84мм

		  шаг ряда 2,54мм			   шаг ряда 2,54мм

	 M3	 þ	 1
	 4-40 UNC	 þ	 2
	 укомплектованные винтами 4-40 UNC	 þ	 3

Стандартные варианты

доступны  
по запросу

доступны  
по запросу

D-Sub   DIN 41 652 · CECC 75 301-802 · IEC 60 807

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов
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9-37 50

9-37 50

9-37 50

X

D-
Su

b -
 S

�Без заземляющей клипсы

		  a	 b±0,1	 c	 f
	   9	 30,90	 25,00	 12,90	 2,74
	 15	 39,20	 33,30	 12,90	 2,74
	 25	 53,10	 47,00	 12,90	 2,76
	 37	 69,40	 63,50	 12,90	 2,76
	 50	 67,00	 61,10	 15,70	 2,76

Вилка
�С заземляющими клипсами

Отверстия в плате

Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

Угловые соединители под пайку с точёными контактами с наличием/без наличия заземляющей клипсы

Кол-во контактов

9--37
50

Высота монтажа

Условия сочленения см. стр. 02.02
Схема установки см. стр. 02.24

Углубления

Стандартные варианты

соответствующие 
винты крепления

4 - 40 UNC

M3 или 
4 - 40 UNC

Поверхность сочленения согл.: �DIN 41 652 · CECC 75 301-802 · IEC 60 807
Контакт №1

Поверхность сочленения согл.: �DIN 41 652 · CECC 75 301-802 · IEC 60 807
Контакт №1

контакт заземления 0,2 x 0,6

Углубления

D-Sub   DIN 41 652 · CECC 75 301-802 · IEC 60 807
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	   9	 09 66 153 761	 .	 1)	 09 66 153 661	 .	 1)

	 15	 09 66 253 761	 .	 1)	 09 66 253 661	 .	 1)

	 25	 09 66 353 761	 .	 1)	 09 66 353 661	 .	 1)

	 37	 09 66 453 761	 .	 1)	 09 66 453 661	 .	 1)

	 50	 09 66 553 761	 .	 1)	 09 66 553 661	 .	 1)

 

	   9	 09 66 152 761	 .		  09 66 152 661	 .
	 15	 09 66 252 761	 .		  09 66 252 661	 .
	 25	 09 66 352 761	 .		  09 66 352 661	 .
	 37	 09 66 452 761	 .		  09 66 452 661	 .
	 50	 09 66 552 761	 .	 1)	 09 66 552 661	 .	 1)

 

	   9	 09 65 163 781	 .	 1)	 09 65 163 681	 .	 1)

	 15	 09 65 263 781	 .	 1)	 09 65 263 681	 .	 1)

	 25	 09 65 363 781	 .	 1)	 09 65 363 681	 .	 1)

	 37	 09 65 463 781	 .	 1)	 09 65 463 681	 .	 1)

 

	   9	 09 65 162 781	 .		  09 65 162 681	 .
	 15	 09 65 262 781	 .		  09 65 262 681	 .
	 25	 09 65 362 781	 .		  09 65 362 681	 .
	 37	 09 65 462 781	 .		  09 65 462 681	 .

D-
Su

b -
 S

1) доступно по спец.заказу

Уровни исполнения
пояснения см. стр. 02.02	 þ
Другие рабочие характеристики по запросу

Вилка
металлический корпус с углублениями

Розетка
металлический корпус

Введите число, соответствующее резьбе фланца 
или соответствующим винтам крепления розетки 

Уровень исполнения
3

Уровень исполнения
2

Угловые соединители под пайку с штампованными контактами и заземляющими клипсами

Кол-во контактов

9--37
50

Высота монтажа

		  шаг ряда 2,84мм			   шаг ряда 2,84мм

		  шаг ряда 2,54мм			   шаг ряда 2,54мм

		  шаг ряда 2,84мм			   шаг ряда 2,84мм

		  шаг ряда 2,54мм			   шаг ряда 2,54мм

	 Ø 3,1 mm отверстие	 þ	 1)01)

	 M3	 þ	 1
	 4-40 UNC	 þ	 2
	 укомплектованные винтами 4-40 UNC	 þ	 3

Стандартные варианты

D-Sub   DIN 41 652 · CECC 75 301-802 · IEC 60 807

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов
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9-37 50

9-37

50

9-37 50

X

X

X

D-
Su

b -
 S

		  a	 b±0,1	 c	 f
	   9	 30,90	 25,00	 12,50	 2,74
	 15	 39,20	 33,30	 12,50	 2,74
	 25	 53,10	 47,00	 12,50	 2,76
	 37	 69,40	 63,50	 12,50	 2,76
	 50	 67,00	 61,10	 15,40	 2,76

Вилка

Розетка

Отверстия в плате

Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

Условия сочленения см. стр. 02.02
Схема установки см. стр. 02.24

Поверхность сочленения согл.: �DIN 41 652 · CECC 75 301-802 
IEC 60 807 Контакт №1

Заземляющее крепление к плате 0,2 x 0,6

Поверхность сочленения согл.: �DIN 41 652 · CECC 75 301-802 
IEC 60 807

Резьба гайки

Контакт №1
соответствующие 
винты крепления

4 - 40 UNC

M3 или 
4 - 40 UNC

Угловые соединители под пайку с штампованными контактами и заземляющими клипсами

Кол-во контактов

9--37
50

Высота монтажа Стандартные варианты

D-Sub   DIN 41 652 · CECC 75 301-802 · IEC 60 807
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	   9	 09 66 113 760	 .	 1)	 09 66 113 660	 .	 1)

	 15	 09 66 213 760	 .	 1)	 09 66 213 660	 .	 1)

	 25	 09 66 313 760	 .	 1)	 09 66 313 660	 .	 1)

	 37	 09 66 413 760	 .	 1)	 09 66 413 660	 .	 1)

	 50	 09 66 513 760	 .	 1)	 09 66 513 660	 .	 1)

 

	   9	 09 66 112 760	 .		  09 66 112 660	 .
	 15	 09 66 212 760	 .		  09 66 212 660	 .
	 25	 09 66 312 760	 .		  09 66 312 660	 .
	 37	 09 66 412 760	 .		  09 66 412 660	 .
	 50	 09 66 512 760	 .	 1)	 09 66 512 660	 .	 1)

 

	   9	 09 65 123 780	 .		  09 65 123 680	 .
	 15	 09 65 223 780	 .		  09 65 223 680	 .
	 25	 09 65 323 780	 .		  09 65 323 680	 .
	 37	 09 65 423 780	 .		  09 65 423 680	 .

 

	   9	 09 65 122 780	 .		  09 65 122 680	 .
	 15	 09 65 222 780	 .		  09 65 222 680	 .
	 25	 09 65 322 780	 .		  09 65 322 680	 .
	 37	 09 65 422 780	 .		  09 65 422 680	 .

D-
Su

b -
 S

1) доступны по спец.заказу 

Уровни исполнения
пояснения см. стр. 02.02	 þ
Другие рабочие характеристики по запросу

Вилка
металлический корпус с углублениями

Розетка
металлический корпус

Введите число, соответствующее резьбе фланца 
или соответствующим винтам крепления розетки 

Уровень исполнения
3

Уровень исполнения
2

		  шаг ряда 2,84мм			   шаг ряда 2,84мм

		  шаг ряда 2,54мм			   шаг ряда 2,54мм

		  шаг ряда 2,84мм			   шаг ряда 2,84мм

		  шаг ряда 2,54мм			   шаг ряда 2,54мм

	 Ø 3,1 mm отверстие	 þ	 1)01)

	 M3	 þ	 1
	 4-40 UNC	 þ	 2
	 укомплектованные винтами 4-40 UNC	 þ	 3

Угловые соединители под пайку с штампованными контактами без заземляющими клипсы

Кол-во контактов

9--37
50

Высота монтажа Стандартные варианты

D-Sub   DIN 41 652 · CECC 75 301-802 · IEC 60 807

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов
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Dimples

9-37 50

9-37 50

X

D-
Su

b -
 S

Розетка

		  a	 b±0,1	 c	 f
	   9	 30,90	 25,00	 12,50	 2,74
	 15	 39,20	 33,30	 12,50	 2,74
	 25	 53,10	 47,00	 12,50	 2,76
	 37	 69,40	 63,50	 12,50	 2,76
	 50	 67,00	 61,10	 15,40	 2,76

Вилка

Отверстия в плате

Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

Условия сочленения см. стр. 02.02
Схема установки см. стр. 02.24

соответствующие 
винты крепления

4 - 40 UNC

M3 или 
4 - 40 UNC

Поверхность сочленения согл.: �DIN 41 652 · CECC 75 301-802 · IEC 60 807

Резьба гайки

Контакт №1

Поверхность сочленения согл.: �DIN 41 652 · CECC 75 301-802 · IEC 60 807
Контакт №1

Угловые соединители под пайку с штампованными контактами без заземляющими клипсы

Кол-во контактов

9--37
50

Высота монтажа Стандартные варианты

D-Sub   DIN 41 652 · CECC 75 301-802 · IEC 60 807
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	   9	 09 66 162 781	 .		  09 66 162 681	 .
	 15	 09 66 262 781	 .		  09 66 262 681	 .
	 25	 09 66 362 781	 .		  09 66 362 681	 .
	 37	 09 66 462 781	 .		  09 66 462 681	 .
	 50	 09 66 562 781	 .		  09 66 562 681	 .

D-
Su

b -
 S

Угловые соединители под пайку с точёными контактами и заземляющими клипсами

Кол-во контактов

9--37
50

Высота монтажа Низкопрофильные варианты

Уровни исполнения
пояснения см. стр. 02.02	 þ
Другие рабочие характеристики по запросу

Уровень исполнения
3

Уровень исполнения
2

Вилка
металлический корпус с углублениями

		  шаг ряда 2,54мм			   шаг ряда 2,54мм

Введите число, соответствующее резьбе фланца 
или соответствующим винтам крепления розетки 

	 M3	 þ	 5
	 4-40 UNC	 þ	 6
	 укомплектованные винтами 4-40 UNC	 þ	 7

доступны  
по запросу

D-Sub   DIN 41 652 · CECC 75 301-802 · IEC 60 807

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов
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9-37 50

9-37 50

X

Y

Y

X

D-
Su

b -
 S

Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

Условия сочленения см. стр. 02.02
Схема установки см. стр. 02.24

Угловые соединители под пайку с точёными контактами и заземляющими клипсами

Кол-во контактов

9--37
50

Высота монтажа Низкопрофильные варианты

		  a	 b±0,1	 c	 f
	   9	 30,90	 25,00	 12,50	 2,74
	 15	 39,20	 33,30	 12,50	 2,74
	 25	 53,10	 47,00	 12,50	 2,76
	 37	 69,40	 63,50	 12,50	 2,76
	 50	 67,00	 61,10	 15,70	 2,76

Вилка

Отверстия в плате

Углубления

соответствующие 
винты крепления

4 - 40 UNC

M3 или 
4 - 40 UNC

Поверхность сочленения согл.: �DIN 41 652 · CECC 75 301-802 · IEC 60 807
Контакт №1

Заземляющее крепление к плате 0,2 x 0,6

металлизированные монтажные отверстия

D-Sub   DIN 41 652 · CECC 75 301-802 · IEC 60 807
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	   9	 09 66 152 761	 .		  09 66 152 661	 .
	 15	 09 66 252 761	 .		  09 66 252 661	 .
	 25	 09 66 352 761	 .		  09 66 352 661	 .
	 37	 09 66 452 761	 .		  09 66 452 661	 .
	 50	 09 66 552 761	 .	 1)	 09 66 552 661	 .	 1)

	   9	 09 65 162 781	 .		  09 65 162 681	 .
	 15	 09 65 262 781	 .		  09 65 262 681	 .
	 25	 09 65 362 781	 .		  09 65 362 681	 .
	 37	 09 65 462 781	 .		  09 65 462 681	 .

D-
Su

b -
 S

1) доступны по спец.заказу 

Уровни исполнения
пояснения см. стр. 02.02	 þ
Другие контактные поверхности по запросу

Вилка
металлический корпус с углублениями

Розетка
металлический корпус

Введите число, соответствующее резьбе фланца 
или соответствующим винтам крепления розетки 

Уровень исполнения
3

Уровень исполнения
2

	 M3	 þ	 5
	 4-40 UNC	 þ	 6
	 укомплектованные винтами 4-40 UNC	 þ	 7

Угловые соединители под пайку с штампованными контактами и заземляющими клипсами

Кол-во контактов

9--37
50

Высота монтажа Низкопрофильные варианты

D-Sub   DIN 41 652 · CECC 75 301-802 · IEC 60 807

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов
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9-37 50

9-37

50

9-37 50

X

X

X

D-
Su

b -
 S

		  a	 b±0,1	 c	 f
	   9	 30,90	 25,00	 12,50	 2,74
	 15	 39,20	 33,30	 12,50	 2,74
	 25	 53,10	 47,00	 12,50	 2,76
	 37	 69,40	 63,50	 12,50	 2,76
	 50	 67,00	 61,10	 15,40	 2,76

Вилка

Розетка

Отверстия в плате

Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

Условия сочленения см. стр. 02.02
Схема установки см. стр. 02.24

Поверхность сочленения согл.: �DIN 41 652 · CECC 75 301-802 
IEC 60 807 Контакт №1

Заземляющее крепление к плате 0,2 x 0,6

Поверхность сочленения согл.: �DIN 41 652 · CECC 75 301-802 
IEC 60 807

Резьба гайки

No. 1 
contact

Угловые соединители под пайку с штампованными контактами и заземляющими клипсами

Кол-во контактов

9--37
50

Высота монтажа Низкопрофильные варианты

соответствующие 
винты крепления

4 - 40 UNC

M3 или 
4 - 40 UNC

D-Sub   DIN 41 652 · CECC 75 301-802 · IEC 60 807
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	   9	 09 68 153 761	 .		  09 68 153 561	 .
	 15	 09 68 253 761	 .		  09 68 253 561	 .
	 25	 09 68 353 761	 .		  09 68 353 561	 .
	 37	 09 68 453 761	 .		  09 68 453 561	 .

 

	   9	 09 68 163 781	 .		  09 68 163 581	 .
	 15	 09 68 263 781	 .		  09 68 263 581	 .
	 25	 09 68 363 781	 .		  09 68 363 581	 .
	 37	 09 68 463 781	 .		  09 68 463 581	 .

D-
Su

b -
 S

Угловые соединители под пайку с штампованными контактами и заземляющими клипсами

Кол-во контактов

9--37
Высота монтажа

Версия U.S. Footprint

1) S4: ≥ 0,76 µm Au (30 µinch)
2) доступны по спец.заказу 

Уровни исполнения
пояснения см. стр. 02.02	 þ
Другие рабочие характеристики по запросу

Введите число, соответствующее резьбе фланца 
или соответствующим винтам крепления розетки 

Уровень исполнения
3 S41)

		  шаг ряда 2,84мм			   шаг ряда 2,84мм

		  шаг ряда 2,84мм			   шаг ряда 2,84мм

	 M3	 þ	 2)12)

	 4-40 UNC	 þ	 2
	 укомплектованные винтами 4-40 UNC	 þ	 3

Вилка
металлический корпус с углублениями

Розетка
металлический корпус

D-Sub   DIN 41 652 · CECC 75 301-802 · IEC 60 807

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов
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X

Y

X

Y

D-
Su

b -
 S

Угловые соединители под пайку с штампованными контактами и заземляющими клипсами

Кол-во контактов

9--37
Высота монтажа

Версия U.S. Footprint

Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

Условия сочленения см. стр. 02.02
Схема установки см. стр. 02.24

металлизированные монтажные 
отверстия

Углубления

M3 или 
4 - 40 UNC

соответствующие 
винты крепления

4 - 40 UNC

		  a	 b±0,1	 c	 f
	   9	 30,90	 25,00	 12,55	 2,77
	 15	 39,20	 33,30	 12,55	 2,77
	 25	 53,10	 47,00	 12,55	 2,77
	 37	 69,40	 63,50	 12,55	 2,77

Вилка

Розетка

Отверстия в плате

Поверхность сочленения согл.: �DIN 41 652 · CECC 75 301-802 
IEC 60 807 Контакт №1

Поверхность сочленения согл.: �DIN 41 652 · CECC 75 301-802 
IEC 60 807

Контакт №1

D-Sub   DIN 41 652 · CECC 75 301-802 · IEC 60 807
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D-
Su

b -
 S

Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

Схема установки

Стандартные варианты
Высота монтажа 7,3 mm

9-37 контактный
для передней панели
4 единицы ширины (TE)

Высота монтажа 8,7 mm
50 контактный
для передней панели
5 единиц ширины (TE)

для разъемов см. стр. 02.12 – 02.17

Низкопрофильные варианты
Высота монтажа 3,6 mm

9-37 контактный
для передней панели
3 единицы ширины (TE)

Высота монтажа 6,2 mm
50 контактный
для передней панели
4 единицы ширины (TE)

для разъемов см. стр. 02.18 – 02.21

Версия U.S. Footprint
Высота монтажа 6,3 mm

9-37 контактный
для передней панели
4 единицы ширины (TE)

Вырез в панели  
для монтажа спереди или сзади

Величины взяты из  
CECC 75 301-802

для разъемов см. стр. 02.22 – 02.23

металлизированное монтажное отверстие

только для
варианта с клипсами

При использовании в про-
цессе пайки волной припоя 
поверхность сочленения 
разъема должна быть защи-
щена липкой лентой.

Липкая лента

металлизированное монтажное отверстие

Ø 3,1 ± 0,1

Все отверстия Ø 1 ± 0,1

Ø 3,1 ± 0,1

Все отверстия Ø 1 ± 0,1

Ø 3,1 ± 0,1

Все отверстия Ø 1 ± 0,1

		  a±0,2	 b±0,13	 c±0,2

	   9	 20,5	 25,0	 11,4
	 15	 28,8	 33,3	 11,4
	 25	 42,5	 47,0	 11,4
	 37	 59,1	 63,5	 11,4
	 50	 56,3	 61,1	 14,1

		  a±0,2	 b±0,13	 c±0,2

	   9	 22,2	 25,0	 12,3
	 15	 30,5	 33,3	 12,3
	 25	 44,3	 47,0	 12,3
	 37	 60,7	 63,5	 12,3
	 50	 58,3	 61,1	 15,1

Монтаж спереди Монтаж сзади

D-Sub
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D-
Su

b -
 S

Сборочная линия – вершина инженерного искусства

Полностью автоматизированная сборочная линия, 
разделенная на две сублинии, для большей гибкости 
производства.

Сублиния №1 для предварительной сборки и сублиния 
№2 для решений, адаптированных к спецификации 
заказчика.

Сборочные линии снабжены камерами наблюдения 
за производственным процессом, а также лазерным 
принтером для нанесения гравировки.

Наш девиз – качество.

Мы стремимся к постоянному улучшению качества!Разъем SEK, установленный в ленте, готовой к установке в сборочную машину.  
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M F
M F

M F

M F M F

D-
Su

b -
 S

D-Sub  Кабельные разъемы Технические характеристики

Пропускная способность по току
Допустимая нагрузка по току ограничена максимальной температурой материала для 
вставок и контактов, включая соединения. Кривая нагрузки по току справедлива для кон-
тактов разъемов с постоянной, непрерывной токовой нагрузкой, когда питание подается 
на все контакты одновременно без превышения максимальной температуры.
Управление и тестирование проводится согласно стандарту DIN IEC 60512.

Расположение контактов Вид со стороны соединения

Условия сочленения согласно DIN 41 652

M = Вилка
F = Розетка

Ра
бо

чи
й т

ок

Температура воздуха

Сечение провода: 0,5 mm2

Пример: 25 контактный разъем
➀ Точеные контакты
➁ Штампованные контакты
➂ Контакты под прокол

1) �Уровень исполнения 3, 50 циклов сочленения 
Уровень исполнения 2 согласно CECC 75 301-802, 250 циклы сочленения, с помещением в газовую среду на 4 дня согласно IEC 60 512 
Уровень исполнения 1 согласно CECC 75 301-802, 500 циклы сочленения, с помещением в газовую среду на 10 дней согласно IEC 60 512

37 контактный 50 контактный

9 контактный
15 контактный

25 контактный

Кол-во контактов	 9, 15, 25, 37, 50
		  согласно UL 

Рабочий ток
см. график пропускной способности по току 
Точеные контакты	 7,5 A макс. 
Штампованные контакты	 6,5 A макс. 
Под прокол	 2,0 A макс.

Диагностическое напряжение Ur.m.s.	 1 kV

Воздушный зазор и зазор по  
поверхности диэлектрика	 ≥ 1,0 mm
		  ≥ 0,7 mm �(снятие изоляции)

Контактное сопротивление	 ≤ 10 mΩ 
Сопротивление изоляции	 ≥ 1010 Ω

Температурный диапазон
	 с точёными контактами	 -55 OC … + 125 OC 
	  
	

с штампованными контактами под 
пайку провода 	 -25 OC … + 85 OC

Монтаж	 a)	 �под пайку провода 
AWG 20

		  b)	 ��Обжимные контакты 
0,09-0,25 mm² 
AWG 28-24 
макс. диаметр изоляции Ø 1,02 mm 
0,25-0,56 mm² 
AWG 24-20 
макс. диаметр изоляции Ø 1,52 mm

		  c)	 �под прокол 
AWG 28/7 и AWG 26/7 
AWG 28/1 и AWG 30/1

		  d)	 �Выводы под накрутку 0,6 x 0,6 mm 
диагональ 0,8-0,86 mm длина 13 mm

Материалы
соединителей и кожухов	 �Термопластичная смола, заполнение 

стекловолокном (PBTP),  
UL 94-V0

Контакты	 Медный сплав

Контактная поверхность 
�Контактная зона	 �избирательно позолочена в соответ-

ствии с уровнем исполнения1)

�Металлический кожух	 Плакированная сталь

Усилие сочленения
		    9 контактный	 ≤   30 N 
		  15 контактный	 ≤   50 N  
		  25 контактный	 ≤   83 N 
		  37 контактный	 ≤ 123 N 
		  50 контактный	 ≤ 167 N
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	   9	 09 67 009 5607	 09 67 009 56161)

	 15	 09 67 015 5607	 09 67 015 56161)

	 25	 09 67 025 5607	 09 67 025 56161)

	 37	 09 67 037 5607	 09 67 037 56161)

	 50	 09 67 050 5607	 09 67 050 56161)

	   9	 09 67 009 4707	 09 67 009 47161)

	 15	 09 67 015 4707	 09 67 015 47161)

	 25	 09 67 025 4707	 09 67 025 47161)

	 37	 09 67 037 4707	 09 67 037 47161)

	 50	 09 67 050 4707	 09 67 050 47161)

D-
Su

b -
 S

1) доступны по спец.заказу 

Уровни исполнения
пояснения см. стр. 02.26	 þ
Другие рабочие характеристики по запросу

Вилка
металлический корпус с углублениями

Розетка
металлический корпус

Вилка

Розетка

Вырез в панели  
для монтажа спереди или сзади

Величины взяты из  
CECC 75 301-802

Уровень исполнения
3

Уровень исполнения
2

Точеные штыри под накрутку 0,6 x 0,6 mm

Кол-во контактов

9--50

Размеры в мм

Условия сочленения см. стр. 02.26

Углубления 		  a	 b ± 0,1	 c	 f
	  9	 30,9	 25,0	 12,5	 2,74
	15	 39,2	 33,3	 12,5	 2,74
	25	 53,1	 47,0	 12,5	 2,76
	37	 69,4	 63,5	 12,5	 2,76
	50	 67,0	 61,1	 15,4	 2,76

см. стр. 02.24

D-Sub   DIN 41 652 · CECC 75 301-802 · IEC 60 807

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов
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	   9	 09 67 009 5601
	 15	 09 67 015 5601
	 25	 09 67 025 5601
	 37	 09 67 037 5601
	 50	 09 67 050 5601

	   9	 09 67 009 4701
	 15	 09 67 015 4701
	 25	 09 67 025 4701
	 37	 09 67 037 4701
	 50	 09 67 050 4701

D-
Su

b -
 S

Вилка
Контакты заказываются отдельно 

металлический корпус с углублениями

Розетка
Контакты заказываются отдельно 

металлический корпус

Вилка

Розетка

Соединители с обжимными контактами

Кол-во контактов

9--50

Обжимные контакты см. стр. 02.29 ff
Условия сочленения см. стр. 02.26

Оснастка см. гл. 31

Размеры в мм

Углубления

		  a	 b ± 0,1	 c
	   9	 30,9	 25,0	 12,5
	 15	 39,2	 33,3	 12,5
	 25	 53,1	 47,0	 12,5
	 37	 69,4	 63,5	 12,5
	 50	 67,0	 61,1	 15,4

Вырез в панели  
для монтажа спереди или сзади

Величины взяты из  
CECC 75 301-802

см. стр. 02.24

D-Sub   DIN 41 652 · CECC 75 301-802 · IEC 60 807

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов
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	 61 03 000 0112	 61 03 000 0113

	 61 03 000 0073	 61 03 000 0074

	 61 03 000 0094	 61 03 000 0096

	 61 03 000 0078	 61 03 000 0080

InduCom

D-
Su

b -
 S

	 Сечение провода
Наименование	 (mm2)	 Артикул

Обжимные контакты

Отдельные контакты

Уровень исполнения
1*

точёные контакты для вилок точёные контакты для розеток

Уровень исполнения
1*

AWG
22-18

0,33-0,82

AWG
22-20

0,33-0,52

AWG
26-22

0,13-0,33

AWG
28-24

0,09-0,25

* Уровень исполнения 1 согласно CECC 75 301-802, 500 циклов сочленения, с помещением в газовую среду на 10 дней согласно IEC 60 512

Штыри

Гнёзда

a b c d e f
AWG 22-18 8,23 4,2 14,0 1,35 1,75 13,6
AWG 22-20 8,10 4,0 14,8 1,12 1,66 14,4
AWG 26-22 8,10 4,0 14,8 0,90 1,66 14,4
AWG 28-24 8,10 4,0 14,8 0,64 1,66 14,4
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	 1)09 67 000 71771)	 1)09 67 000 71781)	 1)09 67 000 71761)

  
 	 09 67 000 7167	 09 67 000 7168	 09 67 000 7166

  
 	 09 67 000 7157	 09 67 000 7158	 09 67 000 7156 
	 09 67 000 7147	 09 67 000 7148	 09 67 000 7146 
	 09 67 000 7137	 09 67 000 7138	 09 67 000 7136

 	
1)

09 67 000 81771)	

1)

09 67 000 81781)	

1)

09 67 000 81761)

  
	 09 67 000 8167	 09 67 000 8168	 09 67 000 8166

  
	 09 67 000 8157	 09 67 000 8158	 09 67 000 8156 
	 09 67 000 8147	 09 67 000 8148	 09 67 000 8146 
	 09 67 000 8137	 09 67 000 8138	 09 67 000 8136

D-
Su

b -
 S

Уровень исполнения
3

Уровень исполнения
2

Уровень исполнения
1

1) Минимальный заказ 500 шт. или кратный 500
Инструмент для соединения и разъединения см. гл. 31
Размеры контактов см. стр. 02.31

Уровни исполнения
пояснения см. стр. 02.26	 þ
Другие уровни исполнения по запросу

Отдельные контакты

500 шт./катушка 
	 левая намотка

10 000 шт./катушка 
	 левая намотка 
	 левая реверсивная намотка 
	 правая реверсивная намотка

Отдельные контакты

500 шт./катушка 
	 левая намотка

10 000 шт./катушка 
	 левая намотка 
	 левая реверсивная намотка 
	 правая реверсивная намотка

Направление намотки

штампованные штырьевые контакты

	 Сечение провода
Наименование	 (mm2)	 Артикул

Обжимные контакты

0,09-0,25
AWG
28-24

много
жильный

0,25-0,56
AWG
24-20

много
жильный

500 шт./катушка	 10 000 шт./катушка	 10 000 шт./катушка	 10 000 шт./катушка
левая намотка	 левая намотка	 левая реверсивная	 правая реверсивная
		  намотка	 намотка

	 для инструментов HARTING

D-Sub   DIN 41 652 · CECC 75 301-802 · IEC 60 807
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D-
Su

b -
 S

Обжимные контакты

Штыри
Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

Только для контактов на ленте для машинной кримповки

Обозначение контакта

	 AWG	 C	 D	 E	 F	 RA	 RB	 Обозначение контакта
	 20-24	 2,46	 1,78	 1,98	 1,90	 0,71	 0,43	 ––––
	24-28	 1,65	 1,47	 1,52	 1,52	 0,50	 0,33	 ====

D-Sub   DIN 41 652 · CECC 75 301-802 · IEC 60 807
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	 1)09 67 000 72771)	 1)09 67 000 72781)	 1)09 67 000 72761)

  
 	 09 67 000 7267	 09 67 000 7268	 09 67 000 7266

  
 	 09 67 000 7257	 09 67 000 7258	 09 67 000 7256 
	 09 67 000 7247	 09 67 000 7248	 09 67 000 7246 
	 09 67 000 7237	 09 67 000 7238	 09 67 000 7236

 	
1)

09 67 000 82771)	

1)

09 67 000 82781)	

1)

09 67 000 82761)

  
	 09 67 000 8267	 09 67 000 8268	 09 67 000 8266

  
	 09 67 000 8257	 09 67 000 8258	 09 67 000 8256 
	 09 67 000 8247	 09 67 000 8248	 09 67 000 8246 
	 09 67 000 8237	 09 67 000 8238	 09 67 000 8236

D-
Su

b -
 S

Уровень исполнения
3

Уровень исполнения
2

Уровень исполнения
1

1) Минимальный заказ 500 шт. или кратный 500
Инструмент для соединения и разъединения см. гл. 31
Размеры контактов см. стр. 02.31

Уровни исполнения
пояснения см. стр. 02.26	 þ
Другие уровни исполнения по запросу

Отдельные контакты

500 шт./катушка 
	 левая намотка

10 000 шт./катушка 
	 левая намотка 
	 левая реверсивная намотка 
	 правая реверсивная намотка

Отдельные контакты

500 шт./катушка 
	 левая намотка

10 000 шт./катушка 
	 левая намотка 
	 левая реверсивная намотка 
	 правая реверсивная намотка

Направление намотки

штампованные гнёзда

	 Сечение провода
Наименование	 (mm2)	 Артикул

Обжимные контакты

0,09-0,25
AWG
28-24

много
жильный

0,25-0,56
AWG
24-20

много
жильный

500 шт./катушка	 10 000 шт./катушка	 10 000 шт./катушка	 10 000 шт./катушка
левая намотка	 левая намотка	 левая реверсивная	 правая реверсивная
		  намотка	 намотка

	 для инструментов HARTING

D-Sub   DIN 41 652 · CECC 75 301-802 · IEC 60 807
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D-
Su

b -
 S

Обжимные контакты

Гнёзда
Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

Только для контактов на ленте для машинной кримповки

Обозначение контакта

	 AWG	 C	 D	 E	 F	 RA	 RB	 Обозначение контакта
	20-24	 2,46	 1,78	 1,98	 1,90	 0,71	 0,43	 ––––
	24-28	 1,65	 1,47	 1,52	 1,52	 0,50	 0,33	 ====

D-Sub   DIN 41 652 · CECC 75 301-802 · IEC 60 807
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	   9	 09 66 118 750	 .		  09 66 118 650	 .
	 15	 09 66 218 750	 .		  09 66 218 650	 .
	 25	 09 66 318 750	 .		  09 66 318 650	 .
	 37	 09 66 418 750	 .		  09 66 418 650	 .

	   9	 09 66 128 770	 .		  09 66 128 670	 .
	 15	 09 66 228 770	 .		  09 66 228 670	 .
	 25	 09 66 328 770	 .		  09 66 328 670	 .
	 37	 09 66 428 770	 .		  09 66 428 670	 .

	   9	 09 66 108 0001	 09 66 108 0001
	 15	 09 66 208 0001	 09 66 208 0001
	 25	 09 66 308 0001	 09 66 308 0001
	 37	 09 66 408 0001	 09 66 408 0001

D-
Su

b -
 S

Уровни исполнения
пояснения см. стр. 02.26	 þ
Другие уровни исполнения по запросу

Вилка
с шагом 1,27 mm 
металлический корпус с углублениями

Розетка
с шагом 1,27 mm 
металлический корпус

Введите число, соответствующее резьбе фланца 
или соответствующим винтам крепления розетки 

Уровень исполнения
3

Уровень исполнения
2

Кабельный зажим
пластиковый  
для вилок и розеток

	 отверстие ø3.1мм	 þ	 0
	 M3	 þ	 1)11)

	 4-40 UNC	 þ	 2

Соединение под прокол кабеля

Кол-во контактов

9--37

1) доступны по спец.заказу 

D-Sub   DIN 41 652 · CECC 75 301-802 · IEC 60 807

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов
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D-
Su

b -
 S

Соединение под прокол кабеля

Кол-во контактов

9--37

Вилка

Розетка

Вилки и розетки

Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

Условия сочленения см. стр. 02.26
Схема установки см. стр. 02.24

Кабели см. гл. 40
Оснастка см. гл. 32

Указанные проводники
многожильные провода	 �– AWG 28/7 

– AWG 26/7
одножильные провода	 �– AWG 30/1 

– AWG 28/1

		  a	 b±0,1	 c
	   9	 30,80	 24,99	 16,10
	 15	 39,10	 33,32	 24,00
	 25	 53,09	 47,04	 38,14
	 37	 69,40	 63,50	 54,60

4/40 UNC-2B
2,77 TYP.

Углубления

18,20 ± 0,38 положение после обжима

20,80 ± 0,38 положение перед обжимом

4/40 UNC-2B
2,77 TYP.

18,20 ± 0,38 положение после обжима

20,65 ± 0,38 положение перед обжимом

Вырез в панели  
для монтажа спереди или сзади

Величины взяты из  
CECC 75 301-802

см. стр. 02.24

пластиковыйКабельные зажимы

D-Sub   DIN 41 652 · CECC 75 301-802 · IEC 60 807
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	   9	 09 67 009 4704	 09 67 009 4715
	 15	 09 67 015 4704	 09 67 015 4715
	 25	 09 67 025 4704	 09 67 025 4715
	 37	 09 67 037 4704	 09 67 037 4715
	 50	 1)09 67 050 47041)	 09 67 050 4715

 

	   9	 09 67 209 4704	 09 67 209 4715
	 15	 09 67 215 4704	 09 67 215 4715
	 25	 09 67 225 4704	 09 67 225 4715
	 37	 09 67 237 4704	 09 67 237 4715
	 50	 1)09 67 250 47041)	 1)09 67 250 47151)

 

	   9	 09 67 009 5604	 09 67 009 5615
	 15	 09 67 015 5604	 09 67 015 5615
	 25	 09 67 025 5604	 09 67 025 5615
	 37	 09 67 037 5604	 09 67 037 5615
	 50	 1)09 67 050 56041)	 09 67 050 5615

 

	   9	 09 67 209 5604	 09 67 209 5615
	 15	 09 67 215 5604	 09 67 215 5615
	 25	 09 67 225 5604	 09 67 225 5615
	 37	 09 67 237 5604	 09 67 237 5615
	 50	 1)09 67 250 56041)	 1)09 67 250 56151)

D-
Su

b -
 S

1) доступны по спец.заказу 

Уровни исполнения
пояснения см. стр. 02.26	 þ
Другие уровни исполнения по запросу

Вилка
металлический корпус с углублениями

Розетка
металлический корпус

Уровень исполнения
3

Уровень исполнения
2

		  точеные контакты	 точеные контакты

		  штампованные контакты	 штампованные контакты

		  точеные контакты	 точеные контакты

		  штампованные контакты	 штампованные контакты

Соединители под пайку провода

Кол-во контактов

9--50

D-Sub   DIN 41 652 · CECC 75 301-802 · IEC 60 807

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов
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D-
Su

b -
 S

Вилка

Розетка

Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

Условия сочленения см. стр. 02.26

Углубления

		  a	 b ±0,1	 c
	   9	 30,9	 25,0	 12,5
	 15	 39,2	 33,3	 12,5
	 25	 53,1	 47,0	 12,5
	 37	 69,4	 63,5	 12,5
	 50	 67,0	 61,1	 15,4

Соединители под пайку провода

Кол-во контактов

9--50

Вырез в панели  
для монтажа спереди или сзади

Величины взяты из  
CECC 75 301-802

см. стр. 02.24

D-Sub   DIN 41 652 · CECC 75 301-802 · IEC 60 807
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D-
Su

b -
 S

Примечания



03.
01

D-S
ub 
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D

D-Sub – Разъемы высокой плотности типа D	 Стр.

Технические характеристики  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                 	 03.02

Разъемы  
с обжимными соединениями / обжимными контактами  .  	 03.03

Разъемы  
с прямыми выводами под пайку провода   . . . . . . . . . . .            	 03.06

Разъемы  
с угловыми выводами под пайку  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 03.08

Разъемы  
с прямыми выводами под пайку  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 03.11 

Кабели и кабельные сборки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        	 см. гл. 40

Глава 03

Оснастка см. гл. 31

D-Sub - HD
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D-S
ub 

- H
D

D-Sub  Разъемы высокой плотности Технические характеристики

Кол-во контактов	 15, 26, 44, 62, 78
		  согласно UL 

Рабочий ток
Штампованные контакты	 2 A макс.

Диагностическое напряжение Ur.m.s.	 1 kV

Воздушный зазор и зазор по  
поверхности диэлектрика	 ≥ 1,0 mm

Контактное сопротивление	 ≤ 20 mΩ 
Сопротивление изоляции	 ≥ 5 x 109 Ω

Температурный диапазон	 -55 OC … + 105 OC 
	 �Более высокий температурный предел включает температуру воздуха и нагрев 

контактов под нагрузкой

Монтаж	 a)	 �Выводы под пайку Ø 0,65 mm для от-
верстий ПП Ø 1,02 mm

		  b)	 �Выводы под пайку, угловые 90O 
Ø 0,7 mm для отверстий ПП  
Ø 1,02 mm

		  c)	 �Обжимные контакты  
0,14 - 0,22 mm² 
AWG 26 - 24 
макс. диаметр изоляции Ø 1,38 mm

		  d)	 �Гнезда выводы под пайку провода 
AWG 22

Материалы
Корпуса разъемов и кожухов	 �Термопластичная смола, заполнение 

стекловолокном (PBTP),  
UL 94-V0

Контакты	 Медный сплав

Контактная поверхность 
�Контактная зона	 �избирательно позолочена в соответ-

ствии уровнем исполнения1)

�Металлический кожух	 Плакированная сталь

Усилие сочленения
		  15 контактный	 ≤   46 N 
		  26 контактный	 ≤   77 N  
		  44 контактный	 ≤ 127 N 
		  62 контактный	 ≤ 177 N 
		  78 контактный	 ≤ 222 N

1) �Уровень исполнения 3, 50 циклов сочленения 
S4, металлизация ≥ 0,76 µm Au (30 µinch)

Размер кожуха D-Sub стандартный D-Sub высокой плотности
1   9 15
2 15 26
3 25 44
4 37 62
5 50 78

Количество контактов в стандартных/разъемах высокой плотности D-Sub в зависимости 
от размера корпуса.
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	 15	 09 56 100 5601
	 26	 09 56 200 5601
	 44	 09 56 300 5601
	 62	 09 56 400 5601
	 78	 09 56 500 5601

	 15	 09 56 100 4701
	 26	 09 56 200 4701
	 44	 09 56 300 4701
	 62	 09 56 400 4701
	 78	 09 56 500 4701

15-62 78 15-62 78

15-62 78

D-S
ub 

- H
D

Вилка
Контакты заказываются отдельно 

металлический корпус с углублениями

Розетка
Контакты заказываются отдельно 

металлический корпус

Вилка

Розетка

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов

Кримп-соединители с контактами высокой плотности

Кол-во контактов

15--78

Обжимные контакты см. стр. 03.04Оснастка см. гл. 31

Размеры в мм

Контакт №1

Контакт №1

		  a	 b ±0,13	 c	 f
	 15	 30,9	 25,0	 12,5	 2,29
	 26	 39,2	 33,3	 12,5	 2,29
	 44	 53,1	 47,0	 12,5	 2,29
	 62	 69,4	 63,5	 12,5	 2,41
	 78	 67,0	 61,1	 15,4	 2,41

Вырез в панели  
для монтажа спереди или сзади

Величины взяты из  
CECC 75 301-802

		  b±0,13	 d±0,2	 e±0,2

	 15	 25,0	 20,5	 11,4
	 26	 33,3	 28,8	 11,4
	 44	 47,0	 42,5	 11,4
	 62	 63,5	 59,1	 11,4
	 78	 61,1	 56,3	 14,1

		  b±0,13	 d±0,2	 e±0,2

	 15	 25,0	 22,2	 12,3
	 26	 33,3	 30,5	 12,3
	 44	 47,0	 44,3	 12,3
	 62	 63,5	 60,7	 12,3
	 78	 61,1	 58,3	 15,1

Монтаж спереди Монтаж сзади

D-Sub
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	  	 09 56 000 8167		 09 56 000 8165		 09 56 000 8267		 09 56 000 8265

	  	 09 56 000 8177		 09 56 000 8175		 09 56 000 8277		 09 56 000 8275

	  	 09 56 000 8157		 09 56 000 8155		 09 56 000 8257		 09 56 000 8255

D-S
ub 

- H
D

1) S4: ≥ 0,76 µm Au (30 µinch)
Размеры контактов см. стр. 03.05

Уровни исполнения
пояснения см. стр. 03.02	 þ
Другие уровни исполнения по запросу

500 шт./катушка 
	 левая намотка

500 шт./упаковка

10 000 шт./катушка 
	 левая намотка

Направление разматывания

Уровень исполнения
3

штампованные штыри штампованные гнёзда

S41)
Уровень исполнения

3 S41)

	 Сечение провода
Наименование	 (mm2)	 Артикул

Обжимные контакты для  
разъемов высокой плотности

0,14-0,22
AWG
26-24

много
жильный

500 шт./катушка	 10 000 шт./катушка
Разматывающаяся	 Разматывающаяся
левая намотка	 левая намотка

	 для инструментов HARTING

D-Sub
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D-S
ub 

- H
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Обжимные контакты для  
разъемов высокой плотности

Контакты-штыри
сечение провода AWG 26-24

Контакты-гнезда
сечение провода AWG 26-24

Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

D-Sub
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	 15	 09 56 100 4704	 09 56 100 4715 050
	 26	 09 56 200 4704	 09 56 200 4715 050
	 44	 09 56 300 4704	 09 56 300 4715 050
	 62	 09 56 400 4704	 09 56 400 4715 050
	 78	 09 56 500 4704	 09 56 500 4715 050

	 15	 09 56 100 5604	 09 56 100 5615 050
	 26	 09 56 200 5604	 09 56 200 5615 050
	 44	 09 56 300 5604	 09 56 300 5615 050
	 62	 09 56 400 5604	 09 56 400 5615 050
	 78	 09 56 500 5604	 09 56 500 5615 050

D-S
ub 

- H
D

Соединители высокой плотности с штампованными контактами под пайку провода, прямые

Кол-во контактов

15--78

1) S4: ≥ 0,76 µm Au (30 µinch)

Уровни исполнения
пояснения см. стр. 03.02	 þ
Другие уровни исполнения по запросу

Уровень исполнения
3 S41)

Вилка
металлический корпус с углублениями

Розетка
металлический корпус

D-Sub

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов
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15-62 78 15-62

78

15-62

78

15-62 78
D-S

ub 
- H

DНаименование	 Чертеж	 Размеры в мм

Вилка

Розетка

Соединители высокой плотности с штампованными контактами под пайку провода, прямые

Кол-во контактов

15--78

a b c d e f
15 30,89 24,99 16,92 19,28 2,29 16,33
26 39,10 33,32 25,25 27,51 2,29 24,66
44 53,09 47,04 38,96 41,30 2,29 38,38
62 69,40 63,50 55,25 57,71 2,42 54,84
78 66,93 61,11 52,81 55,32 2,42 52,43

D-Sub
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	 15	 09 56 152 761	 .		  09 56 152 561	 .
	 26	 09 56 252 761	 .		  09 56 252 561	 .
	 44	 09 56 352 761	 .		  09 56 352 561	 .
	 62	 09 56 452 761	 .		  09 56 452 561	 .
	 78	 09 56 552 761	 .		  09 56 552 561	 .

	 15	 09 56 162 781	 .		  09 56 162 581	 .
	 26	 09 56 262 781	 .		  09 56 262 581	 .
	 44	 09 56 362 781	 .		  09 56 362 581	 .
	 62	 09 56 462 781	 .		  09 56 462 581	 .

D-S
ub 

- H
D

Угловые соединители с штампованными контактами с клипсами заземления

Кол-во контактов

15--78

1) S4: ≥ 0,76 µm Au (30 µinch)

Уровни исполнения
пояснения см. стр. 03.02	 þ
Другие уровни исполнения по запросу

Введите число, соответствующее резьбе фланца 
или с соответствующим винтом крепления розетки 

Уровень исполнения
3 S41)

	 4-40 UNC	 þ	 2
	 укомплектованные винтами 4-40 UNC	 þ	 3

Вилка
металлический корпус с углублениями

Розетка
металлический корпус

D-Sub

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов
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15-62 78

15-62 78

D-S
ub 

- H
DНаименование	 Чертеж	 Размеры в мм

Вилка

Розетка

Отверстия в плате

Контакт №1

4-40
UNC

Контакт №1

Контакт №1

Контакт №1

Контакт №1

Контакт № 78

4-40 UNC соответствующие винты 
крепления
4-40 UNC

4-40 UNC соответствующие винты 
крепления
4-40 UNC

4-40 UNC

Угловые соединители с штампованными контактами с клипсами заземления

Кол-во контактов

15--78

розетка 15-62

вилка

розетка 78

		  a	 b±0,1	 c	 e	 f	 g
	 15	 30,9	 25,0	 12,5	 0,89	 0,25	 2,29
	 26	 39,2	 33,3	 12,5	 0,64	 0,51	 2,29
	 44	 53,1	 47,0	 12,5	 0,64	 0,51	 2,29
	 62	 69,4	 63,5	 12,5	 0,62	 0,58	 2,41
	 78	 67,0	 61,1	 15,4	 –	 –	 2,41

D-Sub
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Примечания
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	 15	 09 56 161 7700	 09 56 161 5700
	 26	 09 56 261 7700	 09 56 261 5700
	 44	 09 56 361 7700	 09 56 361 5700
	 62	 09 56 461 7700	 09 56 461 5700
	 78	 09 56 561 7700	 09 56 561 5700

	 15	 09 56 151 7500	 09 56 151 5500
	 26	 09 56 251 7500	 09 56 251 5500
	 44	 09 56 351 7500	 09 56 351 5500
	 62	 09 56 451 7500	 09 56 451 5500
	 78	 09 56 551 7500	 09 56 551 5500

15-62 78 15-62 78

D-S
ub 

- H
D

Размеры в мм
1) S4: ≥ 0,76 µm Au (30 µinch)

Уровни исполнения
пояснения см. стр. 03.02	 þ
Другие уровни исполнения по запросу

Вилка
металлический корпус с углублениями

Розетка
металлический корпус

Вилка

Розетка

Отверстия в плате

Уровень исполнения
3 S41)

Прямые соединители высокой плотности с штампованными контактами

Кол-во контактов

15--78

Контакт №1

Контакт №1

		  a	 b ±0,1	 c	 d
	 15	 30,9	 25,0	 12,5	 2,29
	 26	 39,2	 33,3	 12,5	 2,29
	 44	 53,1	 47,0	 12,5	 2,29
	 62	 69,4	 63,5	 12,5	 2,41
	 78	 67,0	 61,1	 15,4	 2,41

D-Sub

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов



03.
12

	 15	 09 56 151 751	 .		  09 56 151 551	 .
	 26	 09 56 251 751	 .		  09 56 251 551	 .
	 44	 09 56 351 751	 .		  09 56 351 551	 .
	 62	 09 56 451 751	 .		  09 56 451 551	 .
	 78	 09 56 551 751	 .		  09 56 551 551	 .

	 15	 09 56 161 771	 .		  09 56 161 571	 .
	 26	 09 56 261 771	 .		  09 56 261 571	 .
	 44	 09 56 361 771	 .		  09 56 361 571	 .
	 62	 09 56 461 771	 .		  09 56 461 571	 .
	 78	 09 56 561 771	 .		  09 56 561 571	 .

D-S
ub 

- H
D

Прямые соединители высокой плотности с штампованными контактами и заземляющими клипсами

Кол-во контактов

15--78

1) S4: ≥ 0,76 µm Au (30 µinch)

Уровни исполнения
пояснения см. стр. 03.02	 þ
Другие уровни исполнения по запросу

Введите число, соответствующее резьбе фланца 
или с соответствующим винтом крепления розетки 

Уровень исполнения
3 S41)

	 4-40 UNC	 þ	 2
	 укомплектованные винтами 4-40 UNC	 þ	 3

Вилка
металлический корпус с углублениями

Розетка
металлический корпус

D-Sub

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов
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15-62 78 15-62 78

15-62 78 15-62 78

D-S
ub 

- H
D

4-40 UNC

4-40 UNC

Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

Вилка

Розетка

Отверстия в плате
Контакт №1 Контакт №1

Контакт №1

Контакт № 78

Контакт №1

Контакт № 78

соответствующие винты 
крепления
4-40 UNC

Контакт №1

соответствующие винты 
крепления
4-40 UNC

Прямые соединители высокой плотности с штампованными контактами и заземляющими клипсами

Кол-во контактов

15--78

розетка 15-62вилка 15-62

розетка 78вилка 78

		  a	 b ±0,1	 c	 e	 f	 g
	 15	 30,9	 25,0	 12,5	 0,89	 0,25	 2,29
	 26	 39,2	 33,3	 12,5	 0,64	 0,51	 2,29
	 44	 53,1	 47,0	 12,5	 0,64	 0,51	 2,29
	 62	 69,4	 63,5	 12,5	 0,62	 0,58	 2,41
	 78	 67,0	 61,1	 15,4	 –	 –	 2,41

D-Sub
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D-Sub – Комбинированные разъемы типа D	 Стр.

Комбинированные соединители серии D-Sub – общие сведения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   	 04.02

Расположения контактов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                    	 04.03

Комбинированные соединители для печатных плат – общие сведения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              	 04.04

Комбинированные соединители на кабель – общие сведения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      	 04.05

Технические характеристики соединителей  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 04.06

Комбинированные соединители с предустановленными  
сигнальными контактами под пайку провода  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        	 04.07

Комбинированные соединители на кабель  
без предустановленных контактов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 	 04.14

Комбинированные соединители с кодировкой на кабель без предустановленных контактов . . . . . . . . . . . .             	 04.15

Комбинированные соединители с сигнальными обжимными контактами  . 	 04.17

Технические характеристики для специальных контактов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         	 04.21

Прямые обжимные сигнальные контакты для соединителей на кабель  . . . . . . .       	 04.22

Высоковольтные контакты для соединителей на кабель  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 04.23

Прямые силовые контакты для соединителей на кабель  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 04.24

Коаксиальные контакты для соединителей на кабель  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     	 04.26

Пневматические контакты для соединителей на кабель  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 04.29

Расположения отверстий в печатной плате  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                     	 04.30

Отверстия в печатной плате для разъемов с прямыми контактами  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 	 04.30

Отверстия в печатной плате для разъемов с угловыми контактами  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 	 04.35

Форма запроса соединителей на печатную плату по спецификации заказчика  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        	 04.40

Форма запроса соединителей на кабель по спецификации заказчика  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               	 04.42

Глава 04

Оснастка см. гл. 31
Кожухи см. гл. 07

D-Sub - M
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Серия комбинированных разъемов D-Sub компании HARTING да-
ет возможность адаптировать стандартные промышленные соеди-
нения входа/выхода к любой системе. 

Серия конструктивно приспособлена к стандартным размерам 
D-Sub так, чтобы получить сочетание сигнальных контактов с ко-
аксиальными, силовыми, высоковольтными или пневматическими 
контактами. Благодаря своей конструкции, это изделие полностью 
экранировано и помогает снижать утечки, связанные с электромаг-
нитными и радиочастотными помехами. 

На все контакты наносится два различных металлизированных по-
крытия.

По запросу могут быть изготовлены удлинённые или укороченные 
контакты для организации систем hot-plug.

По дополнительному запросу могут быть изготовлены соедините-
ли для поверхностного монтажа (PiHIR), что позволяет минимизи-
ровать затраты на сборку печатной платы.

Кроме того, полный ассортимент принадлежностей, таких как за-
жимная гайка, монтажная арматура, элементы крепления к плате, 
крепления розеток и т.п., отвечающий требованиям практически 
любой системы, включая возможность ''слепого'' сочленения, де-
лает применение этой серии привлекательной, благодаря универ-
сальности, надежности и экономичности.

Общие сведенияКомбинированные соединители серии D-Sub
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13W6

25W3

27W2

24W7

36W4

8W8

7W7

21WA4

2W2C

5W1

3W3

3W3C

7W2

11W1

5W5

9W4

13W3

17W2

21W1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

5
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Расположения контактов

В таблице приводится стандартный ассортимент, поддерживае-
мый компанией HARTING. Дополнительно производятся две кон-
фигурации соединителей 2W2C и 3W3C, особенностью которых 
является специальная форма изолятора, исключающая неверное 
сочленение соединителей при повороте на 180 градусов.

В обозначении комбинированных соединителей используется сле-
дующая структура: в левой части указывается общее количество 
контактов, а справа - количество специальных контактов, которые 
могут быть силовыми, коаксиальными или высоковольтными. 
Например, 13W3 означает общее количество 13 контактов, из ко-
торых 10 сигнальных и 3 специальных. 

Примечание:
другие конфигурации - по дополнительному запросу.

Размер  
корпуса

Размер  
корпуса

Комбинированные соединители серии D-Sub
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Ассортимент соединителей для печатных плат компании HARTING сведен в таблицу ниже. Для каждой базовой версии соединителя приводятся 
параметры конфигурации контактов, тип монтажа, шаг, покрытие контактов,   значения по току для силовых контактов, импеданс для коаксиальных 
контактов, а также дополнительные аксессуары.

Разъемы для печатных плат поставляются в сборе, что гарантирует качественное позиционирование контактов в их полостях для легкого и безопас-
ного ввода штырей в отверстия ПП, что особенно критично для угловых соединителей.

В связи с большим разнообразием возможных комбинаций соединителей, они не внесены в данный каталог. Мы предлагаем использовать форму 
запроса на стр. 04.40 и 04.41 для передачи в местное представительство компании HARTING.

Комбинированные соединители для печатных плат – общие сведения

Изолятор ● �Стандартный
● �SMC: пригодный для поверхностного монтажа

Прямые Угловые
● �Стандартный
● �SMC: пригодный для поверхностного монтажа

Сигнальные контакты
Под пайку
● �Шаг: 2,84 mm
● �Металлизация: 0,76 µm Au на Ni
● �Толщина ПП от 1,6 до 3,2 mm

Под пайку
● �Шаг: 2,54 mm
● �Металлизация: 0,76 µm Au на Ni
● �Толщина ПП от 1,6 до 3,2 mm

Силовые контакты

Под пайку
● �Номинал: 20, 30, 40 A
● �Металлизация: 0,76 µm Au на Ni

Под запрессовку
● �Номинал: 30 A
● �Металлизация: 0,76 µm Au на Ni

Под пайку
● �Номинал: 20, 30, 40 A
● �Металлизация: 0,76 µm Au на Ni

Коаксиальные контакты

Под пайку
● �50 или 75 Ω
● �Металлизация: 

1,3 µm Au на Ni внутренний проводник 
0,76 µm Au на Ni внешнее кольцо 

Под пайку
● �50 или 75 Ω
● �Металлизация: 

1,3 µm Au на Ni внутренний проводник 
0,76 µm Au на Ni внешнее кольцо 

Аксессуары

Сквозное отверстие
Металлическая скоба 
с креплением к плате и 
монтажное отверстие

Гайка: 
M3 или UNC 4-40

Металлическая скоба 
с креплением к плате и 
зажимная гайка M3 или 
UNC 4-40

Резьбовые прокладки: 
M3 или UNC 4-40

Металлическая скоба  
с креплением к плате  
и винтовое крепление ро-
зетки UNC 4-40

Резьбовые прокладки 
(M3 или UNC 4-40) 
с креплением к плате

Резьбовые прокладки  
+ крепление к плате  
+ винтовое крепление розетки 
M3 или UNC 4-40

Комбинированные соединители серии D-Sub



04.
05

D-
Su

b -
 M

Доступные варианты монтажа: обжим и пайка

1) �Коаксиальные контакты поставляются в двух вариантах: 
● Внутренний проводник паяется и обжимается с внешней стороны (Пайка/обжимное соединение) 
● �Внутренняя и внешняя части обжимаются (обжимное/обжимное соединение); этот вариант рекомендуется для средних или больших объемов, 

т.к. обжим быстрее пайки.

Комбинированные соединители на кабель – общие сведения

Корпус

Сигнальные контакты

Силовые контакты

Коаксиальные контакты1)

Высоковольтные кон-
такты

Обжимное соединение
● �Для проводов диаметром: AWG 20-24 или 26-28
● Металлизация: 0,76 µm или 0,2 µm Au на Ni

Обжим
● �Номинал: 10, 20, 30, 40 A
● �Металлизация: 0,76 µm или 0,2 µm Au на Ni

С выводами под пайку провода
● �Номинал: 10, 20, 30, 40 A
● �Металлизация: 0,76 µm или 0,2 µm Au на Ni

Пайка/обжимное соединение 
● �50 или 75 Ω
● �Металлизация: 

1,3 µm или 0,2 µm Au на Ni внутренний проводник 
0,76 µm или 0,2 µm Au на Ni внешнее кольцо 

● �Кабели: RG 178, 179 …

Обжимное/обжимное соединение
● �50 или 75 Ω
● �Металлизация: 

1,3 µm или 0,2 µm Au на Ni внутренний проводник 
0,76 µm или 0,2 µm Au на Ni внешнее кольцо 

● �Кабели: RG 178, 179 …

Соединение пайкой
● �Металлизация: 

1,3 µm Au на Ni сторона соединения и сочленения

С предустановленными контактами
● Металлизация: 0,76 µm или 0,1 µm Au на Ni

Обжим
● �Номинал: 10, 20, 30, 40 A
● �Металлизация: 0,76 µm или 0,2 µm Au на Ni

С выводами под пайку провода
● �Номинал: 10, 20, 30, 40 A
● �Металлизация: 0,76 µm или 0,2 µm Au на Ni

Пайка/обжимное соединение 
● �50 или 75 Ω
● �Металлизация: 

1,3 µm или 0,2 µm Au на Ni внутренний проводник 
0,76 µm или 0,2 µm Au на Ni внешнее кольцо 

● �Кабели: RG 178, 179 …

Обжимное/обжимное соединение
● �50 или 75 Ω
● �Металлизация: 

1,3 µm или 0,2 µm Au на Ni внутренний проводник 
0,76 µm или 0,2 µm Au на Ni внешнее кольцо 

● �Кабели: RG 178, 179 …

Соединение пайкой
● �Металлизация: 

1,3 µm Au на Ni сторона соединения и сочленения

Комбинированные соединители серии D-Sub
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Комбинированные соединители серии D-Sub Технические характеристики для корпусов

Кол-во контактов	 �2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 21, 24, 25, 
27, 36

Соответствие стандартам	 �DIN 41 652, часть 1 
MIL-C 24 308

Рабочий ток	 5 A для сигнальных контактов

Температурный диапазон	 -55 OC … + 125 OC
Верхнее температурное значение  
учитывает эффект рассеивания при  
нагреве контактов под нагрузкой.

Технические характеристики для специальных контактов см. стр. 04.21

Материалы
Изолятор	 �Термопластичная смола, заполнение 

стекловолокном (Полиэфир) 
UL 94-V0 
цвет: �зеленый для стандартных 

черный для обжимных

Металлический корпус	 Плакированная сталь
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	  7W2	 09 69 211 7072	 09 69 211 5072	 09 69 201 7072	 09 69 201 5072

	17W2	 09 69 311 7172	 09 69 311 5172	 09 69 301 7172	 09 69 301 5172

	21WA4	 09 69 411 7214	 09 69 411 5214	 09 69 401 7214	 09 69 401 5214

	27W2	 09 69 411 7272	 09 69 411 5272	 09 69 401 7272	 09 69 401 5272
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вилки розетки

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов1)

Комбинированные соединители с предустановленными  
сигнальными контактами под пайку провода

Кол-во контактов

7--27

Размеры в мм
1) пояснения см. стр. 04.03	 Отверстия в плате см. стр. 04.30 ff
2) S4: ≥ 0,76 µm Au	 Специальные контакты заказывайте отдельно. См. стр. 04.21 ff

Розетки

Вилки

Уровень исполнения 3 Уровень исполнения 3

соединение под пайку провода на AWG 20 (0,5 mm²)

соединение под пайку провода на AWG 20 (0,5 mm²)

		  a	 b	 c	 d	 e
	 7W2	 24,6	 39,1	 27,5	 33,30	 25,2
	17W2	 38,3	 53,0	 41,3	 47,04	 38,9
	21WA4	 54,8	 69,3	 57,7	 63,50	 55,3
	27W2	 54,9	 69,3	 57,7	 63,50	 55,3

D-Sub   DIN 41 652 T1



04.
08

9W4

13W3, 25W3

	  9W4	 09 69 311 7094	 09 69 311 5094	 09 69 301 7094	 09 69 301 5094

	13W3	 09 69 311 7133	 09 69 311 5133	 09 69 301 7133	 09 69 301 5133

	25W3	 09 69 411 7253	 09 69 411 5253	 09 69 401 7253	 09 69 401 5253

S42) S42)

D-
Su

b -
 M

1) пояснения см. стр. 04.03 
2) S4: ≥ 0,76 µm Au
Отверстия в плате см. стр. 04.30 ff

Чертежи для розеточных разъемов см. стр. 04.09
Специальные контакты заказывайте отдельно. См. стр. 04.21 ff

Комбинированные соединители с предустановленными  
сигнальными контактами под пайку провода

Размеры в мм

Вилки

Кол-во контактов

9--25

соединение под пайку провода на AWG 20 (0,5 mm²)

соединение под пайку провода на AWG 20 (0,5 mm²)

		  b	 c	 d	 e
	13W3	 53,0	 41,3	 47,04	 38,90
	25W3	 69,3	 57,7	 63,50	 49,84

вилки розетки

Уровень исполнения 3 Уровень исполнения 3

D-Sub   DIN 41 652 T1

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов1)



04.
09

9W4

13W3, 25W3

D-
Su

b -
 M

Розетки
Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

Комбинированные соединители с предустановленными  
сигнальными контактами под пайку провода

соединение под пайку провода на AWG 20 (0,5 mm²)

соединение под пайку провода на AWG 20 (0,5 mm²)

Отверстия в плате см. стр. 04.30 ff

Кол-во контактов

9--25

		  a	 b	 c	 d
	13W3	 38,3	 53,0	 41,3	 47,04
	25W3	 54,9	 69,3	 57,7	 63,50

D-Sub   DIN 41 652 T1



04.
10

	  5W1	 09 69 111 7051	 09 69 111 5051	 09 69 101 7051	 09 69 101 5051

	11W1	 09 69 211 7111	 09 69 211 5111	 09 69 201 7111	 09 69 201 5111

	21W1	 09 69 311 7211	 09 69 311 5211	 09 69 301 7211	 09 69 301 5211

S42) S42)

D-
Su

b -
 M

вилки розетки

Комбинированные соединители с предустановленными  
сигнальными контактами под пайку провода

Размеры в мм
1) пояснения см. стр. 04.03	 Специальные контакты заказывайте отдельно. См. стр. 04.21 ff
2) S4: ≥ 0,76 µm Au
Отверстия в плате см. стр. 04.30 ff

Уровень исполнения 3 Уровень исполнения 3

Кол-во контактов

5--21

Розетки

Вилки

соединение под пайку провода на AWG 20 (0,5 mm²)

соединение под пайку провода на AWG 20 (0,5 mm²)

		  a	 b	 c	 d	 e
	 5W1	 16,4	 30,8	 19,3	 25,00	 16,9
	11W1	 24,7	 39,1	 27,5	 33,30	 25,2
	21W1	 38,5	 53,0	 41,3	 47,04	 38,9

D-Sub   DIN 41 652 T1

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов1)



04.
11

	13W6	 09 69 411 7136	 09 69 411 5136	 09 69 401 7136	 09 69 401 5136

S42) S42)

D-
Su

b -
 M

1) пояснения см. стр. 04.03 
2) S4: ≥ 0,76 µm Au
Отверстия в плате см. стр. 04.30 ff

Специальные контакты заказывайте отдельно. См. стр. 04.21 ff

Комбинированные соединители с предустановленными  
сигнальными контактами под пайку провода

Размеры в мм

вилки розетки

Уровень исполнения 3 Уровень исполнения 3

Вилки

Розетки

Кол-во контактов

13

соединение под пайку провода  
на AWG 20 (0,5 mm²)

соединение под пайку провода  
на AWG 20 (0,5 mm²)

D-Sub   DIN 41 652 T1

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов1)



04.
12

	24W7	 09 69 511 7247	 09 69 511 5247	 09 69 501 7247	 09 69 501 5247

S42) S42)

D-
Su

b -
 M

1) пояснения см. стр. 04.03 
2) S4: ≥ 0,76 µm Au
Отверстия в плате см. стр. 04.30 ff

Специальные контакты заказывайте отдельно. См. стр. 04.21 ff

Комбинированные соединители с предустановленными  
сигнальными контактами под пайку провода

Размеры в мм

вилки розетки

Уровень исполнения 3 Уровень исполнения 3

Вилки

Розетки

Кол-во контактов

24

соединение под пайку провода  
на AWG 20 (0,5 mm²)

соединение под пайку провода  
на AWG 20 (0,5 mm²)

D-Sub   DIN 41 652 T1

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов1)



04.
13

	36W4	 09 69 511 7364	 09 69 511 5364	 09 69 501 7364	 09 69 501 5364

S42) S42)

D-
Su

b -
 M

1) пояснения см. стр. 04.03 
2) S4: ≥ 0,76 µm Au
Отверстия в плате см. стр. 04.30 ff

Специальные контакты заказывайте отдельно. См. стр. 04.21 ff

Комбинированные соединители с предустановленными  
сигнальными контактами под пайку провода

Размеры в мм

вилки розетки

Уровень исполнения 3 Уровень исполнения 3

Вилки

Розетки

Кол-во контактов

36

соединение под пайку провода  
на AWG 20 (0,5 mm²)

соединение под пайку провода  
на AWG 20 (0,5 mm²)

D-Sub   DIN 41 652 T1

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов1)



04.
14

	 3W3	 09 69 210 0033	 09 69 200 0033

	 5W5	 09 69 310 0055	 09 69 300 0055

	 7W7	 09 69 410 0077	 09 69 400 0077

	 8W8	 09 69 410 0088	 09 69 400 0088

D-
Su

b -
 M

1) пояснения см. стр. 04.03
Отверстия в плате см. стр. 04.30 ff
Специальные контакты заказывайте отдельно. См. стр. 04.21 ff

вилки розетки

Комбинированные соединители на кабель  
без предустановленных контактов

Кол-во контактов

3--8

Размеры в мм

Розетки

Вилки

		  a	 b	 c	 d	 e
	 3W3	 25,2	 39,1	 27,5	 33,30	 24,6
	 5W5	 38,9	 53,0	 41,3	 47,04	 38,3
	 7W7	 55,3	 69,3	 57,7	 63,50	 54,9
	 8W8	 55,3	 69,3	 57,7	 63,50	 54,8

D-Sub   DIN 41 652 T1

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов1)



04.
15

	2W2C	 09 69 110 0022	 09 69 100 0022

D-
Su

b -
 M

1) пояснения см. стр. 04.03
Отверстия в плате см. стр. 04.30 ff
Специальные контакты заказывайте отдельно. См. стр. 04.21 ff

Розетки

Вилки

вилка розетка

Комбинированные соединители с кодировкой на кабель  
без предустановленных контактов

Кол-во контактов

2

Размеры в мм

D-Sub   DIN 41 652 T1

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов1)



04.
16

	3W3C	 09 69 210 0633	 09 69 200 0633

D-
Su

b -
 M

1) пояснения см. стр. 04.03
Отверстия в плате см. стр. 04.30 ff
Специальные контакты заказывайте отдельно. См. стр. 04.21 ff

Розетки

Вилки

вилка розетка

Комбинированные соединители с кодировкой на кабель  
без предустановленных контактов

Кол-во контактов

3

Размеры в мм

Поляризация  
изолятора

Поляризация  
изолятора

D-Sub   DIN 41 652 T1

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов1)



04.
17

	 7W2	 09 69 212 0072	 09 69 202 0072

	17W2	 09 69 312 0172	 09 69 302 0172

	21WA4	 09 69 412 0214	 09 69 402 0214

D-
Su

b -
 M

1) пояснения см. стр. 04.03
Отверстия в плате см. стр. 04.30 ff
Специальные контакты заказывайте отдельно. См. стр. 04.21 ff

Розетки

Вилки

вилки розетки

Комбинированные соединители  
с сигнальными обжимными контактами

Кол-во контактов

7--21

Размеры в мм

		  a	 b	 c	 d	 e
	 7W2	 25,2	 39,1	 27,5	 33,30	 24,7
	17W2	 38,9	 53,0	 41,3	 47,04	 38,5
	21WA4	 55,3	 69,3	 57,7	 63,50	 54,9

D-Sub   DIN 41 652 T1

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов1)



04.
18

	13W3	 09 69 312 0133	 09 69 302 0133

D-
Su

b -
 M

1) пояснения см. стр. 04.03
Отверстия в плате см. стр. 04.30 ff
Специальные контакты заказывайте отдельно. См. стр. 04.21 ff

Розетки

Вилки

вилка розетка

Комбинированные соединители с сигнальными обжимными контактами

Кол-во контактов

13

Размеры в мм

D-Sub   DIN 41 652 T1

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов1)



04.
19

	11W1	 09 69 212 0111	 09 69 202 0111

	21W1	 09 69 312 0211	 09 69 302 0211

D-
Su

b -
 M

1) пояснения см. стр. 04.03
Специальные контакты заказывайте отдельно. См. стр. 04.21 ff
Отверстия в плате см. стр. 04.30 ff

Розетки

Вилки

вилки розетки

Комбинированные соединители с сигнальными обжимными контактами

Кол-во контактов

11--21

Размеры в мм

a b c d e
11W1 24,7 39,1 27,5 33,30 25,2
21W1 38,5 53,0 41,3 47,04 38,9

D-Sub   DIN 41 652 T1

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов1)



04.
20

	36W4	 09 69 512 0364	 09 69 502 0364

D-
Su

b -
 M

1) пояснения см. стр. 04.03
Отверстия в плате см. стр. 04.30 ff
Специальные контакты заказывайте отдельно. См. стр. 04.21 ff

Розетки

Вилки

вилка розетка

Комбинированные соединители с сигнальными обжимными контактами

Кол-во контактов

36

Размеры в мм

D-Sub   DIN 41 652 T1

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов1)



04.
21

D-
Su

b -
 M

Комбинированные соединители серии D-Sub Технические характеристики для специальных контактов

	 Сигнальные контакты	 Коаксиальные контакты	 Силовые контакты	 Высоковольтные контакты	 Пневматические контакты 
	 см. стр. 	 см. стр. 	 см. стр. 	 см. стр. 	 см. стр. 
	 04.22	 04.26 – 04.28	 04.24 + 04.25	 04.23	 04.29

	 Рабочий ток	 5 A	 2 A	 10 A, 20 A, 30 A 	 2 A DC	 – 
					     или 40 A

	 Диагностическое напряжение Ur.m.s.	 –	 750 V / 50 Hz	 –	 4 kV / 50 Hz	 –

	 Рабочее напряжение	 –	 –	 –	 ≤ 3 kV	 –

	 Контактное сопротивление	 –	 ≤ 2,7 mΩ	 ≤ 1 mΩ	 ≤ 3 mΩ	 – 
 
				  

(внутренний и внешний 
проводник) 		

(внешний проводник)

	 Импеданс	 –	 50 / 75 Ω	 –	 –	 –

	 Диапазон частот	 –	 0 - 2 GHz	 –	 –	 –

	 Температурный диапазон	 –	 -55 °C … + 135 °C	 -55 °C … + 155 °C	 -55 °C … + 125 °C	 -10 °C … + 60 °C

	 Циклы сопряжения
		  высокая уровень исполнения	 ≥ 500	 ≥ 500	 ≥ 500	 –	 –

		  стандартный	 ≥ 200	 ≥ 200	 ≥ 200	 ≥ 500	 – 
		  уровень исполнения

	 Усилие сочленения	 ≤ 3,4 N	 ≤ 7 N/сочлененная пара	 ≤ 7 N/сочлененная пара	 ≤ 5 N	 –

	 Усилие разъединения	 ≥ 0,2 N	 ≤ 7 N/сочлененная пара	 примерно 5 N	 примерно 2,5 N	 –

	 Макс. давление	 –	 –	 –	 –	 7 бар при 20 °C

	 Материалы
		  Контакты	 Медный сплав	 Медный сплав	 Медный сплав	 Медный сплав	 Нейзильбер

		  Металлизация*

			   Сторона сочленения /	 0,76 µm Au / 0,76 µm Au 		  0,76 µm Au / 0,2 µm Au 	 1,3 µm Au / 1,3 µm Au	 – 
			   сторона соединения	 или 0,2 µm Au / 0,2 µm Au		  или 0,2 µm Au / 5 µm Sn

			   Внутренний проводник 	 –	 1,3 µm Au / 1,3 µm Au 	 –	 –	 – 
			   сторона сочленения /		  или 0,2 µm Au / 0,2 µm Au 
			   сторона соединения

			   Внешний проводник 	 –	 0,76 µm Au / 0,2 µm Au 	 –	 –	 – 
			   сторона сочленения /		  или 0,2 µm Au / 5 µm Sn 
			   сторона соединения

		  Фиксатор	 –	 Медный сплав	 Медный сплав	 PI	 –

		  Изолятор	 –	 PBFE/PBTP/PI	 –	 PTFE	 –

		  Кольцевое уплотнение	 –	 –	 –	 –	 Виттон

Технические характеристики для корпусов см. стр. 04.06
* Высокая производительность или стандартный уровень производительности



04.
22

	 09 69 282 7311	 09 69 282 5311

	 09 69 282 7310	 09 69 282 5310

	 09 69 182 7311	 09 69 182 5311

	 09 69 182 7310	 09 69 182 5310

D-
Su

b -
 M

0,09 - 0,14 
AWG 

28 - 26

Размеры в мм

Штырь

Гнездо

Штырь

Гнездо

	 Уровень исполнения	
	 3	 S41)

	 Сечение провода
Наименование	 (mm²)	 Артикул

Прямые обжимные сигнальные контакты для соединителей на кабель

0,25 - 0,56 
AWG 

24 - 20

0,09 - 0,14 
AWG 

28 - 26

0,25 - 0,56 
AWG 

24 - 20

1) S4: ≥ 0,76 µm Au 
Оснастка см. гл. 31

D-Sub   DIN 41 652 T1



04.
23

09 69 281 2550

09 69 681 2550

09 69 181 2550

09 69 581 2550

D-
Su

b -
 M

0,25 - 0,56 
AWG 

24 - 20

Размеры в мм

размеры снятия изоляции

Прямые контакты

0,25 - 0,56 
AWG 

24 - 20

Угловые контакты

Прямые контакты

Штыри Гнёзда

Угловые контакты

Штыри
Металлизация: 1,3 µm Au1)

	 Сечение провода
Наименование	 (mm²)	 Артикул

Высоковольтные контакты для соединителей на кабель

Гнёзда
Металлизация: 1,3 µm Au1)

размеры снятия изоляции

1) �для стороны сочленения и соединения

D-Sub   DIN 41 652 T1



04.
24

	 10	 09 69 281 7420	 09 69 281 5420
	 20	 09 69 281 7421	 09 69 281 5421
	 30	 09 69 281 7422	 09 69 281 5422
	 40	 09 69 281 7423	 09 69 281 5423

	 20	 09 69 281 7821	 09 69 281 5821
	 40	 09 69 281 7823	 09 69 281 5823

	 10	 09 69 181 7420	 09 69 181 5420
	 20	 09 69 181 7421	 09 69 181 5421
	 30	 09 69 181 7422	 09 69 181 5422
	 40	 09 69 181 7423	 09 69 181 5423

	 20	 09 69 181 7821	 09 69 181 5821
	 40	 09 69 181 7823	 09 69 181 5823

	 10	 09 69 282 7420	 09 69 282 5420
	 20	 09 69 282 7421	 09 69 282 5421
	 30	 09 69 282 7422	 09 69 282 5422
	 40	 09 69 282 7423	 09 69 282 5423

	 20	 09 69 282 7821	 09 69 282 5821
	 40	 09 69 282 7823	 09 69 282 5823

	 10	 09 69 182 7420	 09 69 182 5420
	 20	 09 69 182 7421	 09 69 182 5421
	 30	 09 69 182 7422	 09 69 182 5422
	 40	 09 69 182 7423	 09 69 182 5423

	 20	 09 69 182 7821	 09 69 182 5821
	 40	 09 69 182 7823	 09 69 182 5823

D-
Su

b -
 M

Уровни исполнения	 þ

Вариант под пайку

Штыри

Гнёзда

Вариант под обжим2)

Штыри

Гнёзда

Уровень исполнения
3 S41)

	 Номинал
Наименование	 (A)	 Артикул

Прямые силовые контакты для соединителей на кабель

1) S4: ≥ 0,76 µm Au 
2) Оснастка см. гл. 31	 Размеры см. стр. 04.25

D-Sub   DIN 41 652 T1

Укороченные штыри

Укороченные гнёзда

Укороченные штыри

Укороченные гнёзда



04.
25

d max d max

c max

c max

e

d max d max

c max c max

e

D-
Su

b -
 M

Штыри обжимпайка

обжимпайкаГнёзда

Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

Прямые силовые контакты для соединителей на кабель

размеры снятия изоляции

размеры снятия изоляции

D-Sub   DIN 41 652 T1

Номинал  
(A) ø a -0,1 ø b ±0,05 cмакс. dмакс. e ø x -0,1 ø y ±0,05 AWG

10 1,8 2,54 7,8 23 7,5 1,7 2,6 16 - 20
20 2,7 3,63 7,8 23 7,5 2,6 3,6 12 - 14

короткий вариант 20 2,7 3,63 4,7 19,2 4,5 2,6 3,6 12 - 14
30 3,5 4,40 7,8 23 7,5 3,7 4,7 10 - 12
40 4,8 5,50 7,8 23 7,5 4,6 5,8   8 - 10

короткий вариант 40 4,8 5,50 6,4 20 6,1 4,6 5,8   8 - 10



04.
26
04.
26

	 50	 09 69 281 7140	 09 69 281 5140	 09 69 181 7140	 09 69 181 5140

	 50	 09 69 281 7141	 09 69 281 5141	 09 69 181 7141	 09 69 181 5141

	 50	 09 69 282 7140	 09 69 282 5140	 09 69 182 7140	 09 69 182 5140

	 75	 09 69 282 7230	 09 69 282 5230	 09 69 182 7230	 09 69 182 5230

	 75	 09 69 281 7230	 09 69 281 5230	 09 69 181 7230	 09 69 181 5230

	 50	 09 69 281 7143	 09 69 281 5143	 09 69 181 7143	 09 69 181 5143

	 75	 09 69 282 7232	 09 69 282 5232	 09 69 182 7232	 09 69 182 5232

S41) S41)

	 75	 09 69 281 7233	 09 69 281 5233	 09 69 181 7233	 09 69 181 5233

	 75	 09 69 282 7233	 09 69 282 5233	 09 69 182 7233	 09 69 182 5233

D-
Su

b -
 M

Контакт под пайку/обжим
для кабелей 
RG 174 U, 188 AU, 316 U

Прямые штыри Прямые гнёзда

	 Импеданс
Наименование	 (Ω)	 Артикул

Коаксиальные контакты для соединителей на кабель

Уровень исполнения
3

Уровень исполнения
3

для кабелей 
RG 178 BU, 196 AU, 404 U

Обжимной/обжимной контакт

Размеры снятия слоев изоляции (mm)

для кабелей 
RG 174 U, 188 AU, 316 U

для кабелей 
RG 179 BU, 187 AU

для кабелей 
RG 58 CU, 141 AU

для кабелей 
RG 59

для кабелей 
RG 179 BU, 187 AU

1) S4: ≥ 0,76 µm Au
Размеры см. стр. 04.27 и 04.28 
Оснастка см. гл. 31

Артикул Ø A Ø B Ø C Ø D E F G
09 69 181 x140 
09 69 281 x140 0,85 1,9 2,3 3,2 9,5 5,0 3,0

09 69 181 x141 
09 69 281 x141 0,85 1,2 1,4 2,3 9,5 5,0 3,0

09 69 181 x143 
09 69 281 x143 1,00 3,0 4,4 5,2 9,5 5,0 3,0

09 69 181 x230 
09 69 281 x230 0,50 1,9 2,3 3,2 9,5 5,0 3,0

09 69 182 x140 
09 69 282 x140 0,60 1,9 2,4 3,2 9,0 5,0 3,0

09 69 182 x230 
09 69 282 x230 0,60 1,9 2,4 3,2 9,0 5,0 3,0

09 69 182 x232 
09 69 282 x232 0,95 3,8 5,1 6,2 9,0 4,3 3,7

09 69 181 x233 
09 69 281 x233 0,50 1,9 2,6 3,5 9,5 5,0 3,0

09 69 182 x233 
09 69 282 x233 0,60 1,9 2,6 3,5 9,3 4,3 3,0

для кабелей 
RGD 179

для кабелей 
RGD 179

D-Sub   DIN 41 652 T1
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Штыри
Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

Коаксиальные контакты для соединителей на кабель

Артикул ø a ø b ø c ø d
09 69 281 x140 0,85 1,9 2,6 3,2
09 69 281 x141 0,85 1,2 1,7 2,3
09 69 281 x230 0,50 1,9 2,6 3,2

Артикул ø a ø b ø c ø d
09 69 281 x143 1,0 3,0 4,4 5,2

Артикул ø a ø b ø c ø d
09 69 282 x232 0,95 3,8 5,1 6,2

Артикул ø a ø b ø c ø d ø e
09 69 282 x140 0,6 1,9 2,6 3,2 3,8
09 69 282 x230 0,6 1,9 2,6 3,2 3,8
09 69 282 x233 0,6 1,9 2,6 3,5 4,4

Точки измерения толщины металлизации

Артикул ø a ø b ø c ø d
09 69 281 x233 0,5 1,9 2,6 3,5

D-Sub   DIN 41 652 T1
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Гнёзда
Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

Коаксиальные контакты для соединителей на кабель

Точки измерения толщины металлизации

Артикул ø a ø b ø c ø d
09 69 181 x140 0,85 1,9 2,6 3,2
09 69 181 x141 0,85 1,2 1,7 2,3
09 69 181 x230 0,50 1,9 2,6 3,2

Артикул ø a ø b ø c ø d
09 69 181 x143 1,0 3,0 4,4 5,2

Артикул ø a ø b ø c ø d
09 69 182 x232 0,95 3,8 5,1 6,2

Артикул ø a ø b ø c ø d ø e
09 69 182 x140 0,6 1,9 2,6 3,2 3,8
09 69 182 x230 0,6 1,9 2,6 3,2 3,8
09 69 182 x233 0,6 1,9 2,6 3,5 4,4

Артикул ø a ø b ø c ø d
09 69 181 x233 0,5 1,9 2,6 3,5

D-Sub   DIN 41 652 T1
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Размеры в мм

Штыри

Гнёзда

Штыри

Гнёзда

	 Внутренний диаметр
Наименование	 воздушная трубка (mm)	 Артикул

Пневматические контакты для соединителей на кабель

	 2 	 09 69 287 0060
	 2,6	 09 69 287 0061
	 3 	 09 69 287 0062
	 4 	 09 69 287 0063

	 2 	 09 69 187 0060
	 2,6	 09 69 187 0061
	 3 	 09 69 187 0062
	 4 	 09 69 187 0063

Артикул ø a ø b ø c ø d
09 69 x87 0060 1,45 2,6 1,5 0,95
09 69 x87 0061 1,65 3,1 2,0 1,65
09 69 x87 0062 1,65 3,4 2,3 1,85
09 69 x87 0063 1,65 4,8 3,7 2,95

D-Sub   DIN 41 652 T1
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5W5
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Вилка* Силовой контакт Коаксиальный контакт
Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

* �Для розеток с прямыми контактами расположение отверстий на печатной плате должно быть зеркально отображено по оси Y.

Отверстия в печатной плате для разъемов с прямыми контактами

Расположения отверстий 
На следующих страницах приводится расположение отверстий в печатной плате для силового и коаксиального контакта для каждого типа соеди-
нителя. В случае силового контакта размер отверстия не приводится; нижеприведенная таблица представляет соответствующую информацию в 
соответствии с его типом и номиналом по току.

Диаметр силового контакта и соответствующий диаметр отверстия в печатной плате

Соединители с прямыми выводами Соединители с угловыми выводами
Номинал вывода Ø (mm) сверления ПП Ø (mm) вывода Ø (mm) сверления ПП Ø (mm)
20 A 2,60 2,9 2,85 3,15
30 A – – 3,20 3,50
40 A 3,75 4,0 3,75 4,05

D-Sub   DIN 41 652 T1
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Вилка* Силовой контакт Коаксиальный контакт
Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

* �Для розеток с прямыми контактами расположение отверстий на печатной плате должно быть зеркально отображено по оси Y.

Отверстия в печатной плате для разъемов с прямыми контактами

D-Sub   DIN 41 652 T1
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Вилка* Силовой контакт Коаксиальный контакт
Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

* �Для розеток с прямыми контактами расположение отверстий на печатной плате должно быть зеркально отображено по оси Y.

Отверстия в печатной плате для разъемов с прямыми контактами

D-Sub   DIN 41 652 T1
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Вилка* Силовой контакт Коаксиальный контакт
Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

* �Для розеток с прямыми контактами расположение отверстий на печатной плате должно быть зеркально отображено по оси Y.

Отверстия в печатной плате для разъемов с прямыми контактами

D-Sub   DIN 41 652 T1
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Вилка* Силовой контакт Коаксиальный контакт
Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

* �Для розеток с прямыми контактами расположение отверстий на печатной плате должно быть зеркально отображено по оси Y.

Отверстия в печатной плате для разъемов с прямыми контактами

D-Sub   DIN 41 652 T1
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Вилка* Силовой контакт Коаксиальный контакт
Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

Отверстия в печатной плате для разъемов с угловыми контактами

* �Для розеток с угловыми контактами расположение отверстий на плате должно быть зеркально отображено по оси Y. 

D-Sub   DIN 41 652 T1
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Вилка* Силовой контакт Коаксиальный контакт
Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

Отверстия в печатной плате для разъемов с угловыми контактами

* �Для розеток с угловыми контактами расположение отверстий на плате должно быть зеркально отображено по оси Y. 

D-Sub   DIN 41 652 T1
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Вилка* Силовой контакт Коаксиальный контакт
Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

Отверстия в печатной плате для разъемов с угловыми контактами

* �Для розеток с угловыми контактами расположение отверстий на плате должно быть зеркально отображено по оси Y. 

D-Sub   DIN 41 652 T1
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Вилка* Силовой контакт Коаксиальный контакт
Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

Отверстия в печатной плате для разъемов с угловыми контактами

* �Для розеток с угловыми контактами расположение отверстий на плате должно быть зеркально отображено по оси Y. 

D-Sub   DIN 41 652 T1
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Вилка* Силовой контакт Коаксиальный контакт
Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

Отверстия в печатной плате для разъемов с угловыми контактами

* �Для розеток с угловыми контактами расположение отверстий на плате должно быть зеркально отображено по оси Y. 

D-Sub   DIN 41 652 T1
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Форма запроса соединителей на печатную плату по спецификации заказчика

1	 Вид и тип разъема
		  ■  Вилка

		  ■  Розетка

2	 Расположение контактов
	 Стандартный	 ■  3W3	 ■    8W8	 ■  17W2	  
		  ■  5W1	 ■    9W4	 ■  21W1 
		  ■  5W5	 ■  11W1	 ■  21WA4 
		  ■  7W2	 ■  13W3	 ■  24W7	 ■  27W2 
		  ■  7W7	 ■  13W6	 ■  25W3	 ■  36W4

	 особая конфигурация 	 ■  2W2C		  ■  3W3C 
	 (комбинированные контакты)

2.1	 Наличие сигнальных контактов	 ■  Да (укажите ниже)	 ■  Нет (перейдите к пункту 2.2)

		  ■  угловые контакты, шаг 2,54мм 
		  ■  Другой шаг: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2	 Наличие силовых контактов	 ■  Да (укажите ниже)	 ■  Нет (перейдите к пункту 2.3)

	 Номинальный режим по току	 ■  10 A	 ■  30 A 
		  ■  20 A	 ■  40 A

	 Тип соединения	 ■  Вывод под пайку в печатную плату 
		  ■  Запрессовка в печатную плату (30A)

	 Уровень исполнения	 ■  S4 [0,76 µm Au / 0,2 µm Au] 
	 [сторона сочленения / сторона соединения]	 ■  PL 3 [0,2 µm Au / 5,0 µm Sn]

2.3	 Наличие коаксиальных контактов	 ■  Да (укажите ниже)	 ■  Нет (перейдите к пункту 2.4)

	 Импеданс	 ■  50 Ω 
		  ■  75 Ω

	 Уровень исполнения	 ■  S4 [1,3 µm Au / 0,76 µm Au] 
	 [сторона сочленения внутренний/внешний проводник]	 ■  PL 3 [0,2 µm Au / 0,2 µm Au]

2.4	 Наличие высоковольтных контактов	 ■  Да 		  ■  Нет (перейдите к пункту 2.5)

2.5	 Наличие пневматических контактов	 ■  Да (укажите ниже)	 ■  Нет (перейдите к пункту 3)

	 Внутренний диаметр трубки /  
	 необходимая трубка для сжатого воздуха	 ■  2 mm / PU-2		  ■  2,6 mm / PU-N4* 2,5 
		  ■  3 mm / PU-3		  ■  4 mm / PU-4

■  Прямые ■  �Угловые

Комбинированные соединители серии D-Sub
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3	 Принадлежности для монтажа на печатную плату (выберите нужные)

3.1	 Для угловых соединителей	 ■  Сквозное отверстие
		  ■  Гайка 4-40 UNC 
		  ■  Гайка M3
		  ■  Металлическая скоба
		  ■  Клипса
		  Винтовое крепление 
		  ■  предустановленое	 ■  съемное 
		  ■  4-40 UNC	 ■  M3

3.2	 Для соединителей с прямым выводом	 ■  Сквозное отверстие
		  ■  Гайка 4-40 UNC 
		  ■  Гайка M3
		  ■  Резьбовая втулка 4-40 UNC 
		  ■  Резьбовая втулка M3
		  ■  Винтовое крепление 4-40 UNC
		  ■  Резьбовая втулка 4-40 UNC + клемма 
		  ■  Резьбовая втулка M3 + clip

		  Резьбовая втулка + резьбовая втулка с клипсой 
		  ■   M3	 ■  4-40 UNC

4	 Дополнительная информация
	 Толщина печатной платы:	 (если возможно, приведите схему ПП с указанием металлизации)
	 Рабочая температура:	 ■  стандартная		  ■  Для поверхностного монтажа
	 Необходимость реализации hot plug	 ■  Нет	 ■  Да	 Краткое описание: _______________________________________

	  
	

Опция для автоматизированного  
монтажа с вакуумным захватом 	 ■  Нет	 ■  Да

	 Возможность "слепого" монтажа	 ■  Нет	 ■  Да (предоставьте точные требования)

Имя:

Компания:

Адрес:

Телефон:

Факс:

E-Mail:

Чертеж:	 ■ нет	 ■ да

Образцы:	 ■ нет	 ■ да, образцы 

Ожидаемый объём (шт./в год):

Особые требования:

 

Форма запроса соединителей на печатную плату по спецификации заказчика

Комбинированные соединители серии D-Sub
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Форма запроса соединителей на кабель по спецификации заказчика

1	 Вид разъема	 ■  Вилка 
	 	 ■  Розетка

2	 Расположение контактов
	 Стандартный	 ■  3W3	 ■    8W8	 ■  17W2	  
		  ■  5W1	 ■    9W4	 ■  21W1 
		  ■  5W5	 ■  11W1	 ■  21WA4 
		  ■  7W2	 ■  13W3	 ■  24W7	 ■  27W2 
		  ■  7W7	 ■  13W6	 ■  25W3	 ■  36W4

	 особая конфигурация 	 ■  2W2C		  ■  3W3C 
	 (комбинированные контакты)

2.1	 Наличие сигнальных контактов	 ■  Да (укажите ниже)	 ■  Нет (перейдите к пункту 2.2)

	 Тип соединения	 ■  Обжим		  ■  Контакт для пайки провода S4 [0,76 µm Au]

	 Размер сигнального кабеля для обжимного контакта	 ■  AWG 20-24	 ■  AWG 26-28

	 Технические характеристики обжимного контакта	 ■  S4 [0,76 µm Au / 0,2 µm Au] 
		  ■  PL3 [0,2 µm Au / 5,0 µm Sn]

2.2	 Наличие силовых контактов	 ■  Да (укажите ниже)	 ■  Нет (перейдите к пункту 2.3)

	 Номинальный режим по току	 ■  10 A	 ■  20 A	 ■  30 A	 ■  40 A

	 Тип соединения	 ■  Обжим		  ■  Контакт для пайки провода

	 Уровень исполнения	 ■  S4 [0,76 µm Au / 0,2 µm Au] 
	 [сторона сочленения / сторона соединения]	 ■  PL3 [0,2 µm Au / 5,0 µm Sn]

2.3	 Наличие коаксиальных контактов	 ■  Да (укажите ниже)	 ■  Нет (перейдите к пункту 2.4)

	 Импеданс	 ■  50 Ω	 	 ■  75 Ω

	 Тип соединения	 ■  Обжим/обжим	  
		  ■  Обжим/пайка [внутренний проводник под пайку, внешний - под обжим]

	 Уровень исполнения	 ■  S4 [1,3 µm Au / 0,76 µm Au] 
	 [сторона сочленения внутренний/внешний проводник]	 ■  PL3 [0,2 µm Au / 0,2 µm Au]

	 Сведения о кабеле (напр. RG 178):	 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21W4 комбинированная вилка для кабеля

Комбинированные соединители серии D-Sub
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2.4	 Наличие высоковольтных контактов	 ■  Да 		  ■  Нет (перейдите к пункту 2.5)

2.5	 Наличие пневматических контактов	 ■  Да (укажите ниже)	 ■  Нет (перейдите к пункту 3)
	 Внутренний диаметр трубки /  
	 необходимая трубка для сжатого воздуха	 ■  2 mm / PU-2		  ■  2,6 mm / PU-N4* 2,5 
		  ■  3 mm / PU-3		  ■  4 mm / PU-4

3	 Кабельные аксессуары
	� Компания HARTING производит широкий ассортимент кожухов, включая варианты из пластика, из металлизированного пластика и 

полностью металлические варианты.  
 

Имя:

Компания:

Адрес:

Телефон:

Факс:

E-Mail:

Чертеж:	 ■ нет	 ■ да

Образцы:	 ■ нет	 ■ да, количество

Ожидаемый объём (шт./в год):

Особые требования:

 

Форма запроса соединителей на кабель по спецификации заказчика
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D-Sub – Сверхминиатюрные соединители типа D с предустановленными фильтрами, шаг 2,54мм	 Стр.

Общие сведения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                 	 05.02

Технические характеристики  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                 	 05.03

Характеристики затухания для стандартных величин емкости . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      	 05.04

Переходники с предустаноленными фильтрами  . . . . . . . . . . . . . . .               	 05.05

Прямые соединители с точеными контактами под пайку  . . . . . . . .        	 05.06

Угловые соединители с точеными контактами под пайку 
(European footprint 2,54 mm)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 05.12

Прямые соединители под пайку провода  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     	 05.24

Вырезы в панели / установка в панели  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                         	 05.28

Индивидуальные решения заказчика

Общие сведения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                         	 05.29

Форма запроса по спецификации заказчика  . . . . . . . . . . . . . . . . .                	 05.32

Глава 05D-Sub - F
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Общие сведения

Фильтры-разъемы типа D компании HARTING отличаются своими 
высокими техническими характеристиками и обеспечивают опти-
мальную фильтрацию входного сигнала. Фильтрующий элемент 
состоит из многослойной печатной платы и компонентов поверх-
ностного монтажа, которые устанавливается в стандартный кор-
пус соединителей D-Sub.

Компания HARTING производит следующие компоненты серии 
D-Sub с фильтрами:

●	 �Стандартную линейку изделий (для пайки в печатную плату и 
на кабель):

	 – �вилки и розетки
	 – �различный тип монтажа (под пайку провода, прямые и угло-

вые версии для пайки в печать)
	 – �серия контактов: 9, 15, 25, 37
	 – �большой ассортимент принадлежностей

●	 �Специализированные решения:	  
Новаторское техническое решение фильтрации пре-
доставляет заказчикам возможность выбирать опти-
мальный фильтр в зависимости от назначения каж-
дого контакта. Такая гибкая технология позволяет не 
только рассматривать фильтрацию каждого отдельно-
го контакта, но и сочетать различные типы фильтров 
в одном конкурентном изделии. За дополнительной 
информацией Вы можете обратиться в местное пред-
ставительство компании HARTING. Форма запроса за-
казчика приведена на стр. 05.29.

Серия соединителей компании HARTING D-Sub  с фильтрами 
предназначена для применения в военных, авиакосмических, про-
мышленных, медицинских, телекоммуникационных и компьютер-
ных системах. 

D-Sub
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M F
M F

M F

M F

D-
Su

b -
 F

D-Sub фильтры-разъемы Технические характеристики

Расположение контактов  
Вид со стороны соединения

Условия сочленения согласно CECC 75 301

M = Вилка
F = Розетка

Кол-во контактов	 9, 15, 25, 37

Монтаж	 a)	 �Пайка провода макс. 0,8 mm²
		  b)	 �Выводы под пайку Ø 0,6 mm для отвер-

стий ПП Ø 0,8/1 mm
		  c)	 �Угловые выводы под пайку 

Ø 0,6 mm для отверстий ПП  
Ø 0,8/1 mm

Температурный диапазон	 -55 OC ... + 125 OC 
		  (разъемы) 
		  �Температурная кривая ограничена 

согласно DIN 53 461: + 255 OC 
 
-20 OC ... + 125 OC 
(переходники с фильтрами)

Контактное сопротивление	 ≤ 10 mΩ 
Сопротивление изоляции	 ≥ 1000 MΩ

Рабочее напряжение	 �100 V макс. для стандартных величин 
емкости – более высокие рабочие 
напряжения возможны в качестве 
заказной характеристики.

 
Напряжение на пробой диэлектрика 	 �250 V DC макс. – более высокие 

напряжения, выдерживаемые 
диэлектриком, возможны в качестве 
заказной характеристики  
(см. стр. 05.30)

Рабочий ток	 7,5 A макс. (разъемы) 
		  6,5 A макс. (переходники фильтров)

Материалы
Изоляция	 �полиэфир PCT, заполнение стеклово-

локном, огнеустойчивая согл. UL 94-V0 
Цвет: без красителей

Контакты	 Медный сплав 
		  �точёные штыри и гнёзда

Контактная поверхность 
	 Контактная зона	 �Избирательное покрытие в зависимо-

сти от уровня исполнения

Уровень исполнения	 �Уровень исполнения 2, согласно 
CECC 75 301-802,  
250 циклов сочленения, 4х дневное 
тестирование в различных газовых  
сосавляющих согласно IEC 60 512

Металлический корпус	 Сталь

37 контактный

9 контактный
15 контактный

25 контактный
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						      30	 35

			     1	 11	 16	 35	 32

		  1	   3	 12	 24	 38	 30

	 1	 6	 11	 25	 35	 38	 32

    47

  470

1000

3900

D-
Su

b -
 F

Мин. вносимые потери

1) Допуск на емкость = ± 20 % (О других значениях емкости см. стр. 05.30).

Измерено в системе 50 Ом согласно MIL-STD-220, без нагрузки .

Рабочее напряжение:	 �100 V макс. для стандартных величин емкости – более высокие рабочие напря-
жения возможны в качестве заказной характеристики.

Напряжение пробоя диэлектрика:	 �250 V DC макс. – более высокие напряжения, выдерживаемые диэлектриком, 
возможны в качестве заказной характеристики (см. стр. 05.30)

Вн
ос

им
ые

 по
те

ри
 [d

B]

Частота [MHz]

типовые характеристики для различных фильтров (по результатам измерений)

Характеристики затухания для стандартных величин емкости

Емкость [pF]1)

Частота [MHz]

Затухание (dB) в зависимости от частоты [MHz]

D-Sub
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	   9	 09 64 100 72  . .
	 15	 09 64 200 72  . .
	 25	 09 64 300 72  . .
	 37	 09 64 400 72  . .

	 47 pF	þ	 10
	 470 pF	þ	 20
	 1000 pF	þ	 30
	 3900 pF	þ	 40

4-40 UNC

4-40 UNC 4-40 UNC

(2
8.

3)

(1
6.

5)

(1
4.

5)

D-
Su

b -
 F

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов

Переходники с фильтрами

Кол-во контактов

9--37

Переходник вилка/розетка с С-фильтром

Введите число,  
соответствующее емкости

Размеры

Размеры в мм

A B
  9 32,8 24,99
15 41,1 33,32
25 55,0 47,04
37 71,3 63,50

Вилка

Розетка

Маркировка

Винты не установлены для возможности позиционирования при монтаже

D-Sub 
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	   9	 09 64 122 7210	 09 64 112 7210
	 15	 09 64 222 7210	 09 64 212 7210
	 25	 09 64 322 7210	 09 64 312 7210
	 37	 09 64 422 7210	 09 64 412 7210

	   9	 09 64 122 7220	 09 64 112 7220
	 15	 09 64 222 7220	 09 64 212 7220
	 25	 09 64 322 7220	 09 64 312 7220
	 37	 09 64 422 7220	 09 64 412 7220

	   9	 09 64 122 7230	 09 64 112 7230
	 15	 09 64 222 7230	 09 64 212 7230
	 25	 09 64 322 7230	 09 64 312 7230
	 37	 09 64 422 7230	 09 64 412 7230

	   9	 09 64 122 7240	 09 64 112 7240
	 15	 09 64 222 7240	 09 64 212 7240
	 25	 09 64 322 7240	 09 64 312 7240
	 37	 09 64 422 7240	 09 64 412 7240

D-
Su

b -
 F

вилки розетки

Прямые соединители под пайку с точёными контактами без фиксации

Кол-во контактов

9--37

Разъемы с
47 pF С-фильтром

Разъемы с
470 pF С-фильтром

Разъемы с
1000 pF С-фильтром

Разъемы с
3900 pF С-фильтром

D-Sub

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов
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Отверстия в плате 

Вилка

Розетка

Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

Прямые соединители под пайку с точёными контактами без фиксации

Кол-во контактов

9--37

 		  A	 B1	 B2	 C	 D	 E	 F	 G 

	   9	 30,8	 16,9	 16,4	 25,00	 19,3	 1,37	 2,74	 12,50

	 15	 39,1	 25,2	 24,7	 33,30	 27,5	 1,37	 2,74	 16,65

	 25	 53,0	 38,9	 38,5	 47,04	 41,3	 1,40	 2,77	 23,52

	 37	 69,3	 55,3	 54,9	 63,50	 57,7	 1,40	 2,77	 31,75

D-Sub

Кол-во 
контактов
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	   9	 09 64 122 721	 .	 09 64 112 721	 .
	 15	 09 64 222 721	 .	 09 64 212 721	 .
	 25	 09 64 322 721	 .	 09 64 312 721	 .
	 37	 09 64 422 721	 .	 09 64 412 721	 .

	   9	 09 64 122 722	 .	 09 64 112 722	 .
	 15	 09 64 222 722	 .	 09 64 212 722	 .
	 25	 09 64 322 722	 .	 09 64 312 722	 .
	 37	 09 64 422 722	 .	 09 64 412 722	 .

	   9	 09 64 122 723	 .	 09 64 112 723	 .
	 15	 09 64 222 723	 .	 09 64 212 723	 .
	 25	 09 64 322 723	 .	 09 64 312 723	 .
	 37	 09 64 422 723	 .	 09 64 412 723	 .

	   9	 09 64 122 724	 .	 09 64 112 724	 .
	 15	 09 64 222 724	 .	 09 64 212 724	 .
	 25	 09 64 322 724	 .	 09 64 312 724	 .
	 37	 09 64 422 724	 .	 09 64 412 724	 .

	 4-40 UNC	þ	 7
	 M3	þ	 8

D-
Su

b -
 F

вилки розетки

Прямые соединители под пайку с точёными контактами и зажимной гайкой

Кол-во контактов

9--37

Разъемы с
47 pF С-фильтром

Разъемы с
470 pF С-фильтром

Разъемы с
1000 pF С-фильтром

Разъемы с
3900 pF С-фильтром

Введите число, соответствующее резьбе фланца 

D-Sub

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов
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Отверстия в плате 

Вилка

Розетка

Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

Прямые соединители под пайку с точёными контактами и зажимной гайкой

Кол-во контактов

9--37

 		  A	 B1	 B2	 C	 D	 E	 F	 G 
	   9	 30,8	 16,9	 16,4	 25,00	 19,3	 1,37	 2,74	 12,50
	 15	 39,1	 25,2	 24,7	 33,30	 27,5	 1,37	 2,74	 16,65
	 25	 53,0	 38,9	 38,5	 47,04	 41,3	 1,40	 2,77	 23,52
	 37	 69,3	 55,3	 54,9	 63,50	 57,7	 1,40	 2,77	 31,75

D-Sub

Кол-во 
контактов
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	   9	 09 64 122 721	 .	 09 64 112 721	 .
	 15	 09 64 222 721	 .	 09 64 212 721	 .
	 25	 09 64 322 721	 .	 09 64 312 721	 .
	 37	 09 64 422 721	 .	 09 64 412 721	 .

	   9	 09 64 122 722	 .	 09 64 112 722	 .
	 15	 09 64 222 722	 .	 09 64 212 722	 .
	 25	 09 64 322 722	 .	 09 64 312 722	 .
	 37	 09 64 422 722	 .	 09 64 412 722	 .

	   9	 09 64 122 723	 .	 09 64 112 723	 .
	 15	 09 64 222 723	 .	 09 64 212 723	 .
	 25	 09 64 322 723	 .	 09 64 312 723	 .
	 37	 09 64 422 723	 .	 09 64 412 723	 .

	   9	 09 64 122 724	 .	 09 64 112 724	 .
	 15	 09 64 222 724	 .	 09 64 212 724	 .
	 25	 09 64 322 724	 .	 09 64 312 724	 .
	 37	 09 64 422 724	 .	 09 64 412 724	 .

	 4-40 UNC	þ	 5
	 M3	þ	 6

D-
Su

b -
 F

вилки розетки

Разъемы с
47 pF С-фильтром

Разъемы с
470 pF С-фильтром

Разъемы с
1000 pF С-фильтром

Разъемы с
3900 pF С-фильтром

Прямые соединители под пайку с точёными контактами и крепёжной клипсой в плату

Кол-во контактов

9--37

Введите число, соответствующее резьбе фланца 

D-Sub

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов
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Отверстия в плате 

Вилка

Розетка

Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

Прямые соединители под пайку с точёными контактами и крепёжной клипсой в плату

Кол-во контактов

9--37

 		  A	 B1	 B2	 C	 D	 E	 F	 G 
	   9	 30,8	 16,9	 16,4	 25,00	 19,3	 1,37	 2,74	 12,50
	 15	 39,1	 25,2	 24,7	 33,30	 27,5	 1,37	 2,74	 16,65
	 25	 53,0	 38,9	 38,5	 47,04	 41,3	 1,40	 2,77	 23,52
	 37	 69,3	 55,3	 54,9	 63,50	 57,7	 1,40	 2,77	 31,75

D-Sub

Кол-во 
контактов
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	   9	 09 64 124 7210	 09 64 114 7210
	 15	 09 64 224 7210	 09 64 214 7210
	 25	 09 64 324 7210	 09 64 314 7210
	 37	 09 64 424 7210	 09 64 414 7210

	   9	 09 64 124 7220	 09 64 114 7220
	 15	 09 64 224 7220	 09 64 214 7220
	 25	 09 64 324 7220	 09 64 314 7220
	 37	 09 64 424 7220	 09 64 414 7220

	   9	 09 64 124 7230	 09 64 114 7230
	 15	 09 64 224 7230	 09 64 214 7230
	 25	 09 64 324 7230	 09 64 314 7230
	 37	 09 64 424 7230	 09 64 414 7230

	   9	 09 64 124 7240	 09 64 114 7240
	 15	 09 64 224 7240	 09 64 214 7240
	 25	 09 64 324 7240	 09 64 314 7240
	 37	 09 64 424 7240	 09 64 414 7240

D-
Su

b -
 F

вилки розетки

Угловые соединители под пайку с точёными контактами без фиксации

Кол-во контактов

9--37

Разъемы с
47 pF С-фильтром

Разъемы с
470 pF С-фильтром

Разъемы с
1000 pF С-фильтром

Разъемы с
3900 pF С-фильтром

D-Sub

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов
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Отверстия в плате 

Вилка

Розетка

Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

Угловые соединители под пайку с точёными контактами без фиксации

Кол-во контактов

9--37

 		  A	 B1	 B2	 C	 D	 E	 F 
	   9	 30,8	 16,9	 16,4	 25,00	 19,3	 1,37	 2,74
	 15	 39,1	 25,2	 24,7	 33,30	 27,5	 1,37	 2,74
	 25	 53,0	 38,9	 38,5	 47,04	 41,3	 1,40	 2,77
	 37	 69,3	 55,3	 54,9	 63,50	 57,7	 1,40	 2,77

D-Sub

Кол-во 
контактов
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	   9	 09 64 124 7211	 09 64 114 7211
	 15	 09 64 224 7211	 09 64 214 7211
	 25	 09 64 324 7211	 09 64 314 7211
	 37	 09 64 424 7211	 09 64 414 7211

	   9	 09 64 124 7221	 09 64 114 7221
	 15	 09 64 224 7221	 09 64 214 7221
	 25	 09 64 324 7221	 09 64 314 7221
	 37	 09 64 424 7221	 09 64 414 7221

	   9	 09 64 124 7231	 09 64 114 7231
	 15	 09 64 224 7231	 09 64 214 7231
	 25	 09 64 324 7231	 09 64 314 7231
	 37	 09 64 424 7231	 09 64 414 7231

	   9	 09 64 124 7241	 09 64 114 7241
	 15	 09 64 224 7241	 09 64 214 7241
	 25	 09 64 324 7241	 09 64 314 7241
	 37	 09 64 424 7241	 09 64 414 7241

D-
Su

b -
 F

вилки розетки

Разъемы с
47 pF С-фильтром

Разъемы с
470 pF С-фильтром

Разъемы с
1000 pF С-фильтром

Разъемы с
3900 pF С-фильтром

Угловые соединители под пайку с точёными контактами,  
с предустановленными угловыми скобами и крепёжными клипсами в плату

Кол-во контактов

9--37

D-Sub 

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов
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Отверстия в плате 

Вилка

Розетка

Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

Угловые соединители под пайку с точёными контактами,  
с предустановленными угловыми скобами и крепёжными клипсами в плату

Кол-во контактов

9--37

 		  A	 B1	 B2	 C	 E	 F 

	   9	 30,8	 16,9	 16,4	 25,00	 1,37	 2,74

	 15	 39,1	 25,2	 24,7	 33,30	 1,37	 2,74

	 25	 53,0	 38,9	 38,5	 47,04	 1,40	 2,77

	 37	 69,3	 55,3	 54,9	 63,50	 1,40	 2,77

D-Sub

Кол-во 
контактов
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	   9	 09 64 124 721	 .	 09 64 114 721	 .
	 15	 09 64 224 721	 .	 09 64 214 721	 .
	 25	 09 64 324 721	 .	 09 64 314 721	 .
	 37	 09 64 424 721	 .	 09 64 414 721	 .

	   9	 09 64 124 722	 .	 09 64 114 722	 .
	 15	 09 64 224 722	 .	 09 64 214 722	 .
	 25	 09 64 324 722	 .	 09 64 314 722	 .
	 37	 09 64 424 722	 .	 09 64 414 722	 .

	   9	 09 64 124 723	 .	 09 64 114 723	 .
	 15	 09 64 224 723	 .	 09 64 214 723	 .
	 25	 09 64 324 723	 .	 09 64 314 723	 .
	 37	 09 64 424 723	 .	 09 64 414 723	 .

	   9	 09 64 124 724	 .	 09 64 114 724	 .
	 15	 09 64 224 724	 .	 09 64 214 724	 .
	 25	 09 64 324 724	 .	 09 64 314 724	 .
	 37	 09 64 424 724	 .	 09 64 414 724	 .

	 4-40 UNC	þ	 2
	 M3	þ	 3

D-
Su

b -
 F

вилки розетки

Разъемы с
47 pF С-фильтром

Разъемы с
470 pF С-фильтром

Разъемы с
1000 pF С-фильтром

Разъемы с
3900 pF С-фильтром

Угловые соединители под пайку с точёными контактами,  
с предустановленными угловыми скобами с зажимной гайкой и крепёжными клипсами в плату

Кол-во контактов

9--37

Введите число, соответствующее резьбе фланца 

D-Sub 

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов
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Отверстия в плате 

Вилка

Розетка

Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

Угловые соединители под пайку с точёными контактами,  
с предустановленными угловыми скобами с зажимной гайкой и крепёжными клипсами в плату

Кол-во контактов

9--37

 		  A	 B1	 B2	 C	 E	 F 

	   9	 30,8	 16,9	 16,4	 25,00	 1,37	 2,74

	 15	 39,1	 25,2	 24,7	 33,30	 1,37	 2,74

	 25	 53,0	 38,9	 38,5	 47,04	 1,40	 2,77

	 37	 69,3	 55,3	 54,9	 63,50	 1,40	 2,77

D-Sub

Кол-во 
контактов



05.
18

	   9	 09 64 124 721	 .	 09 64 114 721	 .
	 15	 09 64 224 721	 .	 09 64 214 721	 .
	 25	 09 64 324 721	 .	 09 64 314 721	 .
	 37	 09 64 424 721	 .	 09 64 414 721	 .

	   9	 09 64 124 722	 .	 09 64 114 722	 .
	 15	 09 64 224 722	 .	 09 64 214 722	 .
	 25	 09 64 324 722	 .	 09 64 314 722	 .
	 37	 09 64 424 722	 .	 09 64 414 722	 .

	   9	 09 64 124 723	 .	 09 64 114 723	 .
	 15	 09 64 224 723	 .	 09 64 214 723	 .
	 25	 09 64 324 723	 .	 09 64 314 723	 .
	 37	 09 64 424 723	 .	 09 64 414 723	 .

	   9	 09 64 124 724	 .	 09 64 114 724	 .
	 15	 09 64 224 724	 .	 09 64 214 724	 .
	 25	 09 64 324 724	 .	 09 64 314 724	 .
	 37	 09 64 424 724	 .	 09 64 414 724	 .

	 4-40 UNC	þ	 6
	 M3	þ	 7

D-
Su

b -
 F

вилки розетки

Разъемы с
47 pF С-фильтром

Разъемы с
470 pF С-фильтром

Разъемы с
1000 pF С-фильтром

Разъемы с
3900 pF С-фильтром

Угловые соединители под пайку с точёными контактами,  
с предустановленными угловыми скобами и зажимной гайкой без крепёжных клипс

Кол-во контактов

9--37

Введите число, соответствующее резьбе фланца

D-Sub 

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов
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Отверстия в плате 

Вилка

Розетка

Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

Угловые соединители под пайку с точёными контактами,  
с предустановленными угловыми скобами и зажимной гайкой без крепёжных клипс

Кол-во контактов

9--37

 		  A	 B1	 B2	 C	 E	 F 

	   9	 30,8	 16,9	 16,4	 25,00	 1,37	 2,74

	 15	 39,1	 25,2	 24,7	 33,30	 1,37	 2,74

	 25	 53,0	 38,9	 38,5	 47,04	 1,40	 2,77

	 37	 69,3	 55,3	 54,9	 63,50	 1,40	 2,77

D-Sub

Кол-во 
контактов
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	   9	 09 64 124 721	 .	 09 64 114 721	 .
	 15	 09 64 224 721	 .	 09 64 214 721	 .
	 25	 09 64 324 721	 .	 09 64 314 721	 .
	 37	 09 64 424 721	 .	 09 64 414 721	 .

	   9	 09 64 124 722	 .	 09 64 114 722	 .
	 15	 09 64 224 722	 .	 09 64 214 722	 .
	 25	 09 64 324 722	 .	 09 64 314 722	 .
	 37	 09 64 424 722	 .	 09 64 414 722	 .

	   9	 09 64 124 723	 .	 09 64 114 723	 .
	 15	 09 64 224 723	 .	 09 64 214 723	 .
	 25	 09 64 324 723	 .	 09 64 314 723	 .
	 37	 09 64 424 723	 .	 09 64 414 723	 .

	   9	 09 64 124 724	 .	 09 64 114 724	 .
	 15	 09 64 224 724	 .	 09 64 214 724	 .
	 25	 09 64 324 724	 .	 09 64 314 724	 .
	 37	 09 64 424 724	 .	 09 64 414 724	 .

	 4-40 UNC	þ	 4
	 M3	þ	 5

D-
Su

b -
 F

вилки розетки

Разъемы с
47 pF С-фильтром

Разъемы с
470 pF С-фильтром

Разъемы с
1000 pF С-фильтром

Разъемы с
3900 pF С-фильтром

Угловые соединители под пайку с точёными контактами,  
с предустановленными угловыми скобами с резьбовыми втулками и крепёжными клипсами

Кол-во контактов

9--37

Введите число, соответствующее резьбе фланца 

D-Sub 

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов
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Отверстия в плате 

Вилка

Розетка

Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

Угловые соединители под пайку с точёными контактами,  
с предустановленными угловыми скобами с резьбовыми втулками и крепёжными клипсами

Кол-во контактов

9--37

 		  A	 B1	 B2	 C	 E	 F 

	   9	 30,8	 16,9	 16,4	 25,00	 1,37	 2,74

	 15	 39,1	 25,2	 24,7	 33,30	 1,37	 2,74

	 25	 53,0	 38,9	 38,5	 47,04	 1,40	 2,77

	 37	 69,3	 55,3	 54,9	 63,50	 1,40	 2,77

D-Sub

Кол-во 
контактов
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	   9	 09 64 124 721	 .	 09 64 114 721	 .
	 15	 09 64 224 721	 .	 09 64 214 721	 .
	 25	 09 64 324 721	 .	 09 64 314 721	 .
	 37	 09 64 424 721	 .	 09 64 414 721	 .

	   9	 09 64 124 722	 .	 09 64 114 722	 .
	 15	 09 64 224 722	 .	 09 64 214 722	 .
	 25	 09 64 324 722	 .	 09 64 314 722	 .
	 37	 09 64 424 722	 .	 09 64 414 722	 .

	   9	 09 64 124 723	 .	 09 64 114 723	 .
	 15	 09 64 224 723	 .	 09 64 214 723	 .
	 25	 09 64 324 723	 .	 09 64 314 723	 .
	 37	 09 64 424 723	 .	 09 64 414 723	 .

	   9	 09 64 124 724	 .	 09 64 114 724	 .
	 15	 09 64 224 724	 .	 09 64 214 724	 .
	 25	 09 64 324 724	 .	 09 64 314 724	 .
	 37	 09 64 424 724	 .	 09 64 414 724	 .

	 4-40 UNC	þ	 8
	 M3	þ	 9

D-
Su

b -
 F

вилки розетки

Разъемы с
47 pF С-фильтром

Разъемы с
470 pF С-фильтром

Разъемы с
1000 pF С-фильтром

Разъемы с
3900 pF С-фильтром

Угловые соединители под пайку с точёными контактами,  
с предустановленными угловыми скобами с резьбовыми втулками без крепёжных клипс

Кол-во контактов

9--37

Введите число, соответствующее резьбе фланца 

D-Sub 

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов
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Угловые соединители под пайку с точёными контактами,  
с предустановленными угловыми скобами с резьбовыми втулками без крепёжных клипс

Отверстия в плате 

Вилка

Розетка

Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

Кол-во контактов

9--37

 		  A	 B1	 B2	 C	 E	 F 
Кол-во 

контактов

	   9	 30,8	 16,9	 16,4	 25,00	 1,37	 2,74

	 15	 39,1	 25,2	 24,7	 33,30	 1,37	 2,74

	 25	 53,0	 38,9	 38,5	 47,04	 1,40	 2,77

	 37	 69,3	 55,3	 54,9	 63,50	 1,40	 2,77

D-Sub
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	   9	 09 64 121 7210	 09 64 111 7210
	 15	 09 64 221 7210	 09 64 211 7210
	 25	 09 64 321 7210	 09 64 311 7210
	 37	 09 64 421 7210	 09 64 411 7210

	   9	 09 64 121 7220	 09 64 111 7220
	 15	 09 64 221 7220	 09 64 211 7220
	 25	 09 64 321 7220	 09 64 311 7220
	 37	 09 64 421 7220	 09 64 411 7220

	   9	 09 64 121 7230	 09 64 111 7230
	 15	 09 64 221 7230	 09 64 211 7230
	 25	 09 64 321 7230	 09 64 311 7230
	 37	 09 64 421 7230	 09 64 411 7230

	   9	 09 64 121 7240	 09 64 111 7240
	 15	 09 64 221 7240	 09 64 211 7240
	 25	 09 64 321 7240	 09 64 311 7240
	 37	 09 64 421 7240	 09 64 411 7240

D-
Su

b -
 F

вилки розетки

Разъемы с
47 pF С-фильтром

Разъемы с
470 pF С-фильтром

Разъемы с
1000 pF С-фильтром

Разъемы с
3900 pF С-фильтром

Соединители для пайки провода без фиксации

Кол-во контактов

9--37

D-Sub 

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов
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Вилка

Розетка

Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

 		  A	 B1	 B2	 C	 D 

	   9	 30,8	 16,9	 16,4	 25,00	 19,3

	 15	 39,1	 25,2	 24,7	 33,30	 27,5

	 25	 53,0	 38,9	 38,5	 47,04	 41,3

	 37	 69,3	 55,3	 54,9	 63,50	 57,7

Вырезы в панели см. стр. 05.28

Соединители для пайки провода без фиксации

Кол-во контактов

9--37

D-Sub

Кол-во 
контактов



05.
26

	   9	 09 64 121 721	 .	 09 64 111 721	 .
	 15	 09 64 221 721	 .	 09 64 211 721	 .
	 25	 09 64 321 721	 .	 09 64 311 721	 .
	 37	 09 64 421 721	 .	 09 64 411 721	 .

	   9	 09 64 121 722	 .	 09 64 111 722	 .
	 15	 09 64 221 722	 .	 09 64 211 722	 .
	 25	 09 64 321 722	 .	 09 64 311 722	 .
	 37	 09 64 421 722	 .	 09 64 411 722	 .

	   9	 09 64 121 723	 .	 09 64 111 723	 .
	 15	 09 64 221 723	 .	 09 64 211 723	 .
	 25	 09 64 321 723	 .	 09 64 311 723	 .
	 37	 09 64 421 723	 .	 09 64 411 723	 .

	   9	 09 64 121 724	 .	 09 64 111 724	 .
	 15	 09 64 221 724	 .	 09 64 211 724	 .
	 25	 09 64 321 724	 .	 09 64 311 724	 .
	 37	 09 64 421 724	 .	 09 64 411 724	 .

	 4-40 UNC	þ	 7
	 M3	þ	 8

D-
Su

b -
 F

вилки розетки

Разъемы с
47 pF С-фильтром

Разъемы с
470 pF С-фильтром

Разъемы с
1000 pF С-фильтром

Разъемы с
3900 pF С-фильтром

Соединители для пайки провода с зажимной гайкой

Кол-во контактов

9--37

Введите число, соответствующее резьбе фланца 

D-Sub 

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов
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Вилка

Розетка

Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

 		  A	 B1	 B2	 C	 D 

	   9	 30,8	 16,9	 16,4	 25,00	 19,3

	 15	 39,1	 25,2	 24,7	 33,30	 27,5

	 25	 53,0	 38,9	 38,5	 47,04	 41,3

	 37	 69,3	 55,3	 54,9	 63,50	 57,7

Вырезы в панели см. стр. 05.28

Соединители для пайки провода с зажимной гайкой

Кол-во контактов

9--37

D-Sub

Кол-во 
контактов
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	Кол-во контактов		  A	 B	 C
			   ± 0,2	 ± 0,2	 ± 0,2

Тип  
монтажа

	   9	 Внешний	 22,2	 25,0	 12,3
		  Внутренний	 20,5	 25,0	 11,4
	 15	 Внешний	 30,5	 33,3	 12,3
		  Внутренний	 28,8	 33,3	 11,4
	 25	 Внешний	 44,3	 47,0	 12,3
		  Внутренний	 42,5	 47,0	 11,4
	 37	 Внешний	 60,7	 63,5	 12,3
		  Внутренний	 59,1	 63,5	 11,4

По вопросам применения плавающего монтажа Вы можете проконсультироваться у специалистов местного представительства компании HARTING.

Вырезы в панели

Вырезы в панели / установка в панели

Варианты монтажа  
на панели

монтаж с внешней поверхности  
лицевой панели

монтаж с внутренней поверхности 
лицевой панели

Размеры в мм

D-Sub 
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Все типы комбинированных разъемов-фильтров D-Sub также можно получить по запросу.

При новаторском подходе заказчика к вопросам электромагнитной 
защищённости, компания HARTING предлагает использовать спе-
циализированные решения, выбрав оптимальные характеристики 
фильтрации для каждого контакта в отдельности.
В том числе возможно применение различных типов фильтров к 
каждому контакту.
Отличительной особенностью данных решений является исполь-
зование стандартного корпуса соединителей серии D-Sub.

Самым большим преимуществом технологии компании HARTING 
является возможность комбинирования разных сборок фильтров 
для создания различных конструкций фильтров: типов C, Pi, L и 
T. Использование разных номиналов конденсаторов на отдельных 
контактах позволяет создавать широкий спектр конфигураций, в 
том числе при необходимости оставляя отдельные контакты без 
фильтров.

Более того, Фильтры Pi могут поставляться в корпусе разъема 
стандартного размера. Кроме того, по запросу можно включить 
защиту от грозы и переходного напряжения.

На следующих страницах вы найдете всю необходимую инфор-
мацию, а также руководство по выбору, которое поможет вам вы-
брать подходящее решение. 

● �C фильтр

● �L фильтр

● �Pi фильтр

● �Защита от электростатических разрядов

● �Защита от молнии

● �Возможность комбинирования

C любой емкостью на любом выводе в стандартном корпусе 
D-Sub.

или

Индивидуальные решения заказчика

Общие сведения

D-Sub
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	         47							       30	 35	 500 V DC	 750 V DC

	       100					       1	   3	 40	 35	 500 V DC	 750 V DC

	       150					       1	   6	 45	 35	 500 V DC	 750 V DC

	       180					       1	 10	 40	 32	 500 V DC	 750 V DC

	       270				      1	   3	 12	 35	 32	 500 V DC	 750 V DC

	       330				      1	   7	 13	 35	 32	 500 V DC	 750 V DC

	       470				      1	 10	 15	 35	 32	 500 V DC	 750 V DC

	       820				      2	 10	 18	 30	 30	 500 V DC	 750 V DC

	     1000			     1	   3	 12	 20	 34	 30	 500 V DC	 750 V DC

	     1800			     2	   6	 17	 30	 35	 32	 500 V DC	 750 V DC

	     3900		    1	   6	 11	 25	 35	 35	 32	 500 V DC	 750 V DC

	     4700		    1	   9	 13	 30	 38	 35	 32	 500 V DC	 750 V DC

	     5600		    2	 10	 14	 30	 32	 32	 32	 500 V DC	 750 V DC

	   10000		    1	 10	 15	 30	 32	 30	 30	 200 V DC	 500 V DC

	   33000	   1	   9	 19	 29	 32	 34	 39	 32	 100 V DC	 150 V DC

	   47000	   1	 11	 23	 30	 32	 32	 35	 32	 100 V DC	 150 V DC

	 100000	   2	 18	 32	 40	 34	 34	 36	 35	   25 V DC	   40 V DC

	         94						        2	 35	 50	 200 V DC	 500 V DC

	       200					       1	   8	 50	 40	 200 V DC	 500 V DC

	       440				      1	   8	 16	 50	 40	 200 V DC	 500 V DC

	       940				      2	 12	 24	 50	 40	 200 V DC	 500 V DC

	     2000			     2	   7	 17	 40	 45	 40	 200 V DC	 500 V DC

	     4400			     5	 10	 28	 60	 45	 40	 200 V DC	 500 V DC

	     9400		    2	 10	 15	 48	 50	 45	 40	 200 V DC	 500 V DC

	   20000		    5	 14	 20	 50	 60	 52	 48	 100 V DC	 250 V DC

	   94000	   2	 15	 32	 50	 51	 52	 48	 42	   50 V DC	 125 V DC

	 200000	   7	 21	 48	 65	 55	 52	 48	 42	   16 V DC	   25 V DC

D-
Su

b -
 F

Возможные типы фильтров

Индивидуальные решения заказчика

Общие сведения

C фильтр:
Неполный список номиналов фильтров типа С, 
которые может поставлять компания HARTING 
(особые варианты см. на стр. 05.32)

Pi фильтр:
Неполный список номиналов фильтров типа Pi, 
которые может поставлять компания HARTING  
(особые варианты см. на стр. 05.32)

С-фильтр 
емкость 

pF

Минимальные вносимые потери

Затухание [dB] в зависимости от частота [MHz]

	 0,1	 1	 5	 10	 50	 100	 500	 1000

Макс. рабочее 
напряжение

Макимальная 
электрическая 
прочность диэ-

лектрика

Pi-фильтр 
емкость 

pF

Минимальные вносимые потери

Затухание [dB] в зависимости от частота [MHz]

	 0,1	 1	 5	 10	 50	 100	 500	 1000

Макс. рабочее 
напряжение

Макимальная 
электрическая 
прочность диэ-

лектрика

D-Sub 
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	 5675	   9	   3

	 3620	 15	   5

	 1500	 26	 14

	   820	 34	 18

	   275	 50	 26

	 5500	 12	   3

	 3175	 18	   5

	 2000	 21	   9

	 1680	 30	 14

	   900	 38	 18

	   720	 60	 26

	   600	 63	 30

D-
Su

b -
 F

ESD защита
(Защита от электростатических разрядов)

Для оборудования, соответствующего стан-
дартам:
● �IEC-1000-4-2; уровни 1 до 4 

(Испытание на контактный разряд)
● �RTCA-160 D; раздел 25

Другие возможности по защите

Индивидуальные решения заказчика

Общие сведения

Макс. напряжение на клеммах (V)

Макс. напряжение на клеммах (V)

Макс. напряжение на клеммах (V)

Рабочее напряжение (V)

Рабочее напряжение (V)

Рабочее напряжение (V)

Типичная паразитная емкость (pF)

Типичная паразитная емкость (pF)

Типичная паразитная емкость (pF)

		  @ I = 1 A	 0,5 Vrms @ 1 KHz		  @ I = 10 µA		  @ 8/20 µS

EMP защита
(Защита от электромагнитных импульсов)

Для оборудования, соответствующего стан-
дартам:
● �MIL-STD-461 C: требования  

CS 06, CS 10, CS 11, RS 05
● �IEC-1000-4-4; EFT TESTS
● �RTCA-160 D; раздел 17

		  @ I = 10 A	 0,5 Vrms @ 1 KHz		  @ I = 10 µA		  @ 8/20 µS

Защита от молний

Для оборудования, соответствующего стан-
дартам:
● �IEC-1000-4-5;  

уровни 1 и 2 (1,2 µ / 50 µS)
● �RTCA-160 D; раздел 22 

(ввод штыря, уровень 1)

		  @ I = 30 A	 0,5 Vrms @ 1 KHz		  @ I = 10 µA		  @ 8/20 µS

	 1750	   7,5	   3

	 1250	 13,5	   5

	   650	 22,5	 12

	   430	 33,5	 18

	   220	 48,5	 26

	   200	 51,5	 30

D-Sub
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Форма запроса по спецификации заказчика

Наша новаторская технология предлагает все возможности, которые Вам могут понадобиться.

По вопросам предоставления дополнительной информации Вы можете обратиться в местное представительство компании HARTING.

Ниже приводится основная информация, необходимая нам для обработки Вашего запроса:

Разъем

	 Стандартный D-Sub	 Тип	 ■  Вилка	 	 ■  Розетка 
		  Кол-во контактов	 ■  9	 ■  15	 ■  25	 ■  37	 ■  50 
		  Монтаж	 ■  Пайка провода	 ■  прямой в печать 
			   ■  Угловой, шаг 2,54мм	 ■  Угловой, шаг 2,84мм

	 Комбинированный D-Sub	 Тип	 ■  Вилка	  	 ■  Розетка 
		  Расположение контактов	 ■  3W3	 ■  3W3C	 ■  Другие ______________________________________________________________________________ 
		  Значения по току для силовых контактов	■  10 A	 ■  20 A	 ■  30 A	 ■  40 A 
		  Монтаж	 ■  Пайка провода	 ■  прямой в печать 
			   ■  Угловой (укажите расположение отверстий в ПП)

Резьба фланца и варианты выбора крепления к плате

Индивидуальные решения заказчика

Вариант для угловых соединителей	 ■  Сквозное отверстие

		  ■  Зажимная гайка 4-40 UNC 
		  ■  Зажимная гайка M3

		  ■  Скоба

		  ■  Крепление к плате

		  ■  Винтовое крепление розетки 4-40 UNC 
		  ■  Винтовое крепление розетки M3

Вариант для прямых соединителей	 ■  Сквозное отверстие

		  ■  Зажимная гайка 4-40 UNC 
		  ■  Зажимная гайка M3

		  ■  Монтажная арматура 4-40 UNC 
		  ■  Монтажная арматура M3

		  ■  Винтовое крепление розетки 4-40 UNC

		  ■  Монтажная арматура 4-40 UNC + крепление к плате 
		  ■  Монтажная арматура M3 + крепление к плате

		  Монтажная арматура + крепление к плате и винтовое крепление розетки 
		  ■  M3	 ■  4-40 UNC

D-Sub 
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Форма запроса по спецификации заказчика

Имя:

Компания:

Адрес:

Телефон:

Факс:

E-Mail:

Чертеж:	 ■ нет	 ■ да

Образцы:	 ■ нет	 ■ да, количество

Ожидаемый объём (шт./в год):

Особые требования:

 

Фильтр

	 Какое рабочее напряжение используется? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	 Какое максимальное напряжение должен выдерживать диэлектрик? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	 Тип фильтра ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	 (C фильтр, Pi фильтр, L фильтр ...)

	 Емкость ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	 другие виды защиты		  ■  Нет 
			   ■  Да		  ■  ESD	 ■  Переходные процессы 
					     ■  EMP	 ■  Молния

	 Если необходим выбор каждого отдельного контата, укажите подробности	 вывода 1: ?, вывода 2: ?, ...

				    ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Индивидуальные решения заказчикаD-Sub
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Примечания
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Технические характеристики  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	 06.02

IP 67 версии с точеными контактами под пайку под объемный монтаж  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	 06.04

IP 67 версии с точеными контактами под пайку под объемный монтаж  
с пластиковой подложкой для монтажа на внутреннюю поверхность лицевой панели  .  	 06.06

IP 67 версии с точеными контактами под пайку под объемный монтаж 
с пластиковой подложкой для монтажа на внешнюю поверхность лицевой панели  .  .  .  	 06.08

IP 67 версии с точеными контактами под пайку под объемный монтаж  
с металлической подложкой для монтажа на внутреннюю поверхность лицевой панели 	 06.10

IP 67 версии с точеными контактами под пайку под объемный монтаж  
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M F
M F

M F

M F M F

D-
Su

b -
 W

D-Sub водонепроницаемые разъемы Технические характеристики

Расположение контактов Вид со стороны соединения

Условия сочленения согласно DIN 41 652

M = Вилка
F = Розетка

37 контактный 50 контактный

Кол-во контактов	 9, 15, 25, 37, 50
		  согласно UL 

Рабочий ток	 5 A

Диагностическое напряжение	 1200 V за 1 минуту 
	 между 2 контакты / контакт и корпус

Воздушный зазор и зазор по  
поверхности диэлектрика	 ≥ 1,0 mm

Контактное сопротивление
	 Прямой контакт	 ≤ 10 mΩ
	 Загнутый контакт	 ≤ 25 mΩ
	 Загнутый контакт 50 выводов	 ≤ 35 mΩ

Сопротивление изоляции
	 между контакты	 ≥ 5000 MΩ

Электрическая прочность	 50 kV/mm

Температурный диапазон	 -25 OC ... +70 OC

Защита	 �IP 67 (согласно стандарту  
DIN 40 050 / IEC 529)

Выводы
	 под пайку под объемный монтаж	 макс. AWG 20
	 под пайку, прямой	 0,6 mm диаметр
	 под пайку, угловой	 0,6 mm диаметр

Материал
	 Оболочка	 Латунь,, никелированная 
		   
	

Изолятор и пластиковая водонепрони-
цаемая подложка 	

Термопласт, заполнение стеклово-
локном, UL 94-V0

	 Металлическая водонепроницаемая подложка	� Литой под давлением никелирован-
ный цинк

	 Материал контактов 	� Механически обработанный медный 
сплав

Контактная поверхность 
	 Контактная зона	 �0,76 µm Au мин. поверх Ni

	 Элемент, создающий водонепроницаемость	 Силикон

Механические свойства
	 Количество сочленений	 ≥ 500
	 Усилие сочленения на 1 сигнальный контакт	 ≤ 3,4 N
	 Усилие разъединения на 1 сигнальный контакт	 ≥ 0,2 N

9 контактный
15 контактный

25 контактный



06.
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D-
Su

b -
 W

Примечания
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	   9	 09 67 409 4715
	 15	 09 67 415 4715
	 25	 09 67 425 4715
	 37	 09 67 437 4715
	 50	 09 67 450 4715

	   9	 09 67 409 5615
	 15	 09 67 415 5615
	 25	 09 67 425 5615
	 37	 09 67 437 5615
	 50	 09 67 450 5615

S41)

D-
Su

b -
 W

1) S4: ≥ 0,76 µm Au (30 µinch)

Вилка
с металлической оболочкой с углублениями

Розетка
с металлической оболочкой

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов

IP 67, с точеными контактами под пайку под объемный монтаж

Кол-во контактов

9--50

D-Sub



06.
05

9-37 50 9-37 50

9-37 50 9-37 50

		  a	 b	 c	 d	 e
	   9	 30,8	 25,00	 16,4	 16,9	 19,3
	 15	 39,1	 33,30	 24,7	 25,2	 27,5
	 25	 53,0	 47,04	 38,5	 38,9	 41,3
	 37	 69,3	 63,50	 54,9	 55,3	 57,7
	 50	 66,9	 61,10	 52,5	 52,8	 55,3

D-
Su

b -
 W

Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

Вилка
9 – 50 контактов

Розетка
9 – 50 контактов

IP 67, с точеными контактами под пайку под объемный монтаж

Кол-во контактов

9--50

Поверхность сочленения согл.: CECC 75.01-802 · DIN 41 652 · MIL-C-24308

Поверхность сочленения согл.: CECC 75.01-802 · DIN 41 652 · MIL-C-24308

D-Sub



06.
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	   9	 09 67 509	 .	 615
	 15	 09 67 515	 .	 615
	 25	 09 67 525	 .	 615

S41)

	 4-40 UNC	þ	 7
	 M3	þ	 9

	   9	 09 67 509	 .	 715
	 15	 09 67 515	 .	 715
	 25	 09 67 525	 .	 715

	 4-40 UNC	þ	 6
	 M3	þ	 8

D-
Su

b -
 W

1) S4: ≥ 0,76 µm Au (30 µinch)

Вилка
с металлической оболочкой с углублениями

Розетка
с металлической оболочкой

IP 67, с точеными контактами под пайку под объемный монтаж,  
с пластиковой подложкой для монтажа на внутреннюю поверхность лицевой панели

Кол-во контактов

9--25

Введите число, соответствующее внутренней 
резьбе 

Введите число, соответствующее внутренней 
резьбе 

D-Sub

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов
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		  a	 b	 c	 d
	   9	 40,0	 25,00	 16,4	 16,9
	 15	 48,3	 33,30	 24,7	 25,2
	 25	 62,0	 47,04	 38,5	 38,9

D-
Su

b -
 W

Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

Вилка
9 – 25 контактов

Розетка
9 – 25 контактов

Поверхность сочленения согл.: CECC 75.01-802 · DIN 41 652 · MIL-C-24308

4-40 UNC или M3

4-40 UNC или M3

Поверхность сочленения согл.: CECC 75.01-802 · DIN 41 652 · MIL-C-24308

IP 67, с точеными контактами под пайку под объемный монтаж,  
с пластиковой подложкой для монтажа на внутреннюю поверхность лицевой панели

Кол-во контактов

9--25

D-Sub



06.
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	   9	 09 67 709	 .	 615
	 15	 09 67 715	 .	 615
	 25	 09 67 725	 .	 615

S41)

	 4-40 UNC	þ	 7
	 M3	þ	 9

	   9	 09 67 709	 .	 715
	 15	 09 67 715	 .	 715
	 25	 09 67 725	 .	 715

	 4-40 UNC	þ	 6
	 M3	þ	 8

D-
Su

b -
 W

1) S4: ≥ 0,76 µm Au (30 µinch)

Вилка
с металлической оболочкой с углублениями

Розетка
с металлической оболочкой

IP 67, с точеными контактами под пайку под объемный монтаж,  
с пластиковой подложкой для монтажа на внешнюю поверхность лицевой панели

Кол-во контактов

9--25

Введите число, соответствующее внутренней 
резьбе 

Введите число, соответствующее внутренней 
резьбе 

D-Sub

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов



06.
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		  a	 b	 c	 d
	   9	 40,0	 25,00	 16,4	 16,9
	 15	 48,3	 33,30	 24,7	 25,2
	 25	 62,0	 47,04	 38,5	 38,9

		  b±0,13	 e±0,2	 f±0,2

	   9	 25,0	 20,5	 11,4
	 15	 33,3	 28,8	 11,4
	 25	 47,0	 42,5	 11,4

		  b±0,13	 e±0,2	 f±0,2

	   9	 25,0	 22,2	 12,3
	 15	 33,3	 30,5	 12,3
	 25	 47,0	 44,3	 12,3

D-
Su

b -
 W

Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

Вилка
9 – 25 контактов

IP 67, с точеными контактами под пайку под объемный монтаж,  
с пластиковой подложкой для монтажа на внешнюю поверхность лицевой панели

Кол-во контактов

9--25

Розетка
9 – 25 контактов

Поверхность сочленения согл.: CECC 75.01-802 · DIN 41 652 · MIL-C-24308

4-40 UNC или M3

4-40 UNC или M3

Поверхность сочленения согл.: CECC 75.01-802 · DIN 41 652 · MIL-C-24308

Разрез панели 
для монтажа на внешнюю или внутреннюю 
поверхность

Величины взяты из  
CECC 75 301-802

Монтаж на внешнюю 
поверхность

Монтаж на внутреннюю 
поверхность

D-Sub



06.
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	   9	 09 67 609	 .	 615
	 15	 09 67 615	 .	 615
	 25	 09 67 625	 .	 615
	 37	 09 67 637	 .	 615
	 50	 09 67 650	 .	 615

S41)

	 4-40 UNC	þ	 7
	 M3	þ	 9

	   9	 09 67 609	 .	 715
	 15	 09 67 615	 .	 715
	 25	 09 67 625	 .	 715
	 37	 09 67 637	 .	 715
	 50	 09 67 650	 .	 715

	 4-40 UNC	þ	 6
	 M3	þ	 8

D-
Su

b -
 W

1) S4: ≥ 0,76 µm Au (30 µinch)

Вилка
с металлической оболочкой с углублениями

Розетка
с металлической оболочкой

IP 67, с точеными контактами под пайку под объемный монтаж,  
с металлической подложкой для монтажа на внутреннюю поверхность лицевой панели

Кол-во контактов

9--50

Введите число, соответствующее внутренней 
резьбе 

Введите число, соответствующее внутренней 
резьбе 

D-Sub

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов
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9-37 50 9-37 50

9-37 50 9-37 50

		  a	 b	 c	 d
	   9	 40,0	 25,00	 16,4	 16,9
	 15	 48,3	 33,30	 24,7	 25,2
	 25	 62,0	 47,04	 38,5	 38,9
	 37	 78,5	 63,50	 54,9	 55,3
	 50	 76,1	 61,10	 52,5	 52,8

D-
Su

b -
 W

Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

Вилка
9 – 50 контактов

Розетка
9 – 50 контактов

Поверхность сочленения согл.: CECC 75.01-802 · DIN 41 652 · MIL-C-24308

Поверхность сочленения согл.: CECC 75.01-802 · DIN 41 652 · MIL-C-24308

4-40 UNC или M3

4-40 UNC или M3

IP 67, с точеными контактами под пайку под объемный монтаж,  
с металлической подложкой для монтажа на внутреннюю поверхность лицевой панели

Кол-во контактов

9--50

D-Sub



06.
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	   9	 09 67 809	 .	 615
	 15	 09 67 815	 .	 615
	 25	 09 67 825	 .	 615
	 37	 09 67 837	 .	 615
	 50	 09 67 850	 .	 615

S41)

	 4-40 UNC	þ	 7
	 M3	þ	 9

	   9	 09 67 809	 .	 715
	 15	 09 67 815	 .	 715
	 25	 09 67 825	 .	 715
	 37	 09 67 837	 .	 715
	 50	 09 67 850	 .	 715

	 4-40 UNC	þ	 6
	 M3	þ	 8

D-
Su

b -
 W

1) S4: ≥ 0,76 µm Au (30 µinch)

Вилка
с металлической оболочкой с углублениями

Розетка
с металлической оболочкой

IP 67, с точеными контактами под пайку под объемный монтаж,  
с металлической подложкой для монтажа на внешнюю поверхность лицевой панели

Кол-во контактов

9--50

Введите число, соответствующее внутренней 
резьбе 

Введите число, соответствующее внутренней 
резьбе

D-Sub

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов
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9-37 50 9-37 50

9-37 50 9-37 50

		  a	 b	 c	 d
	   9	 40,0	 25,00	 16,4	 16,9
	 15	 48,3	 33,30	 24,7	 25,2
	 25	 62,0	 47,04	 38,5	 38,9
	 37	 78,5	 63,50	 54,9	 55,3
	 50	 76,1	 61,10	 51,3	 52,8

		  b±0,13	 e±0,2	 f±0,2

	   9	 25,0	 20,5	 11,4
	 15	 33,3	 28,8	 11,4
	 25	 47,0	 42,5	 11,4
	 37	 63,5	 59,1	 11,4
	 50	 61,1	 56,3	 14,1

		  b±0,13	 e±0,2	 f±0,2

	   9	 25,0	 22,2	 12,3
	 15	 33,3	 30,5	 12,3
	 25	 47,0	 44,3	 12,3
	 37	 63,5	 60,7	 12,3
	 50	 61,1	 58,3	 15,1

D-
Su

b -
 W

Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

IP 67, с точеными контактами под пайку под объемный монтаж,  
с металлической подложкой для монтажа на внешнюю поверхность лицевой панели

Кол-во контактов

9--50

Вилка
9 – 50 контактов

Розетка
9 – 50 контактов

Поверхность сочленения согл.: CECC 75.01-802 · DIN 41 652 · MIL-C-24308

Поверхность сочленения согл.: CECC 75.01-802 · DIN 41 652 · MIL-C-24308

4-40 UNC или M3

4-40 UNC или M3

Разрез панели 
для монтажа на внешнюю или внутреннюю 
поверхность

Величины взяты из  
CECC 75 301-802

Монтаж на внешнюю 
поверхность

Монтаж на внутреннюю 
поверхность

D-Sub
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	   9	 09 67 509	 .	 675
	 15	 09 67 515	 .	 675
	 25	 09 67 525	 .	 675

S41)

	 4-40 UNC	þ	 7
	 M3	þ	 9

	   9	 09 67 509	 .	 775
	 15	 09 67 515	 .	 775
	 25	 09 67 525	 .	 775

	 4-40 UNC	þ	 6
	 M3	þ	 8

D-
Su

b -
 W

1) S4: ≥ 0,76 µm Au (30 µinch)

Вилка
с металлической оболочкой с углублениями

Розетка
с металлической оболочкой

IP 67, с прямыми точеными контактами под пайку,  
с пластиковой подложкой для монтажа на внутреннюю поверхность лицевой панели, с клипсой на подкладке

Кол-во контактов

9--25

Введите число, соответствующее внутренней 
резьбе 

Введите число, соответствующее внутренней 
резьбе 

D-Sub

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов
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		  a	 b	 c	 d	 g	 h	 i

	   9	 40,0	 25,00	 16,4	 16,9	   4 x   2,74   =   10,96	   3 x   2,74   =     8,22	 25,0

	 15	 48,3	 33,30	 24,7	 25,2	   7 x   2,74   =   19,18	   6 x   2,74   =   16,44	 33,3

	 25	 62,0	 47,04	 38,5	 38,9	 12 x   2,76   =   33,12	 11 x   2,76   =   30,36	 47,0

D-
Su

b -
 W

Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

Вилка
9 – 25 контактов

Розетка
9 – 25 контактов

Отверстия в плате

Поверхность сочленения согл.: CECC 75.01-802 · DIN 41 652 · MIL-C-24308

4-40 UNC или M3

4-40 UNC или M3

Поверхность сочленения согл.: CECC 75.01-802 · DIN 41 652 · MIL-C-24308

IP 67, с прямыми точеными контактами под пайку,  
с пластиковой подложкой для монтажа на внутреннюю поверхность лицевой панели, с клипсой на подкладке

Кол-во контактов

9--25

D-Sub



06.
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	   9	 09 67 609	 .	 675
	 15	 09 67 615	 .	 675
	 25	 09 67 625	 .	 675
	 37	 09 67 637	 .	 675
	 50	 09 67 650	 .	 675

S41)

	 4-40 UNC	þ	 7
	 M3	þ	 9

	   9	 09 67 609	 .	 775
	 15	 09 67 615	 .	 775
	 25	 09 67 625	 .	 775
	 37	 09 67 637	 .	 775
	 50	 09 67 650	 .	 775

	 4-40 UNC	þ	 6
	 M3	þ	 8

D-
Su

b -
 W

1) S4: ≥ 0,76 µm Au (30 µinch)

Вилка
с металлической оболочкой с углублениями

Розетка
с металлической оболочкой

IP 67, с прямыми точеными контактами под пайку,  
с металлической подложкой для монтажа на внутреннюю поверхность лицевой панели, с клипсой на подкладке

Кол-во контактов

9--50

Введите число, соответствующее внутренней 
резьбе 

Введите число, соответствующее внутренней 
резьбе 

D-Sub

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов
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a b c d g h
  9 40,0 25,00 16,4 16,9   4 x 2,74  = 10,96   3 x 2,74  =   8,22
15 48,3 33,30 24,7 25,2   7 x 2,74  = 19,18   6 x 2,74  = 16,44
25 62,0 47,04 38,5 38,9 12 x 2,76  = 33,12 11 x 2,76  = 30,36
37 78,5 63,50 54,9 55,3 18 x 2,76  = 49,68 17 x 2,76  = 46,92
50 76,1 61,10 52,5 52,8 16 x 2,76  = 44,16 15 x 2,76  = 41,40

D-
Su

b -
 W

Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

Вилка
9 – 50 контактов

Розетка
9 – 50 контактов

Отверстия в плате

Кольцевое 
уплотнение
IP 67

IP 67, с прямыми точеными контактами под пайку,  
с металлической подложкой для монтажа на внутреннюю поверхность лицевой панели, с клипсой на подкладке

Кол-во контактов

9--50

металличе-
ская под-
ложка

металличе-
ская под-

ложка

Кольцевое 
уплотнение
IP 67

металличе-
ская под-
ложка

металличе-
ская под-

ложка

Резьба гайки

Резьба гайки

9-37 50 9-37 50

D-Sub
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	   9	 09 67 509	 .	 658
	 15	 09 67 515	 .	 658
	 25	 09 67 525	 .	 658

S41)

	 4-40 UNC	þ	 7
	 M3	þ	 9

	   9	 09 67 509	 .	 758
	 15	 09 67 515	 .	 758
	 25	 09 67 525	 .	 758

	 4-40 UNC	þ	 6
	 M3	þ	 8

D-
Su

b -
 W

1) S4: ≥ 0,76 µm Au (30 µinch)

Вилка
с металлической оболочкой с углублениями

Розетка
с металлической оболочкой

IP 67, с угловыми точеными контактами под пайку,  
с задней пластиковой монтажной платой, скоба и крепление к плате

Кол-во контактов

9--25

Введите число, соответствующее внутренней 
резьбе 

Введите число, соответствующее внутренней 
резьбе 

D-Sub

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов
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		  a	 b	 c	 d	 g	 h	 i

	   9	 40,0	 25,00	 16,4	 16,9	   4 x   2,74   =   10,96	   3 x   2,74   =     8,22	 25,0

	 15	 48,3	 33,30	 24,7	 25,2	   7 x   2,74   =   19,18	   6 x   2,74   =   16,44	 33,3

	 25	 62,0	 47,04	 38,5	 38,9	 12 x   2,76   =   33,12	 11 x   2,76   =   30,36	 47,0

D-
Su

b -
 W

Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

Вилка
9 – 25 контактов

Розетка
9 – 25 контактов

Отверстия в плате

Поверхность сочленения согл.: CECC 75.01-802 · DIN 41 652 · MIL-C-24308

4-40 UNC или M3

4-40 UNC или M3

Поверхность сочленения согл.: CECC 75.01-802 · DIN 41 652 · MIL-C-24308

IP 67, с угловыми точеными контактами под пайку,  
с задней пластиковой монтажной платой, скоба и крепление к плате

Кол-во контактов

9--25

D-Sub
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	   9	 09 67 609	 .	 658
	 15	 09 67 615	 .	 658
	 25	 09 67 625	 .	 658
	 37	 09 67 637	 .	 658
	 50	 09 67 650	 .	 658

S41)

	 4-40 UNC	þ	 7
	 M3	þ	 9

	   9	 09 67 609	 .	 758
	 15	 09 67 615	 .	 758
	 25	 09 67 625	 .	 758
	 37	 09 67 637	 .	 758
	 50	 09 67 650	 .	 758

	 4-40 UNC	þ	 6
	 M3	þ	 8

D-
Su

b -
 W

1) S4: ≥ 0,76 µm Au (30 µinch)

Вилка
с металлической оболочкой с углублениями

Розетка
с металлической оболочкой

Кол-во контактов

9--50

Введите число, соответствующее внутренней 
резьбе 

Введите число, соответствующее внутренней 
резьбе 

IP 67, с угловыми точеными контактами под пайку,  
с металлической подложкой для монтажа на внутреннюю поверхность лицевой панели, с клипсой на скобе

D-Sub

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов
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9-37 50 9-37 50

a b c d g h
  9 40,0 25,00 16,4 16,9   4 x 2,74  = 10,96   3 x 2,74  =   8,22
15 48,3 33,30 24,7 25,2   7 x 2,74  = 19,18   6 x 2,74  = 16,44
25 62,0 47,04 38,5 38,9 12 x 2,76  = 33,12 11 x 2,76  = 30,36
37 78,5 63,50 54,9 55,3 18 x 2,76  = 49,68 17 x 2,76  = 46,92
50 76,1 61,10 52,5 52,8 16 x 2,76  = 44,16 15 x 2,76  = 41,40

D-
Su

b -
 W

Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

Вилка
9 – 50 контактов

Розетка
9 – 50 контактов

Отверстия в плате

металлическая 
подложка

металлическая 
подложка

Резьба гайки

Резьба гайки

Кол-во контактов

9--50
IP 67, с угловыми точеными контактами под пайку,  
с металлической подложкой для монтажа на внутреннюю поверхность лицевой панели, с клипсой на скобе

металличе-
ская под-

ложка
металлическая 

подложка

D-Sub
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 		    9	 09 67 002 9001 
		  15	 09 67 002 9002
		  25	 09 67 002 9003
		  37	 09 67 002 9004

		  50	 09 67 002 9005

09 67 002 9006

09 67 002 9007

 		    9	 09 67 002 9055 
		  15	 09 67 002 9056
		  25	 09 67 002 9057

 		    9	 09 67 002 9050 
		  15	 09 67 002 9051
		  25	 09 67 002 9052

 		    9	 09 67 002 9065 
		  15	 09 67 002 9066
		  25	 09 67 002 9067

 		    9	 09 67 002 9060 
		  15	 09 67 002 9061
		  25	 09 67 002 9062

4-40 UNC

M3

4-40 UNC

M3

4-40 UNC

M3

6,3 - 0,25

a b c d
  9 25,00 16,9 30,8 16,4
15 33,30 25,2 39,1 24,7
25 47,04 38,9 53,0 38,5

D-
Su

b -
 W

Наименование		  Артикул	 Чертеж	 Размеры в мм
Кол-во 

контактов

Аксессуары для разъемов IP 67 

Резиновая прокладка1)

IP 67

Винтовое крепление розет-
ки и уплотнительная шайба

x
  9 16,7
15 24,8
25 38,8
37 54,7

Пример монтажа

(длина соприкосновения)
Покрытие оловом

1) �Резиновая прокладка необходима, когда сочлененная система должна обладать характеристиками IP 67; в этом случае резиновая прокладка помещается в вилке IP 67 перед операцией 
сочленения с розеткой IP 67; она обеспечивает полную защиту контактов в зоне сочленения, предотвращая возможность попадания жидкостей или пыли между корпусами. 

Пылезащитный колпачок
для розеток2)

для вилок3)

2) �С резиновой прокладкой, 
приклеенной изнутри

3) �Резиновую прокладку зака-
зывать отдельно, для повы-
шения характеристик IP 67

Резиновая  
прокладка внутри

M3 или 4-40 UNC

M3 или 4-40 UNC

M3
 ил

и 4
-40

 UN
C

M3
 ил

и 4
-40

 UN
C

D-Sub

Деталь Y (Масштаб 5:1)

Резиновая прокладка, установленная 
в вилке

 
уплотнено

IP 67 принцип защиты

Деталь X (Масштаб 5:1)

Резиновая прокладка, приклеенная  
к пылезащитному колпачку

IP 67 принцип защиты
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	   9	 09 67 009 0436
	 15	 09 67 015 0436
	 25	 09 67 025 0436

		  a	 b	 c	 d	 e	 f	 g	 h
	   9	 15,6	 15,6	 41,0	 25,00	 33,6	 23,0	 25,0	 17,0
	 15	 15,6	 15,6	 46,8	 33,30	 42,0	 27,5	 30,8	 25,1
	 25	 18,8	 19,1	 52,0	 47,04	 55,7	 31,5	 33,8	 38,8

D-
Su

b -
 W

IP 67 пластиковые кожухи

Кожух
Черный термопласт

корпусной винт

Крышка кожуха

Кожух

Удерживающие крышки

Резиновая прокладка

Инструкции по монтажу
Зачищенную оплетку не следует отгибать 
во избежание повреждения кабельного 
зажима.

Уплотнительное кольцо

Удерживаю-
щая рамка

кабельный зажим винт кабельного зажима

D-Sub

Наименование		  Артикул	 Чертеж	 Размеры в мм
Кол-во 

контактов
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	   9	 09 67 009 0437
	 15	 09 67 015 0437
	 25	 09 67 025 0437

		  a	 b	 c	 d	 e	 f	 g	 h
	   9	 15,6	 15,6	 41,0	 25,00	 33,6	 23,0	 25,0	 17,0
	 15	 15,6	 15,6	 46,8	 33,30	 42,0	 27,5	 30,8	 25,1
	 25	 18,8	 19,1	 52,0	 47,04	 55,7	 31,5	 33,8	 38,8

D-
Su

b -
 W

IP 67 металлизированные пластиковые кожухи

Кожух
Металлизированный термо-
пласт

корпусной винт

Крышка кожуха

Кожух

Удерживающие крышки

Резиновая прокладка

защитная пластина

Инструкции по монтажу
Зачищенную оплетку не следует отгибать 
во избежание повреждения кабельного 
зажима. 

Уплотнительное кольцо
Удерживаю-
щая рамка

кабельный зажим винт кабельного зажима

D-Sub

Наименование		  Артикул	 Чертеж	 Размеры в мм
Кол-во 

контактов
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09 67 002 9009

09 67 002 9008

09 67 002 9011

09 67 002 9010

09 67 002 9013

09 67 002 9012

D-
Su

b -
 W

Аксессуары для кожухов IP 67

Короткий винт крепления
M3

Короткий винт крепления
4-40 UNC

Винт крепления с насечкой
M3

Винт крепления с насечкой
4-40 UNC

Винт крепления с насечкой
M3 
с пластиковым колпачком

Винт крепления с насечкой
4-40 UNC 
с пластиковым колпачком

Латунь,, c никелевым покрытием

UN
C 4

-40
ил

и M
3

Латунь,, c никелевым покрытием насечка DIN 82, RAA 0,5

UN
C 4

-40
ил

и M
3

Латунь,, c никелевым покрытием Полиэфир (max. 130 °C), 
черный

UN
C 4

-40
ил

и M
3

D-Sub

Наименование		  Артикул	 Чертеж	 Размеры в мм
Кол-во 

контактов
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D-
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b -
 W

Примечания
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Общие сведения – кожухи с винтовым креплением  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	 07.02

Термопластовые кожухи с верхним и боковым кабельными вводами  
с винтами с насечкой  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	 07.04

Термопластовые кожухи с боковым кабельным вводом  
с винтами с насечкой  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	 07.05

Термопластовые кожухи с верхним кабельным вводом  
с крепежными винтами или винтами с насечкой  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	 07.06

Полностью металлические кожухи с верхним и боковым кабельными вводами  
с винтами с насечкой  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	 07.07

Полностью металлические кожухи с верхним и боковым кабельными вводами  
с короткими винтами  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	 07.08

Полностью металлические кожухи с верхним кабельным вводом  
с предварительно установленными резьбовыми вставками  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	 07.09

Полностью металлические кожухи с верхним и боковым вводом провода  
с различными винтами  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	 07.11

Общие сведения – кожухи с фиксацией с помощью пружины или защелки  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	 07.12

Термопластовые кожухи с верхним и боковым кабельными вводами 
с фиксацией с помощью пружины или защелки  . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 07.13

Полностью металлические кожухи с верхним и боковым кабельными  
вводами с фиксацией с помощью пружины или защелки  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	 07.14

D-Sub – Кожухи для сверхминиатюрных разъемов типа D 	 Стр.

Глава 07

Корпуса для водонепроницаемых разъемов D-Sub (IP 67) см. гл. 06

D-Sub - H
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HARTING – Гарантия надежного соединения

Для современных электронных систем требуется высокая 
степень механической и электрической защиты. 
Для выполнения этих требований применяется непре-
рывная экранировка от кабеля до ПП через разъем с ис-
пользованием передовых компонентов, соответствующих 
стандарту DIN 41 652.

Компания HARTING предлагает много решений. В них 
применяются различные сочетания вилок и розеток с 
кожухами, в которых используются винтовые крепления 
или защелки. 

Показаны только 2 примера:
•	 Непрерывное защитное экранирование и заземление с 

винтовым креплением и металлизированным кожухом. 
•	 Непрерывное заземление и виброустойчивая система 

защелок с металлизированным кожухом.

Вилка  
с углублениями

Винтовое крепление

Кабель 
с защитным экраном

Кабельный зажим

Металлизированный  
кожух 

Розетка 
с защитным металлическим 
корпусом

Пружинная защелка

Кабельный зажим

Кабель 
с защитным  
экраном

Металлизированный  
кожух 

Вилка  
с углублениями

Заземляющий контакт между защитным металличе-
ским корпусом и ПП

Розетка 
с защитным металлическим корпусом

D-Sub	 DIN 41 652 · CECC 75 301-802 · IEC 60 807
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Кожухи с винтовым креплением

Кожух с верхним и боковым кабельными вводами

Черный термопласт

Металлизированный термопласт

Кожух с верхним кабельным вводом с винтами с насечкой

Черный термопласт

Металлизированный термопласт

Винт с насечкой

Кожух с верхним кабельным вводом с короткими крепежными винтами

Черный термопласт

Металлизированный термопласт

Крепежный винт

для вилки без кожуха

Винтовое крепление розетки с гайкой

возможная замена

D-Sub
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	   9	 09 67 009 0424
	 15	 09 67 015 0424
	 25	 09 67 025 0424
	 37	 09 67 037 0424
	 50	 09 67 050 0424

	   9	 09 67 009 04341)

	 15	 09 67 015 04341)

	 25	 09 67 025 04341)

	 37	 09 67 037 04341)

	   9	 09 67 009 0425
	 15	 09 67 015 0425
	 25	 09 67 025 0425
	 37	 09 67 037 0425

	   9	 09 67 009 04351)

	 15	 09 67 015 04352)

	 25	 09 67 025 04352)

	 37	 09 67 037 04351)

		  09 67 001 9968

max. Ø 2

max. Ø 1

A1

A2

max. Ø

max. Ø

max. Ø

max. Ø

UNC 4-40

49

D-
Su

b -
 H

UNC 4-40

Наименование		  Артикул	 Чертеж	 Размеры в мм
Кол-во 

контактов

Кожухи с верхним и боковым кабельными вводами с винтами с насечкой

Кожух с верхним кабельным 
вводом

Черный термопласт 

Кожух с верхним и боковым 
кабельными вводами

Черный термопласт

Кожух с верхним кабельным 
вводом

Металлизированный термо-
пласт

Кожух с верхним и боковым 
кабельными вводами

Металлизированный термо-
пласт

Уплотнение
для верхнего и бокового ка-
бельных вводов 
черный термопластовый 
кожух

Отрежьте подходящий кабельный ввод для соот-
ветствия фактическому диаметру кабеля

1) 37 контактный – только боковой ввод
2) �Комплект кабельного уплотнения 09 67 001 9988 для кожухов с двумя кабельными вводами включает: винт, металлическую заглушку, пластиковую вставку и уплотнение.

Резьба UNC 4-40

C1: без металлизации	 C2: с металлизацией

D-Sub

		  A1	 A2	 B	 C1	 C2	 макс. Ø 1	 макс. Ø 2
	   9	 31,5	32,5	 15	 34	 38	   8,0	 11,5
	 15	 40,0	41,0	 15	 34	 38	 11,5	 11,5
	 25	 53,5	54,5	 15	 40	 40	 11,5	 11,5
	 37	 71,0	71,0	 15	 40	 40	 11,5	 11,5
	 50	 67,5		  19	 40		  14,0

		  A	 B	 C
	   9	 31,5	 15	 40,0
	 15	 40,0	 15	 40,0
	 25	 53,5	 15	 43,0
	 37	 71,3	 15	 42,5
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* Обычно отсутствует 
1) �Заказывайте винты с насечкой отдельно
2) �Перед сборкой кожуха винты с насечкой должны быть вставлены в ниж-

нюю часть кожуха. 

3) Для застопоренной гайки при использовании защелки или винта с углублением под ключ
4) 9 контактный 1 на 1 кожух – 15-50 контактный 2 на 1 кожух
5) Под отвертку ISO PH 1 для винта с крестообразным шлицом Номер 1 ISO стандарт 4757
6) Дополнительные инструменты (настольный пресс) см. гл. 32

Кожухи с боковым кабельным вводом с винтами с насечкой

Кожух1)
серый термопласт 	   9	 09 67 009 0571
RAL 7032	 15	 09 67 015 0571
	 25	 09 67 025 0571
	 37	 09 67 037 0571
	 50	 09 67 050 0571

Инструменты6)

 
для cборки кожухов

Верхняя часть		  *09 99 000 0215*
Нижняя часть		  *09 99 000 0216*

 
 

серый термопласт  
с внутренней экранирующей 
жестяной пластиной 	   9	 09 67 009 0573

	 15	 09 67 015 0573
	 25	 09 67 025 0573
	 37	 09 67 037 0573
	 50	 09 67 050 0573

9-37 контактный 
для плотности компоновки   
 3 TE (15,24 mm)

Винт с насечкой

Резьба UNC	 9-50	 4)09 67 000 99714)

Резьба M3		  *09 67 001 9965*

Резьба UNC	 9-50	 4)09 67 001 9978
Резьба M3		  *09 67 001 9977

Серая головка / Сталь с никелевым покрытием

Полностью металлическая деталь

D-Sub

Наименование		  Артикул	 Чертеж	 Размеры в мм
Кол-во 

контактов

	 15	 39,62	 33,3	 15	 Ø   9,1
	 25	 53,52	 47,0	 15	 Ø 11,5
	 37	 69,80	 63,5	 15	 Ø 12,8
	 50	 67,41	 61,1	 19	 Ø 14,5

		  a			   d			   b	 c		  макс.			   макс.
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	   9	 09 67 009 0442
	 15	 09 67 015 0442
	 25	 09 67 025 0442
	 37	 09 67 037 0442
	 50	 09 67 050 0442

 
  
 	 9-50	 09 67 000 99252) 
 	 9-50	 09 67 000 99302)

	   9	 09 67 009 0443
	 15	 09 67 015 0443
	 25	 09 67 025 0443
	 37	 09 67 037 0443
	 50	 09 67 050 0443

D-
Su

b -
 H

Кожухи с верхним кабельным вводом с крепежными винтами или винтами с насечкой

Кожух
Черный термопласт 
с короткими крепежными 
винтами

Винт с насечкой
для металлизированного кожуха 
Резьба UNC 
Резьба M3

Кожух
Металлизированный термо-
пласт 
с короткими крепежными 
винтами

1) �Возможно применение винтов с насечкой. Заказывайте отдельно
2) Заказывайте 2 шт. на каждый кожух

D-Sub

Наименование		  Артикул	 Чертеж	 Размеры в мм
Кол-во 

контактов

	 15	 40,0	 34,7	 15,2	 33,3	 3,3	   8,5
	 25	 53,2	 39,7	 15,2	 47,0	 3,5	 11,0
	 37	 70,0	 39,7	 15,2	 63,5	 3,5	 11,0
	 50	 67,5	 39,7	 18,2	 61,1	 9,3	 12,0

						      e		  a	 b	 c	 d						      Мин.	 Макс.



07.
07

	   9	 09 67 009 034  .
	 15	 09 67 015 034  .
	 25	 09 67 025 034  .
	 37	 09 67 037 034  .

	 1)  91)	 09 67 009 033  .
	 15	 09 67 015 033  .
	 25	 09 67 025 033  .
	 37	 09 67 037 033  .

D-
Su

b -
 H

4-40 UNC или M3

4-40 UNC или M3

 
Полностью металлические кожухи с верхним и боковым кабельными вводами с винтами с насечкой

Кожух с верхним кабельным 
вводом

Кожух с боковым кабельным 
вводом

Размеры крепежной втулки
	 Номер	 Диаметр
	 1	   4,0
	 2	   5,0
	 3	   7,0
	 4	 10,0
	 5	 10,2

	 Выводы	 A	 B
	   9	 31,0	 38,0
	 15	 40,5	 41,1
	 25	 53,7	 41,8
	 37	 69,8	 41,8

	 Выводы	 A	 B
	   9	 31,2	 39,9
	 15	 39,5	 41,5
	 25	 53,4	 48,6
	 37	 69,7	 53,6

Разрезы крепежных втулок

Размеры крепежной втулки
	 Номер	 Диаметр
	 1	   4,0
	 2	   5,0
	 3	   7,0
	 4	 10,0
	 5	 10,2

Разрезы крепежных втулок

	 Винт с насечкой,  
	 резьба  
	 4-40 UNC	 þ	 3
	 Винт с насечкой,  
	 резьба M3	 þ	 6

Введите число, соответствующее  
выбору винта

	 Винт с насечкой,  
	 резьба  
	 4-40 UNC	 þ	 3
	 Винт с насечкой,  
	 резьба M3	 þ	 8

Введите число, соответствующее  
выбору винта

1) �Кожух для 9 контактных разъемов снабжается только одним винтом на стороне, противоположной кабельному вводу. 

D-Sub

Наименование		  Артикул	 Чертеж	 Размеры в мм
Кол-во 

контактов
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	   9	 09 67 009 034  .
	 15	 09 67 015 034  .
	 25	 09 67 025 034  .
	 37	 09 67 037 034  .
	 50	 09 67 050 034  .

	   9	 09 67 009 033  .
	 15	 09 67 015 033  .
	 25	 09 67 025 033  .
	 37	 09 67 037 033  .
	 50	 09 67 050 033  .

D-
Su

b -
 H

Полностью металлические кожухи с верхним 
и боковым кабельными вводами  
с короткими винтами

Кожух с верхним кабельным 
вводом

Кожух с боковым кабельным 
вводом

	 Крепежный болт,  
	 резьба 4-40 UNC	 þ	 4
	 Крепежный болт, резьба M3	 þ	 5

Введите число, соответствующее выбору винта

	 Крепежный болт,  
	 резьба 4-40 UNC	 þ	 4
	 Крепежный болт, резьба M3	 þ	 9

Введите число, соответствующее выбору винта

Выводы A B C D Ø F1 Ø F2 Ø F3Мин. Макс.
  9 31,8 42,4 20,8 15,4 3,0   9,5 6,5 –
15 40,3 43,5 23,3 15,4 3,0   8,5 6,5 12,5
25 54,0 47,7 31,7 15,4 3,0   8,5 8,0 12,5
37 70,2 50,4 48,2 18,4 3,0 12,0 9,0 15,0
50 67,8 50,5 45,8 18,2 3,0 12,0 9,7 15,0

* �Диаметр кабеля без резиновой втулки	 = Ø F1 
Диаметр кабеля с резиновой втулкой	 = Ø F2 
Диаметр кабеля без резиновой втулки 
и без кабельного зажима	 = Ø F3

4-40 UNC
или M3

4-40 UNC
или M3

D-Sub

Наименование		  Артикул	 Чертеж	 Размеры в мм
Кол-во 

контактов
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	   9	 09 67 009 032  .
	 15	 09 67 015 032  .
	 25	 09 67 025 032  .
	 37	 09 67 037 032  .
	 50	 09 67 050 032  .

		  09 67 002 90311)

		  09 67 002 90411)

		  09 67 002 90421)

		  09 67 002 90321)

		  09 67 002 90401)

		  09 67 002 90441)

		  09 67 002 90451)

D-
Su

b -
 H

Полностью металлические кожухи с верхним кабельным вводом  
с предварительно установленными резьбовыми вставками

Кожух с верхним кабельным 
вводом

	    
	 резьба 4-40 UNC	 þ	 2
	 резьба M3	 þ	 3

Введите число, соответствующее выбранной 
резьбе

Выводы A B C D Ø F1 Ø F2Мин. Макс.
  9 31,6 42,0 20,8 15,2 3,0   9,5 6,5
15 40,0 43,5 23,3 15,2 3,0   8,5 6,5
25 53,7 47,5 31,7 15,2 3,0   8,5 8,0
37 70,2 50,5 48,2 18,2 3,0 12,0 9,0
50 67,8 50,5 45,8 18,2 3,0 12,0 9,7

* �Диаметр кабеля без резиновой втулки	 = Ø F1 
Диаметр кабеля с резиновой втулкой	 = Ø F2

D-Sub

Зажимной рычаг

Винт с защелкой
Для внешнего монтажа

резьба 4-40 UNC
резьба M3

Для внутреннего монтажа
резьба 4-40 UNC

резьба M3
Для кожуха кабель-кабель

резьба 4-40 UNC
резьба M3

Внешний монтаж

Внутренний монтаж Кабель-кабель

Зажимной 
рычаг

Винт с 
защелкой

1) Заказывайте 2 шт. на каждый кожух

резьбовая вставка

Наименование		  Артикул	 Чертеж	 Размеры в мм
Кол-во 

контактов
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Примечания
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	   9	 61 03 001   .  010
	 15	 61 03 001   .  016
	 25	 61 03 001   .  017	1)

	 37	 61 03 001   .  018	1)

	 50	 61 03 001   .  019	1)

	   9	 61 03 001   .  013
	 15	 61 03 001   .  014
	 25	 61 03 001   .  015

D-
Su

b -
 H

Наименование		  Артикул	 Чертеж	 Размеры в мм
Кол-во 

контактов

Полностью металлические кожухи с верхним и боковым кабельными вводами  
с разными винтами

Кожух с боковым кабельным 
вводом

Кожух с верхним/боковым 
кабельным вводом

1) содержит две заглушки Аксессуары см. стр. 07.16

Кол-во 
контактов A B C D

  9 31,0 25,0 35,0 15,0
15 39,3 33,3 35,0 15,0
25 53,0 47,0 35,0 15,0

Кол-во 
контактов

Кол-во кабель-
ных вводов A B C D

  9 1 (верх) 31,0 25,0 38,0 15,0
15 1 (верх) 39,5 33,3 35,0 15,0
25 3 53,0 47,0 43,0 15,0
37 3 69,5 63,5 43,0 15,0
50 3 67,2 61,6 43,0 17,8

Введите число, соответствующее выбору винта
	 Винт с насечкой,  
	 резьба 4-40 UNC	 þ	 0
	Винт с шестигранной головкой, резьба M3	þ	 1 
	 с пружинной шайбой
	Винт с шестигранной головкой, резьба 4-40 UNC	þ	 2  
	 с пружинной шайбой
	 Винт с насечкой, резьба M3	 þ	 3

D-Sub InduCom
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Кожухи разъемов для фиксации с помощью пружины или защелки

Кожух
Серый термопласт

Металлизированный термопласт

Кожух
Серый термопласт

Металлизированный термопласт

Кожух для фиксации с помощью пружины или защелки

Черный термопласт

Металлизированный термопласт

Пружинная защелка

Стопорное устройство

Фиксированная защелка

Крепежный болт

возможная замена

D-Sub
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	   9	 09 67 009 0411	 09 67 009 0413
	 15	 09 67 015 0411	 09 67 015 0413
	 25	 09 67 025 0411	 09 67 025 0413
	 37	 09 67 037 0411	 09 67 037 0413
	 50	 09 67 050 0411	 09 67 050 0413

	   9	 09 67 009 0511	 09 67 009 0513
	 15	 09 67 015 0511	 09 67 015 0513
	 25	 09 67 025 0511	 09 67 025 0513
	 37	 09 67 037 0511	 09 67 037 0513
	 50	 09 67 050 0511	 09 67 050 0513

	   9	 09 67 009 0452	 09 67 009 0453
	 15	 09 67 015 0452	 09 67 015 0453
	 25	 09 67 025 0452	 09 67 025 0453
	 37	 09 67 037 0452	 09 67 037 0453
	 50	 09 67 050 0452	 09 67 050 0453

D-
Su

b -
 H

	 e		  a	 b1	 b2	 c	 d 							       мин.	 макс.

	 e		  a	 c	 d		 					     мин.	 макс.

Наименование		  Артикул	 Чертеж	 Размеры в мм

Термопластовые кожухи  
с верхним и боковым кабельными вводами 
с пружинными фиксаторами или защелками

		  Термопласт	 Термопласт
		  серый	 с металлизацией

Кожух с верхним кабельным 
вводом

9-37 контактный
для плотности компоновки 
 3 TE (15,24 mm)

		  Термопласт	 Термопласт
		  серый	 с металлизацией

Кожух с боковым кабельным 
вводом

		  Термопласт	 Термопласт
		  черный	 с металлизацией

Кожух с верхним и боковым 
кабельными вводами1)

9-37 контактный
для плотности компоновки 
 3 TE (15,24 mm)

1) �9 контактный только в варианте с боковым вводом
Аксессуары см. стр. 07.15

	   9	 31,0	 23	 28	 12,8	 10	 5,75	   9,0
	 15	 39,4	 28	 28	 12,8	 10	 5,75	   9,0
	 25	 53,3	 34	 34	 12,8	 14	 5,75	   9,0
	 37	 69,7	 43	 43	 12,8	 20	 5,75	   9,0
	 50	 67,1	 41	 41	 15,8	 20	 5,75	 11,6

	   9	 31,0	 15,4	 7	 1,7	 7,5
	 15	 39,4	 15,4	 7	 1,7	 8,0
	 25	 53,2	 15,4	 9	 1,5	 8,0
	 37	 69,5	 15,4	 9	 1,5	 8,0
	 50	 67,0	 17,9	 9	 1,5	 8,0

D-Sub

Кол-во 
контактов
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	   9	 61 03 001 00221)

	 15	 61 03 001 00112)

	 25	 61 03 001 00122)

	 37	 61 03 001 00212)

	 50	 61 03 001 00202)

D-
Su

b -
 H

Полностью металлические кожухи с верхним и боковым кабельными вводами  
с пружинными фиксаторами или защелками

Кожух с верхним/боковым кабельными 
вводами 
с пружинной/скользящей фиксацией

1) содержит одну заглушку
2) содержит две заглушки

Аксессуары см. стр. 07.16

 			   A	 B	 C	 D

	   9	 2	 31,0	 22,6	 40,0	 14,8
	 15	 3	 39,0	 30,6	 40,0	 14,8
	 25	 3	 53,0	 42,6	 40,0	 14,8
	 37	 3	 69,5	 59,2	 40,0	 14,8
	 50	 3	 67,0	 55,0	 40,0	 17,6

D-Sub InduCom

Наименование		  Артикул	 Чертеж	 Размеры в мм
Кол-во 

контактов

Кол-во кабельных 
вводов

Кол-во 
контактов
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	 9-50	 09 67 000 99071)

	   9	 09 67 000 9914
	 15	 09 67 000 9915
	 25	 09 67 000 9916
	 37	 09 67 000 9917
	 50	 09 67 000 9918

	 9-37	 09 67 001 99711)

	 50	 09 67 001 99721)

	 9-50	 09 67 001 99731)

D-
Su

b -
 H

		  a	 b	 c	 d
	   9	 35,6	 25,0	 12,0	 10,0
	 15	 44,0	 33,3	 12,0	 10,0
	 25	 57,8	 47,0	 12,0	 10,0
	 37	 74,3	 63,5	 12,0	 10,0
	 50	 72,0	 61,1	 14,8	 13,5

Наименование		  Артикул	 Чертеж	 Размеры в мм

Аксессуары для кожухов с пружинной или скользящей фиксацией

		  нержавеющая сталь

Пружинная защелка

		  нержавеющая сталь

Стопорное устройство

		  нержавеющая сталь

Фиксированная защелка

		  луженый

Крепежный болт

1) Заказывайте 2 шт. на каждый разъем

D-Sub

Кол-во 
контактов
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	 61 03 000 0062	 61 03 000 5062
	 61 03 000 0063	 61 03 000 5063
	 61 03 000 0064	 61 03 000 5064
	 61 03 000 0065	 61 03 000 5065
	 61 03 000 0066	 61 03 000 5066
	 61 03 000 0166	 61 03 000 5166
	 61 03 000 0067	 61 03 000 5067
	 61 03 000 0068	 61 03 000 5068
	 61 03 000 0069	 61 03 000 5069
	 61 03 000 0070	 61 03 000 5070
	 61 03 000 0071	 61 03 000 5071
	 61 03 000 0165	 61 03 000 5165
	 61 03 000 0072	 61 03 000 5072

	 61 03 000 0141

	 61 03 000 0044

	 61 03 000 0143

 
	 61 03 000 0045
	 61 03 000 0046
	 61 03 000 0047
	 61 03 000 0048
	 61 03 000 0049
	 61 03 000 0050
	 61 03 000 0051
	 61 03 000 0052
	 61 03 000 0053
	 61 03 000 0054
	 61 03 000 0055
	 61 03 000 0056
	 61 03 000 0057
	 61 03 000 0058
	 61 03 000 0142
	 61 03 000 0059
	 61 03 000 0127
	 61 03 000 0060
	 61 03 000 0061

	 61 03 000 0042	 61 03 000 0041

D
3

D4

D
1

D
2

		  61 03 000 0145

09 67 002 9020

09 67 002 9019

09 67 002 9018

09 67 002 9017

D-
Su

b -
 H

Наименование	 Артикул	 Чертеж	 Размеры в мм

Аксессуары для полностью металлических кожухов

Обжимной фланец

Обжимная муфта

кабельный зажим
кабель-Ø примерно   5-  7 mm

кабель-Ø примерно   7-10 mm

кабель-Ø примерно 10-12 mm

кабель-Ø примерно 11-14 mm

Заглушка
для кожухов

Винт с шестигранной головкой
резьба 4-40 UNC x 17,5-8,8  
с пружинной шайбой

Винт с насечкой
резьба 4-40 UNC
резьба M3

резьба M3 x 17,5-8,8  
с пружинной шайбой

Кожухи 
9-37 контактный 

D-Sub

Кожухи 
50 контактный 

D-Sub
	 D1	 D2
	 3,0	   4,0
	 3,5	   4,5
	 4,0	   5,0
	 4,5	   5,5
	 5,0	   6,0
	 5,5	   6,5
	 6,0	   7,0
	 6,5	   7,5
	 7,0	   8,0
	 7,5	   8,5
	 8,0	   9,0
	 8,5	   9,5
	 9,0	 10,0

	 D3	 D4
	   5,0	   6,0
	   5,5	   6,5
	   6,0	   7,0
	   6,5	   7,5
	   7,0	   8,0
	   7,5	   8,5
	   8,0	   9,0
	   8,5	   9,5
	   9,0	 10,0
	   9,5	 10,5
	 10,0	 11,0
	 10,5	 11,5
	 11,0	 12,0
	 11,5	 12,5
	 12,0	 13,0
	 12,5	 13,5
	 13,0	 14,0
	 13,7	 15,0
	 14,0	 15,0

Оснастка см. гл. 31

D-Sub InduCom
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Монтажные детали

Инструкция по соединению с помощью обжимного фланца

1. �Снять внешнюю оболочку кабеля на длину 35-40 мм. 

2. �Поместить обжимную муфту поверх оболочки кабеля. Загнуть 
внутреннюю экранирующую оплетку в обратную сторону над 
оболочкой кабеля. Обрезать экранировку примерно на 2 мм от 
конца оболочки кабеля. 

3. �Поместить обжимной фланец поверх проводов, закрытых 
оставшейся защитной фольгой. Нажать и завернуть обжимной 
фланец под внешней экранировкой и оболочкой кабеля до тех 
пор, пока конец оболочки кабеля не соприкоснется с обжимным 
фланцем. Компания HARTING разработала специальный ин-
струмент для эффективной установки защиты над обжимным 
фланцем (артикул № 61036000017). 

4. �Переместить обжимную муфту обратно на обжимной фланец и 
обжать обе детали вместе специальным инструментом для об-
жима 61036000020. Для оптимизации процесса обжима инстру-
мент следует расположить как можно ближе к упору фланца. 

5. �Отрезать внутреннюю экранирующую фольгу и вставить обжим-
ной фланец внутрь металлического кожуха. 

Компания HARTING предлагает провести тестирование 
и определить лучшее сочетание фланца и втулки для 
конкретных кабелей заказчика. 

D-Sub InduCom
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Примечания
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D-Sub – Аксессуары для сверхминиатюрных разъемов типа D	 Стр.

Аксессуары  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                               	 08.02

Глава 08D-Sub - A
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	  	 9-50	 09 67 000 99721)

	  	 9-50	 09 67 000 99741)

	  	 9-50	 09 67 001 99761)

	  	 9-50	 09 67 001 99741)

	  	 9-50	 09 67 001 99411)

	  	 9-50	 09 67 001 99541)

4-40 UNC 4-40 UNC 4-40 UNC M3

4-40 UNC 4-40 UNC 4-40 UNC M3

M3 4-40 UNC M3 M3

4-40 UNC 4-40 UNC

4-40 UNC 4-40 UNC

  
  
  
  
 

		  9-50	 09 66 000 99721)2) 

	  	 9-50	 09 66 000 99741)2)

4-40 UNC 4-40 UNC 4-40 UNC M3

  
 
	  	 9-50	 09 67 001 99571)

  
 
	  	 9-50	 09 67 001 99391)

D-
Su

b -
 A

Наименование		  Артикул	 Чертеж	 Размеры в мм

Аксессуары

1) Заказывайте 2 шт. на каждый разъем
2) По запросу возможно наличие внутренней резьбы M3 

Крепежные винты  
для розеток

без гайки
	 Резьба UNC/UNC
	 Резьба UNC/M3

	 Резьба M3/UNC
	 Резьба M3/M3

	 Резьба UNC/UNC
	 Резьба UNC/M3

Для разъемов под запрессовку 
с заземляющим штырем или 
под пайку с заземляющей 
клипсой  

	 Резьба UNC/UNC 

	 Резьба UNC/M3

с невыпадающей шайбой 
 
	 Резьба UNC/UNC

с пружинной шайбой 
 
	 Резьба UNC/UNC

D-Sub

Кол-во  
контактов
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 		  9-37	 09 67 001 99691) 
		  50	 09 67 001 99701)

 
		  9-50	 09 67 001 9985

 
 

	  	 9-50	 09 67 000 99221) 

	  	 9-50	 09 67 000 99241)

	  	 9-50	 09 67 000 99731)

4-40 UNC 4-40 UNC

4-40 UNC 4-40 UNC

4-40 UNC

4-40 UNC

4-40 UNC M3

 
		  9-50	 09 67 001 99281)

 
		  9-50	 09 67 002 90301)

D-
Su

b -
 A

Аксессуары

1) Заказывайте 2 шт. на каждый разъем

Крепежные винты  
для розеток

с гайкой
	 Резьба UNC/UNC 

	 Резьба UNC/M3

	 Резьба UNC/UNC

Крепежные винты
для применения без кожуха

Шестигранная втулка  
с внутренней резьбой

 

U-образная клипса
с резьбой 
4-40 UNC

с резьбой 
4-40 UNC 
и крепежным винтом

D-Sub

Наименование		  Артикул	 Чертеж	 Размеры в мм
Кол-во  

контактов
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 		    9	 09 67 009 0611 
		  15	 09 67 015 0611 
		  25	 09 67 025 0611 
		  37	 09 67 037 0611

 		    9	 09 67 009 0711 
		  15	 09 67 015 0711 
		  25	 09 67 025 0711 
		  37	 09 67 037 0711

  
 

 		    9	 09 67 009 0612 
		  15	 09 67 015 0612 
		  25	 09 67 025 0612 
		  37	 09 67 037 0612

 		    9	 09 67 009 0712 
		  15	 09 67 015 0712 
		  25	 09 67 025 0712 
		  37	 09 67 037 0712

  
 

 		    9	 09 67 009 0613 
		  15	 09 67 015 0613 
		  25	 09 67 025 0613 
		  37	 09 67 037 0613

 		    9	 09 67 009 0713 
		  15	 09 67 015 0713 
		  25	 09 67 025 0713 
		  37	 09 67 037 0713

D-
Su

b -
 A

Пылезащитный колпачок
черный 
термопластик

для вилки 
 
 

 
для розетки

антистатический
черный 
термопластик

для вилки 
 
 

 

для розетки

		  A	 B
	   9	 17,0	 22,40
	 15	 25,3	 30,80
	 25	 38,9	 44,40
	 37	 55,4	 60,75

		  A	 B
	   9	 16,0	 22,5
	 15	 24,4	 31,0
	 25	 37,8	 44,3
	 37	 54,3	 60,8

		  A	 B
	   9	 17,7	 21,8
	 15	 26,0	 30,0
	 25	 40,0	 44,2
	 37	 56,4	 59,8

		  A	 B
	   9	 15,9	 20,0
	 15	 24,4	 28,5
	 25	 38,3	 42,3
	 37	 54,7	 58,8

UL 94 V0
серый 
термопластик

для вилки 
 
 

 

для розетки

		  A	 B
	   9	 17,7	 21,8
	 15	 26,0	 30,0
	 25	 40,0	 44,2
	 37	 56,4	 59,8

		  A	 B
	   9	 15,9	 20,0
	 15	 24,4	 28,5
	 25	 38,3	 42,3
	 37	 54,7	 58,8

Аксессуары

D-Sub

Наименование		  Артикул	 Чертеж	 Размеры в мм
Кол-во  

контактов
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 		    9	 09 67 009 0714 
		  15	 09 67 015 0714 
		  25	 09 67 025 0714 
		  37	 09 67 037 0714 
		  50	 09 67 050 0714

 		    9	 09 67 009 0614 
		  15	 09 67 015 0614 
		  25	 09 67 025 0614 
		  37	 09 67 037 0614 
		  50	 09 67 050 0614

D-
Su

b -
 A

Пылезащитный колпачок
с металлизацией
металлизированный  
термопластик

Аксессуары

для вилки

для розетки

A B C D
  9 17,7 21,8 13,2   9,1
15 26,0 30,0 13,2   9,1
25 40,0 44,2 13,2   9,1
37 56,4 59,8 13,2   9,1
50 53,9 57,8 15,9 11,7

A B C D
  9 15,9 20,0 11,8   7,8
15 24,4 28,5 11,8   7,8
25 38,3 42,3 11,8   7,8
37 54,7 58,8 11,8   7,8
50 52,6 56,2 14,5 10,5

D-Sub

Наименование		  Артикул	 Чертеж	 Размеры в мм
Кол-во  

контактов



08.
06

D-
Su

b -
 A

Примечания
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SEK

Общие сведения  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	 09.02

Разъемы под пайку в ПП

Технические характеристики  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	 09.04

Стандартные вилки  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	 09.06

Стандартные вилки с изогнутыми выводами  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	 09.10

Стандартные вилки с креплением к плате  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	 09.12

Низкопрофильные вилки  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	 09.14

Аксессуары  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	 09.16

Разъемы с выводами под накрутку

Технические характеристики  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	 09.17

Стандартные вилки  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	 09.18

Аксессуары  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	 09.20

Кабельные разъемы

Технические характеристики для розеток  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 09.21

Розетки  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	 09.22

Технические характеристики 2-х рядных соединителей на ПП  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	 09.24

2-х рядные соединители на ПП  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	 09.25

Технические характеристики 4-х рядных соединителей на ПП  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	 09.26

4-х рядные соединители на ПП  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	 09.27

Технические характеристики планарных соединителей (DIP)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	 09.28

Планарные соединители (DIP)  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	 09.29

Технические характеристики разъемов по стандарту DIN 41612  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	 09.30

Разъемы по стандарту DIN 41612  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	 09.31 

Кабели и кабельные сборки  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	 см. гл. 40

SEK – Разъемы под прокол плоского кабеля (IDC), с шагом 2,54 мм	 Стр.

Глава 09

Оснастка см. главы 30 и 32Разъемы под запрессовку в ПП см. гл. 20
Разъемы для поверхностного монтажа см. гл. 22
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SEK

10-5014-40

6-64

64646-64

9-37

Общие сведения

Разъемы под прокол изоляции плоского кабеля компании HARTING 

Экономичные и надежные соединения
Шлейф и разъем могут быть собраны заранее и ис-
пользованы в качестве компонента с заранее опреде-
ленными функциональными характеристиками. 

Контакты компании HARTING под прокол изоляции 
прокалывают изоляцию на шлейфе для получения 
устойчивого газонепроницаемого соединения с ним 

Технология прокола изоляции, разработанная компа-
нией HARTING<1>, является идеальным решением 
ваших задач с проводами.  

1) �Система под прокол изоляции, разработанная компа-
нией HARTING, соответствует всем характеристикам, 
спецификациям и условиям тестирования, указанным 
в стандарте IEC 60352-4.

Для ''нестандартных систем'' мы можем изготовить кон-
струкции, отвечающие вашим требованиям.
Вы можете обсудить с нами ваши требования.

Разъемы SEK компании HARTING содержат новейшие 
конструкторские решения и обеспечивают сочетание 
высокого качества и надежности с экономичностью. 

Кабельные сборки

●	 Компания HARTING может поставлять кабельные 
сборки в соответствии с техническими требованиями 
заказчика. 

●	 Широкий ассортимент разъемов разных типов с раз-
личным расположением контактов гарантирует иде-
альное решение ваших задач с проводкой. 

●	 Имеются в наличии все типы кабелей экономичной 
длины на катушках.

Качество

●	 Кабели, профессионально собранные в цехах ком-
пании HARTING, обеспечивают надежность соеди-
нений. 

●	 Изготовленные аксессуары подвергаются 100% про-
верке качества на испытательной установке компа-
нии HARTING.

●	 Измерение сопротивления изоляции.

●	 Измерение сопротивления контактов.

Экономичность

●	 Проверенная сборка разъемов и шлейфов от одного 
производителя гарантирует высокий уровень эконо-
мичности и надежности. 

●	 Никаких затрат на рабочие места и испытательные 
приборы не требуется.

●	 Количество сборочных деталей уменьшено.
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SEK  Разъемы под пайку в ПП Технические характеристики

1) �Уровень исполнения 3 согласно IEC 60 603-13, ≥   50 циклов сочленения	 * по запросу 
Уровень исполнения 2 согласно IEC 60 603-13, ≥ 250 циклов сочленения, с помещением в газовую среду на 4 дня  
согласно MIL DTL 83 503, > 0,76 µm Au (30 µinch), другие уровни исполнения - по запросу

Кол-во контактов	 �6, 10, 14, 16, 20, 26, 30*, 34, 40, 50, 
60, 64

Расположение контактов	 прямые, изогнутые

Длина контакта	 2,9 mm, 4,5 mm

Соответствие стандартам	 �IEC 60 603-13 
DIN EN 60 603-13 
D 2632 
BT 224 
NFC 93-428 (HE 10)

		  �согласно UL : E102079

		  соответствует MIL DTL 83 503

Шаг	 	 2,54 mm [0,100"]

Рабочий ток	 1 A 

Рабочее напряжение	 500 V  
		  для уровня загрязнения 1

Диагностическое напряжение Ur.m.s.	 1 kV

Контактное сопротивление	 ≤ 20 mΩ 
Сопротивление изоляции	 ≥ 109 Ω

Температурный диапазон	 -55 OC … + 125 OC
		  �Максимальная температура учиты-

вает нагрев контактов и температуру 
воздуха

Выводы		  �Для отверстия ПП Ø 1 ± 0,1 mm 
DIN IEC 52 141

			   Диагональ: 0,79 mm

Материалы
Корпус	 �Термопластичная смола (PBTP) UL 

94-V0

Контактная поверхность 
�Контактная зона	 �золочение, соответствующее уровню 

исполнения1)

Пропускная способность по току
Пропускная способность контакта ограничена максимальной температурой материалов 
вставок и контактов, включая клеммы. Кривая пропускной способности справедлива для 
постоянных, непрерывных токовых нагрузок на контакты разъемов при условии одновре-
менной подачи питания на все контакты без превышения максимальной температуры.
Управление и тестирование проводится согласно стандарту DIN IEC 60512.

Ра
бо

чи
й т

ок 
[A]

Температура воздуха [° C]

Пример: 50 контактный разъем
➀ Рост температуры
➁ Ухудшение параметров
➂ Кривая ухудшения параметров при Iмакс. x 0,8 (IEC 60 512-2)

Кол-во контактов
Максимальное усилие [N] 

Уровень исполнения 
1 и 2

Уровень исполнения 
3

  6   12   18
10   20   30
14   28   42
16   32   48
20   40   60
26   52   78
30   60   90
34   68 102
40   80 120
50 100 150
60 120 180
64 128 192

Усилие соединения и разъединения
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Примечания
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SEK    IEC 60 603-13

	   6	 09 18 506	 923	 09 18 506	 913	 09 18 506	 903

	 10	 09 18 510	 923	 09 18 510	 913	 09 18 510	 903

	 14	 09 18 514	 923	 09 18 514	 913	 09 18 514	 903

	 16	 09 18 516	 923	 09 18 516	 913	 09 18 516	 903

	 20	 09 18 520	 923	 09 18 520	 913	 09 18 520	 903

	 26	 09 18 526	 923	 09 18 526	 913	 09 18 526	 903

	 34	 09 18 534	 923	 09 18 534	 913	 09 18 534	 903

	 40	 09 18 540	 923	 09 18 540	 913	 09 18 540	 903

	 50	 09 18 550	 923	 09 18 550	 913	 09 18 550	 903

	 60	 09 18 560	 923	 09 18 560	 913	 09 18 560	 903

	 64	 09 18 564	 923	 09 18 564	 913	 09 18 564	 903

	   6	 09 18 506	 921*	 09 18 506	 911*	 09 18 506	 901*

	 10	 09 18 510	 921*	 09 18 510	 911*	 09 18 510	 901*

	 14	 09 18 514	 921*	 09 18 514	 911*	 09 18 514	 901*

	 16	 09 18 516	 921*	 09 18 516	 911*	 09 18 516	 901*

	 20	 09 18 520	 921*	 09 18 520	 911*	 09 18 520	 901*

	 26	 09 18 526	 921*	 09 18 526	 911*	 09 18 526	 901*

	 34	 09 18 534	 921*	 09 18 534	 911*	 09 18 534	 901*

	 40	 09 18 540	 921*	 09 18 540	 911*	 09 18 540	 901*

	 50	 09 18 550	 921*	 09 18 550	 911*	 09 18 550	 901*

	 60	 09 18 560	 921*	 09 18 560	 911*	 09 18 560	 901*

	 64	 09 18 564	 921*	 09 18 564	 911*	 09 18 564	 901*

	 7	 *	 7		  7
	 6		  6		  6
	 5	 *	 5	 *	 5	 *

			   Артикул
Наименование		  Без рычагов	 C короткими рычагами	 С длинными рычагами

Кол-во 
контактов

Вилка с угловыми выводами под пайку

Кол-во контактов

6--64

Вилка  
с угловыми выводами под пайку

Длина: 2,9 mm

Вилка  
с угловыми выводами под пайку

Длина: 4,5 mm

30 контактный разъем и варианты с изогнутыми контактами по запросу

30 контактный разъем и варианты с изогнутыми контактами по запросу

Для уровня исполнения 3 укажите цифру
Для уровня исполнения 2 укажите цифру
> 0,76 µm Au (30 µinch) по запросу

* Обычно отсутствует на складе 
Аксессуары см. стр. 09.16
Размеры см. стр. 09.07
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SEK    IEC 60 603-13

		  A	 B	 D	 E	 F	 G

	   6	   26,9	 16,76	 12,45	 2,54  x   2 =    5,08	   36,9	   40,3
	 10	   32,0	 21,84	 17,53	 2,54  x   4 =  10,16	   42,0	   45,4
	 14	   37,1	 26,92	 22,61	 2,54  x   6 =  15,24	   47,1	   50,4
	 16	   39,6	 29,46	 25,15	 2,54  x   7 =  17,78	   49,6	   53,0
	 20	   44,7	 34,54	 30,23	 2,54  x   9 =  22,86	   54,7	   58,1
	 26	   52,3	 42,16	 37,85	 2,54  x 12 =  30,48	   62,3	   65,7
	 34	   62,5	 52,32	 48,01	 2,54  x 16 =  40,64	   72,5	   75,8
	 40	   70,1	 59,94	 55,63	 2,54  x 19 =  48,26	   80,1	   83,5
	 50	   82,8	 72,64	 68,33	 2,54  x 24 =  60,96	   92,8	   96,2
	 60	   95,5	 85,34	 81,03	 2,54  x 29 =  73,66	 105,5	 108,9
	 64	 100,6	 90,42	 86,11	 2,54  x 31 =  78,74	 110,6	 113,9

Вилка

Отверстия в плате

Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

Аксессуары см. стр. 09.16

Вилка с угловыми выводами под пайку

Кол-во контактов

6--64

Кол-во 
контактов

a)	 Выводы под пайку  
для 1 ± 0,1 mm диа-
метра отверстия

Короткие рычаги
для розетки без кабельного 
зажима

Длинные рычаги
для розетки с кабельным за-
жимом

1) �В 6-, 10- или 14-контактной вилке поляриза-
ционная прорезь отсутствует

2) �В 6-контактной вилке поляризационная прорезь отсутствует
3) �Допуск шага: ± 0,1

Маркировка 1 контакт

1 контакт

2 контакт

1 контакт

2 контакт
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	   6	 09 18 506	 924	 09 18 506	 914	 09 18 506	 904

	 10	 09 18 510	 924	 09 18 510	 914	 09 18 510	 904

	 14	 09 18 514	 924	 09 18 514	 914	 09 18 514	 904

	 16	 09 18 516	 924	 09 18 516	 914	 09 18 516	 904

	 20	 09 18 520	 924	 09 18 520	 914	 09 18 520	 904

	 26	 09 18 526	 924	 09 18 526	 914	 09 18 526	 904

	 34	 09 18 534	 924	 09 18 534	 914	 09 18 534	 904

	 40	 09 18 540	 924	 09 18 540	 914	 09 18 540	 904

	 50	 09 18 550	 924	 09 18 550	 914	 09 18 550	 904

	 60	 09 18 560	 924	 09 18 560	 914	 09 18 560	 904

	 64	 09 18 564	 924	 09 18 564	 914	 09 18 564	 904

	   6	 09 18 506	 922*	 09 18 506	 912*	 09 18 506	 902*

	 10	 09 18 510	 922*	 09 18 510	 912*	 09 18 510	 902*

	 14	 09 18 514	 922*	 09 18 514	 912*	 09 18 514	 902*

	 16	 09 18 516	 922*	 09 18 516	 912*	 09 18 516	 902*

	 20	 09 18 520	 922*	 09 18 520	 912*	 09 18 520	 902*

	 26	 09 18 526	 922*	 09 18 526	 912*	 09 18 526	 902*

	 34	 09 18 534	 922*	 09 18 534	 912*	 09 18 534	 902*

	 40	 09 18 540	 922*	 09 18 540	 912*	 09 18 540	 902*

	 50	 09 18 550	 922*	 09 18 550	 912*	 09 18 550	 902*

	 60	 09 18 560	 922*	 09 18 560	 912*	 09 18 560	 902*

	 64	 09 18 564	 922*	 09 18 564	 912*	 09 18 564	 902*

	 7	 *	 7		  7
	 6		  6		  6
	 5	 *	 5	 *	 5	 *

SEK    IEC 60 603-13

Вилка с прямыми выводами под пайку

Кол-во контактов

6--64

Вилка  
с прямыми выводами под пайку

Длина: 2,9 mm

Вилка  
с прямыми выводами под пайку

Длина: 4,5 mm

Для уровня исполнения 3 укажите цифру
Для уровня исполнения 2 укажите цифру
> 0,76 µm Au (30 µinch) по запросу

* Обычно отсутствует на складе 
Аксессуары см. стр. 09.16
Размеры см. стр. 09.09

30 контактный разъем по запросу

30 контактный разъем и варианты с изогнутыми контактами по запросу

			   Артикул
Наименование		  Без рычагов	 C короткими рычагами	 С длинными рычагами

Кол-во 
контактов
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SEK    IEC 60 603-13

		  A	 C	 D	 E	 F	 G

	   6	   26,9	 22,86	 12,45	 2,54  x   2 =    5,08	   36,9	   40,3
	 10	   32,0	 27,94	 17,53	 2,54  x   4 =  10,16	   42,0	   45,4
	 14	   37,1	 33,02	 22,61	 2,54  x   6 =  15,24	   47,1	   50,4
	 16	   39,6	 35,56	 25,15	 2,54  x   7 =  17,78	   49,6	   53,0
	 20	   44,7	 40,64	 30,23	 2,54  x   9 =  22,86	   54,7	   58,1
	 26	   52,3	 48,26	 37,85	 2,54  x 12 =  30,48	   62,3	   65,7
	 34	   62,5	 58,42	 48,01	 2,54  x 16 =  40,64	   72,5	   75,8
	 40	   70,1	 66,04	 55,63	 2,54  x 19 =  48,26	   80,1	   83,5
	 50	   82,8	 78,74	 68,33	 2,54  x 24 =  60,96	   92,8	   96,2
	 60	   95,5	 91,44	 81,03	 2,54  x 29 =  73,66	 105,5	 108,9
	 64	 100,6	 96,52	 86,11	 2,54  x 31 =  78,74	 110,6	 113,9

Вилка

Отверстия в плате

Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

Аксессуары см. стр. 09.16

Короткие рычаги
для розетки без кабельного 
зажима

Длинные рычаги
для розетки с кабельным за-
жимом

a)	 Выводы под пайку  
для 1 ± 0,1 mm диа-
метра отверстия

Вилка с прямыми выводами под пайку

Кол-во контактов

6--64

1) �В 6-, 10- или 14-контактной вилке поляриза-
ционная прорезь отсутствует

2) �В 6-контактной вилке поляризационная прорезь отсутствует
3) �Допуск шага: ± 0,1

Маркировка 1 контакт

1 контакт

2 контакт

1 контакт

2 контакт

Кол-во 
контактов
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	   6	 09 18 506	 024	 09 18 506	 014	 09 18 506	 004

	 10	 09 18 510	 024	 09 18 510	 014	 09 18 510	 004

	 14	 09 18 514	 024	 09 18 514	 014	 09 18 514	 004

	 16	 09 18 516	 024	 09 18 516	 014	 09 18 516	 004

	 20	 09 18 520	 024	 09 18 520	 014	 09 18 520	 004

	 26	 09 18 526	 024	 09 18 526	 014	 09 18 526	 004

	 34	 09 18 534	 024	 09 18 534	 014	 09 18 534	 004

	 40	 09 18 540	 024	 09 18 540	 014	 09 18 540	 004

	 50	 09 18 550	 024	 09 18 550	 014	 09 18 550	 004

	 60	 09 18 560	 024	 09 18 560	 014	 09 18 560	 004

	 64	 09 18 564	 024	 09 18 564	 014	 09 18 564	 004

	 7	 *	 7		  7
	 6		  6		  6
	 5	 *	 5	 *	 5	 *

SEK    IEC 60 603-13

Вилка  
с прямыми изогнутыми выводами под пайку

Кол-во контактов

6--64

Вилка  
с прямыми изогнутыми выводами под пайку

Длина: 2,9 mm

Для уровня исполнения 3 укажите цифру
Для уровня исполнения 2 укажите цифру
> 0,76 µm Au (30 µinch) по запросу

* Обычно отсутствует на складе 
Аксессуары см. стр. 09.16
Размеры см. стр. 09.11

30 контактный разъем по запросу

			   Артикул
Наименование		  Без рычагов	 C короткими рычагами	 С длинными рычагами

Кол-во 
контактов
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SEK    IEC 60 603-13

		  A	 C	 D	 E	 F	 G

	   6	   26,9	 22,86	 12,45	 2,54  x   2 =    5,08	   36,9	   40,3
	 10	   32,0	 27,94	 17,53	 2,54  x   4 =  10,16	   42,0	   45,4
	 14	   37,1	 33,02	 22,61	 2,54  x   6 =  15,24	   47,1	   50,4
	 16	   39,6	 35,56	 25,15	 2,54  x   7 =  17,78	   49,6	   53,0
	 20	   44,7	 40,64	 30,23	 2,54  x   9 =  22,86	   54,7	   58,1
	 26	   52,3	 48,26	 37,85	 2,54  x 12 =  30,48	   62,3	   65,7
	 34	   62,5	 58,42	 48,01	 2,54  x 16 =  40,64	   72,5	   75,8
	 40	   70,1	 66,04	 55,63	 2,54  x 19 =  48,26	   80,1	   83,5
	 50	   82,8	 78,74	 68,33	 2,54  x 24 =  60,96	   92,8	   96,2
	 60	   95,5	 91,44	 81,03	 2,54  x 29 =  73,66	 105,5	 108,9
	 64	 100,6	 96,52	 86,11	 2,54  x 31 =  78,74	 110,6	 113,9

Вилка

Отверстия в плате

Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

Аксессуары см. стр. 09.16

Короткие рычаги
для розетки без кабельного 
зажима

Длинные рычаги
для розетки с кабельным за-
жимом

1) �В 6-, 10- или 14-контактной вилке поляриза-
ционная прорезь отсутствует

2) �В 6-контактной вилке поляризационная прорезь отсутствует
3) �Допуск шага: ± 0,1

Маркировка 1 контакт

1 контакт

2 контакт

1 контакт

2 контакт

Вилка  
с прямыми изогнутыми выводами под пайку

Кол-во контактов

6--64

l �Искривленный контакт: толщина ПП 1,50 - 1,94 мм после металлизации Cu + Sn с диаметром монтажных отверстий без 
переплавки, равным 0,80 - 0.95 мм. Макс. усилие при соединении = 125 N. Мин. усилие удержания = 6 N.
 �неискривленный контакт: Выводы под пайку разъемы для ПП ø 1 ± 0,1 mm согласно IEC 60 603-13.

Кол-во 
контактов
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SEK    IEC 60 603-13

	   6	 09 18 506	 973*	 09 18 506	 963*	 09 18 506	 953*

	 10	 09 18 510	 973*	 09 18 510	 963*	 09 18 510	 953*

	 14	 09 18 514	 973*	 09 18 514	 963*	 09 18 514	 953*

	 16	 09 18 516	 973*	 09 18 516	 963*	 09 18 516	 953*

	 20	 09 18 520	 973*	 09 18 520	 963*	 09 18 520	 953*

	 26	 09 18 526	 973*	 09 18 526	 963*	 09 18 526	 953*

	 34	 09 18 534	 973*	 09 18 534	 963*	 09 18 534	 953*

	 40	 09 18 540	 973*	 09 18 540	 963*	 09 18 540	 953*

	 50	 09 18 550	 973*	 09 18 550	 963*	 09 18 550	 953*

	 60	 09 18 560	 973*	 09 18 560	 963*	 09 18 560	 953*

	 64	 09 18 564	 973*	 09 18 564	 963*	 09 18 564	 953*

	 7		  7		  7
	 6		  6		  6
	 5		  5		  5

Вилка с угловыми выводами под пайку и крепежными клипсами

Кол-во контактов

6--64

Вилка  
с угловыми выводами под пайку 
и крепежными клипсами

Длина: 2,9 mm 
для ПП толщиной 1,6 мм

Для надежного крепления разъема на ПП в вилке с угловыми выводами под 
пайку были добавлены две клипсы.

Для уровня исполнения 3 укажите цифру
Для уровня исполнения 2 укажите цифру
> 0,76 µm Au (30 µinch) по запросу

* Обычно отсутствует на складе 
30 контактные разъемы по запросу

			   Артикул
Наименование		  Без рычагов	 C короткими рычагами	 С длинными рычагами

Кол-во 
контактов
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SEK    IEC 60 603-13

		  A	 B	 D	 E	 F	 G

	   6	   26,9	 16,76	 12,45	 2,54  x   2 =    5,08	   36,9	   40,3
	 10	   32,0	 21,84	 17,53	 2,54  x   4 =  10,16	   42,0	   45,4
	 14	   37,1	 26,92	 22,61	 2,54  x   6 =  15,24	   47,1	   50,4
	 16	   39,6	 29,46	 25,15	 2,54  x   7 =  17,78	   49,6	   53,0
	 20	   44,7	 34,54	 30,23	 2,54  x   9 =  22,86	   54,7	   58,1
	 26	   52,3	 42,16	 37,85	 2,54  x 12 =  30,48	   62,3	   65,7
	 34	   62,5	 52,32	 48,01	 2,54  x 16 =  40,64	   72,5	   75,8
	 40	   70,1	 59,94	 55,63	 2,54  x 19 =  48,26	   80,1	   83,5
	 50	   82,8	 72,64	 68,33	 2,54  x 24 =  60,96	   92,8	   96,2
	 60	   95,5	 85,34	 81,03	 2,54  x 29 =  73,66	 105,5	 108,9
	 64	 100,6	 90,42	 86,11	 2,54  x 31 =  78,74	 110,6	 113,9

Вилка

Отверстия в плате

Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

Аксессуары см. стр. 09.16

Короткие рычаги
для розетки без кабельного 
зажима

Длинные рычаги
для розетки с кабельным за-
жимом

Вилка с угловыми выводами под пайку и крепежными клипсами

Кол-во контактов

6--64

Маркировка 1 контакт

1 контакт

2 контакт

1 контакт

2 контакт

1) �В 6-, 10- или 14-контактной вилке поляриза-
ционная прорезь отсутствует

2) �В 6-контактной вилке поляризационная прорезь отсутствует
3) �Допуск шага: ± 0,1

Кол-во 
контактов
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	 7	
	 6
	 5	 *

09 18 000 99054)

SEK    IEC 60 603-13

	   6	 09 18 506	 323	   6

	 10	 09 18 510	 323	 10

	 14	 09 18 514	 323	 14

	 16	 09 18 516	 323	 16

	 20	 09 18 520	 323	 20

	 26	 09 18 526	 323	 26

	 34	 09 18 534	 323	 34

	 40	 09 18 540	 323	 40

	 50	 09 18 550	 323	 50

	 60	 09 18 560	 323	 60

	 64	 09 18 564	 323	 64

					     15,2	 12,78	 2,54  x   2 =    5,08
					     20,3	 17,86	 2,54  x   4 =  10,16
					     25,4	 22,94	 2,54  x   6 =  15,24
					     27,9	 25,48	 2,54  x   7 =  17,78
					     33,0	 30,56	 2,54  x   9 =  22,86
					     40,6	 38,18	 2,54  x 12 =  30,48
					     50,8	 48,34	 2,54  x 16 =  40,64
					     58,4	 55,96	 2,54  x 19 =  48,26
					     71,3	 68,66	 2,54  x 24 =  60,96
					     84,0	 81,36	 2,54  x 29 =  73,66
					     89,1	 86,44	 2,54  x 31 =  78,74

		  A	 B	 E

Наименование		  Артикул	 Чертеж	 Размеры в мм
Кол-во 

контактов

Кол-во 
контактов

Низкопрофильная вилка с угловыми выводами под пайку

Кол-во контактов

6--64

Для уровня исполнения 3 укажите цифру
Для уровня исполнения 2 укажите цифру
> 0,76 µm Au (30 µinch) по запросу

Вилка  
с угловыми выводами под 
пайку

Длина: 2,9 mm

Выводы под пайку 
для 
1 ± 0,1 mm  
диаметра отверстия

Наименование		  Артикул	 Чертеж	 Размеры в мм

Зажимной рычаг  
для розетки с кабельным  
зажимом

для низкопрофильной вилки

Когда требуется надежность 
крепления при ограниченном 
пространстве, эти зажимные 
рычаги могут быть установле-
ны на кабельном зажиме ро-
зетки компании HARTING.

Кабельный зажим

Розетка

Низкопрофильная вилочная насадка

* Обычно отсутствует на складе 1) �В 6-, 10- или 14-контактной вилке поляризационная прорезь отсутствует
2) ��В 6-контактной вилке поляризационная прорезь отсутствует

3) �Допуск шага: ± 0,1
4) Заказывайте 2 шт. на каждую розетку

Маркировка 1 контакт

1 контакт

1 контакт

2 контакт

2 контакт

Кол-во 
контактов



SE
K

09.
15

	   6	 09 18 506	 324	   6

	 10	 09 18 510	 324	 10

	 14	 09 18 514	 324	 14

	 16	 09 18 516	 324	 16

	 20	 09 18 520	 324	 20

	 26	 09 18 526	 324	 26

	 34	 09 18 534	 324	 34

	 40	 09 18 540	 324	 40

	 50	 09 18 550	 324	 50

	 60	 09 18 560	 324	 60

	 64	 09 18 564	 324	 64

	   6	 09 18 506	 322*

	 10	 09 18 510	 322*

	 14	 09 18 514	 322*

	 16	 09 18 516	 322*

	 20	 09 18 520	 322*

	 26	 09 18 526	 322*

	 34	 09 18 534	 322*

	 40	 09 18 540	 322*

	 50	 09 18 550	 322*

	 60	 09 18 560	 322*

	 64	 09 18 564	 322*

	 7	
	 6
	 5	 *

09 18 000 99054)

SEK    IEC 60 603-13

		  A	 B	 E

					     15,2	 12,78	 2,54  x   2 =    5,08
					     20,3	 17,86	 2,54  x   4 =  10,16
					     25,4	 22,94	 2,54  x   6 =  15,24
					     27,9	 25,48	 2,54  x   7 =  17,78
					     33,0	 30,56	 2,54  x   9 =  22,86
					     40,6	 38,18	 2,54  x 12 =  30,48
					     50,8	 48,34	 2,54  x 16 =  40,64
					     58,4	 55,96	 2,54  x 19 =  48,26
					     71,3	 68,66	 2,54  x 24 =  60,96
					     84,0	 81,36	 2,54  x 29 =  73,66
					     89,1	 86,44	 2,54  x 31 =  78,74

Наименование		  Артикул	 Чертеж	 Размеры в мм

Кол-во контактов

6--64

Для уровня исполнения 3 укажите цифру
Для уровня исполнения 2 укажите цифру
> 0,76 µm Au (30 µinch) по запросу

Вилка  
с прямыми выводами под 
пайку

Длина: 2,9 mm

Вилка  
с прямыми выводами под 
пайку

Длина: 4,5 mm

Наименование		  Артикул	 Чертеж	 Размеры в мм

Зажимной рычаг  
для розетки с кабельным  
зажимом

для низкопрофильной вилки

Когда требуется надежность 
крепления при ограниченном 
пространстве, эти зажимные 
рычаги могут быть установле-
ны на кабельном зажиме ро-
зетки компании HARTING.

Кабельный зажим

Розетка

Низкопрофильная вилочная насадка

Низкопрофильная вилочная насадка, прямые контакты под пайку

Выводы под пайку  
для 1 ± 0,1 mm  
диаметра отверстия

Маркировка 1 контакт

1 контакт

1 контакт

2 контакт

2 контакт

* Обычно отсутствует на складе 1) �В 6-, 10- или 14-контактной вилке поляризационная прорезь отсутствует
2) ��В 6-контактной вилке поляризационная прорезь отсутствует

3) �Допуск шага: ± 0,1
4) Заказывайте 2 шт. на каждую розетку

Кол-во 
контактов

Кол-во 
контактов

Кол-во 
контактов
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SEK    IEC 60 603-13

	 09 18 500 99021)

  

09 18 000 99032)

 

 
09 18 000 99042)

	 09 18 000 99063)

09 99 000 0133

09 18 000 99014)

4) �включает 
6 кодирующих штифтов

Аксессуары

Наименование	 Артикул	 Чертеж	 Размеры в мм

Ключ поляризации

1) �включает 
2 ключа

2) �Заказывайте 2 шт. на одну 
вилку

3) �включает 
50 шт.

Длинные: 

Короткие:

Зажимной рычаг
(с фиксацией на месте, может 
быть установлен там, где по-
требуется)

Фиксирующие винты
для 1,6 mm ПП

Инструмент  
для удаления 

штекерных контактов

кодирующий штифт

Система кодирования 
с потерей контакта

Во избежание неправильного подключения соседних разъемов необходима система кодировки.  
Кодовый штырь вставляется в соответствующую полость розетки.  
Соответствующий штекерный контакт удаляется с помощью специального инструмента.

Длинные	 Короткие

Для розетки 
с кабельным зажимом

Для розетки 
без кабельного зажима
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SEK  Разъемы с выводами под накрутку Технические характеристики

1) �Уровень исполнения 3 согласно IEC 60 603-13, ≥   50 циклов сочленения 
Уровень исполнения 2 согласно IEC 60 603-13, ≥ 250 циклов сочленения, с помещением в газовую среду на 4 дня 
согласно MIL DTL 83 503, > 0,76 µm Au (30 µinch), другие уровни исполнения - по запросу

Кол-во контактов	 �6, 10, 14, 16, 20, 26, 34, 40, 50, 60, 64

Выводы	 прямые, угловые

Длина вывода	 15 mm

Соответствие стандартам	 �IEC 60 603-13 
DIN EN 60 603-13 
D 2632 
BT 224 
NFC 93-428 (HE 10)

		  соответствует MIL DTL 83 503

Шаг	 	 2,54 mm [0,100"]

Рабочий ток	 1 A 

Рабочее напряжение	 500 V 
		  для уровня загрязнения 1 

Диагностическое напряжение Ur.m.s.	 1 kV

Контактное сопротивление	 ≤ 20 mΩ 
Сопротивление изоляции	 ≥ 109 Ω

Температурный диапазон	 -55 OC … + 125 OC
		  �Максимальная температура учиты-

вает нагрев контактов и температуру 
воздуха

Выводы		  0,6 mm x 0,6 mm
			   Диагональ: 0,86 mm

Материалы 
Корпус	 �Термопластичная смола (PBTP) UL 

94-V0

Контактная поверхность 
�Контактная зона	 �золочение, соответствующее уровню 

исполнения1)
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SEK    IEC 60 603-13

	   6	 09 18 506	 926*	 09 18 506	 916*	 09 18 506	 906*

	 10	 09 18 510	 926*	 09 18 510	 916*	 09 18 510	 906*

	 14	 09 18 514	 926*	 09 18 514	 916*	 09 18 514	 906*

	 16	 09 18 516	 926*	 09 18 516	 916*	 09 18 516	 906*

	 20	 09 18 520	 926*	 09 18 520	 916*	 09 18 520	 906*

	 26	 09 18 526	 926*	 09 18 526	 916*	 09 18 526	 906*

	 34	 09 18 534	 926*	 09 18 534	 916*	 09 18 534	 906*

	 40	 09 18 540	 926*	 09 18 540	 916*	 09 18 540	 906*

	 50	 09 18 550	 926*	 09 18 550	 916*	 09 18 550	 906*

	 60	 09 18 560	 926*	 09 18 560	 916*	 09 18 560	 906*

	 64	 09 18 564	 926*	 09 18 564	 916*	 09 18 564	 906*

	   6	 09 18 506	 927*	 09 18 506	 917*	 09 18 506	 907*

	 10	 09 18 510	 927*	 09 18 510	 917*	 09 18 510	 907*

	 14	 09 18 514	 927*	 09 18 514	 917*	 09 18 514	 907*

	 16	 09 18 516	 927*	 09 18 516	 917*	 09 18 516	 907*

	 20	 09 18 520	 927*	 09 18 520	 917*	 09 18 520	 907*

	 26	 09 18 526	 927*	 09 18 526	 917*	 09 18 526	 907*

	 34	 09 18 534	 927*	 09 18 534	 917*	 09 18 534	 907*

	 40	 09 18 540	 927*	 09 18 540	 917*	 09 18 540	 907*

	 50	 09 18 550	 927*	 09 18 550	 917*	 09 18 550	 907*

	 60	 09 18 560	 927*	 09 18 560	 917*	 09 18 560	 907*

	 64	 09 18 564	 927*	 09 18 564	 917*	 09 18 564	 907*

	 7		  7		  7
	 6		  6		  6
	 5		  5		  5

Вилка с выводами под накрутку

Кол-во контактов

6--64

Вилка  
с угловыми выводами под накрутку

Длина: 15 mm
      0,6 mm

Для уровня исполнения 3 укажите цифру
Для уровня исполнения 2 укажите цифру
> 0,76 µm Au (30 µinch) по запросу

* Обычно отсутствует на складе 
Аксессуары см. стр. 09.20
Размеры см. стр. 09.19

Вилка  
с прямыми выводами под накрутку

Длина: 15 mm
      0,6 mm

			   Артикул
Наименование		  Без рычагов	 C короткими рычагами	 С длинными рычагами

Кол-во 
контактов
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		  A	 B	 C	 D	 E	 F	 G

	   6	   26,9	 16,76	 22,86	 12,45	 2,54  x   2 =    5,08	   36,9	   40,3
	 10	   32,0	 21,84	 27,94	 17,53	 2,54  x   4 =  10,16	   42,0	   45,4
	 14	   37,1	 26,92	 33,02	 22,61	 2,54  x   6 =  15,24	   47,1	   50,4
	 16	   39,6	 29,46	 35,56	 25,15	 2,54  x   7 =  17,78	   49,6	   53,0
	 20	   44,7	 34,54	 40,64	 30,23	 2,54  x   9 =  22,86	   54,7	   58,1
	 26	   52,3	 42,16	 48,26	 37,85	 2,54  x 12 =  30,48	   62,3	   65,7
	 34	   62,5	 52,32	 58,42	 48,01	 2,54  x 16 =  40,64	   72,5	   75,8
	 40	   70,1	 59,94	 66,04	 55,63	 2,54  x 19 =  48,26	   80,1	   83,5
	 50	   82,8	 72,64	 78,74	 68,33	 2,54  x 24 =  60,96	   92,8	   96,2
	 60	   95,5	 85,34	 91,44	 81,03	 2,54  x 29 =  73,66	 105,5	 108,9
	 64	 100,6	 90,42	 96,52	 86,11	 2,54  x 31 =  78,74	 110,6	 113,9

Вилка

Отверстия в плате

Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

Аксессуары см. стр. 09.20

Кол-во контактов

6--64
Вилка с выводами под накрутку

С угловыми выводами С прямыми выводами

Короткие рычаги
для розетки без кабельного зажима

Длинные рычаги
для розетки с кабельным зажимом

a)	 Выводы под на-
крутку 

 0,6 mm

a)	 Выводы под 
накрутку 

 0,6 mm

Маркировка 1 контакт

1 контакт

2 контакт

1 контакт

2 контакт

Маркировка 1 контакт

1 контакт

2 контакт

1 контакт

2 контакт

1) �В 6-, 10- или 14-контактной вилке поляриза-
ционная прорезь отсутствует

2) �В 6-контактной вилке поляризационная прорезь отсутствует
3) �Допуск шага: ± 0,1

Кол-во 
контактов
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	 09 18 500 99021)

  

09 18 000 99032)

 

 
09 18 000 99042)

	 09 18 000 99063)

09 99 000 0133

09 18 000 99014)

4) �включает 
6 кодирующих штифтов

Аксессуары

Наименование	 Артикул	 Чертеж	 Размеры в мм

Ключ поляризации

1) �включает 
2 ключа

2) �Заказывайте 2 шт. на одну 
вилку

3) �включает 
50 шт.

Длинные: 

Короткие:

Зажимной рычаг
(с фиксацией на месте, может 
быть установлен там, где по-
требуется)

Фиксирующие винты
для 1,6 mm ПП

Инструмент  
для удаления 

штекерных контактов

кодирующий штифт

Система кодирования 
с потерей контакта

Во избежание неправильного подключения соседних разъемов необходима система кодировки.  
Кодовый штырь вставляется в соответствующую полость розетки.  
Соответствующий штекерный контакт удаляется с помощью специального инструмента.

Длинные	 Короткие

Для розетки 
с кабельным зажимом

Для розетки 
без кабельного зажима
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SEK  Кабельные розетки Технические характеристики

1) �Уровень исполнения 3 согласно IEC 60 603-13, ≥   50 циклов сочленения	 * по запросу 
Уровень исполнения 2 согласно IEC 60 603-13, ≥ 250 циклов сочленения, с помещением в газовую среду на 4 дня  
согласно MIL DTL 83 503, > 0,76 µm Au (30 µinch), другие уровни исполнения - по запросу

Кол-во контактов	 �6, 10, 14, 16, 20, 26, 30*, 34, 40, 50, 
60, 64

Соответствие стандартам	 �IEC 60 603-13 
DIN EN 60 603-13 
D 2632 
BT 224 
NFC 93-428 (HE 10)

		  �согласно UL : E102079

		  соответствует MIL DTL 83 503

Шаг	 	 2,54 mm [0,100"]

Рабочий ток	 1 A 

Рабочее напряжение	 320 V 
		  для уровня загрязнения 1

Диагностическое напряжение Ur.m.s.	 1 kV

Контактное сопротивление	 ≤ 20 mΩ 
Сопротивление изоляции	 ≥ 109 Ω

Температурный диапазон	 -55 OC … + 125 OC
		  �Максимальная температура учиты-

вает нагрев контактов и температуру 
воздуха

Контакты		  �под прокол изоляции плоского кабеля 
(IDC) с шагом 1,27 mm [0,050"]:  
AWG 26/7 – AWG 28/7

Материалы 
Корпус	 �Термопластичная смола (PBTP) UL 

94-V0

Контактная поверхность 
�Контактная зона	 �золочение, соответствующее уровню 

исполнения1)

Пропускная способность по току
Пропускная способность контакта ограничена максимальной температурой материалов 
вставок и контактов, включая клеммы. Кривая пропускной способности справедлива для 
постоянных, непрерывных токовых нагрузок на контакты разъемов при условии одновре-
менной подачи питания на все контакты без превышения максимальной температуры.
Управление и тестирование проводится согласно стандарту DIN IEC 60512.

Кол-во контактов
Максимальное усилие [N] 

Уровень исполнения 
1 и 2

Уровень исполнения 
3

  6   12   18
10   20   30
14   28   42
16   32   48
20   40   60
26   52   78
30   60   90
34   68 102
40   80 120
50 100 150
60 120 180
64 128 192

Усилие соединения и разъединения

Ра
бо

чи
й т

ок 
[A]

Температура воздуха [° C]

Пример: 50 контактный разъем
➀ Рост температуры
➁ Ухудшение параметров
➂ Кривая ухудшения параметров при Imax. x 0,8 (IEC 60 512-2)
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	   6	 09 18 506	 803	 09 18 506	 804
	 10	 09 18 510	 803	 09 18 510	 804
	 14	 09 18 514	 803	 09 18 514	 804
	 16	 09 18 516	 803	 09 18 516	 804
	 20	 09 18 520	 803	 09 18 520	 804
	 26	 09 18 526	 803	 09 18 526	 804
	 34	 09 18 534	 803	 09 18 534	 804
	 40	 09 18 540	 803	 09 18 540	 804
	 50	 09 18 550	 803	 09 18 550	 804
	 60	 09 18 560	 803	 09 18 560	 804
	 64	 09 18 564	 803	 09 18 564	 804

	   6	 09 18 506	 803 58U2)

	 10	 09 18 510	 803 58U2)

	 14	 09 18 514	 803 58U2)

	 16	 09 18 516	 803 58U2)

	 20	 09 18 520	 803 58U2)

	 26	 09 18 526	 803 58U2)

	 34	 09 18 534	 803 58U3)

	 40	 09 18 540	 803 58U3)

	   6	 09 18 506	 813	 09 18 506	 814*
	 10	 09 18 510	 813	 09 18 510	 814*
	 14	 09 18 514	 813	 09 18 514	 814*
	 16	 09 18 516	 813	 09 18 516	 814*
	 20	 09 18 520	 813	 09 18 520	 814*
	 26	 09 18 526	 813	 09 18 526	 814*
	 34	 09 18 534	 813	 09 18 534	 814*
	 40	 09 18 540	 813	 09 18 540	 814*
	 50	 09 18 550	 813	 09 18 550	 814*
	 60	 09 18 560	 813	 09 18 560	 814*
	 64	 09 18 564	 813	 09 18 564	 814*

	 7		  7	 *
	 6		  6
	 5	 *	 5	 *

Наименование		  Артикул	 Чертеж	 Размеры в мм

Розетка

Кол-во контактов

6--64

Розетка 
с центральной поляриза-
цией

без кабельного зажима

с кабельным зажимом

с открытым торцом с закрытым торцом с открытым торцом

вариант выбора

с закрытым торцом

Для уровня исполнения 3 укажите цифру
Для уровня исполнения 2 укажите цифру
> 0,76 µm Au (30 µinch) по запросу

1) ��Допуск шага: ± 0,1
* Обычно отсутствует на складе 

30 контактные розетки 
по запросу

Вариант 
выбора 
кабельного 
зажима

Маркировка  
1 контакт

1 контакт

2 контакт

Кол-во 
контак-

тов
6 10 14 16 20 26

A 12,20 17,30 22,40 24,90 30,00 37,60
B   5,08 10,16 15,24 17,78 22,86 30,48

Кол-во 
контак-

тов
34 40 50 60 64

A 47,80 55,40 68,10 80,80 85,90
B 40,64 48,26 60,96 73,66 78,74

без кабельного зажима
с упаковкой россыпью

2) �Упаковка  5,000 шт.
3) �Упаковка  3,000 шт.

Кол-во 
контактов
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09 18 000 99012)

 
09 99 000 0133

	   6	 09 18 506 9002	   6
	 10	 09 18 510 9002	 10
	 14	 09 18 514 9002	 14
	 16	 09 18 516 9002	 16
	 20	 09 18 520 9002	 20
	 26	 09 18 526 9002	 26
	 34	 09 18 534 9002	 34
	 40	 09 18 540 9002	 40
	 50	 09 18 550 9002	 50
	 60	 09 18 560 9002	 60
	 64	 09 18 564 9002	 64

	   6	 09 18 506 9002 58U3)	   6
	 10	 09 18 510 9002 58U3)	 10
	 14	 09 18 514 9002 58U3)	 14
	 16	 09 18 516 9002 58U3)	 16
	 20	 09 18 520 9002 58U3)	 20
	 26	 09 18 526 9002 58U3)	 26
	 34	 09 18 534 9002 58U4)	 34
	 40	 09 18 540 9002 58U4)	 40

09 18 000 99051)

12,2
17,3
22,4
24,9
30,0
37,6
47,8
55,4
68,1
80,8
85,9

12,2
17,3
22,4
24,9
30,0
37,6
47,8
55,4

		  A

Наименование		  Артикул	 Чертеж	 Размеры в мм

Кабельный зажим/Зажимной рычаг

Кол-во контактов

6--64

Кабельный зажим

Для 30 контактной розетки  
по запросу

1) �Заказывайте 2 шт. на каждую розетку
2) �включает 6 кодовых штифтов

кодирующий штифт

Инструмент для удаления  
штекерных контактов

Во избежание неправильного подключения соседних разъемов 
необходима система кодировки.  Кодовый штырь вставляется в 
соответствующую полость розетки. Соответствующий штекерный 
контакт удаляется с помощью специального инструмента.

Зажимной рычаг  
для розетки

Только в сочетании с низкопро-
фильной вилкой и кабельным 
зажимом

Кабельный зажим

Розетка

Низкопрофильная вилочная насадка

Система кодирования  
с потерей контакта

Когда требуется надежность крепления при ограниченном пространстве, эти зажимные 
рычаги могут быть установлены на кабельном зажиме розетки компании HARTING. Такой 
вариант может быть использован в сочетании с низкопрофильными вилками (см. стр. 09.14 
и 09.15).

с упаковкой россыпью

3) �Упаковка  5,000 шт.
4) �Упаковка  3,000 шт.

Кол-во 
контактов

Кол-во 
контактов
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SEK  Двухрядные кабельные соединители на ПП Технические характеристики

Кол-во контактов	 �6, 8, 10, 14, 16, 20, 24, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64

Шаг	 �На стороне ПП: 2,54 mm [0,100"] 
На стороне кабеля: 1,27 mm [0,050"]

Рабочий ток	 1 A 

Диагностическое  
напряжение Ur.m.s.	 1 kV AC – 1 минута

Контактное сопротивление	 35 mΩ макс. 
Сопротивление изоляции	 ≥ 109 Ω

Температурный диапазон	 -55 OC … + 105 OC
		  �Максимальная температура учитывает нагрев 

контактов и температуру воздуха

Контакты	 �Выводы под пайку:  
0,635 mm x 0,3 mm  
Размеры отверстий в ПП: 
Стандартные выводы: Ø 0,9±0,10 mm 
Изогнутые выводы: Ø 1,0±0,05 mm 
Диагональ: 0,71 mm 
под прокол изоляции плоского кабеля с шагом  
1,27 mm [0,050"]: AWG 28/7

Материалы 
Корпус	 �Термопластичная смола (PBT)  

UL 94-V0
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	   6	 09 18 106 9622	   6

	   8	 09 18 108 9622	   8

	 10	 09 18 110 9622	 10

	 14	 09 18 114 9622	 14

	 16	 09 18 116 9622	 16

	 20	 09 18 120 9622	 20

	 24	 09 18 124 9622	 24

	 26	 09 18 126 9622	 26

	 30	 09 18 130 9622	 30

	 34	 09 18 134 9622	 34

	 40	 09 18 140 9622	 40

	 50	 09 18 150 9622	 50

	 60	 09 18 160 9622	 60

	 64	 09 18 164 9622	 64

	   6	 09 18 106 9422

	   8	 09 18 108 9422

	 10	 09 18 110 9422

	 14	 09 18 114 9422

	 16	 09 18 116 9422

	 20	 09 18 120 9422

	 24	 09 18 124 9422

	 26	 09 18 126 9422

	 30	 09 18 130 9422

	 34	 09 18 134 9422

	 40	 09 18 140 9422

	 50	 09 18 150 9422

	 60	 09 18 160 9422

	 64	 09 18 164 9422

				    12,92	 2,54  x   2 =    5,08
				    15,46	 2,54  x   3 =    7,62
				    18,00	 2,54  x   4 =  10,16
				    23,08	 2,54  x   6 =  15,24
				    25,62	 2,54  x   7 =  17,78
				    30,74	 2,54  x   9 =  22,86
				    35,78	 2,54  x 11 =  27,94
				    38,32	 2,54  x 12 =  30,48
				    43,40	 2,54  x 14 =  35,56
				    48,48	 2,54  x 16 =  40,64
				    56,10	 2,54  x 19 =  48,26
				    68,80	 2,54  x 24 =  60,96
				    81,50	 2,54  x 29 =  73,66
				    86,58	 2,54  x 31 =  78,74

		  A±0,38	 B±0,10

Наименование		  Артикул	 Чертеж	 Размеры в мм

Низкопрофильный 2-х рядный соединитель, высотой 5,5 мм

Кол-во контактов

6--64

2-х рядный соединитель
Стандартный низкопрофиль-
ный вариант

Отверстия в плате

1) Допуск шага: ± 0,05

2-х рядный соединитель
Низкопрофильный вариант  
с изогнутыми выводами  
(по 2 с каждой стороны)

изогнутые  
выводы

Вывод 1

Вывод 2

Вывод 2
Ø 0,90±0,10 стандартный вариант
Ø 1,00±0,05 вариант с изогнутыми выводами

Вывод 1

Стандартный вариант
заранее собранный собранный

Вариант с изогнутыми выводами
заранее собранный собранный

Кол-во 
контактов

Кол-во 
контактов
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SEK  4-рядные кабельные соединители на ПП Технические характеристики

* Другие - по запросу

Кол-во контактов*	 �10, 16, 20, 26, 34, 40, 50

Шаг	 �На стороне ПП: 2,54 mm [0,100"] 
На стороне кабеля: 1,27 mm [0,050"]

Рабочий ток	 1 A 

Диагностическое  
напряжение Ur.m.s.	 500 V

Контактное сопротивление	 ≤ 20 mΩ 
Сопротивление изоляции	 ≥ 1012 Ω

Температурный диапазон	 -40 OC … + 125 OC
	 �Максимальная температура учитывает нагрев 

контактов и температуру воздуха

Контакты	 �Выводы под пайку 
0,45 mm x 0,35 mm  
Для отверстия ПП Ø 0,8 mm 
Диагональ: 0,58 mm 
Под прокол изоляции плоского кабеля с шагом 
1,27 mm [0,050"]:  
AWG 26/7 – AWG 28/7 – AWG 30/1

Материалы 
Корпус	 �Термопластичная смола (PC)  

UL 94-V0
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	 10	 09 19 010 9643*	 10

	 16	 09 19 016 9643*	 16

	 20	 09 19 020 9643*	 20

	 26	 09 19 026 9643*	 26

	 34	 09 19 034 9643*	 34

	 40	 09 19 040 9643*	 40

	 50	 09 19 050 9643*	 50

				    17,78	 1,27  x   9 =  11,43
				    25,40	 1,27  x 15 =  19,05
				    30,48	 1,27  x 19 =  24,13
				    38,10	 1,27  x 25 =  31,75
				    48,26	 1,27  x 33 =  41,91
				    55,88	 1,27  x 39 =  49,53
				    68,58	 1,27  x 49 =  62,23

		  A	 B

Наименование		  Артикул	 Чертеж	 Размеры в мм

4-х рядный соединитель

Кол-во контактов

10--50

4-х рядный соединитель

Отверстия в плате

* Обычно отсутствует на складе 
1) Допуск шага: ± 0,1

Вывод 1

Вывод 2

Вывод 2 Вывод 1

Кол-во 
контактов

Кол-во 
контактов



SE
K

09.
28

SEK  Планарные соединители (DIP) Технические характеристики

* Другие - по запросу

Кол-во контактов*	 �14, 16, 24, 28, 40

Шаг	 �На стороне ПП: 2,54 mm [0,100"] 
На стороне кабеля: 1,27 mm [0,050"]

Рабочий ток	 1 A 

Диагностическое  
напряжение Ur.m.s.	 500 V

Контактное сопротивление	 ≤ 20 mΩ 
Сопротивление изоляции	 ≥ 1012 Ω

Температурный диапазон	 -40 OC … + 125 OC
	 �Максимальная температура учитывает нагрев 

контактов и температуру воздуха

Контакты	 �Выводы под пайку  
0,45 mm x 0,35 mm  
Для отверстия ПП Ø 0,8 mm 
Диагональ: 0,58 mm 
под прокол изоляции плоского кабеля с шагом 
1,27 mm [0,050"]:  
AWG 26/7 – AWG 28/7

Материалы
Корпус	 �Термопластичная смола (PC)  

UL 94-V0
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SEK

	 14	 09 17 014 9622*	 14

	 16	 09 17 016 9622*	 16

	 24	 09 17 024 9622*	 24

	 28	 09 17 028 9622*	 28

	 40	 09 17 040 9622*	 40

				    20,5	 2,54  x   6 =  15,24	 11,0	   7,62
				    23,0	 2,54  x   7 =  17,78	 11,0	   7,62
				    33,0	 2,54  x 11 =  27,94	 18,7	 15,24
				    38,1	 2,54  x 13 =  33,02	 18,7	 15,24
				    53,3	 2,54  x 19 =  48,26	 18,7	 15,24

		  A	 B	 C	 D

Наименование		  Артикул	 Чертеж	 Размеры в мм

Планарный соединитель (DIP) на печатную плату под прокол плоского кабеля

Кол-во контактов

14--40

Планарный соединитель DIP

Отверстия в плате

* Обычно отсутствует на складе 
1) Допуск шага: ± 0,1

Вывод 2

Вывод 1

Вывод 2Вывод 1

Кол-во 
контактов

Кол-во 
контактов
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DIN 41 612   Разъемы тип В и С под прокол изоляции плоского кабеля Технические характеристики

Кол-во контактов	 64

Шаг	 2,54 mm [0,100"]

Рабочий ток	 1 A макс.

Воздушный зазор	 ≥ 1,2 mm
Зазор по поверхности диэлектрика	 ≥ 1,2 mm

Рабочее напряжение
 
 

 

Рабочее напряжение также зависит от 
размеров воздушного зазора и зазора 
по поверхности диэлектрика самой ПП и 
связанных с ней проводов

	

согласно правилам техники безопасности 
для оборудования

Диагностическое напряжение Ur.m.s.	 1 kV

Контактное сопротивление	 ≤ 20 mΩ
Сопротивление изоляции	 ≥ 1012 Ω

Температурный диапазон	 -55 °C … + 125 °C
	 �Максимальная температура учитывает на-

грев контактов и температуру воздуха

Разъем
Розетка	� Под прокол плоского кабеля: 

AWG 28/7

 Усилие соединения и разъединения
	 ≤ 60 N

Материалы
Корпус	 Термопластичная смола, 
	 glass-fibre filled, UL 94-V0
Контакты	 Медный сплав

Контактная поверхность 
Контактная зона	 �избирательная металлизация в зависимо-

сти от тех. характеристик 
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DIN 41 612

  
 

09 02 264 6828

09 02 264 7828

 

09 03 264 6828
c)09 03 764 6828c)

09 03 264 7828

	 09 03 000 9940

Наименование		  Артикул	 Чертеж	 Размеры в мм

Розетки под прокол плоского кабеля

Кол-во контактов

64

Розетка 
под прокол плоского кабеля

		  уровень исполнения 2

Тип B	 64	

		  уровень исполнения 3

		  уровень исполнения 2

Тип C	 64	

		  уровень исполнения 3

Вывод №1 шлейфа на контакт 1 b

Расположение контактов Вид со стороны соединения

Вывод №1 шлейфа на контакт 1 c

Расположение контактов Вид со стороны соединения

Сочленяется с трехрядной вилкой типа C. 
В среднем ряду нет контактов

Разрез панели

		  a	 b
	 Тип B	   8,3	 10,16
	 Тип C	 10,8	 12,70

Вилки см. в каталоге DIN 41612
c) Разъемы с кодированием

1. контакт

1. контакт

1. контакт

1. контакт

Планка, фиксирующая плоский 
кабель

для типов B и C

Кол-во 
контактов
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Запрессовка. Технология и разъемы для установки на печатную плату	 Стр.

Общие сведения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                           	 20.02

Технические характеристики  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                               	 20.05

Разъемы ввода/вывода, прямые  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      	 20.06

Внутришкафные разъемы, прямые  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    	 20.07

D-Sub – S

Технические характеристики  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                               	 20.08

Разъемы под запрессовку , прямые  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        	 20.10

SEK

Технические характеристики для стандартных разъемов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        	 20.14

Разъемы под запрессовку , прямые  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                           	 20.16

Технические характеристики для низкопрофильных разъемов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   	 20.18

Низкопрофильные разъемы под запрессовку на ПП, прямые  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      	 20.19

Глава 20

Оснастка см. гл. 30



20.
02

Тех
нол

оги
я 

зап
рес

сов
ки

Опыт в технологии запрессовки

Беспаечное соединение соединителей в печатную плату за десятиле-
тия доказало свою надежность. Сегодня применение разъемов под за-
прессовку охватывает все области электроники и электротехники.

Запрессовка электрических компонентов, в основном, разъемов, ба-
зируется на строгом соответствии вывода соединителя с металлизи-
рованным отверстием печатной платы. В то время, как нужные элек-
трические характеристики можно получить независимо от конструкции 
зоны запрессовки, механические характеристики этой зоны играют 
важную роль для надежной запрессовки соединителей при использо-
вании различных типов печатных плат.

Хотя уровень требований к процессу запрессовки, как правило, ба-
зируется на проверенных временем спецификациях, новые зоны за-
прессовки должны обеспечивать оптимальность работы и надежность 
соединения. Фактически, это гарантируется конструкцией зоны запрес-
совки с обязательным соблюдением допусков. Компания HARTING 
уже давно использует моделирование с помощью автоэмисионной 
микроскопии для расчета и оптимизации зон запрессовки. Этот опыт 
позволяет нам очень точно моделировать различные конфигурации 
печатных плат.

Из-за разнообразия конструкций контактов разъемов область запрес-
совки была спроектирована таким образом, чтобы она полностью со-
ответствовала толщине металла контакта, а также размерам и допу-
скам металлизированного монтажного отверстия.

Плата с запрессованными разъемами

Запатентованная конструкция 
контакта обеспечивает допуск 
для металлизированного 
монтажного отверстия 
диаметром 0,6 мм на 20% 
больше, чем стандартный 
допуск для 0,6 мм, равный 
+0,07/-0,05 мм.

D-Sub
Специальная форма 
вывода контакта 
обеспечивает надежное 
вертикальное положение 
разъема для более точного 
позиционирования во время 
установки.

SEK
Знаменитая технология 
«игольного ушка» 
позволяет компенсировать 
допуски свойств 
поверхности печатной 
платы. Излишек материала 
смещается в пределах 
металлизированного 
монтажного 
отверстия, тем самым 
обеспечивая получение 
газонепроницаемого 
соединения.
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Опыт в технологии запрессовки

Благодаря высокому сопротивлению деформации и стойкости har-
press контактов, они могут легко извлекаться и повторно использо-
ваться при проведении ремонтных работ.

В настоящее время широко распространен стандарт, предписываю-
щий луженые поверхности. Но в технологии изготовления печатных 
плат наблюдается тенденция перехода к поверхностям с пониженным 
содержанием олова или без олова. К самым существенным альтерна-
тивным вариантам можно отнести медь, палладий, золото и серебро. 
Особые параметры и различные коэффициенты трения этих поверх-
ностей обусловили высокие требования к зонам запрессовки.

Технология har-press в высшей степени гибкая и обеспечивает надеж-
ный электрический контакт. Поэтому она особенно хорошо подходит 
для использования с такими поверхностями.

У нас Вы можете запросить подробные отчёты об этих испытаниях.

Преимущества такой технологии запрессовки

● �Отсутствие термоударов, неизбежных в процессе пайки, снижение 
степени риска неисправности платы.

● �Нет необходимости в последующей очистке собранных печатных 
плат.

 
Рисунок:  
зона запрессовки в металлизиро-
ванном контактном отверстии

Рекомендованная 
конфигурация ме-
таллизированных 
монтажных отверстий 

хим. Sn

чистая Cu

Pd

Au

Ag

Рекомендуемая схема конфигурации для луженых металлизирован-
ных монтажных отверстий

Высверленное отверстие Ø

Cu

Sn

Металлизированное монтажное 
отверстие Ø

Металлизированное монтажное отверстие
0,6 mm 1 mm

Высверленное отверстие Ø [mm] 0,71 - 0,74 1,12 - 1,15
Толщина меди [µm] 30 - 60 25 - 75
Толщина олова [µm] 5 - 20 5 - 15
Металлизированное отверстие Ø [mm] 0,55 - 0,67 0,94 - 1,09
Толщина платы [mm] 1,6 - 3,2 1,6 - 3,2
Серия разъемов har-mik SEK и D-Sub
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Опыт в технологии запрессовки

Контроль качества запрессованного соединения

Усилие запрессовки зависит от диаметра металлизированного монтаж-
ного отверстия и от коэффициента трения поверхности. Этот параметр 
может быть использован для постоянного контроля за процессом.

Сила удержания, как косвенная мера нормально направленного уси-
лия, используется как параметр для определения качества процесса 
или выборочных испытаний. 

Компания HARTING предоставляет высокий уровень обслуживания, ис-
пользуя передовые методы обеспечения качества.

Автоматические прессы производства компании HARTING оснащены 
графическим интерфейсом пользователя, который позволяет отсле-
живать процесс запрессовки и качество запрессованного соединения. 
(см. гл. 30).

Типичные усилия запрессовки и фиксации для области запрессовки разъема D-Sub

Рентгеновский снимок запрессованного разъема

Ус
ил

ие
 за

пр
ес

со
вки

 / у
си

ли
е ф

икс
ац

ии
 на

 ко
нт

акт
 [N

]

Диаметр отверстия [mm]

мин./макс. усилие фиксации

мин./макс. усилие запрессовки
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Технические характеристикиШтырьевые и слотовые варианты соединителей под запрессовку.

	 Кол-во контактов	 68

	 Шаг	 1,27 mm

	 Рабочий ток	 1 A

	 Рабочее напряжение	 240 V ~

	 Диагностическое напряжение Ur.m.s.	 750 V

	 Контактное сопротивление	 ≤ 30 mΩ

	 Сопротивление изоляции	 ≥ 103 MΩ

	 Температурный диапазон	 -55 OC … + 105 OC

	 Материалы

	 Корпус	 Термопластичная смола 
		  заполнение стекловолокном UL 94-V0

	 Контакты	 Медный сплав

	 Контактная поверхность	

		  �Контактная зона	 �Избирательно позолоченные в соответ-
ствии с техническими характеристиками

	 Металлический корпус	 �Литой под давлением сплав ''замак'' или 
штампованная сталь, никелевое покры-
тие

	 Запрессовка

	 Процесс установки	 Запрессовка пуансоном

	 Максимальное усилие запрессовки 
	 на 1 контакт	 100 N

	 Минимальное усилие при извлечении 
	 на 1 контакт	 15 N

	 Количество ремонтов	 2

	  
	

Диаметр контактных металлизирован-
ных отверстий ПП 	 Ø 0,6 + 0,07

– 0,05  mm

	 Рекомендованные отверстия ПП 
	 для процесса запрессовки	 Отверстие	: Ø 0,71 – 0,74 mm 
		  Cu	 : 30 – 60 µm 
		  Sn	 : 5 – 20 µm

	 Толщина печатной платы	 1,6 – 3,2 mm
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Штырьевые соединители

Розетка 
с прямыми выводами под запрессовку

Отверстия в плате
(Со стороны компонетов)

Размеры

Рекомендуемые отверстия в печатной плате для процесса запрессовки см. стр. 20.05
Оснастка см. гл. 30

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов

Розетки, прямые

Кол-во контактов

68

Размеры в мм

запрессовка

последний

последний
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запрессовка

Штырьевые соединители

Розетка  
с прямыми контактами под запрессовку

Размеры

Отверстия в плате
(Со стороны компонетов)

Розетки, прямые

Кол-во контактов

68

Размеры в мм

Рекомендуемые отверстия в печатной плате для процесса запрессовки см. стр. 20.05
Оснастка см. гл. 30

последний

последний

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов
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D-Sub  Версия под запрессовку Технические характеристики

Пропускная способность по току
Пропускная способность контакта ограничена максимальной температурой материалов 
вставок и контактов, включая соединения. Кривая пропускной способности справедли-
ва для постоянных, непрерывных токовых нагрузок на контакты разъемов при условии 
одновременной подачи питания на все контакты без превышения максимальной тем-
пературы.

Управление и тестирование проводится согласно стандарту DIN IEC 60512.

Расположение контактов. Вид со стороны соединения

Условия сочленения согласно DIN 41 652

M = Вилка
F = Розетка

Ра
бо

чи
й т

ок

Температура воздуха

Пример: 25 контактный разъем
➀ Штампованные контакты

1) �Уровень исполнения 3, 50 циклов сочленения 
Уровень исполнения 2 согласно CECC 75 301-802, 250 циклов сочленения, с помещением в газовую среду на 4 дня согласно – IEC 60 512 
Уровень исполнения 1 согласно CECC 75 301-802, 500 циклов сочленения, с помещением в газовую среду на 10 дней согласно – IEC 60 512

37 контактный 50 контактный

9 контактный
15 контактный

25 контактный

Кол-во контактов	 9, 15, 25, 37, 50
		  согласно UL 

Рабочий ток
см. график пропускной способности по току 
Штампованные контакты	 6,5 A макс.

Диагностическое напряжение Ur.m.s.	 1 kV

Воздушный зазор и зазор по поверхности диэлектрика	 ≥ 1,0 mm

Контактное сопротивление	 ≤ 10 mΩ 
Сопротивление изоляции	 ≥ 1010 Ω

Температурный диапазон	 -55 OC … + 125 OC
Верхний температурный предел включает температуру воздуха и нагрев контактов 
под нагрузкой

Монтаж	 Рекомендуемые отверстия в печатной плате

Материалы 
Корпуса разъемов и кожухов	 �Жидкокристаллический полимер 

(ЖКП), UL 94-V0
Контакты	 Медный сплав

Контактная поверхность 
	 �Контактная зона	 �избирательно позолоченные в соответ-

ствии с техническими характеристиками1)

�Металлический корпус	 Плакированная сталь

Усилие запрессовки
	 Запрессовка без штырей заземления 
	 – Запрессовка – макс. на 1 контакт:	 ≤   120 N 
	 – Извлечение – мин. на 1 контакт:	   ≤ 20 N
	 Запрессовка с штырями заземления 
	 – Запрессовка – макс. на 1 контакт заземления:	≤   250 N 
	 – Извлечение – мин. на 1 контакт заземления:	   ≤ 30 N

Усилие сочленения	   9 контактный	≤   30 N 
		  15 контактный	≤   50 N  
		  25 контактный	≤   83 N 

		  37 контактный	≤ 123 N 
		  50 контактный	≤ 167 N

		  Сигнальный контакт	 Штырь заземления

	 Отверстие	 1,15-0,03	 3,15±0,025 ПП со свинцово-
оловянным покрытием 	 Cu	 25-75 µm	 25-75 µm 
	 Sn	 5-15 µm	 4-10 µm 
	 Металлизированное отверстие	 0,94-1,09 mm	 3,0-3,15 mm

	 Отверстие	 1,05-0,03	 3,15±0,025 ПП с химическим оло-
вянным покрытием 	 Cu	 25-50 µm	 25-50 µm 
	 Sn	 0,8-1,0 µm	 0,8-1,0 µm 
	 Металлизированное отверстие	 1,00-1,10 mm	 3,0-3,15 mm

	 Отверстие	 1,15-0,03	 3,15±0,025 ПП с Au / Ni по-
крытием 	 Cu	 25-50 µm	 25-50 µm 
	 Ni	 3-7 µm	 4-7 µm 
	 Au	 0,05-0,12 µm	 0,05-0,12 µm 
	 Металлизированное отверстие	 1,00-1,10 mm	 3,0-3,15 mm

	 Отверстие	 1,15-0,03	 3,15±0,025 ПП с серебряным 
покрытием 	 Cu	 25-50 µm	 25-50 µm 
	 Ag	 0,1-0,3 µm	 0,1-0,3 µm 
	 Металлизированное отверстие	 1,00-1,10 mm	 3,0-3,15 mm

	 Отверстие	 1,15-0,03	 3,15±0,025 ПП для OSP, по-
крытая медью 	 Cu	 25-50 µm	 25-50 µm 
	 Металлизированное отверстие	 1,00-1,10 mm	 3,0-3,15 mm

толщина ПП: ≥ 1,6 mm
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	   9	 09 66 164 771	 .		  09 66 164 671	 .

	 15	 09 66 264 771	 .		  09 66 264 671	 .

	 25	 09 66 364 771	 .		  09 66 364 671	 .

	   9	 09 66 154 751	 .		  09 66 154 651	 .

	 15	 09 66 254 751	 .		  09 66 254 651	 .

	 25	 09 66 354 751	 .		  09 66 354 651	 .

	 37	 09 66 454 751	 .		  09 66 454 651	 .

	   9	 09 66 154 751	 .		  09 66 154 651	 .

	 15	 09 66 254 751	 .		  09 66 254 651	 .

	 25	 09 66 354 751	 .		  09 66 354 651	 .

	 37	 09 66 454 751	 .		  09 66 454 651	 .

	 50	 09 66 554 751	 .		  09 66 554 651	 .

Тех
нол

оги
я 

зап
рес

сов
ки

Уровни исполнения
пояснения см. стр. 20.08	 þ
Другие уровни исполнения по запросу

Вилка
Высота фланца x = 5,7 mm

металлический корпус с углублениями

Введите число, соответствующее резьбе фланца 
или соответствующим винтам крепления розетки 

Уровень исполнения
3

Уровень исполнения
2

Прямые соединители под запрессовку с заземляющими клипсами

Кол-во контактов

9--50

	 M3	 þ	 5
	 4-40 UNC	 þ	 6
	 предустановленные винты крепления 4-40 UNC	 þ	 1)71)

Розетка
Высота фланца x = 5,7 mm

металлический корпус

Введите число, соответствующее резьбе фланца 
или соответствующим винтам крепления розетки 

	 M3	 þ	 5
	 4-40 UNC	 þ	 6
	 предустановленные винты крепления 4-40 UNC	 þ	 1)71)

Розетка
Высота фланца x = 6 mm

металлический корпус

Введите число, соответствующее резьбе фланца 
или соответствующим винтам крепления розетки 

	 M3	 þ	 1
	 4-40 UNC	 þ	 2
	 предустановленные винты крепления 4-40 UNC	 þ	 1)31)

1) предустановленные винты крепления 4-40 UNC обычно отсутствуют для уровней исполнения 3
Размеры разъемов см. стр. 20.11. Условия сочленения см. стр. 20.08.

D-Sub	 DIN 41 652 · CECC 75 301-802 · IEC 60 807

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов
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сов
ки

Прямые соединители под запрессовку с заземляющими клипсами

Кол-во контактов

9--50

Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

Вилка
9 – 25 контактов

Розетка
9 – 37 контактов

Отверстия в плате

		  a	 b	 g	 h
	   9	 31,00	 24,90	   4 x  2,74  =  10,96	   3 x  2,74  =    8,22
	 15	 39,30	 33,20	   7 x  2,74  =  19,18	   6 x  2,74  =  16,44
	 25	 53,10	 47,00	 12 x  2,76  =  33,12	 11 x  2,76  =  30,36
	 37	 69,65	 63,55	 18 x  2,76  =  49,68	 17 x  2,76  =  46,92
	 50	 67,00	 61,10	 16 x  2,76  =  44,16	 15 x  2,76  =  41,40

	 X	 Y	 Z
	 6,0 ± 0,2	 4,20 ± 0,2	 3,5 max.
	 5,7 ± 0,2	 4,35 ± 0,2	 3,9 max.

Розетка
50 контактов

Поверхность сочленения согл.: �DIN 41 652 · CECC 75 301-802 · IEC 60 807

заземляющая клипса

M3 или 
4 - 40 UNC

предустановленные винты крепления
4 - 40 UNC

M3 или 
4 - 40 UNC

предустановленные винты крепления
4 - 40 UNC

M3 или 
4 - 40 UNC

предустановленные винты крепления
4 - 40 UNC

отметка для варианта 5,7 мм

Номер 1 
контакт

Номер 1 
контакт

заземляющая клипса

Металлизированное монтажное отверстие

D-Sub	 DIN 41 652 · CECC 75 301-802 · IEC 60 807
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	   9	 09 66 124 770	 .		  09 66 124 670	 .

	 15	 09 66 224 770	 .		  09 66 224 670	 .

	 25	 09 66 324 770	 .		  09 66 324 670	 .

	   9	 09 66 114 750	 .		  09 66 114 650	 .

	 15	 09 66 214 750	 .		  09 66 214 650	 .

	 25	 09 66 314 750	 .		  09 66 314 650	 .

	 37	 09 66 414 750	 .		  09 66 414 650	 .

	   9	 09 66 114 750	 .		  09 66 114 650	 .

	 15	 09 66 214 750	 .		  09 66 214 650	 .

	 25	 09 66 314 750	 .		  09 66 314 650	 .

	 37	 09 66 414 750	 .		  09 66 414 650	 .

	 50	 09 66 514 750	 .		  09 66 514 650	 .

Тех
нол

оги
я 

зап
рес

сов
ки

Уровни исполнения
пояснения см. стр. 20.08	 þ
Другие уровни исполнения по запросу

Вилка
Высота фланца x = 5,7 mm

металлический корпус с углублениями

Введите число, соответствующее резьбе фланца 
или соответствующим винтам крепления розетки 

Уровень исполнения
3

Уровень исполнения
2

Прямые соединители под запрессовку без заземляющих клипс

Кол-во контактов

9--50

	 отверстие ø3,1мм	 þ	 1)41)

	 M3	 þ	 5
	 4-40 UNC	 þ	 6
	 предустановленные винты крепления 4-40 UNC	 þ	 1)72)

Розетка
Высота фланца x = 5,7 mm

металлический корпус

Введите число, соответствующее резьбе фланца 
или соответствующим винтам крепления розетки 

	 отверстие ø3,1мм	 þ	 1)41)

	 M3	 þ	 5
	 4-40 UNC	 þ	 6
	 предустановленные винты крепления 4-40 UNC	 þ	 1)72)

Розетка
Высота фланца x = 6 mm

металлический корпус

Введите число, соответствующее резьбе фланца 
или соответствующим винтам крепления розетки 

	 отверстие ø3,1мм	 þ	 1)01)

	 M3	 þ	 1
	 4-40 UNC	 þ	 2
	 предустановленные винты крепления 4-40 UNC	 þ	 1)32)

1) Обычно отсутствует 
2) предустановленные винты крепления 4-40 UNC обычно отсутствуют для уровней исполнения 3
Размеры разъемов см. стр. 20.13. Условия сочленения см. стр. 20.08.

D-Sub	 DIN 41 652 · CECC 75 301-802 · IEC 60 807

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов
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Прямые соединители под запрессовку без заземляющих клипс

Кол-во контактов

9--50

Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

Вилка
9 – 25 контактов

Розетка
9 – 37 контактов

Розетка
50 контактов

Отверстия в плате

		  a	 b	 g	 h
	   9	 31,00	 24,90	   4 x  2,74  =  10,96	   3 x  2,74  =    8,22
	 15	 39,30	 33,20	   7 x  2,74  =  19,18	   6 x  2,74  =  16,44
	 25	 53,10	 47,00	 12 x  2,76  =  33,12	 11 x  2,76  =  30,36
	 37	 69,65	 63,55	 18 x  2,76  =  49,68	 17 x  2,76  =  46,92
	 50	 67,00	 61,10	 16 x  2,76  =  44,16	 15 x  2,76  =  41,40

	 X	 Y
	 6,0 ± 0,2	 4,20 ± 0,2
	 5,7 ± 0,2	 4,35 ± 0,2

Контакты под запрессовку для позиций с 34 по 50 перевернуты на 180 градусов

M3 или 
4 - 40 UNC

предустановленные винты крепления
4 - 40 UNC

Номер 1 
контакт

M3 или 
4 - 40 UNC

предустановленные винты крепления
4 - 40 UNC

M3 или 
4 - 40 UNC

предустановленные винты крепления
4 - 40 UNC

Поверхность сочленения согл.: �DIN 41 652 · CECC 75 301-802 · IEC 60 807

Поверхность сочленения согл.: �DIN 41 652 · CECC 75 301-802 · IEC 60 807

отметка для варианта 5,7 мм

Номер 1 
контакт

отметка для варианта 
5,7 мм

D-Sub	 DIN 41 652 · CECC 75 301-802 · IEC 60 807
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SEK  Стандартные соединители под запрессовку Технические характеристики

1) �Уровень исполнения 1 согласно IEC 60 603-13, ≥ 500 циклов сочленения, с помещением в газовую среду на 10 дней.

Кол-во контактов	 �10, 14, 16, 20, 26, 34,  
40, 50, 60, 64

Расположение контактов	 прямые

Длина контакта	 4,5 mm

Соответствие стандартам	 IEC 60 603-13

Шаг	 2,54 mm [0,100"]

Рабочий ток	 1 A 

Диагностическое напряжение Ur.m.s.	 1 kV

Контактное сопротивление	 ≤ 20 mΩ 
Сопротивление изоляции	 ≥ 109 Ω

Температурный диапазон	 -55 OC … + 125 OC
	 �Верхний температурный предел включает  

нагрев контактов и температуру воздуха

Материалы 
Корпус	 �PBT 

UL 94-V0
Контакты	 Фосфористая бронза

Контактная поверхность 
	 �Контактная зона	 �золочение, соответствующее уровню 

технических характеристик1)

Рабочее напряжение	 350 V DC или AC пиковое значение

Конструктив согласно	 �D 2632 
BT 224 
BS 9525 
NFC 93-428 (HE 10)

		  MIL DTL 83 503

ПП со свинцово-
оловянным покрытием

Отверстие 1,15±0,025

Cu min. 25 µm
Sn max. 15 µm
Металлизированное 
отверстие 0,94-1,09 mm

ПП с химическим 
оловянным покрытием

Отверстие 1,15±0,025

Cu min. 25 µm
Sn min. 0,8 µm
Металлизированное 
отверстие 1,00-1,10 mm

ПП с Au / Ni покрытием Отверстие 1,15±0,025

Cu min. 25 µm
Ni 3-7 µm
Au 0,05-0,12 µm
Металлизированное 
отверстие 1,00-1,10 mm

ПП с серебряным 
покрытием

Отверстие 1,15±0,025

Cu min. 25 µm
Ag 0,1-0,3 µm
Металлизированное 
отверстие 1,00-1,10 mm

ПП для OSP, покрытая 
медью

Отверстие 1,15±0,025

Cu min. 25 µm
Металлизированное 
отверстие 1,00-1,10 mm

толщина ПП:  1,6 mm

Клеммы	 Рекомендуемые сквозные отверстия в ПП

Кол-во контактов
Максимальное усилие [N] 

Уровень исполнения 
1

10   20
14   28
16   32
20   40
26   52
34   68
40   80
50 100
60 120
64 128

Усилие сочленения
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	 10	 09 18 510 5929	 09 18 510 5919	 09 18 510 5909

	 14	 09 18 514 5929	 09 18 514 5919	 09 18 514 5909

	 16	 09 18 516 5929	 09 18 516 5919	 09 18 516 5909

	 20	 09 18 520 5929	 09 18 520 5919	 09 18 520 5909

	 26	 09 18 526 5929	 09 18 526 5919	 09 18 526 5909

	 34	 09 18 534 5929	 09 18 534 5919	 09 18 534 5909

	 40	 09 18 540 5929	 09 18 540 5919	 09 18 540 5909

	 50	 09 18 550 5929	 09 18 550 5919	 09 18 550 5909

	 60	 09 18 560 5929	 09 18 560 5919	 09 18 560 5909

	 64	 09 18 564 5929	 09 18 564 5919	 09 18 564 5909

SEK    IEC 60 603-13

Тех
нол

оги
я 

зап
рес

сов
ки

			   Артикул
Identification		  Без фиксаторов	 C короткими фиксаторами	 С длинными фиксаторами

Прямые вилки под запрессовку

Кол-во контактов

10--64

Прямые вилки под запрессовку
Длина: 4,5 mm

Уровень исполнения 1 согласно IEC 60 603-13, другие уровни исполнения - по запросуРазмеры см. стр. 20.17

Кол-во 
контактов
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SEK    IEC 60 603-13

Тех
нол

оги
я 

зап
рес

сов
ки

Вилки

Отверстия в плате

Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

		  A	 C	 D	 E	 F	 GКол-во 
контактов

	 10	   32,11	 21,84	 17,91	 2,54  x   4 =  10,16	   45,11	  50,11
	 14	   37,19	 26,92	 22,99	 2,54  x   6 =  15,24	   50,19	  55,19
	 16	   39,73	 29,46	 25,53	 2,54  x   7 =  17,78	   52,73	  57,73
	 20	   44,81	 34,54	 30,61	 2,54  x   9 =  22,86	   57,81	  62,81
	 26	   52,43	 42,16	 38,23	 2,54  x 12 =  30,48	   65,43	  70,43
	 34	   62,59	 52,32	 48,39	 2,54  x 16 =  40,64	   75,59	  80,59
	 40	   70,21	 59,94	 56,01	 2,54  x 19 =  48,26	   83,21	  88,21
	 50	   82,91	 72,64	 68,71	 2,54  x 24 =  60,96	   95,91	100,91
	 60	   95,61	 85,34	 81,41	 2,54  x 29 =  73,66	 108,61	113,61
	 64	 100,69	 90,42	 86,49	 2,54  x 31 =  78,74	 113,69	118,69

Короткие фиксаторы

Длинные фиксаторы

Сечение B-B

1) �Без поляризационного слота для вилок  
на 10 или 14 контактов

2) �Допуск шага: ± 0,1

Маркировка  
1й контакт

1й контакт

Прямые вилки под запрессовку

Кол-во контактов

10--64

2 отверстия Ø

2 отверстия Ø
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SEK  Низкопрофильные соединители под запрессовку Технические характеристики

Кол-во контактов	 �6, 10, 14, 16, 20, 26, 34,  
40, 50, 60, 64

Расположение контактов	 прямые

Длина контакта	 5,5 mm

Соответствие стандартам	 �IEC 60 603-13 
DIN EN 60 603-13 
D 2632 
BT 224 
NFC 93-428 (HE 10)

 
		  �согласно UL : E102079

		  соответствует MIL DTL 83 503

Шаг		  2,54 mm [0,100"]

Рабочий ток	 1 A 

Диагностическое напряжение Ur.m.s.	 1 kV

Контактное сопротивление	 ≤ 20 mΩ 
Сопротивление изоляции	 ≥ 109 Ω

Температурный диапазон	 -55 OC … + 105 OC
		  �Верхний температурный предел 

включает нагрев контактов и темпе-
ратуру воздуха

Запрессовка
	  
	

Диаметр контактных металлизирован-
ных отверстий ПП 	 Ø 1,0 + 0,09

– 0,06 0 mm

	 Рекомендованные отверстия ПП 
	 для процесса запрессовки	 Отверстие	: Ø 1,12 – 1,15 mm 
		  Cu	 : 25 – 75 µm 
		  Sn	 : 5 – 15 µm

	 Толщина ПП	 1,6 – 3,2 mm

1) �Уровень исполнения 3 согласно IEC 60 603-13, ≥   50 циклов сочленения 
Уровень исполнения 2 согласно IEC 60 603-13, ≥ 250 циклов сочленения, с помещением в газовую среду на 4 дня 
согласно MIL DTL 83 503, > 0,76 µm Au (30 µ inch), другой уровень исполнения - по запросу

Материалы 
Корпус	 �Термопластичная смола (PBT)  

UL 94-V0

Контактная поверхность 
	 �Контактная зона	 �золочение, соответствующее уровню 

исполнения1)

Кол-во контактов
Максимальное усилие [N] 

Уровень исполнения 
1 и 2

Уровень исполнения 
3

  6   12   18
10   20   30
14   28   42
16   32   48
20   40   60
26   52   78
34   68 102
40   80 120
50 100 150
60 120 180
64 128 192

Усилие сочленения
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SEK    IEC 60 603-13

	   6	 09 18 506	 329

	 10	 09 18 510	 329

	 14	 09 18 514	 329

	 16	 09 18 516	 329

	 20	 09 18 520	 329

	 26	 09 18 526	 329

	 34	 09 18 534	 329

	 40	 09 18 540	 329

	 50	 09 18 550	 329

	 60	 09 18 560	 329

	 64	 09 18 564	 329

	 7	
	 6
	 5

Тех
нол

оги
я 

зап
рес

сов
ки

все отверстия

Наименование		  Артикул	 Чертеж	 Размеры в мм

Низкопрофильная вилка с прямыми контактами под запрессовку

Кол-во контактов

6--64

Для уровня исполнения 3 укажите цифру
Для уровня исполнения 2 укажите цифру
> 0,76 µm Au (30 µinch) по запросу		   Обычно отсутствует 

1) Поляризационная прорезь при 6, 10 или 14 выводах отсутствует 
2) Поляризационная прорезь при 6 выводах отсутствует 
3) Допуск шага: ± 0,1

Низкопрофильная вилка 
с прямыми контактами под 
запрессовку

Длина: 5,5 mm

Отверстия в плате

				      6	 15,2	 12,78	 2,54  x   2 =    5,08
				    10	 20,3	 17,86	 2,54  x   4 =  10,16
				    14	 25,4	 22,94	 2,54  x   6 =  15,24
				    16	 27,9	 25,48	 2,54  x   7 =  17,78
				    20	 33,0	 30,56	 2,54  x   9 =  22,86
				    26	 40,6	 38,18	 2,54  x 12 =  30,48
				    34	 50,8	 48,34	 2,54  x 16 =  40,64
				    40	 58,4	 55,96	 2,54  x 19 =  48,26
				    50	 71,3	 68,66	 2,54  x 24 =  60,96
				    60	 84,0	 81,36	 2,54  x 29 =  73,66
				    64	 89,1	 86,44	 2,54  x 31 =  78,74

		  A	 B	 EКол-во 
контактов

Маркировка 1й контакт

1й контакт

2й контакт

1й контакт

2й контакт

Кол-во 
контактов
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Технология поверхностного монтажа  (SMT) разъемы для установки на ПП	 Стр.

D-Sub – технология поверхностного монтажа 

Технические характеристики  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                               	 21.02

Стандартные варианты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         	 21.04

Низкопрофильные варианты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     	 21.06

Глава 21 Новинка
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Техн
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D-Sub  Вариант технологии поверхностного монтажа пайкой Технические характеристики

Расположение контактов Вид со стороны соединения

Условия сочленения согласно DIN 41 652

M = Вилка
F = Розетка

1) �Уровень исполнения 3, 50 циклы сочленения, без анализа газа 
Уровень исполнения 2 согласно CECC 75 301-802, 250 циклы сочленения, с помещением в газовую среду на 4 дня согласно IEC 60 512 
Уровень исполнения 1 согласно CECC 75 301-802, 500 циклы сочленения, с помещением в газовую среду на 10 дней согласно IEC 60 512

* Предоставляется по запросу

9 контактов
15 контактов*

25 контактов*

Кол-во контактов	 9, 15*, 25*

Усилие соединения и разъединения
– макс. усилие сочленения на 1 разъем:	 30  N	  
– мин. усилие разъединения на 1 разъем:	   3,3 N

Материалы
Корпус 	 �черный ЖКП (LCP) 

UL 94-V0

Контакты	 Фосфористая бронза

Деталь заземления	 Замак

Оболочка	 Сталь

Контактная поверхность
�Контактная зона	 �избирательно позолочена в соответ-

ствии с уровнем исполнения1)

Деталь заземления	 Чистое олово

Оболочка	 c никелевым покрытием

Монтаж		  �Выводы под пайку для площадок ПП

Температурный диапазон	 согласно конфигурации JEDEC 020 D

Контактное сопротивление	 < 25 mΩ 
Сопротивление изоляции	 > 5 GΩ

Воздушный зазор и зазор  
по поверхности диэлектрика	 ≥ 1,0 mm

Диагностическое напряжение Ur.m.s.	 1 kV

Рабочий ток	 5 A
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* Соединители на 15 и 25 контактов поставляются по спец.заказу.
Размеры разъемов см. стр. 21.05. Условия сочленения см. стр. 21.02.

Уровни исполнения
пояснения см. стр. 21.02	 þ
Другие уровни исполнения по запросу

Вилка
металлический корпус с углублениями

Введите число, соответствующее резьбе фланца 
или соответствующим винтам крепления розетки 

Уровень исполнения
3

Наименование		  Артикул
Кол-во  

контактов

Угловые соединители SMC с штампованными контактами и заземлением на плату

Кол-во контактов

9*

	 M3	 þ	 11
	 4-40 UNC	 þ	 12
	предустановленные винты крепления M3	 þ	 33
	 предустановленные винты крепления 4-40 UNC	 þ	 13

Уровень исполнения
2

Уровень исполнения
1

Розетка
металлический корпус

Стандартные варианты

D-Sub
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Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

Вилка

Розетка

Упаковка
(1 катушка = 140 шт.) 
Диаметр рулона = 330 mm

Угловые соединители SMC с штампованными контактами и заземлением на плату

Кол-во контактов

9*
Стандартные варианты

структура ПП

M3 или 4-40 UNC предустановленные винты крепления M3 или 4-40 UNC

M3 или 4-40 UNC

предустановленные винты крепления  
M3 или 4-40 UNC

M3 или 4-40 UNC

предустановленные винты крепления  
M3 или 4-40 UNC

Поверхность сочленения согл.: CECC 75301-802

Поверхность сочленения согл.: CECC 75301-802

Последние 11 шт.
без разъема

140 шт.
с разъемом

Первые 10 шт.
без разъема

D-Sub
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* Соединители на 15 и 25 контактов поставляются по спец.заказу.
Размеры разъемов см. стр. 21.07. Условия сочленения см. стр. 21.02.

Уровни исполнения
пояснения см. стр. 21.02	 þ
Другие уровни исполнения по запросу

Вилка
металлический корпус с углублениями

Введите число, соответствующее резьбе фланца 
или соответствующим винтам крепления розетки 

Уровень исполнения
3

Угловые соединители SMC с штампованными контактами и заземлением на плату

Кол-во контактов

9*

	 M3	 þ	 15
	 4-40 UNC	 þ	 16
	предустановленные винты крепления M3	 þ	 18
	 предустановленные винты крепления 4-40 UNC	 þ	 17

Уровень исполнения
2

Уровень исполнения
1

Розетка
металлический корпус

Низкопрофильные варианты

D-Sub

Наименование		  Артикул
Кол-во  

контактов
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Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

Вилка

Розетка

Упаковка
(1 катушка = 160 шт.) 
Диаметр рулона = 330 mm

структура ПП

M3 или 4-40 UNC предустановленные винты крепления M3 или 4-40 UNC
Поверхность сочленения согл.: CECC 75301-802

Поверхность сочленения согл.: CECC 75301-802

Последние 11 шт.
без разъема

160 шт.
с разъемом

Первые 10 шт.
без разъема

Угловые соединители SMC с штампованными контактами и заземлением на плату

Кол-во контактов

9*
Низкопрофильные варианты

Оба отверстия

M3 или 4-40 UNC

предустановленные винты крепления M3 или 4-40 UNC

M3 или 4-40 UNC

предустановленные винты крепления M3 или 4-40 UNC

D-Sub
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SMC* – Технология и разъемы для установки на печатную плату	 Стр.

Общие сведения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                           	 22.02

Технические характеристики  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                               	 22.05

Штырьевые розетки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       	 22.06

Технические характеристики  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                               	 22.08

Слотовые розетки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         	 22.09

D-Sub - S

Технические характеристики  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                               	 22.10

Информация по монтажу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                  	 22.11

Соединители с прямым выводом  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 	 22.12

Стандартные варианты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         	 22.14

Низкопрофильные варианты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     	 22.16

SEK

Технические характеристики  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                               	 22.18

Стандартные вилки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                            	 22.20

Стандартные угловые вилки с клипсой в плату  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  	 22.26

Низкопрофильные вилки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   	 22.28

Аксессуары  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                             	 22.30

Глава 22

* Также известный, как ''вывод в припое'' или ''оплавление припоя в монтажном отверстии'' (THR)
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Компетенция в технологии SMC 

SMC разъем D-Sub

D-Sub в монтажной установке захвата и позиционирования, оборудованной вакуумным соплом.

Cтремление к миниатюризации произвело революцию в сборке 
электронных компонентов. В течение последних 15 лет большинство 
компонентов надёжно устанавливается на поверхности ПП с исполь-
зованием Технологии Поверхностного Монтажа (SMT). Благодаря 
отказу от использования сквозных отверстий на печатной плате, 
удалось достичь экономии места до 70%.

Сегодня в массовом производстве типичные компоненты (ИС, резисто-
ры, конденсаторы, катушки индуктивности и разъемы с прямыми выво-
дами) устанавливаются почти исключительно с помощью оборудова-
ния для компонентов поверхностного монтажа (Surface Mounting Device 
- SMD). Несмотря на это, установка разъемов с использованием такого 
оборудования на краю платы не была столь успешной из-за проблем 
с допуском (соосности) и необходимости обеспечения прочности для 
выдерживания нагрузки при сочленении.  

''Интрузивное оплавление выводов соединителя в отверстии*''

При этом процессе разъем вставляется в металлизированные монтаж-
ные отверстия сравнительно так же, как при обычном процессе мон-
тажа компонентов. Все другие компоненты могут быть собраны на по-
верхности печатной платы с помощью оборудования SMD.

Компоненты позиционируются с помощью монтажных захватывающих 
устройств.  Эти автоматические сборочные устройства различают-
ся в зависимости от используемых компонентов - малых, легких или 
больших. Разъёмы, по сравнению с ИС являются более массивными с 
неравномерной формой. Их тяжелее захватывать, поскольку они срав-
нительно тяжелее по весу и имеют больший размер. Установки для 
работы с компонентами нетипичной формы должны прилагать боль-
шее усилие, чтобы вставить компоненты в отверстия ПП, заполненные 
паяльной пастой. Как правило, современные производственные линии 
SMC оборудованы обоими типами установок. Поэтому процесс интру-

зивного оплавления выводов соединителей в отверстиях, как правило, 
не требует от пользователя дополнительных затрат.

Обычный процесс сборки:

1. �Нанесение паяльной пасты

2. �Позиционирование стандартных SMC компонентов

3. �Позиционирование компонентов нетипичной формы

4. �Пайка оплавлением припоя

5. �Запрессовка или пайка частичным погружением разъема на 
краю платы

6. �Проверка качества

Сборка методом интрузивного оплавления выводов соеди-
нителей в отверстиях:

1. �Нанесение паяльной пасты

2. �Позиционирование стандартных SMC компонентов

3. �Позиционирование компонентов нетипичной формы

4. �Пайка оплавлением припоя

5. �Запрессовка или пайка частичным погружением разъема на 
краю платы

6. �Проверка качества

* Также известный, как ''вывод в припое'' или ''оплавление припоя в монтажном отверстии'' (THR)
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Объем паяльной пасты Присоединение 
разъема

Металлизированное монтажное отверстие с выводом соединителя

ПП

Компетенция в технологии SMC 

Нанесение паяльной пасты
Перед сборкой компонентов паяльная паста наносится на все контакт-
ные площадки и во все металлизированные монтажные отверстия.  
Обычно для этих целей используется процесс трафаретной печати. 
Ракель движется по поверхности платы, на которую наложены трафа-
реты, и вдавливает паяльную пасту во все открытые зоны.  Качество 
паяного соединения непосредственно зависит от количества паяльной 
пасты. Основные параметры для расчёта правильного количества па-
сты приведены на правой стороне страницы.

В качестве альтернативы трафаретной печати, паяльную пасту мож-
но наносить при помощи дозатора. Высокоточный робот перемещает 
дозатор во все необходимые места на печатной плате. Метод дози-
рования особенно подходит для небольших ПП или для тех случаев, 
когда требуется высокая точность и гибкость при определении объемов 
дозирования.

Интерфейсные разъемы были спроектированы для процесса интру-
зивного оплавления выводов соединителей в отверстиях и обладают 
такими характеристиками, как удобный для контроля черный цвет, 
ленточная и рулонная упаковка для автоматизированной обработки, 
кроме того, они удерживаются на ПП за счет искривленных контактов. 
Хорошее распределение тепла обеспечивается применением открытой 
формы конструктива, отлитого из материала, устойчивого к высоким 
температурам. Особый изоляционный материал корпуса также выдер-
живает более высокие температуры, необходимые для пайки бессвин-
цовым припоем.

Преимущества использования интерфейсных SMC соединителей:
● �Отсутствует необходимость в пайке частичным погружением или 

запрессовке
● �Высокая механическая прочность
● �Полная совместимость с технологией поверхностного монтажа
● �Экономия за счет внедрения в процесс автоматизированной 

сборки
● �Уменьшение производственных площадей

Дозатор в действии

Объем паяльной пасты
Было проведено множество научных исследований, посвященных рас-
чету требуемого количества паяльной пасты.  Эти исследования рас-
сматривали разные параметры, например, коэффициент усадки пасты 
во время пайки или толщину трафаретов, применяемых для маскиро-
вания ПП.  Поскольку такие методы расчета сложны для применения, 
на практике свою полезность доказало следующее эмпирическое пра-
вило:

VПаста = 2(VH – VP)

где:

VПаста	 = �Требуемый объем паяльной пасты

VH	 = �Объем металлизированного монтажного отвер-
стия

VP	 = �Объем вывода соединителя в отверстии

Примечание: множитель ''2'' компенсирует усадку паяльной 
пасты во время пайки.  Для этой цели было принято, что 50% 
пасты состоит из, собственно, припоя, а другие 50% - из вспо-
могательных веществ.

Требования к паяному соединению
Перед началом производства новой партии производится предвари-
тельный расчёт необходимого количества пасты и температуры пайки 
исходя из поперечного сечения паяного соединения. Главным параме-
тром достижения оптимальных параметров является количество при-
поя, необходимого для заполнения отверстия. В высококачественных 
паяных соединениях заполнение отверстий составляет от 75 до 100%. 
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Компетенция в технологии SMC 

SMC разъемы

SMC (совместимые с поверхностным монтажом) разъемы должны вы-
держивать температуры до 225°C в печи для оплавления в течение 
10-15 секунд.  Поэтому отлитый корпус должен изготавливаться из не 
меняющей размеров пластмассы, которая при нагреве расширяется на 
ту же величину, что и материал печатной платы.

Длина выводов соединителя должна быть такой, чтобы они выступали 
не более чем на 1,5 мм после установки в печатную плату. Каждый 
контакт собирает на своем конце пасту по мере прохождения вывода 
соединителя через отверстие с припоем. Поэтому, если контакт будет 
слишком длинным, во время пайки этот припой не сможет перетечь об-
ратно в металлизированное монтажное отверстие за счет капиллярно-
го эффекта, что повлечёт снижение качества паяного соединения.

Конструкция разъема должна допускать как сборку с помощью мон-
тажных манипуляторов, так и ручное позиционирование для испыта-
тельных и предпроизводственных партий. Также важно, чтобы корпуса 
разъемов подходили для автоматической сборки.  Опыт показывает, 
что наиболее подходящим вариантом  компонентов для конвейерной 
системы являются  упаковка на ленте в катушках.

SMC технология компании HARTING

Компания HARTING предлагает своим заказчикам полный системный 
подход к интегрированию SMC технологии в существующие производ-
ственные линии. Компания производит широкий спектр трёх и пятиряд-
ных SMC соединителей согласно IEC 60 603-2, D-Sub соединителей со-
гласно СЕСС 75 301-802, а также соединителей серии har-mik® с шагом 
1,27мм. Кроме того, компания HARTING ведёт совместные работы с 
известными производителями оборудования для поверхностного мон-
тажа в области разработки технологий и упаковки.

Более подробную информацию вы найдете в нашем каталоге SMC, а 
также в каталоге метрических соединителей.

Преимущества процесса интрузивного оплавления выводов 
соединителей в отверстиях:

• �Отсутствует необходимость в пайке частичным погружением 
или запрессовке

• �Полная совместимость с технологией поверхностного 
монтажа

• �Полная интеграция в автоматизированный процесс сборки

• �Уменьшение производственных площадей

• �Как правило, не требуется дополнительных расходов

 

Разъем SEK, поставляемый на ленте, готовой к позиционированию с использованием 
сборочной станции.  
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Технические характеристикиШтырьевые SMC соединители

	 Кол-во контактов	 68

	 Шаг	 1.27 мм

	 Рабочий ток	 1 A

	 Рабочее напряжение	 240 V ~

	 Диагностическое напряжение Ur.m.s.	 750 V

	 Контактное сопротивление	 ≤ 30 mΩ

	 Сопротивление изоляции	 ≥ 103 MΩ

	 Температурный диапазон	 -55 OC … + 105 OC 
		  во время пайки оплавлением	 макс. + 240 OC на 60 сек.

	 Монтаж

		  Выводы под пайку	� Прямые для отверстий в печатной плате 
мин. Ø 0.74 мм

	 Материалы

		  Корпус	� Термопластичная смола 
заполнение стекловолокном  
UL 94-V0 
Жидкокристаллический полимер (LCP)

		  Контакты	 Медный сплав

	 Контактная поверхность

		  Контактная зона	 �Избирательно золоченые в соответствии 
с уровнем исполнения

		  Металлический корпус	 �Литой под давлением сплав ''замак'' или 
штампованная сталь, никелевое покры-
тие
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Штырьевые SMC соединители

Розетка SMC 
с прямыми выводами под пайку

Отверстия в плате
(Со стороны компонетов)

Размеры

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов

Прямые розетки SMC

Кол-во контактов

68

Размеры в мм

пайка

последний

последний
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пайка

Штырьевые SMC соединители

Розетка SMC  
с прямыми выводами под пайку

Размеры

Отверстия в плате
(Со стороны компонетов)

Прямые розетки SMC

Кол-во контактов

68

Размеры в мм

последний

последний

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов
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Технические характеристикиСлотовые SMC соединители

	 Кол-во контактов	 14, 26, 36

	 Шаг	 1.27 мм

	 Рабочий ток	 1 A

	 Рабочее напряжение	 240 V ~

	 Диагностическое напряжение Ur.m.s.	 500 V

	 Контактное сопротивление	 ≤ 45 mΩ

	 Сопротивление изоляции	 ≥ 103 MΩ

	 Температурный диапазон	 -55 OC … + 105 OC 
		  пайка оплавлением	 согласно ICP/JEDEC 
			   J-STD-020 Версия D

	 Монтаж

		  Выводы под пайку	� Угловые для отверстий в ПП 
мин. Ø 0.62 мм

	 Материалы 

		  Корпус	� Термопластичная смола 
заполнение стекловолокном UL 94-V0 
Жидкокристаллический полимер (LCP)

		  Контакты	 Медный сплав

	 Контактная поверхность 

		  Контактная зона	 �Избирательно золоченые в соответствии с 
уровнем исполнения

		  Металлический корпус	 �Литой под давлением сплав ''замак'' или 
штампованная сталь, никелевое покрытие
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Слотовые SMC соединители

Розетки SMC 
с угловыми выводами под пайку

Угловые розетки SMC

Размеры в мм

с креплением к плате без крепления к плате

Размеры

Отверстия в плате
(Со стороны компонетов)

Упаковка
(1 катушка = 300 шт.) 
Диаметр рулона = 380 мм

Кол-во контактов

14--36

Без крепёжной клипсы	 32
С крепёжной клипсой 	 40

a b c d e f g h i j k l m n
14 29,54 23,64   9,62   7,62 12,62 17,14 19,54   8   9   7   6 14 13 44
26 37,16 31,26 17,24 15,24 20,24 24,76 27,16 14 15 13 12 26 25 56
36 43,51 37,61 23,59 21,59 26,59 31,11 33,51 19 20 17 18 35 36 56

Наименование		  Артикул для одного рулона
Кол-во 

контактов
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D-Sub  Вариант SMC Технические характеристики

Пропускная способность по току
Допустимая нагрузка по току ограничена максимальной температурой материала для 
вставок и контактов, включая соединения. Кривая нагрузки по току справедлива для кон-
тактов разъемов с постоянной, непрерывной токовой нагрузкой, когда питание подается 
на все контакты одновременно без превышения максимальной температуры.

Управление и тестирование проводится согласно стандарту DIN IEC 60512.

Расположение контактов Вид со стороны соединения

Условия сочленения согласно DIN 41 652

M = Вилка
F = Розетка

37 контактный

Ра
бо

чи
й т

ок

Температура воздуха

Пример: 25 контактный разъем
➀ Штампованные контакты

1) �Уровень исполнения 3, 50 циклов сочленения 
Уровень исполнения 2 согласно CECC 75 301-802, 250 циклов сочленения, с помещением в газовую среду на 4 дня согласно IEC 60 512 
Уровень исполнения 1 согласно CECC 75 301-802, 500 циклов сочленения, с помещением в газовую среду на 10 дней согласно IEC 60 512

9 контактный
15 контактный

25 контактный

Кол-во контактов	 9, 15, 25, 37
		  согласно UL 

Рабочий ток
см. график пропускной способности по току 
Штампованные контакты	 6.5 A макс.

Диагностическое напряжение Ur.m.s.	 1 kV

Воздушный зазор и зазор  
по поверхности диэлектрика	 ≥ 1.0 мм

Контактное сопротивление	 ≤ 10 mΩ 
Сопротивление изоляции	 ≥ 1010 Ω

Температурный диапазон	 -55 OC … + 125 OC
	 во время пайки оплавлением	 макс. + 240 OC на 15 сек.

	 �Верхний температурный предел включает температуру воздуха и влияние нагре-
ва контактов под нагрузкой. Все разъемы подходят для стандартных процессов 
оплавления.

Монтаж	 a)	 �Выводы под пайку Ø 0.6 мм для от-
верстий ПП Ø 0.8/1 мм

		  b)	 �Выводы под пайку, изогнутые 90O 
Ø 0.6 мм для отверстий ПП Ø 1 мм

Материалы 
Корпус 	 �Термопластичная смола, заполнение 

стекловолокном (PCT),  
UL 94-V0

Контакты	 Медный сплав

Контактная поверхность 
�Контактная зона	 �избирательно позолочена в соответ-

ствии с уровнем исполнения1)

�Металлический корпус	 Плакированная сталь

Усилие соединения и разъединения
Разъем для печатной платы
	 Прямые под пайку с крепёжной клипсой 
	 – макс. кол-во соединений на 1 разъем:	 ≤   60 N 
	 – мин. кол-во разъединений на 1 разъем:	 ≤   10 N

Усилие сочленения
		    9 контактный	 ≤   30 N 
		  15 контактный	 ≤   50 N  
		  25 контактный	 ≤   83 N 
		  37 контактный	 ≤ 123 N
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Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

Информация по монтажу

Стандартные варианты
Высота монтажа 7.3 мм

9-37 контактный
для передней панели
4 единицы ширины (TE)

для разъемов см. стр. 22.14 – 22.15

Низкопрофильные варианты
Высота монтажа 3.6 мм

9-37 контактный
для передней панели
3 единицы ширины (TE)

для разъемов см. стр. 22.16 – 22.17

Ø 3.1 ± 0.1

Ø 3.1 ± 0.1

металлизированное монтажное отверстие

только для варианта с клипсами

Вырез в панели для монтажа на лицевой 
панели

Значения взяты из CECC 75301-802
		  a±0,2	 b±0,13	 c±0,2

	   9	 20,5	 25,0	 11,4
	 15	 28,8	 33,3	 11,4
	 25	 42,5	 47,0	 11,4
	 37	 59,1	 63,5	 11,4
	 50	 56,3	 61,1	 14,1

		  a±0,2	 b±0,13	 c±0,2

	   9	 22,2	 25,0	 12,3
	 15	 30,5	 33,3	 12,3
	 25	 44,3	 47,0	 12,3
	 37	 60,7	 63,5	 12,3
	 50	 58,3	 61,1	 15,1

Монтаж спереди Монтаж сзади

D-Sub
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	   9	 09 66 115 750	 .		  09 66 115 650	 .
	 15	 09 66 215 750	 .		  09 66 215 650	 .
	 25	 09 66 315 750	 .		  09 66 315 650	 .
	 37	 09 66 415 750	 .		  09 66 415 650	 .

	   9	 09 66 155 751	 .		  09 66 155 651	 .
	 15	 09 66 255 751	 .		  09 66 255 651	 .
	 25	 09 66 355 751	 .		  09 66 355 651	 .
	 37	 09 66 455 751	 .		  09 66 455 651	 .

	   9	 09 65 129 770	 .		  09 65 129 670	 .
	 15	 09 65 229 770	 .		  09 65 229 670	 .
	 25	 09 65 329 770	 .		  09 65 329 670	 .
	 37	 09 65 429 770	 .		  09 65 429 670	 .

	   9	 09 65 169 771	 .		  09 65 169 671	 .
	 15	 09 65 269 771	 .		  09 65 269 671	 .
	 25	 09 65 369 771	 .		  09 65 369 671	 .
	 37	 09 65 469 771	 .		  09 65 469 671	 .
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1) Предустановленный крепёж 4-40 UNC для 3 уровня исполнения поставляется по спец.заказу.
Размеры разъемов см. стр. 22.13. Условия сочленения см. стр. 22.10.

Уровни исполнения
пояснения см. стр. 22.10	 þ
Другие уровни исполнения по запросу

Вилка
металлический корпус углублениями

Розетка
металлический корпус

Введите число, соответствующее резьбе фланца 
или предустановленным винтам крепления розетки 

Уровень исполнения
3

Уровень исполнения
2

Прямые SMC соединители с штампованными контактами, с/без заземляющих клипс

Кол-во контактов

9--37

Без крепления заземляющей клипсой

С креплением заземляющей клипсой

Без крепления заземляющей клипсой

С креплением заземляющей клипсой

	 M3	 þ	 1
	 4-40 UNC	 þ	 2
	 предустановленные винты крепления 4-40 UNC	 þ	 3	1)

D-Sub	 DIN 41 652 · CECC 75 301-802 · IEC 60 807

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов
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Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

Вилка

Розетка

Отверстия в плате

Прямые SMC соединители с штампованными контактами, с/без заземляющих клипс

Кол-во контактов

9--37

		  a	 b±0,1	 c	 g	 h
	   9	 30,9	 25,0	 12,5	   4 x  2,74  =  10,96	   3 x  2,74  =    8,22
	 15	 39,2	 33,3	 12,5	   7 x  2,74  =  19,18	   6 x  2,74  =  16,44
	 25	 53,1	 47,0	 12,5	 12 x  2,76  =  33,12	 11 x  2,76  =  30,36
	 37	 69,4	 63,5	 12,5	 18 x  2,76  =  49,68	 17 x  2,76  =  46,92

Поверхность сочленения в соответствии с: �DIN 41 652 · CECC 75 301-802 
IEC 60 807Контакт №1

Резьба гайки

Поверхность сочленения в соответствии с: �DIN 41 652 · CECC 75 301-802 · IEC 60 807
Контакт №1

Резьба гайки

D-Sub	 DIN 41 652 · CECC 75 301-802 · IEC 60 807
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	   9	 09 66 157 761	 .	 1)	 09 66 157 661	 .	 1)

	 15	 09 66 257 761	 .	 1)	 09 66 257 661	 .	 1)

	 25	 09 66 357 761	 .	 1)	 09 66 357 661	 .	 1)

	 37	 09 66 457 761	 .	 1)	 09 66 457 661	 .	 1)

 

	   9	 09 66 156 761	 .		  09 66 156 661	 .
	 15	 09 66 256 761	 .		  09 66 256 661	 .
	 25	 09 66 356 761	 .		  09 66 356 661	 .
	 37	 09 66 456 761	 .		  09 66 456 661	 .

 

	   9	 09 65 167 781	 .	 1)	 09 65 167 681	 .	 1)

	 15	 09 65 267 781	 .	 1)	 09 65 267 681	 .	 1)

	 25	 09 65 367 781	 .	 1)	 09 65 367 681	 .	 1)

	 37	 09 65 467 781	 .	 1)	 09 65 467 681	 .	 1)

 

	   9	 09 65 166 781	 .		  09 65 166 681	 .
	 15	 09 65 266 781	 .		  09 65 266 681	 .
	 25	 09 65 366 781	 .		  09 65 366 681	 .
	 37	 09 65 466 781	 .		  09 65 466 681	 .
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1) Производятся по спец.заказу 

Уровни исполнения
пояснения см. стр. 22.10	 þ
Другие уровни исполнения по запросу

Вилка
металлический корпус углублениями

Розетка
металлический корпус

Введите число, соответствующее резьбе фланца 
или предустановленным винтам крепления розетки 

Уровень исполнения
3

Уровень исполнения
2

Угловые SMC соединители с штампованными контактами, с заземляющими клипсами

Кол-во контактов

9--37
Высота монтажа

		  с шагом 2,84 мм			   с шагом 2,84 мм

		  с шагом 2,54 мм			   с шагом 2,54 мм

		  с шагом 2,84 мм			   с шагом 2,84 мм

		  с шагом 2,54 мм			   с шагом 2,54 мм

	 Ø 3.1 mm отверстие	 þ	 1)01)

	 M3	 þ	 1
	 4-40 UNC	 þ	 2
	 предустановленные винты крепления 4-40 UNC	 þ	 3

Стандартные варианты

D-Sub	 DIN 41 652 · CECC 75 301-802 · IEC 60 807

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов
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		  a	 b±0,1	 c	 f
	   9	 30,90	 25,00	 12,50	 2,74
	 15	 39,20	 33,30	 12,50	 2,74
	 25	 53,10	 47,00	 12,50	 2,76
	 37	 69,40	 63,50	 12,50	 2,76

Вилка

Розетка

Отверстия в плате

Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

Условия сочленения см. стр. 22.10
Информация по монтажу см. стр. 22.11

Поверхность сочленения в соответствии с: �DIN 41 652 · CECC 75 301-802 
IEC 60 807

Контакт №1

Заземляющее крепление к плате 0.2 x 0.6

Поверхность сочленения в соответствии с: �DIN 41 652 · CECC 75 301-802 
IEC 60 807

Резьба гайки

Резьба гайки

Контакт 
№1

предустановленные 
винты крепления

4 - 40 UNC

M3 или 
4 - 40 UNC

Угловые SMC соединители с штампованными контактами, с заземляющими клипсами

Стандартные варианты

Кол-во контактов

9--37
Высота монтажа

D-Sub	 DIN 41 652 · CECC 75 301-802 · IEC 60 807
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	   9	 09 66 156 761	 .		  09 66 156 661	 .
	 15	 09 66 256 761	 .		  09 66 256 661	 .
	 25	 09 66 356 761	 .		  09 66 356 661	 .
	 37	 09 66 456 761	 .		  09 66 456 661	 .	

	   9	 09 65 166 781	 .		  09 65 166 681	 .
	 15	 09 65 266 781	 .		  09 65 266 681	 .
	 25	 09 65 366 781	 .		  09 65 366 681	 .
	 37	 09 65 466 781	 .		  09 65 466 681	 .
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Уровни исполнения
пояснения см. стр. 22.10	 þ
Другие контактные поверхности по запросу

Вилка
металлический корпус с углублениями

Розетка
металлический корпус

Введите число, соответствующее резьбе фланца 
или предустановленным винтам крепления розетки 

Уровень исполнения
3

Уровень исполнения
2

	 M3	 þ	 5
	 4-40 UNC	 þ	 6
	 предустановленные винты крепления 4-40 UNC	 þ	 7

Угловые SMC соединители с штампованными контактами, с заземляющими клипсами

Кол-во контактов

9--37
Высота монтажа

Низкопрофильные варианты

D-Sub	 DIN 41 652 · CECC 75 301-802 · IEC 60 807

Наименование		  Артикул
Кол-во 

контактов
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		  a	 b±0,1	 c	 f
	   9	 30,90	 25,00	 12,50	 2,74
	 15	 39,20	 33,30	 12,50	 2,74
	 25	 53,10	 47,00	 12,50	 2,76
	 37	 69,40	 63,50	 12,50	 2,76

Вилка

Розетка

Отверстия в плате

Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

Условия сочленения см. стр. 22.10
Информация по монтажу см. стр. 22.11

Поверхность сочленения в соответствии с: �DIN 41 652 · CECC 75 301-802 
IEC 60 807

Контакт №1

Заземляющее крепление к плате 0.2 x 0.6

Поверхность сочленения в соответствии с: �DIN 41 652 · CECC 75 301-802 
IEC 60 807

Резьба гайки

Резьба гайки

Контакт 
№1

Угловые SMC соединители с штампованными контактами, с заземляющими клипсами

Кол-во контактов

9--37
Высота монтажа

Низкопрофильные варианты

предустановленные 
винты крепления

4 - 40 UNC

M3 или 
4 - 40 UNC

D-Sub	 DIN 41 652 · CECC 75 301-802 · IEC 60 807
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SEK  SMC соединители для установки на печатную плату Технические характеристики

1) �Уровень исполнения 3 согласно IEC 60 603-13, ≥   50 циклов сочленения 
Уровень исполнения 2 согласно IEC 60 603-13, ≥ 250 циклов сочленения, с помещением в газовую среду на 4 дня 
согласно MIL DTL 83 503, > 0.76 µm Au (30 µ inch), другие уровни исполнения - по запросу

Кол-во контактов	 �6, 10, 14, 16, 20, 26, 30*, 34, 40, 50, 
60, 64

Расположение контактов	 прямые, угловые

Длина контакта	 2.9 мм

Соответствие стандартам	 �IEC 60 603-13 
DIN EN 60 603-13 
D 2632 
BT 224 
NFC 93-428 (HE 10)

		  соответствует MIL DTL 83 503

Шаг		  2.54 мм [0.100'']

Рабочий ток	 1 A 

Рабочее напряжение	 500 V  
		  для уровня загрязнения 1

Диагностическое напряжение Ur.m.s.	 1 kV

Контактное сопротивление	 ≤ 20 mΩ 
Сопротивление изоляции	 ≥ 109 Ω

Температурный диапазон	 -55 OC … + 125 OC
	 во время пайки оплавлением	 макс. + 240 OC на 60 сек.

	 �Верхний температурный диапазон включает температуру воздуха и нагрев кон-
тактов под нагрузкой

Монтаж		  �Для отверстия ПП Ø 1 ± 0.1 мм 
DIN IEC 52 141

			   Диагональ: 0.79 мм

Материалы
Корпус	 �Термопластичная смола (PCT)  

UL 94-V0

Контактная поверхность 
�Контактная зона	 �золочение, соответствующее уровню 

исполнения1)

Варианты по запросу

Цвет разъемов	 черный

Для процесса захвата и позиционирования	 �Ленточная и рулонная упаковка с 
вакуумным покрытием  или без него

		  �Упаковка в трубку с вакуумным по-
крытием или без него

Кол-во контактов
Максимальное усилие [N] 

Уровень исполнения 
1 и 2

Уровень исполнения 
3

  6   12   18
10   20   30
14   28   42
16   32   48
20   40   60
26   52   78
30   60   90
34   68 102
40   80 120
50 100 150
60 120 180
64 128 192

Усилие соединения и разъединения

Новинка
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Примечания
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SEK    IEC 60 603-13

	   6	 09 19 506	 923	 09 19 506	 913	 09 19 506	 903

	 10	 09 19 510	 923	 09 19 510	 913	 09 19 510	 903

	 14	 09 19 514	 923	 09 19 514	 913	 09 19 514	 903

	 16	 09 19 516	 923	 09 19 516	 913	 09 19 516	 903

	 20	 09 19 520	 923	 09 19 520	 913	 09 19 520	 903

	 26	 09 19 526	 923	 09 19 526	 913	 09 19 526	 903

	 34	 09 19 534	 923	 09 19 534	 913	 09 19 534	 903

	 40	 09 19 540	 923	 09 19 540	 913	 09 19 540	 903

	 50	 09 19 550	 923	 09 19 550	 913	 09 19 550	 903

	 60	 09 19 560	 923	 09 19 560	 913	 09 19 560	 903

	 64	 09 19 564	 923	 09 19 564	 913	 09 19 564	 903

	 7	 *	 7		  7
	 6		  6		  6
	 5	 *	 5	 *	 5	 *
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			   Артикул
Наименование		  Без защёлок	 C короткими защёлками	 С длинными защёлками

Кол-во 
контактов

Угловые вилки SMC

Кол-во контактов

6--64

Вилки SMC  
с угловыми выводами под пайку

Длина: 2.9 мм

30ти контактные соединители и варианты с изогнутыми выводами поставляются 
по запросу

Укажите число, соответствующее уровню исполнения 3 
Укажите число, соответствующее уровню исполнения 2
> 0.76 µm Au (30 µinch) по запросу

* Производятся по спец.заказу 
Аксессуары см. стр. 22.30
Установочные размеры см. стр. 22.21
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Угловые вилки SMC

Отверстия в плате

Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

Угловые вилки SMC

Кол-во контактов

6--64

		  A	 B	 D	 E	 F	 GКол-во 
контактов

	   6	   26,9	 16,76	 12,45	 2,54  x   2 =    5,08	   36,9	   40,3
	 10	   32,0	 21,84	 17,53	 2,54  x   4 =  10,16	   42,0	   45,4
	 14	   37,1	 26,92	 22,61	 2,54  x   6 =  15,24	   47,1	   50,4
	 16	   39,6	 29,46	 25,15	 2,54  x   7 =  17,78	   49,6	   53,0
	 20	   44,7	 34,54	 30,23	 2,54  x   9 =  22,86	   54,7	   58,1
	 26	   52,3	 42,16	 37,85	 2,54  x 12 =  30,48	   62,3	   65,7
	 34	   62,5	 52,32	 48,01	 2,54  x 16 =  40,64	   72,5	   75,8
	 40	   70,1	 59,94	 55,63	 2,54  x 19 =  48,26	   80,1	   83,5
	 50	   82,8	 72,64	 68,33	 2,54  x 24 =  60,96	   92,8	   96,2
	 60	   95,5	 85,34	 81,03	 2,54  x 29 =  73,66	 105,5	 108,9
	 64	 100,6	 90,42	 86,11	 2,54  x 31 =  78,74	 110,6	 113,9

a)	 Выводы под пайку  
для 1 ± 0.1 мм диа-
метра отверстия

Короткие защёлки
для применения с розеткой без 
кабельного зажима

Длинные защёлки
для применения с розеткой с 
кабельным зажимом

Маркировка контакта № 1

Контакт №1

Контакт № 2

Контакт №1

Контакт № 2

1) �Для соединителей на 6, 10 и 14 контактов 
поляризционная прорезь отсутствует

2) �Для соединителей на 6 контактов поляризционная прорезь отсут-
ствует

3) �Допуск шага: ± 0.1
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	   6	 09 19 506	 924	 09 19 506	 914	 09 19 506	 904

	 10	 09 19 510	 924	 09 19 510	 914	 09 19 510	 904

	 14	 09 19 514	 924	 09 19 514	 914	 09 19 514	 904

	 16	 09 19 516	 924	 09 19 516	 914	 09 19 516	 904

	 20	 09 19 520	 924	 09 19 520	 914	 09 19 520	 904

	 26	 09 19 526	 924	 09 19 526	 914	 09 19 526	 904

	 34	 09 19 534	 924	 09 19 534	 914	 09 19 534	 904

	 40	 09 19 540	 924	 09 19 540	 914	 09 19 540	 904

	 50	 09 19 550	 924	 09 19 550	 914	 09 19 550	 904

	 60	 09 19 560	 924	 09 19 560	 914	 09 19 560	 904

	 64	 09 19 564	 924	 09 19 564	 914	 09 19 564	 904

	 7	 *	 7		  7
	 6		  6		  6
	 5	 *	 5	 *	 5	 *
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Вилка SMC с прямыми выводами под пайку

Кол-во контактов

6--64

Вилка SMC  
с прямыми выводами под пайку

Длина: 2.9 мм

Укажите число, соответствующее уровню исполнения 3 
Укажите число, соответствующее уровню исполнения 2
> 0.76 µm Au (30 µinch) по запросу

* Производятся по спец.заказу 
Аксессуары см. стр. 22.30
Установочные размеры см. стр. 22.23

30ти контактные соединители поставляются по запросу

			   Артикул
Наименование		  Без защёлок	 C короткими защёлками	 С длинными защёлками

Кол-во 
контактов
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Прямая вилка SMC

Отверстия в плате

Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

		  A	 C	 D	 E	 F	 G

	   6	   26,9	 22,86	 12,45	 2,54  x   2 =    5,08	   36,9	   40,3
	 10	   32,0	 27,94	 17,53	 2,54  x   4 =  10,16	   42,0	   45,4
	 14	   37,1	 33,02	 22,61	 2,54  x   6 =  15,24	   47,1	   50,4
	 16	   39,6	 35,56	 25,15	 2,54  x   7 =  17,78	   49,6	   53,0
	 20	   44,7	 40,64	 30,23	 2,54  x   9 =  22,86	   54,7	   58,1
	 26	   52,3	 48,26	 37,85	 2,54  x 12 =  30,48	   62,3	   65,7
	 34	   62,5	 58,42	 48,01	 2,54  x 16 =  40,64	   72,5	   75,8
	 40	   70,1	 66,04	 55,63	 2,54  x 19 =  48,26	   80,1	   83,5
	 50	   82,8	 78,74	 68,33	 2,54  x 24 =  60,96	   92,8	   96,2
	 60	   95,5	 91,44	 81,03	 2,54  x 29 =  73,66	 105,5	 108,9
	 64	 100,6	 96,52	 86,11	 2,54  x 31 =  78,74	 110,6	 113,9

Короткие защёлки
для применения с розеткой без 
кабельного зажима

Длинные защёлки
для применения с розеткой с 
кабельным зажимом

a)	 Выводы под пайку 
для 1 ± 0.1 мм диа-
метра отверстия

Вилка SMC с прямыми выводами под пайку

Кол-во контактов

6--64

Маркировка контакта № 1

Контакт №1

Контакт № 2

Контакт №1

Контакт № 2

1) �Для соединителей на 6, 10 и 14 контактов 
поляризционная прорезь отсутствует

2) �Для соединителей на 6 контактов поляризционная прорезь отсут-
ствует

3) �Допуск шага: ± 0.1

Кол-во 
контактов
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	   6	 09 19 506	 024	 09 19 506	 014	 09 19 506	 004

	 10	 09 19 510	 024	 09 19 510	 014	 09 19 510	 004

	 14	 09 19 514	 024	 09 19 514	 014	 09 19 514	 004

	 16	 09 19 516	 024	 09 19 516	 014	 09 19 516	 004

	 20	 09 19 520	 024	 09 19 520	 014	 09 19 520	 004

	 26	 09 19 526	 024	 09 19 526	 014	 09 19 526	 004

	 34	 09 19 534	 024	 09 19 534	 014	 09 19 534	 004

	 40	 09 19 540	 024	 09 19 540	 014	 09 19 540	 004

	 50	 09 19 550	 024	 09 19 550	 014	 09 19 550	 004

	 60	 09 19 560	 024	 09 19 560	 014	 09 19 560	 004

	 64	 09 19 564	 024	 09 19 564	 014	 09 19 564	 004

	 7	 *	 7		  7
	 6		  6		  6
	 5	 *	 5	 *	 5	 *
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Вилка SMC с прямыми изогнутыми выводами под пайку

Кол-во контактов

6--64

Вилка SMC  
с прямыми изогнутыми выводами

Длина: 2.9 мм

Укажите число, соответствующее уровню исполнения 3 
Укажите число, соответствующее уровню исполнения 2
> 0.76 µm Au (30 µinch) по запросу

* Производятся по спец.заказу 
Аксессуары см. стр. 22.30
Установочные размеры см. стр. 22.25

30ти контактные соединители поставляются по запросу

			   Артикул
Наименование		  Без защёлок	 C короткими защёлками	 С длинными защёлками

Кол-во 
контактов
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Вилка SMC

Отверстия в плате

Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

		  A	 C	 D	 E	 F	 G

	   6	   26,9	 22,86	 12,45	 2,54  x   2 =    5,08	   36,9	   40,3
	 10	   32,0	 27,94	 17,53	 2,54  x   4 =  10,16	   42,0	   45,4
	 14	   37,1	 33,02	 22,61	 2,54  x   6 =  15,24	   47,1	   50,4
	 16	   39,6	 35,56	 25,15	 2,54  x   7 =  17,78	   49,6	   53,0
	 20	   44,7	 40,64	 30,23	 2,54  x   9 =  22,86	   54,7	   58,1
	 26	   52,3	 48,26	 37,85	 2,54  x 12 =  30,48	   62,3	   65,7
	 34	   62,5	 58,42	 48,01	 2,54  x 16 =  40,64	   72,5	   75,8
	 40	   70,1	 66,04	 55,63	 2,54  x 19 =  48,26	   80,1	   83,5
	 50	   82,8	 78,74	 68,33	 2,54  x 24 =  60,96	   92,8	   96,2
	 60	   95,5	 91,44	 81,03	 2,54  x 29 =  73,66	 105,5	 108,9
	 64	 100,6	 96,52	 86,11	 2,54  x 31 =  78,74	 110,6	 113,9

Короткие защёлки
для применения с розеткой без 
кабельного зажима

Длинные защёлки
для применения с розеткой с 
кабельным зажимом

1) �Для соединителей на 6, 10 и 14 контактов 
поляризционная прорезь отсутствует

2) �Для соединителей на 6 контактов поляризционная прорезь отсутствует
3) �Допуск шага: ± 0.1

Маркировка контакта № 1

Контакт №1

Контакт № 2

Контакт №1

Контакт № 2

l �Изогнутый вывод толщина ПП 1,50 - 1,94 мм после металлизации Cu + Sn с диаметром монтажных неперепаянных 
отверстий 0,80 - 0.95 мм. Макс. усилие при соединении = 125 N.  
Мин. усилие удержания = 6 N.
 Неизогнутый вывод Выводы под пайку для соединения с ПП ø 1 ± 0.1 мм согласно IEC 60 603-13.

Вилка SMC с прямыми изогнутыми выводами под пайку

Кол-во контактов

6--64

Кол-во 
контактов
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SEK    IEC 60 603-13

	   6	 09 19 506	 973*	 09 19 506	 963*	 09 19 506	 953*

	 10	 09 19 510	 973*	 09 19 510	 963*	 09 19 510	 953*

	 14	 09 19 514	 973*	 09 19 514	 963*	 09 19 514	 953*

	 16	 09 19 516	 973*	 09 19 516	 963*	 09 19 516	 953*

	 20	 09 19 520	 973*	 09 19 520	 963*	 09 19 520	 953*

	 26	 09 19 526	 973*	 09 19 526	 963*	 09 19 526	 953*

	 34	 09 19 534	 973*	 09 19 534	 963*	 09 19 534	 953*

	 40	 09 19 540	 973*	 09 19 540	 963*	 09 19 540	 953*

	 50	 09 19 550	 973*	 09 19 550	 963*	 09 19 550	 953*

	 60	 09 19 560	 973*	 09 19 560	 963*	 09 19 560	 953*

	 64	 09 19 564	 973*	 09 19 564	 963*	 09 19 564	 953*

	 7		  7		  7
	 6		  6		  6
	 5		  5		  5
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Угловая вилка SMC с крепёжными клипсами для установки на ПП

Кол-во контактов

6--64

Угловая вилка SMC  
с крепёжными клипсами для установки на ПП

Длина: 2.9 мм 
для ПП толщиной 1,6 мм

Для удержания угловой вилки на печатной плате перед пайкой добавлены 
две крепёжные клипсы.

Укажите число, соответствующее уровню исполнения 3 
Укажите число, соответствующее уровню исполнения 2
> 0.76 µm Au (30 µinch) по запросу

* Производятся по спец.заказу 
30ти контактные соединители поставляются по за-
просу

			   Артикул
Наименование		  Без защёлок	 C короткими защёлками	 С длинными защёлками

Кол-во 
контактов



22.
27

SEK    IEC 60 603-13

Тех
нол

оги
я S

MC
 

- по
вер

хно
стн

ый 
мон

таж

Угловая вилка SMC

Отверстия в плате

Наименование	 Чертеж	 Размеры в мм

Аксессуары см. стр. 22.30

		  A	 B	 D	 E	 F	 G

	   6	   26,9	 16,76	 12,45	 2,54  x   2 =    5,08	   36,9	   40,3
	 10	   32,0	 21,84	 17,53	 2,54  x   4 =  10,16	   42,0	   45,4
	 14	   37,1	 26,92	 22,61	 2,54  x   6 =  15,24	   47,1	   50,4
	 16	   39,6	 29,46	 25,15	 2,54  x   7 =  17,78	   49,6	   53,0
	 20	   44,7	 34,54	 30,23	 2,54  x   9 =  22,86	   54,7	   58,1
	 26	   52,3	 42,16	 37,85	 2,54  x 12 =  30,48	   62,3	   65,7
	 34	   62,5	 52,32	 48,01	 2,54  x 16 =  40,64	   72,5	   75,8
	 40	   70,1	 59,94	 55,63	 2,54  x 19 =  48,26	   80,1	   83,5
	 50	   82,8	 72,64	 68,33	 2,54  x 24 =  60,96	   92,8	   96,2
	 60	   95,5	 85,34	 81,03	 2,54  x 29 =  73,66	 105,5	 108,9
	 64	 100,6	 90,42	 86,11	 2,54  x 31 =  78,74	 110,6	 113,9

Короткие защёлки
для применения с розеткой без 
кабельного зажима

Длинные защёлки
для применения с розеткой с 
кабельным зажимом

Угловая вилка SMC с крепёжными клипсами для установки на ПП

Кол-во контактов

6--64

Маркировка контакта № 1

Контакт №1

Контакт № 2

Контакт №1

Контакт № 2

1) �Для соединителей на 6, 10 и 14 контактов 
поляризционная прорезь отсутствует

2) �Для соединителей на 6 контактов поляризционная прорезь отсут-
ствует

3) �Допуск шага: ± 0.1

Кол-во 
контактов
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	   6	 09 19 506	 323	   6

	 10	 09 19 510	 323	 10

	 14	 09 19 514	 323	 14

	 16	 09 19 516	 323	 16

	 20	 09 19 520	 323	 20

	 26	 09 19 526	 323	 26

	 34	 09 19 534	 323	 34

	 40	 09 19 540	 323	 40

	 50	 09 19 550	 323	 50

	 60	 09 19 560	 323	 60

	 64	 09 19 564	 323	 64

	 7	
	 6
	 5	 *

09 18 000 99054)
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Наименование	 	 Артикул	 Чертеж	 Размеры в мм

Наименование	 	 Артикул	 Чертеж	 Размеры в мм

Низкопрофильная угловая вилка SMC под пайку

Кол-во контактов

6--64

Укажите число, соответствующее уровню исполнения 3 
Укажите число, соответствующее уровню исполнения 2
> 0.76 µm Au (30 µinch) по запросу

Угловая вилка SMC  
с выводами под пайку

Длина: 2.9 мм

Выводы под пайку 
для 
диаметра отверстия 
1+/-0,1мм

Фиксирующие защёлки для 
розетки с кабельным за-
жимом

совместно с низкопрофильной 
вилкой

Для надёжного крепления при 
ограниченном пространстве, 
эти фиксирующие защёлки 
могут быть установлены на 
кабельной розетке компании 
HARTING.

Кабельный зажим

Розетка

Низкопрофильная вилка

		  A	 B	 E

					     15,2	 12,78	 2,54  x   2 =    5,08
					     20,3	 17,86	 2,54  x   4 =  10,16
					     25,4	 22,94	 2,54  x   6 =  15,24
					     27,9	 25,48	 2,54  x   7 =  17,78
					     33,0	 30,56	 2,54  x   9 =  22,86
					     40,6	 38,18	 2,54  x 12 =  30,48
					     50,8	 48,34	 2,54  x 16 =  40,64
					     58,4	 55,96	 2,54  x 19 =  48,26
					     71,3	 68,66	 2,54  x 24 =  60,96
					     84,0	 81,36	 2,54  x 29 =  73,66
					     89,1	 86,44	 2,54  x 31 =  78,74

Маркировка контакта № 1

Контакт №1

Контакт №1

Контакт № 2

Контакт № 2

* Производятся по спец.заказу 1) �Для соединителей на 6, 10 и 14 контактов поляризционная прорезь отсутствует
2) ��Для соединителей на 6 контактов поляризционная прорезь отсутствует

3) �Допуск шага: ± 0.1
4) Заказывается по 2шт на каждую розетку

Ленточная и рулонная упаковка

поставляется по запросу

Кол-во 
контактов

Кол-во 
контактов

Кол-во 
контактов



22.
29

	   6	 09 19 506	 324	   6

	 10	 09 19 510	 324	 10

	 14	 09 19 514	 324	 14

	 16	 09 19 516	 324	 16

	 20	 09 19 520	 324	 20

	 26	 09 19 526	 324	 26

	 34	 09 19 534	 324	 34

	 40	 09 19 540	 324	 40

	 50	 09 19 550	 324	 50

	 60	 09 19 560	 324	 60

	 64	 09 19 564	 324	 64

	 7	
	 6
	 5	 *

09 18 000 99054)
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Наименование	 	 Артикул	 Чертеж	 Размеры в мм

Наименование	 	 Артикул	 Чертеж	 Размеры в мм

Фиксирующие защёлки для 
розетки с кабельным за-
жимом

совместно с низкопрофильной 
вилкой

Для надёжного крепления при 
ограниченном пространстве, 
эти фиксирующие защёлки 
могут быть установлены на 
кабельной розетке компании 
HARTING.

Низкопрофильная вилка

Кол-во контактов

6--64

Укажите число, соответствующее уровню исполнения 3 
Укажите число, соответствующее уровню исполнения 2
> 0.76 µm Au (30 µinch) по запросу

Прямая вилка SMC  
с выводами под пайку

Длина: 2.9 мм

Кабельный зажим

Розетка

Низкопрофильная прямая вилка SMC, под пайку

Выводы под пайку  
для диаметра отверстия 
1+/-0,1мм

		  A	 B	 E

					     15,2	 12,78	 2,54  x   2 =    5,08
					     20,3	 17,86	 2,54  x   4 =  10,16
					     25,4	 22,94	 2,54  x   6 =  15,24
					     27,9	 25,48	 2,54  x   7 =  17,78
					     33,0	 30,56	 2,54  x   9 =  22,86
					     40,6	 38,18	 2,54  x 12 =  30,48
					     50,8	 48,34	 2,54  x 16 =  40,64
					     58,4	 55,96	 2,54  x 19 =  48,26
					     71,3	 68,66	 2,54  x 24 =  60,96
					     84,0	 81,36	 2,54  x 29 =  73,66
					     89,1	 86,44	 2,54  x 31 =  78,74

Маркировка контакта № 1

Контакт №1

Контакт №1

Контакт № 2

Контакт № 2

* Производятся по спец.заказу 1) �Для соединителей на 6, 10 и 14 контактов поляризционная прорезь отсутствует
2) ��Для соединителей на 6 контактов поляризционная прорезь отсутствует

3) �Допуск шага: ± 0.1
4) Заказывается по 2шт на каждую розетку

Ленточная и рулонная упаковка

поставляется по запросу

Кол-во 
контактов

Кол-во 
контактов

Кол-во 
контактов
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	 09 18 000 99063)

09 99 000 0133
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4) �Артикул включает 6 штук

Аксессуары

Наименование	 Артикул	 Чертеж	 Размеры в мм

Поляризационный ключ

1) �Артикул включает 2 штуки

2) �Заказывается по 2шт на каж-
дую вилку

3) �Артикул включает 50 штук

Длинные: 

Короткие:

Фиксирующие защёлки
(с фиксацией на месте, может 
быть установлен по необхо-
димости)

Фиксирующие саморезы
для печатной платы толщи-
ной 1,6 мм

Инструмент  
для удаления 

контактов из вилки

кодирующий штифт

Кодирующая система  
с потерей контакта

Для использования с розеткой	 Для использования с розеткой 
с кабельным зажимом	 без кабельного зажима

Во избежание неправильного подключения соседних разъемов необходима система кодировки.  
Кодовый штырь устанавливается в соответствуюийщ контакт розетки. 
Ответный контакт вилки удаляется с помощью специального инструмента.

Длинные	 Короткие
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Оснастка для технологии запрессовки	 Стр.

Общие сведения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                           	 30.02

Оснастка, совместимая со всем ассортиментом интерфейсных разъемов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           	 30.03

Специальная оснастка

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                              	 30.10

D-Sub - S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                               	 30.10

SEK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                    	 30.11

Глава 30
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Модульная оснастка производства компании HARTING, адаптированная под запросы заказчика

Общие сведения

Современный станок для запрессовки CPM
● �Полностью программируемый станок для запрессовки
● �Идеально подходит для больших партий

Лидер продаж - станок CPM prestige с блоком установки/снятия, совместимый со все-
ми станками для запрессовки производства компании HARTING

Превматический пресс
● �Простота в эксплуатации
● �Регулируемое ограничение 

усилия запрессовки
● �Идеально подходит для 

средних партий

Ручной настольный пресс
● �Простота монтажа
● �Нет необходимости в электро- или 

пневмоприводе
● �Идеальна для изготовления опытных 

образцов и небольших партий
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Оснастка, совместимая со всем ассортиментом интерфейсных разъемов

Станки для запрессовки CPM prestige с графическим 
пользовательским интерфейсом

CPM prestige является следующей разработкой зарекомендо-
вавших себя станков для запрессовки CPM 2001. Надежная кон-
струкция, оборудованная широким набором инструментов пред-
ставляет простой и удобный способ обработки объединительных 
и дочерних плат. Станок полностью программируем и оборудован 
графическим интерфейсом пользователя для контроля и визуали-
зации всего процесса. Использование микропроцессорного управ-
ления позволяет распознавать и хранить данные о различной 
высоте компонентов, чтобы можно было начать одновременную 
запрессовку нескольких компонентов при помощи всего одной 
кнопки. Удобный для пользователя сенсорный экран с меню по-
могает в управлении процессом.

Визуализация всего процесса запрессовки (положение разъема, 
усилия запрессовки и т.д.) позволяет быстро распознавать и 
устранять возможные источники ошибок. Добавление считывате-
ля штрих-кода (1D и 2D)1) дает возможность сохранять, запраши-
вать и загружать параметры структуры каждой ПП в автоматизи-
рованную программу запрессовки. Расширенные функции опера-
тивного контроля облегчают техническое обслуживание станка.

В станке задействована система автоматического выключения 
«autosense», известная во всем мире благодаря своей надеж-
ности. Различные типы разъемов и допуски ПП автоматически 
распознаются и учитываются при операции по запрессовке, тем 
самым обеспечивая максимальную надежность процесса.

Тип разъема

Поверхность 
ПП

Толщина 
платы

Кривая зависимости усилия от расстояния

Диаметр отверстия

На рисунке приведены 4 фактора, более всего влияющие на процесс запрессовки.

Визуальная система управления с 
сенсорным монитором

 
Снимки разъемов и инструментов

Технологические данные Подсветка схемы, соответствующ теку-
щему процессу

1) дополнительно

 · D-Sub · SEK
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Оснастка, совместимая со всем ассортиментом интерфейсных разъемов

Контроль качества запрессованного соединения

Усилие запрессовки зависит от диаметра металлизированного монтаж-
ного отверстия и от коэффициента трения поверхности. Поэтому оно 
может использоваться для постоянного слежения за процессом.

Сила удержания, как косвенная мера нормально направленного уси-
лия, служит для определения качества процесса или выборочных ис-
пытаний. 

Встроенные функции:	 ● �Направляющие (карбоновые, подпружиненные) для надежного позиционирования ПП
	 ● �Сенсорный экран и промышленный ПК с ИБП (источником бесперебойного питания)
	 ● �Устройство считывания штрих-кода для удобства управления программами запрессовки
	 ● �Все размеры обеспечивают легкое встраивание в производственные линии
	  Контроль за процессом и обе-
спечение качества: 	 ● �Интерфейс сенсорного экрана с графическими и текстовыми меню для всех функций станка
	 ● �Автоматический сброс: автоматическое прерывание процесса при неправильной величине усилий запрессов-

ки
	 ● �Хранение и проверка всех параметров запрессовки через программные пакеты обеспечения качества (до-

пуски усилия запрессовки)
	 ● �Непрерывное сверхточное измерение и запись усилий запрессовки и расстояний
	 ● �Удаленное определение сбоев и обслуживание
	 ● �Высокая гибкость благодаря набору модульных инструментов
 
Опции:	 ● Поворотное устройство смены инструментов 
	 ● Станция извлечения вставок

Артикул	 09 89 040 0000

Технические характеристики

Привод	 �электромеханический, сервопри-
вод

Усилие запрессовки	 100 kN
макс. размеры ПП	 600 x 1000 mm
Занимаемая площадь	 1200 x 1150 mm
Вес	 980 kg
Питание	 �208 / 380 / 400 / 415 V
Потребляемая мощность	 < 1 kW
Цвет	 по запросу

��CPM prestige 
(в т.ч. ПК, управляющие программы, считыватель штрих-кода, клавиатура, сенсорный 
экран)

 · D-Sub · SEK
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Оснастка, совместимая со всем ассортиментом интерфейсных разъемов

Загрузить все держатели со 
вставками для одного цикла за-
прессовки

Запрессовать все разъемы с по-
мощью пуансона

Извлечь обработанные ПП из станка

Расположить магнитную пла-
стину

Извлечь все запрессованные 
вставки за одну операцию

Блок установки/снятия был разработан как для станка CPM prestige, так и для CPM 2001. Его можно дополнительно использовать как автономное 
оборудование.

Переместить следующую предварительно 
собранную ПП в станок для запрессовки

Загрузить все держатели за одну опе-
рацию

Принцип:

Станция извлечения вставок Питание	 �220 V / 50 Hz

Давление воздуха	 6 bar (15-16 l/min.)

Артикул	 09 89 040 3000

	 �Для максимальных размеров 
ПП, равных 710 mm x 540 mm

Популярная модель CPM prestige со станцией удаления вставок может 
быть адаптирована к любым станкам компании HARTING для запрессов-
ки.

 · D-Sub · SEK
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Оснастка, совместимая со всем ассортиментом интерфейсных разъемов

В наши дни практически все розетки спроектированы под использование оснастки типа flat rock. Для каждого типа вилки требуется специальная 
оснастка и высокая степень точности двухмерного процесса. Поэтому компания HARTING предлагает блоки вставок для запрессовки, которые пере-
носят хорошо известные преимущества сборки розеток на вилочные насадки.

Преимущества вставок под запресовку

Надежная инструментальная оснастка

Отсутствие поперечного усилия, действующего на монтажное отверстие ПП

Отсутствие истирания сочленяемой поверхности контакта прессовочным инструментом

Компания HARTING уже разработала вставки под за-
прессовку для всех основных семейств вилок при ша-
гах 2,54 мм, 2,5 мм и 2 мм.

По запросу возможна разработка вставок для любых 
других специальных компонентов.

Дополнительный процесс для установки и снятия вста-
вок под запрессовку можно легко выполнить на блоке 
установки/снятия. Этот блок снимает все вставки для 
запрессовки с помощью магнитной пластины за од-
ну операцию и с необходимой точностью вставляет 
их перед установкой на следующую печатную плату. 
(Принцип действия см. на странице 30.05).

Продолжительность рабочего цикла загрузки всех держателей составляет 4 и 6 секунд вне зависимости от количества вставок под запрессовку.

Автоматическая загрузка вставок подразумевает также распознавание неправильно собранных разъемов и, как следствие, предотвращение сбоев.

 · D-Sub · SEK
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Модульная система инструментов для начальной за-
прессовки разъемов

Модульная система инструментов компании HARTING 

Разнообразие типов разъемов под запрессовку и различные 
виды соединений вызывают необходимость создания простой 
и гибкой системы инструментов, которая может непрерывно 
совершенствоваться.

Модульная система компании HARTING имеет существенные 
преимущества с точки зрения экономичности сборки многих 
типов разъемов под запрессовку. Обязательные базовые модули 
системы инструментов:

● Пресс

● Верхний инструмент

● Нижний инструмент

● Подложка

Для улучшения автоматизации и повышения производительности 
к базовой системе могут быть добавлены следующие модули:

● �Направляющая рамка с опорной плитой для точного расположе-
ния ПП длиной до 600 мм 

● �Направляющая рамка «Стандарт» для ручного настольного 
пресса и пневматического пресса при длине ПП от 123,5 до 
309,5 мм 

● �Направляющая рамка «Длинная» для пневматического пресса и 
длины печатной платы от 123,5 до 668,5 мм 

Оснастка, совместимая со всем ассортиментом интерфейсных разъемов

 · D-Sub · SEK
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Указания по использованию

При настройке сборочного станка нет необходимости устанавливать 
рабочую высоту пресса и настраивать основание плиты более 
одного раза. Отсутствует необходимость в дальнейших настройках. 
Все другие настройки для различных систем выполняются просто и 
зависят от комбинаций отдельных модулей.

Расположение нижнего инструмента относительно 
верхнего

Штемпель пресса HARTING, как правило, снабжается крестообразной 
канавкой, которая точно располагает верхний инструмент с шагом 90°.

Два направляющих штыря просто и точно располагают нижний 
инструмент по отношению к верхнему. 

Эти направляющие штыри нельзя применять для позиционирования 
ПП или разъема!

Две пары штырей на основании располагают нижний инструмент по 
отношению к верхнему с шагом 90°.

Нижний инструмент (узкий вариант)

В добавление к многофункциональному квадратному нижнему 
инструменту компания HARTING предлагает альтернативный узкий 
нижний инструмент для сборки разъемов с прямыми контактами под 
запрессовку. Этот инструмент удерживает ПП в зоне запрессованного 
разъема, а следовательно, позволяет запрессовывать разъемы, в 
которых электронные компоненты должны быть расположены близко 
друг к другу.

Штемпель с крестообразной канавкой

Расположение нижнего инструмента относительно верхнего

Основание с парами центровочных штифтов, расположенных под углом 90°

Узкий вариант нижнего инструмента для особых случаев применения

Оснастка, совместимая со всем ассортиментом интерфейсных разъемов

 · D-Sub · SEK
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Наименование	 Артикул	 Чертеж	 Размеры в мм

Оснастка, совместимая со всем ассортиментом интерфейсных разъемов

Ручной настольный пресс

Верхний инструмент

Подложка

Верхний инструмент

Нижний инструмент

Подложка

Технические характеристики
Рабочий ход	 25 mm
Усилие пресса	 15 kN max.
Диаметр отверстия в штемпеле	 ø 10 mm
Чистый вес	 около 23 kg

Превматический пресс
40 kN

Технические характеристики
Общий ход	 48 mm
Рабочий ход	 0-6 mm
Усилие пресса	 40 kN макс.
Давление воздуха	 6 bar
Диаметр отверстия в штемпеле	 ø 10.01 mm
Чистый вес	 136 kg
Питание	 110 V / 220 V AC

 · D-Sub · SEK
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60 99 000 0032

09 99 000 0600
09 99 000 0523

09 99 600 0709
09 99 600 0715
09 99 600 0725

60 99 000 0031

Ос
на

стк
а д

ля
 

за
пр

ес
со

вк
и

Наименование	 Артикул

Инструмент для выпрессовки
для har-mik

Нижний инструмент

Нижний инструмент
узкий для D-Sub

Только один инструмент для всех полярностей 
со штырями заземления или без них

Пластиковая вставка
для вилки D-Sub

Специальные оснастки для разъемов har-mik и D-Sub

Нижний инструмент
для har-mik

Другие инструменты по запросу

9 контактной
15 контактной
25 контактной

9-37 контактный
50 контактный

 · D-Sub
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SEK

		  09 99 000 0710
		  09 99 000 0714
		  09 99 000 0716
		  09 99 000 0720
		  09 99 000 0726
		  09 99 000 0734
		  09 99 000 0740
		  09 99 000 0750
		  09 99 000 0760
		  09 99 000 0764

X

Ос
на

стк
а д

ля
 

за
пр

ес
со

вк
и

Специальная оснастка для стандартной вилки SEK

Наименование	 Артикул	 Чертеж	 Размеры в мм

	 10 контактных
	 14 контактных
	 16 контактных
	 20 контактных
	 26 контактных
	 34 контактных
	 40 контактных
	 50 контактных
	 60 контактных
	 64 контактных

Верхний инструмент
для стандартных разъе-
мов SEK

X  Длина зависит от количества контактов
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SEK

		  09 99 000 0      06
		  09 99 000 0      10
		  09 99 000 0      14
		  09 99 000 0      16
		  09 99 000 0      20
		  09 99 000 0      26
		  09 99 000 0      34
		  09 99 000 0      40
		  09 99 000 0      50
		  09 99 000 0      60
		  09 99 000 0      64

	 09 99 000 0220

	 09 99 000 0218

Ос
на

стк
а д

ля
 

за
пр

ес
со

вк
и

Специальная оснастка для низкопрофильной вилки SEK

Наименование	 Артикул	 Чертеж	 Размеры в мм

Нижний инструмент
узкий для SEK	 09 99 000 0256

 Верхний инструмент, 
включая вставку 	 ➤	 4
Модульная вставка	 ➤	 5

	   6 контактных
	 10 контактных
	 14 контактных
	 16 контактных
	 20 контактных
	 26 контактных
	 34 контактных
	 40 контактных
	 50 контактных
	 60 контактных
	 64 контактных

Верхний инструмент
для низкопрофильных 
вилок SEK

Верхний инструмент, включая вставку

Модульная вставка

Инструмент для выпрессовки
для полных вилок SEK с 5,5-мм 
выводами

Опорный блок

X  Длина зависит от количества контактов

* Другие варианты по запросу
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Оснастка для технологии обжима	 Стр.

Глава 31

Общие сведения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                           	 31.02

Специальная оснастка

D-Sub - S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                               	 31.04

D-Sub - HD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                              	 31.04

D-Sub - M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                               	 31.08

D-Sub - InduCom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                         	 31.11
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Компетенция в технологии обжима

Обжимное соединение
Качественное обжимное соединение газонепроницаемо, и потому 
лишено коррозии.  Оно равноценно холодной сварке соединяемых 
частей. По этой причине на качество обжимных соединений больше 
всего влияет конструкция зоны обжатия контакта и, конечно, сам 
инструмент для обжатия. Соединяемые провода должны быть 
тщательно подобраны к обжимным контактам правильного размера.  
Если соблюдаются эти основные требования, пользователи могут 
быть уверены в получении высоконадежных соединений с низким 
контактным сопротивлением и высокой устойчивостью к коррозии.

В этом есть следующие экономические и технические преимущества:

● �Постоянное контактное сопротивление как следствие неизменного 
качества обжимного соединения

● �Соединения без коррозии подобно действию холодной сварки

● �Возможность заранее подобрать необходимые обжимные контакты

● �Более экономичное присоединение проводов

Требования к обжимным соединениям изложены в DIN EN 60352-2.

Усилие вытягивания многожильного провода

Существенным моментом для получения высококачественного обжим-
ного соединения является механическое удержание провода в обжим-
ном контакте. Как изложено в стандарте DIN EN 60352-2, усилие вытя-
гивания провода из обжима должно составлять, по крайней мере, 60% 
(при 0,75 мм2) разрывного усилия самого провода.

На диаграмме показана зависимость предела прочности от площади 
поперечного сечения провода. Здесь представлена связь между проч-
ностью на разрыв для проводов и усилием, необходимым для разру-
шения обжимных соединений HARTING.

➀	 Предел прочности многожильного провода

➁	 Усилие вытягивания проводов из обжимных контактов HARTING

В-образное  
поперечное сечение штампованного контакта

Сечение провода

На
гру

зка
 на

 ра
стя

же
ни

е
	 Н-образное	 4-точечное 
	 поперечное сечение точеного контакта	 поперечное сечение точеного контакта
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Компетенция в технологии обжима

Обжимные инструменты
Инструменты для обжима (ручные или автоматические) тщательно 
сконструированы и обеспечивают гарантию симметричной деформа-
ции обжимной зоны контакта и провода теми частями инструмента, 
которые создают высокое давление. Устройство фиксации автомати-
чески устанавливает контакт и провод в правильное положение внутри 
инструмента. В некоторых обжимных контактах в качестве вторичной 
характеристики, обеспечивающей дополнительную механическую 
прочность, можно учесть изоляцию провода.

Храповик выполняет в инструменте 2 функции:

➀	 Он не позволяет вставить контакт в инструмент для обжима до пол-
ного открытия обжимных губок.

➁	 Он не позволяет открыть инструмент до завершения процесса об-
жима.

С использованием данной системы обжима можно получить качествен-
ное обжимное соединение.

На схемах показаны важные характеристики ручного обжимного ин-
струмента HARTING.

В автоматическом обжимном инструменте HARTING используются кон-
такты на ленте для машинной кримповки.

Машина снимает изоляцию провода и затем обжимает контакт. Как об-
жимную зону, так и изолированную опору можно настроить независимо 
для облегчения использования проводов любого типа и размеров в 
пределах указанных характеристик обжима. 

 
 
Позиционер

Сечение провода (mm²)
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09 99 000 0175

09 99 000 0169

  
 

09 99 000 0246

09 99 000 0253

09 99 000 0158

09 99 000 0596

09 99 000 0597

09 99 000 0171

09 99 000 0513

Ос
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а 
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я  

об
жи

ма

Инструмент

Наименование	 Артикул

Инструменты для обжимного соединения

Обжимной инструмент

Для одиночных контактов 
стандартных разъемов

Для одиночных контактов 
разъемов высокой плотности

Установка обжимных контактов
После обжима контакта на многожильный провод при помощи ручного инструмента или ав-
томатического обжимного устройства вставьте контакт в камеру при помощи инструмента, 
действующего со стороны провода. После установки контакта на место (слышно щелчок), 
необходимо проверить прочность фиксации, слегка потянув за провод.

Извлечение обжимных контактов
Поместите инструмент со стороны провода, как показано на рисунке ниже, и 
вставьте в гнездо контакта. Контакт можно легко снять со стороны провода 
вместе с самим проводом и снова вставить в другое гнездо. Инструмент 
предназначен для работы с максимальным диаметром изоляции Ø 1,7 мм.

Длина снятия изоляции: 2,5 + 0,5 mm

для 500 контактов на ленте 
для стандартных разъемов

для 500 контактов на ленте 
для разъемов высокой плот-
ности

Обжимной инструмент 
HARTING

Полуавтоматическое 
обжимное устройство 
HARTING

Главный привод
с ножным управлением
220 V / 50 Hz

Обжимной механизм для 
стандартных контактов на 
ленте для машинной крим-
повки

Держатель катушки на 10000 
контактов

Инструмент для установки и 
извлечения контактов

Для одиночных контактов 
стандартных разъемов

Для одиночных контактов 
разъемов высокой плотности

Для всех обжимных инструментов: Эти инструменты разработаны специально для стандартных многожильных проводов и не годятся для одножильных проводов.

 
	
Сечение провода
0,09-0,56 mm2 (AWG 28-20)

D-Sub - S, D-Sub - HD
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09 99 000 0501

 
61 03 600 0023
61 03 600 0024

	 61 03 000 0112	 61 03 600 0024	 7

	 61 03 000 0113	 61 03 600 0024	 7

	 61 03 000 0073	 61 03 600 0023	 7

	 61 03 000 0074	 61 03 600 0023	 7

	 61 03 000 0094	 61 03 600 0023	 7

	 61 03 000 0096	 61 03 600 0023	 7

	 61 03 000 0078	 61 03 600 0023	 7

	 61 03 000 0080	 61 03 600 0023	 7

Ос
на

стк
а 

дл
я  

об
жи

ма

Наименование	 Артикул	 Чертеж

Инструменты для обжимного соединения

Обжимной инструмент
для точеных вилочных и розеточных контактов 
AWG 28-18
обжим  
в соотв. с MIL 22 520/2-01

 
Позиционер для обжимного инструмента 
Подробную информацию см. в таблице

	 Артикул	 Артикул	 Обжимной инструмент 
	 контакт	 фиксатор	 № выбора

D-Sub - S, D-Sub - HD
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Артикул	 09 98 000 5000

Технические характеристики

Размеры
Высота	 �690 mm  

(1400 mm с катушкой для контактов)
Ширина	 350 mm
Толщина	 370 mm

Общий вес	 72 kg

Питание	 230 V, 50/60 Hz, 2,5 A

Потребляемая  
мощность	 0,75 kW

Скорость двигателя	 440 - 2000 rpm

Длина провода	 2 m включая вилочный соединитель

Управление	 SPS

Переключатель  
рабочего цикла	 Сенсор

Рабочий цикл	 0,35 сек для зачистки и обжима

Подсветка	 Встроенная подсветка инструмента

Счетчик ходов	 Круглосуточный и фиксированный

  Устройство слежения 
за усилием обжима 	 BB07i

Обжимной инструмент	 Инструмент для быстрой замены

 	 Высота обжима на проводе 
	 Высота обжима на изоляции 
Регулируемые  
параметры процесса 

	 Глубина снятия изоляции 
	 Длина снятия изоляции 
	 Положение фиксатора провода 
	 Положение провода в обжимном контакте 
	 Нагрузка на ленту

Автоматический станок типа BK для обжима

Основные характеристики

●	 �Гладкое прохождение через электронные ограничители

●	 �Управляемое вручную колесо для ручной регулировки

●	 �Удобство обслуживания благодаря направляющей игольчатого 
подшипника

●	 �Простота работы за cчет наличия инструментов для быстрой сме-
ны и для снятия изоляции

Подробную информацию вы найдете в нашем проспекте
Инструменты для обжимного станка типа ВК показаны на странице 31.07.

D-Sub - S, D-Sub - HD
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	 контакты  
	 BC	 09 98 000 3004	 0,09 - 0,56	 28 - 20	 0,7 - 1,6

	 контакты
	 FC 1	 09 98 000 3005	 0,09 - 0,25	 28 - 24	 0,7 - 1,6
	 FC 2	 09 98 000 3006	 0,14 - 0,56	 26 - 20	 0,8 - 2,3
	 FC 3	 09 98 000 3007	 0,50 - 1,50	 20 - 16	 1,6 - 2,8

			   Сечение провода		  Изоляция 
Наименование	 Применение 	 Артикул	 [mm²]	 AWG	 [Ø mm]

Обжимной инструмент

для разъемов по стандарту  
DIN 416121)

		  09 98 000 3008	 0,09 - 0,25	 28 - 24	 0,7 - 1,4
	

контакты для стан-
дартных разъемов 	 09 98 000 3009	 0,25 - 0,56	 24 - 20	 0,9 - 1,7

		  09 98 000 3012		  26 - 24	 0,8 - 1,4
	
контакты для разъемов 

высокой плотности

для разъемов D-Sub2)

1) C обжимаемого провода снимается 3,5 + 0,5 мм изоляции
2) C обжимаемого провода снимается 2,5 + 0,5 мм изоляции

D-Sub - S, D-Sub - HD
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09 99 000 0501

09 99 000 0502

09 99 000 0505

09 99 000 0509

09 99 000 0504

09 99 000 0503

09 99 000 0508

09 99 000 0515

09 99 000 0519

09 99 000 0522

09 99 000 0521

Ос
на

стк
а 

дл
я  

об
жи

ма

Наименование	 Артикул

Инструменты для обжимного соединения

Ручной обжимной инстру-
мент

для сигнальных контактов

Пуансон 
(Заказывается отдельно.) Сечение провода AWG 18 – 28

Ручной обжимной инстру-
мент с фиксированным 
пуансоном

для сигнальных контактов

Сечение провода AWG 20 – 26

Ручной обжимной инстру-
мент

для силовых контактов

Позиционер для вилочных и 
розеточных контактов 
(Заказывается отдельно.)

Ручной обжимной 
инструмент

для коаксиальных контактов, 
вариант под пайку/обжим1)

Пуансон 
(Заказывается отдельно.)

Пуансон 
(Заказывается отдельно.)

1) Обжимается только внешняя муфта на экранирующую оплетку (центральная жила припаивается).

Контакт, № по каталогу Полость
09 69 181 x230 
09 69 281 x230 B

09 69 181 x141 
09 69 281 x141 C

09 69 181 x140 
09 69 281 x140 B

Контакт, № по каталогу Полость
09 69 181 x143 
09 69 281 x143 A

Контакт, № по каталогу Сечение  Настройка инструмента
09 69 182 x420 AWG 16, 18, 20 3 для AWG 16, 2 для AWG 18 и AWG 20
09 69 282 x420 AWG 16, 18, 20 3 для AWG 16, 2 для AWG 18 и AWG 20
09 69 182 x421 AWG 12, 14 5 для AWG 12 и 4 для AWG 14
09 69 282 x421 AWG 12, 14 5 для AWG 12 и 4 для AWG 14
09 69 182 x422 AWG 10, 12 7 для AWG 10 и 6 для AWG 12
09 69 282 x422 AWG 10, 12 7 для AWG 10 и 6 для AWG 12
09 69 182 x423 AWG   8, 10 7 для AWG   8 и 6 для AWG 10
09 69 282 x423 AWG   8, 10 7 для AWG   8 и 6 для AWG 10

Пуансон 
(Заказывается отдельно.)

Контакт, № по каталогу Полость
09 69 181 x233 
09 69 281 x233 B

D-Sub - M

Контакт, № по каталогу Сечение  Настройка инструмента
09 69 282 x821 AWG 12, 14 5 для AWG 12 и 4 для AWG 14
09 69 282 x823 AWG   8, 10 7 для AWG   8 и 6 для AWG 10

Позиционер для вилочных 
контактов 
(Заказывается отдельно.)

Контакт, № по каталогу Сечение  Настройка инструмента
09 69 182 x821 AWG 12, 14 5 для AWG 12 и 4 для AWG 14
09 69 182 x823 AWG   8, 10 7 для AWG   8 и 6 для AWG 10

Позиционер для розеточных 
контактов 
(Заказывается отдельно.)
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09 99 000 0501

09 99 000 0507

09 99 000 0511

09 99 000 0512

09 99 000 0503

09 99 000 0508

09 99 000 0518

09 99 000 0519

Ос
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Наименование	 Артикул

Инструменты для обжимного соединения

Ручной обжимной инстру-
мент

для коаксиальных контактов, 
вариант под обжим/обжим1), 
для обжима центрального 
контакта

Пуансон для центрального 
контакта 
(Заказывается отдельно.)

Инструмент для установки и 
извлечения

сигнальных контактов

Инструмент для извлечения
коаксиальных, силовых и вы-
соковольтных контактов

Ручной обжимной инстру-
мент

для коаксиальных контактов,
вариант под обжим/обжим1), 
для обжима внешней муфты

1) Обжимается и внутренний, и внешний проводник.

Пуансон для внешнего контакта 
(Заказывается отдельно.)

Пуансон для внешнего контакта 
(Заказывается отдельно.)

Контакт, № по каталогу
09 69 182 x140
09 69 282 x140
09 69 182 x230
09 69 282 x230
09 69 182 x232
09 69 282 x232
09 69 182 x233
09 69 282 x233

Контакт, № по каталогу Полость
09 69 182 x140 
09 69 282 x140 B

09 69 182 x230 
09 69 282 x230 B

Контакт, № по каталогу Полость
09 69 182 x232 
09 69 282 x232 A

Пуансон для внешнего контакта 
(Заказывается отдельно.)

Контакт, № по каталогу Полость
09 69 182 x233 
09 69 282 x233 B

D-Sub - M
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Инструкция по соединению

1. Зачистите провод.

2. Прикрепите муфту и внутренний проводник.

3. Обожмите внутренний проводник.

4. Вставьте внутренний проводник в контакт со щелчком.

5. Наденьте защиту.

6. Продвиньте муфту вперед и обожмите.

D-Sub - M
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61 03 600 0021

61 03 600 0020

61 03 600 0017
61 03 600 0018

09 99 000 0171

	 61 03 000 0179
	 61 03 000 0180
	 61 03 000 0098
	 61 03 000 0099
	 61 03 000 0100
	 61 03 000 0101
	 61 03 000 0102
	 61 03 000 0103
	 61 03 000 0104
	 61 03 000 0105
	 61 03 000 0174
	 61 03 000 0172
	 61 03 000 0168
	 61 03 000 0169
	 61 03 000 0175
	 61 03 000 0176
	 61 03 000 0177
	 61 03 000 0178
	 61 03 000 0173

Ос
на

стк
а 

дл
я  

об
жи

ма

Инструменты для обжимного соединения

Наименование	 Артикул	 Чертеж

Отвертка с шестигранной головкой
для кожухов с шестигранными винтами

Обжимной инструмент
для фланца и муфты

Вставки для обжимного инструмента

для кожухов D-Sub (9-37 контактов)
для кожухов D-Sub (50 контактов)9-

Инструмент для сборки
фланца

Инструмент для соединения  
и разъединения

контактов

Ширина ше-
стигранной 
гайки [mm]

  5,0
  5,5
  6,0
  6,5
  7,0
  7,5
  8,0
  8,5
  9,0
  9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
13,5
14,0

D-Sub - InduCom
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Примечания
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Оснастка для технологии прокола изоляции (IDC)	 Стр.

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                	 32.02

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                	 32.02

D-Sub - S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                 	 32.07

SEK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                     	 32.08

Глава 32
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27 79 000 0001

27 79 000 0002

27 99 000 0001

60 99 000 0007
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Инструменты
●	 �Широкий ассортимент разъемов высокой плотности Ввода/

Вывода и внутришкафных разъемов может быть использован 
только в случае поддержки с помощью соответствующей и 
эффективной оснастки для их монтажа.

●	 �Таким образом, компанией HARTING разработан спектр 
инструментов для обеспечения наиболее эффективного ис-
пользования и соответствия производственной потребности 
заказчика:

	 – �Для мелкосерийного производства, достаточно воспользо-
ваться ручными или полуавтоматическими инструментами.

	 – �Для средних и крупных объемов производства необходимы 
высокоэффективные автоматические станки

Полуавтоматический станок CAT 60

Приспособление для раскладки 
проводов

Насадка и основа для пресса

Ручной обжимной инструмент

Ручной пресс

Наименование	 Артикул	 Чертеж	 Размеры [mm]

Инструменты для монтажа разъемов на кабель методом прокола изоляции

Инструменты для монтажа разъемов на кабель методом прокола изоляции

Основа

Насадка

Технологическую инструкцию по сборке разъёмов har-link® можно найти 
в электронном каталоге HARKIS ® либо получить в представительстве 
фирмы HARTING в Вашей стране.
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60 99 000 0003

60 99 000 0004

60 99 000 0012

60 99 000 0010

60 99 000 0016

60 99 000 0007

60 03  . . .  5200

60 03  . . .  5210

60 03  . . .  5220

60 13  . . .  5200

60 99  . . .  0005

60 99  . . .  0013

60 99 000 0011

60 99 000 0017

60 99 000 0007

60 03  . . .  5200

60 03  . . .  5210

60 03  . . .  5220

60 13  . . .  5200

60 99 000 0010

60 99 000 0016

Ос
на

стк
а д

ля
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зъ

ем
ов

 по
д 

пр
око

л и
зо
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и

Инструменты

Инструменты для монтажа штырьевых и слотовых разъемов  
по технологии прокола изоляции

Таблица выбора для станка полуавтоматической сборки CAT 60

		
	 Соединители		  Опорные плиты	 Адаптатор	 Насадка и основа	 Ручной прессПолуавтоматический 

станок

Штырьевые вилки

Слотовые вилки

Кол-во контактов

Инструменты для монтажа штырьевых и слотовых разъемов  
по технологии прокола изоляции

Таблица выбора для ручной сборки

	 Соединители	 Приспособление для раскладки проводов	 Насадка и основа	 Ручной пресс

Штырьевые вилки

Слотовые вилки

Кол-во контактов
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60 99 000 0003

 
 

60 99 000 0004

 
60 99 000 0012

 
 

60 99  . . .  0005

	  
 

60 99  . . .  0013

CAT 60
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Инструменты для монтажа разъемов на кабель методом прокола изоляции

Наименование	 Артикул

	 Полуавтоматический станок 
		  CAT 60

	 Опорная плита 
		  �для штырьевых разъемов и слотовых розеток

	 Опорная плита 
		  для слотовой вилки

	 Адаптор 
		  для штырьевой вилки 
		   

	 Адаптор 
		  для слотовой вилки 
		   

Кол-во контактов

CAT 60

Опорные плиты

Адаптатор
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60 99 000 0007

 
60 99 000 0010

 
60 99 000 0016

	  
 

60 99 000 0011

 
60 99 000 0017

 

Ос
на

стк
а д
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д 
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л и
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ци

и

Наименование	 Артикул

Инструменты для монтажа разъемов на кабель методом прокола изоляции

	 Ручной пресс 
		

	 Насадка и основа 
		  Для штырьевой вилки

	 Насадка и основа 
		  для слотовой вилки

	 Приспособление для раскладки проводов 
		  �для штырьевых разъемов и слотовых розеток

	 Приспособление для раскладки проводов 
		  для слотовой вилки

Ручной пресс

Основа

Насадка

Технологическую инструкцию по сборке разъемов har-mik® 
можно найти в электронном каталоге HARKIS, либо получить в 
представительстве фирмы HARTING в Вашей стране.
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09 99 000 0114

60 99 000 0034

 
09 99 000 0116

09 99 000 0179
09 99 000 0180
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Наименование	 Артикул	 Чертеж	 Размеры в мм

Настольный пресс
для монтажа разъемов под прокол изоляции

Подложка
для монтажа разъемов на плоский кабель

Инструменты для монтажа разъемов на кабель методом прокола изоляции

Резак
для плоского кабеля

Запасные части
Лезвие
Режущая пластина
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09 99 000 0149

 
09 99 000 0116

09 99 000 0179
09 99 000 0180

 
 

09 99 000 0114

09 99 000 0135

 
09 99 600 0201
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Наименование	 Артикул	 Чертеж	 Размеры в мм

Инструменты для монтажа разъемов на кабель методом прокола изоляции

Настольный пресс
для монтажа разъемов под прокол изоляции 
 

Подложка
для монтажа разъемов на плоский кабель 
 

Вставка
для монтажа 37-контактных вилок

Ручной инструмент с опорными плитами 
(включается в комплект инструментов.)

для монтажа разъемов под прокол изоляции

Резак
для плоского кабеля

Запасные части
Лезвие
Режущая пластина

D-Sub
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SEK

 
09 99 000 0116

09 99 000 0179
09 99 000 0180

 
 

09 99 000 0114

 

09 99 000 0115

09 99 000 0134

09 99 000 0131

09 99 000 0130

09 99 000 0150

  

09 99 000 0149
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ци

и

Инструменты для монтажа разъемов на кабель методом прокола изоляции

Наименование	 Артикул	 Чертеж	 Размеры в мм

Резак
для плоского кабеля

Запасные части
Лезвие
Режущая пластина

Настольный пресс
для монтажа разъемов под прокол изоляции

Подложка
для монтажа разъемов на плоский кабель

 
подходит для …

	 розеток

	 планарных соединителей DIP

	 соединителей на ПП 2-х рядных

	 соединителей на ПП 4-х рядных

	 DIN 41 612

Ручной инструмент с опорными плитами 
(включается в комплект инструментов.)

для монтажа разъемов под прокол изоляции

подходит для …

	 розеток

	 планарных соединителей DIP

	 соединителей на ПП 2-х рядных

	 DIN 41 612
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Кабели

Кабели и кабельные сборки	 Стр.

Глава 40

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                	 40.02

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                	 40.03

D-Sub и SEK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                              	 40.06



40.
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	 33 27 243 0500 001 
	 33 27 243 1000 002 
	 33 27 243 2000 003

	 33 27 243 0500 006 
	 33 27 243 1000 007 
	 33 27 243 2000 008

	 33 27 243 0500 015 
	 33 27 243 1000 016 
	 33 27 243 2000 017

Кабели

Наименование	 Артикул	 Чертеж	 Размеры [mm]

Кабельные сборки

Лиди-
рующий 
контакт

вилка har·link под прокол изоляции

Лиди-
рующий 
контакт

вилка har·link под прокол изоляции

Лиди-
рующий 
контакт

вилка har·link под прокол изоляции

Стандартная кабельная сборка  
har-link® 10 контактов

Кабель: �5 витых пар,  
AWG 28, экранированный, ПВХ

Раскладка проводов: 1:1

Длина: �L = 0,5 m 
L = 1,0 m 
L = 2,0 m

Длина: �L = 0,5 m 
L = 1,0 m 
L = 2,0 m

Улучшенная кабельная сборка  
har-link® 10 контактов

Кабель: �5 витых пар,  
AWG 30, с двойным  
экранированием, ПВХ

Раскладка проводов: 1:1

Длина: �L = 0,5 m 
L = 1,0 m 
L = 2,0 m

Улучшенная кабельная сборка  
har-link® 10 контактов

Кабель: �5 витых пар,  
AWG 30, с двойным  
экранированием, ПВХ

Раскладка проводов: согл. IEEE 1355

Раскладка проводов согласно IEEE 1355
Разъем 1 Разъем 2

2-e 1-a
1-e 2-a
2-d 1-b
1-d 2-b
2-c 2-c
1-c 1-c
2-b 1-d
1-b 2-d
2-a 1-e
1-a 2-e

Разъемы см. гл. 00
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	   5	 60 90 005 6003
	 10	 60 90 010 6003
	 13	 60 90 013 6003
	 14	 60 90 014 6003
	 18	 60 90 018 6003
	 20	 60 90 020 6003
	 25	 60 90 025 6003
	 34	 60 90 034 6003
	 40	 60 90 040 6003
	 48	 60 90 048 6003
	 50	 60 90 050 6003

·

Кабели

Кабели для разъемов под прокол изоляции

Кабель типа «витых пар» экранированный
AWG 28
Длина на катушке: 100 m*

Чертеж

	
Наименование	 Кол-во пар	 Артикул

Размеры в мм	 Кол-во пар	 Внешний диаметр
	 Номинальный	Максимальный
	   5	   5,4	   5,6
	 10	   6,2	   6,5
	 13	   6,5	   6,8
	 14	   6,5	   6,8
	 18	   7,4	   7,7
	 20	   7,7	   8,2
	 25	   8,2	   8,5
	 34	   8,7	   9,0
	 40	   9,9	 10,4
	 48	 10,1	 10,6
	 50	 13,0	 13,5

Витая пара Разделитель Экранирующая 
оплетка

Оболочка 
ПВХ

Технические характеристики

	 Количество пар	 5, 10, 13, 14, 18, 20, 25, 34, 
		  40, 48, 50

	� Максимально допустимое напряжение	 30 V (стиль UL 2789)

	  
	

Максимальное сопротивле-
ние проводника (20 oC) 	 233 Ω/km

	  
	

Минимальное сопротивление 
изоляции (20 oC) 	     1 MΩ/km

	  
	

Номинальный дифференци-
альный импеданс (TDR) 	   85 Ω

	  
	

Номинальная дифференци-
альная емкость (1 kHz) 	 110 pF/m

	  
	

Скорость  
передачи сигнала 	 60 %

	 Температурный диапазон	 – 20 OC … + 105 OC

	 Материал кабеля

	 Кабельник	 7 x 0.13 mm многожильный 
			   луженая медь

	 Изоляция �(для 50 пар)	 ПВХ Ø 0.62 mm 
(до 50 пар)	 ПВХ Ø 0.65 – 0.80 mm

	 Экранирование	 �Оплетка из луженой меди, 
степень покрытия ≥ 80 %

	 Оболочка	 ПВХ

	 Коэффициент воспламеняемости	 IEC 332-1

	 Маркировка оболочки	 �  AWM 2789 60°C 30V VW1 36963

* Кроме 60 90 050 6003: 150 m катушка
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	 33 60 214 5000 095 
	 33 60 213 1000 096 
	 33 60 213 2000 097 
	 33 60 213 5000 098 
	 33 60 212 1000 099 
	 33 60 212 1500 100 
	 33 60 212 2000 101

	 33 60 214 5000 102 
	 33 60 213 1000 103 
	 33 60 213 2000 104 
	 33 60 213 5000 105 
	 33 60 212 1000 106 
	 33 60 212 1500 107 
	 33 60 212 2000 108

	 33 60 214 5000 088 
	 33 60 211 0010 089 
	 33 60 211 0020 090 
	 33 60 211 0050 091 
	 33 60 211 0100 092 
	 33 60 211 0150 093 
	 33 60 211 0200 094

Кабели

Наименование	 Артикул	 Чертеж	 Размеры [mm]

Кабельные сборки

Кабельная сборка har-mik®  
26 контактов

Кожух: металлический с боковым 
кабельным вводом 
Кабель: 13 витых пар,  
AWG 28, экранированный, ПВХ
Раскладка проводов: 1:1

Длина: �L =   0,5 m 
L =   1,0 m 
L =   2,0 m 
L =   5,0 m 
L = 10,0 m 
L = 15,0 m 
L = 20,0 m

Кабельная сборка har-mik®  
68 контактов

Кожух: металлический с верхним 
кабельным вводом 
Кабель: 34 витых пар,  
AWG 28, экранированный, ПВХ
Раскладка проводов: 1:1

Длина: �L =   0,5 m 
L =   1,0 m 
L =   2,0 m 
L =   5,0 m 
L = 10,0 m 
L = 15,0 m 
L = 20,0 m

Кабельная сборка har-mik®  
36 контактов

Кожух: экранированный пластиковый с 
верхним кабельным вводом 
Кабель: 18 витых пар,  
AWG 28, экранированный, ПВХ
Раскладка проводов: 1:1

Длина: �L =   0,5 m 
L =   1,0 m 
L =   2,0 m 
L =   5,0 m 
L = 10,0 m 
L = 15,0 m 
L = 20,0 m
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	 50	 60 90 050 6008
	 68	 60 90 068 6008

Кабели

Кабели для разъемов под прокол изоляции

Чертеж

	
Наименование	 Кол-во проводов	 Артикул

Размеры в мм

	 	 a	 b	 c	 d
		  ± 0,25	 ± 0,05	 ± 0,2	 ± 0,05
	 50	 31,75	 0,635	 31,12	 0,68
	 68	 43,20	 0,635	 42,55	 0,68

Допуск b не суммируется

Технические характеристики

	 Количество проводов	 50, 68

	 Максимально допустимое напряжение	 150 V

	 Импеданс	 75 Ω

	 Номинальная дифференциальная емкость (1 kHz)	 90 pF/m

	 Шаг	 0.635 mm

	 Тип UL	 2 678

	 Температурный диапазон	 – 30 OC … + 105 OC

	 Материалы
		  Кабельник	 Обычное лужение 7 x 0,102 мм или Z-bonding AWG 30

		  Изоляция 	 ПВХ

Плоский кабель
для разъема под прокол изоляции
Шаг 0,635 mm
AWG 30

Длина рулона: �100 ft 
30,48 m
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	 33 56 212 0050 028 
	 33 56 213 1000 002 
	 33 56 213 2000 016 
	 33 56 212 0500 029 
	 33 56 212 1000 030 
	 33 56 212 2000 031

	 33 56 213 0500 023 
	 33 56 213 1000 024 
	 33 56 213 1500 022 
	 33 56 213 2000 025 
	 33 56 213 5000 026 
	 33 56 212 1000 027

	 33 56 212 0050 032 
	 33 56 212 0100 033 
	 33 56 212 0500 034 
	 33 56 212 1000 035 
	 33 56 212 2000 036

Кабели

Наименование	 Артикул	 Чертеж	 Размеры [mm]

Кабельные сборки

D-Sub

Кабельная сборка D-Sub HD  
78 контактов

Кожух: экранированный пластиковый с 
боковым кабельным вводом 
Кабель: 39 витых пар,  
AWG 26, с двойным экранированием, ПВХ
Раскладка проводов: 1:1

Длина: �L =   0,5 m 
L =   1,0 m 
L =   2,0 m 
L =   5,0 m 
L = 10,0 m 
L = 20,0 m

Кабельная сборка D-Sub HD  
44 контактов

Кожух: экранированный пластиковый с 
боковым кабельным вводом 
Кабель: 22 витых пар,  
AWG 26, с двойным экранированием, ПВХ
Раскладка проводов: 1:1

Длина: �L =   0,5 m 
L =   1,0 m 
L =   1,5 m 
L =   2,0 m 
L =   5,0 m 
L = 10,0 m

Кабельная сборка D-Sub HD  
44 контактов

Кожух: металлический с верхним 
кабельным вводом 
Кабель: 24 витых пар,  
AWG 26, с двойным экранированием, ПВХ
Раскладка проводов: 1:1

Длина: �L =   0,5 m 
L =   1,0 m 
L =   5,0 m 
L = 10,0 m 
L = 20,0 m
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	 33 18 243 0500 060 
	 33 18 243 1000 062 
	 33 18 243 1500 068

	 33 18 243 0500 055 
	 33 18 243 1000 057 
	 33 18 243 1500 069

	 33 18 243 0100 063 
	 33 18 243 0200 064 
	 33 18 243 0500 065 
	 33 18 243 0800 066 
	 33 18 243 1000 067

Кабели

Наименование	 Артикул	 Чертеж	 Размеры [mm]

Кабельные сборки

SEK

Кабельная сборка SEK  
20 контактов

Кабель: Плоский кабель,  
10 витых пар, AWG 28,  
шаг 1,27 mm
Раскладка проводов: 1:1

Длина: �L = 0,5 m 
L = 1,0 m 
L = 1,5 m

Кабельная сборка SEK  
40 контактов

Кабель: Плоский кабель,  
20 витых пар, AWG 28,  
шаг 1,27 mm
Раскладка проводов: 1:1

Длина: �L = 0,5 m 
L = 1,0 m 
L = 1,5 m

Кабельная сборка SEK  
10 контактов

Кабель: Плоский кабель, серый,  
10 провода, AWG 28,  
шаг 1,27 mm
Раскладка проводов: 1:1

Длина: �L = 0,1 m 
L = 0,2 m 
L = 0,5 m 
L = 0,8 m 
L = 1,0 m

с цветовой кодировкой
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	   6	 09 18 006 700
	   9	 09 18 009 700
	 10	 09 18 010 700
	 14	 09 18 014 700
	 15	 09 18 015 700
	 16	 09 18 016 700
	 18	 09 18 018 700
	 20	 09 18 020 700
	 24	 09 18 024 700
	 25	 09 18 025 700
	 26	 09 18 026 700
	 28	 09 18 028 700
	 34	 09 18 034 700
	 37	 09 18 037 700
	 40	 09 18 040 700
	 50	 09 18 050 700
	 60	 09 18 060 700
	 64	 09 18 064 700

	   9	 09 18 009 7005
	 10	 09 18 010 7005
	 14	 09 18 014 7005
	 15	 09 18 015 7005
	 16	 09 18 016 7005
	 20	 09 18 020 7005
	 24	 09 18 024 7005
	 25	 09 18 025 7005
	 26	 09 18 026 7005
	 34	 09 18 034 7005
	 37	 09 18 037 7005
	 40	 09 18 040 7005
	 50	 09 18 050 7005
	 60	 09 18 060 7005
	 64	 09 18 064 7005

Кабели

Кабели для разъемов под прокол изоляции

Важно: Рулоны хранить в вертикальном положении.

Наименование	
Кол-во кон-

тактов 	 Артикул	 Чертеж	 Dimensions in mm

Плоский кабель
серый
Тип UL AWM 2651
CSA

Длина рулона

	 30,48 m
	 (100 feet)	 1

	 100 m	 4
	 (328 feet)

Материал проводника________________________________ Луженая медь
Сечение  _ __________________________________________ AWG 28/7    0,089 mm²
Максимально допустимое напряжение________________ 300 Vr.m.s.

Номинальный режим по току _________________________ �1,3 А при повышении температуры на 
10°C по сравнению с окружающей сре-
дой

Несбалансированная емкость_ _______________________ 45,9 pF/m
Несбалансированный импеданс_ _____________________ 105 Ω
Задержка при распространении_______________________ 4,9 ns/m номинал
Материал изоляции__________________________________ ПВХ
Номинал температуры (рабочий)______________________ –20 °C … + 105 °C
Номинал температуры (статический)__________________ –30 °C … + 105 °C
Коэффициент воспламеняемости_____________________ Ингибитор горения VW-1
Сопротивление изоляции_____________________________ > 104 MΩ/km

Плоский кабель
с цветовой кодировкой

Длина рулона
30,48 m (100 feet)

Тип UL AWM 20 130

Материал проводника________________________________ Луженая медь
Сечение  _ __________________________________________ AWG 28/7    0,089 mm²
Максимально допустимое напряжение________________ 300 Vr.m.s.

Сопротивление проводника___________________________ 221 mΩ/m
Несбалансированная емкость_ _______________________ 42,7 pF/m
Несбалансированный импеданс_ _____________________ 105 Ω
Несбалансированная индукция_______________________ 0,68 µH/m
Задержка сигнала____________________________________ 4,9 ns/m
Материал изоляции__________________________________ ПВХ
Номинал температуры_______________________________ –20 °C … + 105 °C
Коэффициент воспламеняемости_____________________ UL: VW 1
Сопротивление изоляции_____________________________ 104 MΩ/km

Последовательность цветового 
кода (в 10 шагов)

коричневый, красный, оранжевый, 
желтый, зеленый, синий, фиолето-
вый, серый, белый, черный

серый

с цветовой кодировкой

Крайняя отметка на 1-м 
проводнике

D-Sub · SEK
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	   9	 09 18 009 70
	 10	 09 18 010 70
	 14	 09 18 014 70
	 15	 09 18 015 70
	 16	 09 18 016 70
	 20	 09 18 020 70
	 25	 09 18 025 70
	 26	 09 18 026 70
	 34	 09 18 034 70
	 37	 09 18 037 70
	 40	 09 18 040 70
	 50	 09 18 050 70
	 60	 09 18 060 70	 *
	 64	 09 18 064 70

	   9	 09 18 009 70
	 10	 09 18 010 70
	 14	 09 18 014 70
	 15	 09 18 015 70
	 16	 09 18 016 70
	 20	 09 18 020 70
	 25	 09 18 025 70
	 26	 09 18 026 70
	 34	 09 18 034 70
	 37	 09 18 037 70
	 40	 09 18 040 70
	 50	 09 18 050 70
	 60	 09 18 060 70	 *
	 64	 09 18 064 70

	 10	 09 18 010 7006
	 14	 09 18 014 7006
	 16	 09 18 016 7006
	 20	 09 18 020 7006
	 26	 09 18 026 7006
	 34	 09 18 034 7006
	 40	 09 18 040 7006
	 50	 09 18 050 7006
	 60	 09 18 060 7006
	 64	 09 18 064 7006

Кабели

Кабели для разъемов под прокол изоляции

* Обычно отсутствует 
Важно: Рулоны хранить в вертикальном положении.

Наименование	
Кол-во кон-

тактов 	 Артикул	 Чертеж	 Размеры в мм

Круглый плоский кабель
с экранированием 

Перечисленные лабораторией 
UL PLCC CL2 
CSA утвержденный AWM FT-1

Длина рулона

	 30,48 m
	 (100 feet)	 07

	 100 m	 10	 *
	 (328 feet)

без экранирования 

Перечисленные лабораторией 
UL PLCC CL2 
CSA утвержденный AWM FT-1

Длина рулона

	 30,48 m
	 (100 feet)	 08

	 100 m	 11	 *
	 (328 feet)

Плоский кабель
витых пар

Длина рулона
30,48 m (100 feet)

тип UL AWM 20 130

с цветовой кодировкой

➀ Плоский кабель, AWG 28/7
➁ Прозрачный полиэфир
➂ Полоса бумаги
➃ Наружная оболочка: черный ПВХ

Материал изоляции		  ПВХ
Материал проводника		  Луженая медь
Сечение  	 AWG 28/7    0.089 mm²
Максимально допустимое напряжение	 300 Vr.m.s.

Номинал температуры		  -20 oC … + 105 oC
Коэффициент воспламеняемости		  UL: VW 1
Сопротивление изоляции		  104 MΩ/km
Сопротивление проводника	 221 mΩ/m		  225 mΩ/m
Несбалансированная емкость	 49 pF/m		  78,7 pF/m
Несбалансированный импеданс	 105 Ω		  75 Ω
Задержка сигнала	 5,2 ns/m		  5,25 ns/m nom.

	 Плоский кабель	 Круглый плоский кабель
	 витых пар	 с экранированием	 без экранирования

Кол-во контактов a b c
  6 to 26 19,05 19,05 38,10
34 to 64 38,10 19,05 57,15

➀ Плоский кабель, AWG 28/7
➁ Лента из алюминия / полиэфира (спиральная намотка)
➂ Степень покрытия оплетки из луженой меди не менее 85%
➃ Полоса бумаги
➄ Наружная оболочка: черный ПВХ

Крайняя отметка на 
1-м проводнике AWG 28/7 серый

Шлицованная секция

Шлицованная секция

  6,35
  6,35
  6,60
  6,86
  7,11
  7,62
  8,38
  8,38
  9,40
  9,65
10,16
11,43
12,45
12,70

ø макс. 
  6,86
  6,86
  7,37
  7,62
  7,87
  8,38
  9,14
  9,14
10,16
10,41
10,92
12,19
13,21
13,46

D-Sub · SEK
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Кабели

Примечания



09 02 264 6828	 09.33 
09 02 264 7828	 09.33

09 03 000 9940	 09.33

09 03 264 6828	 09.33 
09 03 264 7828	 09.33

09 03 764 6828	 09.33

09 17 014 9622	 09.31

09 17 016 9622	 09.31

09 17 024 9622	 09.31

09 17 028 9622	 09.31

09 17 040 9622	 09.31

09 18 000 9901	 09.16 
09 18 000 9901	 09.20 
09 18 000 9901	 09.23 
09 18 000 9901	 22.30 
09 18 000 9903	 09.16 
09 18 000 9903	 09.20 
09 18 000 9904	 09.16 
09 18 000 9904	 09.20 
09 18 000 9905	 09.14 
09 18 000 9905	 09.15 
09 18 000 9905	 09.23 
09 18 000 9905	 22.28 
09 18 000 9905	 22.29 
09 18 000 9906	 09.16 
09 18 000 9906	 09.20 
09 18 000 9906	 22.30

09 18 006 7001	 40.08 
09 18 006 7004	 40.08

09 18 009 7001	 40.08 
09 18 009 7004	 40.08 
09 18 009 7005	 40.08 
09 18 009 7007	 40.09 
09 18 009 7008	 40.09 
09 18 009 7010	 40.09 
09 18 009 7011	 40.09

09 18 010 7001	 40.08 
09 18 010 7004	 40.08 
09 18 010 7005	 40.08 
09 18 010 7006	 40.09 
09 18 010 7007	 40.09 
09 18 010 7008	 40.09 
09 18 010 7010	 40.09 
09 18 010 7011	 40.09

09 18 014 7001	 40.08 
09 18 014 7004	 40.08 
09 18 014 7005	 40.08 
09 18 014 7006	 40.09 
09 18 014 7007	 40.09 
09 18 014 7008	 40.09 
09 18 014 7010	 40.09 
09 18 014 7011	 40.09

09 18 015 7001	 40.08 
09 18 015 7004	 40.08 
09 18 015 7005	 40.08 
09 18 015 7007	 40.09 
09 18 015 7008	 40.09 
09 18 015 7010	 40.09 
09 18 015 7011	 40.09

09 18 016 7001	 40.08 
09 18 016 7004	 40.08 
09 18 016 7005	 40.08 
09 18 016 7006	 40.09 
09 18 016 7007	 40.09 
09 18 016 7008	 40.09 
09 18 016 7010	 40.09 
09 18 016 7011	 40.09

09 18 018 7001	 40.08 
09 18 018 7004	 40.08

09 18 020 7001	 40.08 
09 18 020 7004	 40.08 
09 18 020 7005	 40.08 
09 18 020 7006	 40.09 
09 18 020 7007	 40.09 
09 18 020 7008	 40.09 
09 18 020 7010	 40.09 
09 18 020 7011	 40.09

09 18 024 7001	 40.08 
09 18 024 7004	 40.08 
09 18 024 7005	 40.08

09 18 025 7001	 40.08 
09 18 025 7004	 40.08 
09 18 025 7005	 40.08 
09 18 025 7007	 40.09 
09 18 025 7008	 40.09 
09 18 025 7010	 40.09 
09 18 025 7011	 40.09

09 18 026 7001	 40.08 
09 18 026 7004	 40.08 
09 18 026 7005	 40.08 
09 18 026 7006	 40.09 
09 18 026 7007	 40.09 
09 18 026 7008	 40.09 
09 18 026 7010	 40.09 
09 18 026 7011	 40.09

09 18 028 7001	 40.08 
09 18 028 7004	 40.08

09 18 034 7001	 40.08 
09 18 034 7004	 40.08 
09 18 034 7005	 40.08 
09 18 034 7006	 40.09 
09 18 034 7007	 40.09 
09 18 034 7008	 40.09 
09 18 034 7010	 40.09 
09 18 034 7011	 40.09

09 18 037 7001	 40.08 
09 18 037 7004	 40.08 
09 18 037 7005	 40.08 
09 18 037 7007	 40.09 
09 18 037 7008	 40.09 
09 18 037 7010	 40.09 
09 18 037 7011	 40.09

09 18 040 7001	 40.08 
09 18 040 7004	 40.08 
09 18 040 7005	 40.08 
09 18 040 7006	 40.09 
09 18 040 7007	 40.09 
09 18 040 7008	 40.09 
09 18 040 7010	 40.09 
09 18 040 7011	 40.09

09 18 050 7001	 40.08 
09 18 050 7004	 40.08 
09 18 050 7005	 40.08 
09 18 050 7006	 40.09 
09 18 050 7007	 40.09 
09 18 050 7008	 40.09 
09 18 050 7010	 40.09 
09 18 050 7011	 40.09

09 18 060 7001	 40.08 
09 18 060 7004	 40.08 
09 18 060 7005	 40.08 
09 18 060 7006	 40.09 
09 18 060 7007	 40.09 
09 18 060 7008	 40.09 
09 18 060 7010	 40.09 
09 18 060 7011	 40.09

09 18 064 7001	 40.08 
09 18 064 7004	 40.08 
09 18 064 7005	 40.08 
09 18 064 7006	 40.09 
09 18 064 7007	 40.09 
09 18 064 7008	 40.09 
09 18 064 7010	 40.09 
09 18 064 7011	 40.09

09 18 106 9422	 09.25 
09 18 106 9622	 09.25

09 18 108 9422	 09.25 
09 18 108 9622	 09.25

09 18 110 9422	 09.25 
09 18 110 9622	 09.25

09 18 114 9422	 09.25 
09 18 114 9622	 09.25

09 18 116 9422	 09.25 
09 18 116 9622	 09.25

09 18 120 9422	 09.25 
09 18 120 9622	 09.25

09 18 124 9422	 09.25 
09 18 124 9622	 09.25

09 18 126 9422	 09.25 
09 18 126 9622	 09.25

09 18 130 9422	 09.25 
09 18 130 9622	 09.24

09 18 134 9422	 09.25 
09 18 134 9622	 09.25

09 18 140 9422	 09.25 
09 18 140 9622	 09.25

09 18 150 9422	 09.25 
09 18 150 9622	 09.25

09 18 160 9422	 09.25 
09 18 160 9622	 09.25

09 18 164 9422	 09.25 
09 18 164 9622	 09.25

09 18 500 9902	 09.16 
09 18 500 9902	 09.20 
09 18 500 9902	 22.30

09 18 506 5004	 09.10 
09 18 506 5014	 09.10 
09 18 506 5024	 09.10 
09 18 506 5322	 09.15 
09 18 506 5323	 09.14 
09 18 506 5324	 09.15 
09 18 506 5329	 20.19 
09 18 506 5803	 09.22 
09 18 506 5803 58U	 09.22 
09 18 506 5804	 09.22 
09 18 506 5813	 09.22 
09 18 506 5814	 09.22 
09 18 506 5901	 09.06 
09 18 506 5902	 09.08 
09 18 506 5903	 09.06 
09 18 506 5904	 09.08 
09 18 506 5906	 09.18 
09 18 506 5907	 09.18 
09 18 506 5911	 09.06 
09 18 506 5912	 09.08 
09 18 506 5913	 09.06 
09 18 506 5914	 09.08 
09 18 506 5916	 09.18 
09 18 506 5917	 09.18 
09 18 506 5921	 09.06 
09 18 506 5922	 09.08 
09 18 506 5923	 09.06 
09 18 506 5924	 09.08 
09 18 506 5926	 09.18 
09 18 506 5927	 09.18 
09 18 506 5953	 09.12 
09 18 506 5963	 09.12 
09 18 506 5973	 09.12 
09 18 506 6004	 09.10 
09 18 506 6014	 09.10 
09 18 506 6024	 09.10 
09 18 506 6322	 09.15 
09 18 506 6323	 09.14 
09 18 506 6324	 09.15 
09 18 506 6329	 20.19 
09 18 506 6803	 09.22 
09 18 506 6803 58U	 09.22 
09 18 506 6804	 09.22 
09 18 506 6813	 09.22 
09 18 506 6814	 09.22 
09 18 506 6901	 09.06 
09 18 506 6902	 09.08 
09 18 506 6903	 09.06 
09 18 506 6904	 09.08 
09 18 506 6906	 09.18 
09 18 506 6907	 09.18 
09 18 506 6911	 09.06 
09 18 506 6912	 09.08 
09 18 506 6913	 09.06 
09 18 506 6914	 09.08 
09 18 506 6916	 09.18 
09 18 506 6917	 09.18 
09 18 506 6921	 09.06 
09 18 506 6922	 09.08 
09 18 506 6923	 09.06 

09 18 506 6924	 09.08 
09 18 506 6926	 09.18 
09 18 506 6927	 09.18 
09 18 506 6953	 09.12 
09 18 506 6963	 09.12 
09 18 506 6973	 09.12 
09 18 506 7004	 09.10 
09 18 506 7014	 09.10 
09 18 506 7024	 09.10 
09 18 506 7322	 09.15 
09 18 506 7323	 09.14 
09 18 506 7324	 09.15 
09 18 506 7329	 20.19 
09 18 506 7803	 09.22 
09 18 506 7803 58U	 09.22 
09 18 506 7804	 09.22 
09 18 506 7813	 09.22 
09 18 506 7814	 09.22 
09 18 506 7901	 09.06 
09 18 506 7902	 09.08 
09 18 506 7903	 09.06 
09 18 506 7904	 09.08 
09 18 506 7906	 09.18 
09 18 506 7907	 09.18 
09 18 506 7911	 09.06 
09 18 506 7912	 09.08 
09 18 506 7913	 09.06 
09 18 506 7914	 09.08 
09 18 506 7916	 09.18 
09 18 506 7917	 09.18 
09 18 506 7921	 09.06 
09 18 506 7922	 09.08 
09 18 506 7923	 09.06 
09 18 506 7924	 09.08 
09 18 506 7926	 09.18 
09 18 506 7927	 09.18 
09 18 506 7953	 09.12 
09 18 506 7963	 09.12 
09 18 506 7973	 09.12 
09 18 506 9002	 09.23 
09 18 506 9002 58U	 09.23

09 18 510 5004	 09.10 
09 18 510 5014	 09.10 
09 18 510 5024	 09.10 
09 18 510 5322	 09.15 
09 18 510 5323	 09.14 
09 18 510 5324	 09.15 
09 18 510 5329	 20.19 
09 18 510 5803	 09.22 
09 18 510 5803 58U	 09.22 
09 18 510 5804	 09.22 
09 18 510 5813	 09.22 
09 18 510 5814	 09.22 
09 18 510 5901	 09.06 
09 18 510 5902	 09.08 
09 18 510 5903	 09.06 
09 18 510 5904	 09.08 
09 18 510 5906	 09.18 
09 18 510 5907	 09.18 
09 18 510 5909	 20.16 
09 18 510 5911	 09.06 
09 18 510 5912	 09.08 
09 18 510 5913	 09.06 
09 18 510 5914	 09.08 
09 18 510 5916	 09.18 
09 18 510 5917	 09.18 
09 18 510 5919	 20.16 
09 18 510 5921	 09.06 
09 18 510 5922	 09.08 

09 18 510 5923	 09.06 
09 18 510 5924	 09.08 
09 18 510 5926	 09.18 
09 18 510 5927	 09.18 
09 18 510 5929	 20.16 
09 18 510 5953	 09.12 
09 18 510 5963	 09.12 
09 18 510 5973	 09.12 
09 18 510 6004	 09.10 
09 18 510 6014	 09.10 
09 18 510 6024	 09.10 
09 18 510 6322	 09.15 
09 18 510 6323	 09.14 
09 18 510 6324	 09.15 
09 18 510 6329	 20.19 
09 18 510 6803	 09.22 
09 18 510 6803 58U	 09.22 
09 18 510 6804	 09.22 
09 18 510 6813	 09.22 
09 18 510 6814	 09.22 
09 18 510 6901	 09.06 
09 18 510 6902	 09.08 
09 18 510 6903	 09.06 
09 18 510 6904	 09.08 
09 18 510 6906	 09.18 
09 18 510 6907	 09.18 
09 18 510 6911	 09.06 
09 18 510 6912	 09.08 
09 18 510 6913	 09.06 
09 18 510 6914	 09.08 
09 18 510 6916	 09.18 
09 18 510 6917	 09.18 
09 18 510 6921	 09.06 
09 18 510 6922	 09.08 
09 18 510 6923	 09.06 
09 18 510 6924	 09.08 
09 18 510 6926	 09.18 
09 18 510 6927	 09.18 
09 18 510 6953	 09.12 
09 18 510 6963	 09.12 
09 18 510 6973	 09.12 
09 18 510 7004	 09.10 
09 18 510 7014	 09.10 
09 18 510 7024	 09.10 
09 18 510 7322	 09.15 
09 18 510 7323	 09.14 
09 18 510 7324	 09.15 
09 18 510 7329	 20.19 
09 18 510 7803	 09.22 
09 18 510 7803 58U	 09.22 
09 18 510 7804	 09.22 
09 18 510 7813	 09.22 
09 18 510 7814	 09.22 
09 18 510 7901	 09.06 
09 18 510 7902	 09.08 
09 18 510 7903	 09.06 
09 18 510 7904	 09.08 
09 18 510 7906	 09.18 
09 18 510 7907	 09.18 
09 18 510 7911	 09.06 
09 18 510 7912	 09.08 
09 18 510 7913	 09.06 
09 18 510 7914	 09.08 
09 18 510 7916	 09.18 
09 18 510 7917	 09.18 
09 18 510 7921	 09.06 
09 18 510 7922	 09.08 
09 18 510 7923	 09.06 
09 18 510 7924	 09.08 
09 18 510 7926	 09.18 

Номер  
по каталогу

Список номеров по каталогу

Артикул	 Стр. Артикул	 Стр. Артикул	 Стр. Артикул	 Стр. Артикул	 Стр. Артикул	 Стр.



09 18 510 7927	 09.18 
09 18 510 7953	 09.12 
09 18 510 7963	 09.12 
09 18 510 7973	 09.12 
09 18 510 9002	 09.23 
09 18 510 9002 58U	 09.23

09 18 514 5004	 09.10 
09 18 514 5014	 09.10 
09 18 514 5024	 09.10 
09 18 514 5322	 09.15 
09 18 514 5323	 09.14 
09 18 514 5324	 09.15 
09 18 514 5329	 20.19 
09 18 514 5803	 09.22 
09 18 514 5803 58U	 09.22 
09 18 514 5804	 09.22 
09 18 514 5813	 09.22 
09 18 514 5814	 09.22 
09 18 514 5901	 09.06 
09 18 514 5902	 09.08 
09 18 514 5903	 09.06 
09 18 514 5904	 09.08 
09 18 514 5906	 09.18 
09 18 514 5907	 09.18 
09 18 514 5909	 20.16 
09 18 514 5911	 09.06 
09 18 514 5912	 09.08 
09 18 514 5913	 09.06 
09 18 514 5914	 09.08 
09 18 514 5916	 09.18 
09 18 514 5917	 09.18 
09 18 514 5919	 20.16 
09 18 514 5921	 09.06 
09 18 514 5922	 09.08 
09 18 514 5923	 09.06 
09 18 514 5924	 09.08 
09 18 514 5926	 09.18 
09 18 514 5927	 09.18 
09 18 514 5929	 20.16 
09 18 514 5953	 09.12 
09 18 514 5963	 09.12 
09 18 514 5973	 09.12 
09 18 514 6004	 09.10 
09 18 514 6014	 09.10 
09 18 514 6024	 09.10 
09 18 514 6322	 09.15 
09 18 514 6323	 09.14 
09 18 514 6324	 09.15 
09 18 514 6329	 20.19 
09 18 514 6803	 09.22 
09 18 514 6803 58U	 09.22 
09 18 514 6804	 09.22 
09 18 514 6813	 09.22 
09 18 514 6814	 09.22 
09 18 514 6901	 09.06 
09 18 514 6902	 09.08 
09 18 514 6903	 09.06 
09 18 514 6904	 09.08 
09 18 514 6906	 09.18 
09 18 514 6907	 09.18 
09 18 514 6911	 09.06 
09 18 514 6912	 09.08 
09 18 514 6913	 09.06 
09 18 514 6914	 09.08 
09 18 514 6916	 09.18 
09 18 514 6917	 09.18 
09 18 514 6921	 09.06 
09 18 514 6922	 09.08 
09 18 514 6923	 09.06 

09 18 514 6924	 09.08 
09 18 514 6926	 09.18 
09 18 514 6927	 09.18 
09 18 514 6953	 09.12 
09 18 514 6963	 09.12 
09 18 514 6973	 09.12 
09 18 514 7004	 09.10 
09 18 514 7014	 09.10 
09 18 514 7024	 09.10 
09 18 514 7322	 09.15 
09 18 514 7323	 09.14 
09 18 514 7324	 09.15 
09 18 514 7329	 20.19 
09 18 514 7803	 09.22 
09 18 514 7803 58U	 09.22 
09 18 514 7804	 09.22 
09 18 514 7813	 09.22 
09 18 514 7814	 09.22 
09 18 514 7901	 09.06 
09 18 514 7902	 09.08 
09 18 514 7903	 09.06 
09 18 514 7904	 09.08 
09 18 514 7906	 09.18 
09 18 514 7907	 09.18 
09 18 514 7911	 09.06 
09 18 514 7912	 09.08 
09 18 514 7913	 09.06 
09 18 514 7914	 09.08 
09 18 514 7916	 09.18 
09 18 514 7917	 09.18 
09 18 514 7921	 09.06 
09 18 514 7922	 09.08 
09 18 514 7923	 09.06 
09 18 514 7924	 09.08 
09 18 514 7926	 09.18 
09 18 514 7927	 09.18 
09 18 514 7953	 09.12 
09 18 514 7963	 09.12 
09 18 514 7973	 09.12 
09 18 514 9002	 09.23 
09 18 514 9002 58U	 09.23

09 18 516 5004	 09.10 
09 18 516 5014	 09.10 
09 18 516 5024	 09.10 
09 18 516 5322	 09.15 
09 18 516 5323	 09.14 
09 18 516 5324	 09.15 
09 18 516 5329	 20.19 
09 18 516 5803	 09.22 
09 18 516 5803 58U	 09.22 
09 18 516 5804	 09.22 
09 18 516 5813	 09.22 
09 18 516 5814	 09.22 
09 18 516 5901	 09.06 
09 18 516 5902	 09.08 
09 18 516 5903	 09.06 
09 18 516 5904	 09.08 
09 18 516 5906	 09.18 
09 18 516 5907	 09.18 
09 18 516 5909	 20.16 
09 18 516 5911	 09.06 
09 18 516 5912	 09.08 
09 18 516 5913	 09.06 
09 18 516 5914	 09.08 
09 18 516 5916	 09.18 
09 18 516 5917	 09.18 
09 18 516 5919	 20.16 
09 18 516 5921	 09.06 
09 18 516 5922	 09.08 

09 18 516 5923	 09.06 
09 18 516 5924	 09.08 
09 18 516 5926	 09.18 
09 18 516 5927	 09.18 
09 18 516 5929	 20.16 
09 18 516 5953	 09.12 
09 18 516 5963	 09.12 
09 18 516 5973	 09.12 
09 18 516 6004	 09.10 
09 18 516 6014	 09.10 
09 18 516 6024	 09.10 
09 18 516 6322	 09.15 
09 18 516 6323	 09.14 
09 18 516 6324	 09.15 
09 18 516 6329	 20.19 
09 18 516 6803	 09.22 
09 18 516 6803 58U	 09.22 
09 18 516 6804	 09.22 
09 18 516 6813	 09.22 
09 18 516 6814	 09.22 
09 18 516 6901	 09.06 
09 18 516 6902	 09.08 
09 18 516 6903	 09.06 
09 18 516 6904	 09.08 
09 18 516 6906	 09.18 
09 18 516 6907	 09.18 
09 18 516 6911	 09.06 
09 18 516 6912	 09.08 
09 18 516 6913	 09.06 
09 18 516 6914	 09.08 
09 18 516 6916	 09.18 
09 18 516 6917	 09.18 
09 18 516 6921	 09.06 
09 18 516 6922	 09.08 
09 18 516 6923	 09.06 
09 18 516 6924	 09.08 
09 18 516 6926	 09.18 
09 18 516 6927	 09.18 
09 18 516 6953	 09.12 
09 18 516 6963	 09.12 
09 18 516 6973	 09.12 
09 18 516 7004	 09.10 
09 18 516 7014	 09.10 
09 18 516 7024	 09.10 
09 18 516 7322	 09.15 
09 18 516 7323	 09.14 
09 18 516 7324	 09.15 
09 18 516 7329	 20.19 
09 18 516 7803	 09.22 
09 18 516 7803 58U	 09.22 
09 18 516 7804	 09.22 
09 18 516 7813	 09.22 
09 18 516 7814	 09.22 
09 18 516 7901	 09.06 
09 18 516 7902	 09.08 
09 18 516 7903	 09.06 
09 18 516 7904	 09.08 
09 18 516 7906	 09.18 
09 18 516 7907	 09.18 
09 18 516 7911	 09.06 
09 18 516 7912	 09.08 
09 18 516 7913	 09.06 
09 18 516 7914	 09.08 
09 18 516 7916	 09.18 
09 18 516 7917	 09.18 
09 18 516 7921	 09.06 
09 18 516 7922	 09.08 
09 18 516 7923	 09.06 
09 18 516 7924	 09.08 
09 18 516 7926	 09.18 

09 18 516 7927	 09.18 
09 18 516 7953	 09.12 
09 18 516 7963	 09.12 
09 18 516 7973	 09.12 
09 18 516 9002	 09.23 
09 18 516 9002 58U	 09.23

09 18 520 5004	 09.10 
09 18 520 5014	 09.10 
09 18 520 5024	 09.10 
09 18 520 5322	 09.15 
09 18 520 5323	 09.14 
09 18 520 5324	 09.15 
09 18 520 5329	 20.19 
09 18 520 5803	 09.22 
09 18 520 5803 58U	 09.22 
09 18 520 5804	 09.22 
09 18 520 5813	 09.22 
09 18 520 5814	 09.22 
09 18 520 5901	 09.06 
09 18 520 5902	 09.08 
09 18 520 5903	 09.06 
09 18 520 5904	 09.08 
09 18 520 5906	 09.18 
09 18 520 5907	 09.18 
09 18 520 5909	 20.16 
09 18 520 5911	 09.06 
09 18 520 5912	 09.08 
09 18 520 5913	 09.06 
09 18 520 5914	 09.08 
09 18 520 5916	 09.18 
09 18 520 5917	 09.18 
09 18 520 5919	 20.16 
09 18 520 5921	 09.06 
09 18 520 5922	 09.08 
09 18 520 5923	 09.06 
09 18 520 5924	 09.08 
09 18 520 5926	 09.18 
09 18 520 5927	 09.18 
09 18 520 5929	 20.16 
09 18 520 5953	 09.12 
09 18 520 5963	 09.12 
09 18 520 5973	 09.12 
09 18 520 6004	 09.10 
09 18 520 6014	 09.10 
09 18 520 6024	 09.10 
09 18 520 6322	 09.15 
09 18 520 6323	 09.14 
09 18 520 6324	 09.15 
09 18 520 6329	 20.19 
09 18 520 6803	 09.22 
09 18 520 6803 58U	 09.22 
09 18 520 6804	 09.22 
09 18 520 6813	 09.22 
09 18 520 6814	 09.22 
09 18 520 6901	 09.06 
09 18 520 6902	 09.08 
09 18 520 6903	 09.06 
09 18 520 6904	 09.08 
09 18 520 6906	 09.18 
09 18 520 6907	 09.18 
09 18 520 6911	 09.06 
09 18 520 6912	 09.08 
09 18 520 6913	 09.06 
09 18 520 6914	 09.08 
09 18 520 6916	 09.18 
09 18 520 6917	 09.18 
09 18 520 6921	 09.06 
09 18 520 6922	 09.08 
09 18 520 6923	 09.06 

09 18 520 6924	 09.08 
09 18 520 6926	 09.18 
09 18 520 6927	 09.18 
09 18 520 6953	 09.12 
09 18 520 6963	 09.12 
09 18 520 6973	 09.12 
09 18 520 7004	 09.10 
09 18 520 7014	 09.10 
09 18 520 7024	 09.10 
09 18 520 7322	 09.15 
09 18 520 7323	 09.14 
09 18 520 7324	 09.15 
09 18 520 7329	 20.19 
09 18 520 7803	 09.22 
09 18 520 7803 58U	 09.22 
09 18 520 7804	 09.22 
09 18 520 7813	 09.22 
09 18 520 7814	 09.22 
09 18 520 7901	 09.06 
09 18 520 7902	 09.08 
09 18 520 7903	 09.06 
09 18 520 7904	 09.08 
09 18 520 7906	 09.18 
09 18 520 7907	 09.18 
09 18 520 7911	 09.06 
09 18 520 7912	 09.08 
09 18 520 7913	 09.06 
09 18 520 7914	 09.08 
09 18 520 7916	 09.18 
09 18 520 7917	 09.18 
09 18 520 7921	 09.06 
09 18 520 7922	 09.08 
09 18 520 7923	 09.06 
09 18 520 7924	 09.08 
09 18 520 7926	 09.18 
09 18 520 7927	 09.18 
09 18 520 7953	 09.12 
09 18 520 7963	 09.12 
09 18 520 7973	 09.12 
09 18 520 9002	 09.23 
09 18 520 9002 58U	 09.23

09 18 526 5004	 09.10 
09 18 526 5014	 09.10 
09 18 526 5024	 09.10 
09 18 526 5322	 09.15 
09 18 526 5323	 09.14 
09 18 526 5324	 09.15 
09 18 526 5329	 20.19 
09 18 526 5803	 09.22 
09 18 526 5803 58U	 09.22 
09 18 526 5804	 09.22 
09 18 526 5813	 09.22 
09 18 526 5814	 09.22 
09 18 526 5901	 09.06 
09 18 526 5902	 09.08 
09 18 526 5903	 09.06 
09 18 526 5904	 09.08 
09 18 526 5906	 09.18 
09 18 526 5907	 09.18 
09 18 526 5909	 20.16 
09 18 526 5911	 09.06 
09 18 526 5912	 09.08 
09 18 526 5913	 09.06 
09 18 526 5914	 09.08 
09 18 526 5916	 09.18 
09 18 526 5917	 09.18 
09 18 526 5919	 20.16 
09 18 526 5921	 09.06 
09 18 526 5922	 09.08 

09 18 526 5923	 09.06 
09 18 526 5924	 09.08 
09 18 526 5926	 09.18 
09 18 526 5927	 09.18 
09 18 526 5929	 20.16 
09 18 526 5953	 09.12 
09 18 526 5963	 09.12 
09 18 526 5973	 09.12 
09 18 526 6004	 09.10 
09 18 526 6014	 09.10 
09 18 526 6024	 09.10 
09 18 526 6322	 09.15 
09 18 526 6323	 09.14 
09 18 526 6324	 09.15 
09 18 526 6329	 20.19 
09 18 526 6803	 09.22 
09 18 526 6803 58U	 09.22 
09 18 526 6804	 09.22 
09 18 526 6813	 09.22 
09 18 526 6814	 09.22 
09 18 526 6901	 09.06 
09 18 526 6902	 09.08 
09 18 526 6903	 09.06 
09 18 526 6904	 09.08 
09 18 526 6906	 09.18 
09 18 526 6907	 09.18 
09 18 526 6911	 09.06 
09 18 526 6912	 09.08 
09 18 526 6913	 09.06 
09 18 526 6914	 09.08 
09 18 526 6916	 09.18 
09 18 526 6917	 09.18 
09 18 526 6921	 09.06 
09 18 526 6922	 09.08 
09 18 526 6923	 09.06 
09 18 526 6924	 09.08 
09 18 526 6926	 09.18 
09 18 526 6927	 09.18 
09 18 526 6953	 09.12 
09 18 526 6963	 09.12 
09 18 526 6973	 09.12 
09 18 526 7004	 09.10 
09 18 526 7014	 09.10 
09 18 526 7024	 09.10 
09 18 526 7322	 09.15 
09 18 526 7323	 09.14 
09 18 526 7324	 09.15 
09 18 526 7329	 20.19 
09 18 526 7803	 09.22 
09 18 526 7803 58U	 09.22 
09 18 526 7804	 09.22 
09 18 526 7813	 09.22 
09 18 526 7814	 09.22 
09 18 526 7901	 09.06 
09 18 526 7902	 09.08 
09 18 526 7903	 09.06 
09 18 526 7904	 09.08 
09 18 526 7906	 09.18 
09 18 526 7907	 09.18 
09 18 526 7911	 09.06 
09 18 526 7912	 09.08 
09 18 526 7913	 09.06 
09 18 526 7914	 09.08 
09 18 526 7916	 09.18 
09 18 526 7917	 09.18 
09 18 526 7921	 09.06 
09 18 526 7922	 09.08 
09 18 526 7923	 09.06 
09 18 526 7924	 09.08 
09 18 526 7926	 09.18 

Номер  
по каталогу

Список номеров по каталогу

Артикул	 Стр. Артикул	 Стр. Артикул	 Стр. Артикул	 Стр. Артикул	 Стр. Артикул	 Стр.



09 18 526 7927	 09.18 
09 18 526 7953	 09.12 
09 18 526 7963	 09.12 
09 18 526 7973	 09.12 
09 18 526 9002	 09.23 
09 18 526 9002 58U	 09.23

09 18 534 5004	 09.10 
09 18 534 5014	 09.10 
09 18 534 5024	 09.10 
09 18 534 5322	 09.15 
09 18 534 5323	 09.14 
09 18 534 5324	 09.15 
09 18 534 5329	 20.19 
09 18 534 5803	 09.22 
09 18 534 5803 58U	 09.22 
09 18 534 5804	 09.22 
09 18 534 5813	 09.22 
09 18 534 5814	 09.22 
09 18 534 5901	 09.06 
09 18 534 5902	 09.08 
09 18 534 5903	 09.06 
09 18 534 5904	 09.08 
09 18 534 5906	 09.18 
09 18 534 5907	 09.18 
09 18 534 5909	 20.16 
09 18 534 5911	 09.06 
09 18 534 5912	 09.08 
09 18 534 5913	 09.06 
09 18 534 5914	 09.08 
09 18 534 5916	 09.18 
09 18 534 5917	 09.18 
09 18 534 5919	 20.16 
09 18 534 5921	 09.06 
09 18 534 5922	 09.08 
09 18 534 5923	 09.06 
09 18 534 5924	 09.08 
09 18 534 5926	 09.18 
09 18 534 5927	 09.18 
09 18 534 5929	 20.16 
09 18 534 5953	 09.12 
09 18 534 5963	 09.12 
09 18 534 5973	 09.12 
09 18 534 6004	 09.10 
09 18 534 6014	 09.10 
09 18 534 6024	 09.10 
09 18 534 6322	 09.15 
09 18 534 6323	 09.14 
09 18 534 6324	 09.15 
09 18 534 6329	 20.19 
09 18 534 6803	 09.22 
09 18 534 6803 58U	 09.22 
09 18 534 6804	 09.22 
09 18 534 6813	 09.22 
09 18 534 6814	 09.22 
09 18 534 6901	 09.06 
09 18 534 6902	 09.08 
09 18 534 6903	 09.06 
09 18 534 6904	 09.08 
09 18 534 6906	 09.18 
09 18 534 6907	 09.18 
09 18 534 6911	 09.06 
09 18 534 6912	 09.08 
09 18 534 6913	 09.06 
09 18 534 6914	 09.08 
09 18 534 6916	 09.18 
09 18 534 6917	 09.18 
09 18 534 6921	 09.06 
09 18 534 6922	 09.08 
09 18 534 6923	 09.06 

09 18 534 6924	 09.08 
09 18 534 6926	 09.18 
09 18 534 6927	 09.18 
09 18 534 6953	 09.12 
09 18 534 6963	 09.12 
09 18 534 6973	 09.12 
09 18 534 7004	 09.10 
09 18 534 7014	 09.10 
09 18 534 7024	 09.10 
09 18 534 7322	 09.15 
09 18 534 7323	 09.14 
09 18 534 7324	 09.15 
09 18 534 7329	 20.19 
09 18 534 7803	 09.22 
09 18 534 7803 58U	 09.22 
09 18 534 7804	 09.22 
09 18 534 7813	 09.22 
09 18 534 7814	 09.22 
09 18 534 7901	 09.06 
09 18 534 7902	 09.08 
09 18 534 7903	 09.06 
09 18 534 7904	 09.08 
09 18 534 7906	 09.18 
09 18 534 7907	 09.18 
09 18 534 7911	 09.06 
09 18 534 7912	 09.08 
09 18 534 7913	 09.06 
09 18 534 7914	 09.08 
09 18 534 7916	 09.18 
09 18 534 7917	 09.18 
09 18 534 7921	 09.06 
09 18 534 7922	 09.08 
09 18 534 7923	 09.06 
09 18 534 7924	 09.08 
09 18 534 7926	 09.18 
09 18 534 7927	 09.18 
09 18 534 7953	 09.12 
09 18 534 7963	 09.12 
09 18 534 7973	 09.12 
09 18 534 9002	 09.23 
09 18 534 9002 58U	 09.23

09 18 540 5004	 09.10 
09 18 540 5014	 09.10 
09 18 540 5024	 09.10 
09 18 540 5322	 09.15 
09 18 540 5323	 09.14 
09 18 540 5324	 09.15 
09 18 540 5329	 20.19 
09 18 540 5803	 09.22 
09 18 540 5803 58U	 09.22 
09 18 540 5804	 09.22 
09 18 540 5813	 09.22 
09 18 540 5814	 09.22 
09 18 540 5901	 09.06 
09 18 540 5902	 09.08 
09 18 540 5903	 09.06 
09 18 540 5904	 09.08 
09 18 540 5906	 09.18 
09 18 540 5907	 09.18 
09 18 540 5909	 20.16 
09 18 540 5911	 09.06 
09 18 540 5912	 09.08 
09 18 540 5913	 09.06 
09 18 540 5914	 09.08 
09 18 540 5916	 09.18 
09 18 540 5917	 09.18 
09 18 540 5919	 20.16 
09 18 540 5921	 09.06 
09 18 540 5922	 09.08 

09 18 540 5923	 09.06 
09 18 540 5924	 09.08 
09 18 540 5926	 09.18 
09 18 540 5927	 09.18 
09 18 540 5929	 20.16 
09 18 540 5953	 09.12 
09 18 540 5963	 09.12 
09 18 540 5973	 09.12 
09 18 540 6004	 09.10 
09 18 540 6014	 09.10 
09 18 540 6024	 09.10 
09 18 540 6322	 09.15 
09 18 540 6323	 09.14 
09 18 540 6324	 09.15 
09 18 540 6329	 20.19 
09 18 540 6803	 09.22 
09 18 540 6803 58U	 09.22 
09 18 540 6804	 09.22 
09 18 540 6813	 09.22 
09 18 540 6814	 09.22 
09 18 540 6901	 09.06 
09 18 540 6902	 09.08 
09 18 540 6903	 09.06 
09 18 540 6904	 09.08 
09 18 540 6906	 09.18 
09 18 540 6907	 09.18 
09 18 540 6911	 09.06 
09 18 540 6912	 09.08 
09 18 540 6913	 09.06 
09 18 540 6914	 09.08 
09 18 540 6916	 09.18 
09 18 540 6917	 09.18 
09 18 540 6921	 09.06 
09 18 540 6922	 09.08 
09 18 540 6923	 09.06 
09 18 540 6924	 09.08 
09 18 540 6926	 09.18 
09 18 540 6927	 09.18 
09 18 540 6953	 09.12 
09 18 540 6963	 09.12 
09 18 540 6973	 09.12 
09 18 540 7004	 09.10 
09 18 540 7014	 09.10 
09 18 540 7024	 09.10 
09 18 540 7322	 09.15 
09 18 540 7323	 09.14 
09 18 540 7324	 09.15 
09 18 540 7329	 20.19 
09 18 540 7803	 09.22 
09 18 540 7803 58U	 09.22 
09 18 540 7804	 09.22 
09 18 540 7813	 09.22 
09 18 540 7814	 09.22 
09 18 540 7901	 09.06 
09 18 540 7902	 09.08 
09 18 540 7903	 09.06 
09 18 540 7904	 09.08 
09 18 540 7906	 09.18 
09 18 540 7907	 09.18 
09 18 540 7911	 09.06 
09 18 540 7912	 09.08 
09 18 540 7913	 09.06 
09 18 540 7914	 09.08 
09 18 540 7916	 09.18 
09 18 540 7917	 09.18 
09 18 540 7921	 09.06 
09 18 540 7922	 09.08 
09 18 540 7923	 09.06 
09 18 540 7924	 09.08 
09 18 540 7926	 09.18 

09 18 540 7927	 09.18 
09 18 540 7953	 09.12 
09 18 540 7963	 09.12 
09 18 540 7973	 09.12 
09 18 540 9002	 09.23 
09 18 540 9002 58U	 09.23

09 18 550 5004	 09.10 
09 18 550 5014	 09.10 
09 18 550 5024	 09.10 
09 18 550 5322	 09.15 
09 18 550 5323	 09.14 
09 18 550 5324	 09.15 
09 18 550 5329	 20.19 
09 18 550 5803	 09.22 
09 18 550 5804	 09.22 
09 18 550 5813	 09.22 
09 18 550 5814	 09.22 
09 18 550 5901	 09.06 
09 18 550 5902	 09.08 
09 18 550 5903	 09.06 
09 18 550 5904	 09.08 
09 18 550 5906	 09.18 
09 18 550 5907	 09.18 
09 18 550 5909	 20.16 
09 18 550 5911	 09.06 
09 18 550 5912	 09.08 
09 18 550 5913	 09.06 
09 18 550 5914	 09.08 
09 18 550 5916	 09.18 
09 18 550 5917	 09.18 
09 18 550 5919	 20.16 
09 18 550 5921	 09.06 
09 18 550 5922	 09.08 
09 18 550 5923	 09.06 
09 18 550 5924	 09.08 
09 18 550 5926	 09.18 
09 18 550 5927	 09.18 
09 18 550 5929	 20.16 
09 18 550 5953	 09.12 
09 18 550 5963	 09.12 
09 18 550 5973	 09.12 
09 18 550 6004	 09.10 
09 18 550 6014	 09.10 
09 18 550 6024	 09.10 
09 18 550 6322	 09.15 
09 18 550 6323	 09.14 
09 18 550 6324	 09.15 
09 18 550 6329	 20.19 
09 18 550 6803	 09.22 
09 18 550 6804	 09.22 
09 18 550 6813	 09.22 
09 18 550 6814	 09.22 
09 18 550 6901	 09.06 
09 18 550 6902	 09.08 
09 18 550 6903	 09.06 
09 18 550 6904	 09.08 
09 18 550 6906	 09.18 
09 18 550 6907	 09.18 
09 18 550 6911	 09.06 
09 18 550 6912	 09.08 
09 18 550 6913	 09.06 
09 18 550 6914	 09.08 
09 18 550 6916	 09.18 
09 18 550 6917	 09.18 
09 18 550 6921	 09.06 
09 18 550 6922	 09.08 
09 18 550 6923	 09.06 
09 18 550 6924	 09.08 
09 18 550 6926	 09.18 

09 18 550 6927	 09.18 
09 18 550 6953	 09.12 
09 18 550 6963	 09.12 
09 18 550 6973	 09.12 
09 18 550 7004	 09.10 
09 18 550 7014	 09.10 
09 18 550 7024	 09.10 
09 18 550 7322	 09.15 
09 18 550 7323	 09.14 
09 18 550 7324	 09.15 
09 18 550 7329	 20.19 
09 18 550 7803	 09.22 
09 18 550 7804	 09.22 
09 18 550 7813	 09.22 
09 18 550 7814	 09.22 
09 18 550 7901	 09.06 
09 18 550 7902	 09.08 
09 18 550 7903	 09.06 
09 18 550 7904	 09.08 
09 18 550 7906	 09.18 
09 18 550 7907	 09.18 
09 18 550 7911	 09.06 
09 18 550 7912	 09.08 
09 18 550 7913	 09.06 
09 18 550 7914	 09.08 
09 18 550 7916	 09.18 
09 18 550 7917	 09.18 
09 18 550 7921	 09.06 
09 18 550 7922	 09.08 
09 18 550 7923	 09.06 
09 18 550 7924	 09.08 
09 18 550 7926	 09.18 
09 18 550 7927	 09.18 
09 18 550 7953	 09.12 
09 18 550 7963	 09.12 
09 18 550 7973	 09.12 
09 18 550 9002	 09.23

09 18 560 5004	 09.10 
09 18 560 5014	 09.10 
09 18 560 5024	 09.10 
09 18 560 5322	 09.15 
09 18 560 5323	 09.14 
09 18 560 5324	 09.15 
09 18 560 5329	 20.19 
09 18 560 5803	 09.22 
09 18 560 5804	 09.22 
09 18 560 5813	 09.22 
09 18 560 5814	 09.22 
09 18 560 5901	 09.06 
09 18 560 5902	 09.08 
09 18 560 5903	 09.06 
09 18 560 5904	 09.08 
09 18 560 5906	 09.18 
09 18 560 5907	 09.18 
09 18 560 5909	 20.16 
09 18 560 5911	 09.06 
09 18 560 5912	 09.08 
09 18 560 5913	 09.06 
09 18 560 5914	 09.08 
09 18 560 5916	 09.18 
09 18 560 5917	 09.18 
09 18 560 5919	 20.16 
09 18 560 5921	 09.06 
09 18 560 5922	 09.08 
09 18 560 5923	 09.06 
09 18 560 5924	 09.08 
09 18 560 5926	 09.18 
09 18 560 5927	 09.18 
09 18 560 5929	 20.16 

09 18 560 5953	 09.12 
09 18 560 5963	 09.12 
09 18 560 5973	 09.12 
09 18 560 6004	 09.10 
09 18 560 6014	 09.10 
09 18 560 6024	 09.10 
09 18 560 6322	 09.15 
09 18 560 6323	 09.14 
09 18 560 6324	 09.15 
09 18 560 6329	 20.19 
09 18 560 6803	 09.22 
09 18 560 6804	 09.22 
09 18 560 6813	 09.22 
09 18 560 6814	 09.22 
09 18 560 6901	 09.06 
09 18 560 6902	 09.08 
09 18 560 6903	 09.06 
09 18 560 6904	 09.08 
09 18 560 6906	 09.18 
09 18 560 6907	 09.18 
09 18 560 6911	 09.06 
09 18 560 6912	 09.08 
09 18 560 6913	 09.06 
09 18 560 6914	 09.08 
09 18 560 6916	 09.18 
09 18 560 6917	 09.18 
09 18 560 6921	 09.06 
09 18 560 6922	 09.08 
09 18 560 6923	 09.06 
09 18 560 6924	 09.08 
09 18 560 6926	 09.18 
09 18 560 6927	 09.18 
09 18 560 6953	 09.12 
09 18 560 6963	 09.12 
09 18 560 6973	 09.12 
09 18 560 7004	 09.10 
09 18 560 7014	 09.10 
09 18 560 7024	 09.10 
09 18 560 7322	 09.15 
09 18 560 7323	 09.14 
09 18 560 7324	 09.15 
09 18 560 7329	 20.19 
09 18 560 7803	 09.22 
09 18 560 7804	 09.22 
09 18 560 7813	 09.22 
09 18 560 7814	 09.22 
09 18 560 7901	 09.06 
09 18 560 7902	 09.08 
09 18 560 7903	 09.06 
09 18 560 7904	 09.08 
09 18 560 7906	 09.18 
09 18 560 7907	 09.18 
09 18 560 7911	 09.06 
09 18 560 7912	 09.08 
09 18 560 7913	 09.06 
09 18 560 7914	 09.08 
09 18 560 7916	 09.18 
09 18 560 7917	 09.18 
09 18 560 7921	 09.06 
09 18 560 7922	 09.08 
09 18 560 7923	 09.06 
09 18 560 7924	 09.08 
09 18 560 7926	 09.18 
09 18 560 7927	 09.18 
09 18 560 7953	 09.12 
09 18 560 7963	 09.12 
09 18 560 7973	 09.12 
09 18 560 9002	 09.23

Номер  
по каталогу

Список номеров по каталогу

Артикул	 Стр. Артикул	 Стр. Артикул	 Стр. Артикул	 Стр. Артикул	 Стр. Артикул	 Стр.



09 18 564 5004	 09.10 
09 18 564 5014	 09.10 
09 18 564 5024	 09.10 
09 18 564 5322	 09.15 
09 18 564 5323	 09.14 
09 18 564 5324	 09.15 
09 18 564 5329	 20.19 
09 18 564 5803	 09.22 
09 18 564 5804	 09.22 
09 18 564 5813	 09.22 
09 18 564 5814	 09.22 
09 18 564 5901	 09.06 
09 18 564 5902	 09.08 
09 18 564 5903	 09.06 
09 18 564 5904	 09.08 
09 18 564 5906	 09.18 
09 18 564 5907	 09.18 
09 18 564 5909	 20.16 
09 18 564 5911	 09.06 
09 18 564 5912	 09.08 
09 18 564 5913	 09.06 
09 18 564 5914	 09.08 
09 18 564 5916	 09.18 
09 18 564 5917	 09.18 
09 18 564 5919	 20.16 
09 18 564 5921	 09.06 
09 18 564 5922	 09.08 
09 18 564 5923	 09.06 
09 18 564 5924	 09.08 
09 18 564 5926	 09.18 
09 18 564 5927	 09.18 
09 18 564 5929	 20.16 
09 18 564 5953	 09.12 
09 18 564 5963	 09.12 
09 18 564 5973	 09.12 
09 18 564 6004	 09.10 
09 18 564 6014	 09.10 
09 18 564 6024	 09.10 
09 18 564 6322	 09.15 
09 18 564 6323	 09.14 
09 18 564 6324	 09.15 
09 18 564 6329	 20.19 
09 18 564 6803	 09.22 
09 18 564 6804	 09.22 
09 18 564 6813	 09.22 
09 18 564 6814	 09.22 
09 18 564 6901	 09.06 
09 18 564 6902	 09.08 
09 18 564 6903	 09.06 
09 18 564 6904	 09.08 
09 18 564 6906	 09.18 
09 18 564 6907	 09.18 
09 18 564 6911	 09.06 
09 18 564 6912	 09.08 
09 18 564 6913	 09.06 
09 18 564 6914	 09.08 
09 18 564 6916	 09.18 
09 18 564 6917	 09.18 
09 18 564 6921	 09.06 
09 18 564 6922	 09.08 
09 18 564 6923	 09.06 
09 18 564 6924	 09.08 
09 18 564 6926	 09.18 
09 18 564 6927	 09.18 
09 18 564 6953	 09.12 
09 18 564 6963	 09.12 
09 18 564 6973	 09.12 
09 18 564 7004	 09.10 
09 18 564 7014	 09.10 
09 18 564 7024	 09.10 

09 18 564 7322	 09.15 
09 18 564 7323	 09.14 
09 18 564 7324	 09.15 
09 18 564 7329	 20.19 
09 18 564 7803	 09.22 
09 18 564 7804	 09.22 
09 18 564 7813	 09.22 
09 18 564 7814	 09.22 
09 18 564 7901	 09.06 
09 18 564 7902	 09.08 
09 18 564 7903	 09.06 
09 18 564 7904	 09.08 
09 18 564 7906	 09.18 
09 18 564 7907	 09.18 
09 18 564 7911	 09.06 
09 18 564 7912	 09.08 
09 18 564 7913	 09.06 
09 18 564 7914	 09.08 
09 18 564 7916	 09.18 
09 18 564 7917	 09.18 
09 18 564 7921	 09.06 
09 18 564 7922	 09.08 
09 18 564 7923	 09.06 
09 18 564 7924	 09.08 
09 18 564 7926	 09.18 
09 18 564 7927	 09.18 
09 18 564 7953	 09.12 
09 18 564 7963	 09.12 
09 18 564 7973	 09.12 
09 18 564 9002	 09.23

09 19 000 9903	 22.30 
09 19 000 9904	 22.30

09 19 010 9643	 09.29

09 19 016 9643	 09.29

09 19 020 9643	 09.29

09 19 026 9643	 09.29

09 19 034 9643	 09.29

09 19 040 9643	 09.29

09 19 050 9643	 09.29

09 19 506 5004	 22.24 
09 19 506 5014	 22.24 
09 19 506 5024	 22.24 
09 19 506 5323	 22.28 
09 19 506 5324	 22.29 
09 19 506 5903	 22.20 
09 19 506 5904	 22.22 
09 19 506 5913	 22.20 
09 19 506 5914	 22.22 
09 19 506 5923	 22.20 
09 19 506 5924	 22.22 
09 19 506 5953	 22.26 
09 19 506 5963	 22.26 
09 19 506 5973	 22.26 
09 19 506 6004	 22.24 
09 19 506 6014	 22.24 
09 19 506 6024	 22.24 
09 19 506 6323	 22.28 
09 19 506 6324	 22.29 
09 19 506 6903	 22.20 
09 19 506 6904	 22.22 

09 19 506 6913	 22.20 
09 19 506 6914	 22.22 
09 19 506 6923	 22.20 
09 19 506 6924	 22.22 
09 19 506 6953	 22.26 
09 19 506 6963	 22.26 
09 19 506 6973	 22.26 
09 19 506 7004	 22.24 
09 19 506 7014	 22.24 
09 19 506 7024	 22.24 
09 19 506 7323	 22.28 
09 19 506 7324	 22.29 
09 19 506 7903	 22.20 
09 19 506 7904	 22.22 
09 19 506 7913	 22.20 
09 19 506 7914	 22.22 
09 19 506 7923	 22.20 
09 19 506 7924	 22.22 
09 19 506 7953	 22.26 
09 19 506 7963	 22.26 
09 19 506 7973	 22.26

09 19 510 5004	 22.24 
09 19 510 5014	 22.24 
09 19 510 5024	 22.24 
09 19 510 5323	 22.28 
09 19 510 5324	 22.29 
09 19 510 5903	 22.20 
09 19 510 5904	 22.22 
09 19 510 5913	 22.20 
09 19 510 5914	 22.22 
09 19 510 5923	 22.20 
09 19 510 5924	 22.22 
09 19 510 5953	 22.26 
09 19 510 5963	 22.26 
09 19 510 5973	 22.26 
09 19 510 6004	 22.24 
09 19 510 6014	 22.24 
09 19 510 6024	 22.24 
09 19 510 6323	 22.28 
09 19 510 6324	 22.29 
09 19 510 6903	 22.20 
09 19 510 6904	 22.22 
09 19 510 6913	 22.20 
09 19 510 6914	 22.22 
09 19 510 6923	 22.20 
09 19 510 6924	 22.22 
09 19 510 6953	 22.26 
09 19 510 6963	 22.26 
09 19 510 6973	 22.26 
09 19 510 7004	 22.24 
09 19 510 7014	 22.24 
09 19 510 7024	 22.24 
09 19 510 7323	 22.28 
09 19 510 7324	 22.29 
09 19 510 7903	 22.20 
09 19 510 7904	 22.22 
09 19 510 7913	 22.20 
09 19 510 7914	 22.22 
09 19 510 7923	 22.20 
09 19 510 7924	 22.22 
09 19 510 7953	 22.26 
09 19 510 7963	 22.26 
09 19 510 7973	 22.26

09 19 514 5004	 22.24 
09 19 514 5014	 22.24 
09 19 514 5024	 22.24 
09 19 514 5323	 22.28 
09 19 514 5324	 22.29 

09 19 514 5903	 22.20 
09 19 514 5904	 22.22 
09 19 514 5913	 22.20 
09 19 514 5914	 22.22 
09 19 514 5923	 22.20 
09 19 514 5924	 22.22 
09 19 514 5953	 22.26 
09 19 514 5963	 22.26 
09 19 514 5973	 22.26 
09 19 514 6004	 22.24 
09 19 514 6014	 22.24 
09 19 514 6024	 22.24 
09 19 514 6323	 22.28 
09 19 514 6324	 22.29 
09 19 514 6903	 22.20 
09 19 514 6904	 22.22 
09 19 514 6913	 22.20 
09 19 514 6914	 22.22 
09 19 514 6923	 22.20 
09 19 514 6924	 22.22 
09 19 514 6953	 22.26 
09 19 514 6963	 22.26 
09 19 514 6973	 22.26 
09 19 514 7004	 22.24 
09 19 514 7014	 22.24 
09 19 514 7024	 22.24 
09 19 514 7323	 22.28 
09 19 514 7324	 22.29 
09 19 514 7903	 22.20 
09 19 514 7904	 22.22 
09 19 514 7913	 22.20 
09 19 514 7914	 22.22 
09 19 514 7923	 22.20 
09 19 514 7924	 22.22 
09 19 514 7953	 22.26 
09 19 514 7963	 22.26 
09 19 514 7973	 22.26

09 19 516 5004	 22.24 
09 19 516 5014	 22.24 
09 19 516 5024	 22.24 
09 19 516 5323	 22.28 
09 19 516 5324	 22.29 
09 19 516 5903	 22.20 
09 19 516 5904	 22.22 
09 19 516 5913	 22.20 
09 19 516 5914	 22.22 
09 19 516 5923	 22.20 
09 19 516 5924	 22.22 
09 19 516 5953	 22.26 
09 19 516 5963	 22.26 
09 19 516 5973	 22.26 
09 19 516 6004	 22.24 
09 19 516 6014	 22.24 
09 19 516 6024	 22.24 
09 19 516 6323	 22.28 
09 19 516 6324	 22.29 
09 19 516 6903	 22.20 
09 19 516 6904	 22.22 
09 19 516 6913	 22.20 
09 19 516 6914	 22.22 
09 19 516 6923	 22.20 
09 19 516 6924	 22.22 
09 19 516 6953	 22.26 
09 19 516 6963	 22.26 
09 19 516 6973	 22.26 
09 19 516 7004	 22.24 
09 19 516 7014	 22.24 
09 19 516 7024	 22.24 
09 19 516 7323	 22.28 

09 19 516 7324	 22.29 
09 19 516 7903	 22.20 
09 19 516 7904	 22.22 
09 19 516 7913	 22.20 
09 19 516 7914	 22.22 
09 19 516 7923	 22.20 
09 19 516 7924	 22.22 
09 19 516 7953	 22.26 
09 19 516 7963	 22.26 
09 19 516 7973	 22.26

09 19 520 5004	 22.24 
09 19 520 5014	 22.24 
09 19 520 5024	 22.24 
09 19 520 5323	 22.28 
09 19 520 5324	 22.29 
09 19 520 5903	 22.20 
09 19 520 5904	 22.22 
09 19 520 5913	 22.20 
09 19 520 5914	 22.22 
09 19 520 5923	 22.20 
09 19 520 5924	 22.22 
09 19 520 5953	 22.26 
09 19 520 5963	 22.26 
09 19 520 5973	 22.26 
09 19 520 6004	 22.24 
09 19 520 6014	 22.24 
09 19 520 6024	 22.24 
09 19 520 6323	 22.28 
09 19 520 6324	 22.29 
09 19 520 6903	 22.20 
09 19 520 6904	 22.22 
09 19 520 6913	 22.20 
09 19 520 6914	 22.22 
09 19 520 6923	 22.20 
09 19 520 6924	 22.22 
09 19 520 6953	 22.26 
09 19 520 6963	 22.26 
09 19 520 6973	 22.26 
09 19 520 7004	 22.24 
09 19 520 7014	 22.24 
09 19 520 7024	 22.24 
09 19 520 7323	 22.28 
09 19 520 7324	 22.29 
09 19 520 7903	 22.20 
09 19 520 7904	 22.22 
09 19 520 7913	 22.20 
09 19 520 7914	 22.22 
09 19 520 7923	 22.20 
09 19 520 7924	 22.22 
09 19 520 7953	 22.26 
09 19 520 7963	 22.26 
09 19 520 7973	 22.26

09 19 526 5004	 22.24 
09 19 526 5014	 22.24 
09 19 526 5024	 22.24 
09 19 526 5323	 22.28 
09 19 526 5324	 22.29 
09 19 526 5903	 22.20 
09 19 526 5904	 22.22 
09 19 526 5913	 22.20 
09 19 526 5914	 22.22 
09 19 526 5923	 22.20 
09 19 526 5924	 22.22 
09 19 526 5953	 22.26 
09 19 526 5963	 22.26 
09 19 526 5973	 22.26 
09 19 526 6004	 22.24 
09 19 526 6014	 22.24 

09 19 526 6024	 22.24 
09 19 526 6323	 22.28 
09 19 526 6324	 22.29 
09 19 526 6903	 22.20 
09 19 526 6904	 22.22 
09 19 526 6913	 22.20 
09 19 526 6914	 22.22 
09 19 526 6923	 22.20 
09 19 526 6924	 22.22 
09 19 526 6953	 22.26 
09 19 526 6963	 22.26 
09 19 526 6973	 22.26 
09 19 526 7004	 22.24 
09 19 526 7014	 22.24 
09 19 526 7024	 22.24 
09 19 526 7323	 22.28 
09 19 526 7324	 22.29 
09 19 526 7903	 22.20 
09 19 526 7904	 22.22 
09 19 526 7913	 22.20 
09 19 526 7914	 22.22 
09 19 526 7923	 22.20 
09 19 526 7924	 22.22 
09 19 526 7953	 22.26 
09 19 526 7963	 22.26 
09 19 526 7973	 22.26

09 19 534 5004	 22.24 
09 19 534 5014	 22.24 
09 19 534 5024	 22.24 
09 19 534 5323	 22.28 
09 19 534 5324	 22.29 
09 19 534 5903	 22.20 
09 19 534 5904	 22.22 
09 19 534 5913	 22.20 
09 19 534 5914	 22.22 
09 19 534 5923	 22.20 
09 19 534 5924	 22.22 
09 19 534 5953	 22.26 
09 19 534 5963	 22.26 
09 19 534 5973	 22.26 
09 19 534 6004	 22.24 
09 19 534 6014	 22.24 
09 19 534 6024	 22.24 
09 19 534 6323	 22.28 
09 19 534 6324	 22.29 
09 19 534 6903	 22.20 
09 19 534 6904	 22.22 
09 19 534 6913	 22.20 
09 19 534 6914	 22.22 
09 19 534 6923	 22.20 
09 19 534 6924	 22.22 
09 19 534 6953	 22.26 
09 19 534 6963	 22.26 
09 19 534 6973	 22.26 
09 19 534 7004	 22.24 
09 19 534 7014	 22.24 
09 19 534 7024	 22.24 
09 19 534 7323	 22.28 
09 19 534 7324	 22.29 
09 19 534 7903	 22.20 
09 19 534 7904	 22.22 
09 19 534 7913	 22.20 
09 19 534 7914	 22.22 
09 19 534 7923	 22.20 
09 19 534 7924	 22.22 
09 19 534 7953	 22.26 
09 19 534 7963	 22.26 
09 19 534 7973	 22.26

Номер  
по каталогу
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09 19 540 5004	 22.24 
09 19 540 5014	 22.24 
09 19 540 5024	 22.24 
09 19 540 5323	 22.28 
09 19 540 5324	 22.29 
09 19 540 5903	 22.20 
09 19 540 5904	 22.22 
09 19 540 5913	 22.20 
09 19 540 5914	 22.22 
09 19 540 5923	 22.20 
09 19 540 5924	 22.22 
09 19 540 5953	 22.26 
09 19 540 5963	 22.26 
09 19 540 5973	 22.26 
09 19 540 6004	 22.24 
09 19 540 6014	 22.24 
09 19 540 6024	 22.24 
09 19 540 6323	 22.28 
09 19 540 6324	 22.29 
09 19 540 6903	 22.20 
09 19 540 6904	 22.22 
09 19 540 6913	 22.20 
09 19 540 6914	 22.22 
09 19 540 6923	 22.20 
09 19 540 6924	 22.22 
09 19 540 6953	 22.26 
09 19 540 6963	 22.26 
09 19 540 6973	 22.26 
09 19 540 7004	 22.24 
09 19 540 7014	 22.24 
09 19 540 7024	 22.24 
09 19 540 7323	 22.28 
09 19 540 7324	 22.29 
09 19 540 7903	 22.20 
09 19 540 7904	 22.22 
09 19 540 7913	 22.20 
09 19 540 7914	 22.22 
09 19 540 7923	 22.20 
09 19 540 7924	 22.22 
09 19 540 7953	 22.26 
09 19 540 7963	 22.26 
09 19 540 7973	 22.26

09 19 550 5004	 22.24 
09 19 550 5014	 22.24 
09 19 550 5024	 22.24 
09 19 550 5323	 22.28 
09 19 550 5324	 22.29 
09 19 550 5903	 22.20 
09 19 550 5904	 22.22 
09 19 550 5913	 22.20 
09 19 550 5914	 22.22 
09 19 550 5923	 22.20 
09 19 550 5924	 22.22 
09 19 550 5953	 22.26 
09 19 550 5963	 22.26 
09 19 550 5973	 22.26 
09 19 550 6004	 22.24 
09 19 550 6014	 22.24 
09 19 550 6024	 22.24 
09 19 550 6323	 22.28 
09 19 550 6324	 22.29 
09 19 550 6903	 22.20 
09 19 550 6904	 22.22 
09 19 550 6913	 22.20 
09 19 550 6914	 22.22 
09 19 550 6923	 22.20 
09 19 550 6924	 22.22 
09 19 550 6953	 22.26 
09 19 550 6963	 22.26 

09 19 550 6973	 22.26 
09 19 550 7004	 22.24 
09 19 550 7014	 22.24 
09 19 550 7024	 22.24 
09 19 550 7323	 22.28 
09 19 550 7324	 22.29 
09 19 550 7903	 22.20 
09 19 550 7904	 22.22 
09 19 550 7913	 22.20 
09 19 550 7914	 22.22 
09 19 550 7923	 22.20 
09 19 550 7924	 22.22 
09 19 550 7953	 22.26 
09 19 550 7963	 22.26 
09 19 550 7973	 22.26

09 19 560 5004	 22.24 
09 19 560 5014	 22.24 
09 19 560 5024	 22.24 
09 19 560 5323	 22.28 
09 19 560 5324	 22.29 
09 19 560 5903	 22.20 
09 19 560 5904	 22.22 
09 19 560 5913	 22.20 
09 19 560 5914	 22.22 
09 19 560 5923	 22.20 
09 19 560 5924	 22.22 
09 19 560 5953	 22.26 
09 19 560 5963	 22.26 
09 19 560 5973	 22.26 
09 19 560 6004	 22.24 
09 19 560 6014	 22.24 
09 19 560 6024	 22.24 
09 19 560 6323	 22.28 
09 19 560 6324	 22.29 
09 19 560 6903	 22.20 
09 19 560 6904	 22.22 
09 19 560 6913	 22.20 
09 19 560 6914	 22.22 
09 19 560 6923	 22.20 
09 19 560 6924	 22.22 
09 19 560 6953	 22.26 
09 19 560 6963	 22.26 
09 19 560 6973	 22.26 
09 19 560 7004	 22.24 
09 19 560 7014	 22.24 
09 19 560 7024	 22.24 
09 19 560 7323	 22.28 
09 19 560 7324	 22.29 
09 19 560 7903	 22.20 
09 19 560 7904	 22.22 
09 19 560 7913	 22.20 
09 19 560 7914	 22.22 
09 19 560 7923	 22.20 
09 19 560 7924	 22.22 
09 19 560 7953	 22.26 
09 19 560 7963	 22.26 
09 19 560 7973	 22.26

09 19 564 5004	 22.24 
09 19 564 5014	 22.24 
09 19 564 5024	 22.24 
09 19 564 5323	 22.28 
09 19 564 5324	 22.29 
09 19 564 5903	 22.20 
09 19 564 5904	 22.22 
09 19 564 5913	 22.20 
09 19 564 5914	 22.22 
09 19 564 5923	 22.20 
09 19 564 5924	 22.22 

09 19 564 5953	 22.26 
09 19 564 5963	 22.26 
09 19 564 5973	 22.26 
09 19 564 6004	 22.24 
09 19 564 6014	 22.24 
09 19 564 6024	 22.24 
09 19 564 6323	 22.28 
09 19 564 6324	 22.29 
09 19 564 6903	 22.20 
09 19 564 6904	 22.22 
09 19 564 6913	 22.20 
09 19 564 6914	 22.22 
09 19 564 6923	 22.20 
09 19 564 6924	 22.22 
09 19 564 6953	 22.26 
09 19 564 6963	 22.26 
09 19 564 6973	 22.26 
09 19 564 7004	 22.24 
09 19 564 7014	 22.24 
09 19 564 7024	 22.24 
09 19 564 7323	 22.28 
09 19 564 7324	 22.29 
09 19 564 7903	 22.20 
09 19 564 7904	 22.22 
09 19 564 7913	 22.20 
09 19 564 7914	 22.22 
09 19 564 7923	 22.20 
09 19 564 7924	 22.22 
09 19 564 7953	 22.26 
09 19 564 7963	 22.26 
09 19 564 7973	 22.26

09 55 156 3611 741	 21.04 
09 55 156 3612 741	 21.04 
09 55 156 3613 741	 21.04 
09 55 156 3615 741	 21.06 
09 55 156 3616 741	 21.06 
09 55 156 3617 741	 21.06 
09 55 156 3618 741	 21.06 
09 55 156 3633 741	 21.04 
09 55 156 6611 741	 21.04 
09 55 156 6612 741	 21.04 
09 55 156 6613 741	 21.04 
09 55 156 6615 741	 21.06 
09 55 156 6616 741	 21.06 
09 55 156 6617 741	 21.06 
09 55 156 6618 741	 21.06 
09 55 156 6633 741	 21.04 
09 55 156 7611 741	 21.04 
09 55 156 7612 741	 21.04 
09 55 156 7613 741	 21.04 
09 55 156 7615 741	 21.06 
09 55 156 7616 741	 21.06 
09 55 156 7617 741	 21.06 
09 55 156 7618 741	 21.06 
09 55 156 7633 741	 21.04

09 55 166 3811 741	 21.04 
09 55 166 3812 741	 21.04 
09 55 166 3813 741	 21.04 
09 55 166 3815 741	 21.06 
09 55 166 3816 741	 21.06 
09 55 166 3817 741	 21.06 
09 55 166 3818 741	 21.06 
09 55 166 3833 741	 21.04 
09 55 166 6811 741	 21.04 
09 55 166 6812 741	 21.04 
09 55 166 6813 741	 21.04 

09 55 166 6815 741	 21.06 
09 55 166 6816 741	 21.06 
09 55 166 6817 741	 21.06 
09 55 166 6818 741	 21.06 
09 55 166 6833 741	 21.04 
09 55 166 7811 741	 21.04 
09 55 166 7812 741	 21.04 
09 55 166 7813 741	 21.04 
09 55 166 7815 741	 21.06 
09 55 166 7816 741	 21.06 
09 55 166 7817 741	 21.06 
09 55 166 7818 741	 21.06 
09 55 166 7833 741	 21.04

09 56 000 8155	 03.04 
09 56 000 8157	 03.04 
09 56 000 8165	 03.04 
09 56 000 8167	 03.04 
09 56 000 8175	 03.04 
09 56 000 8177	 03.04 
09 56 000 8255	 03.04 
09 56 000 8257	 03.04 
09 56 000 8265	 03.04 
09 56 000 8267	 03.04 
09 56 000 8275	 03.04 
09 56 000 8277	 03.04

09 56 100 4701	 03.03 
09 56 100 4704	 03.06 
09 56 100 4715 050	 03.06 
09 56 100 5601	 03.03 
09 56 100 5604	 03.06 
09 56 100 5615 050	 03.06

09 56 151 5500	 03.11 
09 56 151 5512	 03.12 
09 56 151 5513	 03.12 
09 56 151 7500	 03.11 
09 56 151 7512	 03.12 
09 56 151 7513	 03.12

09 56 152 5612	 03.08 
09 56 152 5613	 03.08 
09 56 152 7612	 03.08 
09 56 152 7613	 03.08

09 56 161 5700	 03.11 
09 56 161 5712	 03.12 
09 56 161 5713	 03.12 
09 56 161 7700	 03.11 
09 56 161 7712	 03.12 
09 56 161 7713	 03.12

09 56 162 5812	 03.08 
09 56 162 5813	 03.08 
09 56 162 7812	 03.08 
09 56 162 7813	 03.08

09 56 200 4701	 03.03 
09 56 200 4704	 03.06 
09 56 200 4715 050	 03.06 
09 56 200 5601	 03.03 
09 56 200 5604	 03.06 
09 56 200 5615 050	 03.06

09 56 251 5500	 03.11 
09 56 251 5512	 03.12 
09 56 251 5513	 03.12 
09 56 251 7500	 03.11 
09 56 251 7512	 03.12 
09 56 251 7513	 03.12

09 56 252 5612	 03.08 
09 56 252 5613	 03.08 
09 56 252 7612	 03.08 
09 56 252 7613	 03.08

09 56 261 5700	 03.11 
09 56 261 5712	 03.12 
09 56 261 5713	 03.12 
09 56 261 7700	 03.11 
09 56 261 7712	 03.12 
09 56 261 7713	 03.12

09 56 262 5812	 03.08 
09 56 262 5813	 03.08 
09 56 262 7812	 03.08 
09 56 262 7813	 03.08

09 56 300 4701	 03.03 
09 56 300 4704	 03.06 
09 56 300 4715 050	 03.06 
09 56 300 5601	 03.03 
09 56 300 5604	 03.06 
09 56 300 5615 050	 03.06

09 56 351 5500	 03.11 
09 56 351 5512	 03.12 
09 56 351 5513	 03.12 
09 56 351 7500	 03.11 
09 56 351 7512	 03.12 
09 56 351 7513	 03.12

09 56 352 5612	 03.08 
09 56 352 5613	 03.08 
09 56 352 7612	 03.08 
09 56 352 7613	 03.08

09 56 361 5700	 03.11 
09 56 361 5712	 03.12 
09 56 361 5713	 03.12 
09 56 361 7700	 03.11 
09 56 361 7712	 03.12 
09 56 361 7713	 03.12

09 56 362 5812	 03.08 
09 56 362 5813	 03.08 
09 56 362 7812	 03.08 
09 56 362 7813	 03.08

09 56 400 4701	 03.03 
09 56 400 4704	 03.06 
09 56 400 4715 050	 03.06 
09 56 400 5601	 03.03 
09 56 400 5604	 03.06 
09 56 400 5615 050	 03.06

09 56 451 5500	 03.11 
09 56 451 5512	 03.12 
09 56 451 5513	 03.12 
09 56 451 7500	 03.11 
09 56 451 7512	 03.12 
09 56 451 7513	 03.12

09 56 452 5612	 03.08 
09 56 452 5613	 03.08 
09 56 452 7612	 03.08 
09 56 452 7613	 03.08

09 56 461 5700	 03.11 
09 56 461 5712	 03.12 
09 56 461 5713	 03.12 
09 56 461 7700	 03.11 
09 56 461 7712	 03.12 
09 56 461 7713	 03.12

09 56 462 5812	 03.08 
09 56 462 5813	 03.08 
09 56 462 7812	 03.08 
09 56 462 7813	 03.08

09 56 500 4701	 03.03 
09 56 500 4704	 03.06 
09 56 500 4715 050	 03.06 
09 56 500 5601	 03.03 
09 56 500 5604	 03.06 
09 56 500 5615 050	 03.06

09 56 551 5500	 03.11 
09 56 551 5512	 03.12 
09 56 551 5513	 03.12 
09 56 551 7500	 03.11 
09 56 551 7512	 03.12 
09 56 551 7513	 03.12

09 56 552 5612	 03.08 
09 56 552 5613	 03.08 
09 56 552 7612	 03.08 
09 56 552 7613	 03.08

09 56 561 5700	 03.11 
09 56 561 5712	 03.12 
09 56 561 5713	 03.12 
09 56 561 7700	 03.11 
09 56 561 7712	 03.12 
09 56 561 7713	 03.12

09 64 100 7210	 05.05 
09 64 100 7220	 05.05 
09 64 100 7230	 05.05 
09 64 100 7240	 05.05

09 64 111 7210	 05.24 
09 64 111 7217	 05.26 
09 64 111 7218	 05.26 
09 64 111 7220	 05.24 
09 64 111 7227	 05.26 
09 64 111 7228	 05.26 
09 64 111 7230	 05.24 

Номер  
по каталогу

Список номеров по каталогу

Артикул	 Стр. Артикул	 Стр. Артикул	 Стр. Артикул	 Стр. Артикул	 Стр. Артикул	 Стр.



09 64 111 7237	 05.26 
09 64 111 7238	 05.26 
09 64 111 7240	 05.24 
09 64 111 7247	 05.26 
09 64 111 7248	 05.26

09 64 112 7210	 05.06 
09 64 112 7215	 05.10 
09 64 112 7216	 05.10 
09 64 112 7217	 05.08 
09 64 112 7218	 05.08 
09 64 112 7220	 05.06 
09 64 112 7225	 05.10 
09 64 112 7226	 05.10 
09 64 112 7227	 05.08 
09 64 112 7228	 05.08 
09 64 112 7230	 05.06 
09 64 112 7235	 05.10 
09 64 112 7236	 05.10 
09 64 112 7237	 05.08 
09 64 112 7238	 05.08 
09 64 112 7240	 05.06 
09 64 112 7245	 05.10 
09 64 112 7246	 05.10 
09 64 112 7247	 05.08 
09 64 112 7248	 05.08

09 64 114 7210	 05.12 
09 64 114 7211	 05.14 
09 64 114 7212	 05.16 
09 64 114 7213	 05.16 
09 64 114 7214	 05.20 
09 64 114 7215	 05.20 
09 64 114 7216	 05.18 
09 64 114 7217	 05.18 
09 64 114 7218	 05.22 
09 64 114 7219	 05.22 
09 64 114 7220	 05.12 
09 64 114 7221	 05.14 
09 64 114 7222	 05.16 
09 64 114 7223	 05.16 
09 64 114 7224	 05.20 
09 64 114 7225	 05.20 
09 64 114 7226	 05.18 
09 64 114 7227	 05.18 
09 64 114 7228	 05.22 
09 64 114 7229	 05.22 
09 64 114 7230	 05.12 
09 64 114 7231	 05.14 
09 64 114 7232	 05.16 
09 64 114 7233	 05.16 
09 64 114 7234	 05.20 
09 64 114 7235	 05.20 
09 64 114 7236	 05.18 
09 64 114 7237	 05.18 
09 64 114 7238	 05.22 
09 64 114 7239	 05.22 
09 64 114 7240	 05.12 
09 64 114 7241	 05.14 
09 64 114 7242	 05.16 
09 64 114 7243	 05.16 
09 64 114 7244	 05.20 
09 64 114 7245	 05.20 
09 64 114 7246	 05.18 
09 64 114 7247	 05.18 
09 64 114 7248	 05.22 
09 64 114 7249	 05.22

09 64 121 7210	 05.24 
09 64 121 7217	 05.26 
09 64 121 7218	 05.26 
09 64 121 7220	 05.24 
09 64 121 7227	 05.26 
09 64 121 7228	 05.26 
09 64 121 7230	 05.24 
09 64 121 7237	 05.26 
09 64 121 7238	 05.26 
09 64 121 7240	 05.24 
09 64 121 7247	 05.26 
09 64 121 7248	 05.26

09 64 122 7210	 05.06 
09 64 122 7215	 05.10 
09 64 122 7216	 05.10 
09 64 122 7217	 05.08 
09 64 122 7218	 05.08 
09 64 122 7220	 05.06 
09 64 122 7225	 05.10 
09 64 122 7226	 05.10 
09 64 122 7227	 05.08 
09 64 122 7228	 05.08 
09 64 122 7230	 05.06 
09 64 122 7235	 05.10 
09 64 122 7236	 05.10 
09 64 122 7237	 05.08 
09 64 122 7238	 05.08 
09 64 122 7240	 05.06 
09 64 122 7245	 05.10 
09 64 122 7246	 05.10 
09 64 122 7247	 05.08 
09 64 122 7248	 05.08

09 64 124 7210	 05.12 
09 64 124 7211	 05.14 
09 64 124 7212	 05.16 
09 64 124 7213	 05.16 
09 64 124 7214	 05.20 
09 64 124 7215	 05.20 
09 64 124 7216	 05.18 
09 64 124 7217	 05.18 
09 64 124 7218	 05.22 
09 64 124 7219	 05.22 
09 64 124 7220	 05.12 
09 64 124 7221	 05.14 
09 64 124 7222	 05.16 
09 64 124 7223	 05.16 
09 64 124 7224	 05.20 
09 64 124 7225	 05.20 
09 64 124 7226	 05.18 
09 64 124 7227	 05.18 
09 64 124 7228	 05.22 
09 64 124 7229	 05.22 
09 64 124 7230	 05.12 
09 64 124 7231	 05.14 
09 64 124 7232	 05.16 
09 64 124 7233	 05.16 
09 64 124 7234	 05.20 
09 64 124 7235	 05.20 
09 64 124 7236	 05.18 
09 64 124 7237	 05.18 
09 64 124 7238	 05.22 
09 64 124 7239	 05.22 
09 64 124 7240	 05.12 
09 64 124 7241	 05.14 
09 64 124 7242	 05.16 
09 64 124 7243	 05.16 
09 64 124 7244	 05.20 
09 64 124 7245	 05.20 

09 64 124 7246	 05.18 
09 64 124 7247	 05.18 
09 64 124 7248	 05.22 
09 64 124 7249	 05.22

09 64 200 7210	 05.05 
09 64 200 7220	 05.05 
09 64 200 7230	 05.05 
09 64 200 7240	 05.05

09 64 211 7210	 05.24 
09 64 211 7217	 05.26 
09 64 211 7218	 05.26 
09 64 211 7220	 05.24 
09 64 211 7227	 05.26 
09 64 211 7228	 05.26 
09 64 211 7230	 05.24 
09 64 211 7237	 05.26 
09 64 211 7238	 05.26 
09 64 211 7240	 05.24 
09 64 211 7247	 05.26 
09 64 211 7248	 05.26

09 64 212 7210	 05.06 
09 64 212 7215	 05.10 
09 64 212 7216	 05.10 
09 64 212 7217	 05.08 
09 64 212 7218	 05.08 
09 64 212 7220	 05.06 
09 64 212 7225	 05.10 
09 64 212 7226	 05.10 
09 64 212 7227	 05.08 
09 64 212 7228	 05.08 
09 64 212 7230	 05.06 
09 64 212 7235	 05.10 
09 64 212 7236	 05.10 
09 64 212 7237	 05.08 
09 64 212 7238	 05.08 
09 64 212 7240	 05.06 
09 64 212 7245	 05.10 
09 64 212 7246	 05.10 
09 64 212 7247	 05.08 
09 64 212 7248	 05.08

09 64 214 7210	 05.12 
09 64 214 7211	 05.14 
09 64 214 7212	 05.16 
09 64 214 7213	 05.16 
09 64 214 7214	 05.20 
09 64 214 7215	 05.20 
09 64 214 7216	 05.18 
09 64 214 7217	 05.18 
09 64 214 7218	 05.22 
09 64 214 7219	 05.22 
09 64 214 7220	 05.12 
09 64 214 7221	 05.14 
09 64 214 7222	 05.16 
09 64 214 7223	 05.16 
09 64 214 7224	 05.20 
09 64 214 7225	 05.20 
09 64 214 7226	 05.18 
09 64 214 7227	 05.18 
09 64 214 7228	 05.22 
09 64 214 7229	 05.22 
09 64 214 7230	 05.12 
09 64 214 7231	 05.14 
09 64 214 7232	 05.16 
09 64 214 7233	 05.16 
09 64 214 7234	 05.20 
09 64 214 7235	 05.20 
09 64 214 7236	 05.18 

09 64 214 7237	 05.18 
09 64 214 7238	 05.22 
09 64 214 7239	 05.22 
09 64 214 7240	 05.12 
09 64 214 7241	 05.14 
09 64 214 7242	 05.16 
09 64 214 7243	 05.16 
09 64 214 7244	 05.20 
09 64 214 7245	 05.20 
09 64 214 7246	 05.18 
09 64 214 7247	 05.18 
09 64 214 7248	 05.22 
09 64 214 7249	 05.22

09 64 221 7210	 05.24 
09 64 221 7217	 05.26 
09 64 221 7218	 05.26 
09 64 221 7220	 05.24 
09 64 221 7227	 05.26 
09 64 221 7228	 05.26 
09 64 221 7230	 05.24 
09 64 221 7237	 05.26 
09 64 221 7238	 05.26 
09 64 221 7240	 05.24 
09 64 221 7247	 05.26 
09 64 221 7248	 05.26

09 64 222 7210	 05.06 
09 64 222 7215	 05.10 
09 64 222 7216	 05.10 
09 64 222 7217	 05.08 
09 64 222 7218	 05.08 
09 64 222 7220	 05.06 
09 64 222 7225	 05.10 
09 64 222 7226	 05.10 
09 64 222 7227	 05.08 
09 64 222 7228	 05.08 
09 64 222 7230	 05.06 
09 64 222 7235	 05.10 
09 64 222 7236	 05.10 
09 64 222 7237	 05.08 
09 64 222 7238	 05.08 
09 64 222 7240	 05.06 
09 64 222 7245	 05.10 
09 64 222 7246	 05.10 
09 64 222 7247	 05.08 
09 64 222 7248	 05.08

09 64 224 7210	 05.12 
09 64 224 7211	 05.14 
09 64 224 7212	 05.16 
09 64 224 7213	 05.16 
09 64 224 7214	 05.20 
09 64 224 7215	 05.20 
09 64 224 7216	 05.18 
09 64 224 7217	 05.18 
09 64 224 7218	 05.22 
09 64 224 7219	 05.22 
09 64 224 7220	 05.12 
09 64 224 7221	 05.14 
09 64 224 7222	 05.16 
09 64 224 7223	 05.16 
09 64 224 7224	 05.20 
09 64 224 7225	 05.20 
09 64 224 7226	 05.18 
09 64 224 7227	 05.18 
09 64 224 7228	 05.22 
09 64 224 7229	 05.22 
09 64 224 7230	 05.12 
09 64 224 7231	 05.14 

09 64 224 7232	 05.16 
09 64 224 7233	 05.16 
09 64 224 7234	 05.20 
09 64 224 7235	 05.20 
09 64 224 7236	 05.18 
09 64 224 7237	 05.18 
09 64 224 7238	 05.22 
09 64 224 7239	 05.22 
09 64 224 7240	 05.12 
09 64 224 7241	 05.14 
09 64 224 7242	 05.16 
09 64 224 7243	 05.16 
09 64 224 7244	 05.20 
09 64 224 7245	 05.20 
09 64 224 7246	 05.18 
09 64 224 7247	 05.18 
09 64 224 7248	 05.22 
09 64 224 7249	 05.22

09 64 300 7210	 05.05 
09 64 300 7220	 05.05 
09 64 300 7230	 05.05 
09 64 300 7240	 05.05

09 64 311 7210	 05.24 
09 64 311 7217	 05.26 
09 64 311 7218	 05.26 
09 64 311 7220	 05.24 
09 64 311 7227	 05.26 
09 64 311 7228	 05.26 
09 64 311 7230	 05.24 
09 64 311 7237	 05.26 
09 64 311 7238	 05.26 
09 64 311 7240	 05.24 
09 64 311 7247	 05.26 
09 64 311 7248	 05.26

09 64 312 7210	 05.06 
09 64 312 7215	 05.10 
09 64 312 7216	 05.10 
09 64 312 7217	 05.08 
09 64 312 7218	 05.08 
09 64 312 7220	 05.06 
09 64 312 7225	 05.10 
09 64 312 7226	 05.10 
09 64 312 7227	 05.08 
09 64 312 7228	 05.08 
09 64 312 7230	 05.06 
09 64 312 7235	 05.10 
09 64 312 7236	 05.10 
09 64 312 7237	 05.08 
09 64 312 7238	 05.08 
09 64 312 7240	 05.06 
09 64 312 7245	 05.10 
09 64 312 7246	 05.10 
09 64 312 7247	 05.08 
09 64 312 7248	 05.08

09 64 314 7210	 05.12 
09 64 314 7211	 05.14 
09 64 314 7212	 05.16 
09 64 314 7213	 05.16 
09 64 314 7214	 05.20 
09 64 314 7215	 05.20 
09 64 314 7216	 05.18 
09 64 314 7217	 05.18 
09 64 314 7218	 05.22 
09 64 314 7219	 05.22 
09 64 314 7220	 05.12 
09 64 314 7221	 05.14 
09 64 314 7222	 05.16 

09 64 314 7223	 05.16 
09 64 314 7224	 05.20 
09 64 314 7225	 05.20 
09 64 314 7226	 05.18 
09 64 314 7227	 05.18 
09 64 314 7228	 05.22 
09 64 314 7229	 05.22 
09 64 314 7230	 05.12 
09 64 314 7231	 05.14 
09 64 314 7232	 05.16 
09 64 314 7233	 05.16 
09 64 314 7234	 05.20 
09 64 314 7235	 05.20 
09 64 314 7236	 05.18 
09 64 314 7237	 05.18 
09 64 314 7238	 05.22 
09 64 314 7239	 05.22 
09 64 314 7240	 05.12 
09 64 314 7241	 05.14 
09 64 314 7242	 05.16 
09 64 314 7243	 05.16 
09 64 314 7244	 05.20 
09 64 314 7245	 05.20 
09 64 314 7246	 05.18 
09 64 314 7247	 05.18 
09 64 314 7248	 05.22 
09 64 314 7249	 05.22

09 64 321 7210	 05.24 
09 64 321 7217	 05.26 
09 64 321 7218	 05.26 
09 64 321 7220	 05.24 
09 64 321 7227	 05.26 
09 64 321 7228	 05.26 
09 64 321 7230	 05.24 
09 64 321 7237	 05.26 
09 64 321 7238	 05.26 
09 64 321 7240	 05.24 
09 64 321 7247	 05.26 
09 64 321 7248	 05.26

09 64 322 7210	 05.06 
09 64 322 7215	 05.10 
09 64 322 7216	 05.10 
09 64 322 7217	 05.08 
09 64 322 7218	 05.08 
09 64 322 7220	 05.06 
09 64 322 7225	 05.10 
09 64 322 7226	 05.10 
09 64 322 7227	 05.08 
09 64 322 7228	 05.08 
09 64 322 7230	 05.06 
09 64 322 7235	 05.10 
09 64 322 7236	 05.10 
09 64 322 7237	 05.08 
09 64 322 7238	 05.08 
09 64 322 7240	 05.06 
09 64 322 7245	 05.10 
09 64 322 7246	 05.10 
09 64 322 7247	 05.08 
09 64 322 7248	 05.08

09 64 324 7210	 05.12 
09 64 324 7211	 05.14 
09 64 324 7212	 05.16 
09 64 324 7213	 05.16 
09 64 324 7214	 05.20 
09 64 324 7215	 05.20 
09 64 324 7216	 05.18 
09 64 324 7217	 05.18 
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09 64 324 7218	 05.22 
09 64 324 7219	 05.22 
09 64 324 7220	 05.12 
09 64 324 7221	 05.14 
09 64 324 7222	 05.16 
09 64 324 7223	 05.16 
09 64 324 7224	 05.20 
09 64 324 7225	 05.20 
09 64 324 7226	 05.18 
09 64 324 7227	 05.18 
09 64 324 7228	 05.22 
09 64 324 7229	 05.22 
09 64 324 7230	 05.12 
09 64 324 7231	 05.14 
09 64 324 7232	 05.16 
09 64 324 7233	 05.16 
09 64 324 7234	 05.20 
09 64 324 7235	 05.20 
09 64 324 7236	 05.18 
09 64 324 7237	 05.18 
09 64 324 7238	 05.22 
09 64 324 7239	 05.22 
09 64 324 7240	 05.12 
09 64 324 7241	 05.14 
09 64 324 7242	 05.16 
09 64 324 7243	 05.16 
09 64 324 7244	 05.20 
09 64 324 7245	 05.20 
09 64 324 7246	 05.18 
09 64 324 7247	 05.18 
09 64 324 7248	 05.22 
09 64 324 7249	 05.22

09 64 400 7210	 05.05 
09 64 400 7220	 05.05 
09 64 400 7230	 05.05 
09 64 400 7240	 05.05

09 64 411 7210	 05.24 
09 64 411 7217	 05.26 
09 64 411 7218	 05.26 
09 64 411 7220	 05.24 
09 64 411 7227	 05.26 
09 64 411 7228	 05.26 
09 64 411 7230	 05.24 
09 64 411 7237	 05.26 
09 64 411 7238	 05.26 
09 64 411 7240	 05.24 
09 64 411 7247	 05.26 
09 64 411 7248	 05.26

09 64 412 7210	 05.06 
09 64 412 7215	 05.10 
09 64 412 7216	 05.10 
09 64 412 7217	 05.08 
09 64 412 7218	 05.08 
09 64 412 7220	 05.06 
09 64 412 7225	 05.10 
09 64 412 7226	 05.10 
09 64 412 7227	 05.08 
09 64 412 7228	 05.08 
09 64 412 7230	 05.06 
09 64 412 7235	 05.10 
09 64 412 7236	 05.10 
09 64 412 7237	 05.08 
09 64 412 7238	 05.08 
09 64 412 7240	 05.06 

09 64 412 7245	 05.10 
09 64 412 7246	 05.10 
09 64 412 7247	 05.08 
09 64 412 7248	 05.08

09 64 414 7210	 05.12 
09 64 414 7211	 05.14 
09 64 414 7212	 05.16 
09 64 414 7213	 05.16 
09 64 414 7214	 05.20 
09 64 414 7215	 05.20 
09 64 414 7216	 05.18 
09 64 414 7217	 05.18 
09 64 414 7218	 05.22 
09 64 414 7219	 05.22 
09 64 414 7220	 05.12 
09 64 414 7221	 05.14 
09 64 414 7222	 05.16 
09 64 414 7223	 05.16 
09 64 414 7224	 05.20 
09 64 414 7225	 05.20 
09 64 414 7226	 05.18 
09 64 414 7227	 05.18 
09 64 414 7228	 05.22 
09 64 414 7229	 05.22 
09 64 414 7230	 05.12 
09 64 414 7231	 05.14 
09 64 414 7232	 05.16 
09 64 414 7233	 05.16 
09 64 414 7234	 05.20 
09 64 414 7235	 05.20 
09 64 414 7236	 05.18 
09 64 414 7237	 05.18 
09 64 414 7238	 05.22 
09 64 414 7239	 05.22 
09 64 414 7240	 05.12 
09 64 414 7241	 05.14 
09 64 414 7242	 05.16 
09 64 414 7243	 05.16 
09 64 414 7244	 05.20 
09 64 414 7245	 05.20 
09 64 414 7246	 05.18 
09 64 414 7247	 05.18 
09 64 414 7248	 05.22 
09 64 414 7249	 05.22

09 64 421 7210	 05.24 
09 64 421 7217	 05.26 
09 64 421 7218	 05.26 
09 64 421 7220	 05.24 
09 64 421 7227	 05.26 
09 64 421 7228	 05.26 
09 64 421 7230	 05.24 
09 64 421 7237	 05.26 
09 64 421 7238	 05.26 
09 64 421 7240	 05.24 
09 64 421 7247	 05.26 
09 64 421 7248	 05.26

09 64 422 7210	 05.06 
09 64 422 7215	 05.10 
09 64 422 7216	 05.10 
09 64 422 7217	 05.08 
09 64 422 7218	 05.08 
09 64 422 7220	 05.06 
09 64 422 7225	 05.10 
09 64 422 7226	 05.10 
09 64 422 7227	 05.08 
09 64 422 7228	 05.08 
09 64 422 7230	 05.06 

09 64 422 7235	 05.10 
09 64 422 7236	 05.10 
09 64 422 7237	 05.08 
09 64 422 7238	 05.08 
09 64 422 7240	 05.06 
09 64 422 7245	 05.10 
09 64 422 7246	 05.10 
09 64 422 7247	 05.08 
09 64 422 7248	 05.08

09 64 424 7210	 05.12 
09 64 424 7211	 05.14 
09 64 424 7212	 05.16 
09 64 424 7213	 05.16 
09 64 424 7214	 05.20 
09 64 424 7215	 05.20 
09 64 424 7216	 05.18 
09 64 424 7217	 05.18 
09 64 424 7218	 05.22 
09 64 424 7219	 05.22 
09 64 424 7220	 05.12 
09 64 424 7221	 05.14 
09 64 424 7222	 05.16 
09 64 424 7223	 05.16 
09 64 424 7224	 05.20 
09 64 424 7225	 05.20 
09 64 424 7226	 05.18 
09 64 424 7227	 05.18 
09 64 424 7228	 05.22 
09 64 424 7229	 05.22 
09 64 424 7230	 05.12 
09 64 424 7231	 05.14 
09 64 424 7232	 05.16 
09 64 424 7233	 05.16 
09 64 424 7234	 05.20 
09 64 424 7235	 05.20 
09 64 424 7236	 05.18 
09 64 424 7237	 05.18 
09 64 424 7238	 05.22 
09 64 424 7239	 05.22 
09 64 424 7240	 05.12 
09 64 424 7241	 05.14 
09 64 424 7242	 05.16 
09 64 424 7243	 05.16 
09 64 424 7244	 05.20 
09 64 424 7245	 05.20 
09 64 424 7246	 05.18 
09 64 424 7247	 05.18 
09 64 424 7248	 05.22 
09 64 424 7249	 05.22

09 65 121 6701	 02.06 
09 65 121 6702	 02.06 
09 65 121 6703	 02.06 
09 65 121 7701	 02.06 
09 65 121 7702	 02.06 
09 65 121 7703	 02.06

09 65 122 6800	 02.16 
09 65 122 6801	 02.16 
09 65 122 6802	 02.16 
09 65 122 6803	 02.16 
09 65 122 7800	 02.16 
09 65 122 7801	 02.16 
09 65 122 7802	 02.16 
09 65 122 7803	 02.16

09 65 123 6800	 02.16 
09 65 123 6801	 02.16 
09 65 123 6802	 02.16 
09 65 123 6803	 02.16 
09 65 123 7800	 02.16 
09 65 123 7801	 02.16 
09 65 123 7802	 02.16 
09 65 123 7803	 02.16

09 65 129 6701	 22.12 
09 65 129 6702	 22.12 
09 65 129 6703	 22.12 
09 65 129 7701	 22.12 
09 65 129 7702	 22.12 
09 65 129 7703	 22.12

09 65 161 6711	 02.06 
09 65 161 6712	 02.06 
09 65 161 6713	 02.06 
09 65 161 7711	 02.06 
09 65 161 7712	 02.06 
09 65 161 7713	 02.06

09 65 162 6810	 02.14 
09 65 162 6811	 02.14 
09 65 162 6812	 02.14 
09 65 162 6813	 02.14 
09 65 162 6815	 02.20 
09 65 162 6816	 02.20 
09 65 162 6817	 02.20 
09 65 162 7810	 02.14 
09 65 162 7811	 02.14 
09 65 162 7812	 02.14 
09 65 162 7813	 02.14 
09 65 162 7815	 02.20 
09 65 162 7816	 02.20 
09 65 162 7817	 02.20

09 65 163 6810	 02.14 
09 65 163 6811	 02.14 
09 65 163 6812	 02.14 
09 65 163 6813	 02.14 
09 65 163 7810	 02.14 
09 65 163 7811	 02.14 
09 65 163 7812	 02.14 
09 65 163 7813	 02.14

09 65 166 6810	 22.14 
09 65 166 6811	 22.14 
09 65 166 6812	 22.14 
09 65 166 6813	 22.14 
09 65 166 6815	 22.16 
09 65 166 6816	 22.16 
09 65 166 6817	 22.16 
09 65 166 7810	 22.14 
09 65 166 7811	 22.14 
09 65 166 7812	 22.14 
09 65 166 7813	 22.14 
09 65 166 7815	 22.16 
09 65 166 7816	 22.16 
09 65 166 7817	 22.16

09 65 167 6810	 22.14 
09 65 167 6811	 22.14 
09 65 167 6812	 22.14 
09 65 167 6813	 22.14 
09 65 167 7810	 22.14 
09 65 167 7811	 22.14 
09 65 167 7812	 22.14 
09 65 167 7813	 22.14

09 65 169 6711	 22.12 
09 65 169 6712	 22.12 
09 65 169 6713	 22.12 
09 65 169 7711	 22.12 
09 65 169 7712	 22.12 
09 65 169 7713	 22.12

09 65 221 6701	 02.06 
09 65 221 6702	 02.06 
09 65 221 6703	 02.06 
09 65 221 7701	 02.06 
09 65 221 7702	 02.06 
09 65 221 7703	 02.06

09 65 222 6800	 02.16 
09 65 222 6801	 02.16 
09 65 222 6802	 02.16 
09 65 222 6803	 02.16 
09 65 222 7800	 02.16 
09 65 222 7801	 02.16 
09 65 222 7802	 02.16 
09 65 222 7803	 02.16

09 65 223 6800	 02.16 
09 65 223 6801	 02.16 
09 65 223 6802	 02.16 
09 65 223 6803	 02.16 
09 65 223 7800	 02.16 
09 65 223 7801	 02.16 
09 65 223 7802	 02.16 
09 65 223 7803	 02.16

09 65 229 6701	 22.12 
09 65 229 6702	 22.12 
09 65 229 6703	 22.12 
09 65 229 7701	 22.12 
09 65 229 7702	 22.12 
09 65 229 7703	 22.12

09 65 261 6711	 02.06 
09 65 261 6712	 02.06 
09 65 261 6713	 02.06 
09 65 261 7711	 02.06 
09 65 261 7712	 02.06 
09 65 261 7713	 02.06

09 65 262 6810	 02.14 
09 65 262 6811	 02.14 
09 65 262 6812	 02.14 
09 65 262 6813	 02.14 
09 65 262 6815	 02.20 
09 65 262 6816	 02.20 
09 65 262 6817	 02.20 
09 65 262 7810	 02.14 
09 65 262 7811	 02.14 
09 65 262 7812	 02.14 
09 65 262 7813	 02.14 
09 65 262 7815	 02.20 
09 65 262 7816	 02.20 
09 65 262 7817	 02.20

09 65 263 6810	 02.14 
09 65 263 6811	 02.14 
09 65 263 6812	 02.14 
09 65 263 6813	 02.14 
09 65 263 7810	 02.14 
09 65 263 7811	 02.14 
09 65 263 7812	 02.14 
09 65 263 7813	 02.14

09 65 266 6810	 22.14 
09 65 266 6811	 22.14 
09 65 266 6812	 22.14 
09 65 266 6813	 22.14 
09 65 266 6815	 22.16 
09 65 266 6816	 22.16 
09 65 266 6817	 22.16 
09 65 266 7810	 22.14 
09 65 266 7811	 22.14 
09 65 266 7812	 22.14 
09 65 266 7813	 22.14 
09 65 266 7815	 22.16 
09 65 266 7816	 22.16 
09 65 266 7817	 22.16

09 65 267 6810	 22.14 
09 65 267 6811	 22.14 
09 65 267 6812	 22.14 
09 65 267 6813	 22.14 
09 65 267 7810	 22.14 
09 65 267 7811	 22.14 
09 65 267 7812	 22.14 
09 65 267 7813	 22.14

09 65 269 6711	 22.12 
09 65 269 6712	 22.12 
09 65 269 6713	 22.12 
09 65 269 7711	 22.12 
09 65 269 7712	 22.12 
09 65 269 7713	 22.12

09 65 321 6701	 02.06 
09 65 321 6702	 02.06 
09 65 321 6703	 02.06 
09 65 321 7701	 02.06 
09 65 321 7702	 02.06 
09 65 321 7703	 02.06

09 65 322 6800	 02.16 
09 65 322 6801	 02.16 
09 65 322 6802	 02.16 
09 65 322 6803	 02.16 
09 65 322 7800	 02.16 
09 65 322 7801	 02.16 
09 65 322 7802	 02.16 
09 65 322 7803	 02.16

09 65 323 6800	 02.16 
09 65 323 6801	 02.16 
09 65 323 6802	 02.16 
09 65 323 6803	 02.16 
09 65 323 7800	 02.16 
09 65 323 7801	 02.16 
09 65 323 7802	 02.16 
09 65 323 7803	 02.16

09 65 329 6701	 22.12 
09 65 329 6702	 22.12 
09 65 329 6703	 22.12 
09 65 329 7701	 22.12 
09 65 329 7702	 22.12 
09 65 329 7703	 22.12

09 65 361 6711	 02.06 
09 65 361 6712	 02.06 
09 65 361 6713	 02.06 
09 65 361 7711	 02.06 
09 65 361 7712	 02.06 
09 65 361 7713	 02.06
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09 65 362 6810	 02.14 
09 65 362 6811	 02.14 
09 65 362 6812	 02.14 
09 65 362 6813	 02.14 
09 65 362 6815	 02.20 
09 65 362 6816	 02.20 
09 65 362 6817	 02.20 
09 65 362 7810	 02.14 
09 65 362 7811	 02.14 
09 65 362 7812	 02.14 
09 65 362 7813	 02.14 
09 65 362 7815	 02.20 
09 65 362 7816	 02.20 
09 65 362 7817	 02.20

09 65 363 6810	 02.14 
09 65 363 6811	 02.14 
09 65 363 6812	 02.14 
09 65 363 6813	 02.14 
09 65 363 7810	 02.14 
09 65 363 7811	 02.14 
09 65 363 7812	 02.14 
09 65 363 7813	 02.14

09 65 366 6810	 22.14 
09 65 366 6811	 22.14 
09 65 366 6812	 22.14 
09 65 366 6813	 22.14 
09 65 366 6815	 22.16 
09 65 366 6816	 22.16 
09 65 366 6817	 22.16 
09 65 366 7810	 22.14 
09 65 366 7811	 22.14 
09 65 366 7812	 22.14 
09 65 366 7813	 22.14 
09 65 366 7815	 22.16 
09 65 366 7816	 22.16 
09 65 366 7817	 22.16

09 65 367 6810	 22.14 
09 65 367 6811	 22.14 
09 65 367 6812	 22.14 
09 65 367 6813	 22.14 
09 65 367 7810	 22.14 
09 65 367 7811	 22.14 
09 65 367 7812	 22.14 
09 65 367 7813	 22.14

09 65 369 6711	 22.12 
09 65 369 6712	 22.12 
09 65 369 6713	 22.12 
09 65 369 7711	 22.12 
09 65 369 7712	 22.12 
09 65 369 7713	 22.12

09 65 421 6701	 02.06 
09 65 421 6702	 02.06 
09 65 421 6703	 02.06 
09 65 421 7701	 02.06 
09 65 421 7702	 02.06 
09 65 421 7703	 02.06

09 65 422 6800	 02.16 
09 65 422 6801	 02.16 
09 65 422 6802	 02.16 
09 65 422 6803	 02.16 
09 65 422 7800	 02.16 
09 65 422 7801	 02.16 
09 65 422 7802	 02.16 
09 65 422 7803	 02.16

09 65 423 6800	 02.16 
09 65 423 6801	 02.16 
09 65 423 6802	 02.16 
09 65 423 6803	 02.16 
09 65 423 7800	 02.16 
09 65 423 7801	 02.16 
09 65 423 7802	 02.16 
09 65 423 7803	 02.16

09 65 429 6701	 22.12 
09 65 429 6702	 22.12 
09 65 429 6703	 22.12 
09 65 429 7701	 22.12 
09 65 429 7702	 22.12 
09 65 429 7703	 22.12

09 65 461 6711	 02.06 
09 65 461 6712	 02.06 
09 65 461 6713	 02.06 
09 65 461 7711	 02.06 
09 65 461 7712	 02.06 
09 65 461 7713	 02.06

09 65 462 6810	 02.14 
09 65 462 6811	 02.14 
09 65 462 6812	 02.14 
09 65 462 6813	 02.14 
09 65 462 6815	 02.20 
09 65 462 6816	 02.20 
09 65 462 6817	 02.20 
09 65 462 7810	 02.14 
09 65 462 7811	 02.14 
09 65 462 7812	 02.14 
09 65 462 7813	 02.14 
09 65 462 7815	 02.20 
09 65 462 7816	 02.20 
09 65 462 7817	 02.20

09 65 463 6810	 02.14 
09 65 463 6811	 02.14 
09 65 463 6812	 02.14 
09 65 463 6813	 02.14 
09 65 463 7810	 02.14 
09 65 463 7811	 02.14 
09 65 463 7812	 02.14 
09 65 463 7813	 02.14

09 65 466 6810	 22.14 
09 65 466 6811	 22.14 
09 65 466 6812	 22.14 
09 65 466 6813	 22.14 
09 65 466 6815	 22.16 
09 65 466 6816	 22.16 
09 65 466 6817	 22.16 
09 65 466 7810	 22.14 
09 65 466 7811	 22.14 
09 65 466 7812	 22.14 
09 65 466 7813	 22.14 
09 65 466 7815	 22.16 
09 65 466 7816	 22.16 
09 65 466 7817	 22.16

09 65 467 6810	 22.14 
09 65 467 6811	 22.14 
09 65 467 6812	 22.14 
09 65 467 6813	 22.14 
09 65 467 7810	 22.14 
09 65 467 7811	 22.14 
09 65 467 7812	 22.14 
09 65 467 7813	 22.14

09 65 469 6711	 22.12 
09 65 469 6712	 22.12 
09 65 469 6713	 22.12 
09 65 469 7711	 22.12 
09 65 469 7712	 22.12 
09 65 469 7713	 22.12

09 66 000 9972	 08.02 
09 66 000 9974	 08.02

09 66 108 0001	 02.34

09 66 111 6501	 02.06 
09 66 111 6502	 02.06 
09 66 111 6503	 02.06 
09 66 111 7501	 02.06 
09 66 111 7502	 02.06 
09 66 111 7503	 02.06

09 66 112 6600	 02.16 
09 66 112 6601	 02.16 
09 66 112 6602	 02.16 
09 66 112 6603	 02.16 
09 66 112 7600	 02.16 
09 66 112 7601	 02.16 
09 66 112 7602	 02.16 
09 66 112 7603	 02.16

09 66 113 6600	 02.16 
09 66 113 6601	 02.16 
09 66 113 6602	 02.16 
09 66 113 6603	 02.16 
09 66 113 7600	 02.16 
09 66 113 7601	 02.16 
09 66 113 7602	 02.16 
09 66 113 7603	 02.16

09 66 114 6500	 20.12 
09 66 114 6501	 20.12 
09 66 114 6502	 20.12 
09 66 114 6503	 20.12 
09 66 114 6504	 20.12 
09 66 114 6505	 20.12 
09 66 114 6506	 20.12 
09 66 114 6507	 20.12 
09 66 114 7500	 20.12 
09 66 114 7501	 20.12 
09 66 114 7502	 20.12 
09 66 114 7503	 20.12 
09 66 114 7504	 20.12 
09 66 114 7505	 20.12 
09 66 114 7506	 20.12 
09 66 114 7507	 20.12

09 66 115 6501	 22.12 
09 66 115 6502	 22.12 
09 66 115 6503	 22.12 
09 66 115 7501	 22.12 
09 66 115 7502	 22.12 
09 66 115 7503	 22.12

09 66 118 6500	 02.34 
09 66 118 6501	 02.34 
09 66 118 6502	 02.34 
09 66 118 7500	 02.34 
09 66 118 7501	 02.34 
09 66 118 7502	 02.34

09 66 121 6701	 02.05 
09 66 121 6702	 02.05 
09 66 121 6703	 02.05 
09 66 121 7701	 02.05 
09 66 121 7702	 02.05 
09 66 121 7703	 02.05

09 66 122 6801	 02.12 
09 66 122 6802	 02.12 
09 66 122 6803	 02.12 
09 66 122 7801	 02.12 
09 66 122 7802	 02.12 
09 66 122 7803	 02.12

09 66 123 6801	 02.12 
09 66 123 6802	 02.12 
09 66 123 6803	 02.12 
09 66 123 7801	 02.12 
09 66 123 7802	 02.12 
09 66 123 7803	 02.12

09 66 124 6704	 20.12 
09 66 124 6705	 20.12 
09 66 124 6706	 20.12 
09 66 124 6707	 20.12 
09 66 124 7704	 20.12 
09 66 124 7705	 20.12 
09 66 124 7706	 20.12 
09 66 124 7707	 20.12

09 66 128 6700	 02.34 
09 66 128 6701	 02.34 
09 66 128 6702	 02.34 
09 66 128 7700	 02.34 
09 66 128 7701	 02.34 
09 66 128 7702	 02.34

09 66 151 6511	 02.06 
09 66 151 6512	 02.06 
09 66 151 6513	 02.06 
09 66 151 7511	 02.06 
09 66 151 7512	 02.06 
09 66 151 7513	 02.06

09 66 152 6610	 02.14 
09 66 152 6611	 02.14 
09 66 152 6612	 02.14 
09 66 152 6613	 02.14 
09 66 152 6615	 02.20 
09 66 152 6616	 02.20 
09 66 152 6617	 02.20 
09 66 152 7610	 02.14 
09 66 152 7611	 02.14 
09 66 152 7612	 02.14 
09 66 152 7613	 02.14 
09 66 152 7615	 02.20 
09 66 152 7616	 02.20 
09 66 152 7617	 02.20

09 66 153 6610	 02.14 
09 66 153 6611	 02.14 
09 66 153 6612	 02.14 
09 66 153 6613	 02.14 
09 66 153 7610	 02.14 
09 66 153 7611	 02.14 
09 66 153 7612	 02.14 
09 66 153 7613	 02.14

09 66 154 6511	 20.10 
09 66 154 6512	 20.10 
09 66 154 6513	 20.10 
09 66 154 6515	 20.10 
09 66 154 6516	 20.10 
09 66 154 6517	 20.10 
09 66 154 7511	 20.10 
09 66 154 7512	 20.10 
09 66 154 7513	 20.10 
09 66 154 7515	 20.10 
09 66 154 7516	 20.10 
09 66 154 7517	 20.10

09 66 155 6511	 22.12 
09 66 155 6512	 22.12 
09 66 155 6513	 22.12 
09 66 155 7511	 22.12 
09 66 155 7512	 22.12 
09 66 155 7513	 22.12

09 66 156 6610	 22.14 
09 66 156 6611	 22.14 
09 66 156 6612	 22.14 
09 66 156 6613	 22.14 
09 66 156 6615	 22.16 
09 66 156 6616	 22.16 
09 66 156 6617	 22.16 
09 66 156 7610	 22.14 
09 66 156 7611	 22.14 
09 66 156 7612	 22.14 
09 66 156 7613	 22.14 
09 66 156 7615	 22.16 
09 66 156 7616	 22.16 
09 66 156 7617	 22.16

09 66 157 6610	 22.14 
09 66 157 6611	 22.14 
09 66 157 6612	 22.14 
09 66 157 6613	 22.14 
09 66 157 7610	 22.14 
09 66 157 7611	 22.14 
09 66 157 7612	 22.14 
09 66 157 7613	 22.14

09 66 162 6811	 02.12 
09 66 162 6812	 02.12 
09 66 162 6813	 02.12 
09 66 162 6815	 02.18 
09 66 162 6816	 02.18 
09 66 162 6817	 02.18 
09 66 162 7811	 02.12 
09 66 162 7812	 02.12 
09 66 162 7813	 02.12 
09 66 162 7815	 02.18 
09 66 162 7816	 02.18 
09 66 162 7817	 02.18

09 66 163 6811	 02.12 
09 66 163 6812	 02.12 
09 66 163 6813	 02.12 
09 66 163 7811	 02.12 
09 66 163 7812	 02.12 
09 66 163 7813	 02.12

09 66 164 6715	 20.10 
09 66 164 6716	 20.10 
09 66 164 6717	 20.10 
09 66 164 7715	 20.10 
09 66 164 7716	 20.10 
09 66 164 7717	 20.10

09 66 208 0001	 02.34

09 66 211 6501	 02.06 
09 66 211 6502	 02.06 
09 66 211 6503	 02.06 
09 66 211 7501	 02.06 
09 66 211 7502	 02.06 
09 66 211 7503	 02.06

09 66 212 6600	 02.16 
09 66 212 6601	 02.16 
09 66 212 6602	 02.16 
09 66 212 6603	 02.16 
09 66 212 7600	 02.16 
09 66 212 7601	 02.16 
09 66 212 7602	 02.16 
09 66 212 7603	 02.16

09 66 213 6600	 02.16 
09 66 213 6601	 02.16 
09 66 213 6602	 02.16 
09 66 213 6603	 02.16 
09 66 213 7600	 02.16 
09 66 213 7601	 02.16 
09 66 213 7602	 02.16 
09 66 213 7603	 02.16

09 66 214 6500	 20.12 
09 66 214 6501	 20.12 
09 66 214 6502	 20.12 
09 66 214 6503	 20.12 
09 66 214 6504	 20.12 
09 66 214 6505	 20.12 
09 66 214 6506	 20.12 
09 66 214 6507	 20.12 
09 66 214 7500	 20.12 
09 66 214 7501	 20.12 
09 66 214 7502	 20.12 
09 66 214 7503	 20.12 
09 66 214 7504	 20.12 
09 66 214 7505	 20.12 
09 66 214 7506	 20.12 
09 66 214 7507	 20.12

09 66 215 6501	 22.12 
09 66 215 6502	 22.12 
09 66 215 6503	 22.12 
09 66 215 7501	 22.12 
09 66 215 7502	 22.12 
09 66 215 7503	 22.12

09 66 218 6500	 02.34 
09 66 218 6501	 02.34 
09 66 218 6502	 02.34 
09 66 218 7500	 02.34 
09 66 218 7501	 02.34 
09 66 218 7502	 02.34

09 66 221 6701	 02.05 
09 66 221 6702	 02.05 
09 66 221 6703	 02.05 
09 66 221 7701	 02.05 
09 66 221 7702	 02.05 
09 66 221 7703	 02.05

09 66 222 6801	 02.12 
09 66 222 6802	 02.12 
09 66 222 6803	 02.12 
09 66 222 7801	 02.12 
09 66 222 7802	 02.12 
09 66 222 7803	 02.12
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09 66 223 6801	 02.12 
09 66 223 6802	 02.12 
09 66 223 6803	 02.12 
09 66 223 7801	 02.12 
09 66 223 7802	 02.12 
09 66 223 7803	 02.12

09 66 224 6704	 20.12 
09 66 224 6705	 20.12 
09 66 224 6706	 20.12 
09 66 224 6707	 20.12 
09 66 224 7704	 20.12 
09 66 224 7705	 20.12 
09 66 224 7706	 20.12 
09 66 224 7707	 20.12

09 66 228 6700	 02.34 
09 66 228 6701	 02.34 
09 66 228 6702	 02.34 
09 66 228 7700	 02.34 
09 66 228 7701	 02.34 
09 66 228 7702	 02.34

09 66 251 6511	 02.06 
09 66 251 6512	 02.06 
09 66 251 6513	 02.06 
09 66 251 7511	 02.06 
09 66 251 7512	 02.06 
09 66 251 7513	 02.06

09 66 252 6610	 02.14 
09 66 252 6611	 02.14 
09 66 252 6612	 02.14 
09 66 252 6613	 02.14 
09 66 252 6615	 02.20 
09 66 252 6616	 02.20 
09 66 252 6617	 02.20 
09 66 252 7610	 02.14 
09 66 252 7611	 02.14 
09 66 252 7612	 02.14 
09 66 252 7613	 02.14 
09 66 252 7615	 02.20 
09 66 252 7616	 02.20 
09 66 252 7617	 02.20

09 66 253 6610	 02.14 
09 66 253 6611	 02.14 
09 66 253 6612	 02.14 
09 66 253 6613	 02.14 
09 66 253 7610	 02.14 
09 66 253 7611	 02.14 
09 66 253 7612	 02.14 
09 66 253 7613	 02.14

09 66 254 6511	 20.10 
09 66 254 6512	 20.10 
09 66 254 6513	 20.10 
09 66 254 6515	 20.10 
09 66 254 6516	 20.10 
09 66 254 6517	 20.10 
09 66 254 7511	 20.10 
09 66 254 7512	 20.10 
09 66 254 7513	 20.10 
09 66 254 7515	 20.10 
09 66 254 7516	 20.10 
09 66 254 7517	 20.10

09 66 255 6511	 22.12 
09 66 255 6512	 22.12 
09 66 255 6513	 22.12 
09 66 255 7511	 22.12 
09 66 255 7512	 22.12 
09 66 255 7513	 22.12

09 66 256 6610	 22.14 
09 66 256 6611	 22.14 
09 66 256 6612	 22.14 
09 66 256 6613	 22.14 
09 66 256 6615	 22.16 
09 66 256 6616	 22.16 
09 66 256 6617	 22.16 
09 66 256 7610	 22.14 
09 66 256 7611	 22.14 
09 66 256 7612	 22.14 
09 66 256 7613	 22.14 
09 66 256 7615	 22.16 
09 66 256 7616	 22.16 
09 66 256 7617	 22.16

09 66 257 6610	 22.14 
09 66 257 6611	 22.14 
09 66 257 6612	 22.14 
09 66 257 6613	 22.14 
09 66 257 7610	 22.14 
09 66 257 7611	 22.14 
09 66 257 7612	 22.14 
09 66 257 7613	 22.14

09 66 262 6811	 02.12 
09 66 262 6812	 02.12 
09 66 262 6813	 02.12 
09 66 262 6815	 02.18 
09 66 262 6816	 02.18 
09 66 262 6817	 02.18 
09 66 262 7811	 02.12 
09 66 262 7812	 02.12 
09 66 262 7813	 02.12 
09 66 262 7815	 02.18 
09 66 262 7816	 02.18 
09 66 262 7817	 02.18

09 66 263 6811	 02.12 
09 66 263 6812	 02.12 
09 66 263 6813	 02.12 
09 66 263 7811	 02.12 
09 66 263 7812	 02.12 
09 66 263 7813	 02.12

09 66 264 6715	 20.10 
09 66 264 6716	 20.10 
09 66 264 6717	 20.10 
09 66 264 7715	 20.10 
09 66 264 7716	 20.10 
09 66 264 7717	 20.10

09 66 308 0001	 02.34

09 66 311 6501	 02.06 
09 66 311 6502	 02.06 
09 66 311 6503	 02.06 
09 66 311 7501	 02.06 
09 66 311 7502	 02.06 
09 66 311 7503	 02.06

09 66 312 6600	 02.16 
09 66 312 6601	 02.16 
09 66 312 6602	 02.16 
09 66 312 6603	 02.16 

09 66 312 7600	 02.16 
09 66 312 7601	 02.16 
09 66 312 7602	 02.16 
09 66 312 7603	 02.16

09 66 313 6600	 02.16 
09 66 313 6601	 02.16 
09 66 313 6602	 02.16 
09 66 313 6603	 02.16 
09 66 313 7600	 02.16 
09 66 313 7601	 02.16 
09 66 313 7602	 02.16 
09 66 313 7603	 02.16

09 66 314 6500	 20.12 
09 66 314 6501	 20.12 
09 66 314 6502	 20.12 
09 66 314 6503	 20.12 
09 66 314 6504	 20.12 
09 66 314 6505	 20.12 
09 66 314 6506	 20.12 
09 66 314 6507	 20.12 
09 66 314 7500	 20.12 
09 66 314 7501	 20.12 
09 66 314 7502	 20.12 
09 66 314 7503	 20.12 
09 66 314 7504	 20.12 
09 66 314 7505	 20.12 
09 66 314 7506	 20.12 
09 66 314 7507	 20.12

09 66 315 6501	 22.12 
09 66 315 6502	 22.12 
09 66 315 6503	 22.12 
09 66 315 7501	 22.12 
09 66 315 7502	 22.12 
09 66 315 7503	 22.12

09 66 318 6500	 02.34 
09 66 318 6501	 02.34 
09 66 318 6502	 02.34 
09 66 318 7500	 02.34 
09 66 318 7501	 02.34 
09 66 318 7502	 02.34

09 66 321 6701	 02.05 
09 66 321 6702	 02.05 
09 66 321 6703	 02.05 
09 66 321 7701	 02.05 
09 66 321 7702	 02.05 
09 66 321 7703	 02.05

09 66 322 6801	 02.12 
09 66 322 6802	 02.12 
09 66 322 6803	 02.12 
09 66 322 7801	 02.12 
09 66 322 7802	 02.12 
09 66 322 7803	 02.12

09 66 323 6801	 02.12 
09 66 323 6802	 02.12 
09 66 323 6803	 02.12 
09 66 323 7801	 02.12 
09 66 323 7802	 02.12 
09 66 323 7803	 02.12

09 66 324 6704	 20.12 
09 66 324 6705	 20.12 
09 66 324 6706	 20.12 
09 66 324 6707	 20.12

09 66 324 7704	 20.12 
09 66 324 7705	 20.12 
09 66 324 7706	 20.12 
09 66 324 7707	 20.12

09 66 328 6700	 02.34 
09 66 328 6701	 02.34 
09 66 328 6702	 02.34 
09 66 328 7700	 02.34 
09 66 328 7701	 02.34 
09 66 328 7702	 02.34

09 66 351 6511	 02.06 
09 66 351 6512	 02.06 
09 66 351 6513	 02.06 
09 66 351 7511	 02.06 
09 66 351 7512	 02.06 
09 66 351 7513	 02.06

09 66 352 6610	 02.14 
09 66 352 6611	 02.14 
09 66 352 6612	 02.14 
09 66 352 6613	 02.14 
09 66 352 6615	 02.20 
09 66 352 6616	 02.20 
09 66 352 6617	 02.20 
09 66 352 7610	 02.14 
09 66 352 7611	 02.14 
09 66 352 7612	 02.14 
09 66 352 7613	 02.14 
09 66 352 7615	 02.20 
09 66 352 7616	 02.20 
09 66 352 7617	 02.20

09 66 353 6610	 02.14 
09 66 353 6611	 02.14 
09 66 353 6612	 02.14 
09 66 353 6613	 02.14 
09 66 353 7610	 02.14 
09 66 353 7611	 02.14 
09 66 353 7612	 02.14 
09 66 353 7613	 02.14

09 66 354 6511	 20.10 
09 66 354 6512	 20.10 
09 66 354 6513	 20.10 
09 66 354 6515	 20.10 
09 66 354 6516	 20.10 
09 66 354 6517	 20.10 
09 66 354 7511	 20.10 
09 66 354 7512	 20.10 
09 66 354 7513	 20.10 
09 66 354 7515	 20.10 
09 66 354 7516	 20.10 
09 66 354 7517	 20.10

09 66 355 6511	 22.12 
09 66 355 6512	 22.12 
09 66 355 6513	 22.12 
09 66 355 7511	 22.12 
09 66 355 7512	 22.12 
09 66 355 7513	 22.12

09 66 356 6610	 22.14 
09 66 356 6611	 22.14 
09 66 356 6612	 22.14 
09 66 356 6613	 22.14 
09 66 356 6615	 22.16 
09 66 356 6616	 22.16 
09 66 356 6617	 22.16 
09 66 356 7610	 22.14 

09 66 356 7611	 22.14 
09 66 356 7612	 22.14 
09 66 356 7613	 22.14 
09 66 356 7615	 22.16 
09 66 356 7616	 22.16 
09 66 356 7617	 22.16

09 66 357 6610	 22.14 
09 66 357 6611	 22.14 
09 66 357 6612	 22.14 
09 66 357 6613	 22.14 
09 66 357 7610	 22.14 
09 66 357 7611	 22.14 
09 66 357 7612	 22.14 
09 66 357 7613	 22.14

09 66 362 6811	 02.12 
09 66 362 6812	 02.12 
09 66 362 6813	 02.12 
09 66 362 6815	 02.18 
09 66 362 6816	 02.18 
09 66 362 6817	 02.18 
09 66 362 7811	 02.12 
09 66 362 7812	 02.12 
09 66 362 7813	 02.12 
09 66 362 7815	 02.18 
09 66 362 7816	 02.18 
09 66 362 7817	 02.18

09 66 363 6811	 02.12 
09 66 363 6812	 02.12 
09 66 363 6813	 02.12 
09 66 363 7811	 02.12 
09 66 363 7812	 02.12 
09 66 363 7813	 02.12

09 66 364 6715	 20.10 
09 66 364 6716	 20.10 
09 66 364 6717	 20.10 
09 66 364 7715	 20.10 
09 66 364 7716	 20.10 
09 66 364 7717	 20.10

09 66 408 0001	 02.34

09 66 411 6501	 02.06 
09 66 411 6502	 02.06 
09 66 411 6503	 02.06 
09 66 411 7501	 02.06 
09 66 411 7502	 02.06 
09 66 411 7503	 02.06

09 66 412 6600	 02.16 
09 66 412 6601	 02.16 
09 66 412 6602	 02.16 
09 66 412 6603	 02.16 
09 66 412 7600	 02.16 
09 66 412 7601	 02.16 
09 66 412 7602	 02.16 
09 66 412 7603	 02.16

09 66 413 6600	 02.16 
09 66 413 6601	 02.16 
09 66 413 6602	 02.16 
09 66 413 6603	 02.16 
09 66 413 7600	 02.16 
09 66 413 7601	 02.16 
09 66 413 7602	 02.16 
09 66 413 7603	 02.16

09 66 414 6500	 20.12 
09 66 414 6501	 20.12 
09 66 414 6502	 20.12 
09 66 414 6503	 20.12 
09 66 414 6504	 20.12 
09 66 414 6505	 20.12 
09 66 414 6506	 20.12 
09 66 414 6507	 20.12 
09 66 414 7500	 20.12 
09 66 414 7501	 20.12 
09 66 414 7502	 20.12 
09 66 414 7503	 20.12 
09 66 414 7504	 20.12 
09 66 414 7505	 20.12 
09 66 414 7506	 20.12 
09 66 414 7507	 20.12

09 66 415 6501	 22.12 
09 66 415 6502	 22.12 
09 66 415 6503	 22.12 
09 66 415 7501	 22.12 
09 66 415 7502	 22.12 
09 66 415 7503	 22.12

09 66 418 6500	 02.34 
09 66 418 6501	 02.34 
09 66 418 6502	 02.34 
09 66 418 7500	 02.34 
09 66 418 7501	 02.34 
09 66 418 7502	 02.34

09 66 421 6701	 02.05 
09 66 421 6702	 02.05 
09 66 421 6703	 02.05 
09 66 421 7701	 02.05 
09 66 421 7702	 02.05 
09 66 421 7703	 02.05

09 66 422 6801	 02.12 
09 66 422 6802	 02.12 
09 66 422 6803	 02.12 
09 66 422 7801	 02.12 
09 66 422 7802	 02.12 
09 66 422 7803	 02.12

09 66 423 6801	 02.12 
09 66 423 6802	 02.12 
09 66 423 6803	 02.12 
09 66 423 7801	 02.12 
09 66 423 7802	 02.12 
09 66 423 7803	 02.12

09 66 428 6700	 02.34 
09 66 428 6701	 02.34 
09 66 428 6702	 02.34 
09 66 428 7700	 02.34 
09 66 428 7701	 02.34 
09 66 428 7702	 02.34

09 66 451 6511	 02.06 
09 66 451 6512	 02.06 
09 66 451 6513	 02.06 
09 66 451 7511	 02.06 
09 66 451 7512	 02.06 
09 66 451 7513	 02.06

09 66 452 6610	 02.14 
09 66 452 6611	 02.14 
09 66 452 6612	 02.14 
09 66 452 6613	 02.14 
09 66 452 6615	 02.20 
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09 66 452 6616	 02.20 
09 66 452 6617	 02.20 
09 66 452 7610	 02.14 
09 66 452 7611	 02.14 
09 66 452 7612	 02.14 
09 66 452 7613	 02.14 
09 66 452 7615	 02.20 
09 66 452 7616	 02.20 
09 66 452 7617	 02.20

09 66 453 6610	 02.14 
09 66 453 6611	 02.14 
09 66 453 6612	 02.14 
09 66 453 6613	 02.14 
09 66 453 7610	 02.14 
09 66 453 7611	 02.14 
09 66 453 7612	 02.14 
09 66 453 7613	 02.14

09 66 454 6511	 20.10 
09 66 454 6512	 20.10 
09 66 454 6513	 20.10 
09 66 454 6515	 20.10 
09 66 454 6516	 20.10 
09 66 454 6517	 20.10 
09 66 454 7511	 20.10 
09 66 454 7512	 20.10 
09 66 454 7513	 20.10 
09 66 454 7515	 20.10 
09 66 454 7516	 20.10 
09 66 454 7517	 20.10

09 66 455 6511	 22.12 
09 66 455 6512	 22.12 
09 66 455 6513	 22.12 
09 66 455 7511	 22.12 
09 66 455 7512	 22.12 
09 66 455 7513	 22.12

09 66 456 6610	 22.14 
09 66 456 6611	 22.14 
09 66 456 6612	 22.14 
09 66 456 6613	 22.14 
09 66 456 6615	 22.16 
09 66 456 6616	 22.16 
09 66 456 6617	 22.16 
09 66 456 7610	 22.14 
09 66 456 7611	 22.14 
09 66 456 7612	 22.14 
09 66 456 7613	 22.14 
09 66 456 7615	 22.16 
09 66 456 7616	 22.16 
09 66 456 7617	 22.16

09 66 457 6610	 22.14 
09 66 457 6611	 22.14 
09 66 457 6612	 22.14 
09 66 457 6613	 22.14 
09 66 457 7610	 22.14 
09 66 457 7611	 22.14 
09 66 457 7612	 22.14 
09 66 457 7613	 22.14

09 66 462 6811	 02.12 
09 66 462 6812	 02.12 
09 66 462 6813	 02.12 
09 66 462 6815	 02.18 
09 66 462 6816	 02.18 
09 66 462 6817	 02.18 
09 66 462 7811	 02.12 
09 66 462 7812	 02.12 

09 66 462 7813	 02.12 
09 66 462 7815	 02.18 
09 66 462 7816	 02.18 
09 66 462 7817	 02.18

09 66 463 6811	 02.12 
09 66 463 6812	 02.12 
09 66 463 6813	 02.12 
09 66 463 7811	 02.12 
09 66 463 7812	 02.12 
09 66 463 7813	 02.12

09 66 511 6501	 02.06 
09 66 511 6502	 02.06 
09 66 511 6503	 02.06 
09 66 511 7501	 02.06 
09 66 511 7502	 02.06 
09 66 511 7503	 02.06

09 66 512 6600	 02.16 
09 66 512 6601	 02.16 
09 66 512 6602	 02.16 
09 66 512 6603	 02.16 
09 66 512 7600	 02.16 
09 66 512 7601	 02.16 
09 66 512 7602	 02.16 
09 66 512 7603	 02.16

09 66 513 6600	 02.16 
09 66 513 6601	 02.16 
09 66 513 6602	 02.16 
09 66 513 6603	 02.16 
09 66 513 7600	 02.16 
09 66 513 7601	 02.16 
09 66 513 7602	 02.16 
09 66 513 7603	 02.16

09 66 514 6500	 20.12 
09 66 514 6501	 20.12 
09 66 514 6502	 20.12 
09 66 514 6503	 20.12 
09 66 514 7500	 20.12 
09 66 514 7501	 20.12 
09 66 514 7502	 20.12 
09 66 514 7503	 20.12

09 66 521 6701	 02.05 
09 66 521 6702	 02.05 
09 66 521 6703	 02.05 
09 66 521 7701	 02.05 
09 66 521 7702	 02.05 
09 66 521 7703	 02.05

09 66 522 6801	 02.12 
09 66 522 6802	 02.12 
09 66 522 6803	 02.12 
09 66 522 7801	 02.12 
09 66 522 7802	 02.12 
09 66 522 7803	 02.12

09 66 523 6801	 02.12 
09 66 523 6802	 02.12 
09 66 523 6803	 02.12 
09 66 523 7801	 02.12 
09 66 523 7802	 02.12 
09 66 523 7803	 02.12

09 66 552 6610	 02.14 
09 66 552 6611	 02.14 
09 66 552 6612	 02.14 
09 66 552 6613	 02.14 

09 66 552 6615	 02.20 
09 66 552 6616	 02.20 
09 66 552 6617	 02.20 
09 66 552 7610	 02.14 
09 66 552 7611	 02.14 
09 66 552 7612	 02.14 
09 66 552 7613	 02.14 
09 66 552 7615	 02.20 
09 66 552 7616	 02.20 
09 66 552 7617	 02.20

09 66 553 6610	 02.14 
09 66 553 6611	 02.14 
09 66 553 6612	 02.14 
09 66 553 6613	 02.14 
09 66 553 7610	 02.14 
09 66 553 7611	 02.14 
09 66 553 7612	 02.14 
09 66 553 7613	 02.14

09 66 554 6511	 20.10 
09 66 554 6512	 20.10 
09 66 554 6513	 20.10 
09 66 554 7511	 20.10 
09 66 554 7512	 20.10 
09 66 554 7513	 20.10

09 66 562 6811	 02.12 
09 66 562 6812	 02.12 
09 66 562 6813	 02.12 
09 66 562 6815	 02.18 
09 66 562 6816	 02.18 
09 66 562 6817	 02.18 
09 66 562 7811	 02.12 
09 66 562 7812	 02.12 
09 66 562 7813	 02.12 
09 66 562 7815	 02.18 
09 66 562 7816	 02.18 
09 66 562 7817	 02.18

09 66 563 6811	 02.12 
09 66 563 6812	 02.12 
09 66 563 6813	 02.12 
09 66 563 7811	 02.12 
09 66 563 7812	 02.12 
09 66 563 7813	 02.12

09 67 000 7136	 02.30 
09 67 000 7137	 02.30 
09 67 000 7138	 02.30 
09 67 000 7146	 02.30 
09 67 000 7147	 02.30 
09 67 000 7148	 02.30 
09 67 000 7156	 02.30 
09 67 000 7157	 02.30 
09 67 000 7158	 02.30 
09 67 000 7166	 02.30 
09 67 000 7167	 02.30 
09 67 000 7168	 02.30 
09 67 000 7176	 02.30 
09 67 000 7177	 02.30 
09 67 000 7178	 02.30 
09 67 000 7236	 02.32 
09 67 000 7237	 02.32 
09 67 000 7238	 02.32 
09 67 000 7246	 02.32 
09 67 000 7247	 02.32 
09 67 000 7248	 02.32 
09 67 000 7256	 02.32 

09 67 000 7257	 02.32 
09 67 000 7258	 02.32 
09 67 000 7266	 02.32 
09 67 000 7267	 02.32 
09 67 000 7268	 02.32 
09 67 000 7276	 02.32 
09 67 000 7277	 02.32 
09 67 000 7278	 02.32 
09 67 000 8136	 02.30 
09 67 000 8137	 02.30 
09 67 000 8138	 02.30 
09 67 000 8146	 02.30 
09 67 000 8147	 02.30 
09 67 000 8148	 02.30 
09 67 000 8156	 02.30 
09 67 000 8157	 02.30 
09 67 000 8158	 02.30 
09 67 000 8166	 02.30 
09 67 000 8167	 02.30 
09 67 000 8168	 02.30 
09 67 000 8176	 02.30 
09 67 000 8177	 02.30 
09 67 000 8178	 02.30 
09 67 000 8236	 02.32 
09 67 000 8237	 02.32 
09 67 000 8238	 02.32 
09 67 000 8246	 02.32 
09 67 000 8247	 02.32 
09 67 000 8248	 02.32 
09 67 000 8256	 02.32 
09 67 000 8257	 02.32 
09 67 000 8258	 02.32 
09 67 000 8266	 02.32 
09 67 000 8267	 02.32 
09 67 000 8268	 02.32 
09 67 000 8276	 02.32 
09 67 000 8277	 02.32 
09 67 000 8278	 02.32 
09 67 000 9907	 07.15 
09 67 000 9910	 02.11 
09 67 000 9911	 02.11 
09 67 000 9913	 02.11 
09 67 000 9914	 07.15 
09 67 000 9915	 07.15 
09 67 000 9916	 07.15 
09 67 000 9917	 07.15 
09 67 000 9918	 07.15 
09 67 000 9922	 08.03 
09 67 000 9924	 08.03 
09 67 000 9925	 07.06 
09 67 000 9930	 07.06 
09 67 000 9935	 02.11 
09 67 000 9938	 02.11 
09 67 000 9939	 02.11 
09 67 000 9971	 07.05 
09 67 000 9972	 08.02 
09 67 000 9973	 08.03 
09 67 000 9974	 08.02 
09 67 000 9987	 02.11 
09 67 000 9988	 02.11 
09 67 000 9989	 02.11 
09 67 000 9990	 02.11 
09 67 000 9991	 02.11 
09 67 000 9997	 02.11 
09 67 000 9998	 02.11

09 67 001 9928	 08.03 
09 67 001 9939	 08.02 
09 67 001 9941	 08.02 
09 67 001 9954	 08.02 

09 67 001 9957	 08.02 
09 67 001 9965	 07.05 
09 67 001 9968	 07.04 
09 67 001 9969	 08.03 
09 67 001 9970	 08.03 
09 67 001 9971	 07.15 
09 67 001 9972	 07.15 
09 67 001 9973	 07.15 
09 67 001 9974	 08.02 
09 67 001 9976	 08.02 
09 67 001 9977	 07.05 
09 67 001 9978	 07.05 
09 67 001 9985	 08.03 
09 67 001 9988	 07.04

09 67 002 9001	 06.22 
09 67 002 9002	 06.22 
09 67 002 9003	 06.22 
09 67 002 9004	 06.22 
09 67 002 9005	 06.22 
09 67 002 9006	 06.22 
09 67 002 9007	 06.22 
09 67 002 9008	 06.25 
09 67 002 9009	 06.25 
09 67 002 9010	 06.25 
09 67 002 9011	 06.25 
09 67 002 9012	 06.25 
09 67 002 9013	 06.25 
09 67 002 9017	 07.16 
09 67 002 9018	 07.16 
09 67 002 9019	 07.16 
09 67 002 9020	 07.16 
09 67 002 9030	 08.03 
09 67 002 9031	 07.09 
09 67 002 9032	 07.09 
09 67 002 9040	 07.09 
09 67 002 9041	 07.09 
09 67 002 9042	 07.09 
09 67 002 9044	 07.09 
09 67 002 9045	 07.09 
09 67 002 9050	 06.22 
09 67 002 9051	 06.22 
09 67 002 9052	 06.22 
09 67 002 9055	 06.22 
09 67 002 9056	 06.22 
09 67 002 9057	 06.22 
09 67 002 9060	 06.22 
09 67 002 9061	 06.22 
09 67 002 9062	 06.22 
09 67 002 9065	 06.22 
09 67 002 9066	 06.22 
09 67 002 9067	 06.22

09 67 009 0322	 07.09 
09 67 009 0323	 07.09 
09 67 009 0333	 07.07 
09 67 009 0334	 07.08 
09 67 009 0335	 07.08 
09 67 009 0336	 07.07 
09 67 009 0343	 07.07 
09 67 009 0344	 07.08 
09 67 009 0348	 07.07 
09 67 009 0349	 07.08 
09 67 009 0411	 07.13 
09 67 009 0413	 07.13 
09 67 009 0424	 07.04 
09 67 009 0425	 07.04 
09 67 009 0434	 07.04 
09 67 009 0435	 07.04 
09 67 009 0436	 06.23 

09 67 009 0437	 06.24 
09 67 009 0442	 07.06 
09 67 009 0443	 07.06 
09 67 009 0452	 07.13 
09 67 009 0453	 07.13 
09 67 009 0511	 07.13 
09 67 009 0513	 07.13 
09 67 009 0571	 07.05 
09 67 009 0573	 07.05 
09 67 009 0611	 08.04 
09 67 009 0612	 08.04 
09 67 009 0613	 08.04 
09 67 009 0614	 08.05 
09 67 009 0711	 08.04 
09 67 009 0712	 08.04 
09 67 009 0713	 08.04 
09 67 009 0714	 08.05 
09 67 009 4701	 02.28 
09 67 009 4704	 02.36 
09 67 009 4707	 02.27 
09 67 009 4715	 02.36 
09 67 009 4716	 02.27 
09 67 009 4754	 02.04 
09 67 009 4755	 02.04 
09 67 009 4757	 02.10 
09 67 009 4758	 02.10 
09 67 009 4763	 02.10 
09 67 009 4764	 02.10 
09 67 009 5601	 02.28 
09 67 009 5604	 02.36 
09 67 009 5607	 02.27 
09 67 009 5615	 02.36 
09 67 009 5616	 02.27 
09 67 009 5654	 02.04 
09 67 009 5655	 02.04 
09 67 009 5657	 02.10 
09 67 009 5658	 02.10 
09 67 009 5663	 02.10 
09 67 009 5664	 02.10

09 67 015 0322	 07.09 
09 67 015 0323	 07.09 
09 67 015 0333	 07.07 
09 67 015 0334	 07.08 
09 67 015 0335	 07.08 
09 67 015 0336	 07.07 
09 67 015 0343	 07.07 
09 67 015 0344	 07.08 
09 67 015 0348	 07.07 
09 67 015 0349	 07.08 
09 67 015 0411	 07.13 
09 67 015 0413	 07.13 
09 67 015 0424	 07.04 
09 67 015 0425	 07.04 
09 67 015 0434	 07.04 
09 67 015 0435	 07.04 
09 67 015 0436	 06.23 
09 67 015 0437	 06.24 
09 67 015 0442	 07.06 
09 67 015 0443	 07.06 
09 67 015 0452	 07.13 
09 67 015 0453	 07.13 
09 67 015 0511	 07.13 
09 67 015 0513	 07.13 
09 67 015 0571	 07.05 
09 67 015 0573	 07.05 
09 67 015 0611	 08.04 
09 67 015 0612	 08.04 
09 67 015 0613	 08.04 
09 67 015 0614	 08.05 
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09 67 015 0711	 08.04 
09 67 015 0712	 08.04 
09 67 015 0713	 08.04 
09 67 015 0714	 08.05 
09 67 015 4701	 02.28 
09 67 015 4704	 02.36 
09 67 015 4707	 02.27 
09 67 015 4715	 02.36 
09 67 015 4716	 02.27 
09 67 015 4754	 02.04 
09 67 015 4755	 02.04 
09 67 015 4757	 02.10 
09 67 015 4758	 02.10 
09 67 015 4763	 02.10 
09 67 015 4764	 02.10 
09 67 015 5601	 02.28 
09 67 015 5604	 02.36 
09 67 015 5607	 02.27 
09 67 015 5615	 02.36 
09 67 015 5616	 02.27 
09 67 015 5654	 02.04 
09 67 015 5655	 02.04 
09 67 015 5657	 02.10 
09 67 015 5658	 02.10 
09 67 015 5663	 02.10 
09 67 015 5664	 02.10

09 67 025 0322	 07.09 
09 67 025 0323	 07.09 
09 67 025 0333	 07.07 
09 67 025 0334	 07.08 
09 67 025 0335	 07.08 
09 67 025 0336	 07.07 
09 67 025 0343	 07.07 
09 67 025 0344	 07.08 
09 67 025 0348	 07.07 
09 67 025 0349	 07.08 
09 67 025 0411	 07.13 
09 67 025 0413	 07.13 
09 67 025 0424	 07.04 
09 67 025 0425	 07.04 
09 67 025 0434	 07.04 
09 67 025 0435	 07.04 
09 67 025 0436	 06.23 
09 67 025 0437	 06.24 
09 67 025 0442	 07.06 
09 67 025 0443	 07.06 
09 67 025 0452	 07.13 
09 67 025 0453	 07.13 
09 67 025 0511	 07.13 
09 67 025 0513	 07.13 
09 67 025 0571	 07.05 
09 67 025 0573	 07.05 
09 67 025 0611	 08.04 
09 67 025 0612	 08.04 
09 67 025 0613	 08.04 
09 67 025 0614	 08.05 
09 67 025 0711	 08.04 
09 67 025 0712	 08.04 
09 67 025 0713	 08.04 
09 67 025 0714	 08.05 
09 67 025 4701	 02.28 
09 67 025 4704	 02.36 
09 67 025 4707	 02.27 
09 67 025 4715	 02.36 
09 67 025 4716	 02.27 
09 67 025 4754	 02.04 
09 67 025 4755	 02.04 
09 67 025 4757	 02.10 
09 67 025 4758	 02.10 

09 67 025 4763	 02.10 
09 67 025 4764	 02.10 
09 67 025 5601	 02.28 
09 67 025 5604	 02.36 
09 67 025 5607	 02.27 
09 67 025 5615	 02.36 
09 67 025 5616	 02.27 
09 67 025 5654	 02.04 
09 67 025 5655	 02.04 
09 67 025 5657	 02.10 
09 67 025 5658	 02.10 
09 67 025 5663	 02.10 
09 67 025 5664	 02.10

09 67 037 0322	 07.09 
09 67 037 0323	 07.09 
09 67 037 0333	 07.07 
09 67 037 0334	 07.08 
09 67 037 0335	 07.08 
09 67 037 0336	 07.07 
09 67 037 0343	 07.07 
09 67 037 0344	 07.08 
09 67 037 0348	 07.07 
09 67 037 0349	 07.08 
09 67 037 0411	 07.13 
09 67 037 0413	 07.13 
09 67 037 0424	 07.04 
09 67 037 0425	 07.04 
09 67 037 0434	 07.04 
09 67 037 0435	 07.04 
09 67 037 0442	 07.06 
09 67 037 0443	 07.06 
09 67 037 0452	 07.13 
09 67 037 0453	 07.13 
09 67 037 0511	 07.13 
09 67 037 0513	 07.13 
09 67 037 0571	 07.05 
09 67 037 0573	 07.05 
09 67 037 0611	 08.04 
09 67 037 0612	 08.04 
09 67 037 0613	 08.04 
09 67 037 0614	 08.05 
09 67 037 0711	 08.04 
09 67 037 0712	 08.04 
09 67 037 0713	 08.04 
09 67 037 0714	 08.05 
09 67 037 4701	 02.28 
09 67 037 4704	 02.36 
09 67 037 4707	 02.27 
09 67 037 4715	 02.36 
09 67 037 4716	 02.27 
09 67 037 4754	 02.04 
09 67 037 4755	 02.04 
09 67 037 4757	 02.10 
09 67 037 4758	 02.10 
09 67 037 4763	 02.10 
09 67 037 4764	 02.10 
09 67 037 5601	 02.28 
09 67 037 5604	 02.36 
09 67 037 5607	 02.27 
09 67 037 5615	 02.36 
09 67 037 5616	 02.27 
09 67 037 5654	 02.04 
09 67 037 5655	 02.04 
09 67 037 5657	 02.10 
09 67 037 5658	 02.10 
09 67 037 5663	 02.10 
09 67 037 5664	 02.10

09 67 050 0322	 07.09 
09 67 050 0323	 07.09 
09 67 050 0334	 07.08 
09 67 050 0335	 07.08 
09 67 050 0344	 07.08 
09 67 050 0349	 07.08 
09 67 050 0411	 07.13 
09 67 050 0413	 07.13 
09 67 050 0424	 07.04 
09 67 050 0442	 07.06 
09 67 050 0443	 07.06 
09 67 050 0452	 07.13 
09 67 050 0453	 07.13 
09 67 050 0511	 07.13 
09 67 050 0513	 07.13 
09 67 050 0571	 07.05 
09 67 050 0573	 07.05 
09 67 050 0614	 08.05 
09 67 050 0714	 08.05 
09 67 050 4701	 02.28 
09 67 050 4704	 02.36 
09 67 050 4707	 02.27 
09 67 050 4715	 02.36 
09 67 050 4716	 02.27 
09 67 050 4754	 02.04 
09 67 050 4755	 02.04 
09 67 050 4757	 02.10 
09 67 050 4758	 02.10 
09 67 050 4763	 02.10 
09 67 050 4764	 02.10 
09 67 050 5601	 02.28 
09 67 050 5604	 02.36 
09 67 050 5607	 02.27 
09 67 050 5615	 02.36 
09 67 050 5616	 02.27 
09 67 050 5654	 02.04 
09 67 050 5655	 02.04 
09 67 050 5657	 02.10 
09 67 050 5658	 02.10 
09 67 050 5663	 02.10 
09 67 050 5664	 02.10

09 67 209 4704	 02.36 
09 67 209 4715	 02.36 
09 67 209 5604	 02.36 
09 67 209 5615	 02.36

09 67 215 4704	 02.36 
09 67 215 4715	 02.36 
09 67 215 5604	 02.36 
09 67 215 5615	 02.36

09 67 225 4704	 02.36 
09 67 225 4715	 02.36 
09 67 225 5604	 02.36 
09 67 225 5615	 02.36

09 67 237 4704	 02.36 
09 67 237 4715	 02.36 
09 67 237 5604	 02.36 
09 67 237 5615	 02.36

09 67 250 4704	 02.36 
09 67 250 4715	 02.36 
09 67 250 5604	 02.36 
09 67 250 5615	 02.36

09 67 409 4715	 06.04 
09 67 409 5615	 06.04

09 67 415 4715	 06.04 
09 67 415 5615	 06.04

09 67 425 4715	 06.04 
09 67 425 5615	 06.04

09 67 437 4715	 06.04 
09 67 437 5615	 06.04

09 67 450 4715	 06.04 
09 67 450 5615	 06.04

09 67 509 6715	 06.06 
09 67 509 6758	 06.18 
09 67 509 6775	 06.14 
09 67 509 7615	 06.06 
09 67 509 7658	 06.18 
09 67 509 7675	 06.14 
09 67 509 8715	 06.06 
09 67 509 8758	 06.18 
09 67 509 8775	 06.14 
09 67 509 9615	 06.06 
09 67 509 9658	 06.18 
09 67 509 9675	 06.14

09 67 515 6715	 06.06 
09 67 515 6758	 06.18 
09 67 515 6775	 06.14 
09 67 515 7615	 06.06 
09 67 515 7658	 06.18 
09 67 515 7675	 06.14 
09 67 515 8715	 06.06 
09 67 515 8758	 06.18 
09 67 515 8775	 06.14 
09 67 515 9615	 06.06 
09 67 515 9658	 06.18 
09 67 515 9675	 06.14

09 67 525 6715	 06.06 
09 67 525 6758	 06.18 
09 67 525 6775	 06.14 
09 67 525 7615	 06.06 
09 67 525 7658	 06.18 
09 67 525 7675	 06.14 
09 67 525 8715	 06.06 
09 67 525 8758	 06.18 
09 67 525 8775	 06.14 
09 67 525 9615	 06.06 
09 67 525 9658	 06.18 
09 67 525 9675	 06.14

09 67 609 6715	 06.10 
09 67 609 6758	 06.20 
09 67 609 6775	 06.16 
09 67 609 7615	 06.10 
09 67 609 7658	 06.20 
09 67 609 7675	 06.16 
09 67 609 8715	 06.10 
09 67 609 8758	 06.20 
09 67 609 8775	 06.16 
09 67 609 9615	 06.10 
09 67 609 9658	 06.20 
09 67 609 9675	 06.16

09 67 615 6715	 06.10 
09 67 615 6758	 06.20 
09 67 615 6775	 06.16 
09 67 615 7615	 06.10 
09 67 615 7658	 06.20 
09 67 615 7675	 06.16 
09 67 615 8715	 06.10 

09 67 615 8758	 06.20 
09 67 615 8775	 06.16 
09 67 615 9615	 06.10 
09 67 615 9658	 06.20 
09 67 615 9675	 06.16

09 67 625 6715	 06.10 
09 67 625 6758	 06.20 
09 67 625 6775	 06.16 
09 67 625 7615	 06.10 
09 67 625 7658	 06.20 
09 67 625 7675	 06.16 
09 67 625 8715	 06.10 
09 67 625 8758	 06.20 
09 67 625 8775	 06.16 
09 67 625 9615	 06.10 
09 67 625 9658	 06.20 
09 67 625 9675	 06.16

09 67 637 6715	 06.10 
09 67 637 6758	 06.20 
09 67 637 6775	 06.16 
09 67 637 7615	 06.10 
09 67 637 7658	 06.20 
09 67 637 7675	 06.16 
09 67 637 8715	 06.10 
09 67 637 8758	 06.20 
09 67 637 8775	 06.16 
09 67 637 9615	 06.10 
09 67 637 9658	 06.20 
09 67 637 9675	 06.16

09 67 650 6715	 06.10 
09 67 650 6758	 06.20 
09 67 650 6775	 06.16 
09 67 650 7615	 06.10 
09 67 650 7658	 06.20 
09 67 650 7675	 06.16 
09 67 650 8715	 06.10 
09 67 650 8758	 06.20 
09 67 650 8775	 06.16 
09 67 650 9615	 06.10 
09 67 650 9658	 06.20 
09 67 650 9675	 06.16

09 67 709 6715	 06.08 
09 67 709 7615	 06.08 
09 67 709 8715	 06.08 
09 67 709 9615	 06.08

09 67 715 6715	 06.08 
09 67 715 7615	 06.08 
09 67 715 8715	 06.08 
09 67 715 9615	 06.08

09 67 725 6715	 06.08 
09 67 725 7615	 06.08 
09 67 725 8715	 06.08 
09 67 725 9615	 06.08

09 67 809 6715	 06.12 
09 67 809 7615	 06.12 
09 67 809 8715	 06.12 
09 67 809 9615	 06.12

09 67 815 6715	 06.12 
09 67 815 7615	 06.12 
09 67 815 8715	 06.12 
09 67 815 9615	 06.12

09 67 825 6715	 06.12 
09 67 825 7615	 06.12 
09 67 825 8715	 06.12 
09 67 825 9615	 06.12

09 67 837 6715	 06.12 
09 67 837 7615	 06.12 
09 67 837 8715	 06.12 
09 67 837 9615	 06.12

09 67 850 6715	 06.12 
09 67 850 7615	 06.12 
09 67 850 8715	 06.12 
09 67 850 9615	 06.12

09 68 153 5611	 02.22 
09 68 153 5612	 02.22 
09 68 153 5613	 02.22 
09 68 153 7611	 02.22 
09 68 153 7612	 02.22 
09 68 153 7613	 02.22

09 68 163 5811	 02.22 
09 68 163 5812	 02.22 
09 68 163 5813	 02.22 
09 68 163 7811	 02.22 
09 68 163 7812	 02.22 
09 68 163 7813	 02.22

09 68 253 5611	 02.22 
09 68 253 5612	 02.22 
09 68 253 5613	 02.22 
09 68 253 7611	 02.22 
09 68 253 7612	 02.22 
09 68 253 7613	 02.22

09 68 263 5811	 02.22 
09 68 263 5812	 02.22 
09 68 263 5813	 02.22 
09 68 263 7811	 02.22 
09 68 263 7812	 02.22 
09 68 263 7813	 02.22

09 68 353 5611	 02.22 
09 68 353 5612	 02.22 
09 68 353 5613	 02.22 
09 68 353 7611	 02.22 
09 68 353 7612	 02.22 
09 68 353 7613	 02.22

09 68 363 5811	 02.22 
09 68 363 5812	 02.22 
09 68 363 5813	 02.22 
09 68 363 7811	 02.22 
09 68 363 7812	 02.22 
09 68 363 7813	 02.22

09 68 453 5611	 02.22 
09 68 453 5612	 02.22 
09 68 453 5613	 02.22 
09 68 453 7611	 02.22 
09 68 453 7612	 02.22 
09 68 453 7613	 02.22

Номер  
по каталогу

Список номеров по каталогу
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09 68 463 5811	 02.22 
09 68 463 5812	 02.22 
09 68 463 5813	 02.22 
09 68 463 7811	 02.22 
09 68 463 7812	 02.22 
09 68 463 7813	 02.22

09 69 100 0022	 04.15

09 69 101 5051	 04.10 
09 69 101 7051	 04.10

09 69 110 0022	 04.15

09 69 111 5051	 04.10 
09 69 111 7051	 04.10

09 69 181 2550	 04.23 
09 69 181 5140	 04.26 
09 69 181 5141	 04.26 
09 69 181 5143	 04.26 
09 69 181 5230	 04.26 
09 69 181 5233	 04.26 
09 69 181 5420	 04.24 
09 69 181 5421	 04.24 
09 69 181 5422	 04.24 
09 69 181 5423	 04.24 
09 69 181 7140	 04.26 
09 69 181 7141	 04.26 
09 69 181 7143	 04.26 
09 69 181 7230	 04.26 
09 69 181 7233	 04.26 
09 69 181 7420	 04.24 
09 69 181 7421	 04.24 
09 69 181 7422	 04.24 
09 69 181 7423	 04.24

09 69 182 5140	 04.26 
09 69 182 5230	 04.26 
09 69 182 5232	 04.26 
09 69 182 5233	 04.26 
09 69 182 5310	 04.22 
09 69 182 5311	 04.22 
09 69 182 5420	 04.24 
09 69 182 5421	 04.24 
09 69 182 5422	 04.24 
09 69 182 5423	 04.24 
09 69 182 7140	 04.26 
09 69 182 7230	 04.26 
09 69 182 7232	 04.26 
09 69 182 7233	 04.26 
09 69 182 7310	 04.22 
09 69 182 7311	 04.22 
09 69 182 7420	 04.24 
09 69 182 7421	 04.24 
09 69 182 7422	 04.24 
09 69 182 7423	 04.24

09 69 187 0060	 04.29 
09 69 187 0061	 04.29 
09 69 187 0062	 04.29 
09 69 187 0063	 04.29

09 69 200 0033	 04.14 
09 69 200 0633	 04.16

09 69 201 5072	 04.07 
09 69 201 5111	 04.10 
09 69 201 7072	 04.07 
09 69 201 7111	 04.10

09 69 202 0072	 04.17 
09 69 202 0111	 04.19

09 69 210 0033	 04.14 
09 69 210 0633	 04.16

09 69 211 5072	 04.07 
09 69 211 5111	 04.10 
09 69 211 7072	 04.07 
09 69 211 7111	 04.10

09 69 212 0072	 04.17 
09 69 212 0111	 04.19

09 69 281 2550	 04.23 
09 69 281 5140	 04.26 
09 69 281 5141	 04.26 
09 69 281 5143	 04.26 
09 69 281 5230	 04.26 
09 69 281 5233	 04.26 
09 69 281 5420	 04.24 
09 69 281 5421	 04.24 
09 69 281 5422	 04.24 
09 69 281 5423	 04.24 
09 69 281 7140	 04.26 
09 69 281 7141	 04.26 
09 69 281 7143	 04.26 
09 69 281 7230	 04.26 
09 69 281 7233	 04.26 
09 69 281 7420	 04.24 
09 69 281 7421	 04.24 
09 69 281 7422	 04.24 
09 69 281 7423	 04.24

09 69 282 5140	 04.26 
09 69 282 5230	 04.26 
09 69 282 5232	 04.26 
09 69 282 5233	 04.26 
09 69 282 5310	 04.22 
09 69 282 5311	 04.22 
09 69 282 5420	 04.24 
09 69 282 5421	 04.24 
09 69 282 5422	 04.24 
09 69 282 5423	 04.24 
09 69 282 7140	 04.26 
09 69 282 7230	 04.26 
09 69 282 7232	 04.26 
09 69 282 7233	 04.26 
09 69 282 7310	 04.22 
09 69 282 7311	 04.22 
09 69 282 7420	 04.24 
09 69 282 7421	 04.24 
09 69 282 7422	 04.24 
09 69 282 7423	 04.24

09 69 287 0060	 04.29 
09 69 287 0061	 04.29 
09 69 287 0062	 04.29 
09 69 287 0063	 04.29

09 69 300 0055	 04.14

09 69 301 5094	 04.08 
09 69 301 5133	 04.08 
09 69 301 5172	 04.07 
09 69 301 5211	 04.10 

09 69 301 7094	 04.08 
09 69 301 7133	 04.08 
09 69 301 7172	 04.07 
09 69 301 7211	 04.10

09 69 302 0133	 04.18 
09 69 302 0172	 04.17 
09 69 302 0211	 04.19

09 69 310 0055	 04.14

09 69 311 5094	 04.08 
09 69 311 5133	 04.08 
09 69 311 5172	 04.07 
09 69 311 5211	 04.10 
09 69 311 7094	 04.08 
09 69 311 7133	 04.08 
09 69 311 7172	 04.07 
09 69 311 7211	 04.10

09 69 312 0133	 04.18 
09 69 312 0172	 04.17 
09 69 312 0211	 04.19

09 69 400 0077	 04.14 
09 69 400 0088	 04.14

09 69 401 5136	 04.11 
09 69 401 5214	 04.07 
09 69 401 5253	 04.08 
09 69 401 5272	 04.07 
09 69 401 7136	 04.11 
09 69 401 7214	 04.07 
09 69 401 7253	 04.08 
09 69 401 7272	 04.07

09 69 402 0214	 04.17

09 69 410 0077	 04.14 
09 69 410 0088	 04.14

09 69 411 5136	 04.11 
09 69 411 5214	 04.07 
09 69 411 5253	 04.08 
09 69 411 5272	 04.07 
09 69 411 7136	 04.11 
09 69 411 7214	 04.07 
09 69 411 7253	 04.08 
09 69 411 7272	 04.07

09 69 412 0214	 04.17

09 69 501 5247	 04.12 
09 69 501 5364	 04.13 
09 69 501 7247	 04.12 
09 69 501 7364	 04.13

09 69 502 0364	 04.20

09 69 511 5247	 04.12 
09 69 511 5364	 04.13 
09 69 511 7247	 04.12 
09 69 511 7364	 04.13

09 69 512 0364	 04.20

09 69 581 2550	 04.23

09 69 681 2550	 04.23

09 89 040 0000	 30.04 
09 89 040 3000	 30.05

09 98 000 3004	 31.07 
09 98 000 3005	 31.07 
09 98 000 3006	 31.07 
09 98 000 3007	 31.07 
09 98 000 3008	 31.07 
09 98 000 3009	 31.07 
09 98 000 3012	 31.07 
09 98 000 5000	 31.06

09 99 000 0097	 02.11 
09 99 000 0114	 32.06 
09 99 000 0114	 32.07 
09 99 000 0114	 32.08 
09 99 000 0115	 32.08 
09 99 000 0116	 32.06 
09 99 000 0116	 32.07 
09 99 000 0116	 32.08 
09 99 000 0130	 32.08 
09 99 000 0131	 32.08 
09 99 000 0133	 09.16 
09 99 000 0133	 09.20 
09 99 000 0133	 09.23 
09 99 000 0133	 22.30 
09 99 000 0134	 32.08 
09 99 000 0135	 32.07 
09 99 000 0149	 32.07 
09 99 000 0149	 32.08 
09 99 000 0150	 32.08 
09 99 000 0158	 31.04 
09 99 000 0169	 31.04 
09 99 000 0171	 31.11 
09 99 000 0171	 31.04 
09 99 000 0175	 31.04 
09 99 000 0179	 32.06 
09 99 000 0179	 32.07 
09 99 000 0179	 32.08 
09 99 000 0180	 32.06 
09 99 000 0180	 32.07 
09 99 000 0180	 32.08 
09 99 000 0197	 30.09 
09 99 000 0201	 30.09 
09 99 000 0215	 07.05 
09 99 000 0216	 07.05 
09 99 000 0218	 30.12 
09 99 000 0220	 30.12 
09 99 000 0246	 31.04 
09 99 000 0253	 31.04 
09 99 000 0255	 30.09 
09 99 000 0256	 30.12 
09 99 000 0282	 30.09 
09 99 000 0406	 30.12 
09 99 000 0410	 30.12 
09 99 000 0414	 30.12 
09 99 000 0416	 30.12 
09 99 000 0420	 30.12 
09 99 000 0426	 30.12 
09 99 000 0434	 30.12 
09 99 000 0440	 30.12 
09 99 000 0450	 30.12 
09 99 000 0460	 30.12 
09 99 000 0464	 30.12 
09 99 000 0501	 31.05 
09 99 000 0501	 31.08 
09 99 000 0501	 31.09 

09 99 000 0502	 31.08 
09 99 000 0503	 31.08 
09 99 000 0503	 31.09 
09 99 000 0504	 31.08 
09 99 000 0505	 31.08 
09 99 000 0506	 30.12 
09 99 000 0507	 31.09 
09 99 000 0508	 31.08 
09 99 000 0508	 31.09 
09 99 000 0509	 31.08 
09 99 000 0510	 30.12 
09 99 000 0511	 31.09 
09 99 000 0512	 31.09 
09 99 000 0513	 31.04 
09 99 000 0514	 30.12 
09 99 000 0515	 31.08 
09 99 000 0516	 30.12 
09 99 000 0518	 31.09 
09 99 000 0519	 31.08 
09 99 000 0519	 31.09 
09 99 000 0520	 30.12 
09 99 000 0523	 30.10 
09 99 000 0526	 30.12 
09 99 000 0534	 30.12 
09 99 000 0540	 30.12 
09 99 000 0550	 30.12 
09 99 000 0560	 30.12 
09 99 000 0564	 30.12 
09 99 000 0596	 31.04 
09 99 000 0597	 31.04 
09 99 000 0600	 30.10 
09 99 000 0710	 30.11 
09 99 000 0714	 30.11 
09 99 000 0716	 30.11 
09 99 000 0720	 30.11 
09 99 000 0726	 30.11 
09 99 000 0734	 30.11 
09 99 000 0740	 30.11 
09 99 000 0750	 30.11 
09 99 000 0760	 30.11 
09 99 000 0764	 30.11

09 99 600 0201	 32.07 
09 99 600 0709	 30.10 
09 99 600 0715	 30.10 
09 99 600 0725	 30.10

27 11 161 8001	 00.07

27 21 121 8000	 00.07 
27 21 121 8002	 00.07 
27 21 121 8004	 00.07 
27 21 121 8005	 00.07 
27 21 121 8006	 00.07 
27 21 121 8010	 00.07

27 71 040 0001	 00.08 
27 71 040 0002	 00.08

27 79 000 0001	 32.02 
27 79 000 0002	 32.02

27 99 000 0001	 32.02

33 18 243 0100 063	 40.07 
33 18 243 0200 064	 40.07 
33 18 243 0500 055	 40.07 
33 18 243 0500 060	 40.07 
33 18 243 0500 065	 40.07 
33 18 243 0800 066	 40.07 
33 18 243 1000 057	 40.07 
33 18 243 1000 062	 40.07 
33 18 243 1000 067	 40.07 
33 18 243 1500 068	 40.07 
33 18 243 1500 069	 40.07

33 27 243 0500 001	 00.08 
33 27 243 0500 001	 40.02 
33 27 243 0500 006	 00.08 
33 27 243 0500 006	 40.02 
33 27 243 0500 015	 00.08 
33 27 243 0500 015	 40.02 
33 27 243 1000 002	 00.08 
33 27 243 1000 002	 40.02 
33 27 243 1000 007	 00.08 
33 27 243 1000 007	 40.02 
33 27 243 1000 016	 00.08 
33 27 243 1000 016	 40.02 
33 27 243 2000 003	 00.08 
33 27 243 2000 003	 40.02 
33 27 243 2000 008	 00.08 
33 27 243 2000 008	 40.02 
33 27 243 2000 017	 00.08 
33 27 243 2000 017	 40.02

33 56 212 0050 028	 40.06 
33 56 212 0050 032	 40.06 
33 56 212 0100 033	 40.06 
33 56 212 0500 029	 40.06 
33 56 212 0500 034	 40.06 
33 56 212 1000 027	 40.06 
33 56 212 1000 030	 40.06 
33 56 212 1000 035	 40.06 
33 56 212 2000 031	 40.06 
33 56 212 2000 036	 40.06

33 56 213 0500 023	 40.06 
33 56 213 1000 002	 40.06 
33 56 213 1000 024	 40.06 
33 56 213 1500 022	 40.06 
33 56 213 2000 016	 40.06 
33 56 213 2000 025	 40.06 
33 56 213 5000 026	 40.06

33 60 211 0010 089	 40.04 
33 60 211 0020 090	 40.04 
33 60 211 0050 091	 40.04 
33 60 211 0100 092	 40.04 
33 60 211 0150 093	 40.04 
33 60 211 0200 094	 40.04

Номер  
по каталогу
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33 60 212 1000 099	 40.04 
33 60 212 1000 106	 40.04 
33 60 212 1500 100	 40.04 
33 60 212 1500 107	 40.04 
33 60 212 2000 101	 40.04 
33 60 212 2000 108	 40.04

33 60 213 1000 096	 40.04 
33 60 213 1000 103	 40.04 
33 60 213 2000 097	 40.04 
33 60 213 2000 104	 40.04 
33 60 213 5000 098	 40.04 
33 60 213 5000 105	 40.04

33 60 214 5000 088	 40.04 
33 60 214 5000 095	 40.04 
33 60 214 5000 102	 40.04

60 01 000 9013	 01.20 
60 01 000 9018	 01.20 
60 01 000 9019	 01.20 
60 01 000 9020	 01.20 
60 01 000 9021	 01.20

60 01 020 5102	 01.05 
60 01 020 5132	 01.07 
60 01 020 5140	 01.07

60 01 026 5102	 01.05 
60 01 026 5132	 01.07 
60 01 026 5140	 01.07

60 01 050 5102	 01.05 
60 01 050 5132	 01.07 
60 01 050 5140	 01.07

60 01 068 5102	 01.05 
60 01 068 5132	 01.07 
60 01 068 5140	 01.07

60 02 068 5120	 01.06 
60 02 068 5120	 22.06 
60 02 068 5141	 01.08 
60 02 068 5150	 01.08 
60 02 068 5322	 20.06

60 02 100 5141	 01.08 
60 02 100 5150	 01.08

60 03 . . . 5200	 32.03 
60 03 . . . 5210	 32.03 
60 03 . . . 5220	 32.03

60 03 020 0255	 01.17 
60 03 020 0555	 01.18 
60 03 020 5200	 01.10 
60 03 020 5210	 01.10 
60 03 020 5220	 01.10

60 03 026 0255	 01.17 
60 03 026 0555	 01.18 
60 03 026 5200	 01.10 
60 03 026 5220	 01.10

60 03 036 0255	 01.17

60 03 050 0143	 01.17 
60 03 050 0255	 01.17 
60 03 050 0555	 01.18 
60 03 050 5200	 01.10 
60 03 050 5210	 01.10 
60 03 050 5220	 01.10

60 03 068 0143	 01.17 
60 03 068 0145	 01.17 
60 03 068 0255	 01.17 
60 03 068 0555	 01.18 
60 03 068 0655	 01.18 
60 03 068 5200	 01.10 
60 03 068 5210	 01.10

60 03 100 0143	 01.17 
60 03 100 5210	 01.10

60 04 050 5343	 01.09 
60 04 050 5344	 01.09

60 04 068 5343	 01.09 
60 04 068 5344	 01.09

60 05 068 5100	 01.23 
60 05 068 5100	 22.07 
60 05 068 5322	 20.07

60 06 050 5440	 01.24 
60 06 050 9001	 01.24

60 06 068 5440	 01.24 
60 06 068 9001	 01.24

60 11 014 5732 710	 22.09 
60 11 014 5740 710	 22.09

60 11 020 5132	 01.14 
60 11 020 5140	 01.14

60 11 026 5102	 01.13 
60 11 026 5132	 01.14 
60 11 026 5140	 01.14 
60 11 026 5732 710	 22.09 
60 11 026 5740 710	 22.09

60 11 028 5232	 01.14

60 11 036 5102	 01.13 
60 11 036 5132	 01.14 
60 11 036 5140	 01.14 
60 11 036 5202	 01.13 
60 11 036 5232	 01.14 
60 11 036 5732 710	 22.09 
60 11 036 5740 710	 22.09

60 11 050 5102	 01.13 
60 11 050 5132	 01.14 
60 11 050 5140	 01.14 
60 11 050 5202	 01.13 
60 11 050 5232	 01.14

60 11 068 5102	 01.13 
60 11 068 5132	 01.14 
60 11 068 5140	 01.14 
60 11 068 5232	 01.14

60 13 . . . 5200	 32.03

60 13 020 0153	 01.19 
60 13 020 5200	 01.15

60 13 026 0153	 01.19 
60 13 026 0555	 01.19 
60 13 026 5200	 01.15

60 13 036 0153	 01.19 
60 13 036 5200	 01.15

60 13 050 0153	 01.19 
60 13 050 5200	 01.15

60 13 068 0153	 01.19 
60 13 068 5200	 01.15

60 90 005 6003	 40.03

60 90 010 6003	 40.03

60 90 013 6003	 40.03

60 90 014 6003	 40.03

60 90 018 6003	 40.03

60 90 020 6003	 40.03

60 90 025 6003	 40.03

60 90 034 6003	 40.03

60 90 040 6003	 40.03

60 90 048 6003	 40.03

60 90 050 6003	 40.03 
60 90 050 6008	 40.05

60 90 068 6008	 40.05

60 99 . . . 0005	 32.03 
60 99 . . . 0005	 32.04 
60 99 . . . 0013	 32.03 
60 99 . . . 0013	 32.04

60 99 000 0003	 32.03 
60 99 000 0003	 32.04 
60 99 000 0004	 32.03 
60 99 000 0004	 32.04 
60 99 000 0007	 32.02 
60 99 000 0007	 32.03 
60 99 000 0007	 32.05 
60 99 000 0010	 32.03 
60 99 000 0010	 32.05 
60 99 000 0011	 32.03 
60 99 000 0011	 32.05 
60 99 000 0012	 32.03 
60 99 000 0012	 32.04 
60 99 000 0016	 32.03 

60 99 000 0016	 32.05 
60 99 000 0017	 32.03 
60 99 000 0017	 32.05 
60 99 000 0031	 30.10 
60 99 000 0032	 30.10 
60 99 000 0034	 32.06

61 03 000 0041	 07.16 
61 03 000 0042	 07.16 
61 03 000 0044	 07.16 
61 03 000 0045	 07.16 
61 03 000 0046	 07.16 
61 03 000 0047	 07.16 
61 03 000 0048	 07.16 
61 03 000 0049	 07.16 
61 03 000 0050	 07.16 
61 03 000 0051	 07.16 
61 03 000 0052	 07.16 
61 03 000 0053	 07.16 
61 03 000 0054	 07.16 
61 03 000 0055	 07.16 
61 03 000 0056	 07.16 
61 03 000 0057	 07.16 
61 03 000 0058	 07.16 
61 03 000 0059	 07.16 
61 03 000 0060	 07.16 
61 03 000 0061	 07.16 
61 03 000 0062	 07.16 
61 03 000 0063	 07.16 
61 03 000 0064	 07.16 
61 03 000 0065	 07.16 
61 03 000 0066	 07.16 
61 03 000 0067	 07.16 
61 03 000 0068	 07.16 
61 03 000 0069	 07.16 
61 03 000 0070	 07.16 
61 03 000 0071	 07.16 
61 03 000 0072	 07.16 
61 03 000 0073	 02.29 
61 03 000 0074	 02.29 
61 03 000 0078	 02.29 
61 03 000 0080	 02.29 
61 03 000 0094	 02.29 
61 03 000 0096	 02.29 
61 03 000 0098	 31.11 
61 03 000 0099	 31.11 
61 03 000 0100	 31.11 
61 03 000 0101	 31.11 
61 03 000 0102	 31.11 
61 03 000 0103	 31.11 
61 03 000 0104	 31.11 
61 03 000 0105	 31.11 
61 03 000 0112	 02.29 
61 03 000 0113	 02.29 
61 03 000 0127	 07.16 
61 03 000 0141	 07.16 
61 03 000 0142	 07.16 
61 03 000 0143	 07.16 
61 03 000 0145	 07.16 
61 03 000 0165	 07.16 
61 03 000 0166	 07.16 
61 03 000 0168	 31.11 
61 03 000 0169	 31.11 
61 03 000 0172	 31.11 
61 03 000 0173	 31.11 
61 03 000 0174	 31.11 

61 03 000 0175	 31.11 
61 03 000 0176	 31.11 
61 03 000 0177	 31.11 
61 03 000 0178	 31.11 
61 03 000 0179	 31.11 
61 03 000 0180	 31.11 
61 03 000 5062	 07.16 
61 03 000 5063	 07.16 
61 03 000 5064	 07.16 
61 03 000 5065	 07.16 
61 03 000 5066	 07.16 
61 03 000 5067	 07.16 
61 03 000 5068	 07.16 
61 03 000 5069	 07.16 
61 03 000 5070	 07.16 
61 03 000 5071	 07.16 
61 03 000 5072	 07.16 
61 03 000 5165	 07.16 
61 03 000 5166	 07.16

61 03 001 0010	 07.11 
61 03 001 0011	 07.14 
61 03 001 0012	 07.14 
61 03 001 0013	 07.11 
61 03 001 0014	 07.11 
61 03 001 0015	 07.11 
61 03 001 0016	 07.11 
61 03 001 0017	 07.11 
61 03 001 0018	 07.11 
61 03 001 0019	 07.11 
61 03 001 0020	 07.14 
61 03 001 0021	 07.14 
61 03 001 0022	 07.14 
61 03 001 1010	 07.11 
61 03 001 1013	 07.11 
61 03 001 1014	 07.11 
61 03 001 1015	 07.11 
61 03 001 1016	 07.11 
61 03 001 1017	 07.11 
61 03 001 1018	 07.11 
61 03 001 1019	 07.11 
61 03 001 2010	 07.11 
61 03 001 2013	 07.11 
61 03 001 2014	 07.11 
61 03 001 2015	 07.11 
61 03 001 2016	 07.11 
61 03 001 2017	 07.11 
61 03 001 2018	 07.11 
61 03 001 2019	 07.11 
61 03 001 3010	 07.11 
61 03 001 3013	 07.11 
61 03 001 3014	 07.11 
61 03 001 3015	 07.11 
61 03 001 3016	 07.11 
61 03 001 3017	 07.11 
61 03 001 3018	 07.11 
61 03 001 3019	 07.11

61 03 600 0017	 31.11 
61 03 600 0018	 31.11 
61 03 600 0020	 31.11 
61 03 600 0021	 31.11 
61 03 600 0023	 31.05 
61 03 600 0024	 31.05
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HARTING Interface Connectors

People |  Power | Partnership

05 1

HARTING 

Interface Connectors – Telecom Outdoor Solutions

HARTING Industrial Connectors Han®

People |  Power | Partnership

Connectors DIN 41 612

03 6

HARTING

Ethernet Network Solutions Automation IT

HARTING Coaxial and Metric Connectors     

People |  Power | Partnership

HARTING

TCA Connectors

People | Power | Partnership

35 1 05 1

HARTING 

Backplanes and Integrated Systems

People | Power | Partnership

HARTING Device Connectivity DeviceCon

People |  Power | Partnership

HARTING Technologies meet Markets

DVD HARKIS® basic

CD-ROM HARKIS® basic

Интерфейсные соединители Соединения для телекоммуникационных 
систем наружного применения

Индустриальные соединители 
серии Han®

Соединители  
DIN 41 612

Сетевые решения Ethernet для 
автоматизации

Коаксиальные и метрические 
соединители

Области применения

Соединители TCA Объединительные платы и 
интегрированные системы

Отправитель:

Компания:

Отдел:

Фамилия:

Имя:

Должность:

 

Улица:

Почтовый индекс и город:

Страна:

Телефон:

Факс:

E-Mail:

Заказ каталога

Пожалуйста, пришлите мне дополнительную информацию:

Соединение устройств  
DeviceCon

Пожалуйста, отправьте заказ по почте или факсу в местное 
представительство компании HARTING (см. стр. с адресами) или 
посетите наш сайт: www.HARTING.com.



Espelkamp / Германия – Завод 1

Espelkamp / Германия – Завод 2

Espelkamp / Германия – Завод 3

Espelkamp / Германия – Завод 4

Espelkamp / Германия – Завод 5

Zhuhai / Китай

Biel / ШвейцарияNorthampton / Великобритания

Sibiu / Румыния

Производственные пред-
приятия – во всем мире

Представительства – во всем мире

Аргентина 
Condelectric S.A. 
Hipólito Yrigoyen 2591 
(B1640HFY) Martínez, Buenos Aires 
Phone + Fax +54 11 4836-1053 
E-Mail: info@condelectric.com.ar

Дания 
Knud Wexøe A/S 
Skaettekaeret 11, P.O. Box 152 
DK-2840 Holte 
Phone +4545465800 
Fax +4545465801 
E-Mail: wexoe@wexoe.dk 
Internet: www.wexoe.dk

Финляндия  
INTOTEL OY 
Kutojantie 4, 02630 Espoo, Finland 
P.O. Box 125, 02631 Espoo, Finland 
Phone +358-9-521 300 
Fax +358-9-7553581 
E-Mail: into@intotel.fi 
Internet: www.intotel.fi 

Израиль  
COMTEL  
Israel Electronics Solutions Ltd. 
Bet Hapamon, 20 Hataas st. 
P.O.Box 66, Kefar-Saba 44425 
Phone +972-9-7677240 
Fax +972-9-7677243 
E-Mail: sales@comtel.co.il 
Internet: www.comtel.co.il

ЮАР 
Cabcon Technologies (PTY)Ltd 
P.O. Box 13002, Northmead, Benoni 
1511 Gauteng 
Phone +27 1184533258 
Fax +27 118454077 
E-Mail: cabcon@mweb.co.za

Турция  
Gökhan Elektrik San. Tic. Ltd. Sti. 
Perpa Elektrikçiler Is Merkezi A Blok  
Kat:7-8-9 No.694 
80270 Okmeydani/Istanbul  
Phone +90(212) 2213236 (pbx) 
Fax +90(212) 2213240 
E-Mail: gokhan@gokhanelektrik.com.tr 
Internet: www.gokhanelektrik.com.tr

Elgin / США



Дочерние компании – во всем мире

Австрия 
HARTING Ges. m. b. H. 
Deutschstraße 19, A-1230 Wien 
Phone +431/6162121 
Fax +431/6162121-21 
E-Mail: at@HARTING.com

Бельгия 
HARTING N.V./S.A. 
Z.3 Doornveld 23, B-1731 Zellik 
Phone +322/4660190 
Fax +322/4667855 
E-Mail: be@HARTING.com

Бразилия 
HARTING Ltda. 
Av. Dr. Lino de Moraes 
Pq. Jabaquara, 255 
CEP 04360-001 –  
São Paulo – SP – Brazil 
Phone +5511/5035-0073 
Fax +5511/5034-4743 
E-Mail: br@HARTING.com 
Internet: www.HARTING.com.br

Китай 
Zhuhai HARTING Limited  
Shanghai branch 
Room 5403,  
300 Huaihai Zhong Road 
Hong Kong New World Tower 
Luwan District, P.R.C  
Shanghai 200021, China 
Phone +86 21 – 63 86 22 00 
Fax +86 21 – 63 86 86 36 
E-Mail: cn@HARTING.com

Чехия 
HARTING spol. s.r.o. 
Mlýnská 2, 16000 Praha 6 
Phone +420 220 380 460 
Fax +420 220 380 461 
E-Mail: cz@HARTING.com 
Internet: www.HARTING.cz

Финляндия 
HARTING Oy 
Teknobulevardi 3-5, PL 35 
FI-01530 Vantaa 
Phone +358 9 350 873 00 
Fax +358 9 350 873 20 
E-Mail: fi@HARTING.com

Франция 
HARTING France 
181 avenue des Nations 
Paris Nord 2 
BP 66058 Tremblay en France 
F-95972 Roissy  
Charles de Gaulle Cédex 
Phone +33149383400 
Fax +33148632306 
E-Mail: fr@HARTING.com

Германия 
HARTING  
Deutschland GmbH & Co. KG 
Postfach 2451, D-32381 Minden 
Simeonscarré 1, D-32427 Minden 
Phone (0571) 8896-0 
Fax (0571) 8896-282 
E-Mail: de@HARTING.com 
Internet: www.HARTING.com

Офис Германия 
HARTING  
Deutschland GmbH & Co. KG 
Blankenauer Straße 99 
D-09113 Chemnitz  
Phone +49 0371 429211 
Fax +49 0371 429222  
E-Mail: de.sales@HARTING.com

Великобритания 
HARTING Ltd., Caswell Road 
Brackmills Industrial Estate 
GB-Northampton, NN4 7PW 
Phone +441604/766686, 827500 
Fax +441604/706777 
E-Mail: gb@HARTING.com 
Internet: www.HARTING.co.uk

Гонконг 
HARTING (HK) Limited 
Regional Office Asia Pacific 
3512 Metroplaza Tower 1 
223 Hing Fong Road 
Kwai Fong, N. T., Hong Kong 
Phone +852/2423-7338 
Fax +852/2480-4378 
E-Mail: ap@HARTING.com 
Internet: www.HARTING.com.hk

Венгрия 
HARTING Magyarország Kft. 
1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. 
Phone +36-1-205 3464 
Fax +36-1-205 3465 
E-Mail: hu@HARTING.com 
Internet: www.HARTING.hu

Индия 
HARTING India Private Limited 
No. D, 4th Floor, 'Doshi Towers' 
No. 156 Poonamallee High Road,  
Kilpauk, Chennai 600 010,  
Tamil Nadu, Chennai 
Phone +91-44-4356 0415/6 
Fax +91-44-4356 0417 
E-Mail: in@HARTING.com 
Internet: www.HARTING.com

Италия 
HARTING SpA 
Via Dell' Industria 7 
I-20090 Vimodrone (Milano) 
Phone +3902/250801 
Fax +3902/2650597 
E-Mail: it@HARTING.com

Япония 
HARTING K. K. 
Yusen Shin-Yokohama 1  
Chome Bldg., 2F 
1-7-9, Shin-Yokohama 
Kohoku-ku, Yokohama 
222-0033 Japan 
Phone +81 45 476 3456 
Fax +81 45 476 3466 
E-Mail: jp@HARTING.com 
Internet: www.HARTING.co.jp

Корея 
HARTING Korea Limited 
#308 Leaders Bldg., 342-1,  
Yatap-dong 
Bundang-gu, Sungnam-City,  
Kyunggi-do 
463-828, Korea 
Phone +82-31-781-4615 
Fax +82-31-781-4616 
E-Mail: kr@HARTING.com

Нидерланды 
HARTING B.V. 
Larenweg 44 
NL-5234 KA 's-Hertogenbosch 
Postbus 3526 
NL-5203 DM 's-Hertogenbosch 
Phone +3173/6410404 
Fax +3173/6440699 
E-Mail: nl@HARTING.com

Норвегия 
HARTING A/S 
Østensjøveien 36, N-0667 Oslo 
Phone +4722/700555 
Fax +4722/700570 
E-Mail: no@HARTING.com
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Дочерние компании – во всем мире

Польша 
HARTING Polska Sp. z o. o. 
ul. Kamieńskiego 201-219 
51-126 Wrocław 
Phone +48 71-352 81 71  
Phone +48 71-352 81 74 
Fax +48 71-320 74 44 
E-Mail: pl@HARTING.com 
Internet: www.HARTING.pl

Португалия 
HARTING Iberia, S. A. 
Avda. Josep Tarradellas,  
20-30, 4o 6a  
E-08029 Barcelona 
Phone +351.219.673.177 
Fax +351.219.678.457 
E-Mail: es@HARTING.com

Россия

ХАРТИНГ ЗАО, М. Сампсониевский пр., 2, лит. А 
Санкт-Петербург, 194044 Россия 
Тел.: +7/812/327-6477 
Факс:+7/812/327-6478

ХАРТИНГ ЗАО, ул. Полимерная, 8 
Москва, 111394 Россия 
Тел.: +7/495/995-9993, 663-6547 
Факс: +7/495/995-9994, 663-6548

E-Mail: ru@HARTING.com 
Internet: www.HARTING.ru

Сингапур 
HARTING Singapore Pte Ltd. 
25 International Business Park 
#02-06 German Centre 
Singapore 609916 
Phone +6562255285 
Fax +6562259947 
E-Mail: sg@HARTING.com

Испания 
HARTING Iberia S.A. 
Josep Tarradellas 20-30 4o 6a 
E-08029 Barcelona 
Phone +34 933 638 475 
Fax +34 934 199 585 
E-Mail: es@HARTING.com

Швеция 
HARTING AB 
Gustavslundsvägen 141 B 4tr 
167 51 Bromma 
Phone +468/4457171 
Fax +468/4457170 
E-Mail: se@HARTING.com

Швейцария 
HARTING AG 
Industriestrasse 26 
CH-8604 Volketswil 
Phone +4144 9082060 
Fax +4144 9082069 
E-Mail: ch@HARTING.com

Тайвань 
HARTING R.O.C. Limited 
Room 1, 5th Floor, 
No. 495 GuangFu South Road 
Taiwan – Taipei 110 
Phone +886 02-2758-6177 
Fax +886 02-2758-7177 
E-Mail: tw@HARTING.com 
Internet: www.HARTING.com.tw

США 
HARTING Inc. of North America 
1370 Bowes Road 
Elgin, Illinois 60123 
Phone +1 (877) 741-1500  
(toll free) 
Fax +1 (866) 278-0307  
(Inside Sales) 
Fax +1 (847) 717-9430  
(Sales and Marketing) 
E-Mail: us@HARTING.com 
Internet: www.HARTING-USA.com

Восточная Европа 
HARTING Eastern Europe GmbH 
Bamberger Straße 7 
D-01187 Dresden 
Phone +49 351 / 4361760 
Fax +49 351 / 4361770 
E-Mail:  
Eastern.Europe@HARTING.com

Дистрибьютор 
– Швейцария

Distrelec AG 
Grabenstrasse 6 
CH-8606 Nänikon 
Phone	 +41 1 944 99 11 
Fax	 +41 1 944 99 88 
E-Mail:	 info@distrelec.com 
Internet:	 www.distrelec.com

Дистрибьюторы  
– во всем мире

Farnell InOne:  
www.farnellinone.com;  
in US: Newark InOne:  
www.newarkinone.com

RS Components:  
www.rs-components.com;  
in US: Allied Electronics:  
www.alliedelec.com 

FUTURE Electronics 
www.futureelectronics.com 

Другие страны

HARTING  
Electronics GmbH & Co. KG 
P.O. Box 1433 
D-32328 Espelkamp 
Phone +495772/47-97200 
Fax +495772/47-777 
E-Mail:  
electronics@HARTING.com

HARTING Electronics  
GmbH & Co. KG
P.O.Box 1433 
D-32328 Espelkamp
Phone	 +495772/47-97200 
Fax	 +495772/47-777
E-Mail:	 electronics@HARTING.com
Internet:	 www.HARTING.com

Global Business Unit  
Electronics



www.HARTING.com


