
БОЛЕЕ СОВРЕМЕННЫЙ, ЧЕМ ВЫ ОЖИДАЛИ

Силовой трансформатор



Уже более 30 лет компания LSIS вносит большой вклад на строительных площадках и 

сооружениях в развитие инфраструктуры энергетической и автомобильной промышленностей, 

которые являются основными в экономике Кореи.   

Теперь мы переходим на совершенно новый уровень, чтобы стать компанией мирового 

класса, у которой есть страсть и огромное количество технологий и опыта. 

LSIS – Специалист по решениям в сфере энергетики 



LSIS – Специалист по решениям в сфере энергетики Вы готовы к сюрпризу? 

Мы строим будущее, возглавляя инновации
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Силовой трансформатор, созданный корейской компанией №1 по производству электротехники и 

электроники!

Этот силовой трансформатор может похвастаться высоким уровнем качества, которое является  

результатом  совершенствования технологий и многих лет опыта.

Силовой трансформатор LS

Поставщик комплексных решений 

Безупречное функционирование

Специальный дизайн 



LSIS – НОВЫЙ, КРУПНЫЙ поставщик на рынке силовых трансформаторов. Вот 
почему LSIS продолжает работать для Вас дольше и усердней.   
Как ведущая компания Кореи в области решений для энергетики, LSIS играет центральную роль в 

национальной сети энергоснабжения,  благодаря её  надежности и технологиям. Двадцатилетний 

опыт LS в 	изготовлении и производстве трансформаторов  позволяет нам с гордостью представить  

настоящий силовой трансформатор. Теперь, LSIS собирается завоевать доверие наших клиентов 

еще раз. 

Не только «последние», но и «новейшие» технологии!
Силовой трансформатор LSIS не только обладает последними технологиями, но и является 	

ультрасовременным продуктом, оснащенным новейшими технологиями.  Кроме всех 

характеристик, которые являются частью существующих систем, силовой трансформатор 

обеспечивает комплексное решение с системой управления сетью в интересах частных 

потребителей, а также коммерческих электростанций. 

Поверьте, трансформатор LS работает безупречно 
Безопасность и надежность имеют первостепенное значение в силовом трансформаторе. Вот почему Вам 

нужно выбрать надежную компанию. Силовой трансформатор LSIS обеспечит оптимальную надежность 

благодаря стабильной работе при любых заданных условиях. 

Более 30 лет опыта работы в сфере электрических решений. (С 1974) 
На протяжении последних 30 лет, компания LSIS шла своим путём в области промышленного электричества / 

электроники, где достигала технологических инноваций и повышала  конкурентоспособность за счет 

непрерывной научно-исследовательской работы и инвестиций. 

Строгая проверка обеспечивает надежные и безопасные продукты. 
Убеждение LSIS, что тщательное тестирование является единственным способом обеспечить 

безупречное функционирование изделий на промышленных объектах, было также применено к 

силовому трансформатору. Если Вы обеспокоены снижением конкурентоспособности, вызванным

проблемами технического обслуживания и неполадками, отбросьте все сомнения и выберите LSIS. 

Профессиональные сотрудники делают ваш проект успешным. 
LSIS – ведущие инженеры Кореи, приведут ваш бизнес к совершенному уровню успеха, благодаря 

хорошо отработанным навыкам и тщательному управлению. 

Новейшее оборудование и техника делают продукцию безупречной. 
Компания LSIS построила ультрасовременный завод, чтобы удовлетворить разнообразные 

потребности своих клиентов. Наши чистые помещения, в которых не допускается ни пылинки, 

позволяют производить изделия без дефектов. 

LS всегда заботиться об эффективности и окружающей среде.
LSIS учитывает интересы глобальной окружающей среды, которая находится в гармонии с 

перспективными технологиями. Мы стремимся не только предоставить своим клиентам 

экономические преимущества за счет повышения эффективности использования энергии, но и 

выполнить свои социальные обязательства за счет создания экологически чистых продуктов. 
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Силовой трансформатор LS 
Силовой трансформатор является статическим индуктивным устройством, способным 

повышать и понижать напряжения для эффективной передачи электрической энергии.

С помощью анализа магнитного поля, были выбираются типы обмоток и методы построения 

с наименьшими потерями, что также обеспечивает в силовых трансформаторах LSIS 

высокий уровень эффективности. Кроме того, электрическая стабильность силового 

трансформатора достигнута отбором оптимального изоляционного состава, на основе 

анализа изоляции электрического поля между витками, секциями, обмотками и фазами. 

Технология свободного анализа LS позволила разработать оптимальную систему 

охлаждения, а 3D анализ прочности структуры дал возможность разработать  конструкции, 

которые могут выдерживать мощности внутреннего механического короткого замыкания, 

вызванного неисправностью системы, сейсмическими условиями и воздействием 

транспортировки. 

Завод силовых трансформаторов LSIS оборудован контроллерами последней модели, 

новейшими намотычными машинами, мощным  вакуумным сушильным оборудованием, 

современным оборудованием для очистки, а также имеет лучший испытательный цех.
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Внутренняя структура
Для конструирования сердечников используют 

нестареющие текстурированные кремнистые 

стальные листы с высокой проницаемостью и 

малыми потерями на гистерезис. Они тонко 

стратифицированы для уменьшения потери на вихревые 

токи, а также соединяются внахлёст для уменьшения 

потери и шум. 

Тонкие листы кремнистой стали изготовлены для производства сердечника, сложены 
для формирования магнитных цепей, которые образуют магнитный поток. Процесс 
укладки не может осуществляться в вертикальном положении из-за тонкой и крупной 
структуры  листов кремнистой стали, и, следовательно, осуществляется 
горизонтально на подставке. После завершения процесса укладки, верхняя и нижняя 
части поддерживаются стыковым каркасом, а вокруг сердечника надежно 
обматывается стеклорезиновая лента, а затем сердечник поднимается в положение 
стоя.

Ⓐ Процесс укладки сердечника (осуществляется горизонтально)
Ⓑ Резка и перфорация с использованием обрабатывающего устройства для сердечника 
Ⓒ Вертикальная установка после укладки сердечника 

Сердечник

Ⓐ

Ⓑ Ⓒ

Ⓒ
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Обмотка изготавливается таким образом, чтобы  

предотвратить повреждение изоляции,  вызванные сжатием 

и растяжением под влиянием  изменения температуры, и  

искривления, вызванные ненормальными условиями.  Она 

производится соответствующим образом для обеспечения 

циркуляции изоляционной жидкости и  уменьшения 

возникновения мест локального перегрева. 

Между обмотками и сердечником, а также между обмотками 

высокого и низкого напряжения, используются 

соответствующие изоляционные барьеры. Данные барьеры 

изготовлены определенным образом для подавления 

эффекта электрификации. Конец обмотки оснащен 

дополнительным защитным устройством, которое может 

выдерживть ненормальные условия работы.

Обмотки изготавливаются путем намотки катушек из чистой меди (не менее 99,9% чистой 
меди) вокруг круговой обмоточной машины. Обмоточные машины делятся на вертикального 
и горизонтального типов. Вертикальный тип используется для высоковольтных, 
слаботочных обмоток с небольшим количеством проводов и использует комплексный метод 
обмотки. Горизонтальный тип используется для  обмоток низкого напряжения, больших 
токов с большим количеством проводов. Процессы намотки осуществляются в 
пыленепроницаемой камере, которая защищает ее от попадания вредных частиц. 

Ⓓ Горизонтальный намоточный метод – для обмотки низкого напряжения, больших токов
Ⓔ Вертикальный намоточный метод – для обмотки высокого напряжения небольших токов 

Катушка и 
Обмотка

Ⓓ

Ⓓ

Ⓔ
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Укладка и сборка сердечника 
Нарезанные листы кремнистой стали складываются  
для формирования магнитных цепей, которые могут 
генерируют магнитный поток.

Процесс

Обмотка
Процесс изготовления обмотки: намотка 
прямоугольной медной проволоки (чистота более 
99,999%) на намоточной машине цилиндрической 
формы. 

1

Резка и перфорация сердечника
Сердечник производятся посредством 
автоматической нарезки на номинальные размеры и 
перфорации рулонных листов кремнистой стали с 
помощью специального программного обеспечения.

2

3




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Сборка основного корпуса 
Сердечник и обмотка соединяются электромагнитно.

Окончательная сборка 
Как только основное устройство вставляется в 
резервуар и достигается вакуум, образование 
электрической цепи завершается заполнением 
изоляционной жидкостью и установкой различных 
видов дополнительного оборудования на внешней 
стороне резервуара. 

Итоговые испытания 
После завершения окончательной сборки, 
электрические характеристики трансформатора и 
электрические характеристики изоляции проверяются 
на завершающем этапе тестирования, чтобы 
гарантировать его высокое качество

4

5

6




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Катушка и обмотка предотвращают повреждение изоляции,  

вызванные сжатием и растяжением, что происходит во 

время изменения температуры, и возбуждением и 

искривлением, вызванными ненормальными жёсткими 

условиями.  Она также обеспечивает циркуляцию жидкости 

изоляции, и производится соответствующим образом, для 

снижения возникновения мест локального перегрева. 

Катушка и 
Обмотка



Технологии проектирования
• Расчет свойств и потерь 
• Разработка  диска магнитного экрана 
• Оптимальное расположение транспонированных проводов

Анализ магнитного поля 

• Оценка запаса надёжности изоляции 
• Технология анализа электрических полей
• Расчет потенциального распределения в переходном режиме 

Анализ изоляции

• Расчет температуры  
• Разработка структуры эффективного охлаждения 
• Улучшение эксплуатационных качеств системы охлаждения  

Анализ системы охлаждения 

• Расчет устойчивости в случае короткого замыкания
• Технологии усиления опорной балки 
• Технология оптимизации конструкции

Анализ механической конструкции 
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Напряженность магнитного поля
Программа анализа магнитного поля  позволяет 
минимизировать потери от вихревых токов, которые 
возникают в проводниках из-за магнитного потока. На 
концах обмотки, горизонтальная составляющая 
магнитного потока высока, а в центральной части 
обмотки высока вертикальная составляющая 
магнитного потока. Размеры проводников 
соответственно отличаются для минимизации потерь 
от вихревых токов.

3-D анализ магнитных полей
Потери, которые происходят в структурах - таких как 
каркас или резервуар, и вызваны утечкой магнитного 
потока, оцениваются с помощью 3D-программы 
анализа магнитных полей. На основе результатов 
анализа производится корректировка в структуре и 
размерах каркаса – на внутренних стенках 
устанавливаются магнитные шунты с целью 
минимизации повышения температуры и  потерь.

Рост температуры каркаса 
На стадии проектирования с помощью 
3D-моделирования анализируется распределение 
утечки магнитного потока в опорной раме сердечника. 
Проанализированные результаты используются для 
расчета местных потерь, а также для внесения 
корректив в материалы, конструкции и размеры так, 
чтобы минимизировать потери и повышение 
температуры.

Рост температуры на связной пластине  
На стадии проектирования с помощью 
3D-моделирования анализируется распределение 
утечки магнитного потока в опорной раме сердечника. 
Проанализированные результаты используются для 
расчета местных потерь, а также для внесения 
корректив в материалы, конструкции и размеры так, 
чтобы минимизировать потери и повышение 
температуры.

Транспорированый (СТС) провод
Для обмоток, по которым проходят большие токи, 
тонкие кабели делятся на несколько нитей, чтобы 
уменьшить площадь ортогонального магнитного потока  
и уменьшения потерь от вихревых токов применяется 
СТС (проводник с последовательной транспозицией). 
СТС не только уменьшает потери от вихревых токов, а 
снижает потери циркулирующих токов благодаря тому, 
что небольшие кабели транспонированы непрерывно.

Продольное направление 

Температура [K]

Температура [K]

Радиальное направление 
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Магнитные поля, а также потери рассеяния в структурах 

внутри магнитных полей - таких, как резервуар и каркас, и 

температуры мест локального перегрева рассчитываются с 

помощью программного обеспечения 3D анализа магнитных 

полей.

Анализ 
магнитного поля 



Колебания напряжения переходных процессов 
Для проверки прочности изоляции между отдельными разделами, электродами 
и узлами используются программы анализа переходных процессов 
напряжения. Измеряется концентрированное электрическое поле 
изоляционных материалов в середине и в конце обмоток, после чего 
проверяется отвечает ли изоляционная структура установленным стандартам. 
Полученные результаты используются при определении размера и количества 
маслосъемных колец изоляционного барьера, а также при решении вопроса 
необходимости установки кольца с внутренней выточкой. На концах, где 
сосредоточены электрические поля, чтобы уменьшить электрическое поле, 
вставляется статическое кольцо-щит. Для создания безопасной и компактной 
изолирующей структуры увеличивается продольная ёмкостная компенсация 
для улучшения характеристик чрезмерного напряжения.

Анализ электрического поля 
Для того, чтобы гарантировать электрический запас прочности 
трансформатора, осуществляется анализ электрических полей.. Программа 
проектирования LSIS может моделировать многие возможные условия, которые 
могут возникнуть, если обмотки подвергаются импульсам молнии, импульсам 
укороченных волн и коммутационным импульсам. Индуктивность, 
сопротивление и емкость обмотки, а также электрическое поле узлов, которые 
распределены вдоль обмотки, могут быть проверены с помощью таких условий.  
Результаты анализа используются при проектировании безопасного 
электрического устройства, с помощью контрщитов на концах обмоток, чтобы 
уменьшить электрическое поле, и с помощью обмоток с перекрещёнными в 
шахматном порядке витками.
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Для анализа переходного состояния при приложении 

импульсного напряжения и анализа прочности изоляции 

между витками, секциями и обмотками используется 

программа переходного анализа. Для анализа прочности 

изоляции на промежутке катод-анод в

центре и в конце обмотки используется программа анализа 

электрических полей.

Анализ
изоляции 



Повышение температуры масла 

Повышение температуры обмотки 

Повышения температуры локальных точек нагрева 

Анализ нагрева 
Aнализ охлаждения проводится для обеспечения необходимого заказчику 
повышения температуры. Эта программа учитывает все различные виды тепла в 
трансформаторе, с целью расчета роста температуры. Плотность поверхности 
радиатора,  тип хладагента, количество и мощность вентиляторов, количество и 
мощность насосов, и скорость масла в соответствии с соответствующими 
маслопроводами - все учитывается при расчете роста температуры масла. Кроме 
того, повышение температуры самых горячих точек может быть рассчитано и 
используется при разработке оптимальной системы охлаждения, что позволит 
трансформатору безопасно работать в любых условиях.
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Сердечник и обмотки оптимизированы для оптимальной 

эффективности охлаждения. Некоторые трансформаторы 

оснащены большими теплоизлучающими поверхностями. 

Другие оборудованы вентиляторами и насосами для 

принудительного охлаждения. Для проверки системы 

охлаждения используется программа, которая позволяет 

использовать различные параметры, такие как плотность 

поверхности радиатора, тип хладагента, размер и 

количество вентиляторов и насосов.
Анализ 

системы 
охлаждения



Входные данные для стойкости 
проводника 

Анализ прочности каркаса  
Способность контура противостоять воздействиям 
- таким как короткое замыкание, анализируется с 
помощью 3D-моделирования. Полученные 
результаты используются при определении 
структуры, размеров и материалов каркаса для 
обеспечения его выносливости даже в самых 
суровых условиях. Каркас также разработан с 
возможностью противостоять воздействиям во 
время транспортировки, что обеспечивает 
механическую защищенность каркаса от изгиба и 
деформации.

Анализ испытаний под давлением  
Программа используется для анализа 
возможностей резервуара трансформатора 
выдерживать ненормальное внутреннее 
давление, вызванное неполадками. Механическая 
безопасность резервуара обеспечивается за счет 
добавления дополнительных материалов в 
областях, уязвимых к ненормальному 
внутреннему давлению. 

Прочность компрессионного кольца   
Возможность компрессионного кольца 
противостоять воздействиям - таким как короткое 
замыкание, анализируется с помощью 
3D-моделирования. Полученные результаты 
используются при определении структуры, 
размера и материалов компрессионного кольца 
для обеспечения его выносливости в самых 
суровых условиях. Компрессионное кольцо также 
разработано с возможностью противостоять 
последствиям транспортировки, что обеспечивает 
механическую защищенность кольца от изгиба и 
деформации. 

Расчет прочности короткому 
замыканию     
Программа расчета в режиме неисправностей 
используется для расчета механического 
напряжения, приложенного к обмотке из-за 
неисправностей в системе - таких как 1- фазное, 
2- фазное, 3-фазное повреждение. Это 
механическое воздействие делится на 
касательную силу, силу деформации, осевое 
усилие и опрокидывающую силу, в зависимости от 
многих условий, и механическая безопасность 
обмотки достигается благодаря выбору 
оптимальных проводников, которые могут 
выдержать такие механические силы.
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Резервуар трансформатора должен выдерживать   

воздействия и вибрации, возникающие во время его 

доставки и транспортировки. Он также должен выдерживать 

внутреннее давление, которое может возникнуть из-за 

неполадок в электрооборудовании. Для анализа различных 

показателей силы используется программа анализа сил 

ANSYS. Внутренние компоненты сборки могут выдерживать 

механические нагрузки во время короткого замыкания и 

неисправностей, и твердо и надежно прикреплены к 

резервуару, чтобы противостоять различным воздействиям 

и вибрации во время перевозки. 

Анализ 
механической 

конструкции



Тестирование оборудования
Импульсные испытания

AC  испытание на электрическую прочность

P.D измерения

Мотор-генератор

Измерения потерь

Измерения сопротивления

Батарея конденсаторов

3000кВ 300кДж

600кВ 3000кВА

ERA/RIV 20кГц-20МГц

6,6кВ 2400кВА

200кВ 4000A

100A 1μΩ~ 500Ω

130кВ 144MВАр

Стандартные испытания  
1) Измерения сопротивления обмотки 
2) Измерения коэффициента трансформации по напряжению и проверка сдвига фаз
3) Измерения сопротивления короткого замыкания и нагрузочных потерь 
4) Измерения потерь и тока в режиме холостого хода 
5) Стандартное определение диэлектрических свойств 

Типовые испытания
1) Испытание на нагрев 
2) Определение диэлектрических свойств
3) Проверка переключателей ответвлений под нагрузкой  

Специальные испытания
1) Специальное определение диэлектрических свойств 
2) Определение емкости обмотки на землю, и между обмотками 
3) Определение переходных характеристик передачи напряжения
4)  Измерения полного сопротивления нулевой последовательности
5) Определение уровней звука 
6) Измерение гармоник тока холостого хода
7) Измерение мощности, принятой вентиляторами и маслонасосами 
8) Измерение сопротивления изоляции
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Мы обладаем надежными испытательными и 

измерительными приборами и системами мирового класса, 

что обеспечивает наших клиентов продукцией самого 

высокого качества. Проверки характеристик, изоляции и 

роста температур отвечают международным стандартам, 

таким как IEC, ANSI / IEEE, NEMA, KS, и ES.

Испытания



Генерирование Передача

Силовые трансформаторы LSIS производятся на чистой, 

бездефектной производственной линии, и выпускаются в 

емкостях до 550кВ, 800MВA. 

LSIS также производит и поставляет различные 

трансформаторы электрического питания для ядерного синтеза, 

ядерной энергии, фототрансформаторы и прочее. 

Электростанция

Силовой Трансформатор
(понижающий)

Силовой Трансформатор
(повышающий)

Технические 
характеристики
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Передача Распределение  Предприятие — потребитель

Трансформатор с изоляцией 
из литьевой смолы

Действующие параметры
Применимый стандарт 

Место установки 

Частота  [Гц] 

Класс нагревостойкости изоляции [0С]

Рост  температуры обмотки[K] 

Рост температуры масла [K]

Макс. Напряжение (kВ)

Метод охлаждения

Мощность (MВA)
до 800 для трех фаз

до 300 для одной фазы

Внутренний

Внешний

EC 60076 / ANSI (IEEE) C57

Снаружи/внутри

50 / 60

105(A) 

65

60

ON / OF / OD

AN / AF / WF

до 550

Силовой трансформатор 550кВ/800MВA

Масляный трансформатор

Потребитель

Силовой трансформатор  _ 17



Главный офис и отечественные заводы (Чонджу, Чхонан, Пусан)

LSIS занимается предпринимательской деятельностью 
по всему миру. Компания имеет глобальную сеть, 
которая включает в себя четыре зарубежных 
корпорации и семь зарубежных филиалов. Она также 
имеет 224 партнера в 77 странах.

Зарубежные корпораций

Зарубежные филиалы

Глобальные центры обслуживания

Глобальные ИТЦ

Международное присутствие 

Далянь и Уси (Китай), Ханой (Вьетнам), Дубай (ОАЭ), 
Европа ООО (Нидерланды)

Шанхай, Пекин, Гуанчжоу, Чэнду, Циндао (Китай), 
Токио (Япония), Германия

Шанхай, Пекин, Гуанчжоу (Китай)

Шанхай, Пекин (Китай)

77 стран

Далянь LSIS Ко., ООО

Пекин, ИТЦ LSIS

Шанхай, ИТЦ LSIS

LSIS (Уси) Ко., ООО

LS-VINA Индастриал Системс Ко., ООО Ханой

LSIS (Европа) ООО, Нидерланды 

LSIS (Средний Восток) СЭЗ

Управление качеством
LSIS имеет библиотеку разработок, которая 
проводит проверку на различных участках 
условий. и сравнительные испытания с 
продуктами других компаний. Это 
достижение возрастающего уровня 
удовлетворенности клиентов благодаря 
производству высококачественной 
продукции. Такое управление качеством 
принесло LSIS многие сертификаты и 
награды, и стало основой для изготовления 
продукции по мировым стандартам. 

С л у ж б а  п р о ф п о д г о т о в к и 
клиентов
LSIS предлагает первую в отрасли 
программу обучения клиентов в собственном 
учебном заведении. Автоматизации завода и 
другие промышленные электронные и 
электрические процессы изучаются с 
помощью реалистичных практических 
приборов. Советы и рекомендации по 
технологиям также предлагаются через эту 
передовую технологическую услугу. 

Веб-обслуживания клиентов.
LSIS предлагает глобальное интернет-
обслуживания клиентов, направленное на 
удовлетворение клиента путем 
предоставления технологической 
информации, быстрых ответов на запросы и 
точной сервисной истории. Более того, 
создав систему цепочного управления 
поставками – интегрированного управления 
закупками, производством и поставкой, мы 
являемся ведущей интернет-компанией в 
сферепромышленной электрической 
автоматизации. 

Всемирная сеть

Обеспечение качества  
Гибкая и быстрая доставка возможна через наш компьютерный центр управления, использующий систему 
ERP и строгий контроль качества по ISO 9001. Кроме того, мы получили экологическую сертификацию 
системы управления по ISO 14001 для нашего экологически чистого производства и послепродажного 
обслуживания. 
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Главный офис и отечественные заводы (Чонджу, Чхонан, Пусан)

LSIS занимается предпринимательской деятельностью 
по всему миру. Компания имеет глобальную сеть, 
которая включает в себя четыре зарубежных 
корпорации и семь зарубежных филиалов. Она также 
имеет 224 партнера в 77 странах.

Зарубежные корпораций

Зарубежные филиалы

Глобальные центры обслуживания

Глобальные ИТЦ

Международное присутствие 

Далянь и Уси (Китай), Ханой (Вьетнам), Дубай (ОАЭ), 
Европа ООО (Нидерланды)

Шанхай, Пекин, Гуанчжоу, Чэнду, Циндао (Китай), 
Токио (Япония), Германия

Шанхай, Пекин, Гуанчжоу (Китай)

Шанхай, Пекин (Китай)

77 стран

Далянь LSIS Ко., ООО

Пекин, ИТЦ LSIS

Шанхай, ИТЦ LSIS

LSIS (Уси) Ко., ООО

LS-VINA Индастриал Системс Ко., ООО Ханой

LSIS (Европа) ООО, Нидерланды 

LSIS (Средний Восток) СЭЗ

Институт технологий и тестирования электроэнергии
Мы первое отечественное частное предприятие с испытательным 
оборудованием для коротких замыканий 1600 МВА мощности, 
высоковольтным испытательным оборудованием, оборудованием для 
испытания на надежность и признанием Коласа, предоставлением 
услуг тестирования глобального стандарта. Институт имеет 
глобальное общественное доверие, на основе стратегического 
сотрудничества и взаимного признания протоколов испытаний, с UL 
(американские стандарты безопасности), CE (логотип, признанный ЕС 
), КЕМА в Нидерландах, CESI в Италии, и отличиями других 
зарубежных аккредитованных институтов тестирования. 
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протоколы типовых испытаний

1Ф 154КВ 20МВА 3Ф 110КВ 100МВА

1Ф 345КВ 166.7МВА 3Ф 154КВ 60МВА



Этот каталог был изготовлен с использованием 
экологически-чистой бумаги, рекомендованной 
природоохранными организациями.

Центральный офіс
Korea Gyeonggi-do Anyang-si Dongan-gu LS-ro 127 (Hogye-dong)
Тел +82-2-2034-4906/4940~8	 E-mail ktbyun@lsis.biz 
Факс +82-2-780-0382	                                  sungjunp@lsis.biz
                                                                                ymjeong@lsis.biz

Правила техники
безопасности

• �В целях безопасности, пожалуйста, тщательно прочтите руководство пользователя перед началом 
работы.

• �Обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для осмотра, ремонта или настройки.

• �Пожалуйста, обратитесь к квалифицированному специалисту, если вам нужно обслуживание. Не 
разбирайте и не ремонтируйте сами!

• �Любое техническое обслуживание и проверка должны проводиться персоналом, который имеет 
надлежащую квалификацию.

Всемирная сеть
LSIS (Средний Восток) предприятие-резидент СЭЗ. Дубай, О.А.Э  
LOB 19 JAFZA VIEW TOWER Room 205, Jebel Ali Freezone P.O. Box 114216, Dubai, United Arab Emirates
Тел: 971-4-886 5360 Факс: 971-4-886-5361 e-mail: hwyim@lsis.biz
Далянь LSIS, ООО Далянь, Китай 
No.15, Liaohexi 3-Road, Economic and Technical Development zone, Dalian 116600, China
Тел: 86-411-8273-7777 Факс: 86-411-8730-7560 e-mail: lixk@lsis.com.cn
LSIS (Уси), ООО Уси, Китай 
102-A , National High & New Tech Industrial Development Area, Wuxi, Jiangsu,214028, P.R.China
Тел: 86-510-8534-6666 Факс: 86-510-522-4078   e-mail: xuhg@lsis.com.cn
LS-VINA промышленный комплекс, ООО Ханой, Вьетнам 
Nguyen Khe - Dong Anh - Ha Noi - Viet Nam
Tel: 84-4-882-0222   Факс: 84-4-882-0220   e-mail: srjo@lsisvina.com
LS-VINA промышленный комплекс, ООО Хошимин, Вьетнам 
41 Nguyen Thi Minh Khai Str. Yoco Bldg 4th Floor, Hochiminh City, Vietnam
Тел: 84-8-3822-7941   Факс: 84-8-3822-7942   e-mail: sbpark@lsisvina.com
Токийский офис LSIS. Токио, Япония
16FL, Higashi-Kan, Akasaka Twin Tower 17-22, 2-chome, Akasaka, Minato-ku Tokyo 107-8470, Japan
Тел: 81-3-3582-9128   Факс: 81-3-3582-2667   e-mail: jschuna@lsis.biz
Шанхайский офис LSIS. Шанхай, Китай
Room E-G, 12th Floor Huamin Empire Plaza, No.726, West Yan'an Road Shanghai 200050, P.R. China
Тел:86-21-5237-9977 (609) Факс: 89-21-5237-7191   e-mail: jinhk@lsis.com.cn
Пекинский офис LSIS. Пекин, Китай
B-Tower 17FL.Beijing Global Trade Center B/D. No.36, BeiSanHuanDong-Lu, DongCheng-District, Beijing
100013, P.R. China
Тел: 86-10-5825-6025,7   Факс: 86-10-5825-6026   e-mail: cuixiaorong@lsis.com.cn
Гуанчжоу офис LSIS. Гуанчжоу, Китай
Room 1403,14F,New Poly Tower,2 Zhongshan Liu Road,Guangzhou, P.R. China
Тел:86-20-8326-6764   Факс: 86-20-8326-6287   e-mail: linsz@lsis.biz
Чэнду офис LSIS. Чэнду, Китай
12Floor, Guodong Building, No52 Jindun Road Chengdu, 610041, P.R. China
Тел: 86-28-8612-9151   Факс: 86-28-8612-9236   e-mail: yangcf@lsis.com.cn
Циндао офис LSIS. Циндао, Китай
7B40,Haixin Guangchang Shenye Building B, No.9, Shandong Road Qingdao 26600, P.R. China
Тел: 86-532-8501-6568   Факс: 86-532-583-3793   e-mail: lirj@lsis.com.cn

2012. 09. Силовой трансформатор (E) 2012. 07/(01) 2012. 09 напечатанный в Корее  in Korea PacomkoreaМы в компании LSIS постоянно улучшаем нашу продукцию, поэтому информация в этом 
каталоге может быть изменена без предварительного уведомления


