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VEO on energia-alan eri-
koisosaaja, joka tarjoaa
yksil6llisia automaatio- ja
sahkoistysratkaisuja voi-
mantuotantoon, sahkonja-
keluun ja sahkdn kayttoon.

Palvelumme ulottuvat
osatoimituksista koko-
naisprojekteihin, jotka
sisaltavat esisuunnittelun,
laitetoimitukset, projektin-
johtamisen, asennukset,
kayttéonoton ja koulutuk-
sen. Osaamisemme kattaa
myds laitosten moderni-
soinnit, huollon ja jarjestel-
mapaivitykset.

VEON sahkdasemaratkaisut soveltu-
vat monipuolisuutensa ansiosta niin
energialaitoksille kuin teollisuuteen.
Olemme tuotteistaneet sahkodase-
man kaikki osa-alueet; VAKIO- ja
MINI-asemat, KAKE-kaapelikellarin ja
MUPE-muuntajaperustuksen. Toimi-
tuksemme ulottuvat maanrakennuk-
sesta kayttddnottoon. Tarjoamme
asiakkaillemme myds huolto- ja
kunnossapitopalveluja.

Rakenne

VAKIO-sdhkdasemien peruspituudet
ovat 6, 9 ja 12 metria tai pidempana
3 metrin valein asiakkaan tarpeiden
mukaan. Asema sisdltaa tarvitta-
essa erillisen 3 metrin mittaisen
valvomo-osan. MINI-aseman pituus
on 3-8 metrid. Rakennus on terdsra-
kenteinen ja toteutetaan asiakkaan
vdaritoiveiden mukaan elementtira-
kenteisena. VAKIO-sdhkdasemat
voidaan toimittaa myd&s paloluokitel-
luilla rakenteilla.

Vakiosahkoasemat

VAKIO ja MINI

Toimitukset

Aseman toimitukseen sisdltyy
suunnittelu, dokumentointi, laitteet
asennettuna ja koestettuna seka
kayttéonotto. Kaikki jarjestelmat
koestetaan VEON tehtaalla Vaasassa
ja lopullinen ulkokentan liityntdjen
koestus toteutetaan paikan paalla.
Rakennuksen paikalleen asennus
sisdltyy toimitukseen.

1. Perustukset

Rakennuksen alle tuleva massa

vaihdetaan tarvittavalta syvyydel-
td ja asennetaan routasuojat seka
salaojat, jotka johdetaan ymparoi-

van aidan ulkopuolelle. Rakennuksen
alle tulee joko KAKE-kaapelikellari
(VAKIO, kuva D, MINI, kuva B) tai
betonielementtianturat, jolloin
rakennuksen alapohja on tuuletettu.
Kaapelildpiviennit tehddan putkilla.

MUPE -muuntajaperustus
Olemme vakioineet my&s muunta-
japerustuksen teon elementtipoh-
jaiseksi vakiotuotteeksi. Ratkaisut
[6ytyvat aina 40 MVA:n muuntajaan
saakka (VAKIO, kuva E).

2. Runko

VAKIO-sdhkbdaseman rakennuksen
runko on metallirakenteinen ja se



tuodaan paikalle kahdessa osassa
valmiiksi kalustettuna ja koestettuna.
MINI-aseman rakennus toimitetaan
kokonaisena.

3. Lattia

Metallirunkorakenteen paalle asen-
netaan pinnoitettu vaneri. Alapohjan
eristevahvuus on 125 mm.

4. Ulkoseinat

Ulkoseinat ovat sandwich-elementtid
(pelti/eriste/pelti) ja vahvuudeltaan 65
tai 80 mm. Seinissa on korvausventtiili
ja poistoilmapuhallin. Seindmateriaa-
lina voidaan terdsrakenteen sijasta
kdyttaa myds kivipinnoitetta.

5. Katto

Katto on 80 tai 10 mm sandwich-ele-
menttia (pelti/eriste/pelti), ja toimituk-
seen sisdltyy myds terdsrdannit sekd
syoksytorvet.

6. Ovet

Ulko-ovi on terdsrakenteinen ja siina
on lukitus- ja ovipainikkeet sekd ovi-
pumppu.

7. Sdhkoiset ominaisuudet

Asiakas valitsee vakiosdhkdasemansa
kojeistot ja jarjestelmat:

» Kojeistot

» Useat eri AC- ja DC-jdrjestelma-
ratkaisut

+ Ohjauskaapit

» Sahkot ja lammitys

+ Ala-asemat ja jarjestelmat

* Muu varustelu, esim. poytd, |adke-
kaappi jne.

Yhteistydbmme energia-alan johtavi-
en laitetoimittajien kanssa varmistaa
kdyttoosi tarkoituksenmukaisimmat ja
kehittyneimmat ratkaisut.




O on laheinen, sitoutunut ja
nteleva kumppani, joka |0ytaa
eat vastaukset energia-alan
yistarpeisiisi.

SUOMI

Vaasa Engineering Oy
Runsorintie 5

65380 Vaasa

Puh. 0207 1901

E-mail: veo®@veo.fi
www.veo.fi

RUOTSI

Vaasa Engineering AB
Nobelvagen 2

Box 975

80133 Gavle

Puh. +46 2612 7190
E-mail: veo@veo.se
WWW.veo.se

NORJA

Vaasa Engineering AS

P.O. Box 181, 1371 Asker
Vakasveien 9, 1395 Hvalstad
Puh. +47 90 296 989

E-mail: veo@veo.no et — "
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VENAJA

000 Vaasa Engineering

10th Krasnoarmejskaya street
building 22 A, office 310, 5th floor
109103 St. Petersburg

Puh. +7 (812) 336 9164

E-mail: info@veorussia.ru
WWWw.veorussia.ru
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Pidatdmme oikeudet muutoksiin.




