
Высокотемпературная изоляция
Компания 3M предлагает изоляционные и защитные материалы, эксплуатационные 
характеристики которых рассчитаны на самые суровые условия применения:  
от низких отрицательных температур и до 250°C и выше. Эти новейшие матери-
алы проходят специальную обработку и испытания, подтверждающие возможность  
их применения в самых различных областях, в том числе для использования  
в качестве высокотемпературной электрической изоляции в трансформаторах, 
реакторах, электродвигателях и генераторах, а также в качестве моду-
лей противопожарной защиты кабельной проводки для бытовых приборов.

Срок службы и надежность 
Неорганические изоляционные материалы 3M™ сохраняют диэлектрическую проч-
ность даже после длительного воздействия высоких температур. По сравнению со 
многими другими электроизоляционными материалами, они проявляют более высокую 
стойкость к долговременному воздействию электрического поля, что повышает надеж-
ность оборудования.

Теплопроводность 
Высокая теплопроводность неорганической бумаги помогает достичь рассеивания теп-
ла, необходимого для современных электроприборов, позволяя разрабатывать более 
компактное и экономичное оборудование.

Абсорбция лаков и смол 
Хорошая способность неорганической бумаги впитывать различные лаки и смолы 
улучшает ее и без того высокую теплопроводность, чтобы оборудование нагревалось 
еще меньше, работало еще тише и служило как можно дольше.

Низкое влагопоглощение 
При изготовлении процентное содержание влаги в данных материалах не превышает 1%. 
Они обладают низким поглощением влаги даже во влажных условиях,  
в результате чего снижается время, необходимое для прохождения цикла сушки изо-
ляции.

www.3MElectro.ru

Решения
для OEM 



3М, логотип 3М, являются зарегистрированными 
товарными знаками компании «3М Компани».
Авторские права на фотографии, содержание 
и стиль любой печатной продукции 
принадлежат компании «3M Компани».
© 3М 2013. Все права защищены.

Клиентский центр
192029 Санкт-Петербург
пр. Обуховской обороны 70, 
корп. 3/А, 5-й этаж  
БЦ «Фидель»
Тел.: +7 (812) 33 66 222
Факс: +7 (812) 33 66 444

Клиентский центр
620014 Екатеринбург
ул. Бориса Ельцина, 1а
БЦ «Президент», 11 этаж 
Тел.: +7 (343) 228 2288 
Факс: +7 (343) 228 2299

Электротехническое оборудование
3M Россия
121614 Москва, ул. Крылатская, 17, стр. 3
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»
Тел.: +7 (495) 784 7474 (многоканальный)
Тел.: +7 (495) 784 7479 (call-центр)
Факс: +7 (495) 784 7475
www.3MRussia.ru
www.3MElectro.ru

Электротехнические материалы  
на клейкой основе 
Различные сочетания основ и адгезивов электротехнических лент 3M™ предоставляют 
инженерам-разработчикам электротехнических компонентов многообразие выбора  
и широкий спектр характеристик, рассчитанных на различные технологические про-
цессы и условия эксплуатации.

Типичные применения

Обмотка катушек

Внешняя оболочка

Крепление  
межслойной изоляции

Крепление  
контактных площадок

Межслойная изоляция

Соединение  
и крепление выводов

Крепление ответвлений 
проводов

Концевой виток

ОСНОвы
• Полиэфирная пленка 
• Стеклотканевая основа
• Эпоксидная пленка
• Ацетатная ткань
• Полиимидная пленка
• ПТФЭ-пленка
• Бумажная основа
• Полиэфирная или бумажная, 

армированная стекловолокном

Адгезивы
• Каучуковый
• Акриловый
• Силиконовый
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