
Заливная соединительная муфта Scotchcast™ серии 91-NBA исполь-

зуется для соединения и ремонта силового кабеля напряжением до 

1кВ с виниловой и резиновой изоляцией.

Преимущества решения:
 скорость и простота монтажа;

  безогневая технология;

  полная герметичность соединения;

  возможность использования для погружных насосов;

   высокая механическая прочность

Наименование  
изделия

Диаметр оболочки кабеля, мм Сечение жил, мм2 Длина  
муфты, ммминимальный максимальный

91-NBA 0 10 16 4 x 1,5 - 4 х 4
5 x 1,5 - 5 х 2,5 148

91-NBA 1 10 22 4 x 1,5 - 4 х 10
5 x 1,5 - 5 х 6 178

91-NBA 2 12 25 4 x 6 - 4 х 16
5 x 2,5 - 5 х 10 230

91-NBA 3 13 32 4 x 16 - 4 х 25
5 x 6 - 5 х 16 270

91-NBA 4 18 36 4 x 25 - 4 х 50
5 x 16 - 5 х 35 319

91-NBA 5 19 45 4 x 50 - 4 х 95
5 x 25 - 5 х 50 369

91-NBA 6 27 54 4 x 70 - 4 х 120 479
91-NBA 7 29 64 4 x 120 - 4 х 240 643

В состав комплекта муфты входит двухкомпонентный полиуретановый компаунд Scotchcast™ 470 c прокалывающимся заливным клапаном.  
Соединители в комплект не входят.

Прокалывающий
приемный клапан

Фиксирующие 
замки корпуса

Соединители
под пресс или срывной 
болт

Герметичная 
крышка корпуса

Герметичный 
губчатый
уплотнитель

Фиксирующие 
замки корпуса

Заливная соединительная муфта
3М™ Scotchcast™на кабель с пластмассовой изоляцией
Серия 91-NBA

Заливные муфты
3M™ Scotchcast™ 

для кабеля напряжением 1кВ

Комплекты муфт для соединения кабеля. Параметры изделий

по монтажу муфты на сайте
видео инструкцию
www.3MElectro.ru
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Заливные универсальные (соединительные и ответвительные) муфты серии Scotchcast™ 91-AB используются 
в низковольтных электрических сетях на кабеле со сплошной изоляцией.

Наименование  
изделия

Диаметр оболочки кабеля, мм Максимальное сечение 
жил магистрального ка-

беля, мм2

Максимальное сечение 
жил ответвительного 

кабеля, мм2Магистральный Ответвительный

91-AB 111 15 15 4 x 6
5 x 4

4 x 4
5 x 2,5

91-AB 112 22 21 4 x 10
5 x 6

4 x 10
5 x 6

91-AB 113 29 22 4 x 25
5 x 16

4 x 16
5 x 10

91-AB 114 35 25 4 x 70
5 x 25

4 x 25
5 x 16

91-AB 115 50 30 4 x 150
5 x 35

4 x 50
5 x 25

91-AB 116 58 35 4 x 185 4 x 70
91-AB 117 65 45 4 x 240 4 x 150

В состав комплекта муфты входит двухкомпонентный полиуретановый компаунд Scotchcast™ 470 с прокалывающимся заливным клапаном.
Соединители в комплект не входят.

Заливная ответвительная муфта
3М™ Scotchcast™на кабель с пластмассовой изоляцией
Серия 91-AB

Комплекты муфт для соединения кабелей. Параметры изделий

Простой, быстрый и надежный

Преимущества решения:
  скорость и простота монтажа;

   безогневая технология;

   полная герметичность соединения;

   высокая механическая прочность

способ ответвления кабеля!


