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ЗАО «ЗЭТО»

Конструктивные особенности

Условное обозначение

• выключатели состоят из трех полюсов                                                          
(колонн), установленных на общей раме и 
управляемых одним пружинным приводом 
ППрА;

• конструкция взрывобезопасного 
исполнения;

• низкий уровень утечек - не более 0,5% в 
год;

• современные технологические и 
конструкторские решения в области 
применения и обработки материалов;

• стальные части выключателя и опорные 
металлоконструкции имеют коррозионно-
стойкие покрытия;

• базовое исполнение выключателей 
без опорных металлоконструкций. 
выключатели могут постовляться по 
заказу с высокими заводскими опорными 
стойками, а также с укороченными 
заводскими стойками для замены 
маломаслянных выключателей серии ВМТ;

• сохранение электрической прочности 
изоляции выключателя при напряжении 
равном 84 кВ в случае потери избыточного 
давления газа в выключателе;

• отключение емкостных токов 
без повторных пробоев, низкие 
перенапряжения;

• низкий уровень звуковых шумов при 
срабатывании;

• низкие динамические нагрузки на 
фундаментные опоры;

• наличие в приводе автоматического 
управления двух ступеней обогрева 
(антиконденсатный и основной) шкафа 
привода и контроль их исправности;

• комплектующие изделия (приборы), 
в том числе высококачественные 
покрышки, закупаются у ведущих, хорошо 
зарекомендовавших себя отечественных и 
зарубежных производителей;

• конструкция выключателя позволяет 
осуществлять поставку Заказчику 
продукции в удобной таре минимальных 
объемов при минимальных транспортных 
затратах, а также обеспечить 
удобный и оперативный монтаж и 
ввод в эксплуатацию. Монтаж и ввод 
в эксплуатацию выполняется под 
руководством шеф-инженера. 

ВГТ - 110 III 40 / X1 X2

В - Выключатель;

Г - Газовый;

Т - Трехполюсный;

110 - Номинальное напряжение в киловольтах;

III - Степень загрязнения по ГОСТ 9920;

40 - Номинальный ток отключения в килоамперах;

X1 - Номинальный ток в амперах;

X2 - Вид климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ 15150 (У1 или УХЛ1*).
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Ток потребления включающих и отключающих устройств при 
номинальном напряжении, А, не более

3/5

Номинальное напряжение питания устройств электрообогрева привода, 
в переменное

230

Мощность антиконденсатного (неотключаемого) обогрева привода, Вт 50

Мощность основного устройства обогрева, управляемого автоматикой 
привода, Вт, не более

800 1600

Температура включения устройств подогрева, °С 1±1

Количество электромагнитов управления:
• включающих
• отключающих

1
2

Диапозон рабочих напряжений электромагнитов управления, %, от 
Uном
• включающих
• отключающих

от 85 до 105
от 70 до 110

Количество коммутирующих контактов для вспомогательных цепей:
• замыкающих
• размыкающих

12
12

Давление элегаза (SF6) или смеси (SF6 + CF4) приведенное к 20°С SF6 SF6 + CF4

МПа (кгс/см²) абсолютное:
• заполнения
• срабатывания предупредительной сигнализации
• блокировки работы выключателя

0,5 (5,0)
0,45 (4,5)
0,42 (4,2)

0,6
0,52
0,5

Допускаемый уровень утечки элегаза в год, % не более 0,5

Рисурс выключателя по коммутационной стойкости до среднего ремонта, 
число операций:
• отключений при токе 40 кА
• включений при токе 40 кА
• отключений при токе 24 кА
• включений при токе 24 кА
• при токах номинальных и близких к номинальному «включение - 

произвольная пауза - отключение»

20
10
34
17

4200 10000 4200 10000

Ресурс выключателя по механической стойкости
(«включение - пауза - отключение» без тока в главной цепи), число 
циклов

10000

Срок службы до среднего ремонта, лет 25

Срок службы до списания, лет 40

Допустимое тяжение проводов, Н
• в горизонтальном направлении вдоль фазы
• в горизонтальном направлении поперек фазы
• вниз

1250
750
1000

1000
750
750

1250
750
1000

1000
750
750

Масса выключателя, кг 1570

Масса при номинальном давлении заполнения, кг:
• элегаза (SF6)
• тетрафторметана (CF4)

6,3
-

4,2
3,5

Габаритные размеры выключателя, мм
• длина
• ширина
• высота

4135
870
3790

Сейсмостойкость по шкале MSK-64, баллы 9

Характеристики привода пружинного:

ЗАО «ЗЭТО»
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Трансформатор тока ТОГФ-110/220/330

Трансформатор тока ТОГФ-110/220/330 кВ

Назначение

Трансформаторы тока ТОГФ-110, ТОГФ-220 
и ТОГФ-330 предназначены для передачи 
сигнала измерительной информации 
измерительным приборам и устройствам 
защиты и управления в открытых и 
распределительных устройствах переменного 
тока частоты 50 Гц на номинальное 
напряжения 110, 220, и 330 кВ.

Трансформатор тока предназначен для 
эксплуатации в макроклиматических 
районах с умеренным и холодным климатом 
(климатическое исполнение УХЛ1, У1 и 
УХЛ1* по ГОСТ 15150-69) при этом:

• верхнее рабочее значение температуры 
окружающего воздуха плюс 40°С;

• нижнее рабочее значение температуры 
окружающего воздуха: 
◊ для ТОГФ-110 УХЛ1* - минус 55°С;
◊ для ТОГФ-110 УХЛ1 - минус 60°С;
◊ для ТОГФ-220 У1 - минус 45°С;
◊ для ТОГФ-220 УХЛ1 - минус 60°С;
◊ для ТОГФ-330У1 - минус 45°С;
◊ для ТОГФ-330 УХЛ1 - минус 60°С; 

- высота над уровнем моря - не более 
1000м.

Механическая нагрузка от ветра скоростью 40 м/с, гололеда с толщиной стенки льда 20 мм и от 
натяжения проводов в вертикальном направлении к плоскости выводов для ТОГФ 110-220-1000Н 
(100кгс) и для ТОГФ 330-1500Н (150кгс) и горизонтальном направлении в плоскости выводов для 
ТОГФ 110-220-1000Н (100кгс) и для ТОГФ 330-1500Н (150кгс).

Трансформаторы соответствуют требованиям ГОСТ 7746-2001.

Конструктивные особенности

• трансформатор тока взрывобезопасного 
исполнения, что обеспечивается наличи-
ем защитного устройства;

• трансформатор тока пожаробезопасного 
исполнения, что обеспечивается приме-
няемыми в конструкции материалами и 
негорючим инертным газом;

• применение элегазовой изоляции;

• наличие надежных уплотнений, обеспе-
чивающих герметичность изделия, низкий 
уровень утечек, в том числе при низких 
температурах окружающего воздуха;

• применение надежных долговременных по-
крытий стальных частей трансформатора 
тока и опорных металлоконструкций горя-
чим цинкованием не менее 100 мкм, термо-
диффузионным цинком;
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1)Три значения номинального первичного тока за счет переключения на первичной обмотке

2)Вторичные обмотки могут иметь ответвление необходимое для требуемого значения номи-
нального первичного тока.

Количество и тип обмоток может меняться по требованию заказчика.

Технические характеристики

Трансформатор тока ТОГФ-110/220/330 кВ

Наименование параметра
Значение

ТОГФ-110 ТОГФ-220

Номинальное напряжение, кВ 110 220

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 126 252

Номинальная частота, Гц 50

Номинальный первичный ток IIном (варианты 
исполнения), А
• трансформатор тока с возможностью изменения 

числа витков первичной обмотки*

• трансформатор тока с возможностью изменения 
числа витков первичной обмотки

150-300-600
200-400-800
300-600-1200
400-800-1600
500-1000-2000

800; 1000; 2000
1500; 2000; 3000; 4000

Номинальный вторичный ток I2ном (варианты 
исполнения), А 1 и/или 5

Наибольший рабочий первичный токIIнр, А См. таблицу 10 ГОСТ 7746-2001

Наибольший рабочий первичный токIIнр, А
• для измерений и учета
• для измерений и учета

2
5

Классы точности вторичных обмоток для измерений 0,2S; 0,5S; 0,2; 0,5

Классы точности вторичных обмоток для защиты 5 P; 10 P

Номинальная вторичная нагрузка при cosф2 = 0,8, ВА 3; 5; 10; 15; 20; 30; 50; 60; 75; 100

Номинальная предельная кратность вторичных 
обмоток для защиты, Кном 10; 20; 30; 40

Номинальный коэффициент безопасности приборов 
вторичной обмотки для измерений и учета, Кбном 5; 10; 15

Ток термической стойкости Iт, кА до 63

Наибольший пик IД, кА до 160

Время протекания тока термической стойкости, с 1 и 3

Утечка газа в год, % от массы газа, не более 0,5

Объем газа в трансформаторе тока, м³ 0,188 0,375

Масса газа в трансформаторе тока при давлении 
заполнения, кг
• для исполнения УХЛ1* и У1 (элегаз)
• для исполнения УХЛ1 (смесь элегаза и азота)

4,5
2,5+0,4

10,2
6+2,5

Номинальное давление (давление заполнения) 
элегаза/смеси газов при температуре плюс 20°С, 
МПа абс. (кгс/см²)

0,34 (3,4) 0,42(4,2)/0,55(5,5)

Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64 9
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Габаритные, установочные размеры   
и масса ТОГП-500

Трансформатор тока элегазовый ТОГП-500

Масса трансформатора тока 1160 кг.
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