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Schlitz-, Abriss- und Stanzperforation. 
Bei der Schlitzperforation wird Papier schlitz-
 weise durchtrennt. Dies erleichtert die  
Falzbruchbildung entscheidend und redu ziert 
Materialspannungen innerhalb des Falz-
bogens. Die während der Falzbildung einge-
schlossene Luft kann entweichen, was 
Quetschfalten im Falzbogen vermeidet. 

Erhältlich sind Perforiermesser mit unter-
schiedlichen Schlitz- und Steglängen, die auf 
die Papierqualität und Falzart abge stimmt 
werden. Sie können wahlweise in die vor- 
oder nachgelagerten Messerwellen eingesetzt 
werden. Schlitzperforationsmesser mit großer 
Zähnezahl (zwischen 40 und 80 Zähnen) 
eignen sich für Abrissperforationen und finden 
beispielsweise bei Kalendern oder Mailings 
Verwendung. Sie werden bevorzugt in der 
vorgelagerten Messerwelle eingesetzt. Dort 
lässt sich die Einstichtiefe über die beweg-
liche obere Messerwelle exakt auf die 
Produkt stärke der Planodruckbogen einstel-
len.

Beim sequenziellen Taktperforieren ist zu-
sätz lich zum Abrissperforiermesser ein pneu-
matisch gesteuerter EAP-Taktperfo rier kopf 
auf der vorgelagerten Messerwelle in Funktion. 
Gearbeitet wird gegen die Schneidrolle auf 
der unteren vorgelagerten Messerwelle. Den 
Zeitpunkt der Hubtakte, und damit die  
Perforierlänge im Falz- oder Mailingprodukt, 
bestimmt das Steuergerät ACC 2.4. 
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Stanzperforationen werden mit einem  
ro tierenden Stanzmesser und zwei Gegen ma-
trizen hergestellt. Dabei stanzt das wahl weise 
0,8 oder 1,2 mm dicke Stanz messer 11 mm 
lange Papierpartikel in der Perfora tions linie 
aus. Die Steglänge im Papier beträgt immer  
5 mm. Die Falzquali tät wird durch das Ent-
weichen eingeschlos sener Luft erheblich ver-
bessert. Stanzperforationen sind deshalb 
insbesondere für Kreuzbruchfalzungen mit 
hoher Sei ten zahl (32, 48, 64 Seiten) oder 
höheren Gram ma turen geeignet. 

Stanzperforierte Bogen werden häufig ohne 
Fräsvorgang im Klebebinder zum Buch block 
verarbeitet. Die Signaturen blei ben zusam-
men und ergeben wegen der besseren Blatt-
kantenhaftung ein halt ba re res Endprodukt.
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26 mm (b)  V1

M C D F Z L S

M1 41,5 mm 0,5 mm 30° 6 15 mm 3 mm

Bestell-Nr./Order no./ 
Référence/Código de pedido FR.1103815

M C D F Z L S

M1 41 mm 0,5 mm 30° 16 5 mm 3 mm

Bestell-Nr./Order no./ 
Référence/Código de pedido FR.1103725

M C D F Z L S

M1 41,5 mm 0,5 mm 30° 10 10 mm 2 mm

Bestell-Nr./Order no./ 
Référence/Código de pedido FR.1103795

M C D F Z L S

M1 41 mm 0,5 mm 30° 8 7 mm 1 mm

Bestell-Nr./Order no./ 
Référence/Código de pedido FR.1103705
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55 mm  V3

M C D F Z L S

M1 78,5 mm 1 mm 30° 18 9 mm 5 mm

Bestell-Nr./Order no./ 
Référence/Código de pedido ZD.226-349-03-00

M C D F Z L S

M1 78,5 mm 1 mm 30° 30 3 mm 5 mm

Bestell-Nr./Order no./ 
Référence/Código de pedido ZD.226-349-04-00

M C D F Z L S

M2 78,5 mm 2 mm 40° 18 9 mm 5 mm

Bestell-Nr./Order no./ 
Référence/Código de pedido ZD.226-404-01-00
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