
Представительство в Москве:

ул. -я Брестская, д.

Тел: (499)

2 8

+7 704-58-75

Продукция завода сертифицирована в соответствии с рос-
сийскими и международными стандартами ГОСТ Р, IEC
(МЭК), а также аттестована для применения на объектах
ОАО «Россети» (ОАО «ФСК ЕЭС»), Государственная корпо-
р а ц и я п о а т о м н о й э н е р г и и « Р о с а т о м » , О А О
«НК»Роснефть», ОАО «Газпром».
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Комплектныетрансформаторныеподстанции
вметаллическойоболочке

� комплектная трансформаторная подстанция наружной
установки киоскового типа (КТПН) 6(10)/0,4 кВ мощ-
ностью от 25 до 1250 кВа
комплектная трансформаторная подстанция наружной
установки в корпусе из панелей типа «сэндвич» (КТПНС)
6(10)/0,4 кВ мощностью от 25 до 10 00 кВа
быстромонтируемая комплектная трансформаторная
подстанция (БМКТП) 6(10)/0,4 кВ мощностью от 25 до 630
кВа
комплектная трансформаторная подстанция наружной
установки мачтового типа (КТПМ) 6(10)/0,4 кВ мощ-
ностью от 25 до 630 кВа
комплектная трансформаторная подстанция наружной
установки столбового типа (КТПС) 6(10)/0,4 кВ мощ-
ностью от 25 до 630 кВа
мачтовая комплектная трансформаторная подстанция
наружной установки открытого типа (ИТП) 6(10)/0,4 кВ
мощностью от 25 до 630 кВа
встроенная комплектная трансформаторная подстан-
ция внутренней установки (КТПВ) 6(10)/0,4 кВ мощ-
ностью от 25 до 10 00 кВа
комплектная трансформаторная подстанция наружной
установки контейнерного типа (КТПК) б(10)/0,4 кВ
мощностью от 25 до 10 00 кВа
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КТП 25-10 00 кВА- комплектная трансформаторная под-
станция наружной установки мастового, киоскового, стол-
бового, контейнерного и блочно-модульного типов с но-
минальным напряжением 6(10)/0,4 кВ используется для
приема и распределения электрической энергии часто-
той 50Гц

0

НКУ-ИЭ —

- -

низковольтное комплектное устройство с воз-

душной изоляцией, со стационарными и/или выкатными

автоматическими выключателями, стационарными вы-

ключателями нагрузки с предохранителями, трансфор-

маторами тока, устройствами управления и сигнализа-

ции, установками компенсации реактивной мощности

(КРМ-0,4), станциями управления с частотно регули

руемым приводом (СЧРП)

НКУ-ИЭ аттестовано для применения на объектах

ОАО «Россети».
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