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Комплектные трансформаторные подстанции.

– Общие сведения и область применения.

– Структура условного обозначения.

– Особенности и преимущества КТП.

– Комплектные трансформаторные подстанции. 

– Основные технические характеристики.

– Варианты исполнений КТП.

• Приложение 1.

• Приложение 2.

• Приложение 3.

– Опросный лист на КТП.

– Информация о крупных поставках оборудования ООО «ИнВэнТ-элеКТрО».

– Сертификаты соответствия.

СОДЕРЖАНИЕ

КОмплЕКтНыЕ тРАНСфОРмАтОРНыЕ пОДСтАНцИИ
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Комплектные трансформаторные подстанции — однотрансформаторные и двухтранс-
форматорные подстанции наружной установки, служащие для приема электрической 
энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 10 (6) кВ, пре-
образования в электрическую энергию напряжением 0,4 кВ, распределения и учета 
электроэнергии.

Подстанции предназначены для применения:

- в промышленном и гражданском строительстве;

- на объектах, требующих оперативного энергоснабжения без строительства капи-
тальных зданий;

- в мобильных системах электроснабжения служб нефтяной и газовой промышлен-
ности.

Конструкция КТП соответствует климатическому исполнению УХЛ, категории разме-
щения 1.

КТП в модуле электротехнических блоков напряжением до 10 кВ представляет собой 
один или несколько электротехнических блоков модулей, установленных на фунда-
менты с полностью смонтированными в пределах блока(ов) электрическими соедине-
ниями.

Модуль электротехнических блоков служит защитной оболочкой для установленных 
внутри него составных элементов, внутри которого поддерживаются условия соответ-
ствующие условия эксплуатации КТП.

Полная заводская готовность

Комплектная трансформаторная подстанция имеет полную заводскую готовность, что 
снижает затраты на проведение монтажных и пусконаладочных работ на объекте.

Модульный ПринциП

Длина, ширина высота блоков и их количество может изменяться в зависимости от набо-
ра электрооборудования, определяемого схемой электрических соединений, мощностью 
КТП и условиями эксплуатации УВн и рУ нн.

Подвал, крыша и основой блок изготавливаются отдельно. Блоки легко объединяются в 
двухблочную или многоблочную конструкцию. При этом они могут быть установлены как 
последовательно, так и параллельно (рис. 1).

удобство трансПортировки

Транспортные габариты и вес модулей позволяет транспортировать их на объект автомо-
бильным или железнодорожным транспортом.

сейсМостойкость

Оболочка и оборудование соответствует требованиям при сейсмическом воздействии  
интенсивностью 9 баллов.

высокая надежность и безотказность работы

В подстанциях соблюдены требования по влагостойкости сейсмостойкости морозостой-
кости и пожаробезопасности оборудования. Срок службы подстанции составляет не ме-
нее 30 лет.

вандалоустойчивость

Повышенная прочность — жесткий каркас, антивандальные двери и ворота, сэндвич-па-
нели с увеличенной толщиной металла.

гарантийное и Послегарантийное обслуживание

Группа сервисного обслуживания ООО «ИнВэнТ-электро» оказывает техническую под-
держку гарантийный ремонт и замену оборудования на объекте, а также производит об-
учение персонала заказчика.

структура условного обозначения ктП

ОСОбЕННОСтИ И пРЕИмущЕСтвА Ктп

общие сведения и область ПриМенения

КОмплЕКтНыЕ тРАНСфОРмАтОРНыЕ пОДСтАНцИИ
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состав оборудования

КТП состоит из модулей полной заводской готовности и комплектуется трансформато-
рами от одного до восьми, распределительными устройствами низкого и среднего на-
пряжения.

ктП коМПлектуется

• на стороне высокого напряжения ячейками КСО-Иэ(э), КСО-298, КСО(Иэ)-2010,  
КСО-366, RM-6, 8DJH, КрУ-Иэ.

• на стороне низкого напряжения низковольтными комплектными устройствами нКУ-Иэ, 
ЩО-70, Щрнн и другими.

• сухими или маслеными силовыми трансформаторами.

• межсекционными кабельными перемычками.

• щитовым оборудованием для обеспечения собственных нужд.

• счетчиками коммерческого и технического учета.

конструкция ктП

Блоки представляют собой рамную конструкцию из панелей «сэндвич», с наполнителем, 
не поддерживающим горение из базальтового волокна.

• максимальный вес блока 15 т.

• вертикальная максимальная нагрузка от блока на фундамент равномерно распределен-
ная составляет 520 кг/пм.

• рама основания блока опирается на фундамент без крепления к нему.

• опоры расположены по периметру фундамента.

• модуль является утепленным (дополнительное утепление пола и крыши).

собственные нужды

Системы, работающие в автоматическом режиме обеспечивают обогрев и охлаждение 
КТП (их мощность определяется климатом регионов в которых планируется установка).

КТП имеют внутреннее и наружное освещение, а так же по требованию устанавливается 
охранно-пожарная сигнализация.

КОмплЕКтНыЕ РАСпРЕДЕлИтЕльНыЕ пОДСтАНцИИ
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Принудительная вентиляция

Принудительная вентиляция выполняется вентиляторами ВО 2,5-220 или ВО 3,15-220. 
Мощность и количество вентиляторов зависит от мощности трансформаторов КТП. Вен-
тиляторы работают в автоматическом режиме и включаются при повышении температу-
ры более +40 °С.

Объем охлаждаемого воздуха в час:

• ВО 2,5-220 - 900 м /час;

• ВО 3,15-220 - 2500 м /час.

охранная и Пожарная сигнализация

Охранная и пожарная сигнализация модуля электротехнических блоков поставляется по 
заказу и выполняется на базе прибора «Гранит-2». В качестве пожарных извещателей 
используются ИП 212-41М, в качестве охранных - извещателей  ИО 102-20. Принцип 
действия охранно-пожарной сигнализация заключается в следующем: при срабатывании 
датчиков сигнал поступает на прибор «Гранит-2». После чего выдается звуковой сигнал 
(звонок громкого боя)и световой сигнал (светильник с внешней стороны здания), а также 
поступает сигнал на центральный диспетчерский пункт.

если необходима установка ручных извещателей, то это требование должно быть огово-
рено отдельно, в дополнительных требованиях опросного листа.

контур зазеМления

Контур заземления в модуле электротехнических блоков выполняется стальной полосой 
4х40 мм. Контур заземления имеет два и более (по желанию заказчика) вывода к внеш-
нему контуру заземления. Контур заземления окрашивается в черный цвет.

ОСНОвНыЕ тЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКтЕРИСтИКИ

Основные технические характеристики КТП приведены в таблице 1:

   Таблица 1

Наименование параметра Значение

Мощность силового трансформатора, кВА 100; 160; 250; 400; 630; 1000; 1250; 
1600–6300

Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ 6; 10; 20; 35

Номинальное напряжение на стороне НН, кВ 0,4

Номинальный ток сборных шин на стороне ВН, А до 3150

Номинальный ток сборных шин на стороне НН, А до 6300
Ток термической стойкости сборных шин 
на стороне ВН, кА/2 с: 20, 25, 31,5, 40

Ток электродинамической стойкости сборных шин 
на стороне ВН, кА: 51

Ток термической стойкости сборных шин на стороне НН, кА/1 с 20; 50; 100
Ток электродинамической стойкости сборных шин 
на стороне НН, кА 40; 110; 220

Номинальное напряжение вторичных цепей, В ~ 220 или = 220

Номинальное напряжение освещения, В переменное 24 (12)

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ1

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP23

Габариты КТП , мм:
- высота оболочки
- ширина  
- длина

до 8400
1500–2500
до 12000

Масса КТП, кг:
- оболочка с оборудованием без трансформатора до 15000

Масса КТП, кг:
- оболочка без трансформатора до 11000

Срок службы, не менее, лет 30

Примечание: конструкция КТП постоянно совершенствуется, поэтому возможны некоторые  
изменения, не отраженные в данной тех нической информации и не влияющие на качество изделия. 
При заказе необходимо проконсультироваться у специалистов ООО «ИНВЭНТ-Электро».
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

                               для заказа КТП 
Заказчик:   

Почтовый адрес:  

Телефон:                                                   Факс:                                              e-mail:   

Ф.И.О. контактного лица:  

 

Параметры подстанции  Ответы заказчика 
Наименование объекта и его адрес    

Исполнение подстанции (указать Д х Ш х В)   

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150  УХЛ1  

Номинальное напряжение, кВ.  6    10    20   

Мощность КТП (100‐10000кВа)    

Тип подстанции (или № сх.  по тип. альбому)  Тупиковая     Проходная    № схемы по типовому альбому._______ 

Ввод  ВН  ( В‐воздух, К‐Кабель)  В   К   С ОПН   Без ОПН   Отх. линии НН ( В‐воздух, К‐Кабель)  В   К  

Силовой трансформатор 

Количество силовых трансформаторов  Один    Два   Другое________ 

Тип и марка силового трансформатора     

Сх. соединения обмоток трансформатора  Д/Y     Y/Y   

Оборудование ВН 

Моноблок RM6 или 8DJH  (указать функцию)    

Камеры одностороннего обслуживания    КСО‐
ИЭ(Э), КСО‐298, КСО‐ИЭ2010, КСО‐298‐СК , КРУ‐
ИЭ (указать № сх.) 

  

Щит учета 6‐10кВ (при наличии ТН)    Технический учет    Коммерческий учет    Нет   

Оборудование НН 

ЩО‐70 ( указать тип панели)    

Тип вводного аппарата  Тип аппаратов на отходящих линиях ЩРНН 
НКУ‐ИЭ             

1 секция                                 Номинальный ток отходящих 
линий (расписать по секциям)  2 секция                                 
Щит учета 0,4кВ (отдельно стоящий)  Да   Нет   

Учет эл.  энергии  Активный    Реактивный    Коммерческий   Технический   Нет  

Наличие  счетчика электроэнергии  На вводах   Тип_____________  На отходящих линиях   Тип_______________ 

Наличие трансформаторов тока   На вводах   Тип_____________  На отходящих линиях   Тип_______________ 

Опции 

Охранная сигнализация  Да    Нет    Пож. сигнализация  Да    Нет   

Кондиционер  Да    Нет    Принудит. вентиляция  Да    Нет   

Наружное освещение  Нет  Ламп. накал.   Светодиод.  Внутреннее освещение  Лампы накал.    Светодиодные  

Обогрев  Теновый ПЭТ   Инфракрасный   Ставни на жалюзи    Да    Нет   

Телемеханика (тип)  Да    Нет    Тип__________  АСКУЭ (тип)  Да    Нет    Тип__________ 

Площадки обслужив.  транс.‐ра  Да    Нет    Лестницы  Да    Нет   

Система водослива  Да    Нет   

Цвет* (RAL)  Cнаружи RAL___________  Изнутри RAL___________ 

Средства защиты 

Огнетушитель  Да    Нет    Ящик с песком  Да    Нет   

Перчатки диэлектрические  До 1000 В     До 10 кВ    Очки защитные  Да    Нет   

Боты диэлектрические до 1кВ  Да   Нет    Коврик диэлектрический  Да    Нет   

Указатель ВН 10 кВ.  Да     Нет    Адаптеры и муфты RM6  Да    Нет   

* - типовой цвет КТП: снаружи RAL 7035 (Серый),  изнутри – RAL 9003 (Белый). 
Примечания заказчика: 
 
Приложения: №1: Опросный лист на РУВН; №2: Опросный лист на РУНН; №3: Компоновка оборудования в КТП; 
№4: Однолинейная схема КТП; №5: Опросный лист на АСКУЭ; №6:Опросный лист на телемеханику 
 
Дополнительные требования оформляются в виде технического задания и прилагаются к опросному листу.  
При возникновении вопросов рекомендуем обратиться к специалистам ООО «ИНВЭНТ-Электро» 

 

__________________ _______________________________ 
 

_______________ Заказчик: 
Должность** подпись (расшифровка)** Дата** 

М.П.*
* 

 
**без заполнения данных полей опросный лист не действителен 
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СЕРтИфИКАтыИНфОРмАцИя О КРупНыХ пОСтАвКАХ ОбОРуДОвАНИя 
OOO «ИНвэНт-элЕКтРО»

Заказчик, объект
Месторасположение 

объекта
Тип оборудования Кол- во, шт. Дата отгрузки

ОАО «МрСК Урала» екатеринбург КТПС 2 Январь 2014

ОАО «МрСК Урала» екатеринбург КТП ТВ 2 Январь 2014

ОАО «МрСК Урала» Челябинск КТПн 52 Январь 2013

ОАО «МрСК Урала» екатеринбург КТП 16 Декабрь 2013

ОАО ТэК «Мосэнерго» Москва КТП 2 ноябрь 2013

ЗАО «Челныводоканал» наб. Челны КТП 1 ноябрь 2013

ООО «СТрОЙКОМПлеКС» Москва КТП 3 Октябрь 2013

ООО «Уральские локомотивы» екатеринбург КТП 2 Октябрь 2013

ООО «МОрТОн» Москва КТП 1 Октябрь 2013

Бетар ПКФ Чистополь КТП 1 Сентябрь 2013

ООО «СГэС» Сургут КТП 2 Сентябрь 2013

ОэЗ «Алабуга» елабуга КТП 3 Сентябрь 2013

ОАО «МОэСК» Москва КТП,КТП, щиты 1/2/15 Сентябрь 2013

Космодром Восточный Амурская область КТП 1 Сентябрь 2013

ООО «Алабуга-волокно», 
ОАО «росатом

елабуга БМ КТП 1 Сентябрь 2013 

ОАО «Сетевая Компания» 
Приволжские электрические сети

Казань КТП 1 Август 2013

ОАО «ОэК» Москва КТП 1 Август 2013

ОАО «Татнефть» республика Татарстан КТПн 3 Декабрь 2012

ООО «Уральские локомотивы» екатеринбург КТП 6 Декабрь 2012

ОАО «Самаранефтепродукт» Самара КТП 4 Декабрь 2012

ОАО «МрСК Юга» Волгоград КТПн 29 Декабрь 2012

ОАО «МОэСК» Москва КТПК 12 Октябрь 2012

ОАО «МрСК Урала» Челябинск КТП 38 Октябрь 2012

ОАО «МрСК Урала» Челябинск КТПн 3 Сентябрь 2012

ОАО «Генерирующая компания», 
нижнекамская ГэС

нижнекамск 2КТП 1000  кВА 1 Август 2012

ОАО «Кубаньэнерго», для 
Олимпийских объектов

Сочи КТП 6 Август 2012

ООО «БашрэС» Уфа КТПн 11 Июль 2012

ОАО «Кубаньэнерго», 
для Олимпийских объектов

Сочи КТП 2 Июль 2012

ОАО «ТАИФ-нК» нижнекамск 2КТП 1
Октябрь — 

декабрь 2011

МУП «Водоканал» Казань 2КТП 250 кВА 1 ноябрь 2011

ОАО «энергострой Холдинг» Ярославская область КТП 4 Май 2011

ОАО «энергострой Холдинг» Ярославская область КТП 3 Апрель 2011

ОАО «энергострой Холдинг» Ярославская область КТП 5 Февраль 2011
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ООО «ИНвэНт-электро»
Республика Татарстан, Лаишевский р-н, 

с. Столбище, ул. Лесхозовская, 32, 
тел.: 8-800-3333-018, (843) 221-08-18 

факс:  (843)221-08-02
е-mail: sales@invent-elektro.ru

office@invent-elektro.ru
www.invent-elektro.ru
www.inventunion.ru


