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КАМЕРЫ СБОРНЫЕ 
ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
КСО-ИЭ(Э)-6(10, 20)-Э2-У3.1
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Êðàòêèå õàðàêòåðèñòèêè

ÊÑÎ-ÈÝ(Ý)-20êÂ 10ñõ.

4 îòâ.

Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå, êÂ 20

Íîìèíàëüíûé òîê, À 630, 1000
Òîê òåðìè÷åñêîé ñòîéêîñòè ïðè 
äëèòåëüíîñòè ïðîòåêàíèÿ 2ñ, êÀ 20

Âûêëþ÷÷àòåëü íàãðóçêè: Ýëåãàçîâûé âûêëþ÷àòåëü íàãðóçêè 
ABB HD4-S-24

Ðàçúåäèíèòåëü: Ýëåãàçîâûé ðàçúåäèíèòåëü Sarel 
IM6-24

Общие сведения и область применения

КСО предназначены для работы в составе распределительных 
устройств электрических станций и подстанций в сетях трехфаз-
ного переменного тока частотой 50 Гц, номинальным напряжени-
ем 6 и 10кВ, с изолированной, заземленной через дугогаситель-
ный реактор или резистор нейтралью.

Пример записи условного обозначения:

КСО–ИЭ(Э)–6–630/20-10-1-Э2 У3.1 — камера сборная односто-
роннего обслуживания КСО-ИЭ(Э)-6-1-Э2 с элегазовой изоляци-
ей на номинальное напряжение 6 кВ, номинальный ток 630 А, со 
схемой главных электрических цепей  № 10, габаритным исполне-
нием  № 1, с силовым выключателем типа BB/Tel на номинальный 
ток отключения 20 кА, модификации Э2, климатического исполне-
ния и категории размещения У3.1 по ГОСТ 15150. 

Структура условного обозначения

Соответствие стандартам

Камеры КСО изготовляются по техническим условиям ТУ 3414-014-82324057-2011.

№ 
п Наименование оборудования Тип оборудования

1 Номинальное напряжение, кВ 6; 10; 20

2 Номинальный ток, А 630; 1000

3 Номинальный ток трансформаторов тока, А
50; 75; 100; 150; 200; 
300; 400; 600; 800; 1000

4 Номинальный ток отключения силовых выключателей, кА 20(BB/TEL), 31,5(HD4/S)

5
Ток термической стойкости, кА при длительности протека-
ния 3 с, кА

 
20

6 Ток электродинамической стойкости, кА 31,5; 40; 51

7

Номинальные напряжения цепей управления и вспомога-
тельных цепей, В: 
- при постоянном токе 
- при переменном токе 
- цепей освещения

 
 
24; 48; 100; 220 
220 
24; 36
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Диапазон рабочих напряжений (в процентах от номиналь-
ного) 
а) цепей электромагнитов отключения: 
- при постоянном токе 
- при переменном токе 
б) остальных цепей управления и сигнализации: 
- при постоянном токе 
- при переменном токе

 
 
70 – 110 
65 – 120

 
85 – 110 
80 – 110

9
Электрическое сопротивление изоляции: 
- главных токоведущих цепей, МОм, не менее 
- цепей управления и вспомогательных цепей, МОм, не менее

 
1000 
1
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Ресурс по механической стойкости  (количество циклов В–
tп.–О): 

- силовых выключателей 
- выключателей нагрузки и разъединителей

 
 
25000 
2000
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Коммутационный ресурс (количество циклов В–tп.–О): 
- силовых выключателей, при токе отключения 20 кА, не 
менее 

- выключателей нагрузки, при токе отключения 630 А, не 
менее

 
 
50 
 
100
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Собственное время включения, с, не более: 
- силовых выключателей: 
• вакуумный BB/Tel; 
• элегазовый HD4/S (АВВ) 
- выключателей нагрузки с электродвигательным приводом 
- выключателей нагрузки с дистанционным управлением

 
 
0,1 
0,08 
5,0 
0,1

Основные технические характеристики

Основные технические характеристики КСО представлены в таблице 1.

Таблица 1
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13

Собственное время отключения, с, не более: 
- силовых выключателей: 
• вакуумный BB/Tel; 
• элегазовый HD4/S (АВВ) 
- выключателей нагрузки с электродвигательным приводом 
- выключателей нагрузки с дистанционным управлением

 
 
0,04 
0,045 
5,0 
0,1

14 Срок службы до списания, лет, не менее 30

15 Степень защиты по ГОСТ 14254 IP31

Условия эксплуатации

Камеры КСО-ИЭ(Э) допускается применять для работы в следующих условиях: эксплуатации 
в районах с умеренным климатом. Климатическое исполнение и категория размещения – У3.1 
по ГОСТ 15150-69. При этом окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопро-
водящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих материалы и изо-
ляцию

Исполнения камер КСО-ИЭ(Э)-6(10,20)-Э2-У3.1
Исполнения камер КСО по ГОСТ 14693-90 соответствуют данным, указанным в табл. 2.

Таблица 2

Наименование признаков 
классификации

Значение признака номера по сетке схем

Вид КСО в зависимости от 
установленной в них аппара-
туры

Камеры с силовым выключа-
телем в комбинации с одним 
или двумя разъединителями 
и заземляющим разъедини-
телем

10, 10.1, 11, 12, 14

Камеры с одним или двумя 
выключателями нагрузки

5, 7, 7.1, 24.1, 24.2, 30.1, 40, 
41

Камеры с выключателем на-
грузки и предохранителями

16, 17, 22

Камеры с разъединителем 4, 6, 21.2, 23

Камеры с заземляющим 
разъединителем

1, 1.2

Камеры с разъединителем и 
заземляющим разъедините-
лем

19, 21, 24, 30

Камеры с заземляющим 
разъединителем и измери-
тельным трансформатором 
напряжения 

1.1

Камеры с конденсаторами 
реактивной мощности 

33

Камеры с трансформатором 
собственных нужд 

22

Камеры с кабельной сборкой 
и заземляющим разъедини-
телем

1, 1.1, 1.2

Камеры с аппаратурой соб-
ственных нужд

37

Уровень изоляции по ГОСТ 
1516.3

С нормальной изоляцией —

Вид изоляции
Воздушная, с элементами 
вакуумной и элегазовой изо-
ляции

—

Наличие изоляции токоведу-
щих шин

С изолированными шинами —

Система сборных шин
Камеры с одной системой 
сборных шин

—

Способ разделения фаз
Камеры с неразделенными 
фазами

—

Наличие выкатных элементов
Камеры без выкатных эле-
ментов

—

Вид линейных высоковольт-
ных подсоединений

Камеры с кабельными присо-
единениями;

Камеры с шинными присо-
единениями

—

Условия обслуживания
С односторонним обслужи-
ванием

—

Наличие дверей в отсеке вы-
движного элемента

С дверьми в отсеке выдвиж-
ного элемента

—

Наличие теплоизоляции в 
шкафах КСО (по ГОСТ 15150)

Без теплоизоляции —

Наличие закрытого коридора 
(по ГОСТ 15150)

С коридором управления —

Вид управления Местное и дистанционное —

Схемы вспомогательных цепей

Схемы вспомогательных цепей камер КСО-ИЭ(Э) с выключателем ВВ/TEL выполнены с бло-
ком управления СМ-16. 

Релейная защита и автоматика присоединений КСО-ИЭ(Э) может быть выполнена с использо-
ванием как микропроцессорных, так и электромеханических устройств защиты и автоматики. 
КСО-ИЭ(Э) имеет возможность применения средств измерения и учета активной и реактив-
ной энергий.

В камерах КСО-ИЭ(Э) в зависимости от схемы главных цепей могут быть установлены следу-
ющие аппараты:

1) выключатели вакуумные ВВ/TEL-10 на номинальный ток 1000А;

2) выключатели элегазовые HD4/S 24.12.20 (для 20кВ);

3) разъединители элегазовые SL-12, IM-6 (для 20 кВ);

4) выключатели нагрузки трехпозиционные элегазовые SL-12, IM-6 (для 20 кВ);

6) заземлители элегазовые SL-12, IM-6 (для 20 кВ);

5) трансформаторы тока типа ТЛО-10 М1АС, ТОЛ-СЭЩ-10, ТШЛ-СВЭЛ-20 УХЛ2; 

6) трансформаторы напряжения типа  НАМИТ10-2 6(10)кВ/100В; 6,3(10,5)кВ/100В

ЗНОЛ.06-6(10)У3 6000/√3, 6300/√3 (10000/√3, 10500/√3); 100/√3; 100/3;

ЗНОЛП-6(10)У3 6000/√3, 6300/√3 (10000/√3, 10500/√3); 100/√3; 100/3;

ЗНОЛ-СЭЩ-20У2;20000/V3, 100/V3, 100/3 (для 20 кВ)



8 9

7) трансформаторы собственных нужд  ТСКС-25/6(10) У3 6 (6,3, 10, 10,5)/0,4кВ Y/Yн-0;

ТСКС-40/145 У3 6 (6,3, 10, 10,5)/0,4кВ Y/Yн-0; НОЛ-СЭЩ-10-1-0,2-25 У2; 

8) Предохранители ETI VVT-D, ПНО;

9) Релейная защита (микропроцессорная и электромеханическая) – IPR-A; Sepam серии 10, 20, 
40, 80;

Серия «Сириус»; Орион-2-Л, Орион-2-В, Орион-2-С, Орион-2, Орион-РТЗ; Серия БМРЗ-100; 
Серия ТОР-100; Серия ТОР-200

10) ограничители перенапряжений типа ОПН-РТ/TEL-6/6,9-УХЛ2; ОПН-РТ/TEL-6/7,2-УХЛ2; 
ОПН-РТ/TEL-10/12-УХЛ2; ОПН-П/ЗЭУ; ОПН-П/20/24/10/850 УХЛ1 (для 20 кВ); ОПН-Siemens 
3EK7-300-4CC4

 (для 20 кВ)

11) Устройства дуговой защиты: Овод-МД; Орион-ДЗ; Дуга-О;

12) Преобразователи: МИР; ПЦ6806; АЕТ серия 100, 200, 300, 400; ЭНИП; ЩМ120; Satec 
PM130; Е849, Е842 ЕТ-431

Конструкция

Корпус:

Шкаф КСО представляет собой металлоконструкцию, изготовленную из оцинкованной стали 
толщиной 2 мм. Детали металлоконструкции изготовлены на высокоточном оборудовании ме-
тодом холодной штамповки. Все соединения несущих элементов конструкции выполнены на 
усиленных стальных вытяжных заклепках. Наружные элементы конструкции - двери, боковые 
панели и т. д. окрашены порошковой краской RAL 7032.

Разделение корпуса ячейки на отсеки:

Конструктивно камера КСО состоит из следующих функциональных отсеков, разделенных 
металлическими перегородками:

•	отсек сборных шин;

•	высоковольтный отсек и кабельных присоединений;

•	отсек РЗА.

Отсек сборных шин расположен в верхней части шкафа КСО и отделен от высоковольтного 
отсека перегородкой из листового металла и элементами корпуса устанавливаемого в КСО 
выключателя нагрузки или разъединителя. Отсек имеет вырезы на боковых стенках для сое-
динения главных цепей нескольких шкафов КСО в единое распределительное устройство по-
средством сборных шин. Конструктивно сборные шины представляют собой отрезки медных 
шин прямоугольного сечения, расположенные параллельно фронтальной плоскости шкафа 
КСО.

Высоковольтный отсек расположен непосредственно под отсеком сборных шин и занимает 
весь остальной объем высоковольтной части КСО. В высоковольтном отсеке располагается 
оборудование главных цепей (в зависимости от  номера схемы) - вакуумные силовые выклю-
чатели, элегазовые выключатели нагрузки и разъединители, заземляющие разъединители, из-
мерительные трансформаторы тока и напряжения, резистивные ограничители перенапряже-
ний и другое. Для доступа к оборудованию главных токоведущих цепей высоковольтный отсек 
имеет одну или две (в зависимости от номера схемы) двери высоковольтного отсека. На двери 
имеется смотровое окно для наблюдения за состоянием установленного внутри оборудова-
ния. Нижняя часть высоковольтного отсека предназначена для кабельных присоединений, а 
также, для связи главных цепей соседних ячеек через проходные изоляторы. Для больше-
го удобства обслуживания кабельных присоединений, объем высоковольтного отсека может 
быть увеличен за счет установки шкафа КСО на цокольную вставку высотой 200 мм.

Отсек РЗиА располагается в верхней передней части ячейки и выполнен в виде отдельного 
металлического шкафа с дверью, прикрепляемого к шкафу КСО при помощи болтовых соеди-
нений. На задней стенке отсека устанавливается монтажная панель, на которой монтируются 
МБРЗ и вспомогательные устройства РЗиА.

На двери отсека РЗиА устанавливаются: 

•	ключи управления; 

•	сигнальные лампы неисправности и срабатывания защит; 

•	мнемосхема ячейки с сигнальными лампами положения контактов коммутационных аппа-
ратов; 

•	электроизмерительные приборы.

Дверь отсека РЗиА имеет смотровые окна для считывания информации с дисплея МБРЗ и 
счётчика электроэнергии.

Задняя стенка КСО снабжена клапанами сброса давления и выброса продуктов горения, об-
разующихся во время горения электрической дуги при возникновении короткого замыкания 
во внутреннем объеме корпуса КСО.

Заземление

Шкафы КСО имеют внутренний контур заземления, к которому подсоединены все корпуса 
коммутационных аппаратов главной цепи, корпус выдвижного элемента, приборы и устрой-
ства релейной защиты, подлежащие заземлению. Двери отсеков соединены с контуром за-
земления при помощи гибких медных шинок. В нижней части каждого шкафа расположена 
штатная клемма заземления для соединения с внешним заземляющим контуром. Клемма за-
земления отмечена специальным маркировочным знаком.

Конструктивные особенности

На лицевой стороне КСО расположены органы управления приводами силовых выключате-
лей, выключателей нагрузки, разъединителей, органы аппаратов управления, защиты и сигна-
лизации, приборы учета и измерения.

При двухрядном расположении КСО в помещении распределительного устройства между ря-
дами КСО устанавливается шинный мост или кабельная вставка.

Шинные мосты устанавливаются через цоколь. Шинный мост представляет собой металло-
конструкцию, собранную из закрытых коробов, с установленными внутри них изоляторами 
и токоведущими шинами. С обеих сторон шинного моста имеются специальные цокольные 
вставки, которые устанавливаются непосредственно на верхнюю часть корпуса КСО со сня-
той крышей

Кабельная вставка состоит из комплекта отрезков кабелей  определенного сечения (в зави-
симости от номинального тока нагрузки), на обоих концах которых установлены присоедини-
тельные наконечники.

Оборудование

Силовой выключатель (6–10кВ):

Силовой выключатель BB/TEL устанавливается на выдвижной панели.

Силовой выключатель состоит из трех полюсов, установленных на общем металлическом кор-
пусе. Каждый полюс представляет собой вакуумную дугогасительную камеру, помещенную в 
изоляционный защитный корпус. Подвижные контакты дугогасительных камер приводятся в 
действие приводом выключателя.
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В КСО применяются выключатели BB/TEL, которые имеют независимые для каждого полюса 
электромагнитные приводы с магнитной защелкой.

Для обеспечения безопасной эксплуатации корпус силового выключателя заземляется при 
помощи гибкой шины, которая соединяется с корпусом КСО с помощью болтовых соединений 
М8.

Для обеспечения безопасной эксплуатации корпус силового выключателя заземляется.

Силовой выключатель (20 кВ):

Силовой выключатель ABB HD4/S является выдвижным блоком распределительного устрой-
ства.

Силовой выключатель состоит из трех полюсов, установленных на общем металлическом кор-
пусе. Каждый полюс представляет собой элегазовую дугогасительную камеру, помещенную в 
изоляционный защитный корпус. Подвижные контакты дугогасительных камер приводятся в 
действие пружинно-моторным приводом выключателя. Привод выключателя приводит в дей-
ствие все три полюса одновременно.

Для обеспечения безопасной эксплуатации корпус силового выключателя заземляется при 
помощи гибкой шины, которая соединяется с корпусом КСО с помощью болтовых соединений 
М8.

Для обеспечения безопасной эксплуатации корпус силового выключателя заземляется.

Выключатель нагрузки:

Конструктивно выключатель нагрузки представляет собой заполненный элегазом под неболь-
шим избыточным давлением корпус, внутри которого размещена вся токоведущая часть вы-
ключателя. Подвижные контакты выключателя нагрузки приводятся в действие пружинно-ме-
ханическим приводом, расположенным вне корпуса и жестко соединенным с ним болтовыми 
соединениями. Механическая связь подвижных контактов с приводом осуществляется при 
помощи вала вращения, через герметизирующий узел, расположенный на корпусе выключа-
теля нагрузки. Токоведущая часть выключателя нагрузки представляет собой единую контакт-
ную систему, состоящую из неподвижных контактов верхних и нижних выводов, неподвижных 
контактов заземления и подвижных контактов. Подвижные контакты трех фаз расположены 
на общем вращающемся вале и могут занимать три фиксированных положения, соответству-
ющих замкнутому положению линейных контактов, замкнутому положению заземляющих кон-
тактов и разомкнутым положениям линейных и заземляющих контактов одновременно. Таким 
образом, в одном коммутационном аппарате фактически совмещены функции двух аппаратов 
– выключателя нагрузки и заземляющего разъединителя.

Разъединитель:

Применяемые в КСО разъединители по своему конструктивному исполнению и принципу ра-
боты не отличаются от описанных ранее выключателей нагрузки.

Заземляющий разъединитель:

Заземляющий разъединитель представляет собой основание из листовой оцинкованной стали, 
на котом установлены три опорных изолятора с контактными площадками и контактами за-
земления. Подвижная контактная часть заземляющего разъединителя состоит из П-образной 
штанги, на которой закреплен общий для всех трех полюсов нож заземления. Штанга со-
единена с основанием при помощи двух шарниров, вокруг которых она может вращаться и 
занимать два крайних положения, соответствующих замкнутому и разомкнутому состоянию 
контактов заземления. Управление положением штанги осуществляется при помощи тяги, со-
единенной с приводом.

Прочее оборудование главных цепей

Кроме перечисленного выше оборудования КСО, в зависимости от схемы главных цепей, ком-
плектуются трансформаторами тока, трансформаторами напряжения, трансформаторами 
собственных нужд, предохранителями, безискровыми ограничителями перенапряжений.

Замена вышедших из строя предохранителей в течение срока эксплуатации КСО осуществля-
ется заказчиком самостоятельно.

Каждый из видов оборудования может быть представлен в КСО различными типами. Выбор 
типа устанавливаемого оборудования определяется пожеланиями заказчика, с учетом имею-
щихся конструктивных ограничений и требуемых условий эксплуатации

Система блокировок

Во избежание ошибочных операций при обслуживании и ремонте в камерах выполнены сле-
дующие блокировки:

•	Механическая блокировка включения заземляющего ножа при замкнутых ножах шинного/
линейного 

•	Механическая блокировка оперирования главных ножей шинного/линейного разъедините-
ля при включенных заземляющих ножах

•	Механическая блокировка двери отсека главных цепей от положения главных ножей линей-
ного разъединителя

•	Электромагнитная оперативная блокировка оперирования главных ножей шинного разъ-
единителя

•	Электромагнитная оперативная блокировка оперирования главных ножей линейного разъ-
единителя

•	Электромагнитная оперативная блокировка оперирования заземляющего разъединителя 
сборных шин

Аппаратура релейной защиты, управления и сигнализации.

Для защиты различных присоединений и выполнения функций автоматики в КСО

•	используют в основном микропроцессорные устройства РЗиА. Тип устанавливаемого 
устройства определяется по опросному листу. В зависимости от исполнения устройства 
РЗиА в КСО могут осуществлять:

•	все необходимые виды защит присоединений 6(10) кВ согласно требованиям ПУЭ;

•	индикацию измеряемых величин на встроенном дисплее;

•	регистрацию и хранение аварийных параметров;

•	установку и изменение уставок защит по локальной сети;

•	включение в SCADA-систему, которая позволяет вести сбор и передачу необходимой ин-
формации, а также производить управление коммутационными аппаратами и РЗиА рас-
пределительного устройства;

•	дистанционное управление коммутационными аппаратами по локальной сети.



12 13

Габаритные размеры камер КСО-ИЭ(Э)-6(10)-Э2-У3.1 Габаритные размеры камер КСО-ИЭ(Э)-20-Э2-У3.1
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Âûêëþ÷÷àòåëü íàãðóçêè: Ýëåãàçîâûé âûêëþ÷àòåëü íàãðóçêè 
ABB HD4-S-24

Ðàçúåäèíèòåëü: Ýëåãàçîâûé ðàçúåäèíèòåëü Sarel 
IM6-24
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Установочные размеры КСО-ИЭ(Э)-6(10)-Э2-У3.1 Установочные размеры КСО-ИЭ(Э)-20-Э2-У3.1 
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Ðàçúåäèíèòåëü: Ýëåãàçîâûé ðàçúåäèíèòåëü Sarel 
IM6-24
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Сетка схем КСО-ИЭ (Э)-6(10, 20)-Э2-У3.1  
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Однолинейные схемы КСО-ИЭ(Э) на 20кВ аналогичны схемам КСО-ИЭ(Э) на 6(10) кВ, 
кроме схемы № 11. Схема № 11 в исполнении КСО-ИЭ(Э) 20 кВ не выпускается.

 
 18. Опросный лист на ячейки КСО-ИЭ (Э)-6(10, 20)-Э2 
 

                   
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № ______ 
для заказа КСО-ИЭ(Э)-6(10,20)-Э2 

 
 

Заказчик:  _____________________________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес:________________________________________________________________________________________________________       

Телефон:     (      ) __________________________ Факс___________________________________ E-mail________________________________ 

Ф.И.О. контактного лица:  _______________________________________________________________________________________________        

Характеристики ячеек КСО-ИЭ(Э)-6(10)-Э2 
Номинальное напряжение  6 кВ /  10 кВ/ 20 кВ 
Номинальный ток сборных шин In.сб.ш  630 А /  1000 А 
Номинальный ток отключения вакуумных выключателей  20 кА 
Номер габаритного размера ячеек по высоте (см. 
сетку схем главных цепей КСО-ИЭ(Э)-6(10, 20)-Э2 

  - габарит № 1    (2010 мм) (без цоколя, стандартный отсек БРЗ) 
  - габарит № 2    (2210 мм) (с цоколем, стандартный отсек БРЗ) 
  - габарит № 3    (1834 мм) (без цоколя, уменьшенный отсек БРЗ) 
  - габарит № 4    (2034 мм) (с цоколем, уменьшенный отсек БРЗ) 
  - габарит № 5    (2310 мм) (с цоколем, увеличенный отсек БРЗ) 

 
Параметры Ответы заказчика 

Наименование объекта и его адрес  
Номера ячеек КСО-ИЭ(Э)-6(10, 20)-Э2 по плану расположения РУ     
Номер схемы ячейки по сетке схем КСО-ИЭ(Э)-6(10, 20)-Э2     
Назначение присоединения или ячейки по сетке схем (ввод, отходящая 
линия к ..., ТН, ТСН, СВ и т.д., тип и мощность нагрузки)     

Номинальный ток главной цепи ячейки, А (630 или 1000)     
Тип, кол-во и сечение присоединяемого кабеля     

Трансформаторы тока (кол-во, Ктр.)     

Трансформаторы напряжения (тип, кол-во, Ктр.)     
Трансформатор тока нулевой последовательности (тип, кол-во)     
Ограничители перенапряжений     
Предохранители (тип, номинальный ток плавкой вставки)     
Тип микропроцессорного блока релейной защиты (МБРЗ) *     
Тип счётчика электрической энергии     
Оперативный ток (род, напряжение) **  
Антиконденсатный обогрев     
Комплект оперативных блокировок ***  
Блокировка привода разъединителя механическими замками ****     
* - в базовом варианте применяется МБРЗ серии IPR-A.  
** - в базовом варианте поставляется ШОТ, обеспечивающий оперативный ток ~220В (сх. №37), при заказе оборудования, работающего на оперативном 
токе ~110В,=110В,=220В заказчику необходимо предусмотреть   соответствующий источник питания. 
*** - в базовом варианте устанавливается комплект оперативных электромагнитных блокировок на вводные ячейки, секционные ячейки и ячейки с 
заземлителем сборных шин. В случае необходимости изменения объёма оперативных блокировок, это отражается в примечаниях. 
**** - замки могут быть установлены по требованию заказчика в следующих положениях: A- линия включена; B- линия отключена; C-заземление 
включено; D-заземление отключено. Силами заказчика могут быть установлены навесные замки на валу привода  - Н/З (блокировка всех положений).  
В случае если в ячейке два аппарата, замки указываются через дробь – верхний / нижний аппарат. 
 

Дополнительные принадлежности и ЗИП: 
Наименование Заказ Кол-во 

Указатель высокого напряжения визуальный УВНУ-10Д, шт   
Пульт дистанционного управления вакуумным выключателем с кабелем L=10м, компл.   
Блок механического включения вакуумного выключателя БМВ/TEL, компл.   
Шкаф дуговой защиты  «ОВОД-MД»    

«» - Да;  «»  - Нет. 
Алгоритм работы АВР:  - ввод-секционный выключатель   - наличие схемы восстановления нормального режима 
 
Обязательные приложения к опросному листу:   

Приложение №1: Однолинейная схема  
Приложение №2: План расположения ячеек   
Приложение №3: Полный тип оборудования, поставляемого в качестве  давальческого сырья 

Дополнительные требования оформляются в виде технического задания и прилагаются к опросному листу. При заполнении опросного 
листа необходимо руководствоваться технической информацией на КСО-ИЭ(Э)-6(10, 20)-Э2. При возникновении вопросов рекомендуем 
обратиться к специалистам ООО «ИНВЭНТ-Электро»  

 

Опросный лист для заказа ячеек КСО-ИЭ (Э)-6(10, 20)-Э2-У3.1 
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КАМЕРЫ СБОРНЫЕ 
ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
КСО-ИЭ2010-6(10) У3

Общие сведения и область применения

Камеры КСО напряжением 6 и 10 кВ предназначены для распределительных устройств пере-
менного трехфазного тока частотой 50 Гц систем с изолированной нейтралью или заземлен-
ной через дугогасительный реактор и изготовляются для нужд народного хозяйства и для 
поставки на экспорт.

Пример записи условного обозначения:

КСО-ИЭ2010-6-3-630 У3– камера сборная одностороннего обслуживания КСО-ИЭ2010 на но-
минальное напряжение 6 кВ, номинальный ток 630 А, климатического исполнения и категории 
размещения У3 по ГОСТ 15150.

Структура условного обозначения

Соответствие стандартам

Камеры КСО изготовляются по техническим условиям условий ТУ 3414-019-82324057-2011 

Основные технические характеристики:

Основные технические характеристики КСО представлены в таблице 1.

Таблица 1

№ 
п Наименование параметра Значение

1 Номинальное напряжение, кВ 6; 10

2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; 12

3

Номинальный ток, А 
- сборных шин 
- предохранителей 
- выключателей нагрузки 
- разъединителей

 
630 
не более 200 
630 
630

4 Номинальный ток трансформаторов тока, А
50; 75; 100; 150; 200; 
300; 400; 600

5 Номинальный ток отключения силовых выключателей, кА 20 

6 Ток термической стойкости при длительности протекания,  кА 20

7
Время протекания тока термической стойкости, с 

- для главных цепей 
- для цепей заземления

 
3 
1

8 Ток электродинамической стойкости, кА 50

9

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: 
• переменного оперативного тока 
• постоянного оперативного тока 
• цепи  трансформаторов напряжения 
• цепи освещения внутри камер 
• цепи  трансформаторов собственных нужд

 
220 
220 
100 
24; 36 
380

10

Диапазон рабочих напряжений (в процентах от номинально-
го) 
а) цепей электромагнитов отключения: 
- при постоянном токе 
- при переменном токе 
б) остальных цепей управления и сигнализации: 
- при постоянном токе 
- при переменном токе

 
 
 
70 – 110 
65 – 120 
 
85 – 110 
80 – 110

11

Нормы испытаний изоляции главных токоведущих цепей 
одноминутным напряжением частоты 50 Гц, кВ: 
- относительно земли и между полюсами разъединителей 
- между разомкнутыми контактами разъединителей

 
 
42 
42

12
Нормы испытаний изоляции главных токоведущих цепей на-
пряжением грозового импульса 1,2/50 мкс, кВ: 

- относительно земли и между полюсами разъединителей

 
 
75

13
Норма испытания изоляции цепей управления и вспомога-
тельных цепей  одноминутным напряжением частоты 50 Гц, 
кВ

2

14
Электрическое сопротивление изоляции: 
- главных токоведущих цепей, МОм, не менее 
- цепей управления и вспомогательных цепей, МОм, не менее

 
1000 
1

15
Ресурс по механической стойкости (количество циклов В–
tп.–О): 
для разъединителей, выключателей нагрузки 2000

16
Степень защиты камеры со стороны фасада и торцевого эле-
мента по ГОСТ 14254:

 
IP20

17

Габариты камер : 
• габарит 1 
- высота, мм 
- глубина, мм 
- ширина, мм 
• габарит 2 
- высота, мм 
- глубина, мм 
- ширина, мм

1900 (2080)* 
1000 
1000 

1900 (2080)* 
800 
750
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Исполнения камер КСО-ИЭ2010-6(10) У3

Исполнения камер КСО по ГОСТ 14693–90 соответствуют данным, указанным в таблице 2.

Таблица 2

Наименование признаков
классификации

Значения признаков

Вид КСО в зависимости от установлен-
ной в них аппаратуры

Камера с выключателем нагрузки

Камеры с выключателем нагрузки и силовыми 
предохранителями

Камеры с выключателем нагрузки и трансфор-
матором напряжения

Камеры с трансформаторами напряжения

Камеры с заземляющим разъединителем

Камеры с разъединителями

Камеры с аппаратурой собственных нужд

Камеры с кабельной сборкой

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3 С нормальной изоляцией 

Вид изоляции Воздушная

Наличие изоляции токоведущих шин С неизолированными шинами 

Система сборных шин Камеры с одной системой сборных шин

Способ разделения фаз Камеры с неразделенными фазами

Наличие выкатных элементов Камеры без выкатных элементов

Вид линейных высоковольтных подсо-
единений

Камеры с кабельными присоединениями;
Камеры с шинными присоединениями

Условия обслуживания С односторонним обслуживанием

Наличие теплоизоляции в шкафах КСО 
(по ГОСТ 15150)

Без теплоизоляции

Наличие закрытого коридора (по ГОСТ 
15150)

С коридором управления

Вид управления Местное

Род установки
Камеры КСО для внутренней установки в элек-
тропомещениях

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP20 (со стороны фасада и торцевого элемента)

Камеры КСО имеют изоляцию на номинальное напряжение 10 кВ. Трансформаторы напряже-
ния, ОПН и силовые предохранители, силовые трансформаторы устанавливаются на напря-
жение 6 или 10 кВ.

Конструкция

Корпус:

Каркас камер КСО ИЭ-2010 изготавливается из стали с применением технологии сварки. По-
краска полимерно-порошковая.

Внутри камер размещено оборудование главных цепей, на фасаде – привода выключателя на-
грузки, разъединителя, заземляющего разъединителя в зависимости от номера схем главных 
цепей. Доступ в камеру обеспечивает дверь, на которой имеется смотровое окно для обзора 
внутренней части камеры. Для прокладки жгутов соединительных проводов цепей собствен-
ных нужд в конструкции ячейки предусмотрен специальный короб, расположенный в верхней 
части камер КСО. В нем расположен ряд зажимов для организации межкамерной связи а 
также вспомогательное вторичное оборудование.

Приборы учета и измерения могут быть расположены на фасадной и внутренней стороне две-
ри камеры.

Сборные (магистральные) шины конструктивно представляют собой шины из алюминиевого 
сплава прямоугольного сечения, расположенные в верхней части КСО.

Заземление

Шкафы КСО имеют внутренний контур заземления, к которому подсоединены все корпуса 
аппаратов и устройств, подлежащие заземлению. Дверь соединена с контуром заземления 
проводом. В нижней части каждого шкафа расположен болт заземления для соединения с 
внешним заземляющим контуром. Болт заземления отмечен специальным маркировочным 
знаком. 

Конструктивные особенности

 При двухрядном расположении КСО в помещении распределительного устройства между 
рядами КСО ИЭ-2010 устанавливается шинный мост или кабельная вставка. 

Шинный мост представляет собой металлоконструкцию, с установленными на ней изолятора-
ми и токоведущими шинами. Также в нем могут располагаться разъединители. 

Кабельная вставка состоит из комплекта отрезков кабелей определенного сечения (в зави-
симости от номинального тока нагрузки), на обоих концах которых установлены присоедини-
тельные наконечники.

В камерах КСО имеется устройство для установки  лампы  внутреннего освещения (лампа на-
каливания 24(36) В), обеспечивающее возможность безопасной замены перегоревшей лампы 
без снятия напряжения с главных цепей.

Оборудование

Разъединитель:

Разъединитель представляет собой три токопровода, смонтированных на одной раме с  ва-
лом. При вращении вала разъединителя с помощью привода производится одновременное 
включение или отключение трех подвижных ножей.

Заземляющие ножи смонтированы на дополнительном валу, который укреплен в общей раме 
разъединителя. Соединение валов заземления и рамы разъединителя в один контур осущест-
вляется посредством гибкой связи, представляющей собой набор медных пластин. В кон-
струкции разъединителей с заземляющими ножами предусмотрена механическая блокировка 
между валом главных ножей и валом заземляющих ножей, которая исключает одновременное 
включение главных и заземляющих ножей.
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Управление главными  и заземляющими ножами производится собственными приводами типа 
ПР-10.  Валы разъединителя соединяются с приводами посредством соединительных тяг.

Заземляющий разъединитель:

Заземляющий разъединитель представляет собой основание из листовой оцинкованной 
стали, на котором установлены три опорных изолятора с контактными площадками и кон-
тактами заземления. Подвижная контактная часть заземляющего разъединителя состоит из 
П-образной штанги, на которой закреплен общий для всех трех полюсов нож заземления. 
Штанга соединена с основанием при помощи двух шарниров, вокруг которых она может вра-
щаться и занимать два крайних положения, соответствующих замкнутому и разомкнутому со-
стоянию контактов заземления. Управление положением штанги осуществляется при помощи 
тяги, соединенной с приводом.

Заземляющий нож электрически связан с контуром заземления шкафа КСО-ИЭ2010.В зави-
симости от типа КСО-ИЭ2010, заземляющие разъединители могут применяться как совместно 
с трехпозиционным разъединителем, так и самостоятельно. В первом случае оперирование 
ножами заземления осуществляется от привода разъединителя, а во втором – от собственно-
го привода.

Заземляющий разъединитель вместо обычных опорных изоляторов может комплектоваться 
опорными изоляторами со встроенными емкостными делителями, если того требует схема 
главных электрических цепей КСО.

Выключатель нагрузки:

Выключатель нагрузки состоит из рамы, на которой установлены шесть опорных изоляторов. 
На трёх изоляторах, расположенных в нижней части рамы, крепятся шарнирно главные под-
вижные контакты совместно с подвижными дугогасительными контактами, в верхней части 
– главные неподвижные контакты, дугогасительные неподвижные контакты и дугогосительная 
камера. Выключатель имеет пружину, обеспечивающую его включение и отключение.

В конструкции разъединителей с заземляющими ножами предусмотрена механическая бло-
кировка между валом главных ножей и валом заземляющих ножей, которая исключает одно-
временное включение главных и заземляющих ножей. Управление главными  и заземляющими 
ножами производится собственными приводами типа ПР-10. Валы выключателя нагрузки со-
единяются с приводами посредством соединительных тяг.

Прочее оборудование главных цепей

Кроме перечисленного выше оборудования КСО, в зависимости от схемы главных цепей, ком-
плектуются трансформаторами тока, трансформаторами напряжения, предохранителями, 
ограничителями перенапряжений.

Замена вышедших из строя предохранителей в течение срока эксплуатации КСО-ИЭ2010 осу-
ществляется заказчиком самостоятельно.

Каждый из видов оборудования может быть представлен в КСО-ИЭ2010 различными типами. 
Выбор типа устанавливаемого оборудования определяется пожеланиями заказчика, с учетом 
имеющихся конструктивных ограничений и требуемых условий эксплуатации.

Система блокировок:

Во избежание ошибочных операций при обслуживании и ремонте в камерах выполнены сле-
дующие блокировки:

•	блокировка включения заземляющих ножей разъединителя при включенных главных но-
жах;

•	блокировка включения главных ножей разъединителя при включенных главных ножах;

•	блокировка включения заземляющих ножей выключателя нагрузки при включенных глав-
ных ножах;

•	блокировка включения главных ножей выключателя нагрузки при включенных заземляю-
щих ножах.

•	блокировка привода ножей разъединителя (выключателя нагрузки) с помощью навесного 
замка по требованию заказчика.

Габаритные размеры камер КСО-ИЭ 2010-6(10) У3 

Установочные размеры КСО-ИЭ 2010-6(10) У3
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сетка схем КСО-ИЭ 2010-6(10) Опросный лист для заказа ячеек КСО-ИЭ 2010-6(10) У3

 
                   

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  
для заказа КСО-ИЭ2010 У3  

 
Заказчик:________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес:__________________________________________________________________________  
Телефон: (__)________________ Факс: (__)____________E-mail:_________________________________ 
Ф.И.О. контактного лица __________________________________________________________ 
 

 
В комплект поставки входят:  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

_________________ _______________________________ 
 

_______________ 

 
 
 
 
 
Заказчик: Должность подпись (расшифровка) Дата М.П. 

 
 
 

1 Наименование объекта  
2 Номинальное напряжение КСО  кВ 
3 Номинальный ток сборных шин  А 
4 Ток термической стойкости  кА 

КСО-ИЭ—2010 УЗ 

5 Номер схемы главных цепей    

6 Порядковый номер камеры в РУ    

7 Назначение камеры    
8 Номинальный ток главной цепи , А (630, 1000)    
9 Шинный разъединитель (РВФЗ, ВНА)    

10 Линейный разъединитель (РВЗ)    
11 Выключатель, тип, ток, напряжение    

12 Трансформатор тока: тип,кол.-во, коэффициент 
трансформации, класс точности, кол-во обмоток.    

13 Трансформатор напряжения: тип, напряжение    

14 Трансформатор собственных нужд: тип, 
напряжение    

15 Предохранители: тип и ток плавкой вставки    

16 Трансформаторы тока нулевой 
последовательности: тип и количество    

17 Элементы электромагнитной блокировки    
18 
19 МТЗ    

20 Отсечка    
21 Перегрузка    

22 

Реле, 
требу
ющие 
уточне
ния 
характ
еристи
к 

Вид 
защиты 

Защита от замыкания на 
землю    

23 Наличие учета и тип счетчика    

24 Род тока вспомогательных цепей  
25 Наличие ОПН    
 

Количество шинных мостов, комплекты  
Расстояние между фасадами, мм  
Количество боковых экранов (левых), шт. 1 
Количество боковых экранов (правых), шт. 1 
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КАМЕРЫ СБОРНЫЕ
ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
КСО-298-6(10)У3

Общие сведения и область 
применения

Камеры КСО напряжением 6 и 10 кВ 
предназначены для распределитель-
ных устройств переменного трех-
фазного тока частотой 50 Гц систем с 
изолированной нейтралью или зазем-
ленной через дугогасительный реактор 
и изготовляются для нужд народного 
хозяйства и для поставки на экспорт.

Пример записи условного 
обозначения:

КСО-298-10-630/20-1 У3– камера сбор-
ная одностороннего обслуживания 

КСО-298 на номинальное напряжение 
10 кВ, номинальный ток 630 А, с си-
ловым выключателем на номинальный 
ток отключения 20 кА, со схемой глав-
ных электрических цепей  № 1; клима-
тического исполнения и категории раз-
мещения У3 по ГОСТ 15150.

Структура словного обозначения

Соответствие стандартам

Камеры КСО изготовляются по техническим условиям ТУ 3414-019-82324057-2011

Основные технические характеристики

Основные технические характеристики КСО представлены в таблице 1.

Таблица 1

№ 
п Наименование параметра Значение

1 Номинальное напряжение, кВ 6; 10

2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; 12

3

Номинальный ток, А 
- сборных шин 
- предохранителей 
- силовых выключателей 
- разъединителей 
- выключателей нагрузки

 
630; 1000 
не более 200 
1000 
630; 1000 
630

4 Номинальный ток трансформаторов тока, А
50; 75; 100; 150; 
200; 300; 400; 600; 
800

5 Номинальный ток отключения силовых выключателей, кА 20 

6 Ток термической стойкости при длительности протекания,  кА 20

7
Время протекания тока термической стойкости, с 

- для главных цепей 
- для цепей заземления

 
3 
1

8 Ток электродинамической стойкости, кА 50

9

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: 
• переменного оперативного тока 
• постоянного оперативного тока 
• цепи  трансформаторов напряжения 
• цепи освещения внутри камер 
• цепи  трансформаторов собственных нужд

 
220 
220 
100 
24; 36 
380

10

Диапазон рабочих напряжений (в процентах от номинального) 
а) цепей электромагнитов отключения: 
- при постоянном токе 
- при переменном токе 
б) остальных цепей управления и сигнализации: 
- при постоянном токе 
- при переменном токе

 
 

70 – 110 
65 – 120

85 – 110 
80 – 110

11

Нормы испытаний изоляции главных токоведущих цепей одно-
минутным напряжением частоты 50 Гц, кВ: 

- силового выключателя 
- относительно земли и между полюсами разъединителей 
- между разомкнутыми контактами разъединителей

 
 
42 
42 
48

12

Нормы испытаний изоляции главных токоведущих цепей напря-
жением грозового импульса 1,2/50 мкс, кВ: 

- относительно земли и между полюсами разъединителей 
- силового выключателя

 
 
75 
75
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13
Норма испытания изоляции цепей управления и вспомогатель-
ных цепей  одноминутным напряжением частоты 50 Гц, кВ

 
 
2

14
Электрическое сопротивление изоляции: 
- главных токоведущих цепей, МОм, не менее 
- цепей управления и вспомогательных цепей, МОм, не менее

 
1000 
1

15

Ресурс по механической стойкости (количество циклов В–
tп.–О): 

- силовых выключателей, не менее  
- для разъединителей

 
 
25000 
2000

16
Коммутационный ресурс силовых выключателей (количество 
циклов В–tп.–О при номинальном токе отключения):

100

17
Собственное время включения силовых выключателей, с, не 
более:

0,05

18
Собственное время отключения силовых выключателей, с, не 
более:

0,03

19 Срок службы до списания, лет, не менее: 30

20
Степень защиты камеры со стороны фасада и торцевого эле-
мента по ГОСТ 14254:

IP30

21

Габаритные размеры камер :
• габарит 1
- высота, мм
- глубина, мм
- ширина, мм
• габарит 2
- высота, мм
- глубина, мм
- ширина, мм
• габарит 3
- высота, мм
- глубина, мм
- ширина, мм

2650
1100
1000

2650
1100
750

2200
1100
750

Условия эксплуатации

Камеры КСО-298 допускается применять для работы в следующих условиях: в  части  воз-
действия  климатических факторов внешней среды исполнения У категории 3 ГОСТ 15150  и  
ГОСТ  15543.1. При этом окружающая среда не взрывоопасная,  не содержащая токопроводя-
щей пыли, агрессивных паров и газов, в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

Исполнения камер КСО-298–6(10) У3

Исполнения камер КСО по ГОСТ 14693-90 соответствуют данным, указанным в табл. 2.

Таблица 2

Наименование признаков
классификации

Значения признаков

Вид КСО в зависимости 
от установленной в них аппаратуры

Камеры с силовым выключателем в комбинации 
с одним или двумя разъединителями и заземля-
ющим разъединителем

Камеры с силовыми предохранителями

Камеры с трансформаторами напряжения

Камеры с силовыми трансформаторами  
собственных нужд

Камеры с заземляющим разъединителем

Камеры с разъединителями

Камеры с выключателем нагрузки

Камеры с кабельной сборкой

Камеры с аппаратурой собственных нужд

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3 С нормальной изоляцией 

Вид изоляции Воздушная, с элементами вакуумной изоляции

Наличие изоляции токоведущих шин С неизолированными шинами 

Система сборных шин Камеры с одной системой сборных шин

Способ разделения фаз Камеры с неразделенными фазами

Наличие выкатных элементов Камеры без выкатных элементов

Вид линейных высоковольтных подсо-
единений

Камеры с кабельными присоединениями;
Камеры с шинными присоединениями

Условия обслуживания С односторонним обслуживанием

Наличие теплоизоляции в шкафах КСО 
(по ГОСТ 15150)

Без теплоизоляции

Наличие закрытого коридора (по ГОСТ 
15150)

С коридором управления

Вид управления Местное и дистанционное

Род установки
Камеры КСО для внутренней установки в элек-
тропомещениях

Степень защиты по ГОСТ 14254 IР30 (со стороны фасада и торцевого элемента)

Камеры КСО имеют изоляцию на номинальное напряжение 10 кВ. Трансформаторы напря-
жения, ОПН и силовые предохранители, силовые трансформаторы устанавливаются на на-
пряжение 6 или 10 кВ.
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Схемы вспомогательных цепей

Схемы вспомогательных цепей камер КСО-298 с выключателем ВВ/TEL выполнены с блоком 
управления СМ-16. 

Релейная защита и автоматика присоединений КСО может быть выполнена с использованием 
как микропроцессорных, так и электромеханических устройств защиты и автоматики. КСО-
298 имеет возможность применения средств измерения и учета активной и реактивной энер-
гий.

В камерах КСО-298 в зависимости от схемы главных цепей могут быть установлены следую-
щие аппараты:

1) выключатели вакуумные ВВ/TEL-10 на номинальный ток 1000А;

2) выключатели нагрузки ВНА на номинальный ток 630А;

3) разъединители РВЗ  и РВФЗ на номинальный ток  630А, 1000А;

4) заземлители ЗР-10;

5) трансформаторы тока типа ТЛП-10;

6) трансформаторы напряжения типа  ЗНОЛ, ЗНОЛП, НАМИТ 6 (10)кВ;

7) трансформаторы собственных нужд  ТСКС-40;

8) предохранители типа ПКТ, ПКН, ПНО;

9) релейная защита (микропроцессорная и электромеханическая) – МБРЗ типа Орион, IPR-A, 
Cириус, Sepam, ТОР- 100, PREMKO и др., реле типа РТ, РС и др.

10) ограничители перенапряжений типа ОПНп-6(10), ОПН-PT/TEL- 6(10).

Конструкция

Корпус:

Каркас КСО-298 представляет собой металлоконструкцию, изготовленную из оцинкованной 
стали толщиной 2 мм. Детали сварной металлоконструкции изготовлены на высокоточном 
оборудовании методом холодной штамповки. Наружные элементы конструкции - двери, боко-
вые панели и т. д. окрашены порошковой краской.

Разделение корпуса ячейки на отсеки:

Конструктивно камера КСО-298 состоит из следующих функциональных отсеков, разделен-
ных металлическими перегородками:

•	отсек сборных шин;

•	отсек высоковольтного выключателя;

•	отсек кабельных присоединений;

•	отсек релейной защиты и автоматики.

Отсек сборных шин расположен в верхней части шкафа КСО-298 и с фасада имеет сплошные 
ограждения со смотровым окном.                     

Конструктивно сборные шины представляют собой отрезки шин из алюминиевого сплава пря-
моугольного сечения, расположенные параллельно фронтальной плоскости шкафа КСО-298. 
В зависимости от типа КСО-298, сборные шины крепятся непосредственно к выводам разъ-
единителя, либо к опорным или проходным изоляторам. Сборные шины соседних ячеек со-
единяются между собой при помощи болтовых соединений.

В отсеке сборных шин также может размещаться разъединитель в зависимости от схемы со-
единений главных цепей.

Высоковольтный отсек расположен непосредственно под отсеком сборных шин. В высоко-
вольтном отсеке располагается оборудование главных цепей (в зависимости от  номера схе-
мы) - вакуумные силовые выключатели, измерительные трансформаторы тока, предохраните-
ли. Отсек с фронтальной стороны закрыт зашивкой.

В отсеке кабельных присоединений располагается оборудование главных цепей (в зависимо-
сти от номера схемы) – разъединители, резистивные ограничители перенапряжений и другое. 
Также он служит для связи главных цепей соседних ячеек через проходные изоляторы. Для 
доступа к оборудованию главных токоведущих цепей кабельный отсек имеет дверь. Для удоб-
ства обзора внутреннего пространства на внутренней стороне двери установлен светильник 
с лампой накаливания, также на двери имеется смотровое окно.

Отсек РЗиА располагается в средней передней части ячейки и выполнен в виде отсека, отде-
ленного от высоковольтного оборудования съемной металлической перегородкой. 

На двери отсека РЗиА устанавливаются: 

•	ключи и кнопки управления; 

•	сигнальные лампы состояния выключателя, неисправности и срабатывания защит; 

•	микропроцессорный блок релейной защиты;

•	электроизмерительные приборы;

•	приборы учета.

Реле, клеммные соединения, автоматические выключатели, применяемые в отсеке РЗиА, кре-
пятся на DIN- рейках, что облегчает монтаж или замену этих элементов.

Для прокладки жгутов соединительных проводов цепей управления и сигнализации в кон-
струкции ячейки предусмотрен специальный кабельный канал, расположенный в средней ча-
сти камер КСО. В нем размещены проходные клеммы для подключения магистральных цепей.

Заземление

Шкафы КСО имеют внутренний контур заземления, к которому подсоединены все корпуса 
аппаратов и устройств, подлежащие заземлению. Двери отсеков соединены с контуром за-
земления при помощи провода. В нижней части каждого шкафа расположена бонка заземле-
ния для соединения с внешним заземляющим контуром. Бонка заземления отмечена специ-
альным маркировочным знаком. Заземление сборных шин может осуществляться в камере с 
трансформатором напряжения или в отдельной камере.

Конструктивные особенности

На лицевой стороне КСО-298 расположены органы управления приводами силовых выключа-
телей, разъединителей, органы аппаратов управления, защиты и сигнализации, приборы учета 
и измерения.

При двухрядном расположении КСО-298 в помещении распределительного устройства между 
рядами КСО-298 устанавливается шинный мост или кабельная вставка. 

Шинный мост представляет собой металлоконструкцию, с установленными на ней изолятора-
ми и токоведущими шинами. Также в нем могут располагаться разъединители. 

Кабельная вставка состоит из комплекта отрезков кабелей определенного сечения (в зави-
симости от номинального тока нагрузки), на обоих концах которых установлены присоедини-
тельные наконечники.

Однофазные проходные трансформаторы тока устанавливаются на панели, отделяющей вы-
соковольтный и кабельный отсеки. Однофазные трансформаторы напряжения устанавлива-
ются на единую панель. 
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Трехфазные трансформаторы собственных нужд, трансформаторы напряжения и другое мас-
сивное оборудование устанавливаются на колесных тележках.

В камерах КСО-298 имеется внутреннее освещение (24(36) В.

Камеры КСО имеют стационарное устройство для освещения фасада камер напряжением 24 
(36) В.

Оборудование

Силовой выключатель:

Силовой выключатель устанавливается стационарно. Силовой выключатель состоит из трех 
полюсов, установленных на общем металлическом корпусе. Каждый полюс представляет со-
бой вакуумную дугогасительную камеру, имеющую два токоведущих вывода. Подвижные кон-
такты дугогасительных камер приводятся в действие приводом выключателя.

Выключатели различных типов отличаются по принципу действия привода: выключатели BB/
TEL имеют независимые для каждого полюса электромагнитные приводы с магнитной защел-
кой, механически связанные с общим валом, а выключатели Evolis имеют пружинно-моторный 
привод с ручным и автоматическим взводом пружины.

Для обеспечения безопасной эксплуатации корпус силового выключателя заземляется.

Разъединитель:

Разъединитель представляет собой три токопровода, смонтированных на одной раме с  ва-
лом. При вращении вала разъединителя с помощью привода производится одновременное 
включение или отключение трех подвижных ножей.

Заземляющие ножи смонтированы на дополнительном валу, который укреплен в общей раме 
разъединителя. Соединение валов заземления и рамы разъединителя в один контур осущест-
вляется посредством гибкой связи, представляющей собой набор медных пластин.

В конструкции разъединителей с заземляющими ножами предусмотрена механическая бло-
кировка между валом главных ножей и валом заземляющих ножей, которая исключает одно-
временное включение главных и заземляющих ножей.

Управление главными  и заземляющими ножами производится собственными приводами типа 
ПР-10. Валы разъединителя соединяются с приводами посредством соединительных тяг.

Заземляющий разъединитель:

Заземляющий разъединитель представляет собой основание из листовой оцинкованной ста-
ли, на котом установлены три опорных изолятора с контактными площадками и контактами за-
земления. Подвижная контактная часть заземляющего разъединителя состоит из П-образной 
штанги, на которой закреплен общий для всех трех полюсов нож заземления. Штанга со-
единена с основанием при помощи двух шарниров, вокруг которых она может вращаться и 
занимать два крайних положения, соответствующих замкнутому и разомкнутому состоянию 
контактов заземления. Управление положением штанги осуществляется при помощи тяги, со-
единенной с приводом.

Заземляющий нож электрически связан с контуром заземления шкафа КСО-298.

В зависимости от типа КСО-298, заземляющие разъединители могут применяться как со-
вместно с трехпозиционным разъединителем, так и самостоятельно. В первом случае опе-
рирование ножами заземления осуществляется от привода разъединителя, а во втором – от 
собственного привода.

Заземляющий разъединитель вместо обычных опорных изоляторов может комплектоваться 
опорными изоляторами со встроенными емкостными делителями, если того требует схема 
главных электрических цепей КСО-298.

Выключатель нагрузки:

Выключатель нагрузки состоит из рамы, на которую установлены шесть опорных изоляторов. 
На трёх изоляторах, расположенных в нижней части рамы, крепятся главные шарнирно-под-
вижные контакты совместно с подвижными дугогасительными контактами, в верхней части 
– главные неподвижные контакты, дугогасительные неподвижные контакты и дугогосительная 
камера.

Выключатель имеет пружину, обеспечивающую его включение и отключение.

В конструкции разъединителей с заземляющими ножами предусмотрена механическая бло-
кировка между валом главных ножей и валом заземляющих ножей, которая исключает одно-
временное включение главных и заземляющих ножей.

Управление главными  и заземляющими ножами производится собственными приводами типа 
ПР-10. Валы выключателя нагрузки соединяются с приводами посредством соединительных 
тяг.

Прочее оборудование главных цепей

Кроме перечисленного выше оборудования КСО-298, в зависимости от схемы главных цепей, 
комплектуются трансформаторами тока, трансформаторами напряжения, трансформатора-
ми собственных нужд, предохранителями, безискровыми ограничителями перенапряжений.

Замена вышедших из строя предохранителей в течение срока эксплуатации КСО-298 осу-
ществляется заказчиком самостоятельно.

Каждый из видов оборудования может быть представлен в КСО-298 различными типами. Вы-
бор типа устанавливаемого оборудования определяется пожеланиями заказчика, с учетом 
имеющихся конструктивных ограничений и требуемых условий эксплуатации.

Система блокировок:

Во избежание ошибочных операций при обслуживании и ремонте в камерах выполнены сле-
дующие блокировки:

•	блокировка включения заземляющих ножей шинного разъединителя при включенных глав-
ных ножах;

•	блокировка включения главных ножей шинного разъединителя при включенных главных 
ножах;

•	блокировка включения заземляющих ножей линейного разъединителя при включенных 
главных ножах;

•	блокировка включения главных ножей линейного разъединителя при включенных заземля-
ющих ножах;

•	блокировка включения выключателя при нахождении главных ножей шинного разъедини-
теля в разомкнутом положении;

•	блокировка привода главных ножей шинного разъединителя при включенном выключателе;

•	блокировка включения выключателя при разомкнутом положении главных ножей линейно-
го разъединителя;

•	блокировка привода главных ножей линейного разъединителя при включенном выключа-
теле;

•	внешние блокировки включения выключателя (электрические);

•	блокировки приводов заземляющих ножей разъединителей;

•	блокировка, не допускающая открывания двери при включенном разъединителе;
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•	блокировка, не допускающая включение заземляющего разъединителя, при условии, что 
в других камерах КСО, от которых возможна подача напряжения на участок главной цепи 
камеры, где размещен заземляющий разъединитель, коммутационные аппараты находятся 
во включенном положении;

•	блокировка, не допускающая при включенном положении заземляющего разъединителя, 
включения любых коммутационных аппаратов в других камерах КСО, от которых возможна 
подача напряжения на участок главной цепи камеры, где размещен заземляющий разъ-
единитель.

Аппаратура релейной защиты, управления и сигнализации.

В базовых вариантах КСО устанавливаются различные типы МБРЗ либо реле.

Использование микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики позволяет ре-
ализовать:

•	все необходимые виды защит присоединений 6(10) кВ;

•	индикацию измеряемых величин на встроенном дисплее;

•	хранение информации;

•	регистрацию и хранение аварийных параметров;

•	установку и изменение уставок защит по локальной сети; 

•	включение МБРЗ в SCADA-систему;

•	дистанционное управление коммутационным аппаратом по локальным сетям.

В базовой комплектации КСО используются следующие типы счётчиков:

•	счётчики активной и реактивной электроэнергии серии СЭТ, Меркурий 230;

Счётчики этих серий имеют следующие возможности:

•	измерение и учёт реактивной, активной, полной мощности и энергии;

•	возможность включения в SCADA-систему;

•	встроенный календарь, часы;

•	сохранение информации (энергонезависимая память);

•	отображение информации на встроенном жидкокристаллическом дисплее;

•	контактный выход при превышении потребления мощности. 

Измерение осуществляется с помощью амперметра или перегрузочного амперметра.

По запросу, распределительное устройство с ячейками КСО комплектуется системой сбо-
ра и передачи информации SCADA. Система позволяет вести сбор и передачу необходимой 
информации, а также производить управление коммутационными аппаратами и РЗиА рас-
пределительного устройства. Применяемые блоки микропроцессорной релейной защиты и 
автоматики имеют возможность связи с АСУ через последовательный интерфейс RS 485.

Габаритные размеры камер КСО-298-6(10) У3 (габарит №1, №2)
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Габаритные размеры камер КСО-298-6(10) У3 (габарит №3) Установочные размеры КСО-298-6(10) У3.
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Сетка схем ячеек КСО-298-6(10) У3
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18.  Опросный лист для заказа ячеек КСО-298-6(10) У3 

 
Заказчик:          
Почтовый адрес:       
Телефон/факс:   
Ф.И.О. контактного лицо 
 

 
В комплект поставки входят:  

 
 
 
 
 
 

Варианты расположения КСО-298:  (нужное подчеркнуть) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Двурядное исполнение: «фасад к фасаду»                Двурядное исполнение: «тыл к тылу»               Однорядное исполнение                                  Другой тип 
 
 
 

 

№ ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ДАННЫЕ ОТВЕТЫ ЗАКАЗЧИКА 

1 Порядковый номер камеры в РУ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 
… 

2 Номинальное напряжение КСО-298-
6(10) У3 

 кВ           

3 Номинальный ток сборных шин  А           
4 Ток термической стойкости 20 кА           

5 
Схема главных цепей           

6 Назначение камеры           

7 Номер и исполнение схемы главных цепей           

8 Номер схемы вспомогательных цепей                

9 Шинный разъединитель           

10 Линейный разъединитель           

11 Выключатель, тип, ток, напряжение           

12 Трансформатор тока: тип, коэффициент 
трансформации, класс точности 

          

13 Трансформатор напряжения: тип, напряжение            

14 Трансформатор собственных нужд: тип, напряжение           

15 Предохранители: тип и ток плавкой вставки           

16 Трансформаторы тока нулевой последовательности: 
тип и количество 

          

17 Устройства контроля напряжения           

18 Элементы электромагнитной блокировки           

19 
20 МТЗ            

21 Отсечка           

22 Перегрузка           

23 

Реле, 
требую
щие 

уточнен
ия 

характерис
тик 

Вид 
защиты 

Защита от замыкания на 
землю 

          

24 Наличие учета и тип счетчика           

25 Род тока вспомогательных цепей           

26 Тип ОПН           
 ДАННЫЕ О ЗАКАЗЧИКЕ И ПРОЕКТАНТЕ 

27 Наименование объекта  
28 Наименование заказчика и её адрес  
29 Проектная организация и её адрес   

Количество шинных мостов, комплекты  
Расстояние между фасадами, мм  
Количество боковых экранов (левых), шт.  
Количество боковых экранов (правых), шт.  

 Фасад  
 Фасад  

 Фасад  

 Фасад  
 Фасад  

Опросный лист для заказа ячеек КСО-298-6(10) У3
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Для заметок
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ООО «ИНВЭНТ-Электро»
Республика Татарстан, Лаишевский р-н, 

с. Столбище, ул. Лесхозовская, 32, 
тел.: 8-800-3333-018, (843) 221-08-18 

факс:  (843)221-08-02
е-mail: sales@invent-elektro.ru

office@invent-elektro.ru
www.invent-elektro.ru
www.inventunion.ru


