
Светодиодные универсальные 
светильники, серия «Каури»

ЗАМЕНА СТАНДАРТНЫХ 
СВЕТИЛЬНИКОВ ЛПО 

2×18 и 2×36 

120°

1

IP44

25 W

50 W



2 Светодиодные универсальные 
светильники

Светодиодные универсальные 
светильники серии «Каури» 
предназначены для освещения 
любых общественных 
помещений.
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ПЕРЕХОДНИКИ

Переходники для последовательного 
гибкого и жесткого соединения в ком-
плекте. Длина гибкого коннектора 20 см.

Преимущества

СРОК Службы

Долгий срок службы — 35 000 часов.

ВыСОКОКачЕСтВЕННыЕ 
КОмПлЕКтующИЕ

Cветодиоды EPISTAR (Тайвань) 
с индексом цветопередачи Ra>80 
и светоотдачей 80 лм/Вт.
Рассеиватель из оптического поликар-
боната с высокой светопропускающей 
способ ностью обеспечивает распределе-
ние света идентичное линейной 
люминесцентной лампе. +
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ЭНЕРгОЭффЕКтИВНОСть

В 2,5 раза эффективнее люминесцентных 
светильников, в 6 раз эффективнее ламп 
накаливания.

Преимущества

× 6
× 2,5 гаРаНтИя

5 лет гарантии.

уНИВЕРСальНОСть 
мОНтажа

Можно крепить как на горизон-
тальные, так и на вертикальные 
поверхности, а также соединять 
в линию при помощи жесткого 
или гибкого соединения.

бЕз мЕРцаНИя

Исключены пульсации светового 
потока, что позволяет снизить 
зрительную утомляемость и обе-
спечить комфортное освещение.
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Вт лм К мм шт. В лм/Вт o гц °С % шт.
ULO-ZL60-25W/NW WHITE 25 2000 4200 605×62×32 120 220 >80 120 44 >80 50–60 0,9 −10...+35 10...90 картон 30

ULO-ZL90-50W/NW WHITE 50 4000 4200 905×62×32 240 220 >80 120 44 >80 50–60 0,9 −10...+35 10...90 картон 30

ULO-ZL60-25W/NW WHITE
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Технические характеристики


