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Технические характеристики Погрешность и диапазон

И
зм

ер
ен

ие

Напряжение пост. тока
0,09% от показания + 1 ед.мл.разр.

от 600,0 мВ до 1000 В

Действующее напряжение 
(истинное среднекв. значение)

0,5% от показания +5 ед.мл.разр.
от 600,0 мВ до 1000 В

(от 45 до 500 Гц)

Ток пост. тока (мА)
0,05% от показания +2 ед.мл.разр./30,000 мА
0,05% от показания +2 ед.мл.разр./100,00 мА

Сопротивление
0,2% от показания + 1 ед.мл.разр.

от 600,0 Ом до 60,00 МОм

Частота
0,005% от показания + 1 ед.мл.разр.

от 199,99 Гц до 19,999 кГц

Проверка диода
1% от показания + 2 ед.мл.разр.

2,000 В
Целостность цепи Звуковой сигнал ниже 50 ±30 Ом

Частота обновления дисплея (раз/сек.) От 2,5 до 5
Удержание данных

Удержание пикового значения 
(В пост.тока)

Среднеквадратическое отклонение
Макс./мин.

И
ст

оч
ни

к

Ток пост. тока (мА)
0,05% от шкалы 20,000мА

от 0,001мА до 25,000мА, Макс. нагрузка 28В

Имитация (Втекающий ток)
0,05% от шкалы 20,000мА

от 0,001мА до 25,000мА,  
Внешн. питание от 15 до 48 В пост. тока

Функция питания токовой петли 24В с функцией ВКЛ/ВЫКЛ сопротивления 250 Ом
Авто-ступенчатый
Авто-качающийся

Ступенчатый (Вручную)

О
бщ

ие

Стандарт безопасности EN61010/1000 В КАТ III, 600 В КАТ IV
Связь (опция) Инфракрасный USB

Подсветка
Диапазон рабочих температур от -20 до +55°C

Температура хранениия от -40 до +70°C
Шторка на токовых клеммах 
не допускает неправильного 

подключения

Принадлежности (продаются отдельно)
Наименование Код модели Подробное описание 

Комплект переходника 1–5 В 99031 Преобразует 4–20мА в 1–5В
Пакет связи цифрово-

го мультиметра 92015 Адаптер связи USB + кабель связи USB + при-
кладное программное обеспечение

Тестовый провод «крокодил» 99014 Красный, черный1000В КАТ III, 600В КАТ IV, 1 комплект
Сумка для переноски 93029 Вмещает пакет связи
Токовые клещи перем./пост. тока 96095 180A пост. тока, 130A перем. тока выход 10 мВ/А 

Токовые клещи

96001 400A перем. тока
96030 200A перем. тока
96031 500A перем. тока
96032 700A перем. тока
96033 50A перем. тока
96034 3000A перем. тока
96035 3000A перем. тока

Запасные части (в комплекте поставки)
Измерительные провода 98015 Красный, черный1000В КАТ III, 600В КАТ IV, 1 комплект 

Кабель 98064 Зажим типа «крокодил», Кат I только для сигнала управления (до 50В)
Предохранитель 99042 440мА/1000В, отключение 10кA, 1 шт.

Код модели изделия
Наименование Код модели Суффикс-код

Мультиметр-калибратор техно-
логического процесса CA450 -E
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