
Представитель Rohde & Schwarz

   ++++  Value Instruments  ++++  Value Instruments  ++++  Value Instruments  ++++  Value Instruments  ++++  Value Instruments  ++++  Value Instruments  ++++  Value Instruments  ++++  Value Instruments  ++++             ts ++++ Value Instru-

Value Instruments
Каталог 2015
Контроль и измерения

R&S® является зарегистрированным торговым  
знаком компании Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG  
Фирменные названия являются торговыми знаками 
их владельцев | Отпечатано в Германии (sk)  
PD 3606.6463.48 | Версия 06.00 | Июль 2015 г. 
Допустимы изменения 

© 2012 - 2015  
Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG 
81671 Мюнхен, Германия

3606646348

Va
lu

e 
In

st
ru

m
en

ts
 К

ат
ал

ог
 2

01
5

Ко
нт

ро
ль

 и
 и

зм
ер

ен
ия

 |
 0

6.
00



Value Instruments Каталог 2015
Rohde & Schwarz
Контрольно-измерительные приборы, соответствующие 
потребностям пользователя 
И в крупных научно-исследовательских и конструкторских организаци-
ях, и в небольших сервисных лабораториях выполняемые измерения 
не всегда отличаются сложностью, и для них не всегда требуется кон-
трольно-измерительное оборудование самого высокого класса. Что 
действительно необходимо — это точные, надежные и универсальные 
измерительные приборы. Именно таким требованиям отвечают по-
лезные приборы — Value Instruments — от компании Rohde & Schwarz. 
В них практичность сочетается с превосходными измерительными ха-
рактеристиками, они удобны в использовании и оптимальны по цене.

Сервис, ориентированный на пользователя
Наша компания уже более 80 лет успешно работает в сфере произ-
водства электронной продукции. На рынках всего мира мы занимаем 
прочные позиции, обеспечиваемые глобальной сетью подразделений 
сервиса и сбыта, службой круглосуточной технической поддержки, 
а также научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими 
центрами во всех технологически развитых регионах. Неважно, где 
приобретены наши изделия, — по каналам прямых продаж, через 
дистрибьютора или в нашем интернет-магазине R&S®Shop, доступ к 
которому имеется во многих странах,1) — клиент всегда получает пер-
сональную поддержку. В любое время и в любой точке земного шара.

1)	 Ассортимент продукции зависит от конкретной страны. Более подробную информацию 
можно найти на местной странице интернет-магазина R&S®Shop или у партнера компании 
Rohde & Schwarz в вашем регионе.
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О компании 
Rohde & Schwarz
О компании 
Rohde & Schwarz

Уже более 80 лет бренд Rohde & Schwarz является символом качества, 
точности и новаторства во всех областях беспроводной связи.

Эта группа частных компаний работает по всему миру. Она разраба-
тывает, выпускает и продвигает на рынке широкий ассортимент элек-
тронной продукции производственно-технического назначения для 
промышленности, операторов инфраструктуры и правительственных 
организаций.

Компания Rohde & Schwarz занимает лидирующие позиции на рын-
ке во всех областях отрасли, среди которых беспроводная связь, 
контрольно-измерительное оборудование для телерадиовещания и 
проведения испытаний на ЭМС, эфирное телевещание и технологии 
перехвата и анализа радиосигналов.

Множество дочерних компаний и представительств не только обеспе-
чивают квалифицированную и ориентированную на клиента техниче-
скую поддержку по месту эксплуатации в любой точке мира, но и обе-
регают его инвестиции благодаря всеобъемлющему диапазону услуг 
сервиса и поддержки.

Дополнительная информация: www.rohde-schwarz.com

   Области нашего бизнеса

Испытания и 

измерения

Телерадиовещание и 

средства информации

Защищенная связь Компьютерная 

безопасность

Радиомониторинг и 

радиолокация

Контрольно-измеритель-

ные приборы и системы 

для беспроводной связи, 

автомобильной промыш-

ленности, многофункци-

ональной электроники и 

решения различных задач 

в аэрокосмической и 

оборонной сфере

Вещательное, измери-

тельное и студийное 

оборудование для опера-

торов сетей, телерадио-

вещательных компаний, 

студий, киноиндустрии и 

производителей развле-

кательной электроники

Системы связи для 

управления воздушным 

движением и для воору-

женных сил, технологии 

шифрования для госу-

дарственных органов и 

важнейших инфраструк-

турных объектов

Продукты для защиты 

информационно-техно-

логических систем от 

кибер-атак

Системы мониторинга 

спектра и радиоконтроль-

ное оборудование для 

регулирующих органов, 

а также для органов 

внутренней и внешней 

безопасности
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Ориентация на 
социальную и 
экологическую 
ответственность

Будучи независимой частной компанией, Rohde & Schwarz может по-
зволить себе при планировании ориентироваться на долгосрочную 
перспективу, а не ограничиваться только квартальными планами. В 
результате, благодаря предпринимательской свободе, в основе всех 
аспектов нашей деятельности, от планирования производства и заво-
евания лояльности служащих до налаживания доверительных партнер-
ских отношений с заказчиками, лежит идея социальной и экологиче-
ской ответственности.

Преемственность и инновационный творческий подход не только не 
противоречат друг другу, но и являются основными стимулирующи-
ми элементами корпоративной культуры Rohde & Schwarz, сочетание 
которых вдохновляет наших сотрудников на достижение выдающихся 
результатов. Мы поощряем новые подходы и способы мышления, а 
также предоставляем разработчикам свободу при создании ранее не-
вообразимых решений, которые радикально меняют рынок и обеспе-
чивают нашим заказчикам уверенное преимущество. Уважительное 
отношение к каждому сотруднику, ответственность за свои действия и 
открытость организационной структуры — на этих принципах построе-
на наша корпоративная культура. Эти же принципы обеспечивают бы-
стрый и неформальный процесс принятия решений — преимущество, 
гарантирующее полное удовлетворение запросов наших заказчиков. 
На протяжении уже многих лет проводимые опросы подтверждают 
высокую привлекательность нашей компании как работодателя, что 
помогает нам пополнять свои ряды самыми квалифицированными 
специалистами в отрасли.

Компания Rohde & Schwarz всегда придавала особое значение защите 
окружающей среды. Наши производственные процессы и материалы 
соответствуют высочайшим требованиям к энергоэффективности и 
экологическим характеристикам.

Пространство для творчества — обстановка в нашей похожей на университетский городок штаб-квартире в Мюнхене 

способствует превращению идей в продукты, которые задают новые стандарты во всем мире.
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Три вопроса об 
интернет-магазине 
R&S®Shop

Сделать заказ быстро и легко …

Вопрос 1
Какими преимуществами обладает интернет-магазин 
R&S®Shop?
❙❙ Это прежде всего дополнительный канал заказа продукции из 
ассортимента приборов Value Instruments. Если вы точно знаете, что 
вам нужно, и хотите быстро и экономно оформить заказ в Сети, то 
этот интернет-магазин идеально для вас подходит

❙❙ Если же вы сначала хотите получить информацию о наших 
продуктах, то интернет-магазин R&S®Shop поможет получить о них 
полное представление — когда и где вы захотите

Вопрос 2
Какие особые услуги может предложить интернет-магазин 
R&S®Shop?
Наш магазин содержит следующие классические функции:
❙❙ Профиль пользователя 
Введите свои данные в профиль для того, чтобы использовать 
профиль для будущих заказов

❙❙ Корзина 
Вы можете без проблем положить товар в корзину сегодня и 
оформить заказ позже. Также вы можете сохранить содержимое 
своей корзины и изменять ее наполнение по своему желанию

Какие функции и услуги предлагает этот 
интернет-магазин? Может ли он заменить 
собой первоклассную торговую сеть компании 
Rohde & Schwarz? Такие вопросы могут возникнуть 
при запуске нового канала онлайн-продаж через 
Интернет. Мы готовы на них ответить.

❙❙ Пользовательские настройки 1) 
Интернет-магазин отображает все имеющиеся принадлежности 
для конкретного продукта. Можно сразу же выбрать и заказать 
необходимое дополнительное оборудование

❙❙ Сертифицированное оборудование, бывшее в употреблении 2) 
Из нашего ассортимента побывавшего в эксплуатации 
оборудования можно выбрать и приобрести высокоэффективную 
высококачественную продукцию компании Rohde & Schwarz по 
низким ценам

❙❙ Специальные акции  
Вы сразу увидите, проводится ли для конкретной группы 
продуктов специальная акция, и получите прямую выгоду от таких 
возможностей

❙❙ Локализация  
В некоторых странах наш интернет-магазин предоставляет цены в 
национальной валюте. Список доступных интернет-магазинов см. на 
сайте: shop.rohde-schwarz.com

Вопрос 3
Будет ли доступна экспертная поддержка?
❙❙ Мы ценим каждого нашего клиента. Интернет-магазин R&S®Shop 
позволяет нам быть там, где находитесь вы — с помощью интернета. 
Мы хотим соответствовать вашим требованиям и ожиданиям

❙❙ Наша международная команда по продажам всегда будет в вашем 
распоряжении, она окажет вам помощь и поддержку в соответствии 
с вашими требованиями и задачами

1)	 Если доступны и введены.
2)	 Недоступно в режиме онлайн во всех странах.

… и разместите ваш заказ 

легко и быстро, также вос-

пользовавшись возможно-

стью бесплатной доставки.

… при необходимости 

попросите совет у 

местной команды по 

продажам …

… сравнивайте цены и ваши 

финансовые возможности …

… выясните характеристики 

и функции интересующей вас 

продукции …

Зайдите на сайт магазина 

shop.rohde-schwarz.com и 

выберите свою страну …

100 100
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Анализаторы спектра
Тип/наименование Диапазон частот DANL 

(чувствительность)
Точка TOI Полоса 

разрешения
Портативность

Анализатор спектра 
R&S®HMS-X 

от 100 кГц до 1,6 ГГц/3 ГГц 
(в зависимости от опций)

❙❙ –104 дБмВт (тип.)
❙❙ С опцией ЭМС: –135 дБмВт 

(тип.)

❙❙ +10 дБмВт
❙❙ +13 дБмВт (тип.)

❙❙ От 10 кГц до 1 МГц, 
200 кГц (–3 дБ)

❙❙ С опцией ЭМС: от 
100 Гц до 1 МГц, 
200 кГц (–3 дБ)

Настольный

Анализатор спектра 
R&S®FSC

от 9 кГц до 3 ГГц/6 ГГц 
(в зависимости от модели)

❙❙ < –141 дБмВт (1 Гц), 
–146 дБмВт (1 Гц) (тип.)

❙❙ < –161 дБмВт (1 Гц), 
–165 дБмВт (1 Гц) (тип.) 
с предварительным 
усилителем R&S®FSC-B22 
(заказывается отдельно)

> 10 дБмВт, 15 дБмВт (тип.) 
(частота = 1 ГГц)

От 10 Гц до 3 МГц ❙❙ Компактные размеры
❙❙ Настольный

Портативный анализатор 
спектра R&S®FSH

от 9 кГц/100 кГц до  
3,6 ГГц/8 ГГц 
(в зависимости от модели)

❙❙ < –141 дБмВт (1 Гц), 
–146 дБмВт (1 Гц) (тип.)

❙❙ < –161 дБмВт (1 Гц), 
–165 дБмВт (1 Гц) (тип.) с 
предусилителем

❙❙ > +10 дБмВт,  
+15 дБмВт (тип.)  
(от 300 МГц до 3,6 ГГц)

❙❙ > +3 дБмВт,  
+10 дБмВт (тип.)  
(от 3,6 ГГц до 8 ГГц)

От 1 Гц до 3 МГц ❙❙ Портативный
❙❙ Повышенной прочности
❙❙ Небольшой вес:  

3 кг с аккумулятором
❙❙ Работает до 4,5 ч с 

питанием от аккумулятора
❙❙ Идеально подходит 

для работы в полевых 
условиях

Анализатор спектра 
R&S®FSL

От 9 кГц до 3 ГГц/6 ГГц  
(в зависимости от модели)

❙❙ < –140 дБмВт (1 Гц)
❙❙ < –152 дБмВт (1 Гц), 

–162 дБмВт (1 Гц) (тип.) с 
предусилителем

+18 дБмВт (тип.) ❙❙ От 300 Гц до 10 МГц 
(в стандартной 
комплектации)

❙❙ От 10 Гц до 10 МГц (с 
опцией R&S®FSL-B7)

❙❙ Корпус повышенной 
прочности

❙❙ По отдельному заказу 
комплект аккумуляторных 
батарей и источник 
питания постоянного тока

Другие приборы с возможностью спектрального анализа

Анализатор кабелей и антенн R&S®ZVH с опцией R&S®ZVH-K1
▷▷ страница 36

Векторный анализатор цепей R&S®ZVL с опцией R&S®ZVL-K1
▷▷ страница 37

Тестовый приемник электромагнитных помех R&S®ESL
▷▷ страница 41

Цифровой осциллограф R&S®RTE (БПФ-анализ спектра)
▷▷ страница 23

Цифровой осциллограф R&S®RTO (БПФ-анализ спектра)
▷▷ страница 25
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Анализатор спектра R&S®HMS-X Один базовый блок, масса возможностей
❙❙ Диапазон частот: от 100 кГц до 1,6 ГГц/3 ГГц 1)

❙❙ Спектральная чистота: > –100 дБн (1 Гц) (при 100 кГц)
❙❙ Время развертки: от 20 мс до 1000 с
❙❙ Детекторы: пиковый (авто/мин./макс.), отсчетов, среднего, 
среднеквадратического значения, квазипиковый 2)

❙❙ Различные маркеры/дельта-маркеры и пиковые функции
❙❙ Следящий генератор3)

■■ Диапазон частот: от 5 МГц до 1,6 ГГц/3 ГГц 1)

■■ Выходной уровень: от –20 до 0 дБмВт
❙❙ Прямой экспорт данных на флеш-накопитель USB, сдвоенный 
интерфейс RS-232/USB для дистанционного управления

❙❙ Безвентиляторная конструкция и быстрая загрузка

1)	 При наличии опции R&S®HMS-3G (HV212) (заказывается отдельно).
2)	 При наличии опции R&S®HMS-EMC (HV213) (заказывается отдельно).
3)	 При наличии опции R&S®HMS-TG (HV211) (заказывается отдельно).

Модели/опции
Наименование Тип Код заказа

Анализатор спектра, 1,6 ГГц R&S®HMS-X 3593.2219K02

Опции 4)

Активация встроенного следящего генератора 
(код ваучера 5): HV211)

R&S®HMS-TG 5800.2260.02

Расширение полосы до 3 ГГц  
(код ваучера 5): HV212)

R&S®HMS-3G 5800.2254.02

Опция ЭМС с предварительным усилителем 
(код ваучера 5): HV213)

R&S®HMS-EMC 5800.2277.02

4)	 Доступны только при покупке базового блока R&S®HMS-X.
5)	 Для активации опций R&S®HMS-X в любое время после покупки.

Область применения Достоинства прибора R&S®HMS-X при применении в заявленной области
Предварительные испытания на ЭМП ❙❙ Бесплатное программное обеспечение для анализа ЭМП

❙❙ Набор удобных в использовании пробников ближнего поля
Измерения ВЧ-сигналов ❙❙ Высокая точность

❙❙ Высокая чувствительность
Характеристики фильтра, антенны ❙❙ Встроенный следящий генератор (с опцией R&S®HMS-TG/HV211)

❙❙ Опциональный КСВН-мост
Обучение и обслуживание ❙❙ Быстрая загрузка

❙❙ Удобство использования
❙❙ Небольшой вес
❙❙ В стандартной комплектации выход DVI для подключения проектора или внешнего монитора
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Профессиональный анализатор спектра — компактный и 
экономичный
Прибор R&S®FSC — это компактное и экономичное решение, в кото-
ром представлены все основные функции профессионального анали-
затора спектра с качеством Rohde & Schwarz.

Ключевые факты
❙❙ Диапазон частот: от 9 кГц до 3 ГГц или 6 ГГц 
❙❙ Полосы разрешения: от 10 Гц до 3 МГц
❙❙ Высокая чувствительность: < –141 дБмВт (1 Гц);  
с опцией предусилителя: < –161 дБмВт (1 Гц)

❙❙ Точка пересечения третьего порядка: > 10 дБмВт, 15 дБмВт (тип.)
❙❙ Низкая погрешность измерений: < 1 дБ
❙❙ Встроенный следящий генератор (модели .13/.16)
❙❙ Опция измерителя мощности и предусилителя
❙❙ Хранение результатов измерений на флеш-накопителе USB
❙❙ Интерфейсы локальной сети и USB для дистанционного управления 
и передачи результатов измерений

❙❙ Программное обеспечение R&S®FSCView для упрощения 
документирования результатов измерений

❙❙ Компактность
❙❙ Низкое энергопотребление (12 Вт)

Область применения Достоинства прибора R&S®FSC для использования в этой области
Универсальный анализатор спектра ❙❙ Быстрая проверка спектральных характеристик (гармоники, коэффициент амплитудной модуляции, ACLR и т. д.) или для целей 

диагностики
❙❙ Сервисные и ремонтные центры, учебные центры, университеты или школы
❙❙ Высокая точность измерений
❙❙ Высокая чувствительность
❙❙ Интерфейсы локальной сети и USB

Использование в компактных системах 
тестирования

❙❙ Небольшие габариты позволяют устанавливать два прибора R&S®FSC или один прибор R&S®FSC и один генератор сигналов 
R&S®SMC100A в одну 19-дюймовую стойку

❙❙ Дистанционное управление через интерфейс USB или локальную сеть
❙❙ Поддержка датчиков мощности R&S®NRP-Zxx
❙❙ Низкая потребляемая мощность (12 Вт)
❙❙ Пассивное охлаждение, т. е. отсутствие встроенного вентилятора

Измерения мощности Высокоточный высокочастотный измеритель мощности с датчиками мощности R&S®NRP-Zxx

Спутниковый мониторинг ❙❙ Позиционирование спутниковой антенны
❙❙ Управление каналом связи

Универсальный КИП ❙❙ Определение характеристик передачи кабелей, фильтров и усилителей с динамическим диапазоном до 90 дБ  
(требуется модель .13 или .16)

❙❙ Определение проблем с ЭМС с помощью пробников ближнего поля

Модели
Наименование Тип Код заказа

Анализатор спектра, от 9 кГц до 3 ГГц R&S®FSC3 1314.3006.03

Анализатор спектра, от 9 кГц до 3 ГГц, со 
следящим генератором

R&S®FSC3 1314.3006.13

Анализатор спектра, от 9 кГц до 6 ГГц R&S®FSC6 1314.3006.06

Анализатор спектра, от 9 кГц до 6 ГГц, со 
следящим генератором

R&S®FSC6 1314.3006.16

Анализатор спектра R&S®FSC
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Портативный анализатор спектра R&S®FSH ❙❙ Диапазон частот: от 9 кГц до 3,6 ГГц или 8 ГГц 
❙❙ Низкая погрешность измерений (< 1 дБ) и высокая чувствительность 
(DANL)

❙❙ Удобство работы, настраиваемые пользователем 
последовательности испытаний (мастер) и отчеты, настраиваемые 
одним нажатием

❙❙ Поддержка анализа нисходящих каналов LTE FDD, TD-LTE, 
3GPP WCDMA, GSM и CDMA2000® 1xEV-DO

❙❙ Поддержка технологии LTE-Advanced с агрегацией несущих
❙❙ Встроенный измеритель мощности канала
❙❙ Легко заменяемый литий-ионный аккумулятор, обеспечивающий до 
4,5 часов автономной работы

❙❙ Прочный, брызгоустойчивый корпус для тяжелой работы в полевых 
условиях, испытанный на соответствие стандарту MIL-PRF-28800, 
класс 2

❙❙ Удобный в обращении за счет малого веса (3 кг с батареей) и 
легкодоступных клавиш выбора функций

Область применения Достоинства прибора R&S®FSH для использования в этой области
Измерение ВЧ спектра и обнаружение помех ❙❙ Различные стандартные функции измерения (мощность в канале, OBW, ACLR, SEM и т. д.)

❙❙ Высокая точность измерений и высокая чувствительность
❙❙ Геопривязка и анализ помех

Монтаж и техническое обслуживание пере-
дающих станций

❙❙ Испытание кабелей и антенн (DTF, коэффициент отражения, и т.п.)
❙❙ Удобство работы, настраиваемые пользователем последовательности испытаний (мастер) и отчеты, настраиваемые одним нажатием
❙❙ Измерение мощности с помощью внешних направленных датчиков или датчиков поглощаемой мощности
❙❙ Поддержка анализа нисходящих каналов LTE FDD, TD-LTE, 3GPP WCDMA, GSM и CDMA2000® 1xEV-DO
❙❙ Встроенный КСВН-мост с инжектором питания
❙❙ Обнаружение источников помех

Измерения электромагнитных полей ❙❙ Широкий диапазон частот
❙❙ Поддержка изотропной антенны и направленных антенн
❙❙ Результаты в дБмкВ/м и Вт/м2

❙❙ Функция измерения мощности в канале
Использование в полевых условиях ❙❙ Прочный корпус, небольшой вес (3 кг) и компактность

❙❙ Легко заменяемая аккумуляторная батарея, обеспечивающая длительную автономную работу
❙❙ Быстрый и удобный в использовании
❙❙ Карта памяти SD для хранения нескольких тысяч результатов измерений
❙❙ Вертикальное конструктивное исполнение для удобства работы в полевых условиях; MIL-PRF-28800 класс 2

Диагностика в условиях лаборатории или в 
ходе обслуживания

❙❙ Универсальный КИП для измерения спектра, векторного анализа цепей и точного измерения мощности
❙❙ Определение проблем с ЭМС с помощью пробников ближнего поля
❙❙ Высокая точность измерений и высокая чувствительность; дистанционное управление через интерфейс USB или локальную сеть

Модели
Наименование Тип Код заказа

Портативный анализатор спектра, от 9 кГц  
до 3,6 ГГц, с предварительным усилителем

R&S®FSH4 1309.6000.04

Портативный анализатор спектра, от 9 кГц 
до 3,6 ГГц, с предварительным усилителем и 
следящим генератором

R&S®FSH4 1309.6000.14

Портативный анализатор спектра, от 100 кГц 
до 3,6 ГГц, с предварительным усилите-
лем, следящим генератором и встроенным 
КСВН-мостом

R&S®FSH4 1309.6000.24

Портативный анализатор спектра, от 9 кГц  
до 8 ГГц, с предварительным усилителем

R&S®FSH8 1309.6000.08

Портативный анализатор спектра, от 9 кГц 
до 8 ГГц, с предварительным усилителем и 
следящим генератором

R&S®FSH8 1309.6000.18

Портативный анализатор спектра, от 100 кГц 
до 8 ГГц, с предварительным усилителем, 
следящим генератором и встроенным 
КСВН-мостом

R&S®FSH8 1309.6000.28

За информацией о приборах с более высокими частотами обратитесь к партнеру ком-
пании Rohde & Schwarz в вашем регионе.

Многофункциональный портативный анализатор
Анализатор спектра R&S®FSH — это удобный и прочный прибор, 
предназначенный для работы в полевых условиях.

Ключевые факты
❙❙ Анализатор спектра, прибор для контроля кабелей и антенн, 
полноценный двухпортовый векторный анализатор цепей, 
анализатор модуляции, анализатор помех и измеритель мощности в 
одном устройстве
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Анализатор спектра R&S®FSL Высокотехнологичные функции в чрезвычайно легком и 
компактном корпусе
Прибор R&S®FSL — это чрезвычайно легкий и компактный анализатор 
спектра, который идеально подходит для решения всевозможных за-
дач при разработке, обслуживании и на производстве.

Ключевые факты
❙❙ Экономичный анализатор спектра с широкими функциональными 
возможностями

❙❙ Диапазон частот: от 9 кГц до 3 ГГц/6 ГГц 
❙❙ Все модели со следящим генератором или без него
❙❙ Лучшие радиочастотные характеристики в своем классе
❙❙ Широкая полоса частот демодуляции I/Q: до 28 МГц
❙❙ Поддержка тестирования WLAN и WiMAX™
❙❙ Высокая точность измерений
❙❙ Портативность для работы в полевых условиях
❙❙ Компактный и легкий прибор: менее 8 кг
❙❙ Возможность работы от аккумуляторной батареи
❙❙ Простота расширения возможностей в полевых условиях

Область применения Достоинства прибора R&S®FSL для использования в этой области
Анализ широкополосного сигнала Благодаря самой широкой в своем классе полосе частот демодуляции I/Q до 28 МГц инженеры могут измерять широкополосные 

радиосигналы с использованием I/Q-данных
Измерения вносимых потерь Следящий генератор моделей R&S®FSL позволяет анализировать вносимые потери и измерять полосу пропускания фильтров

Опция измерения мощности Благодаря опции R&S®FSL-K9 анализатор спектра в сочетании с датчиками мощности R&S®NRP-Zxx превращается в высокоточный 
высокочастотный измеритель мощности

Анализ помех В режиме спектрограмм опции R&S®FSL-K14 можно вести автоматический мониторинг сигналов, что позволяет выполнять раз-
носторонний анализ помех

Тестирование при производстве оборудования 
беспроводных локальных сетей

Опция WLAN создает основу производственного испытательного оборудования для передатчиков WLAN при очень конкурентной 
цене
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Модели/опции
Наименование Тип Код заказа

Анализатор спектра, от 9 кГц до 3 ГГц R&S®FSL3 1300.2502.03

Анализатор спектра, от 9 кГц до 3 ГГц, со следящим генератором R&S®FSL3 1300.2502.13

Анализатор спектра, от 9 кГц до 6 ГГц R&S®FSL6 1300.2502.06

Анализатор спектра, от 9 кГц до 6 ГГц, со следящим генератором R&S®FSL6 1300.2502.16

За информацией о приборах с более высокими частотами обратитесь к партнеру компании Rohde & Schwarz в вашем регионе.

Опции

Термостатированный кварцевый генератор опорной частоты, уход частоты 1 × 10–7/год R&S®FSL-B4 1300.6008.02

Дополнительные интерфейсы 1) R&S®FSL-B5 1300.6108.02

Синхронизация по ТВ сигналу R&S®FSL-B6 1300.5901.02

Узкополосные фильтры разрешения R&S®FSL-B7 1300.5601.02

Ждущая развертка R&S®FSL-B8 1300.5701.02

Интерфейс GPIB R&S®FSL-B10 1300.6208.02

ВЧ предусилитель (3 ГГц/6 ГГц) R&S®FSL-B22 1300.5953.02

Источник питания постоянного тока, от 12 до 28 В R&S®FSL-B30 1300.6308.02

NiMH аккумулятор 2) R&S®FSL-B31 1300.6408.02

Измерительный демодулятор АМ/ЧМ/ФМ R&S®FSL-K7 1300.9246.02

Измерение параметров передатчика для Bluetooth® V2.0 и EDR R&S®FSL-K8 1301.9398.02

Поддержка датчиков мощности 3) R&S®FSL-K9 1301.9530.02

Измерения спектрограмм R&S®FSL-K14 1302.0913.02

Измерения сигналов аналогового и цифрового кабельного ТВ R&S®FSL-K20 1301.9675.02

Прикладное встроенное ПО для измерения коэффициента шума и усиления 4) R&S®FSL-K30 1301.9817.02

Прикладное встроенное ПО для измерения параметров базовых станций 3GPP FDD R&S®FSL-K72 1302.0620.02

Анализ сигналов базовых станций CDMA2000® R&S®FSL-K82 1302.7803.02

Анализ сигналов базовых станций 1xEV-DO R&S®FSL-K84 1302.0159.02

Измерение параметров передатчика WLAN стандартов IEEE 802.11a, b, g, j R&S®FSL-K91 1302.0094.02

Обновление опции R&S®FSL-K91 до стандарта IEEE 802.11n R&S®FSL-K91n 1308.7903.02

Прикладное встроенное ПО для работы с сигналами WiMAX™ IEEE 802.16-2004 OFDM R&S®FSL-K92 1302.0236.02

Прикладное встроенное ПО для работы с сигналами WiMAX™ IEEE 802.16-2009 OFDM/OFDMA R&S®FSL-K93 1302.0736.02

Обновление опции R&S®FSL-K92 до опции R&S®FSL-K93 R&S®FSL-K92U 1302.0307.02

ПО для анализа ЭМП R&S®ES-SCAN 1308.9270.02

1)	 Видеовыход, выход ПЧ, управление источником шума, порт AUX, разъем для датчиков мощности R&S®NRP-Zxx.
2)	 Требуется опция R&S®FSL-B30.
3)	 Требуется опция R&S®FSL-B5 или R&S®NRP-Z3/-Z4 и датчик мощности R&S®NRP-Zxx.
4)	 Требуется опция R&S®FSL-B5 и предварительный усилитель.
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Генераторы сигналов
Тип/наименование Диапазон частот Макс. выходная 

мощность/
напряжение

Фазовый шум SSB Негармонические 
составляющие

Модуляция

Генератор сигналов произ-
вольной формы R&S®HMF

От 10 мГц до 25 МГц/50 МГц 10 В (Vpp) на нагрузке 50 Ом < –115 дБн (1 Гц) (тип.) ❙❙ –70 дБн (f < 1 МГц)
❙❙ –70 дБн +6 дБ/октава  

(1 МГц < f < 50 МГц)

АМ, ЧМ, импульсная, ШИМ, 
ЧМн

Генератор высоких частот 
HM8134-3/HM8135

От 1 Гц до 1,2 ГГц /3 ГГц  +13 дБмВт ≤ –95 дБн (1 Гц)
(f = 1 ГГц)

≤ –50 дБн
(> 15 кГц от несущей)

АМ, ЧМ, ФМ, импульсная, 
ЧМн, ФМн

Генератор сигналов 
R&S®SMC100A

От 9 кГц до 1,1 ГГц/3,2 ГГц 
(в зависимости от варианта 
ВЧ тракта)

❙❙ +13 дБмВт  
(f = 200 кГц … 3,2 ГГц)

❙❙ +17 дБмВт (изм.)

< –105 дБн (–111 дБн (тип.))
(f = 1 ГГц, отстройка от 
несущей = 20 кГц, полоса 
измерения 1 Гц)

< –60 дБн (–72 дБн (тип.)) 
(отстройка от несущей >  
10 кГц, f ≤ 1600 МГц)

АМ, ЧМ, ФМ, импульсная

Генератор сигналов 
R&S®SMB100ARF

От 9 кГц до 
1,1/2,2/3,2/6 ГГц
(в зависимости от варианта 
ВЧ-тракта)

❙❙ +5 дБмВт  
(9 кГц ≤ f < 200 кГц)

❙❙ +13 дБмВт  
(200 кГц ≤ f < 1 МГц)

❙❙ +18 дБмВт  
(1 МГц ≤ f < 6 ГГц)

❙❙ +23 дБмВт (изм.)

< –122 дБн (–128 дБн (тип.)) 
(f = 1 ГГц, отстройка от 
несущей = 20 кГц, полоса 
измерений 1 Гц)

< –70 дБн (–84 дБн (тип.)) 
(отстройка от несущей > 
10 кГц, 23,4375 МГц < f ≤ 
1500 МГц)

АМ, ЧМ, ФМ, импульсная
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Генератор сигналов произвольной 
формы R&S®HMF

Последнее поколение генераторов сигналов произвольной 
формы
❙❙ Диапазон частот: от 10 мГц до 25 МГц/50 МГц
❙❙ Треугольные сигналы с частотой до 10 МГц
❙❙ Выходное напряжение: от 5 мВ до 10 В (Vpp) (на нагрузке 50 Ом)
❙❙ Суммарный коэффициент гармонических искажений: 0,04 %  
(f < 100 кГц)

❙❙ Форма сигнала: синусоидальная, прямоугольная, квадратная, 
треугольная/линейно изменяющаяся, импульсная, произвольная 
(включая сигналы предварительно заданной формы, такие 
как белый/розовый шум, кардинальный синус, нарастающий/
спадающий по экспоненте)

❙❙ Режимы модуляции: АМ, ЧМ, импульсная, ШИМ, ЧМн (внутренняя и 
внешняя)

❙❙ Внешние разъемы: ЗАПУСК (вход/выход), РАЗВЕРТКА (выход), 
МОДУЛЯЦИЯ (вход)

❙❙ Внешний вход/выход опорного сигнала (10 МГц) через разъем BNC
❙❙ Генератор сигналов произвольной формы: 250 млн отсчетов/с,  
14 битов, 256 тысяч точек

❙❙ ПО для ПК (бесплатное) для удобного создания определяемых 
пользователем сигналов

❙❙ Дисплей для отображения сигналов осциллографа в реальном 
масштабе времени

❙❙ Разъем USB на передней панели для удобного сохранения и 
загрузки сигналов и настроек

❙❙ Сдвоенный интерфейс RS-232/USB для дистанционного управления
❙❙ Безвентиляторная конструкция

Модели/опции
Наименование Тип Код заказа

Генератор произвольных сигналов, 
25 МГц

R&S®HMF2525 3593.0616K02

Генератор произвольных сигналов, 
50 МГц

R&S®HMF2550 3593.0622K02

Сдвоенный интерфейс Ethernet/USB HO730 3594.3677.02

Гальванически развязанный интерфейс 
IEEE-488 (GPIB)

HO740 3594.3683.02

Область применения Достоинства прибора R&S®HMF при применении в заявленной области
Разработка аналоговых схем ❙❙ Малошумящий усилитель

❙❙ Множество готовых запрограммированных сигналов, в том числе белый и розовый шум
❙❙ До 10 В (Vpp) на нагрузке 50 Ом

Разработка и отладка в режиме смешанных 
сигналов

❙❙ Импульсный режим с регулируемым временем нарастания
❙❙ Развертка, импульсный режим
❙❙ Режимы модуляции: АМ, ЧМ, импульсная, ШИМ, ЧМн

Обучение и обслуживание ❙❙ Быстрая загрузка
❙❙ Удобство использования
❙❙ Безвентиляторная конструкция
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Генератор высоких частот  
HM8134-3/HM8135

Высокочастотные синтезаторы из программируемых 
измерительных приборов серии 8100
❙❙ Диапазон частот: от 1 Гц до 1,2 ГГц /3 ГГц 
❙❙ Выходная мощность: от –127 дБмВт/–135 дБмВт до +13 дБмВт
❙❙ Разрешение по частоте: 1 Гц
❙❙ Высокая спектральная чистота, превосходный режим развертки
❙❙ Режимы модуляции: АМ, ЧМ, импульсная, ФМ, ЧМн, ФМн
❙❙ Внутренняя модуляция (от 10 Гц до 150 кГц): синусоидальные, 
прямоугольные, треугольные, линейно изменяющиеся сигналы

❙❙ Внешний вход/выход опорного сигнала (10 МГц) через разъем BNC
❙❙ HM8134-3/HM8135: термокомпенсированный кварцевый генератор 
(температурная стабильность: ±0,5 × 10–6); 
HM8134-3X/HM8135-X: термостатированный кварцевый генератор 
(температурная стабильность: ±1,0 × 10–8)

❙❙ Сдвоенный интерфейс RS-232/USB, опционально IEEE-488 (GPIB)

Модели/опции
Наименование Тип Код заказа

Генератор высоких частот 1,2 ГГц HM8134-3 3593.0568K02

Генератор высоких частот 1,2 ГГц с термо-
статированным кварцевым генератором 
(температурная стабильность: ±1,0 × 10–8)

HM8134-3X 3593.0574K02

Генератор высоких частот 3 ГГц HM8135 3593.0580K02

Генератор высоких частот до 3 ГГц с тер-
мостатированным кварцевым генератором 
(температурная стабильность: ±1,0 × 10–8)

HM8135-X 3593.0597K02

Гальванически развязанный интерфейс  
IEEE-488 (GPIB)

HO880 3594.3748.02

Область применения Достоинства приборов HM8134-3/HM8135 при применении в заявленной области
Разработка аналоговых высокочастотных схем ❙❙ Малошумящий усилитель, большой динамический диапазон, выходная мощность до +13 дБмВт

❙❙ Синусоидальный сигнал без помех благодаря высокой спектральной чистоте
Разработка высокочастотных систем ❙❙ Режим развертки

❙❙ Несколько типов внутренней модуляции: синусоидальный, прямоугольный, треугольный, линейно изменяющийся сигнал с 
частотой до 150 кГц

❙❙ Внутренняя коррекция смещения
Обучение и обслуживание ❙❙ Быстрая загрузка

❙❙ Удобство использования
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Генератор сигналов R&S®SMC100A Наиболее компактный с наилучшим соотношением цена/
характеристики в своем классе
Аналоговый прибор R&S®SMC100A задает новые стандарты для недо-
рогих генераторов сигналов. Он имеет наименьший размер и облада-
ет наилучшим соотношением цена/характеристики в своем классе.

Ключевые факты
❙❙ Диапазон частот: от 9 кГц до 1,1 ГГц или 3,2 ГГц 
❙❙ Максимальный выходной уровень: более +17 дБмВт (тип.)
❙❙ Низкий фазовый шум SSB: -111 дБн (тип.) (f = 1 ГГц, отстройка от 
несущей 20 кГц, полоса измерения 1 Гц)

❙❙ Не подверженный износу электронный аттенюатор с встроенной 
защитой от перенапряжения

❙❙ АМ/ЧМ/ФМ/импульсная модуляция в стандартной комплектации
❙❙ Генератор сигналов с наилучшим в своем классе соотношением 
цена/характеристики

❙❙ Самый компактный в своем классе генератор сигналов  
(½ 19-дюймовой стойки, высота 2 HU)

❙❙ Низкая общая стоимость владения

Модели/опции
Наименование Тип Код заказа

Генератор сигналов 1) R&S®SMC100A 1411.4002.02

Опции

Тракт ВЧ от 9 кГц до 1,1 ГГц R&S®SMC-B101 1411.6505.02

Тракт ВЧ от 9 кГц до 3,2 ГГц R&S®SMC-B103 1411.6605.02

Термостатированный опорный кварце-
вый генератор

R&S®SMC-B1 1411.6705.02

Интерфейс GPIB/IEEE-488 R&S®SMC-K4 1411.3506.02

1)	 Базовый блок должен заказываться вместе с частотной опцией 
R&S®SMC-B101/R&S®SMC-B103.

Область применения Достоинства прибора R&S®SMC100A для использования в этой области
Сервис и техническое обслуживание высокоча-
стотных компонентов и модулей

❙❙ Низкий фазовый шум SSB и широкополосный шум
❙❙ Прибор поддерживает аналоговые режимы модуляции
❙❙ Превосходно подходит для простых измерений, например, измерений коэффициента усиления, интермодуляции и искажений

Высокочастотные измерения в сфере 
образования

❙❙ Экономичный прибор
❙❙ Простота эксплуатации
❙❙ Хорошие характеристики для высокочастотных экспериментов

Использование в полевых условиях ❙❙ Небольшой размер и малый вес
❙❙ Возможно подключение датчиков мощности R&S®NRP-Zxx (не требуется дополнительный измеритель мощности)

Разработка/ремонт/техническое обслужива-
ние в области авиакосмической и оборонной 
промышленности

❙❙ Процедура удаления конфиденциальной информации из внутренней памяти
❙❙ Возможность самостоятельного технического обслуживания

Простота применения в производственных 
условиях

❙❙ Быстрая настройка частоты и уровня
❙❙ Низкая общая стоимость владения
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Генератор ВЧ-сигналов R&S®SMB100A Ключевые факты
❙❙ Широкий диапазон частот: от 9 кГц до 6 ГГц
❙❙ Превосходные характеристики сигнала с низким фазовым шумом 
SSB: –128 дБн (тип.) (при 1 ГГц, отстройка 20 кГц)

❙❙ Высокая выходная мощность: до +27 дБмВт
❙❙ Не подверженный износу электронный аттенюатор для частот до 
6 ГГц

❙❙ Быстрая установка частоты (< 3 мс) и уровня (< 2,5 мс) в режиме 
дистанционного управления и < 1 мс в режиме списка

❙❙ Поддерживаются все основные режимы аналоговой модуляции:  
АМ, ЧМ/ФМ и импульсная

❙❙ Дополнительный импульсный модулятор с > 80 дБ; время 
нарастания / спада < 5 нс (тип.) 

❙❙ Дополнительный генератор импульсов с минимальной 
длительностью импульса 10 нс

❙❙ Компактные размеры (высота всего 2 HU) и малый вес

Область применения Достоинства прибора R&S®SMB100A для использования в этой области
Тестирование блокировки/приема Может использоваться в качестве высококачественного генератора сигналов передатчика или сигналов помехи на частотах до 

6 ГГц (например, как указано в стандарте 3GPP TS 25.141)
Испытания на производстве По сравнению с механическими аттенюаторами, электронные аттенюаторы обладают неограниченным ресурсом переключений; 

модульная конструкция позволяет обслуживать прибор в полевых условиях
Разработка радиочастотных интегральных схем Подавление нежелательных и непредсказуемых выбросов (85 дБ (тип.)) и низкий широкополосный шум –148 дБн (тип.) — то, что 

требуется при разработке
Испытания автомобильных радиоприемников Опциональный FM-стереокодер, поддерживающий формирование сигнала RDS (предлагается для опций R&S®SMB-B101/-B102/

-B103/-B106), можно использовать в сочетании с аудиоанализатором R&S®UPV или R&S®UPP
Испытания на ЭМС Широкий диапазон частот от 9 кГц до 6 ГГц обеспечивает широкое покрытие с одним источником, что упрощает систему для про-

ведения испытаний на ЭМС
Интеграция в систему тестирования Несколько вариантов интерфейса дистанционного управления: LAN, USB и GPIB

Генератор колебаний Заменяет собой генератор колебаний в различных областях применения

Системы общего назначения Тестирование компонентов, НИОКР, лабораторное оборудование

Модели/опции
Наименование Тип Код заказа

Генератор ВЧ-сигналов 1) R&S®SMB100A 1406.6000.02
Опции
Тракт ВЧ от 9 кГц до 1,1 ГГц R&S®SMB-B101 1407.2509.02
Тракт ВЧ от 9 кГц до 2,2 ГГц R&S®SMB-B102 1407.2609.02
Тракт ВЧ от 9 кГц до 3,2 ГГц R&S®SMB-B103 1407.2709.02
Тракт ВЧ от 9 кГц до 6 ГГц R&S®SMB-B106 1407.2909.02
За информацией о приборах с более высокими частотами обратитесь к партнеру компании Rohde & Schwarz в вашем регионе.
Термостатированный опорный кварцевый генератор 2) R&S®SMB-B1 1407.3005.02
Высокопроизводительный термостатированный опорный кварцевый генератор 2) R&S®SMB-B1H 1407.3070.02
Стерео / RDS-кодер 3) R&S®SMB-B5 1407.3205.02

Импульсный модулятор для R&S®SMB-B101/-B102/-B103/-B106 R&S®SMB-K22 1407.3770.02

Генератор импульсов R&S®SMB-K23 1407.3786.02

Импульсная последовательность 4) R&S®SMB-K27 1407.3828.02

1)	 Базовый блок должен заказываться вместе с частотной опцией R&S®SMB-B101/-B102/-B103/-B106.
2)	 Может быть установлена только одна из опций: R&S®SMB-B1 или R&S®SMB-B1H.
3)	 Доступна только с частотной опцией R&S®SMB-B101/-B102/-B103/-B106.
4)	 Требуется опция R&S®SMB-K23; доступна только для приборов с серийным номером > 102400.

Универсальное компактное решение для формирования 
сигналов
Аналоговый генератор ВЧ-сигналов R&S®SMB100A — это превосход-
ные характеристики сигналов и высокая универсальность при низкой 
стоимости владения, что является основным критерием для источника 
сигналов.
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Осциллографы
Тип/наименование Полоса пропускания 

(–3 дБ)
Количество 
каналов

Макс. частота дис-
кретизации (в ре-
альном времени)

Объем памяти Чувствительность по 
входу

Цифровой осциллограф 
R&S®HMO1002

❙❙ 50 МГц
❙❙ 70 МГц
❙❙ 100 МГц

❙❙ 2 канала ❙❙ 512 млн отсчетов/с на 
канал

❙❙ 1 млрд отсчетов/с на 
канал

❙❙ 512 тыс отсчетов на канал
❙❙ 1 млн отсчетов с 

перемежением

❙❙ 1 МОм: от 1 мВ/дел. до 
10 В/дел.

с опцией MSO 350 МГц 8 цифровых каналов 512 млн отсчетов/с 512 тыс отсчетов

Компактный цифровой 
осциллограф R&S®HMO

❙❙ 70 МГц
❙❙ 100 МГц
❙❙ 150 МГц
❙❙ 200 МГц

❙❙ 2 канала
❙❙ 4 канала

❙❙ 1 млрд отсчетов/с на 
канал

❙❙ 2 млрд отсчетов/с с 
перемежением

❙❙ 1 млн отсчетов на канал
❙❙ 2 млн отсчетов с 

перемежением

❙❙ 50 Ом: от 1 мВ/дел. до 
10 В/дел.

❙❙ 1 МОм: от 1 мВ/дел. до 
10 В/дел.

с опцией MSO 350 МГц 8 цифровых каналов 1 млрд отсчетов/с 1 млн отсчетов

Цифровой осциллограф 
R&S®HMO3000

❙❙ 300 МГц 
❙❙ 400 МГц
❙❙ 500 МГц

❙❙ 2 канала
❙❙ 4 канала

❙❙ 2 млрд отсчетов/с на 
канал

❙❙ 4 млрд отсчетов с 
перемежением

❙❙ 1 млрд отсчетов/с 
(логические каналы)

❙❙ 4 млн отсчетов на канал
❙❙ 8 млн отсчетов с 

перемежением

❙❙ 50 Ом: от 1 мВ/дел. до 
5 В/дел.

❙❙ 1 МОм: от 1 мВ/дел. до 
5 В/дел.

с опцией MSO 350 МГц 16 цифровых каналов 1 млрд отсчетов/с 4 млн отсчетов

Цифровой осциллограф 
R&S®RTM2000

❙❙ 200 МГц
❙❙ 350 МГц
❙❙ 500 МГц
❙❙ 1 ГГц

❙❙ 2 канала 
❙❙ 4 канала

❙❙ 2,5 млрд отсчетов/с на 
канал

❙❙ 5 млрд отсчетов/с с 
перемежением

❙❙ 10 млн отсчетов на канал
❙❙ 20 млн отсчетов с 

перемежением
❙❙ 460 млн отсчетов, с 

сегментированием (по 
отдельному заказу)

❙❙ 50 Ом: от 1 мВ/дел. до 
1 В/дел.

❙❙ 1 МОм: от 1 мВ/дел. до 
10 В/дел.

с опцией MSO 400 МГц 16 цифровых каналов до 5 млрд отсчетов/с до 20 млн отсчетов

Цифровой осциллограф 
R&S®RTE

❙❙ 200 МГц 
❙❙ 350 МГц
❙❙ 500 МГц
❙❙ 1 ГГц

❙❙ 2 канала
❙❙ 4 канала

5 млрд отсчетов/сек на 
канал

❙❙ 10 млн отсчетов на канал
❙❙ Опционально до 50 млн 

отсчетов на канал

❙❙ 50 Ом: от 1 мВ/дел. до 
1 В/дел.

❙❙ 1 МОм: от 1 мВ/дел. до 
10 В/дел.

с опцией MSO 400 МГц 16 цифровых каналов 5 млрд отсчетов/с 100 млн отсчетов

Цифровой осциллограф 
R&S®RTO

❙❙ 600 МГц
❙❙ 1 ГГц
❙❙ 2 ГГц
❙❙ 4 ГГц

❙❙ 2 канала 
❙❙ 4 канала

макс. 20 млрд отсчетов/с 
на канал

❙❙ 20 млн отсчетов на канал
❙❙ Возможен вариант до 

800 млн отсчетов

❙❙ 50 Ом: от 1 мВ/дел. до 
1 В/дел.

❙❙ 1 МОм: от 1 мВ/дел. до 
10 В/дел.

с опцией MSO 400 МГц 16 цифровых каналов 5 млрд отсчетов/с 200 млн отсчетов

Пробники для 
осциллографов

▷▷ страница 28
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Цифровой осциллограф R&S®HMO1002 Ключевые факты
❙❙ Частота дискретизации 1 млрд отсчетов/с, объем памяти 1 млн 
отсчетов

❙❙ Высокая чувствительность по вертикали: 1 мВ/дел.
❙❙ Высокая скорость сбора данных для обнаружения сбоев сигнала
❙❙ Функция смешанных сигналов в стандартной комплектации
❙❙ Анализ последовательных шин: аппаратный запуск и декодирование
❙❙ Нужный сигнал под рукой: генератор шаблонов со скоростью потока 
до 50 Мбит/с и функциональный генератор с частотой 50 кГц

❙❙ Измерение напряжения с помощью осциллографа
❙❙ Широкий выбор автоматических функций измерения
❙❙ Функция быстрого вывода QuickView: получение основных 
результатов нажатием одной кнопки

❙❙ Функция БПФ: простой способ анализа спектра сигналов
❙❙ Опция HV110: анализ сигналов I2C, SPI и RS-232/UART в аналоговых 
и логических каналах

❙❙ Опция HV111: анализ сигналов I2C и RS-232/UART во всех 
аналоговых каналах

❙❙ Опция HV112: анализ сигналов CAN и LIN в аналоговых и логических 
каналах

Модели/опции
Наименование Тип Код заказа

Цифровой осциллограф, полоса 50 МГц, 
2 канала

R&S®HMO1002 3593.1764K02

Цифровой осциллограф, полоса 70 МГц, 
2 канала

R&S®HMO1002 + 
R&S®HV572

3593.1764K02 + 
5800.2883.02

Цифровой осциллограф, полоса 100 МГц, 
2 канала

R&S®HMO1002 + 
R&S®HV512

3593.1764K02 + 
5800.2890.02

Область применения Достоинства прибора R&S®HMO1002 для использования в этой области
Проектная лаборатория ❙❙ Генератор цифровых шаблонов со стандартными сигналами шин и редактор ARB

❙❙ Функция автоматического измерения 28 различных параметров
❙❙ Мощная функция масштабирования
❙❙ Безвентиляторная конструкция

Разработка аналоговых схем ❙❙ Чувствительность до 1 мВ/дел.
❙❙ Одновременное измерение напряжения в обоих аналоговых каналах
❙❙ Прибор для тестирования компонентов 
❙❙ БПФ (128 тыс. точек)

Встроенные средства отладки ❙❙ Функция смешанных сигналов с 8 логическими каналами
❙❙ Аппаратно-ускоренная синхронизация и декодирование последовательных шин 
❙❙ Контроль по критерию «годен/не годен» на основе определяемых пользователем масок с выдачей сигнала ошибки
❙❙ 5-разрядный аппаратный частотомер

Обучение ❙❙ Функциональный генератор всех стандартных сигналов
❙❙ Режим обучения

Вершина искусства с полосой 50/70/100 МГц
Высокая чувствительность, многофункциональность и отличная цена 
– это то, чем отличается цифровой осциллограф R&S®HMO1002. 
Благодаря большому набору функций, осциллограф R&S®HMO1002 
ориентирован на широкие группы пользователей – от разработчиков 
встроенных решений и сервисных специалистов до преподавателей. 
Продвинутые, мощные технологии, заключенные в безвентилятор-
ном корпусе прибора, отвечают высоким требованиям сегодняшних 
заказчиков. Для цифрового осциллографа R&S®HMO1002 доступен 
широкий диапазон опций модернизации, что обеспечивает реальную 
защиту инвестиций в будущем.
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Компактный цифровой осциллограф 
R&S®HMO

❙❙ Синхронизация и аппаратно-ускоренное декодирование 
последовательных шин, включая перечисленные опции: 
I2C+SPI+RS-232/UART (R&S®HOO10/R&S®HOO11), CAN+LIN 
(R&S®HOO12)

❙❙ 28 автоматически измеряемых параметров + статистика, редактор 
формул, относительные курсорные измерения

❙❙ 6-разрядный аппаратный частотомер
❙❙ БПФ (до 64 тыс. точек) (дБмВт, дБВ, В (СКЗ))
❙❙ Контроль по критерию «годен/не годен» на основе масок
❙❙ Автоматический поиск событий, определяемых пользователем
❙❙ Дисплей: 12 делений по оси X, 20 делений по оси Y (виртуальный 
экран)

❙❙ 2 порта USB для запоминающих устройств, сдвоенный интерфейс 
RS-232/USB для дистанционного управления

Модели/опции
Наименование Тип Код заказа

2/4-канальный осциллограф смешанных 
сигналов (70 МГц)

R&S®HMO722/
R&S®HMO724

3593.1687K02/
3593.1729K02

2/4-канальный осциллограф смешанных 
сигналов (100 МГц)

R&S®HMO1022/
R&S®HMO1024

3593.1693K02/
3593.1735K02

2/4-канальный осциллограф смешанных 
сигналов (150 МГц)

R&S®HMO1522/
R&S®HMO1524

3593.1706K02/
3593.1741K02

2/4-канальный осциллограф смешанных 
сигналов(200 МГц)

R&S®HMO2022/
R&S®HMO2024

3593.1712K02/
3593.1758K02

Анализ сигналов I2C, SPI и RS-232/UART в 
аналоговых и логических каналах  
(возможен одновременный анализ по двум 
шинам)

R&S®HOO10 3594.6282.02

Анализ сигналов I2C, SPI и UART/RS-232 во 
всех аналоговых каналах (возможен анализ 
только одной шины)

R&S®HOO11 5800.0080.02

Анализ сигналов CAN и LIN в аналоговых и 
логических каналах двух шин

R&S®HOO12 5800.0622.02

Сдвоенный интерфейс Ethernet/USB HO730 3594.3677.02

Гальванически развязанный интерфейс 
IEEE-488 (GPIB)

HO740 3594.3683.02

Область применения Достоинства прибора R&S®HMO при применении в заявленной области
Проектная лаборатория ❙❙ Расширенные математические функции имеются в стандартной комплектации, возможно вложение функций

❙❙ Автоматические измерения до 28 параметров, определяемых пользователем
❙❙ Функция масштабирования памяти до 50 000:1

Разработка аналоговых схем ❙❙ Малошумящий усилитель и АЦП
❙❙ Чувствительность 1 мВ/дел.
❙❙ Входной импеданс 50 Ом/1 MОм, переключаемый (R&S®HMO152x, R&S®HMO202x)
❙❙ Прибор для тестирования компонентов

Встроенные средства отладки ❙❙ Режим смешанных сигналов (MSO) с 8 логическими каналами
❙❙ Дополнительная синхронизация и аппаратно-ускоренное декодирование последовательной шины
❙❙ 6-разрядный аппаратный частотомер
❙❙ БПФ (64 тыс. точек)

Работа в условиях производства ❙❙ Дистанционное управление для автоматического сбора данных
❙❙ Контроль по критерию «годен/не годен» на основе определяемых пользователем масок с выдачей сигнала ошибки 
❙❙ Автоматическое измерение сигнала по нажатию кнопки
❙❙ Интерфейсы RS-232/USB, Ethernet или GPIB (IEEE-488)

Системы общего назначения и сфера 
образования

❙❙ Быстрая загрузка; компактная и легкая конструкция
❙❙ Низкий уровень шума, интеллектуальная регулировка температуры
❙❙ Увеличенный размер дисплея за счет использования технологии VirtualScreen (Виртуальный экран)

Цифровой осциллограф смешанных сигналов
❙❙ Частота дискретизации в реальном масштабе времени 2 млрд 
отсчетов/с, параллельный АЦП с низким уровнем шума

❙❙ Память на 2 млн отсчетов, масштабирование до 50 000:1
❙❙ Функции режима смешанных сигналов в стандартной комплектации 
прибора (требуется логический пробник HO3508)

❙❙ Прибор для проверки конденсаторов, катушек индуктивности и 
полупроводниковых устройств

❙❙ Минимальная чувствительность по вертикали: 1 мВ/дел.
❙❙ Режимы запуска: по фронту (A/B), по ширине импульса, по 
видеосигналу, логический, последовательные шины (опционально)
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Цифровой осциллограф R&S®HMO3000 ❙❙ 28 автоматически измеряемых параметров + статистика, редактор 
формул, относительные курсорные измерения

❙❙ 6-разрядный аппаратный частотомер
❙❙ БПФ (до 64 тыс. точек) (дБмВт, дБВ, В (СКЗ))
❙❙ Контроль по критерию «годен/не годен» на основе масок
❙❙ Автоматический поиск событий, определяемых пользователем
❙❙ Дисплей: 12 делений по оси X, 20 делений по оси Y (виртуальный 
экран)

❙❙ 2 порта USB для запоминающих устройств, сдвоенный интерфейс 
Ethernet/USB для дистанционного управления

Модели/опции
Наименование Тип Код заказа

2/4-канальный осциллограф для смешанных 
сигналов (300 МГц)

R&S®HMO3032/
R&S®HMO3034

3593.1629K02/
3593.1658K02

2/4-канальный осциллограф для смешанных 
сигналов (400 МГц)

R&S®HMO3042/
R&S®HMO3044

3593.1635K02/
3593.1670K02

2/4-канальный осциллограф для смешанных 
сигналов (500 МГц)

R&S®HMO3052/
R&S®HMO3054

3593.1641K02/
3593.1664K02

Анализ сигналов I2C, SPI и RS-232/UART в 
аналоговых и логических каналах (возможен 
одновременный анализ по двум шинам)

R&S®HOO10 3594.6282.02

Анализ сигналов I2C, SPI и UART/RS-232 во 
всех аналоговых каналах (возможен анализ 
только одной шины)

R&S®HOO11 5800.0080.02

Анализ сигналов CAN и LIN в аналоговых и 
логических каналах двух шин

R&S®HOO12 5800.0622.02

Опция сегментированной памяти R&S®HOO14 5800.2402.02

Расширение полосы пропускания с 300 МГц 
до 500 МГц для 2/4-канальных моделей

R&S®HOO352/
R&S®HOO354

5800.1893.02/
5800.1906.02

Расширение полосы пропускания с 400 МГц 
до 500 МГц для 2/4-канальных моделей

R&S®HOO452/
R&S®HOO454

5800.1912.02/
5800.1929.02

Область применения Достоинства прибора R&S®HMO3000 для использования в этой области
Проектная лаборатория ❙❙ Регулируемая глубина памяти

❙❙ Расширенные математические функции имеются в стандартной комплектации, возможно вложение функций
❙❙ Автоматические измерения до 28 параметров, определяемых пользователем
❙❙ Опция сегментированной памяти

Разработка аналоговых схем ❙❙ Малошумящий усилитель и АЦП
❙❙ Чувствительность 1 мВ/дел.
❙❙ Входной импеданс 50 Ом/1 MОм, переключаемый
❙❙ Расширение полосы пропускания с помощью программных опций

Встроенные средства отладки ❙❙ Режим смешанных сигналов (MSO) с 16 логическими каналами
❙❙ Дополнительная синхронизация и аппаратно-ускоренное декодирование последовательной шины
❙❙ 6-разрядный аппаратный частотомер
❙❙ БПФ (64 тыс. точек)

Работа в условиях производства ❙❙ Дистанционное управление для автоматического сбора данных
❙❙ Контроль по критерию «годен/не годен» на основе определяемых пользователем масок с выдачей сигнала ошибки 
❙❙ Автоматическое измерение сигнала по нажатию кнопки
❙❙ Интерфейсы RS-232/USB, Ethernet или GPIB (IEEE-488)

Системы общего назначения и сфера 
образования

❙❙ Быстрая загрузка
❙❙ Низкий уровень шума, интеллектуальная регулировка температуры
❙❙ Увеличенный размер дисплея за счет использования технологии VirtualScreen (Виртуальный экран)
❙❙ Выход DVI-D для внешнего дисплея

Цифровой осциллограф смешанных сигналов
❙❙ Частота дискретизации в реальном времени 4 млрд отсчетов/с, 
параллельный АЦП с низким уровнем шума

❙❙ Память на 8 млн отсчетов, масштабирование до 200 000:1
❙❙ Глубина памяти, регулируемая автоматически или вручную
❙❙ Опция сегментированной памяти (R&S®HOO14)
❙❙ Функции режима смешанных сигналов в стандартной комплектации 
прибора (требуется логический пробник HO3508/HO3516)

❙❙ Минимальная чувствительность по вертикали: 1 мВ/дел. 
❙❙ Режимы запуска: по фронту (A/B), по ширине импульса, по 
видеосигналу, логический, последовательные шины (опция),  
с задержкой

❙❙ Синхронизация и аппаратно-ускоренное декодирование 
последовательных шин, включая перечисленные опции: 
I2C+SPI+RS-232/UART (R&S®HOO10/R&S®HOO11), CAN+LIN 
(R&S®HOO12)
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Цифровой осциллограф R&S®RTM2000 Ключевые факты
❙❙ Полоса пропускания от 200 МГц до 1 ГГц, частота дискретизации 
5 млрд отсчетов/с, объем памяти до 20 млн отсчетов

❙❙ 2-канальные и 4-канальные модели
❙❙ Превосходная точность измерений благодаря малошумящим 
входным каскадам

❙❙ Чувствительность по вертикали во всем частотном диапазоне:  
1 мВ/дел.

❙❙ Быстрая загрузка: всего 15 с
❙❙ Дисплей XGA высокого разрешения
❙❙ Функция QuickMeas: получение основных результатов нажатием 
одной кнопки

❙❙ Расширенные функции измерения на основе положения курсора
❙❙ Два дисплея вместо одного: виртуальный экран VirtualScreen
❙❙ Поддержка нескольких языков: выбор из девяти языков
❙❙ Синхронизация и декодирование последовательных протоколов: I2C, 
SPI, RS‑232/UART, I2S, CAN/LIN, MIL-STD-1553 и ARINC 429

❙❙ Архивирование производится в сегментированную память объемом 
до 460 млн отсчетов

❙❙ Опция автоматического измерения мощности
❙❙ 16 цифровых каналов с опцией MSO R&S®RTM-B1
❙❙ Функциональные пробники с принадлежностями

Вершина искусства: компактный, точный, универсальный 
Удобство использования, быстрые и надежные результаты измере-
ний — это то, что получают пользователи настольного осциллогра-
фа R&S®RTM. Пока другие осциллографы еще только загружаются, 
R&S®RTM уже отображает сигналы, которые иначе могли бы зате-
ряться в шуме, и анализирует результаты. Все отображается на одном 
экране с двумя окнами, функции работают молниеносно.

Область применения Достоинства прибора R&S®RTM2000 для использования в этой области
Системы отладки и анализа общего назначения ❙❙ Функция QuickMeas: получение основных результатов нажатием одной кнопки

❙❙ Логический анализ: 20 млн отсчетов при частоте дискретизации 5 млрд отсчетов/с для подробного анализа цифровых сигналов
❙❙ Расширенные функции измерения на основе положения курсора
❙❙ Гибкий выбор режимов сбора данных сигнала
❙❙ Режим Smooth для сглаживания непериодических сигналов
❙❙ Расширенные опции запуска для отслеживания важных событий
❙❙ Интуитивно понятный интерфейс пользователя для максимальной эффективности
❙❙ Два дисплея вместо одного: виртуальный экран VirtualScreen
❙❙ Активные пробники с инновационными функциями, такими как микрокнопка и вольтметр R&S®ProbeMeter
❙❙ Небольшой вес; компактный лабораторный прибор

Контроль сигналов ❙❙ Наименьший уровень собственного шума в своем классе: превосходная точность измерений
❙❙ Полная полоса пропускания даже при диапазоне амплитуд 1 мВ/дел. (достоверное представление слабых сигналов)
❙❙ Хорошая межканальная развязка предотвращает возникновение перекрестных помех
❙❙ Активные пробники с превосходными характеристиками

Испытания на производстве ❙❙ Исчерпывающий набор автоматизированных измерительных функций
❙❙ Интерфейс дистанционного управления, поддерживающий полный набор функций прибора
❙❙ Возможность установки в стандартную 19" стойку

Сервис, техническое обслуживание и 
образование

❙❙ Идеально подходит для стандартных измерений
❙❙ Прост в эксплуатации; легкий и компактный
❙❙ Малое время загрузки

Встроенные функции ❙❙ Расширенные функции синхронизации и декодирования (I2C, SPI, RS‑232/UART, I2S, CAN/LIN, MIL-STD-1553 и ARINC 429)
❙❙ Логический анализ: 20 млн отсчетов при частоте дискретизации 5 млрд отсчетов/с для подробного анализа цифровых сигналов
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Модели/опции
Наименование Тип Код заказа

Цифровой осциллограф, 200 МГц, 2 канала R&S®RTM2022 5710.0999.22

Цифровой осциллограф, 200 МГц, 4 канала R&S®RTM2024 5710.0999.24

Цифровой осциллограф, 350 МГц, 2 канала R&S®RTM2032 5710.0999.32

Цифровой осциллограф, 350 МГц, 4 канала R&S®RTM2034 5710.0999.34

Цифровой осциллограф, 500 МГц, 2 канала R&S®RTM2052 5710.0999.52

Цифровой осциллограф, 500 МГц, 4 канала R&S®RTM2054 5710.0999.54

Цифровой осциллограф, 1 ГГц, 2 канала R&S®RTM2102 5710.0999.02

Цифровой осциллограф, 1 ГГц, 4 канала R&S®RTM2104 5710.0999.04

Аппаратные опции

Опция смешанных сигналов, 400 МГц R&S®RTM-B1 5710.0901.02

Интерфейс GPIB R&S®RTM-B10 1305.0014.02

Расширение полосы пропускания с 350 МГц до 500 МГц R&S®RTM-B200 5710.0918.02

Расширение полосы пропускания с 200 МГц до 350 МГц R&S®RTM-B201 1326.0665.02

Расширение полосы пропускания с 200 МГц до 500 МГц R&S®RTM-B202 1326.0671.02

Расширение полосы пропускания с 200 МГц до 1 ГГц R&S®RTM-B203 1326.0688.02

Расширение полосы пропускания с 350 МГц до 1 ГГц R&S®RTM-B204 1326.0694.02

Расширение полосы пропускания с 500 МГц до 1 ГГц R&S®RTM-B205 1326.0707.02

Программные опции

Синхронизация и декодирование последовательных данных I2C/SPI R&S®RTM-K1 5710.1443.02

Синхронизация и декодирование последовательных данных UART/RS-232 R&S®RTM-K2 5710.1450.02

Синхронизация и декодирование последовательных данных CAN/LIN R&S®RTM-K3 710.1466.02

Синхронизация и декодирование последовательных аудиоинтерфейсов I2S/LJ/RJ/TDM R&S®RTM-K5 5710.0882.02

Синхронизация и декодирование последовательных данных MIL-STD-1553 R&S®RTM-K6 1317.6835.02

Синхронизация и декодирование последовательных данных ARINC 429 R&S®RTM-K7 1317.6841.02

Архивная и сегментированная память R&S®RTM-K15 5710.0899.02

Анализ параметров электропитания R&S®RTM-K31 1317.5745.02

Цифровой вольтметр (DVM) R&S®RTM-K32 1326.0907.02
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Цифровой осциллограф R&S®RTE Ключевые факты
❙❙ Полоса пропускания от 200 МГц до 1 ГГц, частота дискретизации 
5 млрд отсчетов/с, объем памяти до 40 млн отсчетов

❙❙ 2-канальные и 4-канальные модели
❙❙ Полная ширина полосы пропускания даже при чувствительности 
1 мВ/дел.

❙❙ Одноядерный АЦП обеспечивает эффективную разрядность более 7
❙❙ До 1 миллиона осциллограмм в секунду даже при выполнении 
измерений и анализа

❙❙ Режим высокой четкости: 16-битное разрешение по вертикали
❙❙ Лучший в отрасли джиттер запуска: < 1 пс (СКЗ)
❙❙ Функция QuickMeas: получение ключевых результатов измерения 
нажатием одной кнопки

❙❙ Масштабирование пальцами рук: получение подробной информации 
о сигнале одним касанием

❙❙ Синхронизация и декодирование последовательных протоколов:  
I2C/SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN/CAN-FD/LIN, FlexRay™, 
I2S/LJ/RJ/TDM, MIL-STD-1553, ARINC 429, Ethernet, MDIO

❙❙ Опция автоматического измерения мощности
❙❙ Анализ смешанных сигналов с помощью опции R&S®RTE-B1 (MSO)

Область применения Достоинства прибора R&S®RTE для использования в этой области
Встроенные функции и возможности отладки ❙❙ Высокая скорость сбора данных для быстрого определения редких сбоев сигнала

❙❙ Инновационная система запуска для высокой точности и гибкости запуска
❙❙ Режим высокой четкости: 16-битное разрешение по вертикали
❙❙ Функции измерения и анализа с аппаратным ускорением (например, гистограммы, тестирование по маске)
❙❙ Функция QuickMeas: получение ключевых результатов измерения нажатием одной кнопки
❙❙ Функция архива: возврат к предыдущим результатам измерения
❙❙ Тестирование по маске: настройка в считанные секунды
❙❙ Мощный и удобный анализ спектра с помощью БПФ: идеально подходит для измерений с частотно-временной зависимостью и 

выявления ЭМП
❙❙ Синхронизация и декодирование I2C/SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN/CAN-FD/LIN, FlexRay™, I2S/LJ/RJ/TDM,  

MIL-STD-1553, ARINC 429, Ethernet, MDIO 
❙❙ Опция анализа смешанных сигналов
❙❙ ПО для анализа параметров электропитания с расширенными функциями измерения мощности для импульсных источников 

питания и преобразователей постоянного тока
❙❙ Интуитивно понятный интерфейс пользователя существенно повышает эффективность работы
❙❙ Активные пробники с инновационными функциями, такими как микрокнопка и вольтметр R&S®ProbeMeter
❙❙ Небольшой вес; минимальный акустический шум; компактный лабораторный прибор

Контроль сигналов ❙❙ Высокая точность воспроизведения сигнала обеспечивает расширение диапазона измерений
❙❙ Цифровой запуск с наименьшим джиттером запуска в реальном масштабе времени
❙❙ Полная полоса пропускания даже при диапазоне амплитуд 1 мВ/дел. (достоверное представление слабых сигналов)
❙❙ Режим высокой четкости: 16-битное разрешение по вертикали
❙❙ Хорошая межканальная развязка предотвращает возникновение перекрестных помех
❙❙ Активные пробники с превосходными характеристиками

Испытание продукции ❙❙ Исчерпывающий набор автоматизированных измерительных функций
❙❙ Интерфейс дистанционного управления, поддерживающий полный набор функций прибора
❙❙ Тестирование по маске: настройка в считанные секунды
❙❙ Возможность установки в стандартную 19" стойку

Сервис, техническое обслуживание и 
образование

❙❙ Идеально подходит для стандартных задач отладки
❙❙ Простое и интеллектуальное руководство действиями пользователя
❙❙ Быстрый доступ к ключевым инструментам;
❙❙ Легкий и компактный

Вершина искусства: несравненная производительность и 
исключительное удобство работы
Высокая надежность измерений, широкий выбор инструментов, бы-
строе получение результатов и удовольствие от использования — все 
это в полной мере относится к осциллографу R&S®RTE. Он обеспе-
чивает оперативные решения повседневных задач контроля и изме-
рения: от разработки встроенных приложений до анализа устройств 
силовой электроники и общей отладки.
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Модели/опции
Наименование Тип Код заказа

Цифровой осциллограф, 200 МГц, 2 канала R&S®RTE1022 1317.2500.22

Цифровой осциллограф, 200 МГц, 4 канала R&S®RTE1024 1317.2500.24

Цифровой осциллограф, 350 МГц, 2 канала R&S®RTE1032 1317.2500.32

Цифровой осциллограф, 350 МГц, 4 канала R&S®RTE1034 1317.2500.34

Цифровой осциллограф, 500 МГц, 2 канала R&S®RTE1052 1317.2500.52

Цифровой осциллограф, 500 МГц, 4 канала R&S®RTE1054 1317.2500.54

Цифровой осциллограф, 1 ГГц, 2 канала R&S®RTE1102 1317.2500.02

Цифровой осциллограф, 1 ГГц, 4 канала R&S®RTE1104 1317.2500.04

Аппаратные опции

Опция смешанных сигналов, 400 МГц R&S®RTE-B1 1317.4961.02

Интерфейс GPIB R&S®RTE-B10 1317.4978.02

Съемный жесткий диск SSD, включая встроенное ПО R&S®RTE-B18 1317.7002.02

Съемный жесткий диск, включая встроенное ПО R&S®RTE-B19 1317.7019.02

Расширение памяти, 20 млн отсчетов на канал R&S®RTE-B101 1317.7331.02

Расширение памяти, 50 млн отсчетов на канал R&S®RTE-B102 1317.7348.02

Расширение полосы пропускания 1)

Расширение полосы пропускания осциллографа R&S®RTE1022/4 до 350 МГц R&S®RTE-B200 1326.1384.02

Расширение полосы пропускания осциллографа R&S®RTE1022/4 до 500 МГц R&S®RTE-B201 1326.1390.02

Расширение полосы пропускания осциллографа R&S®RTE1022/4 до 1 ГГц R&S®RTE-B202 1326.1403.02

Расширение полосы пропускания осциллографа R&S®RTE1022/4 до 2 ГГц R&S®RTE-B204 1326.1426.02

Расширение полосы пропускания осциллографа R&S®RTE1032/4 до 500 МГц R&S®RTE-B205 1326.1432.02

Расширение полосы пропускания осциллографа R&S®RTE1032/4 до 1,5 ГГц R&S®RTE-B207 1326.1455.02

Программные опции

Синхронизация и декодирование последовательных данных I2C/SPI R&S®RTE-K1 1317.7125.02

Синхронизация и декодирование последовательных данных UART/RS-232/RS-422/RS-485 R&S®RTE-K2 1317.7131.02

Синхронизация и декодирование последовательных данных CAN/LIN R&S®RTE-K3 1317.7148.02

Синхронизация и декодирование последовательных данных FlexRay™ R&S®RTE-K4 1317.7154.02

Синхронизация и декодирование последовательных аудиоинтерфейсов I2S/LJ/RJ/TDM R&S®RTE-K5 1317.7160.02

Синхронизация и декодирование последовательных данных MIL-STD-1553 R&S®RTE-K6 1325.9781.02

Синхронизация и декодирование последовательных данных ARINC 429 R&S®RTE-K7 1325.9798.02

Декодирование последовательных данных Ethernet 10/100BASE-T R&S®RTE-K8 1326.1332.02

Синхронизация и декодирование последовательных данных CAN-FD R&S®RTE-K9 1325.9898.02

Синхронизация и декодирование последовательных данных MDIO R&S®RTE-K55 1326.0720.02

Режим высокой четкости: 16-битное разрешение по вертикали R&S®RTE-K17 1326.0542.02

Анализ параметров электропитания R&S®RTE-K31 1317.7177.02

Принадлежности

Крышка для передней панели цифровых осциллографов R&S®RTO/RTE R&S®RTO-Z1 1317.6970.02

Мягкая сумка для цифровых осциллографов R&S®RTO/RTE и принадлежностей R&S®RTO-Z3 1304.9118.02

Сумка-тележка для транспортировки цифровых осциллографов R&S®RTO/RTE и принадлежностей R&S®RTO-Z4 1317.7025.02

Мешочек для пробников к цифровым осциллографам R&S®RTO/RTE R&S®RTO-Z5 1317.7031.02

Набор для установки в стойку 19" для цифровых осциллографов R&S®RTO/RTE с высотой 6 HU R&S®ZZA-RTO 1304.8286.00

1)	 Расширение полосы пропускания выполняется в сервисном центре компании Rohde & Schwarz, где также будет выполнена калибровка осциллографа.
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Цифровой осциллограф R&S®RTO Ключевые факты
❙❙ Полоса пропускания от 600 МГц до 4 ГГц, частота дискретизации до 
20 млрд отсчетов/с, стандартный объем памяти до 80 млн отсчетов

❙❙ 2-канальные и 4-канальные модели
❙❙ Исключительно низкий собственный шум: 100 мкВ при 
чувствительности 1 мВ/дел и частоте 1 ГГц

❙❙ Полная полоса пропускания при измерении до 4 ГГц и 
чувствительности 1 мВ/дел

❙❙ Широкий динамический диапазон благодаря одноядерному АЦП
❙❙ Обработка до 1 миллиона осциллограмм в секунду позволяет 
быстро обнаруживать редкие сбои сигнала

❙❙ Режим высокой четкости: 16-битное разрешение по вертикали
❙❙ Измерения с аппаратным ускорением
❙❙ Исключительно малый джиттер запуска: < 1 пс без последующей 
программной коррекции

❙❙ Последовательные протоколы: простота синхронизации и 
декодирования

❙❙ Анализ смешанных сигналов с помощью опции R&S®RTO-B1 (MSO)
❙❙ Проверка соответствия стандартам USB 2.0, 10/100/1000BASE-T, 
10GBASE-T, BroadR-Reach® Ethernet и MIPI D-PHY

❙❙ Анализ джиттера и аппаратное восстановление синхросигнала
❙❙ Программный интерфейс для сбора и преобразования с 
понижением частоты I/Q-данных

Область применения Достоинства прибора R&S®RTO для использования в этой области
Встроенные функции и возможности отладки ❙❙ Высокая скорость сбора данных для быстрого определения редких сбоев сигнала

❙❙ Режим высокой четкости: 16-битное разрешение по вертикали
❙❙ Функции измерения и анализа с аппаратным ускорением (например, гистограммы, тестирование по маске)
❙❙ Расширенные функции синхронизации и декодирования для четырех последовательных шин
❙❙ Анализ смешанных сигналов
❙❙ Мощный и удобный анализ спектра с помощью БПФ: идеально подходит для измерений с частотно-временной зависимостью и 

выявления ЭМП
❙❙ ПО для анализа параметров электропитания с расширенными функциями измерения мощности для импульсных источников 

питания и преобразователей постоянного тока
❙❙ Функция просмотра журнала
❙❙ Интуитивно понятный интерфейс пользователя существенно повышает эффективность работы
❙❙ Активные пробники с инновационными функциями, такими как микрокнопка и вольтметр R&S®ProbeMeter
❙❙ Небольшой вес; минимальный акустический шум; компактный лабораторный прибор

Контроль сигналов ❙❙ Высокая точность воспроизведения сигнала обеспечивает расширение диапазона измерений
❙❙ Цифровой запуск с наименьшим джиттером запуска в реальном масштабе времени
❙❙ Режим высокой четкости: 16-битное разрешение по вертикали
❙❙ Наименьший уровень собственного шума в своем классе
❙❙ Активный пробник с превосходными характеристиками
❙❙ Опция анализа джиттера, аппаратное восстановление синхросигнала
❙❙ ПО для испытания на соответствие стандартам USB 2.0, 10/100/1000BASE-T Ethernet и 10GBASE-T Ethernet

Автомобильная электроника ❙❙ Высокая точность воспроизведения сигнала для достоверных результатов измерения
❙❙ Режим высокой четкости: 16-битное разрешение по вертикали
❙❙ Расширенные функции синхронизации и декодирования для интерфейсов CAN/CAN-FD/LIN/FlexRay™ 
❙❙ ПО для испытания на соответствие стандартам BroadR-Reach® Ethernet
❙❙ Высокая скорость сбора данных для быстрого определения редких сбоев сигнала

Производственные испытания ❙❙ Исчерпывающий набор автоматизированных измерительных функций
❙❙ Быстрый интерфейс дистанционного управления, поддерживающий полный набор функций прибора
❙❙ Возможность установки в стандартную 19" стойку
❙❙ Поддержка интерфейса LXI класса С

Вершина искусства: уникальный цифровой осциллограф
Осциллографы R&S®RTO — это превосходное качество отображения 
сигнала, высокая скорость сбора данных и первая в мире цифровая 
система синхронизации в реальном масштабе времени в сочетании 
с компактной конструкцией прибора в классе устройств с полосой 
пропускания от 600 МГц до 4 ГГц.Они поддерживают огромное коли-
чество функций измерения и анализа. Простота и оптимальность их 
эксплуатации на основе сенсорного экрана поражает.
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Модели/опции
Наименование Тип Код заказа

Цифровой осциллограф, 600 МГц, 2 канала R&S®RTO1002 1316.1000.02

Цифровой осциллограф, 600 МГц, 4 канала R&S®RTO1004 1316.1000.04

Цифровой осциллограф, 1 ГГц, 2 канала R&S®RTO1012 1316.1000.12

Цифровой осциллограф, 1 ГГц, 4 канала R&S®RTO1014 1316.1000.14

Цифровой осциллограф, 2 ГГц, 2 канала R&S®RTO1022 1316.1000.22

Цифровой осциллограф, 2 ГГц, 4 канала R&S®RTO1024 1316.1000.24

Цифровой осциллограф, 4 ГГц, 4 канала R&S®RTO1044 1316.1000.44

Аппаратные опции

Опция смешанных сигналов (MSO), 400 МГц, вершина искусства R&S®RTO-B1 1304.9901.03

Термостатированный кварцевый генератор (OCXO) 10 МГц R&S®RTO-B4 1304.8305.02

Интерфейс GPIB R&S®RTO-B10 1304.8311.03

Твердотельный жесткий диск (Windows 7) R&S®RTO-B18 1317.6993.03

Съемный жесткий диск, включая встроенное ПО (Windows 7) R&S®RTO-B19 1304.8328.03

Комплект модернизации Windows 7 R&S®RTO-U1 1317.7048.02

Расширение памяти, 50 млн отсчетов на канал R&S®RTO-B101 1304.8428.02

Расширение памяти, 100 млн отсчетов на канал R&S®RTO-B102 1304.8434.02

Расширение памяти, 200 млн отсчетов на канал R&S®RTO-B103 1304.8440.02

Расширение памяти, 400 млн отсчетов на канал R&S®RTO-B104 1304.8457.02

Расширение полосы пропускания 1)

Расширение полосы пропускания осциллографа R&S®RTO1002/4 до 1 ГГц R&S®RTO-B200 1316.1323.02

Расширение полосы пропускания осциллографа R&S®RTO1002/4 до 2 ГГц R&S®RTO-B201 1316.1330.02

Расширение полосы пропускания осциллографа R&S®RTO1004 до 4 ГГц R&S®RTO-B202 1316.1346.02

Расширение полосы пропускания осциллографа R&S®RTO1012/4 до 2 ГГц R&S®RTO-B203 1316.1352.02

Расширение полосы пропускания осциллографа R&S®RTO1014 до 4 ГГц R&S®RTO-B204 1316.1369.02

Расширение полосы пропускания осциллографа R&S®RTO1024 до 4 ГГц R&S®RTO-B205 1316.1375.02

Программные опции

Синхронизация и декодирование последовательных данных I2C/SPI R&S®RTO-K1 1304.8511.02

Синхронизация и декодирование последовательных данных UART/RS-232 R&S®RTO-K2 1304.8528.02

Синхронизация и декодирование последовательных данных CAN/LIN R&S®RTO-K3 1304.8534.02

Синхронизация и декодирование последовательных данных FlexRay™ R&S®RTO-K4 1304.8540.02

Синхронизация и декодирование последовательных аудиоинтерфейсов I2S/LJ/RJ/TDM R&S®RTO-K5 1317.3620.02

Синхронизация и декодирование последовательных данных MIL-STD-1553 R&S®RTO-K6 1317.7419.02

Синхронизация и декодирование последовательных данных ARINC 429 R&S®RTO-K7 1317.7425.02

Декодирование последовательных данных Ethernet R&S®RTO-K8 1326.0220.02

Синхронизация и декодирование последовательных данных CAN-FD R&S®RTO-K9 1325.9881.02

Программный I/Q-интерфейс R&S®RTO-K11 1317.2975.02

Анализ джиттера R&S®RTO-K12 1317.4690.02

Восстановление тактового сигнала R&S®RTO-K13 1317.4703.02

Режим высокой четкости R&S®RTO-K17 1326.0536.02

Программа для проверки на соответствие USB 2.0 R&S®RTO-K21 1317.4103.02

ПО для испытания на соответствие Ethernet R&S®RTO-K22 1317.4678.02

Тестирование на соответствие протоколу Ethernet 10G R&S®RTO-K23 1320.6261.02

Испытание на соответствие стандарту BroadR-Reach® R&S®RTO-K24 1320.6684.02

Испытание на соответствие протоколу MIPI D-PHY R&S®RTO-K26 1317.5668.02

Анализ параметров электропитания R&S®RTO-K31 1317.5739.02
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Модели/опции
Принадлежности

Крышка для передней панели цифровых осциллографов R&S®RTO R&S®RTO-Z1 1317.6970.02

Мягкая сумка для цифровых осциллографов R&S®RTO и принадлежностей R&S®RTO-Z3 1304.9118.02

Транспортный контейнер для цифровых осциллографов R&S®RTO/RTE и принадлежностей R&S®RTO-Z4 1317.7025.02

Мешочек для пробников к цифровым осциллографам R&S®RTO R&S®RTO-Z5 1317.7031.02

Набор для установки в стойку 19" для цифровых осциллографов R&S®RTO/RTE с высотой 6 HU R&S®ZZA-RTO 1304.8286.00

1)	 Расширение полосы пропускания выполняется в сервисном центре компании Rohde & Schwarz, где также будет выполнена калибровка осциллографа.
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Пробники для осциллографов

Серия 
осциллографов

R&S®HMO R&S®RTM R&S®RTE R&S®RTO

Модель 1002 1002 1002 722/4 1022/4 1522/4 2022/4 3032/4 3042/4 3052/4 2022/4 2032/4 2052/4 2102/4 1022/4 1032/4 1052/4 1102/4 1002/4 1012/4 1022/4 1044

Полоса пропускания 50 МГц 70 МГц 100 МГц 70 МГц 100 МГц 150 МГц 200 МГц 300 МГц 400 МГц 500 МГц 200 МГц 350 МГц 500 МГц 1 ГГц 200 МГц 350 МГц 500 МГц 1 ГГц 600 МГц 1 ГГц 2 ГГц 4 ГГц

Пассивные пробники

HZ154 10/100 МГц ■ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HZ51 150 МГц ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HZ52 250 МГц ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HZO10 250 МГц ○ ○ ○ ○ ○ ■ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HZ350 350 МГц ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ■ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HZ355 500 МГц ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

R&S®RTM-ZP10 500 МГц ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ■ ■ ■ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

R&S®RT-ZP10 500 МГц ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Пассивный широкополосный пробник

R&S®RT-ZZ80 8 ГГц ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ●

Активные пробники: несимметричные

HZO30 1 ГГц ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

R&S®RT-ZS10E 1 ГГц ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ○

R&S®RT-ZS10 1 ГГц ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ○

R&S®RT-ZS20 1,5 ГГц ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○

R&S®RT-ZS30 3 ГГц ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○

R&S®RT-ZS60 6 ГГц ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

Активные пробники: дифференциальные

HZ109 30/40 МГц ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HZO40 200 МГц ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HZO41 800 МГц ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

R&S®RT-ZD10 1 ГГц ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ○

R&S®RT-ZD20 1,5 ГГц ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○

R&S®RT-ZD30 3 ГГц ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○

R&S®RT-ZD40 4,5 ГГц ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

Высоковольтные пробники: несимметричные

HZ53 100:1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HZO20 1000:1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

R&S®RT-ZH10 100:1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

R&S®RT-ZH11 1000:1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Высоковольтные пробники: дифференциальные

HZ100 700 В (Vdiff) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HZ115 1000 В (Vdiff) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

R&S®RT-ZD01 1000 В ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Токовые пробники

HZO50 ±20 А (СКЗ) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HZO51 ±100 А (СКЗ) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

R&S®RT-ZC10 1) ±150 А (СКЗ) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

R&S®RT-ZC20 1) ±30 А (СКЗ) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

R&S®RT-ZC20B 2) ±30 А (СКЗ) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ЭМС-пробники ближнего поля

R&S®HZ-15 от 30 МГц до 3 ГГц ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ●

■	 Стандартный комплект поставки. Один пробник на каждый канал осциллографа.
●	 Рекомендуется. Доступно в виде опции.
○	 Совместимость. Полоса пропускания системы может ограничиваться пробником или базовым блоком. Для компенсации может потребоваться ручная настройка осциллографа.

1)	 Требуется источник питания R&S®RT-ZA13.	 2)	 С интерфейсом для пробника Rohde & Schwarz, позволяющим получать питание от осциллографа.
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Серия 
осциллографов

R&S®HMO R&S®RTM R&S®RTE R&S®RTO

Модель 1002 1002 1002 722/4 1022/4 1522/4 2022/4 3032/4 3042/4 3052/4 2022/4 2032/4 2052/4 2102/4 1022/4 1032/4 1052/4 1102/4 1002/4 1012/4 1022/4 1044

Полоса пропускания 50 МГц 70 МГц 100 МГц 70 МГц 100 МГц 150 МГц 200 МГц 300 МГц 400 МГц 500 МГц 200 МГц 350 МГц 500 МГц 1 ГГц 200 МГц 350 МГц 500 МГц 1 ГГц 600 МГц 1 ГГц 2 ГГц 4 ГГц

Пассивные пробники

HZ154 10/100 МГц ■ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HZ51 150 МГц ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HZ52 250 МГц ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HZO10 250 МГц ○ ○ ○ ○ ○ ■ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HZ350 350 МГц ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ■ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HZ355 500 МГц ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

R&S®RTM-ZP10 500 МГц ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ■ ■ ■ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

R&S®RT-ZP10 500 МГц ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Пассивный широкополосный пробник

R&S®RT-ZZ80 8 ГГц ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ●

Активные пробники: несимметричные

HZO30 1 ГГц ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

R&S®RT-ZS10E 1 ГГц ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ○

R&S®RT-ZS10 1 ГГц ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ○

R&S®RT-ZS20 1,5 ГГц ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○

R&S®RT-ZS30 3 ГГц ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○

R&S®RT-ZS60 6 ГГц ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

Активные пробники: дифференциальные

HZ109 30/40 МГц ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HZO40 200 МГц ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HZO41 800 МГц ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

R&S®RT-ZD10 1 ГГц ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ○

R&S®RT-ZD20 1,5 ГГц ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○

R&S®RT-ZD30 3 ГГц ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○

R&S®RT-ZD40 4,5 ГГц ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

Высоковольтные пробники: несимметричные

HZ53 100:1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HZO20 1000:1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

R&S®RT-ZH10 100:1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

R&S®RT-ZH11 1000:1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Высоковольтные пробники: дифференциальные

HZ100 700 В (Vdiff) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HZ115 1000 В (Vdiff) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

R&S®RT-ZD01 1000 В ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Токовые пробники

HZO50 ±20 А (СКЗ) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HZO51 ±100 А (СКЗ) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

R&S®RT-ZC10 1) ±150 А (СКЗ) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

R&S®RT-ZC20 1) ±30 А (СКЗ) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

R&S®RT-ZC20B 2) ±30 А (СКЗ) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ЭМС-пробники ближнего поля

R&S®HZ-15 от 30 МГц до 3 ГГц ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ●

■	 Стандартный комплект поставки. Один пробник на каждый канал осциллографа.
●	 Рекомендуется. Доступно в виде опции.
○	 Совместимость. Полоса пропускания системы может ограничиваться пробником или базовым блоком. Для компенсации может потребоваться ручная настройка осциллографа.

1)	 Требуется источник питания R&S®RT-ZA13.	 2)	 С интерфейсом для пробника Rohde & Schwarz, позволяющим получать питание от осциллографа.
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Пассивный проб-

ник HZ355, 500 ГГц, 

10:1, автоматическая 

идентификация.

Высоковольтный пробник 

HZO20, 1000:1 (400 ГГц, 

1 кВ (СКЗ)).

Пробник переменного/

постоянного тока HZO51 

(100 А/1000 А, от 0 до 

20 кГц).

Активный проб-

ник HZO30 до 1 ГГц 

(0,9 пФ, 1 МОм, включая 

принадлежности).

Пассивные пробники: универсальные пробни-

ки для любых осциллографов.

Расширенный набор принадлежностей R&S®RT-ZA1 для обеспечения оптимального 

контакта.

Миниатюрные зажимы R&S®RT-ZA4 и сверхминиатюрные зажимы R&S®RT-ZA5 для 

надежного контакта, особенно при использовании нескольких пробников.

Восьмиканальный логи-

ческий пробник HO3508 

(350 МГц, 4 пФ).

Дифференциальный высоковольтный пробник R&S®RT-ZD01 (100 МГц, 1 кВ (СКЗ)).

Активный дифференци-

альный пробник HZO41 

до 800 МГц (10:1, 1 пФ, 

200 кОм).
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Наименование Тип Код заказа
Набор принадлежностей для R&S®RT-ZP10/R&S®RTM-ZP10 R&S®RT-ZA1 1409.7566.00

Запасной набор принадлежностей для R&S®RT-ZS10/10E/20/30 R&S®RT-ZA2 1416.0405.02

Набор наконечников для R&S®RT-ZS10/10E/20/30 R&S®RT-ZA3 1416.0411.02

Минизажимы R&S®RT-ZA4 1416.0428.02

Микрозажимы R&S®RT-ZA5 1416.0434.02

Набор проводов R&S®RT-ZA6 1416.0440.02

Набор наконечников для R&S®RT-ZD20/30 R&S®RT-ZA7 1417.0609.02

Адаптер N-типа для подключения осциллографических пробников R&S®RT-Zxx R&S®RT-ZA9 1417.0909.02

Адаптер SMA R&S®RT-ZA10 1416.0457.02

Источник питания для пробников R&S®RT-ZA13 1409.7789.02

Внешний аттенюатор 10:1, 2,0 ГГц, 1 МОм || 1,3 пФ, 70 В пост. тока, 46 В перем. тока (пик) для R&S®RT-ZD20/30 R&S®RT-ZA15 1410.4744.02

Калибровочная плата для измерения мощности R&S®RT-ZF20 1800.0004.02

Предусилитель 20 дБ для R&S®HZ-15 R&S®HZ-16 1147.2720.02

Принадлежности для пробников

R&S®RT-ZS10/20/30.

R&S®RT-ZD10/20/30.

Активные пробники Rohde & Schwarz (от 1,0 до 6,0 ГГц).
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Измерители мощности ВЧ
Тип/наименование Диапазон частот Диапазон мощности Погрешность
Измеритель мощности 
R&S®NRP2

От 0 до 110 ГГц (в зависимости от датчика) От –67 дБмВт до +45 дБмВт (в зависимости от датчика) В зависимости от датчика

2-канальные диодные датчики мощности 

R&S®NRP-Z211 От 10 МГц до 8 ГГц От 1 нВт до 100 мВт (от –60 дБмВт до +20 дБмВт) От 0,054 дБ до 0,110 дБ

R&S®NRP-Z221 От 10 МГц до 18 ГГц От 1 нВт до 100 мВт (от –60 дБмВт до +20 дБмВт) От 0,054 дБ до 0,143 дБ
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Семейство измерителей мощности 
R&S®NRP

Измеритель мощности R&S®NRP2

Модели/опции
Наименование Тип Код заказа

Измеритель мощности R&S®NRP2 1144.1374.02

Второй вход датчика (B) R&S®NRP-B2 1146.8801.02

3-й и 4-й входы датчика (C, D) R&S®NRP-B5 1146.9608.02

Входы датчика A и B на задней панели R&S®NRP-B6 1146.9908.02

Источник для проверки датчика R&S®NRP-B7 1144.1000.02

Все датчики мощности R&S®NRP-Zxx представляют собой независи-
мые измерительные приборы. С помощью USB-адаптера они могут 
непосредственно подсоединяться к ноутбуку/ПК и работать с про-
граммным обеспечением R&S®NRPV.

Ключевые факты
❙❙ Экономичный и компактный: работа с датчиком на ноутбуке/ПК 
через USB

❙❙ Широкая номенклатура продукции для измерений мощности,  
от 0 до 110 МГц, от –67 дБмВт до +45 дБмВт

❙❙ Динамический диапазон 90 дБ с трехканальными диодными 
датчиками мощности

❙❙ Точный анализ мощности огибающей с помощью широкополосных 
датчиков мощности

❙❙ Максимальная точность с тепловыми датчиками мощности
❙❙ К базовому блоку R&S®NRP2 можно одновременно подсоединить до 
четырех датчиков мощности R&S®NRP-Zxx

Универсальный и удобный в использовании
Базовый блок R&S®NRP2 разработан таким образом, чтобы обеспе-
чить максимальную универсальность и удобство в работе.

Ключевые факты
❙❙ Подходящие датчики для всех областей применения
❙❙ Универсальные измерительные функции
❙❙ Простое подключение и измерение
❙❙ Минимальная погрешность измерений
❙❙ Усовершенствованный автоматический усредняющий фильтр
❙❙ Простая системная интеграция
❙❙ Несколько вариантов использования датчиков мощности 
R&S®NRP-Zxx

Наиболее важные функции для точных и несложных измерений мощ-
ности — это максимальная точность измерений и скорость, а также 
удобство работы на базовом блоке или на ноутбуке/ПК. В семействе 
измерителей мощности R&S®NRP все эти характеристики объединены 
в базовом блоке R&S®NRP2, устанавливаемом на ПК программном 
обеспечении виртуального измерителя мощности R&S®NRPV и широ-
кой номенклатуре USB-совместимых датчиков мощности. Семейство 
приборов R&S®NRP идеально подходит для использования на произ-
водстве, в научно-исследовательских, опытно-конструкторских и кали-
бровочных лабораториях, а также для выполнения работ по монтажу и 
техническому обслуживанию.

Области применения Достоинства измерителя мощности R&S®NRP для использования в этой области
❙❙ Измерение мощности на базовой станции и 

подвижном оборудовании
❙❙ Разработка и производство компонентов 

(например, усилителей мощности)
❙❙ Измерения параметров антенны
❙❙ Калибровка контрольно-измерительного 

оборудования

❙❙ Компания Rohde & Schwarz — это наиболее опытный в мире поставщик датчиков мощности с интерфейсом USB, предлагающий 
надежные, освоенные изделия, которые удовлетворяют в том числе и перспективным потребностям и снижают инвестиционные 
риски

❙❙ Датчики с интерфейсом USB без компромиссных решений: датчики мощности R&S®NRP-Zxx — это USB-датчики, которые могут 
использоваться автономно и отличаются превосходной универсальностью, точностью и функциональностью

❙❙ Повышенная точность за счет применения технологии интеллектуальных датчиков R&S®Smart Sensor (по сравнению с 
классическими конструкциями для датчиков и базовых блоков)

❙❙ Большое разнообразие датчиков: подходящий датчик для любой системы
❙❙ Быстрые и точные измерения: высокая производительность в сочетании с достоверными результатами измерений
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Двухканальный диодный датчик мощности 
R&S®NRP-Z211/-Z221

Экономичное решение для работы в условиях производства
Двухканальные диодные датчики мощности R&S®NRP-Z211/-Z221 
сочетают в себе все необходимые для использования на 
производстве основные характеристики. Они экономически 
целесообразны, быстры, точны и совместимы с интерфейсом USB, 
а также обладают лучшим в своем классе соотношением цена/
характеристики.

Ключевые факты
❙❙ Инновационные двухканальные диодные датчики мощности с 
расширенным рабочим диапазоном

❙❙ Динамический диапазон 80 дБ для немодулированных и 
модулированных сигналов

❙❙ Поддерживается непрерывное усреднение, усреднение серии 
импульсов, усреднение в пределах тайм-слота, временное 
стробирование и режим слежения (полоса видеофильтра 20 кГц)

❙❙ Автоматическое обнаружение серии импульсов и захват данных
❙❙ До 1500 измерений в секунду (в режиме буферизации)
❙❙ Низкая чувствительность к гармоникам

Модели/опции
Наименование Тип Код заказа

От 1 нВт до 100 мВт, от 10 МГц до 8 ГГц R&S®NRP-Z211 1417.0409.02

От 1 нВт до 100 мВт, от 10 МГц до 18 ГГц R&S®NRP-Z221 1417.0309.02

Кабель адаптера USB (активный) R&S®NRP-Z3 1146.7005.02

Кабель адаптера USB (пассивный) R&S®NRP-Z4 1146.8001.02

Концентратор для датчиков R&S®NRP-Z5 1146.7740.02

За информацией о приборах с более высокими частотами или другими диапазонами 
измерений обратитесь к партнеру компании Rohde & Schwarz в вашем регионе.

Области применения Достоинства прибора R&S®NRP-Z211/-Z221 для использования в этой области
❙❙ Измерение мощности на базовой станции и 

подвижном оборудовании
❙❙ Калибровка контрольно-измерительного 

оборудования

❙❙ Датчики с интерфейсом USB без компромиссных решений: датчики мощности R&S®NRP-Zxx — это USB-датчики, которые могут 
использоваться автономно и отличаются превосходной универсальностью, точностью и функциональностью

❙❙ Повышенная точность за счет применения технологии интеллектуальных датчиков R&S®Smart Sensor (по сравнению с 
классическими конструкциями для датчиков и базовых блоков)

❙❙ Быстрые и точные измерения: высокая производительность в сочетании с достоверными результатами измерений
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Анализаторы электрических цепей
Тип/наименование Диапазон частот Динамический диапазон Функции анализатора 

спектра
Портативность

Анализатор кабелей и 
антенн R&S®ZVH

От 100 кГц до 3,6 ГГц/8 ГГц 
(в зависимости от модели)

❙❙ 100 кГц ≤ f < 300 кГц  
> 50 дБ (ном.)

❙❙ 300 кГц ≤ f < 2,5 ГГц  
> 80 дБ, 100 дБ (тип.)

❙❙ 2,5 ГГц ≤ f < 6 ГГц  
> 70 дБ, 90 дБ (тип.)

❙❙ 6 ГГц ≤ f < 8 ГГц  
> 50 дБ (ном.)

❙❙ Измерение параметров передачи 
S21, S12 (с помощью опции 
R&S®ZVH-K39)

❙❙ Ослабление ВЧ: 5 дБ, уровень 
следящего генератора: 
–10 дБмВт, полоса разрешения: 
1 кГц

мощность в канале, занимаемая по-
лоса частот, мощность TDMA, ACLR, 
спектральная маска излучения, 
паразитные излучения БС 3GPP, 
гармонические искажения, коэффи-
циент AM, спектрограмма

❙❙ Портативный
❙❙ Повышенной прочности
❙❙ Небольшой вес: 3 кг с аккумулятором
❙❙ Работает до 4,5 ч с питанием от 

аккумулятора
❙❙ Идеально подходит для работы в 

полевых условиях

Векторный анализатор 
цепей R&S®ZVL

От 9 кГц до 3 ГГц/6 ГГц  
(в зависимости от модели)

❙❙ > 115 дБ, 123 дБ (тип.) 1)

❙❙ Ступенчатые аттенюаторы 
приемника от 0 дБ до 30 дБ  
(с шагом 5 дБ)

❙❙ Демодуляция AM / ЧМ / ФМ
❙❙ Измерение шума
❙❙ Спектрограмма
❙❙ Кабельное ТВ
❙❙ 3GPP, WLAN, WiMAX™

❙❙ Компактный
❙❙ Комплект аккумуляторных батарей
❙❙ Источник питания от 12 до 28 В
❙❙ Небольшой вес: менее 7 кг
❙❙ Небольшой и компактный: глубина 

37 см
❙❙ Внутренний аккумулятор или 

система питания от бортовой сети 
автомобиля 12 В (поставляются 
отдельно)

❙❙ Ударостойкий корпус и эргономичная 
ручка для переноски

Векторный анализатор 
цепей R&S®ZND

От 100 кГц до 4,5 ГГц/8,5 ГГц  
(в зависимости от модели)

> 120 дБ, 130 дБ (тип.) – –

Другие приборы с возможностью анализа электрических цепей

Портативный анализатор спектра R&S®FSH, модели .24/.28, с опцией R&S®FSH-K42
▷▷ страница 9

1)	 В выбранном поддиапазоне частот, в зависимости от модели.
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Анализатор кабелей и антенн R&S®ZVH Ключевые факты
❙❙ Превосходный инструмент для монтажа кабелей и антенн
❙❙ Диапазон частот: от 100 кГц до 3,6 или 8 ГГц 
❙❙ Удобство работы, настраиваемые пользователем 
последовательности испытаний (мастер) и отчеты, настраиваемые 
одним нажатием

❙❙ Динамический диапазон 100 дБ (тип.) для измерений развязки 
фильтров и антенн

❙❙ Встроенный источник постоянного тока (смещение) для активных 
компонентов, таких как усилители

❙❙ Измерение расстояния до места повреждения, параметров 
отражения и потерь в кабеле

❙❙ Векторный анализатор цепей, векторный вольтметр, измерение 
параметров передачи, анализатор спектра, измеритель 
спектрограмм и мощности (опция)

❙❙ Встроенный измеритель мощности канала
❙❙ Сохранение результатов измерений на карту памяти SD или флеш-
накопитель USB

❙❙ Дистанционное управление через интерфейс USB или локальную 
сеть

❙❙ Легко заменяемый литий-ионный аккумулятор, обеспечивающий до 
4,5 часов автономной работы

❙❙ Прочный брызгозащищенный корпус для напряженной работы в 
полевых условиях

❙❙ Удобный в обращении за счет малого веса (3 кг с батареей) и 
легкодоступных клавиш выбора функций

Область применения Достоинства прибора R&S®ZVH для использования в этой области
Монтаж передающих систем (для подвижной 
радиосвязи, телерадиовещания или передачи 
данных по радиоканалу)

❙❙ Тестирование кабелей и антенн
❙❙ Мастер и инструмент подготовки отчетов для оптимизации рабочего процесса
❙❙ Измерение потерь на отражение и расстояния до места повреждения
❙❙ Двухпортовые измерения параметров передачи (S21) для проверки кабелей, фильтров и усилителей
❙❙ Встроенный источник постоянного тока для измерения активных компонентов, например, усилителей, устанавливаемых на 

вышке
❙❙ Определение местоположения с помощью приемника GPS

Техническое обслуживание систем передачи ❙❙ Тестирование кабелей и антенн
❙❙ Полный двухпортовый анализ электрических цепей
❙❙ Измерение мощности с помощью датчиков мощности R&S®NRP-Zxx
❙❙ Поддержка направленных датчиков мощности для одновременного измерения выходной мощности передатчика и согласования 

антенны
❙❙ Измерение спектра ВЧ-сигналов (мощность в канале, занимаемая полоса, гармоники, коэффициент амплитудной модуляции, 

ACLR и т. д.)
❙❙ Функция измерения спектрограмм для анализа помех
❙❙ Определение местоположения с помощью приемника GPS
❙❙ ПО R&S®ZVHView для простоты документирования

Использование в полевых условиях ❙❙ Прочный корпус, небольшой вес и компактность
❙❙ Быстрый и удобный в использовании
❙❙ Карта памяти SD или флеш-накопитель USB для хранения нескольких тысяч результатов измерений
❙❙ Вертикальное конструктивное исполнение для удобства работы в полевых условиях
❙❙ Легко заменяемая аккумуляторная батарея, обеспечивающая длительную автономную работу

Модели
Наименование Тип Код заказа

Анализатор кабелей и антенн, от 100 кГц до 
3,6 ГГц

R&S®ZVH4 1309.6800.24

Анализатор кабелей и антенн, от 100 кГц 
до 8 ГГц

R&S®ZVH8 1309.6800.28

Новый стандарт эффективности для работы в полевых 
условиях
Анализатор кабелей и антенн R&S®ZVH представляет собой удобный 
и прочный прибор, предназначенный для работы в полевых условиях. 
Небольшой вес и простота эксплуатации делают этот прибор незаме-
нимым для тех, кому требуется эффективный измерительный инстру-
мент для монтажа и обслуживания антенных систем вне помещения.
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Векторный анализатор электрических 
цепей R&S®ZVL

Модели/опции
Наименование Тип Код заказа

Векторный анализатор цепей

3 ГГц, 2 порта, 50 Ом R&S®ZVL3 1303.6509.03

6 ГГц, 2 порта, 50 Ом R&S®ZVL6 1303.6509.06

3 ГГц, 2 порта, 75 Ом R&S®ZVL3-75 1303.6509.75

За информацией о приборах с более высокими частотами обратитесь к партнеру ком-
пании Rohde & Schwarz в вашем регионе.
Термостатированный кварцевый генератор 
опорной частоты

R&S®FSL-B4 1300.6008.02

Дополнительные интерфейсы R&S®FSL-B5 1300.6108.02

Интерфейс GPIB R&S®FSL-B10 1300.6208.02

Спектральный анализ R&S®ZVL-K1 1306.0301.02

Поддержка датчиков мощности R&S®FSL-K9 1301.9530.02

Ключевые факты
❙❙ Анализатор электрических цепей и анализатор спектра в одном 
корпусе

❙❙ Стандарты цифровой связи
❙❙ Измеритель для двунаправленного тестирования с возможностью 
отображения всех четырех S-параметров

❙❙ R&S®ZVL3-75: векторный анализатор цепей для эфирного и 
кабельного телевидения, 75 Ом

❙❙ Многоканальный дисплей для отображения всех необходимых 
параметров

❙❙ Измерение расстояния до места повреждения кабеля
❙❙ Анализ во временной области
❙❙ Управление с помощью мыши и клавиатуры или аппаратных/
функциональных клавиш; удобный интерфейс пользователя с 
мастерами и контекстными меню

❙❙ Функциональная клавиша Undo/Redo для отмены вплоть до шести 
предыдущих действий

❙❙ Разъем USB для высокоточных датчиков мощности R&S®NRP-Zxx
❙❙ Разъем для внешнего монитора

Область применения Достоинства прибора R&S®ZVL для использования в этой области
Измерения на фильтрах, кабелях и усилителях ❙❙ Полный двухпортовый измеритель для двунаправленного тестирования с возможностью отображения всех четырех S-параметров 

двухпортового ИУ с целью определения всех характеристик устройства
❙❙ Диапазон мощности от –60 дБмВт до +10 дБмВт (тип.)
❙❙ Динамический диапазон: 123 дБ (тип.)
❙❙ Опция измерения коэффициента шума (требуется опция R&S®ZVL-K1)
❙❙ Опция анализа во временной области и измерения расстояния до места повреждения
❙❙ Функция анализа спектра для измерения выходного спектра, TOI и ACP

ЭМС, беспроводная связь и спутниковые 
системы

Диапазон частот от 9 кГц до 6 ГГц (от 5 кГц до 6 ГГц (тип.)) прибора R&S®ZVL достаточен для использования в области ЭМС-
испытаний, беспроводной связи и спутниковых системах

Измерение мощности С опцией R&S®FSL-K9 и при использовании датчиков мощности R&S®NRP-Zxx прибор R&S®ZVL превращается в высокоточный 
измеритель мощности ВЧ-сигналов

Полный спектральный анализ Опция анализатора спектра с широким набором функций

Использование в полевых условиях ❙❙ Благодаря дополнительному внутреннему аккумулятору или системе питания от бортовой сети автомобиля 12 В при эксплуатации 
не требуется источник переменного тока

❙❙ Ударостойкий корпус и эргономичная ручка для переноски
❙❙ Небольшой размер и вес

Компактный и экономичный анализатор цепей
Прибор R&S®ZVL — это компактный и мощный анализатор электриче-
ских цепей, который отвечает также и будущим потребностям. Имен-
но благодаря этим качествам прибор идеально подходит для исполь-
зования в области разработки, обслуживания и в производственных 
условиях.

	 Дополнительная информация | www.rohde-schwarz.com  37

Анализаторы электрических цепей

5



Векторный анализатор электрических 
цепей R&S®ZND

Ключевые факты
❙❙ Однонаправленный двухпортовый анализатор цепей с диапазоном 
частот до 4,5 ГГц

❙❙ Возможность модернизации с помощью опций до 8,5 ГГц  
и/или полнофункционального двунаправленного измерителя с 
отображением всех четырех S-параметров

❙❙ Удобный интерфейс пользователя с мастерами и контекстными 
меню

❙❙ Функциональные клавиши Undo/Redo позволяют отменить или 
восстановить до шести шагов

❙❙ Большой сенсорный экран (12,1")
❙❙ Анализ во временной области

Легкомодернизируемый однонаправленный ВАЦ
Прибор R&S®ZND представляет собой однонаправленный векторный 
анализатор цепей с диапазоном частот до 4,5 ГГц, который может 
быть легко модернизирован в двунаправленный векторный анализа-
тор цепей с диапазоном частот до 8,5 ГГц. Пользовательский интер-
фейс с простой и понятной структурой меню делает работу с прибо-
ром R&S®ZND очень эффективной. Благодаря большому сенсорному 
экрану (12.1") и гибким настройкам графиков и кривых пользователь 
может одновременно просмотреть все интересующие его результаты.

Модели/опции
Наименование Тип Код заказа

Векторный анализатор цепей, 2 порта,  
4,5 ГГц, гнездо N-типа

R&S®ZND 1328.5170.92

Опции

Расширенный диапазон частот, однонаправ-
ленный, 8,5 ГГц

R&S®ZND-K1 1328.5306.02

Анализ во временной области R&S®ZND-K2 1328.5393.02

Полнофункциональный измерительный 
комплект, базовый блок, двунаправленный, 
4,5 ГГц

R&S®ZND-K5 1328.5312.02

Полнофункциональный измерительный ком-
плект, двунаправленный, 8,5 ГГц

R&S®ZND-K6 1328.5329.02

Расширенный диапазон мощностей R&S®ZND-K7 1328.5335.02

Расширенный диапазон частот, полнофунк-
циональный измерительный комплект, дву-
направленный, 8,5 ГГц

R&S®ZND-K8 1328.5412.02

Интерфейс GPIB R&S®ZND-B10 1328.5358.02

Обработчик ввода/вывода R&S®ZN-B14 1316.2459.02

Область применения Достоинства прибора R&S®ZND для использования в этой области
Измерение параметров фильтров и усилителей ❙❙ Полноценный двухпортовый двунаправленный прибор с возможностью отображения всех четырех S-параметров двухпортового 

ИУ с целью определения всех характеристик устройства
❙❙ Большой дисплей (12,1")
❙❙ Диапазон мощности: от –45 дБмВт до +3 дБмВт (с R&S®ZND-K7)
❙❙ Динамический диапазон: до 120 дБ
❙❙ Определение параметров полосового фильтра
❙❙ Применение модулей автоматической калибровки (с двунаправленным измерительным комплектом)

Измерение кабелей и антенн ❙❙ Однонаправленный измеритель для отображения параметров S11 и S21

❙❙ Анализ во временной области
❙❙ Расширение диапазона частот до 8,5 ГГц
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Предварительные испытания на ЭМС
Тип/наименование Диапазон частот Погрешность 

частоты
Время измерения Полоса разрешения DANL 

(чувствительность)
EMC-SET
Комплекты для предвари-
тельных испытаний на ЭМС

От 100 кГц до 1 ГГц / 3 ГГц 
(в зависимости от модели)

– От 20 мс до 1000 с ❙❙ От 1 кГц (100 Гц) до 1 МГц 
с кратностью шага 1/3

❙❙ 200 Гц (–3 дБ), 9 кГц, 
120 кГц, 1 МГц (–6 дБ)

–115 дБмВт, 
–124 дБмВт (тип.);  
–135 дБмВт

Тестовый приемник элек-
тромагнитных помех 
R&S®ESL

От 9 кГц до 3 ГГц/6 ГГц  
(в зависимости от модели)

❙❙ 1 × 10–6 (в стандартной 
комплектации)

❙❙ 1 × 10–7 (с опцией 
термостатированного 
опорного кварцевого 
генератора 
R&S®FSL-B4)

❙❙ Возможен выбор от 
100 мкс до 100 с (режим 
приемника/сканирования, 
на каждый шаг частоты)

❙❙ Возможность выбора 
от 2,5 мс до 16 000 с, 
нулевая полоса обзора от 
1 мкс до 16 000 с (режим 
анализатора/время 
развертки)

❙❙ От 10 Гц до 10 МГц с 
кратностью шага 1/3 
(–3 дБ)

❙❙ 200 Гц, 9 кГц, 120 кГц 
(–6 дБ), 1 МГц (импульсн.)

С включенным предусилите-
лем (опция R&S®FSL-B22), 
нормирование к 1 Гц
❙❙ < –130 дБмВт  

(от 9 кГц до 1 МГц)
❙❙ < –135 дБмВт  

(от 1 до 10 МГц)
❙❙ < –145 дБмВт  

(от 10 до 50 МГц)
❙❙ < –152 дБмВт  

(от 50 МГц до 3 ГГц)
Программное обеспече-
ние для измерения ЭМП 
R&S®ES-SCAN

Работающее в среде Windows удобное и экономичное приложение для измерения ЭМП согласно промышленным стандартам

Принадлежности для 
ЭМС-испытаний

▷▷ страница 43

Другие приборы с возможностью поиска ЭМП с использованием пробников ближнего поля R&S®HZ-15

Портативный анализатор спектра R&S®FSH, сканирование каналов с опцией R&S®FSH-K43
▷▷ страница 9

Анализатор спектра R&S®FSL
▷▷ страница 10

Цифровой осциллограф R&S®RTE
▷▷ страница 23

Цифровой осциллограф R&S®RTO
▷▷ страница 25

Анализатор кабелей и антенн R&S®ZVH с опцией R&S®ZVH-K1
▷▷ страница 36
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Комплекты для предварительных 
испытаний на ЭМС EMC-SET

Модели/опции
Наименование Тип Код заказа

Комплект для предварительных испытаний на 
ЭМС, включающий R&S®HMS-X, R&S®HMS-EMC, 
HM6050-2, HZ530, EMC PreCom

EMC-SET1 3593.2225K02

Комплект для предварительных испытаний на 
ЭМС, включающий R&S®HMS-X, R&S®HMS-EMC, 
R&S®HMS-3G, HM6050-2, HZ540, EMC PreCom

EMC-SET2 3593.2231K02

Универсальный и экономичный комплект для измерений 
ЭМП
Комплекты EMC-SET1 и EMC-SET2 включают в себя все необходимые 
устройства и программное обеспечение для проведения достовер-
ных предварительных испытаний на ЭМС. Эти комплекты требуются 
тем клиентам и инженерам, которые занимаются диагностикой неис-
правностей на этапе проектирования или выполняют измерения для 
определения типовых проблем с ЭМП, и перед которыми остро стоит 
вопрос экономии средств.

Ключевые факты
❙❙ R&S®HMS-X с опцией R&S®HMS-EMC (EMC-SET2: дополнительная 
опция R&S®HMS-3G)

■■ Диапазон частот: от 100 кГц до 1,6 ГГц/3 ГГц 
■■ Режим быстрой развертки
■■ Режим приемника с квазипиковым детектором
■■ Различные детекторы: автопиковый, минимально-/максимально 
пиковый, отсчетов, среднеквадратического значения

❙❙ HM6050-2 (LISN)
■■ Диапазон частот: от 9 кГц до 30 МГц
■■ Встроенный ограничитель переходных процессов
■■ Разъем эквивалента руки оператора

❙❙ HZ530 (EMC-SET1), HZ540 (EMC-SET2)
■■ Диапазон частот: от 100 кГц до 1 ГГц/3 ГГц 
■■ Пробники в комплекте: 1 × пробник электрического поля,  
1 × пробник магнитного поля, 1 × пробник с высоким импедансом

❙❙ EMC PreCom 2.00
■■ Часть модуля ЭМП программного обеспечения HMExplorer для 
проведения предварительных испытаний (только с интерфейсной 
платой HO720 RS-232/USB и 32-разрядной версией Windows) 

Область применения Достоинства комплекта HAMEG EMC-SET при применении в заявленной области
Предварительные измерения ЭМП в техниче-
ских лабораториях для обнаружения проблем 
с ЭМС и устранения неисправностей на этапе 
проектирования

❙❙ Комплект со всеми необходимыми устройствами для измерения типовых электромагнитных помех согласно промышленным 
стандартам

❙❙ Достоверное измерение помех в линии
❙❙ Широкая номенклатура активных широкополосных пробников для обнаружения ЭМП

Дистанционно управляемые испытания на ЭМС 
согласно промышленным стандартам для диа-
гностики и предварительной проверки ЭМС

❙❙ Бесплатное устанавливаемое на ПК программное обеспечение для автоматических измерений ЭМП
❙❙ Полноценное дистанционное управление посредством команд, основанных на стандарте SCPI
❙❙ Интерфейсы RS-232/USB, LAN или GPIB
❙❙ Безвентиляторная конструкция
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Тестовый приемник электромагнитных 
помех R&S®ESL

Модели/опции
Наименование Тип Код заказа

Тестовый приемник электромагнитных 
помех, от 9 кГц до 3 ГГц

R&S®ESL3 1300.5001.03

Тестовый приемник электромагнитных 
помех, от 9 кГц до 3 ГГц, со следящим 
генератором

R&S®ESL3 1300.5001.13

Тестовый приемник электромагнитных 
помех, от 9 кГц до 6 ГГц

R&S®ESL6 1300.5001.06

Тестовый приемник электромагнитных 
помех, от 9 кГц до 6 ГГц, со следящим 
генератором

R&S®ESL6 1300.5001.16

Компактный и экономичный измерительный приемник 
Тестовый приемник для измерения ЭМП R&S®ESL объединяет в себе 
сразу два прибора: измеритель для проведения испытаний на ЭМС 
согласно промышленным стандартам и полнофункциональный ана-
лизатор спектра для разнообразных лабораторных задач. Прибор 
R&S®ESL требуется тем пользователям, которые выполняют изме-
рения с целью диагностики и предварительной проверки на ЭМС на 
частотах до 3 ГГц или 6 ГГц, и перед которыми остро стоит вопрос 
экономии средств.

Ключевые факты
❙❙ Диапазон частот: от 9 кГц до 3 ГГц/6 ГГц, отвечающий требованиям 
практически всех промышленных стандартов по испытаниям на ЭМС

❙❙ Все основные функции современного измерительного приемника, в 
том числе полностью автоматизированные программы испытаний

❙❙ Взвешивающие детекторы: минимального, максимального, среднего 
значения, среднеквадратичный, квазипиковый, усредняющий 
по постоянной времени прибора (усредняющий по CISPR) и со 
среднеквадратическим усреднением

❙❙ Компактный и легкий прибор может питаться от аккумулятора в 
случае мобильного применения

Область применения Достоинства прибора R&S®ESL для использования в этой области
Измерения ЭМП промышленных изделий в 
лабораториях, занимающихся проектировани-
ем и контролем ЭМС, с целью диагностики и 
устранения проблем с ЭМС на этапе разработки 
и подготовки к окончательной сертификации 
(предварительная сертификация)

❙❙ Превосходные высокочастотные характеристики
❙❙ Диапазон частот, обеспечивающий большинство важных измерений ЭМП согласно промышленным стандартам
❙❙ Все полосы пропускания ПЧ в соответствии с последней версией базового стандарта CISPR 16
❙❙ В комплекте все взвешивающие детекторы CISPR
❙❙ Все основные функции современного тестового приемника, в том числе полностью автоматизированные программы испытаний
❙❙ Низкие первоначальные затраты
❙❙ Экономичные опции, готовые к использованию

Возможность мобильного использования ❙❙ Прочный корпус в стандартной конфигурации
❙❙ Небольшой размер
❙❙ Небольшой вес
❙❙ Возможна работа от аккумулятора при монтаже, техническом обслуживании, а также в случае работ в полевых условиях

Стандартные измерения высокочастотного 
спектра

Полный набор функций анализатора спектра R&S®FSL3/R&S®FSL6
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Программное обеспечение для 
измерения ЭМП R&S®ES-SCAN

Ключевые факты
❙❙ Настройка конфигурации тестового приемника/анализатора спектра 
с помощью меню и сохранение параметров в памяти контроллера, в 
том числе предельных линий и коэффициентов преобразования

❙❙ Надежные функции сбора, анализа и документирования результатов 
измерений

❙❙ Функция маркера, в том числе установка маркера на пик и 
настройка на частоту маркера

❙❙ Автоматический поиск пиков с учетом допустимых пределов и 
выбранных поддиапазонов

❙❙ Редактируемый список частот для полуавтоматических и ручных 
окончательных измерений

❙❙ Функция точной настройки позволяет надежно обнаруживать 
локальные максимумы

❙❙ Гибкая настройка компоновки отчета об испытании (в формате RTF)
❙❙ Для применения с измерительными приемниками ЭМП R&S®ESR, 
R&S®ESRP, R&S®ESCI, R&S®ESPI и R&S®ESL, анализаторами 
спектра R&S®FSP и R&S®FSL, анализаторами сигналов и спектра 
R&S®FSW и R&S®FSV, анализатором спектра в реальном масштабе 
времени R&S®FSVR

Удобное программное обеспечение для поиска 
электромагнитных помех
R&S®ES-SCAN — это экономичное и удобное ПО, работающее в 
среде Windows и предназначенное для измерительных приемников 
ЭМП компании Rohde & Schwarz, а также для анализаторов сигналов и 
спектра. ПО соответствует основным требованиям к измерениям ЭМП 
согласно промышленным стандартам и при этом удобно в использо-
вании. Оно позволяет выполнять настройку измерений и сохранение 
параметров, сбор данных сканирования и отображение с автоматиче-
ским сокращением объема данных, поиск пиков с учетом допустимых 
пределов и выбранных поддиапазонов, окончательное измерение с 
выбором наихудшего варианта, формирование отчета и сохранение 
результатов измерений.

Область применения Достоинства ПО R&S®ES-SCAN для использования в этой области
Дистанционно управляемые испытания на ЭМС 
согласно промышленным стандартам для диа-
гностики и предварительной проверки ЭМС

❙❙ Работает с приборами R&S®ESR, R&S®ESRP, R&S®ESCI, R&S®ESPI, R&S®ESL, R&S®FSL, R&S®FSP, R&S®FSW, R&S®FSV и 
R&S®FSVR

❙❙ Дистанционное управление через интерфейс GPIB и локальную сеть
❙❙ Полная настройка конфигурации на экране приемников ЭМП/анализаторов сигналов и спектра компании Rohde & Schwarz и 

сохранение настройки в памяти ПК
❙❙ Настройка предварительно заданных стандартных предельных линий, преобразователей и параметров измерений
❙❙ Гибкое создание значимых протоколов испытаний с различной компоновкой
❙❙ Боковая панель справки обеспечивает помощь в случае использования неподготовленным пользователем

Решения для малых систем без дистанционного 
управления мачтой антенны, поворотным столом 
и направляющими, а также без полностью авто-
матизированных процедур испытаний

❙❙ Экономичный инструмент для диагностики ЭМП и проведения испытаний в ходе разработки согласно промышленным 
стандартам

❙❙ Соответствует основным требованиям к измерениям ЭМП и удобно в использовании

Дистанционно управляемые измерения излуче-
ний согласно промышленным стандартам для 
сертификации на ЭМС

❙❙ Поддержка тестовых приемников ЭМП R&S®ESR и R&S®ESCI для полной проверки соответствия
❙❙ Дистанционное управление цепями стабилизации импеданса линии (LISN) компании Rohde & Schwarz (через пользовательский 

порт тестового приемника)
❙❙ Полуавтоматизированные процедуры измерений
❙❙ Гибкое создание значимых протоколов испытаний с различной компоновкой
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Принадлежности для ЭМС-испытаний
Двухпроводный V-эквивалент сети R&S®ENV216

Измерение напряжения помех на однофазных 
устройствах
❙❙ Несколько моделей для Германии, Великобритании, 

Франции, Китая/Австралии, США 
❙❙ Конструкция с воздушным сердечником и эквивалент 

руки оператора
❙❙ Переключаемый ФВЧ с частотой среза 150 кГц
❙❙ Встроенный аттенюатор 10 дБ
❙❙ Встроенный ограничитель импульсов (с возможностью 

отключения)
❙❙ Дистанционное управление по ТТЛ (совместимое с 

измерительными приемниками ЭМП Rohde & Schwarz)
❙❙ Компактный и легкий прибор

Краткие технические характеристики
❙❙ Диапазон частот: от 9 кГц до 30 МГц
❙❙ Непрерывный ток до 16 А (в зависимости от модели)
❙❙ Имитируемый импеданс: (50 мкГн 5 Ом) || 50 Ом 

согласно CISPR 16-1-2, Изменение 2:2006
❙❙ V эквивалент сети согласно CISPR, EN, VDE, ANSI, 

FCC Часть 15 и MIL-STD-461D, E, F
❙❙ Калибровка согласно CISPR 16-1-2 и ANSI C63.4

Двухпроводный V-эквивалент сети HM6050

Экономичная схема стабилизации импеданса линии 
для измерения напряжения помех в однофазных ИУ
❙❙ Модели для Германии, Великобритании, США
❙❙ Выбираемый ограничитель импульсных помех 
❙❙ Разъем эквивалента руки оператора

Краткие технические характеристики
❙❙ Однофазный V-эквивалент сети для измерения 

кондуктивных помех в диапазоне от 9 кГц до 30 МГц  
(на базе CISPR 16), до 16 A

❙❙ Доступны версии для напряжений 115 В и 230 В 
❙❙ Интерфейс RS-232 для дистанционного управления

ФВЧ 150 кГц R&S®EZ-25

Измерение кондуктивной помехоэмиссии в присут-
ствии длинноволновых сигналов сетевых помех
Если при проведении измерений оборудования требуется 
более высокая избирательность в переходной области 
от 130 кГц до 150 кГц, как показано на рис. 2 стандарта 
CISPR 16-1-1 (например, аппаратура сигнализации соглас-
но EN 50065-1), данный ФВЧ можно поставить перед изме-
рительным приемником для увеличения избирательности 
и достижения значений, указанных в стандарте EN 50065 
(часть 1) без ущерба для полосы пропускания измеритель-
ного приемника.

❙❙ Измерение кондуктивной помехоэмиссии согласно 
EN 50065 (часть 1)

❙❙ Очень крутой наклон характеристики согласно 
CISPR 16-1-1

❙❙ Подходит для любых измерительных приемников CISPR
❙❙ Относительное ослабление > 50 дБ ниже 130 кГц
❙❙ Встроенный аттенюатор 10 дБ для точного согласования 

LISN на нагрузку 50 Ом
❙❙ Высокая допустимая энергия в импульсе (50 мВтс)
❙❙ Калиброванная характеристика

Краткие технические характеристики
❙❙ Полоса пропускания: от 150 кГц до 30 ГГц
❙❙ Вносимые потери в полосе пропускания: от 9,5 дБ до 

11,5 дБ
❙❙ КСВН в полосе пропускания: < 1,2
❙❙ Полоса задержания: ниже 130 кГц
❙❙ Минимальное ослабление в полосе задержания: 60 дБ
❙❙ Ослабление в переходной области

■■ 146 кГц: < 12 дБ
■■ 145 кГц: >12 дБ
■■ 140 кГц: >24 дБ
■■ 130 кГц: >60 дБ

❙❙ Максимальное входное напряжение (непрерывное): 
137 дБмкВ

❙❙ Максимальная энергия в импульсе (50 мкс): 50 мВтс
❙❙ Габариты (Д × Ш × В): 145 мм × 95 мм × 52 мм
❙❙ Масса: 500 г

Пробники напряжения R&S®ESH2-Z2/-Z3, аттенюатор R&S®ESH2-Z31

Активный пробник напряжения R&S®ESH2-Z2
Активный пробник напряжения используется для изме-
рения напряжений помех в линиях, в которых отсутствует 
напряжение питания переменного тока.

Пассивный пробник напряжения R&S®ESH2-Z3
Пассивный пробник напряжения подходит для измерения 
напряжений помех (в линиях питания переменного тока) 
согласно CISPR 16-2-1 и EN 55016-2-1.

Аттенюатор R&S®ESH2-Z31
Для проверки импеданса источника помех согласно 
EN 55016-2-1 и CISPR 16-2-1

Краткие технические характеристики 
(R&S®ESH2-Z2/-Z3)
❙❙ Диапазон частот: от 9 кГц до 30 МГц
❙❙ Диапазон измерения (AVG, полоса ПЧ 200 Гц с 

измерительными приемниками Rohde & Schwarz):  
от –20 дБмкВ до +120 дБмкВ/ 
от +10 дБмкВ до +150 дБмкВ

❙❙ Ослабление и погрешность калибровки:  
10 дБ, 0,5 дБ/30 дБ, 0,5 дБ

❙❙ Входной импеданс:  
118 кОм ± 5 % || 8 пФ/1,5 кОм ± 5 % || 8 пФ

❙❙ Макс. входное напряжение
■■ f < 63 Гц: 100 В/250 В
■■ f < 500 Гц: 5 В/250 В
■■ от 9 кГц до 30 МГц 3 В/30 В

Принадлежности для ЭМС-испытаний
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Принадлежности для ЭМС-испытаний
Токовый пробник R&S®EZ-17

Измерения помехоэмиссии и помехоустойчивости
Пробник R&S®EZ-17 модели .02 с максимально плоской 
частотной характеристикой идеально подходит для токовых 
измерений и измерений эффективности экранирования. 
Благодаря высокой нагрузочной способности модель .03 
рекомендуется для измерений помехоустойчивости (инжек-
ция объемного тока).

❙❙ Модель .02 для измерения помехоэмиссии
❙❙ Модель .03 для измерения помехоэмиссии и 

помехоустойчивости
❙❙ Высокая чувствительность и перегрузочная способность
❙❙ Широкий диапазон частот
❙❙ Высокая нагрузочная способность по постоянному и 

переменному току
❙❙ Небольшие размеры при значительном внутреннем 

диаметре (30 мм)
❙❙ Простота фиксации благодаря пружинному механизму

Краткие технические характеристики  
(модели .02 / .03)
❙❙ Диапазон частот: от 20 Гц до 100 МГц
❙❙ Диапазон с постоянным коэффициентом преобразования 

(–3 дБ): от 1 МГц/2 МГц до 100 МГц
❙❙ Коэффициент преобразования уменьшается на 20 дБ/

декаду в диапазоне от 20 Гц до 1 МГц/2 МГц
❙❙ Импеданс источника: ≤ 0,8 Ом/≤ 1 Ом
❙❙ Передаточный импеданс Z3 в диапазоне с постоянным 

коэффициентом преобразования: 3,16 Ом/7,1 Ом
❙❙ Коэффициент преобразования k в диапазоне с 

равномерной частотной характеристикой: –10 дБ/–17 дБ
❙❙ Нагрузочная способность (измерение тока ВЧ)

■■ Макс. постоянный или пиковый переменный ток:  
300 A (f < 1 кГц)

■■ Макс. ВЧ ток (СКЗ): 2 A (f > 1 МГц) / 1 A (f > 1 МГц)
❙❙ Нагрузочная способность модели .03 (измерение ЭМС)

■■ Макс. мощность на разъеме ВЧ: 10 Вт (f > 1 МГц)

Набор пробников для измерения напряженности электромагнитного поля в ближней зоне R&S®HZ-15

Набор пробников R&S®HZ-15 содержит специальные 
пробники, рассчитанные на частоту от 30 МГц до 3 ГГц, 
для измерения излучений в ближней зоне на электронных 
модулях и может использоваться вместе с измерительными 
приемниками и анализаторами спектра. Установка преду-
силителя R&S®HZ-16 между пробником ближней зоны и 
анализатором спектра упрощает измерение очень слабых 
высокочастотных полей на частотах до 3 ГГц.

❙❙ Пять пробников для удобства диагностических измерений
❙❙ Специальные электрически экранированные пробники 

магнитного поля
❙❙ Наконечники пробников адаптированы для измерений в 

ближней зоне
❙❙ Измерения с высоким разрешением
❙❙ Удобство определения ориентации магнитного поля
❙❙ Удобство эксплуатации и транспортировки

Краткие технические характеристики (предваритель-
ный усилитель R&S®HZ-16)
❙❙ Диапазон частот: от 100 кГц до 3 ГГц
❙❙ Усиление: 20 дБ (начиная с частоты 1,5 ГГц уменьшается 

до 17 дБ)
❙❙ Коэффициент шума: 4,5 дБ
❙❙ Макс. входная мощность: +13 дБмВт
❙❙ Рабочее напряжение: 12 В
❙❙ Подключаемое электропитание: от 100 В до 240 В, 

50 Гц/60 Гц, евро разъем (2 × 4 мм), переходник для 
США и Японии

Набор пробников HZ530

Экономичный набор пробников для измерения элек-
трической и магнитной составляющих ближнего поля 
Набор пробников HZ530 состоит из трех активных широко-
полосных пробников для диагностики ЭМП: 
❙❙ Пробник электрического поля
❙❙ Пробник магнитного поля
❙❙ Высокоимпедансный пробник

Краткие технические характеристики 
❙❙ Диапазон частот: от 100 кГц до 1 ГГц
❙❙ Напряжение питания: 6 В пост. тока от анализатора 

спектра или аккумуляторов, 4 × Mignon/AA (не включены 
в комплект поставки)

❙❙ Ток питания: приблиз. от 10 мА до 24 мА пост. тока

Набор пробников HZ540/HZ550

Экономичный набор пробников для измерения элек-
трической и магнитной составляющих ближнего поля 
Набор пробников HZ540/HZ550 состоит из активных широ-
кополосных пробников для диагностики ЭМП: 
❙❙ Пробник электрического поля
❙❙ Пробник магнитного поля
❙❙ Высокоимпедансный пробник
❙❙ Пробник слабого магнитного поля (HZ550)
❙❙ Пробник излучения (HZ550)

Краткие технические характеристики 
❙❙ Диапазон частот: от 1 МГц до 3 ГГц
❙❙ Источник питания: 6 В пост. тока, 80 мА
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Аудио- и мультимедийные анализаторы
Тип/наименование Стандарты 

телерадиовещания
Форматы транс-
портных потоков

Видео- / 
аудиоформаты

Функции прибора Диапазон 
частот

Диапазон 
мощности

Компактный USB-модуля-
тор R&S®SFC-U

❙❙ Эфирное телевидение: 
DVB-T2, DVB-T, DVB-H, 
DTMB, CMMB, T-DMB, 
ISDB-T, ISDB-TB, 
ATSC/8VSB, ATSC-M/H

❙❙ Кабельное телевидение: 
DVB-C2, DVB-C, J.83/B, 
ISDB-C, аналоговое ТВ

❙❙ Спутниковое телевидение: 
DVB-S2, DVB-S, DIRECTV

❙❙ Радиовещание: DAB, 
DAB+, ISDB-TSB, FM-радио

MPEG-2 TS, ETI NA, ETI NI, 
MFS/PMS, DIRECTV 

– ❙❙ Модулятор с кодером 
реального времени

❙❙ Воспроизведение 
транспортного потока

❙❙ Аналоговый аудио-/
видеогенератор

❙❙ Генератор аддитивного 
белого гауссовского шума

От 30 МГц до 
3000 МГц

От –110 дБмВт до 
0 дБмВт

Компактный модулятор 
R&S®SFC

❙❙ Эфирное телевидение: 
DVB-T2, DVB-T, DVB-H, 
DTMB, CMMB, T-DMB, 
ISDB-T, ISDB-TB, 
ATSC/8VSB, ATSC-M/H

❙❙ Кабельное телевидение: 
DVB-C2, DVB-C, J.83/B, 
ISDB-C, аналоговое ТВ

❙❙ Спутниковое телевидение: 
DVB-S2, DVB-S, DIRECTV

❙❙ Радиовещание: DAB, 
DAB+, ISDB-TSB, FM-радио

MPEG-2 TS, ETI NA, ETI NI, 
MFS/PMS, DIRECTV 

– ❙❙ Модулятор с кодером 
реального времени

❙❙ Воспроизведение 
транспортного потока

❙❙ Аналоговый аудио-/
видеогенератор

❙❙ Генератор аддитивного 
белого гауссовского шума

От 30 МГц до 
3000 МГц

От –110 дБмВт до 
0 дБмВт

Портативный телевизион-
ный тестовый приемник 
R&S®EFL240/340

❙❙ Эфирное телевидение: 
DVB-T2 1), DVB-T, DVB-H

❙❙ Кабельное телевидение: 
DVB-C, аналоговое ТВ

❙❙ Спутниковое телевидение: 
DVB-S2, DVB-S

❙❙ Радиовещание: FM-радио

– ❙❙ MPEG-2, MPEG-4, 
SD, HD (1080p)

❙❙ MPEG-1 L2, 
Dolby®, AC3,  
AAC, DD+

❙❙ PAL, SECAM, NTSC

❙❙ Телевизионный тестовый 
приемник

❙❙ Анализатор спектра
❙❙ Декодер MPEG
❙❙ Видео-/аудиодекодер

От 5 МГц до 
2500 МГц

От 15 дБмкВ до 
130 дБмкВ

1)	 Только в R&S®EFL340.

Тип/наименование Аудиоинтерфейсы Количество каналов Полоса пропускания 
анализатора

Диапазон напряжений 
анализатора

Аудиоанализатор 
R&S®UPP200

❙❙ Аналоговый сбалансированный
❙❙ Аналоговый несбалансированный с 

переходником XLR/BNC 
❙❙ Цифровой профессиональный и 

потребительский формат согласно AES3  
или IEC 60958

❙❙ I²S
❙❙ HDMI™

❙❙ Аналоговый формат: 2 канала
❙❙ Цифровой формат:  

от 2 до 8 каналов (в 
зависимости от интерфейса)

❙❙ Аналоговый:  
от пост. тока / 20 Гц до 80 кГц

❙❙ Цифровой:  
макс. тактовая частота 200 кГц

От 1 мкВ до 50 В  
(СКЗ, синусоид.)
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Компактный USB-модулятор R&S®SFC-U

Модели/опции
Наименование Тип Код заказа

Компактный USB-модулятор R&S®SFC-U 2115.3540.02

Пакет опций для эфирного телевещания (включает DVB-T, DVB-H, ISDB-T, ISDB-TB, ISDB-TSB, DTMB, CMMB, ATSC/8VSB, 
ATSC-M/H, MediaFLO™)

R&S®SFC-U-PK1 2115.5888.02

Пакет опций для кабельного телевещания (включает DVB-C, J.83/B, ISDB-C) R&S®SFC-U-PK2 2115.5894.02

Пакет опций для спутникового телевещания (включает DVB-S2, DVB-S, DIRECTV, R&S®SFC-U-K83) R&S®SFC-U-PK3 2115.5907.02

Пакет опций T2/C2 (включает DVB-T2, DVB-C2) R&S®SFC-U-PK4 2115.5913.02

Пакет опций для радиовещания (включает DAB, DAB+, T-DMB, АМ/ЧМ/RDS) 1) R&S®SFC-U-PK5 2115.5920.02

Пакет опций для аналогового телевещания (включает стандарты B/G, D/K, I, M/N, L) R&S®SFC-U-PK6 2115.5936.02

Расширение диапазона частот, от 30 МГц до 3 ГГц R&S®SFC-U-K83 2115.5742.02

Электронный аттенюатор, от 0 до +110 дБ R&S®SFC-U-K84 2115.5720.02

Генератор аддитивного белого гауссовского шума R&S®SFC-U-K40 2115.5788.02

Цифровой I/Q-вход R&S®SFC-U-K80 2115.5765.02

1)	 Для DAB, DAB+ и T-DMB может потребоваться опция расширения частотного диапазона R&S®SFC-U-K83.

Область применения Достоинства прибора R&S®SFC-U для использования в этой области
Разработка программного обеспечения для 
телевизионных приемников

❙❙ Простое и удобное управление с ПК
❙❙ Генерация испытательных сигналов для различных ТВ-стандартов
❙❙ Испытательные сигналы могут включать электронное расписание программ и передаваемые данные
❙❙ В качестве опции предлагаются библиотеки с различными программами испытаний
❙❙ Воспроизведение транспортных потоков с шифрованным контентом
❙❙ Циклическое бесперебойное воспроизведение транспортного потока

Презентация и демонстрация продукта ❙❙ Небольшой и удобный в использовании источник сигналов
❙❙ Генерация испытательных сигналов для различных ТВ-стандартов

Обслуживание телевизионных приставок: про-
верка, ремонт и обновление встроенного ПО

❙❙ Формирует соответствующий стандарту испытательный сигнал для простой проверки «годен/не годен»
❙❙ Воспроизведение специальных транспортных потоков для обновления встроенного ПО телевизионных приставок
❙❙ Простой в использовании источник сигнала для неподготовленных пользователей

Проверка мультиплексированных конфигураций 
для сетей телерадиовещания

❙❙ Воспроизведение транспортных потоков для любых проверяемых мультиплексированных конфигураций
❙❙ Формирование соответствующего стандарту испытательного сигнала с целью проверки настроек мультиплексирования для 

ТВ-приемников
Стандартная функциональная проверка телеви-
зионного испытательного оборудования

❙❙ Высокая точность уровня и частоты сигнала
❙❙ Формирует испытательные сигналы для стандартов кабельного, спутникового и эфирного телевещания

Ключевые факты
❙❙ Высокоточный модулятор с коэффициентом ошибок модуляции 
(MER) > 40 дБ

❙❙ Частотный диапазон ОВЧ и УВЧ с возможностью расширения до 
3 ГГц

❙❙ Диапазон уровней от 0 дБмВт до –31,5 дБмВт, опционально до 
–110 дБмВт

❙❙ Стандарты эфирного телевидения DVB-T2, DVB-T, DVB-H, DTMB, 
CMMB, T-DMB, ISDB-T, ISDB-TB, ATSC/8VSB, ATSC-M/H

❙❙ Стандарты кабельного телевидения: DVB-C2, DVB-C, J.83/B, ISDB-C
❙❙ Стандарты спутникового телевидения: DVB-S2, DVB-S, DIRECTV
❙❙ Стандарты аналогового телевидения: B/G, D/K, I, M/N, L
❙❙ Стандарты радиовещания: DAB, DAB+, ISDB-TSB, АМ/FM/RDS
❙❙ Средство воспроизведения транспортного потока и аналоговый 
аудио-/видеогенератор реализованы в программном обеспечении 
для ПК

❙❙ Поддерживается работа с библиотеками транспортного потока и 
библиотеками испытательных таблиц

❙❙ Встроенный генератор аддитивного белого гауссовского шума
❙❙ Вход транспортного потока ASI

Испытательные сигналы для телерадиовещания — удобно и 
экономично
Компактный USB-модулятор R&S®SFC-U — это экономичный источник 
сигналов различных стандартов. Он поддерживает кодирование в ре-
альном масштабе времени сигналов всех распространенных стандар-
тов цифрового и аналогового телевещания, а также радиовещания. 
Прибор R&S®SFC-U — это подключаемое через порт USB устройство, 
предназначенное для использования совместно с ПК, которое готово 
к формированию испытательного сигнала сразу после подключения.
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Компактный модулятор R&S®SFC Ключевые факты
❙❙ Высокоточный модулятор с коэффициентом ошибок модуляции 
(MER) > 40 дБ

❙❙ Частотный диапазон ОВЧ и УВЧ с возможностью расширения до 
3 ГГц

❙❙ Диапазон уровней от 0 дБмВт до –31,5 дБмВт, опционально до 
–110 дБмВт

❙❙ Стандарты эфирного телевидения DVB-T2, DVB-T, DVB-H, DTMB, 
CMMB, T-DMB, ISDB-T, ISDB-TB, ATSC/8VSB, ATSC-M/H

❙❙ Стандарты кабельного телевидения: DVB-C2, DVB-C, J.83/B, ISDB-C
❙❙ Стандарты спутникового телевидения: DVB-S2, DVB-S, DIRECTV
❙❙ Стандарты аналогового телевидения: B/G, D/K, I, M/N, L
❙❙ Стандарты радиовещания: DAB, DAB+, ISDB-TSB, АМ/FM/RDS
❙❙ Встроенное средство воспроизведения транспортного потока и 
аналоговый аудио-/видеогенератор

❙❙ Поддерживается работа с библиотеками транспортного потока и 
библиотеками испытательных таблиц

❙❙ Встроенный генератор аддитивного белого гауссовского шума
❙❙ Вход транспортного потока ASI
❙❙ Цифровой I/Q-вход для подключения к другим генераторам 
вещательных сигналов компании Rohde & Schwarz

Модели/опции
Наименование Тип Код заказа

Компактный модулятор R&S®SFC 2115.3510.02

Расширение диапазона частот, от 30 МГц до 3 ГГц R&S®SFC-K83 2115.5759.02

Электронный аттенюатор, от 0 до +110 дБ R&S®SFC-K84 2115.5736.02

Генератор аддитивного белого гауссовского шума R&S®SFC-K40 2115.5794.02

Цифровой I/Q-вход R&S®SFC-K80 2115.5771.02

Плата расширения кодера R&S®SFC-B15 2115.5836.02

Кодеры реального времени для стандартов телерадиовещания и библиотек транспортных потоков предлагаются в виде отдельных программных опций.

Полный перечень опций и коды заказа можно найти на нашем веб-сайте.

Область применения Достоинства прибора R&S®SFC для использования в этой области
Использование в централизованных системах 
генерации сигнала (системы для помещений с 
передатчиками)

❙❙ Генерация испытательных сигналов для различных ТВ-стандартов
❙❙ Встроенный компьютер обеспечивает автономную работу
❙❙ Автоматические процедуры загрузки и запуска после включения питания
❙❙ Полное дистанционное управление по локальной сети
❙❙ ПО R&S®Central TX System Control управляет несколькими приборами R&S®SFC и контролирует их работу 

Универсальный генератор вещательных сигналов ❙❙ Высокая точность уровня и частоты сигнала
❙❙ Небольшой и удобный в использовании источник сигналов
❙❙ Генерация испытательных сигналов для различных ТВ-стандартов

Второй выход ВЧ для системы тестирования ве-
щательного оборудования R&S®SFU

❙❙ Цифровой I/Q-вход для подключения к другим генераторам вещательных сигналов компании Rohde & Schwarz
❙❙ Превращает систему тестирования вещательного оборудования R&S®SFU в двухканальный генератор
❙❙ Обеспечивает работу системы MISO и разнесенный прием

Испытательные сигналы для телерадиовещания — удобно и 
экономично
Компактный модулятор R&S®SFC — это экономичный источник сигна-
лов различных стандартов. Он поддерживает кодирование в реальном 
масштабе времени сигналов всех распространенных стандартов циф-
рового и аналогового телевещания, а также радиовещания. Прибор 
R&S®SFC оснащен встроенным компьютером, благодаря чему он 
идеально подходит для автономной работы и для интеграции в систе-
му формирования сигнала с несколькими генераторами.
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Портативный телевизионный тестовый 
приемник R&S®EFL240/340

Модели/опции
Наименование Тип Код заказа

Портативный телевизионный тестовый 
приемник

R&S®EFL240 2116.8980.02

Портативный телевизионный тестовый 
приемник

R&S®EFL340 2116.9070.03

Чехол для защиты от дождя R&S®EFL-Z1 2116.9087.00

Ключевые факты
❙❙ Телевизионный тестовый приемник, поддерживающий несколько 
стандартов

❙❙ Диапазон частот: от 5 МГц до 2500 МГц
❙❙ Эргономичная конструкция и простота управления
❙❙ Более 4 часов автономной работы от аккумуляторов
❙❙ Анализ DVB-T2 1), DVB-T, DVB-H, DVB-C, DVB-S и DVB-S2
❙❙ Измерение сигнального созвездия, MER(f) и отраженных сигналов
❙❙ Декодирование MPEG-2 и MPEG-4, видеодисплей SD и HD
❙❙ Интерфейс входа/выхода ASI 1)

❙❙ Общий интерфейс для шифрованных программ
❙❙ Прием PAL, SECAM, NTSC и FM-радио 
❙❙ Комбинированный режим для одновременного отображения видео, 
спектра и результатов измерений

❙❙ Автоматизированные измерения упрощают стандартные операции
❙❙ Интерфейс Ethernet/LAN для дистанционных измерений и 
регистрации данных 1)

❙❙ ПО R&S®EFL-Suite для передачи результатов измерений в ПК
❙❙ В комплект входят следующие принадлежности: мягкая сумка, 
подвесные ремни, набор высокочастотных адаптеров, источник 
питания, адаптер для питания от бортовой сети автомобиля, 
карта SD, кабели, компакт-диск с руководствами и программным 
обеспечением R&S®EFL-Suite

1)	 Только в R&S®EFL340.

Область применения Достоинства приборов R&S®EFL240/340 для использования в этой области
Анализ проблем с приемом в сетях эфирного 
телевидения

❙❙ Измерение отраженного сигнала без блокировки приемника для анализа многолучевого распространения в условиях плохого 
приема

❙❙ Измерение опережающего и запаздывающего отраженного сигнала для анализа конфигурации SFN
❙❙ Измерение коэффициента MER(f) для обнаружения узкополосных помех и радиопомех по основному каналу
❙❙ Интерфейс Ethernet/LAN для дистанционных измерений и продолжительной регистрации данных через сеть Интернет

Монтаж систем кабельного телевидения ❙❙ Измерение сигналов аналогового и цифрового кабельного ТВ
❙❙ Функция автоматического сканирования и регистрации упрощает измерение в полностью загруженной сети кабельного 

телевидения 
❙❙ Анализатор спектра с функцией масштабирования

Монтаж приемных систем спутникового 
телевидения

❙❙ Функция позиционирования антенны упрощает выравнивание спутниковой тарелки
❙❙ Функция идентификации спутника
❙❙ Готовые списки транспондеров многих спутников
❙❙ Отображение спектра БПФ, получаемого в реальном масштабе времени, в комбинированном режиме

Быстрая оценка качества сигнала ❙❙ Эталонный приемник для поиска и устранения неисправностей телевизионных тюнеров
❙❙ Комбинированный режим для быстрого определения качества сигнала
❙❙ Поддержка всех телевизионных стандартов

Использование в полевых условиях ❙❙ Удобный, легкий и компактный прибор
❙❙ Более четырех часов автономной работы от аккумуляторов
❙❙ Мягкая сумка со всеми необходимыми принадлежностями

Профессиональный монтаж кабелей, а также систем 
спутникового телевидения и антенн
Приборы R&S®EFL240 и R&S®EFL340 — это компактные переносные 
телевизионные измерительные приемники для спутникового, кабель-
ного и эфирного телевидения. R&S®EFL340 поддерживает стандарт 
DVB-T2. Благодаря универсальным измерительным функциям и удоб-
ству эксплуатации эти приборы идеально подходят для монтажа си-
стем кабельного телевидения, систем приема спутникового сигнала, 
распределительных систем внутри зданий и антенн. В пользу приме-
нения приборов R&S®EFL240 и R&S®EFL340 в этих областях говорит 
их привлекательная цена.
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Аудиоанализатор R&S®UPP200

Модели/опции
Наименование Тип Код заказа

Аудиоанализатор, два канала R&S®UPP200 1411.1003.02

Аппаратные опции

Цифровой аудиовход/выход R&S®UPP-B2 1411.2300.02

Интерфейсы HDMI™ и цифрового аудио R&S®UPP-B4 1411.2500.02

Программные опции

Цифровой аудиопротокол для R&S®UPP-B2 R&S®UPP-K21 1411.0807.02

Декодирование потока данных Dolby® для 
R&S®UPP-B4

R&S®UPP-K41 1411.0813.02

Расширенные измерения аудио/видео для 
R&S®UPP-B4

R&S®UPP-K45 1411.0859.02

Октавный анализ 1/n для R&S®UPP R&S®UPP-K601 1411.0765.02

Компоненты системы

Набор адаптеров XLR/BNC, штекер R&S®UP-Z1M 1411.3358.02

Набор адаптеров XLR/BNC, штекер/гнездо R&S®UP-Z1MF 1411.3306.02

Кабель AES/EBU для R&S®UPP-B2 R&S®UP-Z2 1411.3406.02

Кабель I²S для R&S®UPP-B2/R&S®UPV-B41 R&S®UP-Z3 1411.3458.02

8-канальный кабель I²S для R&S®UPP-B4 R&S®UP-Z4 1411.3258.02

Область применения Достоинства прибора R&S®UPP200 при применении в заявленной области
Стандартный анализ аудиоаппаратуры ❙❙ Формирование разнообразных аналоговых и (опционально) цифровых испытательных сигналов

❙❙ Широкий диапазон измерений на аналоговых и (опционально) цифровых интерфейсах
❙❙ Мощный многоканальный анализ БПФ
❙❙ Программируемые фильтры, которые в считанные секунды можно настроить для конкретной задачи измерения
❙❙ Встроенный управляющий ПК; для ручного управления требуется только внешний монитор и мышь с клавиатурой

Использование на производстве ❙❙ Параллельные измерения для повышения производительности
❙❙ Высокая скорость измерений в системе
❙❙ Простое и эффективное создание процедур дистанционного управления с использованием функции регистрации SCPI

Измерения в многоканальных устройствах ❙❙ 2 аналоговых канала анализатора
❙❙ Каскадирование приборов позволяет получить до 48 каналов измерения
❙❙ Параллельные измерения во всех каналах экономят время

Поддержка интерфейсов HDMI™ ❙❙ Полностью оснащенный аудиоанализатор с функцией HDMI™
❙❙ Формирование и анализ аудио-/видеосигналов и сигналов данных
❙❙ Отображение аудио-/видеоинформационных кадров
❙❙ Поддержка стандарта HDMI™ 1.4b, включая обратный аудиоканал и HDMI™ Ethernet 

Измерения в смешанных интерфейсах ❙❙ 2 аналоговых канала анализатора в одном устройстве
❙❙ Интерфейсы AES/EBU и S/P DIF для измерения цифровых аудиосоставляющих
❙❙ Анализ и формирование цифрового протокола
❙❙ Интерфейсы I²S для испытаний звуковых интегральных схем
❙❙ Тестирование устройств с HDMI™
❙❙ Интерфейсы для генератора и анализатора могут быть настроены независимо друг от друга и использоваться вместе в любых 

сочетаниях

Многоканальный и экономичный для использования в 
лаборатории и на производстве
Компактный и экономичный аудиоанализатор R&S®UPP200 предна-
значен для использования в составе контрольно-измерительных си-
стем. Он имеет небольшой вес и поставляется без элементов управ-
ления на передней панели или встроенного дисплея.

Ключевые факты
❙❙ Подходит для всех интерфейсов: аналоговых, цифровых и 
комбинированных 

❙❙ Тестирование устройств с HDMI™ 
❙❙ Полоса пропускания до 80 кГц и частота дискретизации 200 кГц 
❙❙ Программируемые фильтры для анализатора и генератора 
❙❙ Компактный прибор с встроенным ПК, отличающийся небольшой 
высотой 
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Портативный радиотестер R&S®CTH

Всегда готов к работе
Прибор R&S®CTH предназначен для надежного тестирования анало-
говых ЧМ радиосистем даже в экстремальных условиях эксплуатации. 
Кроме того, он может использоваться для измерения расстояния до 
места повреждения кабеля и беспроводных измерений. Радиотестер 
специально разработан для применения вне помещений.

Ключевые факты
❙❙ Расширенные возможности измерений

■■ Тестирование приемника с гибкой настройкой частоты
■■ Измерение частоты
■■ Измерение мощности
■■ КСВН
■■ Беспроводные измерения
■■ Измерение расстояния до места повреждения кабеля
■■ Аудиоконтроль

❙❙ Прочный корпус, устойчивый к атмосферным воздействиям
■■ Надежный и ударопрочный
■■ Брызгозащищенный
■■ Широкий температурный диапазон

Модели/опции
Наименование Тип Код заказа

Портативный радиотестер R&S®CTH200A 1207.1000.02

Футляр для транспортировки R&S®CTH-Z20 1207.1900.02

Нагрузка 50 Ом, адаптер BNC и кабели R&S®CTH-Z30 1207.1700.02

Область применения Достоинства прибора R&S®CTH для использования в этой области
Тестирование FM-радиостанций ❙❙ Предварительная или регулярная проверка FM-радиостанций

❙❙ Проверка передатчика для контроля мощности и частоты 
❙❙ Проверка чувствительности приемника с помощью подтонального сигнала 150 Гц и тестового аудиосигнала 900 Гц

Беспроводные (эфирные) измерения ❙❙ Основные операции проверки и настройка частоты вне помещений 
❙❙ Проверка передачи и правильности настройки частоты перед выездом на объект

Определение повреждения кабеля ❙❙ Проверка исправности кабеля в полевых условиях, например, для удаленных антенн 
❙❙ Отображение расстояния до места повреждения кабеля и помощь при определении проблемы

Радиотестеры
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Источники питания
Тип/наименование Vmax Imax Pmax Защита от 

перенапряже-
ния

Разрешение Дистанционное 
управление

Источник питания 
R&S®HMC8041/8042/
8043

❙❙ 1 × 32 В (R&S®HMC8041)
❙❙ 2 × 32 В (R&S®HMC8042)
❙❙ 3 × 32 В (R&S®HMC8043)

❙❙ 10 A (R&S®HMC8041)
❙❙ 5 A (R&S®HMC8042)
❙❙ 3 A (R&S®HMC8043)

100 Вт Регулировка каждого 
канала

❙❙ 1 мВ
❙❙ 0,1 мА (I < 1 А)
❙❙ 1 мА (I ≥ 1 A)

❙❙ USB-TMC, USB-CDC 
(Virtual COM), LAN 
(LXI) 

❙❙ опция: IEEE-488 
(GPIB)

Трехканальный функцио-
нальный источник питания 
HM8143 

❙❙ 2 × 30 В
❙❙ 1 × 5 В

3 × 2 А 130 Вт – ❙❙ 10 мВ
❙❙ 1 мА

❙❙ RS-232/USB
❙❙ опция: IEEE-488 

(GPIB)

Программируемый двух- 
или трехканальный источ-
ник питания  
R&S®HMP2020 / 
R&S®HMP2030

❙❙ 2 × 32 В (R&S®HMP2020)
❙❙ 3 × 32 В (R&S®HMP2030)

❙❙ 1 × 10 A / 1 × 5 A 
(R&S®HMP2020)

❙❙ 3 × 5 A (R&S®HMP2030)

188 Вт Регулировка каждого 
канала

❙❙ 1 мВ
❙❙ 0,2 мA (I < 1 A), 

1 мA (I ≥ 1 A) 
(R&S®HMP2020)

❙❙ 0,1 мA (I < 1 A), 
1 мA (I ≥ 1 A) 
(R&S®HMP2030)

❙❙ RS-232/USB
❙❙ Дополнительно: 

Ethernet / USB,  
IEEE-488 (GPIB)

Программируемый 
трех- или четырехка-
нальный источник пи-
тания R&S®HMP4030 / 
R&S®HMP4040

❙❙ 3 × 32 В (R&S®HMP4030)
❙❙ 4 × 32 В (R&S®HMP4040)

❙❙ 3 × 10 A (R&S®HMP4030)
❙❙ 4 × 10 A (R&S®HMP4040)

384 Вт Регулировка каждого 
канала

❙❙ 1 мВ
❙❙ 0,2 мА (I < 1 А),  

1 мА (I ≥ 1 А)

❙❙ RS-232/USB
❙❙ Дополнительно: 

Ethernet / USB, 
❙❙ IEEE-488 (GPIB)
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Источник питания 
R&S®HMC8041/8042/8043

Модели/опции
Наименование Тип Код заказа

Источник питания, 3 канала, 100 Вт 
(33 Вт/канал, 3 А (макс.)), 
с интерфейсом GPIB

R&S®HMC8043-G 3593.1058K02

Источник питания, 3 канала, 100 Вт 
(33 Вт/канал, 3 А (макс.)), 
без интерфейса GPIB

R&S®HMC8043 3593.1041K02

Источник питания, 2 канала, 100 Вт 
(50 Вт/канал, 5 А (макс.)), 
с интерфейсом GPIB

R&S®HMC8042-G 3593.1035K02

Источник питания, 2 канала, 100 Вт 
(50 Вт/канал, 5 А (макс.)), 
без интерфейса GPIB

R&S®HMC8042 3593.1029K02

Источник питания, 1 канал, 100 Вт  
(10 А (макс.)), с интерфейсом GPIB

R&S®HMC8041-G 3593.1012K02

Источник питания, 1 канал, 100 Вт  
(10 А (макс.)), без интерфейса GPIB

R&S®HMC8041 3593.1006K02

Область применения Достоинства приборов R&S®HMC8041/8042/8043 для использования в этой области
Проектная лаборатория ❙❙ Функция FuseLink (свободно комбинируемые электронные предохранители)

❙❙ Функция EasyArb для определяемых пользователем кривых V/I
❙❙ Функция EasyRamp для эмуляции кривой запуска (программируемая непосредственно на устройстве) 
❙❙ Встроенный счетчик электроэнергии
❙❙ Ведение регистрации данных на USB-носитель в формате CSV

Автоматическое испытательное оборудование 
(ATE)

❙❙ Аналоговый вход для внешнего управления посредством напряжения (от 0 до 10 В) и тока (от 4 до 20 мА)
❙❙ Вход запуска для запуска/управления функцией EasyArb
❙❙ Работа с последовательностями (последовательный запуск каналов)

Работа в условиях производства ❙❙ Разъемы на задней панели для всех каналов, в том числе разъемы для режима SENSE
❙❙ Зажим WAGO cage clamp на задней панели для удобства монтажа и демонтажа
❙❙ Дистанционное управление посредством команд, основанных на стандарте SCPI
❙❙ Интерфейс локальной сети LAN, интегрированный веб-сервер, совместимость с LXI
❙❙ Опциональный интерфейс GPIB (модели R&S®HMC804x-G)

Ключевые факты
❙❙ От 0 В до 32 В на канал, 3/5/10 A на канал (зависит от модели)
❙❙ Высокий КПД, низкое тепловыделение и бесшумные вентиляторы
❙❙ Низкие остаточные пульсации за счет использования линейных 
стабилизаторов

❙❙ Удобная работа в параллельном и последовательном режимах путем 
отслеживания кривой V/I

❙❙ Защита от перенапряжения (OVP) для всех выходов
❙❙ Защита от превышения мощности (OPP) для всех выходов
❙❙ Функция FuseLink (свободно комбинируемые электронные 
предохранители)

❙❙ Функция EasyArb для определяемых пользователем кривых V/I
❙❙ Функция EasyRamp для эмуляции кривой запуска (программируемая 
непосредственно на устройстве)

❙❙ Работа с последовательностями (последовательный запуск каналов)
❙❙ Аналоговый вход для внешнего управления посредством напряжения 
(от 0 до 10 В) и тока (от 4 до 20 мА)

❙❙ Вход запуска для запуска/управления функцией EasyArb
❙❙ Ведение регистрации данных на USB-носитель в формате CSV

100 Вт и один, два или три канала
Один, два или три канала — источники питания R&S®HMC804x благо-
даря своим характеристикам и широкому набору функций идеально 
подходят для использования в лабораторных и промышленных ус-
ловиях. Благодаря высокому КПД, линейные источники питания не 
нагреваются и не шумят даже под высокой нагрузкой. Практичные ин-
терфейсы и разъемы обеспечивают пользователям быструю и удоб-
ную работу с R&S®HMC804x, даже в стойке 19".
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Трехканальный функциональный источник 
питания HM8143

Модели/опции
Наименование Тип Код заказа

Трехканальный функциональный источник 
питания

HM8143 3593.0445K02

Гальванически развязанный интерфейс  
IEEE-488 (GPIB)

HO880 3594.3748.02

Наиболее универсальный источник питания
❙❙ 2 × 0...30 В/1 × 5 В, 3 × 2 А (130 Вт)
❙❙ Значения напряжения и тока в реальном времени
❙❙ Двухквадрантный источник питания (источник и приемник тока) с 
линейной стабилизацией

❙❙ Разрешающая способность при настройке и снятии показаний: 
10 мВ, 1 мА

❙❙ Электронный предохранитель и режим слежения
❙❙ Усовершенствованные режимы работы: параллельный (до 6 А) и 
последовательный (до 65 В)

❙❙ Разъемы на передней панели: безопасные гнезда диаметром 4 мм
❙❙ Разъемы SENSE для компенсации падения напряжения вдоль 
проводов (каналы 30 В)

❙❙ Внешняя модуляция выходных напряжений до 50 кГц
❙❙ Модуль функционального генератора: 4096 точек, 12 бит
❙❙ Сдвоенный интерфейс RS-232/USB, опционально IEEE-488 (GPIB)

Область применения Достоинства прибора HAMEG HM8143 при применении в заявленной области
Технические лаборатории ❙❙ До 30 В, 2 А на каждый стабилизируемый  канал

❙❙ Блок питания с линейной стабилизацией
❙❙ Разъемы SENSE для компенсации падения напряжения вдоль проводов
❙❙ Внешняя модуляция до 50 кГц

Работа в условиях производства ❙❙ Разъемы для запуска и модуляции (BNC)
❙❙ Полное дистанционное управление, предлагается несколько интерфейсов, LabVIEW

Имитация процессов зарядки аккумуляторов ❙❙ Бесплатное устанавливаемое на ПК программное обеспечение для программирования произвольных сигналов
❙❙ Пригодный для использования в качестве нагрузки и источника
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Программируемый двух- или 
трехканальный источник питания 
R&S®HMP2020 / R&S®HMP2030 

Ключевые факты
❙❙ R&S®HMP2020: 1 × 0...32 В/0...10 А; 1 × 0...32 В/​0...5 А (188 Вт)
❙❙ R&S®HMP2030: 3 × 0...32 В/0...5 А (188 Вт)
❙❙ Низкие остаточные пульсации за счет использования линейных 
стабилизаторов

❙❙ Значения напряжения, тока и мощности в реальном масштабе 
времени

❙❙ Высокая разрешающая способность при настройке и снятии 
показаний: 1 мВ и 0,1/0,2/1,0 мА (в зависимости от тока и модели)

❙❙ FuseLink (электронный предохранитель): свободный выбор 
комбинации предохранителей для отдельных каналов

❙❙ FuseDelay: настраиваемая задержка срабатывания предохранителей 
до 250 мс

❙❙ Функция EasyArb для непосредственного программирования 
устройства

❙❙ Устанавливаемое на ПК программное обеспечение (бесплатное) для 
простого формирования сигналов, определяемых пользователем

❙❙ Защита от перенапряжения (OVP) с независимой регулировкой для 
каждого канала

❙❙ Расширенные возможности работы в параллельном и 
последовательном режимах путем отслеживания кривой V/I

❙❙ Разъемы на передней панели: безопасные гнезда диаметром 4 мм
❙❙ Разъемы на задней панели для всех каналов, в том числе разъемы 
для режима SENSE

❙❙ Сдвоенный интерфейс RS-232/USB, дистанционное управление 
посредством команд, основанных на стандарте SCPI

Модели/опции
Наименование Тип Код заказа

Программируемый 2-канальный источ-
ник питания

R&S®HMP2020 3593.0451K02

Программируемый 3-канальный источ-
ник питания

R&S®HMP2030 3593.0468K02

Сдвоенный интерфейс Ethernet/USB HO730 3594.3677.02

Интерфейс IEEE-488 (GPIB)
с гальванической развязкой

HO740 3594.3683.02

Область применения Достоинства прибора R&S®HMP2020/R&S®HMP2030 при применении в заявленной области
Технические лаборатории ❙❙ До 32 В и до 10 А на каждый канал

❙❙ Входы схемы SENSE
❙❙ Защита от перегрузки по току с возможностью свободного выбора комбинации с другими каналами (FuseLink)

Работа в условиях производства ❙❙ Все выходы и входы схемы SENSE расположены на задней панели устройства
❙❙ Дистанционное управление с использованием интерфейса RS-232/USB в стандартной комплектации, Ethernet или GPIB —  

в виде опций
Имитация процессов зарядки аккумуляторов ❙❙ Простое программирование произвольных кривых V/I
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Программируемый трех- или 
четырехканальный источник питания 
R&S®HMP4030 / R&S®HMP4040

Ключевые факты
❙❙ R&S®HMP4030: 3 × 0...32 В/0...10 А (384 Вт)
❙❙ R&S®HMP4040: 4 × 0...32 В/0...10 А (384 Вт)
❙❙ Низкие остаточные пульсации за счет использования линейных 
стабилизаторов

❙❙ Значения напряжения, тока и мощности в реальном масштабе 
времени

❙❙ Высокая разрешающая способность при настройке и снятии 
показаний: 1 мВ и 0,1/0,2/1,0 мА (в зависимости от тока и модели)

❙❙ FuseLink (электронный предохранитель): свободный выбор 
комбинации предохранителей для отдельных каналов

❙❙ FuseDelay: настраиваемая задержка срабатывания предохранителей 
до 250 мс

❙❙ Функция EasyArb для непосредственного программирования 
устройства

❙❙ Устанавливаемое на ПК программное обеспечение (бесплатное) для 
простого формирования сигналов, определяемых пользователем

❙❙ Защита от перенапряжения (OVP) с независимой регулировкой для 
каждого канала

❙❙ Расширенные возможности работы в параллельном и 
последовательном режимах путем отслеживания кривой V/I

❙❙ Разъемы на передней панели: безопасные гнезда диаметром 4 мм
❙❙ Разъемы на задней панели для всех каналов, в том числе разъемы 
для режима SENSE

❙❙ Сдвоенный интерфейс RS-232/USB, дистанционное управление 
посредством команд, основанных на стандарте SCPI

Модели/опции
Наименование Тип Код заказа

Программируемый 3-канальный источ-
ник питания

R&S®HMP4030 3593.0474K02

Программируемый 4-канальный источ-
ник питания

R&S®HMP4040 3593.0480K02

Сдвоенный интерфейс Ethernet/USB HO730 3594.3677.02

Гальванически развязанный интерфейс 
IEEE-488 (GPIB)

HO740 3594.3683.02

Область применения Достоинства прибора R&S®HMP4030/R&S®HMP4040 при применении в заявленной области
Технические лаборатории ❙❙ До 32 В и до 10 А на каждый канал

❙❙ Входы схемы SENSE
❙❙ Защита от перегрузки по току с возможностью свободного выбора комбинации с другими каналами (FuseLink)

Работа в условиях производства ❙❙ Все выходы и входы схемы SENSE расположены на задней панели устройства
❙❙ Дистанционное управление с использованием интерфейса RS-232/USB в стандартной комплектации, Ethernet или GPIB —  

в виде опций
Имитация процессов зарядки аккумуляторов Простое программирование произвольных кривых V/I
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LCR-мост/измеритель HM8118 (200 кГц)

LCR-мосты/
измерители

Ключевые факты
❙❙ Диапазон измерения: от 20 Гц до 200 кГц (69 поддиапазонов)
❙❙ Основная погрешность: 0,05 %
❙❙ Частота измерений: до 12 значений/с
❙❙ Автоматический или ручной выбор типа цепи (последовательная, 
параллельная)

❙❙ Измерительные функции: L, C, R, |Z|, X, |Y|, G, B, D, Q, φ, ∆, M, N
❙❙ Измерение параметров трансформатора: коэффициент взаимной 
индуктивности и коэффициент трансформации

■■ Внутреннее смещение: 0...5 В/0...200 мА  
(разрешение: 10 мВ/1 мА)

■■ Внешнее смещение: 0...40 В (только напряжение смещения)
❙❙ Сдвоенный интерфейс RS-232/USB для дистанционного управления
❙❙ Безвентиляторная конструкция

Модели/опции
Наименование Тип Код заказа

LCR-мост/измеритель (200 кГц) HM8118 3593.0539K02

Групповой интерфейс для автоматической 
сортировки компонентов

HO118 3594.6224.02

Гальванически развязанный интерфейс 
IEEE-488 (GPIB)

HO880 3594.3748.02

Область применения Достоинства прибора HM8118 при применении в заявленной области
Входной контроль компонентов ❙❙ Высокая точность и автоматические режимы гарантируют достоверные, воспроизводимые результаты

Проверка компонентов (отклонения/качество) ❙❙ Удобный в использовании интерфейс пользователя
❙❙ Быстрые измерения сокращают время проверки
❙❙ При использовании дополнительных принадлежностей можно измерять параметры трансформатора

Тестирование SMD-компонентов ❙❙ Стандартное приспособление для тестирования SMD-компонентов готово к измерениям без предварительной подготовки

Простая интеграция в производственные линии  
с использованием группового интерфейса 
HO118 в качестве опции

❙❙ Групповой интерфейс может управлять устройством транспортировки/сортировки на производственной линии
❙❙ Режим быстрых измерений и дистанционное управление с использованием интерфейса RS-232/USB или опционального 

интерфейса GPIB
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Частотомеры
Универсальный частотомер HM8123 
(3 ГГц)

Ключевые факты
❙❙ Диапазон измерения: от 0 Гц до 3 ГГц

■■ Вход A/B (BNC): от 0 Гц до 200 МГц
■■ Вход C (SMA): от 100 МГц до 3 ГГц

❙❙ Входной импеданс
■■ Вход A/B: 50 Ом или 1 МОм (переключаемый), чувствительность 
25 мВ

■■ Вход C: 50 Ом, чувствительность 30 мВ
❙❙ 10-разрядное разрешение (при времени измерения 10 с)
❙❙ Девять функций измерения, разъемы внешнего стробирования и 
запуска (BNC)

❙❙ Внешний вход/выход опорного сигнала (10 МГц) через разъем BNC
❙❙ HM8123: термокомпенсированный кварцевый генератор 
(температурная стабильность: ±0,5 × 10–6), HM8123-X: 
термостатированный кварцевый генератор (температурная 
стабильность: ±1,0 × 10–8)

❙❙ Сдвоенный интерфейс RS-232/USB, опционально IEEE-488 (GPIB) 
❙❙ Безвентиляторная конструкция

Модели/опции
Наименование Тип Код заказа

Универсальный частотомер (3 ГГц) HM8123 3593.0545K02

Универсальный частотомер (до 3 ГГц), 
термостатированный кварцевый генератор 
(температурная стабильность: ±1,0 × 10–8)

HM8123-X 3593.0551K02

Измерительный кабель BNC/BNC HZ33/HZ34 3594.4073.02/
3594.4096.02

Комплект для монтажа в 19-дюймовую 
стойку, 2 HU

HZ42 3594.4115.02

Переходник BNC/штекер 4 мм HZ20 3594.3977.02

Гальванически развязанный интерфейс 
IEEE-488 (GPIB)

HO880 3594.3748.02

Область применения Достоинства прибора HM8123 при применении в заявленной области
Разработка аналоговых высокочастотных схем ❙❙ Высокая чувствительность и диапазон частот до 3 ГГц

❙❙ 10-разрядное разрешение для повышения точности результатов измерений
❙❙ Дополнительный термостатированный кварцевый генератор для более высокой точности

Разработка устройств синхронизации и систем 
распределения синхросигналов

❙❙ Межканальные измерения: частота/период/интервал времени/фаза A:B
❙❙ Импульсные измерения

Обучение и обслуживание ❙❙ Быстрая загрузка
❙❙ Удобство использования
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Мультиметры
Тип/наименование Разрядность Измерения Разрешение Скорость измерений Интерфейсы

Цифровой мультиметр 
HM8112-3

6½-разрядный дисплей 
(1 200 000 цифровых 
отсчетов)

напряжение, ток, сопротив-
ление, температура, частота, 
проверка диодов (двух- и че-
тырехпроводное измерение)

100 нВ, 100 пА, 100 мкОм, 
0,01 °C/F

до 100 измерений/с ❙❙ Сдвоенный интерфейс 
RS-232/USB

❙❙ Опционально IEEE-488 
(GPIB) 

Цифровой мультиметр 
R&S®HMC8012

5¾-разрядный дисплей 
(480 000 отсчетов) с 
тремя одновременно 
отображаемыми изме-
рительными функциями

напряжение, ток, частота, 
мощность, сопротивление 
(двух- и четырехпроводное 
измерение), температура, 
емкость, проверка диодов и 
контроль целостности цепи

1 мкВ, 100 нА, 1 мОм, 1 пФ, 
1 Гц, 0,1 °C/F

до 200 измерений/с ❙❙ USB-TMC/-VCP, Ethernet, 
LXI

❙❙ Опционально IEEE-488 
(GPIB) 
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Цифровой мультиметр HM8112-3 Экономичное решение
Прибор HM8112-3 поддерживает все основные функции, необхо-
димые для точных измерений и сбора данных в лаборатории и на 
производстве.

Ключевые факты
❙❙ Диапазон измерения: от 0 до 300 кГц
❙❙ Разрешение: 100 нВ, 100 пА, 100 мкОм, 1 пФ, 0,01 °C/F
❙❙ Высокая точность: 0,003 % (пост. ток), 0,08 % (перем. ток)
❙❙ Измерение истинного среднеквадратического значения, перем. ток 
и перем. + пост. ток

❙❙ 6½-разрядный дисплей (1 200 000 цифровых отсчетов)
❙❙ Измерительные функции: напряжение, ток, сопротивление и 
температура (датчики PT100/PT1000 и Ni), частота и проверка 
диодов (двух- и четырехпроводные измерения)

❙❙ Интервалы измерения: от 0,1 с до 60 с
❙❙ Математические функции: контроль пределов, минимальное/
максимальное, среднее значение и смещение

❙❙ Продолжительная внутренняя регистрация данных
❙❙ Сдвоенный интерфейс RS-232/USB, опционально IEEE-488 (GPIB) 
❙❙ HM8112-3S: HM8112-3 с платой сканера

Модели
Наименование Тип Код заказа

Цифровой мультиметр, 6½-разрядный HM8112-3 3593.0500K02

Цифровой мультиметр, 6½-разрядный с 
платой сканера (8 +1 каналов, каждый из  
них 2- и 4-проводной)

HM8112-3S 3593.0516K02

Область применения Достоинства прибора HM8112-3 при применении в заявленной области
Системы общего назначения ❙❙ Монохромный 6½-разрядный дисплей

❙❙ Быстрые и простые измерения
❙❙ Чрезвычайно удобен для сервисных и ремонтных центров, учебных центров, университетов или школ
❙❙ Дистанционное управление для автоматической долговременной регистрации данных

Проектная лаборатория ❙❙ Высокое разрешение и точность
❙❙ Широкий диапазон частот: от 0 до 300 кГц
❙❙ Точные четырехпроводные измерения
❙❙ Безвентиляторная конструкция

Работа в условиях производства ❙❙ Опция: плата сканера (8 + 1 каналов)
❙❙ Интерфейсы RS-232, USB или GPIB, гальванически развязанные
❙❙ Имеются драйверы LabVIEW
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Цифровой мультиметр R&S®HMC8012 Ключевые факты
❙❙ Диапазон измерения: от 0 до 100 кГц
❙❙ Разрешение: 1 мкВ, 100 нА, 1 МОм, 1 пФ, 1 Гц, 0,1 °C/F
❙❙ Основная погрешность: 0,015  % (пост. ток)
❙❙ Измерение истинного среднеквадратического значения, перем. ток 
и перем. + пост. ток

❙❙ 5¾-разрядный дисплей (480 000 цифровых отсчетов)
❙❙ Одновременное отображение трех функций измерения, например 
пост. ток + перем. ток + статистика

❙❙ Частота измерений: до 200 значений/с
❙❙ Измерительные функции: напряжение (пост. ток), ток (постоянный), 
напряжение (перем. ток), ток (переменный), частота, мощность 
(пост. ток), сопротивление (двух- и четырехпроводные измерения), 
температура (PT100/PT500/PT1000), емкость, проверка диодов и 
контроль целостности цепи

❙❙ Математические функции: контроль пределов, минимальное/
максимальное, среднее значение, смещение, мощность (пост. 
ток), дБ, дБмВт

❙❙ Регистрация данных во внутренней памяти или на флеш-накопителе 
USB в формате CSV

❙❙ Интерфейсы: USB-TMC/-VCP, Ethernet, LXI, IEEE-488 (GPIB) 
❙❙ Команды SCPI преимущественно совместимые с Agilent 34410A 
(R&S®HMC8012-G): R&S®HMC8012 включ. интерфейс IEEE-488 
(GPIB)

Модели/опции
Наименование Тип Код заказа

Цифровой мультиметр, 5¾-разрядный R&S®HMC8012 3593.0980K02

5¾-разрядный мультиметр, включая 
IEEE-488 (GPIB)

R&S®HMC8012-G 3593.0997K02

Интерфейс IEEE-488 (GPIB) для серии 
R&S®HMC

R&S®HOC740 5800.2419.02

Область применения Достоинства прибора R&S®HMC8012 при применении в заявленной области
Системы общего назначения ❙❙ Монохромный 5¾-разрядный дисплей

❙❙ Быстрые и простые измерения
❙❙ Высокое разрешение и точность
❙❙ Чрезвычайно удобен для сервисных и ремонтных центров, учебных центров, университетов или школ

Проектная лаборатория ❙❙ Широкий диапазон частот: от 0 до 100 кГц
❙❙ Точные четырехпроводные измерения
❙❙ Долговременная регистрация данных
❙❙ Безвентиляторная конструкция

Работа в условиях производства ❙❙ LXI-совместимый интерфейс Ethernet
❙❙ Интерфейс USB и Ethernet, GPIB (только R&S®HMC8012-G)
❙❙ Функциональные возможности дистанционного управления SCPI
❙❙ Имеются драйверы LabVIEW
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Измерители 
потребляемой 
мощности
Измеритель мощности HM8115-2 (8 кВт)

Ключевые факты
❙❙ Диапазон измерения: от 1 мВт до 8 кВт
❙❙ Напряжения от 100 мВ до 500 В, токи от 1 мА до 16 А
❙❙ Диапазон частот: от 0 до 1 кГц
❙❙ Одновременное отображение значений напряжения, тока и 
мощности (Вт, вар, ВА и коэффициент мощности)

❙❙ Автоматический выбор предела измерений для упрощения 
измерений

❙❙ Подходит для измерений на преобразователях частоты
❙❙ На контрольный выход (BNC) выдается мгновенное значение 
мощности

❙❙ Сдвоенный интерфейс RS-232/USB, опционально IEEE-488 (GPIB) 
❙❙ В комплект поставки входит устанавливаемое на ПК программное 
обеспечение для автоматического долговременного сбора данных

Модель
Наименование Тип Код заказа

Измеритель мощности (8 кВт) HM8115-2 3593.0522K02

Область применения Достоинства прибора HM8115-2 при применении в заявленной области
Системы общего назначения ❙❙ Быстрые и простые измерения благодаря автоматическому выбору предела измерения и настройке

❙❙ Синхронное отображение напряжения, тока и активной мощности
❙❙ Подходит для сервисных и учебных центров, университетов и школ
❙❙ Интерфейсы RS-232, USB или GPIB

Проектная лаборатория ❙❙ Широкий диапазон частот: от 0 до 1 кГц
❙❙ Удобные функции измерения мощности: Вт, вар, ВА и коэффициент мощности
❙❙ На контрольный выход выдается уровень мощности (BNC, аналоговый)
❙❙ Безвентиляторная конструкция

Работа в условиях производства ❙❙ Дистанционное управление для автоматической долговременной регистрации данных
❙❙ Гальванически развязанные интерфейсы
❙❙ Имеются драйверы LabVIEW
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Штаб-квартира
В центральном офисе в Мюнхене приблизительно 2500 сотрудников 
работают в научно-исследовательском и опытно-конструкторском 
подразделении, в центральном отделе продаж и сервиса, а также в 
маркетинговых и административных отделах.

Контактные данные
Корпоративные коммуникации
Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
Корпоративные коммуникации
Mühldorfstraße 15
81671 Мюнхен, Германия
Тел.:+49 89 4129 139 58
Факс: +49 89 4129 135 63
press@rohde-schwarz.com

Отдел продаж
Адреса местных торговых компаний можно найти на веб-сайте:  
www.sales.rohde-schwarz.com

Сервисный центр
Сотрудники наших региональных центров поддержки всегда рады от-
ветить на любые вопросы, касающиеся нашей продукции и услуг:
❙❙ Европа, Африка, Ближний Восток  
Телефон: +49 89 4129 123 45  
customersupport@rohde-schwarz.com

❙❙ Северная Америка  
Телефон: 1 888 837 87 72 (1 888 TEST RSA)  
customer.support@rsa.rohde-schwarz.com

❙❙ Латинская Америка  
Телефон: +1 410 910 79 88  
customersupport.la@rohde-schwarz.com

❙❙ Азиатско-Тихоокеанский регион  
Телефон: +65 65 13 04 88  
customersupport.asia@rohde-schwarz.com

❙❙ Китай  
Тел.: +86 800 810 82 28 (+86 400 650 58 96)  
customersupport.china@rohde-schwarz.com

Производственные предприятия
Предприятие в Меммингене
info.memmingen@rohde-schwarz.com

Предприятие в Тайснахе
info.teisnach@rohde-schwarz.com

Предприятие в Вимперке
info.vimperk@rohde-schwarz.com

Предприятия в Сингапуре и Малайзии
Тел.:+65 6307 0000

Дочерние компании
Arpège SAS
arpege@arpege-defense.com

Rohde & Schwarz DVS GmbH
info.dvs@rohde-schwarz.com

GEDIS GmbH
sales.gedis@rohde-schwarz.com

HAMEG Instruments GmbH
info@hameg.com

ipoque GmbH
info@ipoque.com

R&S Systems GmbH
info.rssys@rohde-schwarz.com

Rohde & Schwarz SIT GmbH
info.sit@rohde-schwarz.com

RPG Radiometer Physics GmbH
info@radiometer-physics.de

Rohde & Schwarz Topex S.A.
sales.topex@rohde-schwarz.com

SwissQual AG
info@swissqual.com

Rohde & Schwarz во 
всем мире
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Сервисное обслуживание на условиях договора
Компания Rohde & Schwarz предоставляет полный спектр услуг по 
вашему выбору. Вы можете выбрать любое сочетание услуг в со-
ответствии со своими техническими требованиями и финансовыми 
возможностями.

Договоры на сервисное обслуживание 
Являясь производителем комплектного оборудования (OEM), мы пре-
доставляем наиболее квалифицированные, оперативные и всесторон-
ние услуги. Нам важен каждый наш клиент. Мы предоставляем услуги, 
которые наиболее полно соответствуют вашим потребностям:
❙❙ Быстрое выполнение заказа
❙❙ Эффективная организация получения и возврата вашего 
оборудования

❙❙ Большой ассортимент запасных частей в наличии
❙❙ Гибкое планирование на протяжении срока действия договора
❙❙ Услуги, соответствующие вашим потребностям

Расширенная гарантия
Расширенная гарантия R&S®Extended Warranty и сервис HAMEG Value 
Service предоставляют функцию регулирования стоимости при обе-
спечении полного обслуживания с момента запуска прибора. При 
возникновении проблемы дополнительные затраты на обслуживание 
не понадобятся. За часть покупной цены вы обеспечите себе спокой-
ствие в течение многих лет, благодаря защите, которую обеспечивает 
сервис изготовителя. Вы можете решить, какой из наших пакетов 
высокопроизводительных услуг будет правильным выбором под ваши 
нужды.

Оперативное управление услугами
Оперативный сервис управления услугами R&S®Online Service 
Management предоставляет понятное описание и помогает сэконо-
мить время за счет упрощения управления приборными данными, 
сервисными случаями и контрольным оборудованием. Вы также полу-
чите выгоду от многочисленных функций управления услугами. Понят-
ный пользовательский интерфейс позволяет работать с прибором на 
интуитивном уровне.

Зарегистрируйтесь на сайте http://my.rohde-schwarz.com/service или 
http://warranty.hameg.com

Rohde & Schwarz 
Больше чем сервис

Наша философия обслуживания — ключевой 
фактор для нашей миссии в качестве одной из 
ведущих компаний-производителей контрольно-
измерительной техники. Для нас само собой 
разумеется, что мы предлагаем нашим 
клиентам максимально возможную поддержку 
на всех этапах жизненного цикла изделия. 
Поэтому мы предоставляем широкий спектр 
специализированных сервисных предложений, 
который мы формируем в диалоге с нашими 
клиентами и нашими специалистами еще на стадии 
разработки продукта. Это позволяет нам выявить 
и удовлетворить индивидуальные потребности 
на ранней стадии, чтобы минимизировать 
затраты, одновременно повышая доступность 
и автономность услуг. Наш исчерпывающий 
и постоянно растущий ассортимент услуг 
предназначен для удовлетворения запросов 
клиента каждым аспектом нашей продукции. 
Это обязательство, реализуемое на базе нашей 
всемирной сети специализированных, экспертных 
групп обслуживающего персонала, является одним 
из главных факторов успеха нашей компании. Мы 
рады поделиться с вами нашей идеей сервисного 
обслуживания и качеством этого обслуживания.
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Сервис Rohde & Schwarz предлагает дополнительные 
преимущества
Запрос обслуживания – быстро и эффективно
Теперь проще, чем когда-либо, размещать запросы на обслуживание, 
в том числе для калибровки, модернизации или ремонта. Онлайн-ин-
струмент Rohde & Schwarz позволяет с легкостью размещать запросы 
на обслуживание и управлять ими. На сайте my.rohde-schwarz.com/
service можно видеть сразу все поданные запросы на обслуживание, 
их состояние и выполненные запросы.

Калибровка по месту эксплуатации
Вы можете выбрать калибровку своего оборудования Rohde & Schwarz 
и изделий TPM по месту эксплуатации. Калибровка по месту экс-
плуатации удобна и сокращает простои до абсолютного минимума. 
Различные виды калибровки и незначительный ремонт могут быть 
выполнены на территории вашей компании при минимальных допол-
нительных затратах.

Подменное оборудование
Ваш местный сервисный центр может предложить подменное обору-
дование на время ремонта (в зависимости от наличия).

Калибровка | Ремонт
Стандартная заводская калибровка
❙❙ Полная калибровка (согласно ISO 17025), 

возврат прибора в состояние, в котором 
он первоначально был выпущен с 
завода-изготовителя

❙❙ Соответствие национальным/ 
международным стандартам

❙❙ Сертификат и протокол испытаний
❙❙ Включены услуги обновления ПО и 

модификации аппаратных средств
❙❙ Регулировка прибора

Калибровка аккредитованной 
организацией 
❙❙ Те же функции, что и при стандартной 

заводской калибровке
❙❙ Калибровка с прослеживаемостью к 

государственным эталонам согласно 
ISO 17025

❙❙ Контролируется национальным органом 
аккредитации (NIST, DKD/DAkkS)

❙❙ Сертификат и протокол испытаний
❙❙ Обновление ПО и модификация 

аппаратных средств
❙❙ Регулировка прибора

Калибровка технических характери-
стик (выполняется только по договору 
на обслуживание)
❙❙ Конкурентоспособная цена 
❙❙ Полное измерение всех технических 

характеристик, как и при стандартной 
заводской калибровке

❙❙ Сертификат и протокол испытаний
❙❙ Обновление ПО, касающееся качества, и 

модификация аппаратных средств
❙❙ Без регулировки прибора

Регулировка
❙❙ Включены регулировка и протокол 

испытаний поступившего оборудования
❙❙ Заказ возможен только в случае 

калибровки технических характеристик

Ремонт по стандартной цене
❙❙ Ремонт по фиксированной цене, которая 

включает в себя стоимость материалов и 
выполненных работ

❙❙ 12-месячная сервисная гарантия на 
все оборудование (не действует в 
случае ненадлежащего обращения с 
оборудованием или внесения в него 
изменений)

❙❙ Калибровка согласно ISO 9001, включая 
задокументированные результаты 
испытаний

❙❙ Самые актуальные обновления 
аппаратных и программных средств

❙❙ Получение и возврат оборудования 
(только для отгрузки партнером 
Rohde & Schwarz по логистике в стране, 
где имеется сервисная организация 
Rohde & Schwarz)

❙❙ Если устранение неисправности требует 
незначительных затрат на работы и 
материалы, вы оплачиваете небольшую 
сумму вместо стандартной цены

Время и материалы для ремонта
❙❙ Стоимость ремонта определяется 

исходя из объема материалов и работ, 
необходимых для ремонта оборудования

❙❙ 12-месячная сервисная гарантия на 
выполненные работы
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Продажи и обслуживание во всем мире

Фирменные названия являются торговыми знаками их владельцев
❙❙ R&S® является зарегистрированным товарным знаком компании Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG. Пример: Анализатор спектра R&S®FSC
❙❙ Windows является зарегистрированным товарным знаком компании Microsoft Corp., США
❙❙ WiMAX Forum является зарегистрированным товарным знаком организации WiMAX Forum. WiMAX, логотип WiMAX Forum, WiMAX Forum Certified 
и логотип WiMAX Forum Certified — товарные знаки организации WiMAX Forum

❙❙ Текстовый товарный знак и логотип Bluetooth® являются зарегистрированным товарным знаком и собственностью компании Bluetooth SIG, 
Inc., которые используются компанией Rohde & Schwarz исключительно в соответствии с лицензией

❙❙ CDMA2000® является зарегистрированным товарным знаком организации Telecommunications Industry Association (TIA-USA)
❙❙ Dolby® является зарегистрированным товарным знаком организации Dolby Laboratories.
❙❙ Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, а также логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными 
товарными знаками компании HDMI Licensing LLC в США и других странах.

Товарные знаки

66  Rohde & Schwarz Value Instruments Каталог 2015 | Контроль и измерения

Приложение



Описание пиктограмм
В данном каталоге интерфейсы приборов показаны с помощью пиктограмм под изображением соответствующего прибора. Ниже приведено 
описание этих пиктограмм.

Пиктограмма Пояснение
HDMI
Прибор может подсоединяться к компьютеру через мультимедийный интерфейс высокой четкости (HMDI™).

Выход DVI
Внешний монитор может подсоединяться через цифровой видеоинтерфейс (DVI).

Разъем USB
Прибор может быть подсоединен к компьютеру через универсальную последовательную шину (USB) с использованием 
USB-кабеля со стандартным соединителем типа B.

Дополнительный USB
Имеется опция оснащения прибора интерфейсом USB. В результате прибор может быть подсоединен к компьютеру по универ-
сальной последовательной шине (USB) с использованием USB-кабеля со стандартным соединителем типа B.

Мини-USB
Прибор может быть подсоединен к компьютеру по универсальной последовательной шине (USB) с использованием USB-кабеля с 
соединителем типа mini-B.

RS-232
В приборе предусмотрен интерфейс RS-232.

Флеш-память USB
Прибор оснащен управляющим интерфейсом USB (универсальная последовательная шина), который можно использовать для 
подключения флеш-памяти с USB или других запоминающих устройств с USB со стандартным соединителем типа A.

Карта SD
Можно вставить карту SD, например, для сохранения результатов измерений.

TCP/IP
Прибор оснащен интерфейсом Ethernet, который может быть подсоединен к локальной сети (LAN).

Дополнительный TCP/IP
Имеется возможность в качестве опции оснастить прибор интерфейсом Ethernet, который может быть подсоединен к локальной 
сети (LAN).

Дополнительный оптический TCP/IP
Имеется опция оснащения прибора оптическим интерфейсом Ethernet, который позволяет подключить прибор к локальной сети 
(LAN) по FDDI PMD, 100 Мбит/с, дуплексный соединитель SC.

IEEE-488
Прибор оснащен интерфейсом IEEE-488, который также называется универсальной шиной интерфейса (GPIB). Данная шина 
широко используется для работы с приборами в лабораториях.

Дополнительный IEEE-488
Имеется возможность в качестве опции оснастить прибор интерфейсом IEEE-488, который также называется универсальной 
шиной интерфейса (GPIB). Данная шина широко используется для работы с приборами в лабораториях.

ПО в комплекте
Прибор поставляется с CD- или DVD-диском, на котором записано устанавливаемое на ПК программное обеспечение для 
управления прибором и для обработки результатов измерений.

LabVIEW
Для работы с прибором можно использовать ПО LabVIEW компании National Instruments.

Экран VGA
Настройки, результаты и т. д. отображаются на встроенном дисплее с диагональю 16,5 см (6,5 дюйма) и разрешением VGA  
(640 × 480 пикселов).

50 Ом/1 МОм
С помощью переключателя можно выбирать входной импеданс прибора. Варианты: 50 Ом и 1 МОм.
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