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НАЗНАЧЕНИЕ
Оповещатели пожарные звуковые взрывозащищенные 
с расширенным диапазоном температуры эксплуатации 
ЕхОППЗ–2В–ПМР повышенной мощности предназначе-
ны для непрерывной круглосуточной работы в дежурном 
режиме (обеспечение возможности выдачи звуковых сиг-
налов тревожной сигнализации) в системах пожарной сиг-
нализации и пожаротушения при совместной работе с при-
емно–контрольными устройствами.
Оповещатели ЕхОППЗ–2В–ПМР допускается использовать при тем-
пературе окружающей среды от 70 до 120°С в течение 3–х часов во 
взрывоопасной зоне.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вид и уровень взрывозащиты по ГОСТ Р 
51330.1–99 1ЕхdIIСТ6

Степень защиты по ГОСТ 14254–96 IP 66
Применение в взрывоопасных зонах по ГОСТ Р 
51330.9–99 и ГОСТ Р 51330.13–99 1 и 2 классов

Климатическая зона УХЛ3.1 и ХЛ1.1 от минус 
60 до 70(120)°С в атмосфере типа II, III или IV 
по ГОСТ 15150–69

индекс в обозначении 
– Н (коррозионная 
сталь)

Климатическая зона УХЛ3.1 и ХЛ1.1 от минус 60 до 
70(120)°С в атмосфере типа II по ГОСТ 15150–69

индекс в обозначении – 
А (алюминиевый сплав)

ТУ завода–изготовителя ТУ 4371–073–12150638–
2002

* Комплектация каждого кабельного ввода ре-
зиновыми уплотнениями для кабеля d 8 – 10, 10 
– 12 и 12 – 14мм

Да

Несущая частота звукового сигнала находится в 
диапазоне частот,Гц от 1500 до 3000.

Мах. звуковое давление электропитания составля-
ет, при температуре 70°С/120°С, не менее, дБ 105/100

Напряжение питания, В
от 10,6 до 27,4 по-
стоянного тока 
(Uном=24В)

Схема подключения двухпроводная
Мах. ток потребления, мА:
- непрерывный сигнал;
- сирена

300
120

Время непрерывной работы в режиме подачи тре-
вожной сигнализации, не более, минут 180

Габаритные размеры,мм, не более 160х105х122
Масса, не более, кг 3,0

Оповещатели поставляются: с переменным звучанием 
типа «сирена» (индекс в обозначении – 1) или непрерыв-
ным (индекс – 2). Оповещатели поставляются с кабель-
ными вводами различных исполнений: для присоеди-
нения бронированного кабеля (Б), для открытой прокладки присоединяемого кабеля (К), 
для прокладки кабеля в трубе (Т) с присоединительной резьбой G¾, (возможна поставка 
с присоединительной резьбой G½), для прокладки кабеля в металлорукаве Герда-МГ (М, 
см.раздел «штуцеры кабельные», рис.3). В комплект каждого кабельного ввода входят рези-
новые уплотнения кабелей с диаметрами по поясной изоляции 8 – 10, 10 – 12 и 12 – 14мм.
* По заказу выпускается специальная модель Оповещателя с резиновыми уплотнениями кабелей с диаметром по поясной 
изоляции только от 14 до 18мм с шагом 1мм (4 комплекта уплотнений и заглушка). В обозначении при заказе такой 
модели после условного обозначения кабельного ввода (К, Т или Б) в скобках указывается цифра 18. Оповещатели могут 
поставляться без кабельных вводов, вместо ввода устанавливается заглушка с резьбой М27х2, либо с резьбой М25х1,5 (З)
Пример записи при заказе: Оповещатель пожарный звуковой взрывозащищенный с рас-
ширенным диапазоном температуры эксплуатации повышенной мощности ЕхОППЗ –2В–
ПМР, предназначенный для эксплуатации в диапазоне температур от минус 60 до плюс 
70°С постоянно и в течение 3 часов от 70 до 120°С, в корпусе из алюминиевого сплава (А), 
для прокладки кабеля в трубе с с присоединительной резьбой G½ (Т–G½), непрерывное зву-
чание (2): «Оповещатель пожарный звуковой взрывозащищенный повышенной мощ-
ности ЕхОППЗ –2В–ПМР–А–Т–G½–2 ТУ 4371–073–12150638–2002»

Оповещатели пожарные звуковые взрывозащищенные 
с расширенным диапазоном температуры эксплуатации 

повышенной мощности
ЕхОППЗ–2В–ПМР
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Насадка к звуковым оповещателямНЗ-1

НАЗНАЧЕНИЕ
Насадка применяется в комплекте со звуко-

выми оповещателями ЕхОПП3-2В, ЕхОПП3-
2В-Р, ЕхОПП3-2В-ПМ и ЕхОПП3-2В-ПМ-Р. 
Применение насадки позволяет увеличить зву-
ковое давление на расстоянии от 5 до 20 ме-
тров на 10%, за счет сужения диаграммы на-
правленности.

Материал насадки – нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

Масса насадки, кг 1,0

Пример записи при заказе:
Насадка НЗ-1


