










Пример заказа:

РСТ-40М1-10 УХЛ4 — однофазное реле с креплением на DIN-рейку, диапазоном уставок по току 2,5...12,75 А, с клима-

тическим исполнением УХЛ4.











Пример заказа:

РСТ-42ВО-06-12-2-124-1 УХЛ4 – двухфазное реле с диапазоном уставок по току 1,5...7,65 А, с диапазоном выдержки 

времени 0,2...12,6 с, вариант исполнения №2 по функции выходных реле: выходное реле 1 - срабатывание МТЗ с 1 за-

мыкающим и 1 размыкающим контактами средней мощности, выходное реле 2 - срабатывание  отсечки с 2 замыкающими 

контактами средней мощности, выходное реле 3 - срабатывание  пуска МТЗ с 1 переключающим контактом средней мощ-

ности, с передним присоединением, с климатическим исполнением УХЛ4.

РСТ-42ВДУ-10-25-3-001-5 УХЛ4 – двухфазное реле с независимой выдержкой времени, токовой отсечкой, дешунтирова-

нием и указательным реле, диапазоном уставок по току 2,5...12,75 А, с диапазоном выдержки времени 0,4...25,2 с, вариант 

исполнения №3 по функции выходных реле: дешунтирование на симисторах при срабатавании МТЗ или отсечки, выходное 

реле 2 отсутствует, выходное реле 3 отсутствует, указательное реле с 1 замыкающим и 1 размыкающим контактами средней 

мощности, с задним присоединением, с климатическим исполнением УХЛ4.



Пример заказа:

РСТ-80АВ-20-2-111-1 УХЛ4 — однофазное реле с зависимой выдержкой времени с диапазоном уставок по току 5...25,5 А, 

вариант исполнения №2 по функции выходных реле: выходное реле 1 - срабатывание МТЗ с 1 замыкающим и 1 размыкаю-

щим контактами средней мощности, выходное реле 2 - срабатывание отсечки с 1 замыкающим и 1 размыкающим контактами 

средней мощности, выходное реле 3 - срабатывание  пуска МТЗ с 1 замыкающим и 1 размыкающим контактами средней 

мощности, с передним присоединением, с климатическим исполнением УХЛ4.

РСТ-82Д-10-3-111-5 О4 - двухфазное реле с зависимой выдержкой времени, токовой отсечкой и дешунтированием, диа-

пазоном уставок по току 2,5...12,75А, вариант исполнения №3 по функции выходных реле: дешунтирование на симисторах 

при срабатавании МТЗ или отсечки, выходное реле 2 - срабатывание отсечки с 1 замыкающим и 1 размыкающим контактами 

средней мощности, выходное реле 3 - срабатывание пуска МТЗ с 1 замыкающим и 1 размыкающим контактами средней 

мощности, с передним присоединением, с климатическим исполнением О4.







Пример заказа:

РСТ-140-06-5 УХЛ4 – однофазное реле с диапазоном уставок по току 1,5...7,65 А, с задним присоединением, с климати-

ческим исполнением УХЛ4.





Пример заказа:

РСТ-51-1 УХЛ4 – однофазное реле с повышенной чувствительностью с диапазоном уставок по току 0,02...0,144 А, с перед-

ним присоединением, с климатическим исполнением УХЛ4.



Пример заказа:

РСТ-110-0,6-1 УХЛ4 – однофазное реле с диапазоном уставок по току 0,15...0,62 А, с передним присоединением, с кли-

матическим исполнением УХЛ4.



Пример заказа:

РС-237М/054  – Нуль-индикатор с напряжением срабатывания 30 мВ.



Пример заказа:

ППБР-1 УХЛ4, п/п, 220В  – Прерыватель питания бесконтактный переменного тока, климатическое исполнение УХЛ4, 

переднее присоединение, 220 Вольт.  



Пример заказа:

ППБР-2М 220В  –  Прерыватель питания бесконтактный постоянного тока на DIN-рейку, климатическое исполнение УХЛ4, 

220 Вольт.
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