
Интегрированная Архитектура 
Управление и информация в реальном времени для 
интеллектуальных производств, машин и оборудования



НА ПУТИ К 
ЕДИНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ

Концепция Единого предприятия помогает производителям 
находить новые выгодные решения, а внедрение цифровых 
технологий позволяет добиваться успеха в конкурентной 
борьбе и удовлетворять постоянно растущие потребности 
рынка.

Концепция Единого предприятия 
от Rockwell Automation основана 
на интеграции автоматизации и 
информатизации, впитавшей идеи 
промышленного Интернета вещей (IIoT). 
Используйте преимущества данных, 
доступных в реальном времени, чтобы 
принимать более обоснованные 
решения, позволяющие получить и 
удержать новый уровень прибыли и 
конкурентоспособности. 

Единое предприятие видоизменяет 
будущее промышленной автоматизации 
за счет объединения информационных 
технологий, ИТ (Information Technology, IT) 
и АСУТП (Operations Technology, OT) 
 в единую унифицированную 
архитектуру. В сочетании с Интернетом 
вещей (IoT), который соединяет 
физические и виртуальные миры, эти 
технологии способны лучше собирать 
и анализировать данные, предоставляя 
их нужным сотрудникам в нужном месте 
и в нужное время в виде информации, 
побуждающей к действиям.

Преимущества концепции Единого 
предприятия:
•	� Ускорение вывода продукции на рынок
•	� Снижение совокупной стоимости 

владения
•	� Рациональное использование активов 

и их оптимизация
•	� Управление рисками предприятия

Концепция Единого предприятия 
и высокоэффективная архитектура 
от Rockwell Automation® помогают 
производителям и промышленникам 
извлекать выгоду из перспективных 
возможностей информатизации. 
Внедрение цифровых технологий  
на всей технологической цепочке - 
от компонентов до систем и от 
поставщиков до заказчиков - это 
ключ к скрытым ресурсам повышения 
производительности, качества, 
соответствия стандартам и лучшей 
рентабельности вашего предприятия. 
Для достижения этой цели и реализации 
концепции Единого предприятия 
компания Rockwell Automation 
использует свою Интегрированную 
Архитектуру: многопрофильную 
платформу автоматизации и сетевые 
решения на базе EtherNet/IP™ для 
создания масштабируемых, более 
производительных и безопасных систем.

Наши комплексные услуги и решения 
помогают снижать риски и получать 
преимущества на протяжении всего 
жизненного цикла производства с 
глобальной и местной поддержкой как 
сегодня, так и в будущем. Благодаря 
этому снижаются риски и появляются 
дополнительные преимущества в 
долгосрочной перспективе.

Интеллектуальные 
технологии
По-настоящему Единое предприятие 
обеспечивает в реальном времени 
возможности управления и информацию, 
доступные для всех платформ и устройств 
в пределах организации.

Высокая 
производительность
Новые технологии, программное 
обеспечение и информация помогают 
повысить производительность и 
экономическую эффективность 
предприятия в целом.

Безопасная среда
Технология, которая помогает заказчикам 
снижать риски и извлекать прибыль из 
своей интеллектуальной собственности.
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Lower Costs with 
The Connected Enterprise

Speed Time to 
Market with The 
Connected Enterprise

Ускорение вывода 
продукции на рынок
Высокая эффективность 

проектирования, быстрый ввод в 

эксплуатацию интеллектуальных 

устройств, сокращение времени 

ввода в эксплуатацию новых 

объектов, проверенные 

технологии снижения рисков 

для OT и IT, гибкость - быстрее 

отвечать потребностям рынка.

Снижение совокупной 
стоимости владения
Более эффективное управление 

жизненным циклом для более 

эффективной эксплуатации, 

улучшенное управление 

потреблением энергии  

и более простой переход 

на использование новых 

технологических процессов.

Единое предприятие —
единство людей, процессов  
и технологий.

Интеллектуальное 
производство
Портфолио Интегрированной 
Архитектуры для АСУТП  
и ИТ помогает преодолевать 
барьеры, предоставляя 
безопасный доступ к ранее 
недоступным данным  
и придавая им правильный 
контекст, чтобы помочь нужным 
людям принять обоснованное 
решение в нужное время. Эта 
информация, побуждающая к 
действиям, повышает ключевые 
показатели эффективности, 
такие как производительность, 
качество производственных 
процессов, состояние активов 
и энергоэффективность, 
обеспечивая реальные 
экономические преимущества.
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Reduce Risk with 
The Connected Enterprise

Improve Asset 
Utilization with 
The Connected Enterprise

Рациональное 
использование активов 
и их оптимизация
Более эффективное управление 

жизненным циклом для более 

эффективной эксплуатации, 

улучшенное управление 

потреблением энергии  

и более простой переход 

на использование новых 

технологических процессов.

Управление рисками 
предприятия
Защита интеллектуальной 

собственности, престиж 

бренда с безопасной и 

защищенной рабочей средой; 

устойчивость качества 

продукции; снижение 

уязвимости к внутренним  

и внешним угрозам.

Единое предприятие —
единство людей, процессов  
и технологий.

Интеллектуальные 
машины и 
технологическое 
оборудование
Портфолио Интегрированной 
Архитектуры для АСУТП и ИТ 
помогает производителям 
машин и оборудования (Original 
Equipment Manufacturer, OEM) 
создавать интеллектуальное 
технологическое оборудование, 
которое легко интегрируется 
на производственных объектах, 
обеспечивает доступ к 
информации и позволяет гибко 
реагировать на изменяющиеся 
требования рынка. Компания 
Rockwell Automation 
помогает производителям 
машин и оборудования и их 
заказчикам интегрироваться, 
приспосабливаться к 
изменениям требований и быть 
конкурентоспособными.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.rockwellautomation.com/go/ia



Интеллектуальные 
технологии
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МНОГОПРОФИЛЬНОСТЬ 
ЕДИНОЙ АРХИТЕКТУРЫ 
АВТОМАТИЗАЦИИ

Получайте эффект от многопрофильности Интегрированной 
Архитектуры.

необходимость в многочисленных 
разрозненных системах управления, 
которые заменяются единой средой, 
простой в установке, эксплуатации и 
обслуживании.

Доступ в реальном времени к 
производственным данным позволяет 
контролировать и повышать 
производительность оборудования. 
Кроме того, контроль использования 
электроэнергии помогает прогнозировать 
потребление и применять экономически 
оптимизированные схемы питания, чтобы 
лучше справляться с пиковыми нагрузками.

Интегрированная Архитектура 
помогает обосновать ваше Единое 
предприятие, поскольку обеспечивает:

•	 Повышение производительности и 
непрерывные улучшения, обеспечивающие 

более эффективное использование активов 
и совершенствование системы

• �Повышение гибкости бизнеса за счет 
быстрого и экономически эффективного 
реагирования на меняющиеся рыночные 
условия

• �Снижение рисков для защиты важных 
активов, в частности: людей, информации 
и оборудования

• �Ускоренный вывод продукции на рынок 
благодаря высокой эффективности 
проектирования и быстрой интеграции 
активов

• �Устойчивое развитие за счет удлинения 
жизненного цикла системы, промышленной 
безопасности и снижения потребления 
энергии

Технологии подстегивают инновации, и ваше 
предприятие должно всегда быть впереди, 
чтобы оставаться конкурентоспособным. 
Объединяя управление разноплановыми 
производствами всех переделов всего 
предприятия в единую интегрированную 
архитектуру, вы можете получить единую, 
перспективную сетевую технологию, 
рассчитанную на рост производства и 
расширение предприятия.

Благодаря интеграции систем управления 
непрерывными, периодическими  
и дискретными процессами  
с электроприводами, системами 
безопасности и системами управления 
перемещением создается единая 
сегментированная инфраструктура  
в масштабах всего предприятия -  
и вы можете увеличить эффективность 
и производительность на всех уровнях 
деятельности. При этом устраняется 

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.rockwellautomation.com/go/ia



Решение 
Сила единства — единая платформа управления, 
единая сеть и единая среда разработки  
упрощают все и помогают сократить расходы.

Проблема 
Сделать работающие системы управления 

относительно не сложно, проблема — 
добиться их слаженного взаимодействия.

Пример
Компания North American Tillage Tools (NATT) 
Компания NATT ежегодно производит 1,8 миллиона стальных дисков 
для нужд производителей сельскохозяйственного оборудования. Для 
увеличения объемов производства в NATT был установлен новый 
пресс для металлоизделий с системой автоматизации Rockwell 
Automation, которая сочетает функции обеспечения безопасности 
и управления перемещением. Благодаря этому пресс NATT обеспечил 
производительность, а также требования стандартов безопасности 
CSA/TÜV и возможность совершенствования в будущем.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.rockwellautomation.com/go/ia



ПО ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
АВТОМАТИЗАЦИИ

ИНТЕРФЕЙС ОПЕРАТОРА И  
ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ

PanelView™ • MobileView™ • VersaView®

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕТИ ИНФРАСТРУКТУРА  
И СИСТЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ

Stratix®

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ  
КОНТРОЛЛЕРЫ АВТОМАТИЗАЦИИ

CompactLogix™ • ControlLogix®  
GuardLogix® • Armor™ GuardLogix® • Micro800®

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЯМИ

PowerFlex® • IntelliCENTER®

Интеллектуальные 
технологии

Управление двигателями
Конфигурирование устройств 
управления двигателями в среде 
Logix позволяет объединить 
программирование контроллера 
и настройку, эксплуатацию и 
техническое обслуживание приводной 
системы, сокращая затраты времени 
на программирование, ПНР, ввод 
в эксплуатацию и постоянную 
диагностику.

Управление перемещением
Технология Logix обеспечивает полноценную 
поддержку управления перемещением, 
от задания конфигурации, программного 
кода и ПНР до упрощения диагностики и 
технического обслуживания. Полноценная 
интеграция упрощает наладку и анализ 
данных, ускоряет вывод продукции на рынок  
и повышает готовность оборудования.

Дискретное управление
Технология Logix отличается 
исключительной надежностью и 
производительностью в дискретных 
системах. Тесная интеграция между ПО 
для программирования, контроллером и 
модулями ввода-вывода сокращает время 
и стоимость инжиниринга при отладке и 
в процессе работы.

Сила единства
С помощью технологии Logix 
можно интегрировать дискретные 
системы, управление двигателями и 
сервоприводом, системы безопасности, 
управление непрерывными и 
периодическими процессами в рамках 
единой инфраструктуры, основанной 
на единой платформе управления и 
единых сетевых технологиях для всех 
применений, для всех переделов в 
масштабах всего предприятия.

Интегрированная Архитектура
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ПО ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
АВТОМАТИЗАЦИИ

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ

PlantPAx®

ПО ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ  
И ИНФОРМАЦИОННОЕ ПО

FactoryTalk® • Arena®

УСТРОЙСТВА  
ВВОДА-ВЫВОДА

COMPACT 5000™ I/O • FLEX™ I/O • POINT I/O™ 
Redundant I/O • Dynamix™ • ArmorPoint

УПРАВЛЕНИЕ  
ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ

Kinetix® • iTRAK®

Управление периодическими 
процессами
Технология Logix предоставляет 
гибкость, необходимую для ускоренного 
вывода вашей продукции на рынок, а 
также эффективную, точную обработку 
рецептур и однородность разных 
партий, информацию о событиях, а 
также позволяет повторно использовать 
программный код, описанные 
рецепты, фазы процесса и логику, 
задаваемую с помощью обработчика 
последовательностей (Sequence Manager).

Управление непрерывными 
процессами
Распределенная система управления 
(РСУ) PlantPAx® сочетает управление 
в рамках всего предприятия и 
непревзойденную масштабируемость 
системы на базе Интегрированной 
Архитектуры, что придает ей черты 
Усовершенствованной РСУ и помогает 
получить конкурентные преимущества.

Интегрированное 
управление потоками 
мощности и энергии
Благодаря интеграции управления 
силовыми цепями можно использовать 
существующие инвестиции для 
визуализации и осмысленного 
регулирования потоков энергии, не 
вкладывая дополнительные средства в 
автономные решения по управлению 
нагрузками.

Интегрированные функции 
безопасности
Решения производителей 
технологического оборудования (OEM), 
использующие интегрированные 
функции безопасности, ориентированы 
на общую производительность 
машины, отличаются сжатыми сроками 
проектирования, чтобы поставлять гибкое 
и высокопроизводительное оборудование 
по более конкурентным ценам. Такие 
функции, как контроль безопасной 
скорости и безопасного направления 
вращения, могут помочь значительно 
сократить дорогостоящие простои.

Интегрированная Архитектура

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.rockwellautomation.com/go/ia



МАСШТАБИРУЕМАЯ 
АРХИТЕКТУРА

Реализация гибкой масштабируемой архитектуры 
автоматизации для различных применений 
при наиболее конкурентоспособной цене и 
компактности.

позволяет снизить совокупную стоимость 

владения, так как вам потребуется 

приобрести только то, что вам 

действительно нужно. Это способствует 

гибкости и помогает поддерживать на 

низком уровне расходы на обучение и 

внедрение.

Экономия времени и средств на 
разработку

Возможность повторного использования 

проектов и методов управления и 

визуализации позволяет ускорить 

ввод системы в эксплуатацию, 

улучшает интеграцию и оптимизирует 

производительность.

Решить эту задачу трудно, особенно в 

том случае, если вы создаете линейку 

машин под различные требования 

заказчиков. Аппаратные решения 

от другого поставщика средств 

автоматизации могут выглядеть 

масштабируемыми. В действительности 

они часто основаны на разных сетях 

и средствах программирования, что 

усложняет проектирование и разработку 

оборудования.

Наш подход основан на общих 

компонентах и инструментах 

автоматизации для всего спектра 

применений, независимо от размера 

и сложности. Такая масштабируемость 

Интеллектуальные 
технологии

Расширение возможностей

Используя общие компоненты 

и инструменты, вы сможете 

масштабировать аппаратные и 

программные средства в соответствии с 

решаемыми задачами.

Сокращение простоев и расходов на 
техническое обслуживание

Использование предлагаемых 

компонентов систем позволяет снизить 

затраты на обслуживание, сокращая 

потребность в обучении, запасных 

частях, а также уменьшая среднее время 

восстановления после отказа (MTTR), 

чтобы увеличить время непрерывной 

эксплуатации.
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Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.rockwellautomation.com/go/ia

Решение 
Масштабируемая среда разработки, сетевые 
технологии и средства автоматизации, 
которые полностью интегрированы для 
выбранного применения.

Проблема 
Масштабируемое и интегрированное 
аппаратное решение, хорошо работающее в 
нескольких сетях, на самом деле оказывается 
излишне сложным, если требует применения 
различных пакетов программирования для 
задания разных функций.

Пример
Группа компаний Biopharmax Group
Международной фармацевтической компании Biopharmax была 
необходима открытая и масштабируемая система с возможностью 
расширения в будущем при сохранении компактности и высокого уровня 
чистоты. Решением стала современная масштабируемая система 
Интегрированной Архитектуры, которая обеспечивает быструю 
реакцию на производственные изменения и обеспечивает средства для 
устранения неполадок.



Единая среда разработки
Этот простой подход к программному 
обеспечению подойдет для любого 
применения, от небольших машин до 
целого завода. Он характеризуется 
вполне достаточной функциональностью 
для приложений, а также необходимой 
степенью гибкости и масштабируемости.

Решения для промышленной 
безопасности
Технологии и опыт компании Rockwell 
Automation позволили стать мировым 
лидером в области промышленной 
безопасности. Наши решения по 
функциональной безопасности 
машин и технологических процессов, 
а также системы безопасности 
электрооборудования можно 
адаптировать к требуемому Уровню 
Эффективности Защиты (PL). Они помогают 
снизить травматизм и ущербы, в то же 
время повышая производительность.

Единая масштабируемая сеть
Наши сетевые решения связывают 
системы автоматизации друг с другом и с 
остальными частями вашего предприятия. 
Это стандартная сеть Ethernet, как в 
малой изолированной системе, так и в 
масштабах всего предприятия.

Подходящий уровень 
управления и интеллектуальных 
возможностей
Мы разработали уникальную линейку 
контроллеров различных типов и 
возможностей - все на единой платформе 
управления Logix - для систем управления 
разного применения с высочайшими 
характеристиками и гибкостью, чтобы 
удешевлять ваше производство и ускорять 
его окупаемость.

Интеллектуальные 
технологии

ПРЕДПРИЯТИЕ

Масштабируемая  
архитектура
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Ввод-вывод с гибкими 
возможностями
Наши решения для ввода-вывода, 
построенные на базе централизованного 
принципа или распределенного, 
размещенные в шкафах, на станине 
машины или встроенные, позволяют 
повысить гибкость, уменьшить объем 
проводного монтажа и сократить 
расходы. Для систем безопасности 
предназначены наши устройства Safety 
ввода/вывода, сертифицированные TÜV 
до уровня SIL 3, PLe, Cat.4.

Интеллектуальное 
управление производством 
Наши средства визуализации обеспечивают 
доступ к информации, важной и критичной 
для производства, АСУТП и хозяйственной 
деятельности. Для всех отраслей 
промышленности, разных применений 
и условий производства эти продукты 
помогают повысить эффективность 
принятия решений и эксплуатации.

Инструменты 
Интегрированной 
Архитектуры
Имеются набор программных пакетов 
разработчика, примеры типовых решений 
и руководства для ускорения создания 
систем на базе Интегрированной 
Архитектуры, от простого составления 
спецификации до пошаговых инструкций 
по наладке, чтобы минимизировать 
время на создание передового 
технологического оборудования.

Управление перемещением  
и двигателями
Мы предлагаем широкий диапазон 
продукции, от контакторов прямого 
пуска и преобразователей частоты 
для различных применений до 
высокопроизводительных многоосевых 
сервоприводов для решения самых 
сложных задач.

МАШИНА

Масштабируемая  
архитектура

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.rockwellautomation.com/go/ia



ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
СИСТЕМ  
АВТОМАТИЗАЦИИ 

Наше решение Studio 5000 Automation Engineering & 
Design Environment® объединяет приложения для 
разработки и создания систем в единый пакет для 
простого и интуитивного использования.

Основные возможности

• �Масштабируемость и гибкость — 
модульный код делает приложения проще

• �Эффективная работа над проектом — 
пишите код, организуйте его, 
тестируйте и используйте снова

• �Эффективное управление контентом — 
создавайте контент, храните его, 
обменивайтесь, используйте повторно

• �Быстрая ликвидация простоев — 
логичный поиск причины, чтобы быстрее 
устранить

• �Совместное проектирование — 
позволяет нескольким разработчикам 
писать код, а затем сравнивать и 
объединять его

Интегрированная Архитектура 
предлагает уникальный подход к 
автоматизации. В ней используется 
единое ядро многопрофильной 
платформы автоматизации и единая среда 
разработки, обладающие первоклассными 
возможностями для всех применений и 
отраслей промышленности.

Пакет разработчика Studio 5000 позволяет 
быстро реагировать на изменения 
требований рынка и потребностей 
производства и снижает совокупную 
стоимость владения. Новые возможности 
проектирования позволяют повысить 
производительность автоматизации 
и снизить затраты в течение всего 
жизненного цикла проекта. Studio 5000 не 
ограничивается работой с контроллером, 
а является средой для разработки и 
проектирования масштаба всей системы.

Высокая 
производительность
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Решение 
Единая среда разработки, помогающая 

сократить стоимость и время 
проектирования, сборки и поставки 

вашей системы автоматизации.

Проблема 
Среда разработки может быть очень сложной 
из-за использования различных инструментов 
для решения разных задач.

Пример
CKC Engineering
Один из крупнейших в мире производителей медицинского оборудования 
попросил CKC Engineering разработать на выход экструзионной 
установки специальную машину для намотки трубки с микроотверстием. 
Решение от компании Rockwell Automation позволило сократить затраты 
времени на программирование и ввод в эксплуатацию на 25 процентов.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.rockwellautomation.com/go/ia



Эффективность проектирования 
систем автоматизацииВысокая 

производительность

Организация системы
Организуйте свою систему так, чтобы 

ее было удобно разрабатывать, 

эксплуатировать и обслуживать. 

Studio 5000 — это среда, где выстраивается 

идеология управления; это инструментарий 

для задания объема нужной контекстной 

информации нужному пользователю в 

нужное время.

Модульная автоматизация
Позволяет конструкторам разбивать 

сложные процессы на проще 

контролируемые блоки кода и логичные 

группы функций. Это облегчает 

"читабельность" кода, его отладку и 

повторное использование.

Информационное 
наполнение
Структуры данных системы и отдельных 

устройств позволяют легко собирать 

данные по всему предприятию, 

превращать их в действенную 

информацию и предоставлять нужному 

сотруднику в нужное время. Это улучшает 

качество принятия решений и позволяет 

повысить общую производительность.

Управление библиотеками
Упрощает организацию, доступность и 

повторное использование кода, чтобы 

сохранить лучшие наработки и сделать их 

стандартными. Эффективное повторное 

использование контента позволяет 

сократить время разработки, особенно 

в сочетании с большими техническими 

возможностями Application Code Manager.
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Эффективность проектирования 
систем автоматизации

Безопасность системы
Снижайте риски и защищайте критически 

важные активы, используя безопасную 

инфраструктуру, контроль доступа 

пользователей, выявляя и пресекая 

неавторизованные изменения, охраняя 

интеллектуальную собственность.

Совместный инжиниринг 
Ускоряйте разработку за счет совместного 

использования кода в рабочей группе. Это 

позволяет нескольким программистам в 

любой точке мира одновременно работать 

над одним проектом.

Виртуальное проектирование 
и отладка 
Сберегайте инвестиции и достигайте 
конкурентных преимуществ, используя 
компьютерное конструирование, 
моделирование и эмуляцию оборудования. 
Моделирование помогает поддерживать 
и защищать ваш бизнес за счет анализа 
влияния новых бизнес-идей, правил и 
стратегий еще до их внедрения. Это помогает 
сократить цикл разработки, снизить риски и 
оптимизировать структуру систем.

Управление устройствами
Имея поименованные структуры 

данных и похожий пользовательский 

интерфейс для всех устройств - проще 

создавать приложения, повторно 

использовать код и быстро заменять 

неисправные или устаревшие 

устройства. При этом повышается 

производительность, сокращается 

цикл проектирования, что улучшает 

время вывода решения на рынок.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.rockwellautomation.com/go/ia



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА ПРОИЗВОДСТВА 
И УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВОМ
Промышленные предприятия по всему миру начинают 
использовать новые технологии для придания смысла 
производственным данным и преобразования этих данных 
в полезную информацию, способную принести прибыль. 
Безопасная стыкуемость разнородных производственных 
систем и технологических процессов по всему предприятию 
достижима и в высшей степени полезна.

Наши средства визуализации, 

отчетности и аналитики предоставляют 

легкочитаемую инфографику и помогают 

контролировать ключевые факторы, 

влияющие на производительность, 

эффективность, качество и расход 

энергии в масштабе предприятия.

Наши решения можно развернуть на 

уровне отдельной машины или линии 

для решения конкретных задач, а затем 

масштабировать на несколько линий или 

цехов для решения бизнес-задач уже на 

уровне предприятия.

Суть современного управления 

производством - рост 

производительности за счет 

эффективного использования уже 

имеющихся данных при помощи новых 

инструментов, нацеленных на выдачу 

каждому пользователю соответственно 

его роли той контекстной информации, 

которая послужит совершенствованию 

систем или процессов.

Высокая 
производительность
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Решение
Доступ в режиме реального времени к 

критичной производственной информации 
ускоряет принятие решений и повышает 

их качество, увеличивает гибкость, 
эффективность и производительность  

бизнес-процессов.

Проблема 
Вы используете множество информационных 
систем, собирающих производственные данные, 
но может ли эта разрозненная информация 
считаться побуждающей к действию и 
способной увеличить прибыль?

Пример
Компания Trigg Technologies
Trigg Technologies продает, предоставляет в лизинг и обслуживает системы 
транспортировки углеводородов для предприятий нефтегазовой отрасли. 
Компании удалось снизить продолжительность цикла выставления счетов 
в среднем на 20 дней и практически свести к нулю ошибки начисления 
платы с помощью наших решений в области АСУТП и ИТ в сочетании с 
облачной платформой. Теперь в Trigg Technologies отслеживают данные 
реального времени и исторические тренды о поставках, качестве нефти 
и производительности скважин, улучшая техническое обслуживание и 
принятие решений.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.rockwellautomation.com/go/ia



Контроль рабочих 
показателей с системами 
производственного 
интеллекта
Наши решения интуитивно подключаются 
к вашим системам автоматизации 
производства и предоставляют 
информацию об эксплуатационных 
характеристиках вашего оборудования. 
Вы получите информацию о таких 
КПЭ (KPI), как общая эффективность 
оборудования (OEE), среднее время 
ремонта (MTTR) и многие другие.

Пусть информация 
работает на вас
Наши системы облегчают сбор, 

анализ, осмысление информации и 

интеллектуальный обмен ею. Гибкие 

программные средства, все на базе 

открытых стандартов, позволяют вам 

структурировать свои данные, превращая 

их в действенную информацию. Такие 

производственные данные рождают ваши 

мудрые и проницательные решения.

Системы управления 
производством (MES)
Наши MES-решения позволяют 

унифицировать бизнес-процессы, а 

также отслеживать рабочие процедуры 

и их выполнение для оптимизации 

производства.

Сделайте выбор в пользу 
архитектуры, объединяющей 
АСУТП и ИТ
Хороший фундамент – ключ к созданию 

отличных решений. В сочетании с 

контроллерами Logix и коммутаторами 

Stratix® информационное ПО 

FactoryTalk® помогает строить более 

производительные, безопасные и 

информационно-насыщенные системы.

Интеллектуальная  
система производства  
и управление  
производством

Высокая 
производительность
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Мобильные решения
Используйте свои данные для принятия 
более обоснованных решений, 
предоставляя нужную информацию 
нужным людям в нужное время на нужном 
устройстве. Мы располагаем решениями 
для заказчиков, работающих на всех 
основных мобильных платформах. Мы 
стремимся по-новому организовать 
работу пользователей: с более 
интуитивным интерфейсом и без привязки 
к настольным компьютерам.

Сотрудничество
Информация помогает принимать 

более обоснованные решений и 

взаимодействовать с коллегами. Наши 

решения позволяют адаптировать 

данные от систем управления под ваши 

потребности, а также использовать для 

обмена этой информацией наиболее 

распространенные современные 

технологии.

Наглядность превыше всего
Внедрение надлежащего 

информационного ПО позволит вам 

повысить наглядность всех операций. 

Наше ПО позволит вам понять и оценить, 

что же происходит на самом деле. Панель 

оператора или настольный компьютер, 

видеостена или экран мобильного 

устройства — везде найдется понятная 

инфографика, чтобы отобразить 

необходимые вам данные в нужном виде.

Интеллектуальная  
система производства  
и управление  
производством

Повышение 
производительности
Мобильное приложение FactoryTalk® 
TeamONE™ интегрируется с решениями, 
внедряемыми при переводе производства 
на цифровые технологии. Оно повышает 
производительность рабочей группы за 
счет простоты взаимодействия и обмена 
знаниями, общего доступа к диагностике 
и сигнализации машин для совместного 
осмысления и быстрого устранения 
неисправностей.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.rockwellautomation.com/go/ia



БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ 
АВТОМАТИЗАЦИИ 
Системы управления, сети и ПО, все 
вместе могут помочь защититься 
от угроз и рисков. Пришла пора 
управлять рисками и строить надежную 
промышленную систему управления, 
отвечающую вашим потребностям.

соответствующие контрмеры. Rockwell 

Automation предлагает продукты и 

услуги, которые помогут построить 

эшелонированную защиту. В число этих 

решений входят: 

•	Безопасность сетевой 
инфраструктуры  
Создание сети, устойчивой к внешним 

атакам

• �Защита контента 
Искючение несанкционированного 

использования и копирования ценной 

информации системы управления

• �Обнаружение взлома  
Выявление и документирование атак  

и уведомление о них

• �Контроль доступа и управление 
политиками 
Создание безопасной среды за счет 

контроля: кому, куда, когда и какой  

доступ разрешен

Компания Rockwell Automation 

рекомендует развернуть 

эшелонированную оборону для 

защиты от внутренних и внешних угроз 

безопасности. Такой подход предполагает 

построение нескольких уровней 

защиты – физического, процедурного и 

электронного – каждый на своем уровне 

архитектуры и предприятия. 

В задачи эшелонированной защиты 

входят: снижение риска атаки, выявление 

потенциальных путей для атаки на 

ваши ресурсы и задержка нападения, 

чтобы выиграть время и принять 

Безопасная 
среда
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Решение 
Последовательный комплексный подход к 

промышленной безопасности, выходящий за 
рамки системы управления, включает данные, 

политики и процедуры, ориентированные на 
людей, технологические процессы и связанные с 

ними риски.

Проблема 
Промышленные предприятия нуждаются в организации 
непрерывного потока информации за счет подключения 
систем управления к информационной сети 
предприятия; однако сложную взаимосвязанную систему 
не так просто сделать безопасной.

Пример
MG Bryan 
MG Bryan — машиностроительная компания и производитель 
оборудования для нефтегазовой отрасли. Компания использовала 
облачные технологии для удаленного контроля высокотехнологичного 
оборудования гидроразрыва пласта с безопасным доступом к информации 
реального времени, и теперь может контролировать использование 
каждого грузовика с мобильным оборудованием по минутам, часам и дням. 	
Это позволило компании изменить свой лизинговый договор, заменив 
стандартные ежемесячные соглашения на оплату по факту использования.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.rockwellautomation.com/go/ia



Принцип эшелонированной 
защиты 
Многоуровневый подход к защите 

промышленных активов от угроз 

безопасности с помощью надлежащих 

мер контроля соответственно разным 

типам рисков.

Безопасность сетевой 
инфраструктуры
Обеспечение контроля доступа к сети 

и борьба с нежелательной активностью 

на устройствах в заводской сети.

Защита контента
Сервисы защиты данных системы Logix 

обеспечивают неприкосновенность 

интеллектуальной собственности, 

такой как производственные данные, 

рецептуры и программный код.

Безопасность промышленной автоматизации
КОМПЬЮТЕР

ПОЛИТИКИ, ПРОЦЕДУРЫ  
И ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ

СЕТЬ

УСТРОЙСТВО

Безопасная 
среда
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Обнаружение взлома
Легко выявлять несанкционированные 

изменения помогают: ВПО (FW) 

с цифровой подписью, функции 

распознавания изменений в 

контроллерах Logix, регистрация событий 

в ПО Studio 5000 и в ПО FactoryTalk® 

AssetCentre.

Безопасность промышленной автоматизации
УРОВЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИЙ 

УРОВЕНЬ

Услуги по обследованию 
сетей и их безопасности
Отделение NSS (Network and Security 

Services) компании Rockwell Automation 

поможет вам оценить, разработать, 

внедрить и проконтролировать сетевую 

архитектуру в соответствии с мировыми 

стандартами безопасности.

Управление доступом и 
политиками
Аутентификация и авторизация ПО 

и конкретных прав пользователей 

обеспечивается службой FactoryTalk 

Security и в дальнейшем полномочия 

ограничиваются привязкой по 

идентификатору безопасности (Security 

Authority) и контролем доступа к данным 

(Data Access Control).

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.rockwellautomation.com/go/ia



Безопасная 
среда

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
Постоянное повышение спроса требует от 
мировых производителей сокращения простоев, 
повышения производительности и ускорения 
доставки. Rockwell Automation, как крупнейшая в 
мире специализированная компания, занимающаяся 
промышленной автоматизацией, может помочь вам 
удовлетворить этот спрос и повысить прибыльность.

сократить риски и создать решения, 

отвечающие вашим потребностям, 

выполненные в глобальном масштабе и 

поддерживаемые на местах.

Максимальная производительность

В основе нашего успеха — ваш 

успех. Наша первостепенная 

цель — помочь вам непрерывно 

повышать производительность. Наши 

специализированные и проверенные на 

практике услуги призваны помочь вам 

получить максимальную отдачу от затрат 

на автоматизацию.

Соответствие вашим требованиям

У каждого объекта промышленного 

производства есть основные потребности, 

которые необходимо удовлетворять 

ежедневно: наличие запасных частей и 

поддержки на местах, обучение на вашем 

языке и компетенции мирового класса. Мы 

работаем по всему миру и готовы отвечать 

вашим потребностям.

Определение стратегии развития

При всей важности удовлетворения 

повседневных нужд вам также необходим 

постоянный доступ к экспертам, 

способным рекомендовать возможные 

улучшения производства с помощью 

действенных планов, достигающих 

результата.

Для достижения поставленных целей 

вам потребуется проанализировать и 

модернизировать производство для 

преодоления ряда проблем, в т.ч. роста 

удельных убытков от простоев и дефицита 

квалифицированных работников. Учитывая 

постоянное развитие технологий, вы 

вынуждены доверять деловым партнерам, 

предоставляющим решения, услуги и 

поддержку, чтобы помочь вам оставаться 

впереди.

Мы понимаем, что вашей целью является 

прибыльное, безопасное и стабильно 

развивающееся производство, в 

минимальной степени подверженное 

простоям. Для этого мы собрали 

уникальный запас промышленных и 

технологических знаний, которые помогут 
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Решение
Надежный производитель, поставляющий 
высококачественное оборудование и 
заинтересованный в долгосрочных перспективах 
вашего производства и сохранении ваших 
инвестиций в автоматизацию.

Проблема 
Технологии развиваются быстро, но некоторые 

производители прекращают поддержку выпущенной 
техники еще быстрее, оставляя вас наедине с 

устаревающим оборудованием и нарастающими 
производственными проблемами.

Пример
ASARCO 
ASARCO - комбинат по добыче и производству меди, для которого 
требовалось провести обновление системы управления установки очистки 
электролита на электролизном переделе. В сотрудничестве с Rockwell 
Automation компания ASARCO повысила общую эффективность АСУТП, 
ее эксплуатационную надежность и гибкость, а новое интегрированное 
решение можно расширять на другие части предприятия.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.rockwellautomation.com/go/ia



Защита инвестиций
Помимо поставки решений и 

оборудования мы создали глобальную 

сеть центров поддержки. Отраслевые 

эксперты помогут вам защитить 

ваши инвестиции в автоматизацию, 

оптимизировать производственные 

активы, увеличить производительность 

и улучшить ваши общие экономические 

показатели.

Масштабируемые решения
Разрабатывая решения для удовлетворения 

ваших потребностей сегодня, мы 

постоянно думаем о будущем. Мы взяли 

за основу подход, предполагающий 

совместное изучение текущего состояния 

вашего оборудования и выбор решения, 

основным качеством которого будет 

масштабируемость.

Необходимая поддержка  
в нужное время
Гарантированная удаленная поддержка, 

обеспечение запчастями и выездные услуги 

по фиксированной ставке в рамках единого 

договора на поддержку позволят решить 

все вопросы, связанные с оборудованием и 

ремонтом.

Взаимовыгодное 
сотрудничество

Оптимизация деятельности 
Компания Rockwell Automation 

понимает, что целью наших заказчиков 

во всех отраслях промышленности 

является прибыльная, безопасная и 

устойчивая работа производства. Для 

достижения этих целей и решения ваших 

уникальных задач мы предлагаем вам 

свой технологический и технический 

опыт, профессионализм наших 

специализированных подразделений.

Безопасная 
среда
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Стратегические партнерства
Наши партнеры работают вместе с вами 

и с нами, чтобы обеспечить работающие 

решения, дающие вам значительные 

технологические, конкурентные и 

стратегические преимущества для вашего 

предприятия и для всей цепочки поставок 

вашей продукции.

Поддержка модернизации
Когда наши устройства устаревают, 

мы предлагаем способы максимально 

продлить их работу и заблаговременно 

предупреждаем своих заказчиков, 

чтобы гарантировать как можно более 

незаметный переход к следующему 

поколению устройств.

PartnerNetwork
Наша партнерская сеть PartnerNetwork™ 

включает объединенную команду 

специалистов по проектированию и 

лучших в своем классе поставщиков, 

которые совместно работают над 

решением ваших производственных 

задач и задач по автоматизации, 

оптимизируя цепочку поставок и 

упрощая реализацию проектов.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.rockwellautomation.com/go/ia



АССОРТИМЕНТ 
ОБОРУДОВАНИЯ

Мы, как одна из крупнейших в мире компаний в сфере 
промышленной автоматизации, предоставляем обширный 
ассортимент продукции, разнообразные услуги и поддержку, 
чтобы помочь вам усовершенствовать свое производство.

Программируемые контроллеры автоматизации
• Модульные и масштабируемые системы

• Управление непрерывными и 
периодическими процессами, 
дискретными системами и системами 
безопасности, управление перемещением и 
преобразователями частоты

• Высокая отказоустойчивость

• �Сертификация безопасности SIL 2 и SIL 3 

• �Встроенный и распределенный ввод-вывод

• Конформное покрытие и исполнение XT для 
экстремальных условий окружающей среды

Устройства ввода-вывода
• �Разнообразные семейства для шасси 

разных типоразмеров, локальные и 
распределяемые по коммуникационной 
сети

• �Распределенные модульные устройства 
шкафного монтажа, гибкие и адаптируемые

• �Распределенные устройства блочного 
исполнения для шкафного монтажа — 
включают сетевой адаптер, аналоговые, 
дискретные и специализированные входы-
выходы

• �Решения On-Machine™ предназначены для 
непосредственного монтажа на станину 
механизма

• Модульные и блочные устройства On-
Machine™ сокращают расходы на монтаж и 
упрощают техническое обслуживание

• Для систем безопасности имеются 
исполнения — FLEX 5000™ I/O, POINT Guard 
I/O™, ArmorBlock® I/O, CompactBlock™ 
Guard I/O™ — как для шкафного, так и 
пристаночного монтажа (On-Machine), 
которые снижают продолжительность и 
стоимость монтажа и наладки

• Распределенные и встраиваемые 
системы имеют адаптеры EtherNet/IP или 
DeviceNet™, дополнительную поддержку 
технологии DeviceLogix™

Мониторинг состояния оборудования и потребления энергии
Контроль состояния

• Интегрированный мониторинг 
вращающегося оборудования по сети 
EtherNet/IP

• Интегрированная вибрационная защита

• Высокопроизводительные портативные 
устройства сбора данных

• Надежное комплексное ПО для 
превентивного обслуживания

• Датчики и аксессуары для создания 
полноценных решений

Учет потребления энергии

•	Мониторинг по сети EtherNet/IP 
3потребления энергии 

•	Получение исчерпывающей информации:

	 - �потребляемая мощность

	 - �основные нагрузки

	 - �пиковые периоды потребления

	 - �затраты на оплату

	 - �показатели качества электроэнергии
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Управление двигателями
Преобразователи переменного тока 
PowerFlex
• Отличаются широкой функциональностью.
• Обеспечивают доступ к данным реального 

времени для систем управления процессом и 
электроснабжением

• �Полноценная и простая интеграция с системой 
управления достигается применением 
единого ПО Studio 5000

�Высоковольтные преобразователи 
частоты PowerFlex
• �Для плавного пуска и регулирования частоты 
вращения мощных двигателей

• �Снижение расходов на электроэнергию, 
уменьшение износа двигателей и потребности 
их обслуживания

Центры управления двигателями (ЦУД) 
CENTERLINE®
• �Представляют собой надежное и 
эффективное модульное решение, способное 
выполнять любые задачи по управлению 
двигателями

Управление двигателями
• Устройства плавного пуска SMC™ легко 

встраиваются в интеллектуальные системы 
управления двигателями, позволяя повысить 
производительность и сократить простои

• Широкий выбор универсальных и надежных 
контакторов и пускателей для низковольтных 
и высоковольтных систем, соответствующих 
требованиям IEC и NEMA

RFID и датчики
Система радиочастотной идентификации 
(RFID)
•	 Идеально подходит для обнаружения 

и отслеживания изделий по мере их 
перемещения по производству.

•	 1- или 2-портовый интерфейс EtherNet/IP
•	 Встроенный коммутатор с поддержкой 

кольцевой топологии аппаратного уровня 
(DLR)

•	 Повышенная прочность для промышленных 
применений

Датчики
•	 Интеллектуальные датчики с интерфейсом 

IO-Link облегчают переход к Единому 
предприятию

•	 Технология IO-Link обеспечивает полноценную 

интеграцию датчиков в Интегрированную 
Архитектуру

•	� Несколько вариантов ведущего модуля и 
широкий спектр интеллектуальных датчиков 
с поддержкой IO-Link

Световые занавесы
•	 Ethernet -подключение как к 

программируемым реле безопасности так и 
к реле семейства GSR

•	 Программируемые реле безопасности 
440C‑CR30 могут обмениваться информацией 
с системой управления с помощью 
дополнительного модуля EtherNet/IP

•	 Интеллектуальные реле безопасности 
Guardmaster® обладают возможностью 
подключения к сети EtherNet/IP через 
дополнительный интерфейс 440R-ENETR 

Интерфейс оператора и промышленные компьютеры	
• Компьютеры для сложных условий 

окружающей среды
• Исполнения ATEX и UL для опасных зон
• �Промышленные компьютеры без дисплеев и 

моноблоки с дисплеями

• �Графические панели операторов с двумя 
портами Ethernet с поддержкой кольцевой 
топологии аппаратного уровня (DLR)

• �Промышленные плоские ЖК-мониторы — для 
установки в зонах Class I, Division 2

Управление перемещением
• Сервоприводы для широкого спектра 

применений

• �Линейные и роторные серводвигатели

• �Сервоприводы с функциями безопасности 
минимизируют длительность простоев, 
потребление электроэнергии и количество 
отходов производства

• �Электроцилиндры и модули линейного 
перемещения для гибкого управления 
механизмами

• Абсолютные энкодеры для систем управления 
с замкнутой обратной связью

• Конкурентоспособные инкрементальные 
оптические энкодеры - компактные с высокой 
выходной частотой и высоким разрешением

Промышленная сетевая инфраструктура и оборудование для сетей 
Ethernet
Коммутаторы Stratix
• Управляемые Ethernet-коммутаторы на базе 

операционной системы Cisco® Catalyst®
• Разнообразные исполнения для нужд ИТ и 

промышленных условий эксплуатации
• Неуправляемые Ethernet-коммутаторы 

идеально подходят для небольших 
изолированных сетей

Функции сетевой безопасности в Stratix

•	Имеется несколько современных функций 
безопасности в едином устройстве

•	Помогают обнаруживать, предотвращать 
угрозы и реагировать на них

Точки беспроводного доступа Stratix

• �Связь в труднодоступных и удаленных местах

• �Использование в качестве точки 
беспроводного доступа (WAP) или сетевого 
моста для рабочей группы

Кабели, патчкорды и разъемы

• �Полный ассортимент Ethernet кабелей 
промышленного исполнения

• �Готовые патчкорды для шкафов (RJ45)

• �Кабели для пристаночного монтажа  
On-Machine и влагозащищенные  
соединители (M12 и Variant 1)

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.rockwellautomation.com/go/ia



АССОРТИМЕНТ 
ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Rockwell Software® предлагает полный комплект программных 
продуктов для повышения экономической эффективности во 
всех сферах Единого предприятия.

Проектирование и 
конфигурирование
Среда Studio 5000® объединяет средства 
проектирования и разработки на одной 
стандартной платформе, что позволяет 
оптимизировать работу и сократить сроки 
ввода в эксплуатацию. Studio 5000 позволяет 
оперативнее реагировать на изменения рынка и 
потребностей бизнеса и одновременно снижать 
совокупную стоимость владения, включая затраты 
на техническую поддержку и обучение.

• �Использование единого пакета для 
проектирования и настройки

• �Упрощение разработки сложных систем 
управления

• �Улучшение доступа к данным реального времени

• �Совместная разработка приложений группой на 
единой платформе

Программное обеспечение Studio 5000 
Architect

представляет собой интегрированную среду 
проектирования, которая позволяет сократить 
время создания системы автоматизации на базе 
Logix и FactoryTalk® View, обеспечивает повторное 
использование контента и бесперебойный 
обмен данными между средствами разработки и 
проектирования.

Программное обеспечение Studio 5000 View 
Designer

представляет собой среду разработки для 
графических терминалов PanelView™ 5000. ПО 
View Designer входит в состав среды Studio 5000 и 
обеспечивает улучшенную интеграцию с Logix для 
повышения эффективности работы операторов.

Программное обеспечение Studio 5000 Logix 
Designer®

новое поколение RSLogix 5000®, является 
стандартизованной платформой для разработки 
дискретных систем и систем безопасности, 
систем управления непрерывными и 
периодическими процессами, систем 
управления перемещением и двигателями, 
что позволяет значительно экономить время 
программирования.

Studio 5000® Application Code Manager

новый инструмент групповой разработки, 
который делает продуктивным повторное 
использование контента, помогает повысить 
эффективность, точность и экономичность 
развертывания системы. 

Эмуляция и моделирование

• Эмуляция: ПО Studio 5000® Logix Emulate™ — 
платформа для виртуального проектирования 
поддерживает создание прототипов машин, 
анализ производительности, виртуальный ввод 
в эксплуатацию и создание систем обучения 
операторов (OTS, Operator Training System). 
Предоставляет возможность проверять, 
тестировать и оптимизировать код приложений 
вне зависимости от физического оборудования.

• Моделирование: ПО для моделирования 
Arena помогает защищать действующую бизнес-
модель предприятия за счет анализа влияния 
новых бизнес-идей, правил и стратегий - до их 
внедрения,  чтобы сократить цикл разработки, 
снизить риски и оптимизировать проекты.

Connected Components Workbench™ — это ПО для конфигурирования, программирования и 
визуализации, упрощающее разработку автономных производственных установок. Обеспечивает удобное 
программирование контроллеров Micro800, панелей оператора PanelView 800 и конфигурирование 
приводов PowerFlex.
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Интеллектуальная система производства и аналитика
FactoryTalk® VantagePoint EMI
Производственная информация доступна тогда, когда 
требуется, в удобных для принятия обоснованных 
решений формах. Получите реальную информацию о 
своем производстве с любого мобильного устройства 
или просматривайте веб-отчеты и все заданные КПЭ 
(KPI).

FactoryTalk® Historian
Собирает нужные данные для улучшения процессов. 
Понимание критичных показателей облегчают 
мощные средства создания отчетов и трендов, 
доступные быстро и надежно от одного агрегата до 
предприятия в целом.

FactoryTalk® Metrics
Формирует подробную отчетность о реальных 
показателях производства и важные данные об общей 
эффективности оборудования (OEE), анализирует 
простои для повышения производительности и 
рентабельности. 

FactoryTalk® EnergyMetrix™
Пакет ПО с возможностью авторизованного веб-
доступа практически из любого места. Предоставляет 
критичную для принятия оперативных решений 
информацию о расходе различных видов энергии.

FactoryTalk® Analytics 
Масштабируемые решения по анализу 
различных разрозненных исходных данных 
рождают информацию, побуждающую к важным 
управленческим действиям. От отдельного датчика 
IIoT до технологической линии — в любой части 
предприятия мы предложим вам оптимальное 
решение, как устранить барьеры на пути к успеху. 

FactoryTalk® AssetCentre
Централизованный инструмент учета 
конфигураций КИП, ПЛК, роботов и других средств 
автоматизации всего предприятия для защиты, 
контроля версий и отслеживания изменений. 
Это решение может сократить простои, улучшить 
производительность, качество, безопасность 
сотрудников и соответствие нормативным 
требованиям. 

Визуализация и совместная работа
FactoryTalk® View SE
ПО верхнего уровня для оперативно-диспетчерского 
управления с распределенными многосерверными и 
многопользовательскими приложениями.

FactoryTalk® View ME
Универсальное ПО для интерфейса оператора, 
мощное решение для уровня отдельной машины/
агрегата.

FactoryTalk® ViewPoint
Обеспечивает безопасный мобильный доступ через 
веб-браузер отовсюду — дома, в офисе, в дороге — 
к визуальным данным FactoryTalk® View: графикам, 
трендам, тревогам и т.д. Способствует качеству 
принятия коллегиальных оперативных решений.

FactoryTalk® TeamONE
Это новое мобильное приложение для перевода 
вашего производства на цифровые технологии. Оно 
повышает производительность рабочей группы за 
счет простоты взаимодействия и обмена знаниями, 
общего доступа к диагностике и сигнализации 
машин для совместного осмысления и быстрого 
устранения неисправностей.

ThinManager
За счет масштабируемой платформы и 
централизованного управления ThinManager® 
обеспечивает беспрецедентный уровень контроля 
и безопасности вне зависимости от размеров 
предприятия и количества объектов. Благодаря 
архитектуре тонких клиентов используется менее 
дорогостоящее оборудование, предоставляя 
пользователям  привычные приложения и инструменты.

Системы управления производством (MES)
ПО MES реализует стандартизированные рабочие 
процессы для операторов, позволяющие обеспечить 
максимально возможное качество продукции, а 
также соответствие нормативным требованиям. 
Мы предлагаем пакеты стандартных библиотек 
приложений для производства товаров народного 
потребления, фармацевтической и автомобильной 
промышленности.

ПО FactoryTalk® ProductionCentre®
интегрирует средства аналитики, управления 
качеством и бизнес-процессами 

с технологиями безбумажного сопровождения 
производства и ремонтов. Повышает 
эффективность работы, помогая  добиться 
наивысшего уровня качества и соответствия 
нормативным требованиям.

ERP Integration Gateway
ERP-шлюз эффективно соотносит производственные 
операции с показателями бизнес-процессов 
системы планирования ресурсов предприятия (ERP) 
и прочих бизнес-систем.

Управление технологическими процессами	
Система PlantPAx®
Это современная распределенная система 
управления (РСУ) мирового уровня от компании 
Rockwell Automation. Построена на масштабируемой 
платформе, обеспечивает управление в рамках 
всего предприятия и интеграцию решений 
интеллектуального управления двигателями от 
компании Rockwell Automation.

FactoryTalk® Batch
Обеспечивает единообразную и четкую отработку 
рецептур управления периодическими процессами, 
поддержку повторного использования кода, 

рецептов, фаз и логики. Проверенная технология на 
базе стандарта ISA S88 дает достаточную гибкость 
для скорейшего вывода продукции на рынок. 

Pavilion8® Software
ПО для упреждающего управления по 
прогнозирующим моделям обеспечивает 
маневренность процесса, быструю адаптацию 
к изменяющимся приоритетам и потребностям 
заказчиков. ПО включает модули для управления, 
анализа, мониторинга, визуализации, сохранения и 
интеграции через мощный встроенный механизм 
моделирования.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.rockwellautomation.com/go/ia



Обзор программируемых контроллеров автоматизации

ControlLogix 5580 ControlLogix 5570 CompactLogix 5480 CompactLogix 5380 CompactLogix 5370 Micro800

Обзор В программируемых контроллерах автоматизации Logix используется общее ядро 
управления с единой средой разработки, чтобы обеспечить высокую производительность 
и простоту применения. Контроллеры ControlLogix® идеально подходят для более 
требовательных применений и могут выполнять функции стандартного управления и 
систем безопасности на базе одного шасси для создания по-настоящему интегрированной 
системы. Функции резервирования и исполнения для экстремальных условий эксплуатации 
расширяют области их применения.

Контроллер CompactLogix 5480 
совмещает преимущества системы 
управления Logix и ПК под управлением 
Windows®. Использование широко 
распространенных процессоров и 
операционной системы Windows 10 IoT 
Enterprise, работающей параллельно с 
системой управления Logix, позволяет 
построить высокопроизводительную 
архитектуру с возможностью запуска 
сторонних приложений.

В программируемых контроллерах автоматизации 
Logix используется общее ядро управления с единой 
средой разработки, чтобы обеспечить высокую 
производительность и простоту применения. 
Контроллеры CompactLogix™ идеально подходят для 
малых и средних машин и обеспечивают преимущества 
Интегрированной Архитектуры для бюджетных 
решений как для стандартных систем управления, так и 
для систем управления безопасностью.

В программируемых контроллерах автоматизации 
Logix используется общее ядро управления с единой 
средой разработки, чтобы обеспечить высокую 
производительность и простоту применения. 
Контроллеры CompactLogix™ идеально подходят для 
малых и средних машин и обеспечивают преимущества 
Интегрированной Архитектуры для бюджетных решений.

Контролеры Micro800™ позволяют создавать 
индивидуальные решения с базовыми возможностями 
управления для автономных машин. Эти контроллеры 
выпускаются в различных типоразмерах и оптимизированы 
для создания интеллектуальных, эффективных и безопасных 
решений на всех этапах жизненного цикла машин. Для их 
программирования можно использовать программное 
обеспечение Connected Components Workbench. 
Для всех контроллеров серии микро используются 
одинаковые принадлежности, подключаемые модули 
и модули расширения ввода-вывода, благодаря чему 
можно индивидуально подбирать возможности каждого 
контроллера в соответствии с конкретными требованиями.

Основные 
характеристики

• Подходят для применения в 
высокопроизводительных дискретных 
системах  и системах управления 
перемещением.

• Интегрированное управление 
перемещением по сети EtherNet/IP

• Несколько контроллеров на одном 
шасси, работающих независимо друг 
от друга.

• Встроенный порт Ethernet 1 Гбит/с.
• Предназначены для эффективной 

работы с модулями ввода-вывода 
COMPACT 5000 I/O

• Конформное покрытие обеспечивает 
дополнительную защиту в тяжелых 
условиях эксплуатации

• Подходят для непрерывных процессов, 
систем управления перемещением, 
дискретных систем, систем безопасности и 
применений с повышенными требованиями к 
отказоустойчивости

• Контроллеры GuardLogix® имеют сертификат TÜV  
по функциональной безопасности

• Интегрированное управление перемещением и 
безопасность по сети EtherNet/IP

• Несколько контроллеров на одном шасси, 
работающих независимо друг от друга.

• Конформное покрытие обеспечивает 
дополнительную защиту в тяжелых условиях 
эксплуатации

• Поддержка резервирования для систем высокой 
надежности

• ControlLogix-XT™ предназначен для эксплуатации 
при температуре -20–70 °C (-4–185 °F)

• Мощные возможности управления и 
вычислений на единой аппаратной 
платформе

• Поддерживает возможность запускать 
сторонние приложения параллельно 
с управлением Logix в реальном 
времени

• Поддержка до 31 локального модуля 
ввода-вывода COMPACT 5000 I/O

• �Упрощенная архитектура со 
встроенными средствами связи, 
возможностью подключения 
периферийных устройств, встроенным 
портом DisplayPort и несколькими 
высокоскоростными портами  
EtherNet/IP

• Подходят для применения в высокопроизводительных 
дискретных системах и системах управления 
перемещением

• �Интегрированное управление перемещением по сети 
EtherNet/IP

• Два порта Ethernet с индивидуально настраиваемыми 
IP-адресами и изменяемой скоростью передачи 
данных до 1 Гбит/с

• Предназначены для эффективной работы с модулями 
ввода-вывода Compact 50000 I/O локально или по 
сети EtherNet/IP

• Подходят для непрерывных процессов, управления 
перемещением, дискретных систем и систем 
безопасности

• Интегрированное управление перемещением по сети 
EtherNet/IP

• Распределенный ввод-вывод по EtherNet/IP.
• Управление кинематикой роботов
• Функция open socket для подключения таких устройств 

как принтеры и сканеры штрихкода
• Встроенный накопитель энергии позволяет отказаться 

от батареи

• Подходят для бюджетных, автономных, дискретных 
систем и непрерывных процессов и систем управления 
перемещением на базе импульсных выходов

• Можно настраивать и расширять функциональность 
контроллеров Micro800 в соответствии с конкретными 
нуждами с помощью подключаемых модулей ввода-
вывода и модулей расширения

• Встроенный высокоскоростной счетчик 100 кГц
• EtherNet/IP и DeviceNet
• Поддержка протоколов Modbus TCP, Modbus RTU, ASCII 

и Open socket для связи с устройствами сторонних 
производителей

• Контроллеры Micro820™: слот для карт памяти 
microSD™ для архивирования данных и управления 
рецептами

Встроенная память До 40 Мбайт Контроллеры ControlLogix: до 32 Мбайт
Контроллеры GuardLogix®: 8 Мбайт для 
стандартных приложений/3,75 Мбайт для 
приложений безопасности

20 МБ (Logix) около 16 ГБ свободной 
(ОС)

До 10 МБ CompactLogix L1: до 1 МБ, L2: до 1 МБ, L3: до 3 МБ До 140 КБ 

Управление 
перемещением

До 256 осей интегрированного 
управления перемещением по сети 
EtherNet/IP.
Стандартная производительность 
контроллера 32 осей/мс.

До 100 осей интегрированного управления 
перемещением по сети EtherNet/IP.
Стандартная производительность контроллера 
6 осей/мс.

До 150 осей управления перемещением До 32 осей интегрированного управления 
перемещением по сети EtherNet/IP
Типовая производительность 32 оси/мс

До 16 осей интегрированного управления 
перемещением по сети EtherNet/IP.

До 3 осей импульсных выходов (PTO) с частотой 100 кГц 
для управления перемещением.

Уровень безопасности GuardLogix 5580: SIL 2, PLd, кат. 3
GuardLogix 5580: SIL 3, PLe, кат. 4  
(требуется сопроцессор безопасности)

ControlLogix: SIL 2 при соблюдении Руководства 
по структуре систем SIL 2;  GuardLogix 5570: SIL 3, 
PLe, кат. 4 (требуется сопроцессор безопасности)

Не применимо SIL 2 PLd, кат. 3 Compact GuardLogix 5370: SIL 3, PLe, кат. 4 Не применимо 

On-Machine Не применимо Контроллеры Armor™ ControlLogix®: степень 
защиты IP67
Контроллеры Armor™ GuardLogix®: степень 
защиты IP67

Не применимо Не применимо Armor™ CompactLogix™: степень защиты IP67
Armor Compact Guardlogix: степень защиты IP67

Не применимо 

Поддержка языков 
программирования

Релейная логика, структурированный текст, функциональные блоки, последовательные 
функциональные диаграммы

Релейная логика, структурированный текст, 
функциональные блоки, последовательные 
функциональные диаграммы

Релейная логика, структурированный текст, функциональные блоки, последовательные функциональные диаграммы Релейная логика, структурированный текст, 
функциональные блоки

Коммуникации Встроенные разъемы USB и Ethernet 
1 Гбит/с

Встроенный USB • 3 (2 порта с возможностью настройки 
двойного IP-адреса или DLR) и 1 
гигабитный порт Ethernet (ОС)

• 1 разъем DisplayPort с поддержкой 
стандартных адаптеров для мониторов 
с интерфейсами HDMI, DVI, VGA

• 1 порт устройства (Logix), 2 порта 
USB 3.0 (ОС)

Встроенные порты USB и Ethernet с поддержкой  
DLR/двойного IP-адреса (на выбор)

Встроенный USB и Ethernet с DLR Встроенный USB, RS232/485 и Ethernet 

Стандарты cULus, CE, IECEx, KC, EtherNet/IP, FM, 
CSA, RCM, Ex, EAC, морской регистр 
(ожидается)

cULus, CE, KC, FM, RCM, IECEx, EAC, морской регистр
Кроме того, контроллеры GuardLogix: FM, TÜV

cULus, CE, RCM, KC, EAC, EtherNet/IP cULus, CE, C-Tick, ATEX, IECEx, EtherNet/IP, KC, 
ГОСТ Р, морской регистр

cULus, CE, C-Tick, ATEX, EtherNet/IP, KC, ГОСТ Р, морской 
регистр

cULus, CE, RCM, KC, EtherNet/IP, морской регистр 

Параметры 
окружающей среды

0–60 °C (32-140 °F) 0–60 °C (32-140 °F)
Исполнение XT: -25–70 °C (-13-158 °F)

0 °C < Ta < +60 °C (+32 °F < Ta < +140 °F) 0–60 °C (32-140 °F) L1: -20–60 °C (-4–140 °F)
L2/L3: 0–60 °C (32–140 °F)
Armor®: 0–60 °C (32–140 °F)

Micro810®: 0–55 °C (32–131 °F)
Micro820®, Micro830®, Micro850®, Micro870™: -20–65 °C 
(-4–149 °F)

Дополнительная 
информация

Информация по всему ассортименту программируемых контроллеров автоматизации и принадлежностей:  
ab.rockwellautomation.com/Programmable-Controllers 

Более подробный обзор всего ассортимента 
контроллеров серии микро: http://ab.rockwellautomation.
com/Programmable-Controllers/Micro-and-Nano
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Обзор программируемых контроллеров автоматизации

ControlLogix 5580 ControlLogix 5570 CompactLogix 5480 CompactLogix 5380 CompactLogix 5370 Micro800

Обзор В программируемых контроллерах автоматизации Logix используется общее ядро 
управления с единой средой разработки, чтобы обеспечить высокую производительность 
и простоту применения. Контроллеры ControlLogix® идеально подходят для более 
требовательных применений и могут выполнять функции стандартного управления и 
систем безопасности на базе одного шасси для создания по-настоящему интегрированной 
системы. Функции резервирования и исполнения для экстремальных условий эксплуатации 
расширяют области их применения.

Контроллер CompactLogix 5480 
совмещает преимущества системы 
управления Logix и ПК под управлением 
Windows®. Использование широко 
распространенных процессоров и 
операционной системы Windows 10 IoT 
Enterprise, работающей параллельно с 
системой управления Logix, позволяет 
построить высокопроизводительную 
архитектуру с возможностью запуска 
сторонних приложений.

В программируемых контроллерах автоматизации 
Logix используется общее ядро управления с единой 
средой разработки, чтобы обеспечить высокую 
производительность и простоту применения. 
Контроллеры CompactLogix™ идеально подходят для 
малых и средних машин и обеспечивают преимущества 
Интегрированной Архитектуры для бюджетных 
решений как для стандартных систем управления, так и 
для систем управления безопасностью.

В программируемых контроллерах автоматизации 
Logix используется общее ядро управления с единой 
средой разработки, чтобы обеспечить высокую 
производительность и простоту применения. 
Контроллеры CompactLogix™ идеально подходят для 
малых и средних машин и обеспечивают преимущества 
Интегрированной Архитектуры для бюджетных решений.

Контролеры Micro800™ позволяют создавать 
индивидуальные решения с базовыми возможностями 
управления для автономных машин. Эти контроллеры 
выпускаются в различных типоразмерах и оптимизированы 
для создания интеллектуальных, эффективных и безопасных 
решений на всех этапах жизненного цикла машин. Для их 
программирования можно использовать программное 
обеспечение Connected Components Workbench. 
Для всех контроллеров серии микро используются 
одинаковые принадлежности, подключаемые модули 
и модули расширения ввода-вывода, благодаря чему 
можно индивидуально подбирать возможности каждого 
контроллера в соответствии с конкретными требованиями.

Основные 
характеристики

• Подходят для применения в 
высокопроизводительных дискретных 
системах  и системах управления 
перемещением.

• Интегрированное управление 
перемещением по сети EtherNet/IP

• Несколько контроллеров на одном 
шасси, работающих независимо друг 
от друга.

• Встроенный порт Ethernet 1 Гбит/с.
• Предназначены для эффективной 

работы с модулями ввода-вывода 
COMPACT 5000 I/O

• Конформное покрытие обеспечивает 
дополнительную защиту в тяжелых 
условиях эксплуатации

• Подходят для непрерывных процессов, 
систем управления перемещением, 
дискретных систем, систем безопасности и 
применений с повышенными требованиями к 
отказоустойчивости

• Контроллеры GuardLogix® имеют сертификат TÜV  
по функциональной безопасности

• Интегрированное управление перемещением и 
безопасность по сети EtherNet/IP

• Несколько контроллеров на одном шасси, 
работающих независимо друг от друга.

• Конформное покрытие обеспечивает 
дополнительную защиту в тяжелых условиях 
эксплуатации

• Поддержка резервирования для систем высокой 
надежности

• ControlLogix-XT™ предназначен для эксплуатации 
при температуре -20–70 °C (-4–185 °F)

• Мощные возможности управления и 
вычислений на единой аппаратной 
платформе

• Поддерживает возможность запускать 
сторонние приложения параллельно 
с управлением Logix в реальном 
времени

• Поддержка до 31 локального модуля 
ввода-вывода COMPACT 5000 I/O

• �Упрощенная архитектура со 
встроенными средствами связи, 
возможностью подключения 
периферийных устройств, встроенным 
портом DisplayPort и несколькими 
высокоскоростными портами  
EtherNet/IP

• Подходят для применения в высокопроизводительных 
дискретных системах и системах управления 
перемещением

• �Интегрированное управление перемещением по сети 
EtherNet/IP

• Два порта Ethernet с индивидуально настраиваемыми 
IP-адресами и изменяемой скоростью передачи 
данных до 1 Гбит/с

• Предназначены для эффективной работы с модулями 
ввода-вывода Compact 50000 I/O локально или по 
сети EtherNet/IP

• Подходят для непрерывных процессов, управления 
перемещением, дискретных систем и систем 
безопасности

• Интегрированное управление перемещением по сети 
EtherNet/IP

• Распределенный ввод-вывод по EtherNet/IP.
• Управление кинематикой роботов
• Функция open socket для подключения таких устройств 

как принтеры и сканеры штрихкода
• Встроенный накопитель энергии позволяет отказаться 

от батареи

• Подходят для бюджетных, автономных, дискретных 
систем и непрерывных процессов и систем управления 
перемещением на базе импульсных выходов

• Можно настраивать и расширять функциональность 
контроллеров Micro800 в соответствии с конкретными 
нуждами с помощью подключаемых модулей ввода-
вывода и модулей расширения

• Встроенный высокоскоростной счетчик 100 кГц
• EtherNet/IP и DeviceNet
• Поддержка протоколов Modbus TCP, Modbus RTU, ASCII 

и Open socket для связи с устройствами сторонних 
производителей

• Контроллеры Micro820™: слот для карт памяти 
microSD™ для архивирования данных и управления 
рецептами

Встроенная память До 40 Мбайт Контроллеры ControlLogix: до 32 Мбайт
Контроллеры GuardLogix®: 8 Мбайт для 
стандартных приложений/3,75 Мбайт для 
приложений безопасности

20 МБ (Logix) около 16 ГБ свободной 
(ОС)

До 10 МБ CompactLogix L1: до 1 МБ, L2: до 1 МБ, L3: до 3 МБ До 140 КБ 

Управление 
перемещением

До 256 осей интегрированного 
управления перемещением по сети 
EtherNet/IP.
Стандартная производительность 
контроллера 32 осей/мс.

До 100 осей интегрированного управления 
перемещением по сети EtherNet/IP.
Стандартная производительность контроллера 
6 осей/мс.

До 150 осей управления перемещением До 32 осей интегрированного управления 
перемещением по сети EtherNet/IP
Типовая производительность 32 оси/мс

До 16 осей интегрированного управления 
перемещением по сети EtherNet/IP.

До 3 осей импульсных выходов (PTO) с частотой 100 кГц 
для управления перемещением.

Уровень безопасности GuardLogix 5580: SIL 2, PLd, кат. 3
GuardLogix 5580: SIL 3, PLe, кат. 4  
(требуется сопроцессор безопасности)

ControlLogix: SIL 2 при соблюдении Руководства 
по структуре систем SIL 2;  GuardLogix 5570: SIL 3, 
PLe, кат. 4 (требуется сопроцессор безопасности)

Не применимо SIL 2 PLd, кат. 3 Compact GuardLogix 5370: SIL 3, PLe, кат. 4 Не применимо 

On-Machine Не применимо Контроллеры Armor™ ControlLogix®: степень 
защиты IP67
Контроллеры Armor™ GuardLogix®: степень 
защиты IP67

Не применимо Не применимо Armor™ CompactLogix™: степень защиты IP67
Armor Compact Guardlogix: степень защиты IP67

Не применимо 

Поддержка языков 
программирования

Релейная логика, структурированный текст, функциональные блоки, последовательные 
функциональные диаграммы

Релейная логика, структурированный текст, 
функциональные блоки, последовательные 
функциональные диаграммы

Релейная логика, структурированный текст, функциональные блоки, последовательные функциональные диаграммы Релейная логика, структурированный текст, 
функциональные блоки

Коммуникации Встроенные разъемы USB и Ethernet 
1 Гбит/с

Встроенный USB • 3 (2 порта с возможностью настройки 
двойного IP-адреса или DLR) и 1 
гигабитный порт Ethernet (ОС)

• 1 разъем DisplayPort с поддержкой 
стандартных адаптеров для мониторов 
с интерфейсами HDMI, DVI, VGA

• 1 порт устройства (Logix), 2 порта 
USB 3.0 (ОС)

Встроенные порты USB и Ethernet с поддержкой  
DLR/двойного IP-адреса (на выбор)

Встроенный USB и Ethernet с DLR Встроенный USB, RS232/485 и Ethernet 

Стандарты cULus, CE, IECEx, KC, EtherNet/IP, FM, 
CSA, RCM, Ex, EAC, морской регистр 
(ожидается)

cULus, CE, KC, FM, RCM, IECEx, EAC, морской регистр
Кроме того, контроллеры GuardLogix: FM, TÜV

cULus, CE, RCM, KC, EAC, EtherNet/IP cULus, CE, C-Tick, ATEX, IECEx, EtherNet/IP, KC, 
ГОСТ Р, морской регистр

cULus, CE, C-Tick, ATEX, EtherNet/IP, KC, ГОСТ Р, морской 
регистр

cULus, CE, RCM, KC, EtherNet/IP, морской регистр 

Параметры 
окружающей среды

0–60 °C (32-140 °F) 0–60 °C (32-140 °F)
Исполнение XT: -25–70 °C (-13-158 °F)

0 °C < Ta < +60 °C (+32 °F < Ta < +140 °F) 0–60 °C (32-140 °F) L1: -20–60 °C (-4–140 °F)
L2/L3: 0–60 °C (32–140 °F)
Armor®: 0–60 °C (32–140 °F)

Micro810®: 0–55 °C (32–131 °F)
Micro820®, Micro830®, Micro850®, Micro870™: -20–65 °C 
(-4–149 °F)

Дополнительная 
информация

Информация по всему ассортименту программируемых контроллеров автоматизации и принадлежностей:  
ab.rockwellautomation.com/Programmable-Controllers 

Более подробный обзор всего ассортимента 
контроллеров серии микро: http://ab.rockwellautomation.
com/Programmable-Controllers/Micro-and-Nano

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.rockwellautomation.com/go/ia



Обзор модулей ввода-вывода (I/O)

ControlLogix COMPACT 5000 Compact FLEX 5000 POINT

Обзор Полный спектр дискретных, 
диагностических и аналоговых модулей, 
модулей управления перемещением и 
специальных модулей. Модули могут 
использоваться в локальном шасси 
контроллера ControlLogix®, либо в шасси, 
связанном с контроллером ControlLogix 
через EtherNet/IP.

Платформа ввода-вывода COMPACT 5000 
I/O обеспечивает высокоскоростную 
коммуникацию и отличается компактной 
конструкцией.

Могут использоваться в качестве 
локального или распределенного 
ввода-вывода с семейством 
контроллеров CompactLogix 5370. 
Функции, характерные для монтажа на 
шасси, реализованы без использования 
шасси, чтобы снизить затраты и 
сократить номенклатуру запасных 
частей

FLEX 5000 I/O — недорогое и надежное модульное решение для ввода-
вывода, отличающееся удобством установки. Это решение также рассчитано 
на использование в экстремальных и взрывоопасных средах, оно включает 
отказобезопасные модули, соответствующие классу безопасности SIL 3.

Идеально подходят для применений, требующих гибкости и низкой стоимости 
владения. Возможность установки от одного до восьми модулей позволяет приобретать 
строго необходимое количество модулей ввода-вывода. Компактная конструкция 
облегчает монтаж в ограниченном пространстве шкафа. POINT I/O™ — единственное 
модульное решение ввода-вывода со степенью защиты IP20, отвечающее требованиям 
ODVA по сетям EtherNet/IP с топологией «шина», «звезда» и «кольцо».

Основные особенности • Комплексная диагностика для 
обнаружения отказов как внутри системы, 
так и в полевых подключениях

• Возможность добавления метки времени 
для применения с функцией контроля 
последовательности событий

• Электронное кодирование, позволяющее 
избежать ошибок при замене 
оборудования.

• Доступно исполнение с конформным 
покрытием для защиты в экстремальных 
условиях

• Съемные клеммные колодки или кабельные 
интерфейсные модули для подключения 
всех полевых соединений

• Простая установка и разборка без 
использования инструментов для 
технического обслуживания

• Комплексная диагностика для 
обнаружения отказов как внутри системы, 
так и в полевых подключениях

• Возможность добавления метки времени 
для применения с функцией контроля 
последовательности событий

• Электронное кодирование, позволяющее 
избежать ошибок при замене 
оборудования. 

• Съемные клеммные колодки для 
подключения всех полевых соединений

• Различные исполнения клемм

• Возможность монтажа на панель или на 
DIN-рейку

• Индикаторы состояния каждого 
порта для удобства устранения 
неисправностей.

• Программные ключи защищают от 
неправильной установки модулей

• Возможно подключение до трех 
банков модулей Compact 5000 
I/O к контроллеру (потребуется 
использование адаптера связи и 
источника питания)

• Предназначены для эксплуатации в экстремальных и взрывоопасных условиях, 
допустимый диапазон рабочей температуры: -40–70 °C (-40°–158 °F)

• Расширенные возможности связи за счет адаптера EtherNet/IP 1 Гбит/с
• Возможность снятия и установки под напряжением без отключения системы(RIUP, 

Removal and Insertion Under Power) сокращает простои  
• Гибкая и модульная архитектура с поддержкой до 32 дискретных каналов ввода-

вывода и до 8 аналоговых каналов ввода-вывода
• Включают модули безопасности, сертифицированные по уровню SIL 3, PLe и кат. 4.
• Одинаковые схемы подключения для стандартных входов и входов безопасности

• Независимый выбор модулей ввода-вывода, клемм подключения и сетевого 
интерфейса

• Простая установка и разборка без использования инструментов для технического 
обслуживания

• Съемные клеммные колодки позволяют экономить время и деньги во время установки 
и поиска неисправностей.

• Комплексная диагностика и настраиваемые функции
• Возможность снятия и установки под напряжением без отключения системы (RIUP) 

позволяет сокращать простои 
• Горизонтальный или вертикальный монтаж без снижения номинальных характеристик
• Также доступны модули ввода-вывода 1738 ArmorPOINT® I/O в исполнении On-Machine для 

монтажа непосредственно на оборудовании

Существующие 
конфигурации ввода-
вывода

Дискретные
• От 8 до 32 каналов на модуль 
• Поддержка различных напряжений 
• Изолированные и неизолированные 

модули 
Аналоговые 
• Модули ввода, вывода и комбинированные 
• Модули термопар и термометров 

сопротивления 
Специальные модули
• Настраиваемые модули расходомеров
• Модули высокоскоростных счетчиков 
• Программируемые модули концевых 

выключателей 
Изолированные аналоговые HART 
модули
• До 16 каналов с изоляцией между 

каналами 
• Выделенный модем HART на каждом канале 

для быстрого обновления данных по 
протоколу HART. 

Расширенные возможности аналогового 
подключения 
• Изолированные 8-канальные и 

неизолированные 12- и 16-канальные 
модули, стабилизированные во всем 
диапазоне рабочих температур

Дискретные
• �От 8 до 16 каналов на модуль
• �Поддержка различных напряжений 

переменного и постоянного тока
• �Модули релейного вывода
• �Изолированные и неизолированные 

модули
• �Расширенные встроенные функции; 

триггеры событий, простой счетчик, отметка 
времени, вывод по расписанию

• Расширенные возможности защиты
Аналоговые
• Универсальные аналоговые модули ввода
• Аналоговые модули вывода 
• �Высокое разрешение, высокая скорость 

преобразования
• Специальные модули ввода-вывода
• �Резервирование адреса, высокоскоростной 

счетчик, распределение полевого питания 
Модули безопасности Compact 5000
• �Дискретный модуль ввода для систем 

безопасности - одноканальный PLd, 
двухканальный PLe 

• �Конфигурируемый модуль вывода для 
систем безопасности (источник тока/
биполярный) - режим источника тока: 
одноканальный PLd, двухканальный PLe; 
биполярный режим: PLe

Дискретные
• �От 8 до 32 каналов на модуль
• �Поддержка различных напряжений 

переменного и постоянного тока
• �Модули релейного вывода
• �Высокоскоростные модули ввода
Аналоговые
• �Аналоговые модули, модули 

для термопар и термометров 
сопротивления

Специальные модули
• �Модули резервирования адреса, 

ASCII, логического управления и 
высокоскоростных счетчиков

• �Прямое подключение платформы 
1769 к преобразователям PowerFlex® 
и другим устройствам с помощью 
модулей адаптеров COMPACT 5000 
I/O - DPI/SCANport™ и COMPACT 5000 
I/O - DSI/Modbus

• �Дискретные модули ввода и вывода
• �Одноканальные модули ввода для 

систем безопасности класса PLd
• �Двухканальные модули ввода для 

систем безопасности класса PLe
• �Модули вывода для систем 

безопасности класса до PLe 
включительно (при использовании с 
семейством GuardLogix)

• Можно использовать параллельно со 
стандартной системой ввода-вывода 
COMPACT 5000 I/O

Дискретные
• 16- и 32-канальные модули ввода-вывода
   - Сильноточный модуль вывода
   - 8-канальный модуль релейного вывода
Аналоговые
• Универсальный аналоговый модуль ввода с поддержкой входов напряжения, тока, 

термометров сопротивления и термопар
   - Изолированный аналоговый модуль ввода и вывода с поддержкой HART
• 4-канальные модули ввода-вывода
Модули безопасности Flex 5000
• 16-канальные дискретные модули ввода и вывода
• 4-канальный изолированный модуль релейного выхода
• 4-канальные изолированные аналоговые модули ввода и вывода с поддержкой HART
• Настраиваемые модули термометров сопротивления/термопар
• 2-канальный изолированный счетчик

Дискретные 
• Модули ввода, вывода и релейного вывода
• Выбор диапазонов напряжений
Аналоговые
• До 8 униполярных вводов или выводов на модуль
• 4-канальный ввод-вывод
• Модули термопар и термометров сопротивления
Специальные модули
• Модули счетчиков и энкодеров
• Модуль абсолютного энкодера с синхронным последовательным интерфейсом
• Модули последовательного интерфейса
• Модуль резервирования адреса (ARM)
• Модуль ведущего устройства IO-Link
Модули безопасности POINT Guard I/O™
• Модули дискретного ввода, вывода и аналогового ввода и биполярного вывода 
• Сертифицированы TUV по функциональной безопасности вплоть до уровня SIL 3, 

Cat. 4, PLe
• Модули безопасности можно использовать в одном шасси со стандартными POINT I/O

Подключение к шине Локальное шасси или шасси, связанное с 
контроллером ControlLogix через ControlNet 
или EtherNet/IP

В локальном шасси CompactLogix 5380 
и CompactLogix 5480, распределенное 
по сети EtherNet/IP для контроллеров 
ControlLogix 5580

В локальном шасси CompactLogix 5370 
или распределенное по сети EtherNet/IP

Распределенное по сети EtherNet/IP к контроллерам CompactLogix 5380, 
CompactLogix 5480 или ControlLogix 5580

EtherNet/IP, ControlNet, DeviceNet, PROFIBUS DP

Дополнительная 
информация

Детальная информация по всему ассортименту модулей ввода-вывода и их принадлежностям: ab.rockwellautomation.com/IO 
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Обзор модулей ввода-вывода (I/O)

ControlLogix COMPACT 5000 Compact FLEX 5000 POINT

Обзор Полный спектр дискретных, 
диагностических и аналоговых модулей, 
модулей управления перемещением и 
специальных модулей. Модули могут 
использоваться в локальном шасси 
контроллера ControlLogix®, либо в шасси, 
связанном с контроллером ControlLogix 
через EtherNet/IP.

Платформа ввода-вывода COMPACT 5000 
I/O обеспечивает высокоскоростную 
коммуникацию и отличается компактной 
конструкцией.

Могут использоваться в качестве 
локального или распределенного 
ввода-вывода с семейством 
контроллеров CompactLogix 5370. 
Функции, характерные для монтажа на 
шасси, реализованы без использования 
шасси, чтобы снизить затраты и 
сократить номенклатуру запасных 
частей

FLEX 5000 I/O — недорогое и надежное модульное решение для ввода-
вывода, отличающееся удобством установки. Это решение также рассчитано 
на использование в экстремальных и взрывоопасных средах, оно включает 
отказобезопасные модули, соответствующие классу безопасности SIL 3.

Идеально подходят для применений, требующих гибкости и низкой стоимости 
владения. Возможность установки от одного до восьми модулей позволяет приобретать 
строго необходимое количество модулей ввода-вывода. Компактная конструкция 
облегчает монтаж в ограниченном пространстве шкафа. POINT I/O™ — единственное 
модульное решение ввода-вывода со степенью защиты IP20, отвечающее требованиям 
ODVA по сетям EtherNet/IP с топологией «шина», «звезда» и «кольцо».

Основные особенности • Комплексная диагностика для 
обнаружения отказов как внутри системы, 
так и в полевых подключениях

• Возможность добавления метки времени 
для применения с функцией контроля 
последовательности событий

• Электронное кодирование, позволяющее 
избежать ошибок при замене 
оборудования.

• Доступно исполнение с конформным 
покрытием для защиты в экстремальных 
условиях

• Съемные клеммные колодки или кабельные 
интерфейсные модули для подключения 
всех полевых соединений

• Простая установка и разборка без 
использования инструментов для 
технического обслуживания

• Комплексная диагностика для 
обнаружения отказов как внутри системы, 
так и в полевых подключениях

• Возможность добавления метки времени 
для применения с функцией контроля 
последовательности событий

• Электронное кодирование, позволяющее 
избежать ошибок при замене 
оборудования. 

• Съемные клеммные колодки для 
подключения всех полевых соединений

• Различные исполнения клемм

• Возможность монтажа на панель или на 
DIN-рейку

• Индикаторы состояния каждого 
порта для удобства устранения 
неисправностей.

• Программные ключи защищают от 
неправильной установки модулей

• Возможно подключение до трех 
банков модулей Compact 5000 
I/O к контроллеру (потребуется 
использование адаптера связи и 
источника питания)

• Предназначены для эксплуатации в экстремальных и взрывоопасных условиях, 
допустимый диапазон рабочей температуры: -40–70 °C (-40°–158 °F)

• Расширенные возможности связи за счет адаптера EtherNet/IP 1 Гбит/с
• Возможность снятия и установки под напряжением без отключения системы(RIUP, 

Removal and Insertion Under Power) сокращает простои  
• Гибкая и модульная архитектура с поддержкой до 32 дискретных каналов ввода-

вывода и до 8 аналоговых каналов ввода-вывода
• Включают модули безопасности, сертифицированные по уровню SIL 3, PLe и кат. 4.
• Одинаковые схемы подключения для стандартных входов и входов безопасности

• Независимый выбор модулей ввода-вывода, клемм подключения и сетевого 
интерфейса

• Простая установка и разборка без использования инструментов для технического 
обслуживания

• Съемные клеммные колодки позволяют экономить время и деньги во время установки 
и поиска неисправностей.

• Комплексная диагностика и настраиваемые функции
• Возможность снятия и установки под напряжением без отключения системы (RIUP) 

позволяет сокращать простои 
• Горизонтальный или вертикальный монтаж без снижения номинальных характеристик
• Также доступны модули ввода-вывода 1738 ArmorPOINT® I/O в исполнении On-Machine для 

монтажа непосредственно на оборудовании

Существующие 
конфигурации ввода-
вывода

Дискретные
• От 8 до 32 каналов на модуль 
• Поддержка различных напряжений 
• Изолированные и неизолированные 

модули 
Аналоговые 
• Модули ввода, вывода и комбинированные 
• Модули термопар и термометров 

сопротивления 
Специальные модули
• Настраиваемые модули расходомеров
• Модули высокоскоростных счетчиков 
• Программируемые модули концевых 

выключателей 
Изолированные аналоговые HART 
модули
• До 16 каналов с изоляцией между 

каналами 
• Выделенный модем HART на каждом канале 

для быстрого обновления данных по 
протоколу HART. 

Расширенные возможности аналогового 
подключения 
• Изолированные 8-канальные и 

неизолированные 12- и 16-канальные 
модули, стабилизированные во всем 
диапазоне рабочих температур

Дискретные
• �От 8 до 16 каналов на модуль
• �Поддержка различных напряжений 

переменного и постоянного тока
• �Модули релейного вывода
• �Изолированные и неизолированные 

модули
• �Расширенные встроенные функции; 

триггеры событий, простой счетчик, отметка 
времени, вывод по расписанию

• Расширенные возможности защиты
Аналоговые
• Универсальные аналоговые модули ввода
• Аналоговые модули вывода 
• �Высокое разрешение, высокая скорость 

преобразования
• Специальные модули ввода-вывода
• �Резервирование адреса, высокоскоростной 

счетчик, распределение полевого питания 
Модули безопасности Compact 5000
• �Дискретный модуль ввода для систем 

безопасности - одноканальный PLd, 
двухканальный PLe 

• �Конфигурируемый модуль вывода для 
систем безопасности (источник тока/
биполярный) - режим источника тока: 
одноканальный PLd, двухканальный PLe; 
биполярный режим: PLe

Дискретные
• �От 8 до 32 каналов на модуль
• �Поддержка различных напряжений 

переменного и постоянного тока
• �Модули релейного вывода
• �Высокоскоростные модули ввода
Аналоговые
• �Аналоговые модули, модули 

для термопар и термометров 
сопротивления

Специальные модули
• �Модули резервирования адреса, 

ASCII, логического управления и 
высокоскоростных счетчиков

• �Прямое подключение платформы 
1769 к преобразователям PowerFlex® 
и другим устройствам с помощью 
модулей адаптеров COMPACT 5000 
I/O - DPI/SCANport™ и COMPACT 5000 
I/O - DSI/Modbus

• �Дискретные модули ввода и вывода
• �Одноканальные модули ввода для 

систем безопасности класса PLd
• �Двухканальные модули ввода для 

систем безопасности класса PLe
• �Модули вывода для систем 

безопасности класса до PLe 
включительно (при использовании с 
семейством GuardLogix)

• Можно использовать параллельно со 
стандартной системой ввода-вывода 
COMPACT 5000 I/O

Дискретные
• 16- и 32-канальные модули ввода-вывода
   - Сильноточный модуль вывода
   - 8-канальный модуль релейного вывода
Аналоговые
• Универсальный аналоговый модуль ввода с поддержкой входов напряжения, тока, 

термометров сопротивления и термопар
   - Изолированный аналоговый модуль ввода и вывода с поддержкой HART
• 4-канальные модули ввода-вывода
Модули безопасности Flex 5000
• 16-канальные дискретные модули ввода и вывода
• 4-канальный изолированный модуль релейного выхода
• 4-канальные изолированные аналоговые модули ввода и вывода с поддержкой HART
• Настраиваемые модули термометров сопротивления/термопар
• 2-канальный изолированный счетчик

Дискретные 
• Модули ввода, вывода и релейного вывода
• Выбор диапазонов напряжений
Аналоговые
• До 8 униполярных вводов или выводов на модуль
• 4-канальный ввод-вывод
• Модули термопар и термометров сопротивления
Специальные модули
• Модули счетчиков и энкодеров
• Модуль абсолютного энкодера с синхронным последовательным интерфейсом
• Модули последовательного интерфейса
• Модуль резервирования адреса (ARM)
• Модуль ведущего устройства IO-Link
Модули безопасности POINT Guard I/O™
• Модули дискретного ввода, вывода и аналогового ввода и биполярного вывода 
• Сертифицированы TUV по функциональной безопасности вплоть до уровня SIL 3, 

Cat. 4, PLe
• Модули безопасности можно использовать в одном шасси со стандартными POINT I/O

Подключение к шине Локальное шасси или шасси, связанное с 
контроллером ControlLogix через ControlNet 
или EtherNet/IP

В локальном шасси CompactLogix 5380 
и CompactLogix 5480, распределенное 
по сети EtherNet/IP для контроллеров 
ControlLogix 5580

В локальном шасси CompactLogix 5370 
или распределенное по сети EtherNet/IP

Распределенное по сети EtherNet/IP к контроллерам CompactLogix 5380, 
CompactLogix 5480 или ControlLogix 5580

EtherNet/IP, ControlNet, DeviceNet, PROFIBUS DP

Дополнительная 
информация

Детальная информация по всему ассортименту модулей ввода-вывода и их принадлежностям: ab.rockwellautomation.com/IO 

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.rockwellautomation.com/go/ia



Обзор модулей ввода-вывода (I/O)

1715 с резервированием ArmorBlock 1719 Ex FLEX

Обзор Резервированный ввод-вывод обеспечивает отказоустойчивость 
и резервирование для критичных процессов с помощью пары 
резервируемых адаптеров Ethernet и множества модулей ввода-
вывода. Модули ввода-вывода обладают диагностическими 
возможностями и могут заменяться без остановки системы 
управления. Для их работы не требуется программирования и 
дополнительного оборудования.

Модули ArmorBlock® I/O — недорогие защищенные модули, 
монтируются на станину машины для удобства обслуживания 
и экономии на проводном монтаже. Модули ArmorBlock I/O 
можно применять в транспортных и упаковочных системах, в 
автомобильной отрасли и в агрегатах без местного управления и 
диагностики.

Искробезопасный распределенный ввод-вывод 1719 Ex I/O для монтажа в местах, 
отвечающих условиям зоны 2 или раздела 2 позволяет интегрировать устройства, 
расположенные во взрывоопасных зонах (зоны 0, 1 или раздел 1), через есть EtherNet/IP.

Модули FLEX™ I/O - компактные, с функциональностью как у крупных модулей для 
установки на шасси. Помогают избегать прокладки длинных кабелей, снижают 
количество клеммных соединений, затраты средств и времени на монтаж и наладку, 
сокращают простои. Модули ввода-вывода FLEX I/O - это экономичное, гибкое, 
модульное и надежное решение.

Основные особенности • Поддержка нескольких сетевых топологий, включая кольцевую 
топологию аппаратного уровня (DLR) для повышения надежности

• Гибкая модульная конструкция для применения в пользовательских 
конфигурациях ввода-вывода.

• Резервирование ввода-вывода для систем с более высокой 
готовностью.

• Подходит для симплексных и дуплексных соединений и применения 
в отказоустойчивых системах.

• Поддержка «горячей» замены модуля без необходимости 
отключения сигнальных соединений.

• Корпус с влагозащищенностью и стойкостью к коррозии класса 
IP67/69K, позволяет сократить затраты на шкафное оборудование.

• Стандартные промышленные разъемы упрощают подключение и 
уменьшают среднее время ремонта.

• Встроенный коммутатор с поддержкой кольцевой топологии 
аппаратного уровня (DLR).

• Поворотный переключатель для установки IP-адреса.
• Самонастраивающиеся блоки с функциями как ввода, так и вывода.

• Модули ввода-вывода для искробезопасных полевых подключений, 
предназначенные для работы в Zone 2 или  Class I, Division 2.

• Адаптер EtherNet/IP DLR
• Дополнительная возможность резервирования электропитания по схеме N+1
• Возможность снятия и установки под напряжением (RIUP) без отключения 

системы позволяет заменять модули и делать клеммный монтаж (при отсутствии 
взрывоопасной среды)

• Модульность и несколько вариантов шасси обеспечивают масштабируемость для 
крупных систем

• Поддержка стандарта HART 7 на всех аналоговых модулях 

• Модульная конструкция позволяет независимо выбирать нужные модули ввода-
вывода, исполнения клемм и сетевой интерфейс

• Сборка без использования инструментов — все компоненты защелкиваются на DIN-
рейке и соединяются между собой в единую систему ввода-вывода

• Горизонтальный или вертикальный монтаж
• Возможность снятия и установки под напряжением без отключения системы (RIUP) 

позволяет сокращать простои

Существующие 
конфигурации ввода-
вывода

Дискретные
• 16 каналов ввода
• 8 каналов вывода
Аналоговые
• 16 каналов ввода
• 8 каналов вывода

Модули ArmorBlock® I/O
• �Модули ввода, вывода и комбинированные, до 16 каналов на модуль
• �Встроен протокол CIP Sync для некоторых исполнений
• �4-канальные аналоговые модули, модули термопар и термометров 

сопротивления
• �Поддержка функции  ведущего устройства IO-Link для датчиков с 

интерфейсом IO-Link
• �Некоторые блоки оснащаются раъемами Quick Connect
• �IP69K и NEMA 4X (при наличии соответствующей маркировки)
Armor WeldBlock для линий сварки
• 16 каналов
• �Устойчивы к воздействию атмосферы сварки и магнитных полей 

непосредственно в зоне сварки
• �Легкий металлический корпус из никелированного алюминия
Модули ArmorBlock® Guard I/O™ для систем безопасности
• 16-канальные комбинированные модули ввода-вывода
• Одноканальные модули ввода для систем безопасности класса PLd
• Двухканальные модули ввода для систем безопасности класса PLe
• �Модули вывода для систем безопасности класса до PLe 

включительно (при использовании с семейством GuardLogix)
• Степень защиты IP65 и IP67

Дискретные 
• 8-канальный дискретный модуль ввода NAMUR
• �2-канальные дискретные выходные модули, подходящие под широкую гамму 

соленоидов 
Аналоговые модули класса EX 
• Конфигурируемый 4-канальный аналоговый модуль ввода-вывода
• 4-канальный модуль аналогового ввода, термопар, термометров сопротивления 
Специальные модули 
• Одноканальный модуль счетчика частоты 

Дискретные
• От 8 до 32 каналов на модуль
• Изолированные входы и выходы
• �Выходы могут иметь исполнение с предохранителем, или электронным 

предохранителем, или с диагностикой
Аналоговые
• �Индивидуально конфигурируемые каналы, настраиваемые входные фильтры у многих 

модулей
• Униполярные или дифференциальные входы 
• Имеются модули для термопар, термометров сопротивления и модули HART 
Специальные
• Измерение частоты
• Сверхвысокоскоростной счетчик
• Счетчик импульсов
FLEX I/O-XT™ для экстремальных условий эксплуатации
• �Диапазон рабочих температур -20–70 °C (-4–185 °F), совместимость с системой 

ControlLogix-XT™ для экстремальных условий эксплуатации
• Аналоговый вход с поддержкой HART 
• �Модули термопар, термометров сопротивления и комбинированные модули ввода-

вывода

Коммуникации EtherNet/IP: поддержка нескольких сетевых топологий, включая 
кольцевую топологию аппаратного уровня (DLR) для повышения 
надежности 

DeviceNet или EtherNet/IP EtherNet/IP EtherNet/IP, ControlNet, DeviceNet, PROFIBUS DP

Дополнительная 
информация

Детальная информация по всему ассортименту модулей ввода-вывода и их принадлежностям: ab.rockwellautomation.com/IO 
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Обзор модулей ввода-вывода (I/O)

1715 с резервированием ArmorBlock 1719 Ex FLEX

Обзор Резервированный ввод-вывод обеспечивает отказоустойчивость 
и резервирование для критичных процессов с помощью пары 
резервируемых адаптеров Ethernet и множества модулей ввода-
вывода. Модули ввода-вывода обладают диагностическими 
возможностями и могут заменяться без остановки системы 
управления. Для их работы не требуется программирования и 
дополнительного оборудования.

Модули ArmorBlock® I/O — недорогие защищенные модули, 
монтируются на станину машины для удобства обслуживания 
и экономии на проводном монтаже. Модули ArmorBlock I/O 
можно применять в транспортных и упаковочных системах, в 
автомобильной отрасли и в агрегатах без местного управления и 
диагностики.

Искробезопасный распределенный ввод-вывод 1719 Ex I/O для монтажа в местах, 
отвечающих условиям зоны 2 или раздела 2 позволяет интегрировать устройства, 
расположенные во взрывоопасных зонах (зоны 0, 1 или раздел 1), через есть EtherNet/IP.

Модули FLEX™ I/O - компактные, с функциональностью как у крупных модулей для 
установки на шасси. Помогают избегать прокладки длинных кабелей, снижают 
количество клеммных соединений, затраты средств и времени на монтаж и наладку, 
сокращают простои. Модули ввода-вывода FLEX I/O - это экономичное, гибкое, 
модульное и надежное решение.

Основные особенности • Поддержка нескольких сетевых топологий, включая кольцевую 
топологию аппаратного уровня (DLR) для повышения надежности

• Гибкая модульная конструкция для применения в пользовательских 
конфигурациях ввода-вывода.

• Резервирование ввода-вывода для систем с более высокой 
готовностью.

• Подходит для симплексных и дуплексных соединений и применения 
в отказоустойчивых системах.

• Поддержка «горячей» замены модуля без необходимости 
отключения сигнальных соединений.

• Корпус с влагозащищенностью и стойкостью к коррозии класса 
IP67/69K, позволяет сократить затраты на шкафное оборудование.

• Стандартные промышленные разъемы упрощают подключение и 
уменьшают среднее время ремонта.

• Встроенный коммутатор с поддержкой кольцевой топологии 
аппаратного уровня (DLR).

• Поворотный переключатель для установки IP-адреса.
• Самонастраивающиеся блоки с функциями как ввода, так и вывода.

• Модули ввода-вывода для искробезопасных полевых подключений, 
предназначенные для работы в Zone 2 или  Class I, Division 2.

• Адаптер EtherNet/IP DLR
• Дополнительная возможность резервирования электропитания по схеме N+1
• Возможность снятия и установки под напряжением (RIUP) без отключения 

системы позволяет заменять модули и делать клеммный монтаж (при отсутствии 
взрывоопасной среды)

• Модульность и несколько вариантов шасси обеспечивают масштабируемость для 
крупных систем

• Поддержка стандарта HART 7 на всех аналоговых модулях 

• Модульная конструкция позволяет независимо выбирать нужные модули ввода-
вывода, исполнения клемм и сетевой интерфейс

• Сборка без использования инструментов — все компоненты защелкиваются на DIN-
рейке и соединяются между собой в единую систему ввода-вывода

• Горизонтальный или вертикальный монтаж
• Возможность снятия и установки под напряжением без отключения системы (RIUP) 

позволяет сокращать простои

Существующие 
конфигурации ввода-
вывода

Дискретные
• 16 каналов ввода
• 8 каналов вывода
Аналоговые
• 16 каналов ввода
• 8 каналов вывода

Модули ArmorBlock® I/O
• �Модули ввода, вывода и комбинированные, до 16 каналов на модуль
• �Встроен протокол CIP Sync для некоторых исполнений
• �4-канальные аналоговые модули, модули термопар и термометров 

сопротивления
• �Поддержка функции  ведущего устройства IO-Link для датчиков с 

интерфейсом IO-Link
• �Некоторые блоки оснащаются раъемами Quick Connect
• �IP69K и NEMA 4X (при наличии соответствующей маркировки)
Armor WeldBlock для линий сварки
• 16 каналов
• �Устойчивы к воздействию атмосферы сварки и магнитных полей 

непосредственно в зоне сварки
• �Легкий металлический корпус из никелированного алюминия
Модули ArmorBlock® Guard I/O™ для систем безопасности
• 16-канальные комбинированные модули ввода-вывода
• Одноканальные модули ввода для систем безопасности класса PLd
• Двухканальные модули ввода для систем безопасности класса PLe
• �Модули вывода для систем безопасности класса до PLe 

включительно (при использовании с семейством GuardLogix)
• Степень защиты IP65 и IP67

Дискретные 
• 8-канальный дискретный модуль ввода NAMUR
• �2-канальные дискретные выходные модули, подходящие под широкую гамму 

соленоидов 
Аналоговые модули класса EX 
• Конфигурируемый 4-канальный аналоговый модуль ввода-вывода
• 4-канальный модуль аналогового ввода, термопар, термометров сопротивления 
Специальные модули 
• Одноканальный модуль счетчика частоты 

Дискретные
• От 8 до 32 каналов на модуль
• Изолированные входы и выходы
• �Выходы могут иметь исполнение с предохранителем, или электронным 

предохранителем, или с диагностикой
Аналоговые
• �Индивидуально конфигурируемые каналы, настраиваемые входные фильтры у многих 

модулей
• Униполярные или дифференциальные входы 
• Имеются модули для термопар, термометров сопротивления и модули HART 
Специальные
• Измерение частоты
• Сверхвысокоскоростной счетчик
• Счетчик импульсов
FLEX I/O-XT™ для экстремальных условий эксплуатации
• �Диапазон рабочих температур -20–70 °C (-4–185 °F), совместимость с системой 

ControlLogix-XT™ для экстремальных условий эксплуатации
• Аналоговый вход с поддержкой HART 
• �Модули термопар, термометров сопротивления и комбинированные модули ввода-

вывода

Коммуникации EtherNet/IP: поддержка нескольких сетевых топологий, включая 
кольцевую топологию аппаратного уровня (DLR) для повышения 
надежности 

DeviceNet или EtherNet/IP EtherNet/IP EtherNet/IP, ControlNet, DeviceNet, PROFIBUS DP

Дополнительная 
информация

Детальная информация по всему ассортименту модулей ввода-вывода и их принадлежностям: ab.rockwellautomation.com/IO 

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.rockwellautomation.com/go/ia



Обзор систем мониторинга состояния и потребления энергии

Интегрированная система динамического мониторинга оборудования серии Dynamix

Обзор Защита оборудования с вращательным и возвратно-поступательным движением в рамках стандартной системы управления. В рамках 
единой архитектуры на базе EtherNet/IP осуществляются функции управления и защиты, конфигурируемые в едином ПО Studio 5000.

Основные особенности • Контроллеры CompactLogix или ControlLogix с ВПО версий V24+ или V20 конфигурируются с помощью ПО Studio 5000
• Защита оборудования обеспечивается по стандарту API-670 5-й редакции
• Электропитание от одного или двух резервируемых источников питания SELV 18–32 В постоянного тока.
• Диапазон рабочих температур от -25 до 70 °C
• Сертификаты для эксплуатации во взрывоопасных зонах: соответствие IECEx; ATEX Zone 2; UL Class 1 Div 2; группы A, B, C, D
• Съемные разъемы с пружинными или винтовыми клеммами
• Печатные платы с конформным покрытием 
• Сертифицировано стандартам морской эксплуатации на устойчивость к ударам и вибрации

Дополнительные 
модули

Модуль расширения - преобразователь сигнала тахометра
• �Двухканальный монитор, преобразующий сигнал от распространенных датчиков скорости в сигнал TTL (один импульс на оборот), 

который могут использовать до шести модулей измерения динамических параметров
Релейный модуль расширения
• Модуль расширения с четырьмя реле. С каждым модулем измерения динамических параметров можно использовать до трех релейных 

модулей расширения
Модуль расширения аналогового вывода
• Четырехканальный модуль с выходным сигналом 4-20 мА, пропорциональным значению, принимаемому модулем измерения 

динамических параметров

Входы основного 
модуля

4 канала измерения динамических величин, 2 тахометра (TTL-уровень)

Диапазон частот от 11,5 Гц до 40 кГц

Следящие фильтры 4 на канал

Аварийные сигналы 23 аварийных сигнала для измеренных величин, 13 аварийных сигналов с голосованием

Коммуникации EtherNet/IP, двойной порт или кольцевая топология аппаратного уровня

Дополнительная 
информация

Детальная информация по всему ассортименту продукции мониторинга состояния: 
http://ab.rockwellautomation.com/Condition-Monitoring 
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Обзор систем мониторинга состояния и потребления энергии

Интегрированная система динамического мониторинга оборудования серии Dynamix

Обзор Защита оборудования с вращательным и возвратно-поступательным движением в рамках стандартной системы управления. В рамках 
единой архитектуры на базе EtherNet/IP осуществляются функции управления и защиты, конфигурируемые в едином ПО Studio 5000.

Основные особенности • Контроллеры CompactLogix или ControlLogix с ВПО версий V24+ или V20 конфигурируются с помощью ПО Studio 5000
• Защита оборудования обеспечивается по стандарту API-670 5-й редакции
• Электропитание от одного или двух резервируемых источников питания SELV 18–32 В постоянного тока.
• Диапазон рабочих температур от -25 до 70 °C
• Сертификаты для эксплуатации во взрывоопасных зонах: соответствие IECEx; ATEX Zone 2; UL Class 1 Div 2; группы A, B, C, D
• Съемные разъемы с пружинными или винтовыми клеммами
• Печатные платы с конформным покрытием 
• Сертифицировано стандартам морской эксплуатации на устойчивость к ударам и вибрации

Дополнительные 
модули

Модуль расширения - преобразователь сигнала тахометра
• �Двухканальный монитор, преобразующий сигнал от распространенных датчиков скорости в сигнал TTL (один импульс на оборот), 

который могут использовать до шести модулей измерения динамических параметров
Релейный модуль расширения
• Модуль расширения с четырьмя реле. С каждым модулем измерения динамических параметров можно использовать до трех релейных 

модулей расширения
Модуль расширения аналогового вывода
• Четырехканальный модуль с выходным сигналом 4-20 мА, пропорциональным значению, принимаемому модулем измерения 

динамических параметров

Входы основного 
модуля

4 канала измерения динамических величин, 2 тахометра (TTL-уровень)

Диапазон частот от 11,5 Гц до 40 кГц

Следящие фильтры 4 на канал

Аварийные сигналы 23 аварийных сигнала для измеренных величин, 13 аварийных сигналов с голосованием

Коммуникации EtherNet/IP, двойной порт или кольцевая топология аппаратного уровня

Дополнительная 
информация

Детальная информация по всему ассортименту продукции мониторинга состояния: 
http://ab.rockwellautomation.com/Condition-Monitoring 

PowerMonitor 1000 PowerMonitor 5000

Обзор Малогабаритный модуль контроля параметров электроснабжения 
для фиксации профиля нагрузки, источников затрат или управления 
потреблением. Интегрируется в существующие системы учета 
электроэнергии для обеспечения селективного учета на нижестоящих 
ступенях распределения. Легко связывается с контроллерами Logix для 
использования данных энергоучета в системах автоматизации.

Новое поколение высококлассных устройств для контроля 
качества и потребления электроэнергии. PowerMonitor™ 5000 
имеет более широкий набор функций сверх базового контроля 
параметров качества и потребления энергии.

Основные 
характеристики

• Компактный размер
• Встроенный ЖК-дисплей
• Монтаж на панели или на DIN-рейку
• Есть возможность диагностики кабельных соединений
• Учет по признакам: пиковое, внепиковое потребление
• Журналы учета энергии, минимумов, максимумов, статуса и COS 

нагрузки.
• Просмотр данных и настройка через встроенный веб-браузер.

• Контролирует 4 канала напряжения и 4 канала тока для каждого 
периода  — 1024 выборки по 8 каналам каждые 12-17 мс

• Расчет более 6000 параметров за период.
• 4 дискретных входа для сбора данных с приборов учета WAGES 

(воды, воздуха, газа, электроэнергии, пара).
• 4 выхода для подключения к SCADA или системам управления.
• Настраиваемые аварийные сигналы до 20 событий.
• Возможность внесения виртуальной коррекции к схеме 

подключения.

Опции 1408-BC3A-ENT
• Базовый счетчик потребления
1408-TS3A-ENT
• Потребление + напряжение/ток
1408-EM3A-ENT
• Модуль контроля параметров электроснабжения.

M5 — базовая модель
M6 — сверх функций базовой модели:
• Гармоники
• Осциллографирование
• Синхронизация событий
M8 — сверх функций базовой модели:
• Гармоники
• Осциллографирование
• Синхронизация событий
• Фликер
• Интегармоники
• Обнаружение переходных процессов

Классы точности 
(по стандарту 
EN62053‑22)

Класс 1: точность учета энергии 1 % Класс 0.2: точность учета энергии 0,2 %

Выходы • Modbus-RTU 
• EtherNet/IP 
• Сигнал KYZ

• Дискретные сигналы
• EtherNet/IP
• DeviceNet
• ControlNet
• Сигнал KYZ

Коммуникации Поддерживаются интерфейсы передачи данных: EtherNet/IP и Modbus 
TCP, последовательные DF1, Modbus RTU 

Встроенный порт EtherNet/IP
Обеспечивает второй коммуникационный порт

Дополнительная 
информация

Детальная информация по всему ассортименту приборов учета энергии: 
http://ab.rockwellautomation.com/Energy-Monitoring 

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.rockwellautomation.com/go/ia



Обзор интеллектуальных устройств

Система радиочастотной идентификации (RFID) 
56RF

Датчики IO-Link Программируемое реле безопасности Guardmaster 440C-CR30 Реле безопасности Guardmaster

Обзор Идеально подходит для отслеживания и документирования 
продукции по мере ее перемещения по производству 
в нормальных промышленных условиях. RFID-метки, 
приемопередатчики и интерфейсы разработаны в соответствии с 
открытым стандартом ISO 15693 для ВЧ-устройств.

Технология IO-Link является протоколом мирового уровня с 
открытым стандартом, с помощью которого IO-Link-совместимые 
устройства подключаются к ведущему модулю IO-Link. Это 
позволяет интегрировать датчики в Единое предприятие. 
С помощью этого протокола данные с датчика эффективно 
передаются непосредственно в систему управления. Гибкость 
датчиков с IO-Link позволяет повысить эффективность работы 
машин за счет передачи в контроллер диагностической 
информации. Помимо функций обнаружения, датчики 
предоставляют подробную и точную информацию о состоянии 
машины для сокращения простоев.

Гибкое, экономически эффективное и простое в использовании решение. Эти реле 
идеально подходят для областей применения, где требуется до десяти двухканальных 
цепей безопасности и управление пятью выходными зонами.  
Для настройки реле используются сертифицированные функциональные блоки 
безопасности, с помощью которых можно быстро и просто создать свое приложение. Эти 
реле интегрируются с контроллерами Logix, и их также можно настраивать с помощью 
приложения Studio 5000 Logix Designer.

Способны контролировать широкий спектр устройств безопасности во 
всевозможных системах. С помощью этих реле реализуется большинство функций, 
требуемых от систем безопасности, что упрощает закупку и сокращает номенклатуру 
изделий. Эти реле реализуют основные функции для упрощения установки и 
системы в целом. Кроме того, информация, полученная от интеллектуальных реле 
безопасности GSR через дополнительный интерфейс EtherNet/IP, позволяет свести к 
минимуму время незапланированных простоев, повысить эффективность работы и 
перейти к концепции Единого предприятия.

Основные 
характеристики

• �Надежная конструкция приемопередатчика для применения в 
промышленных условиях.

• �ВЧ-технология с частотой 13,56 МГц для стандартного 
промышленного применения.

• ISO 15693 / ISO 18000-3 M1
• �Объемов памяти меток: 64 бит, 128 бит, 256 бит и 2 Кбит.
• �Скорость чтения/записи до 625 бит/с.
• �Различные конструкции меток с чувствительностью на расстоянии 

до 185 мм.
• Повторно используемые метки Rislan®
• �Программирование в Studio 5000 (предопределенные профили 

устройств и дополнительные пользовательские инструкции)

• �Технология IO-Link обеспечивает полноценную интеграцию 
датчиков  в Интегрированную Архитектуру

• �Датчики с этой технологией обладают дополнительными 
функциями и возможностями диагностики.

• �Помимо функций обнаружения датчики предоставляют 
подробную и точную информацию о состоянии машины для 
сокращения простоев

• �Поставляется ведущий модуль Point I/O и широкий спектр 
интеллектуальных датчиков с поддержкой IO-Link

• Подходит для применения в системах уровня PLe, кат. 4 по ISO 13849-1, и SIL 3 по 
IEC 62061.

• Поставляется 22-канальный модуль ввода/вывода со встроенными функциями 
безопасности.

• Поддерживает до двух подключаемых модулей Micro800
• В реле встроены два однопроводных входа/выхода безопасности для взаимной 
блокировки междуреле безопасности Guardmaster®

• Могут передавать диагностические данные в контроллер Logix при наличии 
дополнительного модуля связи Ethernet

• Позволяют реализовать широкий спектр функций безопасности.
• �Разработаны в соответствии с новыми стандартами функциональной безопасности, 

такими как ISO 13849-1 или IEC 62061.
• �Универсальность обеспечивается за счет простой логики, функций синхронизации 

и сброса.
• �Существует возможность однопроводного подключения реле безопасности, что 

упрощает установку и повышает гибкость системы
• �Клеммы сгруппированы по силовым входам и выходам для защиты от ошибок при 

подключении.
• Это компактное решение, которое экономит электроэнергию и место на DIN-рейке.
• �Используется одинаковое расположение клемм и одинаковые конфигурации, что 

упрощает установку.

Опции Интерфейсные модули EtherNet/IP
• 1–2 порта RFID и ввода-вывода
Приемопередатчики
• Прямоугольные 80 x 90
• Квадратные 40 x 40
• Цилиндрические M30
• Цилиндрические M18
Метки
• Диск — 128 байт SLI (диаметр 8–50 мм)
• Диск — ударопрочный (повышенной надежности)
• Диск — крепление на металлической поверхности
• Диск — увеличенный объем памяти FRAM (2 или 8 кБ)
• Диск — для работы в условиях высоких температур 

IO-Link интерфейс уже поддерживается следующими 
датчиками
• �Универсальные датчики 42EF RightSight™ для промышленных 

условий малой и средней сложности
• �Датчики 42JS и 42JT VisiSight™ в компактном прямоугольном 

корпусе с видимым световым лучом для удобства выравнивания; 
под стандартный промышленный монтаж

• �45CRM — датчики с малым временем отклика для регистрации 
цветных меток,  различают цвет метки на цветном фоне

• 45LMS — лазерные измерительные датчики, превосходное 
решение для  измерения на средней и большой дальности

• 871C — трубчатые мини-датчики: универсальные 
твердотельные устройства, обнаруживающие предметы из 
черных и цветных металлов бесконтактным способом

• 871TM — трубчатые датчики из нержавеющей стали, идеально 
подходящие для тяжелых условий работы и агрессивных сред

2080-IQ4OB4
• �8-канальный комбинированный модуль: 4-канальный дискретный ввод, 12/24 В пост. 

тока, потребитель/источник тока, Type3 и 4-канальный дискретный вывод, 12/24 В пост. 
тока, источник тока

2080-IQ4
• 4-канальный дискретный ввод, 12/24 В пост. тока, потребитель/источник тока, Type3
2080-OB4
• 4-канальный дискретный вывод, 12/24 В пост. тока, источник тока
2080-OW4I
• 4-канальный релейный выход, индивидуальная изоляция, 2 А
2080-MEMBAK-RTC
• Модуль резервного копирования и восстановления проектов
440C-ENET
• Подключаемый модуль Ethernet, только слот 1

Guardmaster® DI/DIS
• �Объединяет функциональность двух реле безопасности в одном реле с 

электромеханическим (DI) или твердотельным (DIS) выходом
Guardmaster® SI/CI
• Идеальное решение для функций безопасности, использующих одно 

двухканальное или одноканальное устройство безопасности. Идеальное решение 
для глобальной функции аварийной остановки в сочетании с другим реле GSR

Guardmaster® EM/EMD
• �Удобный модуль расширения добавляет в систему 4 Н.З. контакта мгновенного 

действия (EM) или с выдержкой времени (EMD)
Guardmaster® GLT/GLP
• �Разработано для областей применения, где требуется управление доступом через 

ограждения с контролем длительности останова, неподвижного состояния или 
безопасной скорости для разблокировки замков ограждений при безопасном 
состоянии оборудования.

Коммуникации Поставляется 1- и 2-канальный интерфейс EtherNet/IP 
Встроенный коммутатор с поддержкой топологии DLR

Устройства подключаются к ведущему модулю POINT IO-Link. • Связь через встроенный порт USB для программирования и неизолированный 
последовательный порт для связи по протоколу RS-232.

• Поставляется дополнительный модуль расширения Ethernet

Дополнительный сетевой интерфейс Guardmaster® EtherNet/IP

Дополнительная 
информация

Детальная информация по всему ассортименту продукции с RFID: 
http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/RFID/High-
Frequency-RFID 

Детальная информация по всему ассортименту продукции 
с интерфейсом IO-Link:   http://ab.rockwellautomation.com/
Networks-and-Communications/IO-Link

Детальная информация по всему ассортименту реле безопасности: 
http://ab.rockwellautomation.com/Relays-and-Timers/Safety-Relays
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Обзор интеллектуальных устройств

Система радиочастотной идентификации (RFID) 
56RF

Датчики IO-Link Программируемое реле безопасности Guardmaster 440C-CR30 Реле безопасности Guardmaster

Обзор Идеально подходит для отслеживания и документирования 
продукции по мере ее перемещения по производству 
в нормальных промышленных условиях. RFID-метки, 
приемопередатчики и интерфейсы разработаны в соответствии с 
открытым стандартом ISO 15693 для ВЧ-устройств.

Технология IO-Link является протоколом мирового уровня с 
открытым стандартом, с помощью которого IO-Link-совместимые 
устройства подключаются к ведущему модулю IO-Link. Это 
позволяет интегрировать датчики в Единое предприятие. 
С помощью этого протокола данные с датчика эффективно 
передаются непосредственно в систему управления. Гибкость 
датчиков с IO-Link позволяет повысить эффективность работы 
машин за счет передачи в контроллер диагностической 
информации. Помимо функций обнаружения, датчики 
предоставляют подробную и точную информацию о состоянии 
машины для сокращения простоев.

Гибкое, экономически эффективное и простое в использовании решение. Эти реле 
идеально подходят для областей применения, где требуется до десяти двухканальных 
цепей безопасности и управление пятью выходными зонами.  
Для настройки реле используются сертифицированные функциональные блоки 
безопасности, с помощью которых можно быстро и просто создать свое приложение. Эти 
реле интегрируются с контроллерами Logix, и их также можно настраивать с помощью 
приложения Studio 5000 Logix Designer.

Способны контролировать широкий спектр устройств безопасности во 
всевозможных системах. С помощью этих реле реализуется большинство функций, 
требуемых от систем безопасности, что упрощает закупку и сокращает номенклатуру 
изделий. Эти реле реализуют основные функции для упрощения установки и 
системы в целом. Кроме того, информация, полученная от интеллектуальных реле 
безопасности GSR через дополнительный интерфейс EtherNet/IP, позволяет свести к 
минимуму время незапланированных простоев, повысить эффективность работы и 
перейти к концепции Единого предприятия.

Основные 
характеристики

• �Надежная конструкция приемопередатчика для применения в 
промышленных условиях.

• �ВЧ-технология с частотой 13,56 МГц для стандартного 
промышленного применения.

• ISO 15693 / ISO 18000-3 M1
• �Объемов памяти меток: 64 бит, 128 бит, 256 бит и 2 Кбит.
• �Скорость чтения/записи до 625 бит/с.
• �Различные конструкции меток с чувствительностью на расстоянии 

до 185 мм.
• Повторно используемые метки Rislan®
• �Программирование в Studio 5000 (предопределенные профили 

устройств и дополнительные пользовательские инструкции)

• �Технология IO-Link обеспечивает полноценную интеграцию 
датчиков  в Интегрированную Архитектуру

• �Датчики с этой технологией обладают дополнительными 
функциями и возможностями диагностики.

• �Помимо функций обнаружения датчики предоставляют 
подробную и точную информацию о состоянии машины для 
сокращения простоев

• �Поставляется ведущий модуль Point I/O и широкий спектр 
интеллектуальных датчиков с поддержкой IO-Link

• Подходит для применения в системах уровня PLe, кат. 4 по ISO 13849-1, и SIL 3 по 
IEC 62061.

• Поставляется 22-канальный модуль ввода/вывода со встроенными функциями 
безопасности.

• Поддерживает до двух подключаемых модулей Micro800
• В реле встроены два однопроводных входа/выхода безопасности для взаимной 
блокировки междуреле безопасности Guardmaster®

• Могут передавать диагностические данные в контроллер Logix при наличии 
дополнительного модуля связи Ethernet

• Позволяют реализовать широкий спектр функций безопасности.
• �Разработаны в соответствии с новыми стандартами функциональной безопасности, 

такими как ISO 13849-1 или IEC 62061.
• �Универсальность обеспечивается за счет простой логики, функций синхронизации 

и сброса.
• �Существует возможность однопроводного подключения реле безопасности, что 

упрощает установку и повышает гибкость системы
• �Клеммы сгруппированы по силовым входам и выходам для защиты от ошибок при 

подключении.
• Это компактное решение, которое экономит электроэнергию и место на DIN-рейке.
• �Используется одинаковое расположение клемм и одинаковые конфигурации, что 

упрощает установку.

Опции Интерфейсные модули EtherNet/IP
• 1–2 порта RFID и ввода-вывода
Приемопередатчики
• Прямоугольные 80 x 90
• Квадратные 40 x 40
• Цилиндрические M30
• Цилиндрические M18
Метки
• Диск — 128 байт SLI (диаметр 8–50 мм)
• Диск — ударопрочный (повышенной надежности)
• Диск — крепление на металлической поверхности
• Диск — увеличенный объем памяти FRAM (2 или 8 кБ)
• Диск — для работы в условиях высоких температур 

IO-Link интерфейс уже поддерживается следующими 
датчиками
• �Универсальные датчики 42EF RightSight™ для промышленных 

условий малой и средней сложности
• �Датчики 42JS и 42JT VisiSight™ в компактном прямоугольном 

корпусе с видимым световым лучом для удобства выравнивания; 
под стандартный промышленный монтаж

• �45CRM — датчики с малым временем отклика для регистрации 
цветных меток,  различают цвет метки на цветном фоне

• 45LMS — лазерные измерительные датчики, превосходное 
решение для  измерения на средней и большой дальности

• 871C — трубчатые мини-датчики: универсальные 
твердотельные устройства, обнаруживающие предметы из 
черных и цветных металлов бесконтактным способом

• 871TM — трубчатые датчики из нержавеющей стали, идеально 
подходящие для тяжелых условий работы и агрессивных сред

2080-IQ4OB4
• �8-канальный комбинированный модуль: 4-канальный дискретный ввод, 12/24 В пост. 

тока, потребитель/источник тока, Type3 и 4-канальный дискретный вывод, 12/24 В пост. 
тока, источник тока

2080-IQ4
• 4-канальный дискретный ввод, 12/24 В пост. тока, потребитель/источник тока, Type3
2080-OB4
• 4-канальный дискретный вывод, 12/24 В пост. тока, источник тока
2080-OW4I
• 4-канальный релейный выход, индивидуальная изоляция, 2 А
2080-MEMBAK-RTC
• Модуль резервного копирования и восстановления проектов
440C-ENET
• Подключаемый модуль Ethernet, только слот 1

Guardmaster® DI/DIS
• �Объединяет функциональность двух реле безопасности в одном реле с 

электромеханическим (DI) или твердотельным (DIS) выходом
Guardmaster® SI/CI
• Идеальное решение для функций безопасности, использующих одно 

двухканальное или одноканальное устройство безопасности. Идеальное решение 
для глобальной функции аварийной остановки в сочетании с другим реле GSR

Guardmaster® EM/EMD
• �Удобный модуль расширения добавляет в систему 4 Н.З. контакта мгновенного 

действия (EM) или с выдержкой времени (EMD)
Guardmaster® GLT/GLP
• �Разработано для областей применения, где требуется управление доступом через 

ограждения с контролем длительности останова, неподвижного состояния или 
безопасной скорости для разблокировки замков ограждений при безопасном 
состоянии оборудования.

Коммуникации Поставляется 1- и 2-канальный интерфейс EtherNet/IP 
Встроенный коммутатор с поддержкой топологии DLR

Устройства подключаются к ведущему модулю POINT IO-Link. • Связь через встроенный порт USB для программирования и неизолированный 
последовательный порт для связи по протоколу RS-232.

• Поставляется дополнительный модуль расширения Ethernet

Дополнительный сетевой интерфейс Guardmaster® EtherNet/IP

Дополнительная 
информация

Детальная информация по всему ассортименту продукции с RFID: 
http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/RFID/High-
Frequency-RFID 

Детальная информация по всему ассортименту продукции 
с интерфейсом IO-Link:   http://ab.rockwellautomation.com/
Networks-and-Communications/IO-Link

Детальная информация по всему ассортименту реле безопасности: 
http://ab.rockwellautomation.com/Relays-and-Timers/Safety-Relays

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.rockwellautomation.com/go/ia



Обзор сервоприводов

Kinetix 5700 Kinetix 5500 Kinetix 350 Kinetix 300

Обзор Сервоприводы Kinetix® 5700 позволяют использовать преимущества 
интегрированного управления перемещением по EtherNet/
IP в крупных технологических машинах. Сервоприводы Kinetix® 
5700 сокращают время ввода в эксплуатацию и повышают 
производительность машин. Благодаря их простоте, мощности 
и компактным размерам сокращается время создания и ввода в 
эксплуатацию машин.

Сервоприводы Kinetix® 5500 соединяются и работают с 
контроллерами Logix, поддерживающими интегрированное 
управление перемещением по сети EtherNet/IP. Инновационная 
компактная конструкция Kinetix 5500 уменьшает размеры машин 
и упрощает монтаж.

Одноосевые сервоприводы Kinetix® 350 EtherNet/IP - это масштабируемое решение 
для интегрированного управления перемещением. Использование единой сети 
EtherNet/IP упрощает интеграцию всей системы, включая интерфейс оператора, 
программируемые контроллеры автоматизации, модули ввода-вывода и управление 
перемещением.

Сервоприводы Kinetix® 300 EtherNet/IP с индексированием - это экономичное решение 
для согласованного управления перемещением. Связь через EtherNet/IP™ используются 
для ввода в эксплуатацию, настройки и запуска при автономной работе.

Основные 
характеристики

• Существуют двухосевые модули.
• Управление серводвигателями и асинхронными двигателями.
• Технология единого кабеля снижает количество проводов.
• Большинство осей можно ввести в эксплуатацию без 

дополнительной настройки.
• Занимает на 40 - 70 % меньше места в шкафу.
• Поддержка дополнительного выходного модуля энкодера.

• Инновационная общая шина переменного/постоянного тока 
помогает уменьшить количество оборудования, сократить 
время монтажа и снизить стоимость.

• Меньшее количество соединений и более простое 
подключение. На 60 % меньше кабелей при использовании 
единого кабеля питания и обратной связи.

• Компактный размер при максимальной мощности.
• Номинальные характеристики преобразователей оптимизированы 

для семейства низкоинерционных двигателей VP.
• Поддержка серводвигателей и асинхронных двигателей.
• �Поддержка дополнительного выходного модуля энкодера

• Набор инструкций для управления перемещением Studio 5000, включая кинематику
• Удобный компактный размер для упрощения подключения
• Идеально сочетаются с серводвигателями и модулями линейного перемещения 
серий MP и TL

• Поддержка пяти различных типов индексирования и до 32 точек.
• Управление по аналоговому входу и управление шаг-направление.
• Модуль памяти для автоматической замены устройства.
• Программируются в Studio 5000 Logix Designer.
• Интегрируются с контроллерами Logix как часть системы Интегрированной 
Архитектуры

• Идеально сочетаются с серводвигателями и модулями линейного перемещения серий 
MP и TL

Уровень безопасности Стандартный сервопривод Kinetix 5700
• �Встроенная функция безопасного отключения крутящего момента: 

PLe, Cat 3 (ISO 13849), SIL CL 3 (IEC 61508, EN 61800-5-2, EN 62061)
• Сетевая функция отключения крутящего момента: PLe, Cat 3, SIL CL 3
Сервопривод Kinetix 5700 с улучшенной безопасностью
• Расширенные команды безопасности при управлении по сети
• Сертификация PLe, SIL 3
• Возможность контроля скорости, направления и положения
• �Функции управляемого останова, контроля скорости и 

неподвижного состояния

Интегрированные функции безопасности при управлении 
по сети — безопасное отключение крутящего момента
• PLe, Cat 3 (ISO 13849)
• SIL CL 3 (IEC 61508, EN 61800-5-2, EN 62061)
При проводном подключении цепей безопасности — 
безопасное отключение крутящего момента
• PLd, кат. 3 (ISO 13849)
• SIL CL 2 (IEC 61508, EN 61800-5-2, EN 62061)

При проводном подключении цепей безопасности — безопасное отключение 
крутящего момента
• ISO 13849-1 УЭЗ PLd
• IEC 61508 SIL 2

При проводном подключении цепей безопасности — безопасное отключение 
крутящего момента (STO) 
• �Функция STO сертифицирована по стандарту ISO 13849-1 PLe, SIL 2; требуется внешнее 

реле безопасности для соответствия стандарту EN954-1, Cat. 3
• Предотвращает запуск сервопривода при запрете по цепям безопасности 

Мощность в 
непрерывном режиме

1,6–60 кВт 0,5–15 кВт • 0,4–0,8 кВт (115 В, однофазное)
• 0,4–1,7 кВт (230 В, однофазное)
• 0,5–3 кВт (230 В, трехфазное)
• 1–3 кВт (460 В, трехфазное)

• 0,4–0,8 кВт (115 В, однофазное)
• 0,4–1,7 кВт (230 В, однофазное)
• 0,5–3 кВт (230 В, трехфазное)
• 1–3 кВт (460 В, трехфазное)

Напряжение питания 325–528 В переменного тока • 195–528 В переменного тока, однофазное (H003-H015)
• 195–528 В переменного тока, трехфазное (все модели)

• 115–240 В переменного тока, однофазное
• 230-480 В переменного тока, трехфазное

• 115–240 В переменного тока, однофазное
• 230-480 В переменного тока, трехфазное

Коммуникации •	Интегрированное управление перемещением по сети EtherNet/IP.
•	� Два порта Ethernet позволяют использовать как линейную, так и 

кольцевую топологию аппаратного уровня (DLR)

• Интегрированное управление перемещением по сети EtherNet/IP
• Два порта Ethernet позволяют использовать как линейную, так и 

кольцевую топологию аппаратного уровня (DLR).

Интегрированное управление перемещением по сети EtherNet/IP Сеть EtherNet/IP

Дополнительная 
информация

Детальная информация по всему ассортименту сервопривода: http://ab.rockwellautomation.com/Motion-Control/Servo-Drives
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Обзор сервоприводов

Kinetix 5700 Kinetix 5500 Kinetix 350 Kinetix 300

Обзор Сервоприводы Kinetix® 5700 позволяют использовать преимущества 
интегрированного управления перемещением по EtherNet/
IP в крупных технологических машинах. Сервоприводы Kinetix® 
5700 сокращают время ввода в эксплуатацию и повышают 
производительность машин. Благодаря их простоте, мощности 
и компактным размерам сокращается время создания и ввода в 
эксплуатацию машин.

Сервоприводы Kinetix® 5500 соединяются и работают с 
контроллерами Logix, поддерживающими интегрированное 
управление перемещением по сети EtherNet/IP. Инновационная 
компактная конструкция Kinetix 5500 уменьшает размеры машин 
и упрощает монтаж.

Одноосевые сервоприводы Kinetix® 350 EtherNet/IP - это масштабируемое решение 
для интегрированного управления перемещением. Использование единой сети 
EtherNet/IP упрощает интеграцию всей системы, включая интерфейс оператора, 
программируемые контроллеры автоматизации, модули ввода-вывода и управление 
перемещением.

Сервоприводы Kinetix® 300 EtherNet/IP с индексированием - это экономичное решение 
для согласованного управления перемещением. Связь через EtherNet/IP™ используются 
для ввода в эксплуатацию, настройки и запуска при автономной работе.

Основные 
характеристики

• Существуют двухосевые модули.
• Управление серводвигателями и асинхронными двигателями.
• Технология единого кабеля снижает количество проводов.
• Большинство осей можно ввести в эксплуатацию без 

дополнительной настройки.
• Занимает на 40 - 70 % меньше места в шкафу.
• Поддержка дополнительного выходного модуля энкодера.

• Инновационная общая шина переменного/постоянного тока 
помогает уменьшить количество оборудования, сократить 
время монтажа и снизить стоимость.

• Меньшее количество соединений и более простое 
подключение. На 60 % меньше кабелей при использовании 
единого кабеля питания и обратной связи.

• Компактный размер при максимальной мощности.
• Номинальные характеристики преобразователей оптимизированы 

для семейства низкоинерционных двигателей VP.
• Поддержка серводвигателей и асинхронных двигателей.
• �Поддержка дополнительного выходного модуля энкодера

• Набор инструкций для управления перемещением Studio 5000, включая кинематику
• Удобный компактный размер для упрощения подключения
• Идеально сочетаются с серводвигателями и модулями линейного перемещения 
серий MP и TL

• Поддержка пяти различных типов индексирования и до 32 точек.
• Управление по аналоговому входу и управление шаг-направление.
• Модуль памяти для автоматической замены устройства.
• Программируются в Studio 5000 Logix Designer.
• Интегрируются с контроллерами Logix как часть системы Интегрированной 
Архитектуры

• Идеально сочетаются с серводвигателями и модулями линейного перемещения серий 
MP и TL

Уровень безопасности Стандартный сервопривод Kinetix 5700
• �Встроенная функция безопасного отключения крутящего момента: 

PLe, Cat 3 (ISO 13849), SIL CL 3 (IEC 61508, EN 61800-5-2, EN 62061)
• Сетевая функция отключения крутящего момента: PLe, Cat 3, SIL CL 3
Сервопривод Kinetix 5700 с улучшенной безопасностью
• Расширенные команды безопасности при управлении по сети
• Сертификация PLe, SIL 3
• Возможность контроля скорости, направления и положения
• �Функции управляемого останова, контроля скорости и 

неподвижного состояния

Интегрированные функции безопасности при управлении 
по сети — безопасное отключение крутящего момента
• PLe, Cat 3 (ISO 13849)
• SIL CL 3 (IEC 61508, EN 61800-5-2, EN 62061)
При проводном подключении цепей безопасности — 
безопасное отключение крутящего момента
• PLd, кат. 3 (ISO 13849)
• SIL CL 2 (IEC 61508, EN 61800-5-2, EN 62061)

При проводном подключении цепей безопасности — безопасное отключение 
крутящего момента
• ISO 13849-1 УЭЗ PLd
• IEC 61508 SIL 2

При проводном подключении цепей безопасности — безопасное отключение 
крутящего момента (STO) 
• �Функция STO сертифицирована по стандарту ISO 13849-1 PLe, SIL 2; требуется внешнее 

реле безопасности для соответствия стандарту EN954-1, Cat. 3
• Предотвращает запуск сервопривода при запрете по цепям безопасности 

Мощность в 
непрерывном режиме

1,6–60 кВт 0,5–15 кВт • 0,4–0,8 кВт (115 В, однофазное)
• 0,4–1,7 кВт (230 В, однофазное)
• 0,5–3 кВт (230 В, трехфазное)
• 1–3 кВт (460 В, трехфазное)

• 0,4–0,8 кВт (115 В, однофазное)
• 0,4–1,7 кВт (230 В, однофазное)
• 0,5–3 кВт (230 В, трехфазное)
• 1–3 кВт (460 В, трехфазное)

Напряжение питания 325–528 В переменного тока • 195–528 В переменного тока, однофазное (H003-H015)
• 195–528 В переменного тока, трехфазное (все модели)

• 115–240 В переменного тока, однофазное
• 230-480 В переменного тока, трехфазное

• 115–240 В переменного тока, однофазное
• 230-480 В переменного тока, трехфазное

Коммуникации •	Интегрированное управление перемещением по сети EtherNet/IP.
•	� Два порта Ethernet позволяют использовать как линейную, так и 

кольцевую топологию аппаратного уровня (DLR)

• Интегрированное управление перемещением по сети EtherNet/IP
• Два порта Ethernet позволяют использовать как линейную, так и 

кольцевую топологию аппаратного уровня (DLR).

Интегрированное управление перемещением по сети EtherNet/IP Сеть EtherNet/IP

Дополнительная 
информация

Детальная информация по всему ассортименту сервопривода: http://ab.rockwellautomation.com/Motion-Control/Servo-Drives

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.rockwellautomation.com/go/ia



Обзор серводвигателей

Роторные серводвигатели Kinetix VP Роторные серводвигатели Kinetix MP Компактные роторные серводвигатели серии TL Линейные серводвигатели LDC и LDL

Обзор Оптимизированы для работы с семейством сервоприводов 
Kinetix 5500, поддерживающим интегрированное управление 
перемещением по сети EtherNet/IP. Проверенная технология 
двигателей MP обеспечивает высокие динамические характеристики 
и преимущества единого кабеля для питания, обратной связи и 
управления тормозом.

Низкоинерционные бесщеточные серводвигатели высокой 
мощности. Эти компактные и динамичные бесщеточные 
серводвигатели предназначены для самых требовательных 
высокопроизводительных систем перемещения. Обычно 
используется с сервоприводами семейств Kinetix® 5700, Kinetix® 
6000, Kinetix® 6200, Kinetix® 6500, Kinetix® 300 и Kinetix® 350.

Низкоинерционные высокопроизводительные серводвигатели для легких 
промышленных применений. Существенная мощность при малых размерах и 
высокий крутящий момент. Предлагаются исполнения с абсолютным энкодером или с 
инкрементальным энкодером с разрешением в 2000 импульсов.

Линейные двигатели повышают производительность и обладают высокой 
надежностью благодаря работе при высоких скоростях и ускорениях, а 
также отсутствию механических передач, которые обычно применяются для 
преобразования вращательного движения в поступательное.

Основные 
характеристики

• Основаны на проверенной конструкции магнитной системы 
двигателей MP.

• Передают в систему управления информацию о работе двигателя в 
реальном времени через цифровое устройство обратной связи.

• Обратная связь, управление тормозом и силовое питание двигателя 
осуществляется по одному кабелю. 

• Оптимизированы под параметры привода для оптимального 
подбора системы.

• Возможность установки встроенного тормоза на 24 В.
Модели
• VPL — стандартные малоинерционные двигатели
• VPF — исполнение для пищевых производств Вал и крепления 
из нержавеющей стали, пищевая смазка уплотнения вала, 
соответствующая требованиям REACH, улучшенная пищевая белая 
краска, пищевое уплотнение вала; разъемы со степенью защиты IP66 
и IP67 можно откручивать без использования инструментов

• VPC — двигатели с постоянным крутящим моментом, высокой 
мощностью в непрерывном режиме до 30 кВт; легко заменяемый в 
условиях эксплуатации комплект вентилятора

• Высокие ускорения обеспечиваются сильными 
редкоземельными магнитами

• Стандартные крепежные размеры по IEC 72-1.
• DIN-разъемы SpeedTEC с произвольной ориентацией. 
• Возможность установки встроенного тормоза на 24 В.
Модели
• MPL — малоинерционные двигатели
• MPM — среднеинерционные двигатели
• MPF — исполнение для пищевых производств Вал и 
крепления из нержавеющей стали, пищевая смазка уплотнения 
вала, пищевое двухкомпонентное эпоксидное покрытие 
повышенной прочности, закаленная втулка вала обеспечивает 
длительную эксплуатацию и уплотнение вала Разъемы со 
степенью защиты IP66 и IP67 можно откручивать без использования 
инструментов

• MPS — двигатели из нержавеющей стали Герметичные 
уплотнения для наибольшей защиты и коррозионной 
стойкости, закаленная втулка вала обеспечивает длительную 
эксплуатацию и уплотнение вала, соответствует степени защиты 
IP66, IP67 и IP69K для мойки под давлением 1200 psi (фунтов/
кв.дюйм)

• Многооборотный энкодер с резервным питанием от батареи
• Стабильно работают при больших соотношениях между моментом инерции нагрузки и 
ротора двигателя.

• Параметры двигателя сохраняются во встроенной памяти.
• Последовательная связь автоматически передает параметры двигателя в привод
• Типоразмеры 46, 70, 90 и 100 мм
• Встроенный тормоз 24 В (опция)
Модели
• TL — с прямоугольными пластиковыми разъемами, предназначены для использования 
только с сервоприводами Kinetix 3

• TLY — с круглыми пластиковыми разъемами для использования с сервоприводами 
Kinetix 2000/6000 

• Скорость до 10 м/с и ускорение до 10 g
• Точное линейное позиционирование.
• Отсутствие изнашивающихся частей (подшипников, шестерен, ремней)
• Поддерживается полная настройка и программирование в среде Studio 5000

Номинальные 
значения крутящего 
момента/усилия

• Исполнение VPL, от 0,46 до 32 Н·м в длительном режиме.
• Исполнение VPF, от 0,93 до 19 Н·м в длительном режиме.
• Исполнение VPC, до 191 Н·м в длительном режиме.

• Исполнение MPL, от 0,26 до 163 Н·м в длительном режиме.
• Исполнение MPM, от 2 до 62 Н·м в длительном режиме.
• Исполнение MPF, от 2 до 19 Н·м в длительном режиме.
• Исполнение MPS, от 4 до 21 Н·м в длительном режиме.

От 0,086 до 5,42 Н·м в длительном режиме. • Исполнение LDL, от 63 до 596 Н в длительном режиме, кратковременно от 209 до 
1977 Н

• Исполнение LDС, от 74 до 1922 Н в длительном режиме, кратковременно от 188 до 
5246 Н

Виды обратной связи • Однооборотный цифровой абсолютный энкодер.
• Многооборотный цифровой абсолютный энкодер.
• Энкодер Heidenhain (опция только для исполнения VPC).

• Однооборотный, 1024-импульсный синусно-косинусный 
абсолютный энкодер.

• Многооборотный, 1024-импульсный синусно-косинусный 
абсолютный энкодер.

Не применимо Пользовательские

Напряжение обмоток Обмотки с напряжением до 400 В Обмотки с напряжением до 200 В и до 400 В Обмотки с напряжением до 200 В Обмотки с напряжением до 200 В и до 400 В

Дополнительная 
информация

Детальная информация по всему ассортименту серводвигателей: www.ab.rockwellautomation.com/Motion-Control/Servo-Motors
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Обзор серводвигателей

Роторные серводвигатели Kinetix VP Роторные серводвигатели Kinetix MP Компактные роторные серводвигатели серии TL Линейные серводвигатели LDC и LDL

Обзор Оптимизированы для работы с семейством сервоприводов 
Kinetix 5500, поддерживающим интегрированное управление 
перемещением по сети EtherNet/IP. Проверенная технология 
двигателей MP обеспечивает высокие динамические характеристики 
и преимущества единого кабеля для питания, обратной связи и 
управления тормозом.

Низкоинерционные бесщеточные серводвигатели высокой 
мощности. Эти компактные и динамичные бесщеточные 
серводвигатели предназначены для самых требовательных 
высокопроизводительных систем перемещения. Обычно 
используется с сервоприводами семейств Kinetix® 5700, Kinetix® 
6000, Kinetix® 6200, Kinetix® 6500, Kinetix® 300 и Kinetix® 350.

Низкоинерционные высокопроизводительные серводвигатели для легких 
промышленных применений. Существенная мощность при малых размерах и 
высокий крутящий момент. Предлагаются исполнения с абсолютным энкодером или с 
инкрементальным энкодером с разрешением в 2000 импульсов.

Линейные двигатели повышают производительность и обладают высокой 
надежностью благодаря работе при высоких скоростях и ускорениях, а 
также отсутствию механических передач, которые обычно применяются для 
преобразования вращательного движения в поступательное.

Основные 
характеристики

• Основаны на проверенной конструкции магнитной системы 
двигателей MP.

• Передают в систему управления информацию о работе двигателя в 
реальном времени через цифровое устройство обратной связи.

• Обратная связь, управление тормозом и силовое питание двигателя 
осуществляется по одному кабелю. 

• Оптимизированы под параметры привода для оптимального 
подбора системы.

• Возможность установки встроенного тормоза на 24 В.
Модели
• VPL — стандартные малоинерционные двигатели
• VPF — исполнение для пищевых производств Вал и крепления 
из нержавеющей стали, пищевая смазка уплотнения вала, 
соответствующая требованиям REACH, улучшенная пищевая белая 
краска, пищевое уплотнение вала; разъемы со степенью защиты IP66 
и IP67 можно откручивать без использования инструментов

• VPC — двигатели с постоянным крутящим моментом, высокой 
мощностью в непрерывном режиме до 30 кВт; легко заменяемый в 
условиях эксплуатации комплект вентилятора

• Высокие ускорения обеспечиваются сильными 
редкоземельными магнитами

• Стандартные крепежные размеры по IEC 72-1.
• DIN-разъемы SpeedTEC с произвольной ориентацией. 
• Возможность установки встроенного тормоза на 24 В.
Модели
• MPL — малоинерционные двигатели
• MPM — среднеинерционные двигатели
• MPF — исполнение для пищевых производств Вал и 
крепления из нержавеющей стали, пищевая смазка уплотнения 
вала, пищевое двухкомпонентное эпоксидное покрытие 
повышенной прочности, закаленная втулка вала обеспечивает 
длительную эксплуатацию и уплотнение вала Разъемы со 
степенью защиты IP66 и IP67 можно откручивать без использования 
инструментов

• MPS — двигатели из нержавеющей стали Герметичные 
уплотнения для наибольшей защиты и коррозионной 
стойкости, закаленная втулка вала обеспечивает длительную 
эксплуатацию и уплотнение вала, соответствует степени защиты 
IP66, IP67 и IP69K для мойки под давлением 1200 psi (фунтов/
кв.дюйм)

• Многооборотный энкодер с резервным питанием от батареи
• Стабильно работают при больших соотношениях между моментом инерции нагрузки и 
ротора двигателя.

• Параметры двигателя сохраняются во встроенной памяти.
• Последовательная связь автоматически передает параметры двигателя в привод
• Типоразмеры 46, 70, 90 и 100 мм
• Встроенный тормоз 24 В (опция)
Модели
• TL — с прямоугольными пластиковыми разъемами, предназначены для использования 
только с сервоприводами Kinetix 3

• TLY — с круглыми пластиковыми разъемами для использования с сервоприводами 
Kinetix 2000/6000 

• Скорость до 10 м/с и ускорение до 10 g
• Точное линейное позиционирование.
• Отсутствие изнашивающихся частей (подшипников, шестерен, ремней)
• Поддерживается полная настройка и программирование в среде Studio 5000

Номинальные 
значения крутящего 
момента/усилия

• Исполнение VPL, от 0,46 до 32 Н·м в длительном режиме.
• Исполнение VPF, от 0,93 до 19 Н·м в длительном режиме.
• Исполнение VPC, до 191 Н·м в длительном режиме.

• Исполнение MPL, от 0,26 до 163 Н·м в длительном режиме.
• Исполнение MPM, от 2 до 62 Н·м в длительном режиме.
• Исполнение MPF, от 2 до 19 Н·м в длительном режиме.
• Исполнение MPS, от 4 до 21 Н·м в длительном режиме.

От 0,086 до 5,42 Н·м в длительном режиме. • Исполнение LDL, от 63 до 596 Н в длительном режиме, кратковременно от 209 до 
1977 Н

• Исполнение LDС, от 74 до 1922 Н в длительном режиме, кратковременно от 188 до 
5246 Н

Виды обратной связи • Однооборотный цифровой абсолютный энкодер.
• Многооборотный цифровой абсолютный энкодер.
• Энкодер Heidenhain (опция только для исполнения VPC).

• Однооборотный, 1024-импульсный синусно-косинусный 
абсолютный энкодер.

• Многооборотный, 1024-импульсный синусно-косинусный 
абсолютный энкодер.

Не применимо Пользовательские

Напряжение обмоток Обмотки с напряжением до 400 В Обмотки с напряжением до 200 В и до 400 В Обмотки с напряжением до 200 В Обмотки с напряжением до 200 В и до 400 В

Дополнительная 
информация

Детальная информация по всему ассортименту серводвигателей: www.ab.rockwellautomation.com/Motion-Control/Servo-Motors

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.rockwellautomation.com/go/ia



Модули линейного перемещения и гибкие транспортные системы  
с независимыми каретками

Электроцилиндры  
серии MP / серии T

Модули линейного 
перемещения серии LDAT

Интеллектуальная 
конвейерная система iTRAK

MagneMover LITE QuickStick QuickStick HT

Обзор Электрические цилиндры представляют 
собой компактные, легкие и мощные 
исполнительные механизмы, способные 
заменить пневматические и гидравлические 
цилиндры. Наши готовые к монтажу 
электрические цилиндры отличаются 
низким энергопотреблением и помогают 
обеспечить гибкость применения 
оборудования, включая точное, 
многоточечное позиционирование. 
Стандартные способы крепления и 
посадочные места для исполнительных 
органов помогают упростить сборку 
и сократить время проектирования 
механических систем, подключения и ввода 
в эксплуатацию.

Модули линейного перемещения серии 
LDAT сочетают высокую скорость линейного 
перемещения с высокими нагрузками в 
готовой системе и позволяют тянуть, толкать 
или нести нагрузку. Для максимального 
увеличения эффективности и надежности 
используется технология прямого привода.

Система независимого перемещения 
кареток iTRAK® представляет собой 
модульную масштабируемую систему 
линейного перемещения, которая 
позволяет независимо управлять 
несколькими каретками на прямых или 
криволинейных участках траекторий. 
Система iTRAK освобождает разработчиков 
машин от ограничений механических 
систем перемещения, чтобы они 
могли сосредоточиться на процессах, 
программировании и революционных 
инновациях.

MagneMover LITE — интеллектуальная и 
исключительно экономичная конвейерная система, 
специально предназначенная для быстрого и 
эффективного перемещения легкой нагрузки. 
MM LITE по своим характеристикам превосходит 
традиционные ленточные и цепные конвейеры для 
OEM-производителей/установки на машины, а также 
в областях с жесткими требованиями к перемещению. 
Это решение позволяет выйти на новые уровни 
оптимизации процессов и производительности.

QuickStick® — интеллектуальная конвейерная система, 
обладающая повышенной производительностью 
при невысокой совокупной стоимости владения. 
Это более быстрая, более чистая и эффективная 
альтернатива традиционным системам перемещениям 
палет. Применение линейных двигателей позволяет 
оптимизировать систему для конкретных условий 
использования, а электромагнитные силы перемещают 
каретки до 10 раз быстрее по сравнению с 
традиционными системами.

QuickStick HT® обеспечивает быстрое и точное 
перемещение тяжелых нагрузок весом до нескольких 
тонн. Это идеальное решение для сборки автомобилей 
и для других областей промышленного применения, а 
также для использования в чистых комнатах, защитных 
камерах с перчатками или в заполненных жидкостью 
системах. Эту систему можно легко интегрировать 
в существующие производственные линии или 
использовать в качестве платформы для нового 
поколения машин. 

Основные 
характеристики

• Гибкие и эффективные штоковые приводы с 
сервоуправлением

• Точное позиционирование, скорость или 
усилие при выдвижении и втягивании

• Полностью собраны и готовы к установке
• Чистая и экономичная альтернатива 

гидравлическому приводу
• Широкие возможности позиционирования 

деталей, инструментов, заготовок и т.п.
• Динамичная и точная работа в широком 

диапазоне задач линейного перемещения
• Выпускается в нескольких типоразмерах

• Линейные приводы со встроенными 
линейными подшипниками, способные 
толкать, тянуть или нести нагрузку

• �Технология Direct Drive™ с высокими 
динамическими характеристиками: 
скоростью, ускорением и максимальным 
усилием

• �Стандартные поворотные разъемы DIN 
SpeedTec

• �Несколько монтажных поверхностей и 
способов монтажа

• �Возможность перемещения каретки или 
станины

• �Поставляются в виде стандартного 
изделия с модификациями: со 
встроенным тормозом или с чехлами, 
обеспечивающими степень защиты IP66

Готовые системы серии iTRAK®
• Минимум технического обслуживания
• �Переключение между типами изделий 

одним нажатием кнопки
• �Упрощение проектирования 

механических систем
• �Удобство модернизации без 

использования сложной оснастки и 
инструментов

• �Более высокая скорость линии с 
меньшими простоями

• �Снижение потребления энергии 
благодаря прямому приводу

Компоненты системы iTRAK®
• Прямые и дуговые (90°) секции линейного 

привода стандартной длины 400 мм
• Различные номинальные усилия для разных 

размеров обмотки: 50 мм, 100 мм и 150 мм
• Кольцевые, квадратные и прямоугольные 

конфигурации любой длины
• Каждая секция состоит из многофазной 

обмотки и абсолютного энкодера

• Интеллектуальное управление перемещением
• Средства оптимизации упрощают проектирование 

системы
• Полная возможность отслеживания продукции в 

любое время
• Гибкие возможности компоновки 
• Удобство очистки и обслуживания за счет степени 

защиты вплоть до IP65 с защитой от промывки

• Интеллектуальное управление перемещением
• Гибкость за счет одновременного отслеживания 

кареток и удобного добавления и удаления модулей 
• �Удобная модульная конструкция
• �Снижение объема технического обслуживания из-за 

меньшего количества движущихся частей

• Возможность использования в промышленных, чистых, 
экстремальных, подводных условиях и в других 
уникальных средах

• �Современная конструкция с поддержкой разных 
конфигураций

• �Удобная модульная конструкция и система управления
• �Снижение объема технического обслуживания из-за 

меньшего количества движущихся частей

Номинальное усилие • Усилия в длительном режиме 240–7784 Н.
• Пиковые усилия до 14 500 Н.

Пиковые усилия до 5469 Н. • 50 мм: 264 Н.
• 100 мм: 529 Н.
• 150 мм: 793 Н.

6 Н/10 Н 15,9 Н на каждый пакет магнитов Более 2500 Н для одинарной ширины, более 5000 Н для 
двойной ширины 

Номинальная скорость До 1 м/с До 5 мс • 50 мм: более 5 мс
• 100 мм: 4 м/с.
• 150 мм: 2,75 м/с.

2 мс 100 мс 2,5 мс

Виды обратной связи Абсолютный многооборотный энкодер с 
высоким разрешением.

Инкрементальный энкодер TTL или 
абсолютный энкодер Hiperface

Абсолютный энкодер высокого 
разрешения
• Разрешение обратной связи < 10 мкм

Абсолютная Абсолютная Абсолютная

Напряжение обмоток Обмотки с напряжением до 200 В и до 400 В Обмотки с напряжением до 200 В и до 400 В Обмотки с напряжением до 400 В 36 В 48 В 400 В

Дополнительная 
информация

Детальная информация по всему ассортименту модулей линейного перемещения: 
http://ab.rockwellautomation.com/Motion-Control/Actuator 

Детальная информация по системе 
карусельного конвейера iTrak®:  
http://ab.rockwellautomation.com/global/
solutions-services/capabilities/motion/itrak

Детальная информация об интеллектуальных транспортных системах: www.magnemotion.com
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Модули линейного перемещения и гибкие транспортные системы  
с независимыми каретками

Электроцилиндры  
серии MP / серии T

Модули линейного 
перемещения серии LDAT

Интеллектуальная 
конвейерная система iTRAK

MagneMover LITE QuickStick QuickStick HT

Обзор Электрические цилиндры представляют 
собой компактные, легкие и мощные 
исполнительные механизмы, способные 
заменить пневматические и гидравлические 
цилиндры. Наши готовые к монтажу 
электрические цилиндры отличаются 
низким энергопотреблением и помогают 
обеспечить гибкость применения 
оборудования, включая точное, 
многоточечное позиционирование. 
Стандартные способы крепления и 
посадочные места для исполнительных 
органов помогают упростить сборку 
и сократить время проектирования 
механических систем, подключения и ввода 
в эксплуатацию.

Модули линейного перемещения серии 
LDAT сочетают высокую скорость линейного 
перемещения с высокими нагрузками в 
готовой системе и позволяют тянуть, толкать 
или нести нагрузку. Для максимального 
увеличения эффективности и надежности 
используется технология прямого привода.

Система независимого перемещения 
кареток iTRAK® представляет собой 
модульную масштабируемую систему 
линейного перемещения, которая 
позволяет независимо управлять 
несколькими каретками на прямых или 
криволинейных участках траекторий. 
Система iTRAK освобождает разработчиков 
машин от ограничений механических 
систем перемещения, чтобы они 
могли сосредоточиться на процессах, 
программировании и революционных 
инновациях.

MagneMover LITE — интеллектуальная и 
исключительно экономичная конвейерная система, 
специально предназначенная для быстрого и 
эффективного перемещения легкой нагрузки. 
MM LITE по своим характеристикам превосходит 
традиционные ленточные и цепные конвейеры для 
OEM-производителей/установки на машины, а также 
в областях с жесткими требованиями к перемещению. 
Это решение позволяет выйти на новые уровни 
оптимизации процессов и производительности.

QuickStick® — интеллектуальная конвейерная система, 
обладающая повышенной производительностью 
при невысокой совокупной стоимости владения. 
Это более быстрая, более чистая и эффективная 
альтернатива традиционным системам перемещениям 
палет. Применение линейных двигателей позволяет 
оптимизировать систему для конкретных условий 
использования, а электромагнитные силы перемещают 
каретки до 10 раз быстрее по сравнению с 
традиционными системами.

QuickStick HT® обеспечивает быстрое и точное 
перемещение тяжелых нагрузок весом до нескольких 
тонн. Это идеальное решение для сборки автомобилей 
и для других областей промышленного применения, а 
также для использования в чистых комнатах, защитных 
камерах с перчатками или в заполненных жидкостью 
системах. Эту систему можно легко интегрировать 
в существующие производственные линии или 
использовать в качестве платформы для нового 
поколения машин. 

Основные 
характеристики

• Гибкие и эффективные штоковые приводы с 
сервоуправлением

• Точное позиционирование, скорость или 
усилие при выдвижении и втягивании

• Полностью собраны и готовы к установке
• Чистая и экономичная альтернатива 

гидравлическому приводу
• Широкие возможности позиционирования 

деталей, инструментов, заготовок и т.п.
• Динамичная и точная работа в широком 

диапазоне задач линейного перемещения
• Выпускается в нескольких типоразмерах

• Линейные приводы со встроенными 
линейными подшипниками, способные 
толкать, тянуть или нести нагрузку

• �Технология Direct Drive™ с высокими 
динамическими характеристиками: 
скоростью, ускорением и максимальным 
усилием

• �Стандартные поворотные разъемы DIN 
SpeedTec

• �Несколько монтажных поверхностей и 
способов монтажа

• �Возможность перемещения каретки или 
станины

• �Поставляются в виде стандартного 
изделия с модификациями: со 
встроенным тормозом или с чехлами, 
обеспечивающими степень защиты IP66

Готовые системы серии iTRAK®
• Минимум технического обслуживания
• �Переключение между типами изделий 

одним нажатием кнопки
• �Упрощение проектирования 

механических систем
• �Удобство модернизации без 

использования сложной оснастки и 
инструментов

• �Более высокая скорость линии с 
меньшими простоями

• �Снижение потребления энергии 
благодаря прямому приводу

Компоненты системы iTRAK®
• Прямые и дуговые (90°) секции линейного 

привода стандартной длины 400 мм
• Различные номинальные усилия для разных 

размеров обмотки: 50 мм, 100 мм и 150 мм
• Кольцевые, квадратные и прямоугольные 

конфигурации любой длины
• Каждая секция состоит из многофазной 

обмотки и абсолютного энкодера

• Интеллектуальное управление перемещением
• Средства оптимизации упрощают проектирование 

системы
• Полная возможность отслеживания продукции в 

любое время
• Гибкие возможности компоновки 
• Удобство очистки и обслуживания за счет степени 

защиты вплоть до IP65 с защитой от промывки

• Интеллектуальное управление перемещением
• Гибкость за счет одновременного отслеживания 

кареток и удобного добавления и удаления модулей 
• �Удобная модульная конструкция
• �Снижение объема технического обслуживания из-за 

меньшего количества движущихся частей

• Возможность использования в промышленных, чистых, 
экстремальных, подводных условиях и в других 
уникальных средах

• �Современная конструкция с поддержкой разных 
конфигураций

• �Удобная модульная конструкция и система управления
• �Снижение объема технического обслуживания из-за 

меньшего количества движущихся частей

Номинальное усилие • Усилия в длительном режиме 240–7784 Н.
• Пиковые усилия до 14 500 Н.

Пиковые усилия до 5469 Н. • 50 мм: 264 Н.
• 100 мм: 529 Н.
• 150 мм: 793 Н.

6 Н/10 Н 15,9 Н на каждый пакет магнитов Более 2500 Н для одинарной ширины, более 5000 Н для 
двойной ширины 

Номинальная скорость До 1 м/с До 5 мс • 50 мм: более 5 мс
• 100 мм: 4 м/с.
• 150 мм: 2,75 м/с.

2 мс 100 мс 2,5 мс

Виды обратной связи Абсолютный многооборотный энкодер с 
высоким разрешением.

Инкрементальный энкодер TTL или 
абсолютный энкодер Hiperface

Абсолютный энкодер высокого 
разрешения
• Разрешение обратной связи < 10 мкм

Абсолютная Абсолютная Абсолютная

Напряжение обмоток Обмотки с напряжением до 200 В и до 400 В Обмотки с напряжением до 200 В и до 400 В Обмотки с напряжением до 400 В 36 В 48 В 400 В

Дополнительная 
информация

Детальная информация по всему ассортименту модулей линейного перемещения: 
http://ab.rockwellautomation.com/Motion-Control/Actuator 

Детальная информация по системе 
карусельного конвейера iTrak®:  
http://ab.rockwellautomation.com/global/
solutions-services/capabilities/motion/itrak

Детальная информация об интеллектуальных транспортных системах: www.magnemotion.com

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.rockwellautomation.com/go/ia



Обзор преобразователей переменного тока PowerFlex

Преобразователи переменного тока Power-
Flex 755T

Преобразователи переменного тока серии 
PowerFlex 750

Преобразователи переменного тока серии PowerFlex 520 Высоковольтные преобразователи PowerFlex 7000

Обзор Точное управление двигателями и рекуперация (PowerFlex 755TR), 
подавление гармоник (PowerFlex 755TL) и гибкие конфигурации с 
общей шиной постоянного тока (PowerFlex 755TM). Запатентованная 
технология управления вектором магнитного потока TotalFORCE™ 
для точного управления моментом обеспечивает быстрое, точное, 
динамичное управление положением, скоростью и крутящим 
моментом. Продвинутая технология управления в сочетании с 
инновационными компонентами силовой электроники позволяет 
предлагать полезные решения для широкого спектра применений.

Обеспечивают гибкость, удобство подключения и 
производительность. Исключительно удобны для пользователя, 
от первоначального программирования до эксплуатации 
и технического обслуживания. Благодаря более широкому 
выбору функций управления, связи, безопасности и аппаратных 
опций, чем у любых других преобразователей в своем классе, у 
преобразователей частоты переменного тока серии PowerFlex® 
750 есть все необходимое для максимального повышения 
производительности.

Эти компактные преобразователи частоты представляют собой инновационные и 
удобные в использовании решения для управления двигателями, созданные для 
сокращения цикла проектирования и поставки лучшего механооборудования, 
максимального повышения производительности ваших систем.  PowerFlex® 523, 
PowerFlex 525 и PowerFlex 527, каждый обладает уникальным набором функций на 
выбор для лучшего соответствия любому вашему применению.

Гибкость и высокие эксплуатационные характеристики в едином решении для управления 
двигателями. Плавный пуск и регулирование скорости технологических процессов с 
высокими требованиями к мощности снижают энергозатраты и износ двигателе. Количество 
силовых компонентов привода меньше, чем в любом другом существующем высоковольтном 
приводе, благодаря чему достигается высочайшая надежность, сокращение простоев 
и номенклатуры запасных частей. Чтобы добиться еще более высокой эффективности, 
выбирайте конфигурации с технологией Direct-to-Drive™ для подключения двигателя к 
приводу и привода к сети без использования изолирующих трансформаторов.

Основные 
характеристики

• Активный выпрямитель (AFE) и встроенный фильтр позволяют 
подавлять высшие гармоники 

• Снижение затрат благодаря рекуперации энергии, возврату ее в 
сеть

• Технология активного выпрямителя (AFE) управляет активным и 
реактивным током для коррекции коэффициента мощности

• Соответствие стандарту IEEE 519
• Бесперебойная работа оборудования при большинстве сбоев в 

питающей сети благодаря технологии активного выпрямителя 
• Ускорение ввода в эксплуатацию и снижение механического 

износа благодаря использованию функций контроля нагрузки и 
адаптивной настройки

• Гибкая архитектура со слотами для дополнительных модулей 
позволяет выбирать дополнительные модули безопасности, 
обратной связи, связи и ввода-вывода.

• Модульная конструкция ускоряет установку и обслуживание 
преобразователей

• Превентивная диагностика позволяет сократить 
незапланированные простои и повысить производительность

• Компактная размеры со встроенными компонентами для сокращения 
гармоник и рекуперации позволяют преобразователям занимать 
меньше места

• Несколько режимов управления двигателем, поддержка 
асинхронных двигателей и двигателей с постоянными 
магнитами

• Превентивная диагностика для увеличения срока службы 
преобразователя 

• Гибкая архитектура со слотами для дополнительных модулей 
позволяет выбирать дополнительные модули безопасности, 
обратной связи, связи и ввода-вывода.

• Автоматическая конфигурация оборудования (ADC) позволяет 
контроллерам Logix обнаруживать замененный преобразователь и 
автоматически загружать в него все параметры конфигурации. 

• �Преобразователи частоты PowerFlex 755 можно 
программировать с помощью встроенных инструкций по 
управлению перемещением в приложении Studio 5000 Logix 
Designer.

• Преобразователи PowerFlex серии 520 поддерживают различные режимы 
управления двигателями; PowerFlex 525 поддерживает управление двигателями на 
постоянных магнитах

• Компактная конструкция позволяет сэкономить место в шкафу и повышает гибкость 
установки

• Температура эксплуатации от -20...50 °C (-4...122 °F) До 70 °C (158 °F) со снижением тока 
и дополнительным вентилятором на модуль управления

• �Преобразователи можно устанавливать вертикально или горизонтально
• �Автоматическая конфигурация оборудования (ADC) позволяет контроллерам Logix 

обнаруживать замененный преобразователь и автоматически загружать в него все 
параметры конфигурации.

• �Преобразователи с воздушным и жидкостным охлаждением 
• �Цифровое бездатчиковое векторное управление, прямое векторное управление или 

полное векторное управление с обратной связью по скорости (опция).
• �Конфигурации Direct-to-Drive™, с активным выпрямителем и 18-пульсным 

выпрямителем
• �Плавный пуск и регулирование скорости вращения для механизмов большой 

мощности
• �Практически идеальная форма выходного тока и напряжения, что позволяет 

использовать стандартные двигатели
• �Инверторные и выпрямительные модули PowerCage™ позволяют заменять силовые 

SGCT-тиристоры менее чем за 10 минут
• �Исполнения ArcShield в дугостойком корпусе
• �Расширение диапазона мощности до 25 400 кВт при параллельной синхронной работе 

преобразователей

Номинальные 
характеристики

• 400 – 480 В: 160 – 2000 кВт.
• 600 – 690 В: 200 – 2300 кВт

• 200–240 В: 0,37–132 кВт / 0,5–200 л. с. / 2,2–477 А
• 380–480 В: 0,75-1400 кВт / 1,0-2000 л. с. / 2,1–2330 A
• 600 В: 1,0 – 1500 л. с. / 1,7 – 1530 А
• 690 В: 75–1500 кВт / 12–1485 А

• 100 – 115 В: 0,2 – 1,1 кВт / 1,6 – 6 А 
• 200 – 240 В: 0,2 – 15 кВт / 1,6 – 62,1 А 
• 400 – 480 В: 0,4 – 22 кВт / 1,4 – 43 А 
• 600 – 600 В: 0,4 – 22 кВт / 0,9 – 32 А

• 2,3 – 2,4 кВ: 150 –1500 кВт
• 3,3 кВ: 187 – 3600 кВт
• 4 – 4,16 кВ: 261 – 4400 кВт
• 6,6 кВ: 400 – 6000 кВт

Безопасность • Дополнительный модуль контроля безопасной скорости
• Функция безопасного отключения крутящего момента (опция) — 
аппаратная (при проводном подключении цепей безопасности) или 
сетевая (командами безопасности по сети)

• PowerFlex 753: дополнительные модули контроля безопасной 
скорости и безопасного отключения крутящего момента

• �PowerFlex 755: контроль безопасной скорости и аппаратная 
или сетевая функция безопасного отключения крутящего 
момента

• PowerFlex 525: встроенная функция аппаратного отключения крутящего момента
• PowerFlex 527: встроенная функция безопасности аппаратного или сетевого 
отключения крутящего момента

• Опция безопасного отключения крутящего момента
• Дугостойкое исполнение корпуса ArcShield.

Интеграция с Logix • Полноценная интеграция со средой управления Logix. • Полноценная интеграция со средой управления Logix.
• �Преобразователи частоты PowerFlex 755 можно 

программировать с помощью инструкций по управлению 
перемещением Studio 5000.

• Полноценная интеграция со средой управления Logix.
• PowerFlex 527 управляется только инструкциями перемещения Studio 5000.

• Полноценная интеграция со средой управления Logix.

Коммуникации Встроенный двойной порт EtherNet/IP и поддержка всех основных  
промышленных сетей

PowerFlex 753: дополнительные модули с одним или двумя 
портами EtherNet/IP и модули для всех основных промышленных 
сетей
PowerFlex 755: встроенный порт EtherNet/IP; дополнительный 
модуль с двумя портами EtherNet/IP; поддержка всех основных 
промышленных сетей

PowerFlex 523: дополнительный модуль с двумя портами EtherNet/IP 
PowerFlex 525: встроенный порт EtherNet/IP; дополнительный модуль с двумя портами 
EtherNet/IP 
PowerFlex 527: встроенный двойной порт EtherNet/IP 
Серия PowerFlex 520: поддержка всех основных промышленных сетей

Дополнительные платы для EtherNet/IP и для всех основных промышленных сетей

Дополнительная 
информация

Детальная информация и обзор всего ассортимента преобразователей частоты PowerFlex: www.ab.rockwellautomation.com/Drives

50



Обзор преобразователей переменного тока PowerFlex

Преобразователи переменного тока Power-
Flex 755T

Преобразователи переменного тока серии 
PowerFlex 750
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Обзор Точное управление двигателями и рекуперация (PowerFlex 755TR), 
подавление гармоник (PowerFlex 755TL) и гибкие конфигурации с 
общей шиной постоянного тока (PowerFlex 755TM). Запатентованная 
технология управления вектором магнитного потока TotalFORCE™ 
для точного управления моментом обеспечивает быстрое, точное, 
динамичное управление положением, скоростью и крутящим 
моментом. Продвинутая технология управления в сочетании с 
инновационными компонентами силовой электроники позволяет 
предлагать полезные решения для широкого спектра применений.

Обеспечивают гибкость, удобство подключения и 
производительность. Исключительно удобны для пользователя, 
от первоначального программирования до эксплуатации 
и технического обслуживания. Благодаря более широкому 
выбору функций управления, связи, безопасности и аппаратных 
опций, чем у любых других преобразователей в своем классе, у 
преобразователей частоты переменного тока серии PowerFlex® 
750 есть все необходимое для максимального повышения 
производительности.

Эти компактные преобразователи частоты представляют собой инновационные и 
удобные в использовании решения для управления двигателями, созданные для 
сокращения цикла проектирования и поставки лучшего механооборудования, 
максимального повышения производительности ваших систем.  PowerFlex® 523, 
PowerFlex 525 и PowerFlex 527, каждый обладает уникальным набором функций на 
выбор для лучшего соответствия любому вашему применению.

Гибкость и высокие эксплуатационные характеристики в едином решении для управления 
двигателями. Плавный пуск и регулирование скорости технологических процессов с 
высокими требованиями к мощности снижают энергозатраты и износ двигателе. Количество 
силовых компонентов привода меньше, чем в любом другом существующем высоковольтном 
приводе, благодаря чему достигается высочайшая надежность, сокращение простоев 
и номенклатуры запасных частей. Чтобы добиться еще более высокой эффективности, 
выбирайте конфигурации с технологией Direct-to-Drive™ для подключения двигателя к 
приводу и привода к сети без использования изолирующих трансформаторов.

Основные 
характеристики

• Активный выпрямитель (AFE) и встроенный фильтр позволяют 
подавлять высшие гармоники 

• Снижение затрат благодаря рекуперации энергии, возврату ее в 
сеть

• Технология активного выпрямителя (AFE) управляет активным и 
реактивным током для коррекции коэффициента мощности

• Соответствие стандарту IEEE 519
• Бесперебойная работа оборудования при большинстве сбоев в 

питающей сети благодаря технологии активного выпрямителя 
• Ускорение ввода в эксплуатацию и снижение механического 

износа благодаря использованию функций контроля нагрузки и 
адаптивной настройки

• Гибкая архитектура со слотами для дополнительных модулей 
позволяет выбирать дополнительные модули безопасности, 
обратной связи, связи и ввода-вывода.

• Модульная конструкция ускоряет установку и обслуживание 
преобразователей

• Превентивная диагностика позволяет сократить 
незапланированные простои и повысить производительность

• Компактная размеры со встроенными компонентами для сокращения 
гармоник и рекуперации позволяют преобразователям занимать 
меньше места

• Несколько режимов управления двигателем, поддержка 
асинхронных двигателей и двигателей с постоянными 
магнитами

• Превентивная диагностика для увеличения срока службы 
преобразователя 

• Гибкая архитектура со слотами для дополнительных модулей 
позволяет выбирать дополнительные модули безопасности, 
обратной связи, связи и ввода-вывода.

• Автоматическая конфигурация оборудования (ADC) позволяет 
контроллерам Logix обнаруживать замененный преобразователь и 
автоматически загружать в него все параметры конфигурации. 

• �Преобразователи частоты PowerFlex 755 можно 
программировать с помощью встроенных инструкций по 
управлению перемещением в приложении Studio 5000 Logix 
Designer.

• Преобразователи PowerFlex серии 520 поддерживают различные режимы 
управления двигателями; PowerFlex 525 поддерживает управление двигателями на 
постоянных магнитах

• Компактная конструкция позволяет сэкономить место в шкафу и повышает гибкость 
установки

• Температура эксплуатации от -20...50 °C (-4...122 °F) До 70 °C (158 °F) со снижением тока 
и дополнительным вентилятором на модуль управления

• �Преобразователи можно устанавливать вертикально или горизонтально
• �Автоматическая конфигурация оборудования (ADC) позволяет контроллерам Logix 

обнаруживать замененный преобразователь и автоматически загружать в него все 
параметры конфигурации.

• �Преобразователи с воздушным и жидкостным охлаждением 
• �Цифровое бездатчиковое векторное управление, прямое векторное управление или 

полное векторное управление с обратной связью по скорости (опция).
• �Конфигурации Direct-to-Drive™, с активным выпрямителем и 18-пульсным 

выпрямителем
• �Плавный пуск и регулирование скорости вращения для механизмов большой 

мощности
• �Практически идеальная форма выходного тока и напряжения, что позволяет 

использовать стандартные двигатели
• �Инверторные и выпрямительные модули PowerCage™ позволяют заменять силовые 

SGCT-тиристоры менее чем за 10 минут
• �Исполнения ArcShield в дугостойком корпусе
• �Расширение диапазона мощности до 25 400 кВт при параллельной синхронной работе 

преобразователей

Номинальные 
характеристики

• 400 – 480 В: 160 – 2000 кВт.
• 600 – 690 В: 200 – 2300 кВт

• 200–240 В: 0,37–132 кВт / 0,5–200 л. с. / 2,2–477 А
• 380–480 В: 0,75-1400 кВт / 1,0-2000 л. с. / 2,1–2330 A
• 600 В: 1,0 – 1500 л. с. / 1,7 – 1530 А
• 690 В: 75–1500 кВт / 12–1485 А

• 100 – 115 В: 0,2 – 1,1 кВт / 1,6 – 6 А 
• 200 – 240 В: 0,2 – 15 кВт / 1,6 – 62,1 А 
• 400 – 480 В: 0,4 – 22 кВт / 1,4 – 43 А 
• 600 – 600 В: 0,4 – 22 кВт / 0,9 – 32 А

• 2,3 – 2,4 кВ: 150 –1500 кВт
• 3,3 кВ: 187 – 3600 кВт
• 4 – 4,16 кВ: 261 – 4400 кВт
• 6,6 кВ: 400 – 6000 кВт

Безопасность • Дополнительный модуль контроля безопасной скорости
• Функция безопасного отключения крутящего момента (опция) — 
аппаратная (при проводном подключении цепей безопасности) или 
сетевая (командами безопасности по сети)

• PowerFlex 753: дополнительные модули контроля безопасной 
скорости и безопасного отключения крутящего момента

• �PowerFlex 755: контроль безопасной скорости и аппаратная 
или сетевая функция безопасного отключения крутящего 
момента

• PowerFlex 525: встроенная функция аппаратного отключения крутящего момента
• PowerFlex 527: встроенная функция безопасности аппаратного или сетевого 
отключения крутящего момента

• Опция безопасного отключения крутящего момента
• Дугостойкое исполнение корпуса ArcShield.

Интеграция с Logix • Полноценная интеграция со средой управления Logix. • Полноценная интеграция со средой управления Logix.
• �Преобразователи частоты PowerFlex 755 можно 

программировать с помощью инструкций по управлению 
перемещением Studio 5000.

• Полноценная интеграция со средой управления Logix.
• PowerFlex 527 управляется только инструкциями перемещения Studio 5000.

• Полноценная интеграция со средой управления Logix.

Коммуникации Встроенный двойной порт EtherNet/IP и поддержка всех основных  
промышленных сетей

PowerFlex 753: дополнительные модули с одним или двумя 
портами EtherNet/IP и модули для всех основных промышленных 
сетей
PowerFlex 755: встроенный порт EtherNet/IP; дополнительный 
модуль с двумя портами EtherNet/IP; поддержка всех основных 
промышленных сетей

PowerFlex 523: дополнительный модуль с двумя портами EtherNet/IP 
PowerFlex 525: встроенный порт EtherNet/IP; дополнительный модуль с двумя портами 
EtherNet/IP 
PowerFlex 527: встроенный двойной порт EtherNet/IP 
Серия PowerFlex 520: поддержка всех основных промышленных сетей

Дополнительные платы для EtherNet/IP и для всех основных промышленных сетей

Дополнительная 
информация

Детальная информация и обзор всего ассортимента преобразователей частоты PowerFlex: www.ab.rockwellautomation.com/Drives

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.rockwellautomation.com/go/ia



Обзор устройств управления двигателями

Центры управления двигателями (ЦУД) CENTERLINE

Обзор Высоковольтные и низковольтные центры управления двигателями CENTERLINE марки Allen-Bradley обеспечивают оптимальную 
безопасность, эксплуатационные характеристики и надежность для всеобъемлющего удовлетворения ваших потребностей. Выберите 
подходящий центр управления двигателями из ассортимента низковольтных и высоковольтных ЦУД CENTERLINE. Для работы в широком 
диапазоне областей применения в этой линейке представлены стандартные и сетевые исполнения, а также исполнение ArcShield™ с 
дугостойким корпусом, сертифицированным по МЭК (IEС).

Основные 
характеристики

• Применяются проверенные технологии для обеспечения высокого качества и долгих лет надежной работы 
• Выбор ЦУД, выполненного по стандартам NEMA или IEC
• Возможность выбора интеллектуальных устройств управления и защиты двигателей  для нужд вашего применения
• �Технология ArcShield позволяет снизить риски, связанные с возникновением дуги, и обеспечить повышенную защиту от внутренних 

дуговых разрядов.
• CENTERLINE 2100 с блоками SecureConnect™ позволяют снизить вероятность поражения персонала электрическим током.

Безопасность • Дугостойкость с технологией ArcShield. 
• Блоки SecureConnect™ (только для серии 2100).
• Автоматические защитные шторки

Номинальные 
характеристики

• 2100: до 600 В, 600–3200 А 
• 2500: до 690 В, 800–4000 А 
• 1500: до 6900 В, 400–800 А

Коммуникации • EtherNet/IP
• DeviceNet

Стандарты • NEMA
• IEC
• IEEE C37.20.7

Дополнительная 
информация

Детальная информация и обзор всего ассортимента устройств управления двигателями:  
http://ab.rockwellautomation.com/Motor-Control
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Обзор устройств управления двигателями

Электронное 
реле защиты от 
перегрузок E1 Plus

Электронное 
реле защиты от 
перегрузок E300

Реле серии 857 
для защиты 
двигателя/фидера 

SMC Flex SMC-50

Номинальные 
характеристики

0,1–800 А 0,5–65 000 А 10–20 000 А 1–1250 А 90–520 А

Управление 
двигателями

• Полупроводниковое
• Стандартный контактор

• Микропроцессорное
• Стандартный контактор
• Реверсивный пускатель
• Пускатель с 

переключением 
звезда/треугольник

• Двухскоростной 
пускатель

• Защита двигателя и 
фидера

• Низковольтные и 
высоковольтные 
устройства 
управления

• 12-канальный 
цифровой 
регистратор

• Подключение 
к удаленным 
терморезисторам

• Аналоговые входы/
выходы

• Плавный пуск
• Семь стандартных 

режимов пуска
• Опции для управления 

насосом и тормозом
• �Встроенный байпасный 

контактор 

• Плавный пуск
• Девять стандартных 

режимов пуска
• Три гнезда 

для установки 
дополнительных 
модулей

• Встроенная 
электронная защита от 
перегрузки двигателя

• Измерение тока и 
напряжения в каждой 
фазе

• Связь DPI (в 
стандартном 
исполнении)

Ввод/вывод • 2 входа
• 1 выход

4/3 (перем. ток), 6/3 
(пост. ток), 2/2 (перем. 
ток с защитой), 4/2 
(пост. ток с защитой), 
16/8 дополнительных 
(с дискретными 
модулями расширения)

• Конфигурируемые 
входы и выходы

4 функционально 
программируемых 
встроенных выходных 
контакта 
(нормально 
разомкнутые или 
нормально замкнутые)

Два полностью 
программируемых 
контакта со следующими 
функциями: 
нормальная работа, 
невозможность пуска, 
отказ, авария, внешний 
тормоз, управление 
вспомогательными 
механизмами, сеть или 
внешний байпас

Коммуникации Коммуникационный  
модуль EtherNet/IP

Сеть EtherNet/IP (DLR) Сеть EtherNet/IP

Техническая  
документация

EC-CA001 193-SG010A 857-SR001 150-SG009 150-SG010

Дополнительная 
информация

Детальная информация по всему ассортименту для защиты двигателей:  http://ab.rockwellautomation.com/circuit-and-load-protection

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.rockwellautomation.com/go/ia



Краткий обзор панелей операторов

PanelView Plus 7 PanelView 5000 MobileView PanelView 800

Обзор Поставляются в исполнениях Standard и Performance, с размерами 
дисплеев от 4 до 19 дюймов и с широкоформатными дисплеями. 
Для создания приложений можно использовать ПО FactoryTalk® 
View Machine Edition, чтобы упростить конфигурацию и 
усовершенствовать решение на базе Интегрированной Архитектуры. 
Включает сетевой интерфейс Ethernet для удаленного мониторинга с 
подключением по VNC.

Благодаря современной интуитивно понятной конструкции, 
терминал PanelView™ 5500 обеспечивает улучшенную 
интеграцию с платформой Logix с помощью ПО Studio 5000 View 
Designer. Такая интеграция позволяет инженерам настраивать 
конфигурацию один раз и использовать ее при разработке всего 
проекта автоматизации.

Мобильные графические терминалы позволяют повысить производительность труда 
операторов и обеспечить безопасные условия производства. Мобильный интерфейс 
оператора работает под управлением ОС Windows Embedded Standard 7, однако 
позволяет использовать приложения FactoryTalk® View ME и FactoryTalk® View Studio 
для снижения затрат на разработку.

Графические терминалы с мощными процессорами, дисплеями высокого разрешения 
со светодиодной подсветкой, встроенной памятью и функциями удаленного 
мониторинга обеспечивают расширенные возможности обслуживания и повышают 
производительность. Гибкое решение для систем малого и среднего размера с 
возможностью подключения к контроллерам серии микро и малым контроллерам.

Основные 
характеристики

Стандартное исполнение
• �Идеальное решение для 

малых и средних машин, 
где требуется базовая 
функциональность

• �Подключение к одному 
контроллеру , до 50 
экранов (25 основных, 
25 дополнительных), 500 
аварийных сообщений

• �Один встроенный порт 
Ethernet для подключения 
к сети

• �Сертифицированы по ATEX для 
зоны 2/22

• �Опциональная поддержка 
топологии DLR

Исполнение Performance
• �Для всех областей применения, 

от небольших до крупных 
сложных машин

• �Мощные процессоры и 
встроенные порты Ethernet 
с поддержкой линейной 
топологии, DLR и звезды

• �Поддержка воспроизведения 
видео для помощи 
пользователям

• �Просмотр руководств по 
техническому обслуживанию 
и других документов 
непосредственно на терминале

• �Поставляются модели с рамкой 
из нержавеющей стали

PanelView 5500
• �Для всех областей 

применения, от небольших 
до крупных сложных машин

• �Современная конструкция, 
размер экрана от 7 до 19 
дюймов, включая варианты: 
широкоформатные, 
сенсорные или с клавиатурой

• �100 экранов и всплывающих 
окон

• �Просмотр файлов PDF

Модели PanelView 5310
• �Идеально подходят для 

использования в машинах 
малого и среднего размера, 
где требуется базовая 
функциональность

• �Современная конструкция, 
размер экрана от 6 до 
12 дюймов, включая 
широкоформатные исполнения

• 50 экранов и всплывающих окон

• Поставляются с кабелями длиной 5, 10, 15 м с быстроразъемными соединениями и 
различными приспособлениями для монтажа.

• Программируемые функциональные клавиши, работающие как кнопки однократного 
действия или переключатели

• Встроенный трехпозиционный переключатель.
• Широкоэкранный дисплей с диагональю 10 дюймов (с разрешением 1280 x 800) с 

резистивным сенсорным экраном для удобного просмотра.
• �Встроенная SD-карта для хранения данных приложения и журналов.
• Мобильность без ненужных аварийных остановок
• Недорогой тонкий клиент в виде мобильного терминала

• Дисплей высокого разрешения со светодиодной подсветкой и поддержкой 65 тысяч цветов
• Удаленный мониторинг и настройка терминалов с помощью серверов VNC (Virtual 

Network Computing)
• Высокопроизводительный процессор с частотой 800 МГц и 256 МБ памяти
• Хост-порт USB и гнездо для microSD™ для переноса файлов или обновления ВПО
• Оповещение операторов с помощью аварийных сообщений с использованием 

внутренних переменных
• Возможность загрузки и выгрузки групп данных или уставок параметров, включая 

рецептуры
• Возможность подключения к контроллерам Micro800, MicroLogix™ и 

CompactLogix 5370

• Аварийные сообщения от контроллеров Logix без 
дополнительной настройки

• Кнопки интерфейса с быстрым откликом, менее 100 мс, для 
функций толчкового подачи

• Кнопки навигации для отображения аварийных сообщений, 
диагностической информации и настроек

• Возможность автоматического обмена тегами, авариями и 
прочими данными с помощью Studio 5000 View Designer®

Виды мониторов
и размеры зоны 
отображения

От 4 (95 x 54 мм) до 15 дюймов 
(304 x 228 мм)
*Для определенных моделей 
доступны широкоформатные 
версии

От 7 (132 x 99 мм) до 19 дюймов 
(376 x 301 мм)
*Для определенных моделей 
доступны широкоформатные 
версии

От 7 (132 x 99 мм) до 19 
дюймов (376 x 301 мм)
*Для определенных моделей 
доступны широкоформатные 
версии

Широкоформатные от 7 (151 x 
94 мм) до 12 дюймов (261 x 163 мм)
*Для определенных моделей 
доступны широкоформатные 
версии

• Размер экрана: 10,1 дюйма
• Диаметр устройства: 349 мм
• Толщина без ручки: 70 мм
• Толщина с ручкой: 110 мм

• 4 дюйма (95 x 53,9 мм)
• 7 дюймов (153,6 x 86,6 мм)
• 10 дюймов (211,2 x 158,4 мм)

Тип дисплея Цветной TFT ЖК-дисплей, глубина цвета 18 бит Цветной TFT ЖК-монитор, 
глубина цвета 18 бит (262 
144 цвета), светодиодная 
подсветка

Цветной TFT ЖК-монитор, глубина 
цвета 24 бита (16,7 млн цветов), 
светодиодная подсветка

Разрешение: WXGA/1280 x 800 пикселей  
Резистивный сенсорный экран

Сенсорный широкоформатный TFT ЖК-дисплей

Встроенная память Накопитель на 512 Мбайт Встроенный накопитель на 
250 Мбайт

Встроенный накопитель на 
500 Мбайт

ОЗУ 4 Гбайта / 32 Гбайта флеш-памяти / SD-карта на 2 Гбайта 256 МБ

Напряжение питания Постоянный ток (18–30 В пост. 
тока)

Постоянный ток (18–30 В 
пост. тока) и переменный ток 
(100–240 В перем. тока)

Модели с питанием от 
постоянного тока: номин. 
напр. 24 В пост.тока (18–30 В); 
модели с питанием от 
переменного тока: 100–240 В 
перем.тока

Номинальное напряжение 24 В 
пост. тока (18–30 В пост. тока)

24 В постоянного тока 24 В постоянного тока

Коммуникации • Один порт Ethernet 
10/100Base-T, автоматические 
MDI/MDI-X, с поддержкой 
IEEE1588

• Два порта Ethernet 
10/100 Base-T, автоматические 
MDI/MDI-X, с поддержкой 
топологий DLR, шины и звезды

• Два порта Ethernet 10/100Base-T, 
автоматические MDI/MDI-X, с 
поддержкой топологий DLR, 
шины и звезды 

• �2 разъема USB-A и 1 разъем USB-B 
(2.0, высокоскоростной)

Два порта Ethernet 
10/100Base-T, автоматические 
MDI/MDI-X, с поддержкой 
топологий звезды, шины 
и кольцевой топологии 
аппаратного уровня

Один порт Ethernet 10/100Base-T, 
автоматические MDI/MDI-X, с 
поддержкой IEEE1588

Порт Ethernet 10/100 Мбит/с • 1 порт Ethernet 10/100 Мбит/с
• Отдельные разъемы для RS-232 и RS422/RS485

Сертификаты Сертификаты стандартного 
исполнения
ATEX зона 2, ATEX зона 22; 
включены в реестры cULus; 
класс I, раздел 2, группы A, B, C, 
D, T4; класс II, раздел 2, группы F, 
G; класс III; класс I, зона 2, группы 
11C T4; KCC; CE (EMC); CE (LVD); 
RoHS; EAC; INMETRO

Сертификаты для исполнения 
Performance
IECEx (только модели с питанием 
от пост. тока); включены в 
реестры cULus; Class I, Div 2, 
группы A, B, C, D, T4; Class I, 
Zone 2, группы 11C T4; KCC; 
CE (EMC); CE (LVD); RoHS

Включены в реестры cULus; 
Class I, Div 2, группы A, B, C, 
D; KCC; CE (EMC); CE (LVD); 
RoHS; RCM

Включены в реестры cULus; KCC; 
CE (EMC); CE (LVD); RoHS; RCM

Включены в реестры cULus; сертификация CSA; с маркировкой CE; RoHS; RCM (ранее 
C-Tick); 

Включены в реестры cULus; Class I, Div 2, группы A, B, C, D, T4A, CE, RCM, KC, RoHS

Параметры 
окружающей среды

NEMA 12, 13, 4X, IP54, IP66
0 – 55 °C (32-131 °F)

NEMA и UL тип 12, 13, 4X, 
также степень защиты IP66 по 
классификации UL  
0–55 °C (32–131 °F)

NEMA и UL тип 12, 13, 4X, 
также степень защиты IP65 по 
классификации UL  
0–50 °C (32–122 °F)

IP65; 0 - 45 °C (32-113 °F) IP65, NEMA 4X, 12, 13

Дополнительная 
информация

Детальная информация по всему ассортименту панелей операторов: http://ab.rockwellautomation.com/Graphic-Terminals

54



Краткий обзор панелей операторов

PanelView Plus 7 PanelView 5000 MobileView PanelView 800

Обзор Поставляются в исполнениях Standard и Performance, с размерами 
дисплеев от 4 до 19 дюймов и с широкоформатными дисплеями. 
Для создания приложений можно использовать ПО FactoryTalk® 
View Machine Edition, чтобы упростить конфигурацию и 
усовершенствовать решение на базе Интегрированной Архитектуры. 
Включает сетевой интерфейс Ethernet для удаленного мониторинга с 
подключением по VNC.

Благодаря современной интуитивно понятной конструкции, 
терминал PanelView™ 5500 обеспечивает улучшенную 
интеграцию с платформой Logix с помощью ПО Studio 5000 View 
Designer. Такая интеграция позволяет инженерам настраивать 
конфигурацию один раз и использовать ее при разработке всего 
проекта автоматизации.

Мобильные графические терминалы позволяют повысить производительность труда 
операторов и обеспечить безопасные условия производства. Мобильный интерфейс 
оператора работает под управлением ОС Windows Embedded Standard 7, однако 
позволяет использовать приложения FactoryTalk® View ME и FactoryTalk® View Studio 
для снижения затрат на разработку.

Графические терминалы с мощными процессорами, дисплеями высокого разрешения 
со светодиодной подсветкой, встроенной памятью и функциями удаленного 
мониторинга обеспечивают расширенные возможности обслуживания и повышают 
производительность. Гибкое решение для систем малого и среднего размера с 
возможностью подключения к контроллерам серии микро и малым контроллерам.

Основные 
характеристики

Стандартное исполнение
• �Идеальное решение для 

малых и средних машин, 
где требуется базовая 
функциональность

• �Подключение к одному 
контроллеру , до 50 
экранов (25 основных, 
25 дополнительных), 500 
аварийных сообщений

• �Один встроенный порт 
Ethernet для подключения 
к сети

• �Сертифицированы по ATEX для 
зоны 2/22

• �Опциональная поддержка 
топологии DLR

Исполнение Performance
• �Для всех областей применения, 

от небольших до крупных 
сложных машин

• �Мощные процессоры и 
встроенные порты Ethernet 
с поддержкой линейной 
топологии, DLR и звезды

• �Поддержка воспроизведения 
видео для помощи 
пользователям

• �Просмотр руководств по 
техническому обслуживанию 
и других документов 
непосредственно на терминале

• �Поставляются модели с рамкой 
из нержавеющей стали

PanelView 5500
• �Для всех областей 

применения, от небольших 
до крупных сложных машин

• �Современная конструкция, 
размер экрана от 7 до 19 
дюймов, включая варианты: 
широкоформатные, 
сенсорные или с клавиатурой

• �100 экранов и всплывающих 
окон

• �Просмотр файлов PDF

Модели PanelView 5310
• �Идеально подходят для 

использования в машинах 
малого и среднего размера, 
где требуется базовая 
функциональность

• �Современная конструкция, 
размер экрана от 6 до 
12 дюймов, включая 
широкоформатные исполнения

• 50 экранов и всплывающих окон

• Поставляются с кабелями длиной 5, 10, 15 м с быстроразъемными соединениями и 
различными приспособлениями для монтажа.

• Программируемые функциональные клавиши, работающие как кнопки однократного 
действия или переключатели

• Встроенный трехпозиционный переключатель.
• Широкоэкранный дисплей с диагональю 10 дюймов (с разрешением 1280 x 800) с 

резистивным сенсорным экраном для удобного просмотра.
• �Встроенная SD-карта для хранения данных приложения и журналов.
• Мобильность без ненужных аварийных остановок
• Недорогой тонкий клиент в виде мобильного терминала

• Дисплей высокого разрешения со светодиодной подсветкой и поддержкой 65 тысяч цветов
• Удаленный мониторинг и настройка терминалов с помощью серверов VNC (Virtual 

Network Computing)
• Высокопроизводительный процессор с частотой 800 МГц и 256 МБ памяти
• Хост-порт USB и гнездо для microSD™ для переноса файлов или обновления ВПО
• Оповещение операторов с помощью аварийных сообщений с использованием 

внутренних переменных
• Возможность загрузки и выгрузки групп данных или уставок параметров, включая 

рецептуры
• Возможность подключения к контроллерам Micro800, MicroLogix™ и 

CompactLogix 5370

• Аварийные сообщения от контроллеров Logix без 
дополнительной настройки

• Кнопки интерфейса с быстрым откликом, менее 100 мс, для 
функций толчкового подачи

• Кнопки навигации для отображения аварийных сообщений, 
диагностической информации и настроек

• Возможность автоматического обмена тегами, авариями и 
прочими данными с помощью Studio 5000 View Designer®

Виды мониторов
и размеры зоны 
отображения

От 4 (95 x 54 мм) до 15 дюймов 
(304 x 228 мм)
*Для определенных моделей 
доступны широкоформатные 
версии

От 7 (132 x 99 мм) до 19 дюймов 
(376 x 301 мм)
*Для определенных моделей 
доступны широкоформатные 
версии

От 7 (132 x 99 мм) до 19 
дюймов (376 x 301 мм)
*Для определенных моделей 
доступны широкоформатные 
версии

Широкоформатные от 7 (151 x 
94 мм) до 12 дюймов (261 x 163 мм)
*Для определенных моделей 
доступны широкоформатные 
версии

• Размер экрана: 10,1 дюйма
• Диаметр устройства: 349 мм
• Толщина без ручки: 70 мм
• Толщина с ручкой: 110 мм

• 4 дюйма (95 x 53,9 мм)
• 7 дюймов (153,6 x 86,6 мм)
• 10 дюймов (211,2 x 158,4 мм)

Тип дисплея Цветной TFT ЖК-дисплей, глубина цвета 18 бит Цветной TFT ЖК-монитор, 
глубина цвета 18 бит (262 
144 цвета), светодиодная 
подсветка

Цветной TFT ЖК-монитор, глубина 
цвета 24 бита (16,7 млн цветов), 
светодиодная подсветка

Разрешение: WXGA/1280 x 800 пикселей  
Резистивный сенсорный экран

Сенсорный широкоформатный TFT ЖК-дисплей

Встроенная память Накопитель на 512 Мбайт Встроенный накопитель на 
250 Мбайт

Встроенный накопитель на 
500 Мбайт

ОЗУ 4 Гбайта / 32 Гбайта флеш-памяти / SD-карта на 2 Гбайта 256 МБ

Напряжение питания Постоянный ток (18–30 В пост. 
тока)

Постоянный ток (18–30 В 
пост. тока) и переменный ток 
(100–240 В перем. тока)

Модели с питанием от 
постоянного тока: номин. 
напр. 24 В пост.тока (18–30 В); 
модели с питанием от 
переменного тока: 100–240 В 
перем.тока

Номинальное напряжение 24 В 
пост. тока (18–30 В пост. тока)

24 В постоянного тока 24 В постоянного тока

Коммуникации • Один порт Ethernet 
10/100Base-T, автоматические 
MDI/MDI-X, с поддержкой 
IEEE1588

• Два порта Ethernet 
10/100 Base-T, автоматические 
MDI/MDI-X, с поддержкой 
топологий DLR, шины и звезды

• Два порта Ethernet 10/100Base-T, 
автоматические MDI/MDI-X, с 
поддержкой топологий DLR, 
шины и звезды 

• �2 разъема USB-A и 1 разъем USB-B 
(2.0, высокоскоростной)

Два порта Ethernet 
10/100Base-T, автоматические 
MDI/MDI-X, с поддержкой 
топологий звезды, шины 
и кольцевой топологии 
аппаратного уровня

Один порт Ethernet 10/100Base-T, 
автоматические MDI/MDI-X, с 
поддержкой IEEE1588

Порт Ethernet 10/100 Мбит/с • 1 порт Ethernet 10/100 Мбит/с
• Отдельные разъемы для RS-232 и RS422/RS485

Сертификаты Сертификаты стандартного 
исполнения
ATEX зона 2, ATEX зона 22; 
включены в реестры cULus; 
класс I, раздел 2, группы A, B, C, 
D, T4; класс II, раздел 2, группы F, 
G; класс III; класс I, зона 2, группы 
11C T4; KCC; CE (EMC); CE (LVD); 
RoHS; EAC; INMETRO

Сертификаты для исполнения 
Performance
IECEx (только модели с питанием 
от пост. тока); включены в 
реестры cULus; Class I, Div 2, 
группы A, B, C, D, T4; Class I, 
Zone 2, группы 11C T4; KCC; 
CE (EMC); CE (LVD); RoHS

Включены в реестры cULus; 
Class I, Div 2, группы A, B, C, 
D; KCC; CE (EMC); CE (LVD); 
RoHS; RCM

Включены в реестры cULus; KCC; 
CE (EMC); CE (LVD); RoHS; RCM

Включены в реестры cULus; сертификация CSA; с маркировкой CE; RoHS; RCM (ранее 
C-Tick); 

Включены в реестры cULus; Class I, Div 2, группы A, B, C, D, T4A, CE, RCM, KC, RoHS

Параметры 
окружающей среды

NEMA 12, 13, 4X, IP54, IP66
0 – 55 °C (32-131 °F)

NEMA и UL тип 12, 13, 4X, 
также степень защиты IP66 по 
классификации UL  
0–55 °C (32–131 °F)

NEMA и UL тип 12, 13, 4X, 
также степень защиты IP65 по 
классификации UL  
0–50 °C (32–122 °F)

IP65; 0 - 45 °C (32-113 °F) IP65, NEMA 4X, 12, 13

Дополнительная 
информация

Детальная информация по всему ассортименту панелей операторов: http://ab.rockwellautomation.com/Graphic-Terminals

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.rockwellautomation.com/go/ia



Компьютеры, краткий обзор

VersaView 5000 Компьютеры для промышленных 
применений

Масштабируемые компьютеры Компьютеры для сложных условий 
эксплуатации

Обзор Со встроенным дисплеем
Компьютеры VersaView® 5400 открытой 
архитектуры со встроенными дисплеями 
и тонкие клиенты VersaView 5200 с  
современными безрамочными 
дисплеями обладают гибкостью для 
загрузки различных программных 
приложений.

Без дисплея
Компьютеры VersaView 5400, тонкие 
клиенты VersaView 5200 и ThinManager®, 
в исполнении без дисплеев - это 
компактные современные устройства с 
различными вариантами монтажа.

Мониторы
Мониторы VersaView 5100 - это современные 
безрамочные дисплеи, сенсорные 
емкостные экраны с жестовыми функциями 
для управления несколькими пальцами 
(multi-touch — «множественное касание»), а 
также с несколькими дисплейными входами.

Компьютеры для промышленных условий способны 
работать с учетом физических ограничений и 
требований практически любой среды. Компьютеры 
для промышленных условий эксплуатации 
имеют множество исполнений по форм-фактору, 
объему оперативной памяти, объему накопителя и 
производительности. Промышленные центры обработки 
данных (ЦОД) включают все необходимое для работы 
нескольких операционных систем и приложений вне 
виртуализированных серверов.

Наша линейка масштабируемого вычислительного 
оборудования использует данные, уже существующие 
на производстве, предоставляя доступ к ним в нужное 
время и в нужном месте. Промышленные компьютеры 
VersaView 5000 предназначены для шкафного монтажа 
и позволяют повысить вычислительную мощность с 
помощью надежной платформы для промышленной 
среды. Вычислительный модуль ControlLogix Compute 
обеспечивает вычислительную функциональность в 
шасси семейства ControlLogix. Контроллер CompactLogix 
5480 обеспечивает высокую вычислительную мощность 
в блочном аппаратном модуле.

Компьютеры для экстремальных условий 
сертифицированы для применения во взрывоопасных 
зонах и способны работать в более широком диапазоне 
температур, чем любые представленные на рынке 
изделия. Для таких отраслей как нефтегазовая, 
химическая и горнодобывающая, где есть вероятность 
появления взрывоопасных сред в местах размещения 
оборудования и для применений, где оборудование 
может подвергаться механическим воздействиям.

Основные 
характеристики

Компьютеры со встроенным дисплеем
• �Размеры экранов: 12, 15, 19, 22 дюйма 

(все широкоформатные)
• �Проекционный емкостной 

мультисенсорный экран
• �Производительность: четырехъядерные 

процессоры Intel Atom 
• Хранение данных: твердотельный 

накопитель 128 ГБ
• �Операционные системы: 64-разрядные 

версии Windows
• �Возможна поддержка разрешения Full 

HD 1080p (на 22-дюймовых экранах)
• Питание от источника постоянного тока
Тонкие клиенты со встроенным 
дисплеем 
• �Поддержка Rockwell Automation 

ThinManager
• �Размеры экранов: 12, 15, 19, 22 дюйма 

(все широкоформатные)
• �Проекционный емкостной 

мультисенсорный экран
• Возможна поддержка разрешения Full 

HD 1080p

Компьютеры без дисплеев 
• �Поддержка подключения двух внешних 

мониторов
• �Производительность: четырехъядерные 

процессоры Intel Atom 
• Хранение данных: твердотельный 

накопитель 128 ГБ
• �Операционные системы: 64-разрядные 

версии Windows
• Питание от источника постоянного тока
Тонкие клиенты без дисплеев 
• �Поддержка Rockwell Automation 

ThinManager
• �Поддержка подключения двух внешних 

мониторов

• Размеры экранов: 12, 15, 19, 22 дюйма 
(все широкоформатные)

• Проекционный емкостной 
мультисенсорный экран

• Входы дисплея: VGA, DVI, DisplayPort
• Возможна поддержка разрешения FullHD 

1080p на 22-дюймовых экранах
• Питание от сети постоянного тока

Компьютеры со встроенным дисплеем 6181P*
• Доступны модели с дисплеями диагональю 12, 15 

(широкоформатный), 15,6, 17, 18,5 и 19 дюймов 
(широкоформатный)

• Исполнения с широкоформатными и проекционными 
емкостными мультисенсорными экранами

• Рамка из нержавеющей стали (опция)
• Поддержка вывода видеосигнала на два внешних 

монитора
Компьютеры без дисплея* 6181P
• Гибкие возможности установки, идеальные для 

монтажа в шкафах управления
• Возможность установки ОС Windows Server 2008 R2 с 

поддержкой RAID
• Быстросменные встроенные источники питания 

переменного и постоянного тока
Компьютеры без дисплея 6177R
• Комплектации различной производительности для 

всех областей применения
• Съемный спереди RAID-массив жестких дисков для 

круглосуточной работы, с противоударной подвеской 
и возможностью горячей замены 

• Windows: 10 IoT Enterprise, 8.1, 7, Windows Server 2012 и 
Windows Server 2008

• Питание 100–240 В переменного тока с 
автоматической настройкой

Промышленные ЦОД
• Множество различных исполнений, от одного до 

нескольких серверов с возможностью расширения
• �Доступная память от 2 до 9 ТБайт
• �vSphere Standard или vSphere Enterprise

VersaView 5400 
• �Возможность запуска множества автономных 

производственных приложений в промышленной 
среде

• �Соответствие высоким требованиям приложений 
интерфейса оператора благодаря четырехъядерным 
процессорам

• �Встроенный разъем DisplayPort для прямого 
подключения к промышленным мониторам VersaView

Вычислительный модуль ControlLogix Compute
• Высокоскоростной доступ к контроллеру ControlLogix 

по задней шине
• Встроенный разъем DisplayPort для прямого подключения 

к промышленным
• мониторам высокого разрешения VersaView
• Вычислительные возможности на шасси ControlLogix
Контроллер CompactLogix 5480
• Контроллер Logix с параллельно работающей ОС 

Windows 10 IoT Enterprise
• Встроенный интерфейс RSLinx между Logix и 

операционной системой
• Встроенный разъем DisplayPort ддя прямого 

подключения к промышленным мониторам VersaVew

Компьютеры со встроенными дисплеями для 
взрывоопасных сред 6181X
• 12,1-дюймовый  цветной резистивный сенсорный TFT-

дисплей с улучшенной читаемостью при солнечном 
свете

Компьютеры без дисплеев для взрывоопасных 
сред 6181X
• Возможность монтажа на стену
• �В сочетании с промышленным монитором серии 6186M 

образует систему, сертифицированную под Class I 
Division 2

Программное 
обеспечение

Идеальная платформа с открытой архитектурой для использования с ПО FactoryTalk View или Rockwell Automation ThinManager для 
архитектуры на тонких клиентах.

Идеальная платформа для использования с FactoryTalk® 
View Site Edition

Идеальная платформа для FactoryTalk View и других 
приложений с открытой архитектурой

Стандарты и условия 
окружающей среды

• �Диапазон рабочих температур: 0 - 50 °C 
(32-122 ˚F)

• IP65
• Включены в реестры cULus, CE, EAC, KC

• �Диапазон рабочих температур: -20–60 °C 
(32-122 ˚F)

• Включены в реестры cULus, CE, EAC, KC

• �Диапазон рабочих температур: 0 - 50 °C 
(32-122 ˚F)

• NEMA 4X, IP65 
• Включены в реестры cULus, CE, EAC, KC

• Диапазон рабочих температур: 0 - 50 °C (32-122 ˚F)
• Включены в реестры ULus, CE, RCM/C-Tick, EAC, WEEE, 

RoHS, KC (Южная Корея)
• NEMA1/12/4/4X (нержавеющая сталь), IP66

• Диапазон рабочих температур: -20–70 °C (-4–158 °F) без 
обогревателя сзади

• Аттестованы ATEX Zone 2/22, IECEx и включены в реестр 
ULдля взрывоопасных сред по Class I Div 2 

Дополнительная 
информация

Детальная информация и обзор всего ассортимента интерфейсов оператора с открытой архитектурой:  
http://ab.rockwellautomation.com/Computers 
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Компьютеры, краткий обзор

VersaView 5000 Компьютеры для промышленных 
применений

Масштабируемые компьютеры Компьютеры для сложных условий 
эксплуатации

Обзор Со встроенным дисплеем
Компьютеры VersaView® 5400 открытой 
архитектуры со встроенными дисплеями 
и тонкие клиенты VersaView 5200 с  
современными безрамочными 
дисплеями обладают гибкостью для 
загрузки различных программных 
приложений.

Без дисплея
Компьютеры VersaView 5400, тонкие 
клиенты VersaView 5200 и ThinManager®, 
в исполнении без дисплеев - это 
компактные современные устройства с 
различными вариантами монтажа.

Мониторы
Мониторы VersaView 5100 - это современные 
безрамочные дисплеи, сенсорные 
емкостные экраны с жестовыми функциями 
для управления несколькими пальцами 
(multi-touch — «множественное касание»), а 
также с несколькими дисплейными входами.

Компьютеры для промышленных условий способны 
работать с учетом физических ограничений и 
требований практически любой среды. Компьютеры 
для промышленных условий эксплуатации 
имеют множество исполнений по форм-фактору, 
объему оперативной памяти, объему накопителя и 
производительности. Промышленные центры обработки 
данных (ЦОД) включают все необходимое для работы 
нескольких операционных систем и приложений вне 
виртуализированных серверов.

Наша линейка масштабируемого вычислительного 
оборудования использует данные, уже существующие 
на производстве, предоставляя доступ к ним в нужное 
время и в нужном месте. Промышленные компьютеры 
VersaView 5000 предназначены для шкафного монтажа 
и позволяют повысить вычислительную мощность с 
помощью надежной платформы для промышленной 
среды. Вычислительный модуль ControlLogix Compute 
обеспечивает вычислительную функциональность в 
шасси семейства ControlLogix. Контроллер CompactLogix 
5480 обеспечивает высокую вычислительную мощность 
в блочном аппаратном модуле.

Компьютеры для экстремальных условий 
сертифицированы для применения во взрывоопасных 
зонах и способны работать в более широком диапазоне 
температур, чем любые представленные на рынке 
изделия. Для таких отраслей как нефтегазовая, 
химическая и горнодобывающая, где есть вероятность 
появления взрывоопасных сред в местах размещения 
оборудования и для применений, где оборудование 
может подвергаться механическим воздействиям.

Основные 
характеристики

Компьютеры со встроенным дисплеем
• �Размеры экранов: 12, 15, 19, 22 дюйма 

(все широкоформатные)
• �Проекционный емкостной 

мультисенсорный экран
• �Производительность: четырехъядерные 

процессоры Intel Atom 
• Хранение данных: твердотельный 

накопитель 128 ГБ
• �Операционные системы: 64-разрядные 

версии Windows
• �Возможна поддержка разрешения Full 

HD 1080p (на 22-дюймовых экранах)
• Питание от источника постоянного тока
Тонкие клиенты со встроенным 
дисплеем 
• �Поддержка Rockwell Automation 

ThinManager
• �Размеры экранов: 12, 15, 19, 22 дюйма 

(все широкоформатные)
• �Проекционный емкостной 

мультисенсорный экран
• Возможна поддержка разрешения Full 

HD 1080p

Компьютеры без дисплеев 
• �Поддержка подключения двух внешних 

мониторов
• �Производительность: четырехъядерные 

процессоры Intel Atom 
• Хранение данных: твердотельный 

накопитель 128 ГБ
• �Операционные системы: 64-разрядные 

версии Windows
• Питание от источника постоянного тока
Тонкие клиенты без дисплеев 
• �Поддержка Rockwell Automation 

ThinManager
• �Поддержка подключения двух внешних 

мониторов

• Размеры экранов: 12, 15, 19, 22 дюйма 
(все широкоформатные)

• Проекционный емкостной 
мультисенсорный экран

• Входы дисплея: VGA, DVI, DisplayPort
• Возможна поддержка разрешения FullHD 

1080p на 22-дюймовых экранах
• Питание от сети постоянного тока

Компьютеры со встроенным дисплеем 6181P*
• Доступны модели с дисплеями диагональю 12, 15 

(широкоформатный), 15,6, 17, 18,5 и 19 дюймов 
(широкоформатный)

• Исполнения с широкоформатными и проекционными 
емкостными мультисенсорными экранами

• Рамка из нержавеющей стали (опция)
• Поддержка вывода видеосигнала на два внешних 

монитора
Компьютеры без дисплея* 6181P
• Гибкие возможности установки, идеальные для 

монтажа в шкафах управления
• Возможность установки ОС Windows Server 2008 R2 с 

поддержкой RAID
• Быстросменные встроенные источники питания 

переменного и постоянного тока
Компьютеры без дисплея 6177R
• Комплектации различной производительности для 

всех областей применения
• Съемный спереди RAID-массив жестких дисков для 

круглосуточной работы, с противоударной подвеской 
и возможностью горячей замены 

• Windows: 10 IoT Enterprise, 8.1, 7, Windows Server 2012 и 
Windows Server 2008

• Питание 100–240 В переменного тока с 
автоматической настройкой

Промышленные ЦОД
• Множество различных исполнений, от одного до 

нескольких серверов с возможностью расширения
• �Доступная память от 2 до 9 ТБайт
• �vSphere Standard или vSphere Enterprise

VersaView 5400 
• �Возможность запуска множества автономных 

производственных приложений в промышленной 
среде

• �Соответствие высоким требованиям приложений 
интерфейса оператора благодаря четырехъядерным 
процессорам

• �Встроенный разъем DisplayPort для прямого 
подключения к промышленным мониторам VersaView

Вычислительный модуль ControlLogix Compute
• Высокоскоростной доступ к контроллеру ControlLogix 

по задней шине
• Встроенный разъем DisplayPort для прямого подключения 

к промышленным
• мониторам высокого разрешения VersaView
• Вычислительные возможности на шасси ControlLogix
Контроллер CompactLogix 5480
• Контроллер Logix с параллельно работающей ОС 

Windows 10 IoT Enterprise
• Встроенный интерфейс RSLinx между Logix и 

операционной системой
• Встроенный разъем DisplayPort ддя прямого 

подключения к промышленным мониторам VersaVew

Компьютеры со встроенными дисплеями для 
взрывоопасных сред 6181X
• 12,1-дюймовый  цветной резистивный сенсорный TFT-

дисплей с улучшенной читаемостью при солнечном 
свете

Компьютеры без дисплеев для взрывоопасных 
сред 6181X
• Возможность монтажа на стену
• �В сочетании с промышленным монитором серии 6186M 

образует систему, сертифицированную под Class I 
Division 2

Программное 
обеспечение

Идеальная платформа с открытой архитектурой для использования с ПО FactoryTalk View или Rockwell Automation ThinManager для 
архитектуры на тонких клиентах.

Идеальная платформа для использования с FactoryTalk® 
View Site Edition

Идеальная платформа для FactoryTalk View и других 
приложений с открытой архитектурой

Стандарты и условия 
окружающей среды

• �Диапазон рабочих температур: 0 - 50 °C 
(32-122 ˚F)

• IP65
• Включены в реестры cULus, CE, EAC, KC

• �Диапазон рабочих температур: -20–60 °C 
(32-122 ˚F)

• Включены в реестры cULus, CE, EAC, KC

• �Диапазон рабочих температур: 0 - 50 °C 
(32-122 ˚F)

• NEMA 4X, IP65 
• Включены в реестры cULus, CE, EAC, KC

• Диапазон рабочих температур: 0 - 50 °C (32-122 ˚F)
• Включены в реестры ULus, CE, RCM/C-Tick, EAC, WEEE, 

RoHS, KC (Южная Корея)
• NEMA1/12/4/4X (нержавеющая сталь), IP66

• Диапазон рабочих температур: -20–70 °C (-4–158 °F) без 
обогревателя сзади

• Аттестованы ATEX Zone 2/22, IECEx и включены в реестр 
ULдля взрывоопасных сред по Class I Div 2 

Дополнительная 
информация

Детальная информация и обзор всего ассортимента интерфейсов оператора с открытой архитектурой:  
http://ab.rockwellautomation.com/Computers 

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.rockwellautomation.com/go/ia



Обзор промышленной сетевой инфраструктуры и сетевой  
безопасности на базе коммутаторов Stratix 

Распределительный 
коммутатор 
Stratix 5410

Управляемый 
коммутатор 
Stratix 5400

Управляемые 
коммутаторы Stratix 
8000 и Stratix 8300

Управляемый коммутатор 
Stratix 5700
Управляемый коммутатор  
ArmorStratix 5700 

Сетевой коммутатор 
Stratix 2500 
с базовыми 
возможностями 
управления

Неуправляемый 
коммутатор Stratix 2000

Точка беспроводного 
доступа/мост рабочей 
группы Stratix 5100

Устройство 
обеспечения 
безопасности  
Stratix 5950

ПО FactoryTalk Network 
Manager

Обзор Коммутаторы распределения 
поставляются в исполнении для 
монтажа в 19-дюймовую стойку 
для большей плотности портов. 
Эти коммутаторы оборудованы 
четырьмя портами Ethernet 10 
Гбит/с и поддерживают трансляцию 
сетевых адресов для сетей с 
высокими требованиями к 
производительности

Управляемые коммутаторы, 
которые поддерживают 
коммутацию 2 уровня и 
маршрутизацию 3 уровня с 
дополнительными гигабитными 
портами, PoE и гигабитными 
оптическими портами.

Модульные управляемые 
коммутаторы на основе 
архитектуры Cisco® Catalyst® с 
инструментами, привычными для 
ИТ-специалистов, обеспечивают 
безопасную интеграцию с 
корпоративной сетью.

Управляемые коммутаторы 
повышенной надежности и 
прочности для пристаночного 
монтажа поддерживают сети 
в экстремальных условиях 
эксплуатации. Степень защиты IP67 — 
защита от пыли и струй воды.

Коммутаторы с базовыми 
возможностями управления 
предназначены для 
выполнения сетевых 
подключений в тех 
применениях, для которых 
не достаточно традиционных 
неуправляемых коммутаторов 
без функций диагностики и 
безопасности.

Неуправляемые коммутаторы 
идеально подходят для 
небольших сетей управления. Эти 
коммутаторы промышленного 
класса не требуют какой-
либо настройки и просто 
подключаются кабелями.

Это устройство можно 
использовать в автономных 
сетях и в унифицированных 
сетях Cisco, обеспечивая сетевое 
подключение в удаленных и 
сложных для кабельного монтажа 
местах.

Устройства безопасности 
содержат несколько 
мощных функций для защиты 
инфраструктуры промышленной 
автоматизации.

ПО FactoryTalk® Network 
Manager™ позволяет получить 
полное представление о сети, 
обеспечивает возможность 
устранения неисправностей 
в реальном времени, 
упрощает задачи настройки и 
развертывания.

Основные 
характеристики

• Исполнение для монтажа в 
19-дюймовую стойку для большей 
плотности портов.

• Четыре 10-гигабитных uplink-
порта и 24-гигабитных downlink-
порта для обеспечения высокой 
производительности сети.

• Коммутация на уровне доступа 
и маршрутизация на уровне 
распределения предоставляют 
гибкие возможности для сетевых 
архитектур.

• Поддержка множества 
высокопроизводительных сетевых 
протоколов с резервированием.

• Коммутация 2 уровня и  
маршрутизация 3 уровня для 
гибкого создания различных 
сетевых конфигураций

• Платформа с полной 
поддержкой гигабитных 
подключений для повышения 
производительности сети.

• Кольцевая топология с 
двумя гигабитными портами 
обеспечивает стабильность 
высокопроизводительных 
сетей.

• �Дополнительные модули для 
передачи данных по медным 
проводам, оптоволоконным 
линиям, SFP и Power over 
Ethernet (PoE).

• �Настройки по умолчанию для 
промышленной автоматизации и 
устройств EtherNet/IP.

Stratix 8300 — маршрутизация 
3 уровня
• �Статическая, динамическая, 

многоадресная, резервируемая 
маршрутизация с 
использованием IPv6-адресов 
и на основе политик, а также 
виртуализация VRF-Lite (Virtual 
Route Forwarding)

• Дополнительная поддержка 
топологии DLR 

• Дополнительная функция трансляции 
сетевых адресов (NAT) соотносит 
локальные IP-адреса  машины и 
адреса сети предприятия

• Питание по Ethernet (PoE), 
гигабитные порты и поддержка 
стандарта IEEE 1588

• Поддержка функций безопасности, 
таких как списки управления 
доступом (ACL)

Armor Stratix 5700
• �Снижение количества оборудования 

в шкафу управления

• Диагностика кабельных 
соединений, включая  
обнаружение обрывов, 
позволяет снижать простои

• SNMPv3, Syslog выявляет 
ошибки, не допуская полного 
прекращения работы сети

• VLAN обеспечивает логическое 
сегментирование 

• IGMP поддерживает 
многоадресную передачу для  
управления трафиком данных 

• Функция обнаружения 
топологии (LLDP)

• STP, RSTP и MSTP —  
предотвращение закольцовки

• Недорогое, компактное 
решение.

• Возможность автоматического 
определения скорости 
и настроек дуплексного 
соединения.

• Работает от источника питания 
20 В переменного тока или 24 В 
постоянного тока.

• Автоматическое обнаружение 
перекрестного подключения 
кабеля.

• Можно подключать до 19 
IP-адресов в режиме сетевого 
моста для рабочей группы

• Функция MIMO с тремя 
разнесенными потоками 
для снижения задержек и 
искажений сигналов.

• Скорость передачи данных 
до 450 Мбит/с для сетей, 
требующих высокой пропускной 
способности.

• Возможно питание по 
интерфейсу Ethernet (PoE) 

• Отображение и управление на 
уровне ячейки/зоны сети

• Сетевой экран Cisco ASA 
и технология FirePower 
обеспечивают обнаружение и 
предотвращение угроз  

• �Технология углубленной 
проверки пакетов (DPI) 
помогает обнаруживать, 
предотвращать и реагировать 
на потенциально вредоносный 
сетевой трафик между 
устройствами

• �Лицензирование на основе 
подписки предполагает 
повременное пользование 
обновлениями для 
систем защиты от угроз и 
управления приложениями с 
круглосуточной технической 
поддержкой TechConnectSM 

• Получение наглядных данных 
о сети

• �Идентификация сетевых 
ресурсов предприятия 
с помощью протоколов 
SNMP, PROFINET и CIP™ для 
автоматического обнаружения 
оборудования

• �Запись сигналов и событий 
на уровне управляемого 
коммутатора в реальном 
времени для точного 
устранения неисправностей

• �Сохранение архивных данных 
• �Шаблоны настройки и 

поддержка автоматического 
подключения управляемых 
коммутаторов Stratix® для 
удобства развертывания и 
обслуживания

Порты • Всего 28 портов
• 12 портов для медного кабеля
• 16 слотов SFP
• До 12 портов PoE
• Все порты поддерживают скорость 

1 Гбит/с, 4 из них поддерживают 
скорость 10 Гбит/с

• Модели с 8, 12, 16 и 20 портами
• До 12 слотов SFP
• До 8 портов PoE
• Все порты с поддержкой 

1 Гбит/с

• Базовые коммутаторы на 6 и 
10 портов

• До 26 портов для медного 
кабеля, 14 слотов SFP и портов 
PoE с модулями расширения

• 2 порта с поддержкой 1 Гбит

• Модели с 6, 10, 18 и 20 портами
• 2 порта с поддержкой 1 Гбит/с
• До 4 слотов SFP
• До 4 портов PoE
• Модели с 8, 10, 16 и 24 портами
• 2 порта с поддержкой 1 Гбит
• До 8 портов PoE

• Модели с 5 и 8 портами • От 5 до 16 портов
• 6 портов с поддержкой 1 Гбит/с
• 2 слота SFP

• 1 портов с поддержкой 1 Гбит/с
• 1 консольный порт

• Всего 4 порта
• Четыре порта для медного 

кабеля с поддержкой скорости 
1 Гбит/с 

• Два порта с поддержкой SFP
• 1 консольный порт

Не применимо

NAT Есть Есть Есть Нет Нет Нет Есть Не применимо

Функции 
безопасности

• Управление портами в Logix
• Список контроля доступа (ACL)
• Обеспечение безопасности по стандарту IEEE 802.1х
• Поддержка централизованной проверки подлинности (RADIUS, TACACS+)
• Обеспечение безопасности портов по MAC ID
• Шифрование административного сетевого трафика

• Средства защиты портов 
помогают отключать порты 
и управлять подключением 
оконечных устройств на основе 
MAC-адресов

• Протоколы безопасного 
подключения SSH и HTTPS  

• Список контроля доступа (ACL)
• Обеспечение безопасности по 
стандарту IEEE 802.1х

• IEEE 802.11i WPA2
• Поддержка централизованной 
проверки подлинности (RADIUS, 
TACACS+)

• Список контроля доступа (ACL)
• Брандмауэр для поточной 
проверки трафика 

 - �Встраиваемый прозрачный 
режим

 - �Встраиваемый режим 
маршрутизации

 - �Пассивный режим — только 
мониторинг

• Службы FirePower для 
обнаружения и предотвращения 
угроз

• Трансляция сетевых адресов (NAT)
• Удаленный доступ

Предоставляет роли 
администратора сети, 
администратора системы и 
оператора пользователям со 
следующими правами доступа:
• �Ролевое управление доступом
• �Настройки сети
• �Настройки системы
• �Управление аварийными 

сообщениями
• �Управление устройствами

Интеграция с 
Logix

Полноценная работа в составе Интегрированной Архитектуры:
• Профиль AOP Studio 5000 для настройки и мониторинга
• Заранее заданные теги Logix для контроля и управления портами
• Готовые экранные формы FactoryTalk View для контроля состояния и аварийной сигнализации

• Профиль AOP для настройки 
с помощью Studio 5000® и 
готовые экранные формы 
FactoryTalk® View

Не требуется

Операционная 
система Cisco IOS

Есть Есть 15.3 с менеджером устройств Поддержка всех версий 
управляемых коммутаторов

Резервное 
копирование / 
восстановление

SD-карта (в комплекте) SD-карта (в комплекте) SD-карта (в комплекте) SD-карта (опция) 32 Мбайт энергонезависимой 
памяти

SD-карта (в комплекте) Поддержка резервного 
копирования и восстановления 
конфигурации программного 
обеспечения

Дополнительная 
информация

Для получения наиболее актуальной информации по всему ассортименту устройств промышленной сетевой инфраструктуры и дополнительных  
принадлежностей к ним посетите веб-сайт: http://ab.rockwellautomation.com/Networks-and-Communications/Ethernet-IP-Network
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Обзор промышленной сетевой инфраструктуры и сетевой  
безопасности на базе коммутаторов Stratix 

Распределительный 
коммутатор 
Stratix 5410

Управляемый 
коммутатор 
Stratix 5400

Управляемые 
коммутаторы Stratix 
8000 и Stratix 8300

Управляемый коммутатор 
Stratix 5700
Управляемый коммутатор  
ArmorStratix 5700 

Сетевой коммутатор 
Stratix 2500 
с базовыми 
возможностями 
управления

Неуправляемый 
коммутатор Stratix 2000

Точка беспроводного 
доступа/мост рабочей 
группы Stratix 5100

Устройство 
обеспечения 
безопасности  
Stratix 5950

ПО FactoryTalk Network 
Manager

Обзор Коммутаторы распределения 
поставляются в исполнении для 
монтажа в 19-дюймовую стойку 
для большей плотности портов. 
Эти коммутаторы оборудованы 
четырьмя портами Ethernet 10 
Гбит/с и поддерживают трансляцию 
сетевых адресов для сетей с 
высокими требованиями к 
производительности

Управляемые коммутаторы, 
которые поддерживают 
коммутацию 2 уровня и 
маршрутизацию 3 уровня с 
дополнительными гигабитными 
портами, PoE и гигабитными 
оптическими портами.

Модульные управляемые 
коммутаторы на основе 
архитектуры Cisco® Catalyst® с 
инструментами, привычными для 
ИТ-специалистов, обеспечивают 
безопасную интеграцию с 
корпоративной сетью.

Управляемые коммутаторы 
повышенной надежности и 
прочности для пристаночного 
монтажа поддерживают сети 
в экстремальных условиях 
эксплуатации. Степень защиты IP67 — 
защита от пыли и струй воды.

Коммутаторы с базовыми 
возможностями управления 
предназначены для 
выполнения сетевых 
подключений в тех 
применениях, для которых 
не достаточно традиционных 
неуправляемых коммутаторов 
без функций диагностики и 
безопасности.

Неуправляемые коммутаторы 
идеально подходят для 
небольших сетей управления. Эти 
коммутаторы промышленного 
класса не требуют какой-
либо настройки и просто 
подключаются кабелями.

Это устройство можно 
использовать в автономных 
сетях и в унифицированных 
сетях Cisco, обеспечивая сетевое 
подключение в удаленных и 
сложных для кабельного монтажа 
местах.

Устройства безопасности 
содержат несколько 
мощных функций для защиты 
инфраструктуры промышленной 
автоматизации.

ПО FactoryTalk® Network 
Manager™ позволяет получить 
полное представление о сети, 
обеспечивает возможность 
устранения неисправностей 
в реальном времени, 
упрощает задачи настройки и 
развертывания.

Основные 
характеристики

• Исполнение для монтажа в 
19-дюймовую стойку для большей 
плотности портов.

• Четыре 10-гигабитных uplink-
порта и 24-гигабитных downlink-
порта для обеспечения высокой 
производительности сети.

• Коммутация на уровне доступа 
и маршрутизация на уровне 
распределения предоставляют 
гибкие возможности для сетевых 
архитектур.

• Поддержка множества 
высокопроизводительных сетевых 
протоколов с резервированием.

• Коммутация 2 уровня и  
маршрутизация 3 уровня для 
гибкого создания различных 
сетевых конфигураций

• Платформа с полной 
поддержкой гигабитных 
подключений для повышения 
производительности сети.

• Кольцевая топология с 
двумя гигабитными портами 
обеспечивает стабильность 
высокопроизводительных 
сетей.

• �Дополнительные модули для 
передачи данных по медным 
проводам, оптоволоконным 
линиям, SFP и Power over 
Ethernet (PoE).

• �Настройки по умолчанию для 
промышленной автоматизации и 
устройств EtherNet/IP.

Stratix 8300 — маршрутизация 
3 уровня
• �Статическая, динамическая, 

многоадресная, резервируемая 
маршрутизация с 
использованием IPv6-адресов 
и на основе политик, а также 
виртуализация VRF-Lite (Virtual 
Route Forwarding)

• Дополнительная поддержка 
топологии DLR 

• Дополнительная функция трансляции 
сетевых адресов (NAT) соотносит 
локальные IP-адреса  машины и 
адреса сети предприятия

• Питание по Ethernet (PoE), 
гигабитные порты и поддержка 
стандарта IEEE 1588

• Поддержка функций безопасности, 
таких как списки управления 
доступом (ACL)

Armor Stratix 5700
• �Снижение количества оборудования 

в шкафу управления

• Диагностика кабельных 
соединений, включая  
обнаружение обрывов, 
позволяет снижать простои

• SNMPv3, Syslog выявляет 
ошибки, не допуская полного 
прекращения работы сети

• VLAN обеспечивает логическое 
сегментирование 

• IGMP поддерживает 
многоадресную передачу для  
управления трафиком данных 

• Функция обнаружения 
топологии (LLDP)

• STP, RSTP и MSTP —  
предотвращение закольцовки

• Недорогое, компактное 
решение.

• Возможность автоматического 
определения скорости 
и настроек дуплексного 
соединения.

• Работает от источника питания 
20 В переменного тока или 24 В 
постоянного тока.

• Автоматическое обнаружение 
перекрестного подключения 
кабеля.

• Можно подключать до 19 
IP-адресов в режиме сетевого 
моста для рабочей группы

• Функция MIMO с тремя 
разнесенными потоками 
для снижения задержек и 
искажений сигналов.

• Скорость передачи данных 
до 450 Мбит/с для сетей, 
требующих высокой пропускной 
способности.

• Возможно питание по 
интерфейсу Ethernet (PoE) 

• Отображение и управление на 
уровне ячейки/зоны сети

• Сетевой экран Cisco ASA 
и технология FirePower 
обеспечивают обнаружение и 
предотвращение угроз  

• �Технология углубленной 
проверки пакетов (DPI) 
помогает обнаруживать, 
предотвращать и реагировать 
на потенциально вредоносный 
сетевой трафик между 
устройствами

• �Лицензирование на основе 
подписки предполагает 
повременное пользование 
обновлениями для 
систем защиты от угроз и 
управления приложениями с 
круглосуточной технической 
поддержкой TechConnectSM 

• Получение наглядных данных 
о сети

• �Идентификация сетевых 
ресурсов предприятия 
с помощью протоколов 
SNMP, PROFINET и CIP™ для 
автоматического обнаружения 
оборудования

• �Запись сигналов и событий 
на уровне управляемого 
коммутатора в реальном 
времени для точного 
устранения неисправностей

• �Сохранение архивных данных 
• �Шаблоны настройки и 

поддержка автоматического 
подключения управляемых 
коммутаторов Stratix® для 
удобства развертывания и 
обслуживания

Порты • Всего 28 портов
• 12 портов для медного кабеля
• 16 слотов SFP
• До 12 портов PoE
• Все порты поддерживают скорость 

1 Гбит/с, 4 из них поддерживают 
скорость 10 Гбит/с

• Модели с 8, 12, 16 и 20 портами
• До 12 слотов SFP
• До 8 портов PoE
• Все порты с поддержкой 

1 Гбит/с

• Базовые коммутаторы на 6 и 
10 портов

• До 26 портов для медного 
кабеля, 14 слотов SFP и портов 
PoE с модулями расширения

• 2 порта с поддержкой 1 Гбит

• Модели с 6, 10, 18 и 20 портами
• 2 порта с поддержкой 1 Гбит/с
• До 4 слотов SFP
• До 4 портов PoE
• Модели с 8, 10, 16 и 24 портами
• 2 порта с поддержкой 1 Гбит
• До 8 портов PoE

• Модели с 5 и 8 портами • От 5 до 16 портов
• 6 портов с поддержкой 1 Гбит/с
• 2 слота SFP

• 1 портов с поддержкой 1 Гбит/с
• 1 консольный порт

• Всего 4 порта
• Четыре порта для медного 

кабеля с поддержкой скорости 
1 Гбит/с 

• Два порта с поддержкой SFP
• 1 консольный порт

Не применимо

NAT Есть Есть Есть Нет Нет Нет Есть Не применимо

Функции 
безопасности

• Управление портами в Logix
• Список контроля доступа (ACL)
• Обеспечение безопасности по стандарту IEEE 802.1х
• Поддержка централизованной проверки подлинности (RADIUS, TACACS+)
• Обеспечение безопасности портов по MAC ID
• Шифрование административного сетевого трафика

• Средства защиты портов 
помогают отключать порты 
и управлять подключением 
оконечных устройств на основе 
MAC-адресов

• Протоколы безопасного 
подключения SSH и HTTPS  

• Список контроля доступа (ACL)
• Обеспечение безопасности по 
стандарту IEEE 802.1х

• IEEE 802.11i WPA2
• Поддержка централизованной 
проверки подлинности (RADIUS, 
TACACS+)

• Список контроля доступа (ACL)
• Брандмауэр для поточной 
проверки трафика 

 - �Встраиваемый прозрачный 
режим

 - �Встраиваемый режим 
маршрутизации

 - �Пассивный режим — только 
мониторинг

• Службы FirePower для 
обнаружения и предотвращения 
угроз

• Трансляция сетевых адресов (NAT)
• Удаленный доступ

Предоставляет роли 
администратора сети, 
администратора системы и 
оператора пользователям со 
следующими правами доступа:
• �Ролевое управление доступом
• �Настройки сети
• �Настройки системы
• �Управление аварийными 

сообщениями
• �Управление устройствами

Интеграция с 
Logix

Полноценная работа в составе Интегрированной Архитектуры:
• Профиль AOP Studio 5000 для настройки и мониторинга
• Заранее заданные теги Logix для контроля и управления портами
• Готовые экранные формы FactoryTalk View для контроля состояния и аварийной сигнализации

• Профиль AOP для настройки 
с помощью Studio 5000® и 
готовые экранные формы 
FactoryTalk® View

Не требуется

Операционная 
система Cisco IOS

Есть Есть 15.3 с менеджером устройств Поддержка всех версий 
управляемых коммутаторов

Резервное 
копирование / 
восстановление

SD-карта (в комплекте) SD-карта (в комплекте) SD-карта (в комплекте) SD-карта (опция) 32 Мбайт энергонезависимой 
памяти

SD-карта (в комплекте) Поддержка резервного 
копирования и восстановления 
конфигурации программного 
обеспечения

Дополнительная 
информация

Для получения наиболее актуальной информации по всему ассортименту устройств промышленной сетевой инфраструктуры и дополнительных  
принадлежностей к ним посетите веб-сайт: http://ab.rockwellautomation.com/Networks-and-Communications/Ethernet-IP-Network

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.rockwellautomation.com/go/ia
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Кабель Ethernet в бухтах Компоненты для монтажа в шкафу Компоненты для 
пристаночного монтажа  
(On-Machine) 

Обзор Кабель Ethernet в бухтах обеспечивает 
надежное сетевое подключение в сложных 
условиях эксплуатации. Мы предлагаем 
кабели с неэкранированной витой парой, 
экранированной витой парой, а также 
кабели с классом напряжения 600 В.

Эти компоненты включают в себя патч-корды 
и наборы кабелей, разъемы для установки на 
месте, обжимные разъемы и переходники.

Кабели On-Machine™ имеют 
степень защиты IP67 благодаря 
литым разъемам, а их витая пара 
обладает повышенной гибкостью 
для наилучшей работы в условиях 
с большим количеством помех и 
механических вибраций.

Основные 
характеристики

• Кабели с четырьмя и восемью 
проводниками

• С экранированием и без экранирования
• Благодаря использованию витых пар 

проводников сигнал защищен от помех и 
затухания из-за отраженной волны 

• Кабели для вертикальной прокладки 
с изоляцией из ПВХ используются для 
обычных промышленных условий 

• Оболочка кабеля красного цвета 
предназначена для идентификации сетей 
безопасности. 

• Кабели для напряжения 600 В в 
исполнении On-Machine™ предназначены 
для прокладки в кабельных лотках вместе с 
силовыми кабелями высокого напряжения 

• Неэкранированная витая пара (UTP) и 
экранированная витая пара (STP) 

• Кабели TPE повышенной гибкости для 
применения в роботизированном 
оборудовании (две и четыре пары 
проводников); протестированы на 
10 миллионах циклов сгибания-разгибания 

• Кабели с изоляцией из поливинилхлорида 
(ПВХ) (четыре пары проводников) 
используются для обычных промышленных 
условий. 

• Огнестойкий кабель (четыре пары 
проводников) предназначен для прокладки в 
воздуховодах. 

• Оболочка кабеля красного цвета 
предназначена для идентификации сетей 
безопасности. 

• Поставляется кабель в ПВХ-изоляции, 
рассчитанный на напряжение 600 В (две и 
четыре пары проводников). 

• Оболочка кабеля красного цвета 
предназначена для идентификации сетей 
безопасности. 

• Поставляются кабели 6 категории для 
гигабитных сетей.

• Литая оболочка кабелей защищает 
их от повреждений 

• Патч-корды с литой изоляцией
• Разъемы для обжатия на месте
• Оболочка кабеля красного цвета 

предназначена для идентификации 
сетей безопасности 

• Патч-корды с разъемами M12 с 
гигабитным кабелем категории 6 
для экстремальных условий 
эксплуатации. 

• Ethernet-кабели варианта 1 
поставляются с разъемами 
RJ45 с защитными корпусами из 
термопластика, обеспечивающими 
степень защиты IP67. 

Дополнительная 
информация

Для получения дополнительной информации и обзора всего ассортимента сетевого оборудования Ethernet посетите веб-сайт:  
http://ab.rockwellautomation.com/Connection-Devices/EtherNet-Media 
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БИЗНЕС ПО ВСЕМУ МИРУ

Компания Rockwell Automation готова работать с вами более 
чем в 80 представительствах по всему миру, занимающихся 
продажами, предоставлением услуг и поддержкой.
Чтобы найти ближайший офис отдела продаж компании, воспользуйтесь веб-сайтом 
www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/distributor-locator/sales-locator.page

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.rockwellautomation.com/go/ia



ГЛОБАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА.  
МЕСТНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО.  
ВАШЕ СПОКОЙСТВИЕ. 
Для того чтобы предоставлять нужные вам 
ресурсы тогда и там, где они нужны, компания 
Rockwell Automation создала единую глобальную 
сеть сертифицированных по ISO ремонтных центров, 
центров обмена изделий, специалистов по техническому 
обслуживанию, признанных IACET учебных центров, 
сертифицированных центров технической поддержки по 
телефону и онлайн-инструментов.

Услуги и 
поддержка

Услуги по проектированию и 
защите сетей
•	� Управление конвергенцией сетей
•	� Технологии, политики и процедуры 

безопасности
•	� Услуги по проектированию, 

интеграции и проверке 
работоспособности сетей

Услуги по обеспечению 
безопасности
•	 Оценка безопасности и 

предложения по устранению 
недостатков

•	 Услуги по проектированию, 
интеграции и проверке 
работоспособности систем 
безопасности

Посетите раздел Get Support Now  
на сайте  
www.rockwellautomation.com/support, 
выберите свою страну и найдите 
информацию о местной службе 
поддержки.

Услуги по ремонту
•	 заводской ремонт изделий
•	 Услуги по ремонту 

оборудования сторонних 
производителей

•	 Годовые соглашения на ремонт.

Управление техническим 
обслуживанием и ремонтом
•	� Всестороннее планирование 

управления активами 
•	� Услуги по обеспечению 

надежности 
•	� Склады запчастей по всему миру 
•	� Управление складом и 

встроенным ПО

Продление срока службы и 
миграция
•	 Оценка парка установленного 

оборудования (IBE, Installed Base 
Evaluation™)

•	 Устранение рисков устаревания
•	 Соглашения на сервисную 

поддержку на протяжении 
всего срока службы 
оборудования для снижения 
производственных рисков

Удаленная поддержка и 
дистанционный мониторинг
•	� Поддержка в реальном времени 

на уровне изделия, системы или 
предприятия

• 	�Неограниченные онлайн-ресурсы  
и инструменты 

• 	�Интерактивный чат и форумы 
технической поддержки 

• 	�Безопасный мониторинг 
оборудования, аварийная 
сигнализация и диагностика 

Услуги по обучению
•	 Курсы под руководством 

инструктора, компьютерные или 
интернет-курсы

•	 Виртуальный класс
•	 Оценка результатов обучения
•	 Рабочие станции и помощь в работе

Услуги на объекте
•	� Выделенные инженеры
•	� Профилактическое обслуживание
•	� Миграция и модернизация
•	� Пусконаладка, ввод в эксплуатацию и 

диагностика
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Производство продуктов  
питания и напитков
•	Безопасность продукции и 

соответствие стандартам
•	 Производительность поточных  

линий
•	 Дозировка, смешивание, подача и CIP
•	 Управление производством и заказами

Нефтегазовая промышленность
•	Комплексные системы управления  

и безопасности
•	Система управления и сбора  

данных для производства  
и транспортировки

•	Управление вращающимся оборудованием
•	Проектирование, снабжение и строительство

Бытовая химия и косметика
•	 Отслеживание материалов  

и происхождения
•	 Архивирование данных и 

информационные панели
•	 Дозировка, смешивание, подача и CIP
•	 Управление производством и 

заказами

Металлургия
•	Плавильные цеха и установки 
непрерывного литья

•	Обработка полосы и чистовая отделка
•	Прутковые и сортовые прокатные станы
•	Отслеживание материалов

Медико-фармацевтическая 
отрасль
•	 Полноценные системы  

управления производством  
и контроля соответствия

•	 Рецептура и фасовка
•	 Отслеживание и контроль
•	 Создание модульных процессов

Целлюлозно-бумажная 
промышленность
• Системы управления котлами и варочными 
установками

• Управление складами/распределенная 
система управления на оборудовании

• Машины для изготовления бумаги и 
салфеток

• Системы безопасности для намоточных  
и листорезальных машин

Автомобилестроение
•	Управление линиями сборки  
кузовов и окраски

•	Защита от ошибок  
и комплектование

•	Управление прессами и прессовыми 
линиями

•	Планирование и интеграция с системами 
планирования ресурсов предприятия

Химическая 
промышленность
•	Периодические 

технологические процессы
•	Смешивание
•	Отслеживание материалов
•	Управление парками 

резервуаров

Энергетика
•	Системы управления горелками/печами
• Транспортировка топлива/преобразование 

энергии
• Электрическая защита и управление
• Интеграция вспомогательного 

оборудования и комплексная автоматизация 
режимов электрогенерации

Производство шин и 
резинотехнических изделий
•	 Безопасность намоточных  

и подающих устройств (WULO)
•	 Каландрование
•	 Смесители / системы TSR  

и вулканизации
•	 Экструдеры

Проверенные отраслевые 
решения, адаптированные 

под ваши потребности

Горнодобывающая 
и цементная 
промышленность
•	Регулируемые системы 

вентиляции
•	Обогащение/переработка 

руды
•	Разгрузочные системы
•	Дробилки и конвейеры

Водоснабжение  
и канализация
•	Управление  

технологическими  
процессами 

•	Управление 
электроснабжением

•	SCADA и сбор данных
•	Пульты дистанционного 

управления

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.rockwellautomation.com/go/ia
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