
Преимещества  приборов  METRALINE

n Oдинаковое расположение кнопок управления

n  Цветной OLED диcплей с подсветкой

n  Один жесткий и один гибкий измерительный пробник  для хорошего контакта
n Всегда под рукой в кожухе на поясе

n Светодиод для освещения точки измерения
n Очень легкие в управлении и по весу

Серия МETRALIINE
ZCHECK|RCDCHECK|ISOCHECK

ISO
CHECK

RCD
CHECK

Z
CHECK

Контрольно измерительные приборы серии METRALINE
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M ETRALINE ISOCHECK RCDCHECK ZCHECK

Стандарт: EN 61557 -1, -2, -10 -1, -6, -10 -1, -3, -10

Номин. измерит. напряжение, V DC 50,100,250,500,1000

Нарастание   тест.   напряжения  – –

Номин. измерительный диапазон 0.1M Ω … 10GΩ –

Испытание типов УЗО: A, AC, S, IΔN – 10,30,100,500m A –

– ½ • IΔN, 1 • IΔN, 2 • IΔN –

–  –

Диспл.  диап. измерения  импеданса – – 0.00… 200Ω

Номинальный  диапазон – – 0.27… 200Ω

M 507C M 507B M 507A

     Подробная информация н
а сайте:

w w w .g o s s e n m e tr a w a tt.c o m

Быстрые тестеры для профессиональных электриков!

Тестер изоляции M507C

M507A

M507B

Z507B

Z507A

Тестер Заказной номерФункция

Тестер устройства
защитного отключения

Тестер сопротивления
цепи

4 аккумулятора (AAA)
для METRALINE

METRALINE RCD/CHECK

Зарядное устройство

METRALINE Z/CHECK

METRALINE ISO/CHECK

И это еще не все  они были разработаны в такой удобной для пользо
вателя системе, что все измерения и испытания могут быть проведены
без дополнительных аксессуаров. Это эксклюзивно возможно с
помощью 2полюсных измерений, с одним фиксированным и одним
гибким пробником.

Дополнительную информацию по линейке METRALINE
после сканирования этого кода или на нашем сайте:

Заказной номер

Испытательный ток

Измерение сопротивления
изоляции

Тестировние устройств
защитного напряжения (УЗО)

Тестер сопротивления цепи
(с подавлением

срабатывания УЗО)

Преимущества использования однофункциональных приборов:

n Устройства могут быть распределены на разных рабочих местах, в
  зависимости от хода строительства и измерений
n Так как возможна только одна измерительная функция/прибор,
  уменьшается риск ошибки оператора
n Те кто проводит только одно измерение, использует только для
  этого измерения востребованный прибор
n В случае выхода из строя или потери одного прибора, другие
  остаются работоспособными

(5 • IΔN до 100 mА)

n


