
Тестирование параметров электрической безопасности (ЭБ) электрооборудования, 
изготовленного в соответствии с Международными и/или Германскими стандартами качества,
основывается на проверке соответствия электрических параметров оборудования заданным
нормам, указанных в Международных (IEC и EN) и Германских (VDE) нормативах.

Анализатор SECUTEST SIII+ обеспечивает измерение параметров ЭБ:

Общие данные:

Применение анализатора SECUTEST SIII+:
Тестирование параметров ЭБ электрооборудования (в зависимости от стандарта VDE/EN/IEC)

Измерение (или автоматический расчет) параметров электрической мощности:

Измерение электрических параметров в режиме мультиметра:

Измерение параметров изоляции с помощью пробойной установки:

Возможность документирования измерений и составления отчетов:

- Измерение сопротивления защитного проводника (PE)
- Измерение сопротивления изоляции
- Измерение тока защитного проводника (PE) для устройств 1 класса защиты
- Измерение контактного тока для устройств 2 класса защиты
- Проверка отсутствия напряжения на открытых проводящих частях электрооборудования
- Измерение тока утечки электрооборудования, пациента
- Измерение эквивалентного тока утечки электрооборудования, пациента (AC/DC-компоненты- Измерение эквивалентного тока утечки электрооборудования, пациента (AC/DC-компоненты
  измеряются отдельно)
- Измерение параметров ЭБ медицинского электрооборудования через разъемы 10+2 в соотв. с EN 60601

- Автоматическое определение класса защиты тестируемого электрооборудования (1, 2 класс защиты)
- ЖК-дисплей с подсветкой для отображения результатов тестирования, схематических диаграмм
  подключения, меню, настроек, подсказок и инструкций и т.д.
- Тестирование в автоматическом или ручном режиме
- Тестирование защитного (PE) проводника током 200мА, 10А или 25А (4-полюсное измерение)
- Измерение сопротивления изоляции
- Измерение токов утечки на землю, на корпус оборудования, пациента (в медицине)- Измерение токов утечки на землю, на корпус оборудования, пациента (в медицине)
- Измерение добавочного тока пациента, тока защитного проводника (PE), контактного тока
- Дополнительные аксессуары расширяют функциональность анализатора до многофункционального
  регистратора данных с возможностью распечатки результатов тестирования, а WINDOWS-совместимое
  программное обеспечение позволяет составить отчет о проведенной работе, проанализировать данные
  и произвести их архивацию на ПК.

- Измерение напряжения L-N
- Измерение величины остаточного тока
- Измерение потребляемой мощности
- Измерение активной и кажущейся (мнимой) мощности
- Измерение коэффициента мощности
- Измерение электрической энергии

- Измерение постоянного и переменного напряжения
- Измерение сопротивления
- Индикация чередования фаз
- Измерение тока и тока защитного проводника с помощью токовых сенсоров (опция)
- Измерение температуры с помощью сенсора Pt100 или Pt1000 (опция)

- Высоковольтное тестирование напряжением до 6,126кВ DC и до 4кВ AC
- Тестирование в соответствии со стандартами EN 60601 / EN 50106 (VDE 0700 part 500)

- Измеренные значения могут быть сохранены во внутреннюю память прибора (на 125 тестов),
  напрямую выведены на печать на принтер (через адаптер DA-II), либо переданы на компьютер для
  дальнейшей архивации и составления отчета о проведенной работе
- Опциональный модуль SECUTEST SI со встроенной памятью и клавиатурой, устанавливаемый 
  в защитную крышку прибора, значительно расширяет функции анализатора по сохранению и 
  документированию результатов измерений.  

- Электрооборудования, применяемого для измерений, контроля и лабораторного использования
  в соответствии с EN 61010
- Электрооборудования в соответствии с DIN VDE 0701 part 1 2008-6 edition, part 2 1990-8 edition
- Электрооборудования и систем обработки данных в соответствии с DIN VDE 0701 part 240 и EN 60950
- Электрооборудования (периодическое) в соответствии с DIN VDE 0702 (BGV A3), 0702:2008-6
- Электрооборудования бытового в соответствии с EN 60335
- Электрооборудования медицинского в соответствии с DIN VDE 0751 / IEC 62353 и EN 60601- Электрооборудования медицинского в соответствии с DIN VDE 0751 / IEC 62353 и EN 60601

Многофункциональный анализатор параметров
электробезопасности электрооборудования

Анализатор параметров электробезопасности
электрооборудования SECUTEST SIII+

Наиболее полную информацию по всем 
возможным аксессуарам и опциям для
анализатора SECUTEST SIII+ Вы можете
найти на сайте: www.gossen-metrawatt.ru

GMC-I Messtechnik GmbH, Тел./Факс:  +49 (911)8602-0/510 , E-mail: info@gossenmetrawatt.com, Web: http://www.gossenmetrawatt.com



Анализатор параметров электробезопасности
электрооборудования SECUTEST SIII+
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Сопротивление 
защитного проводника
устройства

Номинальное
напряжение (L-N)

Ток нагрузки, Iv

Активная мощность, P

Полная мощность, S
Коэффициент мощности,
cosϕ
Остаточный ток ∆I
Фаза-нейтраль (L-N)
Напряжение
Низкое напряжения SCIII
Напряжение пробника

Сопротивление

Ток (через токоизмери-
тельные клещи WZ12C)

Температура через
пробники Pt100/Pt1000

Функциональное тестирование
Измерение сопротивления

Тестер в базовой комплектации, включая измерительный пробник, зажим тип “крокодил”, 3 шт. измерительных разъема,
инструкцию по эксплуатации, копии сертификата ГОССТАНДАРТА РФ и методики поверки
Дополнительно: выбор значения тока для тестирования защитного PE-проводника: ±200 мА DC или 25 А АС, 
тестовые последовательности по IEC 61010, IEC 60335, IEC 60950, высоковольтное тестирование до 6 кВ DC,
память на 125 измерительных сессий.
Дополнительно: выбор значения тока для тестирования защитного PE-проводника: ±200 мА DC или 10 А АС, 
тестовые последовательности по IEC 61010, IEC 60335, IEC 60950, IEC 60601, разъемы 10+2 для тестирования
медицинского оборудования, память на 125 измерительных сессий.
Дополнительно: выбор значения тока для тестирования защитного PE-проводника: ±200 мА DC или 25 А АС, 
тестовые последовательности по IEC 61010, IEC 60335, IEC 60950, IEC 60601, разъемы 10+2 для тестирования
медицинского оборудования, высоковольтное тестирование до 6 кВ DC, память на 125 измерительных сессий.

SECUTEST SIII+ M7010

SECUTEST SIII+H M7010-V013

SECUTEST SIII+М M7010-V014

SECUTEST SIII+МH M7010-V015

Измерение постоянного / переменного напряжения
Измерение значений тока через преобразователь Измерение температуры

Измерение напряжения тестового пробника

Сопротивление
изоляции

Эквивалентный ток
утечки
Контактный ток
(отсутствие напряжения)

Эквивалентный ток
утечки (устройства и/или
пациента)

Ток утечки
Все токи утечки

0.000...2.100 Ом
2.11...31.00 Ом
0.000...2.100 Ом

0.050...1.500 МОм
1.01...10.00 МОм
10.1...310.0 МОм

0.0...310.0 мкА
0.210...3.600 мА
3.10...> 15.00 мА

0.00...21.00 мА
20.1...120.0 мА

0...3.500 мА 1 мкА

0.1 В

0.1 В

0.1 В

1 мА
1 А

1 °C
0.1 °C
1 °C

1.5 МОм
1.5 МОм

100 Ом < 20В DC

< 20В DC

1.1 мА

1.1 мА

10 мА

1 Вт

1 ВA

0.01

10 мкА

Рассчитывается как U(L-N) x Iv

Рассчитывается как P / S

1 мОм
10 мОм
1 мОм

1 нА
1 мкА
10 мкА

1 кОм
10 кОм
100 кОм
10 мкА
100 мкА

50...500В DC

Около 253В

1.0xUn...1.5xUn > 1мА < 10мА

< 3.5мА

< 3.5мА

> 72кОм

> 72кОм

2 кОм

1 кОм

-
-
-

-
-
-

-

- - - -

- -

-

-

- -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
-

- -

-

- -
-
-

-
-

-
-

- -

- -

230В~ -20/+10%

230В~ -20/+10%

Остаточный ток между
фазой и нейтралью (L-N)

0.000...3.100 мА~
3.00...31.00 мА~

103.5...126.5В DC
207.0...253.0В AC

0...16.00 Arms

0...3700 Вт

0...150.0 кОм

0...4000 ВA

0.00...1.00

0.00...31.00 мА~

0...253.0 В
DC, AC, AC+DC
0...253.0 В
DC, AC, AC+DC

0.000...10.00 A~
0...100 A~

-200...-50 °C
-50.1...+300.0 °C
+300...+850 °C

0.0...310.0 мкА
0.000...2.100 мА
2.101...21.00 мА
20.1...120.0 мА

0.1 мкА
1 мкА
10 мкА
100 мкА

1 мкА
10 мкА - --

- -

±(5% и.в.+ 10 е.м.р.)

±(2.5% и.в.+ 5 е.м.р.)

±(2.5% и.в.+ 5 е.м.р.)

±(1% и.в.+ 3 е.м.р.)

±(3% и.в.+ 10 е.м.р.)

±(2% и.в.+ 1°C)
±(1% и.в. + 1°C)
±(2% и.в. + 1°C)

±(2.5% и.в.+ 5 е.м.р.)

±(5% и.в.+ 10 е.м.р.)

±(5% и.в.+ 10 е.м.р.)

±(5% и.в.+ 10 е.м.р.)

±(5% и.в.+ 5 е.м.р.) ±(10% и.в.+ 10 е.м.р.)

±(10% и.в.+ 5 е.м.р.)

±(2.5% и.в.+ 5 е.м.р.)

±(5% и.в.+ 10 е.м.р.)

±(5% и.в.+ 10 е.м.р.)

±(5% и.в.+ 10 е.м.р.)

±(5% и.в.+ 10 е.м.р.)

±(5% и.в.+ 10 е.м.р.)

±(5% и.в.+ 10 е.м.р.)
±(10% и.в.+ 10 е.м.р.)

±(10% и.в.+ 10 е.м.р.)

-
-
-

4.5...9В DC
4.5...9В DC
< 6В AC

> 200мА DC
> 200мА DC
> 10А АС
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Информация для заказа и комплектация:
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