
Современный производитель 
электрооборудования  из 
Санкт-Петербурга!

Контрольно-измерительные модули Управляющие модули Защитные модули

МОДУЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА АВТОМАТИКИ И ЗАЩИТЫ



МОДУЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА АВТОМАТИКИ И ЗАЩИТЫ

Измерение тока

Измерение напряжения
Однофазного и трехфазного: V-03

Переменный и 
постоянный ток: V-03 (DC)

Контроль изоляции
Постоянный ток: РКИ-2-300 (24 В) 

РКИ-2-300 

Переменный ток: РКИ-35, РКИ-50 (24 В)
РКИ-50 (220 В), РКИ-50 (12 В) 

РКИ-500, РКИ-500 (24 В)

Регистратор 
тока и напряжения РТН-2

Реле времени
РВ-200, РВ-220-01

Автоматический ввод резерва
АВР-3/3, АВР-3/3-22, АВР-3/3-И.01

АВР-3/3-ПУ, АВР-3/3-ПЦИ, АРВ-1/1-М

Для щитов АВР 
однофазных нагрузок

КФ-3М, МВФ-3М, МВФ-3Ц

Ограничение тока и мощности
РТ-05, ОМ-2-500, ОМ-16

Ограничение пускового тока
РОПТ-20-1, РОПТ-20-3, РОПТ-20-LED

Контроль пуска 
электродвигателя РКП-380Д

Реле контроля напряжения
РКН-3М
РКН-63

Реле контроля напряжения 
и тока

РКН-Т

Модуль варисторный
трехфазный

МВТ-470

От высокочастотных помех и
импульсных перенапряжений

ФС-16М 
ФС-32М

Реле тока утечки РТУ-300-15,
 РТУ-300-50

Импульсное реле ИР-24

Переменный ток однофазные: А-05

Переменный ток однофазные и 
трехфазные: А-05-03

Постоянный ток: А-05 (DC)

Реле контроля фаз РКФ-МП

Реле контроля фаз

РКФ-3/1-М  
РКФ-3/1-М1 

РКФ-3Ц



Амперметр цифровой А–05 предназначен для измерения величины тока в цепях 
переменного тока с частотой 50 Гц. Амперметр оборудован переключателем, 
позволяющим использовать его с различными трансформаторами тока с током вторичной 
обмотки – 5 А.

Амперметр цифровой А–05 выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку.
На передней панели блока находятся цифровой индикатор и ручка переключателя 

«УСТАВКА ПЕРВИЧНОГО ТОКА».
Цепи питания и измерения гальванически разделены.
В нижней части блока находятся клеммные колодки для подключения блока к сети и к 

вторичной обмотке трансформатора тока. Питание реле осуществляется непосредственно 
от контролируемой сети.

Амперметр цифровой А-05

Класс защиты - 0, ЭМС по 
ГОСТ Р50033.92

Га р а н т и й н ы й 
срок 2 года



Амперметр цифровой А–05 (DC) предназначен для контроля постоянного тока с 
внешним шунтом 75 мВ.

Диапазон измерений тока 100–1000 А (в зависимости от подключаемого шунта) с 
точностью 1% ± 1 знак младшего разряда индикатора со среднеквадратичной обработкой 
данных. Класс точности шунта должен быть не хуже 0,5.

Амперметр цифровой А-05 (DC) выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку.
На передней панели блока находятся цифровой индикатор и ручка переключателя 

«УСТАВКА ПЕРВИЧНОГО ТОКА». 
Цепи питания и измерения гальванически разделены.
В нижней части изделия находятся клеммные колодки для подключения блока к 

питающей сети. В верхней части изделия находятся клеммные колодки для подключения 
блока к шунту. 

Амперметр цифровой А-05 (DC)

Класс защиты - 0, ЭМС по 
ГОСТ Р 51318.14.1 – 99. 

Га р а н т и й н ы й 
срок 2 года



Амперметр цифровой А-05-03 предназначен для измерения среднеквадратичного 
значения величины переменного тока частотой 50 Гц по трем независимым каналам. 
Амперметр рассчитан на работу с различными трансформаторами тока с током вторичной 
обмотки 5 А.

Вывод информации осуществляется на встроенный индикатор.

А-05-03 выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку. На передней панели блока 
находятся цифровой индикатор и кнопки управления. Цепи питания и измерения 
гальванически разделены. В нижней и верхней части изделия находятся клеммные 
колодки для подключения блока к сети и к вторичным обмоткам трансформаторов тока. 
Питание амперметра осуществляется непосредственно от контролируемой сети.

Амперметр цифровой А-05-03

Класс защиты - 0, ЭМС по 
ГОСТ Р 51318.14.1 – 99. 

Га р а н т и й н ы й 
срок 1 год
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Вольтметр цифровой V-03 предназначен для измерения величины напряжения в 
однофазных и трехфазных цепях переменного тока с частотой 50 Гц. Вольтметр оборудован 
кнопочными переключателями для выбора вида измеряемого напряжения (фазное, 
линейное).

Вольтметр цифровой V-03  выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку.

На передней панели вольтметра находятся цифровой индикатор, светодиодные 
индикаторы «L1», «L2», «L3» и соответствующие им кнопки. 

В нижней части блока находятся клеммные колодки для подключения блока к сети. 
Питание вольтметра осуществляется непосредственно от контролируемой сети.

Вольтметр V-03

Типовая схема подключения V-03 при однофазном питании.

Га р а н т и й н ы й 
срок 2 года



Вольтметр цифровой V-03 (DC) предназначен для измерения величины напряжения в 
однофазных цепях постоянного и переменного тока с частотой 50 Гц. 

Вольтметр цифровой V-03 (DC) выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку.

На передней панели вольтметра находятся цифровой индикатор, светодиодные 
индикаторы «=U» и «~U». 

В нижней части блока находятся клеммные колодки для подключения блока к сети. 
Питание вольтметра осуществляется непосредственно от контролируемой сети.

Вольтметр V-03 (DC) 

Класс защиты - 0, ЭМС по 
ГОСТ Р 51318.14.1 – 99.

Га р а н т и й н ы й 
срок 2 года

Схема подключения вольтметра V-03 (DC). 
Сеть переменного напряжения.



Реле контроля изоляции РКИ-35 предназначено для контроля сопротивления изоляции в 
однофазных и трехфазных сетях переменного тока частотой 50 Гц с изолированной 
нейтралью. 

При ухудшении изоляции включается внутренняя система звукового и светового 
оповещения, и переключаются контакты исполнительного реле. 

РКИ-35  выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку.

На передней панели блока находятся светодиодные индикаторы «СЕТЬ», «АВАРИЯ» и 
кнопки «ТЕСТ», «СБРОС», «ОТКЛ.ЗВ.СИГН.». 

В верхней и нижней части блока находятся клеммные колодки для подключения 
питания, контролируемой сети и устройств управления и сигнализации. Питание реле 
может осуществляться непосредственно от контролируемой сети ~220 В. Цепи питания 
(A1, A2), измерения (N, PE) и контактов выходного реле гальванически разделены. 

Реле контроля изоляции РКИ-35 (220В)

Класс защиты - 0, ЭМС по 
ГОСТ Р 51318.14.1 – 99.

Га р а н т и й н ы й 
срок 2 года



Реле контроля изоляции РКИ-50 (12 В) предназначено для контроля сопротивления 
изоляции в однофазных и трехфазных сетях переменного напряжения до 450 В  частотой 
50 Гц с изолированной нейтралью. 

При ухудшении изоляции включается внутренняя система звукового и светового 
оповещения, и переключаются контакты исполнительного реле. 

Блок РКИ-50  (12 В)  выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку.

На передней панели блока находятся светодиодные индикаторы «СЕТЬ», «АВАРИЯ» и 
кнопки «ТЕСТ», «СБРОС», «ОТКЛ. ЗВ. СИГН.». 

В верхней и нижней части блока находятся клеммные колодки для подключения 
питания, контролируемой сети и устройств управления и сигнализации. Питание реле 
осуществляется от сети =12 В. 

Цепи питания (A1, A2), измерения (N, PE) и контактов выходного реле гальванически 
разделены.

Реле контроля изоляции РКИ-50 (12 В)

Класс защиты - 0, ЭМС по 
ГОСТ Р 51318.14.1 – 99.

Га р а н т и й н ы й 
срок 2 года

L

РЕ

Rнагр

ТЕСТ

РКИ-50 (12)

Реле контроля 
изоляции

Пит.  = 12 В

5 А, ~ 250 В
СБРОС

СЕТЬ

АВАРИЯ 

ОТКЛ.ЗВ.
СИГН.

1112 14 PEN

A1 A2

N

Тр
IT - сеть

Устройства
управления и
сигнализации

=12 В

ТМ



Реле контроля изоляции РКИ-50 (24 В) предназначено для контроля сопротивления 
изоляции в однофазных и трехфазных сетях переменного напряжения до 450 В  частотой 
50 Гц с изолированной нейтралью. 

При ухудшении изоляции включается внутренняя система звукового и светового 
оповещения, и переключаются контакты исполнительного реле. о оповещения, и 
переключаются контакты исполнительного реле. 

Блок РКИ-50 (24 В) выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку.

На передней панели блока находятся светодиодные индикаторы «СЕТЬ», «АВАРИЯ» и 
кнопки «ТЕСТ», «СБРОС», «ОТКЛ.ЗВ.СИГН.». 

В верхней и нижней части блока находятся клеммные колодки для подключения 
питания, контролируемой сети и устройств управления и сигнализации. Питание реле 
осуществляется от сети =24 В. Цепи питания (A1, A2), измерения (N, PE) и контактов 
выходного реле гальванически разделены.   

Реле контроля изоляции РКИ-50 (24 В)

Класс защиты - 0, ЭМС по 
ГОСТ Р 51318.14.1 – 99.

Га р а н т и й н ы й 
срок 2 года
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Реле контроля изоляции РКИ-50 (220 В) предназначено для контроля сопротивления 
изоляции в однофазных и трехфазных сетях переменного тока частотой 50 Гц с 
изолированной нейтралью.

При ухудшении изоляции включается внутренняя система звукового и светового 
оповещения, и переключаются контакты исполнительного реле. о оповещения, и 
переключаются контакты исполнительного реле. 

Блок РКИ-50 (220 В) выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку.

На передней панели блока находятся светодиодные индикаторы «СЕТЬ», «АВАРИЯ» и 
кнопки «ТЕСТ», «СБРОС», «ОТКЛ. ЗВ. СИГН.». 

В верхней и нижней части блока находятся клеммные колодки для подключения 
питания, контролируемой сети и устройств управления и сигнализации. Питание реле 
может осуществляться непосредственно от контролируемой сети ~220 В. Цепи питания 
(A1, A2), измерения (N, PE) и контактов выходного реле гальванически разделены. 

Реле контроля изоляции РКИ-50 (220 В)

Класс защиты - 0, ЭМС по 
ГОСТ Р 51318.14.1 – 99.

Га р а н т и й н ы й 
срок 2 года

L

РЕ

Rнагр

ТЕСТ

РКИ-50

Реле контроля 
изоляции

Пит.  ~  220 В

5 А, ~ 250 В
СБРОС

СЕТЬ

АВАРИЯ 

ОТКЛ.ЗВ.
СИГН.

1112 14 PEN

A1 A2

N

Тр
IT - сеть

Устройства
управления и
сигнализации

~220 В; 50 Гц

ТМ

=220В±10%



Реле контроля изоляции РКИ-500 предназначено для контроля сопротивления изоляции 
в однофазных и трехфазных сетях переменного напряжения до 450 В частотой 50 Гц с 
изолированной нейтралью. 

При ухудшении изоляции включается внутренняя система звукового и светового 
оповещения, и переключаются контакты исполнительного реле. 

Блок РКИ-500 выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку.

На передней панели блока находятся светодиодные индикаторы «СЕТЬ», «АВАРИЯ» и 
кнопки «ТЕСТ», «СБРОС», «ОТКЛ. ЗВ. СИГН.». 

В верхней и нижней части блока находятся клеммные колодки для подключения 
питания, контролируемой сети и устройств управления и сигнализации. 

Питание реле может осуществляться непосредственно от контролируемой сети ~220 В. 
Цепи питания (A1, A2), измерения (N, PE) и контактов выходного реле гальванически 
разделены.   

Реле контроля изоляции РКИ-500 (220 В)

Класс защиты - 0, ЭМС по 
ГОСТ Р 51318.14.1 – 99.

Га р а н т и й н ы й 
срок 2 года
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Реле контроля изоляции РКИ-500 (24 В) предназначено для контроля сопротивления 
изоляции в однофазных и трехфазных сетях переменного напряжения до 450 В  частотой 
50 Гц с изолированной нейтралью. 

При ухудшении изоляции включается внутренняя система звукового и светового 
оповещения, и переключаются контакты исполнительного реле. 

Блок РКИ-500 (24 В) выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку.

На передней панели блока находятся светодиодные индикаторы «СЕТЬ», «АВАРИЯ» и 
кнопки «ТЕСТ», «СБРОС», «ОТКЛ. ЗВ. СИГН.». 

В верхней и нижней части блока находятся клеммные колодки для подключения 
питания, контролируемой сети и устройств управления и сигнализации. 

Питание реле осуществляется от сети =24 В. Цепи питания (A1, A2), измерения (N, PE) и 
контактов выходного реле гальванически разделены.  

Реле контроля изоляции РКИ-500 (24 В)

Класс защиты - 0, ЭМС по 
ГОСТ Р 51318.14.1 – 99.

Га р а н т и й н ы й 
срок 2 года
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Реле контроля изоляции РКИ-2-300 предназначено для контроля сопротивления изоляции 
под напряжением в сетях постоянного тока с изолированными шинами. 

Реле РКИ-2-300 выполнено в корпусе для установки на DIN-рейку. На передней панели 
прибора находятся светодиодные индикаторы «ПИТАНИЕ», «КОНТРОЛЬ СЕТИ», «НОРМА», 
«АВАРИЯ» и переключатель уставок порогового значения сопротивления изоляции «0…9». 

В верхней части блока находятся клеммные колодки для подключения питания прибора 
(A1, A2) и контролируемой сети («+», «-», PE). Питание реле может осуществляться от сети 
=75…340 В или от сети ~220В, 50 Гц. 

В нижней части блока находятся клеммные колодки контактов трех выходных реле 11-12-
14; 21-22-24; 31-32-34 для подключения цепей сигнализации и автоматики.

Цепи питания, измерения и контакты выходных реле гальванически разделены.
* При подаче питания время тестирования увеличивается до 12…15 сек.

Реле контроля изоляции РКИ-2-300 (220 В)

Класс защиты - 0, ЭМС по 
ГОСТ Р 51318.14.1 – 99.

Га р а н т и й н ы й 
срок 2 года



Реле контроля изоляции РКИ-2-300 (24В) предназначено для контроля сопротивления 
изоляции под напряжением в сетях постоянного тока с изолированными шинами. 

Реле РКИ-2-300 (24 В) выполнено в корпусе для установки на DIN-рейку.
На передней панели прибора находятся светодиодные индикаторы «ПИТАНИЕ», 

«КОНТРОЛЬ СЕТИ», «НОРМА», «АВАРИЯ» и переключатель уставок порогового значения 
сопротивления изоляции «0…9». 

В верхней части блока находятся клеммные колодки для подключения питания прибора 
(A1, A2) и контролируемой сети («+», «-», PE). Питание реле может осуществляться от сети = 18 – 
36 В.

В нижней части блока находятся клеммные колодки контактов трех выходных реле 11-12-
14; 21-22-24; 31-32-34 для подключения цепей сигнализации и автоматики.

Цепи питания, измерения и контакты выходных реле гальванически разделены.  

Реле контроля изоляции РКИ-2-300 (24 В)

Га р а н т и й н ы й 
срок 2 года



Реле тока утечки РТУ-300 применяется для контроля токов утечки в системе защитного 
(рабочего, функционального, технологического) заземления.

А также для контроля дифференциального тока утечки без отключения линии в 
однофазной или трехфазной сети переменного тока 0,4 кВ. Например, в сетях питания 
вычислительного оборудования.

Сухой контакт «11» и «14» замкнут при токах утечки менее установленного уровня. При 
превышении установленного уровняконтакт размыкается. Возврат в исходное состояние – 
нажатие кнопки «СБРОС» или замыкание контактов «СБРОС».

«ТЕСТ» – кнопка самодиагностики и проверка индикаторов.
<10%, 50%, >100% - индикация тока утечки. Ширина корпуса -2 модуля.

Реле тока утечки РТУ-300-15
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N
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N
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Реле тока утечки «РТУ-300-50» предназначено для:

1. Контроля дифференциального тока утечки в однофазных и трехфазных сетях 
переменного тока питания цифрового оборудования, где отключение питания является 
недопустимым. 2. Контроля уровня тока утечки в цепях системы защитного и  рабочего 
(технологического, функционального) заземления. Трансформатор тока в комплекте.

Реле РТУ-300-50 выполнено в корпусе для установки на DIN-рейку. В комплекте с реле 
поставляется токовый трансформатор.

На передней панели прибора находятся светодиодные индикаторы «Сеть», светодиодная 
шкала уровня тока утечки (дифференциального тока), переключатель уровня тока утечки, 
регулятор времени задержки на срабатывание, кнопка «ТЕСТ» и «СБРОС».

Контакты «ТТ1» и «ТТ2» – подключение токового трансформатора, «N» и «L» - контакты 
подключения питания модуля, 14 и 11 – «сухие» контакты реле сигнализации.

Цепи питания, измерения и контакты выходных реле гальванически разделены.

Реле тока утечки РТУ-300-50
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Регистратор тока и напряжения РТН-2 предназначен для:

- измерения напряжения и тока в трехфазной сети переменного тока 220/380 В, 50 Гц ;

- отображения текущих показаний токов и напряжений в трехфазной сети переменного 
тока 220/380 В, 50 Гц на ЖКИ-индикаторе;

- записи в энергонезависимую память событий (токов перегрузки и напряжения, 
выходящего за установленные пороги) по  любой из фаз в трехфазной сети с привязкой к 
реальному времени;

- просмотра событий, записанных в энергонезависимую память на ЖКИ-индикаторе;

Регистратор тока и напряжения РТН-2

ТМ

Регистратор тока и напряжения РТН - 2

NO NC NO NC

P1 P2

N

+

-

Ввод

Уст.

ТТ1 ТТ2 ТТ3

L1 L2 L3 N

L1

L2

L3

COM COM

P1 P2

Га р а н т и й н ы й 
срок 2 года



Модуль реле контроля фаз РКФ-МП предназначен для контроля напряжения трехфазной 
сети 380/220 В с выведенной нейтралью, управления работой трехфазного асинхронного 
электродвигателя, контроля исправности электродвигателя до подачи на него напряжения. 
Устанавливается в щитах управления системами вентиляции, пожаротушения и 
дымоудаления.

Модуль РКФ-МП выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку.

На передней панели блока находятся ручки регуляторов установки режима работы реле 
и индикаторы состояния сети и электродвигателя.

Подключение модуля к контролируемой (питающей) сети и к схеме управления 
осуществляется через клеммные колодки в верхней и нижней части корпуса.

Контакты внутреннего РЕЛЕ 1 предназначены для управления контактором по команде, 
поступающей от схемы управления (безпотенциальный «нормально открытый» контакт). 
Контакты внутреннего РЕЛЕ 2 предназначены для работы цепей сигнализации.

Реле контроля фаз РКФ-МП

Класс защиты - 0, ЭМС по 
ГОСТ Р 51318.14.1 – 99.

Га р а н т и й н ы й 
срок 1 год



Автоматический ввод резерва АВР-3/3 предназначен для контроля напряжения с 
помощью микропроцессора по двум независимым трехфазным вводам с общей 
нейтралью и переключения трехфазной нагрузки при возникновении аварии с основного 
ввода на резервный с помощью внешнего исполнительного устройства.  

АВР-3/3 выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку. Питание модуля осуществляет-
ся от фазы L1  «Линия 1» (основной ввод ) и от фазы L2  «Линия 2» (резервный ввод).

На передней панели блока находятся ручки регуляторов установки режима работы реле 
и индикаторы состояния сети. В верхней и нижней части блока находятся клеммные колод-
ки для подключения блока. Питание блока осуществляется от фазы L1 «ЛИНИЯ 1» (основной 
ввод) и с фазы L1 «ЛИНИЯ 2» (резервный ввод).  

Климатическое исполнение – УХЛ 4.2.

Автоматический ввод резерва АВР-3/3

Класс защиты - 0, ЭМС по 
ГОСТ Р 51318.14.1 – 99.

Га р а н т и й н ы й 
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Автоматический ввод резерва с микропроцессорным управлением АВР-3/3-22 
предназначен для контроля напряжения по двум независимым трехфазным вводам с 
общей нейтралью и резервирования питания двух трехфазных нагрузок с помощью 
внешнего исполнительного устройства, по схеме содержащей секционный контактор.

АВР-3/3-22 выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку или монтажную панель. 
Питание модуля осуществляется от контролируемой сети.

Климатическое исполнение – УХЛ 4.2.

На передней панели блока находятся ручки регуляторов установки режима работы, 
индикаторы состояния сети и индикаторы состояния реле.

В верхней и нижней части блока находятся клеммные колодки для подключения 
блока. Питание блока осуществляется от контролируемой сети.

Автоматический ввод резерва АВР-3/3-22

Класс защиты - 0, ЭМС по 
ГОСТ Р 51318.14.1 – 99.
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Устройство автоматического ввода резерва с микропроцессорным управлением АВР-
3/3-И.01 предназначено для контроля напряжения по двум независимым трехфазным 
вводам и резервирования питания трехфазной нагрузки с помощью внешнего 
исполнительного устройства.

АВР-3/3-И.01 выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку или монтажную панель. 
На передней панели блока находятся ручки регуляторов установки режима работы, 
индикаторы состояния сети и индикаторы состояния реле. В верхней и нижней части блока 
находятся клеммные колодки для подключения блока. Питание блока осуществляется от 
контролируемой сети.

Автоматический ввод резерва АВР-3/3-И.01

Класс защиты - 0, ЭМС по 
ГОСТ Р 51318.14.1 – 99.

Га р а н т и й н ы й 
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П а н е л ь  ц и ф р о в о й  и н д и к а ц и и  с  м и к р о п р о ц е с с о р н ы м  у п р а в л е н и е м 
АВР-3/3-ПЦИ предназначена для визуализации напряжения по двум независимым 
трехфазным входам блока АВР-3/3-И.01.

Климатическое исполнение – УХЛ 4.2.

Панель  АВР-3/3-ПЦИ выполнена в корпусе для установки на дверь щита.

На передней панели блока находятся цифровые индикаторы напряжения. 

На задней панели блока находятся клеммные колодки для подключения блока. 

Питание блока осуществляется от блока АВР-3/3-И.01.

Автоматический ввод резерва АВР-3/3-ПЦИ

Класс защиты - 0, ЭМС по 
ГОСТ Р 51318.14.1 – 99.

Га р а н т и й н ы й 
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Панель управления с микропроцессорным управлением АВР-3/3-ПУ предназначена 
для ручного управления режимами работы блока АВР-3/3-И.01. 

Панель управления позволяет отслеживать состояние АВР-3/3-И.01 и, переведя 
устройство в режим ручного управления, включать/отключать исполнительные устройства 
в ручном режиме. 

Климатическое исполнение – УХЛ 4.2.

Панель  АВР-3/3-ПЦИ выполнена в корпусе для установки на дверь щита.

На передней панели блока находятся цифровые индикаторы напряжения. 

На задней панели блока находятся клеммные колодки для подключения блока. 

Питание блока осуществляется от блока АВР-3/3-И.01.

Автоматический ввод резерва АВР-3/3-ПУ

Класс защиты - 0, ЭМС по 
ГОСТ Р 51318.14.1 – 99.
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Устройство автоматического ввода резерва с микропроцессорным управлением «АВР-
1/1-M» предназначено для контроля напряжения по однофазному входу, и управления 
бензиновым однофазным генератором, коммутации нагрузки с помощью внешнего 
исполнительного устройства. 

Блок «АВР-1/1-М» выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку или монтажную 
панель. Питание блока осуществляется от аккумулятора генератора с напряжением 12 В.

Автоматический ввод резерва АВР-1/1-М

Класс защиты - 0, ЭМС по 
ГОСТ Р 51318.14.1 – 99.

Га р а н т и й н ы й 
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Импульсное реле ИР-24 предназначено для управления (включение/выключение) 
цепями освещения или иной нагрузкой при помощи коротких импульсов, подаваемых с 
одного или нескольких кнопочных выключателей.

ИР-24 может быть применено для освещения проходных помещений: коридоров, 
лестничных маршей и т. д.

Импульсное реле ИР-24 выполнено в корпусе для установки на DIN-рейку.

На передней панели модуля находятся светодиодные индикаторы наличия сетевого 
напряжения и состояния внутреннего реле. 

В верхней и нижней части модуля находятся клеммные колодки для подключения к сети, 
к нагрузке и кнопкам/выключателям управления. Питание реле осуществляется от сети 
220 В, 50 Гц.

Климатическое исполнение – УХЛ 3.1.

Импульсное реле ИР-24

Класс защиты - 0, ЭМС по 
ГОСТ Р51318.14.1 –  99 и 
ГОСТ Р51318.14.2 – 99. 
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Коммутатор фазы КФ-3М предназначен для автоматического подключения однофазной 
нагрузки (клемма «L ») к одной из фаз (L1, L2 или L3) трехфазной сети. вых

Подключение L  к фазе L2 происходит при пропадании фазы L1, к фазе L3 - при вых

пропадании фаз L1 и L2.

Модуль  КФ-3М выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку.

На передней панели модуля находится индикатор наличия сетевого напряжения. 

В верхней и нижней части модуля находятся клеммные колодки для подключения к сети 
и к нагрузке. Питание реле осуществляется от входной сети.  Климатическое исполнение – 
УХЛ 4.2.

Коммутатор фазы КФ-3М

Класс защиты - 1, ЭМС по 
ГОСТ Р51318.14.1 –  99 и 
ГОСТ Р51318.14.2 – 99. 

Га р а н т и й н ы й 
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Модуль выбора фаз МВФ-3М предназначен для работы в цепях управления силовыми 
исполнительными устройствами с помощью трех независимых переключаемых контактов 
реле в схемах выбора рабочей фазы, соответствующей заданным параметрам, и 
индикации различных режимов работы блока. 

Климатическое исполнение – УХЛ 4.2. 

Модуль МВФ-3М выполнен в пластмассовом корпусе для установки на DIN-рейку. 

На передней панели модуля находятся ручки регуляторов установки режима работы 
реле, индикаторы включения режимов и состояния контролируемых параметров. 

В нижней части модуля находятся клеммные колодки для подключения его к сети и к 
схеме управления. 

Модуль выбора фаз МВФ-3М

К л а с с  з а щ и т ы  -  1 ,  Э М С  
ГОСТ Р51318.14.1 – 99. 

Га р а н т и й н ы й 
срок 2 года



Модуль выбора фаз МВФ-3Ц предназначен для применения в трехфазных сетях с 
нестабильным  напряжением отдельных фаз при необходимости питания однофазных 
систем с заданными параметрами напряжения.

Обеспечивает подключение однофазных потребителей к фазе, имеющей напряжение в 
пределах допуска, установленного пользователем. Имеет цифровой дисплей для 
индикации состояния устройства. Установка параметров работы производится по 
цифровому дисплею. Климатическое исполнение УХЛ 4.2. по ГОСТ 15150-69. 

Модуль МВФ-3Ц выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку.
На лицевой панели блока находятся 4 кнопки для управления режимами работы 

регистратора «-», «+», «Ввод», «Уст.» и двухстрочный ЖКИ-дисплей. В верхней и нижней части 
блока находятся винтовые клеммники для подключения блока. Для измерения напряжения 
используются прецизионные резистивные делители. Микропроцессор производит 
обработку сигналов напряжения и управляет работой внутренних реле по специализиро-
ванной программе. 

Модуль выбора фаз МВФ-3Ц

Степень защиты корпуса IP20 по 
стандарту EN 60529/IEC 529. 

Га р а н т и й н ы й 
срок 2 года



Реле времени РВ-200 предназначено для подключения нагрузки к сети с помощью 
внешнего исполнительного устройства с временной задержкой после подачи питания. 

Климатическое исполнение – УХЛ 4.2.

Реле времени РВ-200 выполнено в корпусе для установки на DIN-рейку.

На передней панели блока находятся индикаторы «СЕТЬ», «РЕЛЕ» и ручка уставки 
времени задержки «t, сек». 

Цепи питания и контактов внутреннего реле гальванически разделены. 

В нижней и верхней части блока находятся клеммные колодки для подключения блока к 
сети и к схеме управления.

Питание реле осуществляется непосредственно от контролируемой сети. 

Реле времени РВ-200-01Реле времени РВ-200

К л а с с  з а щ и т ы  -  0 ,  Э М С  
ГОСТ Р51318.14.1 – 99. 

Га р а н т и й н ы й 
срок 2 года



Реле времени РВ-220-01 предназначено для обеспечения постоянной временной 
задержки на включение нагрузки. 

Например, последовательное разделение групп светильников с большим пусковым 
током позволяет обеспечить «мягкую» работу выключателя, исключить залипание его 
контактов и избавиться от ложных срабатываний автоматов защиты. 

Реле времени РВ-220-01 выполнено в корпусе стандартной монтажной коробки. 

Внутри корпуса находится плата реле времени с клеммными колодками подключения 
сети и нагрузки (ВХОД и ВЫХОД соответственно). Ввод кабелей подключения производится 
через сальники монтажной коробки.

Питание реле осуществляется непосредственно от контролируемой сети. 

Реле времени РВ-200-01Реле времени РВ-220-01

К л а с с  з а щ и т ы  -  2 ,  Э М С  
ГОСТ Р51318.14.1 – 99. 

Га р а н т и й н ы й 
срок 1 год



Реле контроля тока c микропроцессорным управлением РТ-05 предназначено для 
контроля величины постоянного или переменного тока в силовой цепи и сигнализации при 
токовой перегрузке в сети. 

Климатическое исполнение – УХЛ 4.2.

Блок РТ-05 выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку. 

На передней панели блока находятся индикаторы «СЕТЬ», «РЕЛЕ» и ручки управления 
«ток, А»,  «tоткл, сек».  Цепи питания и измерения гальванически разделены.

В нижней и верхней части блока находятся клеммные колодки для подключения блока к 
сети и к схеме управления. Питание реле осуществляется непосредственно от 
контролируемой сети. 

Реле времени РВ-200-01Реле контроля тока РТ-05

К л а с с  з а щ и т ы  -  2 ,  Э М С  
ГОСТ Р51318.14.1 – 99. 

Га р а н т и й н ы й 
срок 2 года



Ограничитель мощности ОМ-16 предназначен для контроля напряжения и потребляе-
мой мощности в однофазной сети и отключения нагрузки в случае выхода напряжения за 
установленные пороговые значения или превышения потребления электроэнергии свыше 
установленного значения. 

Ограничитель мощности ОМ-16 выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку.

На передней панели блока находятся ручки подстроечных резисторов, ручка 
переключателя ограничителя мощности и индикаторы «СЕТЬ» и «АВАРИЯ». 

В нижней части блока находятся клеммные колодки для подключения блока к сети и 
нагрузке.

tп.вкл(с)
Iф. А

Реле времени РВ-200-01

Класс защиты – 2, ЭМС по 
ГОСТ Р 51318.14.1 – 99 

Га р а н т и й н ы й 
срок 1 год

Реле ограничения мощности ОМ-16М



Блок ОМ-2-500 предназначен для управления силовыми контакторами (приоритетная и 
второстепенная нагрузка) или другими коммутирующими устройствами при помощи 
контактов внутренних реле Р1, Р2 и обеспечивает:

 контроль напряжения трехфазной сети 220/380 В, 50 Гц, независимо по каждой 
фазе и автоматическое выключение/включение нагрузки №1 при помощи реле Р1 
и нагрузки №2 при помощи Р2 согласно заданным значениям ;

 измерения тока не зависимо по каждой фазе (для токов более 5 А, с применением 
трансформаторов тока ХХХ/5 А) и автоматическое ступенчатое (сначала 
отключается нагрузка №2, а затем, при росте тока, нагрузка №1) выключе-
ние/включение нагрузок при помощи реле Р1 и Р2 согласно установленным 
значениям;

 отображения текущего состояния Р1 и Р2, и текущих показаний фазных 
напряжений и токов в трехфазной сети переменного тока 220/380 В, 50 Гц на ЖКИ-
индикаторе;

 программирования параметров (напряжения, тока, временных задержек и 
режимов работы) блока ОМ-2-500;

 сохранение в энергонезависимой памяти любых изменений режима работы, с 
занесением даты, времени, типа события, параметров, с возможностью 
последующего просмотра на ЖКИ- индикаторе, включая начальное включение 
каналов, после подачи питания.

Ограничитель мощности ОМ-2-500 выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку.

На передней панели блока находятся ЖК-индикатор, и кнопки управления. В нижней 
части блока находятся клеммные колодки для подключения блока к сети и нагрузке.

Реле времени РВ-200-01Реле ограничения мощности ОМ-2-500

Га р а н т и й н ы й 
срок 2 года



Реле времени РВ-200-01Реле ограничения мощности ОМ-2-500



Реле времени РВ-200-01Реле ограничения пускового тока РОПТ-20-1

Реле ограничения пускового тока РОПТ-20-1 с микропроцессорным управлением 
предназначено для ограничения пускового тока с помощью гасящих резисторов при 
подключении индуктивной нагрузки к однофазной сети 220 В, 50 Гц. Климатическое 
исполнение – УХЛ 3.

Реле РОПТ-20-1 выполнено в корпусе для установки на DIN-рейку. На передней панели 
модуля находятся индикаторы «СЕТЬ», «АВАРИЯ». В нижней  и верхней части изделия 
находятся клеммные колодки для подключения реле к сети и к нагрузке. Питание реле 
осуществляется непосредственно от контролируемой сети. 

Класс защиты – 0, ЭМС по 
ГОСТ Р 51318.14.1 – 99 

Га р а н т и й н ы й 
срок 2 года



Реле времени РВ-200-01Реле ограничения пускового тока РОПТ-20-3

Реле ограничения пускового тока РОПТ-20-3 с микропроцессорным управлением 
предназначено для ограничения пускового тока при не частом подключении трех 
однофазных или трехфазных индуктивных нагрузок к трехфазной сети 380 В/220 В, 50 Гц 
при помощи гасящих резисторов. Климатическое исполнение – УХЛ 3.

Реле РОПТ-20-3 выполнено в корпусе для установки на DIN-рейку. 

На передней панели модуля находятся индикаторы «L1», «L2», «L3», «СЕТЬ». 

В нижней  и верхней части изделия находятся клеммные колодки для подключения реле к 
сети и к нагрузке. 

Питание реле осуществляется непосредственно от контролируемой сети. 

Класс защиты – 0, ЭМС по 
ГОСТ Р 51318.14.1 – 99 

Га р а н т и й н ы й 
срок 1 год



Реле времени РВ-200-01Реле ограничения пускового тока РОПТ-20-LED

Реле ограничения пускового тока РОПТ-20-LED с микропроцессорным управлением 
предназначено для ограничения пускового тока с помощью гасящих резисторов и защиты 
от короткого замыкания при подключении емкостной нагрузки к однофазной сети 220 В, 50 
Гц. Климатическое исполнение – УХЛ 3.

Реле РОПТ-20-LED выполнено в корпусе для установки на DIN-рейку.

На нижней клеммной панели модуля находятся индикаторы «СЕТЬ», «АВАРИЯ». 

В нижней  части изделия находятся клеммные колодки для подключения реле к сети и к 
нагрузке. 

Питание реле осуществляется непосредственно от контролируемой сети. 

Класс защиты – 0, ЭМС по 
ГОСТ Р 51318.14.1 – 99 

Га р а н т и й н ы й 
срок 2 года



Реле времени РВ-200-01Реле контроля пуска электродвигателя РКП-380Д

РКП-380Д предназначено для управления пуском трёхфазного асинхронного 
электродвигателя (АЭД) режим «звезда/треугольник» в промышленных установках 
(компрессоры, насосы, вентиляторы) силовыми контакторами или др. коммутирующими 
устройствами при помощи контактов внутренних реле Р1-Р3. Применяется на 
промышленных предприятиях, использующих трёхфазную сеть 380 В с глухозаземлённой 
нейтралью.

ГОСТ Р 51350 класс защиты 0, 
ГОСТ 12.3.019–80,  ЭМС по 
ГОСТ Р 50033.92. 

Га р а н т и й н ы й 
срок 2 года

Реле РКП-380Д выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку. На лицевой панели 
блока находятся: 4 кнопки для управления режимами работы и режимом программирова-
ния реле РКП-380Д: «Меню», «Запись», «-/СТОП», «+/ПУСК»; LED-дисплей.



Реле времени РВ-200-01Модуль варисторный трехфазный МВТ-470

Модуль варисторный трехфазный МВТ–470 предназначен для обеспечения 
качественного электропитания компьютеров, оргтехники, медицинского оборудования, 
аудио-видеотехники в трехфазных сетях с высоким уровнем импульсных помех 
атмосферного и индустриального характера. 

Защита нагрузки осуществляется с помощью полупроводниковых ограничителей с 
большой энергией рассеивания (варисторов).

Класс защиты – С по международным 
стандартам МЭК по зоновой защите IEC 
– 1312 – 1 (1995–02)  и  IEC – 1643 – с. 

Га р а н т и й н ы й 
срок 2 года

Блок МВТ–470 выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку.

На передней панели блока находятся индикаторы рабо-тоспособности варисторов для 
каждой из фаз трехфазной сети «L1», «L2», «L3». 

В нижней и верхней части блока находятся клеммные колодки для подключения блока к 
сети. 



Реле времени РВ-200-01Реле контроля напряжения РКН-3М

Блок реле контроля напряжения РКН-3М предназначен для защиты потребителей 
электроэнергии в случае выхода напряжения сетевой фазы за установленные значения 
при помощи контактов реле, выведенных на клеммную колодку, а также для индикации 
режима работы блока.

Климатическое исполнение – УХЛ 4.2.

Га р а н т и й н ы й 
срок 2 года

Блок РКН-3М выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку.

На передней панели блока находятся 3 ручки регулирования параметров блока и 
индикаторы «Сеть» и «Защита». 

В нижней части блока находятся клеммные колодки для подключения блока к сети и к 
схеме управления. 

Класс защиты – 0, ЭМС по 
ГОСТ Р 51318.14.1 – 99 



Реле времени РВ-200-01Реле контроля напряжения РКН-63

Реле контроля напряжения РКН-63 предназначен для защиты потребителей 
электроэнергии в случае выхода напряжения сетевой фазы за установленные значения 
при помощи контактов реле, выведенных на клеммную колодку, а также для индикации 
режима работы блока.

 Климатическое исполнение – УХЛ 4.2. 

Га р а н т и й н ы й 
срок 1 год

Блок РКН-63 выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку.

На передней панели блока находятся 3 ручки регулирования параметров блока и 
индикаторы «Сеть» и «Защита». 

В нижней части блока находятся клеммные колодки для подключения блока к сети и к 
схеме управления. 

Класс защиты – 0, ЭМС по 
ГОСТ Р 51318.14.1 – 99 



Реле времени РВ-200-01Реле контроля напряжения и тока РКН-Т

Га р а н т и й н ы й 
срок 1 год

Класс защиты – 0, ЭМС по 
ГОСТ Р 51318.14.1 – 99 

Реле контроля напряжения и тока РКН-Т предназначено для защиты однофазных 
насосов в случаях, когда значения напряжения или тока не соответствуют  заданным 
пороговым значениям.

Реле РКН-Т выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку.

На передней панели блока находятся ручки подстроечных резисторов и индикаторы 
«СЕТЬ», «РЕЛЕ ВКЛ,» и «АВАРИЯ». 

В нижней и верхней  части блока находятся клеммные колодки для подключения блока к 
сети, нагрузке и к контактам выключателя. 



Реле времени РВ-200-01Реле контроля фаз РКФ-3/1-М

Га р а н т и й н ы й 
срок 2 года

Класс защиты – 0, ЭМС по 
ГОСТ Р 51318.14.1 – 99 

Модуль РКФ-3/1-М с микропроцессорным управлением предназначен для контроля 
работы трехфазной сети и организации системы защиты трехфазных нагрузок от 
аварийных ситуаций в сети с помощью внешнего исполнительного устройства.

Климатическое исполнение – УХЛ 4.2.

Модуль РКФ-3/1-М выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку. 

На передней панели модуля находятся индикаторы «СЕТЬ» и «АВАРИЯ». В нижней и 
верхней части изделия находятся клеммные колодки для подключения модуля к сети и к 
схеме управления. 

Питание модуля осуществляется непосредственно от контролируемой сети. 



Реле времени РВ-200-01Реле контроля фаз РКФ-3/1-М1

Га р а н т и й н ы й 
срок 1 год

Класс защиты – 0, ЭМС по 
ГОСТ Р 51318.14.1 – 99 

Реле контроля фаз РКФ-3/1-М1 предназначен для контроля работы трехфазной сети с 
помощью микропроцессора и организации системы защиты трехфазных нагрузок от 
аварийных ситуаций в сети с помощью внешнего исполнительного устройства.

Климатическое исполнение – УХЛ 4.2.

Блок РКФ-3/1-М1 выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку.

На передней панели блока находятся ручки регуляторов установки режима работы реле 
и индикаторы состояния сети. 

Подключение блока к контролируемой (питающей) сети и к схеме управления 
осуществляется через клеммные колодки.



Реле времени РВ-200-01Реле контроля фаз РКФ-3Ц

Га р а н т и й н ы й 
срок 2 года

Класс защиты – 0, ЭМС по 
ГОСТ Р 51318.14.1 – 99 



Реле времени РВ-200-01Реле контроля фаз РКФ-3Ц

Га р а н т и й н ы й 
срок 2 года

Класс защиты – 0, ЭМС по 
ГОСТ Р 51318.14.1 – 99 

Реле РКФ-3Ц предназначено для управления силовым контактором или другим 
коммутирующим устройством при помощи контактов внутренних реле Р1, Р2 и 
обеспечивает:

- контроль напряжения трехфазной сети 220/380 В, 50 Гц, независимо по каждой фазе и 
автоматическое выключение/включение нагрузки при помощи внутреннего реле Р1 
согласно заданным значениям;

- измерения тока не зависимо по каждой фазе (для токов более 5 А, с применением 
трансформаторов тока ххх/5 А) и автоматическое выключение нагрузки при помощи 
внутреннего реле Р2 согласно установленным значениям, повторное включение нагрузки 
производится кнопкой “Уст.”;

- отображения текущих показаний фазных напряжений и токов в трехфазной сети 
переменного тока 220/380 В, 50 Гц и состояния внутренних реле  на ЖКИ-индикаторе;

- программирования параметров (напряжения, тока, временных задержек и режимов 
работы).

Реле РКФ-3Ц выполнено в корпусе для установки на DIN-рейку. На лицевой панели блока 
находятся: четыре кнопки для управления режимами работы регистратора «-», «+», 
«Просм.», «Уст.», двухстрочный ЖКИ-дисплей. В верхней и нижней части блока находятся 
винтовые клеммники для подключения блока. Для измерения напряжения используются 
прецизионные резистивные делители. 

Для измерения тока используются микросхемы с датчиком Холла, которые обеспечива-
ют гальваническое разделение между сетью и измерительными цепями. Микропроцессор 
производит обработку сигналов тока и напряжения и управляет работой внутренних реле 
по специализированной программе. 



Реле времени РВ-200-01Фильтр сетевой помехоподавляющий ФС-16М

Га р а н т и й н ы й 
срок 2 года

Класс защиты – 0, ЭМС по 
ГОСТ Р 51318.14.1 – 99 

Фильтр сетевой ФС-16М применяется для защиты вычислительной техники, 
промышленного электрооборудования с ЧПУ, систем связи, ИБП (UPS) и другого цифрового 
оборудования от высокочастотных помех и импульсных перенапряжений грозового и 
индустриального характера (коммутационные помехи) по сети питания.

Для «изоляции» электрических нагрузок, генерирующих значительный уровень помех, от 
прочих потребителей электроустановки объекта. Климатическое исполнение – УХЛ 4.2.

Фильтр ФС-16М выполнен в корпусе,  предназначенном для  установки на DIN-планку  
35 мм. 

В верхней и нижней частях корпуса расположены клеммы для подключения проводов. 
Сдвоенные клеммы дают дополнительные возможности для  коммутации. 



Реле времени РВ-200-01Фильтр сетевой помехоподавляющий ФС-32М

Га р а н т и й н ы й 
срок 2 года

Класс защиты – 0, ЭМС по 
ГОСТ Р 51318.14.1 – 99 

Фильтр сетевой ФС-32М применяется для защиты вычислительной техники, 
промышленного электрооборудования с ЧПУ, систем связи, ИБП (UPS) и другого цифрового 
оборудования от высокочастотных помех и импульсных перенапряжений грозового и 
индустриального характера (коммутационные помехи) по сети питания.

Для «изоляции» электрических нагрузок генерирующих значительный уровень помех от 
прочих потребителей электроустановки объекта.  Климатическое исполнение – УХЛ 4.2.

Фильтр ФС-32М выполнен в корпусе, предназначенном для  установки на DIN-рейку 35 
мм. В верхней и нижней частях корпуса расположены клеммы для подключения проводов. 

Максимальный диаметр подключаемых проводов 4,0 мм. Сдвоенная клемма «РЕ» дает 
дополнительные возможности для коммутации. 



Реле времени РВ-200-01Цепочка искрогашения 

Для защиты линии от возникновения искры в однофазных и трехфазных сетях 
рекомендуется включать параллельно катушке пускателя искрогасящую цепочку R-33 Ом 3 
Вт, С-1 мкФ 400 В.

Изделие изготавливается как дополнение в комплект к модулям:

АВР-3/3

АВР-3/3-22

АВР-3/3-И.01

АВР-1/1-М

МВФ-3М

МВФ-3Ц

ОМ-2-500

РКП-380Д

РКФ-3/1-М

РКФ-3/1-М1

РКФ-3Ц

РКФ-МП

при условии использования контакторов. 

Подходит к любому стандартному контактору. 

По желанию заказчика инженеры завода изготовят данный вид продукции с 
нестандартными номиналами.



Современный производитель 
электрооборудования  из 
Санкт-Петербурга!

Другая продукция завода:
 Стабилизаторы напряжения (бытовые, промышленные) 

однофазные и трехфазные;
 (медицинские Электрооборудование для медицины 

разделительные трансформаторы, розетки заземления, пост 
дистанционного контроля (ПДК), щитки розеточные ЩРМ, 
ЩРЗ, ЭЩР, табло операционной, световые табло);

 Промышленные разделительные трансформаторы ТРО и ТРТ;
 Сетевые фильтры для защиты от помех (трансформаторные и 

магистральные);
 Щитовое оборудование;
 Сварочное оборудование.
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