
• IEEE® PQDIF   

• IEEE® COMTRADE 

• MODBUS® 

• Advantech®  

• Arbiter® Systems 

• BTECH®  

• Cooper CYMDIST 

• Dranetz®  

• EDMI  

• Electro Industries® 

• ENTSO-E Loads 

• Environment Canada 

• Fluke®/RPM 

• GE® 

• Gossen Metrawatt 

• GridSense 

• HIOKI 

• I-Grid® 

• OSIsoft® PI System 

• Power Monitors 

• PSL PQube® 

• Qualitrol® /LEM 

• SATEC 

• Schneider Electric®  

• Schweitzer Engineer-

ing Laboratories®   

• Siemens® 

• SynerGEE® Electric 

• TECTRA ALFA 

• Unipower® 

PQView Источники данных 

Доступные версии Enterprise, Pro,  

& University Editions  

PQView® интегрирует данные из анализаторов 

КЭЭ, цифровых реле, аварийных регистраторов, 

нтеллектуальных счетчиков и баз данных систем 

SCADA 

export@gossenmetrawatt.com 
www.pqview.com  

PQView®

Анализаторы

Качества ЭЭ

PQWeb® для веб-браузеров & 

Мобильных браузеров

PQView® PQDA для

глубокого анализа

Цифровые реле & 

Аварийные регистраторы

База данных счетчиков электроэнергии

База данных 

систем SCADA

Автоматическая 

локализация 

повреждений

Отчеты соответствия

ГОСТ 32145-2013 /

EN 50160



• Сохранить миллиарды измерений из систем 

КЭЭ в базе данных ODBC 

• Импорт/экспорт файлов в формате PQDIF и 

COMTRADE 

• Интеграция данных из более чем 50 систем 

разного типа 

• Определение и планировка автоматических 

отчетов используя Adabel ARS 

• Обмен данными через веб-браузеры в Intra-

net/Internet используя PQWeb® 

• Анализ провалов напряжения и проявление 

неисправностей 

• Экспорт график и таблиц в Microsoft Word 

• Вывести показатели качества ЭЭ 

• Рассылка уведомлений по электронной почте 

• Вычисление индексов IEEE 1564 SARFI 

• Постройка таблиц  соответсвия EN 50160  

• Постройка таблиц  соответсвия ГОСТ 32145-2013 

• Анализ быстрых изменений напряжения 

• Корреляция КЭЭ и неисправностей с SCADA 

• Вычисление векторов, симметричных 

составляющих, Частоты, THD и гармоник из 

осциллограмм 

• Создание тенденций запис.данных, 

гистограмм, профилей, точечных диаграмм и 

статистических Сводных таблиц 

• Генерация таблиц ITIC, SEMI-F47 и спец.табл. 

провалов напряжения магнитуда-продолжит. 

• Суммирование провалов используя таблицы 

МЭК 61000-2-8, 61000-4-11 и UNIPEDE DISDIP 

• Идентификация, анализ и локализвация 

неисправностей 

• Определение направления источников 

провалов напряжения 

• Оценка состояния конденсаторных батарей  

• Прогноз роста нагрузки 

• Выгода из всемирного сотрудничества со 

всеми пользователями PQView  

Что Вы можете сделать с PQView? 
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Substation Bus - V RMS A, V RMS B, V RMS C
From 12/24/2007 to 1/1/2008
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Substation Bus - 12/28/2007 23:26:56.8530
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Event Rate: 152.4 events per 365 days
Event Rate ITIC Lower Curve: 112.3
Event Rate ITIC Upper Curve: 0
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RMS Variation Magnitude Duration Scatter Plot
Substation Bus
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Substation Bus - 1/12/2007 09:46:30.8750
From 2.500 to 3.437 c

Electrotek/EPRI PQView®

Va  76.47  7.486°
Vb  35.54  -129.3°
Vc  77.60  114.7°
Ia  592.9  -11.08°
Ib  2699  169.7°
Ic  524.7  95.28°
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Substation Recorder - 2/1/2003 09:30:31.5377
1-Cycle FFT Ia From -2.479 to -1.486 c
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RMS 333.5
Fund 330
DC 1.580
Max  488.2
Min -565.9
CF 1.697
FF 1.131
THD Fund  14.54%
THD RMS  14.39%
HRMS  47.98
Phase Jump 1.623°
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Report on Compliance with EN 50160 - 11 kV Substation
1/1/2006 - 1/7/2007
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Characteristic
EN50160 Freq 95% Freq 100% Vrms Vimb Vthd Plt

Compliant Noncompliant Missing

Characteristic

Compliant 43 52 51 51 52 52 44
Noncompliant 9 1 8

Missing 1 1 2 1 1 1 1
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