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Технические	характеристики	
 

 

Электроснабжение устройства TSX 6c 
- номинальное напряжение 24 – 380 В для постоянного токаи и 24 – 250 В для 

переменного при частоте 40-60 Гц; 
- постоянный ток с двусторонней полярностью; 
- максимальная установленная мощность – 7 ВА; 
- защита от электрических и магнитных помех и перебоев на линии. 

 
Электроснабжение подключаемого оборудования 
- номинальное напряжение 24 – 250 В для переменного при частоте 40-60 Гц; 
- максимальная установленная мощность – 2 А для каждого канала. 

 
Вводы 
- 1 цифровой ввод для контакта, свободного от напряжения; 
- ввод с автоматическим подключением каналов в работу. 

 
Соединения 
- соединения съемными терминалами для проводов сечением 1,5 мм и 15А/250В при 

переменном токе. 
 

Выводы 
- 1 выходное реле с сигналом об отклонениях или сигналом тревоги для канала; 
-  6  источников  питания  для  подключаемого  оборудования  с  магнитно-тепловым 

контролем в каждом. 
 

Габариты устройства 
- габариты контейнера: 72х144мм, согласно стандарту DIN 43770, максимальная 

глубина 140 мм; 
- установка на передней части электрической панели; 
- установочное отверстие в панели 137х67 мм; 
- противопожарный контейнер с двухтактным выводом; 
-  передняя  панель  из  полиэстера,  устойчивая  к  царапинам,  с  клавиатурой  и 

сигнальной лампочкой. 
 

Особенности 
- ЖК-дисплей с подсветкой, два ряда по 16 символов для отображения 

функционирования подключаемого оборудования и текущего потребления энергии; 
- отображение электроснабжения подключаемого оборудования; 
- выбор канала для ручного/автоматического включения или отключения питания; 
- получение цифрового сигнала для активации автоматически выбранных устройств; 
- магнитно-термическая функция для каждого канала с отображением сигнала на 

дисплее с лампочными и сигнальными реле; 
- выбор языка – итальянского, английского, немецкого или французского; 
- регулировка контрастности дисплея; 
- 3 лампочки для отображения состояния цифрового входа, короткого замыкания и 

перегрузки; 
- аварийная перезагрузка с клавиатуры; 
- рабочая температура от +5° до +50° С; 
- допустимая влажность до 95% без конденсации; 
- соответствие европейским стандартам; 
- сохранение данных пользователя на 10 лет без электропитания; 



 

- самодиагностика функционирования; 
- аварийный сигнал о неправильной работе или неверном вводе данных 

пользователя. 
 

 
 

Схема электрического цикла 
 

 
 

Передняя панель 
 

   
 



 

Электрические соединения 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Световая сигнализация 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Органы управления 

 
 

 



 

Программирование	
 
 
 

Отображение страниц на дисплее 
 
 
 

 
 

 
 

Переход между страницами осуществляется с помощью клавиш  ↑ и ↓. 
 

Страница 1 (главное меню) 
Эта страница обычно отображается, когда ни одна из кнопок не нажата. Она 

показывает информацию о нагрузках. 
• А – для автоматически запрограммированного канала. 
• М – для канала, запрограммированного вручную. 
• OFF – для канала, запрограммированного, как выключенный. 

Возле  буквы,  указывающей  статус  канала,  показано  его  энергопотребление  в 
амперах, если он включен. Символ ∏ означает превышение потребляемой мощности. 
Символ ™ означает недостаточность потребляемой мощности. Символ ®          указывает    на 
короткое замыкание в канале. 

Войдя в режим программирования при помощи кнопок ↕ и →, вы можете изменить 
статус  канала.  Выберите  канал,  используя  кнопку  ↕.  Затем,  используя  кнопки  со 
стрелками ↑   и  ↓,  выберите  А,  М  или  OFF.  Кнопкой  →  вы  подтверждаете  выбор  и 
выходите из режима программирования, все каналы выключаются и перезагружаются в 
соответствии с произведенным выбором. 
 

Страница 2 
Страница 2 отображает напряжение на вводе. 

 
Страница 3 
На данной странице вы можете отключить предупредительные сигналы, 

отображенные на главной странице. 
 

Страница 4 



 

На странице 4 вы можете установить контрастность дисплея. При нажатии кнопок ↕ 
и → будет выведена панель увеличения/уменьшения. С помощью кнопок ↑ и ↓ контраст 
может быть увеличен или уменьшен. Кнопкой →  вы подтверждаете выбор и выходите из 
режима программирования. 
 

Страница 5 
На данной странице вы можете выбрать язык отображения данных. Войдя в режим 

программирования при помощи кнопок ↕ и →, вы можете выбрать язык, используя кнопки 
↑ и ↓, подтвердить выбор кнопкой →. 
 

Страница 6 
Войдя в режим программирования при помощи кнопок ↕ и →, вы можете установить 

шкалу для стандартной потребляемой мощности каналов. 
Каналы активируются на несколько минут, давая возможность установить новый 

уровень потребляемой мощности. Величины фиксируются и в дальнейшем используются 
для контроля недостаточной нагрузки и перегрузки. Установленные величины   будут 
отображаться на главной странице. 

Отображение недостаточной нагрузки возникает, если значение текущей 
потребляемой мощности ниже стандартного. Отображение перегрузки возникает, если 
значение текущей потребляемой мощности выше стандартного. 

Во время изменения установок будет отображаться мигающее сообщение 
«ATTENTION! Reading channels!»  («Внимание! Подготовка каналов») и будет запрошен 
цифровой ввод. Отключение каналов не потребуется. После установки статуса канала OFF 
мы предлагаем запросить этот канал. 

Если данные для каналов не вводились, стандартная предустановленная величина 
составляет 2,0 А. 


