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КРОНЕ – мировой лидер в разработке и производстве инновационного и надежного измеритель-
ного оборудования, предлагающий решения для любых отраслей промышленности по всему миру.

Компания была основана в 1921 году и является частной компанией, принадлежащей семье  
Радемахер-Дуббик (Rademacher–Dubbick). За почти столетнюю историю предприятие стало одной  
из ведущих мировых компаний-производителей измерительной техники, заслужившей всемир-
ную известность, прежде всего, благодаря превосходному качеству продукции. 43 офиса КРОНЕ  
и 55 представительств по всему миру продают приборы, изготовленные на 15 производственных 
предприятиях в 10 странах: Германии, Англии, Нидерландах, Франции, Бразилии, Индии, Китае, 
Швеции, Норвегии и России.

На сегодняшний день торговая марка KROHNE является символом качества и технического 
прогресса в области приборостроения для измерения расхода и уровня. Приборы КРОНЕ широко 
используются практически во всех отраслях промышленности, в различных технологических 
процессах и узлах коммерческого учета.

Качество наших приборов подтверждается всеми необходимыми разрешительными документами: 
Свидетельства об утверждении типа средств измерений, сертификаты и декларации соответствия 
требованиям ТР ТС, сертификаты взрывозащиты оборудования.

Мы не просто продаем приборы – мы решаем проблемы наших Заказчиков, позволяя инновациям 
работать на них.

Добро пожаловать в KROHNE



•  Производственное предприятие ООО "КРОНЕ-Автоматика" 
•  Офисы продаж в России и странах СНГ

Сделано в России

Электронные компоненты для приборов поставляются из Германии. Процесс изготовле-
ния приборов проходит жесткий контроль и соответствует международным стандартам  
и российским нормам производства. Социальная ответственность предприятия прояв-
ляется в строгом соблюдении правил и стандартов по охране окружающей среды.

Конкурентными преимуществами компании ООО «КРОНЕ-Автоматика» также являют-
ся производственная и метрологическая база, расположенная в России, высокая квали-
фикация сотрудников, подтвержденная соответствующими сертификатами и свидетель-
ствами, а также сокращенные сроки поставки готовой продукции.

Мы работаем в следующих отраслях:

•• Химическая и нефтехимическая
•• Пищевая промышленность и напитки
•• Учет нефтепродуктов и углеводородного сырья
•• Металлургическая и сталелитейная
•• Применение в морских условиях
•• Горнорудная и горнодобывающая

•• Нефтегазовая
•• Фармацевтическая
•• Энергетика
•• Атомная энергетика
•• Целлюлозно-бумажная
•• Водоподготовка и очистка сточных вод
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Развитие

Производственная программа

Стратегия компании КРОНЕ, неоднократно подтвердившая свою 
успешность, базируется на развитии деятельности в ключевых 
географических регионах. Основываясь на этом принципе,  
на территории России, в Самаре было образовано Общество  
с ограниченной ответственностью коммерческая организация  
с иностранными инвестициями «КРОНЕ-Автоматика».

ООО «КРОНЕ-Автоматика» специализируется на производстве 
электромагнитных расходомеров, ультразвуковых расходомеров, 
массовых расходомеров, вихревых расходомеров, дозирующих 
контроллеров, радарных уровнемеров, рефлекс-радарных уровнеме-
ров, байпасных уровнемеров, буйковых уровнемеров, а также 
ответных фланцев из высококачественных материалов, выносных 
камер, струевыпрямителей и переходов (сужающих устройств).  
Кроме этого, освоено производство мерников 2 разряда.

История развития предприятия:

июль 1994 
Создание совместного российско-немецкого 
предприятия ТОО «Кроне-Строммашина»

сентябрь 2001 
Преобразование ТОО «Кроне-Строммашина»  
в ООО «КРОНЕ-Автоматика»

сентябрь 2006 
Официальное открытие в Самаре производ-
ственной площадки

март 2009 
Введение в эксплуатацию расходомерной 
калибровочной установки Flow Master

сентябрь 2010
Получение лицензии на право изготовления 
оборудования для атомных станций от 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

февраль 2011
Регистрация товарного знака «KROHNE» 
на территории Российской Федерации

сентябрь 2012
Получение аттестата аккредитации  
на право оказания услуг по поверке (первич-
ной и периодической) средств измерений

январь 2014
Введение в эксплуатацию расходомерной 
калибровочной установки Flow Master mini

декабрь 2014
Строительство нового производственного 
корпуса, расширение производственной 
программы

август 2015
Введение в эксплуатацию калибровочной 
установки REFERENCE TOWER PSTR 04

июнь 2016
Аттестация объемно-динамических установок 
REFERENCE TOWER PSTR 04 и PISTON 
PROVER PSTR 05 в качестве эталонов 1-го 
разряда

март 2017
Аттестация уровнемерных калибровочных 
установок RADAR MASTER и TDR LEVEL 
MASTER

В настоящее время номенклатура изделий, выпускаемых 
ООО «КРОНЕ-Автоматика», выглядит следующим образом:

•• Ультразвуковые расходомеры 
OPTISONIC 3400, OPTISONIC 4400, OPTISONIC 7300

•• Электромагнитные расходомеры 
OPTIFLUX 2000 + IFC 050 / 100 / 300, 
OPTIFLUX 4000 + IFC 050 / 100 / 300

•• Массовые расходомеры 
OPTIMASS 1400, OPTIMASS 2400, OPTIMASS 6400

•• Вихревые расходомеры OPTISWIRL 4200
•• Дозирующие контроллеры 
Batching Master, Batch Counter

•• Рефлекс-радарные уровнемеры 
OPTIFLEX 1300

•• Радарные уровнемеры 
OPTIWAVE 6300, OPTIWAVE 7300 

•• Поплавковые уровнемеры 
BM 26 A, BM 26 F, BM 26 W, BM 26 Basic / Advanced

•• Буйковые уровнемеры BW 25
•• Струевыпрямители, прямые участки, фланцы
•• Выносные камеры
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Ультразвуковые расходомеры

Вихревые расходомеры

Контроллеры расхода

Массовые расходомеры

Электромагнитные расходомеры

Серия OPTIFLUX 4000
Универсальное решение  
для сложных применений

Серия Batching Master / Batch Counter
Дозирующие контроллеры 
для регистрации данных  
и управления расходом

OPTISWIRL 4200
Универсальный прибор со встроенной 
компенсацией по температуре для 
насыщенного пара и опционально 
доступной компенсацией по давлению для 
перегретого пара, газов, влажных газов

Серия OPTIFLUX 2000
Стандартное решение  
для измерения воды

OPTISONIC 7300
Для технологического 
учета газа

OPTISONIC 4400
Для технологического учета 
жидкостей в экстремальных 
рабочих условиях

OPTISONIC 3400
Для технологического 
учета различных 
жидкостей, в том числе 
с высокой вязкостью 

m3/h

OPTIMASS 1400 
Для универсальных 
применений 
и управления 
технологическим 
процессом

OPTIMASS 2400
Конструкция с двумя 
или четырьмя прямыми 
измерительными трубами 
для коммерческого учета 
крупнотоннажных партий 
продукции. До DN400.

OPTIMASS 6400
Высокотехнологичный 
расходомер  
для технологических 
измерений



Рефлекс-радарные уровнемеры

Радарные уровнемеры

Буйковые уровнемеры

Поплавковые уровнемеры

OPTIFLEX 1300 C
2-проводный прибор с частотой  
измерения 2 ГГц

BW 25
Буйковый уровнемер 
для экстремальных 
рабочих условий

OPTIWAVE 6300
с каплевидной 
антенной 
2-проводный 
радарный 
уровнемер для 
сыпучих веществ

OPTIWAVE 7300
с каплевидной антенной 
2-проводный 
радарный уровнемер 
с подфланцевой 
защитной пластиной 
для агрессивных сред

BM 26 A
Для измерения 
уровня жидкости, 
уровня раздела фаз 

BM 26  
Basic / Advanced
Для измерения 
жидкостей с 
плотностью от 
540 кг/м3

BM 26 F
Поплавковый 
уровнемер BM 26 
в комбинации 
с радарным 
уровнемером 
OPTIFLEX 7300 C

BM 26 W
Поплавковый 
уровнемер BM 26  
в комбинации 
с уровнемером 
OPTIFLEX 1300 C



Расходомеры и контроллеры расхода

Массовые расходомеры · Ультразвуковые расходомеры ·  
Электромагнитные расходомеры · Контроллеры расхода · 
Вихревые расходомеры



Массовые расходомеры

Принцип действия массовых расходомеров основан на
эффекте Кориолиса. Они предназначены для непосред-
ственного измерения массового расхода, плотности
и температуры жидкостей и газов, а также для вычисле-
ния массы, объема, объемного расхода, приведенной 
плотности, концентрации и других параметров.
 

OPTIMASS 1400 представляет собой кориолисовый 
массовый расходомер с оптимальным соотношением 
цены и качества, сдвоенной прямой трубой для газов или 
жидкостей в разнообразных стандартных применениях. 

Благодаря конструкции с двумя или четырьмя прямыми 
трубами OPTIMASS 2400 подходит для крупнотоннажной 
загрузки и коммерческого или фискального учета  
в нефтегазовой промышленности. Он также может 
использоваться для любых крупнотоннажных измерений 
самых различных продуктов.
  
OPTIMASS 6400 – кориолисовый массовый расходомер  
со сдвоенной изогнутой трубой, отвечающий всем 
стандартам измерения расхода газов и жидкостей  
в химической, нефтехимической, нефтегазовой, фарма-
цевтической, пищевой и энергетической 
промышленностях. 

Коммерческий учет жидкостей с OPTIMASS 6400 

OPTIMASS 1400 
Стандартный прибор с 
оптимальным соотноше-
нием цены и качества

OPTIMASS 2400 
Конструкция с двумя или четырьмя  
прямыми трубами для ком-
мерческого учета крупнотон-
нажных партий продукции

OPTIMASS 6400 
Стандартный высохотехнологичный рас-
ходомер для промышленных измерений

9Расходомеры и контроллеры расхода

Массовые расходомеры · Ультразвуковые расходомеры ·  
Электромагнитные расходомеры · Контроллеры расхода · 
Вихревые расходомеры

Отличительные особенности: 

•• Условный диаметр (проход) 
OPTIMASS 1400: от 15 до 50 мм 
OPTIMASS 2400: от 100 до 250 мм 
OPTIMASS 6400: от 8 до 250 мм 

•• Относительная погрешность 
измерения:  
жидкость: от ±0,1 %  
(±0,05 % опционально) 
газ: не более ±0,35%  
температура: ±0,5°С 
плостность: от ±1 кг/м3  
(опционально ±0,2 кг/м3) 

•• Рабочее давление: 
OPTIMASS 1400: до 10 МПа 
OPTIMASS 2400: до 18 МПа 
OPTIMASS 6400: до 20 МПа 

•• Рабочая температура  
OPTIMASS 1400:  
от –40 до +130°C 
(в зависимости от исполнения) 
OPTIMASS 2400: от –45 до +130°C 
(в зависимости от исполнения) 
OPTIMASS 6400: -200 до +400°C 

•• Самодиагностика 
 

•• Поддержка различных  
промышленных протоколов 

•• Независимость от профиля потока



10 Расходомеры и контроллеры расхода

Технологический учет жидкостей:

OPTISONIC 3400 – уникальный трехлучевой ультразвуковой 
расходомер, специально разработанный для непрерывно-
го измерения расхода однородных проводящих и непрово-
дящих жидкостей в закрытых, полностью заполненных 
трубопроводных контурах. Он позволяет измерять факти-
ческий объемный и массовый расход, а также скорость 
звука в среде. Благодаря полнопроходному сечению и 
отсутствию выступающих и подвижных частей в измери-
тельной трубе, первичный преобразователь может 
измерять расход в любых направлениях, начиная  
с практически нулевого значения, и не создает дополни-
тельной потери давления в трубопроводе.

OPTISONIC 4400 является оптимальным решением для 
технологического учета жидкостей при высоких рабочих 
температурах (до +600°C ) или давлении (до 25 МПа) на 
предприятиях нефтеперерабатывающей, химической  
и других отраслей промышленности.

Ультразвуковые расходомеры

OPTISONIC 3400 
Универсальный  
3-лучевой расходомер

OPTISONIC 4400 
Расходомер для экстре-
мальных рабочих условий

OPTISONIC 7300 
Универсальный врезной  
расходомер для технологического 
и коммерческого учета газов

Измерительные сенсоры нового поколения  
для высокотемпературных применений

Технологический учет газов:

Ультразвуковые расходомеры OPTISONIC 7300 обеспечи-
вают высокую точность измерений даже при сложных 
условиях, независимо от изменений плотности, давления 
или температуры газа. Прибор демонстрирует превосход-
ную долговременную стабильность и надежность, необхо-
димую для оптимального рабочего процесса. У прибора 
отсутствуют подвижные или заступающие в поток газа 
части, что минимизирует потери давления. Все это также 
снижает затраты на обслуживание – поверка может 
осуществляться без демонтажа оборудования 

Отличительные особенности:

•• Номинальный диаметр  
OPTISONIC 3400: от 25 до 3 000 мм 
OPTISONIC 4400: от 25 до 600 мм 
OPTISONIC 7300: от 50 до 750 мм  

•• Относительная погрешность  
OPTISONIC 3400: от ±0,3%  
OPTISONIC 4400: ±0,5% 
OPTISONIC 7300: от ±1,0% 
(в зависимости от скорости потока) 

•• Рабочее давление  
OPTISONIC 3400: до 50 МПа 
OPTISONIC 4400: до 25 МПа 
OPTISONIC 7300: до 43,3 МПа 
(в зависимости от версии прибора) 

•• Рабочая температура  
OPTISONIC 3400: от –200 до +250°С 
OPTISONIC 4400: от –45 до +600°C 
OPTISONIC 7300: от –40 до +180°C 
(в зависимости от версии прибора) 

•• Температура окружающей среды 
OPTISONIC 3400: от –50 до +70°С  
OPTISONIC 4400: от –60 до +70°С 
OPTISONIC 7300: от –60 до +100°С 
(в зависимости от версии прибора) 

•• Вязкость среды до 1 000 сСт 
(в зависимости от версии прибора) 

•• Самодиагностика  

•• Поддержка различных  
промышленных протоколов 
HART® 7, FOUNDATION filedbus, 
Modbus, PROFIBUS® PA 

•• Полнопроходное сечение трубы 

•• Полностью сварная конструкция



Серия OPTIFLUX 4000
Универсальное решение  
для сложных применений

Серия OPTIFLUX 2000
Стандартное решение  
для измерения воды
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Серия электромагнитных расходомеров OPTIFLUX 
является прекрасным примером универсального 
решения в различных отраслях промышленности  
с помощью одного оборудования.
Уникальный пакет диагностических функций 
позволяет непрерывно контролировать технологи-
ческий процесс. Мастер быстрого запуска способ-
ствует упрощению ввода прибора в эксплуатацию.

Приборы серии OPTIFLUX применимы в различных 
отраслях промышленности, где они имеют дело  
с кислотами, щелочами, пастами, шламами  
и другими агрессивными средами, или в металлур-
гической и горнодобывающей промышленности,  
где ежедневно приходится сталкиваться с рабочи-
ми средами с высоким содержанием твердых 
включений.

Электромагнитные расходомеры

OPTIFLUX 4300 с возможностью измерения  сред  
с высоким содержанием твердых и газовых включений Отличительные особенности: 

•• Номинальный диаметр  
OPTIFLUX 2000: от 25 до 3 000 мм 
OPTIFLUX 4000: от 2,5 до 3 000 мм 
 

•• Относительная погрешность  
от ±0,2% (в зависимости от конвер-
тера) 

•• Рабочее давление до 4 МПа  
(выше по запросу) 

•• Рабочая температура  
от –40 до +180°C  
(в зависимости от футеровки) 

•• Температура окружающей среды 
от –60 до +65°C  
(в зависимости от версии прибора) 

•• Широкий выбор 
материалов футеровки, шламов, 
пульп, для питьевой воды, сточных 
вод, химических реагентов и т.п. 

•• Опция виртуального заземления 
Необходимость в использовании 
заземляющих электродов 
и колец отсутствует 

•• Самодиагностика 
 

•• Поддержка различных  
промышленных протоколов 

•• Минимальные прямые участки 
5DN на входе и 2DN на выходе 

•• Полнопроходное сечение трубы 

•• Независимость от профиля потока



Многофункциональные приборы серии Batching Master  
и Batch Counter предназначены для регистрации данных 
и управления расходом при осуществлении процессов 
дозирования и розлива в производственных условиях. 
Оператор получает необходимую информацию, которая 
требуется для безопасного процесса дозирования. 
Управление может производится по месту монтажа  
и удаленно. Сообщения о возникших ошибках отобража-
ются на дисплее в текстовом формате.  

Batching Master управляет клапаном при помощи анало-
гового выходного сигнала 4…20 мА. Дозирование продук-
та производится с высочайшей точностью, так как 
программно определено плавное открытие клапана  
и пятиступенчатое закрытие его небольшими шагами. 
Гидроудары, в системе с большими расходами полностью 
исключены.

Контроллер дозирующий Batch Counter BC 20 обеспечи-
вает управление дозированием и завершение процесса 
по достижении заранее установленного количества. 
Прибор осуществляет управление регулятором (4–20 мА, 
опционально) и несколькими цифровыми выходами  
в последовательности, зависящей от процесса 
дозирования.

Контроллеры расхода

Batching Master 110i / 210i 
Регулирующий прибор, специально пред-
назначенный для автоматизации процесса 
дозирования во взрывоопасных зонах. Прибор 
также доступен и невзрывозащищенной версии.

Batch Counter BC 20 
Регулирующий прибор для 
простых процессов дозиро-
вания без взрывозащиты
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Неприрывный процесс дозирования 
 Batching Master

Отличительные особенности:

•• Возможность подключения расхо-
домеров любых типов 

•• Высокая точность дозирования 
посредством 5-ступенчатого 
закрытия клапана 

•• Функция ПИД регулятора  
для управления скоростью протека-
ния или регулирования давления в 
системе 

•• Входные сигналы 
Импульсные, аналоговые, дискрет-
ные 

•• Выходные сигналы 
Аналоговые, дискретные 

•• Интерфейсы 
TTY (для Ex) или RS 485 (не Ex)  

•• Взрывозащита 1Ex ib IIС T4 Gb  
(для Batching Master 110i/210i) 

•• Удобный интерфейс 
Отображение на дисплее дозиро-
ванного количества, скорости 
дозирования и сумматора



OPTISWIRL 4200
Универсальный прибор 
со встроенной компен-
сацией по температуре 
для насыщенного пара и 
опционально доступной 
компенсацией по давле-
нию для перегретого пара, 
газов, влажных газов

Вихревые расходомеры подходят для применения на 
различных средах. Они могут измерять расход газов 
(сжатый воздух, азот, сжиженный и угарный газ и т.п.), 
пара (насыщенного или перегретого) и низковязких  
(до 10 сПз) жидкостей.

OPTISWIRL 4200 является универсальным прибором 
со встроенной компенсацией по температуре для 
насыщенного пара. Опционально доступна компенса-
ция по плотности для перегретого пара, газов, влажных 
газов и смесей газов (при наличии встроенного 
датчика давления).

Вихревые расходомеры КРОНЕ успешно применяются 
в различных отраслях промышленности благодаря 
своей универсальности .

Вихревые расходомеры

m3/h

OPTISWIRL 4200 со встроенным датчиком  
давления и температуры
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Отличительные особенности: 

•• Номинальный диаметр от 15 до 300 мм  
(в зависимости от версии прибора) 

•• Относительная погрешность  
±0,75% для жидкости (Re ≥ 20 000) 
±1,0% для газа и пара (Re ≥ 20 000) 
±2,0% (10 000 < Re < 20 000) 

•• Рабочее давление до 10 МПа 
(опционально) 

•• Рабочая температура  
от –40 до +240°C 

•• Температура окружающей среды 
от –60 до +85°C  

•• Самодиагностика  

•• Встроенная компенсация 
по температуре 
и опционально по давлению 

•• Поддержка различных  
промышленных протоколов 

•• Оптимизация потока  
при помощи сужения измеритель-
ного участка сенсора (Вентури)



Устройства измерения уровня

Рефлекс-радарные уровнемеры · Радарные уровнемеры ·  
Буйковые уровнемеры · Поплавковые уровнемеры



OPTIFLEX 1300 C
2-проводный прибор с 
частотой измерения 2 ГГц

Измерение уровня жидкостей

Рефлекс-радарный уровнемер OPTIFLEX 1300 предназначен 
для измерения уровня жидкостей и сыпучих веществ, а также 
раздела фаз жидкостей. Его особенностями являются более 
высокие динамические характеристики сигнала и более 
высокая частота импульсов по сравнению с традиционными 
TDR-устройствами, что отражается в повышенной воспроизво-
димости и точности измерений.
Конвертер сигналов раздельного исполнения может быть 
установлен на расстоянии до 14,5 м от сенсора. Прибор 
подходит для работы как при крайне низких, так и при крайне 
высоких рабочих температурах, при условии соблюдения 
ограничений по температуре для технологического 
присоединения.
Прибор может поставляться с различными вариантами 
измерительных сенсоров: одностержневой и двухстержневой, 
однотросовый и двухтросовый, коаксиальный.

Измерение уровня сыпучих продуктов

Радарный уровнемер OPTIWAVE 6300 применяется для 
измерения уровня сыпучих продуктов, таких как шламы, 
гранулы, порошки и пр. Выпускается в виде двух исполне-
ний: компактного и раздельного. 

Измерение уровня жидкостей

Радарный уровнемер OPTIWAVE 7300 применяется для 
измерения уровня жидкостей, сжижженых газов, паст  
и суспензий.
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Рефлекс-радарные уровнемеры

Радарные уровнемеры

Отличительные особенности: 

•• Диапазон измерений до 35 м 

•• Погрешность от ±3 мм 

•• Рабочее давление до 30 МПа 

•• Рабочая температура  
от –50 до +250°C  
(до +300°C по запросу) 

•• Широкий выбор материалов  
измерительных сенсоров 
Нерж. сталь 1.4401 (316),  
1.4435/1.4404 (316L),  
Hastelloy® C-22 (2.4602),  
другое по запросу 

•• Поддержка различных  
промышленных протоколов 
PROFIBUS® PA, FF, 4...20 мА 
(HART®), опционально 2-й токовый 
выход 4...20 мА (без HART®) 

•• Встроенные конфигурации 
для различных профилей поверхности

Отличительные особенности: 

•• Диапазон измерений до 80 м 

•• Погрешность от ±3 мм 

•• Рабочее давление до 10 МПа 
(13,3 МПа - по запросу) 

•• Температура окружающей среды 
от –40 до +80°C 

•• Температура на фланце прибора 
от –50 до +200°C 

•• Широкий выбор исполнений антенн 
для различных сред и рабочих 
условий: каплевидная антенна (из 
полипропилена или ПТФЭ), а также 
рупорная антенна с опциональным 
удлиннением 

•• Поддержка промышленного  
протокола HART®,  
опционально 2-й токовый выход  
4...20 мА (без HART®)

OPTIWAVE 6300
с каплевидной 
антенной 2-про-
водный радарный 
уровнемер для 
сыпучих веществ

OPTIWAVE 7300
с каплевидной антенной 
2-проводный радарный 
уровнемер с подфланце-
вой защитной пластиной 
для агрессивных сред
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Буйковый уровнемер BW 25 пригоден для измере-
ния уровня или раздела фаз при экстремальных 
рабочих условиях (при температуре до 400°C  
и рабочем давлении до 70 МПа), будь то вода  
или водные растворы, кислоты или щелочи, 
органические или неорганические растворители.
Благодаря своей модульной конструкции BW 25  
в любом отношении проявляет максимальную 
гибкость. С помощью системы Plug&Play возможно 
быстрое оснащение прибора такими компонентами, 
как предельные контакты, токовые выходы  
и т.д. без прерывания рабочего процесса.
Если монтаж прибора затруднен наличием мешалок 
в емкости, в этом случае используется выносная 
измерительная труба, монтируемая сбоку емкости.

Буйковые уровнемеры

BW 25  
с возможностью работы без 
источника питания (механи-
ческое измерение уровня)

BW 25 со встроенным дисплеем

Отличительные особенности:

•• Диапазон измерений до 6 м 

•• Приведенная погрешность ±1,5% 

•• Рабочее давление до 70 МПа  
(по запросу) 

•• Рабочая температура  
от –60 до +400°C 

•• Измерение уровня или раздела фаз 

•• Модульная конструкция 
позволяет заменить  
или дооснастить прибор  
без прерывания рабочего процесса 

•• Выходные сигналы 
4...20 мА (HART®), коммутационные 
выходы 

•• Индикация шкалы  
в различных величинах по вы-
бору Заказчика (мм, % и т.д.)
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BM 26 A – простое и надежное решение, разрабо-
танное для определения уровня и раздела фаз. 
Индикация уровня осуществляется посредством 
изменения положения группы вертикально располо-
женных магнитных флажков или исходя из положе-
ния магнитного указателя. Этот прибор является 
идеальным решением для измерения уровня  
в труднодоступных зонах. Индикатор работает  
в широком диапазоне температур до 400°C  
и при высоком рабочем давлении – до 40 МПа.

ВМ 26 А в комбинации с радарным FMCW уровнеме-
ром (BM 26 W) или с рефлекс-радарным TDR
уровнемером (BM 26 F) позволяет выполнять
полностью дублированные измерения, при которых
результаты измерения поплавкового уровнемера
могут быть проверены по результатам, полученным
от радарного уровнемера. Обе технологии работают
независимо и не влияют друг на друга.

Поплавковые уровнемеры

BM 26 A
Для измерения 
уровня жид-
кости, уровня 
раздела фаз 

BM 26  
Basic / Advanced
Для измерения 
жидкостей с 
плотностью 
от 540 кг/м3

BM 26 F
Поплавковый 
уровнемер BM 26 
в комбинации 
с рефлекс-радарным 
уровнемером

BM 26 W
Поплавковый 
уровнемер BM 26  
в комбинации 
с радарным  
уровнемером

Отличительные особенности: 

•• Диапазон измерений  
до 6 м (больше по запросу) 

•• Погрешность ±10 мм  
(±3 мм по встроенному уровнемеру) 

•• Рабочее давление до 40 МПа 

•• Рабочая температура  
от –200 до +400°C 

•• Поддержка различных  
промышленных протоколов 
HART®, FOUNDATION filedbus, 
PROFIBUS® PA, коммутационные 
выходы 

•• Хорошо различимая индикация  
без дополнительного источника 
питания 

•• Применение версий BM 26 F/W 
в системах ПАЗ  
(противоаварийная защита) 

•• Большое разнообразие принадлеж-
ностей и опций: специальные 
материалы, клапаны, высокотемпе-
ратурная и низкотемпературная 
изоляция, сертификаты для 
взрывоопасной зоны, предельные 
выключатели, аналоговые преобра-
зователи, радарные уровнемеры, 
интерфейсные измерения 

•• Прочная конструкция  
из нержавеющей стали

BM 26 на буферном резервуаре



Калибровка от KROHNE: 
надежность, на которую можно рассчитывать

Метрологическая база

Самая большая калибровочная башня  
в России, расположена на производствен-
ном предприятии ООО «КРОНЕ-Автоматика»

Каждый выпускаемый прибор компании KROHNE 
проходит поверку на собственных установках и по- 
лучает свидетельство о первичной поверке. 
 
На данный момент метрологическая база предприя-
тия ООО «КРОНЕ-Автоматика» состоит из четырех 
расходомерных установок: 

•• REFERENCE TOWER PSTR 04
•• Flow Master 
•• Flow Master mini
•• Piston prover PSTR 05 

а также двух уровнемерных установок:

•• LEVEL MASTER
•• RADAR MASTER

Метрологическая служба: 

ООО «КРОНЕ Инжиниринг»
443004, Самарская область, Волжский район, 
поселок Верхняя Подстепновка, дом 2 
Тел: +7 (846) 230 04 70 (доб. 1091)
для вопросов о периодической поверке  
и калибровке приборов измерения расхода  
и уровня:  
metrolog@krohne.su 
krohne-poverka.ru 



Установка эталонная Flow Master 

Установка запущена в эксплуатацию в 2009 году  
и снабжена сменными столами различного диаметра, 
которые формируют прямые участки до и после испы- 
туемого расходомера. Испытуемые приборы устанавлива-
ются на стол и зажимаются посредством пневматического 
зажимного приспособления.

Главной особенностью является наличие двух неза- 
висимых рабочих линий. Первая линия — для прибо- 
ров диаметром 25…150 мм, вторая — для приборов 
диаметром 150…300 мм. 

Установка эталонная REFERENCE TOWER PSTR 04

Башня объемно-динамическая REFERENCE TOWER PSTR 
04 предназначена для поверки, калибровки, настройки и 
испытаний расходомеров, счетчиков 
и преобразователей объема/расхода жидкостей различ-
ных типов: турбинных, электромагнитных, ультразвуко-
вых, вихревых и др., при их изготовлении, эксплуатации и 
ремонте.

Принцип действия установки основан на сравнении 
показаний, измеренных объемов воды, испытуемого 
расходомера с известным объемом воды между дву- 
мя сигнализаторами уровня установки, полученных  
в одинаковых условиях, с последующей автоматической 
или ручной обработкой данных.

Это уникальная в своем роде конструкция, которая  
не имеет аналогов на территории России и стран СНГ, 
обладающая наивысшими калибровочными и изме- 
рительными возможностями в Российской Федерации, и 
зарегистрированав качестве эталона первого разряда. 

Установка эталонная REFERENCE TOWER PSTR 04 Установка эталонная Flow Master

 Установка эталонная  
 REFERENCE TOWER PSTR 04

 Установка эталонная Flow Master

Установка эталонная Flow Master mini 

Установка эталонная поршневого типа
Piston prover PSTR 05 

 
Установка эталонная LEVEL MASTER

Установка эталонная RADAR MASTER 

Установка зарегистрирована
в государственном реестре РФ
как эталон объема 1-го разряда
№3.2.ВТП.0002.2015

Установка зарегистрирована
в государственном реестре РФ
как эталон объема 1-го разряда
№3.2.ВТП.0004.2016

Сертификаты и свидетельства: 

•• Свидетельство об аттестации эталона 
единицы объема 1-го разряда, сер- 
тификат калибровки 

    

•• Свидетельство об утверждении типа 
средств измерений, свидетельство  
о поверке

     

•• Свидетельство об утверждении типа 
средств измерений, свидетельство  
о поверке 
 
 
 

•• Свидетельство об аттестации эталона 
единицы объема 1-го разряда, сер- 
тификат калибровки 

 

•• Сертификат калибровки, свидетель-
ство об аттестации эталона единицы 
длины в области измерения уровня 
жидкости 1-го разряда 
 

•• Сертификат калибровоки, свидетель-
ство об аттестации эталона единицы 
длины в области измерения уровня 
жидкости 1-го разряда
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Отличительные особенности:

Установка эталонная  
REFERENCE TOWER PSTR 04:

•• Расширенная неопределенность:  
±0,024% в диапазоне 22…169 м3 
±0,063% в диапазоне 2,8…22 м3 

•• Диапазон воспроизводимых расходов: 
2,5…10 000 м³/ч 

•• Диаметры поверяемых приборов:  
50...1 600 мм 

Установка эталонная Flow Master: 

•• Пределы допускаемой относительной 
погрешности:  
±0,015% (с использованием мерника)  
±0,15% (с использованием контрольного 
расходомера) 

•• Диапазон воспроизводимых расходов: 
0,9…500 м³/ч 

•• Диаметры поверяемых приборов:  
25…300 мм 
 
 Установка эталонная Flow Master mini:

•• Пределы допускаемой  относительной 
погрешности:  
±0,02% (с использованием мерника)  
±0,15% (с использованием контрольного  
расходомера) 

•• Диапазон воспроизводимых расходов: 
0,05…40 м³/ч 

•• Диаметры поверяемых приборов: 4…65 мм

Установка эталонная поршневого типа  
Piston prover PSTR 05: 

•• Расширенная неопределенность: ±0,02% 

•• Диапазон воспроизводимых расходов:  
0,0025…7,5 м³/ч 

•• Диаметры поверяемых приборов:  
2,5…50 мм

 
Установка эталонная LEVEL MASTER: 

•• Расширенная неопределенность: ±0,657 мм 

•• Диапазон измерения: 0,3...28 м

Установка эталонная RADAR MASTER 

•• Расширенная неопределенность: ±0,21 мм 

•• Диапазон измерения: 0,3...6 м 

Установка эталонная LEVEL MASTER 
 
Принцип действия установки основан на регулиро-
вании и измерении расстояния между измеритель-
ной площадкой и мишенью. На измерительную пло- 
щадку устанавливается поверяемый рефлекс-радар-
ный уровнемер. Один конец зонда (трос) соединен  
с уровнемером, другой конец зонда соединений с от- 
весом. Отвес зонда прикрепляется к мишени. Ми- 
шень установлена на вертикальной каретке.  

Установка эталонная RADAR MASTER
 
Установка уровнемерная эталонная имитационная 
RADAR MASTER № К.1.29.26 предназначена для по- 
верки и калибровки уровнемеров. 

Принцип действия установки основан на регулиро-
вании и измерении расстояния между измеритель-
ной площадкой и мишенями.

Установка эталонная поршневого типа
Piston prover PSTR 05

Принцип действия установки основан на сравнении 
показаний, измеренных объемов воды, испытуемого 
расходомерас известным объемом воды из калибро-
ванной емкости установки, полученных в одинако-
вых условиях, с последующей автоматической/руч- 
ной обработкой данных. 

Импульсный выход поверяемого расходомера 
подсоединяется к электронному счетчику в составе 
установки. Система управления начинает отсчет 
импульсов расходомера в тот момент, когда поршень 
приводится в движение и пересекает начальную 
отметку, и продолжает считать до прохождения 
поршнем конечной отметки. Общее число импульсов 
расходомера суммируется и сравнивается с откор-
ректированным вытесненным объемом воды. Каж- 
дый расходомер поверяется/калибруется по мень-
шей мере по трем точкам для гарантии того, что он  
соответствует заявленным техническим характери-
стикам. Установка зарегистрирована в качестве 
эталона 1-го разряда. 

Установка эталонная Flow Master mini

Установка поверочная расходомерная Flow Master 
mini введена в эксплуатацию в 2013 году и разрабо-
тана для калибровки и поверки расходомеров малых 
диаметров — от 4 до 65 мм. Это позволяет охватить 
широкую линейку приборов производства компании 
KROHNE и других компаний. 

Принцип действия установки основан на сравнении 
измеренных объемов или расходов воды, получен-
ных в одинаковых условиях, контрольными и испы- 
туемыми средствами измерений, с последующей 
автоматической и ручной обработкой данных.



Установка уровнемерная 
эталонная LEVEL MASTER

Установка уровнемерная 
эталонная RADAR MASTER
 

Установка эталонная Flow Master mini

Установка эталонная LEVEL MASTER: Установка эталонная RADAR MASTER 

Установка эталонная поршневого типа
Piston prover PSTR 05

Установка зарегистрирована
в государственном реестре РФ
как эталон объема 1-го разряда
№3.2.ВТП.0005.2016

Установка зарегистрирована
в государственном реестре РФ
как эталон длины 1-го разряда
№3.2.ВТП.0021.2017

Установка зарегистрирована
в государственном реестре РФ
как эталон объема 1-го разряда
№3.2.ВТП.0003.2016

Установка зарегистрирована
в государственном реестре РФ
как эталон длины 1-го разряда
№3.2.ВТП.0020.2017



Вспомогательное оборудование

Струевыпрямители · Прямые участки · Фланцы · Выносные камеры

ООО «КРОНЕ-Автоматика» изготавливает фланцы по российским  
и международным стандартам: ГОСТ 33259-2015; DIN EN 1092-1; DIN 
2501; ASME B 16.5; ASME B 16.47;

•• плоские
•• приварные 
•• свободные
•• резьбовые 

Фланцы предназначены для работы в условиях контакта с рабочей 
средой с температурой от −253 до +700°C и давлением до 43,1 МПа  
(до DN1600, ГОСТ 33259 до PN250, EN 1092-1 до PN400, ASME B 16.5  
до Class 2500, ASME B 16.47 до Class 900). Помимо общепромышлен-
ных стандартов на фланцы, возможно изготовление фланцев по чер- 
тежам Заказчика, разработанным по отраслевым или специальным нор- 
мативам, определяющим требования к изготовлению фланцев для энер- 
гетической и нефтехимической отраслей. Наличие конструкторско-тех-
нологического отдела позволяет производить значительный объем 
нестандартной продукции. Фланцы и крепежные изделия производят-
ся в строгом соответствии с нормативно-технической документацией 
из многих рекомендуемых отечественных марок сталей: 09Г2С, 
10Х17Н13М2Т, 12Х18Н10Т, Сталь 20, сталь 15Х5М и др. Также  
ООО «КРОНЕ-Автоматика» имеет возможности осуществлять поставки 
из импортных марок стали: 316 L, ASTM A182, ASTM A312, ASTM A335, 
ASTM A350, ASTM A105, ASTM A217 и др. По требованиям Заказчика 
все фланцевые соединения комплектуются крепежными изделиями  
и различными типами прокладок.

Фланцы стальные  
приварные встык

Фланцы стальные  
плоские приварные

Фланцы резьбовые

 

Фланцы
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Прямые участки

Участки прямые УПК устанавливаются в трубопроводы 
и применяются в химической, нефтехимической, нефте- 
газовой промышленности и других производственных 
отраслях.

•• Жидкость:  DN2,5...3000, PN от 0,1 до 42 МПа
•• Пар, газ: DN2,5...3000, PN от 0,1 до 42 МПа
•• Типы прямых участков УПК:

     УПК-1 (исполнение фланец-фланец с прямой трубой)
     УПК-2 (исполнение фланец-фланец с переходом)
     УПК-3 (исполнение фланец-фланец с переходом  
    и прямой трубой)
     УПК-4
     УПК-5 (фланец-переход)
     УПК-6 (исполнение фланец-переход с трубой)
     УПК 7 (исполнение труба-конструктивный элемент)

По требованию Заказчика могут изготавливаться 
участки прямые с переходом на меньшие или на боль- 
шие диаметры.

Камеры выносные

Предназначены для установки измерителей уровня 
жидкостей. С температурой от −60 °С до 400 °С и дав- 
лением до 50 МПа, используемых на объектах химиче-
ской, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, 
нефтяной, газовой и других смежных отраслях промыш- 
ленности. Камеры выносные применимы при темпе- 
ратуре окружающего воздуха от −40 °С до +60°С  
и относительной влажности 95% при +35°С. 

Струевыпрямители

Предназначены для выравнивания профиля потока 
газовых и жидких сред перед преобразователями 
различных сред. 

Использование струевыпрямителей позволяет 
уменьшить длину прямого участка перед устанавлива-
емым расходомером, снизить искажение профиля 
скоростей, возникающих из-за наличия препятствий  
в трубопроводе, уменьшить вихреобразования, являю- 
щихся следствием наличия перед измеряемым участ- 
ком двух или более колен труб, расположенных в раз- 
ных плоскостях. 

Все струевыпрямители имеют необходимые сертифи-
каты и свидетельства.

 

•• (DN25…300*) 

•• Материалы исполнения: AISI 316, 316L, 
12Х18Н10Т, Ст20 — с фасками 
 

•• Устраняет асимметрию потока  
и снижает уровень пульсаций 

•• Диски скрепляются между собой  
с помощью стяжек или шпилек 

•• Потеря давления составляет 14 (0,5ρV2),  
где ρ — плотность среды,  
V — скорость среды 
 
 

•• (DN200…800*)  

•• Материалы исполнения: AISI 316, 316L, 
12Х18Н10Т, Ст20 (Коэф. гидравлического 
сопротивления 5) 

•• Устраняет закручивание потока и час- 
тично уменьшает его асимметрию  
 
 

•• (DN200…800*)  

•• Однодисковый, пластинчатый (DN25…500*)  

•• Материалы исполнения: AISI 316, 316L, 
12Х18Н10Т, Ст20 (Коэф. гидравлического 
сопротивления 5) 

•• Устраняет закручивание и асимметрию потока 

  

•• (DN80…700*)  

•• Материалы исполнения: AISI 316, 316L, 
12Х18Н10Т, Ст20 (Коэф. гидравлического 
сопротивления 0,25) 

•• Устраняет только закручивание потока 

•• Потеря давления составляет 0,25 (0,5ρV2),  
где ρ — плотность среды,  
V — скорость среды 

 

•• (DN25…500*)  

•• Материалы исполнения: AISI 316, 316L, 
12Х18Н10Т, Ст20

 
* Ряд условных диаметров согласно  
   ГОСТ 28338-89

Типы струевыпрямителей: 

Струевыпрямитель типа «Шпренкель»

Трубчатый струевыпрямитель 

Струевыпрямитель «Занкер»

Струевыпрямитель «Этуаль»  

Струевыпрямитель типа «Спиэмен» 



С 2009 года ООО «КРОНЕ-Автоматика» проходит сертифика-
цию соответствия системы менеджмента качества требовани-
ям стандарта ISO 9001:2008 и имеет действующий сертификат, 
подтверждающий высокий уровень организации производ-
ственного процесса.
Изготавливаемая продукция проходит тщательный техниче-
ский контроль. Для проверки соответствия приборов требова-
ниям технических условий и государственных стандартов 
предусматриваются различные виды испытаний:

•• Приемо-сдаточные,
•• Периодические, типовые,
•• Метрологические, на соответствие утвержденному типу,
•• Контроль качества материалов и сварных соединений.
•• Для обеспечения высокого качества сварных соединений, 
технология процесса, оборудование и материалы, использу-
емые в процессе сварки, прошли соответствующую аттеста-
цию в системе Национального Агентства Контроля Сварки 
(НАКС). Специалисты сварочного производства имеют 
свидетельства, подтверждающие требуемую квалификацию.

При возникновении проблем с эксплуатируемым оборудовани-
ем компания КРОНЕ обеспечивает всю необходимую техниче-
скую поддержку и сервисное обслуживание.
Мы предлагаем индивидуальные условия договора на техни-
ческое и сервисное обслуживание в зависимости от Ваших 
требований:

•• Запасные части и расходные материалы
•• Работы по ремонту и сервисному обслуживанию 
по месту эксплуатации

•• Возврат товара
•• Практические семинары по ремонту
•• Служба технической поддержки

Помимо производства приборов 
компания КРОНЕ поставляет 
дополнительные услуги для своих 
Заказчиков в России и странах СНГ

•• Ремонт и техническое обслуживание 
оборудования КРОНЕ

•• Сервисное обучение
•• Метрологические услуги 
для приборов КРОНЕ, а также 
сторонних производителей

Контроль качества

Сервисная служба

ООО «КРОНЕ-Автоматика»

•• Сертификат соответствия системы 
менеджмента требованиям стандарта 
ISO 9001:2008

•• Аттестат аккредитации на право поверки 
средств измерений

•• Сертификат соответствия ГОСТ Р 
на запасные части к арматуре 
промышленной трубопроводной



Организация производства

На предприятии ООО «КРОНЕ-Автоматика» используется 
система управления производством и снабжением 
«Канбан». Основным требованием к системе является 
обеспечение на всех этапах производства точной 
информации о количестве изделий и времени, отводи-
мых на каждую производственную операцию. Составной 
частью системы «Канбан» является концепция «Точно 
вовремя» (ТВС, JustInTime). 
Это метод управления производством и запасами, 
используемый в рамках производственной деятельности 
ООО «КРОНЕ-Автоматика», помогает найти лучшие 
решения для повышения производительности процесса 
и качества продукции.
Основная идея этого метода управления заключается  
в следующем: если производственный цикл задан,  
то можно так организовать движение материальных 
потоков, что все материалы, комплектующие и полуфа-
брикаты будут поступать в необходимом количестве,  
в нужное место и точно к назначенному сроку для 
производства, сборки или реализации готовой 
продукции.
Таким образом, данная система оптимизирует производ-
ство и складские запасы на предприятии и минимизиру-
ет время простоя и сроки изготовления, а усиленный 
контроль на всех этапах производства повышает каче-
ство нашей продукции.

Структура производствен-
но-технического блока состоит 
из шести сегментов (по типам 
производимого оборудования):

•• Сегмент №1 
Электромагнитные расходомеры 
серии OPTIFLUX 2000 / 4000 
и вихревые расходомеры 
OPTISWIRL 4200

•• Сегмент №2 
Ультразвуковые расходомеры 
UFM 500-030, OPTISONIC 3400, 
OPTISONIC 4400, OPTISONIC 7300

•• Сегмент №3 
Механическая обработка

•• Сегмент №4  
Уровнемеры серии OPTIWAVE,  
OPTIFLEX 1300, BW 25, BM 26

•• Сегмент №5  
Упаковка

•• Сегмент №6  
Металлоконструкции

•• Сегмент №7 
Массовые расходомеры 
OPTIMASS 1400, 2400, 6400
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Сертификация в странах СНГ

Приборы ООО "КРОНЕ-Автоматика" имеют сертификаты 
о признании типа средств измерений, действующие  
на территории Казахстана, Беларуси, Узбекистана  
и Туркменистана.

Разрешительная документация

Вся выпускаемая компанией продукция имеет необхо-
димую разрешительную документацию для реализации 
на территории России и стран и стран Евразийского 
экономического союза:
•• Свидетельства об утверждении типа средств измерения
•• Сертификаты соответствия и ТР ТС 032-2013
•• Декларации соответствия ТР ТС 004/2011, 020/2011, 
032/2013



27Атомная промышленность

КROHNE имеет более чем 40-летний опыт работы  
в атомной промышленности и предлагает надежные 
решения по измерению расхода и уровня для приме-
нений в системах безопасности, системах важных 
для безопасности, а также системах нормальной  
эксплуатации.

Для производства оборудования 2, 3 и 4 класса безопас- 
ности по НП-001-15 и НП-016-05 применяются отрабо- 
танные технологии, соблюдаются специальные требо- 
вания конструкторской и нормативно-технической  
документации.

Комплектующие и материалы проходят 100% входной 
контроль, при необходимости, проводится оценка ма- 
териалов независимыми лабораториями. Технические 
характеристики, необходимые для применения обору- 
дования на АЭС и объектах хранения и переработке 
РАО и ОЯТ, подтверждаются испытаниями. Постоян-
ный доступ к актуальной базе нормативно-техничес- 
кой документации, высокая квалификация персонала 
позволяет обеспечить надежность и качество оборудо-
вания для опасных объектов, что подтверждается рефе- 
ренциями поставок на российские и зарубежные АЭС  
и объекты ядерного топливного цикла.

Атомная промышленность

Неразрушающие методы контроля

На предприятии ООО «КРОНЕ-Автоматика» функциони-
рует собственная лаборатория неразрушающих 
методов контроля приборов, выпускаемых 
организацией.
Услуги по неразрушающим методам контроля:

•• Визуально-измерительный контроль
•• Контроль проникающими веществами (капиллярный)
•• Ультразвуковая дефектоскопия
•• Ультразвуковая толщинометрия
•• Радиографический контроль

Разрешительные документы:

•• Лицензия №ВО-12-101-3315 на право 
изготовления оборудования для ядерной 
установки

•• Лицензия №ВО-11-101-3314 на право 
конструирования оборудования для 
ядерной установки
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Обзор продукции KROHNE
•	 Электромагнитные расходомеры

•	 Ротаметры

•	 Ультразвуковые расходомеры

•	 Массовые расходомеры

•	 Вихревые расходомеры

•	 Дозирующие контроллеры

•	 Уровнемеры и индикаторы уровня

•	 Устройства для измерения температуры

•	 Устройства для измерения давления

•	 Анализаторы

•	 Измерительные системы для нефтегазовой промышленности

•	 Измерительные системы для морских судов и танкеров

КРОНЕ Инжиниринг 
443004, Самарская область, Волжский район, 
поселок Верхняя Подстепновка, дом 2 
Почтовый адрес: 
Россия, 443065, г. Самара, 
Долотный пер., 11, а/я 12799 
Тел.: +7 (846) 230 04 70 
Факс: +7 (846) 230 03 13 
samara@krohne.su 

115280, г. Москва, 
ул. Ленинская Слобода, 26, оф. 436 
Бизнес-центр «Омега-2» 
Тел.: +7 (499) 967 77 99 
Факс: +7 (499) 519 61 90 
moscow@krohne.su

195196, г. Санкт-Петербург, 
ул. Громова, 4, оф. 257 
Бизнес-центр «ГРОМОВЪ» 
Тел.: +7 (812) 242 60 62 
Факс: +7 (812) 242 60 66  
peterburg@krohne.su

350072, г. Краснодар, 
ул. Московская, 59/1, оф. 9-02 
БЦ «Девелопмент-Юг» 
Тел.: +7 (861) 201 93 35 
Факс: +7 (499) 519 61 90 
krasnodar@krohne.su

453261, Республика Башкортостан, 
г. Салават, ул. Ленина, 3, оф. 302 
Тел.: +7 (3476) 385 570 
salavat@krohne.su

664007, г. Иркутск, 
ул. Партизанская, 49, оф. 72 
Тел.: +7 3952 798 595 
Тел. / Факс: +7 (3952) 798 596 
irkutsk@krohne.su

660098, г. Красноярск, 
ул. Алексеева, 17, оф. 380 
Тел.: +7 (391) 263 69 73 
Факс: +7 (391) 263 69 74 
krasnoyarsk@krohne.su

625013, г. Тюмень,  
 ул. Пермякова, 1, стр.5, оф. 1005 
Тел.: +7 (345) 265 87 44 
tyumen@krohne.su

680000, г. Хабаровск, 
ул. Комсомольская, 79А, оф. 302 
Тел.: +7 (4212) 306 939 
Факс: +7 (4212) 318 780 
habarovsk@krohne.su

150040, г. Ярославль, 
ул. Победы, 37, оф. 401 
Бизнес-центр «Североход» 
Тел.: +7 (4852) 593 003 
Факс: +7 (4852) 594 003 
yaroslavl@krohne.su

Единая сервисная служба 
Тел.: 8 (800) 505 25 87 
service@krohne.su

КРОНЕ-Автоматика 
443004, Самарская область, Волжский район, 
поселок Верхняя Подстепновка, дом 2 
Тел.: +7 (846) 230 03 70 
Факс: +7 (846) 230 03 11 
kar@krohne.su

Продажа  
метрологических услуг  
КРОНЕ Инжиниринг: 
Тел.: +7 (846) 230 04 70 
Факс: +7 (846) 230 03 13 
metrolog@krohne.su 
www.krohne-poverka.ru

КРОНЕ Беларусь 
220012, г. Минск, ул. Сурганова, 5а, оф. 128 
Тел.: +375 (17) 388 94 80 
Факс: +375 (17) 388 94 81 
minsk@krohne.su

230025, г. Гродно, ул. Молодежная, 3, оф. 10 
Тел.: +375 (152) 71 45 01 
Тел.: +375 (152) 71 45 02 
grodno@krohne.su

211440, г. Новополоцк,  
ул. Юбилейная, 2а, оф. 310 
Тел. / Факс: +375 (214) 522 501  
Тел. / Факс: +375 (17) 552 50 01 
novopolotsk@krohne.su

КРОНЕ Казахстан 
050020, г. Алматы, пр-т Достык, 290 а 
Тел.: +7 (727) 356 27 70 
Факс: +7 (727) 356 27 71 
almaty@krohne.su

060007, г. Атырау, ул. М. Утемисова, 123 В  
Бизнес-Центр «KZ» 
Тел.: +7 (7122) 306 914

КРОНЕ Украина 
03040, г. Киев, 
ул. Васильковская, 1, оф. 201 
Тел.: +380 (44) 490 26 83 
Факс: +380 (44) 490 26 84 
krohne@krohne.kiev.ua

КРОНЕ Армения, Грузия 
0023, г. Ереван, ул. Севана, 12 
Тел. / Факс: +374 (99) 929 911 
Тел. / Факс: +374 (94) 191 504 
yerevan@krohne.com

КРОНЕ Узбекистан 
100095, г. Ташкент, ул. Талабалар, 16Д 
Тел. / Факс: +998 (71) 246 47 20 
Тел. / Факс: +998 (71) 246 47 21 
Тел. / Факс: +998 (71) 246 47 28 
tashkent@krohne.com

www.krohne.ru
www.krohne-poverka.ru


