
Регистратор тока METSyS Current Datalogger

Регистратор тока METSyS Current Datalogger
• Трансформаторы тока для сбора энергии - для питания устройства не требуется 

подключение напряжения.
• Измерение истинного среднеквадратичного значения тока (50 Гц и 60 Гц) -3 фазы + 

нейтраль
• 3-фазный или дополнительный 4-фазный комплект катушек Роговского
• Откалиброванные катушки Роговского для облегчения взаимозаменяемости.
• Внутренняя память 2 ГБ для энергонезависимого хранения данных
• Флэш-накопитель USB, который будет использоваться для передачи данных с 

регистратора на ПК.
• Порт для зарядки аккумулятора через порт micro USB.
• 2-строчный ЖК-дисплей и 3-кнопочная клавиатура для упрощения настройки и 

передачи данных.
• Запись измерений во внутреннюю память
• Записывает минимальный, максимальный, средний и пиковый токи
• Текущее отображение на ЖК-экране
• 3-х кнопочный упрощенный пользовательский интерфейс
• Внутренний аккумулятор на 72 часа

(для работы без уборки урожая)
• Возможности подключения - Bluetooth (BLE) и USB
• Создает файлы журналов CSV для удобной передачи на ПК.

Приложение для Android 

•   Отображение информации в реальном времени
•   Настройка журнала
•   Запуск, остановка и 
     возобновление ведения 
     журнала удаленно
•   Отправка записанных
     данных по электрон-
     ной почте

GMC-I Messtechnik 

GmbH Südwestpark 15 
90449 Nürnberg • Germany

Phone +49 911 8602-111 
Fax        +49 911 8602-777 
E-Mail    export@gossenmetrawatt.com   
              www.gossenmetrawatt.com
              www.gmc-instruments.ru



Регистратор тока METSyS Current Datalogger

Регистратор тока METSyS Current Datalogger

Регистратор данных тока METSyS Energy Harvesting - это трехфазный или, опционально, четырехфазный 
регистратор данных. Небольшие гибкие датчики тока в виде катушки Роговского позволяют быстро и легко 
подключаться к цепям, которые необходимо контролировать, в то время как его внутренняя перезаряжаемая 
батарея обеспечивает 72 часа регистрации на одном заряде, что делает его идеальным для краткосрочных 
исследований подключенной нагрузки, таких как соответствие национальным требованиям NFPA. 
Электротехнический кодекс (NEC) 2014, статья 220.87 и выполнение требований к расчету равномерной нагрузки в 
соответствии с требованиями Калифорнийского электрического кодекса (CEC).

Для применений, в которых требуются более длительные измерения, срок службы батареи можно продлить на 
неопределенное время, просто зафиксировав трансформатор тока сбора энергии вокруг одной из измеряемых фаз, 
что устраняет необходимость подключения к розетке.

Доступ к зарегистрированным данным можно получить через приложение для Android или с помощью USB-
накопителя. Данные хранятся в формате файла значений, разделенных запятыми (CSV). Анализ данных упрощается 
за счет использования прилагаемого генератора отчетов или электронной таблицы.

Бесплатное приложение для Android обменивается данными с METSyS Current Datalogger через Bluetooth и 
обеспечивает простую настройку регистратора, просмотр данных в реальном времени, удаленное управление 
функциями регистратора и возможность отправки файла с записанными данными по электронной почте.

GMC-I PROSyS - ведущий поставщик решений для бесконтактного измерения тока, а также измерения и обработки 
других электрических параметров с упором на безопасность.

Мы тесно сотрудничаем с клиентами, понимая их потребности и предоставляя индивидуальные решения, которые 
дают им конкурентное преимущество.

Портфель нашей продукции включает в себя полную измерительную цепочку от переносных приборов до 
измерительных систем на рынке автомобильной, коммунальной и контрольно-измерительной техники.




