
METRALINE Series Test Instruments

Особенности тестеров серии METRALINE:

 Одинаковое расположение органов управления на всех тестерах

 OLED-панель с подсветкой обеспечивает четкое цветное отображение
символов

 Один фиксированный и один подвижный щуп обеспечивают хороший контакт

 Всегда под рукой в чехле на поясе

 Светодиод для подсветки точки измерения

 Множество преимуществ - чрезвычайно легкий!

Серия тестеров METRALINE 

ZCHECK | RCDCHECK | ISOCHECK
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Тестер Функция Артикул

METRALINE ISO / CHECK Тестер сопротивления изоляции M507C

METRALINE Z / CHECK Тестер сопротивления контура M507A

METRALINE RCD / CHECK Тестер УЗО M507B

METRALINE battery charger Z507A

4 аккумуляторные батареи 
(AAA) для METRALINE Z507B

Дополнительную информацию о нашей серии METRAHIT можно 
получить, отсканировав этот код или перейдя непосредственно 
на наш веб-сайт: 

Новинка! 
Приложение

GMC-I :

GMC-I Messtechnik GmbH
Südwestpark 15    90449 Nürnberg    Germany
Phone: +49 911 8602-111    Fax: +49 911 8602-777

www.gossenmetrawatt.com    export@gossenmetrawatt.com
www.gmc-instruments.ru

И это еще не все - тестеры организованы таким образом, чтобы все 
стандартные измерения и испытания можно было проводить без каких-
либо дополнительных принадлежностей. Это стало возможным 
благодаря исключительному использованию 2-полюсных измерений с 
одним фиксированным и одним подвижным измерительным щупом.

METRALINE ISOCHECK RCDCHECK ZCHECK

Измерение сопротивления 
изоляции

Тестирование устройств 
защитного отключения (УЗО)

Измерение полного сопротив-
ления контура (с подавлением 
срабатывания УЗО)

Стандарт: EN 61557/ГОСТ IEC 61557-2-2013 -1, -2, -10 -1, -6, -10 -1, -3, -10

Номинальные напряжения измерения, В DC 50, 100, 250, 500, 1000
Пилообразная функция – – –

Номинальный диапазон измерения 0.1 MОм … 10 ГОм –

Тестирование УЗО: A, AC, S, IΔN – 10, 30, 100, 500 мA –

Испытательные токи – ½ • IΔN, 1 • IΔN, 2 • IΔN –

– (от 5 • IΔN до 100 мA) –
Диапазон отображения измерения сопротивления – – 0.00 … 200 Ом
Номинальный диапазон – – 0.27 … 200 Ом

Артикул тестера M507C M507B M507A

Дополнительная информация:

www.gossenmetrwatt.com

Быстрые тестеры для мастеров-электриков!

Когда мастеру-электрику или кому-либо другому с аналогичной 
ответственностью необходимо провести измерения в электрической 
системе, он обычно использует универсальный тестер без создания отчетов 
- например, для устранения неполадок или оптимизации потребления, или
при тестировании дополнительных компонентов, добавленных как часть
расширения системы. Одно можно сказать наверняка: такое тестирование,
как правило, не проходит быстро!
Решение обеспечивается новой серией приборов для проверки защитных
мер от GMC-I Messtechnik GmbH. Каждый из этих простых тестеров
предназначен для тестирования только одного типа защитных мер, что
обеспечивает чрезвычайно быструю работу.




