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GMC-I Messtechnik GmbH 

SSL – Электронная нагрузка серии 32 EL

Описание

Электронные нагрузки серии SSL 32 EL…. высокоточные 
нагрузки по току для использования в НИОКР, 
производстве, обслуживании и для профессиональной
подготовке.
Доступны два варианта с входной мощностью 150 Вт и   
300 Вт.
Устройства обладают множеством функций с превосход-
ной точностью регулирования и исключительной просто-
той эксплуатации.

Технические характеристики K850A K851A
Тип 32 EL 150 R 30 32 EL 300 R 30
Вход передней нагрузки 1 1
Максимальная входная мощность 150 Вт 300 Вт
Максимальный ток 0 ... 30 A 0 ... 30 A
Максимально допустимое напряжение 350 В DC 350 В DC
Разрешение по току 10 мA 10 мA
Разрешение кривой R-нагрузки 10 мОм 10 мОм
Источник питания 115 / 230 В АС

50 / 60 Гц

Размеры Ш / В / Г (мм) прибл. 215 / 100 / 280
Вес прибл. 6 кг

• Регулируемый выход с безопасным разъемом
• Безопасное электрическое разделение по выходу
• Выход можно включать и выключать
• Настраиваемые характеристики или функциональная
     кривая R-нагрузки
• Регулировка с помощью поворотного переключателя
     и кнопок
• Многофункциональный ЖК-дисплей
• Сохранение настроек в памяти устройства, профили
     загрузки
• Защитные функции, в том числе регулируемое
     ограничение мощности
• Привлекательный дизайн, настольный прибор,
     подходящий для установки в 19-дюймовую стойку
• Дополнительные аксессуары: возможно
     компьютерное управление через USB, RS 232 или 
     RS 485, адаптер интерфейса ПК по запросу
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