
NVIDIA® Jetson 
Xavier™ NX

Защищенные разъемы 
для антенн

‧GPU: NVIDIA® Volta™, 
    384 ядер CUDA и 
    48 тензорных ядер
‧CPU: NVIDIA Carmel, 
    ARM®v8.2
‧RAM: 8 Гб LPDDR4x 128-бит
‧Поддержка NVIDIA® 
    JetPack 4.5
 
 

Алюминиевый корпус 
со степенью защиты оболочки IP67
Надежная зашита 
от попадания пыли и влаги

Возможность установки 
модулей беспроводной связи 
Два слота mPCIe и один отсек для SIM карты

Устойчивость 
к внешним воздействиям
‧Температура эксплуатации: 
    -30°С ~ +50°С
‧Защищенные разъемы M12  
‧Устойчивость к постоянным 
    вибрациям 

Видеоаналитика в экстремальных условиях
с компьютерами на базе NVIDIA® Jetson Xavier™ NX

Четыре антенны формата 
N-jack с защитой IP67 
для WLAN/WWAN

AIE800-904-FL-NX

- Аналитика на удалённых объектах 
- Комплексы фиксации нарушений ПДД
- Грязные прозводственные помещения 

Применения

Уникальное полностью защищенное решение для видеоаналитики 
в суровых условиях эксплуатации 

Лаборатория Искусственного Интеллекта: www.nnz-ipc.ru/ai   e-mail: ai@nnz.ru

www.axiomtek.pro



Решения Axiomtek для систем
интеллектуальной видеоаналитики
Полностью защищенный компьютер на базе NVIDIA® Jetson  

Корпус с защитой IP67
Производительность
Разъемы М12
www.axiomtek.pro


