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УСТРОЙСТВА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ 

СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 6-35 КВ

«ЮНИТ-М1»

Пример условного обозначения:

ЮНИТ-М1-ОЛ1-2В-5-1-1-1-1-1 – устройство защиты отходящей линии исполнение 1 (максимальное), питание 220 В постоянного тока, номинальный фазный ток 5 А, резервное 

питание от цепей ТТ, расширенный архив осциллограмм, 4-х строчный OLED-дисплей, USB порт на передней панели, 1 порт RS-485 протокол МЭК60870-5-103.

А

Функциональное исполнение устройства: ЮНИТ-М1 – А – Б – В – Г – Д – Е – Ж

Отходящая линия. Исполнение 1 ОЛ1

Отходящая линия. Исполнение 2 ОЛ2

Отходящая линия. Исполнение 3 ОЛ3

Основной ввод ВВ

Резервный ввод (секционный выключатель) СВ

Трансформатор напряжения ТН

Б

Номинальное напряжение питания дискретных входов:

110 В переменного тока 1A

110 В постоянного тока 1B

220 В переменного тока 2A

220 В постоянного тока 2B

В

Номинальный ток трансформаторов тока IA/IB/IC:

Не предусмотрено 0

5 А 5

Г

Дешунтирование и питание от цепей тока (2хТТ):

Не предусмотрено 0

Предусмотрено 1

Д

Расширенный архив осциллограмм:

Не предусмотрено 0

Предусмотрено 1

Е

Дисплей:

Не предусмотрено 0

OLED (4 строки) 1

Ж

Интерфейс (протокол для связи):

USB 0

USB, 1xRS485 (Мibus / МЭК60870-5-103) 1

USB, 2xRS485 (1xМЭК60870-5-103, 1хMibus) 2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
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НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства серии ЮНИТ-М1 применяются в схемах вторичной коммутации распределительных устройств 6-35 кВ с переменным, постоян-

ным и выпрямленным постоянным оперативным током. Устройство предназначено для выполнения функций релейной защиты, автоматики, 

местного/дистанционного управления коммутационными аппаратами, измерения, регистрации, осциллографирования и сигнализации на 

объектах энергетики классов напряжения 6–35 кВ. Установка устройства предусматривается на панелях, в шкафах и в отсеках ячеек рас-

пределительных устройств, включая РУ наружного исполнения.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина: 170 х Высота: 200 х Глубина: 144 мм

УСТРОЙСТВА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ 

СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 6-35 КВ

«ЮНИТ-М1»
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ВОЗМОЖНОСТИ

Устройства серии ЮНИТ-М1 обеспечивают следующие эксплуатационные возможности:

 Выполнение функций защит, автоматики и управления присоединениями 6-35 кВ

 Индикация положения выключателя с программируемой цветовой схемой

 Контроль исправности цепей управления, местное и дистанционное управление выключателем

 Измерение токов и напряжений с применением традиционных ТТ и ТН

 Отображение текущих значений аналоговых величин и данных аварий на дисплее (опция)

 Регистрация и осциллографирование событий

 Оперативное управление устройством (ввод/вывод функций и групп уставок с помощью функциональных кнопок)

 Встроенные средства информационной безопасности (аутентификация и авторизация пользователей, журнал аудита)

 Гибкость функциональной логики (ввод/вывод защит и автоматики, выбор защитных характеристик и т.д.)

 Переназначение входов, выходных реле, светодиодных индикаторов и функциональных кнопок

 Питание по USB для возможности передачи сохраненных данных при отсутствии внешнего питания

 Отображение сохраненной сигнализации без подачи внешнего питания

 Аварийное питание устройства от измерительных ТТ и отключение выключателя с использованием схемы дешунтирования (опция)

 Самодиагностика узлов и модулей в течение всего времени работы

 Интерфейс связи RS-485 для интеграции в АСУ ТП по протоколу МЭК 60870-5-103

 Организация централизованного АРМ Системы мониторинга и сервиса РЗА с использованием ПО ЮНИТ-Сервис

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Значение

Размеры (ширина x глубина x высота), мм 170 x 144 x 200

Материал корпуса Сталь с покрытием

Способ монтажа Утопленный на плиту

Количество дискретных входов от 8 до 17

Количество выходных реле от 8 до 11

Количество групп уставок 2

Номинальный фазный ток, А 5

Номинальный ток нулевой последовательности, А 0,2/1

Номинальное напряжение оперативного питания, В =/~ 110 или 220

Напряжение оперативного питания:

- постоянного тока, В

- переменного тока, В

100 - 370

75 - 265

Потребляемая мощность, не более, Вт 10

Вес устройства, не более, кг 4

Время функционирования при пропадании питания, секунд не менее 1

Время готовности, не более, секунд 0,5

Количество портов связи с интерфейсом 1x USB, до 2x RS-485

Протоколы связи МЭК 60870-5-103

Степень защиты оболочки: корпус / лицевая часть IP 21 / IP 54

Климатическое исполнение УХЛ 3.1

Относительная влажность, не более 98% при +25°С без выпадения влаги

Температура эксплуатации, °С от минус 40 до плюс 55

ФУНКЦИИ

 Функции защит
Типоисполнение устройства

ОЛ3 ОЛ2 ОЛ1 ВВ СВ ТН

МТЗ

3 ступени • • • • • -

Зависимые/независимые выдержки времени • • • • • -

Автоматическое ускорение при включении • • • • • -

Автоматическое увеличение уставки при включении • • • • • -

Выбор  направленности - - • • • -

ТЗНП

3 ступени • • • • • -

Зависимые/независимые выдержки времени • • • • • -

Автоматическое ускорение при включении • • • • • -

Выбор  направленности - • • • • -

ТЗОП Токовая  защита  обратной  последовательности • • • • • -

ЗОФ Защита от обрыва фазы • • • • • -

ЗЗВГ Защита от замыканий на землю по высшим гармоникам - • • - - -

ЗДЗ Защита от дуговых замыканий • • • • • -

ЗПН Защита от повышения напряжения - - • • • •

ЗМН Защита минимального напряжения - - • • • •

ЗПННП Защита от повышения напряжения нулевой последовательности - • • • • •

ЗПНОП Защита от повышения напряжения обратной последовательности - - • • • •

БНН Блокировка при неисправности в цепях напряжения - - - - - •

ЗФР Защита  от  феррорезонанса - - - - - •

 Функции автоматики

АПВ Автоматическое  повторное  включение  (двукратное) • • • • • -

УРОВ Устройство резервирования при отказе выключателя • • • • • -

АВР Автоматический ввод резерва - - - • • -

ВНР Восстановление  нормального  режима - - - • • -

АЧР Автоматическая частотная разгрузка (2 ступени) - - внешн. - - •

ЧАПВ Частотное АПВ (2 ступени) - - внешн. - - •

АУВ Автоматика  управления  выключателем • • • • • -
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Значение

Размеры (ширина x глубина x высота), мм 170 x 144 x 200

Материал корпуса Сталь с покрытием

Способ монтажа Утопленный на плиту

Количество дискретных входов от 8 до 17

Количество выходных реле от 8 до 11

Количество групп уставок 2

Номинальный фазный ток, А 5

Номинальный ток нулевой последовательности, А 0,2/1

Номинальное напряжение оперативного питания, В =/~ 110 или 220

Напряжение оперативного питания:

- постоянного тока, В

- переменного тока, В

100 - 370

75 - 265

Потребляемая мощность, не более, Вт 10

Вес устройства, не более, кг 4

Время функционирования при пропадании питания, секунд не менее 1

Время готовности, не более, секунд 0,5

Количество портов связи с интерфейсом 1x USB, до 2x RS-485

Протоколы связи МЭК 60870-5-103

Степень защиты оболочки: корпус / лицевая часть IP 21 / IP 54

Климатическое исполнение УХЛ 3.1

Относительная влажность, не более 98% при +25°С без выпадения влаги

Температура эксплуатации, °С от минус 40 до плюс 55

ФУНКЦИИ

 Функции защит
Типоисполнение устройства

ОЛ3 ОЛ2 ОЛ1 ВВ СВ ТН

МТЗ

3 ступени • • • • • -

Зависимые/независимые выдержки времени • • • • • -

Автоматическое ускорение при включении • • • • • -

Автоматическое увеличение уставки при включении • • • • • -

Выбор  направленности - - • • • -

ТЗНП

3 ступени • • • • • -

Зависимые/независимые выдержки времени • • • • • -

Автоматическое ускорение при включении • • • • • -

Выбор  направленности - • • • • -

ТЗОП Токовая  защита  обратной  последовательности • • • • • -

ЗОФ Защита от обрыва фазы • • • • • -

ЗЗВГ Защита от замыканий на землю по высшим гармоникам - • • - - -

ЗДЗ Защита от дуговых замыканий • • • • • -

ЗПН Защита от повышения напряжения - - • • • •

ЗМН Защита минимального напряжения - - • • • •

ЗПННП Защита от повышения напряжения нулевой последовательности - • • • • •

ЗПНОП Защита от повышения напряжения обратной последовательности - - • • • •

БНН Блокировка при неисправности в цепях напряжения - - - - - •

ЗФР Защита  от  феррорезонанса - - - - - •

 Функции автоматики

АПВ Автоматическое  повторное  включение  (двукратное) • • • • • -

УРОВ Устройство резервирования при отказе выключателя • • • • • -

АВР Автоматический ввод резерва - - - • • -

ВНР Восстановление  нормального  режима - - - • • -

АЧР Автоматическая частотная разгрузка (2 ступени) - - внешн. - - •

ЧАПВ Частотное АПВ (2 ступени) - - внешн. - - •

АУВ Автоматика  управления  выключателем • • • • • -
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Пример условного обозначения:

ЮНИТ-М1-ОЛ1-2В-5-1-1-1-1-1 – устройство защиты отходящей линии исполнение 1 (максимальное), питание 220 В постоянного тока, номинальный фазный ток 5 А, резервное 

питание от цепей ТТ, расширенный архив осциллограмм, 4-х строчный OLED-дисплей, USB порт на передней панели, 1 порт RS-485 протокол МЭК60870-5-103.

А

Функциональное исполнение устройства: ЮНИТ-М1 – А – Б – В – Г – Д – Е – Ж

Отходящая линия. Исполнение 1 ОЛ1

Отходящая линия. Исполнение 2 ОЛ2

Отходящая линия. Исполнение 3 ОЛ3

Основной ввод ВВ

Резервный ввод (секционный выключатель) СВ

Трансформатор напряжения ТН

Б

Номинальное напряжение питания дискретных входов:

110 В переменного тока 1A

110 В постоянного тока 1B

220 В переменного тока 2A

220 В постоянного тока 2B

В

Номинальный ток трансформаторов тока IA/IB/IC:

Не предусмотрено 0

5 А 5

Г

Дешунтирование и питание от цепей тока (2хТТ):

Не предусмотрено 0

Предусмотрено 1

Д

Расширенный архив осциллограмм:

Не предусмотрено 0

Предусмотрено 1

Е

Дисплей:

Не предусмотрено 0

OLED (4 строки) 1

Ж

Интерфейс (протокол для связи):

USB 0

USB, 1xRS485 (Мibus / МЭК60870-5-103) 1

USB, 2xRS485 (1xМЭК60870-5-103, 1хMibus) 2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
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