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Объявления по теме

  
    
      
        ПРОДАМ: Металлический кабельный ввод Серия PG HLT Electric
      

      Назначение – Используются для герметичного ввода-вывода кабелей и проводов с целью защиты проводников от повреждений и самой конструкции от проникновения влаги и пыли в месте ввода.

Область применения – В щитах, монтажных коробках, различных электроустановках.

Материалы:

– Материал корпуса и фиксирующей гайки: латунь;
– Покрытие: никелирование;
– Материал уплотнителя: неопрен.

Преимущества:

– Высокая стойкость материала корпуса к синтетическим маслам и всем видам топлива;
– Высокая степень защиты IP68;
– Широкий диапазон рабочих температур;
– Герметичный обхват кабеля посредством неопренового уплотнителя.

Конструкция:

– Тип резьбы: PG
– Инструмент для монтажа отверстий: пресс гидравлический.

      Отдел продаж · ФАТО ЭЛЕКТРИК · 2 апреля · Россия · г Москва
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        ПРОДАМ: Металлические кабельные вводы Серия PG HLT Electric
      

      Назначение:

– Используются для герметичного ввода–вывода кабелей и проводов с целью защиты проводников от повреждений и самой конструкции от проникновения влаги и пыли в месте ввода.

Область применения:

– В щитах, монтажных коробках, различных электроустановках.

Материалы:

– Материал корпуса и фиксирующей гайки: латунь;
– Покрытие: никелирование;
– Материал уплотнителя: неопрен.

Преимущества:

– Высокая стойкость материала корпуса к синтетическим маслам и всем видам топлива;
– Высокая степень защиты IP68;
– Широкий диапазон рабочих температур;
– Герметичный обхват кабеля посредством неопренового уплотнителя.

Конструкция：

– Тип резьбы: PG
– Инструмент для монтажа отверстий: пресс гидравлический.

      Отдел продаж · ФАТО ЭЛЕКТРИК · Вчера · Россия · г Москва
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        ПРОДАМ: Кабельный гидравлический толкатель ГТ-12.3 (комплект)
      

      Кабельный толкатель ГТ-12.3 используется как промежуточный механизм при прокладке кабелей в траншеях, каналах, люках и на кабельных лотках. Применяется как сам по себе, так и в паре с лебедкой для протяжки кабеля. Он значительно снижает тяговые усилия, приложенные к концу кабеля. Для достижения наилучшего эффекта кабельный толкатель должен быть установлен за 5- 20 м до поворота.
Также толкатель может применяться для разматывания кабеля с барабана и проталкивания его вдоль намеченной трассы.
Состоит из силового блока (гидравлической станции) и устройства для проталкивания кабеля.
Гидравлическая станция — это металлический каркас, с установленным на нем бензиновым двигателем, насосом НШ, напорным фильтром, предохранительными клапанами, охладителем масла — радиатор, гидравлическим распределителем, гидравлическим баком и РВД.
Устройство для проталкивания кабеля — это механизм, смонтированный на металлической рамке с откидной секцией для вставки кабеля, двух приводных блоков с гидромоторами, которые вращают цепь с обрезиненными накладками и прижимным блоком, состоящим из цепи с обрезиненными накладками и домкратом, для регулировки прижима кабеля.

      Иванова Анна · HT · 7 апреля · Россия · г Москва
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        ПРОДАМ: Металлические кабельные вводы Серия MG HLT Electric
      

      Назначение:

– Используются для герметичного ввода–вывода кабелей и проводов с целью защиты проводников от повреждений и самой конструкции от проникновения влаги и пыли в месте ввода.

Область применения:

– В щитах, монтажных коробках, различных электроустановках.

Материалы:

– Материал корпуса и фиксирующей гайки: латунь;
– Покрытие: никелирование;
– Материал уплотнителя: неопрен.

Преимущества:

– Высокая стойкость материала корпуса к синтетическим маслам и всем видам топлива;
– Высокая степень защиты IP68;
– Широкий диапазон рабочих температур;
– Герметичный обхват кабеля посредством неопренового уплотнителя.

Конструкция:

– Тип резьбы: PG
– Инструмент для монтажа отверстий: пресс гидравлический.

      Отдел продаж · ФАТО ЭЛЕКТРИК · Вчера · Россия · г Москва
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        ПРОДАМ: Проволока ГОСТ 3282-74 общего назначения
      

      Проволока ГОСТ 3282-74 общего назначения ф 0,5-6,0 мм.
Используется для производства гвоздей, сетки и других металлоизделий, как вязальная проволока, для шпалер и т.д.
Черная, оцинкованная, термообработанная и необработанная.
Мотки по 50-250 кг, розеты с рядной намоткой по 400-600 кг., большегрузные бухты по 800-1100 кг.
Доставка собственным автотранспортом на ваш склад или объект. Отправка по железной дороге контейнерами и вагонами.

http://ormetall.ru/

      Сергеев Борис · Орметалл · 12 марта · Россия · Орловская обл
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