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        ПРОДАМ: Комплект для черчения электрических схем в Visio
      

      Комплект для черчения электрических схем в Visio

Состав:
Библиотека (база данных) трафаретов УГО элементов электрических схем GOST Electro for Visio.
Сборник стандартов Конструкторская и проектная документация.
Руководство в формате видео для начинающих пользователей Visio.

Область применения:
черчение схем электрических, радиоэлектронных, электроснабжения, однолинейных, питающей сети;
схемы электропроводок, кабельных линий, электрооборудования и освещения на планах.

Подробно на странице сайта: http://td-visio.ru/biblioteki-visio/gost-electro-for-visio.html

      Назаренко Александр · TD-Visio · 25 марта · Россия · Иркутская обл
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        ПРОДАМ: Дизельные электростанции (ДЭС) ДГУ-30, ДГУ-50, ДГУ-60, ДГУ-100, ДГУ-150, ДГУ-200, ДГУ-250, ДГУ-300, ДГУ-315, ДГУ-350
      

      ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ДГУ (ДЭС): 
 
СТАЦИОНАРНЫЕ ДГУ (ДЭС)

Стационарная электростанция представляет собой здание, в котором размещено энергогенерирующее и вспомогательное оборудование, а также помещения для обслуживающего персонала, мастерские и санитарно-бытовые помещения.
Размещение оборудования возможно в имеющемся здании, во вновь создаваемом быстровозводимом здании для любых климатических условий.

ДГУ (ДЭС) ПОД КАПОТОМ НА ШАССИ:

Электростанции под капотом устанавливаются на одноосные или 2-х осные прицепы, в зависимости от мощности электростанции. Исполнение на шасси предназначено для передвижения электростанции на дальние расстояния по дорогам общего пользования, без привлечения для этих целей тяжелой спец техники, что позволяет существенно сократить расходы связанные с транспортировкой.

ДГУ (ДЭС) В БЛОК КОНТЕЙНЕРЕ:

Контейнерное исполнение предназначено для защиты дизель-генераторной установки от негативного воздействия атмосферных осадков и окружающей среды, для комфортного обслуживания ДГУ в суровых климатических условиях, а также для продолжительной автономной работы оборудования.

ДГУ (ДЭС) ПОД КАПОТОМ:

Капот (кожух) предназначен для защиты оборудования дизель-генератора, его электронной системы управления и электрических соединений от механических и атмосферных воздействий: дождя, снега, пыли, влаги и солнечных лучей. Так же капоты выполняют роль звуковых экранов, уменьшая шумовое воздействие работающего дизель-генератора на окружающую среду и людей.

ДГУ (ДЭС) НА САЛАЗКАХ:

Если есть необходимость в передислокации контейнерной электростанции на небольшие расстояния, и особенно, по снежному покрову волоком, предлагаем исполнение блок-контейнера на салазках. Салазки являются сварной конструкцией, изготавливаются из трубы, диаметр которой рассчитывается на основе габаритных и весовых характеристик блок контейнера.

ДГУ (ДЭС) НА ШАССИ:

Представляет из себя шасси – платформу, специально доработанную для крепления и перевозки генераторной...

      Cултанов Вугар · Завод электрогенераторных установок "Дизельные Системы" · 19 марта · Россия · Ярославская обл
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        ПРОДАМ: Шкаф ТШУ согл. Г.2.0000.0003-И-ДНП / ГТП-27.000-ЭОТ2.ОЛ1
      

      Шкаф ТШУ согл. Г.2.0000.0003-И-ДНП/ГТП-27.000-ЭОТ2.ОЛ1, предназначен для размещения аппаратуры управления.

Для построения системы управления электрообогрева нефтепроводов применяется программируемый логический контроллер ПЛК110-24.60.Р-М.

Для приема аналоговых сигналов от измерительных устройств используются модули аналогового ввода МВ110-224.8А.

Связь в единую систему данного оборудования осуществляется по интерфейсу RS-485. Возможна передача данных от указанного оборудования на верхний уровень через Ethernet или GSM-сети (GPRS).

Система электрического обогрева трубопроводов и резервуаров предусматривает возможность взаимодействия с системой АСТУЭ с использованием интерфейса RS-485 по протоколу Modbus RTU.

Для оптимальной организации питания оборудования шкафа управления используются:

– Стабилизатор напряжения LE1200I;
– Источник бесперебойного питания Штиль SR1101L;
– Батарейный кабинет Штиль HT 2U с встраиваемыми батареями Delta Batt DTM 1209;
– Блок питания MeanWell LRS-200-24.

Климат-контроль реализован за счет модуля вентиляторного, с 3 вентиляторами и терморегулятором — R-FAN-3T.

Для внутреннего освещения шкафа используется светильник R-LED-220.

      Гречников Кирилл · Амадон · 5 апреля · Россия · г Москва
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        ПРОДАМ: Дизельные электроагрегаты АД ЯМЗ - АД-60, АД-75, АД-100, АД-150, АД-160, АД-200, АД-250, АД-300, АД-315
      

      ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ АД:           

СТАЦИОНАРНЫЕ ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ АД 

Стационарная электростанция представляет собой здание, в котором размещено энергогенерирующее и вспомогательное оборудование, а также помещения для обслуживающего персонала, мастерские и санитарно-бытовые помещения.
Размещение оборудования возможно в имеющемся здании, во вновь создаваемом быстровозводимом здании для любых климатических условий.

ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ АД ПОД КАПОТОМ НА ШАССИ:

Электростанции под капотом устанавливаются на одноосные или 2-х осные прицепы, в зависимости от мощности электростанции. Исполнение на шасси предназначено для передвижения электростанции на дальние расстояния по дорогам общего пользования, без привлечения для этих целей тяжелой спец техники, что позволяет существенно сократить расходы связанные с транспортировкой.

ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ АД В БЛОК КОНТЕЙНЕРЕ:

Контейнерное исполнение предназначено для защиты дизель-генераторной установки от негативного воздействия атмосферных осадков и окружающей среды, для комфортного обслуживания ДГУ в суровых климатических условиях, а также для продолжительной автономной работы оборудования.

ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ АД ПОД КАПОТОМ:

Капот (кожух) предназначен для защиты оборудования дизель-генератора, его электронной системы управления и электрических соединений от механических и атмосферных воздействий: дождя, снега, пыли, влаги и солнечных лучей. Так же капоты выполняют роль звуковых экранов, уменьшая шумовое воздействие работающего дизель-генератора на окружающую среду и людей.

ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ АД НА САЛАЗКАХ:

Если есть необходимость в передислокации контейнерной электростанции на небольшие расстояния, и особенно, по снежному покрову волоком, предлагаем исполнение блок-контейнера на салазках. Салазки являются сварной конструкцией, изготавливаются из трубы, диаметр которой рассчитывается на основе габаритных и весовых характеристик блок контейнера.

ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ АД НА ШАССИ:

Представляет из себя шасси – платформу, специально...

      Cултанов Вугар · Завод электрогенераторных установок "Дизельные Системы" · 19 марта · Россия · Ярославская обл
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        ПРОДАМ: Электрощетки МГС7, 9х20х28, МГ, МГС, МГСО,
      

      электрощетки марок МГ, МГС, МГСО, МГС7 9 х20 х 28, ЭГ14 электрощетки марок МГ, МГС, МГСО. Электрощетки, щеткодержатели В наличии и под заказ. МГС7 9*20*28, ЭГ14, ЭГ4, ЭГ61, ЭГ74, МГ, МГСО, МГ4, МГС5, М1

      Миникаев Илья · ООО "УЭТЗ" · Вчера · Россия · Свердловская обл
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