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        ПРОДАМ: Трансформаторы силовые ТМГ
      

      Трансформаторы ТМГ производства «Минского электротехнического завода им. В.И. Козлова» служат для изменения напряжения.

Краткие характеристики

— Мощность от 16 до 63 кВ.А
— Номинальная частота 50 Гц.
— Диапазон напряжения до ± 5 % на полностью отключенном трансформаторе (ПБВ)
— Переключение ответвлений обмотки ВН ступенями по 2,5 %.

Основные преимущества трансформаторов силовых ТМГ

— Трансформаторы ТМГ герметичного исполнения, без маслорасширителей.
— Температурные изменения объема масла компенсируются изменением объема гофров к бака за счет пластичной их деформации.
— Для контроля уровня масла трансформаторы ТМГ снабжаются маслоуказателем поплавкового типа.
— Предохранительный клапан для регулирования избыточного давления в баке сверх допустимого.
— Возможность установки термометра в гильзе для измерений температуры верхних слоев масла на крышке трансформатора

Функциональные особенности

— Гофрированные баки трансформаторов абсолютно безопасны и имеют высокую надежность.
— Избыточное давление в баках при эксплуатации трансформаторов не превышает 0,18 ... 0,23 кгс/см².
— Перед запуском в серийное производство гофрированные баки трансформаторов ТМГ, в отличие от трансформаторов ТМГ других производителей) подвергаются механическим испытаниям на цикличность для подтверждения их ресурса работы.
— Расчетный срок службы трансформатора — 25 лет (10000 циклов на воздействие максимального и минимального давлений).

Условия эксплуатации

Наружная или внутренняя установка в умеренном (от плюс 40оС до минус 45оС) или холодном (от плюс 40оС до минус 60оС климате.

Окружающая среда невзрывоопасная, с незначительным содержанием пыли в концентрациях, снижающих параметры изделий в недопустимых пределах.

Трансформаторы не предназначены для работы в условиях тряски, вибрации, ударов, в химически активной среде.

Высота установки над уровнем моря не более 1000 м.


Отличия комплектаций трансформаторов ТМГ различной мощности
Трансформаторы мощностью от 160 до 400 кВА...

      Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · 5 апреля · Россия · г Москва
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        ПРОДАМ: Трансформаторы ТОЛ-СЭЩ-10-11 (21) 0,5;0,5S;0,2;0,2S У2
      

      Трансформаторы ТОЛ-10 по низким ценам. Купить с доставкой по РФ и СНГ. Звоните!

Трансформатор тока ТОЛ-СЭЩ-10, 20, 35 кВ обеспечивает передачу сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления, предназначен для использования в цепях коммерческого учета электроэнергии в электрических установках переменного тока на класс напряжения до 10, 20, 35 кВ.

Измерительные трансформаторы ТОЛ выполнены в виде опорной конструкции. Корпус измерительных трансформаторов тока выполнен из эпоксидного компаунда, который одновременно является главной изоляцией и обеспечивает защиту обмоток от механических и климатических воздействий.

ТОЛ-СЭЩ-10 с доставкой до объекта монтажа по России и СНГ. Низкие цены. Отгрузки напрямую от производителя. Всегда в срок

      Павлов Виктор · ВолгаЭнергоКомплект · 3 апреля · Россия · Самарская обл
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        ПРОДАМ: Трансформаторы тока Т-0,66; ТШ-0,66 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5
      

      Т-0,66 и ТШ-0,66. Прямые поставки. Низкие цены. Доставка по РФ и Республике Казахстан. Звоните!

Трансформаторы тока Т-0,66 и ТШ-0,66 предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам в установках переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением до 0,66 кВ включительно.

Трансформаторы класса точности 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5 применяются в схемах учета для расчета с потребителями, класса точности 1-в схемах измерения.

Трансформаторы предназначены для эксплуатации в климатическом исполнении У категории размещения 3 по ГОСТ 15150.

- Срочно нужен трансформатор на 0,66 кВ?

- Звоните нам прямо сейчас!

      Павлов Виктор · ВолгаЭнергоКомплект · 3 апреля · Россия · Самарская обл
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        ПРОДАМ: ИЗМЕРИТЕЛЬ   МОЩНОСТИ ИМ-35/2000 ЦАЕИ 01.01.30
      

      Измеритель мощности предназначен для измерения токов, напряжений, мощности, частоты, коэффициента мощности при испытании на нагревание трансформаторов.

2.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  И  ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Наименование параметра	Значение	Класс точности
1	Номинальное напряжение, В	35 000	0.2S
2	Номинальный ток, А	2000	0.2S
3	Коэффициент мощности cos	0-1	0.1
4	Мощность активная, кВт	70 000	1.0
5	Частота сети, Гц	50 	1.0
6	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1800x1300x1000	
7	Масса, кг (не более)	490	


3.	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№№	Обозначение		Наименование	Кол-во
1	ЦАЕИ 01.01.30	Измеритель мощности. ИМ-35/2000
	1

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1	ЦАЕИ 01.01.30.ПС	Измеритель мощности. Паспорт с инструкциями по эксплуатации.	1
2		Руководство по эксплуатации 
"Измеритель электрической мощности GPM-8212"	1
3		Диск с программным обеспечением на GPM-8212	1
4	0ЭТ.467.009 ПС	Паспорт "Трансформатор тока ТОЛ-СВЭЛ-35"	3
5	0ЭТ.461.008 РЭ	Руководство по эксплуатации 
"Трансформатор тока ТОЛ-СВЭЛ-35"	1
6	0ЭТ.467.003 ПС	Паспорт "Трансформатор напряжения ЗНОЛ-СВЭЛ-35"	3
7	0ЭТ.461.027 РЭ	Руководство по эксплуатации 
"Трансформатор напряжения ЗНОЛ-СВЭЛ-35"	1

4.   УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Электрическая схема стенда разделяется на две части: первичная высоковольтная силовая схема напряжением 35кВ и ток 2000А для подключения силовых цепей к испытуемому трансформатору и источнику и (рис.1) и схему вторичных измерительных выводов трансформаторов тока (5А) и напряжения (100В) с подключением к измерителю мощности GPM-8212 для измерения токов, напряжения, мощности, коэффициента мощности. (рис.2). Схема подключения переключателя выбора измеряемой фазы приведена на рис.3.

      Исаев Камалпаша · НПП Электромаш · 8 апреля · Россия · Респ Дагестан
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        ПРОДАМ: Трансформатор напряжения НКФ-110, Трансформатор НКФ-220
      

      Трансформатор НКФ предназначен для понижения высокого напряжения до значения, равного 100 В, необходимого для питания измерительных приборов, цепей автоматики, сигнализации и защитных устройств.

Доставка во все регионы России и страны СНГ.
Доставка до ТК бесплатно.
Гарантия на всё оборудование.

      Каледин Геннадий · ИП Каледин Александр Михайлович · 8 апреля · Россия · Свердловская обл
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