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        ПРОДАМ: Блоки питания постоянного тока Impuls
      

      Стабилизированный блок питания — это обязательная часть любой радиоэлектронной аппаратуры.

От его качества, надёжности, экономичности, эксплуатационных свойств в значительной мере зависят технические показатели аппарата в целом. Блоки питания Impuls удовлетворяют всем жестким требованиям, предъявляемым к вторичным источникам питания, имеют отличные массогабаритные параметры, высокие кпд и надежность. Все блоки питания имеют цепи ограничения пускового тока, защиту от входного и выходного перенапряжения, кз выхода.

Принцип построения стабилизированного блока питания

Блоки питания Impuls 24В выполнены по классической традиционной схеме для подобных устройств:
входной сетевой помехоподавляющий фильтр
мостовой выпрямитель
емкостной сглаживающий фильтр
мощный ключевой транзистор (транзисторы в полумостовой схеме)
развязывающий импульсный трансформатор
микросхема управления
выходной выпрямитель
выходной фильтр

Переменное сетевое напряжение через фильтр поступает на выпрямитель. Сглаживающий фильтр уменьшает пульсации напряжения на выходе выпрямителя. Постоянное напряжение через первичную обмотку трансформатора поступает на ключевой транзистор. В мощных блоках питания применяется полумостовая схема на 2 транзисторах. Транзистор управляется от микросхемы с частотой десятки килогерц. Во вторичной обмотке возникают импульсы, которые выпрямляются и сглаживаются выходным фильтром с дросселем. Для стабилизации выходного напряжения используется ШИМ.

Предлагаем Вам:
Блоки питания 12В и 24В,
Источники питания серии DS-100-12, DS-100-24,
Источники питания серии DS-150-12, DS-150-24,
Источники питания серии DS-200-12, DS-200-24,
Источники питания серии DS-250-12, DS-250-24,
Источники питания серии DS-300-12, DS-300-24,
Источники питания серии DS-400-12, DS-400-24,

Получить дополнительную информацию и заказать оборудование и Вы можете у наших специалистов.
Вы можете выбрать наиболее удобный вариант получения:
— на складе в г. Пушкино Московской области,
-доставку транспортной...

      Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · Вчера · Россия · Московская обл
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        ПРОДАМ: Источники питания постоянного тока (стабилизированный блок питания) ACRO (н/м)
      

      Стабилизированный блок питания — это обязательная часть любой радиоэлектронной аппаратуры.

От его качества, надёжности, экономичности, эксплуатационных свойств в значительной мере зависят технические показатели аппарата в целом.

Постоянно повышающиеся требования к техническим характеристикам приводит к появлению жестких требований к вторичным источникам питания. Проведенный анализ большей части ламповых усилителей демонстрирует, что в них источники питания постоянного тока построены по традиционной схеме:

    выпрямитель (на кенотронах или диодах),
    сетевой трансформатор
    сглаживающий фильтр, оборудованный конденсаторами, дросселями и резисторами.

В сглаживающем фильтре напряжение, как правило, нестабильно, что приводит к изменению режимов работы усилителя. Выходная мощность при этом падает и растут нелинейные искажения. 
Однотактники

Сегодня довольно популярны однотактники, работающие на прямонакальных триодах. У них выходная мощность обычно небольшая — от 3,5 до 25 Вт. В связи с этим многие разработчики стремятся построить источники питания постоянного тока по упрощенной схеме с применением П-фильтра в то время, как звучание таких усилителей зависит именно от качества питающего источника.

Кроме того, некоторые недостатки, которые считаются неотъемлемым элементом однотактных выходных каскадов и ограничивают их распространение, — это достаточно слабая динамика и плохо артикулированный бас, что является следствием неправильно выполненного питания. В этом случае на помощь приходит стабилизированный блок питания, преобразующий сетевое питание в 12 вольт и 24 в.
Принцип построения стабилизированного блока питания

Чаще всего применяются компенсационные и параметрические блоки питания. Причем компенсационный стабилизированный блок питания бывает последовательным и параллельным.

Параметрические являются более простыми, они строятся на основе кремниевых и газоразрядных стабилитронах. Ток в параметрическом стабилизаторе, проходя через нагрузку должен быть...

      Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · Вчера
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        ПРОДАМ: СИЛОВЫЕ ТИРИСТОРЫ (Т, ТБ, ТЛ) , СИЛОВЫЕ ДИОДЫ(Д, ДЛ, ДЧ ), МОДУЛИ МТТ, МДД, МТКД
      

      ООО « РАДИОН-Электронные Компоненты» предлагаем 
силовые полупроводники со склада и на заказ.

Широкий выбор силовых п/п приборов ,предназначенных для энерго- и ресурсосберегающих преобразователей электроэнергии в выпрямительных ,инверторных электроустановках , в приводах переменного и постоянного тока,в компенсаторах реактивной мощности ,при коммутации электроэнергии в аппаратуре электро- и радиотехники,связи, на электротранспорте и в других устройствах различных отраслей промышленности.
ТИРИСТОРЫ
Т106-  10(12,5А)- (100….1200В)
Т112-  10(16А)-  (100…1200В)
Т122-  20(25,32А)- (100…1200В)
Т132-40(50,63А)-  (100…1200В)
Т132-16(25,32А)-  (1400…2000В)
Т142- 63(80А)-    (100….1200В)
Т152- 63(80А)-     (1400…2000В)
Т123- 200(320А)-  (400…1600В)
Т233- 320(500А)-  (400…1600В)
Т143- 500(800А)-  (400…2400В)
Т253- 800(1250А)- (400…2400В)
Т153-1600(2000А)-  (200-800В)
Симметричные (триаки)
ТС106-10(16А)-(100…1000В)
ТС112-10(16А)-(100…1200В)
ТС122-20(25А)- (100…1200В)
ТС132-40(50А)-(100…1200В)
ТС142-63(80А)-(100…1200В)
Оптронные
ТО115-5(10А)-(200…1000В)
ТО132-25(40А)-(200…1200В)
ТО142-50(63,80А)-(200…1200В)
Оптронные симметричные
ТСО115-5(10А)-(200…1000В)
ТСО132-25(40А)-(200…1200В)
ТСО142-50(63,80А)-(200…1200В)
Быстродействующие 
ТАБ142-16(20А)-(400…1400В)
ТБ142- 50(63А)-    (100….1200В)
ТБ152-80(100А)-     (100…1200В)
Фототиристоры
ТФ132-25-(600…1000В)
Диоды( ДЛ-лавинные)
Д106(Х)-    10,16,20А- (100…1200В)
Д112(Х), ДЛ112(Х)    -10,16,25А- (100…1200В)
Д122 (Х),ДЛ122(Х)    - 32,42А-  (100…1600В)
Д132(Х),ДЛ 132  -  50,63,80А- (100…1600В)
Д142(Х), ДЛ142  -100А – (100…1600В)
Д123,ДЛ123 – 400(500А)- (400…2400В)
Д233,ДЛ233 – 500(1000А)- (400….2400В)
Д243,ДЛ243- 1000(1250А)- (400…2400В)
Д253,ДЛ253-1600(2000В)- (1600…3200В)
Частотные
ДЧ106(Х)  - 5,10,16А – (100…1200В)
ДЧ122(Х)   -10,16,20А – (100…1200В)
ДЧ132(Х)-25…50А- (100….1200В)
ДЧ142(Х)- 63(80А)-(100…1200В)
ДЧ152(Х)-80(100А)-(100…2400В)
ДЧ223- 250(320А)- (100…2400В)
ДЧ233-400(500А)- (400…2400В)
ДЧ143-630(800А)-...

      Евгений Вячеславович · РАДИОН-ЭК · Вчера · Россия · г Москва
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        ПРОДАМ: Источник бесперебойного питания серии Энергия Про
      

      Источник бесперебойного питания серии Энергия Про — это современные, высокоточные, экономичные, надежные и удобные в работе ИБП.

Источники бесперебойного питания (ИБП) предназначены для стабилизации сетевого напряжения, а также обеспечения автономного электропитания потребителей напряжением 220 Вольт чистой синусоидальной формы.

Изменяя количество и емкость подключенных батарей, можно наращивать или уменьшать время автономной работы. Количество подключаемых батарей ограничено только временем их заряда.

Модельный ряд:
ИБП Энергия Про 500 Номинальная мощность, ВА/Вт 500/300
ИБП Энергия Про 800 Номинальная мощность, ВА/Вт 800/500
ИБП Энергия Про 1000 Номинальная мощность, ВА/Вт 1000/700
ИБП Энергия Про 1500 Номинальная мощность, ВА/Вт 1500/1100
ИБП Энергия Про 1700 Номинальная мощность, ВА/Вт 1700/1200
ИБП Энергия Про 2300 Номинальная мощность, ВА/Вт 2300/1600
ИБП Энергия Про 3400 Номинальная мощность, ВА/Вт 3400/2400
ИБП Энергия Про 5000 Номинальная мощность, ВА/Вт 5000/3500

Преимущества
-Точность стабилизации ± 5% (питание от сети), ± 1% (инверторный режим)
-Возможность использования 12 В АКБ в мощных моделях
-Цветной, информативный LED-дисплей
-Экономичный холостой ход
-Алгоритм интеллектуальной зарядки АКБ
-Универсальный корпус с возможностью настенного крепления
-Форма выходного сигнала в инверторном режиме — чистая синусоида
-Широкий температурный диапазон

Условия эксплуатации
-Для корректной работы Источника Бесперебойного Питания необходимо, чтобы аккумуляторные батареи, присоединённые к нему (параллельно или последовательно), имели одинаковую степень заряда (разряда).
-Для соблюдения этого требования мы рекомендуем использовать АКБ одинаковой модели, ёмкости и из одной партии (один и тот же датакод).

Виды защиты
-От повышенного и пониженного напряжения
-От перегрева трансформатора
-От перезаряда
-От глубокого разряда
-От короткого замыкания
-От неправильной полярности
-От перегрузки по току и короткого замыкания

Оформить заказ и получить...

      Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · Вчера · Россия · Московская обл
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        ПРОДАМ: Источники бесперебойного питания Энергия ИБП Про
      

      Источник бесперебойного питания серии Энергия Про – это современные, высокоточные, экономичные, надежные и удобные в работе ИБП.

Источники бесперебойного питания (ИБП) предназначены для стабилизации сетевого напряжения, а также обеспечения автономного электропитания потребителей напряжением 220 Вольт чистой синусоидальной формы.

Эти приборы созданы на основе наиболее оптимальных и проверенных алгоритмов работы, с учетом требований электротехнического рынка и реализацией многочисленных пожеланий наших клиентов.

Преимущества:

— Точность стабилизации ± 5% (питание от сети), ± 1% (инверторный режим);
— Возможность использования 12 В АКБ в мощных моделях;
— Новый, цветной, информативный LED-дисплей;
— Экономичный холостой ход;
— Усовершенствованный алгоритм интеллектуальной зарядки АКБ;
— Современный универсальный корпус с возможностью настенного крепления;
— Форма выходного сигнала в инверторном режиме — чистая синусоида;
— Защита от перезаряда, глубокого разряда, короткого замыкания.

Виды защиты:

— От повышенного и пониженного напряжения;
— От перегрева трансформатора;
— От перезаряда;
— От глубокого разряда;
— От короткого замыкания;
— От неправильной полярности.

      Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · Вчера · Россия · г Москва
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