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Объявления по теме

  
    
      
        ПРОДАМ: Электрощетки, ЭГ2А, ЭГ4, ЭГ14, ЭГ61А, ЭГ74, ЭГ71, ЭГ74, МГ, МГ4, МГС7, МГС7И, 611ОМ
      

      Наш завод производит электрощётки для электродвигателей широкой сферы применения. Продукция предприятия используется в железнодорожном и городском электрическом транспорте, энергетике, горнодобывающей и металлургической промышленности, автомобилестроении, ТНП и т.д. В настоящее время предприятием выпускаются электрощётки более 30 конструктивных типов различных марок около 2000 типоразмеров практически для всех видов коллекторных машин, эксплуатируемых на территории России, Стран СНГ, Балтии, Ближнего зарубежья. Электрощётки изготавливаются по конструкторским и технологическим документам в соответствии требований ГОСТ Р 52157 на электрощётки для электрических машин и ТУ на изделия конкретных марок, а также ГОСТ 15150, устанавливающем требования к исполнению электрощёток для использования в различных климатических условиях. Электрографитированного класса (ЭГ): ЭГ2, ЭГ14, ЭГ61А, ЭГ71, ЭГ84, ЭГ141, ЭГ50, ЭГ2АФ1, ЭГ4, ЭГ74. Металлографитного класса (МГ): М1, МГ4, М20, МГ, МГСО, МГС7, МГС20, 611ОМ, МГС22Н. Щеткодержатели для различных типов электродвигателей: ДРПрс1 (ДГМ), ДРПра1(ДГ), ДРПр1 (ДП), ДРПк1 (ДГП), ДРПс1 (ДБ) и другие

      Попов Александр · ООО "УЭТЗ" · Сегодня · Россия · Свердловская обл

    



  
    
      
        ПРОДАМ: ДЭС Контейнерные электростанции ЯМЗ - 60 кВт, 100 кВт, 150 кВт, 200 кВт, 250 кВт, 300 кВт, 315 кВт
      

      ДЭС КОНТЕЙНЕРНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ЯМЗ:    

ДЭС СТАЦИОНАРНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Стационарная электростанция представляет собой здание, в котором размещено энергогенерирующее и вспомогательное оборудование, а также помещения для обслуживающего персонала, мастерские и санитарно-бытовые помещения.
Размещение оборудования возможно в имеющемся здании, во вновь создаваемом быстровозводимом здании для любых климатических условий.

ДЭС ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПОД КАПОТОМ НА ШАССИ:

Электростанции под капотом устанавливаются на одноосные или 2-х осные прицепы, в зависимости от мощности электростанции. Исполнение на шасси предназначено для передвижения электростанции на дальние расстояния по дорогам общего пользования, без привлечения для этих целей тяжелой спец техники, что позволяет существенно сократить расходы связанные с транспортировкой.

ДЭС ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В БЛОК КОНТЕЙНЕРЕ:

Контейнерное исполнение предназначено для защиты дизель-генераторной установки от негативного воздействия атмосферных осадков и окружающей среды, для комфортного обслуживания ДГУ в суровых климатических условиях, а также для продолжительной автономной работы оборудования.

ДЭС ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПОД КАПОТОМ:

Капот (кожух) предназначен для защиты оборудования дизель-генератора, его электронной системы управления и электрических соединений от механических и атмосферных воздействий: дождя, снега, пыли, влаги и солнечных лучей. Так же капоты выполняют роль звуковых экранов, уменьшая шумовое воздействие работающего дизель-генератора на окружающую среду и людей.

ДЭС КОНТЕЙНЕРНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НА САЛАЗКАХ:

Если есть необходимость в передислокации контейнерной электростанции на небольшие расстояния, и особенно, по снежному покрову волоком, предлагаем исполнение блок-контейнера на салазках. Салазки являются сварной конструкцией, изготавливаются из трубы, диаметр которой рассчитывается на основе габаритных и весовых характеристик блок контейнера.

ДЭС КОНТЕЙНЕРНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НА ШАССИ:

Представляет из себя шасси...

      Cултанов Вугар · Завод электрогенераторных установок "Дизельные Системы" · 19 марта · Россия · Ярославская обл
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        ПРОДАМ: ИОС-110-2000М, ИОС-110-1250М, ИОС-110-400, ИОС-35-2000, ИОС-35-1000, ИОС-35-500-01, С4-80, 195, 450, 550
      

      Уважаемые господа, ООО «Энергосеть» предлагает Вашему вниманию электротехническое оборудование производства «ИЗВА», ЗАО «ЗЭТО», г. Великие Луки:
Разъединители внутренней и наружной установки РГ, РДЗ, РЛНД, РВР, РВПЗ;
разрядники вентильные и трубчатые РВО, РТВ, РВН;
ограничители перенапряжений нелинейные ОПН;
заземлители ЗОН;
приводы ПР, ПРГ, ПД, ПДГ;
устройства переключающие ПУ,
электромагнитную блокировку ЗБ,
шинные опоры ШО,
изоляторы ИО, ИОС, С4, С4, С8, НСФ, ПСФ, ФСФ;
тяги электроизолирующие и другую продукцию.
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ. ПКТ, ПКН, ПКЖ, ПТ, ПКЭ.
Действует гибкая система скидок.

      Ильин Сергей · Энергосеть · 2 апреля · Россия · Псковская обл
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        ПРОДАМ: Модульные подстанции (МПС) 110/10(6) кВ
      

      Модульные подстанций (МПС) на номинальное напряжение до 110 кВ предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии переменного трёхфазного тока частотой 50 Гц.
МПС применяются на объектах электросетевого хозяйства, в системах электроснабжения промышленных предприятий, газовой и нефтедобывающей промышленности, на объектах сельского и городского хозяйства, а также на железнодорожном транспорте.

Отличительные особенности МПС:

– МПС является изделием максимальной заводской готовности.
– Возможность установки различного по типу и составу оборудования в соответствии с требованиями Заказчика.
– Возможность увеличения присоединений по модульному принципу.
– Удобство монтажа и эксплуатации.
– Мобильность и удобство транспортировки блок-контейнеров автомобильным и железнодорожным транспортом.
– Сокращение продолжительности работ по вводу в эксплуатацию за счет сокращения объема работ по установке оборудования на объекте.
– Сокращение габаритов земельного участка и объема строительных работ по устройству площадки под установку подстанции за счет уменьшения габаритов подстанции в мобильном модульном исполнении.
– Возможность подключения как к кабельной, так и к воздушной линии электропередач.

Условия эксплуатации МПС:

– Климатическое исполнение и категория размещения МПС — У1, ХЛ1 по ГОСТ 15150-69.
– температура окружающего воздуха от -60°С до +40°С;
– атмосфера типа II — промышленная, окружающая среда — невзрывоопасная, не содержащая пыли в – концентрациях, снижающих параметр изделия
– относительная влажность воздуха до 80% при температуре 20ºС;
– высота установки над уровнем моря — не более 1000 м;
– скорость ветра до 36 м/с (скоростной напор ветра до 80 даН) при отсутствии гололеда, скорость ветра до 15 м/с (скоростной напор ветра до 14 даН ) при гололеде с толщиной льда 20 мм;
– сейсмостойкость — 8 баллов по МSК- 64.

      Челнокова Мария · СПЕЦЭНЕРГО · 8 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
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        ПРОДАМ: ООО"УралСнаб" Электроустановочные изделия
      

      Электроустановочные изделия — это обобщающий термин для электротехнических изделий, предназначенных для коммутации переносных и стационарных потребителей электроэнергии и электрических цепей. Иными словами, электроустановочными изделиями можно назвать все то, что позволяет управлять освещением и обеспечивает возможность мгновенного подключения всевозможных приборов, устройств и гаджетов к электрической сети, то есть: розетки, выключатели, переключатели, диммеры и даже регуляторы теплого пола.

      Кашин Игорь · УралСнаб · 29 марта · Россия · Пермский край
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