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        ПРОДАМ: Газопоршневая электростанция 315 кВт, ГПУ-315, АГП-315, ЭГП-315, ГПЭС-315, ГПА-315, ГЭС-315, ГГУ-315, АП-315, КГУ-315
      

      ГПУ-315 цена 6.100.000 рублей с НДС (базовая комплектация)

Основные технические характеристики газопоршневой установки номинальной мощностью 315 кВт, ГПУ-315, АГП-315, ЭГП-315, ГПЭС-315, ГПА-315, ГЭС-315, ГГУ-315, АП-315, КГУ-315, на базе двигателя ЯМЗ-8503.Г:
Тип охлаждения Радиаторный
Номинальная мощность (длительная) 315 кВт / 394 кВА
Род тока переменный трехфазный
Номинальное напряжение 400 В
Номинальная частота 50 Гц
Номинальный коэффициент мощности 0,8
Номинальный ток 570 А
Частота вращения вала двигателя 1500 об/мин.
Давление газа 0.2-6 кг/см² (0.019-0.58 МПа)
Удельный расход топлива при номинальной мощности (0,3 м3/ч х 1 кВт) 95 м3/ч
Удельный расход масла (% от расхода топлива) 0,3 %
Система охлаждения 150 л
Система смазки 65 л
Габаритные размеры в открытом исполнении (ДхШхВ) 4600 x 1500 x 2340 мм
Масса сухого агрегата 4700 кг
Ресурс до капитального ремонта 50000 м/ч
Первичный двигатель ЯМЗ-8503.Г
Генератор синхронный «Leroy Somer» (Франция), Stamford «Cummins Inc» (Англия), «Linz Electric» (Италия)
Щит управления ШУГГ-100 на базе контроллера «Huegli Tech» HT-GC-600 Швейцария, InteliLite NT «ComAp» Чехия, «Lovato» Италия, «Motortech» Германия

Одиночная работа в параллель с сетью, групповая параллельная работа, групповая параллельная работа в параллель с сетью, системы когенерации тепла, доставка и пусконаладочные работы выполняются по желанию Заказчика.

Системы удаленного мониторинга
• Система удаленного мониторинга и управления ГПУ – Интерфейсный модуль RS-485/232:
 Интерфейсный модуль 485 предназначен для преобразования электрических сигналов ведущего устройства с интерфейсом RS232, в сигналы интерфейса RS485 предназначенных для удалённых устройств (ведомые устройства) в режиме полудуплекса. Преобразователь позволяет организовывать связь между персональным компьютером, используя стандартный COM-порт, и устройствами, оборудованными интерфейсом RS485. Преобразователь интерфейса 485 используется для построения сетей, предназначенных для контроля и...

      Cултанов Вугар · Завод электрогенераторных установок "Дизельные Системы" · 19 марта · Россия · Ярославская обл
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        ПРОДАМ: Дизельные электростанции (ДЭС) ДГУ-30, ДГУ-50, ДГУ-60, ДГУ-100, ДГУ-150, ДГУ-200, ДГУ-250, ДГУ-300, ДГУ-315, ДГУ-350
      

      ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ДГУ (ДЭС): 
 
СТАЦИОНАРНЫЕ ДГУ (ДЭС)

Стационарная электростанция представляет собой здание, в котором размещено энергогенерирующее и вспомогательное оборудование, а также помещения для обслуживающего персонала, мастерские и санитарно-бытовые помещения.
Размещение оборудования возможно в имеющемся здании, во вновь создаваемом быстровозводимом здании для любых климатических условий.

ДГУ (ДЭС) ПОД КАПОТОМ НА ШАССИ:

Электростанции под капотом устанавливаются на одноосные или 2-х осные прицепы, в зависимости от мощности электростанции. Исполнение на шасси предназначено для передвижения электростанции на дальние расстояния по дорогам общего пользования, без привлечения для этих целей тяжелой спец техники, что позволяет существенно сократить расходы связанные с транспортировкой.

ДГУ (ДЭС) В БЛОК КОНТЕЙНЕРЕ:

Контейнерное исполнение предназначено для защиты дизель-генераторной установки от негативного воздействия атмосферных осадков и окружающей среды, для комфортного обслуживания ДГУ в суровых климатических условиях, а также для продолжительной автономной работы оборудования.

ДГУ (ДЭС) ПОД КАПОТОМ:

Капот (кожух) предназначен для защиты оборудования дизель-генератора, его электронной системы управления и электрических соединений от механических и атмосферных воздействий: дождя, снега, пыли, влаги и солнечных лучей. Так же капоты выполняют роль звуковых экранов, уменьшая шумовое воздействие работающего дизель-генератора на окружающую среду и людей.

ДГУ (ДЭС) НА САЛАЗКАХ:

Если есть необходимость в передислокации контейнерной электростанции на небольшие расстояния, и особенно, по снежному покрову волоком, предлагаем исполнение блок-контейнера на салазках. Салазки являются сварной конструкцией, изготавливаются из трубы, диаметр которой рассчитывается на основе габаритных и весовых характеристик блок контейнера.

ДГУ (ДЭС) НА ШАССИ:

Представляет из себя шасси – платформу, специально доработанную для крепления и перевозки генераторной...

      Cултанов Вугар · Завод электрогенераторных установок "Дизельные Системы" · 19 марта · Россия · Ярославская обл
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        УСЛУГИ: Регистрация данных о качестве электроэнергии
      

      Качество электрической энергии, поставляемой потребителям электроснабжающей организацией, нормируется ГОСТом 32144–2013. Соответствие показателей качества этим нормам гарантирует правильную работу электрооборудования. Но, сетевая организация не всегда может обеспечить надлежащее качество электрической энергии, кроме того, потребители могут сами ухудшать показатели качества во всей сети, к которой они подключены, например, при значительной несимметричной нагрузке может возникать несимметрия питающего трёхфазного напряжения; при работе оборудования с нелинейными вольт-амперными характеристиками без установки соответствующих фильтров высших гармоник, в энергосистеме будет наблюдаться несинусоидальность кривой напряжения.

Отклонение показателей качества электроэнергии от нормы отрицательно сказывается на работе всего электрооборудования, поэтому важно их контролировать, к тому же, при наличии сведений об отклонении качества электрической энергии можно добиться от энергоснабжающей организации перерасчёта стоимости электроэнергии.

После проведения измерений заказчику выдаётся технический отчёт установленного образца.

      Кузьминых Дмитрий · Электролаборатория Лидер · 28 марта · Россия · Свердловская обл
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        ПРОДАМ: Электрощетка ЭГ14, Электрощетка ЭГ61АК, Электрощетка М1А, Электрощетка ЭГ73, Электрощетка ЭГ74, Электрощетка МГ
      

      Электрощетка ЭГ2А, Электрощетка ЭГ13, Электрощетка ЭГ14, Электрощетка ЭГ61АК, Электрощетка ЭГ841К, Электрощетка ЭГ141, Электрощетка ЭГ8, Электрощетка ЭГ73, Электрощетка ЭГ74, Электрощетка Г3, Электрощетка Г20, Электрощетка Г22, Электрощетка МГ, Электрощетка МГ4, Электрощетка МГ3К, Электрощетка М1, Электрощетка МГС5, Электрощетка МГС51, Электрощетка МГС20, Электрощетка МГСО,  Электрощетка МГО, Электрощетка 611М, Электрощетка СГО.

"Волжский Электроконтакт" изготовит электрощетки использующиеся в электродвигателях, промышленности, транспорте и т.д. любых размеров и типоисполнений:
-меднографитовые;
-угольнографитовые;
-электрографитированные;
-и др.

Электрощетка Г3 - Эл. машины постоянного тока до 220В, генераторы, сварочные генераторы, синхронные генераторы, асинхронные генераторы с фазным ротором и одноякорные преобразователи.

Электрощетка Г20 - Эл. машины постоянного тока и коллекторные машины переменного тока с низким значением трансформаторной и реактивной ЭДС; двигатели однофазные и многофазные коллекторные для текстильной промышленности.

Электрощетка Г22 - Универсальные электродвигатели постоянного тока, в том числе бытовой техники, двигатели Шраге-Рихтера и двигатели постоянного тока малой мощности с затрудненными условиями коммутации.                                                      

Электрощетка ЭГ4 - Эл. машины постоянного тока до 750В общего назначения, гребные двигатели, приводы вентиляторов, машины универсального назначения, турбогенераторы и гидрогенераторы

Электрощетка Г4К - Универсальные коллекторные двигатели постоянного тока бытовой техники, электродвигатели типа Шраге-Рихтор

Электрощетка ЭГ13 -Генераторы постоянного тока для автомобилей и тракторов.

Электрощетка ЭГ14 - Мощные генераторы и электродвигатели с неравномерными нагрузками (электрооборудование прокатных станов), тяговые двигатели тепловозов, приводы вентиляторов, эл. машинах универсального назначения, крановые двигатели.

Электрощетка ЭГ2А - Тяговые и вспомогательные...

      Ветков Павел · Волжский Электроконтакт · 26 марта · Россия · Чувашская республика - Чувашия
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        ПРОДАМ: Прибор качества электроэнергии PMAC770
      

      Хотите в онлайн-режиме контролировать качество электрической энергии? Подсчитывать стоимость потребленного электричества по многотарифной системе с хранением данных за последний месяц/год? Обнаруживать ошибки в функционировании трехфазной электросети? Получать информацию обо всем этом на компьютер для использования в учете и управлении технологическими процессами?

Воспользуйтесь уникальным предложением от компании «Энергометрика» и приобретите многофункциональный прибор качества электроэнергии PMAC770. Этот измерительный прибор совместим с бытовыми и промышленными сетями с напряжением до 600 В, применяется в системах распределения низкого и среднего напряжения. Позволяет просто и недорого создать сеть технического учета электроэнергии.

Основные функции PMAC770:

	отображение показателей в режиме реального времени на встроенном жидкокристаллическом экране и хранение их в памяти;
	измерение напряжения, силы тока, мощности, энергии, частоты, нагрузки и других характеристик;
	анализ гармоник, асимметрии, пик-фактора и К-фактора;
	подключение к промышленным сетям управления через RS-485 (Modbus-RTU);
	обновление встроенного программного обеспечения.

Для приобретения обращайтесь к менеджерам магазина по указанным телефонам.

      Отдел Продаж · ООО «Энергометрика» · 2 апреля · Россия · г Москва
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