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        ПРОДАМ: Установка испытания изоляции генераторов УИГр СИУК
      

      Резонансная испытательная система УИГр (СИУК) предназначена для проведения высоковольтных испытаний электрической прочности изоляции оборудования с большой электрической емкостью: гидрогенераторов, турбогенераторов, комплектных токопроводов, силовых кабелей, высоковольтных вводов, конденсаторов, измерительных трансформаторов напряжения, КРУЭ на месте эксплуатации, после монтажа, перед включением для периодических и профилактических испытаний согласно РД_34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования», ПУЭ, ГОСТ 1516, ГОСТ Р 55295. Испытания проводятся приложенным напряжением промышленной частоты и выпрямленным напряжением с контролем тока утечки.

Состав системы:
№ Тип Наименование
1 РТВ-900/90/45, 900кВА, 90/45кВ Высоковольтный резонансный трансформатор с регулируемой индуктивностью
2 РНО-90/0.38/0-0.42 90кВА 0.38/0-0.42кВ Регулятор напряжения
3 ДН-1000/90, 1000пФ, 90кВ Делитель напряжения
4 ЦАСИ-2000 Цифровая автоматическая система управления и измерения
5 РШ-100, 100кВ Разрядник шаровый
6 ИПТ-100/300 Высоковольтная установка испытания выпрямленным напряжением
7. Высоковольтный кабель длинной 50 м, кабель управления, измерительный и силовой кабель

Условия эксплуатации
Высота над уровнем моря  1000 метров
Рабочая температура высоковольтных компонентов -10 °С ÷ +45°С
Относительная влажность воздуха в помещении ≤ 90% (при 20°С, без конденсации)
Максимальные суточные колебания температуры ≤ 20°С
Температура хранения и транспортировки –10 °С ÷ +50°С
Должно быть обеспечено надежное заземление с сопротивлением цепи заземления 1:20
Добротность системы: ˃ 10
Способ охлаждения: естественное масляное/естественное воздушное охлаждение
Уровень частичных разрядов: 
      Исаев Камалпаша · НПП Электромаш · 8 апреля · Россия · Респ Дагестан
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        ПРОДАМ: Высоковольтная установка испытания изоляции приложенным напряжением промышленной частоты ИСПН
      

      Испытательные системы переменного тока ИСП предназначены для заводских испытаний  объектов со средней емкостью по ГОСТ3484, ГОСТ1516, ГОСТР-55195. Эти системы применяются для ис-пытаний, требующих стабильного напряжения даже в случаях изменения нагрузки в ходе испытаний (интенсивный коронный разряд, испытания во влажной и загрязненной среде) или в случаях индуктивного характера нагрузки (индуктивные трансформаторы напряжения). Возможность каскадного наращивания нескольких таких трансформаторов по вертикали позволяет получать очень высокие напряжения при относительно небольшой занимаемой площади пола.
Испытательные системы  изготавливаются  напряжением  до 1800кВ,  мощностью  до 9МВА и током до 30А.

Состав  испытательной системы переменного тока ИСП на примере испытательной системы ИСП-1500/2х250

1. ИТ-1500/2x250	Испытательный трансформатор 
2. РН-600/0.38/0～3	Регулятор напряжения
3. ДНУ-500/500	Емкостной делитель напряжения (также конденсатор связи)
4. РД-500-3/5	Демпфирующий резистор
5. ФПН-600/3	Силовой фильтр помех
6. БУВ-2000	Быстродействующее устройство защиты от перенапряжения
7. ШРН-12	Распределительный шкаф первичных переключений
8. ШРН-28-1	Распределительный шкаф вторичных переключений
9. РК-1000/3	Компенсирующий реактор
10. АСУ-2000	Автоматическая цифровая система управления и измерения

      Исаев Камалпаша · НПП Электромаш · 8 апреля · Россия · Респ Дагестан
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        ПРОДАМ: Электродинамические вибростенды
      

      Вибростенды представляют собой универсальные испытательные установки и предназначены для тестирования изделий на воздействие различных типов вибраций. К таким типам, в частности, относятся:

— гармонические синусоидальные по ГОСТ 28203 (МЭК 60068-2-6);
— широкополосные стохастические с нормированным уровнем спектральной плотности мощности виброускорения в различных частях спектра по ГОСТ Р 51502 (МЭК 60068-2-64):
— ударные. Для испытаний в соответствии с ГОСТ Р 51371, а также для имитации стрелкового воздействия. Колебания вибростола при стандартных ударах могут быть в форме половины синусоиды, треугольника, меандра, трапеции, прямоугольника и т. п.

Стенды используются в заводских и исследовательских лабораториях для уточнения прочностных характеристик, определения ресурса изделий, уточнения требуемой для безопасной транспортировки тары и т. п. Благодаря специальным компенсационным системам современные вибростенды могут устанавливаться в обычных лабораторных помещениях без необходимости изготовления специального фундамента. Кроме того, их работа практически бесшумна.

      Коваль Юлия · ПРОТЕХ · Сегодня · Россия · г Москва
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        ПРОДАМ: Многофункциональные испытательные установки СНЧ
      

      Приборы этого типа применяются при тестировании различных типов изоляции. Универсальность и многофункциональность позволяет посредством одной и той же установки тестировать различные типы кабелей, генераторы и двигатели, переключатели, коннекторы, высоковольтные трансформаторы, изоляторы, вводы высокого напряжения и т. д.

Кроме тестирования изоляции установка может использоваться в режиме поддержания дуги, причем производится перевод повреждения в низкоомное, что дает возможность выполнить дожиг или стабилизацию места пробоя для его последующего поиска посредством рефлектометра. Прибор имеет встроенную память, куда записываются измеренные параметры, такие как ёмкость, сопротивление, напряжение пробоя, действующее значение тока и пр.

С помощью высоковольтного тестирования переменным напряжением сверхнизкой частоты удается оперативно и с максимально возможной точностью определить дефекты изоляции до того, пока те не приобрели свойства, предшествующие их фатальному разрушению. В данной группе приборов реализованы:

— поиск и локализация повреждений в кабельных линиях;
— измерение тангенса угла диэлектрических потерь на СНЧ;
— ёмкость и тангенс дельта в диапазоне СНЧ.

Принцип работы
В основе прибора лежит комплексное тестирование диэлектрических свойств различных типов изоляции посредством высокого постоянного напряжения, или напряжения сверхнизкой частоты. Весь процесс контролируется встроенным микропроцессором, причём тестирования протекает быстро и может производиться как в ручном, так и полностью автоматическом режиме.

В качестве тест-сигнала применяется симметричная высоковольтная синусоида СНЧ. Принимаются меры для исключения накопленной постоянной составляющей (во всём диапазоне частот и нагрузок), что необходимо для предотвращения формирования объемного заряда, способного привести к структурным разрушениям.

Полностью синусоидальная форма сигнала позволяет уменьшить программируемую частоту, что даёт возможность проверки кабелей с высокой ёмкостью....

      Коваль Юлия · ПРОТЕХ · Сегодня · Россия · г Москва
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        ПРОДАМ: Реле контроля изоляции РКИ-50
      

      Реле контроля изоляции РКИ-50 предназначено для контроля сопротивления изоляции в однофазных и трехфазных сетях переменного тока частотой 50 Гц с изолированной нейтралью.
При ухудшении изоляции включается внутренняя система звукового и светового оповещения, и переключаются контакты исполнительного реле.
Класс защиты — 0, ЭМС по ГОСТ Р 51318.14.1-99
Конструкция системы
Блок РКИ-50 выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку.
На передней панели блока находятся светодиодные индикаторы «СЕТЬ», «АВАРИЯ» и кнопки «ТЕСТ», «СБРОС», «ОТКЛ.ЗВ.СИГН.».
В верхней и нижней части блока находятся клеммные колодки для подключения питания, контролируемой сети и других устройств управления и сигнализации.
Питание реле может осуществляться непосредственно от контролируемой сети ~220 В или от нестабилизированного источника постоянного напряжения =24 В, =12 В. Цепи питания, измерения и контакта выходного реле гальванически разделены.

РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ РКИ-50
РКИ-50 контролирует сопротивление изоляции в однофазных и трехфазных сетях переменного тока с питанием от сети 220 В. Порог срабатывания защиты — 50 кОм.
Масса, кг0,25 кгГабаритные размеры, мм71×90×60 мм
Температура эксплуатации, ˚С -40 … +45 °С
Напряжение питания, В 220 +/- 10% В
Пороговое значение сопротивления изоляции, кОм 50
Временная задержка на включение сигнализации при ухудшении изоляции, не более, сек 2
Измерительное напряжение, В =12
Коммутируемый ток контакта (АС1 250 В), А 5
Потребляемая мощность, не более 3 Вт
Масса, кг 0,25 кг
Габаритные размеры, мм 71×90×60 мм
Гарантия, мес 24

РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ РКИ-50 (12 В)
РКИ-50 (12 В) контролирует сопротивление изоляции в сети переменного тока с питанием от сети 12 В. Порог срабатывания защиты — 50 кОм.
Масса, кг0,25 кгГабаритные размеры, мм71×90×60 мм
Температура эксплуатации, ˚С -40 … +45 °С
Напряжение питания, В 12 +/- 10% В
Напряжение контролируемой сети (действующее значение), В 0…450
Пороговое значение сопротивления изоляции, кОм 50
Временная задержка...

      Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 4 апреля · Россия · Московская обл
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