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Объявления по теме

  
    
      
        ПРОДАМ: АВ 45-0, 1 Высоковольтная СНЧ установка для испытания кабеля
      

      ООО «НПО РосТехЭнерго» предлагает к поставке:
Аппарат высоковольтный  для испытания кабеля из сшитого полиэтилена АВ-45-0,1. Предназначен для испытания силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена длиной от 0,2 до 3 км переменным напряжением частотой 0,1 Гц. Применяется в качестве приставки к высоковольтным испытательным установкам . В качестве дополнительного  внешнего источника высокого напряжения используется аппарат АВ-50/70, АИД-70, блок высоковольтных испытаний БВИ-60/50,  входящий в состав электролаборатории, либо иной аналогичный.
Технические данные:
Выходное напряжение положительной полярности, кВ 5-45
Выходное напряжение отрицательной полярности, кВ 5- 45
Максимальная емкость объекта испытания, мкф - 1,5
Минимальная емкость объекта испытания, мкф - 0.05 
Время непрерывной работы, ч - 1
Относительная погрешность измерения высокого напряжения, % - 3
Относительная погрешность частоты испытательного напряжения, % - 3
Масса, кг, не более – 100
Срок службы, лет – 10
Условия эксплуатации:
• Диапазон температур окружающего воздуха – от -15 до +35С
•  Относительная влажность воздуха при температуре25С - до 80%

      Ушанова Ирина · СП ЭНЕРГО-ЭКОЛОГИЧЕСКИ СИСТЕМЫ · 19 марта · Россия · Саратовская обл
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        ПРОДАМ: Установка испытания изоляции генераторов УИГр СИУК
      

      Резонансная испытательная система УИГр (СИУК) предназначена для проведения высоковольтных испытаний электрической прочности изоляции оборудования с большой электрической емкостью: гидрогенераторов, турбогенераторов, комплектных токопроводов, силовых кабелей, высоковольтных вводов, конденсаторов, измерительных трансформаторов напряжения, КРУЭ на месте эксплуатации, после монтажа, перед включением для периодических и профилактических испытаний согласно РД_34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования», ПУЭ, ГОСТ 1516, ГОСТ Р 55295. Испытания проводятся приложенным напряжением промышленной частоты и выпрямленным напряжением с контролем тока утечки.

Состав системы:
№ Тип Наименование
1 РТВ-900/90/45, 900кВА, 90/45кВ Высоковольтный резонансный трансформатор с регулируемой индуктивностью
2 РНО-90/0.38/0-0.42 90кВА 0.38/0-0.42кВ Регулятор напряжения
3 ДН-1000/90, 1000пФ, 90кВ Делитель напряжения
4 ЦАСИ-2000 Цифровая автоматическая система управления и измерения
5 РШ-100, 100кВ Разрядник шаровый
6 ИПТ-100/300 Высоковольтная установка испытания выпрямленным напряжением
7. Высоковольтный кабель длинной 50 м, кабель управления, измерительный и силовой кабель

Условия эксплуатации
Высота над уровнем моря  1000 метров
Рабочая температура высоковольтных компонентов -10 °С ÷ +45°С
Относительная влажность воздуха в помещении ≤ 90% (при 20°С, без конденсации)
Максимальные суточные колебания температуры ≤ 20°С
Температура хранения и транспортировки –10 °С ÷ +50°С
Должно быть обеспечено надежное заземление с сопротивлением цепи заземления 1:20
Добротность системы: ˃ 10
Способ охлаждения: естественное масляное/естественное воздушное охлаждение
Уровень частичных разрядов: 
      Исаев Камалпаша · НПП Электромаш · Вчера · Россия · Респ Дагестан
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        ПРОДАМ: Резонансная установка испытания изоляции КРУЭ тип РИСпч
      

      Резонансные испытательные системы РИС применяются для высоковольтных испытаний электроустановок по ГОСТ 1516 имеющих большую емкость и изготавливаются двух типов:
— последовательного типа с изменяемой индуктивностью резонансного реактора и фиксированной частотой 50/60 Гц,
— параллельного типа с регулируемой частотой 20 Гц-300 Гц при неизменной индуктивности реактора.
РИС может использоваться для высоковольтных испытаний в полевых условиях.
Испытуемыми объектами обладающими большой емкостью являются:
• кабели,
• конденсаторы,
• распределительные устройства с элегазовой изоляцией (GIS),
• электродвигатели, гидрогенераторы, турбогенераторы большой мощности,
• измерительные и силовые трансформаторы (для испытаний приложенным напряжением).
Резонансные испытательные системы позволяют проводить высоковольтные испытания при частоте 50/60Гц, испытания на более высоких или низких частотах (20 — 300Гц) и динамические испытания с быстрым изменением напряжения (например, для конденсаторов).
Благодаря синусоидальной форме колебаний, наши резонансные испытательные системы совмещают испытания электрической прочности изоляции с измерением уровня частичных разрядов ЧР. Наше предприятие изготавливает резонансные испытательные системы в соответствии с действующими стандартами и требованиями Заказчика.

Преимущества

Основным преимуществом резонансной испытательной системы является низкий уровень потребляемой мощности, в связи с тем, что от источника питания она возмещает только потери в испытательной цепи резонансного контура. Добротность колебательного контура Q находится в пределах 10 и это значение может увеличиваться до 100. Это означает, что затрачивается лишь от 10 до 1% энергии необходимой для испытаний. Резонансная испытательная система значительно эффективней, дешевле и экономичнее, чем классическая испытательная система с применением высоковольтного испытательного трансформатора. Применятся для испытания объектов с большой емкостью. В случае пробоя изоляции...

      Исаев Камалпаша · НПП Электромаш · Вчера · Россия · Респ Дагестан
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        ПРОДАМ: Многофункциональные испытательные установки СНЧ
      

      Приборы этого типа применяются при тестировании различных типов изоляции. Универсальность и многофункциональность позволяет посредством одной и той же установки тестировать различные типы кабелей, генераторы и двигатели, переключатели, коннекторы, высоковольтные трансформаторы, изоляторы, вводы высокого напряжения и т. д.

Кроме тестирования изоляции установка может использоваться в режиме поддержания дуги, причем производится перевод повреждения в низкоомное, что дает возможность выполнить дожиг или стабилизацию места пробоя для его последующего поиска посредством рефлектометра. Прибор имеет встроенную память, куда записываются измеренные параметры, такие как ёмкость, сопротивление, напряжение пробоя, действующее значение тока и пр.

С помощью высоковольтного тестирования переменным напряжением сверхнизкой частоты удается оперативно и с максимально возможной точностью определить дефекты изоляции до того, пока те не приобрели свойства, предшествующие их фатальному разрушению. В данной группе приборов реализованы:

— поиск и локализация повреждений в кабельных линиях;
— измерение тангенса угла диэлектрических потерь на СНЧ;
— ёмкость и тангенс дельта в диапазоне СНЧ.

Принцип работы
В основе прибора лежит комплексное тестирование диэлектрических свойств различных типов изоляции посредством высокого постоянного напряжения, или напряжения сверхнизкой частоты. Весь процесс контролируется встроенным микропроцессором, причём тестирования протекает быстро и может производиться как в ручном, так и полностью автоматическом режиме.

В качестве тест-сигнала применяется симметричная высоковольтная синусоида СНЧ. Принимаются меры для исключения накопленной постоянной составляющей (во всём диапазоне частот и нагрузок), что необходимо для предотвращения формирования объемного заряда, способного привести к структурным разрушениям.

Полностью синусоидальная форма сигнала позволяет уменьшить программируемую частоту, что даёт возможность проверки кабелей с высокой ёмкостью....

      Коваль Юлия · ПРОТЕХ · 3 апреля · Россия · г Москва
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        ПРОДАМ: Система испытания диэлектрической прочности изоляции напряжением постоянного тока ГПТ
      

      Система испытания изоляции с контролем токов утечки ГПТ напряжением постоянного тока предназначена для проведения испытаний силовых выпрямительных модулей, кабелей, высоковольтных выводов, генераторов и другого электротехнического оборудования в «полевых условиях» и стационарно. Модели до 120кВ представляют собой моноблочную конструкцию, оснащены входным кабелем. Модели класса напряжения свыше 120кВ представляют собой конструкцию, состоящую из двух частей, оснащены кабелем питания, соединительным кабелем и высоковольтным выходным кабелем. В пульте управления имеется отсек для хранения кабелей.
Установка для испытания ИПТ постоянного тока оснащена киловольтметром, показания которого не зависят от значений тока нагрузки. Отображаются точные значения тока и напряжения, так как параметры напряжения считываются напрямую на выходе высоковольтного трансформатора, параметры тока на входе высоковольтного трансформатора. При отключении напряжения объект испытаний и высоковольтный трансформатор разряжаются. Используется двухполупериодная схемы выпрямления с каскадом умножения.

1. Модель:
ГПТ-1600/25, выходное напряжение постоянного тока ±1600кВ, ток 25мА

2. Условия эксплуатации
Место эксплуатации: в помещении
Высота над уровнем моря: 
      Исаев Камалпаша · НПП Электромаш · Вчера · Россия · Респ Дагестан
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