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    Паспорт ОМ-110


    
      Паспорт ОМ-110 16 сентября 2022 г. 17:23

Объявление: ПРОДАМ: Ограничители мощности ОМ на Ваш выбор ( ОМ-310, ОМ-110, ОМ-163, ОМ-16, ОМ-2-500, ОМ-2-500-01)


Скачать документ:  doc_om-110.pdf 478.3 kB


Объявления по теме

  
    
      
        ПРОДАМ: Б5-71/2МС, Б5-71/1МСУ, Б5-71/1МС, Б5-91, Б5-92, Б5-93, Б5-94
      

      в новом Б5-71/2МС реализованы новые возможности: Максимальная выходная мощность-300 ватт. Выходное напряжение - 0,02-60,00 вольт, шаг установки грубо/плавно- 1,00/0,02 В. Выходной ток в диапазоне от 0 до 30,00 В -10,00 А, от 30,00 В до 60,00 В - 6,00 А, шаг установки грубо/плавно -0,15/0,01 А. Основные технические и метрологические характеристики 1. Абсолютная погрешность измерения выходного напряжения, В, не более ±(0,001 Uизм + 0,10), где Uизм – измеренное значение выходного напряжения, В 2. Абсолютная погрешность измерения выходного тока, А не более ±(0,01 Iмакс + 0,05), где Iмакс – наибольшее значение выходного тока, А 9. Нестабильность выходного напряжения при изменении входного напряжения питающей сети на ±23 В от номинального значения в режиме стабилизации напряжения, В, не более ±(0,001 Uмакс + 0,003) 10. Нестабильность выходного тока при изменении входного напряжения питающей сети на ±23 В от номинального значения в режиме стабилизации тока, А, не более ±(0,01 Iмакс + 0,05) 11.Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки в режиме стабилизации напряжения, В, не более ±(0,001 Uмакс + 0,02) 12.Нестабильность выходного напряжения от времени (в течение 8 ч), мВ, не более ± 70 13.Нестабильность выходного тока от времени (в течение 8 ч), А, не более ±(0,01 Iмакс +0,05) 14. Максимальное отклонение выходного напряжения при изменении нагрузки от 0,9 максимального значения до 0 и от 0 до 0,9 максимального значения в режиме стабилизации напряжения, В, не более 0,1 15. Пульсации выходного напряжения в режиме стабилизации напряжения не более 1 мВ эффективного значения или 25 мВ амплитудного значения. 16. Пульсации выходного тока в режиме стабилизации тока не более 10 мА эффективного значения. 17. Мощность, потребляемая от сети питания переменного тока 230 В при номинальном напряжении, В×А, не более 400 18. Масса, кг, не более 1,6 19. Габаритные размеры, мм, не более 140х220х70 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Б5-91, 92, 93, 94...

      Приборинвест Менеджер · ООО "ПриборИнвест" · 18 марта · Россия · г Москва
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        ПРОДАМ: Реле ограничения мощности ОМ-163 - новая разработка (н/м)
      

      Ограничитель мощности ОМ-163 предназначен и используется  для защиты ,подключенного к нему оборудования в случаях:
−превышения значения порога контролируемого параметра;
−отклонения напряжения сети от установленных значений;
−превышения температуры  контактной группы (85С).
ОМ-163 может использоваться как:
−реле ограничения потребляемой мощности;
−реле напряжения;
−цифровой мультиметр (индикация полной ,активной, реактивной
мощности потребляемого тока и напряжения сети).
Питание ОМ-163 осуществляется от цепи, которая питает нагрузку.
ОМ-163 отображает значение  параметров и состояние реле с помощью индикаторов.
Дополнительную информацию Вы можете получить у наших специалистов!

      Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 8 апреля
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        ПРОДАМ: Реле ограничения мощности однофазный ОМ-16 и  трехфазный ОМ-400 (нм)
      

      Ограничитель мощности ОМ предназначен для контроля напряжения и потребляемой мощности в однофазной сети и отключения нагрузки в случае выхода токов и напряжения за установленные пороговые значения или превышения потребления электроэнергии свыше установленного значения.

Изготавливаем ограничители мощности двух типов:
однофазный ОМ-16;
трехфазный ОМ-400.

Конструкция системы

– Ограничитель мощности ОМ выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку.
– На передней панели блока находятся ручки подстроечных резисторов, ручка переключателя ограничителя мощности и индикаторы «СЕТЬ» и «АВАРИЯ».
– В нижней части блока находятся клеммные колодки для подключения блока к сети и нагрузке.

Надеемся, что эта информация будет Вам полезна и поможет определиться с выбором!
За дополнительной информацией обращайтесь к нашим специалистам!
С уважением, Электроэнергетика.

      Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 4 апреля
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        ПРОДАМ: 5БГ.264.027, 5БГ.264.028, 5БГ.007.030, 5БГ.007.032, 5БС.007.229, 5БС.007.230, 5БС.007.231, 5БС.264.152, 5БС.264.153
      

      ООО «ПромЭнергоМаш» имеет возможность поставить в Ваш адрес следующее оборудование и запасные части:
— вкладыши подшипников скольжения для всех типов синхронных электродвигателей (СДН (З), СДМ (З), СДС (З), ДС, ДСП, СДВ, 2СДР, СДРЗ, ДСК, СДК (П)), электродвигателей АКН2, ДАЗО2, АО2, АОД, генераторов СГС (Б), как с баббитовым покрытием, так и с фторопластовым покрытием (ПК и КПК 120×140, 130×130, 130×140, 140×150, 150×150, 160×160, 180×180, 200×200, 220×220, 250×250, 300×300, 350×350, 400×400, 500×500, по чертежам 5БС, 5БГ, 5БЩ, 5ДВ, 5ВК)
— маслоподъемные (смазочные) кольца для подшипников скольжения для всех типов синхронных электродвигателей, электродвигателей АКН2, ДАЗО2, АО2, АОД, генераторов ГС, СГ, ГСГ, СГС, СГБ, ГСБ, СГД, ГСД, СГВ.
— подшипниковые стояки и лабиринтные уплотнения для всех типов синхронных электродвигателей, электродвигателей АКН2, ДАЗО2, АО2, АОД
— вкладыши подшипников и другие запасные части для электродвигателей 4АЗМ (АЗМП, АРМ, АРМП, АЗМВ) и 2АЗМ (АЗМП, АРМ, АРМП, АЗМВ, АДО), СТД
— пусковые устройства УПР для высоковольтных электродвигателей
— тиристорные возбудители BTE
— пусковые устройства УПРФ, УПТФ.

      Михайлов Денис · ООО «ПромЭнергоМаш» · Вчера · Россия · г Санкт-Петербург
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        ПРОДАМ: Дизельгенераторная установка  АД 300С-Т400-1РМ 5
      

      Мощность номинальная, кВт	300
Мощность номинальная, кВА	375
Мощность максимальная, кВт	330
Мощность максимальная, кВА	413
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	540
Объём системы охлаждения (л)	77
Объём топливного бака (л)	550
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	40
Расход топлива при 75% мощности л/ч	59.8
Расход топлива при 100% мощности л/ч	80
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	10
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Замок горловины бака	да
Отключатель АКБ	да
Исполнение	Открытое
Уровень шума (dB/7м)	90
Глушитель	промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	3000x1400x1925
Масса, кг	2800
Гарантия, срок (мес/м/ч)	36/2000
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ
Производитель двигателя	TSS Dieselа рамы (мм)	250
Двигатель  TDS 330 6LTЕ 
Мощность номинальная, кВт	330
Мощность максимальная, кВт	363
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Тактность двигателя	4
Рабочий объём двигателя (л)	14,2
Система охлаждения	жидкостная
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Тип воздушного фильтра	фильтроэлемент
Частота вращения коленвала (об/мин)	1500
Диаметр цилиндра (мм)	135
Ход поршня (мм)	165
Степень сжатия в цилиндрах	15,5:1
Регулятор оборотов	электронный
Напряжение бортового электрооборудования, (В) 	24
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 24В 
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	200
Тип топливного фильтра	одноразовый фильтр
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Тип масляного фильтра	одноразовый фильтр
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	0.3
Ёмкость масляной системы (л)	43.5
Вентилятор, Ø (мм), тип	осевой
Уровень шума (dB/7м)	115
Вид топлива	дизельное
SAE (маховик / картер маховика)	SAE1#/14#
Генератор  SA-300 
 Контроллер SMARTGEN HGM-6120

      Ивченко Наталья · ООО ПК НАВИГАТОР · Вчера · Россия · Челябинская обл
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