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        ПРОДАМ: СВЕТОВОЕ ТАБЛО ДЛЯ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ Полигон™
      

      Светильники серии «Омега»

Предназначены для работы в качестве светового указателя в помещениях жилых и общественных зданий. Отвечает требованиям СП 256.1325800.2016 и СП 158.13330.2014 к светильникам помещений медицинского назначения.

Светильник серии «Омега» выпускается в двух вариантах по схеме подключения:

Модель «Омега С11» – светильник со стандартным однолинейным питанием.

Модель «Омега С22» имеет встроенный однофазный автоматический ввод резерва (АВР) с переключением не только фазы, но и нейтрали, что позволяет подключать светильник к двум независимым линиям питания, в составе которых имеются аппараты дифференциальной защиты (УЗО).

Допускается эксплуатация светильника вне помещений только под козырьком или навесом, защищающим его от прямого попадания влаги.

Конструкция

Светильники «Омега»  выполнены на основе компактных энергосберегающих люминесцентных ламп мощностью 11 Вт с рассеивателем из поликарбоната и пускорегyлирующего аппарата. Светильники антивандального исполнения, комплектуются специальными винтами и ключом для защиты от съема с целью кражи.

На лицевой части рассеивателя нанесена надпись или иной знак в зависимости от назначения светового указателя. Например: «НЕ ВХОДИТЬ», «ИДЕТ ОПЕРАЦИЯ», «РЕНТГЕНОВСКОЕ ПРОСВЕЧИВАНИЕ», «Идет обеззараживание УФО» и т.п. Надпись или иной знак наносится по согласованию с заказчиком.

Вид климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69, при этом температура окружающей среды от - 10°С до + 40°С. Допускается эксплуатация, светильника при температуре окружающей среды до - 30°С, при этом технические характеристики не нормируются. Степень защиты от пыли и влаги IР23.

      Панарина Людмила · ПФ СОЗВЕЗДИЕ · 28 марта · Россия · г Санкт-Петербург
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        ПРОДАМ: Светодиодный прожектор «Дикобраз» модель А56-01 (5 300 лм, 62 Вт, IP67, -50…+60 °C)
      

      Светильник A56 предназначен для освещения производственных помещений и цехов, интерьерной подсветки зданий. Светильники соответствует ГОСТ Р МЭК 60598-2-3. Светодиодные светильники серии Дикобраз разработаны и производятся в России.

Технические характеристики:
Способ крепления - скоба.
Потребляемая мощность - не более 62 Вт.
Световой поток - не менее 5 300 лм.
Климатическое исполнение У1, -50…+60 °C, IP67
Коэффициент мощности – более 0,9.
Габаритные размеры - 200 х 230 х 130 мм.
Масса – 3 кг.
Цветовая температура - 5000…6500 К (нейтральный белый).
Класс светораспределения – П.
Тип кривой силы света (КСС) – Ш или Л.
Коэффициент пульсации – 0%.
Требования к электропитанию -  сеть переменного тока напряжением 115…305 В, частотой 50…60 Гц.
Высокий индекс цветопередачи CRI (более 80 Ra).
Срок службы - 100 000 часов.
Высокая прочность и виброустойчивость.
Время непрерывной работы не ограничено.
Отличный пуск при минусовой температуре

      Романов Борис · ПСС · Вчера · Россия · г Москва
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        ПРОДАМ: Светодиодные светильники и прожекторы «AMIRA GigaTera» SUFA-H
      

      Назначение: освещение территорий спортивных сооружений, больших открытых пространств

Модель: SFX
Номинальная мощность: 200 — 1200 Вт
Световой поток: 18 000 — 150 000 лм
Световая эффективность: 90 — 125 лм/Вт
Цветовая температура: 3000 — 5700 К
Индекс цветопередачи: 70 — 90 Ra
Степень защиты: IP66
Рабочая температура: -30° ∼ 55° С
Вес: 7,5 — 32 кг

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.

      АО АМИРА · АМИРА · 1 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
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        ПРОДАМ: Поставим недорого светильники
      

      Светильники уличные, промышленные, люминисцентные бытовые и промышленные, накладные и встраиваемые, точечные, переносные, прожекторы, пускорегулирующие аппараты.
Лампы ПЖ-500, ПЖ-100 в наличии. Светильники НБО-60 в наличии.

ООО "АЛЬФАЭНЕРГИЯ" была создана как подразделение, занимающееся производством электрощитового оборудования, для наибольшего удовлетворения технологических потребностей корпоративных клиентов таких как: подразделения ГАЗПРОМ, ЛУКОЙЛ, ТНК, РАО ЕЭС, ИНТЕР РАО ЕЭС.

ООО "АЛЬФАЭНЕРГИЯ" проводит политику комплексных поставок электрооборудования:

    Кабельно-проводниковая продукция;
    Светотехническая продукция;
    Электрощитовое оборудование;
    Высоковольное и низковольтное электротехническое оборудование.

Одним из приоритетных направлений компании ООО "АЛЬФАЭНЕРГИЯ" является разработка и производство электрощитового оборудования и комплектующих к буровым установкам, производство которых прекратилось в 80х-90х годах прошлого столетия, но которые и поныне находятся в эксплуатации:

    Устройство отбора дискретных электрических сигналов УОС (УОС-01…УОС-26);
    Коробки аппаратные серии КА1 (КА1-113…КА1-829);
    Блоки импульсного трансформатора БИТБ-2, БИТЭ-1С;
    Блоки управления серии БГР31 к буровым установкам БУ2900;
    Блоки и панели управления и распределения Б(П), БМ, БМД, БМ-К серий 5000-9000;
    Устройства управления и распределения Я, ЯУ, ЯЭ, РУСМ, ШУ, ЯУД серий 5000-9000.

ООО "АЛЬФАЭНЕРГИЯ" производит весь ряд низковольтного щитового оборудования:

    Ящики вводные с рубильником ЯРВ6ХХХ, Я8ХХХ-ХХХХ, РУСМ8ХХХ-ХХХХ;
    Ящики (Шкафы) Упраления Я5ХХХ-ХХХХ, Я9ХХХ-ХХХХ, РУСМ5ХХХ-ХХХХ, РУСМ8ХХХ-ХХХХ;
    Устройства Автоматического Включения Резерва ЯУ8252 (ШУ8252), ЯУ8253 (ШУ8253), ЯУ8254 (ШУ8254), ЯУ8255 (ШУ8255), Я8301, Я8302, ЩАП-12, ЩАП-23, ЩАП-33, ЩАП-53, ЩАП-63;
    Пункты Распределительные ПР11-ХХХХ, ПР11М-ХХХ, ПР24-ХХХХ, ПР85ХХ-ХХХХ, ПР87ХХ-ХХХХ, ПР9ХХХ-ХХХХ;
    Вводно-Распределительные Устройства ВРУ1-ХХ-ХХ, ВРУ3-ХХ,...

      Игнатенко Александр · АЛЬФАЭНЕРГИЯ · 10 марта · Россия · г Санкт-Петербург

    

      
    



  
    
      
        ПРОДАМ: Светильники ЛПО01-2×36-012(ЭПРА)-1003р, ЛПО01-2×18-002-707р, ЛПО01-36-011-876р, ЛПО01-18-011-704р, СКИДКИ!
      

      Светильники под люминесцентные лампы Т8 G13 ЛПО01 «Кристалл» предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.
Светильники люминесцентные ЛПО 01 Кристалл устанавливаются на несущую поверхность.
Особенности светильников:
— источник питания — встроенный пускорегулирующий аппарат электронный ЭПРА / электромагнитный ЭмПРА,
— источник света — люминесцентная лампа Т8 G13 1200 / 600 мм (не входит в комплект поставки, поставляется по дополнительному заказу L36W/765, L18W/765 Osram),
— рассеиватель — прозрачный или матовый светостабилизированный полистирол,
— основание/корпус — сталь, окрашенная белой порошковой краской,
— торцевые крышки — ударопрочный полистирол,
— установка — крепление на несущую поверхность,
— степень защиты — IP20,
— климатическое исполнение — УХЛ4,
— тип цоколя — G13,
— коэффициент мощности cosφ=0,96 (ЭПРА), 0,85 (ЭмПРА),
— габаритные размеры — 1235×145×50 мм, 625×145×50 мм, 1225×55×75 мм, 620×55×75 мм,
— мощность — 2×36, 2×18, 1×36, 1×18 Вт,
— световой поток — определяется используемой люминесцентной лампой Т8 G13 1200 / 600 мм,
— цветовая температура — определяется используемой люминесцентной лампой Т8 G13 1200 / 600 мм,
— возможна установка блока аварийного питания на 1 час или 3 часа (о возможность установки на конкретный светильник уточняйте дополнительно).
Модификации и артикул:
0240118123 ЛПО01-18-001 Кристалл
0241118113 ЛПО01-18-011 Кристалл
0010218123 ЛПО01-2×18-002 Кристалл
0011218113 ЛПО01-2×18-012 Кристалл
0240136123 ЛПО01-36-001 Кристалл
0241136113 ЛПО01-36-011 Кристалл
0010236123 ЛПО01-2×36-002 Кристалл
0011236113 ЛПО01-2×36-012 Кристалл
0240118523 ЛПО01-18-001 Кристалл (Матовый рассеиватель)
0241118513 ЛПО01-18-011 Кристалл (Матовый рассеиватель)
0010218523 ЛПО01-2×18-002 Кристалл (Матовый рассеиватель)
0011218513 ЛПО01-2×18-012 Кристалл (Матовый рассеиватель)
0240136523 ЛПО01-36-001 Кристалл (Матовый рассеиватель)
0241136513 ЛПО01-36-011 Кристалл (Матовый рассеиватель)
0010236523...

      Зимин Эдуард · ООО "Ксенон" · 8 марта · Россия · Респ Мордовия
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