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Объявления по теме

  
    
      
        ПРОДАМ: Программируемые таймеры с фотореле и контролем напряжения  (н/м)
      

      Программируемые таймеры с фотореле и контролем напряжения совмещают в себе функции: 
•	реле напряжения; 
•	фотореле; 
•	реле реального времени; 
и предназначены для включения/отключения одной или двуx нагрузок в предварительно установленные пользователем моменты времени с учетом сетевого напряжения и освещенности внешнего фотодатчика.
Выходные контакты устройств могут непосредственно коммутировать мощность нагрузки до 3,5 кВт (16А).
Питание устройств от сети переменного тока 220В/50Гц или источника постоянного тока 24В (для реле РЭВ-302.01)
Универсальное реле РН-16ТМ -суточно-недельный таймер с функцией контроля сетевого напряжения является микропроцессорным электронным устройством, совмещающим в себе функции реле напряжения и фото-реле, реле реального времени.
Многофункциональное реле РЭВ-302 -представляет собой микропроцессорное программируемое устройство и предназначено для включения/отключения одной или двух нагрузок в предварительно установленные пользователем моменты времени с учетом сетевого напряжения и освещенности внешнего фотодатчика.
Многофункциональный таймер TK-415 -представляет собой микропроцессорное программируемое устройство и предназначено для коммутации в предварительно настроенные моменты времени 15 нагрузок по очереди (последовательный режим) или в определенных комбинациях (комбинационный режим).
За дополнительной информацией к нашим специалистам!

      Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · Вчера
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        ПРОДАМ: Реле РНПП-301
      

      Реле РНПП-301 (далее «реле») является микропроцессорным цифровым устройством с высокой степенью надежности и точности. Оперативного питания не требуется – контролируемое напряжение одновременно является напряжением питания. Внутренняя схема реле питается по трем фазам, что обеспечивает работоспособность прибора даже от одной из фаз (при наличии «ноля»). По выбору пользователя возможны два режима контроля сетевого напряжения:
•	режим контроля фазных напряжений. Для его осуществления необходимо снять перемычку между клеммами 8-9 и подключить «ноль» сети к клемме 7. Этот режим рекомендуется там, где для потребителя имеет значение смещение ноля и недопустимы (в пределах выставленной уставки) перекосы фазных напряжений;
•	режим контроля линейных напряжений. Для его осуществления необходимо установить перемычку между клеммами 8-9, «ноль» сети в этом случае можно не подключать. Этот режим рекомендован там, где для потребителя не имеет значение смещение «ноля» и перекос фазных напряжений, а также в сетях с изолированной нейтралью. По перекосу фаз реле будет срабатывать по линейным напряжениям.

      Мясников Николай · ЕССО-Технолоджи · 29 марта · Россия · Чувашская республика - Чувашия
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        ПРОДАМ: Программируемый многофункциональный таймер РЭВ-303 (н/м)
      

      Таймер программируемый многофункциональный, 16А, 1Р, 24-265В, 45-65Гц, Программирование - 500 независимых событий. Резерв хода на 6 лет. 
Реле времени со встроенным микропроцессором. Управляет нагрузкой в режиме реального времени, Устройство автоматически вычисляет время восхода и заката солнца, на основании введенных координат, и текущего времени. Это позволяет управлять освещением без использования внешних датчиков. 
Технические характеристики:
•	Сетевое напряжение пост./перем: 24 / 265В
•	Частота: 45-65Гц 
•	Потребляемая мощность пост./перем.: 0,6Вт / 1,5Вт
•	Напряжение питания источника пост. тока: 8-24В
•	Точность планируемых событий: в простом режиме 0,1 сек., в остальных режимах 1сек.
•	Максимальное число планируемых событий: 500
•	Резерв хода часов при отключенном питании: 6 лет
•	Погрешность: максимум 1с в сутки
•	Минимальное время коммутации контактов: 0,015с
•	Индикация срабатывания реле нагрузки: Есть
•	Память данных: не менее 10 лет.
•	Число и вид контактов: 1 перекидной, 16А
•	Номинальный режим работы: продолжительный 
•	Степень защиты: клеммники IP20, лицевая панель IP40
•	Класс электрозащиты: II
•	Климатическое исполнение: УХЛ3.1
•	Допуcтимая степень загрязнения: II
•	Категория перенапряжения: II
•	Номинальное напряжение изоляции: 450В
•	Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: 2,5кВ
•	Сечение проводников: 0,2-2,5мм2
•	Момент затяжки винтов: 0,4Н*м
•	Тип монтажа: стандартная DIN-рейка 35мм
•	Диапазон рабочих температур: -30...+55оС
•	Габаритные размеры:

      Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · Вчера
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        ПРОДАМ: Реле времени Полигон™
      

      Назначение:

Реле времени предназначено для подключения нагрузки к сети с помощью внешнего исполнительного устройства с временной задержкой после подачи питания.

Конструкция системы:

Реле времени выполнено в корпусе для установки на DIN-рейку.
Питание реле осуществляется непосредственно от контролируемой сети.

Гарантийный срок – 2 года. Класс защиты – 0, ЭМС по ГОСТ Р50033.92.
Изготавливаем 2 модели реле времени: РВ-200 и РВ-220-01.

РВ-200

Реле времени РВ–200 предназначено для подключения нагрузки к сети с помощью внешнего исполнительного устройства с временной задержкой после подачи питания.

РВ-220-01

Реле времени РВ-220-01 предназначено для обеспечения постоянной временной задержки на включение нагрузки. Последовательное разделение групп светильников с большим пусковым током позволяет обеспечить «мягкую» работу выключателя, исключить залипание его контактов и избавиться от ложных срабатываний автоматов защиты.

      Панарина Людмила · ПФ СОЗВЕЗДИЕ · Вчера · Россия · г Санкт-Петербург
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        ПРОДАМ: Многофункциональные реле времени (н/м)
      

      Электронные двухканальные реле времени с задержкой на включение предназначены для коммутации электрических сетей переменного тока и постоянного тока с регулируемой задержкой времени.
Двухканальное реле времени РЭВ-201 -простота выставления временных уставок. Высокая надежность и точность работы. Электронное двухканальное реле времени с задержкой на включение РЭВ-201 предназначено для коммутации электрических сетей переменного тока 220В/50Гц и постоянного тока 24 - 100В с регулируемой задержкой времени от 0 до 220 сек.
Многофункциональное реле времени РЭВ-201M -двухканальное реле времени РЭВ-201М совмещает в себе все модификации РЭВ-201.

За дополнительной информацией к нашим специалистам!

      Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 1 апреля
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