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Объявления по теме

  
    
      
        ПРОДАМ: ЕхОППС-1В Оповещатель пожарный световой взрывозащищенный
      

      Оповещатели пожарные световые взрывозащищенные ЕхОППС-1В соответствуют ТУ 4371-078-12150638-2002 и предназначены для непрерывной круглосуточной работы (обеспечение возможности выдачи световых сигналов тревожной сигнализации) в системах пожарной сигнализации и пожаротушения при совместной работе с приемно-контрольными устройствами. Оповещатели могут быть применены во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по ГОСТ Р 51330.9-99 и ГОСТ Р 51330.13-99.
Световой сигнал оповещателей контрастно различим при его (оповещателя) освещенности: до 300 лк в телесном угле обзора до 120С. Оповещатели ЕхОППС-1В поставляются с частотой мигания тревожного светового сигнала от 0,5 до 5 Гц (индекс в обозначении -1) и с постоянным свечением (индекс в обозначении -2).
Оповещатели работают от источника постоянного тока напряжением от 10,6 до 27,4 В.
Модификации:
ЕхОППС-1В-А-К
ЕхОППС-1В-А-Т
ЕхОППС-1В-А-Б
ЕхОППС-1В-А-М
ЕхОППС-1В-А-БСЗ

ЕхОППС-1В-Н-К
ЕхОППС-1В-Н-Т
ЕхОППС-1В-Н-Б
ЕхОППС-1В-Н-М
ЕхОППС-1В-Н-БСЗ
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        ПРОДАМ: Спикер - Оповещатель пожарный речевой взрывозащищенный
      

      Оповещатель пожарный речевой взрывозащищенный модели СПИКЕР предназначен для непрерывной круглосуточной работы (трансляция по команде предварительно записанной речевой информации о действиях, направленных на обеспечение безопасности) в системах пожарной сигнализации и пожаротушения при совместной работе с приемно–контрольными устройствами. Оповещатели могут быть применены во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по ГОСТ Р 51330.9–99 и ГОСТ Р 51330.13–99. Оповещатель СПИКЕР запускается при подаче напряжения питания или внешними сигналами управления. Выбранное речевое сообщение или звуковой сигнал транслируется непрерывно до отключения питания Оповещателя или до снятия сигнала управления. Выбор речевого сообщения для трансляции производится переключателями на плате при монтаже речевого блока или внешними сигналами управления. Регулировка громкости производится при монтаже речевого блока.
Запись речевых сообщений производится на предприятии–изготовителе по заказу потребителя.
Кроме того, подключение Оповещателя СПИКЕР к компьютеру через двухпроводную
линию связи RS–485 позволяет потребителю:
– транслировать записанные в память Оповещателя сообщения с паузами между сообщениями или служебными сигналами;
– записать с микрофона в память компьютера новые речевые сообщения и переписать их в память Оповещателя с присвоением номера;
– транслировать речевые сообщения с микрофона или из памяти компьютера без записи в память Оповещателя.
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        ПРОДАМ: ЕхОППС-1В-ПМ Оповещатель пожарный световой взрывозащищенный повышенной мощности
      

      Оповещатели пожарные световые взрывозащищенные ЕхОППС-1В-ПМ (повышенной мощности) соответствуют ТУ 4371-078-12150638-2002 и предназначены для непрерывной круглосуточной работы (обеспечение возможности выдачи световых сигналов тревожной сигнализации) в системах пожарной сигнализации и пожаротушения при совместной работе с приемно-контрольными устройствами. Оповещатели могут быть применены во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по ГОСТ Р51330.9-99 и ГОСТ Р 51330.13-99.
Световой сигнал Оповещателей контрастно различим при его (Оповещателя) освещенности: до 500 лк   в телесном угле обзора до 180С. Оповещатели ЕхОППС-1В-ПМ имеют три режима работы, доступных потребителю: при эксплуатации вращение светового сигнала по кругу; мигание с частотой 0,5 - 5,0 Гц; постоянное свечение.
Цвет свечения Оповещателей по выбору потребителя одноцветный, двухцветный или трёхцветный (например, синий и красный); выбор цветов: красный, белый; зеленый, синий.
Оповещатели работают от источника постоянного тока напряжением от 10,6 до 27,4 В. Схема подключения - двухпроводная. Потребляемая мощность, не более - 6,0 Вт. Время работы в режиме подачи тревожной сигнализации - не более 180 минут. Вид и уровень взрывозащиты - 1ExdllCT6 по ГОСТ Р51330.1-99. Степень защиты - IP 65 по ГОСТ 14254-96.
Модификации:
ЕхОППС-1В-ПМ-А-К
ЕхОППС-1В-ПМ-А-Т
ЕхОППС-1В-ПМ-А-Б
ЕхОППС-1В-ПМ-А-М
ЕхОППС-1В-ПМ-А-БСЗ

ЕхОППС-1В-ПМ-Н-К
ЕхОППС-1В-ПМ-Н-Т
ЕхОППС-1В-ПМ-Н-Б
ЕхОППС-1В-ПМ-Н-М
ЕхОППС-1В-ПМ-Н-БСЗ
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        ПРОДАМ: Спикер-М -  Оповещатели пожарные речевые взрывозащищенные
      

      Оповещатель пожарный речевой взрывозащищенный модели СПИКЕР–М предназначен для непрерывной круглосуточной работы (трансляция предварительно записанной речевой информации о действиях, направленных на обеспечение безопасности) в системах пожарной сигнализации и пожаротушения при совместной работе с приемно–контрольными устройствами. Оповещатели могут быть применены во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по ГОСТ Р 51330.9–99 и ГОСТ Р 51330.13–99. Оповещатель СПИКЕР–М запускается при подаче напряжения питания. 
-Выбранное речевое сообщение транслируется непрерывно до отключения питания Оповещателя. 
-Выбор речевого сообщения производится переключателями на плате при монтаже Оповещателя. 
-Регулировка громкости производится при монтаже Оповещателя. 
-Запись речевых сообщений производится на предприятии–изготовителе по заказу потребителя.
Модификации:
Спикер-М-12-К
Спикер-М-12-Т
Спикер-М-12-Б
Спикер-М-12-М
Спикер-М-12-БСЗ
Спикер-М-220-К
Спикер-М-220-Т
Спикер-М-220-Б
Спикер-М-220-М
Спикер-М-220-БСЗ
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        ПРОДАМ: ЕхОППЗ-2В-ПМ Оповещатель пожарный звуковой повышенной мощности
      

      Оповещатели пожарные звуковые взрывозащищенные повышенной мощности ЕхОППЗ-2В-ПМ предназначены для непрерывной круглосуточной работы в дежурном режиме (обеспечение возможности выдачи звуковых сигналов тревожной сигнализации) в системах пожарной сигнализации и пожаротушения, при совместной работе с приемно-контрольными устройствами. Оповещатели могут быть применены во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по ГОСТ Р 51330.9-99 и ГОСТ Р 51330.13-99.
Несущая частота звукового сигнала Оповещателей (звуковой сигнал промодулирован по частоте) находится в диапазоне частот от 1500 до 3000 Гц.
Максимальное значение уровня звукового давления оповещателей (звуковой сигнал промодулирован по амплитуде) на расстоянии (1,0±0,05)м вдоль его оси при номинальном напряжении электропитания составляет, не менее: 105дБ.
Оповещатели работают от источника постоянного тока напряжением (24,0±2,4) В. Схема подключения - двухпроводная.
Оповещатели поставляются: с переменным звучанием типа "сирена" или непрерывным.
Ток потребления при напряжении 24В в режиме "сирена" 120 мА, при непрерывном звучании 300 мА.
Модификации:
ЕхОППЗ-2В-ПМ-А-К
ЕхОППЗ-2В-ПМ-А-Т
ЕхОППЗ-2В-ПМ-А-Б
ЕхОППЗ-2В-ПМ-А-М
ЕхОППЗ-2В-ПМ-А-БСЗ

ЕхОППЗ-2В-ПМ-Н-К
ЕхОППЗ-2В-ПМ-Н-Т
ЕхОППЗ-2В-ПМ-Н-Б
ЕхОППЗ-2В-ПМ-Н-М
ЕхОППЗ-2В-ПМ-Н-БСЗ
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